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de acoperiș lără virstă, care 
este apreciată arhitectural. şi 
constructiv. Este acoperişul în- 
linat cel mai răspindit — (3). 
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Prefaţa la prima ediţie 


Prelucrarea exemplelor a fost elaborată cu colaborarea 
arhitectului Gustav Hassenpilug ț. Au mai colaborat la 
prelucrarea desenelor arhitecţii Richard Machnow, Willy 
Voigt, Fritz Rutz şi Konrad Sage. Prelucrarea tehnică în 
vederea tipăririi a fost asigurată de arhitect Adalbert 
Dunaiski. 

Normativele au fost puse la dispoziţie de către 
Comitetul German pentru Norme. Extrase din acestea au 
tost inserate în formă prescurtată sau concentrată. În 
ceea ce priveşte exactitatea reglementărilor, este valabilă 
ultima ediţie a normativului în cauză. 

Prelucrarea domeniilor speciale a fost sprijinită de cen- 
trele de consiliere și birourile de informaţii menţionate la 
începulul capitolelor respective. Lor le mulțumesc pentru 


Pretaţa la a 30-a ediţie 


De la apariția primei ediții în anul 1936, tehnicile de con- 
strucţie şi de proiectare s-au modificat vijelios. Desigur, pe 
parcursul deceniilor, cu ocazia fiecărei ediţii, noutăţile au fost 
integrate și întreaga carte a fost verificată. Dar o revizuire şi 
o completare temeinice și complete, care să aibă în vedere 
toate conceptele și normativele noi, au putut [i încheiate abia 
acum, după ani întregi de muncă. Cu această ocazie, prac- 
lic nici o pagină nu a lost uitată, măcar datorită noii nume- 
rotări și trimiterilor noi rezultate din aceasta. 

În acest sens, un sprijin important l-a constituit acordul 
redactorului-şet al revistei „Deutsche Bauzeitschrift“, cole- 
gul S. Linke, pentru utilizarea suplimentelor speciale DBZ, 
însoțită de menţionarea surselor respective. 

În tine, datorită specializării înalte a tehnicilor de con- 
strucţie contemporane, a fost necesar să solicităm cola- 
borarea specialiștilor. 

În consecință au fost prelucrate: 

Lifturi/Scări rulante — de ing. E. Sillack; Iluminat — de fi- 
zicianul W. Tubbesing; Protecţia tață de incendii — de dr. 
ing. P. Bornemann; Staţii de pompieri — de prof. ing. J. 
Portmann; Terase/Izolaţie termică/Piscine — de dr. ing. P. 


Prefaţa la a 33-a ediție 


încă din timpul vieţii, autorul — multrespectatul meu tată, 
Ernst Neuferi — m-a pregătit ca să preiau spre continuare 
mostenirea lui literară. 

Colaboratorii noștri au fost Peter Mittmann și Peter 
Graf. specialistul nostru în cărți de construcții ing.-arh 
Ludwig Neft, preluat de timpuriu din biroul părintesc, iar 
eu am fost pregătit să încep lucrul la noul Manual al arhi- 
tectului cînd, în februarie 1986, prin moartea lui Ernst 
Neuiert, însărcinarea a devenit complet valabilă. 

Lumea contemporană a construcţiilor, dezvoltată 
într-un grad înalt, impune creatorilor de construcții alte ce- 
ninte tehnice şi stiințifice decit cele care, acum 55 de ani, 
pe timpul în care a apărut prima ediție din Manualul arhi- 
tectului, reprezentau „măsura lucrurilor“. În consecință, 
pentru un Manual al arhitectului realmente „nou“ era nece- 


PREFEȚE 


devotamentul cu care au colaborat. 

Bibliografia a fost dispusă la finalul părții de text, astfel 
încit să permită vederea de ansamblu. Din același motiv 
textul a fost formulat cît mai concis posibi! și întotdeauna 
în relaţie cu desenele atlate pe aceeași pagină. 

În cazul în care cititorul consideră că lipsesc indicaţii 
importante pentru proiectare, îl rog să mă anunțe, astfel 
încit acestea să poată fi cuprinse eventual într-o nouă 
ediție. 


Berlin W 9, 15 martie 1936 Ernst Neutert 


Kappler; Instalaţii de încălzire — de ing. H. Nachtweh; 
Materiale sintetice — de consilierul în construcții ing. A. 
Schwabe; Construcţii şi amenajări pentru sport — de prof. 
ing. J. Portmann, ing.-arh. S. Lukowski. 

Redactarea şi modificările grafice au fost asigurate de 
arhitectul Ludwig Neif. 

Aşa cum a fost menționat și în prima prefaţă, unele fir- 
me şi asociaţii au sprijinit din nou actualizarea conţinutu- 
lui. Acestea, inclusiv adresele, sint menţionate la începu- 
tul paginilor respective și sint sigur dispuse să ofere infor- 
maţii actuale. 

A 30-a ediție cuprinde acum în total peste 6.000 de de- 
sene, tabele și diagrame, iar extinderea indicelui de ter- 
meni la 8.000 de cuvinte-cheie va uşura suplimentar uti- 
lizarea. Chiar dacă nu au fost folosite, articolele rezumati- 
ve speciale din revistele de specialitate ale DBZ la care 
tace trimitere bibliografia vor îmbogăți substanţial cartea 
privită ca tezaur. 


Darmstadt, în august 1978 Ernst Neufert 


sar să fie conservată forma genială a cărţii, dar și structu- 
rarea în sens contemporan a conţinutului. 

De aceea ne-am decis imediat să reprelucrăm, restruc- 
turăm, redesenăm complet lucrarea și să o extindem pen- 
tru a putea cuprinde în ea tot ceea ce trebuie să știe astăzi 
arhitectul și inginerul pentru a proiecta. Tot ceea ce trebuie 
ştiut, dar fidel după Ernst Neufert și nimic mai mult. 

Această lucrare a costat editura și i-a costat pe cei nu- 
meroși care au contribuit cu cunoștințe de specialitate 4 
ani şi jumătate de muncă intensă. De aceea, încrezători, 
sperăm cu toţii că lucrarea va constitui un ciștig pentru cei 
care o achiziţionează, căutind o carte contemporană de 
construcții. 


Kâln, în septembrie 1991 Peter Neuferi 


PREFEȚE 
Prefaţa editurii la a 33-a ediţie 


Acum mai bine de jumătate de secol, tinărul arhitect Ernst 
Neufert a avut nu doar ideea, ci şi energia să dea viață 
lucrării Manualul arhitectului, care a devenit un sprijin in- 
dispensabil pentru munca arhitectului și a proiectantului. 
El a menţinut permanent tinerețea lucrării și a adaplat-o 
mereu la cerințele vremii. Ultima prelucrare importantă a 
avut loc în 1979 (ediția a 30-a), înainte de moartea lui în 
anul 1986. 

A devenit sarcina fiului său, Peter Neufert, și a echipei 
sale de proiectare să preia lucrul continuu dedicat acestei 


Prefaţa la a 35-a ediţie 


Dacă, timp de 12 ani de la moartea cunoscutului autor 
Ernst Neufert, ai conștientizat drepturile și obligaţiile de 
autor moștenite, atunci se furișează nevoia de 
nesatistăcut de a-i da socoteală tatălui pentru ceea ce au 
făcut urmașii Ludwig Neft, Peter Neufert şi biroul de pro- 
iectare S.A. Neufert Mittmann Grat Partner. 

Stimaţi cititori, fiţi buni și fiţi martorii acestei „confesiuni“! 
Cind a murit tatăl meu, în februarie 1986, pe piaţă era a 
32-a ediție germană. Noi am retăcut lucrarea pentru a 
33-a ediție, printr-o prelucrare care a durat mai bine de 4 


Prefaţa la a 37-a ediţie 


Această ediție coincide din nou cu un schimb de gene- 
raţii și confirmă atemporalitatea acestei cărți. Dar ca toate 
schimbările, și aceasta aduce numeroase modificări. 
Alături de vechiul colaborator, domnul Ludwig Neff, acum 
doamna Corinna Franken face parte din echipă si împarte 
responsabilităţile acesteia. Prelucrarea a fost complet 
transpusă în sistemul de prelucrare automată a datelor. 

Este un sentiment înălțător să lucrezi la opera bunicului 
şi a tatălui şi să îi vezi pe numeroșii colaboratori, coautori 
şi desenatori care fac ca această carte să fie ceea ce este. 
A enumera toate numele ar însemna să depășesc limitele 
prefeţei. Ca reprezentanţi i-aș numi pe Nicole Delmes, 
născută Neutert, Julia Ehl și echipa biroului de proiectare 
Neulert S.A. Kâln. De data aceasta autorii de specialitate 
sînt, printre alții, R. Eckstein, A. Weinzieri și M. Bauer. 
Mulţumiri deosebite trebuie adresate și numeroşilor cititori 
și utilizatori care, prin propuneri, întrebări şi critici, au con- 
tribuit la îmbunătăţirea cărții. 

A tost creat un nou forum pe Interne! pentru Manualul 


opere. În special cu ajutorul lui Ludwig Neft care a partici- 
pat în mod determinant încă din timpul în care trăia au- 
torul, a fost posibil ca o nouă prelucrare completă să fie 
începută și încheiată după o muncă de mai mulţi ani. 

Ediţia este mindră că Manualul arhitectului care, între 
timp, a fost tradus în 13 limbi, a putut fi continuat într-o 
nouă redactare şi structură, dar conform conceptului lui 
Ernst Neufert. 


Wiesbaden, septembrie 1991 


ani și care a fost dificilă din toate punctele de vedere, 
refăcînd desenele și textul pentru fiecare pagină și 
adăugînd multe subiecte actuale. 

Actuala ediţie, a 35-a, din anul 1996, a fost din nou ex- 
tinsă cu capitole importante precum Clădiri din lemn, Clă- 
diri cu consum redus de energie, Energia solară, Con- 
strucţii ecologice, Sere şi Extinceri din sticlă. 


Kâln, iunie 1998 Peter Neufert 


arhitectului. Există posibilitatea de a contacta redactia și 
de a primi informaţii suplimentare pentru subiectele din MA 
(www.neuferi.de/bel). 

În această ediție au fost din nou prelucrate numeroase 
capitole, dar au fost adăugate și unele noi: Amenajări pen- 
tru sporturi nautice/marine, Sporturi de plajă, Terenuri de 
joc, Amenajarea podurilor, Hoteluri, Evacuarea deșeurilor 
menajere, Exemple de proiectare grupuri sanitare, Detalii 
pentru piscine, Mobilier de bucătărie și veselă, Pereţi cu 
rezistență la foc, Lucarne, Norme de bază pentru alimenta- 
rea cu apă, Crame, Faţade din lemn, Forme de șarpante, 
Alimentaţie publică — fast-food-uri, Echipamente şi mobilier 
pentru grădină, Normative referitoare la economisirea en- 
ergiei — exemple de calcul, Lifturi, Simulări ale luminii natu- 
rale prin mijloace electronice. În plus, numeroase pagini au 
fost actualizate și adăugite. 


Koln, iulie 2002 Cornelius Neulert 


Această carte s-a născut din documentaţia cursurilor 
mele de la Facultatea de Construcţii de stat din Weimar. 
Documentaţia este bazată pe măsurători, experiență și cu- 
nostințe acumulate în practica şi cercetarea legată de om 
care sînt necesare în proiectarea construcţiilor, dar fără a 
pierde din vedere noile posibilităţi și cerințe. 

Pentru că, pe de o parte, stăm pe umerii strămoșilor și, 
pe de altă parte, totul este curgător, sîntem copiii timpului 
nostru și, în plus, adeseori, punctul de vedere al fiecăruia 
este diferit. Motivele rezidă în diferențele dintre educaţia 
pregătitoare și formarea profesională; în influenţeie pe ca- 
re le exercită mediul; în aptitudini și în gradul aferent de 
autoeducare. 

Rămine însă o problemă deschisă dacă „verdictul cert" 
pe care îl dăm azi este corect în mod definitiv, căci și acest 
lucru depinde de timp. Conform experienţei, o epocă ulte- 
rioară judecă mai drept decit a noastră, care încă nu dispu- 
ne de dislanța necesară unei imagini de ansamblu. De aici 
rezultă ce rezerve trebuie să iși asume o învățătură ca să 
nu devină una falsă. Căci, în ciuda tendinței spre adevăr și 
obiectivitate, în ciuda tuturor eforturilor de a privi critic ideile 
preferate și de a nu îndepărta cu ușurință îndoiala, orice 
învățătură rămine subiectivă și dependentă de timp și de 
context. Pericolul unei învățături false poate fi evitat dacă 
învăţătura însăși ne asigură că nu este încheiată, ci că slu- 
jește și este supusă vieții, devenirii și dezvoltării. 

Acest lucru conferă elevului acea atitudine spirituală la 
care se referea Nietzsche cînd spunea: „Nur wer sich 
wandelt, bleibt mit mir verwandt.* („Doar cine se schimbă 
rămine înrudit cu mine.) 

Esenţialul unei asttel de învățături a veșnicei deveniri, 
slujitoare a dezvoltării, rezidă în faptul că nu oferă rețete, 
nu oferă „ințelepciune la conservă” — „canned wisdom”, ci 
numai piesele de construcţie, elementele, pietrele unghiu- 
lare şi, alături de acestea, metoda de combinare, de con- 
strucţie, de compoziție și a armoniei. 

Acum peste 2.500 de ani, Confucius a formulat această 
idee în cuvintele: „Ii dau elevului meu un colț, pe celelalte 
trei trebuie să le găsească singur!" Un arhitect înnăscut 
sau unul cu dorul de a construi în inimă își va acoperi ure- 
chile și ochii dacă i se va da soluţia unei probleme, pentru 
că are atita imaginatie și atitea idealuri încît îi trebuie nu- 
mai elementele pentru a porni să facă din ele un întreg! 

Cine și-a ciștigat o dată încrederea în sine, cine a pătruns 
interdependențele, cine a înțeles jocul forțelor, al materiale- 
lor, al culorilor, al măsurilor, cine poate să absoarbă realita- 
tea, imaginea clădirilor, cine a studiat și cercetat critic efectul 
lor, cine le-a reconstruit mental, acela se află pe singurul 
drum adevărat spre cea mai mare bucurie a vieţii, pe care 
numai cel ce creează muncind o poate simţi. La aducerea lui 
pe un asemenea drum trebuie să contribuie această viziune 
de viaţă. Ea trebuie să îl elibereze de toate învăţăturile și, în 
final, chiar de aceasta, și trebuie să îl conducă spre propria 
aclivitate creatoare; trebuie să fie un ajutor de început; pașii 
următori — construitul — trebuie să îi facă fiecare singur. 


PROLEGOMENE 


Formele timpului nostru rezultă din același drum pe ca- 
re l-au parcurs şi predecesorii pentru a ajunge la templele, 
catedralele sau palatele splendide pentru care nu au avut 
modele, dar care corespundeau propriilor lor imagini şi 
dorinţe, propriilor lor idei și idealuri care erau apropiate 
nostalgiilor lor. Fie şi numai comanda lormulată corespun- 
zător trezeşte imagini care, prin posibilităţile tehnice ale 
vremii şi prin condiţiile locale, pot căpăta forme care se 
aseamănă prea puțin cu tot ceea ce există deja. Aceste 
clădiri pot fi mult mai bune din punct de vedere tehnic, pot 
avea capacităţi superioare celor anterioare dacă sînt con- 
forme cu gradul actual de dezvoltare al tehnicii. Dar pot să 
se şi compare din punct de vedere artistic cu edificiile de 
același fel din trecut. 

Dacă se compară o clădire industrială contemporană, 
luminoasă, spațioasă, avînd dimensiuni potrivite și o 
structură zveltă și ușoară, cu o manutaclură din secolul al 
18-lea sau un atelier din veacul al 15-lea, atunci și cel mai 
obluz conservator va vedea superioritatea noilor noastre 
construcţii. Aceasta înseamnă că, de fiecare dată cind te- 
mele de proiectare corespund unei necesităţi reale a vre- 
mii noastre, se așteaptă ca arhitecţii plini de viaţă și de- 
schiși timpului lor să aibă realizări care rezistă unei com- 
paraţii cu cele mai reușite clădiri ale predecesorilor, sau 
care chiar le sint superioare acestora 

De aceea, într-o facultate vie trebuie oferite în primul 
rind o imagine a timpului și o privire spre viitor, iar privirea 
spre trecut numai atit cit este inevitabilă sau de dorit. 
Acest lucru este recomandat şi de unul dintre „marii“ 
noștri, Fritz Schumacher, atunci cind, în studiile sale de- 
spre profesia arhitectului, avertizează că, prin privirea 
scrutătoare spre trecut, tinărul student se pierde prea mult 
în raționamente de istoria artei și se lasă îndemnal de tit- 
lul de doctor înspre căi ştiinţifice secundare, ceea ce se 
întîmplă cu prețul acelor forțe indispensabile pentru extin- 
derea necesităților ramificate ale creaţiei. 

În opoziție, este mai corect să i se otere studentului doar 
elementele, aşa cum se întimplă şi în „Manualul arhitectu- 
lui“, în care m-am străduit să reduc piesele proiectării, să le 
schematizez, chiar să le abstrag, pentru împiedica utiliza- 
torul să imite și pentru a-l obliga să confere de la sine formă 
şi configurație lucrurilor. Diferitele configurații sînt oricum 
aduse la un anumit numitor comun de cursul timpului, la 
acest acord specitic care caracterizează aspiraţiile spre 
aceeași direcție a oamenilor unei epoci şi care capătă în sti- 
lul vremii o expresie vizibilă şi remanentă. 


Ernst Neufert 


ÎNDRUMARE PENTRU UTILIZAREA ACESTEI CĂRȚI 


Structura cărții - prin organizarea conţinutului - urmează modul 
în care se desfășoară normal procesul de construire. Însă 
multe domenii înrudite sint grupate laolaltă, dacă relaţii mai im- 
portante nu au determinat separarea lor. 


Sint tratate separat toate componentele unei construcţii valabile, 
dacă nu pentru toate, cel puţin pentru multe lipuri de clădiri. 
Acest lucru rezultă și din prescripţiile referitoare la preparative şi 
la proiectare, precum și din celelalte baze ale proiectării. De aici 
au rezultat 46 de grupe. 


oferă o subimpărţire mai detaliată a grupelor menţionate anterior 
precum și descrierea conţinutului fiecărei pagini. 

po E IE CA A e ca IEI .. pagina 652 
indică, după fiecare poziţie, paginile în care sint cuprinse aspecte 
esenţiale despre termenul respectiv. 


Explicarea prescurtărilor și a simbolurilor . „ pagina 1 
Prescurtările au fost inevitabile deoarece, prin intermediul acesto- 
ra, se economisește spaţiu și se simplifică imaginea de ansamblu. 


În măsura în care nu au putut fi utilizate prescurtări uzuale, cele 
nou concepute au fost astfel alese, încit un cititor atent să poată 
recunoaște semnificaţia lor și fără a folosi pagina 1. 


Pentru utilizator, avantajul deosebit al acestei lucrări constă în re- 
zumarea concisă a cunoștințelor fundamentale de proiectare şi 
construcţii într-o singură carte. 


Planurile, secţiunile, tormele și tipurile sint exemple și exclusiv 
suport pentru cifre. Ele conţin dimensiunile-limită uzuale care au 
omul drept măsură a obiectelor din jurul său. 


CUM SE UTILIZEAZĂ ACEASTĂ CARTE? 


Luăm exemplu elaborarea unui proiect sau a unui ante-proiecl 
pentru o clădire administrativă. 


Se citeşte cu atenţie formularul de pe pagina 51 şi se răspunde 
detaliat la toate întrebările în cauză, precum şi la cele care re- 
zultă din situaţii speciale, se definesc prin pagina 362 relaţiile un- 
ei clădiri administrative, se calculează contorm DIN 277 volumul 
brut de spațiu în m”, se modifică, în raport cu suma destinată 
construcţiei, dimensiunile spaţiilor, se proiectează clădirea con- 
torm procesului de lucru de ia pagina 49, se dimensionează, 
conlormează şi mobilează de exemplu sala de mese, contorm in- 


Nota coordonatorului ediţiei în limba română 


În contormitate cu licența în baza căreia a fost elaborată, această 
ediţie în limba română reprezintă traducerea — neadaptată, neac- 
tualizată şi neadăugită — a ediţiei a 37-a în limba germană. În 
consecință, indicativele, prescurtările și simbolurile standardizate 
prin diferitele normative și reglementări germane au fost menținute 


dicaţiilor pentru Restaurante paginile 468 — 471 sau pentru 
Hoteluri paginile 478 — 481, sala eventual existentă se dotează 
cu o scenă conform indicațiilor pentru Teatre paginile 490 — 499, 
conform indicaţiilor referitoare la Acustică paginile 138 — 140, se 
ia în considerare integrarea unui proiector de cinematograf con- 
form paginilor 500 — 501, 


dimensiunile sălilor de conferințe contorm indicaţiilor reteritoare 
la Facultăţi paginile 326 - 330, ale bibliotecii conform 
indicaţiilor referitoare la Biblioteci paginile 341 — 346, dispune- 
rea birourilor conform paginilor 347 - 358, a spaţiilor de desen 
şi a laboratoarelor contorm paginilor 321 — 336, realizarea unui 
seif conform paginii 371, a garajelor şi parcajului conform pagi- 
nilor 446 — 458, 


Pentru eventualele Locuinţe pentru director, administrator, bucătar 
ș.a. se caută la paginile 282 — 306, iar pentru forma, dimensiunile 
şi amenajarea diferitelor încăperi — la paginile 242 — 267, 


pentru circulații și împrejmuire la paginile 211 — 214, pentru 
plantarea grădinii și altele asemenea la paginile 223 — 238 și, în 
fine, pentru partea de construcții, pentru locul și tipul constructiv 
al scărilor, lifturilor la paginile 202 — 209. Dimensiunile și modul 
de execuţie ale ferestrelor şi ale ușilor la paginile 187 — 192. 
Fundațiile, izolațiile impotriva umidității din sol la paginile 68 — 
72, pereţii, grosimile acestora la paginile 73 — 76, despre aco- 
perișuri la paginile 83 — 91, sistem de încălzire și de ventilare 
la paginile 109 — 112, iluminare și însorire la paginile 145 — 154, 
despre dimensiuni ordonatoare și dimensiuni de normare la 
paginile 61 — 62. 


Tabelele comparative necesare pentru transformarea cilrelor indica- 
te în această carte în metri, în special pentru transformarea în măsu- 
rile engleze, se atlă Ia finalul părții de text, la paginile 632 — 634. 


Pe aceste baze variate, proiectantul poate concepe clădirea 
sigur şi rapid şi în conformitate cu cerințele speciale ale co- 
menzii, cu condiţiile dictate de peisaj și cu sentimentul vieții 
din vremea sa și de felul său. 


În carte sint marcate cu sâgeata vector t desenele care sint cu- 
prinse pe CD-ROM-ul — Neutert, Bauentwurtslehre - Allgemeiner 
Bauentwurt — și care pot li exportate în programele CAD existente 
pe piaţă şi pot fi prelucrate în continuare. 


ca atare. De asemeni, diferitele erori inerente din original au fost 
corectate, în măsura în care corectura s-a dovedit certă și nu a 
denaturat sensul general al conţinutului. Erata ediţiei germane a 
fost integrată în textul în limba română, care, în ciuda eforturilor 
depuse, nu este probabil scutit de propriile sale erori. 
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Operații, măsuri de securitate 
Filtre 
Stațiile de terapie intensivă 
Zona de tratament 
Zona de tratament - obstetrică . 


XII 


„582 


CUPRINS 


Radioterapie «i Bă, 
Laborator, diagnosticare funcţională . „585 
Fizioterapie „.„586 
“Clinici de zi”, operaţii ambulatorii .587 
Zona de aprovizionare „588 
Zona administrativă .... .„„592 
Învăţămint și cercetare . ...593 
Urgenţa „.594 
Spitale speciale . > „595 
Medicină nucleară, patologie ....... „597 
Îngrijirea lăuzelor și a nou-născuţilor . „598 
Zone de îngrijiri speciale „.„599 
Aziluri de bătrîni : centre de bătrîni 

Aziluri de bătrîni ........ eee 600 
Biserici - muzee - sinagogi - moschei 

Biserici „„. 603 
Orgi ... „605 
Clopote, clopotnițe ..607 
Sinagogi 

Moschei 

Muzee 


Exemple internaţionale. 
Exemple germane .. 


Cimitire 

Cremațorii iveste fs berea atatea 7 Aa A dară 614 
Gimiiţire. îs asc Iasi ee a ata fir e ara călare d 615 
Protecţia la incendiu 

Prevenirea incendiilor .......... eee 616 
Instalaţii de semnalizare a incendiului 617 
Instalații de sprinklere e „618 
Instalaţii de stingere cu pulverizare de apă 

instalaţii de stingere a focului cu CO, ............. 619 
Instalaţii de stingere cu pulbere, 

instalaţii de stingere cu spumă „620 
Instalaţii de aspirație a fumului și căldurii . . .621 
Conducte de apă de stingere, 

închiderile de protecţie la foc .................... 624 
Închiderile în pereții puţurilor de ascensor F 90 ...... 625 
Comportamentul la incendiu al materialelor și 

elementelor de construcție ..............cc.. 628 
Pereţi rezistenți la incendiu ..................... 631 


Măsuri : greutăţi : norme 


Unităţi de măsură și greutate ...................- 632 
Raportul unităţilor de măsură germane faţă de cele engle- 


PERII iai a o pai atei 0 te n iei tul aritati ee taiga bn 0 td, € 633 
Transformarea unităţilor de măsură englezești în 

MINIME: i east bă ra aaa a a Da alea i 634 
Încărcări permanente ........ men 635 
Bibliografie . .642 
INOX: spe iaca a iata se aia ada i Ia da cacat asul 652 


=" 


e a 
pr [i 


“Prescurtăr și simboluri 

în planuri 

Du 1956 

Andu Ga  Gardereta 

Mm =0le Otu 

pe =Dep Depentme! 

Bo Bue 

Ben 01 Bbhotecă 

Ed Pe Pardoseala 

BM Be Balcon 

Br tr erou 

DS Încap seven 

Do = Manearta 

Doe =Ap  Acoperisplantat 

mm va 

Du Du Di 

Da =Dă Înesp dcamrai 

Ep PO Pam 

ar Pare 

2 =8f  Suagare 

P =cra Corea 

Ga Ca aspoţi 

Gu =Sm  Spatuverte 

Ga = Goal 

mem ret dama 

Di 

KB bucire 

Nope Pin 

No = Suba 

MD Dephne 

o =C  Depeirouri 

MPR Pertacaj 

Ka «Cop reăpconi 

IM =bra Încăpitonă 

Ma ME Închp muzică 

NN Na 

Ca E Em 

Pe Pai Pergot 

pa Se Parcare 

sp Dup 

Sehlz  =Dim  Domior 

Ssg  Locsedee 

Ss Seczetaţi) 

So Fu Fu 

Sp =Cm Cimaă 

Sa = Cata 

&  =G  Com.imecă 

Ma sPea Pmenbeubterm 

To sp Flea 

Te = Teras 

Mami netpeeu 

WoW Vestul 

Va =Câm Cami 

Wa =Sp Saare 

WE Ve WE 

WWW Wrdtina 

Wy =Sr Suma 

WM Spa Spa nsteetare 

VW sig Iretp anni 

We =C2  Camerâcen 

zi =6am Cameră 

a Aces pineipal 

= neces secundar 
Seara 

[a] necereca 

ii noro 


Explicarea 


simbolurilor 


EXPLICAREA SIMBOLURILOR ȘI A PRESCURTĂRILOR 


prescurtri do cuvinte 


ontepr. = coresp cereapunztoe 


i umâlcarele 


ut (Geot. col) = dacă este cazul 


n sum 
A = 

8. po 
Sai aa 
UBA  =ICA 

WWV=PA 

[0) 

vw 

> 

Moat. = Ham 
Medrw. Nae 

[LS] 
wW=Po 

EV =PAD 
im sta 

a «ca 

ci sam 
m-a 

um. con 
LAM. = îngea 
Dr 


Dist iire ase (iierao) cita imdust = 250 
Papa 

Student studenta 

Dist ttre are (nezao) cl, adipent =125 
Preseripţe mal. Ia preverirea scoicontelor 
mag ni 


spez. mipae. specie 
so. va vede 

co asa numai 

Mabel Bblogata 

A sina 

Ym Uradelete 

nao. Reger în const. în Heasa 

RT =pateime — podedeineăpere 

me <a viatamacepare 

84 sect. ectinle 

Rea | Sr e statoare indelungata 

AM | acnee 

GFZ =POT. Procertiigsatui de ocupare a terenul 
GF2  =CUT. CoeseteetiMgradul de uare n lrerabui 
EMZ  <Veana, Vel carat. ag a supra ptuceti 
BP =Panub. Plonubaniete 

Pr =Noomigă  înăimeaa cerrișă 

Ge =Zmanu. Zarăprod rame 

i «Zorămd Zanămcustală 


Unit. măsură, prescurtări Alabetul 
grecesc 
DIN 1301 
1012 10 cm 12 mm (dimens, Aa (a) Alta 
sus sint mm) BB (b) Bela 

dm mi - metri liniari T y (0) Gama 

= țoli englezeşti A 5 (6) Delta 

e picioare englezești E 2 (e) Epsilon 

Hsauh  Hsauh- înălțime sau cotă zt (2) Zeta 

Bsaub  I-lăţimesaulalde Hm te) Ela 

Fi S - suprataţă 86 (th) Teta 

n oră Li (i) Iota 

Min sau min minut sau la fiecare minut Kx (k) Kapa 

Ssaus secundă sau la fiecare sec. AA 0) Lambda 

12 toale indicaţiile în grade — Mu (m) Miu 
în Celsius (K) N v (n) Niu 

9 energie 250% X 

WS cant. căld. - cantitate căldură 0 o (o) Omikron 

N putere nn (p) Pi 

Pa presiune Pp() Ro 

234 2 grade, 3 minute, 7 o (5) Sigma 

4 sec. diviz. în 360 de grade “7 + (î) Tau 

%sauvH . procente, din sută, sulime Yw (9) Ipsilon 

La a mie, din mie, miime OF 

a diametru X x (eh) Chi 

OK MS - muchia superioară Y (ps) Psi 

Fo MSP - muchia sup. a pardoseli w (0) Omega 

so MSS - muchia sup. a șinei 

M scara 

/ per (de ex. 1/m = tone pe metru) 

NW DN - diametru nominal 

Simboluri matematice Citre romane 

> mal mare decit îm 1 

2 mai mare sau egalcu + W= 2 

< mai mic decit WM= 3 

s mai mic sau egal cu Wa a 

pă sumă de va ss 

+ unghi W= 6 

sin sinus Vu 7 

cos cosinus VWi= 8 

tan tangentă X= 9 

ci9 cotangentă X= 10 

+ în medie sau în centru Xa 15 

= egal Ce 100 

s identic cu CL = 150 

. nu egal cu CC = 200 

E aproape egal cu COC = 300 
aproximativ, în jur de CD = 400 

. congruent D= 500 

- similar (Și pentru DC = 600 
repetarea cuvintului) DEC = 700 

s întinit DCCC = 800 

Li paralel cu CM= 900 

* egal și paralel cu M = 1000 

- nu identic cu MCMLX = 1960 

x ori, înmulțit cu 

i împărțit prin 

L perpendicular 

v volum 

o unghi steric 

v rădăcină din 

A creştere finită bt Imagini compatibile cu 

= congruert CAD pe CD-ROM-ul 

A wiurghi Neuteri, 

1 în același sens, paralel Manualul arhitectului— 

TI în sens contrar, parale! proiectul general 


Norme 


de bază 


marimea e baza |Oerumirea | simbol | Detrie Uraay SI cuprnee NORME DE BAZĂ 
urităţi de bază, bazată pe în deliniţe SAG 
1 Lungime metru m. |ungmea ce undă =, TI 
a reaței de arpen a aa 
EI = E = Systeme Intemationale d'Unites — ID 
Prefixele şi simbolurile acestora sint: 
9:70 secundă 3: | pedodacacței zi T (lera)  =1012 unitate (blion) ceri) =17100 unitate 
= ie G (giga) =10” unitate (mihard) m ţeniti) 10? (a mia pane) 
mea lee [TR i geasăene) hamei ee mea Ca fue ere 
electric k (Hâlo)  =107 unitate (deo macem) n (nano) =10*  fimp.ia 1 miliard) 
5 Temperatură [hei K | Punctul - n (eco) =100 unitate p (pico) 10% (imp, la 1 billon) 
(lernperatura a ra daţdeca) =10 unitate 1 (lame) =10rî. (imp, la 1 biiard) 
termodinamică) d (deci) =1710 unitate a (ao) =10-%* fimp.la trilard) 
6 imensitatea [candelă că. | radiaţia la soti Ko,s = 
fie căi latinei | Perinu cesermarea unui mu4plu zecimal ru se poate utza decit un singur pre. 
7 Camhatea de — [moi mol | masa moleculară Dr) 2 : i 
a (O) munti și sutmaipii zecimah ai uritațior 
Mărime de măsurat Unitatea în sistemul intemaţ Factor de 
(Duran setaza si SE e da eee ST transformare. 
Tungme [m | mew 
Suprafaţa me „metrul pătrat 
Velum m: | metnuleub 
Forţă N Newlon = 1 hg m/s? 9» 
a) izolație termică Presiune [Pa | Pascal=tN/m? 1854 
Simbol__Unitate Semniticaţe (in paranteză: semriticaţia anterioară) lu a A 008 Pa e 005000 im. ia 
L DC. tetmperetră Temperatură || arad Celsius (doar ca sata o temperatură) 
A) 3 E | K Ken” 1 
a Why zl Lucrul mecanic] — 10 
IE3 (Wimk)____ conductibiitatea termică (coetennul ce conducsmtate teacă) Sete îi, |jomaucao/t a Jente eat Moga. 4197. 
Pi OWimK____ conevevoiatea termică echivateta (eat se cnovcr term) | Win | orawan-oep 163 
A (Wim?K)  coeticientul de permeabilitate termică (val. de permeab. termică) KWh | Kilowattul = 10 Wh = 3,6 MI 1.163 
a (Wim?K)___ coeliclertul de transler teemic (valoare de transfer termic) _ Puterea Ww | Wu 706 
k (Wim?K) coeficientul de vansmisie termică (valoanua de ianeimiate Verrmacă)| (curent el, 
17A___(m?/W)___valearea izolui termice Senei | | Pee 1488, 
Ma ___(m?KW)__ rezistența termică previna n ţi — 
Vk___(mPKW)____rezistenta la vransmisia termică (4). manstormarea unitar de bază 
Dr (m?KW-em) 
L (va) = == Dei . 2 PET 7] 
8 (Wivmk) — coolicientul capacitati de inmagazinarea căldură | AT EAI E Ziee |n 
[OI + III-a 1g-1m-18-1gms*(=1hmis?) 
P (Pa) presiunea zi 1kg+1 mr = 1 kg m3 (= 1 ko/m3) 
= 1m-1m-1st=1 mis (1 m/s) 
BP) presiunea (parvalt) a vaporilor IS 
s___) cantitatea de vapori (E) Exempe ce „unita SI denivate între unităție de bază 
La canitatea de apă condensat sa 
y (%) umiditatea relativă a aerului 
| [9 e0efictentul ee rezistentă în Gihazie (ten ea rata a ati) Coulomb 1C =1 As Ohm 10 =1VIA 
[3 em), — (rtanea ecialonaă £ stratului de mar (reteta ie ii Farad 1F =1ASV Pascal 1Pa =1N/m? 
„Aa (g/fhPa) coeficientul de pe a Hormy 1H 1 V6/A Siemens 18 =1a 
17Aa___(mihPelg) rezistenta la Giuzia vaporilor Henz Va sist (1/5) Tesla 1 = 1Wbim? 
MA (Wmk) tactorul de strat Joule 19 =1Nm=1Ws Vot 1V a 1W/A 
pă Mm)  Iactorulitraluriorde er Lumer Vim »tcăsr Watt 1W tus 
= IE] Pisi pese, = == Lux Va Vim/me Weber 1Wb=1Vs 
b) Protecţie tonică Newton IN =1kgm/s? 
x m) Ata tera | |T Laindicarea puteri electrice aparente. Watt-ul poate îi denurții si vollampera (V 
Lt (Hz) _hecvenţa Da. Îi puterea electrică reactivă Var (ver), Weber-ul secundă volt (Vs). 
tz (Hz) trecventa limită — 
[A (1) Jecvenţa de rezonanță (0) cenumie și smbotunie unor unitați SI derivata 
Eva modulul de elasticitate dinamică 
s. oiitate dinamică 
R (8) valoarea izolării fonice (sunet Wansmis prin aer) n laborator ARE ENEA aul IA teoidă (0, 
ÎLRa___(08) valoarea medie a izolării onice (sunet transmis prin aer) |_vrad x 1s2= 1radet(= 1 rad/s) 1 ASV = 1CWV=1F 
R (48) valoarea izolării tonice a construcției (sunet transmis pan set) (7) Exemple de unități SI derivate între unitățile de bază şi unităţile derivate cu 
|_LsM (68) valearea protecței fonice la sunetul transmis prin ac erturniti propri 
La 168) nivelul normat pentru zgomotul de impact 
VM____(48) valoarea de îmbunătăţire a suportului de plenşeu Rezistența la permeabitatea temicăt/A= 1 mîh K/kcal. = 0,8598 m2K/W 
|_TSM (48) “valoarea proiecția fonica Ja zgomotul de impact Coeticienul de conductivitate termică ?.= 1 kcalimhK = 1,163 W/mK 
A [=] aura de eheortile ai sunati = Valoarea de vansrmisie termică | k =1healimihK = 1,168 W/m2K 
A Pr) supla crt Ii Valoarea de transter termic a = 1HcalmhK =1,168W/m2k 
r tm) raza de reverberație 
EA Densitatea bruță = 1hglm hm 
e 2002 asogber e Greutatea ge calcul 21 Home =0101KNimi 
Rezistenţa la presiune = 1 hplem? = 0.1 Nm? 


(2). simboluri izice în sistemul i 


Transformarea valorilor tabelare în nile unități de masură 


Unități de măsură în construcții 


Introducerea legală a unităţilor SI s-a desfășurat continuu între 1974 și 1977. De la 1 ianuarie 1978 este 


valabil sistemul de măsuri internaţional cu unităţi SI (SI 


Mărimea | sim. |unatea si 
boi 
| [Denumire [Sim 
Unghipian  Țaepiy |Padant 
1 Mer Îm 
Supratațasupra: [Aa |Metrupauai | 
fala sec vransv 
Supralata 
terenurilor | 
Velum V|Meab [m 
Volum normat |V, 
Timp, interval 1 s 
o timp, durată 
| 
| Frecventa + 
Indicele 
perioada! | 
Pulsajia o [Secunda us 
recrocă 
Vaza » |Radanterin | rade 
unghiulară secunda | 
Turaţia n Secunda 
Viteza de rocprocă 
turație 
Vieza |v ÎMawipe m 
secundă 
Accelerala la ÎMevipe ms 
gravitaţională secundă 
la pătrat 
Mas m ÎMiegram IH9 
greutatea (ca 
rezultat al cinta: 
rr) 
Fona ÎE ÎNemor N 
ora graul: |G 
| 
Tensiunea meca-lo  |Nemton Nm 
nică, rezistenţă pe 
metru pănrat 
Lucrul mecanic, | în, E|uoule 
energia 
Cart. de căldură [O |uoule y 
Mom, de rotatia, [M [Metri Newton [Nm 
Mam.de incov. |M,_|saudeule __|J 
Puterea P.ÎWan w 
tun de erergle 
Temporalura. [7 [Kehin K 
termodinamică, 
temp. Colshs, [a 
Interval și | 
derența de |s | 
temperatură, [AT 
temperatura [âr 
Fahrenheit, 
temp. Reaumur |oa__ 


Systeme Internationale d'Unites). 


Uite legală Untateanterioară | |Retaţe 
Denumire (Sim: Denumire [Sim 
bai tai 
n 2.62 gon 
ce 360 pa ara 
ungare ÎL [nt=i4pia=(a2)rad 
Grad | grad sexagesiral. = n/180 rad 
Minut 
Secunda |» 
Gen gon loradcemesima! |9 1gon = 1 Q = 17100 = 1 pla/400 
= 2200 ad 
minutcentesmai la | c=10-%gon 
sec. centesimală jee [1 cc 0î)e= 10-40 
Mcrometnu [um Îior(ret) în Îi =2S4mm 
Mimeuu [mm |prioriioo) În |1ft=3046cm 
Centmen, — |em her) | ltatomlitathom = 1.8266 
Decimetnu [m [miătmie) O [mă |imi= 1608344m 
Komelru [km |miâmairă [sm |tem= 152 
| | a, 
ne la 1a = 10% 
Hectar lha 1ha=10% mi 
Litru 11= 1 dm3= 103m3 
Metru cub norm. |Nm? [1 Nm? = 1 m*in stare nonmată 
Meucu _ letm |em=Im? 
Minutul min 1min= 603 
Ora h 1260 min = 3600 5 
zua 4 10324h= 064005 
Anul a 13 267668 h = 31.557-10%5 | 
În Ha = vs a inacarea ieovenţeter în | 
cuați de mare: | 
>s2xr | 
A | 
| 15 =Vs= Us 
Rotatipes Îns |Roiapes [us 
Rota pe min.|rimin |Rotaţi pe mn _ |Unmin 
tome [km 
pe oră nad m _tin= temi 1852 
Gai Gai 1 cris? = 10 
Gram 9 19=10%%0 
Tera ' 1421 Ma 21049 
mă engleză pd [1 pd= 04635827 19 
magemana |pr lpr-05%9 
chintal îi  har=s0wg 
'chintal dublu dz |1dz = 100kg 
| [1 N = 1 home? = 1 Ws/m = 1 dim 
| ana on În om tpamst= 100 
loramionă lo |ip=980665-107N 
kilogram-toriă kp 1 kp = 9,80665 N 


Newonpe |N 
milimetru |mw 


|esuat 


Kilowat oră 


Gradul Celsius |"c 
c 


An 


tonă-torță Mp N 
ilogramlodă | [kg 665 N 
tona-tortă ! 
kplem:l1 pic: = 0.088065 Nam? 
pi 1 prmmi = 9,8065 Nm 
13 e 1Nm=1Ws=10'e 
cal putere-oră | [PSI 
erg erg 
calorie cai 
Kiogramtoră- . [kpm 
Ps 
— 
x 
grad Rank Ru 
grad lord 


ora Fahrentea |'F 


orzd Reaumur |'A 


(DD. unita Si și unitați legate (exras pentru domeniul construcțiilor) 


NORME DE BAZĂ 
UNITĂŢI SI — II 


Prese. mal 
nouă 
Beton B5 
DIN 1045 (edija 72001) |B 10 
E15 
B25 
635 
245 
je 55 
Beton ușor LB 10 
(vezi „Normativul pentu [LB 15 
beton uşor şi beton armat [LB 25, 
uşor cu alcătui |LB 35 
inchise”) LB 45 
(ediţia 6.79) js s5 
Beton uşor cu alcătui po- |LB2 
roase în vrac peninu pere)i [LB 5 
DIN 4232 (ediţia 9.87) |ea 
Ciment |za5 
DAN 1164 partea 1 235 
| (ectia 11.200) 245 
pe 255 
| Liart de anhiarit 185 
DIN 4206 (echia 497) [AB 12 
AB 20 
Otel-oeton BSL220%40 
DIN 486 pantea 1 ESI 420/500 
(ecia 3.84) BSL 500/5650 


Prescurtările pentru materialele de 
2) construcţie în raport eu definiția 
rezistenţei 


Prese. ral 
nouă 
| caramea Mez 
|DW10(ecivaaa0) | [MZA 
DIN 105 partea a 2 Mz6 
| lectia 8.83) Mz8 
| Ma 12 
Me 20 
Ma 28 
Cărărmida rezistentă M39 
şicinchor Me 82 
DINMOSparieaa a |Mz66 
(ecaţa 5.4) 
Cărărmidă de rosie calcar. |KSV 6, 
DIN 106 (ea 980) |KSVI2 
KSV20 
KSV28 
Blocuri pentru zidane şi [Ra 12 
cărămidă pentru Rs 12 
coșuri neancorate Rz20 
DIN 1075 Rszo 
(edta 481) |aza 
Ra 
Blocuri pline dn HSV E 
zgură Ge tura HSV 
CIN386 (cda 676) | |HSV20 
HSV28 
Biozur din BCA cz 
DIN 4165 (ediția 186) |G4 
|ss 
BCA casa 
DIN 4223 (ea 756) |GB 44 
Caramida cu goluri LB 4 
Gin belon usor UB 6 
LiBtz 
ni6ă cu goluri Hol 2 
Gin beton uşor DIN 18151. Ha 
eciia 9.87) Hi6 
Bocan pline din v2 
betonusorCIN18152 Va 
(edi 4 v6 
Viz 
Blocuri cu goluri şi HDA 
HDG 


blocuri cu goluri din 
beton cu alcătuire inc 
DIN 18153 (ediția 9.89) 


udă pentru planşea | ZW/T 12 
ŞI înisarea pereților ZT 18 
DIN 4158 ZWT 24 
tediia 10.59) ZT sa 


Prescunările pentru materialele de 
construcție cu moditicarea detiniției 
rezistenței în diviziuni de 5 


Norme 
de bază 


Norme 
de bază 


(D- 9) Formate primare 


Seria A 


Format Sera 8 Seria C 

clasa E 

o 841 1189. 1000 x 1a1g__| 17 x1297 | 
1 __SS4 x at 707 x 1000 __| 646 917 

2 | 420 x so | Soo 707 | 485 648 

3 _|___297 x 420 359 x 500 _| 324 x 458 
Era 210 x 297 250 353 Z9x 324 
5 me x 210 | __1ex 20 | ex 220 
s |___105 x_148 125 x 176| tax 162 | 
z 74 105 £8 x_125 Bi x 114 
be, Sa x 74 _62 x 88 s7x_8t | 
9 |___37x_ 52 44 x 62 

10 aia d 

n __48 x 26 5 

12 19% 18 


(). seri suplimentare 


Simbai | mm 


Stert longii. A4 | 1/4 Aa 
Optime long. A7| 1/8 A7 
um. long. Ca | v2 ca 
sic | 


(6) Formate atungte 


Eă 


(7) aticran de Indosartere 


LAM | 12 44| 105297 
52 x297 | 
9105 | 

| ma xaza 


Neva IZA 


[oi 


(E) imi diane dă 


RR 
să. Ogirzi Marg. Sup. —4 


a s 
Cea ma. 
Tinere 


Înâtimea oglinzii 4 


PIINE TEZE 


NORME DE BAZĂ 
DIN 198.476.829.4909 


Sursa: DIN Deutsches Institut fâr Normung e.V. (Institutul German 
pentru normare) Berlin 


Formatele normate constituie în prezent o bază pentru conformarea 
mobilierului de birouri. La rindul lui, acesta determină într-o oareca- 
re măsură, modul în care este conceput planul. 

În consecință, cunoașterea exactă a formatelor DIN este extrem de 
importantă pentru proiectant. 

Formatele normate au fosi stabilite de dr. Porstmann din supralața 
de 1 mi. Ela divizat conform raportului între laturi: 

x:y = Vâ— G) Lungimea laturii x = 0,841 m 

x-yat Lungimea laturii y = 1,189 m 

Formatul primar (dreptunghiul cu suprafața de 1m' şi lungimile de 
taturi menţionate anterior) formează baza pentru seriile de formate. 
Seria de tormate A se obține prin divizarea („înjumătăţirea”) sau 
dublarea formatului primar = O + 2 

Seriile suplimentare B, C sînt prevăzute pentru dimensiuni de hirtie 
dependente, de ex. plicuri, foi de indosariat şi mape — (4) 
Formatele seriei B sin! lormatele mediei geometrice ale 

formatelor din seria A. 

Formatele seriei C sînt mediile geometrice pentru seriile A şi 8 — (3 
Formatele alungite se obțin prin divizarea longitudinală în două, pa- 
tru sau op! a formatelor principale (plicuri, etichete, desene etc.) —> 
9:80 

Fişele de cartotecă fără extensie corespund exact formatului nor- 
mat. Fişele cu extensie sint mai mari cu un „tab” adică au la margi- 
nea superioară o extensie necesară clasificării, 

Foile de îndosariat, mapele, bibiorafturile sint mai late decit forma- 
tele normale cu dimensiunea necesară îndosarierii. 

Pentru lățime trebuie alese pe cit posibil dimensiuni din cele 3 serii 
de formate A, B, C — (2) DIN 821. 

Biocnotesurile şi copierele au formate normate exacte, în cazul mar- 
ginii perforate, aceste foi sint mai mici deci! formatele normate cu 
exact dimensiunea acestei margini -> 

Cărțile broșate tăiate şi revistele au exact formatul normat. 

Dacă la legare este necesară o tăiere suplimentară, atunci aceste 
foi sînt mai mici decit formatele normate dar în schimb coperta le 
depășește corespunzător. Înălțimea copertei trebuie să corespundă 
exact formatului normat —> (3. 

Lăţimea copertei este determinată de procedura de legare. 
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Pentru oglinda zaţulul şi lătimile de imagine ale formatului normat AA sint 


valabile, contorm DIN 826, normele de mal sus— 


(0. peseninormat 


'Dimens. de toi cont 

DIN 476 sea A 

Format: oa brută 
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tata mm 
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Cote 


L= = 
(8) pimanstuni DIN A2 DIN At: DIN AO 


Dimensiunea DIN Aa 
RA 


Zona text | 


(6) bimans DIN A5 


Decupaj DIN Aa 


Divizare | Numărul câmpurilor egale a durerea 
AM 


pe. ___| 40 | A | A2 | AS | A 
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(5) cimensiunea Dimas — (7) Divizarea în impur (pătrate) 


Dimensiuni de pliuri şi 
scheme e pliere 


NORME DE BAZĂ 
DESENE 
DIN 824, 476 


Normele de desen ușurează munca arhitectului în ceea ce priveşte 
ordonarea desenelor în atelier, pe șantier, la convorbiri, la transmi- 
tere și la arhivare. Desenul original sau copia tăiate trebuie să co- 
respundă formatelor din seria A = O 3-0. 


Distanţa a dintre zona rezervată textului și margine este 

la formatele A0 — A3 = 10 mm 
la formatele A4 — AG = .......... 5mm. 
La desenele mai mici este permisă o margine de indosariere de 
25 mm care reduce supralaţa ulilă a formatului. 


În mod excepțional, formatele alungite pot fi obținute prin înșirui- 
rea mai multor bucăţi de aceeași formă sau de forme învecinate din 
seria de formate. 

Din lăţimile uzuale de suluri de hirtie pot fi utilizate pentru seria A: 
pentru hirtie de desen, cale Ş „+1 500, 1560 mm 
(din care derivă „250,1 250, 660, 900 mm) 
pentru hirtie de copiatoare . 650, 900,1 200 mm. 
În cazul în care, dintr-un unic sul, trebuie să poată fi obținute toate 
formatele cu excepţia formatului AO, lăţimea sulului trebuie să fie de 
900 mm, 

Pentru indosarierea în biblioralturi a formatelor A4 desenele trebu- 
ie pliate în modul următor — (8). 


1. Zona rezervată textului trebuie să se alle mereu deasupra și în 
poziţie corectă. 

2. La începutul procesului de pliere trebuie mentinută întotdeauna 
lăţimea de 21 cm (primul pliu) şi anume prin așezarea unui șab- 
lon de 21 x 29,7 cm. 

3, Începind din e se repliază o porţiune triunghiulară (pliul al 
2-lea) astfel încît, la desenul complet plial, să fie perfora! sau în- 
dosariat numai cimpul din stinga jos, marcat cu o cruce. 

4. Desenul va fi pliat în continuare spre stinga, la o lăţime de 
18,5 cm, cu un şablon de 18,5 x 29,8 cm, incepind cu latura a. 
Pentru compensare, partea care nu se desface la pliere va îi pll- 
ală la jumătate și astfel partea de desen cu zona de text va ajun- 
ge deasupra. Formatele alungite trebule pliate în același sens. 

5. Ştraiturile rezultate se pliază incepind cu latura b. 


Pentru întărirea marginii de perforare şi indosariere, pe spatele 
părţii de desen perforate, se poale lipi un carton lormat A5 = 

14,8 x 21 cm. Prin respectarea indicaţiilor de mai sus este posibilă 
plierea foilor de orice dimensiune. În cazul în care, după reducerea 
cu pliul lat de 21 cm, lungimea rezultată nu este multiplu par - 2, 4, 
6 etc. — al dimensiunii de 18,5 cm, atunci lăţimea rămasă se pliază 
la jumătate. 
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NORME DE BAZĂ 
PAGINAREA DESENELOR 


(cont. DIN 6, 15, 16, 36, 406, 823,1352 und 1356) 
S — pag-11 


E 
e] i 


Subsoi 
HH == 
Fundaţii Disp. orinzice 


Pentru indosariere, marginea din stinga trebuie lăsată liberă 
de text şi desene pe o lăţime de 5 cm. Zona de text din ex- 
tremitatea dreaptă (1) conține: 

1.Indicaţii referitoare la tipul de desen (schiţă, ante-proiect, 
proiect etc.) 

2 Indicaţii reteritoare (a tipul clădirii reprezentale sau referi- 
toare la piesele desenate (plan de situaţie, plan, secțiune, 
vedere, perspectivă elc.) 

3.Scara 

4. Eventual indicaţii referitoare la mase. 


În cazul planurilor elaborate în vederea avizării (suprave- 
gherea construcţiilor). desenul mai cuprinde: 

1. Numele (semnătura) comanditarulul 

2. Numele (semnătura) arhitectul 
3. Eventual numele (semnătura) şelului de proiect 


E a ie a aia 


10 


4. Eventual numele (semnătura) antreprenorului general 
5. Notaţii ale oficiului de supraveghere în construcții 
up a)ref.laverificări ) eventual pe 


E 


(2) pispunerea acecvată a ineicațitor de scară 


Exemplu de cotare normată a unui plan neregulat 
Dimensiunile indicate sint la rosu — pag. 55 


Inaiimea de nivei 


(2) corarea înatimier in secturi și vederi 


| | zi b) ret. !a avizare dosul foii 


În cazul planurilor de situaţie, a planurilor elc., desenul ire- 
buie să conțină şi indicarea nordului. 


SCĂRI DE REPREZENTARE (conlorm DIN 825) = (2) 


În zona de text, scara principală a desenului trebuie indicată cu caractere mari, celelalte cu caractere mici; acestea din 
urmă trebule repetate în draptul reprezentărilor în cauză. Obiectele trebuie reprezeniale la scară, dimenslurile pentru 
părțile care nu sint reprezentate la scară trebăe subliniate. Pe cit posibil trebuie alese numai urmatoarele scâvi de re- 
prezentare: 

pentru desenele clădirii 1:1, 12,5, 1-5, 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:250, 

peniru planuri de situație 1:500, 1:1000, 1.2000, 1:2 500, 1:5000, 4:10000, 1:25000. 


„COTE ŞI ALTE INSCRIPȚII 


(Conform DIN 406, paginile 1 - 6) — (3) 

Toate cotele se referă la construcția la roșu (grosimi de ziduri). La reprezentările cladirilor supraterane, dimensiunile 
sub 1 m se indică da obicei în om, dimensiunile pesta 1 m în m, mai nou însă-+ BOL (se indică peste tot și în mm. 
Coșurile de fum iistalațile de gaze sub presiune şi qhenele de vennlatie se cotează la fini ş prin raci (itimenun: 
me), n cazul in care sint circulare prin simbol 

O = diametru 

Dimensiunile rlglelor de lemn se cotează tol ca țracile. în forma: IAțime/inâiţime. 

Raportul între Inâlțimea și lățimea treptelor de scară se indică în lungul exel de circulație — Gimenslunea trepte de: 
desuti, coa a contratregtei deasupra (-= pag. 8). 

Dimensiunile terestrelor şi ale ușilor se consemnează ca n cazul anterior, în lungul avel mediane — lâtimea deasupra, 
inâlimea uberă cedesubi (-* pag. 6). 

Nivelurile de câicare ale pardoselilor de niveluri cic. se releră Ia muchia superioară a pardoseli cin parter ca la cola 
zero (+ 0,00) 

Indicativele de încăperi se scriu în interiorul unui cerc 

Suprafeţele încăperilor in e" se scriu într-un pătrat sau dreptunghi — (3). 

Liniile de secțiune în planuri se desenează ca ine punetată şi sint denumite cu majuscule, În ordine altabetică, ite- 
rele fiind scrise în sensul în care se face vederea. |n afara săgeților normate pentru cote —> (£)sint uzuale Iiniulele in- 
cănate = (5) precum şi liniuţele verticale care sint utlizate în general şi în această carte. 

Poziţioarea cilrelor trebuie astiel tăcută încit privitorul așezat În fata desenului să le poată ci uşor, ără să întoarcă 
desenul. 

Toate cotele din cvcrantul drept al imaginii, inclusiv latura perpendiculară, se scriu in dhecşia liniei de cotă de la dreap- 
ta. jr cele in ovadrartu sting de la stinga. -- (3)+ 3) 
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NORME DE BAZĂ 


Norme 
[dia] Ferostrecuramă oarbă SIMBOLURI PENTRU DESENE DE CONSTUCȚII DIN 107 
SE E] 58 
a 
Nişă de parapet 


Fereastră cu cercevea dublă (K) 
și bătaie interioară, foi de sticlă 


19) Ferestrele simple cu bătaie 
dute (D), tereastră cuplată (V) 


interioară economisesc spațiu, oleră 
spaţiu pentru radiatoare 


Foreste cui rame gig 


Fereastră dubiă (D) cu bătaie 


Fereastră simplă cu bătaie 
exterioară 


exterioară 


Ferestre glisante 


Fen ] Fereastră dublă (0), cu cercevea 
O rome snea O tat utile) cuplată V) 


(Ș) roate batana 


Fodapcana 


(3) Foate pvotanta 


| 


(2). Foale tumanta 


cu dispozitiv de ridicare E) Ușa glsantă 


E 


2 Ușa tunata cu vei toi 


(63) usa tumanta cu doua foi 


ae za CEE 


EA 
save e: ze 
rii 

Sul Par ai Pee 

G scmauoramea 

[uzz0) 15300) 
Si. A2280 Br. 172290 
3Ez aia 

Subsol Etaj Pod 


(&) scan cu doua rampe 


(2 Fereastra simpia 15) Fereastră dublă (SD) 


(2) roi batante — use cu doua toi 


(6) Forpendu 


ușă cu două foi 


pm 


(8) usa gisanta cu aspoziiv de nitcare 


Ușă glisantă în ambele sensuri 


(8) macina 


(23, ue vei cu ru 


cu prag pe 
ambele părți 


GG cumeapeocere 


2 nam 


La ferestre partea stingă este desenată intotdeauna cu nișă, cea 
dreaptă fară nișă. — (D- 

Uşile turnante înlocuiesc windfang-urile — E) - €3 închidere îm- 
potriva curentului a unui gol în clădire. 

Deoarece uşile turnante au o capacitate redusă de a prelua fluxul 
de circulaţie, în perioadele de virt, foile de ușă se pliază şi se îm- 
ping lateral. 

Scările cu o rampă corespund execuţiei în lemn, cele cu două ram- 
pe execuţiei în piatră sau beton — 3-8 

În fiecare plan de nivel se reprezintă secţiunea orizontală prin casa scării, 
!a aproximativ Y4 din înălțimea de nivel, deasupra cotei pardoseli. 
Treptele trebuie numerotate în ordine de la + 0,000 în sus şi în jos, 
Înaintea numerelor aferente treptelor situate sub + se trece simbo- 
ul — (minus) 

Numerele se trec pe prima treaptă și pe podest. 

Linia mediană debutează printr-un cerc şi se încheie printr-o 
săgeată (inclusiv în subsol). 


2) Supe se căare) | A 
b) Supral. plansee, 7 lt ecderea 

€) Supral, de pereţi 1 BOkIlor 

0) Suprat, bere fereste 

e) Supral. bere usi 

1) Tipuri de pardoseli 

6) Tipuri ce vopsitor sau brisaje pentru perav 


în meu 
2 zecimale 


h) Tipuri de vopeilrii sau firisaje pentn, planşea 


(O) inucație referitoare la dimenstuni și ae inscrpli. dacă sint solicitate: 
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Plăci de marmură Fom Parchet de fag Flip 
Pac de rece Fesa Parchet de stear Free 
Puci Sima! Pose e 
Placi de seta Post 

(8) prescuntari pentru ipurile de pardoseli 
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(4) cuiere inaiatve peninu instalați DIN 2403 
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SIMBOLURI PENTRU DESENE DE CONSTUCȚII 
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Etanări, izolaţi DIN 18 195 simboluri 
pentru etarșări, apă târă presiune: 


III ISS 


FI FE PF 
PS Pe £ 


asi 


tipi fait, pufu tata atatia Piţi 
Mt biții iaurtul tt tarta 


Suat de etanşare 
Barieră de vapori 

Folie de separare/din material plastic 

Hire impregnată cu ulei 

Fişie de elanşare cu strat interior de țesătură 


ral interior din metal 


Fiste de etanşare cu 


Str! de compensare punctual ipire 


Siral de adeziv po loată supratața 


Material de şpăciuit 


Stat te p 


5 compactat 
Nisip 

Pre-vopeitorie, grund de aderenţă 

tara pentru hidroizolaţi 

Vopsitorie de etanşare (de ex. două straturi) 
Suport tonoulală/armâtură tencuială 
Impregnare 

Strat tran 


Placa e arerare 


„Apă freatică/e pe versanvstâtută 


Umiditate care ee la suprafaţă, mucegai, 
urdărie ele. 


Urnictato care pătrunde 


Sol, ptimint vegetal 


Strat izolaţor impotriva câlduri și a zgomotului 
în genoral 
Material de etanșare din fibre de pat 


Material de etanșare din fibră de sticlă 


Material de etansare din fibre de lemn 


Material de etanșare din fire de turbă 


Material sintetic spongios 


Pina 


Placa talag ou magnesit 


Placă din talag cu ciment 


Plad de ghips de construcție 


Pra de ghips-carton 
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| W Percte  |S Şi Adincime | U peste |UK Muchia interioari 
[E Podea K Canal Irâlțime |FB Planşeu la roșu 
Atnegnu Ummpiutură de părnint IF Fundaţe 
za | = FFB Pardos.fntă 
Maro roșcat |. Ziaarie de cărămidă e, 
Ra 9016 mortar de var (E) Simboluri pentru decupaj 
Maro roscat Zidane de cârămică cu 
MAUR tam [| ERM cărina Denumire Simbol cote | pheprozertre n 
Mareea | za | ze e corâriaă cu i 
mortar de var-cimeni — 
Siezazl Swapungere ce planșeu| OD |A x B ae 
Maroroșcat | Ep Zidane de cărămidă poroasă cu Zi ea 
planșeu Bs ABC ul, 
„Paleeie;- JS | mergea mare E |otaiei UL: 
Maroroscat | BI Zidarie de cărămida cu poluri os |ax BC iii 
Ral 3016 Pau. | Doe eten cugete (toesutu i IMIB 
3 ÎSvapunoereimpocea |80 ȚAxe 
Maro roșcat zidărie de clincher 8 pl 
False | KU cu mortar ce ciment Big |wneate- FD) L 
TIT 38 £ |canal de podea BK |AxB 
Maro regcat Zicărie din cărămidă de 
Ralaot6 | e aresie calcaroasă cu mortar de var uzi iatgai-iaa Eă 
Maroroscat | soy Zidariecintul wo A 
Rai 5016 cu mortar de var 
Maro roșcat Zidiie din Wa: | ARI 
Ral3016 cu mortar 
Zsdănie de piatră naturală Al |edizăică 
cu mortar de ciment 
| pens 
ş IS: A) Ghena da podea în secţiune 
ep )la tel in plen 
Nisip A) Tub în vedere 
| . 5) a lin plan 
PATA ocru FEG | Şapă (ohips) Cosuri în plan 


Cosuni de gaze în pan 


N 


urmind să rămină deschise 


Iransversale şi longitudinale 
= sate urmled tă te inchisa 


(E) Decupeje ip și, strapungeri 


“USII, | Abesru pet |. Materiale pentru izolaţi 
——— Neguş 
mm at 

Gri 

RAL 7001 


(DD. simbotunîn planuri și secţiuni 


Simbaluri pentru 
amenajări de teren 
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Merumert al alură (năele orerioare ne cu punct) 
atereat 

SG = Rezervate naturală: LSG = Rerervaţe de peisaj 

LB = Conmponentă a pes] protojată 

$ 23 = cont, $ 23 MENAIG spatiu val proteja 

„GA « Areal pentru speci cu protectie specială sau pe cale de disputa 


Capac ce irebuie indapânat, cu 


9enumirea speciei, centrul 


Copee cu deram, epecie, 


certi iurehui, raza _/ Stejar N, chwiueraza corcaneișireum: 
ecroanei și crcumeriia secția trunchiului 
netu lerrt: ine “E [= 200 


Grup e aibuşt de Indepărtat pantal 
existent ine contul: 
propus: ini punc, 

e indepartat. unio continua cu cruci 


Dolimtarea suprafeţele destinate construețiler te căror solu sit poluate 
conestert 


Deimitarea supraetelor ste căvor col sn! poluate corssten. 


(6) simbotat amenajare spaţi mere 


i 3 3 4 a la NORME DE BAZĂ 
DIN 1356-—1 
Crasa ce tru is 
ii m | : Pentru desenele de construcții, 
] 1 N '*—|- linile se utilizează contorm — 
Domenik, de utiizare Asocierea cu scară __ [0) 
| 212100 1:50 În cazul desenelor executate în 
NEI ——] tuş trebuie respectate grosimile 
| Grosimea liniei indicate. 
Et _ PERIE FE i | |3 a_| 
Linie conunuă mmm | Delimitarea supratetelor secțiorate os 10 10 = Dimensani peste | 
RE Cai | | masură | sub îm 
Linie continuă O O—————— | Muciişicortururivizibile ale 025 | 035 | os 07 SS IE 
comp. constr. delimit. supral. de sect la | 1] m__ 005 loza |ose] 3, 
Corp. constr înguste sau mici | 5 a. [as] 3A 
Să || i FIpZE | [3 [za [se | a.7e 
Linie continuă Linăi de cotă, ajutătoare ptr. cote, de în. oma | 025 | 035 | 05 | | Ea EA] 
dicatiiinii curente, deluritarea reprez. par. EI ial, RI (e cal E 
țale, reprezentări simplificate: RI ea 
| a —. Unitatea de măsură utilizată tre- 
Linie intrerupta  — — — | Muchiişicontunun acoperite ale 025 | 035 | 05 o7 | buie consemnată în zona de 
componentelor text, în relaţie cu scara. 
Linie-punct Marcarea poziției planurilor de secţiune os os 12 10 
0) urati de m 
iniepunat = Axe os | 025 | 025 | 05 Dale 
uzi orar 
Sapt 
Linie punctată | Comp.întatarosp. pesteplanuidesecțune | 025 | 035 | 08 07 arieră 
Cote Dimensiunea caracterelor 25 35 | 50 70 Zu 
E e 
“Clasa de înii trebuie uiizată numai atunci cind un desen a fost elaborat cu clasa de lină NI, a tost micşorat În raportul 221 şi re. 
zutatul tretayie prelucrat în continuare. În acest caz. In desenul elaborat cu clasa de ki trebuie lucrat cu dimensiunea de caracte| — ZZEZI 
5.0 mm. Clasa de linii | nu Indplinate concile impuse de microhimare. : 
> Clasa de ln IV trebuie ullizată la desenele de executie dacă este pravăzută o micșorare de ex. de la scara 1:50 la scara 1:10 și) — 
rezutatu tebule sa îndeplinească codrțele impus de merolimare. Fesutatul macsorăi poate prelucrat cu casa de ini (6) incanta cancan 


unei uebule 
A 


Dacă desenele pentru construcţii sint executate de mină sau automatizat, în tuş si cu instrumente de desen normate, 
preterate grosimile de linii din tabelul (1). Indicaţiie acestuia se rotoră ta utizaraa eficientă a tehnicilor de reproducere 


(D).Tipun și orosimi ce îmi 


Val, catei 
Linia de cotă 
Tin, ajut. cotă 
Limita liniei 


% 
A PN: i 
.|< | 
se 
(N) — —P—P— 
= pe 
. i 
i | 
o 1 — 
Ei HI c2 
i 
Sri | 
i [] 
' 
gi [i 
< 
| El 
(8) cotarea pastor și a golulor de ex scara: 1:50 cm 5 | NR 
A — 
5 i i 
== i ! 
Li 4 [i 4 
mi-i LI E: 
| Aa |__oi deo 1 2 3 4 
sl il Cimp a FR 3 z z 
a! 
ă e £ 02 0b2 bb 
Ea s +“ hi 53 


(â). cotarea prin cvordonate de ex. scara: 1:30 cm, m Caroiaj de cimp bazat pe axe 
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Norme 


de bază 


| | ] NORME DE BAZĂ 


E: DIN 1986, DRENAREA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR 
manu [El E|$ E FI 
Mama | misemmice | E | 3 | € Ş EI 
meta | 55| $ - 2 
Spray coat E: E să 
LIBIEI . Ei Ş 
| Ei ji 
LIRI RILIEIE să 
[Teava aa DIN; 4 
mat. cerne | DINENZIS 43| - - Di i . .|-le 
cum 
Ţeava dn nb = i 
mat. ceramic | asta] =] | les = . la 
atcapee se] 
IL Pern, conac subterane e a Gectuea nat (CR) 18051077 
Ț Pentru concâtete subterane de in ON 150 racorăate Ia un cămin cu scurgere Iberă și 1.0. _] 


Temă dn [DINENZASI3 
ie |șiaorobare 


sola la gr == 
De Ia locul în care conducta principală iese din clădire trebuie avută 
st | baz Mu es în vedere posibilitatea de înghel. În funcţie de situaţia topogralică 
EI EI E EI 0,80 m, 1,00 m, 1,20 m. Denumirea de conducte exterioare clădirii 
se referă la acele conducte care se dispun în plan în afara limitelor 
-|- a construite. Conductele situate sub talpa subsolului sînt considerate 
| conducte aftate în interiorul clădirii. 

Teo a Schimbarea de direcţie la conductele subterane sau colectoare este 
ei ERIE | 3 T a! iri admisă numai cu coturi pretabricate în condiţiile în care fiecare cot 
tarecimant |] lamaamu] nuare voie să aibă decit maxim 45*. În cazul în care executarea 
TPAR CTE Ț ————— |. jeneţiunii dintre conductele subterane nu este posibilă cu piese tur- 
Deea | ai le ăi" o i va nate trebuie realizat un cămin. 

pa ț | La conductele subterane și colectoare ramiticaţiile nu pot li exe- 
Bee a lalele ela e lea cutate decît cu maxim 45”, La conductele culcate sint interzise ra- 
[a mificaţiile duble. O conductă nu are voie să debuşeze — în sensul 
| | IE E scurgerii — într-alta cu deschidere nominală mai mică (excepţie: 
Tovadn [00198021 conducte pluviale situate în atara clădirii). 
tenta tara eee lefelelel- m 
mută (SL) Le Imag. Simbol Denumire 
Țeova nani Di tos | e | oo] A = >— 0) Presa as muta 
Meer sa e ea a Ia] od ee [dl ED rosa vtr 2 Prză se urcate 
ci . E — (Ș) Presa cu tanșa-muta, 
v SI EI E EI EI 3 E EEE Ș 
[Sia ada pe” E, x O miam Y Y Peste bturate 
|1emaan | 2imauro | 2) Piesă cu mută cu 
Peou = | joase sal 0) 
stupi Ramiticaţie 
exer. crcanat 
ei SE RU E RE Ei coli aăr p p paralelă cu mute 
Ti) zl [2 AED EI ENE a a: e E Oirrteă 
i pl SL Piesă cu mută cu T resp. cruce cu 
Țupve__ lzwassuna 7 Sa CEI ŢI FE PT 0955 EEE [EA O) me ala mă iei 
cunt val cu m A Piesă cu mută cu 
mă. — — = E — metan cu muă 
Teava PVC G| DIN 19596 Pai aci [al 3 EI EI E EA IEI [O (C) ?,.70,90' pen, nec (8) Pfeză te dece a 
— — i — > B- Pa cu mută cu Ș 
Teavă PE-HD| DIN 1959812 1. | . ele |EZeoemal (0) 2 manoeată x sale Piesă e trecere 
vie = = O amin a capâiu 
7 CEI ESI i I- Piesa cu ii d] 
ss EFEFEEIERE SS 1 oii iriciză ; Pica ge care 
Lo ial aa E Piesă cu mută cu Sole 
zei (at [ăi căt N (gi Vad Iza (Gal [E AS SS fanșa Piesă de trecere 
scai 57090 ra Pc (E) rensa mua 
Teoare omise [of [Ii 2 A (3 cacvmua 
Re = 7 Oi 
iza Îl | e aaa ară 
mn curatare 
BR | | gi Pesas po > 6 [eat 
| | m 
mesa mesi eee] ez orei 
Pve: cu tansă 5 
“taesal| EI Bal! Wu“ O scena se Dep 
„ABSASAPNC! Aprobare 
curat eat ea [-ale- [a lee 
imonteu 
mirare 
Teaaueer omise | -[-jo jaf [|o| 


'Serneticata simboiuilor: + poate  ltzată. — nu eta utăzată esp. nu corespunde, 


L GL KO e O OGsnrnie 


(O). Domenii ge cttzare a țevior de scurgere: E) piese tunate pentru tevi de scurgere 
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Norme 
f | | NORME DE BAZĂ [] 
Sta | de bază 
Dita: Lazizaă Epicațe Anini DIN 1986, DRENAREA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR 
Intensitate a plon: nu 14s-ha) | Cantitatea de picale în turație de. spere Cei 
x m [us n care se comer n ie Ș 
de calcul comp. instal. do ac. cu durata de pioaie alerertă [1] si Cantitatea evaluată ca maximă în ceea ce priveşte apa uzată V, es- 
i mezi te determinantă pentru stabilirea deschiderilor nominale. Această 
, Sumtaapecae | A Suprtața de inturiă măsurată în ln orizontal AI cantitale trebuie să ia în considerare simultaneitatea fluxurilor pro- 
ao pscbtalie | de pe care apte pămiale se scurg în stat. de evac. venite din surse diferite și, in consecinţă, se calculează prin insuma- 
Coaficlent de * 1 |n sensul acest normativ, raportu arare canimatea de rea valorilor de racord şi/sau prin fluxul efectiv. 
saugere | poale ca rea Iata. 6 avac. şi caritate oală ce : : 
Goăr a aeruma cae peer VK SAM + V 
acas: 198512 : a A 
— | Valorile orientative pentru coeficientul de scurgere sint cuprinse în 
Aa co sea 5 | Ma. | Puguca ob eectvemie meet apan — O) Calculul pentru E AW, este reprezentat, pentru diferiţi coefici- 
—- enji de scurgere K în tabelul 3. A 
[A ws Poezii Ri de to pt ale păcara În cazul în care cantitatea maximă de apă uzată V, astfel calculată 
- — o este mai mică deci! valoarea de racord maximă atunci determinantă 
? 1. | Senotma net e teren de muri de va fi cea din urmă. 
Da eee n ee olKpae |. În cazul instalaţiilor de drenare care nu prezintă caracteristicile tipu- 
Petrea FI | PESE] EEE == 70 z FE |. rilor de clădiri cuprinse în tabelul 2 coeficientul de scurgere K trebu- 
mate » PT Vi daee vas ja 999% |. ie stabilit de la caz la caz, în funcție de utilizarea specifică. 
ius de transport V, | us | Puma ca volum mat psd, ai calculelor ce rmprezintă Î. EZIEE Ec ae K 
| capaei unu mijec de vanapet Din: DIN 4048 1885-12 Tipul ctădir, instala de evacuare în 
E] Vmonrea do rocord | AW, | 1 | Valoarea nererta umieniectareratneceseria |“ Locuinte, restaurante, pensiuni, Ea E 05 
Și | omeamaea mtalațe ce ucuara Birouri, şcoli 
(amp) — 
| —- == —| | Seitale (cu interrare), restaurante m | 
Indemorenszunem| | Ie | Vakrecegereeacevpusecoaeeream on carac _ Spalatorii uşun publice 
i - Laboratoare în zone industriale ie 
| piei au | i | lua: |ogoepeă cae india “încazuin care catea mima V,7VeA6 determinantă | 
Scurarea la A We. | Capaaitatea unei irstal ce ae. în situaţia de umplere (0) Valori orientative pertru coeficientul de scurgere 
umplerea parola parta Vezi DIN 4045:1088-12. 5 dr SE 
Grmadovmgore | d | 1 |Raportu deive ndmaa ce umple nsiemetna e.n 
ră „Cazul unsa instalată culcate. |Doscivderen namirnlă a 
La pipe eee —! | otectut e racoră sau îpul de ostalațe Voi ce acord. | conac rcerd eh 
Panta 1, | ornate a a eee cm. agata ES Mi i 
n 1 me țeavă. sau ca vatoara rea e 
| | deea. 1:50 2 mr. Vezi DIN 4044 : 1880-07. Vara braeobezaă G să 
| Pugoriatea în în] mm. | Măsură a nugozaă cane a n calcul toate pieaderie ce în Craseetă do tacătuie pu evariare (churveta, epâlâtor | E 
i cxpeatare în ilalațăe Ge evacuare. Vezi DIN 4044 1960 07. mpi AR) înc magna de spăla vene pa 13 
a aaa Dai az tacimun star dară silor. maşină d spâlt de uz casnic 
eter N | = | eereme eee iatenoconcreiă e petru. | pirăiae anda etc sten ri) oeeu 1 
Deschiderea nemnală rate să se apropie de valoarea Maşină spâtat ptr. mai mut de 6 kg și pinhta 12 Mgruteuac| 15 
ceschidea necesare, vaz Di 2402 La masurate here | | E ac = =] 
ue, Gesrioeroa nrmnătă poate urata în acu cota Macin 0e agata vase industriala. 1âctor z 
„nacacare. numai dacă tupralaţa in sechune Caleulată n —.———— E 222 
| deschuierea miramă «ste mau nică decit cea calculată că Sevagare de pardenasiă DN 80 ş d 
eeschierea norțeală cu mauim 3%. Raperat 3 aarnatru ot 7 15 7 
cai scări Grclar acer luu cetespurce cu aprozim. D100 2 100 
2.53% Din: DIN 4045-1985 12 | PI —_ 7 
A LES SS îi: N 
oschiderea cs „mm | Dimenaiurile interioare (necesare) ale tevilor, piesele Ț 
necesară tunate capacele de cămine ex. Catalan sarise. | Ebner a — 
ar ou te e coiecae a rect Cuca cu aceaa ceea 
perinu reapectarea supreta de socţure necasare. — = 
4 Din: 4048: 1965-12 Cai cu racoră Grec. legată în un racord de pin a 1 
| ———— — ——— | nungrre si arpusă peste pardoseală. pcord la o conductă 
L] | Deschiderea 06, | mm. | Deschirdurea inima acrnisă prin normatv care rezultă din LL 4 ic 
[mă caseta micasată Atat ca atoterea mure ee 
admisă. Din: DI Casa mu cuvă ca Aus cu racord ee (sere) 
n incl Al _—| | razcre in spatele scurgeră pină la 2 m Mngime: 2 ERE so _ 
Domamuiieir | m | mm. |Oeneruimtereraieut ceerac con eznaae Casa sau cură da a curacerd henec (scurgre) 
Pinim raportarea abatere ta aupratata ncminală race în spatele scurgeri peste 2 m bungime: 1 70 
(ahculată in DH aterent d = sa = 
= — — —| | macan ne vertău de scunger i că şscngerea bi % ] 
truneane - | Stare încare apa uzată sau apa d pile ia de ineal i 
[huh eeel rit ela Depot de age pene labortcare Dă so 
pata n Pct aia “Scurgerea unui cabinet stomatolog: 
| RE ANR EA IPA ORI ai cert. DIN 13937 resp inst. de alin. a amalgamulul os 10 
Suprazenesare - | = Star încare mpa uzată şiseu ape de piane e cu presiune! | Piecar Drava as s___| 
din iestal de evac. der nu ajung la suprallă și, înconse- | — Sa 
cra nu preveaeă vurette Descicerea nominală a 
Din: € DIN EN 752.1 1902.c8 |. acră ea 
Distanta parte 1 | m. |oparwneceeandurtă pecare ruse merttca once E ZI 
[miere diam pai e A că 
ea pirala 6 15 7 
„Ana deliniţi de termeni vezi DIN 186 —1 Desi, a — 100 
= * n cau cestor veri de ere Generarea vetuie să se lnhinerteze pe vale reale. 
- n prazert: orce tm interiară 


(E) Vaonge racre e obiecte de cena i or e bază per cect derie 


(Î). Termeni pentr drenarea căcinior și terenurile nominale ale conductelor de racord individuale (conducte de racord colectoare) 
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Norme 
de bază 


Tipul unități ai ZA, 

2) Locuinţă cu mal multe camere [os 
peninu obleciele de drenat din toate spaţile sanitare 

b) Locuinţă cu mal multe camere 4 
pentru obiectele de drenat in toate spaţiile sanitare, 
«dar fără bucătărie 

Garsonieră 4 

penru loate obiectele de drenal _ 

Camere de hotel și altele asemenea 4 

| perie toate obiectele de drenat | 


Valeri de racord ale unar unități anumite (peiru conducte cu cădere iberă, 
colectoare şi subterane) 
Valeri de racord reduse 


În cazul situaţiilor de solicitare importantă conlorm tabelului 2, pentru 
măsurători trebuie luat în considerare aliuxul de apă V, resp. fluxul de 
transport al pompei V, sau scurgerea apei de ploaie V,. În aceste situaţii 
nu se efectuează transformarea în valori de racord AW, . 


Tipul cazului de selicitare importantă | Fluxul de calcul 

| Spalătoare și dușuri în sene = | amuz se apav, 
| Laboratoare e E | Anul de apat, 
Instalaţii de evacuare contorm DIN 1989 - 1 pinăla-3, | Anuxulde apa, 
DIN 4040 = 2 şi DIN 4043 


Pompe de drenaj, instalați de evacuare a fecaleler, auto- | Fluxul de vansponV, 


NORME DE BAZĂ 


DIN 1986, DRENAREA CLĂDIRILOR ȘI TERENURILOR 


Dimensionarea instalaţiilor de drenare după racordul unor conducte 

sub presiune 

Conductele cu oglindă liberă din urma unei conducte de evacuare sub pre- 

siune trebuie dimensionate în modul următor: 

a) La conductele pluviale fluxul de transport al pompelor V se adaugă la 
scurgerea apei de ploaie V, 

B) La conductele de apă uzală şi mixtă determinantă este întotdeauna va- 
loarea cea mai mare - transportul prin pompe sau restul cantităţii de 
apă, cu condiția ca, la însumarea lui 4 cu Vm resp. V să nu se atingă 
umplerea completă a conductei subterane sau colectoare. Verificarea 
prin calcul a umplerii complete trebuie făcută numai la conductele di- 
mensionate pentru un grad de umplere h/dj = 0,7. În cazul în care mai 
multe pompe de apă uzată solicită o singură conductă subterană sau 
colectoare atunci fluxul de transport total al pompelor poate fi redus de 
ex. fiecare pompă suplimentară este prevăzută cu 0,4 Vp 


Dimensionarea instalaţiilor de apă uzată — conducte de racord 


Peninu racordurile individuale ale chiuvelelor, lavoarelor şi bideurilor care 
nu prezintă mai mult de trei modilicări de direcţie (inclusiv cotul de eva- 
cuare la clapeta de reținere a mirosului) poate fi executată deschiderea no- 


(L. Lungimea de conductă dostășurată pină la 
clapeta de reținere a mirosulă 


Lungimile si ilerențele de înălțime mazime admise pentru racoribu indmâctuale: 
3 Numarul de coturi inclusiv cotul de evacuare ai clapetei ce reținere a mirosului 


ere Aegioţi şi vase fir sa, Ei racordate la în al pompei minală DN 40. Dacă sînt prezente mai mul! de trei schimbări de direcție, 
- Br conducte sub prose, —— | —————— | racordul individual trebuie executat cu deschiderea nominală DN 50. 
Cantitatea de apă phvială în instalaţile mixte | 9. pei de picaioV/ | c, dai see Ic) 
(2) cazurie ce soietare imporantă La conductele de racord colectoare cu deschiderea nominală DN 50 și 
care nu sint veniilale lungimea conductei L inclusiv acordul individual cel 
E IRI ——- Gtinraozuiau |. Măi depărtat nu are voie să depăşească max. 3 m, la acelea cu descliide- 
Racordunte indiouale Maat | rea nominală DN 70 max. 5 m șila cele cu deschiderea nominală DN 100 
opun (fără racorduri de closel) max. 10 m; diferența de înălțime H trebuie să lie 
şi Est UI E | maimicâde 1 m. 
i da neon | ver: 
[> m |— înspre | mat | Mai |  Laconductelede racord colectoare cu deschiderea nominală DN 50 și lun- 
e a dea de baza Lungime initia H Mumârut gime L de pină la 6 m resp. la conductele de racord colectoare cu deschi- 
iul Ls ze Dia |.08 derea nominală DN 70 şi o lungime L de pină la 10 m si diferenţe de 
coturi! | a Â Ing) pi » 
=== aaa] îndlime H de 1 pină 3 m incepina cu porțiunea descendentă tetovie 
4 Îpwatas |pimataa Lima | 40 | 40 | : 
PARIS pirama [poata | Pee | —a-|-aa-| . aleasă deschiderea nominală imediat superioară sau trebule prevăzută 
ehiuvetă, Ta pet] ui ventilarea. 
La) 20 7o | so | Conductele de racord colectoare cu lungimi de peste 5 m, deschiderea no- 
rs = l |__— ||. minală DN 100, racorduri de closete şi citerențe de înalțime H de 1 m sau 
a 
a | mai mul! trebuie ventilate. 
tac agontectteret | 40 Îmi | paz îm | 40 | 40 ati E CA 
= Dti cond eâa. iberă_70 | as | | Conducte de racord cokcloane pnin'aponeu 
zid > (55 — race cebeeipare —| camila ce depunere 
pina | p.inoz ss | ZAW, Catei do dapunere) “n 
Ceea o reci | so oma! peer] ie Ț Da IN a a II e IRI 
sc sau tn 7 | so never: | ven- Lungime i | nino | nevenitat | ventlat 
ate ___|____ | imam] | ri IN" II îi |n 
caca | aa 
EMSA urii panonena | 40 leinăina | pibozi i a | 40 E NETA 
i 
îns | piata! |ae]a | ls 
Scurgara de pardoseală | na za = | 
(ca caca) 7 ni = ia 
au racord cadă seu duş ti so | 70 | | a 
raioane | - | 
e |—eieăi „LA MINI [Da ES | 
pese] Ba | | - 
acorduri incl so | estas 7 | so 
stone | pina 134 > 
Pacorcuri inevvzle 7 100 | 70 soli e dl ace = 
" [a venirea 
A | ala n BEL sic necesară 
Racorduri indiivale e e ase d ud cani Sa = 
Liam ai 125 | 100 imam 5 | pinălai seo - 
_ | lmaea| | | caste 8 z se E 
Clesete (WC) [100 |pinatas | piata! me [100 | peste5 Ventilarea strict necesara 
Cresatn (WC). tara | I— I aluiea 
SEE Mele mo Îpimatas| Pese!| im | ice | 100 —____Venbieasirineceeeră 
erizontală pină la căderea io. pir tan WC au un uivoar (WT) la parter. 
70 [II pese i stia 3 - 100 —H marim 4 m peste conducta culcat 
coasa ezză | isca | sutana = ara WC dă n ce cerea ea nam 1 m_| 


w 


imaginea 1 
magicea 2 


H Diterenta de inâlirme de Ia racondul la o conductă ventlată (de cădere iberă, colect. nu 
subterană) pină clapeta de retinere a mirosului situată cel mal sus 
L_Lurgimea de conductă gestașurată pina la clapeta de reţinere a mrosuli Ra 


(3) wescniderie nominale ale racordurir individuale în raport cu criteria de dispunere 
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(4) Descriderie nominale ale racerauiui de colectare în raport cu cete de dispunere. 


i 


| _k=osis | 

ae | 2. | lea RE 

mm_| admis. | e ciosete! cerea 
701| e82 15 | 2 | La = 
100 | 975| 20 | a | 13 | E) 
125 150 53 2 22 s7 | ză 2 | 7 

128| 62 | 154 |__ai za |_2 a | 
150 | 146,3] 10.1 | sos |__e2 | 208 | 52 | se | 25 
Vezi e. 


icaţile, 
* Nu Bobi racordate mal mut de « scurgeri de bucătar == paa-13 O) a coraca, 
de cădere separată (conducta de bucătărie). ata 


(0) cante usile per ră i ET 


z 
| 25 | e Ls 

219 | aa | 2 | ze | ss sa 

_|_303 30| 6 20 

705 | 102 _| 138 s 


mul e 4 scurga de bucătărie — pag. 13 O) no conduca 
do cădere separată (conducta de bucătărie). mea dea 


Conducte cu cădere peniru apă uzală cu Vantare laterală 


directă sau inciectă 
K=071s K=1Bus 
Numar | Nara 
ZA, | maxim EA, O mam 
oa cesare 
ia _3 sila = 
oa | za | as | 12 
[ies | _a | e | a 
IE atei 2 
so | 151 | 2% 70 


NL li man de bucătărie — 13 (3) ia e conductă 
de cădere .89parată (conducta: de ctre). ES a 


Tipul de supratee 


| Supratețe impermeabile de ex. ) 

— acoperișuri > 3* pantă | 
— supral. de beton, rampe 
= supral. console. cu rosturi otanșale 1» 
= Imbrăcâminti asfaltice 

— pavaj cu rostun umplute: 


— acoperisuri < 3 pantă 08 
= acoperișuri cu pintriș 05 
— acoperișuri plantate"! 
= pentru plantați intensive 03 
= pentru plantații extensive înc. cu 10 em gros. 03 
= pentru plantați extensive sub 10 cm gros. 05 


'Supral. parțial permeabile și capacit. de evac. redusă 
— pavaj din pavele de been pe pat de risip sau zgură, 


supralete cu dale 07 
= pavaje cu rosturle > 15%, 
de ex. 10 x10 cm şi mai mici os 
— supralete legale cu apă 05 
= locuri de joacă ptr. copii parțial consolidate; 03 
— terenuri de sport cu drenuri 
= suprat. mat, sintetice, gazon sintetic 05 
= suprat, lise 04 
= gazon 03 
Supral. permeabile cu capacit de evac. nesemnilicativă sau 
nulă de ex. 


— parcări şi lerenuri plantate; 
— pardoseli din pietris sau zgură, pietriș rotund incl. cu 
consolidări parale ca 
= alei cu supra. legată cu apă sau 00 
— accese carosab. și parcări Incivid. cu dalal 
inierbat 


1! Conterm directivelor ptr. proiectarea, execu și îtreinerea plantațiilor de acoperis 
= directivele pentru plantație de acoperis — 


(4). ceeteienți de scurgere ș penin, caleului scurgeri apel ce ploaie V 


NORME DE BAZĂ 
DIN 1986, DRENAREA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR 


Instalații de evacuare a apelor uzate 

Deschiderea nominală a conductelor de apă uzată trebuie să fie min. 
DN 70. Conductele de apă uzată ventilate se dimensionează conform 
— (O Deschiderilor nominale aferente conductelor de apă uzată cu- 
prinse în — (De sint asociate sumele valorilor de racord pină la care 
pot fi soăcitate conductele de cădere în cauză. În plus, pentru a evita 
problemele în exploatarea conductelor de cădere a fost limital numărul 
de ciosete ce pol îi racordate (obiect de drenal cu un lux parțial ridicat 
de materiale solide şi de apă). De asemeni, a fost indicată și suma AWs 
— pag. 13 care rezultă din scurgerea apei uzate Vi. 

Conductele de apă uzată cu ventilare secundară pol fi solicitate cu o 
scurgere de apă uzată mai mare cu 70% în comparaţie cu cele cu ven- 
tare Grectă. 

Conductele subterane şi colectoare (conducte de apă uzată culcate) 
vabuie dimensionale conlorm (h/dj = 0,5). Conductele subterane din 
afara clărilor cu deschiclerea nominală mai mare de DN 150 pot fi di- 
mensionate conform (h/d; = 0,7). 

Valorile scurgerii la umplere parțială la conductele cu pantă minimă /min 
țvezi. şi DIN 1986-1:1988-6, tab. 4) sînt marcate în raport cu locul de 
amplasare în conducte situate în interiorul clădirii respectiv conducte ex- 
1enoare. Valorile amenajării în trepte po! fi utilizate la dimensionarea 
conductelor numai în cazuri individuale justificate (vezi. DIN 1986- 
1:1988-06). 

levitra iomteleților de evacuare a apelor pluviale - 


de ploaie : Dimensions 
ie de calcule a A seca 
Scurgerea de pe o supralață pe care cad precipitaţiile trebuie calculată 
în baza ecuatiei S) 
(5) V=wA 
În care: V, reprez. scurgerea apei de ploaie în l/s; 
A reprez. supral. alerentă pe care cad precip. în m2: 

"Tr reprez. intensitatea de calcul a ploii în 1/(s - ha); 

w reprez. coelicientul de scurgere, conform — (4) 
Conductele de apă pluvială în și din exteriorul clădirii trebuie dimensio 
nale de regulă în rapori cu o intensitate de calcul a ploii de minim 
300 1/(s - ha). În acest sens pol fi utilizate ecuaţiile E) sau — (2) 
pag. 16. În cazul unor instalaţii de drenare a acoperişurilor de dimensi- 
uni importante sau situate în interior, în completare la DIN 1986-1: 
1988-06 trebuie prevăzute scurgeri de urgenţă suliciente. Ca abatere de 
la această regulă sint valabile următoarele: 

— pentnu conductele colectoare și subterane din interiorul clădirilor, de 
comun acord cu autorităţile locale, poate fi stabilită o intensitate de cal- 
cul a ploii mai mică dar nu sub „ploaia de 5 minute la 2 ani" 750,5): În 
acest caz, pentru scurgerile de acoperiş mai mari (incepind cu aprox. 
5.000 m2) este necesară realizarea unui calcul de suprasolicitare pen- 
tru evenimentul hidrologic care trebuie evaluat în forma unei „ploi de 5 
minute” care se produce la fiecare 20 de ani 740,05); În măsura în care 
autoritățile locale nu dau indicaţii în ceea ce Să cantitatea de pre- 
cipitaţii calculele pot fi bazate pe valorile — pag. 16 (2), În limitele do- 
meniului de suprasolicitare forțele de reacţie care apar trebuie avule în 
vedere la dispunerea conductelor conform DIN 1986-1:1988-06. 

- Conductele de apă pluvială sublerane, situate sub supralețe care nu 
trebuie protejate faţă de inundare pol fi dimensionate în raport cu o in 
tensitate de calcul a ploii mai mică, de ex. 200 1/(s-ha), dar nu mai puţin 
de „ploaia de 5 minute la 2 ani 750,5) Și de comun acord cu autorităţile 
locale. 

- Diterentele de intensitate de calcul a ploii rezultate între ipotezele de di- 
mensionare diferite pentru drenarea imobilelor respectiv pentru drenarea 
aşezării iebuie eventual compensale prin reținerea apelor pluviale pe 
parcelă la o ploaie de minim 15 minute (eventual prin intitrare, inundarea 
suprafeţelor care nu suferă pagube, bazine de reţinere ș.a.m.d.). 

— Acoperişurile speciale, de ex. acelea proiectate pentru a !i inundabi- 
le, trebuie etanșate pină la cola de inundare și trebuie executate con- 
form calculelor statice aferente. 


T(n) 
10000 în /S 


15 


Norme 
de bază 


7= 2001145. ha) 
ED EET TE 


= 300 1/țs- ha) 


NORME DE BAZĂ 
DIN 1986, DRENAREA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR 


îmeasti aie pi 


Lecaitatea 
|.Atey = 
Baden-Baden 
Bittertela”! 
| Bonn 
Braunlage 
740 _| za | 1479 | | Bremen 
“! Dimensiuni cent, DIN 18460; Fri once pâna an ba valerian bet | Bremerhaven 
se bazează pe scurgeri în formă de pilnle tur). ae 
7 Corespunde DN 125 după DIN 19595-: A Vu 19538, DIN V 19560 şi DIN V 19561 | Bremervărde 
[0) Suprafete pe care cad precipitațiie care pot fi atribuite conductelor pluviale cu |_Dieburg 
făgere oră şi conductelor pluviale de racord cu pante minime (1, = 1.0 cm/m, Dortmund 
Inditerent de calculele — (î) deschiderile nominale ale conductelor dispu- | Drescen” 
se subleran trebuie să fie minim DN 100. | Essen 
Drenarea acoperișurilor cu flux sub presiune | Flensburg 
Pentru acest sistem sint necesare, argumente hidrologice releritoare la | Fran Man | e 
obiectul în cauză. Pentru dimensionarea instalaţiei de drenare sub presiu- — | Garmisch-Panenkirchen 200 5 s8___| 
ne intensitalea de calcul a ploii trebuie să ie de minim 300 I/(s - ha). Goana 100| __207 S69 
În măsura în care stabilirea scurgerilor conform DIN 19599 nu este Gonen ==  EZ 27 | sa | 
depășită, cumularea din zona scurgerii care este necesară pentru această | cemnger is | A. 
funcțiune nu este considerată o inundare a supraleței de acoperiş: IT SEE 
Acoperişurile speciale, de ex. cele cu inundare proiectată, trebuie etanșate a] — 
şi dimensionate din punct de vedere stalic pină la cota de inundare. a 
La dimensionarea instalaţiilor pluviale sub presiune înălțimea de care se 220 | 
poate dispune este considerată ca fiind maxim distanta dintre scurgerea de E AI | 
acoperiș Și planul de retentie. La reducerea deschiderilor nominale ale con- 28 | 
duclei în sensul de scurgere sint admise abaterile de Ia normele din DIN 202 CT 
1986-1:1988-06, secțiunea 6.1.2, alit timp cit există argumente hidrologi- 228 see 
ce, La scurgere, adică la trecerea în conducta subterană sau colectoare za | 290 
care funcţionează prin cădere liberă, trebuie asigurată transformarea EI MIEI 
energiei cinelice importanle prin reducerea vitezei de scurgere la = 2,5 m/s. 5 ie aa 
Intensitatea „ploilor de 5 minute“ calculată conform sistemului ba- —— — a 
zat pe coelicientul de timp | Konstanz _ i |____150 334 _ a 
Ga exemple de „ploi de 5 minute” care, la scară regională, sint depășite | Welt ______ E EAI. RI (A DEE! RE. ral 
- în sens stalistic — o dată Ia doi ani respectiv o dată la 20 de ani, sint | | Lamperthoim(Hessen) | 129 | L-AI RL 
prezentate evaluările următoare extrase din folle de lucru ATV (Condiţii . | Lingen (Ema) _ E PANE MIE DR ASE 
tehnice de contractare a lucrărilor) A118, tabelul 15. Se atrage atenţia | Leipzig” pa _| sii ze | 480 | 
în mod deosebit asupra faptului că în prezeni aceste valori sînt pre- | Losheim (Sari) 300 
lucrate în raport cu valorile de precipitaţii modilicate. În cazuri justificate Pa 206 
în mod special, în care conductele de drenare a terenurilor se dimen- 260 
sionează în luncție de aceste intensităţi ale ploii trebuie utilizate valorile E 


prezenlale în ultima ediţie a foilor de lucru ATV A118, 

Intensităţi de ploaie care sint depășite anual nisa a, pentru T=15 minute 

conform Reinhold şi al evaluărilor noi din foile de lucru ATV A118 și in- 

tensităţile de 5 minute rezultate în consecinţă prin calculul bazat pe co- 

eficientul de timp. 

ris Ploaie de 15 minute care, statistic vorbind, este depășită o dată 
pe an. Constantă de aşezare conlorm oii de lucru ATV A118. 
Această intensitate a ploii poate fi utilizată la dimensionarea con- 
duotelor de drenare a terenurilor numai în cazuri cu justilicări spe- 
ciale. 

rana Ploaie de 5 minute care, statistic vorbind, este depăşită o dată la 
2ani. 

r+oosy Ploaie de 5 minute care, statistic vorbind, este depășită o dată la 
20 de ani. 

Dimensionarea conductelor de ape mixte 

Scurgerea apei mixte V, care este determinantă pentru dimensionarea 

conductelor de ape mixte se compune din scurgerea de apă uzată V, şi 

scurgerea de ape pluvialeV, aferente. 

Ym = We Vini/s 


Deschiderile nominale pentru toate conductele dispuse subteran trebu- 
ie să fie de minim DN 100. Deschiderile nominale pentru conducte sub- 
terane pentru ape mixte în atara clărtiilor, racordate la un cămin cu scur- 
gere liberă şi peste DN 150 pot fi calculate conform (h/d, = 1, umplere 
completă târă presiune interioară sau exterioară). 


16 


120 312 663 
DR pes 272 576 
e 10 403 
[me | 240 EI) 


* Aceste valori au lost extrase direct din Reinhold „Regenspenden in Deutschland 
(Gnundwerte fâr de Entwâsserungstechrik)" — „Intensități ale ploii în Germania (Valori 
de bază pentru instalaţie de drenare)” GE 1940. 


(2) intensa ale ploii 


i iii : 
(3). conducte de compensare a potentiali 
Clăchrea, 


U 4 
(D). Incăpere pentru racordarea clăirior con. DIN 18032 
PE ş 


„A. Instalatia ce antene 
B instalata de peratrăsnee 
Lagare în pâmint rap. 

eg în păim. de tuncati 
irstalatie de iatator 


Exemplu racoră ariiculat 


NORME DE BAZĂ 
DIN 1986, 18012, DRENAREA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR 


La locuințele unitamiliale şi cele pentru două lamilli nu sint necesare spaţii pentru 
racordul clădirii. Spalile de racordere a clădilar trebuie proiectate cu acordul în- 
weprinderilor de alimentare şi evacuare. Spatile trebuie să fie accesibile din spaţii 
general accesibile (de ex. casa scării coridorul pivitei) sau direct din exterior. Nu 
este admis să 1ie ullizate ca spaţii de trecere. Trebuie dispuse pe peretele exteri- 
or al clădirii prin care trec conductele de racord — (î) — (3). Pereții trebuie să 
corespunda clasei de rezistență la foc de minim F30. 

Visile trebule să fie de minim 65/195 cm. În cazul în care există un racord la ler- 
maficare ușile trebuie prevăzute cu foi de ușă pline. Dacă există racord de apă sau 
la țermolicare este necesară o scurgere de pardoseală. Spațiile de racordare a 
clădirilor rebule să dispună de ventilare directă din exterior. Temperatura încâpe- 
ri nu trebuie să depășească 30*C. Temperatura apei potabile nu trebuie să 
depăşească 25”C. Incăperea trebule ferita de inghei, Dimensiuni de încăperi: pină 
'a cca 30 uitaţi de loculVlermoficare penilru cca 10 unităţi ce locuit: lățimea liberă 
=-1.80 m, lungimea 2,00 m, înălțimea 2.00 m — (Î), Pina la cca 60 de unități de 
jocui ermoficare pentru cca 30 unităţi de locui: lățime 1,80 m, lungime 3,50 m, 
Inime 2.00 m. Nişa de racorii este prevăzută pentru locuinle unitamillale fâră 
3usol, peretele de racord pentru clădiri cu pină la 4 unitați ce locuit, încăperea de 
racoră pentnu clădiri cu mai mult de 4 unităţi de locuit — (7). 


Cămin e vizitare cu 
racord articulat 


net 
Capac. | Înă, transp. în m | Dimensiuni în mm | DN, 
ş în 
= a j-34 718. ţa [8 Zirue | mm 
arta [te | 47 | 12 | — | 1000 | 1000 | 450-500 | 100 
(tocvintacoleat |mih__| 64 | z2 |- [1600 | 1300 | 700-650 | 125 | 
Ansamblu mare |m?h [144 [100 [18 [2600 | 1950 | 800-900 | 150 | 


(Ș) instaațe ce retcare DIN 1986 T31,4045 
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Norme 


de bază 


Simboluri şi semne pentru conducte și obiecte de drenare NORME DE BAZĂ 


Norme 
de bază DIN 1451, 1908, 10460, 14462 DIN 1988 CONDUCTE DE APĂ ȘI DE CANALIZARE 
Plan Denumire Plan Vedere Denumire 
() Pont de apă uzat (e) (E Pompa ce arenere ce subsol 
iz “se marchează cu DS 
asa Conguctă pumiată sf —z| (E3) instalatie ce ridicare a tecalelor 
Eu (2) Conaucrae sub presiune 
= se marchează cu DR 
. 2 ca 
— i (8) contucta de ape mite 
i = 9) oua ce dus 
h 
i (E) Şenăucză operare, mcați de 
: serasa > C) dee poepani si = = (3) Lavoar, chiuvetă de baie 
E i] î 
D Y (CĂ 
O înraportcu Wpul de conductă (E) Conducta de cadere ps 5 pă 
Indicatii de sens: S 9 Li.) 
RP, Ş)vecirăincae 
i) incep. şi dest. descendent =; 5 
€) verind de sus şi incheindu-se 4 Lă| a 
a Ş erada a interna 83) 9 (3 scor cu catre automată 
Pi) 
PD îg 
— | (6) seimb ue material de conetructie = Pi ada da oare 
3) 7 


GE) vas de closet, atașat de perete 


| — (2) inchidere ce capat de țeavă e: 2 
77 


Țeavă de curățare cu deschidere 
rotundă sau dreptunghiulară 


3 ] (62 cniuvata ce dversare 


paun LEI E Gamma 
(O) Fesente de miros CE] | E BI 9) chivesa cute 

e ien die citit zi iI5(] (40) masina ce spalat vase 
Gemma PI 0 O Que 
(5) Seoarator ce grasimi 19] 19] (2) uscator de rute 
aici act E a IE cil (43) Dispozitiv de cimatizare 


(Ş) capac ce curatare 


EI 


Li 


b 
—.—— 


(3) Root se scuraere sau de anare 
cu retenție de miros 


E aa 


i 


e) 


19000 00pa9 


Separator de benzină 
(separator de uerice uşoare) 
4h Statie de epurare Cepauet apăincendi p_— 
Dizpozii de reținere a nămolului mică ast ou 2 etaje odă 
Staţie de epurare (2) Conductă apă incendii, FNT. 
Separator de acizi mică, sist multietajat ua-uscată i 
Conductă nd, EL 
Separator de ucid de încălzire Staţie de epurare Consuctă apăinca = 
(separator de lichide ușoare) „mică, sist. multietaja! 
Lai E) pniera ce uri de incătzire E Sate ema (65) conductă sprinter 
mică, sist. multietajat 
= Barieră de lichid de incâlzire cu 
FI rr 
închidere de retenție 23) Puaosortani, (9) instalație spanac 
DR (E imcizere de retete pentu apă POPE Oe aipere 
tără lecale Ie) 
iidrant subteran UH 
ET E Inchidere de retențe pentru apă cu e N] 
cate (62) instala pulverizare îi] 
Cămin cu scurgere liberă (reprezentat e 69) rar. suprateran DH 
2 cu conductă de apă uzată) 
Bacoră singera E 
T] incendii — WH m 
2 ale (8 camin av scurgere încă e si: (E) isttate stepre 
18 


ab 


— - (0) race” 


TN80, „Apa potabilă rece. 
deea. NEO 
TWW 50 - WD (2) A o6i a o: 
9 use 
TW2 40 
„Apă potatilă. circulație (7) 
doc DN40 
TW15 
nn (D) apetit rce ta. 
[Dparri 
Marcarea peaţai pariu 0 
(e Ea ar 
50 40 anina. 
Sp SI cei cea on so 040 
a-0. 


50, 40 
10 pe (Dică mă ce mate 
Mara ate ereu 
CU. (Dna se 
Score neipa 


—— 0 ae 


—_= Roriicalle pe 
omoara 
ancuta 
o scendentă 
taca 
Po 3) cutecete prin 
i ice dense: 
p peace 
P ci venind de jos 
9 inci dmteno 
> Mansa acentnt 
on vindeca 
[sd incheie se 


i al ora a 
|. Ge 


legare a pânini 


i e 
a Ptr o 


—=— 0) me 


—— manere 


Fi Pandere coreuctă cu 
—=— 9 
[i 
== Panta conecta. 
dee să 
— > Stheungore de peste 


Greaca 


AA 
x 
V 
DAS 

De 


„> Doar » 


m ze Pg e e it 


a= 2.aim 

sta el 

[Fes 
5 


E vei scee. 
venii ce gre 


i PER 


PRO 


Rozorvca de spălare 
pentru clesat 


9 
9 sui 


(3) Anrmatută cu ale: 
(E atică site 


GQ vrmate cete 


Verilaţe ce mei cu 
ccrductă de pourare 


Orspuziiv ce aerisire 
ce tea 


Diipoziiv de aerisire 
de jet, a de recete 


Dispozitiv de evacuare 
a cervâi dn ei 


Dispozitiv de 
irmenapere a voda 


aport de mple: 
Oare a Mora vera 


Pa 
E as 
De Arta 
pe 
SR sim 
imecazaa, 
caza 


veni de so.rgure 
au disp. Ga întp. 8 n. 


m, eispazii da senine 


si tic e tunun 


Siourantă de spargere a 
tevilor, sipurentă de 
rupere a lutuneler 


 mcarcorue 
Pal O romane 


Aparat pl. 


= 
zi 


Contor pu. carttatea 
e câlcnă 


fura sur 
YO 


Aparat ptr. măsuranea 
presiuni 
Marcare supămentară: 
ap ap. pl mâe. Get de pres 
Pe. genoratec de impulauri 
de dens, 


(3 imeocrer 


avon. so inci pu de 
aparat prin proscitanu: 
Da 

v volum 


E iu 
o ra 
(Poezia 
[Gmm 
TG remi 
[0 SA e 
E Gemma 
i A Di 
Vii 
ii (3) Preue mn 


radar 
ş (0 premii pr piston 
? oa 

TE Gr. 


preapin 
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Simboluri pentru instalaţii de gaze 


Norme 


de bază 


Conductă culcată a vedere (cu 
indicarea decchicierii nominale) 


Conductă culcată acepertă (cu 
indicarea desctiiderii nominale) 


Schimbare de secţiune 
vransversală (ou indicarea 
desctiiderii nominale) 


Intrarea intr-o clădire a unei 
conducte da gaz 


Piesă de izolare 


Conductă ascendentă 
Conductă ascendentă continuu 


Conductă descendentă 


Intersectarea a două conducte 
fară legătură 


Legătură în cruce 
Punct de ramilicara 
Piesă de curătare T 


Presă de curățare K 


Legătură cu filet ung 


Lagiură cu şunib 
Legătură cu flanșă 
Legătură sudată 
Robinet de inchidere 
Inchizator 


Ventil de închidere 


Dispozitiv do inchidare cu 
dectansare termică 


Robinet de col 
Dispoziiv de reglare a presiunii 


Contor de gaze 


Cuptor cu gaze (4 
ochiuri) 


Cuptor de incâlzire cu 
gaze (4 ochiuri) 


Fllgider cu gaz 


Pompă de căldură cu 
gaz 


Teava de evacuare a gazului 
(cu indicarea «*) 


instalaţi de evacuare a 
gazelor (cu indicarea dimans.); 
și ptr. coşuri de evacuare 


Fitnu 


Încălzitor de incăpei cu 
gaze 


Încâlzitor de apă curentă cu 
gaze 


Incâlztor de apă 
combinată cu gaze 


e 09000 90 0 8 0 P9000900090090000000000 2 000 
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G) 


teren vegetal: nu trobule să 
tie lente de in 


Racară de clădire în unghi 
drepl în raport cu taţada 


NORME DE BAZĂ 


INSTALAŢII DE GAZE ÎN CONSTRUCȚII SUPRATERANE 


Încâlzitor de rezervă de apă cu 


o Aparate 

incălzior de incaperi cu gaz zis) 

pt. racord la perete exterior Incălzitor 

(au inaicarea valorii de racord) de apăcu gaz 
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(0) valori ce racord instalați de gaz 


ceara 
Ei 

Sa EI Capet d evacuare 

sua ooei Ei cu pere ură 


Gaz erisenesc. [imi aas/ 


Produse de ardere în cazul 


gazului 


Siguraută du ua 


Siguranţă de (lux şi clapetă de 
evacuare a gazelor 


1 Cortinaţe de 
snvane e dc 

2 Ap. reglare presiune 

3 Organ de inchietere 

4 Cerine 

5 Cenauctă aseară 

6 Coruia da uz 

7 Corsductă du ramitcate. 

î Armata vacant aparate 
din a incredere cu 
seclantare termică 

9 Echipament gaz: curte, 
inctizner apă 


(68) contoria riveluie supraterane 


1 Conduzia ae amentare. 
veteava cragenentaăi 

2 Gonetasă da race n 
dac or ct 

3 Temă inte, n 

+ Soarta ce uagere 1 Cena usi. Mer, card de gaze pot 4 dep. in 

5 înstal pici de înche.- ax clădirea. p.m i de incât po 
(HAE) cu masă do acopere. O cerut de ga nu ebuna forta de 


declar irtegrati înanet 
6 Granita ine GVU si 2 Concuctă da gaz sub tancul 

instalator 3 Cand. de gae In cămine anu vnale Wabuie vea: 
7 Doe de tegive 1 tate, Datchioeeea eca 10 er. La plansee tus, 
presuri pardate seste gotuni vu dhsibsita pu da, 


[ema 
(69) pispunerea conductelor de gaz 


1 Valoarea minimă 1 m>AW 
2 Gol aer ardere 

la cazane pisă a 50 Wu! 

0 cr în aptegierea săi 

3 Gel am ardere 

16 cazane peste 50 MW 2 
sectunes rana. Buta 

150 cate +2 ext per AVI, care 

depasetie 50 W 

„omerepiu cazari 65 1% 

50 W415 MN 

150 em. (157230) crt! 

=180 em 


(6). incapere de dispunere > 35 KW 


(0) Încălzitor de apă cu gaze in baie interioară ex wamttara prim 


încăperea adiacentă 
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(Ș) marmea si capacitatea aparatelor ce ncăize 


NORME DE BAZĂ 


INSTALAȚII DE GAZE ÎN CONSTRUCȚIILE SUPRATERANE 
DIN 18017 — (UI 


Instalaţile destinate consumului de gaze pot fi dispuse în încăperi numai 
dacă nu se generează pericole determinate de poziţie, mărime, structură 
constructivă şi tip de exploatare și trebuie să fie omologate de DVGW 
(Deutsche Vereinigung des Gas- und Wassertaches eV. - Uniunea 
Germară în Domeniile Gaz şi Apă). 

Distanţa dintre componentele realizate din maleriale inflamabile și părțile ex- 
terioare încălzite ale unei astfel de instalaţii sau distanta pină la o eventuală 
protectie la radiaţii trebuie să excludă pericolul de incensiii. Distanta dintre 
aceste componente şi părțile exterioare încălzite trebuie să fie > 5 cm. 
Interspaţiile dintre componentele realizale din materiale inltamabile și com- 
ponentele exlerioare incâlzite precum și intre prolecțile la radiaţii şi in- 
talaţile destinate consumului de gaze nu trebule inchise astlel inch să se 
producă acumulare de câldură. Nu trebuie obturată ieşirea sistemului de 
evacuare a gazelor 

La vetrele pe pereţi exleriori cu cameră de ardere închisă și în cazul unei 
îmbrăcămiri închise de tip dulap trebuie asigurată o legătură cu încăperea de 
dispunere prin goluri de venlilare superioare și inferioare de cite > 600 cm: 
secune eră. Golurile de ventilatie trebue dispuse conform indicaţilor și de- 
saneior elaborate de producătorul aparaturii. În raport cu câptuşeala vetrei, 
îmbrăcămintea trebuie distanțată lateral și in față cu > 10 cm. 

Vetrele. cu excepția celor dispuse pe pereți exteriori, trebuie dispuse cit mai 
aproape de coşul de fum, 

Detarminantă pentru dimensiunile şi ventilarea încăperii este solicitarea no 
minală ia diterentele de temperatură resp. suma solicitărilor nominale la di- 
terentele de temperatură. 

La spațiile interioare cu venitlare conform DIN 18017 volumul încăperii tre: 
buie calculat în funcţie de dimensiunile de construcţie. Dimensiunile de 
construcție sint dimensiunile finite ale spaţiilor şi deschiderilor. 


Încăizitoare de apă mici (pentru flux continuu) 

În încăperi de pină la 5 m” volum nu se dispun incălzitoare de apă mici, la 
volum de peste 5 m" şi pină la 12 m" gazele emanate de încălzitoarele de 
203 mici trebuie evacuale prin instalaţii de evacuare. Încăperile trebuie 
prevăzute cu sisteme de ventilare. Peste 12 m=-20 m" trebuie să existe un 
sistem de ventilere sau încâlzitorul de apă mic îrebuie prevăzut cu sistem 
de evacuare a gazelor. În încăperile peste 20 m" se pol instala fără sisteme 
de evacuare şi fără sisteme de venţiare. 


>4m 
In caz conirar ceş special 


|| materiale de const. 
(| la dist de blocuri de 


||| constr. intamabile 
0] 


TRCI + 
DIN 18160 


21 


Norme 
de bază 


Aparate consumatoare de curent electric 


Ap. electric, 
în general 


Piită electrică 
cu 3 ochiuri 


ŞD Pra geaca 
cu parte de cărbune 


Pită electrică 
cu cuptor 


(O 


(E) osrat cu microunde 


(7) cum cu intaroși 


Pita do încălza 


ea 


(9) noarat ce bucatarie 


Frigider, resp. 
(0) congelator, ptr. ne. de 


stele vezi 
DIN 8950 Ten 2 


Congelator, nr. de 
stele vezi sus: 


— 2] (8) aporatee cimanzare 


-D oma 
(O Gizpaem 
(3) Gisteem 
Q Omu 
D (8) venitator 

Motor, în general 
-) e 


f Motor cu indicarea 
m) (E) iputu de protectie 


conl. DIN 40050 
Er Uscâtor de mini. 
[i] uscâlor de păr 
—-0| 3) masna ce spera 
— 90| E) uscatorcente 
DR 5 Rasater ca intraroși 
Încâlzitor pt. încăperi 
Um în genei 
Încâlzitor cu căldură 
lina] înmagazinată 
FI Geam ianspareni 
ncălzit electric 
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Xe O sie ai tra 
[emir ăi dtz 
Xe 


5 d O anuaa 


punte electrică plr. 
—— serii de lâmpi 
SE (E Susa ce nniratcu 


“Sursă de iluminat cu 
“Supliment de avarie 


(O) Sazsiuiza 

Sursă de iluminat ptr. 

CD Qizamare 
5 i accesorii 


şi 
Sursă de iluminat ptr. 
(E) lampi ce cesc cu 
(2) iarmpă tuorescentă. 
In 
= mie 
3 corpuni a cite 36 W 


Bandă de dun. de ex. 
2 corp. a cite 2 x 58 W 


Aero genele 
Semnal. de control, 


U| ez 


m 
36wW 


ri 


— Ş Semnal. de vibraţi 
Le] (pendul de seit) 
A Semnal. luminos, 
barieră optică 


Semnal. de incendii 
cu dep. de rotire 


| 


Omar ete 


i 


L 
=) 
E 


[3 
a: 
=] 
bz) 


bd 


îuivese 


ADS DI sie) [ei no mep 


O e ce comun. ia 
mare dist, multiplu 


Ap. de corrun, la 
mare dist, atestat 


„Ap. de comun. la 
Ora. paria 


Pe de cotmun. le 
mare dist, omologat 


2 ntuzor 
8 nacatecoptor 


E) rotor 


Ap. telet. simplex, de 
Q s-ar căare sau 
poartă 


Ap. telet. duplex, de 
ex. ptr. clădire sau 
poartă 
Centrala de 

2 imecemncati, în 
general 

[E Jia Disp. de deschid. a 
ea uminos, 

lampă seral 

semnal luminos 
Buton de sonerie 


Tablou de apel cu 
butoane și plăcuțe 
ptr. nume 


2 meroten 
9 veotipe 


Dad pipa 
(telecomunicații 


Disp. de ramiticare 
sub tencuială 


Disp. de ramiticare 
peste terculală 


Claxon, 

în general 
Glaxon cu indie. 
tipului de curent 


E) iseron care 


(5 imeren poara 


NORME DE BAZĂ 
INSTALAȚII ELECTRICE 
DIN 40711,40717 


[3] Om 
2] (62 np. ce înregistrare 
2] O maner 

[Ș] "oaze 


9 cantor 


[. 


EI 


L Tablou de contor, de 
ex. cu siguranţă 


Ceasornie de cenlact, da 
ex. ptr. mol. tari! curent 
lectie 


] Ci 


i 
[c] 
— 


Semnal. de 
temperatură 


Releu de timp, de ex, 
ptr. Humin, casa scării 


Releu intermniteni, 
comutator inţerm, 


(3 comutator şocuri 
electiice 


[EH 


2 ne Releu pă necventa 


% | 


8 Barieră apr tecventa 
acvatică 


9) mami, în cenesai 


Alarmă cu ini. Vp 
curent 


[an Gong 


e 


(a) Qui rr cu cip de 


E, 72 DORMI 


Gimi tără anulare 
G sina, alarmă 


E [7] ap cu semnaliz, 
apte 


ST Qsmu 

SI7 Game 

Ze iai tata 

pai Os Sven cu indie. iului 
ei eu! ot 


Ă 

Di 
rată zu 

SEI Sirenă cu sunet 


Alarmă ptr. comuta 
de siguranță 


uctuant, de ex. 
150-270 HZ 


Curent electric DIN 40710 
(DD curent ecatnuu 
Curent alternativ, 
în general 
o 2ihe (3) fuindicarea 
recvenței 
E) Canon tema 
tehnic 
Curenit continuu sau 
(6) curent aternaniv 
(curent electric) 
Curent mt 


DA 


mr 


Curent altemaliv 
i Diet, 


„ERE 
2 


Elemente de sprijin pentru 
Instalaţiile libere - DIN 40722 


Dra 

(3) cab subteran 
rigid 
—9— (3) sp ancorat 
—0— (2) sup oc em 


Stip de acoperis. brat, 
E — (3 PE dm ata e pene 


—0— (6) stip ancorat 
Stilp cu zabrele, 

în general 
—m— (8) stup ancorat 

(9) Supe beton ama. 

—9— 9 sp mor 
—9— E sup cu picior 
—3— (02) sup auiu 


ÎN O miieiem: 
i Sulp-portl din stii cu 
zăbrele 
Ep — [€2) Stilp A dispus în lung 
SS (8) Punct ce sprijin eu tran 
Îi Daia 
-p 2) stin cu corp de iuminat 


Cureni alternativ de 
frecvenţă maximă 


i — 2 


o 


(P rtnine pe zone 
D777 9 instalate peste tencuială 
(82) insttate in tencutală 


7 (89) instaațe sub tencuata 


porțelan (izolatoare-clopot) | 


o ingtatno izolată în —VA 2 rransiator, in ererai 
Pi ia 
Ss demara LT see creerea 
= OEITERE, 7 ete 
ie Gto 
n 2 ea saca EI 
Instalații, indicative, 1] . 
a DD strana. in ceneri 
de protgcie, de ax. 
O eiBatitee q amet 
== D rmaleae - meat 
ELA Instalaţie de ( joasă (NH), ti 
telecomunicaţii de ex, 50 A mărimea 
momen == GE instalate e 7 d 
aa [i Poor 
> O aa, A E: pie Ati 
3 (63) Boprezentare A Comutator, 
A Intrerupător 
EA o 
Fr ma a-i 
ră al Comutator de 
— = E tii  Gorterpanice 
U ea. 18 A, Iipolar 
asa (62 sa ce curent d 9 esa ora, 
7700001048. (9) instala straina Foleu de 
Po [e pre iria uiti Sie Iza 
PET IEI pi aaa 
Dai e avane | d a 
E inrempa 
== 9 maeeimee a 
= instalație coamală Demator, rezistență 
de poziţie, de ex. cu 5 
Ghid de unde treple de demarare 
—p— 2 mima 
Irecventa mani (9 comutator-buton 
A (68 insteațe ascendentă 
(Ș) germania 
—j (9) instatave descendenta Bta 
Comutator cu lamph 
/ Instalaţie ascendentă și ACRU 
descendentă Comutator 11 
—m> Pian 2 ez: 
SI Comutator 1/2 
Pele 
— : (introrupăto, ipolan) 
> (e Cata tion) 
Închidere de capăt, Comutator 
w o5% PR 
Casetă de racord a clădirii Deer 


$ 
e 


de comutatoare 
E ema a pin în 
general 
Racord pir. înstal. de 
„protecțe cori 
VDE 0100 


E) masa. corp 


+ 


pam. ( Manstormatoe, de ex. de 


Hod Sima rm 


NORME DE BAZĂ 
INSTALAŢII ELECTRICE 
DIN 40717, 40711, 40710 


de 


Efect de 
h (0) apropiereimiscare, în 
general 
10 tamrnei 
=> e 
CR 109 erei 


EFG muie 


Semnalizator de mişcare 
pasiv cu inhraroșii 


pi 9) Doza cata 
d (9 Paza ce contact mutipla 
înc) 


FA 
mit 


7 Ora 


P Priză de contaci cu 
Intrerupâlor 
? Reprezentare opțională 
FR Giaame 
> Priză de contact ptr. 
(2 transtormator ce! 
separare 


E Racord elecvic, în 
general 


Priză de contact tu 
protectie simplă 


(2 Ea mul sos pi. curent 
Wazat 


Prizâ de contact cu 
înovietoare 


£ Racord pt. curent 
sffie vitazat 


[49| Q Bumee venture 
adj instalație de destumare 
TI Semraliz. buton 

instalaţie de destumara 


în 


[-) (2) Semnalizator incendiu 


(semnale. buton) 
Doză de racors pr. 
cul (2) sisteme de prelucrare 
utemală a satelor 
TE) (3) intatațe de comunicati 
LBI în banda lată 


[VI | 8 orsouter ce teen 
pl (29 Doza ce telecomunicații 
ra (2 Doza ce antera 


I-a Disp. de ramilicare ptr. 
E antene 
de ex. dublu 


Ti 


H Distribuitor plr. antene 
] deex. dubli 


E) emaceraimere 
$ [3) Doza că tă (doza 


E Dori ce aria 
rezistentă de capăt 
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Norme 
de bază 


intermitent al indicat. de 
direcţie 

“Semnaliz. luminos cu 
comutator de reducție 


Sermnaliz. luminos cu 
lampă cu luminiscență 


Indicator cu revenire 
automată 


Indicator luminos cu 
revenire automată 


Indicator cu revenire. 
autornală luminos sau 
oscilant 


Indicator târă reverire 
automată 


e 

î-2-I0) 
9 
ESC) 
De 
O Osea 
[6] Ge 


SS) Semnal. multiplu 
ZI 


% (8) semnata. de abandon 


Baterii 
(EIEIIIT) (8) caere cu temeri 
CIT) (2 Baterie cu acumulatori 


(4 celule) 


af Element. acumulator 


indicator luminos fară 
revenire automată 


Semnaliz. cu disp. de 
“umplere 


Contor cu semnaliz. 
luminoasă 


3 | vunmacemeeaa 
i 
ii 
fl 
ÎN Bl carate |mazai —| 
0-10 
—ă-s0 


Bară de recepție, 
. 0 Dina, 


La Biti 


1 ese dem card pe ooanematet 2 N 
3 cata SAC ital oaze ză o ec e ra ta ea met mim rea 


Edi 
fn 
E: Ligeelaniniui 2 ET Raaze 
Onea e Erie Cat muiere o arate e 
bare „se Paza WE sr preânae or lava 


în [ORA EET Pe în ta cu mn a su pur 
îi Deac oana e 

= pe Era pa eaae 

3 Pagrdaue? ra sa 


Omar taparint 
n | mul (2) Eclator 
— 24 (40) Ectator acoperit 


7 Petra a a DE Eat PE Macar artă 
Deere tiv ei a e ai 


(65) vatonie de racord ale aparatelor electice 


2 Me e ind pură şi pet sept pe omoară e 4 tă de ex rimă o ma 


— m — (Q) Desctrcito de SO) Vata de re ul E S _ 
cupratensiune To tea 7 Nane pu | | Sup teuiă Humănui ereu te ir 
Săpungere prin | eat m | turna apte 

—— 2 ma pas pa | 3 
peste SO pl 75 pes sp 3 | e 
E poate 73 pl 100 veste 5 pl | 
Ea Qu Pati | | | 
ez | 100 
ra Contor de apă, Leila E bl se i 
N contor de gaze (9) contorm Din 180152 (62) Dotare extinsa 


A e) 


[= 
LA 3 
Pirin1510m? oo 
Z 
Loggia za 
2 
tema îs 
Era, cecu 


1 [caseta cu contoare 


sg Îsi 
E 


Plan de 
electrică! 


je 
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37] Bucătărie 


Instalaţiile de semnalizare a 
spargerilor 

(O) contact de inchidere 
(Cp 

(8) contact magnetic 


(E) Samnaiz, ce vibrați 


(6) contact de penaulare 


Comutator ptr. 
tensiunea firului 


7) Foie 
Op 


(Ş) Sermnatz de procura 
pres de presiune 


A 
Lă 
= 
| 
Y 
—- 
nare 
Că 
DA 
Doo 0 
e9 O re mea 
> oizziae 
Î--6 (3) Banoră opuca 
<3) Semnanz de lumina 


(6) Semnaiz. miscare cu 
microunde Doppler 


= DD) sura cumerunte 


2 (0) Semnale, motcare 


Cimp inalta tensiune 
ze 
— 
E 
E---a (6) Bară ret 
[( 
[---[ Q carora unrasunete 


(3 conu vererae 


Semnaliz. moditicare 
cimp joasă tensiune 


Semnaliz. modicane 
cimp capacitiv 


Semnaliz. mişcare 
Viresunele - Doppler 


(3) Semnal spargere 


Instal. de comandă 
electro-mecanică 


ra Instal. de comandă 
7 mame 
CA Instal. de comandă 
Tu Gia 
Sg E) ap. ce act a lumini 


(9 semnate scvste 


a 
tau 
Sa 
e 
Ey 


&, 


UI Smiacama 
Ul 


Semnaliz. dterențe 
de temperatură 


(Dogan 


Sermnaliz. de tum prin 
ionizare 


n (9 maia 


5 
<€e Q emamnei 


fe Oe 
[2] (62) Somnatz. manual 
NA O rueuceecurae 
SE Oaie 
Centrale/Accesorii 
[UEM] 8 setea 
EI 
[2] oaar=—: 
[EI] sg 


Centrala de anunțare 
LD a mpeg în 
Centrala telefonică 
WS | 9 îm: 


[19] (E) gara esente 


Pz 
e 
iz! 
E 
[3] 


NORME DE BAZĂ 


INSTALAŢII DE SECURIZARE — (UI 


Ra] (9) ne ce cecansare 
>] (E) pice. se cuplaj ara 


pa Transavelor igtal 
oa mg ce e 


Maui 
suf 


L 


Tablou de anunturi 


== 
a 7? (9 pancu e comarca 


[] Ge 


ra Carcasa 

La Oiitaea 

TIE Distribuitor 

A) supravegheat 
Instalaţii de supraveghere prin 
televiziune 


îi | (62 Camera ce nat 
e E Îi 
sa 
CI Oz, 


Carcasă de protectie 
cu cap de rotire 
încdinare 


E i 


Camera de luat 
vederi cu cap de 
rotire inclinare 


Cameră de luat 


XII o) 

EA Oi 
[e DR 

di 


Panou de comandă 
eperea camerei da 
vederi 


(73 Monitor semnal vdeo 
pt. anslare imagini 


(8 pecetor OnLine 


(9) Decodor legitimat cu 
cod supimernar 


Decodor autonom cu 


cod suplimentar 


Terminal date cu 
panou de comandă 


— 


2 Eciuză ce perscane 
9 rima 
4 (2) Ugă turnantă 


Ușă cu deszâvorire 
> (2) elecirică 

Uşă cu deschidere 
1. electrică 


E os 


(9 certa e proteaţe 


(62) Rozetă de siguranță 
9 Ptăcuță lungă de 
protectie 
Siguranță ptr. terestre 


cu tol rotative şi 
basculante 


(2 aroască în eruca 


(3 Broasca cu ztvor 
tuenant 


2 roasca cu zavor 
(2) Cirtig posterior 

fe (2) Siguranță ptr rulouri 
k] (2) stourant ptr. jzala 


(68) incuiere cbinatorie 
prin două persoane 


U Miner de fereastră cu 
posib. de inculere 
Yk lnchizătoare de 
siguranţa 
Broască cu zivor 


tansv., broască cu 
dublu zăver transv, 


[2] Siguranţă ptr. grilajul 
piuntei 


(O eoutcacararaa 


Siguranţă impotriva 
i O zii 


Zac arma “ia 


== (0) Gard de sirmă 


ghimpată 
++ (02 cart masi, oriai 
O Oran 
S O pucuceari 
63 O ctitor sau ptani 
Bi Os 


SG (12 stia securizata 
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Norme 
d 


Norme 
de bază 


(DD). rinie pentru schiţe 


f) 


a 8 HE 
aia E 
50 EEE [ză 
„A ste FEST ma 
Li Ti 


m ZM IM 
e o% e% 
i 


(0) Miloace ajutatoare 


(3) Miloace autatoare 
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(2) scritarea (caroiaj e constucți) 


Ajutor la hașurat 


(3) vivizarea tiniei 


(3) Peziia corecta a degetelor 


DESENUL 


Limba proiectantului este desenul 
prin care acesta formulează univoc 
Şi inteligibil internațional indicaţile 
sale in forma unor desene geometri- 
ce obiective imbogăţite cu desene 
de prezentare. 

Dexteritatea în desen îi ușurează 
munca în ceea ce privește formula- 
rea a ceea ce iși imaginează și în 
ceea ce privește convingerea co- 
manditariior, 

Desenul de arhitectură este un mij- 
oc și nu un scop în sine ca în cazul 
pictorilor. Din acest punct de vedere 
desenul de execulie şi desenul de 
prezentare se diferenţiază unul de 
celalalt. 

Pentru desenul cu mina liberă și la 
scară sint povrivle blocurile de desen 
(DIN A4) cu hinte caroială (dimensiu- 
nea pălratelor 12 cm), pentru schițe 
mai exacte se polriveşte hinia milime- 
trică cu divizare mai groasă pentru 
centimetri, mai subțire peniru juma- 
tăţie de centimetri şi foane subțire 
pentru milimetri —> (î) 

Pentru desenul normat şi schițe se 
polrivesc. caroiejele de. construcții 
(conform normativului de dimensiona 
re DIN 4172) — (2) Pentru schițele cu 
creioane moi se potriveşte hinia 
sublire, transparentă, 

Din sulul de hirtie se laie formatele 
potrivite, olle individuale se rup de pe 
şină — (3) sau se taie în interiorul -> 
(Bacesleia. 

Desenele executale cu creioane tari 
se elaborează pe hirtie de desen 
complet transparentă și rezistentă în 
formalele DIN — pag. 4, se prevăd 
cu protecție de muchii -> 6) şi se 
păstrează în bibliorafturi. 

Pentru desenele în luș se polriveșle 
calcul, pentru picturi și desene de re- 
prezentare hiria rezistentă la apă. 
Prinderea leilor de desen pe o 
planşetă simplă, din lemn de tei sau 
plop, pentru formatele DIN —> pag. 4 
se tace cu pioneze cu acelaşi tip de 
vrt =» (5). Mai intii se pliază o margi- 
ne lată de 2 cm care, ulterior, vali mar- 
ginea de indosariere -= pag, 5, iar în 
timpul desenului teul trebuie ridicat 
putin de pe hirtie astlel inci să tie îm- 
piedicată ștergerea desenului. (de 
aceea se desenează de sus în jos!) 
Prinderea hirtiei poate fi făcută şi cu 
scolch —+ (6) (caz în care suportul 
poate li şi din malerial sintetic și 
Cellon sau materiale la fel de netede). 
Aşa-numilele „instalaţii de desen” 
sini_uzuale în domeniul Ingineriei 
— (6). În atară de teurile simple 
există şi unele speciale care perrnil 
construirea diferitelor unghiuri (pro- 
cedură patentată). Acestea sint 
prevăzute cu diviziuni în octametri şi 
centimetri — (2). „Scăranul* în e- 
vantai, „scărarul” paralel pentru hi 
şuri, divizarea segmentelor — 
Echere la 45* cu diviziuni în mil 
metri şi grade — (9) Instrumente 
pentru cure — (0. Șabloane 
pentru curbe — (1) 


ae e A N e i 


Gumă din material sintețic 
3 


Gumă de șters, roată, șabloane, 
cutite de ras ete. 


Se ascute cu 
cultul 


(7) tere autocolante şi de Inseriere 


Instrument cu trei brate pentru 
desenarea perspectivelor 


O mare 


Planșetă circulară pentru 
desenarea perspectivelor 


Metoda perspectivă 


DESENUL 


Imaginile de prezentare desluşesc 
intenţiile proiectantului, conving 
adeseori mai mult decit explicaţiile 
prin cuvinte. Imaginea de prezen- 
tare ar trebui să fie construită ast- 
tel încit ea să corespundă realităţii 
viitoare. Izometiile pot înlocui o 
perspeclivă aeriană dacă sînt de- 
senate la o scară = 1:500 — 6) 
Caroiajele de perspectivă care, 
construite cu unghiurile uzuale, 
sînt potrivite şi pentru imaginile de 
interior —> (6). Deprinderi utile de 
desen: desenarea rapidă și 
exactă a formelor cu unghiuri 
drepte numai cu teul, fără echere 
— pag. 26. Determinante pentru 
succes sînt poziția corectă a teu- 
lui şi exerciţiile numeroase. Divi- 
zarea unei linii anumite în seg- 
mente anumite este facilitată de 
poziţia corectă a unei rigle norma- 
le — pag. 26. Diferite mijloace 
ajutătoare. Pix pentru mine 2 mm 
D toate gradele de duritate de la 
68 pinăla9h. 

Pentru ștergerea tușului gumă de 
tuș, cuțit de ras sau lame de ras, 
pentru ştergerea creionului și a 
minelor gume care nu întind. La 
elaborarea desenelor cu multe linii 
sint recomandate șabloanele de 
şters —> (Î). Componentele scrise 
se execută cel mai bine fâră mij- 
loace ajutătoare, în desenele teh- 
nice se execulă cu șabloane în 
peniță tubulară, penițe Graphos, 
peniţe izografe etc. sau cu pensu- 
la rotundă — (2). Sint tehnici bune 
pentru cei care nu scriu bine. 
Normativul intenaţional referitor la 
scris ISO 30981 £ DIN 6776. Se 
utilizează şabloane de scris cursiv 
și vertical — 2)- 3. 
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Norme 


de bază 


Bazele 
dimensionării 
Proporții 


Omul creează obiecte pentru ca acestea să îi fie utile. În consecință, 
dimensiunile lor sint pe măsura corpului. Astfel, in trecut, membre- 
!e omului erau baza firească pentru toate unităţile de măsură. 
Pină astăzi ne formăm o imagine mai bună asupra dimensiunilor 
unui obiect dacă aflăm că este înalt de atitea staturi, lung de atiţia 
coţi, mai lat cu atitea picioare sau mai mare cu alitea capete. 

Sint termeni înnăscuţi ale căror dimensiuni le avem practic în singe. 
Unitatea de măsură metrică însă a eliminat utilizarea lor. 


De aceea este necesar să ne formăm o imagine cit mai exactă şi cît 
mai vie și despre această scară. Comanditarii fac același lucru atunci 
cînd măsoară încăperile propriilor locuințe pentru a căpăta un reper 
pentru dimensiunile indicate în planurile de construcție. Cine învaţă 
să construiască ar trebui să înceapă prin a-şi imagina cît mai suges- 
tiv dimensiunile spaţiilor și ale obiectelor din acestea și ar trebui să 
exerseze permanen! această abilitate astfel încit, la reprezentarea 
fiecărei linii şi dimensiuni, să își imagineze cit mai realist dimensiuni- 
le mobilierului, ale spaţiului sau ale clădirii pe care le proiectează. 
Căpătăm însă instantaneu o imagine corectă asupra dimensiunilor 
unui obiect dacă, alături de acesta, vedem şi un om, fie în realitate, 
fie în reprezentarea grafică. Este semnilicativ faptul că în prezent, 
în imaginile din revistele noastre de specialitate, clădirile și spaţiile 
sint arătate prea ades fără oameni. 

Imaginea pe care ne-o tormăm despre dimensiunile acestor con- 
strucţii este adeseori greşită și sîntem uimiţi de cit de diferite, de 
cele mai multe ori, de cit de mici sint ele în realitate. În această sta- 
re de fapt consider că rezidă și motivul pentru frecventa lipsă de 
relaţie dintre clădiri, tocmai pentru că proiectanți utilizează scări di- 
ferite, aleatorii, şi nu pornesc de la singura corectă — omul. 

Dacă această stare de fapt trebuie să se schimbe, atunci este ne- 
cesar să i se arate proiectantului din ce au evoluat dimensionările 
pe care adeseori le preia fără să se gindească. 

Proiectantul trebuie să știe ce proporții există între membrele unui 
om bine contormat și ce spaţiu necesită un om aflat în diferite poziții 
sau în mișcare. 

Proiectantul trebuie să știe ce dimensiuni au uneltele, hainele etc. cu 
care se înconjoară omul astfel încil, plecînd de la acestea, să poată 
să stabilească dimensiunile optime pentru recipiente şi mobilier. 
Proiectantul trebuie să ştie cil spaţiu îi este necesar omului între 
obiectele de mobilier, în bucătărie, în sutragerie, în biblioteci etc., 
astfel încît să utilizeze în condiţii confortabile aceste obiecte de mo- 
bilier, să lucreze confortabil, fără ca spaţiul să fie irosit. 
Proiectantul trebuie să ştie care este poziţia funcţională a obiec- 
telor de mobilier, astfel incit omul să poată să Îşi indeplinească în 
mod confortabil obligaţiile sau să se odihnească în condiţii confor- 
tabile, acasă, la birou, în atelier. 

În fine, proiectantul trebuie să știe care sînt dimensiunile minime ale 
spaţiilor cu care omul se deplasează zilnic, ca trenul, tramvaiul, au- 
toturismele etc. 

Despre aceste spaţii minime tipice el are o imagine precisă. Pornind 
de la aceasta, adeseori subconștient, el işi lormează imaginea des: 
pre dimensiunile celorlalte spaţii. 

Omul însă nu este doar o fiinţă în carne şi oase care necesită spaţiu. 
Latura afectivă este la fel de importantă. Impresia pe care o lasă 
un spaţiu depinde în mare măsură de dimensiunile, conformarea, fi- 
nisarea, luminarea, amenajarea sa ca şi de modul în care este ac- 
cesal. 

Pornind de la aceste gînduri şi raționamente, am început în anul 
1926 să adun în mod organizat cunoștințele rezultate dintr-o prac- 
tcă profesională şi o activitate didactică diverse. 
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INTRODUCERE 
OMUL CA UNITATE DE MĂSURĂ ŞI CA SCOP 


Pe baza acestora a fost dezvoltată această învățătură a proiectării 
care pornește de la om şi care oferă bazele pentru dimensionarea 
clădirilor şi a componentelor acestora. 

Cu această ocazie au fost cercetate, dezvoliate şi evaluate relativ 
pentru prima cară multe aspecte fundamentale. 

Posibilităţile tehnice contemporane sînt integrate Într-o măsură 
mare, normele germane sint respectate. Descrierea este redusă la 
strictul necesar şi completată, respectiv înlocuită, pe cit posibil prin 
desene sugeslive. 

Astfel, proiectantului practician îi sint oferite, într-o formă concisă şi 
coerentă, bazele necesare proiectării pe care alle! ar trebui să le 
extragă singur și cu dificultate din multe cărți sau din dimensiunile 
unor clădiri deja executate. 

în acest scop s-a pus accent pe prezentarea esenței, a datelor și a 
experienţelor de bază, în timp ce clădirile existente au fost introdu- 
se numai în măsura în care s-a considerat că ele constituie exem- 
plificări generale. 

Căci totuși, în linii generale şi în afara anumitor normative, fiecare 
temă este diferită și ar trebui studiată, abordată și modelată din nou 
de către fiecare arhiteci. 

Un progres real, în spiritul bun al vremii, este posibil numai în acest fel. 
Dimpotrivă, obiectele deja executate conduc mult prea ușor la imita 
re; în orice caz, produc imagini stabile de care, adeseori, arhitectul 
ce lucrează la o temă similară se poate desprinde doar cu greu. 
Dacă însă arhitectul creator primeşte — așa cum este intenţia de faţă -- 
doar părțile, atunci este silit să țeasă singur firul spiritual care leagă toa- 
te necesităţile unei teme într-o unitate care este şi de natură s; 
În tine, aceste părţi nu sint preluate în mod înlimplător din varii re- 
viste, ci sînt extrase sistematic din bibliografie, tocalizate pe datele 
necesare fiecărei teme, verificate prin intermediul unor clădiri de 
acelaşi tip, cunoscute și de calitate și, dacă a fost necesar, oblinu- 
te prin machete şi experimente, mereu cu scopul de a-l scuti pe pro- 
iectantul practician de aceste cercetări fundamentale, astfel încît 
acesta să poată dedica suficient timp şi răgaz laturii creative care 
este atit de importantă. 


(DD Leonanto ca Vinci: canonul proporțiler 


INTRODUCERE 
MĂSURA TUTUROR LUCRURILOR 


pi/auea: geoniepieă a unei 
enma perete 
i iri 


Proporțiile omului, 


dezvoltate în raport cu cercetările lui A. Zeising —> (DD 


Cel mai vechi canon despre proporţiile omului care este cunoscut 
în prezent a lost descoperii într-o încăpere funerară a ansamblului 
de piramide din Memtis (aprox. 3.000 ani î.C.). 

Aceasta înseamnă că, cel puțin de atunci, oamenii de știință și artiștii 
au făcut eforturi pentru a descifra proporțiile corpului omenesc. 
Cunoaștem canonul imperiului condus de faraoni, pe cel al epocii 
ptolemeice, pe cel al grecilor şi al romanilor, cunoaștem canonul lui 
Policlet care a fost considerat timp îndelungat ca normă, cunoaștem 
indicaţiile lui Alberto, ale lui Leonardo da Vinci, pe cele ale lui 
Michelangelo și pe cele ale omului medieval, în special opera cu- 
noscută pe plan mondial a lui Albrecht Dârer. 

În lucrările menţionate calculele referitoare la corpul uman se bazau 
pe lungimea capului, a feței sau a labei de la picior, dimensiuni care, 
ulterior, au fost subimpărţite şi relaţionate între ele astiel încît au de- 
venit determinante chiar și pentru viața de zi cu zi. Pină în zilele 
noastre unităţile de măsură cele mai uzitate au fost piciorul şi cotul. 
Mai ales indicaţiile lui Durer au devenit bun comun. EI a pornit de la 
înălțimea omului și a stabilit divizarea în fracţii după cum urmează: 


'»h = întreaga parte superioară a corpului, începind de la debutul 
picioarelor, 

Yah = lungimea piciorului, de la gleznă la genunchi şi distanța 
dintre bărbie şi buric, 

eh = lungimea labei piciorului, 

“ah = lungimea capului din creștet pină la parlea inferioară a 
bărbiei, distanţa dintre mameloane, 

“Wa h = înălțimea feţei şi lățimea feţei (inclusiv urechile), lungimea 
miinii pină la încheietură, 

Yah = lăţimea feței la înălțimea părții inferioare a nasului, lățimea 


piciorului (peste gleznă) etc. 

Subdiviziunile merg pînă la Yo h. 

În secolul trecut A. Zeising a fost cel care în mod special a clarificat 
problema într-o măsură mai mare prin cercetările efectuate pe baza 
secţiunii de aur, prin măsurători exacte şi prin comparații. Din 
păcate, lucrarea nu s-a bucurat de atenţia cuvenită pină de curind, 
cînd un cercetător important din acest domeniu, E. Moessel —> 
a confirmat lucrarea lui Zeising prin cercetări detaliate desfășurate 
după propria sa metodă. Începind cu anul 1945 Le Corbusier a uli- 
lizat aceste proporţii bazate pe secţiunea de aur, numite „Le 
Modulor” — UD, în toate proiectele sale. Dimensiunile sint: 
înălțimea = 1,829 m; cota buricului = 1,130 m etc. —> pag. 44. 
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Proporţii 


Bazele 
dimensionării 
Proporții 


OMUL 
DIMENSIUNI ȘI NECESARUL DE SPAȚIU 


conform dimensiunilor normate şi consumului de forță 


De A RR D—— 
Dimensiunile pantru Dimensiuri pentru scaunul utlizat Dimensiuni pentr, fotoliul cel mai 
scaunul de lucru în locuință Şi pentru a lua masa mic utiizat la locul de cusut sau intact cit i 


masuta de luat ceaiul 
F60— 


(12). Luciul în pieicare in genunchi stind pe scaun 
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OMUL 


NECESARUL DE SPAȚIU ÎNTRE PEREȚI DIMENSIUNI ȘI NECESARUL DE SPAȚIU 


pentru oameni în mişcare la lățimi > 10% adaos 


conform dimensiunilor normate —> Q) și consumului de forță 


25 4 5 —— 


LUNGIMI DE PAS 


(6) Grup compact (6) Necesarul normal 


NECESARUL DE SPAȚIU PENTRU DIFERITE POZIȚII ALE CORPULUI 
73] | 


55 5 


[e spa 


pă pori 
A Pelerabia) 


a 


us tea 
e 


NECESARUL DE SPAȚIU CU 
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Bazele 
dimensionării 
Proporții 


DIMENSIUNILE TRENURILOR SCARA 


: so 
PR 4: 
si-&gl-a, 4 
. = Ș 
Li Ps & 
[i 


(G) Vagon a vonrmpe, pan. 48 cur de șezut 
tung. totala 20.42 m, vagonul de bagaje 18.38 m. 


O ii 

+U, p 0 gi 
( DL la al 

SA = nara na 


(DD Vagpa de poreoene, pan, 0 Icar de eri, 0,45 m pentu fiecare loc. Lungimea totală 19,66 m, 
iungimea compartimenlelor 12.75 m, lungimea vagonulul de bagaje 12,62 m, înălțimea treptelor 26-20 cm 


1: 
se st 7 
(Os 
Ei a = -s 
(e) 
12 
LE i 2 (ala 280 


120 


Parterul unui vagon etajal cu patru osii (100 
locud de șezut, 18 straportine) 


(6) Esi unui vagon teet cu pair că 
vagon restaurant cu 32 locuri de şezut 


3200 ate —4— 1008 D 


| 
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OMUL ȘI VEHICULELE 


Vehicule vechi şi nei 
ca exemplu pentru 
necesarul minim de 
spatiu pentru 
vansportul de 
persoane 


a 


Secţiune transversală pentru (Î) 


T 

i e 

Li 

8 

+1 

poa FA 

[ele. a 2-a), 1.05 m per loc. Ciasaa2a  Secţlongit pl. (2) Clasa? 
Înăhimea ușii 2.0 m. 
Lăţimea uşi 60-70 cm 


Vagon restaurant (28 


2-4 
9 


o < 


Spatu pi 
balet 


atasa 


Spate m bec Poză 


1908 ema — 208 - 


Pi 


- ta EI] 


(E) Paneruiunui vagon ela cu patru osii cu companiment menaj, spaţiu pentr iat masa și spaţiu pentu bage, 28 locuri de șezut casa a Za 
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OMUL ȘI LOCUINŢA 


tempera mese : 
a imitate el a menu — mese 
prea. 0.03 moră oxigen : Bazele 

să rtimensioi 
Proporții 


iernperatură mete 
2070 unitate relata a zerus — medie 


aproa. 0:015 mătră cnigen 


043 moră bioxid de carbon 


anterior 
0.915 moră tnoxit de carbon 2 


O vorm 7 GQ) cun 


(D-(8) Erisite de bio de carbon şi vapori de apă ale omul (n conformitate cu cercetările ui H. Wolpen) — 0) 


Tempe- |-ont. max, 

Locuinţele trebuie să protejeze omul impotriva intemperiilor | La încălzire trebuie avut în vedere ca aerul din părțile cele mai | rata [60 3păln 
şi să ofere un mediu care promovează starea contortabilă și reci ale încăperii să fie încălzit cu o căldură blindă. La lem- 
deci, în mare măsură, randamentul de lucru. Aceasta | peraluri de peste 70-80" se produc descompuneri ale căror 
înseamnă aer bogat În oxigen, în mişcare uşoară, fără cu- | resturi irită mucoasele, gura şi faringele şi care generează | î9 | 72% 
reni, o temperatură și o umiditate a aerului plăcute, precum senzatia de aer uscat. De aceea sistemele de încălzire cu a- II zuza 
şi lumină adecvală. buri și sobele de fier, caracterizate prin temperaturi superti- 45 | 6514 
Pentru acestea sînt determinante poziţia locuinţei în peisaj, . ciale ridicate, nu sint potrivite pentru locuinţe. d | 
precum şi dispunerea încăperilor în cadrul clădirii şi siste- aim: 42 | 56,25 
mul de construcție = pag. 281. Un sistem constructiv care Meniăieite “apițiloe | 4. | 2090 
oleră izolare termică, prevăzut cu suficiente ferestre mari . 25 Re ibid | eo. | daia 
poziţionate în locurile potrivite ale incâperilor şi adecvate vidate relativăde 50 | 30 | 440 
mobilierului, cu sulicientă încălzire și ventilare adecvată  zo [| -60%esteplăcuişiar | 36 | «ia! 
(fără curent) constituie prima premiză a unei stări de con- trebui să se siuezela | 43 | 9940 
fort de lungă durată. [5 i > 40% şi < 70%. 33: | a348 
aa ce at Aerul prea umeditavo- | Ș3 | 364 
O dată cu aerul, omul inspiră oxigen şi expiră bioxid de car. 10 ERRe, MP e | E | 
bon şi vapori de apă. Caniităţie variază în funcţie de greuta- — % peri. Guperdiledemu- | za | era 
te, alimentaţie, activitate şi mediu — G — GQ). În medie se 8 ZA Podalitrăiseteraa (î- || 85. | xcal 
tau în celeul pentru iecare persoană cite 0.020 moră bie- E | EA] Dub, pulregăirea și | 25 | zasa 
xid de carbon și 40 g/oră vapori de apă — () — 3. E: zi Rima doeondene | în. | ca 
Deși conţinutul de bioxid de carbon de 1-8 %» pare să in- —Q. EAI Erei 
cite numai le o respirație profundă, totuși aerul din locu- . Producerea vaporilor de apă de către om diteră în lundţie | î | 1722 
ință ar trebui să nu conțină mai mult de 11%. . Aceasta de- — do premize — (î —(G). Ea constituie un proces de răcire im- 1€ | 15 
termină - la o schimbare simplă a aerului la fiecare oră -  poriant și crește o dată cu temperatura încăperi, mai ales | 12 | 1443 
un volum de aer de 32 m3 peniru fiecare adult și 15 m3 — daca aceasta depășește 37” (emperatura corpului). 15 | 122 
pentru fiecare copil. Deoarece însă chiar şi cu ferestrele ri 0 
închise schimbul natural de aer la clădirile izolate este de 12 | 10584 
1l/a- pina la de 2 ori mai ridicat, sînt suficienţi ca volum de + ———— — — 1 | 10% 
aer normal pentru adulți 16-24 mă (în funcţie de sistemul Suporabi | Suponabil 3 | ae2 
constructiv), și penru copii 8-12 mă, sau, la o înălțime a 2 medi | Ş | 8 
spaţiilor de locuit de 2,5 m 2 cite 6,4-9,6 m? pentru ție- | Vaporide că _|_0.0005 0.008 II Mr 
care adult și - pentru fiecare copil - cîte 3,2-4,8 m2 de su- — | Vapari de clor [oo |_o.coă | : 6.30 
prataţă locuibila. În cazul schimbului de aer mai mare | Vaporidobrom 0001 ____|_opos 2 | e 
(dormit cu feresirele deschise, schimb de aer prin canale | Ac clorhieic oo 005 1 | 828 
de ventilare), volumul spaţiilor din zona de zi alerent | ASE sulure E 05, 1 | 48 
fiecărei persoane poate fi redus la 7,5 mă, iar în cazul | | Hdrogen sulturat a ta 2 | 42 
dormitoarelor la 10 m? pentru fiecare pat. În cazul în care |-ANENe Su C- | : de 
calitatea aerului scade prin lămpi cu ardere deschisă, | MO0E%ddecarbon __|02 L- Ș | 287 
emanaţii rău mirositoare în spitale sau fabric, la spaţii în. | SUMER deeaten |. a Ș | 3 
chise (ca sălile de teatru) — pp. 123-126 introducerea E | 3 „|: 43%, 
oxigenului și eliminarea elementelor nocive trebuie Cumularea dăunătoare a celor ma importante gaze de fabrică 10 | 231 
susținute prin mijloace artificiale. 0) ă E iii IBEARU IE 

-0 "Mg. în li, în rest cm? în livi 12 198 
Temperatura spațiilor 13 | Aa 
Temperaturile cele mai plăcute pentru om sint de 18-20“ la Caaura (WE) se dietribule în 15 158 
odihnă, de 15-18” la lucru, în funcție de mişcări. Omul poa- Sugar. oca 15 ră. 1,9% pe lucru (mers) în | 448 
te li comparat cu o sobă care se alimentează cu alimente și  ȘEPM2ari cca 40 ri 15 fe Sl 18| 125 
produce pentru fiecare kg din greutatea proprie aprox. 1.5 Adutmurcă medie cca 118 nd.20,7%, pe evaporarea apei P- 
WE/h, Un adult de 70 kg greutate —> (3) — (3) deci în fiecare — Adut muncă grea cca 146 TA. 13% pe respirație 2 0.95 
oră 105 WE/h, pe zi 2520 WE/h, care ar fi suficienţi pentru Aulin virstă aaa = erat î | o 
fierberea a 25 de ii de apă. Producerea de căldură variază E ITP 2 | 94 
în raport cu conjunctura —> (î) —(3). Ea creşte dacă tempe- aerului din încăpere. 
ratura încăperii scade, așa cum creşte în cazul activităţii izice. Sonia ed, 

(Ş) Cesarea ce căntură de câtre om în WE după Rubenen — 0) de arin g 
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„ Senizate la respirație 


|_ugor. proaspăt 
normal 

| înca suporabii 

din ce în ce maiprost | greu, inăbușitor 

20 pina ta 25 deja periculos umed și fierbinte 
peste 25 neadecvat isuportatil 

ai =: |. Conţin. apă aer destin. respirației 37*C (100%) 
peste 1 Apa condensează bule în plămini 

Contorm formulei recomandate de Comită Intematioral des Poids si Mesures pentu 

densitatea aerului umed rezultă următoarea ecuatie p = (3,4853+0,0144(Xe02-0.04)] - 


103 Îi (1-0378%4). 
Această ecuaţie poate fi scrisă și în forma p = (pe A) ȘT +0.041 (Xen2-0.Dâ. 
Valeri ale umiităvi aerului plr. aerul destinat tespiraliei 
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CLIMA SPAȚIILOR INTERIOARE 


"Explicații referitoare la clima spațiilor interioare -M 
Ca în cazul climei aterente spațiului exterior, se poate vorbi despre clima spatiilor inte- 
rioare caracterizată prin valori comensurabile pentru presiunea aerului, temperatura ae- 
rului, vheza aerului şi îirsorvea spaţilor interioare”, temperatura de radiaţie. Combinația 
optimă a acestor factori determină o climă contortabilă a spaţiului interior şi contribuie la 
menţinerea sănătăţii şi la creşterea randamenului 

Contortul termic există atundi cind econornia 1ermică a organismului se ză într-o stare: 
de echilibru, adică atunci cind se produce cu un efort minim din punctul de vedere al ac- 
tiitaţi de termoreglare pe care o depune organismul. Gontotul este resimt ca atare cind 
pierderea de căldură a corpului coincide cu pierderea termică reală în lavoarea mediului 
înconjurător. Fluxul de căldură se destăsoară dinspre suprafața rece înspre cea caldă, 
Măsuri de termoreglare proprii organismului 

Producerea câldus: tigarea sangvină a pleli, creșterea vitezei sangvine, dilatarea va- 
selor sangvine, tremurul mușchilor, răcorirea; secretia sudorii. 

Schimbul de căldură Intre corp şi mediu 

Fiuxul de căldură intern: flux de caldură dinspre interior înspre piele în funcție do irigarea 
sangvină a organismului. Fluxul de căktură extern: condudtie termică prin picioare, con- 
vectie (viteza senuu, aerul din încăpere şi dilerența de temperatură între supralata aco- 
pernă de haine şi cea neacoperită); radiatie (diferența de temperatură între suprafața cor- 
pului și suprafețele înconjurătoare); evaporare, respiraţie (supratata corpului, diterența 
dintre presiunea vaporilor intre piele şi medtul înconjurător) 

“Concepte referitoare la schimbul de căldură 

Conductivitate termică: transmiterea căldurii prin contaci direct 
Capacitatea de conductivitate termică de ex. a cuprului este ridicată, cea a aerului este re- 
dusă (materiale de etanșare poroase!). convecţie = a duce cu sine căldură. Aerul se 
încălzește la contactul cu obiecte calde (de ex. radiator) se idică, se răceşte la contactul 
cu planșeul şi coboară. Aerul circulă și poartă cu sine pralul şi particulele plutitoare. Cudt 
agentul termic (de ex, apa din radiator) circulă mai rapid, cu atit circulația se destașoară 
mai repede. Rartaţia: supratețele obiectelor calde emit o radiație care depinde de tempe- 
ratura suprafețelor respective. Este proporțională cu puterea a 4-a a temperaturii absolu- 
1e adică, de ax, de 16 ori mal mare dacă valoarea temperaturii este dublată. O dată cu 
1emperatura se modifică şi lurgimea de undă a radiației. Aceasta este cu atit mai scurtă 
cu cît temperatura suprafeței este ma ridicată. Începind cu 500" caktura devine vizibilă 
sub formă de lurnină. Radiația situată sub limita de vizibilitate se numeste intrarogia/ra- 
diaţie de caldură. Ea ractază în toate direcțile, străpunge aerul fără să îl incălzească, este 
absorbită (preluata) de corpurile solide sau reflectată. La absorbția radiației corpurile scli- 
de (inclusiv organismul uman) se încălzesc (căldură de radiaţie). Din motive liziologice 
această preluare de căldură este cea mal plăcută şi cea mai sântoasă pentnu om (sobe 
“din cale). Cimaă plăcută: tebruarie/mantie, 2.000 de metri inaltime, aor lipsit de prat și us- 
cat, cer albastru închis, soare lucitor pe o suprafață de zăpadă, Temperatură do radiație 
ridicată. Climă neplăcută: miez de vară (Wopica), cer acoperit, temperatura aerului de plus 
30"C, metropolă plină de pral, unicitate şi zpuşeală accentuată, 

Temperatură de radiație scâzută. Recomandări referitoare la Clima spaţilor inte- 
ioaro. Temperatura aerului și a suprafețelor înconjurătoare. 

Vara este plăcut la 20-24"C; iarna la cca 21*G (plus/minus 1*C), Temperatura supra- 
teţelor Inconjurătoare nu at rabui să difere cu mai mult de 2 —3"C lată de cea a aerului. 
Mosdilicârile de tenperatură a aenului pol fi compensate intr-o măsură oarecare prin mo- 
dificarea temperaturii alerente supratețelor înconjurătoare (temperatură a aerului în 
scădere - creșterea temperaturii supratetalor înconjurătoare). Diagrame! În cazul dife- 
rențelor prea mari Între aceste temperaturi se produce o mişcare a aerului prea puternică. 
Suprafețele critice sint constituite în primul rind de terestre. Trebule evitată o conductivi- 
tate termică ridicată spre podea prir. picioare. (Temperatura podelei mai mara de 170). 
Picioarele calde sau reci reprezintă senzaţii ale omulu şi nu o caracteristică a podelei 
Piciorul descoperii simie căldura/răceala numai prin stratul superior şi prin grosimea ace- 
siuia; piciorul acoperii prin stratul superior şi temperatura podelei. Temperatura superi: 
cială a planseului depinde de înălțimea încăperii. Temperatura resimţilă de om rezultă 
aproximativ din media dintre temperatura aerului Jin încăpere şi temperatură supraloțelor 
înconjurătoare. 

Aerul și mişcarea aerului. Miscarea aerului este percepută drept curent de atr Curentul 
generează in acest caz o tăcorire locală a organismului. 

Temperatura aerului şi umiditatea relativă a serului. Unicitatea relativă de 40-50% 
este contonabilă. La o umiditate redusă (sub 30%) particulele de prat capătă capacitatea 
de a zbura 

Aer proaspăt şi schimbul de aer. Optima este ventilarea controlată și mai puțin cea 
întimptăteare și continuă. Conţinutul de COg din aer trebuie inlocuit cu oxigen. Nu treb: 
ie depășit un conținut de COp de 0,10 val.-% de aceea în încăperile de locuit şi dormit 
trebuie prevăzute 2-3 schimburi de aerloră. Necesarul de aer proaspăt al unui om este 
de aprea. 32.0 m3loră. 

Schimbul de aer în spaţii da locuit: de 0,4-0,8 cil volumul incăperii pers. /oră. 


Umicr. rel. 
|_a aerului 
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zi de iară fnumoasă, 
chmă insănăl. plămini (Davos) 
toamnă irzie frumoasă 
climă interior foarte bună 
climă interior bună 
climă interior prea umedă 
pădure tropicală 
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Ditvanţe de potenta electr; 


Diterențe de potential electric măsurate și 
reacţia baghetei peste un flux de apă freatică 


BIOLOGIA CONSTRUCȚIILOR 
—- 
2= apreriratv 10 ani In special medici precum dr. Palm, dr. Hartmann (şetul 
Corut de Cercetări peniru Geobiologie Eberbach-Waldbrunn-Waldkatzen- 
5205). Sar şi ati depun eforturi pentru cercetarea influențelor pe care mediul le 
marea asupra omului - îndeosebi în ceea ce priveşte subsolul, construcţiile, 
sperie, maieralele de construcţie şi instalaţiile. 
infiverițe geologice 
“Coricrm acestor cercetări, peste intreg globul pămintesc se desfășoară așa nu- 
5 gri giota! — (O) format din unde stalice, general aparent de câtre soa- 
me. car urtormmtatea acestora duce cu gindul - inclusiv conilorm „Hartmann” la o 
vacsaite terestră care provine din interiorul pămintului și este ordonată în lorma 
să grai ce căme cristalele afle în scoarța terestră, 
oiziele sint orerezte magnetic, în benzi de cca 20 cm lâlime, de !a polul magnetic 
merse spre cei sudic. În zona Europei centrale la un interax de cca 2,50 m şi trans- 
varsa la acestea pe direcția Est — Vest la un interax de cca 2 m — 
Ewpererza a demonstra! că aceste benzi sint nocive din punc! de vedere fiziologic, 
în soecal nodurile în cazul unei şederi îndelungale și repetate (cazul paturior) 
În caz încăperi rectangulare, la acestea se adaugă grilajele de încăpere ate- 
renta care. apareri. nu exercită intivente patogene — (2) 
Noriurie acest griaj global devin cu adevâral palogene dacă se suprapun cu 
Sssunesi geologice precum artere de apă, falii sau rupluri geologice dintre care 
dominante se dovedesc anerele de apă — (3). 
În astiei ds zone se produce un efect de cumulare. În consecință, favorabilă este 
azeră sau o supratață de 1,80x 2,30 m situată între benzile grilajului global —> 
(2 Contarm Harmann soluția radicală este mularea patului din zona alectată, 
ma ales din nod — (2). Conform Palm — ([]. grilajul global existent de cca 
2230 m constitue o inie de distanță medie. În consecință, grilajul real ar li 
un griai global cu un interax de 4-5 m pe direcția Nord - Sud şi de 5-6m pe di- 
recte Est - Vest, rectiiniu în jurul Pămintului 
Se presupune că fecare a 7-a bandă este de aşa numitul ordin al 2-lea avind 
un slect de ceva eri mai puternic; adică la distanțe de 28 resp. 35 m şi da 15 
res 42 m — (E). Fiecare a 7-a bandă dintre benzile de ordin al 2-lea, adică la 
stante de 7x33 resp. 7 x 42, adică de cca 250 resp, 300 m are un eloct nociv 
i mai puternic și este numită de ordinul al 3-lea. Şi în acest caz nodurile sint 
definita in cea mai mare măsură. 
Cartorm aceierasi surse, în Europa există abateri de la regulile menționate an- 
ter. abateri de pină la 15 în raport cu direcţile Nord - Sud şi Est - Vest. Se 
pere că aceste benzi au fost folografiate de câtre americani cu lime extrem de 
sensibile, dn avion, de la o înălțime de 1000 de metri. 
în plus se presupune că și diagonalele formează un grilaj propriu de la Nord-Est 
!a Sud-Vest si de la Nord-Vest la Sud-Est -> (6) structurat tol în perioade de cite 
sapte si cu un efect care reprezintă cca 1/4 din cel al primului grilaj mentionat. 
Pe de aiță parle se afirmă că localizarea benzilor globale depinde de acuratetea 
acului magnetic peniru că acesta poate (i iniluentat Și de către tehnicile de con- 
structie moderne și abateri de 12” conduc la localizări eronate deoarece mar. 
girile sint patogene. 
În orice caz, identificarea atentă a tuluror relatilor necesită experienţă și timp 
(cercetare repelată, pentru verificare), căci zonele nocive se localizează cu ba- 
gheta magică sau aparatură radio. Se pare că determinantă este capacitatea de 
a recunoaște resp. de a diferenţia dileritele cimpuri sau zone. 
Dar așa cum radiaţie de la granița pămint - aer, deci de la suprafata pămintului 
sint retractate la verticală, tot aşa se produc alte refracii prin planşee masive afla. 
te în clădiri multetajate - după cum a demonstrat „Endrăs* > UI) intr-o machetă 
— (2. 0 imagine sugestivă ce îi aparține arată aceste retracţi dintr-un flux de 
apă freatică — (3) și valonte masurate ale puterii perturbaţilor produse peste o 
arteră de apă — (3). Principalele perturbații produse de astlel de zane patoge- 
ne sint devitalizarea, adică reducerea vitalăţii afecțiuni ale inimii, rinichilor, sis- 
temului circulator, ale respiratiei, stomacului, ale metabolismului şi pină Ia 
fecţiuni cronice grave, precum cancerul. 
În cele mai multe cazuri mutarea locului de dormit în zone lipsite de perturbații 
înseamnă amellorări rapide — (Â) Etectul aşa numitelor aparate de eliminare a 
perturbaţiilor este disputat. Unele dintre acestea se dovedesc a !i le însele sur- 
'se de perturbații. Se presupune că încăperile bazale pe secțiunea de aur nu sint 
afectate de perturbații: proporții: înalțime 3 m, lătime 4 m, lungime 5 m. Sint 
laudate clădirile circulare şi cele cu plan hexagonal (fagure). 
Fizicienii cunosc 3 tipuri de materie: 2) solică, b) lichida şi c) gazoasă. Exemplul 
tipic este ape; sub 0* = a = gheaţă, normal = b = apă şi peste 100" = c = vapori. 
Pentru alle materiale sini valabile alte temperaturi pentru transformări. Molivul 
sint atomii resp. moleculele ce formează maleria, care nu sînt inerte, ci se atlă 
într-o mişcare permanentă. În metale, de ex., se mişcă ușor în jurul punctului de 
echilibru — (Î). Gind sint incâlzite, miscarea se accelerează pină a lichefierea 
melalului — (2) La o încăizire superioară, atomii se desprind unii de alţi. 
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Moleculele vaporior de apă mm: 
groază dn interiorul cald al unei 
ncâpuri. rinate de peretele exteri- 
cor, reduse înspre aerul mai rece din 
exterior. În compensație. molecule- 
lo de aer migreaza spe interior. 


Starea atomică a metalului evape- (4 
ra 


= FE 


Plangeale de beton permit vecerea 
nestinjerită a radiaților din sei 
(resp. le relractează —= pag. 35 (2) 


Covoarele aslahice dispuse pe plar:şee masive direcțonează radiațile solului ri- 
entate spre sud în așa le incit inițial acestea pătrunleau inmânuncheate în spațiul 
alăturat, pe care îl alectau in mod corespunzător 


Şrotul de plută, ca şi plăcile de plută imbinale în (alt dubiu şi neetanșate (inclusiv 
cele bilumate) de 25 — 30 mm grosime absorb radiațiile nocive 
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În starea gazoasă — (3). Pe de altă pate, la zero absolut (:K =-273,15*C) ari- 
ce mişcare a atomilor sau a moleculelor încetează. ceea ce se întimplă și în vid, 
Exemplele amerioare referitoare ia metal nu sint însă tipice penru alte male- 
riale. În cazul sticlei, de ex. căldura nu modifică cu nimic poziţia deja dezordo- 
nată a atomilor. Astiel fiecare material posedă propriul lui univers atomic care 
se percepe în mediul inconiurător mai muh sau mai puțin > (0). Prin urmare, 
masa moleculelor gazoase depinde și ea de căldură şi, în consecină, acestea 
difuzează spre partea mai rece (cu presiune mai redusă). În compensație, spre 
interior migrează aerul, impiedicat similar de rezistenţa la dituzie a elementului 
constructiv — (5). 

Experimente destășurate limp de ani arată, după Schrăder-Speck == [], că ra: 
diaţiile de origine vegetală absorb sau relractă radiatiile de origine minerală, 
Straluri interioare din asfalt de 10 cm, complet acoperite și dispuse pe planșee 
masive au retractal resp. redirecționat radiaţie cara anterior traversau ele 
mentul constructiv — (6). Esie însă adevărat că încăperea alăturată era afec- 
ată în consecintă de rediaţile refractate înmanuncheate — (2). 

Un conira-experiment cu ştat de plută a demonstrat comparaliv efectul de ab- 
sorbiie. Sint indicate şi plăcile de pluta (nu obligatoriu presate și etanșate) ” 
25-30 mm grosime, îmbinate în fall dubiu — (6). 

Argila este considerata pămin! curaliv și cărămida sau țlgla din argilă arsă Ja 
cca 950” sint laudate pentru calitatea vieţi. 

Pentnu zidire se recomandă var gras târă sul! (var aerian), oblinut prin stingerea 
varului de stuc ars În groapă unde prin maturare devine var gras, cu excepția 
zidărilor pentru mediu umed, pentnu care trebuie utlizat varul de apă resp. hi 
draulic. După cum este cunoscut, varul are proprietăți dezintoxicante importante, 
mmoliv pentru care este folosit în mod uzual ca vărulală cu lapte de var în grajduri. 
Ghipsul este apreciat ca și ghips natural şi cu cil este mai putin ars « 200, 
constantă de umiditate excelentă in ceea ce priveşte textilele de origine animală 
— piele, mătase elc. 

Gresia in calitate de gresie calcaroasă nalurală este tolerată, dar nu trabule să 
fio prezentă sub forma unor pereti întregi 

Lemnul, ca lumină şi căldură condensate, este considerat materialul de con- 
strucţie cel mai vital. Substanțele pentru protecția lemnului ar rebui obținute din 
însăși distilarea lemnului — otet de lemn, ulei de lermn, gudron de lemn. Lemnul 
reacționează puternic la mirosuri: le păstrează pe cele bune și le anihilează pe 
cele neplăcute. De aceea lemnul natural este recomandat și la finisarea interio- 
ară, in caz de necesitate în lorma plăcilor presate cu Hanţi naturali ca substanţele 
menţionate anterior. În rest trebuie respectate vechile reguli: copacii webule 
tălaţi nurnai iarna, cind luna descrește şi, înainte de a îi prelucrat, lemnul trebu- 
îe ținut un an în apă în groapa de argilă (extrem de costisitor) 

Pentru materialele de etanșare se recomandă materiale naturale ca pluta în 
formă de şrat de plută, plăci de plută (și bitumate), țesături din fibre de nucă de 
cocos, toate fibrele vegetale ca iarba de mare etc. şi argilă expandată, diatomit, 
Sin refuzate materialele sintetice, lina de zgură, vata minerală, vata de sticlă, 
betonul spongios, betonul celular, folia de aluminiu pliată etc; 

Sticla. Sticla normală în calitate de sticlă pentru ferestre sau de cristal este con 
siderală la fel de neutră ca şi cea stratiicată. Sint preferate cele topite în locul 
celor cu margine din metal sau materiale sintetice. Sticla colorată este privită cu 
scopticism. Se recomandă sticlă din cuarţ resp. sticlă „bio” care permite pătrun- 
derea luminii itravioiete în proporție de cca 70--80%, 

Metalul este respins de „Palm” — ([] pentru pereții exteriori; şi în general pen- 
vu supraeţe mari, chiar si pentru învelitorile de cupru ale locuințelor (dar nu şi 
în cazul bisericilor). În rest, în general, există atenționări în ceea priveşte uli- 
tizarea intensivă a metalelor. Cel mai mult este toleral cuprul. Fierul este re- 
spins (aparent radiatoarele produc perturbații pe o rază de 4m). Este mai de: 
grabă aprecial cositorul, ca si plumbul. Bronzul este lăudat (2 75% cupru) 
Atuminiul este considera ca avind potenţial. Azbestul ar trebui uliizat în mod 
precaut. În cazul vopsitoriilor se recomandă studiul atent al compoziţiei şi a 
procedeului de producție pentru a se evita radiatile nocive. 

Materialele simetice (plastice) nu sint respinse complet. Se apreciază că cca 
10% este material de cultură, deci adecvat vieţi și fără etecte nocive. 
Betonul, şi mai ales betonul armat, este respins în unanimitate. Este totuşi at: 
mis la fundaţii şi în zona subsolului. Este adevărat că dr. Steiner. fondalorul so: 
cietăţii antroposolice, este considerat ca partizanul canstrucţilor din lemn, fapt 
legat de primul Goetheanum din Dornach, car totuși noul Goetheanum al 
dr. Steiner este inclusiv în formă o constructie de beton armat caracterizată prin 
masivitate, În acest sens si cercetările electuate de industria betonului = [[] 


Locul de dormit era deranjat de ca- 
lui cine ştecar şi lampă dn furi 
capului, de pat. Prin scoaterea 
ştecărului tensiunea a fost anulată 
sănătatea | refâculă 


1- 6 State de iranetormara i nume 
rose cabluri de cstanţă 


9-10 Paturi mauimunele 
73 Pata bătatud cel mare 
12 Patul copii me 
13 Patul colului mic inainta 
intarita iza 


16 Ava Nera Sug prin 


Zona de perturbații a unei staţii de transioeresae cae im me A e 
elor în paturile arătate de la Ş la 12 (după K E ae 


BIOLOGIA CONSTRUCȚIILOR 
0 
„e 3 ta Atezen era îrure cimentul de zgură şi ghipsul chimie cu valori de radiaţii 
aa e resezte și eventul natural și ghipsul natural. Este tolerat betonul uşor cu ar- 
„PE exerci în carate de adaos. 
Tae instalatiile «i 202 [rece sau caldă), de canalizare sau de gaze tadiază în mediul 
incemuriize 3 meteaă intr-o măsură mai mare sau mai mică organele ființelor (anl- 
333 23 2 3 purtaie. De aceea spațile destinate unei șederi indelungate a oameni- 
7 5 a amaleier vetye indepărtate cit mai mul cu putință de instalaţii. De ex. dorrni- 
arate sa: ncrie de secere din spatiile locuitile. De aceea instalaţiile trebuie concen- 
ae n mima căderi. bucătăria și baia urmind să fie pe cit posibil dispuse adiacent la 
ie e mczatat — cap 206 (3). 
o luca este au ai ma vatabi pertru instalaţiile de curent altenativ aliate sub tensi- 
e 300 3 atunce crai n sint străbătute de flux - căci şi atunci sint generate cimpuri elec- 
ea 23 3 pote. i cind se produce alimentarea cu curent electric sin generate 
> slactomagnetice <a", se afirmă, sint și mai nocive. 
n ma me petataneu starea generală proastă atunci cind pacientul, înainte. 
e a e ue le uezre a scos stecărul dir: priză, asitel incit cablul aflal la capul său să 
ma ma Me ama ae cuvei) aiacine = (1). Într-un alt caz, probleme de sănătate si- 
e îs Sepia cine caza de sub cazul patul matrimonial care tacea legătura din- 
m căi im și jermetze a fosi mutat pe un ai perete -* (2) 
Cain iam sine e carni de rasură să ingrijoreze căci generează un sindrom de 
imp alma se 50 i Dar 5 aparatele sectrice precum sobe, mașini de spălat, boi- 
mu» spec ae = mmeruree cu siguranta deleciă etc. aflate sub sau lingă dor. 
a pt dn arie ma te en ratată patogene, prin pereti şi planşee, astlel încit lo- 
Să me 208 atena în zar sectă de ei mite influențe — 
La aceia e armă Maarile ce vagabendează. precum (luxul laterale prin con: 
m ie si înce zare sa scurg în fă tate de ordinul meteor prin pereţi, pod: 
n 5 Panama 5 ce consumă permanere curr: electric. În cazul amenajărilor noi ta- 
„lin pet evita pre: imericarea zolisare corespunzătoare a conductelor 
În Că Puilatilor eniieeta, re ată decit muaarza conductelor sau deconectarea ra- 
cală se în roma În aces scop eusti comutatoarele automate periin cazurile in care 
m 0 necesar cert sacre. În acest caz, pentru lăzie Irigoitice, lrigidere, sobe cu 
im et. care trebue să iircsenezs permanent wetuxe prevăzută o instalaie separată. 
În continuare. perurtatile care aftecisază zone mari provin și de !a stațiile do transtor 
me /Sehrttnr Somcx a mâsural le o state de 1020000 V fluxun prezente pină la o 
ezurtă se 30 50 im spre Nord şi ge 120150 m spre Sud). de la trenurile electice, ca: 
urile de inalti teraiune şi altele asemenea, aflate în apropierea locuințelor. Radiaţii pa- 
1ogene pet fi generate si de impămintările mai multor clădiri invecinate. 
infiuența ionilor. Cca 5% cin organismul uman este format din oxigen. Metabolismul 
sate sustinut în pancipal de câtre ioni. În spatiul liber, omul se află sub o tensiune elec- 
mă de cca 180 V, dar numai sub incidența unul curent redus căci nu există purtători de 
saca În 1 cm au aer pot exista citeva sute pină a citeva mi de iori, cantitatea depin- 
ine de zena giogralică și de condițile locale. Există ioni mici, modii şi mari. În sens blo- 
logic actormază cai medii și mici. Contorm măsurătorilor americane, în mediile anuale, 
camitatma se lori pazitivi și cea de lori negativi sint aproape identice în timpul zilei - 
300-800 serve. în cazul unor precipitații comensurabile cantitatea de ioni negativi 
emita ca 180 sau mal mun pe cmă — (4) 
n soi încărcat de cale mai mule ori negativ şi aerul încărca! pozitiv se naște un cimp 
me tame. ce miverțează în mare, masură organele. Încă prin cercetările lui 
Tocmai die ară 20 a rezultat influența pozitivă a ionilor negatM asupra animalelor şi 
era seu. Tecra sa — Jeoria schimbului de incârcare organic” — arată ecâderea con 
tă 3 pesmet. Aa glacere al orgarismulu uman pe mâsură ce se inaințează în virstă, 
m, 25 98 mm certa mai mul aetotoni negativi, cu atit omul imbătrineşte mal lent. 
Comnen efecte în uim 50 de anl conirma electul favorabil al orilor negativi asu- 
a Moemumaiană. a astmul, asupra sistemului circulator, a reumatismului. În incăperi- 
n mea, în specia în cele pâine ce prat, predomină ionii pozitivi; dar numai oxigenul din 
m it 3 ori regat este valores din punci de vedere biologic. Asttel de aeroioni 
mm îm mm me produc în atmoslera liberă, densitatea lor variază între 100-10000 
mn? sn am, în tunete da zonă și starea vremii. Din măsurători mai noi a rezultat câ 
în măgar se detisnari aczieași activități de impuls ca în exterior — nici chiar betonul 
[e te 5 padică pentru cimpurile de forță maonelice, lar acestea au fos! 
mice ae 3 > vă rortare înguste. 
mintile de îndiime zrcbabi ceia rai puternice radiaţi. pâtnuna! chiar si cca 800 m în 
5 5 Da Îi mt chiar $ la 100 m sub apă. Omul se află în 24 de ore sub incidenta 
900 e minime de asitei de ratati. Dar in general este valabilă următoarea stare de 
5 2 mau) de carazuztie esto mai dens cu ati radiație di cosmos sint redu- 
 Pomm aeică pi ja mirus, adică preluarea și predarea sarcirii = ordine. 
Deane. acizi pol de acelasi bp [care se respinţ). generază dezordine. 
Cattani muttarana. de gaze si de apă au cenerat cimpuri penurbaloare puternice. 
o aa în căci zu fast identlicate pe o rază de pină la 2 m. Ofena de 
SI e pour > 00 artioa recesaruj de loni negativi în încăperile de lucnu, adică 
ma aul aria ceri ce este de dori, este variată. Astial de cîmpuri conti- 
e Em e mame crem) desemină orentarea ionilor dispusi nefavorabil în raport 
„2 mai «3 aa ce size de dont în încăpere . Aceste aparate acționează în forma elec- 
E 5 O 2 sursaier de buna cimatizate sau a aparaturii de birou resp, de par- 
i Dotimie de gemeratey 5; lecirod generează un cimp electric continuu pen- 
3 ana egal de piză la 2000 si acționează pe O rază de cca 2 — 3 meuui. 
50 = ate ae at ză Hezmazori „Suhr de Schrăder-Speck) 
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cereul negnu 
pare de la 

o distanţă 
oarecare 

cu aprox 

178 mai mic 
decii cel alb 


Bazele 
dimensionării 
Proparii 


Supratetele şi obiectele negre par 
mai mici decit unele albe de ace: 
leasi dimensiuni, oamorii îmbrăcaţi 
în negru par mai 2velţi, ei îmbrăcaţi 
în alb mai grași decii realila- 
te. Acest lapt este valabil pentu 
toate componentele construcțitor. 


Spirală? Figura este compusă din 
cercuri. 


Citi copaci? Nici unult Nu există 
1egănură între râztăcini și coroane. 


ȘI numai datoria poziţel ochiului o 
Constructie văzută de sus pare mai 
naită decit dacă e piită de jos. În ca: 
zu pir în jos, la aceasta se adaugă 
ea de nesiguranță ca generează 
ecit n 


- aceleaşi dimen, 


N 


Dacă este necesar un efeci la fel de 
imponiant pentru suprafețe negre şi 
albe, atunci acestea din urmă trebu- 
ie reduse corespunzător. O culoare 
deschisă alăturată uneia inchisă 
creează impresia că aceasta cin 
urmă este și mal închisă. 


aceeași imoras. 


(0) 


Segmentul de jos nu este mai scunt 
decit cel de sus — doar o iluzie optică. 


(0) 


Culcarea si. mcdelul 
modică şi ele aspec- 
MA oamenilor. Negru 
Dematuază — impresia 
de zen + a, căci e 
rul consumă” mi 
na. Atu generează 
impresia de pă 

căci altul câluze 
turira 


Dungie verăcale akngesc — c, cala ot 
orale ţese -> d, carourie evidențiază 
mod egal indiținea și lâpmea-= e. 


Vedeţi și dumneavoastră cercuri gri 
între pătrate? Creierul nostru „com: 
pune” cercurile în plus. 


4 


Vercalele care în mod real se 
destăşoară peralel în această „i 
gură a i Zbiner. par — datorită 
masurii oblice — să coriveargă, 


(9) 


impresie statică 
Impresii terte asupra epatulu prin 
modalaăţi itente de structurare a 
perațicr 


Concentati-vă asupra celor două puncte 
din rijloc: care este mai mare? Cel din 
dreapta? Greşiti Sirt la fel de mari, 


es 
c> 


Înselarea simlurilor: Credem că ve- 
dem un pătrat alb. Dar în realitate 
Wpsesc liniile exterioare, 


Desi iceniice, segmentele şt par de um- 
gi tente dalontă unor eribute nesermn 
Wezive; deși dernice, segmentele A-F și F 

pa ca lungii ere dator faptului că 
sint incluse în supratețe tente. 


== 


E === 


Două persoane de aceeaţi statură 
par dilerte dacă, desenate, nu res; 
(3) Peciăieoitie perpectvai 


Micaţi în motul 
(una) 


Peoy care. a parea cupeneară, se 
rest Oaroapunticr par Vraca 
Vepte. comite si proule curte în 
SEE ecretnunzâtel par onorate 


Dimensiunile pe verticală par ochii incomparabil mai impresionante decit ace- 


leași dimensiuni pe orizontală 


etereri de sncurarea rtfeturel (eri ofzonel au cerne) - (0 sea 
Ia eee modal i mur Pr ao dir (OW rest ș suprelata de perete 
plin, în ciuda faptului că editiciile au aceleaşi dimensiuri și aceeași înălțime de nivel. 


1 


e 


— o — 
(G) 12capei inate impresia sara 
spatias prin „palparea. efectuată 
9e echi în sus (imagine de palpare) 


supratata unghiei de la dogetul 
mare privită cu mina înbnsă. 


sălenerite exacte dacii ne-o Zonă de 0'Y' = cimpul de kzibiina: 
termale ce trebuie dteranțiate este dotermi 


renţite poate Ri slabiltă cu uşurinţa 
după ce distanța în rapon cu ochiul 
a tosi stabiită Ingonomelic 


OCHIUL 
CA SCARĂ PENTRU IMAGINEA OBIECTELOR —> UU 


Activitatea ochiului se diferenţiază în văz și observare. Văzul ser- 
veşte doar la siguranța noastră fizică, observarea începe acolo 
unde văzul încetează; ea conduce la plăcerea generată de „imagi- 
nile” identificate prin văz. 

În funcţie de modul în care ochiul se oprește asupra obiectului, re- 
spectiv trece pe lingă acesta, se face diferenţierea între imaginea 
statică şi cea de „palpare”. 

Imaginea statică se reprezinlă înlr-o porțiune de cerc aproximativă 
al cărui diametru este constant în lungul distantei dintre ochi și 
obiect. În interiorul acestui „cîmp de vedere“ obiectele îi apar ochiu- 
lui „la o singură vedere” —>(G), Imaginea statică ideală se reprezintă 
în echilibru. 

Echilibrul este prima calitate a frumuseții arhiteclurale. 


(Cercetătorii în fiziologie lucrează la o teorie a celui de-al 6-lea simţ, 
simţul echilibrului sau simţul static care, aparent, stă şi la baza per- 
ceperii de câtre noi a trumosului pe care îl resimţim în obiecte și 
relaţii simetrice, armonioase -> pag. 41-44 sau în raport cu cele 
aflate în echilibru.) 

Dincolo de acest cadru, ochiul receptează impresii prin imaginea de 
palpare. 

Ochiul care palpează avansează în lungul obstacolelor pe care le 
întilnește în taţa noastră în lăţime sau în adincime, 


Asttel de obstacole pe care ochiul le întilneşte la distanţe sau la in- 
tervale egale sint percepute ca tactul sau ritmul care exercită exci- 
taţii similare cu cele pe care le receptează urechea prin muzică 
(„Arhitectura, muzică înghețată”, —> Neuferi, BOL). 

De altfel şi impresia în spaliul închis se produce tot prin imaginea 
salică sau cea de palpare — (î)-(2). 

O încăpere a cărei acoperire (planșeu) poate fi recunoscută în ima- 
ginea statică generează impresia de siguranţă, dar, in cazul încăpe- 
rilor lungi, și o senzaţie apăsătoare. 

În cazul planşeelor dispuse la înălţimi importante pe care ochiul le 
recunoaşte doar prin imaginea de palpare, încăperea pare liberă și 
nobilă cu condiţia ca distanța dintre pereți și deci proporțiile gene- 
rale să concorde în acest sens. 

La aceste situaţii trebuie avut în vedere că ochiul este supus iluzi- 
ilor optice. 

Ochiul evaluează lăţimile mai exact decit evaluează adincimile şi 
înălțimile, cele din urmă părindu-i-se intotdeauna mai mari. Astlel, 
după cum este cunoscut, un turn văzut de sus pare mai înalt decit 
atunci cind este văzut de jos —pag.38 (și 2. 

Muchiile verticale par să conveargă la partea superioară, cele ori- 
zontale par curbate în mijloc — pag. 38 (9, și —pag.38—- 0-8. 
Cind sint luate în considerare acesle stări de fapt nu trebuie atinsă 
extrema opusă (baroc) şi deci, de ex., nu trebuie accentuat efectul 
perspectiv prin ferestre și cornișe dispuse oblic (catedrala Sfintul 
Petru, Roma) sau chiar prin cornişe, bolți ş.a. pictate în perspectivă. 
Determinantă pentru dimensionare este mărimea cimpului de ve- 
dere —(3), eventual a cimpului vizual —>(3) şi pentru diferenţierea 
exactă a detaliilor este determinantă mărimea cîmpului de lizibilita- 
te = Oși0. 

Distanţa pentru cel din urmă determină mărimea detaliilor ce lrebu- 
ie diferenţiate. 
Grecii au respectat întocmai aceste principii și, la fiecare templu cu 
o înălțime diferită în raport cu celelalte, mărimea celei mai mici mu- 
luri rotunde de sub intradosul acoperirii este asilel dimensionată în- 
cît să fie umplut cimpul de lizibilitate 0*1' (2 de la distanţa de 27” 
— GQ a (aşa cum a demonstra! Maertens — U] ; în acest sens şi 
desenele —(3)-(8) (elaborate în conformitate cu lucrarea sa). 


De aici rezultă şi > distanţele cărților faţă de cititor (diferite în raport 
cu dimensiunea cărţii), a spectatorilor faţă de actor etc. 
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dimen 
P 


OMUL ȘI CULOAREA 
-u 


Bazele = aa Culori sin feţe care actionează supra cmului şi care genereaza stări de bine sau de 

dimensionării neplăcere, activitate sau pesiviate. În intreprinderi, birouri sau şcoli compoziţia de culoa- 

Proporții te pate să mărească sau să scadă randamentul, în imp ce în clici poale să contribu- 

ie la insănătoșirea paciențiee.Iriverta pe care culoile o exercită asupra ori 36 produce 

a 'mijocit prin efectele fizioloepce propri. reterioare la largirea sau la ingustarea spaţilr şi se. 

Verde maritestă incărect prin efectul genera! de spaţi, ca senzaţie de apăsare sau de eliberare = (9) 

opriri cecen BE ( inttvența everdtată de câtre culoi se produce nemjoait pin tote de olect (m 

ez gioza Foartea Ge Ela pulsunle) generate de fiecare culoare în parle — (2) -(8). Forta de impuls cea mai pu- 

Ceriră Wiunghi: verde-portocaliui- temică este atributul culorii poriocall: urmează galben, roșu, verde şi purpuriu. Forta de 

(fl etala Cehate Ge ri e Curi inchise și deschise și etocnul | imptls cea mairecveă este avi culorilor abat blev:ver i Volel (euor rac şi pa 

primare lor asupra omului sive). În spatiu, culorile caracterizate prin torță de impuls ridicată sint adecvate numai su- 

Carmin — Roșu intens, . Prelețeor redtise, în timp ce culorile ou ortă de impuls rectusă simt adecvate supraetelor 

man. Cuore calde generează impresia de act, incit și, în functie de caz, nelinișiesc, 

Culorile reci sint pesive, Mniștitoare sau interiorizante. Culoarea verde relaxează din punct 

de vedere nervos. În plus, etectul generat de către culori depinde şi de tuminozitate, pre- 

Gaib. cum şi de locul în care acţionează. Culorile calde și deschise dispuse in pastea super- 

oară inată din punct de vedere spiritual. dispuse lateral incălzesc, apropie: Gispusa în 

partea interioară ușurează, inamă. Culorile calde ŞI închise dispuse a partea superioară 

generează impresia de inchidere, par pline de demnitate: dispusa lateral generenză sen- 

zajia de inconjurate: dispuse In partea interioară inspiră siguranță la atingere și pășire. 

Culori ușoare și grele (aheeva decit Culorile reci și deschise dispuse în partea supericară generează impresia de Humina: 

închise şi deschise => (2), pentru re, relaxează, dispuse lateral îndepărtează; dispuse la pantea interioară par netede, in- 

four ep ptr dpi ră cita ta daplasara. Culorile reel i închise dispuse Ia partea superioară par amerintâto- 

(3) mina și de cartiatea de rosu) (2) core cuorier în 12 pân are: dispuse lateral par redă şi triste; dispuse în partea inlerioară ingreunează, atrag în 

fos. Atbul este culoarea purității abeolute, a curâţeniei și ordini În compoziția de culoare 

a spațiului, albul joacă rolul da fundal, necesa pentru separarea altor grupe de culoare, 

perin neutrakzarea acestora şi deci animă pen luminozitate și structurează. Ca şi culo- 

are a ovdinii, albul esta utizat la marcarea supratețelor din depozita și zona do depozi- 
tare, pentru dungi directoare și marcaje de circulație 


Portoc. 


Luminozitatea suprafețelor 
Valori între albul teoretic (100%) şi negrul absolui (0%) 


Hnie albă Turcoaz pur sie A 
Alb var 5 Verde - iarbă . aprox. 20 
Verde - tei, pastel .. aprox. 50 
Tuerie —IPchiee —_TFOTaunGaza. ș 70 Argintiu aprox. 85 
[0) petetaie par mai joase dacă tava- e poat lateral colorați i : gri — tencuială de var ......Aprox. 42 
[rd ice za atleta i Pita pateu gri beton uscal —........ aprox. 92 
Placaj de lemn 
Cărămidă galbenă. 
Cărâmidă roșie 
Cincher . 
Piacă Solnhot 
Cul. pietrei medie 
Astal uscat . 
Astali ud 
Stejar inchi 
Stejar deschis .... 


Folie de aluminiu 
Tablă de lier zincată 


ncăperie lungi par mai scurte dacă Pardoseala și tavanul colorate creează 
pereţii iransversali care le delimi- impresia unui spaţiu mai jos și mat larg 
ează ies puternic n evidenţă sia unei supralete mai mari 


Elementele individuale deschise pe 
= E Eiemeniele ineividuale inchise pe “endl inchis par mai uşoare, nial 

Dungile transversale Iatesc pereți și fondul unui perete deschis sint ac- i n 
O omenirea O eirize (0 Saare măi 


PROPORȚII 


BAZE — l 


Convenţiile dimensionale în construcții există din vechime. indicaţii 
concrete esenţiale sînt cunoscute din perioada pitagoreică. dimensi 
Pitagora a porri! de la ideea că proporțiile acustice trebuie să fie ar- APR 
monice și din punct de vedere optic. De aici a fost dezvoltat drep- 

tunghiul pitagoreic —> (0) care cuprinde toate intervalele proporțio- 
nale armonice, dar care exclude cele două intervale lipsite de ar- 
monie — secunda și septima. 

Din aceste rapoarte trebulau derivate dimensiunile spaţiilor, Din 
ecuaţiile pitagoreice resp. diotantice rezultă grupele de numere (6) 
(O(.care trebuie utilizate pentru lăţimea, înălţimea și lungimea 
spaţiilor. Aceste grupe de numere pot fi calculate cu formula 

a? + b2=c2: 


a? + b2= c? 

a =m(y2-—x2) 
b=m-2:x*y 
e =m(y2=+x2) 


În care: x, y: Sînl toate numerele întregi 
x este mai mic decit y 
m: este factorul de mărire resp. de reducere 


De o importanţă fundamentală sint şi formele geometrice numite de 
Platon şi Vitruviu: cercul, triunghiul —> (8) și pătratul —> (6), din care 
pot fi construite poligoane. Fiecare înjumătățire generează alte po- 
ligoane. Alte poligoane (de ex. heptagonul — (8), eneagonul —> (9) 
pot fi formate doar aproximativ sau prin suprapuneri. Astfel, de ex., 
un poligon cu 15 laturi — (8) poale îi construit prin suprapunerea tri- 
unghiului echilateral cu pentagonul. 

Pentagonul — (O sau pentagrama (pentagrama magică) are, ca și 
decagonul derivat, relaţii naturale cu secțiunea de aur — pag. 44 O 
—0). Proporțiile sale aparte au fost însă rareori utilizate în trecut. 
Pentru proiectarea și execuția așa-numitelor clădiri „rotunde" sint 
necesare poligoanele. Aflarea celor mai importante dimensiuni: 
raza r, coarda s şi înălțimea de triunghi h sînt prezentate în — (3)- 
(3 — pag. 43, 


Bazele 


(Ş) titagen eprocareey (0 ireateaProurăt Acu AB a 
Segmentul EC înjumăt, AM în D, eroina iu Acu 


ED e aproximat , din punctul = ci 
cereti A Fei cert n fi iC cu CM dă 
punctul E pe arcul de cerc BD - a 
coresp. aprox. cu 1, 
din perimetrul cercului e d 
RR 
S-r-sinp 
ee N i 
S=2:r:sinţ 
no Scolara 


Lai 


PROPORȚII 


DEX ar mi 
Triunghiul isoscel dreptunghic cu raportul dintre bază 


şi înălțime de 1:2 este Iriunghiul cvadraturii. 
Triunghiul isoscel în care baza și înălțimea corespund 


5457] laturii unui pătrat a fost utilizat cu succes de arhitectul 


SN Knauth la stabilirea proporțiilor pentru domul din 


/ Strasbourg. 
Triunghiul n/4 — Q) de A. v. Drach —> ] este ceva mai 


ascujit decit cel descris anterior deoarece înălțimea sa 
este determinată de virtul rotit al pătratului. A şi fost utilizat cu succes 
de inventator la detalii şi aparate. Alături de toate aceste figuri, conform 
cercetărilor electuate de L. R. Spitzenpleil la o serie de clădiri vechi, 
poate fi demonstrată și utilizarea proporțiilor proprii octogonului. Ca 
bază servește așa-numitul triunghi diagonal. Înălţimea triunghiului este 
aici diagonala pătratului construit peste jumătatea bazei — 2 O. 
Dreptunghiul obținut în acest fel > (8) are raportul dintre laturi de 1: VZ. 
În consecință toate înjumătăţirile şi dublările dreptunghiului menţin ace- 
lași raport între laturi 1: 2. De aceea, acest raport a fost utilizat de 
către dr. Porstmann ca bază pentru formatele germane DIN — (6) — pp. 
4. Seriile geometrice cu acest raport oferă scara gradată din interiorul 
unui octogon —(2)-(G) scara gradată a rădăcinilor 1 - 7 —(6). 
Relaţia dintre rădăcina pătrată a numerelor întregi este prezentată în —> 
(). Procedura de descompunere a factorilor tace posibilă utilizarea 
rădăcinilor pătrate la integrarea unor componente constructive care nu 
sint rectangulare. Pornind de la valorile aproximate ale rădăcinilor pătra- 
te, Mengeringhausen a elaborat Sistemul Spaţial Fachwerk - MERO. 
Principiul este așa-numitul „melc'— 009. 
Inexactităţile unghiului drept sint compensate prin legăturile cu șurubu- 
ri dintre bare şi noduri. O modalitate de calcul diferențiată și aproximată 
pentru rădăcinile pătrate ale numerelor întregi yî pentru componente 
constructive fără unghiuri drepte oteră fracțiile continue (— pag, 44) în 
forma G= 


stea. 
11% ()) 


141379.4— 8) 


.— 
15: iu 
14: ur 


Rapoarte numerice ca valori de 
aproximare V2 („melc”) 


9 


101667.4— ai 


Z 
IES EE 


V2 = 1102135 


142135. 


Exemple pentnu coordonăui fără 

urghi drept — pag. EG 

Sistem spatial Fachwerk - MERO: ăi 5 

bazalpe VE şi VS —peg. vă (3). Fracte coninuă V2 
102-104 


PROPORȚII 
APLICAŢII — Q] 


Aplicarea relaţiilor geometrice şi dimensionale pe baza indicaţiilor 
anterioare este descrisă de către Vitruviu. De ex., conform cer- 
cetărilor ei teatrul roman este construit pe triunghiul rotit de pa- — [ERATI 
& A tru ori _—(D și teatrul grec pe pătratul rotit de trei ori — 2). Din 
SSL ambele construcţii rezultă un dodecagon. Acest fapt este reco- 
gnoscibil la scâri. Moesselincearcă să demonstreze proporţii baza- 
te pe secţiunea de aur — (3) deși aces! fapt este improbabil —>(9). 
Singurul teatru grec al cărui plan se bazează pe un pentagon se află 
la Epidaur —> GQ). 
Printr-o așezare din Anica Ostia, vechiul port al orașului Roma, 
așezare dezvelită de curind, a devenit cunoscul principiul de pro- 
iectare numit secțiunea sacră. Acest principiu se bazează pe în- 
jumătăţirea diagonalei unui pătrat. Dacă sint unite punctele în care 
arcele de cerc de V2se intersectează cu laturile pătratului, se obține 
un caroiaj formal din nouă părţi. Pătratul din mijloc se numeşte 
pătratul secțiunii sacre. Arcul AB are — cu o abatere de pină la 0,6 
procente - aceeași lungime ca diagonala CD a pătratului de bază în- 
jumătăţit. De aceea secţiunea sacră reprezintă o metodă aproxi- 
malivă pentru cvadratura cercului. — (5) (O 0) E Întregul com- 
plex - de la planul de situaţie şi pină Ia detalii de amenajare - a fost 
construit cu aceste proporții. 
În ale sale 4 cărţi de arhitectură Palladio oleră o cheie geometrică 
ce se bazează pe indicaţiile lui Pitagora. EI utilizează pentru clădi- 
rile sale aceleași proporţii spaţiale (cerc, triunghi, pătrat etc.) și ar- 
monia —> 9 O. 
Formulate în reguli extrem de clare, astfel de legităţi pot fi găsite la 
vechile culturi ale Orientului —>(î3), Asttel, indienii în „Manasara", chi- 
nezii in modularea lor după „Toukou”, dar mai ales japonezii prin me- 
toda „Kiwariho" — BOL, au creat sisteme de construcție care permit 
o dezvoltare de tip !radiţional şi oteră enorme avantaje economice. 


Pardoseala ceramică Cheia 
în Antiea Ostia ie Pale 


Sistem de ccordonate octogonai 


Bazele 
dimensionării 
Proparţii 


Construcţia geometrică a 
“secţiunii da aur 


E m 20302 —4———— Me 0818 —— 


Span 
Aparţi: 


Reprezentarea seriei Lame di Neulen „Bavoranunglebre” 


(0) opinat 


(). Fioură proporţonata 


Valeri exprimate în sistemul metric 


Seria roşie: Ro Sena albastră: AI 


Genlimetri Centimetri 


95280,7 
S8886,7 
363940 
224927 
138013 
591.4 
53098 
3201,5 
20202 
12585 
7247 
4788 
295,9 
182.3 
1130 
68,8 
492 
26,7 
165 
102 
65 

24 

15 

99 

06 

el 


11777285 
72786,0 
44986,5 
270025 
171828 
108196 
65633 
40563 
25069 
15494 
957.6 


(6) Reprezentarea valorior și a jocurier in modulor după Le Corbusier 
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1177.78 
727,88 
449,85 
278.02 
171,53 
105,19 
5,63 
40,56 
25,07 
1549 


PROPORȚII 
APLICAȚII: MODULOR — (D 


În secolul al 18-lea şi ulterior lui, a fost preferat nu atit sistemul di- 
mensional armonic, cît unul aditiv. Din acesta s-a dezvoltat și siste- 
mul octametric — pp. 60. Abia o dată cu introducerea sistemului mo- 
dular, rapoartele armonice şi proporționale au fost din nou accepla- 
te — pag. 41 (3) — (3). Sisteme de coordonate și dimensiuni de 
coordonate — pag. 63-64. 

Arhitectul Le Corbusier a elaborat un sistem de proporții care se ba- 
zează pe secţiunea de aur și pe dimensiunile corpului uman. 
„Secţiunea de aur” a unui segment poate fi stabilită fie geometric fie 
prin formule. „Secţiunea de aur” inseamnă că un segment este ast- 
fel împărțit încit segmentul întreg se allă în același raport cu diviziu- 
nea mai mare în care aceasta se allă în raport cu cea mică —> 
Din segmentul de divizat AB ca verticală şi AC = AB / 2 ca bază se 
formează un triunghi dreptunghic. Pe ipotenuza BC se trece, în- 
cepînd cu punctul C, lungimea liniei de bază AC. Partea râmasă - 
mai mare - din ipotenuză ( BC - AB /2 ) reprezintă partea majoră M 
a segmentului ce trebuie împăriiti AB. A trece acest segment M pe 
verticala AB înseamnă, deci, a împărți AB în partea majoră (M) și 
cea minoră (m). 


A „UL _ Major 
Aceasta înseamnă: Major = Minor 


relaţia dintre rapoartele proporționale dintre pătrat, cerc și triunghi 


Secţiunea de aur a unui segment poate fi allată și printr-o tracţie 
continuă: 


1 
G=1+ „cea mai simplă fracţie continuă infinită —> 2) 


Le Corbusier marchează 3 intervale ale corpului uman care 
formează o serie a secțiunii de aur denumită după Fibonacci. 
Piciorul, plexul solar, capul, degetul miinii ridicate (— și figura de 
bază a acestui manual). Pentru început, Le Corbusier a pornit de 
1a înălțimea medie cunosculă a europeanului = 1,75 m —> 

pag. 30-31, pe care a împărit-o contorm secțiunii de aur în 
dimensiunile 108,2 — 66,8 — 41,45 — 25,4 cm —(4) 


Deoarece ultima dimensiune corespunde practic exacl cu 10 țoli el 
găseşte aici racordul la țolul englez, lucru care nu se mai intimplă 
la dimensiunile superioare, 
De aceea, în 1947 Le Corbusier pornește în sens invers, de 'a 6 pi- 
cioare engleze = 1828,8 mm, care reprezintă statura. 
Prin împărțirea conlorm secţiunii de aur elaborează o serie roșie în 
sus şi în jos =). 
Deoarece treptele acestei serii sint prea mari pentru aplicarea prac- 
tică, el elaborează şi o serie albastră, pornind de la 2,26 m (virtul 
degetului de la mina ridicată), care conduce la valorile duble ale se- 
riei roșii —9). 
Valorile seriilor roșii și albastre sint translormate de Le Corbusier în 
dimensiunii aplicabile în practică — (6). 
A 210 
(i 
108. 
A 


veiatea 
dublarea 
prelungirea îi A 
scunarea lui B 


(Ș) var nunetea etnie 


[0] Construcţie de lemn inivală care a Formă de piatră aşa cum a fost ea 
stat la baza formelor templului gre- cultivată de reci mai 
case porn cel oma do bază (II 


Constructia din pialră brută nece- 
sită o incadrare cu piatră de tale 
bine lucrată -+ pag. 46 


Construcţie de lemn asemanâtoare 
0) ci sta am eee osia rest 
Incă peste tot 


Construcţie din schelet de lerma batut 
în cuie, practică, iehină dar făra o 
întătișare proprie, mai bine ascunsă 
sub câptușeală său lnisaj exterior 


Construcţie din beton armat, cu 
stlpi In peretele exterior în laa 
cârora se 

susținut de planşeul in consolă. 


(0) 


| 


Construcţe din belan armat cu stipi 
(7) erai 3 e gina în coral mai 
adecvate cn punc de vedere statieşi 


Planşee die beton armat cu sflpi în 
Yormă de ciupercă, cu stii subțiri 
e de otel intre ferestre în pereţi 
„mai economice, cu benzi de ferestre exteriori = pag. 47 


ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE 
CA REZULTAT AL PRELUCRĂRII MATERIALELOR 


La începuturile culturii umane împletitura și țesătura au fost prime- 
le forme care au putut lua naștere prin tehnici ca legarea, înnoda- 
rea, şnuruirea. 

Mai tirziu au urmat construcţiile din lemn care au constituit în aproa- 
pe toate culturile fundamentul formelor arhitecturale, nu în ultimul 
rînd în cazul templelor greceşti — (3) şi 3). 

Acestă cucerire a cunoaşterii este relativ nouă, dar numărul mereu 
crescind de exemple este o dovadă a coreclitudinii afirmației. 
Uhde a dedicat acestor chestiuni o muncă de cercetare remarca- 
bila — (UI, în care demonstrează deosebit de convingător câ origi- 
nea arhitecturii maure, mai ales a Alhambrei din Granada se allă în 
construcţiile din lemn. Modul de tratare a suprafețelor interioare a 
clădirilor maure provine însă din tehnicile de țesut (ca benzile şi şnuru- 
rile cu perle din edificiile grecești), chiar dacă sînt realizate cu mulaje 
din ghips sau ca „azulejos" (benzi din ceramică g!azurată). În unele 
încăperi din Alcazar în Sevilia se observă clar în colțurile camerelor 
îmbinările din ghips a pereţilor realizate exact ca îmbinările la colțuri 
ale covoarelor de perete ale corturilor, În acest caz, forma rezultată din 
tehnica corturilor este transpusă direct în ghips. 

Formele rezultate din material, tehnică şi necesitate sînt dacă nu 
identice măcar asemănătoare, în aceleași condiţii, în toate țările și 
epocile. Aceste forme „eterne“ au fost identificate prin exemple con- 
vingătoare de câtre V. Wersin —> 1]. În aceste cazuri obiectele uti- 
litare din estul Asiei și Europa, din 3.000 î.Chr şi cele din ziua de 
astăzi se asemânau așa cum un ou se aseamănă cu altul. 
Materiale diferite, tehnici diferite și utilizări diferite dau naștere în 
mod necesar unor forme diferite, chiar dacă ele sînt temporar exclu- 
siv forme ornamentale care le acoperă pe cele provenite în condițiile 
date din formele de bază pentru a le disimula, ale tăinui ochiului sau 
ale înfățișa ca pe cu totul altceva (baroc). Hotăritor pentru modela- 
rea clădirilor este deci în ultimă instanță spiritul epocii. 

La edificiile vechi continuă să ne impresioneze în ziua de azi gene- 
za formei anistice și nu atit rezultatul. Fiecare mod de construcție 
își găsește la un moment dat forma eternă și împlinirea fundamen- 
tală, iar în continuare este doar cultivat și rafinat. Astăzi încă mai 
căutăm expresia epocii noastre în beton, oțel și sticlă; pentru fabrici 
și edificii mari există deja creaţii noi, convingătoare întrucit nevoia 
de supratețe mari de ferestre au determinat toarte clar sistemul de 
construcţie — (6) 

Prezentarea foarte clară a părților componente ale unei construcții, 
corespunzătoare cerințelor lor tehnice, dă posibilitatea unor nol for- 
me ale detaliilor și ale imaginii de asamblu. În această privinţă, pe 
noi, arhitecţii, ne aşteaptă noi provocări. 

Este insă greșit să se creadă că epocii noastre îi revine doar sarci- 
na de a executa bine construcţiile pentru ca, pornind de la acestea, 
epocile viitoare să cultive torma pură — (2). Toţi arhitecţii au mai de- 
grabă sarcina de a împlini reprezentările lor artistice folosind în per- 
manenţă posibilităţile tehnice ale timpului pentru a realiza construcții 
ce reflectă sentimentul vieții din epoca lor —> pag. 48. Aceasta pre- 
supune: a avea tact, a fi stăpin pe cunoștințe, a adapta la mediul 
înconjurător, a realiza o unitate organică între clădire, spaţiu şi con- 
strucţie, a armoniza structurarea încăperilor cu învelișul exterior fără 
a ignora scopurile tehnice, organizatorice şi economice. 

Chiar și artiştii puternici cu un elementar instinct al creaţiei, „cei care 
nt subjugaţi de asemenea obligaţii si influențați 


Cu cil spiritualitatea unui artist sau imaginea sa despre lume sînt 
mai clare, cu atit creația sa este mai matură, mai plină de conținut 
şi mai durabilă, cu ati! ea este, în mod paradoxal, de o trumusețe 
atemporală ca orice artă adevărată, 
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Proiecti 


Proiectarea 


ACOPERIRI CURBE 


ANS 
Aug 
(aul iu 
o aa 


(DD. Omu primiuv își construieşte cola 
rotundă cu matenale atale la In- 
demnă în zona respectivă: plete, 
răjni, impleuturi din lare, imbră- 
cate cu trunze, pale, stut, blănuri 
sau materiale asemanatoare 


(E) constructori cn Bizantau bon si, (6) 
Sofia acum Î.400 de eni pe un plan 
replunghiular, a cara construcţie 
ste foarta Viitil din extenar dar 
in interior ese ascunsă de etecle 
oplico (Gematariaizare) 


CONSTRUCȚII DIN LEMN 


[0) Construcţia din birne din țările bo: 

ame În lemn are m acpet ase. 
mânător peste tot ir lume datorită 
cerințelor constnuctive 


CONSTRUCȚII DIN PIATRĂ 


Construcţile din bolovani fără mortar 
permiteau numai socluri joase, de 
aceea primele case de piatră erau 
alcătuite aproape numai din acope: 
tiș cuc invarea joasă 


Eschimoșii iși construiesc asemă- 
nâtor locuinţa de. vavă, cin blânuri 
intinse pe coaste de balenă, cu fe- 
restre din intestine de focă ca core- 
spunde Wigvram-ului din unuturie 
tor ctiginare. În mod asemânător își 
constiulesc şi locuința de iamă — 
Malul 


În multe țări, alături de forma clrou- 

lară, se ințiinește forma cilindrică a 

acoperisului realizat din trestie le- 

gată şi acoperi cu rogojni cân stul 

(modalitate de construcție din 
mia) 


în repurile sărace în lemn s-a dez 
veitat construcția Gin palantă (Stlpl 
de lemn cu ferestre intre ei). Peninu 
Holdizare, serveau scurtăturie de 
em din parapetul ferestrelor 


Piatra beută prelucrată permitea zi- 
duri mai înahe tar pri folosirea 
moriznuhi chiar umpare de piatră 
cu deschideri anoperite In arc 


La început, construcţia stă întotdeauna la baza conformaţiei, mai 
tirziu ea devine o formă pură, adesea lipsită de semnificaţii, pe care 
mai întii se transpun noile materiale de construcție. De la con- 
strucţia din piatră a mormintelor lidiene, în care orice profan recu- 
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FORME ARHITECTONICE 
CA REZULTAT AL SISTEMELOR CONSTRUCTIVE 


Romanii au construit primele cupe- În Persia sasanizi (sec.6) porneau 
1 ce pă, În Panaieon n formă (2) ae la un plan pâlral pentru a înâa | 
i primele lor cupole. Trecerea de la 


pătrat la cerc prin trompe 
] 


in piatră intii în epoca romană şi i 
(Pe ut) romanie (exermpl Înot ISU 
bisaică, 5 toata fugpalavie) arcului Irint, îndrăznețe bolți stelate 


şiin retea a căror distribuție de lore 


a devenii o caracienistică esențală 
teprijin-culee şi arc butart) 
N => N 
[)) În contrast cu exemplul anterior se Construcţia cu panouri se realizea- 
află construcția cu rame cu ferestre A cu panoun executate în atehore, 
izolate, cu contratise la colțuri şi rapid şi ieftin 
zabrelea cirmpuzilor prin leasă din 


nuiele de salcie cu Chirpie 

(Ș) ina epoca utaneara descricaia (8) Laceretnucţleubera denim 
au tost inrâmate şi colțurile zidita cu avea terestra din ce În ce mai mari 
piatră de 1ale bine lucrală iar zidun- a condus ae medăltate de construi 
le rămase lucrate cu zidărie din pia- stipii corespunzaloare,_sisternului 
ră brută şi apel tencuite cu schelel de lemn == 


noaşte forma de bază din lermn, pină la automobilele de la începu- 
tul sec. al XX-lea care imitau trăsura cu cai (inclusiv suportul pen- 
tru bici) se găsesc nenumărate exemple în acest sens 


Construcţiile exclusiv din oțel permit cea mai ușoară imagine cu stilpi 
aproape imperceplibili —> (î), însă nu sint permise peste tot. Stilpii 
exteriori din otel netratat nu sint permişi decit cu mici excepții > 2) 
Împreună cu grinzile de oţel vizibile ale planşeelor, pot oferi imagini 


BETON ARMAT 


Sg 
(3) Arh F. L Wright 


În multe cazuri, legislaţia din construcţii cere modalităţi de construi- 
re care să fie ignifuge sau chiar rezistente la incendiu, aste încit 
structurile din oţel cu un înveliș de protecţie se aseamănă cu con- 
strucţiile din beton armat — (5), O notă tipică o conferă suprafețele 


PÎNZE SUBȚIRI 


Distribuţia uniformă a eforturilor în cazul betonului armat este 
adecvată pentru cupole cu segmente — (3), pinze subțiri lungi pre- 


PLAFOANE SUSPENDATE 
pi 


Lucrările suspendate constituiau deja la primitivi modalitatea de 
construcţie pentru deschideri mari — (3). Cortul de circ este cea mai 
cunoscută formă ușoară de suprafață suspendată — (3. 


În epoca noastră formele au început din nou să se dezvolte din sis- 
temele constructive nu numai din punct de vedere al materialelor ca 
rezultat al cunoștințelor de statică ci mult mai mult modelate prin 
adincirea spirituală în ființa interioară a noului mod de constructie, 
în căutarea unei exprimări proprii coroborate cu fiecare temă de 


FORME ARHITECTONICE 
NOI SISTEME CONSTRUCTIVE ȘI NOI FORME -u 


(8) ah. Mies van cer Rohe 


deosebit de uşoare dar totuși solide pentru spaţii mari, deschise, 
aproape fără limite — (3) Halele deschise și uşoare, cu puțini stilpi 
și console mari ale acoperișurilor sint domeniul construcţiilor din oțel 
sau aluminiu —> (4). 


DD amr. wo Ah. F. L. Wight 
de planșeu în consolă deasupra grinzilor inferioare —> (6) sau 
pornind de la nucleul turnurilor — (6), nucleul caselor —> (2 sau ca 
planşee cu stilpi în tormă de ciupercă-> (5). 


(3) am: maori 4 EI) i 


formate —> (2), pinze subțiri transversale eșalonate ritmic + (3) sau 
rinduri de pinze subţiri cu stilpi oblici în punctul inferior -= (3). 


(5) arh. m. Novichi cu M. Darie 


(2) 


Suprateţele suspendate din beton armat combinate cu grinzi de 
margine rigidizate conduc la construcţii eficiente şi impresionante 
— (5, şi cu posibilitatea deschiderilor mari ale consolelor — 


proiectare în parte. Deosebirea fundamentală rezidă aici în căuta- 
rea lormei care reiese din construcţie în contrast cu epoca wilhel- 
mină care utiliza lormele existente și le valorilica in orice con- 
strucţie, fie ea din piatră, lemn sau ghips ca formă în sine, goală, 
lipsită de conţinut, ca „decoraţie”. 
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CURȚI EXTERIOARE 


Pe la 1700 zidul şi poana consti 
1viau numai o incheiere care olerea 
o priMre de ansamblu promițătoare, 


Pe la 1500 casele sau orașele erau 
impreimulte cu ziduri de apărare şi 
închise cu pori grele 


INTRĂRI 


rr 
9 Pe la 1000, casta din blrne aveau 


uși joase cu praguri înalte (fără fe 
este, lumina intra prin tavanul de: 
schis 


Pe la 1500 erau porți ferecate, cu 
miner de batul în ușă, ferestre 
zâbroie cu geamuri bormbate 


LEGĂTURI ÎNTRE ÎNCĂPERI 


a A 


Po la 1700 uși largi. cu două cana: 
tun, succesiuni de camere, podea 
de parchat 


Pe In 1500, uși joase și grele, crini 
cu lumină naturala insuficientă, po: 
deava din scinduri late și scurte 


(0) 


LOCUINȚE 


Casa din plată de pe la 1500. 

(8) Ziaunte masive peninu protecţia 
impotiva dușmanilor şi a Iigului 
necesitau acecași suprafață de 
bază ca şi incăpenie insele 


Casa de en de pe la 1500 este re 
zutalul terenului, modului de con 
'strucție (casă de birne) şi a moxtului 
de viață (fară ferestre) - (locuinţa 
gin regiunea Walser) 


Între vremurile de la 1500, vremurile în care vrăjitoarele erau arse 
pe rug, vremurile superstițiilor, a ferestrelor cu geamuri bombate și 
a caselor cu aspec! de tortificaţie, al căror limbaj este dorit și astăzi 
prin unele locuri, şi epoca ncastră se află o impunătoare evoluție 
tehnică şi economică și o la fel de impunătoare devenire spirituală. 
După felul construcţiei şi părțile sale ca și după alte lucruri și mani- 
testări ale vieţii din secolele care au trecut se poate recunoaște ușor 
cit de liberi şi conștienți au devenit oamenii, cit de luminoase și de 
ușoare au devenit clădirile. Pentru omul modern casa nu mai este 
o fortăreață împotriva dușmanilor, a hoților sau a demonilor ci ca- 
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LOCUINȚE ȘI FORME 
CA EXPRESIE A EPOCII ȘI A MODULUI DE VIAȚĂ 


In sec, al XX-lea lipsesc orice 
irgrâdri (în mod special în 
America), casa se allă în parcuri 
mari, îngrijte în comuni, plasată 
discret inte copaci 


În sec al XIX-lea casa închisă este 
situată Geja lber intre ingradini joase 


Pe la 1700, uşi cu 1 
mecâtoare şi geamu 
ciară, cu miner de sonerie 


(3) în suc. al XX-lea, o ale uscată con- 

duce de la autoturism la ușa din 

sticlă ellectorizaniă armată care 

este culisată aulomal da câtre ochiul 

electronic care totodată anunţă vizi 
tatorul 


a 
Percte culisant 
Fereastro-ghilotină 


În sec. al XX-lea încăperi modilica: 
bile, pereți culisan şi ferestre gli. 


Pe ia 1900 uși culisante pentru 
tegătura între Incâpeni, podeaua 


acoperită cu linoleum, terestre culi sante, din sticlă reflectorizantă fără 
sante, draperii timplarie viziilă, comandate eloc- 
tic, marchize nulante ca parasolare 
wc si 
| EEE bideu — Dormitoare 
Duş Buct. _ Garderob | Baie 
TETTE EREI E 
f | 
Fana 
spate O E HA Terasă acoperiti 
vic 7 a : |_rerass 
Sutragerie 9: > = He deschisă 
Panea gradinii Cameră de locuit 


Casa anulu 2000 cu stilpi portarii subridin otel, independenţi de acestia pereţi 
interiori şi exteriori sublii neportanti care perii prin dispuneisa lor cea rai bună 
protecţie la internperi și cea mai bună izolare tonică şi termică. Între camera de zi. 
sulragerie şi vestibul nu sin! uși ci doar o separare spalială 

Ari: Mies v. d. Rohe 


(6) 


drul discret, frumos şi liber al vieții şi al conduitei, deschis naturii şi 
totuși foarte bine apărat de vicisitudinile ei. 

Fiecare însă îşi imaginează prin aceasta altoeva; ceea ce vede și sim- 
te fiecare şi cît de capabil este de a exprima vizual acestă trălre prin in- 
termediiul materialelor ține de puterea creatoare a fiecăruia —> pag. 45. 
În acest sens este hotăritoare alcătuirea temei de proiectare de 
către beneficiar. Unii beneficiari și arhitecţi sint cu gindul și simţirea 
încă în sec. al XV-lea, mai puţini deja în sec. al XX-lea. Să se 
regăsească împreură în secolul corect este norocul mariajului din- 
tre beneficiar și arhitect. 


Patru propuneni de amplasament 
pentru un teren de 3.000 m? cu o 
pantă spre NE. Varianta 4 a fost 


prevăzută de iar varian- 
1a 1 a fost aleasă ic) 


Proiectul casei (3) fară deficiențe. 
Mai bună distributie a încăperilor. 
Nivalut dormitoarelor se aha ln o 
inaltime de 2.5 m deasupra solyui 
“an cauza inctinaței naturale a tere- 
nu. Garajul dimpotrivă le nivelul 
solut. Art: autorul 


(0) 


vedere Spre intrare din 


Tema de proiectare 


Lucrarea incepe cu elaborarea unei teme de proiectare detaliate cu 
ajutorul unui arhitect experimental după principiile din chestionar — 
pag. 50 și 51. 
Înainte de a incepe proiectarea trebuie să fie cunoscute următoarele: 
„poziția parcelei, mărimea, diterenţele de nivel ale terenului şi ale 
accesului către stradă; 
poziţia conductelor de alimentare cu apă și de canalizare, reguli- 
le de sistematizare, planul de sistematizare etc. Această docu- 
mentaţie se obține de la inginerul topograf angajat în serviciul pu- 
blic, oficiul cadastral şi oficiul topometric care întocmesc planul 
de situaţie oficial; 
2. cerințele de spaţii privind suprafaţa, înălțimea, poziţia și relaţiile 
între ele. 
3. dimensiunile mobilierului existent; 
4. suma de bani disponibilă pentru construcţie, achiziţionarea tere- 
nului, pregătirea pentru construcţie etc. > pag. 52 — 59; 
5. modul de construcţie care va fi folosit, intrucit o construcţie din 
cărămidă va fi de la inceput altfel decit o casă acoperită în terasă. 


PROIECTUL CLĂDIRII 
PROCESUL DE DESFĂȘURARE A LUCRĂRILOR 


Apoi începe desenarea schematică a încâperilor ca dreptunghiuri 
simple cu suprafețele cerute la o scară unitară şi stabilirea relaţiilor 
dorite între încăperi — pag. 281 şi orientarea lor cardinală. În 
această activitate, cu ochiul minții, proiectantul vede tema din ce în 
ce mai clar și mai plastic. 

În loc să se înceapă proiectarea construcției, urmează însă mai înții 
să se lămurească poziţia detinitivă a casei pe teren cu ajutorul da- 
telor stabilite anterior. Sînt hotăritoare în acest moment datele le- 
gate de orientarea geografică, direcţia vintului, posibilităţile de ac- 
ces auto, poziţia terenului, prezența copacilor, vecinătatea. Atunci 
cînd o anumită poziţie nu se impune categoric ca cea mai potrivită sint 
necesare mai multe încercări pentru a epuiza posibilitățile — (D și ca 
bază de discuţii detaliate în legătură cu argumentele pro şi contra. 
Pe baza acestor analize decizia survine de obicei repede; după 
aceea se formează mult mai clar imaginea clădirii —> 3), lar acum 
încep durerile facerii primului proiect, pentru început în minte prin 
cutundarea în corelările organizatorice şi organice ale problemelor 
constructive și a implicaţiilor lor spirituale. 

Din acestea proiectantul își dezvoltă o reprezentare schematică a 
ţinutei de ansamblu a clădirii și a atmosterei spaţiale iar din aceasta 
corporalitatea înfățișării ei în proiecţie orizontală şi verticală. 

După temperament, primul semn născut din acest proces poate fi o 
schiţă așternută pe o hirtie într-un caz, sau un scris mărunt ca de fi- 
ligran în alt caz. 

Din cauza neindeminării personalului auxiliar se poate pierde ade- 
sea avintul primei schițe. 

Experienţa și caracterul proiectantului sporesc de obicei claritatea 
reprezentării mentale. Arhitecţii maturi şi cu experienţă sint adesea 
în stare să deseneze proiectul nemijlocit cu mina liberă la scară 
exactă conlinind toate detaliile. 

În acest fel se nasc lucrările tirzii, decantate dar cărora le lipseşte 
de obicei elanul din lucrările de tinereţe. 

După încheierea anteproiectului -> (3) este recomandabilă o pauză 
de 3 — 14 zile, deoarece lasă un răgaz pină la proiectare şi permite 
să iasă la iveală deficiențele dar permite mai ales înlăturarea aces- 
tora, intrucit un interval de timp înlătură unele obsesii nu în ultimul 
rind din discuţiile cu partenerii de lucru sau cu beneliciarul. 

Acum începe elaborarea proiectului, încep discuţiile cu inginerul 
constructor specialist în statică, cu inginerul pentru încălzire, apă și 
energie electrică pe scurt stabilirea construcţiei și instalaţiilor. 

În continuarea acestora, dar de obicei deja înainte, desenele de 
construcţie merg la autoritatea de supraveghere a construcţiilor 
pentru verificarea cărora trebuie luate în calcul cam 3 — 6 luni. 

În toată această perioadă se vor evalua cheltuielile de construcţie 
și se vor stabili lucrările folosind formularele — (ŢI asttel încit la pri- 
mirea autorizaţiei de construcție să existe deja ofertele, sarcinile să 
poală fi repartizate rapid şi să se poată începe lucrările. 

Pentru o locuinţă unifamilială mai mare toate aceste lucrări descri- 
se mai sus, de la formularea comenzii pină la începerea lucrărilor, 
iau arhitectului, după împrejurări, o perioadă de 2 — 3 luni, iar pen- 
tru construcţii mai mari (spitale etc.) 3 — 12 luni. 

Pentru lucrările de proiectare nu trebuie să se facă economie nere- 
zonabilă, un timp mai îndelungat permite, la o pregătire judicioasă, 
o recuperare din timpul de construcţie ceea ce înseamnă reducerea 
cheltuielilor şi a dobinzilor de construcție. 

Un ajutor important îl constituie chestionarul — pag. 50 și 51 și jur- 
nalul spaţiilor — pag. 60. 
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Proiectarea 


PROIECTUL CLĂDIRII 
LUCRĂRI PRELIMINARE - COLABORAREA BENEFICIARULUI —> LI 


Munca de proiectare este adesea zorită, și executia este pornită fără să fi fost întocmite documentaţii suficiente. În aceste fel se explică 


de ce desenele şi costurile „defiritive” apar abia cind clădirea este gata. 


În aceste caz nu sin! de ajutor discursurile instructive pentru beneliciar; aici ajută doar o muncă mai susţinută și mai rapidă a arhitectului 


şi o pregătire suficientă atit în birou cit şi pe șanlier. 


La fiecare clădire se pun la început cam aceleaşi probleme. Chestionarele și formularele detaliate, care trebuie să fie disponibile deja în 
momentul în care este formulată comanda, accelerează procesul. Fireşte că abaterile sint necesare dar o serie întreagă de decizii sînt atit 
de generale încît chestionarul poate fi util fiecărui beneficiar fie şi numai ca stimulent. 

Chestionarul de mai jos constituie doar o parte din formularele gata tipărite care economisesc muncă, și care, alături de formularele privi- 
toare la costuri elc., ar trebui să fie completate de orice birou de arhitectură care lucrează eficient. 


Chestionar pentru raportul lucrării 


Raport al lucrării pentru lucrarea nr.: 
Beneliclar: 

Comandă: 

Raportor: 

Copie pentru: 


1. Informaţii despre beneliciar 
1. Care este dezvoltarea firmei? Situaţia financiară? Con- 
țial! 


Gradul de ocupaţie? Capitalul total? 
De unde sint obținute informaţiile? 

2. Cum pare alitudinea în ataceri? 

3. Cine este pentru noi persoana cea mai importantă? Cine este 
reprezentantul? Cine este ultima instanță? 

4.Ce dorințe deosebite are beneficiarul din punct de vedere 
artistic? 

5. În ce relaţie se află beneficiarul cu domeniul artelor vizuale în 
general? În particular cu modul nostru de lucru? 

6. Ce caracteristici personale sint de observat la beneficiar? 

7. Cine ne face greutăţi? De ce? Ce consecințe sînt posibile? 

8, Are importanţă pentru beneficiar publicarea ulterioară a clădirii? 
Desenele trebuie să fie inteligibile pentru un profan? 

10, Cine a fost înainte consultant pe probleme de arhitectură? 

11. Din ce motive nu a preluat lucrarea arhitectul care a fost anga- 
jat pină acum? 

12, Beneticiarul are în vedere alte lucrări viitoare? Care? Cit de 
mari? Cînd? Sint stabilite deja proiectele pentru acestea? Se 
întrevede pentru noi posibilitatea de a primi aceste lucrări? Ce 
paşi s-au făcut în acest sens? Cu ce rezultat? 


II. Convenţie asupra plăţilor 
1. Ce înțelegeri se allă la baza calculului plăţilor? 
2. Ce raport aproximativ de finalizare se ia în considerare? 
3. Trebuie evaluate cheltuielile de producţie care stau la baza cal- 
culului plăţilor? 
4. Ce cheltuieli de producţie se iau în calcul? 
5. Trebuie să preluăm noi din lucrările de execuţie? 
6. Este stabilit contractul sau dovezi scrise ale înțelegerilor? 


/N. Persoane şi firme implicate în lucrare 

1. Cu cine trebuie purtate toate discuţiile preliminare? 

2. Cine răspunde de domeniile speciale? 

3. Cine verifică calculele? 

4. În ce mod trebuia formulate comenzile și în ce mod trebuie 
efectuate modificările? 

5, Se pot reparliza lucrările noastre nemiile in numele benefici- 
arului? Pină la ce sumă? Există o împuternicire scrisă pentru 
aceasta? 

6. Pe cine recomandă beneficiarul ca anteprenor? 

Ocupaţie Adresă Telefon 

7. Este necesar un conducător al lucrărilor? Dorit? Mai linăr sau 
mai în virstă? Cînd? Pentru un timp îndelungat sau pentru o pe- 
rioadă? Cit timp? 
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8. Este beneficiarul de acord cu hotăririle noastre cu privire la ra- 
porturile juridice ale conducătorului lucrărilor? 

9. Beneticiarul ne poate pune la dispoziţie încăperi pentru biroul de 
arhitectura? Cu ce dotări, telefon, mașină de scris? 


IV. Generalităţi 

1. În cazul în care nu există o împrejmuire, trebuie comandat un 
gard în jurul şanțierului? Poate fi închiriat pentru reclame? Tre- 
buie realizat un panou de şantier? Ce trebuie scris pe acesta? 

2. Adresa exactă a noii construcţii? Numele ei în viitor? 

3. Adresa gării de care e deservită (cea mai apropiată)? 

4. Adresa oficiului poştal de care aparține (cel mai apropiat)? 

5. Telefon la locul şantierului? Cînd şi unde poate fi folosit? în 
apropiere? 

6. Programul de lucru al lucrătorilor? 


V. Tema de proiectare 
1.Gine a alcătuit tema de proiectare? Este completă? Trebuie 
completată de noi sau de alicineva? Trebuie din nou aprobată 
de beneliciar înainte de începerea lucrărilor de proiectare? 
2. Cuce clădiri existente sau în curs de construire trebuie corelată 
construcţia? —> VII, 9. 
3. Căror reglementări locale sau de stat se supune construcţia? 
Planificare teritorială? 
4, Ce literatură de specialitate se găsește despre acest fel de 
clădire? Ce se găseşte în colecţia noastră de extrase? 
5. Unde au fost rezolvate exemplar cerințe asemănătoare? 
6. Prin cine se poate organiza o vizită? A fost deja inițiată? 


VI. Bazele configurării 

1. Cum arată împrejurimile? Peisajul? Situaţia copacilor? Clima? 
Orientarea? Direcţia vintului? 

2. Ce torme au clădirile existente? Din ce materiale sint alcătuite? 
— VH,9, 

3. Există fotografii ale împrejurimilor (cu precizarea punctelor din 
care au fost tâcute)? Au fost comandate? 

4. Ce mai trebuie luat în considerare la contigurarea clădirii? 

5. Cite niveluri au și care sînt înălțimile caselor existente? 
Aliniamentul străzilor? Alinierea caselor? Străzi ulterioare? 
Copaci (soi, mărime)? 

6. Ce alte construcții ulterioare sint de luat în considerare de pe 
acum? 

7. Este de dorit un plan general de sistematizare? 

8. Există hotăriri locale privind aspectul exterior al noilor construcții 
dedicate acestui amplasament? 

9. Cine este persoana care examinează şi acordă aprobarea de 
construcţie din punct de vedere artistic? În ce rapori se află cu 
artele vizuale? Este oportun să se discute cu el proiectul preli- 
minar? 

10. Care este instanţa superioară pentru reclamaţii? Care este ca- 
lea oficială? Durata unei reclamaţii? Care este poziţia instanţei? 


VII: Bazele tehnice 

1.Ce fel de subsol are zona? 

2. Au tost făcute prospecţiuni ale solului în zona terenului de co- 
strucţie? În ce locuri? Cu ce rezultate? 

3. Cit poate fi considerată presiunea solului? 

4. Nivelul pinzei freatice este normal? Este ridicat? Este maxim? 

5. Au mai fost construcţii pe acest teren? Ce fel de construcţii? Cu 
cite niveluri? Cit de adincă era pivnița? 

6. Ce fel de fundaţie pare să fie indicată? 

7. Ce modalităţi de construcţie trebuie utilizate? 
În special: 
Podeaua pivniței: Ce fel? Încârcare? 
Prin ce? Finisaje? Vopsitorii protectoare? Izolarea pinzei 
freatice? 
Platonul pivniţei: Ce fel? încărcare? Prin ce? Acoperire? 
Plafonul parterului: Material? încărcare? Prin ce? Acoperire? 
Planșeul acoperişului: Ce fel? Încârcare? Prin ce? Straturi? 
Vopsitorii protectoare? 
Ce învelitoare? Jgheaburi? Burlane interioare sau exterioare? 

8. Ce izolaţi trebuie prevăzute? Fonice? Orizontale? Verticale? 
Împotriva trepidaţiilor? Împotriva căldurii? Orizontale? Venticale? 

9. Cum să fie construiți stilpii? Dar zidurile exterioare? Zidurile 
interioare? 

10 Ce tel de scară? Încârcarea? 

11. Ce fel de ferestre? Oțel? Lemn? Materiale sintetice? Lemn/alu- 
miniu? Ce fel de sticlă? Cu protecţie fonică/impotriva soarelui? 
Deschidere spre exterior sau spre interior? Ferestre simple, 
stratificate, cu rame, cu izolare fonica? 

12. Ce fel de uși? Cu galerie? Cu ramă de oțel? Din placaj? Din 
oțel? Cu garnituri de cauciuc? Ignituge sau rezistente la incen- 
dii? Cu dispozitiv pentru inchiderea automată a ușii? 

13. Ce fel de încălzire? Combustibil? Cit să dureze rezerva de com- 
bustibil? Încălzire cu păcură? Încălzire electrică? Ridicarea zgu- 
rei? Rezervor pentru cenuşă? 

14. Apă caldă? Ce cantități sint necesare? În ce momente? În ce lo- 
curi? Ce compoziţie chimică are apa potabilă? Sistem de dedu- 
rizare a apei? 

15.Ce fel de ventilaţie? Schimbul de aer? În ce încăperi? 
Degazare? Risipirea ceţii? 

16. Ce instalaţie de răcire? Mașină de gheaţă? 

17.Ce instalaţie de apă? 2 al aducţiunii? (2 al hidrantului pentru 
pompieri? Presiunea apei din țevi? Sint fluctuații de presiune? 
Cit de mari? Preţul apei pe m? Robinete în aer liber? 
Recipiente pentru colectarea apei de ploaie? 

18. Ce fel de canalizare? Racord la canalizarea orașului? Unde? Ce 2 
are canalul principal? Adincimea? În ce direcție se scurge canliza- 
rea? Sint posibile infittrări? Sint indicate? Sint îngăduite? Rezervor 
de sedimentare propriu? Este necesară doar filtrarea mecanică 
sau şi biologică? Recipiente pentru colectarea apei de ploaie? 

19. Ce Q are racordul de gaz? Randament? Prețul pe m3? 
Reducere în cazul consumului mare? Există prescripții deose- 
bite pentru instalare? Aerisire? 

20. Ce iluminat? Ce fel de curent? Tensiune? Posibilităţi de conec- 
tare? Limitarea consumului? Prețul pe KW pentru lumină? Preţul 
pe kW pentru instalaţii de putere? Tarit de noapte, între ce ore? 
Reducere în cazul consumului mare? Transformator? Staţie de 
înaltă tensiune? Grup autogen? Diesel, cu aburi, eolian? 

21. Ce fel de teleton? Cu numerotaţie? Cabină? Unde? 

22. Instalaţie de alarmă? Sonoră? Luminoasă? Cu apel la poliţie? 

23. Ce fel de ascensor? Încărcare mai mare? Evacuare prin tavan 
sau laterală? Viteză? Motorul sus sau jos? 

24. Ce alle instalaţii de transport? Dimensiuni? Traseu? Putere? 
Poştă pneumaticâ? 

25. Ghene de gunoi sau compactor? Unde? Mărime? Pentru ce fel 
de gunoaie? incinerator? Presă de hirtie? 

26. Altele. 


PROIECTUL CLĂDIRII 
CHESTIONAR 


VIII. Documentaţia de proiectare 
1. A fost examinată cartea funciară? S-a făcut copie? Ce este acolo 
demn de remarcat pentru proiectare? 
2. Există un plan al localităţii? A fost comandat? Cu indicatii privind 
mijloacele de transport? 
3. Există un plan al amplasamentului? A fost comandat? Este 
atestat oficial? 
4. Există o ridicare topo? A fost comandat? 
5. Există întocmit un plan al rețelei de apă? 
6. Există întocmit un plan al rețelei de canalizare? 
7. Conectarea la rețeaua de gaze este indicată în plan? 
8. Conectarea la rețeaua electrică este indicată în plan? Este ates- 
tată oficial? Cablu sau reţea liberă? 
9. Fațadele caselor învecinate au fost documentate? Dar felul con- 
strucţiei lor? (plan de sistematizare). 

10. Există fixat un reper pentru planul topo care nu poate fi modificat? 

11. Este necesar un plan al organizării de șantier? 

12. Unde trebuie solicitată autorizaţia de constucţie? În cite exem- 
plare? În ce formă? Dimensiunea hirtiei? Copii heliogratice? 
Albastre? Roșii? Pe pinză? În ce culori trebuie să se întoc- 
mească planurile? (reglementări de desenare a planurilor) 

13. Care sint cerințele de prezentare ale calculelor statice? Cine este 
desemna! ca inginer pentru veriticarea calculelor? Cine este luat 
în considerare? (pe cine desemnează serviciul construcţiilor?) 


1X. Documentaţia pentru distribuirea sarcinilor 

1. Cît de mare este distanța de la șantier la gara de mărfuri? 

2. Este prevăzulă o linie ferată de legătură la locul construcției? 
Ecartament normal, îngust? Care sint posibilităţile de descărcare? 

3. Cum sint căile de transport? Este necesar un stăvilar sau un 
drum podit cu dulapi? 

4. Ce locuri de depozitare a materialelor sint disponibile? m2 locu- 
ri deschise? m2 locuri acoperite? La ce înălțime faţă de con- 
strucţie? Pot lucra două antreprize simultan fără să apară 
fricţiuni? 

5. Beneticiaul preia anumite livrări și lucrări? Care? Curăţarea șan- 
tierului? Pază? Lucrări de grădinărit? 

6. Se pot face plăţi în avans sau/şi cu bani gheață? Sau ce terme- 
ne de plată sau distribuire a banilor trebuie avule în vedere? 

7. Ce materiale de construcție sint folosite îndeobște în zonă? 
Deosebit de ieftine în zonă? Cit de scumpe? 


X. Termene de execuţie pentru 
1. Schițe peniru discuţiile cu colaboratorii? 
2. Schițe pentru discuţiile cu beneficiarul? 
3. Anteproiect (la scară) cu deviz antecalculat? 
4. Proiect (la scară)? 
5. Deviz? 
6. Prezentarea planurilor pentru aprobarea de construcție cu cal- 
culele statice și alte indicaţii necesare? 
7. Evaluarea duratei de obţinere a aprobării de construcţie? Căi 
oliciale? Posibilităţi de accelerare a procesului? 
8. Planuri de execuție? 
9. Debutul licitaţiei? 
10. Predarea ofertelor? 
11. Distribuire? Planul termenelor de construcţie? 
12. Începerea construcţiei? 
18. Recepţia construcției la roşu? 
14. Receplia construcţiei? (gata de utilizare) 
15. Lichidare totală 
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STRUCTURARE 


A Definirea termenilor 
1.0 Proiectul 
20 Execuţia 
B. Activităţi destinate execuţiei 
1.0 Proiectarea destinală execuția 
1.1 Definirea activităţilor/continut 
12 Scopurile/pericolele proiectării destinate execuţiei 
1.4 Mijloace/instrumente pentru proiectarea de execuție 
* Desenele de execuţie 
* Desenele parțiale (detalii, desene individuale) 
* Desenele speciale 
* Jurnalul spaţiilor (jurnalul clădirii) 
20 Avibuirea 
2.1 Delinirea aclivităților/conținut 
2.2 Scopurile/pericolele atribuirii 
2.3 Mijloace/insirumente pentnu atibuire 
* BGB (Borgerliches Gesetzbuch - Codul civil) 
* VOB (Verdingungsoranung for Bauleistungen - 
Reglementare pentru contractarea lucrărilor de corstrucție) 
(părțile A/B/G, Observalii preliminare) 
* Descrierea sarcinilor (registre de sarcini, 
programe de sarcini) 
* Caielul de sarcini standard 
” Modelele pentru LV (Leistungsverzeichniss - registrul de sarcini) 
* Documentaţia referitoare ta producători 
3.0 Supravegherea de șantier 
3.1 Delinirea actvităților/continut 
3.2 Scopurile/pericolele supravegherii de șantier 
3.3 Mijoacefinstrumente pentru supravegherea de şantier 
* Bazele AVA (Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung - 
Licitaţie/atribuirenichidare), Mijloace/instrumente pentru 
proiectarea de execuţie (desene, documentația pentru 
contracte) 
* Tehnicile pentru plarilicarea destașurări/orar 
(diagrama-grinzi, diagrama linii, diagrama-rețea) 
C. Bibliogralie pentru execuție — 0] 
A Delinirea lermenilor 
Detinirea activităților pentru activitățile de arhitectură necesare şi penlru 
onorariile aferente rezultă din HOAI (Honorarordnung fâr Architeklen und 
Ingenieure - Reglementări privind onorariile arhitecţilor şi inginerilor, pe baza 
$$ 1+2 din Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architeklenieistungen 
- Legea privind reglementarea activităţilor aferente inginerilor și arhitecţilor) 
limag. 4): 
1.0 Proiectul 
HOAI, $15, fazele de activităţi (Leistungsphase - LPH) 1-4: 
documentarea de bază (3%), ante-proiectarea (7%). proiectarea (11%), pro- 
iectarea în vederea avizării (6%); „activităţi de proiectare” în total 27% din 
onorariul total [imag. 2) 
20 Execuţia 
HOAI, $15, Leistungsphase (LPH) 5-3: 
proiectarea de execuție (25%), pregătirea atribuirii (10%), colaborarea ta 
atribuire (4%), supravegeherea de santier (31%), îndrumare de şanlier şi do- 
cumentare (3%); „aciivităţi de execuţie” în Iotal 73% din onorariul total —> 
pag. 56 (2) În mare măsură HOAI este acordata necesităţile practicii, ceea 
ce înseamnă că activităţi de bază contorm HOAI corespund activităţilor ne- 
cesare în practică. 
B Activităţi destinale execuţiei 
1.0 Proiectarea destinată executiei 
1.1 Definirea activităţilor/conţinutul sint reglementate prin HOAI, $15, 
faza de activităţi 5 
* Activităţi de bază: 
prelucrarea rezultatelor oblinule prin fazele de activități 3 şi 4 (prelucrarea 
treptală și reprezentarea soluţiei), luînd în considerare cerintele urbanistice, 
de creație, funcționale, tehriice, de fizica clădirilor, economice. de economie 
energetică (de ex. în ceea ce privește utilizarea raţională a energiei), biolo- 
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gice si ecologice și utlizind contribuţia 2itor specialiști implicaţi în proiecta 
re pină la obținerea soluției aplă de a fi executată, 

Reprezentarea cbiectului în desene cu toate indicaţiile individuale necesare 
execuţiei, de ex. desene complete de execuție, peniru detalii și de sistem 
constructiv 1:50 pină Ia 1:1, cu explicaţiile scrise necesare. 

în cazul construcţiilor care generează spalii: reprezentarea detaliată a 
spaţilor si a succesiunilor de spaţii la scara 1:25 pin la 1:1, cu explicaţile 
scrise necesare; indicarea materialelor. 

Prelucrarea bazelor necesare celorlalți specialişti implicaţi în proiectare şi in- 
tegrarea contribuţilor lor pină ia soluția aptă de a fi execulată. 

Continuarea plariticării de execuţie în răstimpul de execuţie, 

* Activități speciale: 

elaborarea unei descrieri detaliate a obiectului ca jurnal al clădirii şi ca bază 
pentru descrierea sarcinilor insolită de programul de sarcini”. 

Veriicarea planurilor de execuție prelucrate de catre antrepriză pe baza de- 
scrierii de sarcini şi a programului de sarcini și în acord cu proiectarea?. 
Elaborarea machetelor de detalii 

Veriicarea și acceptarea planurilor elaborate de terţi noimplicati profesional 
în proiectare în acord cu proiectul de execuție (de ex. desene de execuție 
ale unor întreprinderi, planuri de dispunere și de luncalii elaborate de furni- 
zorii de utilaje), în măsura în care aclivităție In cauză se referă la amenajări 
care nu sint cuprinse în costurile calculabile. 

*) În descrierea sarcinilor însoţită de programul de sarcini această activitate 
specială devine integral sau parțial activitate de bază. În acest caz activitățile 
de bază alerenle acestei laze de activități sint anulate în măsura în cara este 
aplicată descrierea sarcinilor însoţită de programul de sarcini. 

1.2 Scopurile/pericolele proiectării destinate execuției 

Planilicare execuţiei are drept scop o executie lipsit de perlurbări și de ero- 
ri. Premiza o constituie stabilirea completă și detaliată a cerintelor de creaţie 
si tehnice, veriticarea acestora în raport cu aspectele formale, juridice şi eco: 
nomice (baze juridice: regulamentele de construcții din fiecare land, regle- 
mentările, de ex. referitoare la execuţie, directivele, de ex. cele referitoare la 
spatiile destinate adunărilor de oameni; baze tehnice: regulile recunoscute 
privind tehnica şi arhitectura, de ex. normele DIN, acordarea cu contribuția 
specialiştilor din domenii aparte; baze economice: instrumenle pentru con- 
trolul costurilor, de ex. evaluarea/calcularea costurilor de comparat cu DIN 
276, între altele acordarea cu contribuția specialiştilor din domenii aparte). 
Planificarea insuficientă a executiei înseamnă între altele pierderi de male- 
riale (eliminarea delecțiunilor, alterări), pierderi din timpul de lucru (limpi 
moni, muncă dublă), o diminuare a calităţii care este remaneniă (erori de 
planificare/erori de execuţie). 

1.3 Mljloacelinstrumente pentru proiectarea de execuție 

* Desenele de execuţie, cu toate indicaţiile şi dimensiunile necesare exe- 
cutiei; de obicei la scara 1:50 — pag. 56 (3) 

* Desenele parțiale (= celalii, desene individuale), 

completează desenele de execuție pentru anumite porțiuni ale clădirii; de 
obicei Ia scările 1:20/1:10/1:5/1:1 — pag. 56 (3). 

* Desenele speciale, - se referă la necesilăţile anumitor sisteme construc- 
tive (de ex. din beton armat, din otel, din lemn gic.), — reprezintă alte com- 
ponente/sisteme care nu se referă la sistemele construclive vizate doar în 
măsura în care sint necesare; de obicei la scara 1:50 în luncţie de sistemul 
constructiv, Reprezentările tuturor tipurilor de desene sint reglementate prin 
DIN 1356 şi pot fi elaborate cu CAD (Computer Aided Desigri) în cadrul si- 
stemului de prelucrare automată a datelor şi, intre altele, cu relaționări cu 
AVA — Ausschreibung/Vergabe/Abrechnung — Licitaţie/atribuirellichidare 
(vezi mai jos) dacă există software corepunzălor. 

* Jurnalul spaţiilor (= jumalul clădirii, — cuprinde sub formă de tabel indi- 
caţile complete despre dimensiuni (de ex. lungime, lAlime, înălțime, su- 
prataţă, volumul spaţiului sau al unei pârți 2 acestuia), despre malerale (de 
ex. ținisajul pereților, al pardoselilor etc), despre dotări (de ex. instalaţii de 
încălzire, ventilare, sanitare, electrice elc.), şi este între alele baza pentru 
o descriere funcţională a sarcinilor (= descrierea sarcinilor însoţită de pro- 
gramul de sarcini, activități stabilite prin HOAI $15 faza de activitali $, în 
opoziţie cu descrierea sarcinior însolită de registrul de sarcini, activitate de 
bază HOAI $ 15 faza de activitate 6; compară cu VOB/A $ 9. 


2.0 Atribuirea (pregătirea/colaborarea) 

2.1 Delinirea activităţilor/conținutul sin: regemaneze me a 3 3 
tazele de activitate 6 +7 

* Activităţi de bază: 

calcularea şi compunerea cantităților ca bază pentru eterna ama 

de sarcini, utlizind contribuţia altor specialişti implicat în przeesume. 

Elaborarea descrierilor da sarcini însoţite de registrele de same sami 

domeniilor de activitate. 

Acordarea şi coortionarea descrierilor de sarcinii elaborate de specie 

implicați în proiectare. 

Elaborarea documentației de conkractare pentru toale domeniile de acewiezte: 

Stringerea olertelor. 

Verilicarea şi evaluarea oferlelor inclusiv elaborarea unei situați a praturi- 

lor în raport cu activităţile parțiale și cu colaborarea tuturor specialiştilor im-- 

plicaţi n fazele de activitate 6 şi 7, 

Acordarea şi compunerea activităților celor care sînt implicaţi prolesional în 

procedura de alribuire. 

Negocierea cu olertanţii. 

Evaluarea costurilor conform DIN 276 pe baza prețurilor unitare sau glob 

Ie din terte. 

Colaborarea la atibuirea comenzii. 

* Activităţi speciale: 

Elaborarea descrierilor de sarcini insțite de programul de sarcini în raport 

cu jurnalul clădirivjunalul spaţiilor”. 

Elaborarea unor descrieri de sarcini alternalive pentru domenii de activta- 

te aulonome, 

Elaborarea unor evaluări de costuri comparative prin utilizarea contribuției 

aitor specialişti implicaţi în proiectare. 

Verilicarea și evaluarea ofertelor prin descrierea sarcinilor insoţită de pro- 

gramul de sarcini inclusiv situaţia prețurilor” 

Elaborarea, verilicarea și evaluarea unor situaţii de prețuri conlorm unor ce- 

rințe speciale. 

2.2 Scopurile/pericolele atribuirii 

Alribuirile au drept scop crearea de mecanisme contractuale aple să ga- 

ranteze execuția proiectelor de execuţie într-un cadnu de drept civii și cu re- 

glementările corespunzătoare (compară Birgerliches Gesetzbuch - Codul 

Civil, BGB, $$ 631 651 resp. Verdingungsordnung tr Bauleistungen - 

Reglementare pentru contactarea lucrărilor de construcţie, VOB, Teile 

AIBIC) — pag. 56 (5) 

Atribuirea se poate destăşura cînd sarcinilor definite (= documentaţia de 

atribuire = documentația de contractare ca de ex. descrierea sarcinilor/con- 

tite contractuale el. + înregistrare cu indicalii despre de ex. posibilitatea 

de consultare a documentaţiei de contractare / loc. momerit de debut / ter. 

mene de suplimentări, lermene obligatorii etc.) le sint atribuite preturile > 

pag. 56 (6) 

Documentaţia e aribuire cu preturie Insense si semnatura ofertantului 

resp. a imputernicitului legal devine atertă, - iar ofertele nemoditicate ac- 

cptate prin atribuirea comonezii [supimen) devin contractul de execuţie 

reglementează toate modalităție necesare pentru transpunerea proiec- 

telor de execuție: de ex. tipul'VOlumul sarcină, achitarea acesteia. termene, 

responsabilităţi etc.) 

Contractele de construcţii (și deci si documentatia de atrbuire) trebuie să 

fie cuprinzăloare/complele — eventualele ditarerte de apine dintre păuile 

contractante trebuie clarificate anterior - şi ebue să să reglementeze clar 

responsabilităţi reciproce. 

Documentaţie de atribuire neclare, incomelete conac la contracte de cor 

strucţie proaste care provoacă dsputeiiniiezieri în amecutie aetecte rect 

cerea calilăţi/costuri suplimentare 

2.3 Mijloacefinstrumente pentni atrbura 

” BGB (Bârgeriches Geselzbuch - Cortul Civ) regiementzază în conta» 

tul de construii (contractul de execue) relație paicice dea Bene 

ar/antreprenor (comanditar/antreprenar) azeă mu asistă îteleger cara se 

abat de la aceste prevederi. $$ 631-851 contin normale ice pentu 

contractele de muncă. Titluri/conţinut $ 621 esenta coral de muncă. 

632 achitarea lucrărilor, 638 obligatia de garantare a artapmameniia. si 

minarea deteclelor, 634 stabilirea iermeneior și armata în sate. me 

dilicări, reduceri, 635 despăgubiri în caz de mereseezarea conica. 
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ie 235 execuţie intirziată, 637 anularea contractuală a răspunderii, 
55 proze oră, 639 întreruperea şi Iinarea prescrierii, 640 obligalia 
20 mcmzte a comanătarului, 641 termenele de achitare a lucrărilor, 642 
orase zoanstarului, 643 anularea contractului de către antrepre- 
om 503 "aepumerea pentru pericole, 645 răspunderea comanditarulul, 
9505 înciare î= ine de receptie, 647 dreptul de sechestru al antreprenoru- 
15 508 mica se =gurare a terenului de construcţie, 649 anularea con- 
asi se 230 oomaretzr . 850 devizul, 651 contraciul de predare a 
cite —za = 0-0 

VOB Perdimgumgsordmung tir Bauleistungen — Reglementare pentru 
coreeana cv de constructie) oleră O structură specială (situaţie 
omenie Some pemerale aie BGB), ia în considerare în mod echilibrat 
protiemle cermaaie jricice averse și cencrete ale contractului de exe- 
cute lecogaară ce legea AGE — Legea prind obligatiile contractuale ge- 
necalei. Dacă acte macese să fe vals. VOB, care nu este nici lege nici 
tegiemartzre juricică pete să fe statie de comun acord [in ceea ce pri- 
veste pârție BC. postile și în cani consiiier generale de alaceri, com- 
pară cu legea AGS ş 233 


Structurarea VOB în 3 pârt- 

= VOB/A (DIN 1950) = Dispozitii generale privind atribuirea lucrărilor 
de construcții 

Conţinul: directive pentnu certormarea și struct.rarea heitalillor, a proce- 
durii de awibuire, a contractută. Dispeziţăe VOB/A au caracter de reco- 
mandare (comanditari privaţi), — și sînt obigatori pentru comanditarii pu- 
bici — juridici. 

— VOB!/B (DIN 1961) = Condiţii contractuale generale pentru execuţia 
lucrărilor de construcţii 

Conţinut: condiții formulate special pentru contractele de execulie care, 
dacă sint stabllie de comun acord, anulează reglementările BGB core- 
spunzatoare. Tiluri/Continul $$1 tipivolum de lucrări, 2 achharea lucrărilor, 
3 documentația de execuție, 4 execuţia, 5 termene de executie, 6 pertur- 
barea şi întreruperea execuției, 7 distribuirea pericolelor, 8 anularea de 
către comandiiar, 9 anularea de câtre executant, 10 responsabiltatea 
părților contractuale, 11 penaltăţi, 12 recepție, 13 garantare, 14 lichidare, 
15 lucrări cu salariu orar, 16 plăți, 17 asigurarea, 18 Iigii 

- VOB/C (DIN 16300 18450) = Condiţii contractuale tehnice generale 
pentru lucrările de construcţii (ATV — Allgemeine technische Vertrags- 
bedingungen fâr Bauleistungen) 

Conţinut: reglementări (în caz de acord comun) pentru lucrările individuale (de 
ex. lucrări de sol, zidării elc.) conform unei structuri unitare — pag, 56 (5) 

0. indicații pentru descrierea sarcinilor, — sprijin pentru licitaţii univoce, 
exhaustive (nr. 01 indicaţii generale strict necesare, nr. 02 indicaţii neces- 
are în completare; compară cu VOBA, $ 8.1). 

1. Domeniu de valabilitate, — indicaţi retertoare la normele DIN în vigoare 
(dispoziţii tehnice de executie), clauză generală: „materialele și componen- 
tele construciive sint înţelese inclusiv ca livrare, descărcare, depozitare”. 

2. Materiale/componente constructive, - condiții de calitate, standarde” 
pentru materiale/componente constructive (normele DIN, avize oficiale) 

3. Execuţie, - prescripții tehnice de execuție (event. normele DIN) în sen- 
sul „execuției standart. 

4. Sarcini conexe/sarcini speciale, — stabilirea pului volumului sarcinilor 
conexe (in raport cu sarcina principală cont. registrului de sarcini) fâră plată 
specială. 

5. Lichidare — prescripți referitoare la lichidare pentru stabilirea cantităților 
executate efectiv (rel. la unități de lichidare, stabilirea limitei dintre compo- 
nentele constructive ce se Intrepălrund, verificarea măsurătorilor resp. re- 
duceri). În cele mai multe cazuri, componentele contractuale generale nu 
sint suficiente pentru reglementări univoce Şi complete si se completează 
pen „Observaţii preliminare” (condiţii contractuale suplimentare, condiții 
artracaala speciale, care nu au voie să contravină condiților contracta 
12 gererzle) în condițile în care sint aplicate complet reglementările din le- 
ea AGB (echilibrul VOB în calitate de „intreg”). 
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Tipurile acordurilor suplimentare („Observații preliminare”): 

— acordurile suplimentare necesare clarițică prescripiile VOB de lipul „posibii” 
în mod univoc, de ex. stabilirea procedurii de recepție etc. 

— acordurile suplimentare judicioase se refera la prescripțile în sensul $10.4 
VOB/A, de ex. termene de execuție etc. 

— acordurile suplimentare posibile se referă la prescriptie care servesc deti- 
nirii sarcinilor (fără să afecteze echilibrul VOB), de ex. rapoarte zilnice de exe- 
cuţie, limbaj etc. — pag. 57 (D 

* descrierea sarcinilor devine — prin deliirea univocă şi exhaustivă a lucrări- 

lor — baza viitorului contract de construcţie —> pag. 57 (2). Trebuie tăcută dife- 

renţierea Intre: 

— descrierea sarcinilor cu registru de sarcini (VOB/A $ 8/ 3-9) 

— descrierea sarcinilor cu program de sarcini (lunklionale _Leistunas- 
beschreibung — descriere funcţională a sarcinilor: FLP; VOB/A $ 9/10-12). 
Descrierile construcției (prezentarea generală a temei) complelează registrele 

de sarcini care astlel devin descrieri de sarcini. 

Registrele de sarcini, — listarea poziţilor individuale (poziţie = descrierea sar- 

cinii parțiale în raport cu tipul, calitatea, canntatea, dimensiunea, prevăzută cu 

număr de ordine/de poziţie) —= pag. 57 (3) pol fi structurale liber (trepte de can- 
strucție / părți de construcție / trepte de linisare) resp. în tiluri (rezumare rapor- 

tată la lucrare) și pot ți completate cu „Observaţii preliminare” — pag. 57 (3). 

Programele de sarcini, — descrieri ale condiţilor/cerințelor de referinţă (erea- 

Ww, funcțional, tehnic, economic) aferente lucrării executate, renunţă la pre- 

zentări detaliate ale sarcinilor parțiale (situație opusă; registrul de sarcini cu 

poziţii individuale; sint însă posibile registrele de sarcini model fără menționa- 
rea cantitățior). 

Ca parte a documentației de contractare, descrierea sarcinilor devine — prin con- 

semnarea preţurilor (oferta) și comanda scrisă (atribuirea) — pante componentă 

a contractului de construcţii. În cazul unor componente de contract contradictorii 

sint valabile în succesiune urmatoarele (compară cu vgl. VOB/B $ 1.1); 

descrierea sarcinilor, cordițiicontractuate speciale, eventualele condiţii con- 

tractuale suplimentare, evenlualele condiţii contractuale tehnice, condiţile con: 
vractuale lehnice generale pentru execulia lucrărilor de construcţii (VOB/B) 

(deci ceea ce este „special are valabiltale inaintea a ceea ce este general”) 

= pag. 57 (5). 

* caletul de sarcini standard — Standardeistungsbuch (SIL) in construcți 

sprijină elaborarea desczienilr de, sarcini (rezultă: texte concise, impecabile din 

punct de vedere tehnic, complete) prin faptul câ oferă componentele unui text stan- 
dard pentru poziţile individuale care sint atribuite domeniilor de activitate cores- 
punzătoare (domeniile de activitate aproximativ ca și lucrări conform VOB/C) 

Componentele de text standard sint structurate ierarhic în 5 părți de text. 

Fiecare componentă este numerolată. Astfel diferitele texte (compuse variabil 

din componentele celor 5 părți de text; text scurttext lung) pot Ii coditicate 

(numărul domeniului de activitate + citrele părților individuale de text = numărul 

activităţii standard) — pag.57 (8)- (2. 

Coditicările unitare (standardizate) permit raţionalizarea prin sistemul de pre- 

lucrare automată a datelor (ecitorii caietelor de sarcini standard: Gemeinsamer 

Ausschuss Elektronik im Bauwesen - Comisia Comună Electronică în 

Construcţii: GEAB; scop: utilizarea la scară federală a textelor standard unitare 

peniru descrierea sarcinilor în construcţii) 

Ante culegeri de texte de sarcini standardizate pentru construcţi sint: 

Standardleistungskalalog fâr den Strafen- und Briickenbau — Catalogul de 

Sarcini Standard penuu Construcţia de Drumuri şi Poduri (SILK), domeniile ce 

activitate 100-199; Standardleistungskatalog ldr den Wasserbau — Catalogul 

de Sarcini Standard pentru Construcţii Hidrotehnice (SILK), domeniile de ac- 
tivitate 200-289; Standardleistungshuch der Bundesbahn — Calalogul de 

Sarcini Standard al Căilor Ferate Federale (Sil 8-D8), domeniile de activitate 

400-499; Regionalleistungekataloge — Cataloage de Sarcini Regionale (RLK) 

ale utilizatorilor individuali, domeniile de activitate 800-989. 

* Modelele pentru LV — registrele de sarcini se aseamănă cu caietele de sar- 

cini (predecesor caletele de sarcini standard SILB). Modelele LV cuprind cit 

mai multe variante de text posibile (texte produse prin tăieri) şi sînt deci, ca to- 

talitate, foarte cuprinzătoare. Otertant: diterie edituri — pag. 57 (6) 
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* Documentaţia referitoare Ia producători pentru registrele de sarcini oferă 

informaţii suplimentare, sprijină mai degrabă în cazul problemelor de delaliu 

decit soluţionările constructive aparte. 

Per total domeniul ziribuire este adecvat în mod ideal sistemului de prelucrare 

automată a datelor (texte, calcule). Relaţionările dintre datele de atribuire și pro- 

iectarea de execuție sint posibile prin CAD (Computer Aided Design) şi software: 

AVA (Ausschreibung/ Vergabe /Abrechnung — Licitaţie/atribuirelichidare) cores- 

punzătoare. 

30 Supravegherea de şantier (supravegherea execuții/a ctădini/documentare) 

3.1 Definirea activităţiiiconținutul sint reglementate prin HOAI, $ 15, fazele 
de aciivtăţi 8+9 

* Activitţi de bază: 

Supraveghere a executiei obiectului în raport cu autorizația de construcție sau 

cu avizul, cu proiectul de execuţie şi cu descrierea sarcinilor precum și cu re- 

gulie tehnicii recunoscute în general şi cu prescripliile corespunzătoare. 

Coordonarea specialistilor implicaţi în supravegherea obiectului 

Supravegherea şi corectarea la nivel de detaliu a prefabricatelor 

Elaborarea și supravegherea unui orar (diagrama--grinzi). Elaborarea unul jur- 

nal al execuţiei. 

Releveu comun cu antrepriza însărcinată cu execuția. 

Receptia lucrărilor împreună cu alți specialiști implicaţi în proiectare și supra- 

veghera cu identificarea defectelor. 

Verificarea facturilor. 

Stabilirea costurilor conform DIN 276 sau conform normelor juridice alerente din 

legislaţia referitoare la fondul construit. 

Cerere releritoare la recepţia efectuată de câtre autorităţi şi participarea la 

aceasta 

Predarea obiectului inclusiv elaborarea și predarea documentației necesare, de 

ex. instrucţiurile de folosire. Protocoalele de verificare. 

Listarea termenelor de garanţie. 

Supravegherea procedurilor de eliminare a defectelor constatate la recepţia 

tucrărilor 

Controlul costurilor. 

Inspectarea obiectului pentru idenţiicarea deleclelor inainte de expirarea ter- 

menelor de prescriere a cerințelor de garantie releritoare Ia antrepriza ce a exe- 

cutat lucrările. 

Supravegherea procedurilor de eliminare a defectelor apărute înainte de expira- 

rea termenelor de prescriere a cerintelor de garanţie dar nu mal tirziu de 5 ani 

de la recepţia lucrărilor, 

Colaborare la predarea lucrărilor de sigurantă. 

Colectarea sisterratică a reprezentărilor grafice şi a rezultatelor provenite din 

calcule referitoare la obiect. 

* Activităţi speciale: 

Elaborarea, supravegherea și continuarea unui plan de plăți 

Elaborarea, supravegherea şi continuarea unor planuri diterențiate de timp, 

costuri şi capacităţi. 

Aciivitate ca şe! de șantior responsatil în măsura în care această activitate 

depăşeşte actMtalea de bază, taza 8 prevăzută de legislaţia land-ulul respectiv. 

Elaborarea planurilor de inventar. 

Elaborarea registrelor de doțări și de inventar. 

Elaborarea indicaiilor de întreținere. 

Observarea obiectului. 

Administrarea obiectului 

Inspecţia după predare. 

Supravegherea activităților de întreținere. 

Pregătirea datelor pentru un fişier de obiect. 

Calculul și stabilirea costurilor în raport cu valori orientative. 

Verificarea analizei dedicată retației dintre costurile și profitul de execuție și, 

respectiv, de utilizare. 


(în impui pote. în cnttztea potrivită, la locul potrivi). Cele 
moac= ajutătoare tehnicile de planilicare a destăşurări/a 
Sterseser metoo> 

2. sn central detectuzs pol genera eventual o execuţie 
able aseunse!, socotei eronate, costuri suplimen- 
oameni |acedente| și matenale. Managementul de proiect 
iosa de coordonare generează în mare parte intirzierea exe- 


în 1323 Supravegherea de şantier, măsurătorile, saco- 
pe proiect ide execute. desene parțiale, desene speciale). 
sailor mese pe documentația peninu coniractul de 


destăsurării orarului utilizează diferite meto- 


suzi Gane. pianurle-gnnei), reprezintă în sistemul de co- 
pe vericată = axa y = ordonata) etapele de lucru/proce- 
m arzrială |= aaa x = abscisa) timpul de execuție aferent. 
pri valeri rezultate din experiență calcule) a fiecărui 
235e aetermnată pan lungimea grinzi! corespunzătoare 


succesive pate reprezentate succesiv, Registrele de 
morazentarea cestăgurării = listele de calcul) ajută la ela- 
=. tac posibile cumparați Intre stadiul impus şi cel real. 
ioana de ansamblu, sugestivă, lizibiltate ridicată 
Dzporterală cu timpul). Dezavantajele planului-grinzi: imagi- 
macinarea proceselor parțiale, reprezentare cilicilă a 
site procesele de lucru (procese ne-criti 
Dum precesuta corespunde modilicani duratei afe- 
mun izbi. Domenă ge ullizare: reprezentarea pro- 
oaie de o directie precisă a dezvoltării, planificarea pro- 
vale programei. planificarea intervențiilor (programul 


se în cruce pe una sin ae (Care = în luncție de lucrare) 
13 pe caataită cirectie unitați de: lungime (ai rar cantităţi 
mecunoiazie viteza de producțe (unghiul rezultat între timp 
de în pi spatiu între anuinie procese 
miezatir şi a intervalelor crtice. Dezavantaje: nu oleră 
în casă În care se suprapun pracese de lucru căferite (în 
> "ră o drecte de dervoltare precisă). Domenii 
estimări proceselor cu o direcţie de dezvoltare 
mima de e stări trele erc.. tumuri, coșuri ele.) 


ianurie retea. rezultate ale tahoicilor de planificare de 
ampenari ai Operation Research) |imag. 22), servesc la 
Damiicarsa. gidarea 5 controlul proceselor. Luind în 
meri care ameeetă infente (timp, costuri, mijloace 
rsexdepenziențale dileritelor procese. 


În imp FE |cele mai timpurii momente de debut, 
momente de încheere, FEZ) pentru inlervenția tuturor 
D= durata. ptervalul de imp debut final de proces). 
urmg în 3o firumul cnc) momentul de final al pro- 

pen evalte anterice i introduse rezultă (in- 
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sumare) momentul de final prescris VZ (n), cele mai lrzii momente SZ (cele mal 
tirzii momente de debut, SAZ/cele mai firzii momente de final, SEZ) pentru pro- 
ducerea evenimentelr/proceselor (calcul înapoi). cel mai irziu moment de de- 
but al proiectului SZ resp. întregul interval tampon GP al evenimentelor/proce- 
elor individuale (GP = cel mai tirziu moment SZ - cel mai tirziu moment de de- 
but, moment de final SAZ/SEZ minus cel mai timpuriu moment — cel mai 
timpuriu moment de debut, de final FAZ/FEZ — pag, 58 3). 

Din citeritele orientări ale rețelei (procese/evenimente) şi din diferitele repre- 
zentări (săgeţi/noduri) rezultă trei tipuri fundamentale de retele + pag. 58 (3). 
1 Săgeată de proces — metode de pian-rețea (Critical-Path- Method, CPM): 
awibule proceselor săgeți (muchii). Nodurile reprezintă evenimentele de de- 
butfinal ale proceselor. La CPM relația de ordonare fundamentală (= interde- 
pendenta dinire evenimente şi procese, cuanliticabilă) este succesiunea nor- 
mală (relaţie de ordonare de ta finalul predecesorului la debutul succesorului; 
eveniment final proces A = evenimen! debut proces B). Modelul lemporal este 
determinat (adică procesului îi este avribuită o evaluare temporală concretă). 
Procesele care se destăşoară în paralel, interdependente, interdependenja pro: 
ceselor parțiale ca premiază pentru un all proces sint reprezentate prin proce- 
se aparente (legătură nulă, Dummy, relaţie de ordonare în reţele de săgeti de 
procese cu interval de timp 0) — pag, 59 6)- 69). 

Conținutul planurler-tețea cu săgeți de procese oglindește listele de procese 
(listarea activităților individuale cu indicaţile de timp aferente) — pag. 59 2). 
'2 Nod de proces — metode de plan-rețea (Metra- Potential- Method, MPM): 
atribuie proceselor noduri. Sageţile reprezintă relaţile de ordonare. La MPM 
relația de ordonare fundamentală (det. vezi sus) este succesiunea debuturilor 
(relaţia de ordonare de la debutul predecesorului la debulul succesorului; eve- 
nimentul de debut al procesului A = evenimentul de debul al procesului B). 
Modelul temporal este determinat (vezi CPM). Continutul planurilor-relea cu 
noduri de procese oglindește listele de procese (compară cu CPM) —> pag. 59 
000. 

3 Nod de eveniment - metode de plan-relea (Programm Evaluation and 
Review Technique, PERT): al'ibuie evenimentelor noduri. Săgeţile reprezintă 
relaţiile de ordonare. În mod normal modelul temporal este stocastic (= calculul 
intervalelor temporale dintre evenimente prin calculul probabilităților). Modelele 
geometrice pentru PET + CPM pot conduce la reprezentări mixte (procesele 
ca săgeli, evenimentele ca noduri). 

Teoretic este posibii planul-relea cu săgeata de eveniment dar nu există o me- 
todă practicată. 

Avaniaje/dezavantaje/domenii de utlizare ale diferitelor melode de planuri- 
reţea: rețelele ante-organizate cu model temporal determinist (CPM/MPM) se 
potrivesc cel mai bine Ia ghidarea/controlul detaliat al execuției (centrul de 
greutate — în procesele individuale). Raţelele orientate spre evanimente 
(PERT) servesc mai degrabă planiticărilor cadru sau de ansamblu (evenimen- 
tele = puncie de referință). 

Rețelele cu noduri de proces (MPM) poti construite/modiicate mai ușor (se- 
parare consecventă destășurareplanificare orară), reprezintă un număr mai 
mare de condiții sub ferma retelelor de săgeți de procese (CPM; dar: In prac- 
tică CPM este mai răspindit, mai vechi, mai evoluat, 70-80% din relațile de or- 
donare ce apar În planurile-rțea: succesiunea normală) . 

În general, retelele sint foarte detaliate dar puțin sugestive (de aceea: repre- 
zentare suplimentară a rezultatelor ca plar/diagrama-grinzi, vezi mai sus), 
Sistemul de prelucrare automată a datelor este predestinat ca sprijin în special 
pentru rețele mari (pentru construirea rețelei practic doar introducerea datelor 
corespunzătoare din lista de procese), Există software corespunzător (predo- 
minant: CPM)- 
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Conduce 


luerăriloi 
construci 


Conducerea 
lucrărilor de 
construcții 


(O) oetinirea actvtaţior 


$ 636 Execuţie intirziată 


BC ze fă $ 637 Excludere responsab. 
SIISS—555 $ 638 Prescriere (scurtă) 
uzi Ne et N $ 639 Prescriere (intrerupere, 


întirziere) 
$ 640 Receptie 
Ş 841 Termenele de plată 
$ 642 Colaborarea comanditarului 
$ 843 Anularea de către antrepren. 
$ 644 Pericole 
$ 645 Responsabiliatea comandit. 
$ 646 Încheiere în loc de recepţie 
$ 647 Dreptul la sechestru al antrep. 
$ 648 Ipoteca de asigurare 
$ 649 Drepl. de anulare al comandit. 
$ 650 Devizul 
$ 651 Contractul de livrare 


(0) 


în wta bin 8 15 


Sem Tene: menar amant 


Pita 
Concii coriraciuale generale 


1. Lucrări sol și fundaţii 

(E) DIN 18300 Lucrări sol 

(E) DIN 16301 Lucrări foraje: 

(FI DIN 16902 Lucr. constructi fintini 

AF) DIN 1€303 Lucr. Sprijniri de maluri 

(FI DIN 18304 Luc. execut. cu soneta 

(FI DIN 18305 Luci. reținerea apei 

(F) DIN 18306 Lucr. canale drenaj 

(FI) DIN 18907 Lucr. conducte gaze și apă 

(F) DIN 18308 Luc. drenaje 

(FI) DIN 16308 Lucr 

(F)DIN 18310 Luce. de asigurare la 
ape. diguri şi diguri de mal 

(RI) DIN 16311 Luer. dragare 

(R) DIN 18812 Lucr, constr. În subteran 

(R) DIN 18313 Lucr. pereți mulaţi cu 
Huide de 


Un de panta 
Bem Placa been armat 
Goe 8tben 


Bocu sirtune 


ma e EEE 


Caro certazăte 


ma. 
(4). contractul de consiructi 


Prea BC spriin 
(R) DIN 18814 Lucr, beton torcretat 


(5) Retatii comansitavrantrepreror 


Din: Mantschelt, „Eintohrung in dia Baubetiiobsleh 
editura Werner, Dusskdori, 1985, pag. 49 


Volumul contractului si 
anularea inainte de termen 
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Abateri ale reglementărilor VOB/B în repori cu reglem. contract muncă BGB 


TE III 


Per 
$ 15 Lucrări plată orară 
$ 4 Execuţia (nr.7) 


18 Garanţia (nr. 3, 5, 6) 
13 Garanţia (nr. 3,6) 
$ 4 Execuţia (nr.7) 
$ 8 Anul. de câtre comand, (nr. 5) 


$ 13 Garanţia (nr.7) 
$ 5 Termenele de execuție 


13 Garantia (nr. 3 
iapa 
$ 16 Electus rea plăţiori 


$ 4 Execul 
$ 9 Anularea de câtre antrepren. 
$ = indicaie $12nr.6 
Ş 7 Distrib. pericolelor 
$ 12 Recepţia 
= nu există 
— nu există 
$ 8 Anularea de către comanditar 
— indicație în $ 2 
— nu constituie obiectul VOB 
partea 1 


Execuţia, perturbărie, 
receptia 


Preluarea poricol.respons., 
garanția 


2. Lucrări de le „la roșu” 

(RI DIN: 18330 Lucrări zidărie, 

(R) DIN 16351 Lucr. beton şi beton anul 
(FI) OIN 18832 Luer. piatră naturală 

(F) DIN 18383 Lucr, blocuri belon 

(FI) DIN 18384 Lucr. dulgherie şi în lemn 
(R) DIN 18345 Lucr. constr. otel 

(R) DIN 18336 Lucr. de etanșare 

(FIDIN 18338 Lucr, Invelitori și etanşare 


acoperișuri 
(R) DIN 18338 Lucr, inichigerie 


3. Lucrări de finisare 

(RI) DIN 18450 Lor. tencuieli şi stucaturi 
(RI) DIN 18352 Lucr. dale si plăci 

(FI DIN 18353 Luer. sape 

(R) DIN 18354 Lucr. covoare aslahice 
(FI DIN 164585 Luci, limplarie 

(R) DIN 18356 Lucr. parchet 


Aa indicatii încăpea Ţ 6E Dara Fri arin = ȚEE 
' 2 a i 2 Lp Spa ps pei jale 
dz incap IP! 7 (OCE Ta | im | Ctservaţi 
|a|yam “Sari | Electe/| Elecir Ten. iza E carute 
| În fure | toma | pasă | imrep| cc | Fopiltux|wmerea) 
hear = Team |err 1 | |n AP Panca pare 1 con 
si [e eucomi 
[zi 
n] asaa cea [46 |- |- ze |7 | 
ta [op 
wm [eo sare potențial 
DL. Gesisănerlecurtă 
unse e |oem |- = 20 [e 
[că ERA - Boz racord antenă 
APC „DRAp - Doz racord aparate 
[i Dire. oocă rceaa tea 
Et [i 
w|soa N ue u| aaco SI i 0 EI SE IRC - incălere apa calea 
w 4 [WES N [1977 N [aaa - | Com | RA | - 2 |! Lav-l 
|op. SIP - Sursă lumină platon 
sie VE veriata 
m Lene | vemetssl el oz non pp | li i 


(6) surnate de spați (forma concisă - exemplicare) 
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3 preturi utnre nu sint pe acelaşi rind 


i cartiiăţin în text pe acelasi ind 
'baton cempactat B 10, 12 cm gros, 
executate în pantă spre 


e sat 
a PU = pret seta po un Singur fina 


Nurmăr de | Număr activitate standard Cantitate! Unitate | PU [PT 
ordine (N2)| Descrierea sarcinii 


ET] 81 013 013 11 11 10 14 
beton imoncii pentru strat linisare 


“superioară a beton,, orizontală 
. a beten,, ori 
ciibeica ne armat 

a beton normal DIN 1045 


grosime 8 cm 25 m 


Text scurt: „Strat finisare. beton, 8 5.- 


Textul i numărul siet interdependente în modul urmâtor: 
An oaie SUB: 1901 
Domen. activit: lucr. beton și beton armat 


aon noheă art Biare 
Suport ori 

Stig Suiioar a beton ononilă 
Din beton ne-amat 

Din beton normal DIN 1045 

Li 


—— Grosime Bem 
m 


| 
B1OI80031 1110 14 
Te Ta Ta TeTe 


(6) componente se text stanare 


Extras: SILB, LO 013 (Beton + StahibetonarbeitonvLucrăvi din beton și beton armat) 


[ra [re ra June. || rose 
087| Perete 
038| per. tunet 
039 per. canal 
[o] nete 
oa parapet 
02| parapet 
scară 

043 ate 
osa per. Sprijin 
as! per aripă 
046 per. culee 
047 per. reazam 
sa! 11 | beton monelit 

a 

1 

2 2 

3 


1. m2/m8 pereţi exteriori/interiori/de sprijin ascendenți, ... (locali- 
zare), din beton/beton armat ... cm gros. din B..., cofraţi frontal, 
fără/cu armătura de livraVexistentă la fata locului St ..., fără/cu 


Armătură kg per m2/m? 
Cotraj me per m2/m5 

2. m? pereţi exteriorifinteriori/de sprijin ascendenți, subsol, din be- 
ton armat 80 cm gros. din B 15, dublu colraţi frontal, fără 
armatură, fără cotraj 


Registru de sarcini 
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Conducej 


lucrăriloj 
construc 


Licitaţia 


DĂ Ti aa EXECUȚIA 


ZZZ ZZZ on.s15.taza ce arătate 


Avribuirea| 


Lichidarea| 


Supravegherea de santer 


Programul de execuţie 


Conducerea 
lucrărilor de 
construcții 


10: 


azi 
pa Decapare 
Fra + 19 Pa 
Preluare 19 Pavaj i benzi margine i 
pa Livrare soli punere inoperă__! ZL 2 


652 


ui 
Mimi 262 EEE SEE EEE 2055 5 BI 
am Amenajare de santier Lucrari cotrare 3 otel 
E Lucrări sol E Ridicare schele 
Ca Lucrăribelon =" Demontare schele pus Substral pete za ZI 


Planiticarea termenelor cu procesele de lucru individuale 


D a 
See e a] 
Poz.: 20. 24 


intai 205 R 
Coloana zi 


Programul utilajelor 
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Eliberare santier 


Succesiunea proceselor: 
amenaj. și eliberare șantier 
lucrări sol şi demolare, 
execuţia profilului stradal 
lucrări pavare și borduri 


nu 


(3) panitcarea timpului de execute ! 


Programare Iniară 


Simulare 


Numărul Operations Research 
Z 
DE 
O neea use 


Șel mai tiziu. Cele mai tz momente 
ŞAZ = cel mai tirziu moment de debut 
tului [SEZ = cel maitirziu moment de final 


E ZE ME 


me.[ei. [proces [untate [ant eton — Ţin Durata | comparate 
crt |consl lucru HE NF.de timp er Mo eta 
eu 3 MEG e Malu 
AZ = cel mai imp. mom. de debut 
True FEZ- calma imp. mem. de nai 
Ea ) cacuuireteiei 
Trebuie 
Este 
Trebuie 
Este Ret 
E) usa decat E) onentareareeei 
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cf TEAaȚE, „ETEIeAIEI— 
țel eteajetelz] 


“ 


(ae: 


[e pe poza :e] 
Le ps) 


a 
a 


sea 
Le [je [24] 


Proces parțial | Moment | Dummy___|Cm-timp. |Cimutitz. $| 
IN. | Scuna Du- ldeia p.la dela  p.iaDe- [FinaliDe- [Final] si 
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Fundaţie P1 4 |n 12 5 na Lă 48 0 
[301| Fundațew1__| 8 [13 |14 | 7şit2 18| 8 [16 | 116 |o 
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401) Pâastru beton wi) 16 _|21 | 22 21 [16 |a2 [16 [32 [o 
| Piastru beton P2 8 |23 (24 [18şi22 2332 [40 [32 [40 o 


2 doc lanţ 
E2 vista de procese 


Noa 


(PM) compară cu — (3 
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Conduci 


lucrărilo 
construc 


Conducerea 
lucrărilor de 
construcții 


Un tormular important pentru simpliicarea și şi îmbunătăţirea conducerii de 
Şantier este acela dedicat descrierii spaţiilor în raport cu indicativele acestora. 
Odată completate, aceste formulare oferă informaţii clare despre construcţie 
într-un mod mult mai detaliat și global decit toale descrierile construcțiilor, in- 
formaţii utile biroului de evaluare, şetului de şanlier şi însuși biroului de pro- 
lectare pentru utizare permanentă. Întrebările problematice urmale de 
răspunsuri eronale sint astle! practic eliminate și timpul cistigat în acest fel 
compensează etoriul redus ce trebuie depus pentru elaborarea — o singură 
dată — a jurnalului de spați 

Formularul prezintă în capul paginii coloanele pentnu consemnarea dimensi- 
urilor aferente fiecărui spaţiu, intr-o lormă ce permite veriticările ulterioare. 


Paginile de format DIN A 4 se scriu simultan de mai multe ori astiel inci ie- 
care loc să cuprindă exact acelaşi text; paginile se actualizează și în final sînl 
legale. 

După încheierea execuției, prin utiizarea dimensiunilor consemnate în capul 
paginilor, jurnalul spaţiilor devine baza pentru lucrările de lichidare. 


Mai frziu, pentru specialistul care priveşte atent, jurnalul spailor reprezintă 
o adevărată cronică a construcţiei. 


Reversul formularelor răâmine cel mal bine liber astfel incit aici să poată îi re- 
prezentate desene de completare a descrierii de spațiu cuprinsă pe foaia ce 
urmează spre dreapta. 


Indicalile se lac cel mai bine prin cuvinte cheie => pag. 9-10. Coloana 
„Mărime” trebuie să servească exclusiv la consemnarea dimensiunilor ne- 
cesare pentru obiecte. Aici de ex. se trec: inăltimea soclurilor, înălțimea frizei, 
lăţimea glalului ș.a.m.d. 


DIMENSIUNI DE BAZĂ (-> Bauordnungslehre) BOL, Neuferi 
Normalzahlen (NZ) - Numerele standardizate (NS) 


Pentru dimensionarea unitară a mașinilor și a utilajelor tehnice, la scurt limp 
după primul război mondial, au fost normate (DIN 323) numerele standar- 
dizate (NS), care sint valabile in aceeași măsură în Franla şi chiar in America. 
Valoarea de la care s-a pornit este unitatea de măsură continentală consti- 
uită de meu, în America 40 de țoli = 1,00 m, exact 1,016 m. 


Necesitatea tehnicii de a dispune de o scalare geometrică a anulat divizarea 
pur zecimală a metrului și a stabili structura dublă a NS în structuri de cite 
10, lormate din seria de înjumătățire a lui 1.000 = 500, 250, 125 şi din seria 
de dublare a lui 1 = 2;4; 8; 16; luind în considerare valoarea exactă de 31,25 
şi numărul x = 3,14 resp. /10 = 3,16, numărul succesiv, şi anume 32, a lost 
rotunjit Ia 3,15 resp. 31,5 (poziţia virgulei nu intivenţează numărul) și numănul 
de înjumătățire de 125 = 62,5 a fost rotunjii corespunzător Ia 68. 

Seria gsomeurică formată din 10 pării a NS este deci : 8; 16; 31.5: 63, 
125; 250; 500; 1.000 — (3). (Seria mai mare, din 5 pârți, şi cele mai fine, din 
20 și 40 dle păi, se intercalează în mod judicios cu valorile lor intermediare.) 
Aceste NS oloră avantaje de calcul multiple. Astlel: 1) produsul și churile din 
oricit de multe NS sint tot NS, 2) puterile intregi ale NS sint de asemeni NS, 
3) dublale sau injumatăţite NS produc tot NS, 
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(G). Reprezentarea numerelor standardizate (seria de bază 10) după grota. Kierzle 


60 


CONDUCEREA LUCRĂRILOR DE CONSTRU 
DIMENSIUNI DE 


În final sint prevăzute citeva coloane pentru elemente constructive speciale. 
Eventual, sub fiecare rubrică se lasă o coloană liberă astiel incit formularul să 
poată fi completa! uşor cu cazurile speciale —> (7). 


JURNALUL 
SPAȚIILOR 


roca Leova tat 


PI rara 


ca-s -s5ere ran 
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in: meri pape 
eset za | 


mea rca cn: 


(OD) suma spatiter 


Dimensiuni de construcţii 


Spre deosebire de construcţia de mașini, in domeniul construcțiilor aproape 
că nu există necesitatea unei scalări geometrice — în raport cu cea dominantă, 
aritmetică, a acelorași elemente construclive ca: blocuri, grinzi, căpriori, fer- 
me, reazeme, ferestre și altele asemenea. Dimensiunile uzuale penitru con- 
strucţii trebuie deci să indeplinească mai înlii aceste cerințe dar, luind în con 
siderare ideea de unitate tehnică, trebuie să corespundă şi cu NS. 


DIN 4172 (Reglementarea dimensionării în construcție civile şi industriale) 
stabileşte NS pentru construcții şi este normalivul-mamă pontru o sarie de 
alte normative de construcții precum şi baza dimensionării la proiectare și 
executie. 


DIN 4172 MaBordnung Im Hochbau — Reglementarea dimensionării în con: 
strucţiie civile si industriale (extrase) 


Observaţii preliminare 


Dezvoltarea din domeniul constructiilor, în special al celor civile şi industria- 
1e, impune o reglemeniare a dimensionării ca bază pentru dimensionarea 
valabilă pentru întreaga normare din construcții. 


1 Termeni 


1.1 Număr standardizat pentru construcţii numerele standardizate pentru 
construcţii sînt numerele pentru dimensiunile orientative în construcții si 
dimensiunile derivate din acestea pentru construcţii individuale, „a roșu” 
şi finite. 

Dimensiune orientativă petru construcţii: dimensiunile orientative pon- 
tru construcții sint în primul rind valori teoretice; ele sint insă baza pen- 
tru dimensiunile individuale, „la roşu” şi finite, care apar în practică. Ele 
sint necesare pentru îmbinarea conform proiectului a tuturor componen- 
telor constructive. 

Exemplu: 

Dimensiunea orientalivă pentru lungimea cărâmizii 
Dim. orient. pt. grosim. pereților urnaţi din beton 


= 25 cm 
= 25 cm. 


Dimensiune individuală: dimensiunile individuale sînt dimensiunile (cel 
mai ades dimensiuni reduse) pentru unităţile construcției „la roșu" sau la 
fini. de ex. grosimi de rosturi, grosimi de tencuieli, dimensiuni de lalțuri, 
dimensiuni ale decroșurilor de zidărie, dimensiuni pentru toleranțe. 


Dmensiune „Ia roşu”: dimensiunile „a roşu” sint dimensiuni pentru con- 


e „la roşu”, de ex. pentru zidării (fară să ia în considerare grosimile DIMENSIUNI DE BAZĂ 
de tencuieli), grosimile planşeelor „Ja roșu, dimensiunile golurilor de uși şi 
verestre netencuite. 43 La sistemele constructive cu rosturi şi care necesită prelucrarea 
Dimensiune tinită: dimensiunile linite sint dimensiunile pentru construcția pereţilor dimensiunile „Ja roșu” sau dimensiunile nominale trebule de- 
 încheială, de ex. dimensiunile libere ale incăperilor şi goluriior cu supra- rivale din dimensiunile orientative pentru construcții prin scăderea 
sau adăugarea valorii aferente rosturilor sau prelucrării pereţilor. 


„ie niste, imense spraeleer a, iati nivele 
iune nominală: a sistemele constructive fără rosturi dimensiunilemo- Exemplu: Dimens. orient. lungime cârăm. = 25 cm 

„Cao ate tele te plisă Dimens. romin. lungime cărăm. = 25 — 1 = 24 cm; 

„male constructive cu rosturi dimensiunile nominale rezultă din dimensiuni- Dim, orient. lăţime încăp. = 300 cm 

le orientalive pentru construcţii din care se scad rosturile. Dim. nomin. lăţime încap.  =300 + 1 = 301 cm. 

m: ă Ă Explicații la DIN 4172 

Bieansiune orientativa pentru lungimea cărămizi =25cm Pentru a asigura și adaptarea celor mai mici componente constructive 

IS restiul de tree = 1cm_ cumarficele ale cărămizi cu numerele standardizate pentru construcții, 

Dmensiunea nominală pentru lungimea cărămizii _24cm  vechiulformat ne-metric de 25x 12 cm (cu rosturi 26 x 13 cm) a lost adap- 

Dim. orient. pt. grosim. pereților turnaţi din beton =25cm tat la dimensiunea NS de 250 x 125 mm (cu rosturi). De aici rezultă o di- 

„Dim. nomin. pt. gresim, pereţilor turnali din beton -25cm.  mensiune nominală a blocului de 240.x 115 mm. 

La o înălțime potrivită cu rost de 62,5 mm (dimensiune nominală a blocu- 

lui = 52 mmm) rezuită un raport al laturilor de 250 x 125 x 62,5 = 4:2:1, 

ceea ce conleră cărărnizii avantaje imporlante, așa cum este explical 


Seri in special acest lucru pe larg în BOL. — 0] şi 3. 
ie Îi Asttel cărămizile normate în DIN 105 corespund prin dimensiunile lor ori- 
1 | entative seriilor de construcţie „la roșu” a, b, c şi d din DIN 4172. 
Sh! Şidimensiunile tuluror celorlate componente Ja roșu” ea blocurile de be- 
4x53 [9x58 | ton — pag. 74, ale golurilor de ferestre şi uşi -+> pag. 184-190, înălțimile 
de niveluri eic. se orientează după DIN 4172, astfel încît valorile dimen- 
siunilor lor reapar permanent ca un fi roşu. 
Referitor la pgt. 1.2 și 1.6 DIN 4172 
20 cs + 125 —M. 
ln =] 
5 
62.5 
E] 
Dim.orient;250 x 125 x 62,5 mm 
Dim. nom.:240x 115x52 mm 
50 
60 
L75_| 
e 
100 100 


acestea trebuie alese din seria S 10 ca următoarele dimensiuni: 
2.5 cm; 2 cm; 1,6 cm: 1,25 cm; 1 cm; 
8mm;6,3 mm; 5 mm;32 mm: 
2.5 mm; 2 mm: 1,6 mm; 1,25 mm; 1 mm. 


numerelor standardizate pentru construcţii 
Dimensiunile orientative pentru construcţii, dimensiunile finite şi dimensiu- 
e individuale pot fi extrase din tabel. 
sistemele constructive fâră rosturi şi care nu necesită prelucrarea 
gerelilor. dimensiunile Ja roşu” sau dimensiunile nominate sînt identice cu di- Dimensiunea orientativă „Ja roșu” (OF) și dimensiunea nominală (DN) la 
 mensiunile orientative pentru construcţi. Şi acesiea pot fi extrase din label Feist ete BN = OR « 2 4rzrest= OR +2-5 mm 
DN = OR-2x 1/2rost= OR -2-5mm. 
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Conducerea 
lucrărilor de 
construcții 


Cele mai vechi reglementări privind dimensionarea constnucţilor aparțin 
Japoniei unde, după marele incendiu din Tokio din anul 1657, stilul și mărimea 
clădirilor au fost stabilite prin dimensiuni sistemice conform metodei 
„Kiwariho”. Dimensiunea de bază era ken-ul = 6 picioare japoneze = 1,818 m. 
Distanţa dintre axele pereților se dimensiona în Ken-i întregi sau în jumătăţi 
de ken, lerestrele, ușile și dimensiunile covoarelor erau stabilite în funcţie de 
această dimensiune de bază ceea ce a simplificat, a ieftinit sau a accelerat 
în mod decisiv construcția de clădiri din Japonia. Exemple — BOL. 


În Germania, înainte de introducerea metrului, în zonele construcțiilor în sis- 
tem Fachwerk s-a dezvollat un sistem similar. Determinant era piciorul pru- 
sac care era cel mai răspîndit și care corespundea celui renan și celui danez. 


Dimensiunea dintre axele stilpilor era de cele mai multe ori de 1 Getach = 2 
coţi = 4 picioare — (Î). Piciorul prusac, renan. danez, care este utilizal și 
astăzi în domeniul construcțiilor din Danemarca, se traduce în sistem melric 
cu 31 Y4 cm, cotul cu 62,5 cm şi Gefach-ul cu 1,25 m. Firmele private de con- 
strudţie preluaseră aceeași dimensiune de sistem de 1,25 m pentru structu- 
rile lor, cel mai ades pentru cele din panouri de lemn. 


Dimensiunea de sistem engleză şi americană, de asemerii de 4 picioare 
engleze este, cu cele 4 picioare engleze = 1,219 m aproape de 1.25 m. De 
aceea, în țările care au adoptat convenlia dimensiunilor metrice, plăcile de 
construcţie executate pe mașini americane sint late de 1,25 m, de ex. plăcile 
din tibre dure etc. Dar și plăcile de piatră ponce germane pentru acoperișuri 
au dimensiunea normată de 2 x 1,25 = 2,50 m, la fel şi plăcile de ipsos. În 
1ond 125 este numarul favorit dintre NS. Seria de dimensiuni ce rezultă din 
1,25 m a lost normală în anul 1942 cu pantele de acoperiş corespunzătoa- 
re — (2) Între limp au tost executale mii de clădiri tip pe baza acestui sistem 
de dimensiuni. În consecinţă, distanța dintre axele grinzilor este în prezent 
cel mai ades de 125/2 = 62,5 cm = lungimea pasului unui adult = pag. 31. 


Distanțe între axe unitare pentru construcții de ateliere, industriale și 
cu tuncțiunea de adăpostire 


1. Distanele dintre axe 

a) Generalităţi 
Cel mai ades construcţiile industriale şi cele cu funcțiunea de adăposti 
re sint subimpărțite în plan după distante între axe dispuse rectangular. 
Ca linie dimensională a acestor axe este valabilă întotdeauna axa de sis- 
1em statică a construcției în cauză. Distanţele dintre axe sint dimensiuni 
parțiale ale planului, care determină reazemele, elementele poriarte, 
mijlocul pereţilor etc. La grinzile de legătură în cadre sint valabile axele 
mediane ale punctelor de sprijin Ia fundaţii. Dimensionarea se rapor- 
tează permaneri, chiar și la suprafețe înclinate, a planul orizontal al pla- 
nului şi la cel vertical al elevaieii. 

b) Construcţii industriale 
La construcțiile industriale ca dimensiune de bază pentru distantele din- 
tre axe este valabilă valoarea de 2,5 m. Multiplii acesteia generează dis- 
tanţe dintre axe de 5,0, 7,5 și 10,0 m etc. În cazuri speciale (clădiri cu 
funcțiunea de agapostre sau construcţii din plăci) poate fi utilizată şi 
valoarea de 2:20 = 1,25 m sau un multiplu al acesteia. 


Lui ! 


DIMENSIUNILE AXELOR 


Asttel rezultă dimensiuni intermediare de 1.25; 3,75; 6,25; 8,75 m. Pe cit 
posibil insă trebuie evitată utilizarea acestei jumătăţi de dimensiune 


peste valoarea de 10 m. 
În concordanţă cu treptizarea geometrică peste 10 m se recomandă: 
12.50 m, 15,00 m, 20.00 m, 25,00 m, 30,00 m, 40,00 m, 50,00 m, 60,00 m 
(62,50 m), 80.00 m, 100,00 m. 
2. Pante de acoperiș 
Pantele de acoperis depind de tipul învelitorii şi de cel a construcției de 
dedesubt. În raport cu necesităţile practice sînt stabilite următoarele pante 
de acoperiș: 


1:20. pentru învelitori din carton la construcţii de otel şi belon armal şi 
acoperișuri din rumbeton, cu exceplia execuțiilor speciale ca aco- 
peririe din pinze subțiri şi acoperișuri cu şed-uri etc. 

1:12,5. pentru învelitori de carton pe construcţii de lemn 


1:4 pentru acoperișuri cu ciment ondulat, învelitoare de zinc cu şipci, 
acoperișuri cu tablă ondulată, cu țiglă de olel zincat pe sipci sau pin- 
ze subțiri, acoperișuri cu falțuri drepte din tablă zincată îmbirală cu 
feluri duble şi pentru invelitori de carton la construcțiile cu funcţia de 


adăpostire 
12 pentru acoperișuri cu țiglă line etc. 
Explicații 


Unilicarea ritmică din domeniiul construcțiilor industriale și al celor cu luncţiu- 
nea de adăpostire pornește de Ia tipuri care au evolual treptat. 


Distanţele dinire axe prezentale intivențează componentele constructive in- 
dividuale: reazeme, pereţi, planșee, grinzi, pene, câprieri, invelitori, ferestre, 
terestre conlinue, uși, porți, linii de macara şi alte dotări. Stabilirea unei di- 
mensiuni de bază anumite peniru divizarea în axe creează premisele pentru 
normarea dimensiorală supraordonată a elementelor constructive individua- 
le și pentru capacitatea acestora de a fi compuse, În acest scop, distanțele 
dintre axe trebule insumate fără a se lua în considerare dimensiurile inter- 
mediare. În cazul blocurilor de construcție, a panourilor de sticlă, a plăcilor de 
beton armat elc. trebuie luate în considerare rosturile. 

Pe baza distanțelor dintre axe normale pot fi unificate distanţele dintre rea- 
zemele macaralelor mobile. 


Elementele constructive şi dotările normate în sensul capacității de a fi com: 
puse pot fi schimbate intre ele, pol fi executate pe scară largă şi utilizate în 
scopuri diverse. Producţia în serie, posibilitatea de înlocuire şi depozitarea 
generează economii de muncă, de materiale de construcţie, de costuri și de 
timp. Ordinea distanțelor dintre axe oferă o simplificare deosebilă a 
execuţiei, Detalii —+ BOL. 
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33) Ante-proieci bulet pe autostradă 


NORMATIVUL MODULĂRII 
DIN 18000 —> [ 


Prin DIN 18 000 convențiile internaţionale privind proiectarea şi exe- 
cuţia construcţiilor precum şi proiectarea și execuţia de componente 
constructive şi semi-prefabricate sînt integrate în Sistemul de Norme 
German. 

Termenul „corelare” arată că normativul referitor la modulare se re- 
feră la norme dimensionale și la coordonarea spaţială a elementelor 
constructive. De aceea în normativ sint stabilite aspecte geometrice 
şi dimensionale. Normativul referitor la modulare conţine indicaţii re- 
teritoare la un sistem de proiectare și de construcție bazat pe un sis- 
tem de coordonare utilizat ca sprijin în proiectarea și execuția din do- 
meniul construcţiilor. Un sistem de coordonare este întotdeauna spe- 
cific în raport cu obiectul în cauză. 


1. 

Prin sistemul de coordonare construcţiile şi elementele constructive 
sînt coordonate și poziţia şi dimensiunile acestora sint stabilite. De 
aici sint derivate dimensiunile nominale ale elementelor constructive 
precum și dimensiunile de rosturi şi de racorduri. — (0-0, 3. 

Un sistem de coordonare este compus din planuri dispuse relativ rec- 
tangular; distanțele dintre acestea reprezintă dimensiunile de coor- 
donare. În raport cu proiectarea acestea pot fi diferite pe cele trei 
direcţii în spaţiu. 

De regulă, elementele construclive sint dispuse într-o singură dimen- 
siune între două planuri coordonatoare astfel încît să umple dimensi- 
unea de coordonare inclusiv cu partea aterentă rosturilor și în raport 
cu toleranțele. Asttel un element constructiv este definit într-o dimen- 
siune prin extinderea sa adică este definit dimensional și ca poziţie. 
Această situaţie se numește raportare la granițe — Q)— Q. 

În alte cazuri poate fi avantajos ca un element constructiv să nu fie 
dispus între două planuri ci astfel încit axa sa mediană să fie supra- 
pusă cu un plan de coordonare. Astfel elementul constructiv este de- 
finit într-o singură dimensiune în raport cu axa şi deci, deocamdată, 
numai ca poziţie. — O — 8 

Un sistem de coordonare poate fi siructurat în sisteme parțiale desti- 
nale diferitelor grupe de elemente constructive (de ex. structura por- 
tantă, elemenie de inchidere elc.). — (8) 

A rezultat că elementele individuale nu trebuie să fie modulate (de ex. 
trepte, ferestre, uși etc.) ci numai elementele construclive rezultate 
din acestea (rampe de scări, elemente de fatadă sau de comparti- 
mentare etc.) (3 

Pentru elementele constructive nemodulate care traversează pe o di- 
recţie sau alta întreaga clădire poate fi introdusă o așa-numită zonă 
nemodulată care separă complet sistemul de coordonate în două sis- 
teme parţiale. Premiza esle ca dimensiunea elementului constructiv 
din zona nemodulată să fie cunosculă în momentul în care se elabo- 
rează sistemul de coordonare pentru că zona nemodulată nu poate fi 
dimensională decit cu o dimensiune precisă. —(5). 

Alte posibilităţi de integrare a elementelor constructive nemodulate 
sînt așa numitele poziţii mediane și poziţia marginală în zone modu- 


late —0-Q. 


Înăițimea de nivel: 

30 M = 300:19 = 15,8 
s-au ales 16 contratrepte 
Pantă: 


— n = 300 = 
h 16 = 18,75 cm 
Lung. rampă: 16 : 26 = 416 cm 


s-a ales 420 = 42 M 
Treaptă: — b = 419 = 26,2 cm 


Ea > MIR (rost presupus 1 cm) 
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Modul de bază: Limitare: SISTEM COORDONATE + DIMENSIUNI COORD. 
M=100mm orizontal: CONFORM DIN 18000 
serie — 12M NORMATIV REFERITOR LA MODULAREA ÎN CONSTRUCȚII 
Mullimodul: nelimitate, 
mxM ser.6Mşi3M (Extrase) 
m=3,6,12 seria multip. 20, | 
3M=300mm seria 1M Unităţile normativului referitor la modulare sînt modulul de bază 
3 7 6M=600mm multiplu 30, M = 100 mm şi multimodulele 3M = 300 mm, 6M = 600 mm și 
EL = 12 vertical: 142M = 1200 mm. Din acestea se formează multipli limitați ai seriei 
= 1200mm seriile 12M$i de numere predilecte. Din acestea se formează cu predilecție di- 
Conducerea IE i LA mensiunile de coordonare — dimensiuni orientative. teoretice. 
lucrărilor de Nr. predilecte: — nelimitate, Limitarea a rezultat din motive funcţionale, constructive și economice. 
construcţii nxmxM seria SM -0 
= | n=1,2,3,4,  muliplu16, Pi 
i soia =1M În continuare există dimensiuni de completare nemodulale norma- 
Polipluso | tl=25mm,50 mm i 75 mm pentru de ex. piese de adapiare și 
PP racorduri suprapuse. — (3) 
E Pi Sistemul de coordonare la aplicarea practică. 
i = = Cu ajutorul regulilor combinatorii pot fi ordonate într-un sistem de co- 
= ordonare modulat și elemente constructive de dimensiuni diferite. 


-0 

Cu ajutorul calculului grupelor de numere (de ex. Pitagora) sau a di- 
viză factori (de ex. fracţii continue) pot li ordonate intr-un sistem 
de coordonare modulat și elemente construclive care nu sint rec- 
tangulare. — 2) + 6 

Cu ajutorul construcţiei de poligoane (de ex. triunghi, dreptunghi, 


(n = nam 


E na 
Esggân acelea m (G) ruesurtin vederea conpiezai pe pentagon și înjumătăţirile acestora) poti proiectate și așa-numitele 
accperia în pori: venicale construcţii „rotunde”. — 2-8 


mut ti Prin normele releritoare la modulare domeniile tehnice interdepen- 
dente din punct de vedere geometric și dimensional (de ex. con 
strucţiile, electrotehnica, transporturile) pot fi legate între ele. —> (Ș) 


Vezi şi DIN 30798. 


Dimensiunea minimă ce vrebule 
atinsă și de la care intervina o se: 
nie continuă se calculează cu 
numărul critic (N Gri), 
NCrt=(a-1):(b-1) 


ca m j E 
Me SNM = 002 DIS-a 
(6) combinarea cimensivnioe ce elemerte constuctiva fără dMzor comun. 


Tang amanajni 


Titi de încărcare 
4 


AN - Traraperun 
Tonca unei argride acopaie ă i . 
(O cutate an elgoane regine O) Po a iso soon ate pn 


(plan de situaţie) 
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TERENUL DE FUNDAŢIE 
FUNDAȚII, GROPI DE FUNDAŢIE, ȘANȚURI 
DIN 1054, 4022, 4030, 4128, 4124, 4125 —> 0) 


Investigare; cercetare, apreciere 

Aprecierile greșite ale terenului de fundaţie și ale pinzei de apă trea- 
tică, precum şi ale comportamentului fundaţiei alese, duc de cele mai 
multe ori la daune ireparabile din punct de vedere tehnic și economic. 


Daunele fundației iau naştere prin dislocarea laterală a solului prin sar- 
cina fundației, așa încit corpul fundaţiei se scufundă în solteren sau 
se deplasează lateral. Urmarea este o cedare totala a fundației, 


Tasarea prin comprimare a terenului de fundaţie sub fundaţii în urma 
sarcinii fundaţiei şi/sau sarcinilor apărute în jur. Urmarea este detor- 
marea și daunele (prin crăpături) la construcția superioară. 


Norma de bază pentru terenul fundaţiei și problemele fundației: DIN 
1054. În măsura în care există experienţe locale suficiente referitoare 
!a natura, exlinderea, depozitarea și grosimea straturilor solului în zo- 
na de construcție, norma oferă pentru cazurile uzuale principiale pen- 
tru dimensionarea fundațiilor în suprafaţă (fundaţii izolate, continue, tip 
placă) și pentru fundaţiile de adincime (lundaţii pe piloţi). În cazul lip- 
sei unor astfel de experienţe: cercetarea din timp a terenului de fun- 
daţie, dacă este posibil cu asistenţa unui expert pentru terenuri de (un- 
daţie prin cercetarea straturilor = săpare (manuală/cu excavator), fora- 
je ( cu şapă / rotative / cu carolieră) cu colectarea probelor (DIN 
4020/4021) şi sondaje: DIN 4094, dependente ca număr şi adincime 


Bara pere) | 
A de topografie, clădire și informaţii. 


Suprafata terenului 


Nivelul apei freatice: introducerea ţevilor de sondare în loraje şi măsu- 
area regulată (variațiile nivelului). 


Cercetarea probelor apei Ireatice cu privire la agresivitatea în raport cu 
betonul DIN 4030. Cercelarea probelor de sol cu privire la compoziția 
granulelor, conținutul de apă, consistenţa, greutatea specifică, capa- 
citatea de comprimare, rezistența la tortecare, permeabilitalea. 
Sondajele asigură prin adincimea de investigare o prospectare conti- 
nuă de stabilitate, așezare și de densitale. 

Rezultatele cercetărilor/expertiza terenului de fundaţie (trebuie să 
fie aduse la cunoștință executantului construcţiei, neprescurtate). 
Descrierea solului / rocii DIN 4022, clasificarea pentru lucrările de te- 
rasament DIN 18300, indicii terenului de fundaţie pentru proieciul și 
execuția fundaţiei: imaginile straturilor DIN 4023 cu succesiunea male- 
rialului și a straturilor, starea apei freatice. 

Adincimile fundaţiei de săpare, masele de săpare. 

Formarea şi asigurarea marginilor gropii de fundaţie DIN 4124. 

Fără dovada de calcul a stabilităţii nu trebuie să fie depășite urmăloa- 
rele unghiuri ale taluzului; 


a) . la soluri necoezive sau soluri moi coezive p = 450 

b) . la soluții rigide sau semicoezive A =602 

c) larocă B =80% 
„na need capenzatne 10 


Lemnul centurii cet 
puţin 12 cmx 16 cm 


8) sari cu margini taluzate ($) Şant asiourat parai Sant ou bordură dn boem Ceretrcţa verical a border dn 
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Părțile 
clădirii 


Părțile 
ctădirii 


30 


Execasia vorticală cu scinduri de ca- Asigurarea peretior 


[6)) Asigurarea perețior cu lemn rotund 0) na din lemn 


Flotarea tundului 
(7). aroapa ce tunate sub nivaul ape ireatice — impingerea căci 


(6) siuava apei teznice şi micşorarea nivelului apei reanice: 
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ot 
(0) Perete an paiplanse ce otel 


cu dulapi din 


1emn aşezaţi dreptunghiular 


GROAPA DE FUNDAŢIE 
DIN 4124, SPRIJINE, 
ŞANȚURI, FUNDAȚII 


Pentru evitarea pătrunderii laterale 
a apei ajută o sprijinire a malului. 
Beton torcretat la taluz — (Î, spri- 
jinire prin zăbrele umplute cu beton 
— 3), perete din palplanșe de oţel 
— (3) fiecare asigurată prin anco- 
rare în pămint. 

În cazul epuismentului deschis este 
pompată apa în moxi continuu din 
adinciturile tundului gropii de fun- 
daţie sau din şanţ și drenaje — 6). 
În cazul unor cantităţi mai mari de 
apă pe fundul gropii, ceea ce pune 
în pericol capacitatea portantă a 
terenului de fundaţie, este necesară 
o scădere a nivelului apei freatice 
—> (8). Apa treatică scade cu o dis- 
tanţă de siguranţă de 50 cm sub fun- 
dul gropii de fundaţie. De asemenea 
și șanțurile necesită o asigurare, ta- 
iuzare sau sprijinire -> (î. Drept 
adincimea uzuală este conside- 
rată distanța intre suprafata tere- 
nului şi marginea inferioara a ca: 
nalului sau conductei. 


pină 


0707 | peste 090 m 


paste 1.00 m 
18090 m|_pinata 1.00 m |__pi n 


Lama eră a arii __0:30.m 


scale E aaa) | pina la ] peste 
montaj 070 


Dom 050m 


Lăimea Hberă pentru şantunle fară spațiul da lucru circulabil 


Diamewui ext 
conduci | 


Laţirsea ieră minimă In m 


mespectv altei țevii |___ Șari eprihnit 
P i 


ant nespnjnit 


nm Cazul uzual | Meci na. | ___/1V 60! 1360: 


pina la 0.40 


L 
Ta ds 040_|_1= 070 


7= da 040 


fo +00 
fas 085 
fo e 100 


peste 0.80 pină la 1.40 
pesta 140| 


fode0ab | imveo0z0 


LAtimi ere minime perinu santuri cu 


spatiul de lucru circulati! DIN 4124 


Petra es 
eteprrares 
Sai 


(Î. șartunte cana 


IE) ce tunete cu spatul de 
lucru şi taluz 


inirea santulul cu 
Epica 


(3) Groapa ce tundaie cu spatiul se 
tucru i asigurarea peretelui 


Stabilrea unghiului drept 
Schela de stori de trasare Peri 


În asa tel este trasală cladirea —= (Ş) 


Nivela cu bulă de aer 
Miră do nivolment 


Scindura de lemn 


Mira de regută 3 m lungi- 
me. Cotele intermediare se 
jrodată 


(0) riza ce nveimena 


clădirea 


Strada 


// oa re 


(2) Masurarea inâtimito pentru clădire 


Trotuar 
ZA 


Groapa de fundație pentru 
prolectai 


"de vizare” K Ai 
/ aaa berea 


GROAPA DE FUNDAŢIE 
TRASAREA CLĂDIRII 


DIN 18196, 18300, 18303 


În cazul în care terenul încă nu a 
fost măsurat, atunci trebuie an- 
gajat un inginer topogral. Clădi- 
rea este apoi inclusă în planul de 
situaţie oficial — ()— (2) Compo- 
nenta cea mai importantă a cere- 
rii pentru autorizaţia construcţiei, 
După obținerea autorizaţiei de 
construcţie clădirea este trasată 
pe teren —> €) - (€) Groapa de 
fundaţie prevăzută este marcată 
cu țăruși din lemn = (- Ș). 
Groapa de fundaţie trebuie să lie 
mai mare decit clădirea. Spaţiul 
de lucru > 50 cm -(G-9 
Unghiul taluzului este dependent 
de structura terenului. Cu cit este 
pămintul mai nisipos cu alit mai 
redus —> (â) După scoaterea pă- 
mintului din groapă sint întinse, 
plecind de la caprele de colț, 
sforile de aliniament — (6) care 
reprezintă dimensiunile exterioa- 
re ale clădirii. La intersecții sint 
stabilite cu ajutorul firului cu 
plumb colțurile exterioare ale clă- 
dirii = 9. 

De asemenea trebuie să lie mă- 
surată și înălțimea — (2). Orien- 
tarea se face în raport cu dimen- 
siunile din zonă. Mira de nivel- 
ment —> (0), de regulă o șină din 
lemn sau aluminiu cu o lungime 
de 3 m cu nivela cu bulă de aer 
atașată, este direcționată orizon- 
tal și sprijinită la capătul liber. 
Cotele intermediare din teren sint 
Citite cu sonda gradată. Nivela cu 
tub de cauciuc umplut cu apă, 
elastic, transparent, cu o lungime 
de 20-30 m, la ale cărui capete 
sint cilingrii din sticlă cu o grada- 
ție în mm, care se ţin în poziţie 
verticală prin care se poate ve- 
dea suprafaţa apei. După verifi- 
care ambii cilindri de măsurare se 
țin unul lîngă altul și pot fi efectu- 
ate transmiterile de cote între 
puncte cu o exactitate la mm, 
chiar și fără legătură vizuală, de 
exemplu în diferite camere. 


Capră de“ 
vizare 
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Kooler-Schu desfășura 
rea liniilor de presiune egală (izoba 


re), formează aproape un cerc. 


Pericolul de tasare cu 
producerea isunier du (5) 
ce la suprapunerea su- 
Prater lvantate de 
tundaţi. Important în 

cazul cor roi 
dispuse lingă construc- 
veci 


pină la 120 m 
înălţime, care. este 
realizată și sedimen: 
tată in straturi de 15 
cm. Distribuiţa sar 
inilor pe o suprafață 
mai mare. 


Foneți iale peri clădri noa: (3), Fundeye continue it lost cal 


re tăra subsol 


mai 


LUCRĂRI DE TERASAMENT ȘI FUNDAŢIE 
DIN 1054,1055, 4014 —> 0] 


Cercetările tehnice de construcţii ale terenului trebuie să asigure 

date pentru proiectarea și execuţia economică și ireprosabilă din 

punct de vedere tehnic a clădirilor. În funcţie de tipul construcţiei 
terenul trebuie să fie apreciat ca teren de fundaţie (fundaţie) sau 
material de construcţie (terasament). După expertiza terenului 

(dacă este posibilă din punct de vedere al legislației edilitare și în 

domeniul construcțiilor) să vor amplasa clădirile. (evitarea mlaș- 

tinilor etc.) De asemenea se va stabili tipul clădirii, tipul fundației: 

fundație izolată — (2) lundatie conlinuă — (6), lundaţie-placă -» 9, 

În cazul unui strat portant de pămint atlat abia la o adincime mare: 

fundaţie pe piloţi —> (0). Distribuţia presiunii în cadrul fundației nu tre- 

bule să depășească la zidărie «= 45", la beton = 60”. Fundaţiile din 
zidărie sint mai rare din cauza cheltuielilor mai mari. Fundaţiie din be- 
ton nearmat sint folosite la suprateţe mai mici și sint fundaţii obișnuite 
pentru construcţii supraterane mai mici . Fundaţiile din beton armat sint 
folosite Ia ieşiri mai mari în consolă şi la o presiune mai mare asupra 
solului. Pentru preluarea forțelor de întindere ele primesc o armătură > 

(3-62 La betonul armat se economisește în raport cu cel compac- 

tat — la înălțimea, greutatea și adincimea săpăturilor. Execuţia fun» 

daliilor la rosturile de dilatare și spre construcţiile existente sau la 

margini -= 3. 

Secţiunile plăcilor fundaţiei > (3) la o capacitate portantă mică a 

terenului de lundaţie, dacă nu este sulicienta o fundaţie izolată sau 

continuă. Fundaţia protejată la îngheț DIN 1054 > 0,80 m, la con- 

strucţii inginerești 1,0-1,5 mm. 

Îmbunătăţirea capacităţii portante a terenului de fundaţie, 

a) procedura de compactare prin vibrare și presare cu ulilaj de vi- 
brare (vibrator), compactare pe o raza de 2,3-3 m; distanța 
punctelor de vibrare circa 1,5 m. Terenul este umplut ulterior. 
îmbunătățirea este dependentă de granulația şi așezarea iniţială. 

b) Piloții de compactare, dopurile sint umplute ulterior cu adaosu- 
ri de diferite granulaţii fără lianţi. 

c) Întărirea și compactarea pămintului. 

Compactarea cu ciment; nu poate i folosită la păminturi coezive și ne- 

compalibile cu cimentul. injectarea chimicalelor (soluție de acid silicic, 

clorură de calciu). Întărire imediată și de durată, poate fi utilizată numai 
la un teren cu un conţinut de cuar! (pietriș, nisip şi alte pietre afine). 


a.Fi 'separa- b. Fundaţii neseparate 
te (greşi 
j . Placi consolidate cu grinzi 
i a! e e: Plgi.eonsolidate eu grinzi 
Ț] 
E ț cl cell 
e. Execuţie cu 4.Fi 
de talpa separă Conte arian d. Consolidare sub stiipi 


Emecuţia fundatiei la rosturi de se- 
Perie datat Secţiune plăcilor tundației 


Fundaţie tip banchetă. simplă din Fundaţie lărgită cu trepte din beton Fundaţie tesită din ii Fundaţie şi mai lată dintr-o placă de bete 
O cmtie 2 ram [€) feia an beton nemai. (0) „matei iati 
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on; mea 
vot maneca 
in onteenneneăi a e 
Z 
7 
carele terta în e race prima tecpre nt 
Construcţii dimensionate de regulă !a o presiune activă a pămintului (contorm DIN 
0) 1055, partea a 2-a) : 


az azai |]! | 


| |] 


" determinantă este adincimea 
de forare maximă 


: ş 
d | ia 


(6) Arcimea necesară a trenul portari de construcție sub piloții frati (contorm 
DIN 4014, prima parie) 


LUCRĂRI DE TERASAMENT ȘI FUNDAŢIE 
DIN 1054, 1055, 4014 —0D 


De rapă pe construcţii dimensionate pentru presiunea activă 
2 pm Di *255 —- (O pentru încărcarea admisă trebuie să 
Se sa îm cmoczta, exlinderea, aşezarea şi grosimea stra- 
ie se păi > tera de prospectare şi sondaje, în măsura în 
cae =meeni=e cz nu sint suliciente (distanța forajelor = 25 
i În 5 îimczier pe pics trebuie să fie calculate adincimile 
forjate le suprztaie di piotului — (2) Adincimile de prospec- 
tare după precare de dimensionare pol îi reduse cu 1/3 ( adinci- 
me = 18 E sau 2 » demeră piotului, dar > 6,0 m) Dislanţele 
piloților necesar pent. piei de foraj — (3), pentru piloți bătuli —> 
(4) Valerie memtenai= mu simt valabile pentru pereţii din palplanşe 
şi cei din plop forai poramă. Acesta sint continui, Adincimea ne- 
cesară a țeremulu pertant de fundatie sub piloții loraţi — (Ș) siste- 
mul Brechtei de piloți foras dim beton comprimat — (6) 


Fundaţia pe piloţi, noțiuni de bază torta pion. poate fi lransmisă prin 
frecarea pe manta, presiunea la it sau prin bacaraa pe manta și pre- 
siunea la virt, asupra terenului portare de tundate. Felul transmiterii 
forței depinde de terenul de tundaţe si consttuta pioțior. Fundaţie pe 
piloți verticali: transmiterea sarcinii asupra terenului portant este rea- 
lizată prin virtul pilotului, suplimentar prin frecarea pe manta. 

Fundaţie pe piloți plutitori: virturile piloților nu ating terenul portant. 
Straturile cu o capacitate portantă mai redusă sînt compaclate prin 
baterea piloților. 

Felul de transmitere a sarcinii: piloţi de frecare, care transmit sarci- 
na lor pe straturile portante mai ales prin trecarea pe manta la peri- 
metrul pilotului. Piloții de presiune la virt, la care este transmisă sar- 
cina pilotului în principal prin presiunea virtului asupra terenului de 
construcţie. Aici nu este esenţială frecarea pe manta. Presiunea ad- 
misă la virt este majorată simţitor prin lărgirea tălpii anumitor piloți 
monoliţi. Poziţia piloților în pămint: piloţi de bază care stau în pămint 
pe întreaga lungime. Piloţi lungi, piloţi liber așezați, care stau pe 
pămînt numai cu capătul inferior, liberi la capătul superior și sînt de 
aceea solicitaţi la flambaj, 

Materiale de construcţie: lemn, piloţi din otel, beton, beton armat și be- 
ton precomprimat. Felul introducerii în pămint: piloţi bătuţi, care sint 
bătuţi în pămint, piloti presaţi, care sint presaţi, piloţi foraţi, care sint in- 
troduşi într-o gaură forată. Piloții elicoidali sint înşurubaţi, piloți hidrau- 
lici, care sînt introduşi prin mijloace hidraulice. Se diferenţiază între 
piloţi care comprimă, înlătură sau destind pămintul. 

Felul solicitării: piloţi solicitaţi axial, piloţi de întindere, care sînt soli- 
citați la întindere și care transmit forța pilotului asupra pămintului 
prin frecarea pe manta. Piloții comprimaţi sin! solicitaţi la compresi- 
une și transmit sarcinile asupra terenului de fundaţie prin presiunea 
la virf şi frecarea pe manta. Piloții solicitaţi la încovoiere, de exem- 
plu piloți foraţi mari solicitaţi orizontal. 

Fabricarea şi montajul: Piloţi prefabricaţi sint livraţi cu o lungime 
parțială prefabricată, respectiv în starea finală a locul de utilizare și sint 
bătuţi, introduși prin mijloace hidraulice, vibrare, presare, înşurubaţi 
sau introduși în găurile forate pregătite. Piloții monoliţi, care sînt fabri- 
caţi într-un spatiu gol realizal în 
pămint ca piloți forați, monoliţi 
bătuţi, de țeava presată şi vibraţi. 
Piloții de fundaţie parțial prefabri- 
caţi și parțial monolit, care sint 
montați din piese fabricate la faţa 
iocului şi prefabricate. 

Piloții monoliţi au avantajul că 


Pilol foral din beton comprimat. (sistemul 
Bechtel) 


lungimea lor poate fi stabilită 
abia în timpul construcției, pe 
baza rezultatelor de batere, la 
procedeu de toraj prin verilica- 
rea straturilor de pămint forate. 
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Părțile 
dirii 


IZOLAREA CONSTRUCȚIILOR 
DIN 18195, 4095 — 0) 


În ziua de astăzi spaţiile din subsol sint folosite din ce în ce mai pu- 
țin ca spații de depozitare și mai mult ca spatii pentru activităţi din 
timpul liber sau ca spaţiu suplimentar de locuit şi de muncă. Din 
acest motiv se cere mai mult confort de locuit și de microclimă la 
subsol, Condiţia Benin aceasta este izolarea subsolului împotriva 
umidității exterioare. În cazul clădirilor fără subsol trebuie să lie pro- 
'zolațe fane bună pe parea mun. țeiaţi pereţii interiori şi exteriori printi-o izolare orizontală împotriva 
rigorii i otel umidității — G)- O La pereții exteriori o izolare de 30 cm deasu- 
a pra terenului > (3)- (6). La clădirile cu pereti de subsol din zidărie 
trebuie să fie prevăzute în pereții exteriori cel putin două izolaţi ori- 
zontale — (3)- (8) În cazul pereţilor interiori se poate renunţa la 
stralul superior. Pentru izolațiile orizontale din pereți trebuie să fie 
tolosite fişii din bitum pentru acoperișuri, fișii de izolație, işii de izo- 
aie a acoperişului, fişii de izolație din material plastic. În funcţie de 
tipul de umplutură din spatele spaţiului de lucru și de tipul izolaliei 
trebuie să fie prevăzute pentru suprafețele pereților straturi de pro- 
tecţie — (2 - (3). Nu trebuie să fie vărsate moloz, split sau pietriș 
direct la suprafetele pereților izolaţi. 


2 


Subsolul trebuie izolat orizontal şi 
vertical față. de umiditatea din sol 


-0- 


Pănile 


clădirii 


tele cererii subeolcu corn. (2), Izlata ddidar lâră subsol au ce: 


țe minime de ullzare a spețilar: um rinţe minime de uiilizare a spaților 
plutură Ia rivelul izclaei peretelui. poceue e riul supraleța ere 
nului. 


Solicitarea izolaţi |. Felu tzclauei 
împotriva | 


Efectul capilar fa oompurie | — Bariere impouiva 
venicale de construcția | umidități pamintului 


Apă de intitratie (lără izolaţie impotriva apei de 


prsiune) la suprafețele | intiralie 
înctinate ale corpurilor 
de construcție 


tzolayie rezistentă la 
presiunea apei 


Apa treatică | Presiune ridrostatică 


1zolața clâdinlor fără subsol, po- tzolația clădirilor fă b50l, 
denus cu spaju intermediar de ae- a anala ja rvelu 0. 
risite la pămint praleţei terenului inconjurător 


Placa fundaţiei 


MS teren Și 


Placa fundației 


£ MS pardoseală 
- Pasat 


izoaaclărărier cu subsolou cerințe (8), Izolaţa dcilorcu subsol; pereți din tolața clădirilor cu subsol. pereți izolatia clădirilor cu subsol, perai 

minime ce ilzare a salilor (pereti zidarie cu turdaţie continuă [OR Deta, elor o Peret 

din zidaria pe lundaţi continue) 

Fatada ventiltă 

Pat de pietris ca |. cca 
e impo- 


Strat de prolea- 
ie — fibră ondu- 
a 


Strat de protecţie din placi de libro: 
Ciment său maternal asemănător 


(3) pt po lea 


“ Exemplu ru poziționarea tuburilor de drenaj, dispozitivului de control şi a dis- 
10) [ec panza e la 


IZOLAREA CONSTRUCȚIILOR 


DRENAJ PENTRU PROTECȚIA AMENAJĂRILOR CONSTRUCTIVE 


DIN 4095, 18195 -> 00 
Drenajul este desecarea pămintului printr-un strat drenant și tub de 
drenaj, pentru a împiedica formarea apei cu presiune. La aceasta 
nu trebuie să apară înnămolirea pămintului (drenaj rezistent la ințil- 
trare). O instalaţie de drenaj constă din dispozitivul de drenare, de 
control și clătire precum şi din scurgere. Drenul este noţiunea colec- 
tivă pentru tubul de drenaj și stratul drenant. Dacă un drenaj este 
necesar şi la perele depinde de cazul respectiv — (D) — (3), dacă 
apare umiditatea pămintului numai la un pămînt foarte permeabil — 
(O dacă apa poate fi înlăturată printr-un drenaj așa încit să se lor- 
meze numai apă fără presiune — (3), dacă există apă sub preslu- 
ne, de regulă sub forma de apă lreatică sau dacă nu este posibilă 
evacuarea apei printr-un drenaj — 3) 


Grosimea în m 


În fata perefilor | Nsip cu pietiș granulația 0/6, B32 DIN 1045 |. > 0,50 
= Sia de fiare granulața 0V4 şi > 00 

Strat de inftrare granulața 4/16 >020 

Pietris granulaţia 4/16 și geotentii > 020 

Pe tavan Pietriș granulația 816 şi geotextii > 0415 
“Sub pardoseală | Surat de titrare granulația 0,4 și 0,10 
Stat de intrare granulața 4/16 | 2040 

Pietiş granutația 8/16 și gealextii > 015 

în jur tuburilor de | Nisip o. penis garulaţe 08, E 32 DIN 1045 | > 0,15 
drenaj Sirat de intiare granulața 4/16 și > 045 
Stai de titrare granulalia 0/4 > 0410 

Pietiș granulația 8/16 şi geoatextii >0410 


(0) Execuţia si grosimea statului drenanl pantru materiale minerale de corstrucyi. 


Tubul de drenaj Gametrul nominal ON 100, pantă 0,5%, lub de lătre, control diametrul no- 
„minal DN 300. Pg de clatire, control si acumulare diametrul nominal DN 1000. Diametrul 
„nominal ecesr pentru tuburile de drenaj cu secţiune transversală rotundă ei o rugozitate 
de tuncțienare ky=2 mm peale 1 stabilită, de exemplu — (1) Viteza din tubul de drenaj la 
"umplerea completă nu trebuie să depășească v= 0,25 m/s. La supraleele de peste 2.000 m! 
trebute proiectal un drer de suprataţă, care evacuează apa prin tuburi de drenaj. Trebuie să 
ve stabilta distanța intre tuburie de drenaj. Eventual să be instalat şi dispozitivul de control 
== pag. 72. Condiţia pentru un drenaj elicieni este un flux suficient al apel, cu respectarea ni- 
velului max. de apă in avarrartier, Se recomandă o conectare cu o înclinaţie liberă la un pt 
colector sau un canal pentru apa de ploaie, deci o funcţionare, pe cit positii, fără pompe. 
Dacă sint necesare pompe, atunci trebuie să fie asigurate printr-un dispozitiv potrivit. de 
enernelu clapeta de retene, pentru exitarea unei acumulări ăn pulul colector. Siguranţa de: 
retenție iobuie să fe accesibilă i intretinută, Apa poate fi intitrată Intr-un sal cu o absorblie 
'bună de apă. de exemplu prrtr-un put de intitrare — (6). 


[em ce corăae Ție [Sti | 
d) 


Stat de ttrare 


(Stat d intiare | Pr 


Panta în % 


i ti ui 


(6) Pose imivare pentu scurgere ($) evemente de corsoucve și simboluri 


(0) 


1 2 3 4 5 70910 15 20 30 40 50 


Scurgere Gina —m 
— ondulate ——— netede 


Exemple pentru dimensionarea tuburilor de drenai 
Gu secţiune transversală rotundă 
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IZOLAREA CONSTRUCȚIILOR 
DIN 4095,18195 —> (1 


Dacă terenul de construcţie nu preia precipitaţiile şi nu permite infil- 
trarea atit de repede ca pâmintul de umplutură, atunci se formează 
acumulări de apă, respectiv apă sub presiune și izolaţia este supusă 
presiunii apei; de aceea drenaj peniru evacuarea apei — (1) - 3 
sau izolaţia ca la apa sub presiune — G) - (3 

Apă sub presiune 

Dacă elementele de construcţie se scutundă în apa freatică, trebu- 
ie realizată o barieră rezistentă la presiunea apei, sub forma unei 
etanșări de membrană, pe talpă și pereţii laterali. Proiectarea unei 
etanșâri împotriva apei sub presiune necesită cunoştinţe în legătură 
cu telul terenului de construcție, nivelul max. al apei freatice și 
conținutul ei de chimicale. Bariera trebuie să fie executată cu 30 cm 
deasupra nivelului max. al apei freatice. Pentru etanșare se lolo- 
sesc izolaţii multiple stratiticate din bitum, izolaţii metalice sau folii 
din material plastic. 

Execuţie. După coborirea nivelului apei trealice sub nivelul podelei 
subsolului este executat peretele de protecţie pe podeaua inferioa- 
ră şi tencuiala pentru preluarea izolației continue, Apoi executarea 
tălpii şi pereţilor portanţi armaţi ai subsolului, care comprimă 
izolaţia. Atenţie Ia rotunjirea colțurilor — (8)- 2, Etanșările trebuie 
să formeze o cuvă închisă sau să înconjure construcţia pe toate 
părțile. De regulă se găsește pe partea dinspre apă a construcției 
— (6)- Q) La etansarea interioară, construcţia (învelișul) trebuie să 


Drenaj de atață cu conductă de infitrare și di inelar 2 
pi Eee aaa gi ma preia presiunea totală a apei — (2. 


Părțile 
clădirii 


Umplerea rea carosabi- 
mostunier _ ului cu asta ral 


a) lansarea unei legături 
între doi pereti la barieră 
cu plact de ancorare 


Fa supra 1 cm > 15 cm suruburi ) elăngarea unei bracari 
Tub de drenai nisip cu pietriș time ne img iz Em distanta 215 cm te genăuce prin bariera 
eu ha 
separare A+ Prmireul existent 
ut, nisi Etarsarea peste rosturi de dare în sis 
su ipos &) plansee di beton armat 0) Detalk: otanșarea între doi poraţi 
2 trturi 


umar 
su 


Ss 

Straisupori din elen hisip de rare 

Drenajiubular cu ru imtrepie (0) Elansarea peste rostnide latre n Bariera la recordul cu golurile 
planșeele din belon armat. Izolarea de ferastre şi de alimentare 

terrnică prin supratumare. 


Drensj tubular cu ttru de amestecare: 


Placade  Strat de sapa- 
ancorare. rare din carton 
sfaltat 500 


FA_ Strat ce etansare 
[A -| Stra ce protectie 


Gura 
vopsitorie î cald 


 Rotunjire 
Cuvă e hidioizolație rezistentă Cuv de hidicizolaţe rezistentă Etanșarea împoiriva apei freatice, Etanșarea la reazemul marginal în 
Ia presiunea apei ta presiunea apei „montată ulterior cazul pereţilor cu umplutură. 
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(O). zicarie uscata sectiune 


n Ma U7H 


(Ș) zona saniveatănereguata 


(2 zicane ai piatra da tate 


0) 


Secţ. ulilă d. p.d.v statie 


Zidtrie mită cu secţiune utilă din 
punct de vedere static 


(6) zare stau indreptata cu decanul 


Secţ. utilă 
—|ipavsnte | 


ZIDĂRIA 
DIN PIETRE NATURALE. DIN 1053 


Zidurile din piatră naturală sînt numite după felul prelucrării: zidărie din 
piatră brută, ciclopică, în straturi, din piatră de talie și mixtă. -> (D — 
(A Pietrele sedimentare trebuie să fie zidite în poziţia în care au fost 
găsite în carieră — (D.G) (&); așa arată mai frumos și natural și este 
mai corect din punct de vedere static, deoarece greutățile/sarcinile 
apasă de regulă vertical pe stratul de bază. Piatra eruptivă se potri- 
veşte pentru zidăria ciclopică — (2) Lungimile pietrelor nu trebuie să 
fie mai mare decit de patru sau cinci ori înălțimea lor. Dimensionarea 
pietrelor este determinantă. Trebuie asigurală o legălură bună între 
pietre în toate părțile. În cazul pietrei naturale, legătura trebuie să fie 
corectă pe întreaga secțiune. 

Se cere 

a) în nici un loc din supralața din faţă și spate să nu se întilnească 
mai mult de 3 rosturi, 

b) resturile să nu treacă la îmbinare prin mai mult de 2 straturi, 

c). pe două piese aşezate în lungul zidului să fie cel puţin una trans- 
versală sau să se allerneze straturile de piese de-a lungul zidului 
cu cele două piese dinspre transversal, 
grosimea (adincimea) pieselor transversale să fie circa 1 1/2 ori 
înălțimea asizei, dar cel putin 30 cm, 
grosimea (adincimea) pieselor de-a lungul zidului să fie 
aproximativ egală cu înălțimea asizei, 
suprapunerea rosturilor la îmbinare la zidăria stratficată > 10 cm 
sila zidăria cin piatră ce talie > 15 cm > 8, 6. O, 
ta colțuri să fie folosite cele mai mari piese —> G) - €) 
supralețele la vedere să fie rostuite ulterior. 

Egalizarea statică !a fiecare = 1,5 m (inălțimea schelei de lucru). În 
funcţie de rugozitate şi prelucrare rosturile au o grosime de = 3 cm. 
Se foloseşte mortar din var sau din var cu ciment, deoarece mortarul 
de ciment pur schimbă culoarea anumitor pietre. La zidăria mixtă în 
secţiunea portanlă este inclusă zidăria anterioară de piatră cloplită re- 
gulal, dacă aceasta are o grosime de > 15 cm — ($) Finisarea cu plăci 
cu o grosime de 2,5-5 cm (travertin, calcar cochilifer, granit etc.) nu 
este inclusă în secţiune și plăcile sint ținute la distanţă şi susținule prin- 
tr-o ancorare din material rezistent la rugină de partea zidăriei din spa- 
te la o distantă de 2cm — 


Tipa pietrei 2 zi Rezistență minimă la 

a Eee prezune Nmat_ 
Pa ceva, marin care 
reia moue (e tnt jos si rare 
Pia eva ersă tare) scot 
(eh marar). vă bazaheă i sribre 
Gresu cu cut au lan de cul rea 
esioată i tele asernanătooru =. 
Gr, ini, dart mel, ate iata 
(0) pezistență min. a presiune a Wpaurtor de pian 


Valori de baz a, ) 


Categoria 


0 aia ate 


tă sa 


| RMN mer a e > Pl DER aaa 
AT EA rosii rosturi 3 407 ba Si miesarăte ver e bază mucu 20 %e 


(2) Valori de bază «, ale tensiunii la compresiune edmise pentnu zidăria din pietre na- 
turale cu mortai tormal 


Tri, rost AuriȚ Pana real. 
de asezare | Transmitere 
une FA 


00 


= 045 
= o.i0 
605 


(3) vavor orertaive peruu clasificarea caiaăț zidărie cu plete raturale 


Părțile 
clădirii 


“5 
15 
ăi acru 


CD un sirour sr. tencuit 


într-un singur strat, cu tațacdă 
suspendată 


(Ş) tencuit cute srat de aer (0) Paczila o ziare co izola tn 
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PIETRI 
DIN 105, 106, 398, 1053, 18151-53 


DIN 16153 
DIN 398 


= elerm. cu goluri din belon 
= piată ce tumal 

= blocuri pline din piatra 
de furnal 


= blocuri cave din $ idem 

= cărămidă de luna 

cu goluri 

= kiem pentru ziduri de 
re 


mascare 

DIN4165 = belon celular auloclavizat 

DIN 18149 = cărărnida cu goli 
vericale din beton uşor 

= locuri cave 


DIN 18151 
din beton ușol, 

DIN 18152. = elemente și blocuri pline 
din beton user 


N: = cărămidă plină 

ŞI Zei etmentera 
Z ucr 

[ro rileen 

Întreaga zidărie se execută cu respectarea regulilor de îmbinare, pe plan orizor 

tal, în planul și vertical. În cazul zigăriei cu două straturi — (+ (9) 

planșeul nu poale rezema. decit pe cel interior. Straturile zidăriei se leagă cu cel 

puţin 5 ancoraje Gin sirmă cu un diametru de 3 mm/mi. Distanţa ancorajelor pe 

plan verical este de 25 cm, orizonlal de 75 om. 


Denumire 


ntru 


Lungime 
în em 


Formal subțire a 
Formatnommal _......... za 
12 Format normal E 24 
2% Format normal... 


(3). Foimatete cararnzior cortorm DIN 105 


e 


(2) Dependerţa reciprocă a valerier de ntitine a cărărnizlor . Valor prehererițale —= (2) 


|“ ineaca terenului deasupra podele subsolul în m a 6 
sui vrut asupra erar (grai) de 
ot. 


Grosimea 
in subsol în cm 


'Orihcii si siaur vericale admise tară expertiză la pereți de consolidat 
sau do rigidizare 
TE PN 
CD 
Caz 
Detarii min a imbine 11.5, 
te 


a 
za SEE ss 


[9] Oritică si său în perete — (3) 


r=B- 


E IDĂRI 
210 124) “ E 


DIN PIETRE ARTIFICIALE 
DIN 105, 106, 399, 1053, 4165, 18151, 18 152, 18153 


Zidăria trebuie să fie asigurată prin pereți rigidizaţi şi prin planșee 
cu efect de șaibă (principiul celulelor spaţiale). Pereţii de rigidizare 
sint componente de construcţie de lip şaibă care asigură rigidizarea 
!a flambaj a pereților portanți — pag. 74 — (3. Trebuie dimensio- 
naţi ca pereţi portani, dacă trebuie să suporte mai mult decit greuta- 
tea proprie dintr-un nivel. Pereţii neportani sint componente de con- 
strucţie de tip şaibă. care sînt solicitați numai prin greutatea proprie 
3 hubo şi care nu servesc rigidizării la fiambaj. Orificiile şi șlițurile trebuie să 
(A) zmei out raricustat (E) imtinare esoati fie rezate sau executate prin țeserea, zidăriei. Oriticile orizontale şi 

înclinate deschise în condiţie unor sarcini speciale trebuie să fie 
realizate la o zveltețe = 14 și grosime = 24 cm, în caz contrar este 
necesară dovada de calcul — pag. 74 — (3). Ancoraje inelare la taţi 
pereții exteriori şi transversali, care servesc ca şaibă verticală la 
preluarea sarcinilor orizontale. La clădirile cu mai mult de 2 niveluri 
compiete sau cu o lungime mai mare de 18 m, dacă starea terenu- 
lui necesită acest lucru sau la pereţi cu multe goluri sau goluri mari. 
Mai ales, dacă suma lătimilor de goluri depășește 60% din lungimea 
peretelui sau la lăţimea ferestrelor care depăşeşte mai mult de 2/4 
din înălțimea nivelului, 40% din lungimea peretelui 


| Cemrn emana | Sta. Cure ce time ini reinea căra n mr 
a în tai 
Țesere la cărămizi armate die beten Zidărie armată buiandrug de ușă şi | ma e | & | e |_155 | 175| 238 
PRO A, Meată [sans i cases |o.ra75 | ozs | 
2 | ozo E aaa | oarso | eso 
3 | caes 3 are | oocn | oezs | 0.75 
« | oase 300 
5 | ocis date | 0625 
e | ozo | ozooo | ozso 
7 | oma | | oseza | oa 
8 | oseo aces? | veco 
15 ase |n 
1200 33 | 
[a osia | 1275 | vase | 2oszs 
1400 vaca | 1200 2500 
1615 | sinea | uses 
170 ee? | 180 
150 15. [ooc 
25 7 |vosas | 
2200 mm |utaz | 
2308 e [ete Fri 
za00 20 |izson a 
Tu d arama arena (G) Ziare an biocuicave e. arencaru, G - Gimere. viu: C = amana, core 


(blocuri cave) cu bulandrug armat 
din belon din piatră ponce 


aa bulanenug cu nul de scurgere 
(0) Dimensuri de proectare pentu zidărie 


în ÎNr Gros. [pe mz 


Tipul 
că stat. | pere- [perete | 
izi ln fioca | tou 

| re im Carărm| Montar | Oarân| Mortar 
LH |iniimelincm buc |Lhmu [boc. |itnu 
3 |DF 24x11,552 [16 mă | ee | 20 [573 242 
E: | 12 | 68 Î560 204 
Ei 196 [109 541 [300 
E NF | zarit? [12 so | 26 laza [225 
£ | se | 64 lat2 [265 
Căramizi dn beton ceiuar auocia Crămizi Poroton aie respect | | __|365_|we_|or 
vizau, rosturi nm legate cu morar. | 3 [ze zeaana la sis ia [ia 
za s | za | 66 | 48 
în Sa Porote exterior DEE $ îs 
3 zana [8 175 
ri 24 
Dot | 3 [apr | zoziia le za 
3 [ave | zazaz8 [4 za es | 0 
ia Bocu] Biocun, 495x17.5x238 [4 15 | a |ie [ae |ea 
umplere com: | com: | 49524238 [4 2 | e [22 [33 les 
mortar pace | pacte | dosmaozaa [a | 30 | a | 26 [27 | 8 
si si ameaza |a za | 12 [25 [so Îio 
Perete interior cave | cave | 3700738 |a 30 | 12 | 32 [42 los 
orete interior 2036 5.238 |4 65 | 16 | 26 | 45 [100 
Pai îs d sai: = = | 


Caramizi cu un srat termoizolant și (4Q) Blocuri de perete cu termoizolare şi 


camere an ment carele da More (2) necesara de materal ge construia part ucr de zicăre 
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Părţile 
clădirii 


gaibă din material plaste (nu. 
mai a zidania cu stat de ae) 


(0) 


|.1_min., atit irnp cit nu este hoâritor rindul Z-3 
2 Suprafața peretelui mai înaltă cu 12 m deasupra terenului 

sau distanța dintre straturie zidărie! peste 70 pina la 120 mm 
3 Distanţa stratuiilor de zidărie peste 120 pină ta 150 mm 


Ancoraj Gin sirmă pentru zidtării Ancorajul stratului exterior 
Poantă pet E ară II E Ie agp 


(G) Numarut mn şi csă ancoraielor de sina pe fecare m? supratta perete = E) 


15_Îns 
= 325 
=275 

qi [za 


Grosimea peretelui în em 
Înâljmea nivelului în m 

| Sarcina dn iat în Kir Inc. pl. eroi uţori de cormparimentare 
Numărul nivelurilor complete de deasupra L 


„Nrnisibi numai ca suport intermediar al plansaelor permanerie cu Geschidarea iară 

„= 4,50 m, la care la planșeele dezvollala pe două axe este helâritoare deschiderea I- 

eră min. Între pereţi transversali de rigkiizare este admisă numal o singură deschude- 

re cuo lăţime de < 1,25 m. 

1 inclusiv eventualele niveluri cu pereti cu o grosime de +1,5 em. 

î Dacă sint executate planşee corlinun dezvoltate pe ambele axe, atunci pot fi majorate 
valorile pentru direcţia axei din care relee sarcina mai mică, cu 2 

* Sarcinii indmduale introduse în rajjocul garpantei sint admise. dacă se poate dovecă 
vrarsrriterea sarcinilor Ia pereți. Aceste săncin izolate trebue să le la pereți cu O gro- 
sime de 11.5 cm = 30 KI si Ia 0 grosime de 15,5 cm = SAN. 


Pereţi interiori ponianii grosime < 24 cm, condiție de totosire 


Grosimea 


peretelui 
in cm 


peer pia baie ape a ai al 
1 0 inâhime deasupra terenului 

0-Em 

|e=s0 
NS 12 
175__|_20 

>za E 


ri 
210 


20-10 m 
PEITI 


220 e >20 


(8). supratnta de umplutură a pereti neponant (numai mortar Ha sau 19 


Norma 
DIN 


Denumire 


Blocuri cave din beton 
Uscr — două sau Vel camere 


Cararnizi pline din beton ușor 


Blocul din beton 
celular. 


Pata aceea 


Piese de constnucţe cu format 
mare, beton expandat, ist 


roase, de exemplu pietris 


1dem, dar cu adacsuni 
poroase 
425 


ZIDĂRIA 
DIN PIETRE ARTIFICIALE 
DIN 105,106, 399,1053, 18151, 181523, 4165 


Zidăria aparentă este o zidărie la vedere dintr-un singur strat, care 
este executată împreună cu zidăria din spate. Fiecare strat trebuie 
să aibă > 2 rînduri de cărămizi, printre care trece decalat de la strat 
1a strat un rost longitudinal, umplut cu mortar fără goluri, cu o grosi- 
me de 2 cm. 

Pantea aparentă face parte din secţiunea portantă —> pag. 74 
Zidăria din două straturi fără strat de aer. Pentru dovada tensiu- 
nii e hotăritoare numai grosimea stratului intern, pentru zvelteţe și 
distanțele de rigidizare grosimea stratului intern plus jumatate din 
grosimea stratului exterior. 

Zidăria din două straturi cu etanșarea de miez. Stralul de aer 
poate fi umplut în totalitate dacă pentru materialul de etanșare 
există o aprobare de construcție. 

Zidaria din doua straturi cu strat de aer. Grosimea minimă a stra- 
tului interior —> (6). Straturile exterioare > 11,5 cm și stratul de aer 
trebuie să fie de o grosime de 6 cm. 

Îmbinarea straturilor prin ancoraj — ( - 2). Stratul exterior trebu- 
ie așezat pe întreaga suprafaţă şi trebuie susţinul la fiecare > 12 m. 
Stratul de aer trebuie să fie executat fără întrerupere pină la aco- 
periș, incepind cu 10 cm peste nivelul de călcare. 

Straturile exterioare trebuie să fie prevăzute sus şi jos cu oriticli de 
aerisire pe fiecare 150 cm? ale suprafeței peretelui (inclusiv goluri- 
le). Rosturile verticale de dilatare se alla în stratul aparent cel puţin 
1a colțurile clădirii, orizontal la prinderi — 2). 

Zidăria armată. Grosimea pereţilor > 11,5 cm, categoria de re- 
zistentă a pietrelor > 12, mortarul III. Rosturile cu armare > 2 cm. 
Otel 2 = 8 mm, în locurile de țesere = 5 mm. 

Tipurile, grosimile pereților. Grosimea statică necesară pentru 
pereți trebuie dovedită. 

Nu e necesar dacă grosimea de perete aleasă este suficientă în 
mod evident 

La alegerea grosimilor pereților trebuie să fie respectate funcțiile pe- 
reţilor cu privire la protectia acustică, termică, împotriva incendiilor 
şi umidității. În cazul peretilor exteriori din cărămizi nerezistente la 
îngheț trebuie să fie prevăzută o tencuială externă DIN 18550 sau 
o alta protecție Impotriva intemperiilor. Pereţii portanți sint compo- 
nenle de construcţie de lip șaibă, solicitate la compresiune pentru 
preluarea sarcinilor verticale, de exemplu sarcina planșeelor pre- 
cum şi sarcini orizontale, de ex. solicitări din vint. 


Numarul riveturlor complete admise 
inclusiv cu pedul amenajat 


La plansee care ircarcă numai pereţi transversal într-un 
start (construcţia de tip secțional) şi la planşea masive cu 0 
sri. trans. suficientă a savcini, de exemplu conf. DIN 1045) 


La toate celelalte plansee 


"sarcina max. de trafic, verticală, admisă inclusiv. p = 2.75KN/m? 


=aosul pentru pereţi usor de cemparmerta 


Grosimea an a satui en în em la za cu două satui 
pentru pereți exteriori 


Peretele de rigidizare 
Lariv. 5916 
Nivel complet 
de sus 
Grotime în cm 


2146 <175 
| 175 <24 


>24 
>30 


<3 


= 3:50 
= 5.00 


Grosimile in. te pereţior esteri, de compartimentare dn locuințe 
şi din casa scârlo, tencuiți pe ambele fete 


Grosime si distanțele peretilor de ngidizare 
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PEREȚII EXTERIORI 


FELUL DE CONSTRUCȚIE CU 
ECONOMISIREA ENERGIEI 


Elementul esențial pentru eco- 
nomisirea energiei termice con- 
stă in caracteristica de termoi- 
zolare a pereţilor exteriori, Pro- 
tecţia termica a clădirilor în felul 
de construcție cu economisirea 
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Sistem tip Fachwvark 
cu elemente din lut ușar 


Sistem up Fachwverk 
cu blocuri de lut usor 


tațadă anterioară 
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Elemente de perete cin lemn 
licnotrend) 
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(5 peroten cu cova stranii 


tul s-a dovedit de sute de ani ca 
un material de construcție bun. 
Lutul este cel rai răspindit şi cel 
mal testat material de construcţie 
din lume. Este un material de 
construcţie biologic și ecologic, 
poale fi găsit astăzi ca produs fi- 
nit pe piaţă şi este adapta! nive- 
lului tehnic actual. > (d) - O 


ni Wim) 


Te arene pr A em 
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Structură tip Fachmerk lemn 
(izolaţie intre suporţi) 
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(2) crinzicu tamele separate ce miez 
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ȚESERI DE CARAMIZI 


=== 
=> 25553 


ZA 
Un suat cu cărărrizi aşezate în lungul E au ERE 
zicuka, 1 stat rontal de cărămizi, ga zic, 1 sat rontal de cărămizi, 
hernaliv Cu stat iontal de cărămizi ahternativ cu stat frontal de cărarizi 
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Tare EarămieRar 7 lungul 
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Legarea cărâzlor în lungul 


Legarea cărărrizilor în lungul 
zid cu decalaj '/, crescâter 


zidului cu decalaj pe mijloc 
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G) anna! (D) 1 căramica rontaa. 2 carâmai 1 cărămidă frontală, 1 cărămidă în 1 cărămidă irontală, 1 cărămidă în 
în lungul zidului aeenativ pe strat în fun ziuă aherrativ pe strat ung zidului ahermatv pe stal cu Mungul zici alternativ pe stat cu 
un Gecalai crescător în stinga Și un decalaj crescător de 1, 
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Perete armat din cărămizi. Grosime 
"/a cărămidă cu cimp de 4 cărămizi 


'1 cărârid cu perote gros armat 
cu cimp do 8 cârtimizi (8) ca Baucimpoe 3 carma (5) a Qauamoo m caramui 


Peretele cu saţi din 2 x 1, straturi 
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Semineu deschis pe o parte 


cu zonâ de protecţie 


Şemineu deschis pe o pane 
În spații separate 


Şemineu deschis pe o panteidouă 
pârț, în spații separale 
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4) Semineu deschis pe ambele pării 
cu zonă de protectie 
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(9) Forma suprafetelor de radiere 


ir paie 
bi 9 
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tului de ardere şi elementele de 
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(0) 


Şemineu deschis 
sistem Schiecel) 


pe o parte 


Protecţia pardocelilr iifamabile In 
tața deschideri camere de 
ardere/adrnisiei de aor 
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Semineu deschis pe două pârți 


ŞEMINEURI 
ȘEMINEURI DESCHISE — U) 


Fiecare foc din şemineu trebuie să fie legat de un coş propriu de lum 
— (0-0 Secţiunea transversală şi mărimea focului de şemineu tre- 
buie să corespundă între ele — (8). Şemineul şi coşul de fum trebuie 
să fie construite unul lingă altul — (î) - (3) Înălțimea eficace a coșului 
de la camera de fum pină la buza coșului > 4,5 m. Racordarea pie- 
sei de legatură la coș 45" —+ (8) — (9. Admisia aerului din exterior. 

Deschiderile utile de aer sînt poziţionate în soclul șemineului, lateral 
sau în faţă — O, — (9) - (0. Trebuie să fie folosit numai lemn puţin 
răşinos şi cu puline încrengături, de stejar, fag, mesteacăn sau de 
pormi fructiferi sau gaze conform fişei tehnice DVGW (Deutsche 
Vereinigung des Gas- und Wassertaches e V.— Uniunea Germana în 
domeniile Gaz și Apă) G 260. Şemineurile deschise nu pot fi con 

Sinuite în spaţile cu o supratală mai mică de 12 me. Șemineurile des- 
chise trebuie să fie alimentate cu aer de ardere din afară prin ușile şi 
ferestrele neelanșate. Mai bune sint canale, care aduc aerul de ar: 

dere aproape pină la deschiderea camerei de ardere — Q) De la de- 
schiderea camerei de ardere irehuie să lie respectată o distanță de 
> 80 cm în faţă, în sus și lateral, taţă de piesele și materialele de con- 
strucţie inflamabile, precum şi de mobila înzidită — (8) - 3), Şemi- 
neurile deschise Irebuie să fie stabile și nu trebuie să fie realizate din 
materiale de construcţie inflamabile ale clasei A1 DIN 4102 partea 1 

Podeaua, pereţii, camera pentru cenușă și colectorul de fum trebuie 
să fie din cărămizi sau plăci de samolă. Cărâmizile sau blocurile de 
zidărie trebuie să fie polrivite pentru construcția şemineurilor. Este fo: 

losil şi beton rezistent la ardere sau fonta cenușie DIN 1691. 
Colectorul de fum şi din tablă de oțel, alamă de 2 mm 
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Părțile 
clădirii 


Antivența vinului asupra 
cosullor de fum 


Miivenţa capului coșulu și a sectuni 
transversale asupra funcționării 


(E). inaimie cosunlor de tur deasupra acoperișului 
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1 o inclinatie pezte 15% 
grinzi de cuculațe, gratar 
de staționare sau trepte de 
U h i 
Carâmizi pe muchie pentru grătar 
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Trecerea prin planșeu — 
planseu cin beton 


(3) cosce tum prin sarpanta de lenn 
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COȘURI DE FUM 
DIN 18150,18160 —> 


Coșurile de fum ale clădirilor sint puțuri în sau adosate de clădiri, care sînt 
destinate în mod exclusiv transportului gazelor de ardere de Ia locurile de 
ardere pesle acoperiș, în aer liber. La un coș de fum trebuie să fie ra- 
cordate: sursa de ardere cu o capacitate nominală termică de mai mul de 
20 KW, locurile de ardere cu gaze de mai mult de 80 KW. Fiecare loc în 
care se tace foc în clădiri cu mai mult de 5 niveluri complete. Fiecare şerni- 
neu deschis, foc de forjă, loc de ardere cu cameră deschisă de ardere. 
Fiecare loc în care se face foc cu arzător și sullantă. 

La un coș de fum comun pot fi legate impreună pina la trei locuri În care 
se tace toc cu combustibil solid sau lichid şi cu o capacitate termică no- 
minală de = 20 KW sau trei locuri de ardere cu gaze de = 30 KW. Coșuri- 
le de fum trebuie să aibă o secţiune transversală liberă rotundă sau drep- 
tunghiulară. Secţiunea transversală > 100 cm, cea mai mică lungime de 
tatură 10 cm. Partea din cărămizi > 18,5 cm, lungime laturii mari nu trebu- 
ie să depășească cu 1,5 ori pe cea a laturii mal scurte. |năllimea eficientă 
cea mai mică a coșului de lum > 4 m. Coşurile de fum comune => 5 m. 
Pentru combustibil în formă de gaze > 4 m. Coşurile de fum care se află 
în apropierea construcţiilor de pe acoperiş cu mai puțin de 1,5 — 3 ori 
înălțimea peste acoperiș trebuie să depășească construcţie de pe aco- 
periş cu > 1 m. Gura cosului de fum > 40 cm deasupra celei mai inalte 
muchii a acoperișuri cu mai mult de 200 — (6) Ia acoperișuri cu mai puțin 
de 20" :> 1m. Gurile cosului de fum pe acoperisurile cu un parapet 
neinchis pe toate părie trebuie să fie de > 1m deasupra perapetului. 
Fiecare coș de fum trebuie să aibă o deschidere de curățire cu o lăţime 
de = 10 cm şi o înălțime de > 18 cm, care trebuie să se alle > 20 cm 
mai jos decit cea mai joasă racordare a locului de ardere. Coşurile de 
um care nu pot fi curătate ta gura coșului irebule să prezinie încă o de- 
schidere de curățire in spațiul podului sau deasupra acoperișului. Pentru 
coșurile de tum dintr-un singur strat pot fi folosite drept malerial de con- 
strucţie; piese prefabricate din beton ușor DIN 16150, cărămizi de zicăria 
DIN 105, cărâmizi pline din gresie calcaroasă DIN 106, cărămizi pline de 
furnal DIN 398. Pentru coșurile de um din trei straturi cu un strat de izo- 
lare şi un strat interior mobil: pentru stratul interior — piese prefabricate din 
boton uşor DIN 18147 sau șamotă DIN 18147. Pentru stralul exterior: pie- 
se prefabricate din beton ușor, cărămizi de zidărie, cărămizi cu goluri ver- 
ticale B DIN 105, cărămizi din gresie calcaroasă DIN 106, cărămizi de tur- 
nel DIN 398, cărărnizi din beton celular autoclavizat DIN 4165. Pentru 
stralul de izolare, materiale izolante DIN 18147. Supralelele libere ale 
coșurilor de lum din spețiul acoperişului pină la învelitoare trebule ten- 
uite brut cu o grosime de = 5 — 10 cm, Pereții coşurilor de fum nu tre- 
buie solicitaț. 


coșul de fum 
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cos de fum 


Distanţa intre grinzile acoperișului 


Distanta dintre planşeu cu grinzi 
i şi coșul de fum 


din lemn si coşul de fum 
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Cosul d tum și materialele de con 
strucţie inflamabile din apropiere” 
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Pereti invecinaţi din material 
inhamabil, respectiv neintlamabil 


(9) Pereyiinvecinaji din material 
înarmabă 
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Uşile de revizie 
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Capul coșului de tumupiesă 
prefabnicată cin beton cu fibre 


COȘURI DE FUM 
DIN 18150, 18160 — (II 


Învelișurile capetelor coșului de 
fum din plăci de ardezie, şindrile 
de ardezie, plăci din ciment şi fi- 
bre, tablă din zinc sau cupru pot 
fi fixale pe coș cu ajutorul diblu- 
rilor (nu cu dibluri de lemn) pe 
construcţia inferioară. Se reco 

mandă învelișurile prefabricate. 
Trecerea ivbulul coșuui de um > (3-9 

prin peretele cin material inflamatii 


Deschidere de feșire cu scara 
i grinda de circulație 


Lungimea și iuarea ginzier 
de iecore 

Cabluri electrice 

ere dist de su 


Distanta de ds incazui 


“Cos de lum prefabricat 
cablurilor electrice libere 
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[E] Capu cosul de tumtiisare Capul coșului de fusnucu ardezie 
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Ventilare cu ghena pentru o Venilare. eră „două 
singură Incăpere pentru inetalați canere canepa Etape 
srp re e (0) eat za 


Instalaţie de ventilare centrală cu Instalaţie de ventilare centrală cu 
evacuarea aerul peste acoperis o conductă principală i conducte 


gi 
Inatataie de ventilare certrală cu 
ma multe conducte principale fară 
conducte secundare 


Instalaţie de ventitare centrală 
cu conducte principale ceparate 


1eete ceru pr pâr cpyte, Supa de 
pe recare parle egală cu sura tuluner 
tepuror pet 


Instelaţii de ventiare cu un singur E) sa 
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SISTEME DE VENTILARE 
DIN 18017 pag. 1-3 


Șiaa2aicâpere DN pentru ventilarea necesară în spaţiile sanitare în domeniul locuinţe- 


lor și altor funcțiuni ca şcoli, hoteluri, restaurante şi asemănătoare 
ca ventilalor pentru o cameră sau mai mulle camere pentru ghenele 
individuale > G) - 2). Instalaţiile de evacuare trebuie să fie dimen- 
sionate pentru un schimb de aer de cel puţin 4 ori pe oră în came- 
rele de aerisit. Drept curent de volum sint suficienți pentru băi, chiar 
şi cu WC — 60 m2/h si pentru WC-uri pentru fiecare WC — 30 m“h. 
Fiecare spaţiu interior care trebuie venlila! trebuie să prezinte o de- 
schidere proprie fără închizător pentru curentul ulterior. Mărimea 
suprateţei curentului trebuie să fie 10 cm? pe m? din volumul came- 
rei. Nectanşeitatea ușii poale fi luate în consideraţie cu 25 crr2. În 
băi nu trebuie să scadă temperatura prin curentul de aer sub 22“C. 
Viteza fluxului este în zona de staţionare de > 0,2 m/s. Aerul uzal 
vebuie să fie evacuat în aer liber, în cazul instalațiilor cu evacuări 
individuale aerul uzat poale fi evacuat prin spațiile acoperișului neu- 
tilizate, bine aerisite. Fiecare instalaţie individuală de aerisire trebu- 
ie să prezinte o conducta principală proprie — O + 9. 

Instalaţiile cu ventilare centralizată au pentru mai multe zone de 
staţionare o conductă comună = 3) + 9. 

Funcţia ventilărilor cu ghenă colectoare cu acţionare termică depinde în 
mod esenţial de suprafaţa disponibilă pentru fiecare racord a secţiunii 
transversale a puțului —> () Instalaţiile ghene individuale fără utilizarea 
motorului —> (2 pentru băi și WC-uri fără fereastră exterioară pină la 8 
pen Pe fiecare cameră 150 cm. Secţiune transversală a aerisirii._ 
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Acoperire cu saibe Moldinger vesinea aervb po două păr opusa, supralaa de 
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Ventilarea cu puț de colectare cu (3) Exempu se execute cu un put 
un pu princpal și unul secundar principal si două puțuri secundare 
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(Z) sarpante cucăpnori 
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ȘARPANTE 
Vu 


Şarpanta cu căpriori reprezinta la o lăţime mică a clădirii cea 
mai economică soluţie. 

Șarpanta cu grirdă de centură sub 45" nu este niciodată cea 
mai ieftină, dar este potrivită pentru acoperișuri mari, libere. 
Șarpartele simplu rezemate sint mereu mai scumpe decii şarpan- 
tele cu căpriori, de aceea sint potrivite numai în cazuri de excepţie. 
Şarpantele cu două rînduri de popi reprezintă în cete mai mul- 
te cazuri cea mai economică constructie. 

Șarpantele cu trei rînduri de popi şi cu pane sînt folosite nu- 
mai la clădiri foarte !ale. 

Acoperișurile formează închiderea de sus a construcţiilor, le protejea- 
ză impotriva precipitațiilor şi influentelor atmosferice (vint, frig, căl- 
dură). Ele constau dintr-o parte portantă şi învelitoare. 

Părțile portanle sint dependente de material (lemn, oţel, beton armat), 
de panta acoperișului, felul și greutalea învelitorii, solicitare etc, Pentru 
stabilirea solicitării trebuie luate în considerare și normele (greutate 
proprie, sarcină de circulaţie, de vint şi de zăpadă). 

La sistemele portante ale acoperișului inclinat trebuie să fie facută o 
diferenţiere intre acoperișul cu pane şi acoperişul cu căpriori. Cele 
două tipuri de structură pol fi şi combinale, Ele se caracterizează prin 
tuncţiunile diterite ale pieselor portanle. Modul de transmitere a sar- 
cirii are de asemenea urmări pentru împărțirea internă în plan, 


za 


(O) sorpanta cu aia ce centură cu amenajarea spapui podului 


(0) şarpanta cu grindă ce cerură și pane 
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ȘARPANTE 
-u 

Şarpanta cu pane. Căpriorii au rol secundar (secţiuni reduse, posibil 
şi lemn rotund). Subgrinzi care cumulează sarcinile, transmiterea sar- 
cinilor în axele formelor. Şir de popi în interior. Recomandările pentru 
conformarea planului — pag. 83 (2) torma iniţială a acoperișului: lor- 
ma de început: structură cu popi de susţinere a coamei. Acoperişurile 
în două ape cu pane au cel puţin un scaun vertical în mijlocul acope- 
rişului, La o lungime a căpriorilor = 4,5 cm la lățimi mai mari ale clădi- 
fii şi lungimea căpriorilor de > 4.5 m există două sau mai multe scau- 
ne verlicale. 
Şarpanta cu căpriori (principiul unui triunghi nedetormabil) în for- 
ma simplă poate fi folosii la o lungime mică a căpriorilor (pină la 4,5 
m) altiel trebuie prevăzută o rigidizare prin grinzi de centură — pag. 
83 (6. Sistem regulat, legal strins, posibil un spaţiu interior fără 
popi. Legături rezistente la întindere între piciorul câpriorilor şi grin- 
da planșeu (caracteristica exterioară a şarpantei cu căpriori: impin- 
gere deasupra pragului de lemn al grinzilor de planşeu/fringerea 
acoperisului) — pag. 83 O. du 
În cazul ucarnelor mai mari sînt excluse șarpaniele cu căpriorişicugrin- | 
dă de centură. Dacă lungimea căpriorilor e mai mare de 4,5 m, atunci 
se sprijină intermediar prin grinzi de centură — pag. 83. Șarpanta cu 
grinzi de centură pentru lălimile clădirilor pină la circa 12 m, lungimea 
căpriorilor pină Ia 8 m, lungimea grinzilor de centură pină la 4 m. Șar- 
panta cu grinzi de centură e un cadru cu tei articulații tirant. 


“Si panta cu capra cu elemente por. up Fachuerk din lrir cu gararile de 
(Ş) ini pe curata veţi cu contrat la 455. şi in execsa ca olem. pori Mp 
Fachieri, deschiderea = 25 m 


(a) fprpenta cu pna ca ginz ut 7 eu rimă orcută, em. por din lemn 
ip, raponul înălțime profii deschidere 3:15-1:20 


pantele acogetinlu in 2 pe de S” 1 și 25 
Pariole acoperii ii-o apă de E. Ir 19% 


'Euro-terme prefabricate cortorm sistemu Gang; Nai cu măsuri de octametu 
(6) Eopterme pretbicne cecen setare reia ae pre macuiipe (€) Farma aere antem gi rcăa 
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tzolaţe 
stratul frontal 


Detaliu de streaşină cu zidarie 
în devă straturi 


d SEI 


Sprijnire prin prag, 
'suprapunera, cuiul căpriorilor 


căprior ueammă = = 


sectiune 4-5 vedere 


= —— 
căprior schimbat 
==ă 


da 


aL 


secţiune C-D 
Lucarnă de vracţiune la șarpantă 
cu pane 


arinaă de 
ajustare 


Detaliu de coamă — șarpantă cu 
pane: grindă de drecținiare pentr, 
ajustarea coamei 


Cleşte de coamă 
Yegătura între 2 căpriori 


asigurare prin tablă cu cute 
îmbinarea căpriorilor 


suontem 


Marginea câpiiorilr- asigurare 
cu beluri 


cu de lomn 


CONSTRUCŢII 
PORTANTE ALE 
ACOPERIȘULUI 


DETALII 


La sistemele portante ale aco- 
perişului înclinat trebuie să se di- 
ferenţieze între acoperiş cu că- 
priori şi acoperiș cu pane. Cele 
două tipuri pot îi de asemenea și 
combinate. Ele se caracterizea- 
ză prin funcţiile diferite ale pie- 
selor portante. Felul transmiterii 
sarcinilor are urmări şi asupra 
împărțirii interioare în plan. 
Șarpanta cu pane: căpriorii au 
rol subordonat (secțiune re- 
dusă, posibil şi lemn rotund). 
Subgrinzi care cumulează sarci- 
ile, transmiterea sarcinilor în 
axele formelor. Şir de popi în 
interior. Recomandările pentru 
conformarea planului. 
Șarpanta cu căpriori (principiul 
unui triunghi nedeformabil) în 
forma simplă poate fi folosit la o 
lungime mică a căpriorilor (pînă 
la 4,5 m) altfel trebuie prevăzută 
o rigidizare prin grinzi de cen- 
tură. Sistem regulat, legat strins, 
posibil un spaţiu interior fără 
popi. Legături rezistente la intin- 
dere între piciorul căpriorilor și 
grinda de planşeu (caracteris- 
tica exterioară a acoperișului cu 
căpriori). 


caprioru şi transrnte forța sa 
normală prin contact direct 


Detaliu de picior l care caprorul 
(0) poata să cepaseasca margea 
acoperiti 


Pival ce tortecat 
tegâlura ine 2 câprori 
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i moulpi DU 7, 
p A 
) 


3 > 48", de regula 80" 3 16-90 


Înveltcare din cu şindrile 
in lemn 0.25 Km 


Acoperirea german veche. Înveliicare engleză cin ardezie 
invelicare dn ardozte 045-040 (2), cu plăci dn cimeni site i 
m 0-0 045 0,50 KNim? 


Invelitoara cu croială pe coarda 
cu elemente solare 


(0) 


ÎNVELITORI 
-u 

Învelitorile din stuf sint executate pe scinduri cu o lungime de 1,2 — 
1,4 mila o distanță de 20 — 30 cm, cu virturile în sus pină la o gro- 
sime de 28 cm, mai bine o grosime de 35 — 40 cm. Durabilitatea 
este în zonele cu mult soare de 60-70 de ani, în zonele cu o umi- 
ditate mai mare abia la jumătate —> (O Acoperişurile din şindrilă de 
leran sint din lemn de stejar, fag, larice, Western-Red-Cedar, mai 
rar din lemn de molid — (2. Durabilitatea șindrilelor depinde de ca- 
litatea şi îmbunătăţirea materialului, de intensitatea influențelor 
mosterice şi de unghiul de înclinare a acoperişului. Regulă empiric 
gradul înclinaţiei = anii durabilităţii. 
Şindrilele din lemn sint potrivite pentru acoperirea tuturor formelor 
acoperișurilor, la un unghi de înclinație de 15" 90“ a acoperișului. 
Ardezia este așezată pe un cofraj cu o grosime de > 24 mm din 
scinduri cu o lăţime de > 12 cm. Fişia de învelitoare V 18 acoperită 
cu nisip protejată împotriva pratului şi vîntului. Suprapunerea > 8 
cm, mai bine 10 cm — (3) - (8). Cel mai natural pare „învelitoarea 
germană" — (9). Se diterenţiază Ia acoperirile șarpantei și perete- 
lui între trei grupe: modul de „acoperire exclusivă”, „acoperire ger- 
mană veche” şi „acoperire sălbatică”. „Acoperirile decorative“. De 
cele mai multe ori acoperirea cu șabloane ca șablon cu solzi, unghi 
ascuțit, cu solzi de peşte, octogoane etc. 
Tipurile convenabile ale învelitorilor. Șabloane dreptunghiulare și 
sabloane de croială pe coardă. Acoperirile cu şabloane sînt polrivi- 
te pentru ardezia artificială. 


ala capătului coamei șia 
intersecţiei căpriorilor Cu coamă 
vgla limită spre timpan stinga 
ala limită spre timpan la 


POR = aceperiginirosingurăapă- G = 
mita spre impar 
vgăpecoliinpaneacreaplă OL = 

= =. voglă de streașină 


= Vglă pentru acoperis într-o jgheab stinga 
singură apă FOL = legătură ce coamă limita spre 
Vi = vgla de legătură cu peretele timpar violă de col stingă. 
TSR = legălură laterală a streașină GR = ţiglă de cap a coamă și de 
tipla de colt în dreapta. intersecţia câpriotlor cu coamă 


impar 
= gl de legătură laterală înstinga | F_ = Wglă ce cap la coamă 

PSL 2 țiglă de legătura ateralăla un ORI = bgla limită spre timpan dreapta 
acoperiş intr-o singură apăln TOR = ţiglăde collla stoașiră si 


stinga interior, în dreapta 
GL = iglade la capitul coamei, | =. țiglă prohlată din cimpul de mijloc 
în stinga GZ = bglădw sticlă 


N 
///// 
(ji 


Înveloare dublă (ole-solz) 
inveltoare area 0,60 Nm 


n telen. 050 —080 
aă - dă veleime brd = ada 


Nam: înclinație 18- 


(0) 
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210 înciinaţe cu bandă de Citat 


Parte mn ale acopensului = (Î 
și suprapunerea pe inâlime 


Învelitoare fibrociment ondulat cu 
a, creietecate pen con i 


reia da acopere „pre tre 


a pi Ța Țorete 
800 | 99 | 


1904— lăţime de utilizare 310 

1— ororja de acoperire. —, doge, 
Pro 13030 căii 
mg mn) 2300 26c0 [3600 | 1250 | Greame 65 
'Latme mm 1060 | V0c0__ 1600 | 1000 | Goma 156-315 


„27 


Finisaj perete 


Faij dublu venical 


nvenoaue ăn tablă 


Pante min u 
cu faluri 025 mi 3040 ni, a acnpariaL A ao 


înveltori dn tablă de otel zincată 
730 m T50 750 — 


TEI Tia 


[ezozaraT an ca [cs | once 
Latra mm 1000 D€C0 1000 Gata eri 


| time pltci 100 
I— me uta 815 — 


Elemente mari pentru acoperiș 
şi perete (Canaleta) 


„Se (0) 


-greeta vrem 


înveltoare cu țigle din otel 
0,45 KN/mi 


(0) 


evacararea apei acoperișului 


VU Lu 


semirotund . dreptunghivtar 


Tabla din zinc DIN 9721 min. 077 mm 
Suport jgheab benzi din oțel zincat 
Tabla din oțel DIN 1521 zincată a cati 
acoperită cu plumb 

“Suportul jghoabuki: bandă 

Sin otel zincat isa 
Tabla din cupru sermilormată DIN 1787. (Cu) 
Suportul gheatetul bandă de cupon, (Cu) 


[2] 
ist2) 


[.] 


ÎNVELITORI 
i] 


Înveitorie dn cimeni şi bre din plăci ondulale au o cistanță a panelor de 70— 
145 cm pentru plăci cu o lungime de 1.6 m, de 1,15si 1,175 pentru cele cu o lun- 
gime de 2,50 m. Suprapunere de 150 respeciiv 200 mm —> (1) — (2). 
Învelitorile de tablă din zinc, zinc titan, cupru, aluminiu, tablă de otel zincal 
ete. — (5) — O) .Pentru toale elementele pentru coamă, streașină, limita spre 
timpan se foloseşte tablă ce cupru, în formalele comerciale > (5). Cuprul are 
cea maii mare întindere la rupere din țoate înveliorile din metal, de areea este 
potrivit pentru lucrări de compactare, compresare, întindere şi de relulare. Palina 
pică pentru cupru este foarte apreciată. Se va evita montarea impreună cu alu 
miniu, Zincul tan, otelul zincat; plumbul şi oţelul aliat pot i folosite fără proble- 
me. Învelitorile din cupnu sint impermeabile tața de vapori de apă şi de aceea 
foarte potrivite pentru acoperișurile reci — pag. 93-94. Încârcarea pe acoperiș 
(greutatea calculată în KN/m” suprafata aceperisului). Îvelitorile pentru 1 m? su- 
pralală de acoperis fără căpriori, pane si lenme. Înveitori din ţole și ile din be- 
ton. Greutăție sint valabie fară morar, car includ astereala. La montar Webuie 
adaugat 0,1 KV me. 
Tiglă solzi DIN 456 și țiglă solzi din beton DIN 1116 

la acoperiș simplu invelit cu ligtă, inclusiv şindrilele 

la acoperiş cu țiole solzi așezate în şir dublu sau invelit. dublă 
Tigla de acoperis presată/canelata DIN 1117 ... 
Tigla cu tak, țiglă de retormare, Hola plată cu tal, giă de pene reduse DIN 456 
Placi cu fai cont. DIN 1117 ....... 
Tigla de Marsilia, Vplă casetată DIN 456 .... 
Tigla DIN 1118. 
Țigtă cu format mare (pină la 10 buc m 
Olane fară mortar 0,7 cu 
înveloare di meta, acoperis in alumiriu (aluminiu grocime 0.7 mm) 
închsiv coiraj 
ÎnveMtoare din cupru cu tara duba (bl de 0upru Qrostime 0.6 mr) inclusi colrai 
Acoperiş taltui dublu vertical din tablă faițuită zincată (groeime 0,63 mm) inclusiv 
supor: dn carton si cciraj 030 
Înveucase dn tudezie. acopens german d ardezie pe Cohaj ind. super d catena cara) 

cu placi man (360 x 280 mm) - 050 

cu plăcă mic (circa 200 3150 mm) a 1 045 
Acoperis englez din ardezie inclusiv Şipci 

po șipci in acoperire dublă 

pe cciraj şi carton inctusiv colral 
Acoperis german vechi pe colaj cu sipci și carton 

acopenre dublă 
Învelitoare dn țgle de cţel (tablă cata contorm DIN 58231) 

pe consinucţje cin șipel inctusiv ipri 2 

Po cotraj inchis supar din carton și cotraj 
Învelicare tablă ongulată (tablă ce ofel zincată conform DIN 59231) 
incusn material de bare 
Investoare Gin zinc cu acoperire pe șipci Gin tablă zircată nr 13, inclusiv cotral 


0.60 
0,80 
060 
035 
055 
0,50 
050 
0:50 
030 


025 
0,30 


0.45 
055 
050 
(E) 


0,15 
0.30 


0.25 
0,30 


AAA 2 
INN NL Nea 
NIN NN ere 


Tor et 
Sirăseara| 18-25 nm _| 26-50mm 
pina | Iota) | 1 (0700) 
io |r(ez5%) | a(13i09) 
10-16 | 15:(259%) | 10-174%) 
peste 15m | 17 (29,2%) | 12 (20,8%) 
|_8=10- [200 men cu izolarea suprapuneri 
10-15 150 mmm tară izolarea suprapuneri 
|pese 15/10 me ră izolarea suprapuneni 


Grosime mm _ 
'oroutate kg! 


benzi 
Forme de INtare și tălerea materia: 


tului valhuil din cupru pentru acope- 
„rea cu benzi şi plăci 


[asa 


Ei 


Învelăoare din tablă ondulata, încli- 
rațe min. suprapunere aerală 


-- [npra acapen |Dimenauni Lasmea se 
jet zeamă] |ăere pan 
[rea puna” |utaneler |uburi tablă 
uram 
|rotunade m? 
inataze | 50 
aste” 20-50 | 80 
poate 50-90 
|peste B0-100| 80 
peste 00. z0]100 
eat 100-1e0]iz5 
pase 150-250] 150 
ese 250_375)175 


(Suprat. acoperi] Dmenseă |Laţimea de 
sul cu acu | rate e aere peinu 
|mm 


167 (iz pan 
'z00 (10 pari) 
250.16 parti 
265 (7 pari) 
aaa (6 pari) 
sc0 (Spanii 
sco (apar) 


ramas 
|peam 25.0 | eo 
lame so-n | so 
pete co-s0 [125 
pm 40_ 1201180 
|pesteras-tsl a [eco (sa) 
|ecae co fasa 


200 (10 par) 
250 tepari 
205 (7 pă 
333 tepari 


a vă 
Da 4 


(3) Forma și așezarea joheabului 


Tabia dn aurnt a pamătate DIN 1725, (A) 
Supunul joheabulă- oțe zircat [2] 


Denumire: 
(Ex: jgheab semăctune ajrral 243 Zn 
10475 wm cu suporţi jheabată 350 Zr) 


2 aterae 


Jaheaburie de accperis Gr princiu monta- 
îe inciate. Viteza mai rare de scurgere im- 
potrrva itundrior, coveziură, şi î 

| Super ioheabulu constau de regulă dinben- 
8 de cței arcat cu o latene 06 20 - 50 mm si 
ogroame de 4 -6 rm 


peste 225-500l200 
Prindere cu brățări protehate impotriva cero- 
urii al cârer ctametru interior corespunde| 
cu celal burtanulul. Distanta minimă a buda: 
ua taţă de perete 20 tnrm. Distanța intre| 
bratari 2 m 


Dimenstin normale pent jgheaburi 
în raport cu supralața de evaouare a 
apei 


derea burtarelor pentru apa de ploaie 
în raport cu suprafaţa de evacuare 
a apei 


Divarisunineemate pentr desi. 
) 
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Coş de siquranjă şi cordon de 


Scări de E 
Dap să Sigurantă care se depla- 


'sează paralel, penuu 3-4 etaje 


[0) 


Suprafaţa umbrită este supratața 
ipotetică a curăținii 


(0) 


(8) curatarea erestrelo alaturate 


(5) pasarea ae intretinere 


30m + 


CURĂȚAREA CLĂDIRILOR 
TRA 900 + AuFzV —> []] 


ELEVATOARE DE FAȚADĂ ȘI ECHIPAMENTE MOBILE 

Pentru siguranța contra câderii în gol pot fi folosite centuri de sigu- 
ranţă cu cordon opritor, cabluri de siguranță sau aparate pentru si- 
guranţa lucrului la înălțime. — O 

Elevatoarele de faţadă, respectiv echipamentele mobile se folosesc 
la curățarea ferestrelor (astlel fiind posibilă montarea de geamuri 
fixe) şi a fațadelor —> (E)— (3. precum şi la lucrări de întreținere sau 
de reparaţii (nu sint necesare schelele). Atunci cînd sint montate în 
timp util pentru operaţiuni de construcție (montare de jaluzele, le- 
restre ş.a.m.d.) sint deja utilizabile. Ca urmare â unor minore modi- 
ficări constructive, elevatoarele de fațadă și echipamentele mobile 
pot îi folosite ca echipament de evacuare în caz de incendiu. Sint 
disponibile scări mobile fixate pe şine, echipamente tără șine cu 
gondolă, echipamente pe şine cu gondolă, fixate de planșeul aco- 
perişului sau de balustrade, cu macazuri şi curbe. 


Echipamentul (mobil de faţadă) cu scară suspendată din metal ușor 
— 0 constă într-o scară suspendată mobilă şi în șine. Lăţimea 
scării este de 724 sau 840 mm, lungimea totală max. 25 m, funcție 
de clădire. Sarcina maximă este de 200 kg (2 oameni şi echipa- 
mentul). Există alternative precum pasarele —> 6) şi balcoane de 
curățare — O. 


Ferestre exterioare ___ Ferestre de mansardă. 


Teaicteri 

Birou ta fiecare 3 luni" la Mecare 12 luri 

„Birouri publice ta 2 săptămiri aluni 

Magazine ta ext. saptâminal Buni 
Mimi ca 2tot 

Magazine (pe str. principale) 1 ext. săptâminal Siuni 
la int. săptâmiral 

Spitale ta Hecare 3 luni Gun 

Scot te tiecare 3 — 4 luni 12tun 

Hoteluri (first class) ta fiecare 2 săptâmini suni 

Fabrici (de precizie) la fiecare 4 săptâmini Sun 

Fabuici (grele) ta fiecare 2 luni etuni 

Case particulare ta tiecare 4 —6 săpt. - 


* Ferestrele de la parior lrebuie curățate mai des; 
(DD intervale de timp penru curățarea ferestrelor 


m 
so 


Cu 2 rate separe 


Sistem Gardernann 


Aj 


iucară acoperită, 
“n patu ape peniii 


(0) Lucarnă curbă cu acoperire pe 
segmente 


tucarnă- Și 
aoopeișun atnupte [n] 24 
/ — 


(2) oma eeaeie pe 


LUCARNE ȘI FERESTRE 
DE MANSARDĂ 


Suprateţei 
cu pantă, lucarne tip ochiuri (lucarne tip 


te în două ape, în patru ape, panorami- 
ascuțite, botite, de timpan > (6)— 
, Atunci cind ferestrele limpanelor 
—(0 nu sint suficiente pentru !lu- 
minat, se construiesc terestre de man- 
sardă sau lucame în acoperis — (3) 
Dimensiunea, forma și dispunerea lu- 
carnelor de acoperiş sint funcție de for- 
'ma și dimensiunea. acoperișului pre- 
cum și de necesarul de lumină. Di- 
mensiunile şi numărul lor ar trebuie 
limitate la un minim mai ales în cazul 
mici, pentru a menţine o 
torma clară a acoperişului. Lucarnele 
unui acoperiș are trebui să tie de ace: 
taşi tip şi mărime. Forma conturului, 
materialul şi detalierea determină ima- 
ginea generală. Lăţimea unei lucarne 
trebuie de regulă să corespundă ci- 
stanţel cine caprioni, pentru a evila 
înlocuirea acestora din urmă care este 
scumpă. De asemenea. lățimea rebu- 


portante și cele care încadrează fe- 
reastra ar trebui să fie subțiri, pentru a 
conteri un aspect elegant carne, Lu- 
carna tip lilac este cea mai veche 
Iormă de deschidere în acoperiş şi re 
zuită prin ridicarea unel supralețel ab- 
rupte a acoperișului cu = 12% == 

Dacă nu este posibilă o lucarnă cu aco- 
perire In pantă arcuită, deoarece ra: 
portul înălțimenăţime nu poate fi res- 
pectat, de ex. în cazul unor țigle proli- 
tate şi al unor ferestre de inălțime şi 
tătime corespunzătoare, există posibll- 
tatea unei lucarne acoperile în pantă 


placi de acopenre de mici di- 
nă 


meniuri, acoperire lucar 
tip ac cu plăci mai mii 
deci restul acoperisului 


st 


(2) micairea arcu de acoperire e lucorne i Mac — (E) i lucamo acoperite în pantă curbe sau arcuite 


y, na 
pa SI 


solzi 

ale prohiate 

[(£) Raporul minim al peretelui frontal 
al lucarmei 
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PODURI LOCUIBILE 
DIN 4108 


Podurile relocuite ale vechilor gospodării țărănești serveau drept ham- 
bar, pentru păstrarea recoltei (fin, paie și alte asemenea), aveau stre- 
şinile deschise, asttel că aerul rece de la exterior intra în pod, a cărui 
temperatură sub acoperiş era drept urmare aproape aceeași cu cea a 
aerului de la exterior. —> (î). Astfel și zăpada răminea dispusă constant 
pe suprafala acoperișului. Încăperile locuite de dedesubt erau în 
schimb protejate de frig de către malerialele depozitate în hambar. 
Dacă podurile ar fi încălzite, fară o termoizolaţie suficientă, zăpada s-ar 
topi şi s-ar forma taluzuri de gheată — (2) Inserarea unui material ter- 
moizolani sub învelitoarea aerisită este un remediu. În podul aerisit tre- 
bbuie dispuse pe două laluri opuse deschideri de min. 2%« din suprafata 
de acoperiş ce trebuie aerisită. Pentru a se evacua umezeala, ele co- 


O Secţiune wansversală a unei locuințe 
țaraneşi 


venevenală a uneilcuine (2), schema acumulare e gheata 


(Q) exumpe de acoperisuri veriate cu pantă > 10 (schematic) 
A 


E ti 


Condo: 

2 2% din suprafata inciinală de acoperiş 
corespunzătoare A 1 sal A 2, însă mini- 
mum 200 cm/m 

Moctu de calcul: A — sectiunea do ventilare 


2 
A sira 2 x 90 — 0.018 mi/m 

1000 — 4Boemtim 
Leoarece Insă 180 cm se suează 
sub secțiunea minimă de 200 cm'im 
webule ca secţiunea să wibă minimum 
200 emita 


Dimonsturi, 
A, streașină & 200 cm'/m 


Aplicare: 
Stabilirea inăltimii lantei de ventilare 
bară a spatiului nelimhat care Mobule 
„aerisit ținind cort de căpriori la do 6 em 
In A - 200 mim: 

Înaime: 
tarta do ves lare H. = 


(0) Ventilarea podului pn rosturi 
m 


[0] Aicâburea streșiri pentru un 
în invelicarea din 


acoperiș rece cau două straturi 
cu asteroală și fl tensionate 


A necesar 
100.218 + 8 
„200 
HK 100- 16 

H.2 24an 
In cazul acoperisuntor in două spo cu 
Mungimi ale căpriorier < 10 m pentru 
streaşina A. este valabil streaşină 2 200 
exw'/m. În cazu acoperisuritor in couă 
0 eu lungima a căprenier £ 10 m oste 
valabil pentru streaşiră 


asia alea Lu hear 


Conaite: 

205%. din supratata încinată de 
acoperiş corespunzătoare A 1 + A 2 
Med de czteul: A, — secţiunea de ventilare 


os 
Accent 053 (90 +90)- 04008 mim 
jiu = s0em?im 
Dimerstura 
A coamă 50i/m 


Agiicare: 
Elemente de coamă cu secţiune de varii- 
tare şi/sau piese pentru ventilare, 
corespunzind datelor producătonului 


Acoperis rece cu două straturi: 
ventilare a celor două straturi prin. 


Acoperis lemn cu tavar suspendat 
iame în cimpul carişei 


90 


respund în medie unei înălțiii a fantei de 2 cm/M — O)- (d. 


Condiţio: 
Sectiune liberă do vonilare A, de min, 
200 cm? 

Înălţime libera de min. 2 em 


Mod de calculare, 
inâlmea 
spaAu de vertit - 709 — (8 = 8) 
200 
100 -16 
24 cm 


aici trebuia luai In considoare spatiul ne- 
cesar ueceni fiilor tensionate, adică In 2 
cm spațiu de trecere, înălţimea de la MS a 
tenmoizolaţiel pină la MS a căpriorilor re: 
'bute să le de minimum 4,4 cm, 


Exermplu, 
Grosimea de dltuzie 
“echivalentă a stratului 
de aer 


8 - lungimea căpriorilor 
su— grosimea de diuzie uchivaloriă a 
stratulu de aer 

as10mise2 2m 

astm 6m 

a>15mis20m 

cu sa: sm) 

„= vaperi de apă 

Coeficientul rezistenței a civile (vezi 
DIN 4108, partea a 4-a) 

5 — grosimea materialului (în) 

Agiicare: 


ro: 
2) spună poluretanică solidă (PUR) 
(6 em arosime) 
5-8 cm—008 m 
m = 30/100 (vezi tabelul 1 DIN 4108, 
partea a 4-a, pagina ?) 
330% 0.08 -24 mi-se 
să necesar — 2 m 
b) Saitea termoizolantă fibre minerale cu 
fel da aluminiu lipi (eokttă produc.) 
s-Bcm 
54 — 100 m > sa necesar — 2m 
In cazul utilizării unei izolaţi adecvate, 
cerința s, — 2 m este indeplinită fără 
probleme. 
Grosimea echivalentă a stratului de aer 
's a llecârul sistem izolari se allă cel mai 
Sigur de la producâner 


Exemplu: calcularea secțiunitor de ventilare la acoperis în două ap DIN 4106 


1-0 Sedii 


EPEPTETI LEI 


60 
O cuapteparee 


120 |— 220-230 


(9) conce şecere 


AMENAJAREA 
PODURILOR 


Podul este un nivel care se situează 
complet sau parțial în interiorul 
acoperișului unei clădiri. Podul se 
consideră un nivel întreg numai 
tunci cind depășește înalțimea li- 
peră necesară de = 2,3 m pe = 
3/4 din suprafaţa sa (suprafata ni- 
velului situat dedesubl) — E) 
Pentru explealarea spaţiului. de 
sub inveltoare, decisive sint lorma 
și panta acoperișului — (. Pînă la 
'20* respectiv 25* nu este adecvată 
amenajarea podului, De la 35* 
poate fi exploatat în bune condiiții 
podul luminat prin suprafeţele tim- 
panelor sau prin lucarne de aco- 
periș. Pantele de peste 35" fac ex- 
ploalarea mai eficientă fără crește- 
rea disproporționată a costurilor și 
favorizează instalarea dispozitiva- 
lor de energie solară. În exemplul 
-> (D sint comparate suprafețele 
utile posibile în cazul diferitelor 
pante. Pentru iluminare şi vențilare 
sint necesare terestre cu o supra- 
faţă la roşu de min. 1/40 din su- 
prafaţa podelei camerei de staţio- 
nare îndelungată. Suprafata mi- 
nimă a unei ferestre este de 1 m'. 
În discuţie intră ferestrele verticale 
ale construcţiilor de acoperiș, fe- 
restrele timpanelor și tabacherele 
— (3. Locuinţele şi camerele de 
staţionare îndelungată din pod tre- 
buie să aibă două acoese de eva- 
cuare independente. A doua cale 
de evacuare trece de regulă printr 
o fereastră necesară (lereastră de 
evacuare, dimensiuni libere 90 x 
1,20 m) = pag. 201. 
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ârțile 
clădirii 


Pante ale acoperişului 


acoperis carena. cu strat piete. 
acoperiș cartonat, dublat . îi 
aCopeng rest cu fai e venea and soc) ă 


sepia 0 rute tă .. 
acoperis olă fțuită, 

a o mata et 
acoperiș ondulat in ciment — fibre = 
acoperis ardezie ariiciala - 


-20 21020 7107203309 Tampere 
în Aerul umed praciptă apa atunci ci ea este răctă sub punct ce 
Diterenţa de 


dintre aerul 
pencentă d cenirulu de vapo a sorui ce incăpere- pote ie prin 
i rag 


2) Diterena de temperatură dintre interior şi exterior se distribuie straturilor ele- 
menlelor constructive și aerului corespunzator cu contribuția acestora la izola- 
rea termică. 

3) Râmine conuitule pe care o au statie An tedru bere contra vapori 
lnizoerea termică 9 er ub procertu > rânatemperatusa bereri 

tra vepariler peste punctul de rouă - nu poate 


_ Camere de locuit Piscnă acoperă 

20'C, 60% umie relativă ar] _30"C, 70% umic-relativă aer_| 

12 5 |-ne 

25| 2 15 | 1 | 13 
Contribuţia maximă „Xa izolarea tormică a unei componente constructive pe care 
0 pat avea sature stuale la Interiorul baierei contra vaporilor inclusiv stratul de 
aer limitrol, ponwru a evita cordensul 

Exemplu: 

cameră de locuit 20F/60% unitate relata a aerului (lat contorm DIN 4108) 

1umperatură externa Sr, x = 20% 


(2) 


condensa nimic. 


Temperatura externă 
1%) 


plangeu beton 20 cm 1/A = 0,085 m KM 
stratul de ar limtrot intarior 1/a = 0,120 m? KW 
straturi pinâ la bariera contra vaporilor = 0215 m? KW 


0,215% A 239%; 100% = 0,94 m? KM 
Peniru o izolaţie exterioară de 2 0.94 - 0215 > 0,725 > 3 cm polstren peste banera 
contra vaporilor nu apare coniens. 


„7 ere soia 53 it gatere ci 
PREZ tezăură fră ceată ceten btummnat în 3 hg/n? 
The at de sic nea 3h0/7? umpăaă bt 


= 
(UNU 
a e n 


e ius 


termoolte (20 vin și mat mut) 


1Evir? bhum 2723 pica pe darea cent vapeatar, 
ati um cae a 3 Par an Mara care) 


Tie pertrată Ge ata de stea (tarta) 
atare cutum D3hg? 
tanetu respecta beten de pantă 


(E) aveatirea perteca a unu acopere cală 


„Greutate acoperis |. Rezietenta termică necesară VA _ 
100 ha/m2 080 mi - Kw 
50 Hg/mt 1,10 me - KW 
20 kg/me 140 m KW 


(6) vatori ce izolare 17A pentru acoperi cu pantă redusă contorm DIN 4108 
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ACOPERIRI ÎN TERASĂ 
DIN 52128133, 52143, 18338 


Acoperiș rece — pag. 94. Alcătuire cu aerisire sub învelișul exte- 
rior; critic din cauza curentului de aer dacă panta este mai mică de 
10%, din care cauză astăzi se realizează numai cu barieră contra 
vaporilor conform DIN 4108 partea a 3-a. 

Acoperiș cald în formă convenţională — (4): alcătuire cu barieră 
contra vaporilor; alcătuire de jos în sus: planşeu acoperiș — barieră 
contra vaporilor — termoizolație — hidroizolaţie — strat de protecţie. 
Acoperiș cald cu alcătuire inversă — pag. 93. Alcăluire de jos în 
sus: planşeu acoperiş — hidroizolaţie — termoizolaţie cu material ve- 
rilicat — strat de protecţie ca încărcare suplimentară. 
Acoperiş cu etanşare din beton — pag. 93. Alcătuire de jos în sus: ter- 
mcizolație— placă beton ca planşeu acoperiș şi etanşare — riscant! placă 
masivă cu ro! structural — webuie să fie de dilataţie din cauza mișcării pro- 
duse de câldură; în consecință, rosturi flotante peste pereți portanţi — 
pag. 93 și separare a pereţilor interni de planşeu (inainte se lipesc ben- 
zi de polistiren pe planșeu). Premisă pentru funcţionare: se prevede 
pantă = 1,5%. mai bine 3% în structură (altlel se formează băltoace). 
Bariera contra vaporilor pe cit posibil sub formă de înveliş de 
0.2 mm cu inserție de aluminiu peste strat flotant pertorat din vată 
de sticlă (mai intii tratare cu soluţie de bitum pentru fixarea pralu- 
lui); bariera contra vaporilor este dispusă ati! de jos încit să elimine 
condensul — (2), (8), dedesub! stra! de separare sau strat de ega- 
lizare (DIN 18338, 3.10.2). 

Termoizolaţia trebuie pe cit posibil să fie un material care rezistă 
1a putregai (spume); tabel de dimensiuni —> (3); dispunere în două 
straturi sau cu rosturi fălțuite: ideal talțuri intersectate (peste tot). 
Învelitoarea se dispune pe strat de egalizare a presiunii vaporilor 
(carton cu nervuri sau strat termoizolant canelat contra formării bu- 
elor) în trei straturi prin turnare şi rulare din 2 straturi țesătură în grilă 
din fibră de sticlă — între ele un strat de vată de sticlă, sau în două 
straturi prin sudare, din fişii groase bituminoase (gr. = 5 mm). Mem- 
brană hidroizolantă admisă, insă riscantă din cauza grosimii mici 
(este posibilă deteriorarea mecanică) și a posibilelor puncte slabe în 
cusătură (un al doilea strat oferă siguranță sporită!). 

Strat de protecție pe cît posibil ca strat de pietriș turna! de 5 cm, 
cu granule de 15-30 mm pe strat dublu de vopsitorie la cald și mem- 
brană de separare; împiedică formarea de bule, şocurile de tempe- 
ratură, solicitările mecanice, deteriorarea produsă de radiaţiile UV. 
Siguranţă suplimentară se obține prin plăci din cauciuc fărimiţal sub 
stratul de pietriș, rosturi sudate cu bandă (în cazul teraselor utile şi 
grădinilor de acoperis se prevad din star). 

Detalii importante 

curgerile — pag. 93 () - (2 trebuie întoldeauna termoizolate, cu 
două nivele de drenare cu conectare la bariera contra vaporilor ca 
sifon; acesta este mai apoi etanșal de conducta de drenare. O con- 
ductă de scurgere termoizolată și care are barieră contra vaporilor 
— pag. 93 (î)impiedică deteriorări cauzate de condens; panta către 
scurgeri obligatoriu = 3%. 

Nu sint necesare fante de ventilare pentru stratul Ilotant de egaliza- 
re a presiunii vaporilor. Rosturile de dilataţie trebuie duse pină la 
marginea acoperişului — pag. 93 (5)- (E) Legătura cu marginea tre- 
buie să fie mobilă, din profiluri prefabricate din aluminiu sau beton 
— pag. 98 (5) (E); piesele de legătură din zinc contravin reglemen- 
țărilor tehnice (sfișie învelitoarea). 

Legătura cu peretele > 15 cm deasupra nivelului de scurgere a 
apei, trebuie fixală mecanic, nu doar lipită (reglementare obligato- 
fie din DIN 18195); 

Tabla zincată cu profil trapezoidal cu rol de planşeu structural poate 
sfişia învelitoarea ca urmare a vibraţilor; trebuie luate măsuri de spori- 
rearigicității (tablă mai groasă) sau acoperire de 15 mm cu plăci ușoare 
din talaș (prinse mecanic) pentru diminuarea vibraţiilor (strat turnat de 
pietriş)şi prevăzulă o învelitoare cu rezistență maximă la sfișierel 
Bariera contra vaporilor pe tablă trebuie întotdeauna dispusă pe o 
fişie de sudură (din cauza scurgerilor de căidură)! 


A ACOPERIRI ÎN TERASĂ 
8 DETALII ACOPERIȘURI CALDE 
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însă păitreatta 


tt Poe pe secete cai mat 216) Legătura la coșul de tum 


pn (3) Peste aietare reicat 
plăci din cauciuc ferimiţat cu finisaj detașat 


cu protecţie suplimentară 


pp dă citita su ia 


93 


te 


La 


Lă0) 


94 


(acopenş Woermann) 


Scmpiohis 160 sau 
„aroulatile 


„Acoperi cald cu rinzi lamelare 
înclelte, inrados planșeu cu 
dulapi rindeluți 


“Guri de veriltare suplimentare pe acope- 
1iş rece pentr suprafețe Icarte maui de 
acoperi Și pentu ventiarea la legătura 
cu pătrat inale ale construcției 


Streaşină din elemente prefabrica- 
e, consolă prea lungă. deschide: 
rea de venlare poate ingheţa 


t 


Li0) 


La) 


ÎN 


Acoperiș în terasă cu membrană 
idroizolantă 


Aceperiş rece cu structură grea 


Ventlarea la coartă a unui aco- 
peris rece în pantă (sală inot) 


ACOPERIRI ÎN TERASĂ 
ALTERNATIVE ACOPERIȘURI RECI 


Pardosirea acoperişurilor în terasă: — pag. 93 (2) (montate llotant pe pat 
de pietriș sau pe piciorușe. Avantaj: nivelul de scurgere a apei este situat de- 
desubt; nu îngheaţă puterric.) 

Acoperiș-grădină cu drenaj al suprafeței cu plăci de drenare, stral turnat de 
argilă expandată rezistentă la compresiune sau pietriș, deasupra impislitură 
fihrantă — pag. 9580. 

Acoperişuri peste săli de înot etc.: tavane suspendate cu venlilare sau 
încălzire a spatiului gol. În loc de tabelul — pag. 93 (2) aici se utilizează 1a- 
belul (3). De obicei: procentul tuturor straturilor pină !a bariera contra vapori- 
tor, inclusiv stratul de aer lirnițrol, maximum 13,59% dîn rezistenţa termică 1/kI 
Pe lemn — (5) : soluție simplă, eficientă din punct de vedere al costurilor. 
Important: termoizolația de deasupra berierei contra vaporilor este mai groasă 
decit la acoperişul masiv, nu numai din cauza greutăţi scăzule a suprafeței, 
işi deoarece altfel, contribuția straturilor pină a bariera contra vaporilor (strat 
limitrof de aer + grosime lemn) ar fi prea mare. 
Acoperiş cu alcătuire inversă -+ (2); soluție neconvenţională de lungă du- 
rată (pină acum însă realizabilă numai cu diverse spume de polistiren). În 
unele land-uri pietrişul singur nu este considerat sulicient ca balast — mai 
bine suprafaţă pavală. Avantaj: devine repede impermeabil la ploaie, căuta- 
rea defectelor este uşoară, nu este limitei ca utilizare, 

Termoizolaţia este cu 10 pină la 20%, mai groasă decit la un acoperiș cale 
normal. 

Acoperiş de beton — (1). din cauza „poziţiei greșite“ a termoizolaţiei are 
ec condensul in unele condiţii care însă vara se usucă; inadecvat peniru 
incaperi umede. Riscul constă în dependența de grija producătorului în a evi- 
ta fisurile cauzate de geometrie și în a trata legăturile și penetrările în beton! 
Acoperișuri reci — (6) — (E). Un acoperis rece complet plat este posibil 
numai cu barieră corira vaporilor: rezistența la diluzie pag. 127-130 a stra- 
tului interior > 10 cm, stratul de aer serveşte doar la egalizarea presiunii va- 
porilor, analog cu acoperişul cald, deoarece el începe să funcţioneze ca ven- 
tlare incepind de la 10% pantă. Succesiunea straturilor => (6) şi 
Important: stratul interior trebule să fie etanș la aer! Acoperirea nulurilor și a 
canelurilor nu este etanşă! 

Termoizolaţie — pag. 92 

Hidroizolaţia la fel ca la acoperișurile calde — pag. 98 

Panta > 1,5%, mal bine 3% pentru scurgerea apei. Sitoanele trebuie izolale 
sri şi în dreptul stratului de aer: a se folosi conducte de pătrundere izolate 
-Q 

Este importaniă elanşeilalea barierei contra vaporilor (suprapuneri și logă- 
turi la pereți etanșe, în special la sălile de inot, sint posibile străpungerilein- 
dispensabile). În cazul structurilor uşoare amplitudinea temperaturilor AT 
trebuie aneliorată prin straturi suplimentare grele (inmagazinare a căldurii) 
dedesubtul termoizolaţiei 

AT nefavorabilă: preluarea variaților de temperatură exterioară aproape 
complet înseamnă climat de baraca; nu se poate ameliora numai prin ter- 
moizolație! 

În cazul ventilării artificiale a spaţiilor de sub acoperișuri reci: trobuie să fie 
intotdeauna presiune negativă, alfel aerul din încăperi este impins spre o- 
tul de sub acoperiș. 
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(2) sintotuni pentu reprezentarea zicăturăor de eangare a acoperișului 


Ă PLANTAREA ACOPERIȘURILOR 
ci zel) 
Istorie 
i Grădini pe acoperiș și acoperișuri plantate existau încă cu şase se- 
= cole înaintea lui Christos Ia babilonieni. În Berlin în jurul anului 1890, 
case țărărești au fost acoperite cu humus din molive de protecţia con- 

e “ra incendiilor, pe stratul de humus începind să crească plante. În se- 
ră colul XX Le Corbusier a descoperit aproape uitatul acoperiş plantat. 
să Calităţi ale plantării acoperișului 
să atita 1. Termoizolare datorită stratului de aer dinte firele de iarbă şi da- 
Al a daspeeat ora torită stralului de pamint cu rădăcini şi procese vii microbiene 

i] ve şiterase (căldură de proces) 
fă 2. Fonoizolare și capacitate de înmagazinare a căldurii. 
a, 3. Arreliorare a aerului în zone dens populate. 
i, 4. Arrellorări microclimatice. 
Li 5. Ameliorează scurgerea apelor în oraș şi balanţa apei în teritoriu. 
Ă 6. Avantaje de fizică a construcţiilor 

i radiațiile UV și oscilaţiile mari de temperatură sint evitate 

În datorită straturilor protectoare de iarbă şi pămint. 
a) 7. Stabilizează pralul, 
zi 8. Element de amenajare / ameliorări ale calltăţii vieţii. 
” 9. Recuperare de supraleţe verzi. 
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în cazul unul copt „renale in cazu unui acoperă plantat 
(7) Proăierea e prat și vinusarea „Ameliorarea nenukă din oraş puin O mare parte a supralețelor verzi 
acestuia -+ (6) fitrarea și stabilizarea pratulu si o bucată de teren Mer se pierde pierde ar putea [i vecistigată prin 
prin producerea ce oxigen ce -G plantarea acorerişurilor 


„câtre plante: 


În cazut uns acopera pbrinut 
Valcarea peielogic-izică a supra- 


Reectarea sunetelor de către Gircuitu apei și 2l substan tetelor verzi (Ștarea de bine e inllu- 
9 „supraletele tar” — (0) (E) Pe maia i zi (0) ertală în mod pezitiv de câtre su- 
prafațele verzi] 
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Părțile 
clădirii 


Lai 


Li) 
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Alcatuirea straturilor unui 
acoperis-grâdină 


cinta 


Zid protecție 3. 
otansbro acoperis 


Plantare acoperis sistem Zirco 
Floraterra 


Ină, creștere > 250 cm. pină la 250 em 

inâl. plantare cela 3 cm 19-35 cm 14 cm 12cm 
încârc. supra 3,7 kN/mE 1,9-3,7 kN/m? 144Nima 144 
rezervă de apă 170Vm:  80-170/m? 60 Um? asum? 
sta veget. prot. sel-cm  —cm em 1cm 
amestec pâmini 23em 7-23 cm Sem 4cm 
Strat drenare 12 cm 12cm 9cm 7em 
udare manuală sau manual sau automat | mamualsau automat | manual 
auomată 


Diverse tipuri de plantare a acoperișului 


PLANTAREA ACOPERIȘURILOR 

i i. 
Panta acoperişului. În cazul acaperişurilor în două ape panta nu tre- 
buie să depăşească 25 de grade. Acoperișurile în terasă ar trebui 
să aibă o pantă de cel putin 2 pină la 3%. 
Tipuri de plantare a acoperișurilor. Plantare intensivă. Acoperișul devi- 
ne grădină a locuinţei și este prevăzut cu elemente de amenajare pre- 
cum pergole și logii. Sint necesare atenție și întreținere permanente. 
Plante: gazon, arbuşti, boscheti, pomi 
Plantare extensivă. Culţivarea necesită un strat subțire de pămint şi 
necesită un minimum de îngrijire. 
Plante: muşchi, iarbă, ierburi, arbuști, boscheți. 
Plante mobile. Plante în ghivece şi alte recipiente pentru plante ser- 
vesc la amenajarea teraselor, a parapelelor şi balcoanelor, 
Sint udate natural de către ploi. Apa este acumulată în stratul de 
drenare și în cel de vegetație. 
Udare prin pulverizare. Apa de ploaie este acumulată în stratul de 
drenare şi este completată cu mijloace mecanice în cazul în care 
cea naturală nu este suficientă. 
Udare cu picurare. Furtunuri cu picurare amplasate în stratul de vege- 
taţie sau în cel de drenare ajută la udarea plantelor în caz de secetă. 
Aspersoare. Plasate peste stratul de vegetalie. 
îngrășare. Îngrășămintele pot li răspindite peste stratul de vegetaţie 
sau în caz de udare artificială pot i amestecate în apă, 


Denumire botanică | Denumire limba română Îndițime | 
ia | elice s0i ES Pta |. A) 
Saxitrage Aizoon arba suazilor sem [vi 
(at rez) 
Sedum Aare Muștar de ziduri (galber) Bem | VIII 
Sedum Abum ba de şoaldină (alba) Bem | Vivi 
Sedum Album Coral Capet. | Saab Sem | vi 
Segum Atum Laconicum” | Saab 10cm | vi 
Sedum Album „Micranthum” | Seialb Scm | Vivi 
Sedum Atbum „Murale” So at cm | VII 
Sedum Abum „Clorolicum | Sedum (verde deschis) Sem | VIVII 
Sedum th. Saschișor (galben) Sem | VIVII 
Secum Floriterum Griușor de piatră (auriu) sem | Vuk 
Sodum Rehexum „Elegant“ | larbăde goană de sâncă (gubor)| 12 cm | V-VII 
Sedum Sexangulare Mugter dulce de ziduri (patern) Sem | VI 
Sodum Weibe Tatra” tarbă de şoaldină Sem | VI 
Secum Spur. „Suparbum” 1arbă do poaltină Scm | Vivi 
Sempervivum Arachnoldeum | larba puișorulul (roz) cm | VIMI 
Sormpervivum Hybr. Puăoţi aleși (roz) cm | VW 
Sorrpervum Tectorum tarba cute (roz) Bem | viMi 
Pelesperma Floarea amiezii (galben) acm | VIMI 
„mu pertect rezistentă iarna 
Festuca Glauca Festucă sibastră (albastu) | 25cm | Vi 
Festuca Ovira Festuca căi (verde) |25cm | VI 
Koeleria Glauca ibă-albastră (verde-argintiu) | 25 cm | VI 
Meicia Ciab Mărgică (verde deschis) |soem | VvI 
(6) reuni i soiuri conrmate periru plantarea acoperișurăet (extensivă) 
— sv srl de venatie 


77 etaneane acoperii 
8 srucură poartă 

5-10cm 

10cm 
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0? 
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PLANTAREA ACOPERIȘURILOR 
ALCĂTUIREA ACOPERIȘULUI —> U) 


DIN 18320, 18915 - 17, 18919 


Stratul de vegetaţie. Se utiizează argilă şi ardezie expandate. Ele oferă: 
stabilitate structurală, ventilare a solului, acumulare de apă și modelare a 
solului. Probleme de rezolvat: inmagazinarea substanţelor nutritive, 
reacţile solului (valoarea PH-ului), aerisirea. acumularea apei. 

Strat filtrare. Îm piedică inămolirea stralului de drenare și este compus 
din materiale de filtrare. 

Stat drenare. Împiedică băltirea apei pentru plante. Material: saltele 
din țesături din fibre, fişii drenare din materiale spongioase, plăci ma- 
terial plastic, material construcții protecţie. 

Strat protecție. Prolejează în faza construirii şi contra încărcărilor 
punctuale. Strat de protecţie a rădăcinilor. Rădăcinile sunt reținute cu 
ajutorul unor benzi din PVC / ECB şi EPDM. 

Strat separare. Separă structura porlantă de straturile plantate ale 
acoperişului. 

Exemplele — (3) — (8 arată alcătuirile obișnuite ale teraselor planta- 
1e. Înainte de dispunerea plantelor trebuie să se stabileasca dacă aco- 
perișul este intr-o stare bună şi dacă sint asigurate condiţiile pentru 
funcţionarea fiecărui strat. Starea tehnică a suprateței acoperișului tre- 
buie verificată cu grijă. Trebuie luate în considerare următoarele pun- 
ete: aicătuirea straturilor (stare), pania, denivelări și săgeată a 
planșeului. Etanșarea acoperișului (bule, fisuri), rosturi de dilatare, 
legături de margine, penetrări (puțuri de lumină, cupole de lumină, țevi 
de ventilare), scurgeri. ȘI acoperișurile în doua ape pot fi plantate. Un 
acoperiş înclinat > (8) — (2 care trebuie plantal necesită o preparare 
constructivă specială (pericol de alunecare, de uscare). 


E iii 
/, gazon (dedesub! mixtură mbtură PRiicareiă 
von Aaa oi oi opana mai 
E . impielură Mara PUTE Poker, 
7 II) 
pizza 


E) rcopese cuacăture imensa — (0 fn (6) Acopen a aeăture te (0) Dealu seasina acopere panta. fa (2) Deta sreasnă = (3) 


pevare cu ăăcă pe strai de nisip 
ttrartă 


Plantare uitaricară a acoperişuh Plantare uhenoară a acoperișului i 
bn (D Pena amteaae N (net cele pesta tate și tr (3) pu contr scurgere a apei to (2 sezural: perete cu rel ete 


La CA A 
Alia A L 
SEA 


saltea drenare 


plse: cireulabile 
pe star de nieie 


i 


placare 


t Trecerea de In bandă careeatiă a fa ((8). Trecere de ta dum circulat plan 


tr (8) piantare a unui acoperiş înclinat fe (0), Piantare acoperi abrupt are intensivă reapectiv eadonsiva 
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Polite 
Prin plantări extensive ale acoperișului se înțeleg acoperiri de 
protecţie care necesită întreținere, care de ex. inlocuiesc stra- 
turile de pietriş obişnuite. 

2. Nivelul plantat trebuie lăsat cit mai mult să se dezvolte singur, 
iar cheltuielile de îngrijire în sensul de întreținere Irebuie redu- 
se la minimum. 


Domeniu de aplicare 


Directiva este valabilă pentru suprafețele cu vegetaţie fără contact 
natural cu pămîntul, în special cele de pe acoperișuri, garaje suble- 
rane, adăposturi subterane ș.a.m.d. 


Principii de bază ale proiectării și execuţiei constructive 


1. În cazul plantărilor de acoperiş extensive, zona plantală preia 
simultan funcţia de strat de protecție în sensul directivelor privi- 
toare la acoperișuri în terasă. 

2. Struclura acoperişului, schema statică, cerințele de fizică a con- 
strucţiilor şi de tehnologie a vegetaliei lrebuie coroborate cu grijă. 

3. Ca încărcare pentru protejarea stanșării acoperișului trebuie 
luată greutatea minimă pe suprafaţă a straturilor funcţionale din 
tabelul următor din directiva Uniunii Germane a Executanţilor 
de Învelitori referitoare la acoperișuri în terasă a Asociaţiei pen- 


tru învelirea acoperișurilor. 

4. Înălțimea Încărcare în Zona 
Streşinii zona de interioară 
peste sol m _margine kg/m?__kg/m? 
pină la 8 cel puțin 80 40 
peste Bpină la20 cel puțin 130 65 
peste 20 cel puțin 160 80 


5. Execuţia și greutatea încărcării suprafeței depind de încărcarea pro- 
venită din vint și de înălțimea clădiri şi de supralața acoperișului. 

6. În zonele de margine și de colț ale acoperișurilor se iau în con- 
siderare încărcări de sucţiune mai ridicate pe o lăţime (cont. DIN 
1055, partea a 4-a) bg > 1 m = 2m. 


————— 


zea de margine 


a 


9. În principiu, plantările de acoperișuri trebuie concepute pentru 
a tacilita întreținerea, adică zonele care necesită control peri- 
odic, precum scurgeri de acoperiş, elemente care penetrează, 
rosturi de dilatare, legături la pereți ș.a.m.d. trebuie să fie uşor 
accesibile, 

10. În aceste zone, pavările de protecţie trebuie să fie realizate din 
materiale anorganice. de exemplu pietriș, prunciș și cu o lățime 
minimă de 50 cm. 

11. Zonele sint legate la scurgerile de acoperiș asemănător cu albi- 
ile de riu, astiel că pot prelua surplusul de apă din zona plantată. 

12. Acoperișurile cu suprafeţe mari trebuie împărţite în zone sepa- 
rate de scurgere a apei. 


Er funcțiuni, măsuri constructive 
Etanșarea acoperișului trebuie realizată contorm directivelor re- 
leritoare la acoperișurile în terasă. 

2. Suprataa plantată nu are voie să impieteze funcţionarea etan- 
șării acoperişului. 

3. Artrebuisă fie posibilă separarea elanșării acoperişului de stra 
tul plantat ulterior, ar trebuie să fie posibil controlul etanşeității 
acoperișului. 
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PLANTAREA ACOPERIȘURILOR 


EXTRAS: DIRECTIVE DACHGARTEN VERBAND E.V. 
(ASOCIAȚIA ACOPERIȘURILOR — GRĂDINI) —> (] 


4. Protecţia rădăcinilor trebuie să protejeze etanșarea acoperişu- 
lui pe termen lung. 

5. Straturile de etanșare a acoperișului din benzi de polimeri su- 
periori trebuie să preia şi funcțiunea de protecţie a rădăcinilor 
din motive de fizică a construcţiilor, 

6. În cazul în care stratul de etanşare a acoperişului este bitumi- 
nos, trebuie folosite straturi de protecţia a rădăcinilor care sint 
compatibile cu bitumul. 

7. Stratul de prolscţie a rădăcinilor trebuie prolejat de deteriorări 
mecanice printr-o învelitoare; se utilizează salele vin fibre re- 
zistente la putregai, deoarece acestea pot înmagazina substan- 
țe nutiitive şi apă suplimentară. 

8. Stratul de vegetaţie trebuie să aibă o stabilitate structurală ridi- 
cată, capacitate de umtlare ridicată şi rezistenţă la putregai. 

9. Valoarea pH-ului nu trebuie să depășească 6.0 în mediul acid. 

10. Alcăluirea straturilor trebuie să poală prelua o cantitate zilnică 
de precipitaţii de 30 V/mp. 

11. Volumul aerului în alcătuirea straturilor trebuie să fie de cel puțin 
20% în stare de saturare cu apă. 


apelata plantată și întreținerea 

Arbuștii sălbatici şi speciile de gazon uscat, de pajiște de tip ste- 

pă şi care cresc în crevase ar trebui dispuse în pilcuri de plan- 

te, cu condiţia ca plantele să fie autoregenerabile. 

Plantele sint aduse deja cultivate, însâmințate sau ca vlăstare. 

3. Întreţinerea ce! puţin un tur pe an, cu controlarea și eventual cu 
răţarea scurgerilor de acoperiș, a fişiilor de siguranţă, a legătu- 
rilor și închiderilor acoperișului. 

4. Plantele, de asemenea mușchiul și lichenii, care se stabilesc, 
nu sint considerate ca liind vegetaţie străină. 

5. Vegetajia străină nedorită trebuie îndepărlată. 

6. Vegetație străină sint copacii, în special sălciile, mestecenii, 
plopii, arțarii ș.a, 

7. Trebuie prevăzute tunderea și fertilizarea periodice. 

8. Pot avea loc schimbări ale suprafeţei plantate ca urmare a in- 
fluențelor mediului, 


[ud 


Protecţia contra incendiilor 

1. Asseţine conl de reglementările de protecţie contra incendiilor. 

2. Cerinţele sint îndeplinite cind intreaga alcătuire este greu ințla- 
mabilă (clasa de materiale de construcţii B 1). 


O plantare de acoperiș funcţională prezintă această succesiune 
de straturi: 

Suprafaţă plantată extensiv: plante, însămințare, presărare de vlăs- 
tare, plante gata cultivate (containere cu plante, saltele, plăci). 
Stratul de vegetaţie: conferă plantelor stabilitate, reține apa și sub- 
stanţele nutritive şi face posibi! schimbul de substanțe și de gaze, 
precum şi reținerea apei. Stratul de vegetaţie trebuie să conțină. vo- 
lum mare de pori pentru schimbul de gaze şi reținerea apei. Stratul 
de filtrare: împiedică scurgerea substanțelor nutritive și a compo- 
nentelor mici din stratul de vegetație, precum și intundarea cu noroi 
a stratului de drenare, în plus ea asigură scurgerea dozată a apei. 
Stratul de drenare: serveşte la devierea sigură a surplusului de apă 
şi la ventilarea stratului de vegetaţie, precum și la acumularea și 
eventual alimentarea cu apă. 

Protecţia rădăcinilor: protejează învelitoarea de solicitările chimice si 
mecanice din partea rădăcirilor plantelor, care pot dezvolta o forță 
putemică de distrugere în căutarea apei și a substanțelor nutritive. 
Structura acoperișului: trebuie să aibă suprafaţă și legături imper- 
meabile (DIN 18531, DIN 18195). 

Formarea condensului (DIN 4108) în structura acoperişului trebuie 
împiedicată pe termen lung şi eficient. 


(steme sancant cu esteri 


aliminare. 


CONSTRUCȚII DIN MATERIALE TEXTILE 
== (II 

Construcţia de corturi şi acoperișuri din materiale textile evoluează 
în continuu. Ele variază de Ia corturi și acoperișuri simple la con- 
strucţii complicate din materiale texțile de cele mai diverse tipuri. 
Material: țesătură din fibre chimice (poliester) ca material portani tex- 
til cu strat de PVC rezistent la coroziune, protector, pe ambele feţe, 
Membrană de mare rezistenţă: țesătură din fibră de sticlă, placată 
cu PTFE (teflon), impermeabilă, translucidă, durată de viaţă min, 30 
ani. Țesâtură PTFE, rezistentă la radiaţii UV, folosită și la costume- 
le pentru cosmonauţi. Calitate ridicată a luminii. Durată de viată de 
min. 30 ani. 
Alcătuire specială membranată: țesătură din fibră de sticlă, aco- 
perită cu strat cu silicon (de ex. Sikabran), impermeabilă, translu- 
cidă, durată de viață 20 — 30 ani. 
Material puternic transparent: țesătură în grilă din fibră de sticla 
cu folie ETFE (polimer fluor) pe ambele feţe, impermeabilă. 
Calitaţi: stabilitate ridicată (stabilă la încărcări din zăpadă și vint), 
rezistentă la putregai, la materiale agresive din mediul ambient, res- 
pinge murdăria şi apa. 
Greutate: 800 - 1.200 g/m?; 
Opacitate: de la „opac” la 50%; 
Protecţia contra incendiilor: greu inflamabil contorm DIN 4102; 
Durata de viaţă: 15 — 20 ani; (20 — 30 ani) 
Aspect: toate nuanțele obișnuite, durabilitate a culorii; 
Punere in operă: produsă in formă de rulouri. Lăţime 1 — 3 m, de 
obicei 1,5 m, Lungime pină la 2.000 m, croială conformă cu struc- 
tura, imbinare (confecţie) prin cusătură, sudură, lipire, contecţionare 
combinată sau cleme. 
—> (D Sisteme standard cu extensie: 
Unităţile standard pot fi extinse în toate direcțiile practic la infinit. Ele 
acoperă supralețe de cele mai diverse forme: pătrate, dreptunghi 
ce, triunghiulare, circulare, poliedrice. 
Utilizare: pasaje de legătură, zone de repaus, pavilioane, acoperiri 
de umbrire etc. 
— (2 Hale cu aer portant: 
Învelitoarea este purtată de aerul uşor comprimat. Ventile de aer îm- 
piedică eliminarea puternică a aerului portant. Dispozitivul poate fi 
combinat cu unul de încălzire. Izolaţie suplimentară prin învelitoa- 
rea interioară (saltea cu aer), Lăţime = 45 m, lungime nelimitată. 
Utilizare: hale ce expoziţii, de depozitare, industriale şi de spori, 
precum şi acoperirea de bazine de înot și şantiere (iarna). 
—> O Structuri tensionate: 
Cu ajutorul cablurilor şi al stilpilor membrana este tensionată punc- 
tual şi liniar de-a lungul marginii. Membranele pot avea alcătuire mul- 
tistrat pentru o mai bună termoizolare. Deschideri de pină la 100 m. 
Utilizare: hale de expoziţii, industriale și de sport, zone de adunări 
Şi de sport, umbrare, 
— (0-9 Hale cu structura: 
Structuri portante din lemn, otel sau aluminiu, peste care este 
întinsă membrana ca învelitoare de protecţie. 
Utilizare: hale de expoziţii, de depozitare, de sport sau industriale. 
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STRUCTURI PE REȚEA DE CABLURI 
-u 


Structurile pe rețea de cabluri oferă posibilitatea de acoperire cu 
ușurință, fără sprijine intermediare, a unor deschideri mari. Pavilio- 
nul Germaniei de la expoziţia mondială de la Montreal dir 1967 a 
fost realizat în acest mod — (î, (2), Stadionul Olimpic din Mânchen 
din 1972 — 9. Î. 9. 0. 2. 0 precum şi hala de patinaj din 
Parcul Olimpic din Munchen — (O. 9, 2. (9. O propunere intere- 
santă este şi proiectul pentru clubul studențesc al Universităţii şi 
Școlii Politehnice din Dortmund — (9). 


Elementele structurale sint de regulă piloni din oțel, rețele de cabluri 
din oţel, grile din oțel sau din lemn şi învelitoare din sticlă aorilică 


mări sau folii translucide, rantorsate cu material plastic. 
tădirii 


În marginile, cornişele structurilor pe rețea de cabluri sîn! inserate 
cabluri în formă de ghirlande, care sint petrecute peste suporturi din 
aţel mobile dispuse adesea oblic, apoi ancorate. 


Aşa-numitele reazeme în aer - elemente portante care sint încă o 
dată tensionate — împart cablurile principale pentru a permite mic- 
şorarea secţiunii acestora. 


Transmiterea încărcărilor cablurilor tensionate se produce în princi- 
pal prin elemente turnate — ancore cu bolțuri, tuburi turnate, ancore 
ale cablurilor ş.a.m.d. Fixarea cablurilor se poate face și cu piulițe 
cu închidere automată conform DIN 980 sau cu clame cu presiune. 


Tranarersa lori sea 
montata de ate amana (7) Punta tcuepe caute 


transversale de la capul uri stil 


arh.: Eehniseti und Partner 


Stadionul olimpic, Mincten 1972; derula cul puna înd 


ai 0 ata 
Hala de patinaj din Pareul oumpie 
(0) Mancten; ar, Kun Ackenmarii & i A zi 3 
O nintenan ru O-e Ceara ice (3) cete mane 
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STRUCTURI SUSPENDATE 
ŞI TENSIONATE — 


Suspendarea şi tensionarea structurilor servesc la micșorarea sec- 
țiunilor transversale, și astfel la punerea în practică a unor forme 
ușoare şi filigranate. De regulă aceasta nu este posibil decît cu un 
schelet din oţel sau din lemn. Cablurile tensionate sînt din oţel şi pot 
fi în mod normal post-tensionate. Ele pot prelua exclusiv întinderi. 


Structurile suspendate au scopul de a micşora descțiderea grinzi- 
lor porlante sau de a susţine elemente portante în consolă. 
Structurile tensionate diminuează de asemenea deschiderea grin- 
zilor şi prin aceasta momentul de rezistență luat în considerare la 
calculul secţiunii — (2. În cazul structurilor tensionate sint nece- 
sare, la fel ca şi în cazul structurilor pe rețea de cabluri, reazeme în 
aer, care sînt supuse flambajului (compresiune!), 


Centrala de cstribuţie Renault, 
Swindon / Wtshire 
Arh. Norman Foster Ass. Londra. 


O contribuție esenţială la arhitectura cu structuri suspendate o au 
Norman Foster — (D - (4), Richard Rogers -> (8) - Q), Michael 
Hopkins -> (E) - O și Gânther Behnisch — 9. 


Cladirea Renault din Swindon proiectată de Norman Foster constă 
din grinzi metalice curbate care sînt susţinute de stilpi cavi cu sec- 
țiune circulară în sfertul superior al timpanului —> (3) - (4). Proiectul 
permite exlinderea suprateței la sol cu cca 67%. Structura suspen- 
dată oteră puncte de legătură care lac posibilă destășurarea lucră- 
rilor fără întreruperea activităţilor. 


Noua fabrică Fleeiguard în Quimper, o companie auto din SUA, re- 
buia să fie adaptată unor cerințe funcţionale variabile. Pentru 
aceasta, Richard Rogers a ales o struclură suspendată pentru a 
menţine spaţiul interior liber => (6) - 


Aceeaşi idee de proiectare stă la baza Centrului de cercetare 
Schlumberger din Cambridge, autor Michael Hopkins -= (8) - Oși 
a halei sportive a lui Gunther Behnisch => (5). 


Clădiri utilitare pentru aeroporturi (propunere pentru Paderborn / 
Lippstadt) — (O sau săli de concert (propunere pentru zona de ex- 
poziţii din Dortmund) — (3 sint posibil de conceput în acest mod 
constructiv. 

Hala sport pe Schătersteid în 


Lorch; ah.: Behnisch 8 Pariner, 
Stuttgart 


E E] 5 
Fabrica Fleetguard, Quimper / Ciadirea de plecări, aeroportul Sala de concerte. zona expozițiilor, 
Franța; arh. Richard Rogers & Paderborn / Lippstadi: proiect: [)) Dortmund; proiect concurs: Port 
Partner, Loncra Stratmann, Klaus mann, Echterhotte, Hugo, Panzer 


Centrul de cercetare Schiumberger = 
(8) an camtuoee / Marea Ertaria: ar: Perspecivăa spotului inenor! (2), aja ce meirou Stacăgaren, Dortmund ah: Gerber Parnor Derimund 
Michael Hopkirts & Partner, Londra ceia ada 
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A 


i 
ie 


(D votumale platonice 


O Cinci volume platonice 
tetraedrul = 4-suprafețe 
hexaedrul = 6-suprafețe 
octaedrul = 8-suprafeţe 
dodecaedrul = 12-supratețe 
icosaedrul = 20-suprafețe 


—> rețele slerice 


Pentru alingerea stabilităţii cineti- 
ce trebuie să fie îndeplinită for- 
mula lui Făppl pentru structuri 
spaţiale, numărul de bare = 3 x 
numărul de noduri — 6, deoarece 
fiecare nod trebuie să fie fixat în 
spaţiul cu 3 dimensiuni de către 3 
bare. Pentru a rigidiza structura 
spalială este nevoie de 1 + 2+3 
bare de fixare, deci 3 x numărul 
de noduri (1 +2+3) = numărul de 
bare. 


“Structură spaţială în grilă: din Structură spațială în grilă; din 
ececra ile cu esa (2) axtacăre sfvtaeare a îalime 
ta partea ata 


STRUCTURI SPAȚIALE 
PRINCIPII —> 0 


În mod ideal, structurile spaţiale sin! alcătuite din triunghiuri echila- 
terale şi/sau triunghiuri dreptunghice Isoscele, astiel încît să rezul- 
te poliedre regulate. În cazul structurilor plana infinite există exact 
trei structuri geometrice, în cazul celor sferice, exact cinci rețele de 
poliedre regulate, care se compun numai dintr-un singur lip de nod, 
bare și deci și suprafețe. Rețelele regulate plane sint cele de triun- 
ghiuri, pătrate şi hexagoane. 


Din folosirea celor cinci volume platonice, formula structurii spaţiale 
Slabileşte că sînt cinetic stabile numai acele structuri în noduri și ba- 
re ale căror bare formează un triunghi închis, deci tetraedrele, octa- 
edrele și icosaedrele. Hexaedrul are nevoie pentru stabilizare încă 
6 bare, iar dodecaedrul de încă 24 bare. Dacă o rețea sferică de tri- 
unghiuri nu este închisă peste toată suprataţa, poligonul de la baza 
trebuie să fie rigidizat printr-o metodă alternativă, 


Lungimea barelor corpurilor pentru structurile spaţiale formează un 
şir geometric cu factorul VZ. Pentru construcţia unei structuri spaţi- 
ale regulate este suficient un nod cu maximum 18 legături cu un- 
ghiuri de 45“, 60 şi 90”. La fel ca şi în cazul structurilor plane, trebu- 
ie să se plece de la premisa că barele sint legate articulat în noduri, 


aa a aa 
525 AC 

ISPA ZA Za NU 
ISIS ZI 


CTX SI 
SI 


Xp 
poa 


IS Sp 0 


ISIS 
SV 
oa 


0 


a) 


Suuctură spaţială în griă: din Structură spaţială în ari; din 
O) inu acu ti are (6) iumaraii de octaeare și teracere 
perelele cu laturile otite (45) 


Module structură spațială octaedru 
O iama Ș) ici te 
poza 


SEA 
IE SEE 


nu apenatic i uneimir de 
cu feciorul VE și modelul Cupola slercă de icasaedro 

vote por pda octet cu un singur strat 

cechiia marilor 
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(Ş) Mocute structură spală jumatate 


Module structură spațială jumătate 


de octaedru şi etraecru de octaedru şi fetraectru 


Na 72 ET Ea TE EA 


Suuctură spatială 


9, =) pi cl ara 


Nodurle speciale în schurb sa 


69 produc luncte de mărimea ie- 
Şăturlor. și do unepul dintre 
doua gău etate la alegere. 


Le = dimensiunea axială a sistemului La = dimensiunea de producţie a barei 
La = dimensiunea nominală a barei LL = lungimea netă a tubului 

profi circular cu sec: 3 bol filetat Su 

Wune goală KHP (tub) | & mulăcucheie rtorație scurgere 
2con S pion crestat [orb mctă 


(3) Actuure sistem MERO 


LO zarul Alep irită 


Sistern TK (nod plat). Dispunere dă- 
rectă a invata numai stivei în, 


(2) neta an sectiunea prin hala orașului Hidan: arh. Sinizevai 


STRUCTURI SPAȚIALE 
UTILIZĂRI — 00 


Structura spaţială MERO dezvoltata de Mengeringhausen constă 
din noduri şi bare -> Q) - Q), Ca principiu de bază, trebuie alese 
nodurile respectiv barele sistemului struclural care corespund încăr- 
cărilor ce trebuie preluate. În cazul elementelor MERO, legăturile 
nod-bară nu acţionează ca „articulaţii ideale”, ci pot transmite, 
funcţie de forţele normale din bare, mici momente de încovoiere — 
Q - 0). În cazul combinațiilor spaiale există posibilitatea proiec- 
tării unor structuri cu bare de lungimea liberă aleasă a unităţii grilei 
de bază şi cu valorile VZ2 respectiv Vă din această lungime, aceste 
structuri putind fi adaptate deschiderilor dorite — (3, (3. 
Flexibilitatea nelimitată este exprimată prin faptul că sint posibile și 
grile curbate. Clădirea semisferică cea mai mare din lume este mo- 
mentan Globe-Arena din Stockholm —> (3. Procedeele de montare 
sint prefabricarea liberă, montarea pe secțiuni sau metoda de ridi- 
care a plăcilor. Ca protecţie contra coroziunii, toate componentele 
sint zincate la cald. Ca urmare a nedeterminării statice într-un grad 
ridicat a structurilor spaţiale, cedarea citorva bare în caz de incen- 
diu nu duce la colapsul structurii. Pornind de la noduri sferice cu 18 
posibilități de legare pentru bare tubulare, dezvoltarea a dus la o va- 
rietate de sisteme îmbunătăţite noduri-bare, care tac posibilă opti- 
mizarea structurii portante și a acoperirii — (8) - 


(Ș) Lectia ta suuetuă și ta aceperiș (DD Leotiuri structurale jgreat medlan 


Zi 


Sistem BK (nod în bloc). Dispunere 
directă a Invelitori, structuri cu un 
singur sau mai multe straturi: legă 
turi cu inşuurubare simplă sau multi 
plă, nod cu aspect Integral În bară. 


Sia 26 neg cărete, Deunare 


Detaliu coamă shed, 


Secţiune prin Giobe-Arera din plan acoperiș 
serele Gn,ga, Essen [sistem NI) 


Stockholm, arh: Berg 
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STRUCTURI SPAȚIALE 
UTILIZĂRI — 


Structura spaţială Krupp-Monial? a fost dezvoltată de E. Futer, 
Dorimund-Hârce. Barele sin! înşurubate pe slerele din oţel forjat 
prin intermediul unor bolțuri cu goluri cu șase muchii, Bolțul cu gol 
cu şase muchii este condus prin tub câtre capătul barei și însurubat 
în nod. În general, toate barele sînt galvanizat. Suplimentar poate 
ti aplicată o vopsea. La sistemul Krupp-Montal”, șuruburile pol îi ve- 
riticate fără demonlarea barelor; în caz că este necesar, înlocuirea 
barelor este posibilă tără ca acestea să lie distruse. 


Sistemul Krupp-Montal* este arălat la — G) — 8), detali — 9-2. 


Legătura tub-nod KEBA este concepută pentru preluarea întinderi- 
lor şi compresiunilor, nu are şunuburi și poate fi demontată fără pro- 
bleme — (8)- (3. Legătura KEBA constă din garnitura penei (KEBA), 
din flanșa penei, din pană și inelul de prindere cu piron opritor. 


Părţile 
clădirii 


Structura spaţială Scane-Space a fost dezvoltată de Kaj Thomsen. 
Piesele de legătură sint bolțuri care sint introduse printr-o metodă 
specială în capetele barelor și sînt înşurubate în nodurile sferice în 
găurile filetate — (2 - (3. Pentru toate structurile spatiale este va- 
labil faptul că tac posibile deschideri libere de 80-100 m. 


1 santa 4 datare B traversă, 10 piron pritor 
acoper piesă centrală grinda de 11 oarmitură. 

2 lermoizolațe 6 fanșăpană egtură e 

3 tablă cutata oțel 7 pană 9 inel prindere 18 tub diagonal 


(8) Exemalu e forma posibilă de acoperi cu detali de noduri - (O) - 2 


104 


(Ş) Stii innerupi. spini 


cu grinzi 


(Q) smpi intrerupt grinzi pe console 


Iță 1 


[5 = 
E 


(6) Știpi intrerupt. onnz pe corsele 
O inu 


(6) cade ce nvvet in formă de H 


(Ș) see cu stipi we cuperca 


Svuctuii plarşeu cu un singur strat 
pertant: gnnda purtată remijocit 


STRUCTURI MULTIETAJATE 
Mu 

Realizate in situ sau prefabricate, sub formă de panouri sau cadre. 
Alegerea materialului funcţie de tipul construcţiei şi regiune. 
Pot fi utile în toate domeniile construcţiilor civile și industriale, 
numărul de niveluri este limitat de capacitatea portantă şi greutatea 
materialelor de construcție. Construcţia: structură portantă verticală, 
care închide spaţiile, din materiale rezistente sau nu la întinderi. 
Este necesară rigidizarea verticală prin legarea pe orizontală a pe- 
reilor transversali prin intermediul planşeului. Pentru grosimi de pe- 
reţi și rigidizări, vezi DIN 1045 / 1053. 
Structura de tip schelet nu închide spaţiile, conformarea în plan li- 
beră ca şi cea a pereților exteriori (legaţi sau tip cortină). Este posi- 
bil un număr mare de niveluri, cu posibilităţi diferite de pretabricare. 
Construcţie schelet beton armat: realizată monolit și prefabricată, con- 
strucţie cu schelet din oțel, construcţie cu schelet din aluminiu şi lemn. 
Tipuri de structuri: schelet cu grinzi principale şi reazeme articulate, 
cu cadre transversale, cu cadre longitudinale, cu cadre longitudina: 
le şi lransversale. 
Sisteme constructive: stilpii şi grinzile principale (cadrele) determină 
structura în cadre cu noduri rigide sau articulate (puncte de legătură 
a stilpilor cu grinzile) 
Cadre complet rigidizate: stilpi și grinzi cu legături de col! rigidizate, 
formind cadre de nivel. 
Cadre articulate dispuse unele peste altele: stilpi şi grinzi rigidizaţi 
legate unele de altele şi dispuşi ca și cadre rigide unii peste alții. 
Cadre articulate pure: noduri concepute articulat, legături (Siilpi, ter- 
me), panouri masive (pereţi, timpane, pereți ai casei scării). Sint po- 
sibile sisteme mixte. Noduri rigide: în cazul betonului armat și al be- 
tonului monolit sint uşor de realizat; prefabricatele din beton armat 
au de cele mai multe ori roduri articulate. Au miez rigidizant. 
Structură: tip schelet cu stilpi continui > (î) - (2) grinzi pe conso- 
le, console acoperite. 
Schelet cu stilpi întrerupti — (3) — (3) Stilpi individuali cu grinzi (spri- 
jirite direct pe console sau console acoperite) — (2). Înălțimea stil 
pilor poate fi şi mai mare de 2 niveluri. Îmbinările stilpilor pe verti- 
cală pol fi decalate de la etaj la etaj, Stilpi articulaţi cu miez rigi- 
dizant. 
Construcţii pe schelet cu piese de cadru — Ș) - & 
Piese cadru în formă de H eventual cu grinzi suspendale la mijloc 
(cadru de etaj articulat). 
Cadre dublu articulate, pe mijloc cu grinzi separate sau legale rigid 
de cadre (cadru de etaj articulat). 
Structură cu stilpi tip ciupercă —(8) . Stilpi cu placă în consolă pe 
patru direcţii (placa este legală rigid de stilpi, legare articulată a 
plăcilor pe mijloc). 
Structura portartă a planşeelor: preia nemijlocit incărcările vertica- 
le și le transmite orizontal elementelor portante. Dală groasă din be- 
ton, fără elemerte portante, planșeu cu cavitate, cu nervuri sau ca- 
setat, foarte greu la deschideri mari, instalaţiile sint trase greu (po- 
sibil procedeul Lift-Slap), de cele mai multe ori grilă pătrată 
-0-e 


(E) oxizi petru 2 au poe 
ste, Icăret e ce genele 
eului ini transmise câtre: 
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vaa-ue 
(O). Planse cu grinzi dn lemn 
= ten 


Se Ş 
Planşeu cu grinei din lernn cu beton Bo A i 

(0) >, eta suptimentară în Plangeu prefabricate cu elemente Plangeu cărămizi cu grinzi 
cavităţi (clădiri vechi) [9] de umplutură (0) prelabricate E” 


PLANȘEE 
Planseele inchid spaţiile la partea 
superioară, nivelurile lrebuie sepa- 
ate pnn planșee pentru a lace posi- 
bilă exploatarea lor corespunzâtoa- 
re. Planşeele se clasifică după: ma- 
terialul preponderent de construcţie, 
în planşee din piată naturală şi din 
piatră. ariticială, din beton, otel, 
lemn şi beton uşor. 
Din punct de vedere static: plane, 
solicitate !a Incovolere, curbate soli- 
citate la compresiune. 
După modul de realizare: pe loc, din 
elemente prefabricate combinate pe 
loc, sisteme prefabricate. 
Adincimi minime de rezemare: 
— > 7 cm pe zidărie, 55,8 10 
- > 5cmpe B 15-B 55, otel 
- > 3 cm pe grinzi din beton armat 
Şi otel, atunci cind devierile laterale 
sint evitate şi 1 22.50 m 
Regulă cmpirică: 1 / 2 din grosimea 
peretelui = reazem planșeu. 
Planșecle masive impreună cu 
pereliinigidizanţi determină stabilta- 
tea clădiri. Planseele cu grinzi din 
1ermn cu inima plină sau lamelare, tip 
constructiv deschis sau închis —> 
0-0 


Prin inserarea de dale din belon se 
cine o fonoizolare ridicală — (2) 
Plansee din pretabricale: cu corpuri 
de umplutură care nu au rol static —= 


Planşee din oțel-belon cu cărămizi 
cu geluri (cu rol portant). Armătură 
în nervuri — (7). Planşeu cu cavităţi 
din beton pretensloral, pină la 16 m 
deschidere. Ca urmare a preensio- 
nării, înălțime redusă a construcției 


SR mn. 


lin. 


Se 


- 


E] 


în aranjament roman 


Plăci piavă naturală dispuse 


asta! 


PARDOSELI 


Pardoselile determină în mod hotăritor impresia generală a unei 
încăperi, costurile saie de ingrijire determină valoarea de locuire. 
Plăci din piatră naturală: dalele de calcar, ardezie, gresie pot fi 
puse în operă brute sau cu una sau mai multe muchii șleluite — 
(0-9. Dale tăiate cu fierăstrăul, piatră de calc (marmură), gresie 
şi toate rocile eruptive pol avea supralața prelucrată în telul dorit. 
Se montează pe pat de mortar sau se lipesc de şapă. 

Pardoseli mozaicate: din pietre multicolore. Material: sticlă, cera- 
ma zau piatră naturală incastrate în mortar de ciment sau lipite —> 
Dale ceramice pardoseală: dalele din ceramică, de podea, de mo- 
zaic, dalele sinterizate sînt bucăţi de argilă care sint sinterizate în 


procesul de ardere, astfel că nu rețin apa aproape deloc: ele rezistă 
din acest motiv la îngheț, rezistă parțial la acizi, şi se uzează me- 


canic greu, nu rezistă intotdeauna la ulei — E - 2. 

Tipuri de lemn pentru pardoseală din scînduri: stejar/brad german. 
Scindurile cu lambă şi uluc sint din stejar nordic/brad, scînduri din 
pin roșu american, Pitchpine-Saps. 

Formate dale: —> (3 din ceramică, —+ (A dale cu rosturi. 


rea 


=== da Ca 
14 = 178 1/16 iMziuni ale unui modul 
o 4 25 47 80 62 75 B7 100 cm 

Ij 


enf;8, 10.410 410 10 410,10 410 555, pp 


(63) satem moaular ceramica 2 Sistem modular cale cu rosturi 


[= 
ll 


! 
! 
î 


///A 


| 


Il II 
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euiăle n coieeab,răre adere ea Bem. fe către n pr bee aie cca 
cica an aa FO AR Ce pe Se a pâd PARDOSELI 


ca voor 
2 pete le pe Pardoseala e componenta constructivă cea mal solicitată. Ea trebuie 
| beiaie/—— te piteteeaoz să preia toate încărcărie din circulaţie în încăpere. Alcăluirea generală 
| turn. ||| iasemonaura cut a pardoselii se concepe funcţie de protecție necesară termică, fonică şi 

| | tăi | pară tron !a umiditate, precum şi funcție de tipul, dispunerea și grosimea fiecărui 
7 strat în parte. Atenţie Ie termoizolajie și a hidroizolatie, precum și la dis- 


punerea rosturilor de mişcare. Capacitatea de incârcare a șapelor de- 
pinde de trei parametri: 1) grosimea; 2) calitatea; 3) capacitatea de în- 
cârcare a celorialte straturi (de ex. termoizolatie). A se vedea tabelul. 
Încărcările de suprafețe numite sint valabile la montarea flotantă a 
şapei pe strat termoizolant dinamic, în cazul şapei cu încălzire, grosi- 
mile se consideră pornind de la MS a conductelor. lusiraţile prezintă 


47474027, 


Locuinte: alcătuire cameră locuit, 


exemple de alcătuiri de pardosei lipizate. 
(0) pentru zone reci (pe pâmint), La fel ca la (Î) insă tără incălrire 
inâtirne alcatuire: în pardoseală PARTE ENE E ARII Ia CITI 
Molima cita ca Vom incărara n Idee nature ca. e en cmet20 | asmn__| temm___| 65mm__| 75mm__| S5mm |n5mee 
CIA a SD SEA maria |somm__|asmm__|isma__| mm | tom | esmm 
d 3 E 


Domeră ce redare pina a 0 avi — (D= (O) 

Pardoseală cu parchet: din lemn crescut natural DIN 18356 şi DIN 
280, sub formă de lamele de parchet, tăblii, lamele de mozaic din 
parchet, scinduri de parchet — (8- (3. 

Suprafata superioară a elementelor prefabricate de parchet este din 
stejar sau un alt lemn de parchet în trei sortimente diferite. Tipuri de 
lemn pentru pardoseli din scînduri: stejar / brad german. Scindurile 
cu lambă şi uluc sint din stejar nordic /brad, scinduri din pin roșu 
american, Pitchpine-Saps. 

Pavaj cu blocuri din lemn: (lemn de faţă) pătrat sau rotund, dis- 
puse pe strat de beton —> (3 - (6), DIN 52183, 68702. 


văr alcădue cca & m, ncărcare Ga Gradani 
om 


tra de duze a 
vapori 2 rm 


amert40:440 


CtAdiii comerciale: pardoseală Cata (Î)inea cu incărcâri din Ci&airi irdustrialo: pardoseală 
de beton peste pârnint [Ore bare D giannaatiae orice 


'Elernente de parchet prefabricat Flamonte de parchat prefabricat Elomente de parchet pretabricat Elemente de parchet prelabrical 
Oi se cret ar (Giro az ii E Bi i 


Pavaj cu blocuri din lemn GE mon- 
tate prin presare pe beton neted, 
Specialitate) 


Elemente de parchet prefatricat montate 
e pe pardoseală veche din lemn suprafetei tocuință) şietunt (inisaj de 


pe încâlzire În pardoseală 
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10wWm2 || 305 m? 2700 m? | 
so win? | 550 m? 3900 m? 
sowm2 | 1000 m? zoom | 
o | 100 200 300 | 400 500% 
S0kW | 350 kW Randament 
leon nia 
Ge tnedizre ) E d Li 
y Ea 
sea” ) 
V 


(O) vetrele cu un randament termic de peste 504W necesita o camera propri. 


Elimina | Camera 38 
Ga|_reaer az mineâleire 
zau 


o Tăooami 
Cameta de incălzire (Volum minim Em”) necesară incepind cu un randament 
tennic > S0KW. 


1] 
ZZZIZIZZZZZ | 
Sie Ea [| 


> 455 


Secţiune 
AB-= Acera ugta ca 
Leia II 2 at rapect e 
fereastra de 
emitere 
Gaman ozzm 
norise ser 
ul 
Uşa cameră de incâizire cu 
aseara tu ate 


Plan 


Ușa subsol ca și cale de evacuare 


(G) Fame de icătere cu 2 ui botm minim 22 m) necesară incepind cu un 
randament termic > 350W. 


Sistem cu două conduce cu dist 
buţie la panea inlericară şi cu ra- 
miicalii verticale. 


Sistern cu două conducte cu disti- 
ue la partea superioară și cu ra- 
miticaţi verticale. 


ÎNCĂLZIREA 
DIN 4701, 4705, 4725, 4755, 4756, 6608, 4108, 44576 —> ID 


instalaţiile de încălzire se deosebesc tunctie de sursa de energie și de li- 
pul suprafeței de încălzire. 

Încălzirea cu păcură. Astăzi cea mai răspindită formă de încălzire este 
cea cu păcură uşoară, 

Avantaje și dezavantaje ale încălzirii cu păcură. Costuri reduse pen- 
tru combustibil (cea 10— 25% din cele pentru gaz). Este independentă 
de reteaua publică de alimentare. Ușor de reglat. Costurile de depozi- 
tare și ale rezervoarelor sînt ridicate. În imobilele cu chirie apar pierderi 
în veniturile din chirii din cauza spaţiului de depozitare pentru combu- 
stibil. În regiunile unde se aplică măsuri de protectie a apei sau unde 
este pericel de inundaţii, acest li de incâlzire este admisibil numai cu 
respectarea unor reglementări stricte. Combustibilul se plătește în 
avans. Dăunează mult mediului. 

Încălzirea cu gaz. Gazele naturale sint folosite din ce în ce mai mult pen- 
tru încălzire. 

Avantaje și dezavantaje ale incalzirii cu gaz. Nu apar costuri de depo- 
zitare. Costuri de întrelinere mici. Se plăteşte numai după ce se consumă. 
Se poale aplica în regiuni unde se aplică măsuri de protecţie a apelor. Es- 
te uşor de reglat, are o eficiență anuală ridicată. Se poale aplica pentru 
încalzirea de locuințe individuale respectiv de încăperi individuale (cen- 
trale termice cu gaz). Dăunează puţin mediului. Este dependentă de re- 
țeaua de alimentare. Costuri mai mari ale energiei. Pericol de explozie. În 
cazul în care se trece de la încălzirea cu păcură la cea cu gaz este ne- 
cesară renovarea coșului, 

Combustibili solizi. Pentnu încălzirea imobilelor se lolosesc mai rar huilă, 
ligrit sau lemn. Excepţie sint centralele termice colective, căci acest tip de 
încălzire devine rentabil din punct de vedere economic numai incepind de 
ta un anumit randament n sus, Deoarece în funcție de combustibil sint eli- 
berate mari cantități de substanțe nocive mediului, legislaţia federală de 
protecție a mediului impune impozite foarte mari în cazul utilizării lor. 
Avantaje si dezavantaje ale încălzirii cu combustibili solizi. Indepen- 
dență față de importurile energetice. Costuri reduse ale combustibililor. 
Costuri de operare ndicate. Sint necesare spalii mari de depozitare. Emi- 
sii ridicate de substanțe nocive. Sin! greu de reglat. 

Forme regenerative de energie. Aici sunt incluse: radiaţie solare, ener- 
gia eoliană, hidroenergia, biomasa (plantele), deşeurile (biogazul). 
Deoarece costurile nu se amortizează pe parcursul vielii acestor instalaţii, 
cererea este corespunzălor de mică. 

Termoticarea este, contrar formelor primare de energie, o formă de ener- 
gie indirectă. Energia termică este produsă în centrale termice mari Sau în 
centrale energetice de cuplare căidură-energie. 


Avantaje şi dezavantaje ale ter- 
molficării. Nu sint necesare o ca- 
meră de încâlzire şi coșul, Nu 
există costuri de depozitare. Plata 
conform consumului. Se poate fo- 
tosi în regiuni unde se aplică 
măsuri de protecţie a apelor. Aso- 
cierea cu cuplarea căldură-energie 
protejează mediul. Energia astfel 
generală are un preţ ridicat. De- 
pendenţă de rețeaua de alimenta- 
re, trecerea la altă formă de ener- 
gie necesită construcția unui coș. 


Sistem cu conductă unică cu ven- 
ue speciale și distribuție orizon- 
tale. 


Sistom cu dovă conducte cu dis- 
teibuţe orizontală (sistern standard 
pontiu clările de birouri) 
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ÎNCĂLZIREA 
had) 

Încălzirea cu curent electric. Cu excepţia încălzirii cu acumulator pe limp de 
noapte, încălzirea permanentă a încăperilor cu curert electric este posibiă nu- 
main cazuri speciale, dr cauza pretu ricicat al curentului electric. Încălzirea 
elecwică este avantajoasă în cazul unor spatii ulizate temporar. ca de ex. ga- 
raje, cabine pentru portari, biserici, Avantaje principale: limp scun de încălzire, 
funcționare curată, nu necesită depozitări, disponibilitate permaneniă, preţ 
scăzut de procurare. 
Încălzire cu acumulator de curent electric pe timp de noaple. Este 
adecvată pentru încălzirea prin pardoseală, radiatoarele cu acumulator de 
curent sau cazanele electrice. Sint speculate perioadele de solicitare 
scăzută a companiilor de alimentare cu energie electrică. În cazul încălzi- 
Tii prin pardoseală, șapa este încălzită pe limpul nopli şi cedează aerului 
din încăpere căldură ce-a lungul zilei. În mod corespunzator, elementele 
acumulatoare ale radiatoarelor electrice sau ale cazanelor electrice se 
încălzesc în perioadele de solicitare scăzută a companiilor de alimentare 
cu energie electrică. Contrar încălzirii prin pardoseală, ultimele două apa: 
rate menţionate sint reglabile. 
Avantajele încălzirii cu acumulator cu curent electric. Nu sint necesare nici 
camera de încălzire şi nici coșul; nu rezultă gaze, nu necesită spațiu sem- 
nificativ; costuri de întreținere reduse. nu este necesară depozitarea com- 
bustibilului. 
Convectoarele. in cazul convectoarelor, căldura nu este eliberată prin ira- 
ciere, ci prin transmisie directă câtre moleculele de aer. Din acest motiv, con: 
vectoarele pat fi acoperite sau integrate, tără ca randamentul lermic să aibă 
de suferit. Dezavantaje sint miscările aerului produse și stinirea pralului. 
Randamentul unui convector depinde de inălțimea nişei de deasupra sa. 
Secţiunile golurilor de adrnisle și de eliminare a aerului trebuie dimensiona- 
te corespunzător — (3). Convectoarele sub pardoseală — (2) , Aceleași 
conkiiţii ca Ia convectoarele deasupra pardoselii. Dispunerea convecloa- 
relor sub pardoseală depinde de aportul pe care îl are fereastra la nece- 
sarul termic al încăperii. Dispunerea -> €)), este adecvată unui aport de 
peste 70%, pentru un apori între 20% şi 70% este adecvată dispunerea > 
65), iar pentru un aport sub 20%, dispunerea > (6. Gonvectoarele fară 
ventilare nu sint adecvate pentru încălzirea la temperaturi scăzute, deoa- 
rece randamentul lor depinde de volumul de aer care le traversează, și 
deci de diferența de temperatură dintre corpul de încălzit si aerul din încă- 
pere. Pentru creşterea randamentului pot fi montale pe convectoarele care 
au niişe de mică înălțime deasupra lor (de ex. convectoarele în pardoseală) 
suflante. În zona de locuit este limilată montarea de convectori cu sutlan- 
te ca urmare a zgomotului produs —> (). Corpurile de incâlzi! pot fi aco- 
perite în diverse moduri. Scăderea randamentului este uneori considera- 
bilă. Trebuie asigurate posibiltăţi de curățare adecvată, La câptușelile din 
metal, procentul de câldură de iradiere este transmis aproape în totalitate 
aerului din încăpere, pe cind captușelile puțin transmisibile termic reduc 
considerabil transmiterea căldurii de iradiere = pag.111, (. Este repre- 
zentată mişcarea aerului în interiorul unei încăperi încălzite. Aerul este 
încălzit de corpul de incâlzire, se ridică la plafon tangential cu fereastra și 
se răceşte la contactul cu pereti exteriori, respectiv interiori. Aerul râcii se 
miscă peste pardoseală înapoi câtre corpul de încâlzit. O altă situaţie se 
creează atunci cind corpul de încâlzil se altă pe un perete care nu are 
fereastră. Aerul se răceşte la fereasuă, se mișcă apoi răcit peste pardo- 
seală câlre — pag.111 corpul de incălzit și se Incălzeste de-abia acolo. 
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ÎNCĂLZIREA 
di) 


Oa treia poshbilitate este încălzirea în pardoseală în loc de corp de 
încălzit. În acest caz are loco încălzire uriiformă a aerului din încăpere. 
Apar probleme numai în caz de suprafeţe mari de fereastră, care pot 
fi rezolvate cu ajutorul unor corpuri de încălzit suplimentare, ca de ex. 
convectoare în pardoseală. 

Despre problema alergiei la praf în încăperi incălzite. Pină acum 
măsurile impotriva alergiilor la praf, respectiv la acarieni au ignorat 
corpurile de încălzire. Corpurile de încălzit cu acţiune pronunțată de 
convecţie stimesc pratul care conţine agenţi alergeni, acesta ajun- 
gind mai repede în contact cu mucoasele. În plus, pentru corpurile 
de încălzit cu lamele de convecţie există probleme de curăţare care 
nu pot fi rezolvate. Avantajoase sint deci corpurile care îndeplinesc 
următoarele condiţii: un procent minim de convecţie și posibilitate 
de curățare fără probleme. Îndeplinesc aceste condiţii plăcile mo- 
nostrat fără lamele de convecţie și radiatoarele din elemente, 


Depozitarea păcurei pentru încălzit. Cantitatea de păcură peniru 
încălzit ar trebui să fie suficientă pentru min. 3 luni și pentru max. un 
sezon de încălzit. O estimare a necesarului anual de combustibil se 
situează în jur de 6-10 /m3 pentru o încăpere încălzită. În camera de 
încălzire este admisă depozitarea a = 5 m?. Reciplentele trebuie să 
se afle intr-un rezervor care să poată prelua înueaga cantitate. Re- 
zervoarele allate în pămint trebuie să aibă protecție contra scurge: 
rii, de ex. rezervoare duble sau carcase interioare din material plas- 
tic, În regiunile unde se aplică măsuri de protecție a apelor sint pre- 
scrise cantități maxime şi măsuri suplimentare de protecţie. În 
interiorul clădirilor se montează fie baterii de rezervoare din material 
plastic cu capacităţi de 500 — 2.000 litri de rezervor, sau rezervoare 
din otel, care sint sudate la faţa locului. a căror capacitate este la 
alegere. Încăperea rezervoarelor trebuie să fie circulabilă. 
Impermeabilitatea rezervoarelor trebuie verificată periodic. ȘI în 
acest caz, încăperea rezervorului trebuie să poată cuprinde în caz 
de urgenţă toată cantitatea de păcură pentru încălzit. Instalaţiile cu 
rezervor trebuie să aibă conducte de alimentare și de aerisire. În plus 
sint prescrise siguranţe contra supra-umplerii si, funcţie de tipul de 
depozitare, un dispozitiv de averlizare în caz de scurgeri (de ex. în 
cazul rezervoarelor în pămînt). 

Încălzirea pe suprafeţe cuprinde suprafețe mari cin cele ale incăpe- 
rilor şi temperaturi corespunzător scăzute. 

Tipuri de încălzire pe suprafeţe: încălzire în pardoseală, încâlzire în 
planşeu, încălzire în perete. 

Încălzirea în pardoseală. În cazul încălzirii în pardoseală, câldura 
de pe suprafața pardoselii este transmisă atit aerului din încăpere, 
cit și pereților şi planșeului. Transmiterea câldurii câtre aer are loc 
prin convecţie, adică prin mişcarea aerului pe suprafața pardoselii. 
Transmiterea căldurii către pereți şi planşee are loc insă prin ira- 
diere. Randamentul termic poate fi de 70-110 W/m? tuncție de fini- 
saj. Ca finisaj de pardoseală este adecvat aproape orice material, 
ceramica, lemnul sau materialele textile, însă rezistența termica nu 
ar trebui să depășească 0,15m2 KW, 
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ÎNCĂLZIREA 

—u 
Şapa folosită în cazul sistemului ce încălzire din pardoseală trebuie să 
corespundă prescripțiilor DIN 18560 resp. indicaţiilor Uniunii Centrale 
a Constructorilor din Germania. Grosimea şapei depinde de tipul său, 
de modul de prelucrare şi de încărcarea pe care o preia. În cazul uli- 
lizării de mortar de ciment ZE 20 şi de conducte de încălzire situate 
imediat deasupra termoizolației este prescrisă o acoperire a conduc- 
telor de miniim 45 mm. Fără finisaj rezultă o grosime totală de 75 mm. 
apa se dilată pe timpul încălzirii, ocazie cu care apar dilerențe de 
temperatură între partea superioară și cea inferioară. Ca urmare a di- 
Iatărilor diferite, în cazul pardoseaiiler finisate cu plăci ceramice apar în 
zona superioară a șapei tensiuni de întindere care pol îi preluate nu- 
mai de armăturile de la partea superioară. în cazul pardoselilor finisa- 
te cu materiale textile sau parchet se poate renunța la armălură, căci 
diferenţa de temperatură dintre cele două feţe ale șapei este mai mică 
decit în cazul finisajului din ceramică, În directiva referitoare la termo- 
izolaţie sint stabilite cerințe speciale referiloare Ia limitarea transteru- 
lui de câldură determina de încălzirea de suprafețe, cerințe ce sint in- 
dependente de tipul de izolaţie ales: „În cazul încălzirii pe suprafețe, 
coeficientul de transfer termic al straturilor alcătuirii constructive dintre 
suprafața de încălzire și aerul exterior, pamint sau pării ale clădirii 
avind o temperatură intemă cu mult mai mică, nu lrebule să 
depăşească 0,45 W/m?*. În DIN 4725 (incălzire în pardoseală cu apă 
caldă) sint consemnate temperaturile maxime admise ale supraleței 
pardoselii: pentru zona permanent ocupată, temperatura maximă ad- 
misă a pardoseli este de 29% C. Temperatura maximă admisă a par: 
doselii pentru zona periferică este de 35* C, zora periferică neavind 
voie să fie mai lată de 1m. În cazul băilor este valabilă o temperatură 
maximă admisă a pardoselii de 9 C peste temperatura normală a 
încăperii. În cazul normal este posibilă încălzirea în aceste condiții, 
deoarece necesarul de căldură depășește rareori 90 W/m?, Numai în 
puţine cazuri, ca de ex. unde sint suprafețe mari de fereastră sau a- 
tunci cind încăperea are mai mull de două supralețe de contact cu ex- 
teriorul, apare un necesar mal mare de căldură, În acest caz, pe lingă 
încălzirea din pardoseală trebuie instalate alle suprafețe statice de 
încălzire sau un sistem de incâlzire a aerului. 
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PARCURI DE REZERVOARE —W 


Încăperile recipiente trebuie să evite, în caz de revărsare a lichidului 
depozitat, ca acesta să debordeze în afara încăperii. Ele trebuie să 
poată prelua 1/10 din volumul tuturor rezervoarelor conţinute și cel 
putin volumul complet al celui mai mare rezervor. 

Rezervoarele în încăperi; încăperile recipiente sînt necesare începind 
cu o capacitate de depozitare de 450 |. Excepţie constituie rezer- 
voarele cu perete dublu din olel. Pină la o capacitate de 100.000 | este 
necesar un dispozitiv de semnalare a scurgerilor sau trebuie realizate 
din material plastic armat cu fibră de sticlă pentru tipuri constructive 
aprobate, sau rezervoare melalice cu căptușeală interioară din ma- 
țerial plastic ca tip constructiv aprobal. 

Încăperile recipiente trebuie execulate din materiale neintlamabile, i9- 
nifuge, cu o rezistența, impermeabilitate şi stabilitate suficiente, şi nu 
trebuie să fie prevăzute cu nici o scurgere. Rezervoarele trebuie să fie 
accesibile pe ce! puţin două laturi şi trebuie dispuse la o distanță de 
min. 40 cm de pereţi sau 25 cm în rest, min. 10 cm de podea și 60 cm 
de platon. — 6) 


Clase de risc: 

A temperatura de aprindere sub 100%C 

Al temperatura de aprindere sub 21*C 

AN temperatura de aprindere între 21 - 55*C 

AM temperatura de aprindere între 559-100? C 

B temperatura de aprindere Sub 210a 15 C 
solubil în apă 


Rezervoarele în aer liber supraterane: încăperile recipiente sint ne- 
cesare Incepind cu un volum de 1.000 |, abtfel la fel ca în cazul rezer- 
voarelor în încăperi. Încăperile recipiente pol Ii constituite din ta- 
luzuri. În cazul rezervoarelor cu un volum de peste 100 m”, talu- 
zurile, pereţii sau incintele circulare trebuie să fie la o distanță de 
min. 1,5 m, în cazul rezervoarelor cilindrice cu un volum de pină la 
2.000 E, distanţa la incintele rectangulare poale (i micşorată pină 
la 1 m. Trebuie prevăzute dispozitive de eliminare a apei, care tre- 
buie să poată fi blocate. 

Dacă apa se poate scurge automat, trebuie prevăzute separatoare. 
Instalaţiile supraterane necesită câi de acces cu prolecție. Distanţa mi- 
nimă a rezervoarelor cu un volum mai mare de 500 m” faţă de ve- 
cinătate este de 3 m, creşte odată cu volumul pină la 8 m la un volum 
de 2.000 m. Pentru combaterea incendiilor trebuie prevăzute drumuri 
de acces pentru pompieri şi utilaje — (2) 
Rezervoarele subterane: distanța minimă faţă de limite 0,4 m, de clă- 
diri 1 m. Ancorarea în pămint este necesară pentru a preveni plutirea 
rezervoarelor goale acolo unde sint inundalii sau ape Ireatice. Les- 
tările de deasupra rezervoarelor au min. 0,3 m si max, 1 m. Deschide- 
rile de acces au 2 60 cm, deasupra fiecăreia trebuie să se afle un puț 
fără scurgere a apei, de cel puţin 1 m lățime liberă și cu 0,2 m mai lat 
decit capacul de puț. Capacul puţului trebuie să poată prelua încârcări 
de pină la 100 KN în zonele cu circulaţie. 

Punctele de umplere necesită aprobare pentru lichidele inlamabile din 
clasele de risc A |, A II sau B. Ele webuie să fie direct accesibile și să 
aibă protecție. Suprafața de podea trebuie să fie impermeabilă, din bi- 
tum, beton sau pavaj cu rosturi etanșe. Scurgerile trebuie să fie 
prevăzute cu separatoare, siguranțe contra supraumplerii, sint neces- 
are dispozitive de golire şi de curățare pentru rezervoare. 

Stațiile de alimentare cu combustibili pentru mijloace de transport 
de uscat, maritime şi aeriene pertru lichide intlamabile din clasele de 
risc A III, de ex, pacură si combustibil Diesel nu au voie să fie depo- 
zitate alături de cele din clasele de risc A |, A II sau B. Este valabil și 
pentru zonele de lucru ale suprateţelor și ale separatoarelor — (î) 
Toate rezervoarele necesită: ventilaţie şi eliminare a aerului situa- 

te la cel puțin 50 cm deasupra calotei, respectiv deasupra solului; în 
cazul rezervoarelor subterane, ele duc la suprafaţă, necesită protec- 
ţia contra apelor pluviale. Sint necesare dispozitive de marcare a ni- 
velului de umplere. Dimersiunile golurilor de acces trebuie să aibă 
min. 600 mm lăţime liberă, iar deschiderile de inspectare vizuală tre- 
buie să aibă min. 120 mm diametru. 

Sint necesare paratrăsnete și protecţie contra încărcărilor electro- 
statice. Rezistenta la foc, la coroziune internă sau externă, extin- 
ctoare de tip corespunzător. Rezervoarele pentru combustibil Diesel 
sau pentru păcură cu o capacitate de peste 1.000 | au dispozitiv de 
semnalare a capacităţii-limită şi siguranţă contra supraumplerii. 
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CENTRALE ENERGETICE-— W 


Centrale cu ardere cu strat lludizat 

Funcțiunea centralelor energetice este de a produce curent electric, vapori 
sau apă caldă sigur şi în mod ecologic. În cazul centralelor energetice care 
funcţionează pe bază de cărbune s-a impus în anii '60, pe lingă tehnici pre- 
cum arderea de pulberi, arderea cu grătar etc,, arderea cu strat fluldizat. Au 
fost dezvollale diferite concepte și moduri ce execuție, de la cea staţionară 
pină la cea circulantă. n contextul unor cerinţe crescînde de protecţie a me- 
iului, tendințele sînt în direcţia arderii circulante cu strat fluldizal. Se așteaptă 
dezvoltări ulterioare în direcţia arderii cu strat fiuidizat presurizat. 

— (DD reprezintă schematic componentele principale ale instalaţiei şi cele mal 
importante flumcuri de materi, O componentă importantă esle producerea de 
vapori, constirc din casa cazanelor cu mai mulle cazane, buncărele ge 
cărbune şi recipiente mai mici de depozitare în apropierea instalaţiilor anexe, 
a fitrelor electrice, a traseelor de aspirare şi a cosurilor de fum. Un al dollea 
complex este producerea energiei electrice, care contine camera turbinelor 
cu turbine şi distribuitoare de abur, instalația de distribuție cu transformatori, 
distribuția cureniului electric, instalaţii electrotehnice, de măsurare şi de con- 
trol. Monitorizarea şi controlul tuturor sistemelor au loc dintr-un punct central 
de control. Malerile importante sint 

a) fluxuri ce intrare precum cărbunele, păcura sau gazul, oxidul de calciu, 
nisipul şi materiile condensate 

b) fluxurile de ieşire precum curentul electric, vaporii procesaţi, cenușa și 
gazul 

C) ticuri de materii interne, precum apa de răcire 

Procesarea şi depozitarea materiilor solide şi fluide are loc în mod centralizat 
în instalaţie anexe; consumatorii individuali din cadrul centralei electrice sînt 
alimentaţi de aici. 


=> 2) reprezintă schema funcţională a unei centrale electrice cu ardere a 
stratului fiidizal şi cuplare energie/căldură. Se foloseşte în centralele ener- 
getice industriale şi de termolicare. 

Combustibilul cărbune este adus cu ajutorul unor transportoare mecanice 
peste cenușa încinsă în circuitul de întoarcere a cenușii, ajungind asttel în 
parlea interioară a furnalului, n cazul tipurilor uscate de cărbune este prefe: 

abilă transportarea pneumatică direct în furnal. La temperaturi Între 800“ 
şi 800-C are loc arderea completă. Aerul do ardere necesar este exdras din 
cazan sau din aerul curat de afară prin sucţiune, este încălzi de dispozitive 
de preincâlzire a aerului şi introdus în furnal ca aer primar printr-un ventii de 
creştere a presiurii prin podeaua gurii de vint cit și introdus lateral ca aer se- 
cundar pe mai multe niveluri. În urma arderii sint produse gaze de ardere fier- 
binţi: cenușa existentă în lurnal prela prin mișcarea intensă de turbion o par- 
te din câldura de ardere, este antrenată de gazele de ardere și cedează 
căldură supraletelor de încălzire cin luna pină !a intrarea in ciclon. În ciclon 
este separată maleria solidă din amestecul gaz de ardere-materie solidă în 
cea mai mare pane, aceasta ajungind din nou în lumal prin circuitul de întoar- 
cere a cenușii — are loc astiel o recirculare a materiei solide. Gazele de ar- 
dere, fierbinți sint răcile pe supraletele de încălzire suplimentară; cores- 
punizător temperaturii sînt supraincâlziţi vaporii de înaltă presiune și de pre- 
iune medie, nl incălzite malerile condensate şi aerul de ardere. Gazele de 
ardere sint curățate de prat ta oca 140 C în firul electric — alternativ în filtrul 
cu plsă - şi conduse printr-un curent de sucțiune câtre un coș de fum indi 

vidual sau ahernativ câtre un coş de fum colector. 

Pentru respectarea nivelului de emisii de sull, în lurnal este adus oxid de cal- 
cu în cantităţi dozale; la prima umplere şi pentru completarea materiilor soli 

de recirculate este utiizat printre altele nisip. 

Vaporii de înaltă presiune oblinuţi sint reduși parțial într-o turbină de vapori şi 
după o supraincălzire temporară trecind prin stadiul de vapori de presiune 
medie, a stadiul de vapori cu c presiune adecvată procesului; energia fluxului 
este transtormată în energie de câtre turbină, iar aceasta la rindul ei este 
transformată în curent electric de catre generator. Vaporii de proces sint fo- 
osii prirtre altele Ia obţinerea apei calde pentru termolicare, pentru procese 
de uscare şi reacţii chimice; vaporii creează căldură în principel prin con- 
densare. Condensul esle colectat, eventual curățat și indreptat câtre cazan 
ca apă de alimentare. 


-» (3) arată o secțiune transversală, -> (4) planul unei centrale energetice 
cu dimensiunile componentelor importanie. Dimensiunile sint valabile pen- 
tru o centrală energetică industrială medie, constind din trei cazane cu a 
capacitate de producere a vaporilor de cîte 200 Vh, plus o extensie cu un 
cazan. 

La inserarea de noi instalaţii în centrale energetice dela existente este ni 
cesară predominant o construcţie pas cu pas; conceptele noilor construi 
trebuie să conțină şi posibilităţi de extindere, căci acestea asigură o 
1uncţionare continuă a certralelor existente; trebuie rezervate suprafețe 
corespunzătoare pentru aceasta. 
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(0) Hidrocentrala cu bazin de acumulare la înălțime și conductă lungă de 
alimentare cu apă (subterană) 


Hidrocentială cu presiune scăzuţă cu turtină în spirală cu ax vertical, 
metodă construcții Inane 


Hidroconirală cu turbină Francis 
venicală, metodă constructivă în 


drocontală cu turbină cu tub eb- 
Ică sipinien vara 


Hidrocentrala cu clădirea mașinilor Hidrocentrala construită prin 
în aer liber turrare 


CENTRALE HIDROELECTRICE 

-uU 

Tipul constructiv, forma şi mărimea centralelor hidroelectrice sint de- 

terminate de condiile naturale și de tipul, forma carcasei, dispunerea 

axelor şi numărul mașinilor generatoarelor de curent. Cu cît mașinile 
sint mai mici, cu atit intluențează mai puțin partea construită. 


Turbine-Tipuri Domenii ce utiizare 
Turbina cu jet liber | | Înaltimi de cădere (pin Ia 1.620 m), debite mici; 
(Pelton) mai multe duze peninu debite mai mari 
Turbină-Francis Înaltimi ge cadere medii (intre 670 şi 50 m) 

pentru debite mari 

Debite mari puternic fluctuante şi înălțimi de cadere 


| mici (max. 70 m) 


Turbiră cu traversare! Pentru randamente de pină la max. 800 KW pentru 
(Ossberger) înâlimi de cădere şi debite puternic Muctuante 


Tipul de turbină este desemnat lără clasificare după numărul de rotații. 
Pompele hidrocentralelor cu acumulare, care înmagazinează cu curent 
excedentar energia hidraulică, sint pompe centriugale și corespund 
turbinelor Francis, şi pot să !le în mai multe trepte pentru a face față 
unor înălțimi mari de alimentare. Turbinele cu pompe sint mașini rever- 
siblle pentru operarea pompelor şi turbinelor. 

Carcasa: turbinele Francis și Kaplan sînt alimentate cu apă în general 
printr-o carcasă spiralată, în caz de randamente şi inâlțimi de cădere 
reduse, elicea poate fi activată de fluxul dintr-un jgheab. În cazul turbi- 
nelor Kaplan de randament redus pină la mediu S-a impus turbina cu 
tub, a cărei elice similară celei de vapor este plasată intr-un tub. În ca- 
zul turbinelor cu jet liber, carcasa este o protecție contra stropirii cu apa 
prelucrată. Dispunerea axelor mașinilor: verticală, orizontală, în cazul 
turbinelor cu tub oblică de regulă, 

Numărul de mașini: randamentul este distribuit unor mașini de mărl- 
me egală, pentru optimizarea numărului de maşini, Fiecare set de ma- 
ini este instalal ca un bloc, ale cărui trei dimensiuni depind direct de 1i 
pul şi diametrul elical turbinei S), 0), 2, O). Hotaritoare pentru costu- 
rile de construcţie, precum și pentru o funcționare tără probleme, este 
poziţionarea corectă pe înălțime a turbinei; aceasta depinde de tipul de 
turbină şi de nivelul deasupra mării al locului de montare. Întreaga cen- 
trala se compune din blocurile mașinilor, din blocul de fundare care în 
plan are aproape aceeași dimensiune, şi din încăperile anexe, care sint 
grupate în jurul blocurilor mai sus menţionate, cu economie maximă de 
constructie şi de eliminare. 

Metode constructive: mărimea şi amerajarea încăperii de deasupra 
masinilor urmează două tendințe în atară de cea tip cavernă: hală cu 
macara cu pod rulant, destinată mişcării celor mai mari componente ale 
maşinilor (metodă constructivă tip clădire înaltă) (Main, Weser], pe de 
ilă parte metoda constructivă în aer liber, unde cele mal mari compo- 
nente ale maşinilor Sînt mişcate de ex. cu ajutorul unei macarale cu por- 
tal situată în aer liber (sau cu ajutorul unei macarale mobile) prin des- 
chizături speciale de montare în acoperișul hidrocentralei situat la o 
cotă extrem de redusă |Inn, Mosel, Saar). Dispunerea joasă a mașini- 
lor — care apare în cazul hidrocentralelor de mare presiune și cu acu- 
mulare — tinde să necesite metoda construcției prin acoperire (mașini 
orizontale) sau tip puțuri (mașini verticale). În cazul metodei construc- 
tive de tip cavernă, maşinlle lurbinelor sint plasate într-un spaţiu liber 
creat prin excavâri de tip minler cu puţin beton, în rocă cil mai solidă. 


Secţiune cameră, S = 570 m 
Hidocentrala tip cavernă 


Hiarocentrată tip put 
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ARHITECTURA SOLARĂ 
9 


în esenţă, consideraţiile care i-au făcut pe arhitecți i beneliciari să 
caute surse de energie alternative surselor convenţionale de tip fo- 
sil au fost de ordin economic. Astăzi se adaugă cu o pondere egală 
necesitatea ecologică. 

Printr-o construcție econormică energelic, necesarul de energie al 
unei locuințe se reduce la 0% din necesarul unei clădiri obișnuite. 


Bilanţul energetic al cladirilor 

Cistiguri de energie: sursa de energie stă gralis la dispozitia oricărei 

clădiri. În zona noastră climatică [Germania — n. r.] radiaţile solare 

sint atit de reduse, încît pentru încălzirea camerelor, a apei, pentru 

iluminare şi funcționarea de aparate electrice trebuie introduse ener- 

gii suplimentare. 

Pierderi ce energie: cele mai mari pierderi de energie ale unei clădiri 

provin din conducția căldurii de către ferestre, pereți, planşee şi aco- 

perișuri. 

Consideraţii pentru construcția economică energetic 

Există în principiu tei puncte care conduc la diminuarea considera- 

bilă a necesarului de energie al unei clădiri de locuit. 

1, Diminuarea pierderilor de căldură 

2. Creșterea ciștigului energelic din radiaţia solară 

3. Comportare conştientă a beneficiarului/utilizatorului în vederea 
ameliorării balanței energetice 

Însăși alegerea locului de construcţie poate constitui baza unor pier: 

deri mai mici de căldură ale clădiii. Chiar şi în cadrul unei zone mici 

dintr-o regiune există condiţii diferite, de ex. tuncţie de altitudinea 

unui teren se schimbă condiţiile de vint şi de temperatură. Condiţii 

microclimatice relativ favorabile există pe pantele orientate către 

sud, atunci cînd terenul se allă în treimea superioară a pantei, insă 

nu lingă creastă. Forma clădirii are un rol important în construcţia 

economică energetic. Anvelopanta clădirii se allă în contact direct 

cu mediul extern și cedează energie valoroasă aerului din exterior. 

Proiectul clădirii ar trebui să prevadă o supralață minimă a anvelo- 

pantei în raport cu volumul cuprins de construcție. Forma spre care 

ar trebui să se lindă este cubul sau cazul ideal, semistera. 

Prezumția teoretică este insă valabilă numai pentru locuința unita- 

milială izolată. 
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Organizarea în plan 
În cazul utilizării pasive a energiei solare, căldura este captată din 
radiaţia incidentă directă şi prin înmagazinarea căldurii de câtre 
anumite componente construclive, ca de ex. pereţi, pardoseli. 

De aici rezulta organizarea în plan logică. Camerele ce zi și de 
ședere utilizate permanent trebuie să fie orientate călre sud și să 
aibă supratețe vitrate mari. Este eficient să se prevadă elemente 
constructive vitrate în zona de zi şi de şedere. Pentru aceasta există 
motive importante: 

1. extinderea suprateței locuibile, 

2. ciştig de energie solară, 

3. zonă-tampon termică. 

Încăperile mai puţin utilizate, cu temperaturi mai scăzute şi 
neircălzite, cu un necesar mai mic de lumină, ar trebui orientate 
către nord. Aceste încâperi au rolul de tampon între zona caldă a lo- 
cuinței și climatul rece exterior. 


Utilizarea energiei solare 

În utilizarea energiei solare se tace distincția între utilizarea activă 

şi cea pasivă a energiei solare. 

Utilizarea activă a energiei solare: înseamnă folosirea anumitor 

aparate tehnice de ex. colecloare solare, conducte, recipiente co- 

lectoare, pompe de transter ş-a.m.d. pentru transmiterea energiei 

solare. 

Acest sistem necesită investiţii și costuri de întreținere enorme. 

Aceste costuri trebuie însă amortizate prin economiile de energie 

realizate. Pentru categoria locuinţelor unilamiliale aceste instalaţii 

nu sint economice. 

Ulilizarea pasivă a energiei solare: inseamnă ulilizarea anumitor 

componente constructive pentru înmagazinarea căldurii, de ex. 

pereti, planşee, elemente dir sticlă. 

Gradul de sticienţă al acestui sistem depinde de anumiţi factori: 

1. Condiţiile de climă; 
temperatura medie lunară, geometria soarelui respectiv inci- 
dența radiaţiilor solare, durata de strălucire a soarelui, incidenţa 
radiaţiilor solare 

2. Modul de utilizare a erergiei solare: 
utilizare indirectă; utilizare directă 

3. Alegerea materialului de construcţie: 
capacitatea de absorbţie a suprafetei i capacitatea de înmaga- 
zinare a căldurii a materialului de construcţie 


Uvizare aectă a energloi solare a: Untizare indreciă a onerejel solai 
prin supralețe virate prin ntormediul unui poreto Trombe 


Noapte de iamă. Peretele încălzit în 
permanență acțonează pentru În- 
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ENERGIA SOLARĂ 


Pentru o gospodărie sînt neces- 
are de persoană cca 1,5 m? de 
colectoare şi cca 100 | volum de 
apă în rezervorul de acumulare 
— (9 . Pentru o gospodărie cu 
4 persoane într-o locuință unifa- 
milială pentru producerea apei 
calde este necesar un colector 
cu 30 de conducte, cu suprafaţă 
de absorbție de 3 m? . Colecto- 
rul produce funcţie de gradul de 
însorire între 8,5 — 14,0 kWh 
căldură solară pe zi. Este sufi- 
cient pentru a încălzi 200 — 280| 
de apă —> (5). Fiecare dispozitiv 
de energie solară are nevoie în 
orice caz de un sistem conven- 
țioral de încălzire, Într-un inter- 
val de timp previzibil soarele nu 
poate să aibă randamentul ne- 
cesar pentru a susţine singur 
încălzirea. 
În utilizarea energiei solare se fa- 
ce distincția între utilizarea activă 
şi cea pasivă a energiei solare, 
Utilizarea activă a energiei sola- 
re: inseamnă folosirea anumitor 
aparate tehnice, de ex. colec- 
toare solare, conducte, recipien- 
te colectoare, pompe de transfer 
ş.a.m.d. pentru transmiterea e- 
nergiei solare. Utilizarea pasivă 
a energiei solare: inseamnă uti- 
lizarea anumitor componente 
constructive pentru înmagazina- 
rea căldurii, de ex. pereți, 
planşee, elemente din sticlă: 
gradul de eficienţă al acestui si- 
stem depinde de anumiţi factori: 
„ Condiţiile de climă -tempera- 
tura medie lunară, geometria 
soarelui respectiv. incidența 
radiaţiilor solare, durata de 
strălucire a soarelui, energia 
radiaţiilor solare 
2. Modul de ulilizare a energiei 
solare, utilizare inditectă, uti- 
lizare directă 
3. Alegerea materialului de con- 
strucție — capacilalea de ab- 
sorbție a supratetei şi capacita- 
tea de înmagazinare a căldurii 
a malerialului de construcție. 
Diverse tehnologii 
„Căldură solară: utilizare ter- 
mică a energiei solare prin in- 
termediul colectoarelor. Noţiu- 
nea de colector este legată 
de acumulare sau captare. 
Caldura solară servește la 
încălzirea apei. 
Curent electric solar: fotovol- 
taica (FV) este translormarea 
directă a radiaţiilor solare în 
curent electric direct cu aju- 
torul celulelor solare. 


p 


119 


Încălzire 


Ventilare 


Încălzire 
Ventilare 


Harta zctermeler. 
Cea mai meă medie 
a don ale a empe- 
atu aerul în O 
(ee 10 ori In20de 


Decembrie 


IN EE 
3|1 
XR RI 
9 | 1 
2 | 18 
XA REA 
FA NE 
20 | 1a 
16 | 14 
zi [16| 
13 | 12 
Je) ai 
An [34 19 16|, 
(6) vaza medie a viului în mes: Bremertaven 
Porporante construcive Coelicientii maviri ea necesară 
[de permeabiitate [a mat termoizolani 
Mermică W/(mK)1..|lară cerifieare-! 
Pereti exteriori S 60 E a 
Farestre 
Pianşee situate sub poduri neamei 
ft ra IE 2 7 
situale dedesublul Sau deasupra unor 
încăperi care au contact cu aerul din ent. 


Planșee de subsoluri şi planşee care au 0,70 
„contact cu părmintul, pereţi și plansee care | 
u contaci cu Incâpa reircblats | 

Coefcienu de permeabăltate termică poate i calculat und în corsiderare straturile constnuc- 


ve existenie. 
2 Grosile date se referă a o: 


ae 

venelor irmcuzolate care Iebuae mcatate 8 corstvce sau în cazul ce con. 

Sia cu i Capa da corucivae că, Shsiate 
resurse, „mele plszuce itbuse considerate ca vinei o capacitate 

ce conducte temea de OCNA) Evei 
Limitarea peumeabiităi termice în cazul grimei montari, nlocuir sau renovări de 
compenente canstructive: 
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RĂCIREA ÎNCĂPERILOR 
DIN 4701, 4710 — 0 


Cerinţele privitoare la limitarea permeabilităţii termice în cazul pri- 

mei montări, înlecuiri sau renovări de componente construclive ex- 

terioare ale unor clădiri existente nu trebuie să depăşească valorile 
din tabelul —> (3) (coeficienţii maximi de permeabilitate termică), 

Trebuie respectate grosimile materialelor termoizolante. În cazul 

planşeelor situate sub poduri neamenajate sau al planşeelor (inclu- 

siv acoperișuri înclinate) situate dedesublul sau deasupra unor 
încăperi, şi care au contacl cu aerul din exterior, renovarea trebuie 
să se facă în aşa fel, încit 

a) învelitoarea acoperișului (inclusiv acoperiri în consolâ) să fie inlo- 
cuită imediat sub învelitoare, 

b) placările să fie cu plăci sau elemente de tip placă, atunci cînd 
acestea nu sînt direct zidite, prinse cu mortar sau Ipite, sau atunci 
cind sint fixate cofraje, sau 

c) atunci cind sint montate straturi termoizolante, sint valabile ce- 
rințe contorm — (4) rindul 3. 


Intensităţi ale vintului 

Viteza în m/sec. 

O nu este vint o 7 vint intens 12-14 
1 curent calm 1-2 8 vint furtunos 14-17 
2 vint uşor 2-4 9 turtună 17-20 
3vint slab 4-6 10fununăputernică 20-24 
4 vint moderat 6-8 11 furtună tip uragan 24-30 
5 vint răcoros 8-10 12uragan peste 30 
6 vint puternic 10-12 

Camere frigorifice 


În cazul determinării necesarului de temperatură redusă pentru răci- 
rea încăperilor trebuie să se țină cont de taptul că diferitele bunuri 
menținute la rece necesită temperaturi, grade de umiditate, circu 
laţie a aerului, durată de răcire respectiv de congelare foarte preci- 
se — pag. 121 (G). În continuare, trebuie ținut cont de câldura spe- 
citică a bunului menţinut la rece, de climă, de constitutia construc- 
tivă, de situare, de căldura iluminatului, precum și de circulaţia in 
imeriorul încăperii frigorifice. Calcularea necesarului de tempera- 
tură redusă se face combinind: 

1. răcirea bunului menţinut la rece sau congelat (răcire la punclul de 
înghetare-congelare-supracongelare) (Q = m cp AI) 

Dacă produsul trebuie congelat solid, la punctul de îngheţ trebu- 
ie să i se sustragă câldura necesară, câldura sa specilică fiind 
apoi mai mică. Sustragerea de umiditate este de aprox. 5%. 

2. răcirea şi uscarea curentului de aer; 

3. etectele de încălzire generale de pereți, planșee, pardoseli; 

4. pierderi prin circulații (deschiderea ușii), iluminat (fereastră), 
căidura generată de instalaţia de iluminat, precum și de funcţio- 
narea pompelor şi a ventilației; 

5. condensarea vaporilor de apă din pereți — pag. 127-182. 

Răcirea cărnii 

Carnea proaspăt tăiată este răcită în încăperea de prerăcire la 280,15 K 

piră la 281,15 K şi la o umiditate relativă a aerului de 85 la 90% în 8 

pină la 10 ore de la 303,15 la 268,15 K, apoi în camera trigoriică la 

275, 15 K pină la 281,15 K la o umiditale relativă a aerului de 75%, 

timp de 28 pină la 30 h. Răcirea şi depozitarea trebuie să se producă 

separat. Pierderea în greutate este de 4 — 5% în 7 zile. Astăzi se prac- 
tică tot mai mult răcirea rapidă în camera Irigoritică, fără cameră de 
prerăcire, unde carnea este adusă de !a o temperatură de tăiere de 

303,15 K la o temperatură de depozitare de 274,15 K, la 60 — 80 re- 

circulări ale aerului pe oră şi la o umiditate relativă de 90 pină la 95%. 


2 100 
3 Ţ | 

sc) Fi a 
Ei Timp de depozitare ma- 
E im le temperaturi și gra- 
= se de de umicitate diferite 
Ei Sc 10 K = 273.15*0) 
î 7 | 
a Ca e 12 16 20 2 
Ş unitați de timp ze 


antica i Aaaa cl 


Bun inut rece Tenperatură | Oc.zendui. | Umiltale! Pericadă 
K M.=medie | relativă | de depozitare! 
P = pulemică | a aerului 
Î. = întunecat | în % 
Fabrică ce bere | 
plvriță de depozit a beri 274.15-274.65| M % - 
_spaţi de depozit. hamei |273,15-271,15| M IE Sun 
Came 
came de vită |272.65-27365| m. 0-05 | i5zie 
came de porc 271.45-272.15] M. 80-05 | 15zie 
. Came de berbec şi vitel |274.15-272.15| M E0-a5 | 15zie 
măruntale 273.15-27415| m |7s-05 | Saie 
carne congelata |258,15-255.15 |. les-so |10luri 
carne alumată. cirnay __|283,15-274.15| M. 73-80 __| Buni 
Vinat și pasăre 
Vinat congelal 765.15-263.15| M 85-s0 | Sri 
pasăre proaspătă 272,15-27365| M so-e5 | azie 
pasăre cangolată 258.15-255,15 | M.| 85-90 | 4-10luni 
E îns ce grăsimi 
Peşte 
răcit în gheată 27315-2745| - 100 5-10zie 
congelat. peste gras | [260.15-2a5.15]| so-e5 | Bluni 
congelat, pește slab [253.15 i 90-85 | 12iuni 
peşte sărat 271.15 M. 5-95 | 10 luni 
aus în camera 272 65-273,65| p. 75-65 B-10hni 
Îl iparica _ n Pacha. 
Uri, lapre, brinza 
unt, depozit. lermen scurt! 272,15-277.15 | P. 75-60 | pinăta sapt 
unt, depozii, de Gurată  |263,15-259.15| W.] 80-85 | I2iuni 
brinza, male 275.15-277,15| W. 80-85 | 2-6hni 
depozit. brinză, svaiţer__|274,65-277-15| M. 70 4 12iuni 
M so a săptămini 
- 70-75 | 9-12wni 
- 85-90 | 1-2săpl. 
- 25 1=2săp. 
m 85-00 | 6-9hni 
- |= E-Siuni 
- 85-90 
|- so 
Im. 20-90 
Ip 5-00 | 
: 25 2-a săpt 
u m-as | 3-10săpt 
Mu 85 1 =2luni 
[vă 95 3sptămini 
M. 90-95 | I-Bluni 
M. s0 2-3 săpt 
m so 2-4 ip 
M. 35 5-6 săpt 
aprise 273,45-274.15| 4. 85-90 | 2-6sâpt 
struguri de vin 272,65-275,15 | M. 80-85 | 3-6huni 
lamă 276,16-276,15| M s0-a85 | i-2luni 
(“ruta şisuc de bucte congelate 250,15-256,15 | — - 6-12 
tnucte uscate 272.15-277.15| - 70-75 | 9-12uni 
Plante şi ori | 
Miac şi Mori do mai [269,15-266,15| M. 80 
|. vrandatri 272.15-270.15 | - so 
ori tăiate 27515 m 35 
Produse din blană si înă 
cazari de en dentare 256,15-253,15| - - 
produse din blană 275.15-271.15) - so - 
produse din lină 275,15-278.15 - 20 
piei 27415 27515 25 = | 
Pilne, făină și antele 
piine, ftinoase 201.45-203,15| - - - 
tina 275.45-277.15 - - 
produse linte pariticație |279,15-281.15 | - - 
clocolată- depozit 277,15-278.15| - - 
cereale, uscate: 200,15 = & e 
Vinuri și sucuri 
vin de Rinşi Mosela — |278,15-204,15| - - 
camare igo. de reztaurante | 275,15 - 20-85 
virine 279.45-081.15| - e 
produse afumate depozitare 263,15-276,15 | — - - 
(blarun) 
conserv. inghetală alim. [265,15-261,15 | - - - 
incap. stă ce great aical 268.15 - - - 
stă de chesă aţicsă. gusta 268,15 = = - 
cameră priciuri cadawe. |268,15 - - | - 
câr în biblioteci 231.15-297.15| Mi. 55-65 | - 


(D). coneaiprelrice de depozitare pentr bunuri inut a rece (273,15 = 0-C) 


CAMERE FRIGORIFICE 
RACIREA ŞI CONGELAREA CĂRNII-> (] 


Procesul de congelare modilică starea şi distribuţie apei conținute 
de carne, însă compoziția cărnii nu se modifică. 

Congelarea cămii de vită se lace la 261,15 K, a celei de porc la 
258,15 K, la o umiditate relativă de 90%. 

Durata congelării: berbecul, vițelul, porcul între 2 şi 4 zile; stertul din 
spale al vitei 4 zile, stertul din taţă al vitei 3 zile. 

Decongelarea corespunzătoare se face timp de 3 pină la 5 zile la 
278,15 K-281,15 K şi redă cărnii starea de prospețime. 

Mai nou - în principal in America — are loc procedeul de congelare 
rapidă la temperaturi de 248,15 — 243,15 K şi la 120 pină la 150 re- 
circulări ale aerului pe oră. 

Avantaje: pierdere redusă a greutăţii, creștere a lrăgezimii, înlocui- 
re a procesului de maturare, pierdere scăzută a sucului, consistentă 
și rezistenţă mari după decongelare. 

Durata de depozitare depinde de temperatura de depozitare, de ex, 
pentru carnea de vită, la o temperalură de 255,15 K durata de de- 
pozitare este de 15 luni, la 261,15 K, de 4 luni, la 263,15 K de 3 luni. 
Într-un volum de depozitare de 1 m? pot fi depozitate 400 pină la 500 kg 
berbec, 350 pină la 500 kg porc, 400 pină la 500 kg vilă, la o înălțime 
normală de stivă de 2,5 m. 


Tipul de carne ” Temperatura | Durala de 
aice de depozitare C | . depozitare (luni) | 
Carne de vită —18 15 
-12 4 
| - 98 3 
Came deporc | -18 12 
—10 2-4 
ă a g- R 1 
Coapse de porc —18 51/2 
E 10 4 
Găini -22 pină la 18 
—8 4 
12 pină la 10 
- 95 2 = 
Curcan —5 | peste 12 
—23 12 
—18 6 
-12 3 


(E). remperatura și curata de depozitare 


Răcirea peştelui 

Peştii proaspeţi pe gheaţă la 272,15 K şi o umiditate relativă de 90 
pînă la 100% pot fi ținuți proaspeţi 7 zile. Durate mai lungi de depo- 
zitare se obțin prin utilizarea de gheaţă bactericidă (hipoclorură de 
calciu sau caporit). Pentru o depozitare mai de durată la 248,15 — 
233,15 K eventual se glazurează cu apă dulce pentru a opri aerul și 
a împiedica uscarea. 


Lăzile pentru pește au 90 x 50 x 34 = circa 150 kg. 


Răcirea untului 

Durata de depozitare la 265,15 K a untului răcit este de 3 pină la 4 
luni, la 258,15 252,15 K = 6 pină la 8 luni, la 252,15 K, La mai puţin 
= 12luni. 

Umiditatea relativă a aerului este de 85 pină la 90%. 

Recipienlul pentru unt are 600 mm înălțime, 2 350 pînă la 450 mm, 
greutate 50 pină la 60 kg. 


Răcirea fructelor și a legumelor 

important: este necesară o prerăcire imediată, deoarece o scădere 
a temperaturii la 281,15 K produce o aminare a coacerii cu 50%. 
Durata de depozitare: depinde de calitatea aerului (temperatură, 
umiditate relativă, mişcare), de tip, de coacere, de constituția tere- 
nului, îngrășămint, climă, transport, prerâcire s.a.m.d. 
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Răcirea ouălor 

Ouăle depozitate la rece sint acele ouă care sînt depozitate în spaţii a 
căror temperatură este menţinută în mod artticial sub +8" G. Fle trebu- 
ie să fie însemnate cu „ouă depozitate la rece”. Atunci cînd sint scoase 
din camera frigorifică, ouăle trebuie incălzite între-o cameră de degivra- 
re cu climatizare, alunci cînd temperatura externă este cu peste 5“ C mai 
ridicată decit cea din camera lrigoritică, aceasta pentru a preveni con- 
densul. Suprafaţa camerei de degivrare trebuie să reprezinte circa 12% 
din cea a camerei irigorifice. Durata de încălzire este în cazul sferturilor 
de ladă de circa 10 ore, în cazul celor intregi și al jumătătilor de lada de 
18 pină la 24 de ore. Depozitarea sferturilor de ladă în camera de cegi- 
vrare: circa 5.000 pina la 6.000 de ouă (circa 400 kg brut) pe m 

Lăzile pentru 500 de ouă au 92 cm lungime, 48 cm lățime și 18 cm 
înălțime; pentru 122 duzini = 1440 bucăţi 175 x 53 x 25 cm. 

Se calculează 10 — 13 lăzi la 30 de duzini pe 1 m* spaţiu de cameră 
trigoritică; deoarece un ou cîntărește 50 — 60 grame, rezultă 180 — 
220 kg de ouă pe m:. Pentru 10.000 de ouă la 2.8 m“ net. 2 milioa- 
ne de ouă = 15 vagoane. 

Pentru export, ouăle trebuie ambalate în lăzi de cite 1.440 bucăţi; 
ouăla ambalate în talaș au o greutate brută de 80 pină la 105 kg. În 
cazul ouălor egiplene 70 — 87 kg, daraua, adică, greutatea lăzi goale 
şi a talașului este de 16 — 18 kg. 1 vagon conţine 100 1/2 lazi de ex- 
port = 144.000 ouă sau 400 de lăzi „pierdute” a cite 360 de bucăţi. 
Lazile normale germane pentru 360 de ouă au 66 cm lungime, 31,6 
cm lăţime şi 36,1 cm înălțime (așa-numitele lăzi pierdute). Ele pot fi 
împărţite în două printr-un perete median. Inserții de carton. Lazi din 
lemn uscat de molid; pinul nu este adecvat. În cazul depozitării a 7 
lăzi pe înălțime, la 1 m? revin net 10 — 11.000 ouă. 

Este utilizat aer uscat de 75% în cazul ambalajelor care nu permit 
intrarea aerului, în lăzi cubice a cite 360 de bucâţi în elemente de 
carton. Dacă ouăle sînt expuse la aer, umiditatea aerului poate fi de 
83 — 85%. Umiditatea aerului este controlată prin supracongelare 
apoi încălzire a aerului în canalul de presiune. 

Pierderea de greutale în cazul depozitării la rece în primele luni de 
depozitare este mai pronunţată decit în lunile următoare. După 7 
luni este de 3 pină la 4,5%. Conservarea ouălor în aimosteră gazoa- 
să de 88% CO, și 12% N după Lescarde-Everaert. Autoclave um- 
plute cu gaz în încăperi cu 0“C. Menţine compoziţia naturală a oului. 
importantă este constanța temperaturii şi umidității. Ozonul este de- 
seori introdus in camerele !rigorifice pentru ouă. 

Necesarul dle temperatură redusă pe timpul depozitării la 1 me su- 
pralață este de 3.300 — 5.000 Ky/zi. Este mai ridica pe perioada cind 
sint aduse ouăle. Durata de depozitare este din aprilie/mai pină în oc- 
tombrie/noiembrie. 


Răcirea şi congelarea vinatului şi a cărnii de pasăre 

Vinalului mare (cerbi, căprioare, porci mistreți) trebuie să i se scoală 
măruntaiele înainte de congelare, în cazul vinatului mic (iepuri, iepu- 
ri de casă, păsări) aceasta nu este necesară. Congelarea are loc în 
cu animalele nejupuite respectiv nejurulite. Se face cu vinatul 
atirnind liber, depozitare în grămezi pe podea cu grilaj. Circulaţia ae 
ului trebuie să tie intensă la congelare, slabă la depozitare. La 1 m? 
suprafaţă de podea (3 mm înălțime) poate ti depozital vinat congelat în 
următoarele cantităţi: circa 100 iepuri, sau circa 20 de căprioare, sau 
circa 7 — 10 cerbi. Gradul de umiditate la -12* C este de circa 85%. 
Păsările de casă nu trebuie congelate și depozitate împreună cu 
vinalul, deoarece ele necesită temperaturi mai scăzute datorită 
conţinutului în grăsimi și sint sensibile la mirosul vinatului. Răcirea 
păsărilor se tace la 0*C și la 80 pină la 85% relat. umiditate relativă 
a aerului, alirnate de suporturi sau în apă cu gheaţă; pentru depo- 
zitare la 0* C şi 85% umiditate relativă a aerului, durata de depozi- 
tare este de circa 7 zile. Congelarea se face la circa -30 pină la 
-35* C, depozitarea !a circa -25* C și 85 — 90% umiditate relativă a 
aerului. Durata de congelare pentru o găină la o viteză de circulație 
a aerului de 2 pină la 3 ms este de aprox. 4 ore. Supracongelarea 
în săculeţe vidate din latex are loc conlorm metodei Cryovac. Puii 
tineri îngheață complet în 2 pină la 3 ore. 

Durala de depozitare la -18” C este de circa 8 luni. Pentru a pre- 
veni rncezirea, carnea de pasăre este impachetată în mod imper- 
meabi! la vaporii de apă în folie de polietilen. 
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Fabricile de bere 
Culoarele pentru malţ: +8 pină la +10*C. 
Necesar de frig pe m“ suprafață 5.000-6.300 KJ/zi 
Pivniţa de fermentare: durata de lermenlare între 8 și 10 zile la+3,5 
pină la +6*C 
Necesarul de temperatură redusă pe m? suprafaţă podea de 4.200 
— 5.000 Ky/zi 
Necesarul de temperatură redusă peniru răcirea pulinii de fermen- 
tare este de 500 pină la 630 KJ la 1 hl ingrediente lermentale şi zi. 
Pivniţa de depozitare -1"C pină la +1,.5"C. 
Necesar detemperalură redusă cca 20—25 W ms, referitor Ia încăpe- 
rea goală respectiv 2,5 — 3 kca/h la 1 hi capacitate de depozitare. 
Randamentul de răcire instalată este de circa 2,1 pină la 2,3 W hi 
producţie anuală. 
Răcirea spațiilor în genera! 
Din molive de rezerve și de siguranță, instalaţia de răcire are o ca- 
pacitate mai mare decit necesarul calculat. Durata de funcționare a 
instalaţiei de răcire este considerată a fi de 16 pină la 20 de ore pe 
zi în cazul camerelor frigorifice şi de congelare; în cazuri speciale, 
de ex. pentru a se profita de tarifele la energia electrică, pot fi mai 
scurte. În cazul camerelor frigorifice pentru carne, randamentul de 
răcire ru trebuie ales prea ridical, pentru a se garanta astfel durate 
de tuncționare suficiente și aerisirea necesară a spaţiului chiar și în 
cazul unui necesar de lrig mai redus. 
Pentru camerele frigorifice ale unor companii mici cu o temperatură 
de circa +2"C/+4*C şi un schimb de marlă de 50 kg/m? zi, următorul 
tabel servește drep! reper pentru calcularea necesarului de rig şi a 
randamentului necesar al instalaţiei de răcire. 


Supralața podelei Necesar de frig  Randameniul 

camerei frigorifice m? Ky/zi instalatiei de râcire 
5 50.000 870 

10 82.000 1.400 

15 111.300 1.900 

20 138.600 2.400 

25 163.800 2.850 

30 187.000 3.250 


În mod aproximativ se poate calcula mai deparle: 

camere frigorifice la clădiri multietajate: 5.000--8 400 KJ/zi ni” 
depozit cu congelare în clădire doar cu parter: 1 .050-1.700 KJ/zi m? 
Ocupare pe m? suprafată, depozitare cu atirnare, după scăderea a 
cca 15 pină la 20% pentru circulații: 

berbec 50 — 200 kg (5--6 buc.), porc 250 — 300 kg (3-8 1/2 întreg, 
6-7 jumătăţi), vită 350 kg (4-5 sferturi de vilă) 

Pe metru de circulație alirnate de şină joasă: 

5 jumătăţi de porc sau 3 sferturi de vită sau 2 —3 vitei. 

Distanța între axele tuburilor pentru gina joasă: circa 0,65 m, 
înălțimea piră la axul tubului este de 2,3 pină la 2,5 m. 

Distanţa de la șină la şină pentru şină înaltă: 1,20 pînă la 1,50 m cu 
trecere liberă. Înălţime în cazul șinei tubulare de 3,3 pină la 3,5 m 
Pentru un metru de circulaţie de sină înaltă cu alirnare: 1 pină la 
11/2 (2 pină la 3 jumătăţi) vită funcţie de dimensiuni 

Necesarul aproximativ de frig în cazul răcirii cărnii 
camere cu răcire rapidă 21.000 — 31.500 KJ/me zi 
camerele cu răcire ultrarapidă —4.200 K.l/mi h 


Depozitări pentru carne congelată 

Ocupare pe m? volum încăpere: 

berbec congelat. . . in apa vunima papa asi daas 400 — 500 kg 
porc congelat . „.„ 350 — 500 kg 
vită congelat: 400 — 500 kg 


Înălțimea unei stive de depozitare în mod normal 2,5 m 

Grăsimile devin cu timpul rincede ca urmare a inlluenței luminii şi a 
oxigenului, ceea ce limitează durata de depozitare 

Camera de saramură: temperatură: +8* pină la 8"C 

necesarul de frig la m? suprafaţă este 4.200-5.000 Ky/zi 
Saramura din recipientele de saramură atrage umiditatea din aer. 
Un vagon de tren de 150.00 kg sarcină utilă de încărcare poale prelua 
170 de jumătăţi de porc suspendate pe o suprataţă de podea de 21,8 n”. 


Circulaţia aerului este produsă de diferențe de presiune, respectiv 
disturbări ale echilibrului ca urmare a: 


1, diferenţelor de temperatură ] „aerisire naturală” ferestre, uși, pu- 
2. vîntului natural | ţuri de aerisire, „aerisire mecanică” 
3. ventilatoarelor disp. de admisie, de eliminare a 
aerului şi instalaţii de climatizare 


CD clasitearea tehricăor ce venuiere 


Instalaţiile de ventilare se montează pentru a se asigura un anumit 

Climat al încăperii. De aceea trebuie indeplinite următoarele cerințe 

de la caz la caz: 

a) eliminarea din încăperi a impurităților din aer: substanțe mirosi- 
toare, dăunătoare, balast. 

b) eliminarea câldurii perceptibile din încăperi: aer cald şi aer rece. 

€) eliminarea căldurii latente din încăperi: curente de entalpie ale 
aerului de umiditicare și de dezumidilicare. 

d) menţinerea presiunii de protecţie: menţinerea presiunii în clădiri 
ca protecție contra circulației nedorite a aerului. 

Majoritatea cerințelor de la punctul a) sint rezolvate de obicăi prin- 

tr-o continuă înlocuire a aerului (aerisire) și/sau o tratare adecvată 

a aerului (filtrare). Cerinţele de la punctele b) şi c) sint indeplinite de 

regulă printr-o tratare termodinamică adecvată a aerului, într-o 

măsură limitată şi prin înlocuirea aerului. Cerinţele de la d) se înde- 

plinesc prin curente de mase de aer admise și eliminate de către di- 

verse maşini. 


1. Ventilarea naturală 

O ventilare necontrolată o produc mai puțin pereții decit rosturile 1e- 
restrelor, ale ușilor și ale cutiilor de obloane, ca urmare a vintului. 
„.» Ca urmare a termoizolării crescute a clădirilor nu mai este suli- 
clentă ventilarea prin rosturile neetanşe ale ferestrelor și ușilor, 
deoarece coelicientul de permeabilitate termică a rosturilor în cazul 
ferestrelor actuale este de 

= 

hm (da Pa)2%8 

Din acest motiv poate [i necesar să se prevadă în construcția de lo- 
cuinţe o ventilare controlată cu dispozitiv mecanic de ventilare și ae- 
risire şi eventual de înlocuire a căldurii pierdute." 

Venilarea prin ferestre —> pag. 184 G) — (E) este în general sufi- 
cientă pentru camerele de locuit. 

Avantajoase sint ferestrele glisante, la care aerul exterior intră în 
partea de jos, în timp ce aerul interior iese la partea superioară. 

O aerisire intensă o produc „...instalaţiile de ventilare confirm DIN 
18017 pentru băi și WC-uri fără ferestre, precum şi eliminarea ae- 
rului prin ghene, însă trebuie să se aibă în vedere suficiente posibi- 
lităţi de înlocuire a aerului prin elemente de trecere sau spaţii nei- 
zolate din anvelopanta clădirii şi ferestre. În plus trebuie să se încer- 
ce 0 admisie fără curent a aerului exterior." 

Instalarea în perete de ventilatoare pentru admisia şi eliminarea ae- 
rului produce iarna curent, Mai bune sînt dispozitivele mecanice de 
ventilare (ventilarea locuintelor DIN 1946). 
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TEHNICI DE VENTILARE A ÎNCĂPERILOR 
DIN 1946 — 0 
Sursa: Zentralverband Sanităr, Heizung, Klima (Uniunea Centrală 
Sanitare, Încălzire, Ventilare), Rathausallee 6, St. Augustin 
Directive generale de proiectare pentru instalațiile de ventilare 
şi climatizare DIN 1945 
Umiditatea aerului din încăpere: pentru confort, limita superioară a 
umidității din aer este de 11,5 g apă la 1 kg de aer uscat. 
A nu se depăşi 65% umiditale relativă! Curentul minim de aer exte- 
fior de persoană la m la cinematografe, săli de festivități, săli de 
lectură, hale de expoziţii, spaţii de desfacere, muzee, hale de sport 
este de 20 m/h. Pentru birouri individuale, cantine, săli de ședințe, 
camere de odihnă și pauză, săli de audiții, camere de hotel 30 m“/h, 
restaurante 40 m3/h, birouri de mari dimensiuni 50 moh. 
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Schema unei instalaţi de climatizare 
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ălzire 


Ventilare 


Următoarele stadii de tratare în cazul instalaţiilor de ventilare și cli- 
matizare sint uzuale. 


1. Filtrarea 


Curăţarea aenului de particulele mari de prat (mărime a firelor de 5-50): 

a) plăci filtru metalice unse cu ulei în rame-filtru de aer sau filtru au- 
tomat de circulare. În special pentru ventilarea spaţiilor industriale. 
Dezavantaj: antrenarea de pulbere de ulei, 

b) straturi uscate de filtrare din fibre textile sau de sticlă în cadre de 
metal, nu pot [i regenerate, și in variantă de filtru cu bandă-rulou 
cu curățare automată. 


Curăţare fină respectiv separare de funingine: 

c) filtre electrostatice de aer. Pralul este ionizat şi depozitat pe plăci 
metalice încărcate negativ. Rezistență foarte redusă a aerului. 
Dezavantaje: camere de filtrare mari, curățare cu apă caldă. 

d) filtrare fină prin mediu filtrant din hirtie sau libre de sticlă. Avantaj: 
realizare ieltină, nu are loc coroziune în caz de aer agresiv, si- 
guranță de luncționare ridicată. Dezavantaje: rezistență a aeru- 
lui mai mare decit la filtrele electrice, crește odată cu gradul de 
murdărire, rezultă disturbarea economiei de aer. 

e) spălarea aerului îndepărtează pralul respectiv aerosoli şi vapo- 
rii acizi, însă nu şi tuninginea, de aceea a nu se folosi în zene în 
care încălzirea se tace cu păcură. 


| ou meau e tcera 
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 Fihrele de at cu un grad madiu de ehciență ridicat pot deja corespunde unei clase) 
de fihre de material suspendat conform DIN 24165, | 


(DD. Furote de aer i ctasitcate contorm DIN 24 185 n lase de re 


2. Încălzirea aerului 


a) în cazul instalaţilor de încălzire cu gravitație-circulaţie cu com- 
bustibili solizi posibilităţi de ajustare limitate 

b) aparate încălzite electric, cu gaz natural și păcură. Pot fi bine 
reglate. 

c) încâlzire cu vapori de presiune scăzută, apă caldă și lierbinte. 
Registru de încălzire cu lub cu nervuri din oţel zincat sau tub de 
cupru cu lamele din cupnu respectiv aluminiu. Reglabil bine, 
simplu, independeni de coşuri de tum. 


3. Răcirea aerului 


În special pentru industrie, atunci cînd trebuie menținute întregul an 
o temperatură şi o umiditate constante, de asemenea pentru clădiri 
comerciale şi de birouri, teatre și cinematografe vara. 

a) răcirea aerului cu apă cin retea sau de fintină, la o temperalură 
de 13*C, apa de fintină trebuie lăsată să se intintreze înapoi pe 
cit posibil din cauza menţinerii nivelului apei freatice, Răcirea cu 
apă din rețea este interzisă în majoritatea orașelor, fiind neeco- 
nomică din cauza prețului ridicat al apei. Fintinile necesită aviz al 
Autorităţii apelor. 

b) dispozitive de răcire cu compresor contorm UVV-VBG-20 tehno- 
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logii de răcire DIN 1946, iebuie să utilizeze relrigeranţi non-toxici 
Frigen 12 sau Frigen 22 (F12, F22) ș.a.m.d, Alunci cînd dispozi- 
tivul de răcire este amplasat direct lingă centrala de climatizare, 
evaporarea directă a relrigerantului trebuie să se producă în ra- 
diatorul dispozitivului de climatizare. Începînd din 1995, luncţio- 
narea cu FCKW este interzisă! 

c) în cazul unor instalaţii mai mari, răcirea apei sau apei sărate are 
loc în circuit închis cu distributie cu pompe. Avantaj: centrala de 
răcire este într-un loc, unde zgomotul şi vibraţiile nu deranjează. 
Funcționarea foarte sigură. Astăzi sunt disponibile sisteme com- 
pacte de apă rece şi instalaţii complete de răcire. 


Pentru centrale de răcire mari: 


d) comprimarea refrigerantului într-un turbocompresor ermetic (in- 
stalaţii complete cu mașini cu compresor, răcitor de apă și con- 
densator), vibrații scăzute, loarte puțin zgemotoase. 

e) dispozitive de răcire cu absorbție cu tandem de substanţe bromură 
de liu-apă. Prin evaporarea apei se sustrage apei ce trebuie răcită 
căldură; vaporii de apă sint absorbiți de soluția de bromură de Iliu 
şi evaporați permanent în circuitul continuu, apoi se condensează 
din nou şi sint livrali primului proces de vaporizare. Dispozitiv foar- 
te putin zgomotos, fără vibrații, cu necesar mic de spatiu. 

1) răcire cujet de vapori: cu ajutorul jeturilor de vapori cu viteză mare 
este produsă presiune negativă într-un recipient. Apa' de râcire care 
circulă este pulverizată şi vaporizată fiind simultan răcită, Apa rece 
este dusă în dispozitivele de răcire a aerului ale instalaţiei de di- 
matizare. Această răcire este aplicată în domeniul industrial. 


În cazul tuturor instalaţiilor mecanice de răcire căldura condensa- 
torului trebuie eliminată. Pentru aceasta există: condensatoare 
răcite cu apă, dintre care unele sint răcite cu apă de fintină sau apă 
circulabilă, sau condensatoare răcite cu aer. În cazul condensaloa- 
relor răcite cu apă, dispozitivul-fintină necesită aprobarea Autorităţii 
apelor. În continuare trebuie să se cerceteze cu atenție dacă apa de 
fintină conţine eventual componente agresive, care ar putea dăuna 
condensatoarelor instalaţiei de răcire. Eventual pot fi montate con- 
densatoare cu apă de mare (factorul cost). În cazul apei circulabile 
este necesară o instalaţie de re-răcire (turn de răcire). În turnul de 
răcire apa care circulă este improșcată prin duze, curge peste stra- 
turi de material granulat, este sullală prin aer (răcire prin evapora- 
re). Turnurile de răcire trebuie amplasate mal departe de clădiri sau 
cel mai bine pe acoperișuri, din cauza zgomotului produs. Același 
lucru este valabil pentru condensatoarele răcite cu aer. 


4. Spâlare, umezire, răcire prin evaporare 


Spălătoarele de aer umezesc aerul prea uscat atunci cînd sin se- 
tate corect, ele pot de asemenea curăța aerul într-un anumit grad. 
Prin saturare, adică mărirea conţinutului absolut de apă al aerului în 
'spălător poate avea loc simultan „răcirea prin evaporare” (o posibi- 
litate ieltină de răcire pentru instalaţii de climatizare industriale în 
zone cu aer sărac în apă). 

În spălătorul de aer apa este pulverizală fin cu ajutorul pompelor şi 
a! duzelor de improșcare, Se fabrică cu tablă de fier zincată sau sint 
zidite impermeabil, respectiv betonate. Un rectificator de aer res- 
pectiv table de ricoşare a apei impiedică scurgerea apei în camera 
de climatizare. 


Ale instalaţii de umezire: 


a) recipiente de evaporare situate pe un corp de încălzire sau pul 
verizator 

b) dispozitiv central cu vapori sau recipiente de evaporare încălzite 
electric. Dezavantaj: calciticarea. 

c) pulverizaloare circulabile (aparate cu aerosoli) utilizabile numai 
pentru mici cantităţi de aer. 
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5. Ventilatoare 

Ventilatoare radiale și axiale. Gradul de eficienţă al unei ventilații bune 
este funclie de scopul de utilizare, de 80 — 90%. Amindouă variantele 
de ventilatoare produc același zgomo! pină la o presiune de transmisie 
de cca 40 mm WS, de aici încolo venlilaloarele axiale sint mai zgomo- 
toase; ulilizate în special la clădirile industriale. Pentru izolarea contra 
vibraţiilor se utilizează lundamente speciale cu elemente tonoizolante. 


VII VI FA AS 


Grila de admisie aer cu direcţonare a curentului de aer 


Deschideri de ventilare: a=cu deschidere automată: b, e, d, o-fime: d = la camere 


întunacate; |-acţionate manual 


lgriă cireulatilă de admisie/ 
sliminare a aerului cu pro- 
tecţie contra pralulul 


canal pentru aer cu nisă pt. iluminat 
(0) Grila de admisie şi de ehminare a aerului 

6. Fonoizolare 

În canalele de venilare, fonoizolaţia împiedică transmiterea zgomotu- 
lui de Ia centrală câtre camerele climatizate. Lungimea pe direcţia de 
circulare a aerului este de 1,5 — 3 m tuncţie de izolație. Se fabrică sub 
formă de culise din material neintlamabil, de ex. plăci din fibre tari sau 
tablă, cu umplutură din vată minerală. — 0 VDI 2081 „Diminuarea 
zgomotului la instalaţile RTL (TVI) DIN 4109. Atenţie la fonoizolare în 
construcţii multietajate. 

7. Canale și guri de eliminare, respectiv admisie a aerului 

Din tablă de lier zincată, oţel inoxidabil, plăci din fibre ignifuge sau ase- 
menea. Secţiunea este cel mal bine pătrată sau rotundă, dar și rectan- 
gulară pină la un raport de 1:3 al laturilor. Coturi cu table de direcţio- 
nare, -* DIN 24147, 24151-59, 24163, 24167, 24191. Este necesară 
întreţinerea periodică. A se ține cont de cerințele de protecţie la foc a 
instalaţiilor de ventilare, 

Canalele zidite sau betonate sint în cazul unor podele mari sau în caz 
de carale care urcă mal economice decit tabla. Canalele zidite izolează 
zgomolul mai bine decit cele betonate. Tencuală interioară netedă cu 
vopsea lavebilă. Canale de admisie a aerului. Izolaţie cu masă scăzută, 
trebuie evitată acumularea de căldură. Secţiunea transversală a cana- 
ului trebuie să fie suficient de mare pentru a permite curățarea (murdân- 
rea deleriorează condiţia aerului). De aceea canalele de eliminare a ae- 
ului din podea trebuie prevăzute cu dispozitive de scurgere care pot fi 
înşurubale în mod impermeabil, şi în canale trebuie prevăzute suticien- 
te deschideri pentru curățare. 

Canalele din cimeni cu fibre (fără azbest) sint adecvate pentru aer 
umed fără conţinul de acizi, canalele din material plastic sint adecva- 
te peninu medii agresive, cu formare de gaze. DIN 4740 grilaje de ad 
misie şi de eliminare a aerului trebuie amplasate pe podele necircula- 
bile (excepție sint clădirile industriale şi camerele de procesare elec- 
tronică a datelor). Gurile de siiminare a aerului sint esențiale pentru 
distribuţia aerului în încăperi, direcționarea curenților este orizontală 
sau verticală. Suprafețele perforale pentru admisia şi eliminarea aeru- 
lui nu prezintă probleme din punct de vedere tehnic, însă trebuie să fie 
ușor de curăţat, ideal din tablă lcuită prin ardere. — (2-3) 
Adimisia aerului în birouri se face pe cît posibil a ferestre (cea mai puternică 
incidență a frigului respectiv a căldurii). Eliminarea aerului se face pe partea 
cu holul. Peniru teatre, cinematograle şi săli de conterințe, introducerea ae- 
rului se face sub locurile de stat jos. Eliminarea se tace la nivelul plafonului. 
Traseele de circulație a aerului depind de forma încăperii şi de uliizarea sa. 
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8. Camere pentru aparate 

Cerinţele constructive şi de siguranță tehnică VDI 3803, Proiectarea in- 
stalaţiilor de ventilare şi climatizare trebuie luată în considerare încă în 
faza ce precede proiectarea construcției, căci ele influențează în mod 
considerabil proiectul constructiv şi structural. 

Camerele pentru aparate trebuie amplasate pe cit posibil aproape de 
camerele cliralizate, dacă sint acceptabile din punct de vedere acus- 
tic: trebuie să fie ușor accesibile. Peraţii irebuie să fie din zidărie, ten- 
cuiţi, pe interior vopsea lavabila, cel mai bine dale/alanţă. 

Sitoanele de pardoseală trebuie să ție în toale camerele prevăzule cu 
trape contra mirosului respectiv acoperire etanşă, demontabilă. În ca- 
zul centralelor situate deasupra altor camere trebuie să se prevadă par- 
doseală impermeabilă. Pe pereţii exteriori trebuie prevăzută termoizo- 
laţie si barieră contra vaporilor pentru evitarea daunelor produse de 
condens. În cazul unor cerințe ridicate în ceea ce privește limitele de 
zgomot şi de vibrații, se impune dispunerea tip „casă in casa”. Încărca- 
re suplimentară a planșeului dalorală maşinilor în cazul centralelor 750 
pină la 1500 kg/m? + greutatea zidurilor camerelor de aer. 


Necesarul de spaţiu pentru centralele de climatizare depinde foarte 
mult de cerintele privitoare la filtrarea aerului si fonoizolare. Pe supraleţe 
înguste şi lungi, camerele pot fi dispuse înşiruit,în succesiunea corectă. 
Lungime pentru instalaţii de climatizare simple industriale — cca 12 m 
pentru instalaţii de climatizare de confort cca 16-22 m 
pentru o centrală de eliminare a aerului cca 4-6 m. 
Lăţimea şi inalțimea (dimensiuni libere) centralelor de instalaţii indus- 
triale și de confort: 
lăţime x înălțime 
pină la 20.000 m*/h randament aer 3,0 m 3,0 m 
20 — 40.000 m/h randament aer 4,0m 3,5m Centrală 
40 — 70.000 mm randament aer 4,75 m 4.0 m] 


Pentru montare şi reparaţii este necesar un culoar suplimenlar de 1,5 
- 2 m, În cazul instalaţiitor mari, centrala de climatizare şi camera de 
distribuție a câldurii trebuie să aibă un culoar de deservire comun și o 
cameră pentru tabloul central 


Instalaţiile de climatizare pentru încăperi mari de birouri 
Încăperile mari sint climatizate cu ajutorul mai multor instalaţii. O zonă 
specială este cea de la fațadă (instalaţii de mare viteză), zonă separată 
la interior, instalaţii cu presiune scăzută sau cu viteză mare — (4) 


Exermpu de alcătuire a unei instalați de cimatizare cu presiune ridicată 
(Sistem LTG). ClsGire admirietrație Dyckerhot! Zoment AG. 


125 


Încălzire 


Veniilare 


Instalaţii de climatizare cu presiune ridicată 

Sectiunile transversale mari ale canalelor instalaţiilor de climatizare 
cu presiune scăzută sint adecvate numai pentru necesarul de aer 
pentru transportarea căldurii iarna, respectiv transportarea râcorii 
vara, însă nu peniru necesarul de aer în general. Instalaţiile de cli- 
matizare cu presiune ridicată necesită circa 1/3 din cantităţile nor- 
male de aer pentru ventilarea cu aer curat din exterior, aici trans- 
portarea căldurii, respectiv a frigului fiind efectuată printr-un sistem 
de conducte de apă la fe! ca la încălzirea centrală. 1 ms de apă poa- 
te transporta de cca 3.450 ori mai multă căldură decit 1 ms de aer. 
Sub fiecare tereastră este un convector de climatizare (aparat cu i! 
jecţie) cu duze speciale de eliminare a aerului și schimbător termi 
alimentat de câtre centrală cu aer climatizat şi apă răcită sau în 
călzită. Reglare numai la schimbătorul termic. Canlitatea de aer mai 
redusă face posibile cenirale mai mici, respecliv prepararea fără pro- 
bleme a aerului. Aerul exterior este curățal cu prefiltru şi filtre foarte 
fine. Întreaga clădire este sub o ușoară presiune pozitivă, fapt ce 
face ca rosturile neetanșe să nu producă practic nici ur efect 


Convectorii de climatizare. Cerinţe generale 
„Intensitate a zgomotului = 30 pînă la 33 foni. DIN 4109 
3. filtru de aer pt. curățarea aerului secunsiar (aer circulat DIN 1946). 
3. schimbătorul termic trebuie să garanteze și fără sistemul de ven- 
tilare o încălzire totală la temperatura camerei pe orice vreme. 
. temperatura apei reci vara nu trebuie să fie mai mică de 15 —16"C, 
altfel instalaţia de răcire este neeconomică și se formează con- 
dens pe ferestrele dispozitivelor (se murdăresc supraletele reci), 
Conductele de aer cu presiune ridicată trebuie să fie pe cit posibil 
rotunde, pentru condiţii de circulare ideale, fără vibrații. In cazul 
unor dimensiuni între axele ferestrelor de1,5 - 2 m, dispunere cu 
conducte verticale de distribuție a aerului, alternarea elementelor 
verticale structurale cu conducte de instalaţii ale retelei de ventila- 
re şi alimentare cu apă. Conducta de urcare a zerului pentru clădiri 
cu 7 etaje are 175 — 255 mm 0), la clădiri mai inalte aproximativ la 
fiecare 7 - 10 etaje. Etaj tehnic pentru instalația de încălzire și cea 
de climatizare; de ex. la 14 etaje 1 centrală la subsol, 1 centrală pe 
- 
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acoperiş sau etaj pentru instalaţii în mijloc. 

O dispunere costisiloare este cea cu puț principal pentru aer și dis- 
tributie orizontală pe fiecare nivel de-a lungul coridoarelor, cu con- 
ducte ramificate direcționate către exterior sau imediat în spatele 
fațadei deasupra ferestrelor, fiecare la nivelul de dedesubi, lrecind 
prin goluri operale în planşeu deasupra. 

Adincimea max. a biroului pentru instalaţii de climatizare cu presiu- 
ne ridicată este ce cca 6 m, alhlel este necesar un sistem supli- 
mentar pentru răcirea aerului. Adincimea max. a clădirii târă sistem 
interior este de 2'x 6 = 12 m + coridor, Eliminare prin sucțiune a ae- 
rului se tace prin pereții-dulapuri de pe coridor, respectiv deasupra 
coridorului şi prin WC-uri. Instalaţiile cu presiune ridicată nu recir- 
culă aerul, deoarece cantitatea de aer este deja redusă în măsura 
necesară pentru o ventilare tără probleme, Pentru funcţionare re- 
dusă, trebuie redusă în centrală cantitatea de aer primar. 


Instalaţii de ventilare pentru bucătării . 
Bucătăriile mari VDI 2052 — de asemenea pag. 475 — 475. Înălţime 
3-5 m. Poriunea superioară a pereților și plafonul trebuie tencuite 
poros (fără vopsea cu ulei). Înlocuire a cantității de aer de cca 15 —30 
de ori, a se prevedea presiune negativă; aerul se deplasează din 
încăperile adiacente, ale căror corpuri de încălzit trebuie dimensio- 
nate corespunzător mai mari. Cazanul de gătit, cuptorul şi riteuzele 
trebuie alăturate într-un grup, deasupra lor amplasindu-se o hotă cu 
fihru de grăsimi. Canalele trebuie curățate anual, traseul de admisie 
a aerului trebuie fitrat și încălzit iarna, Nu există dispozitiv de circula- 
re a aerului. Sin! necesare încâlzire locală şi geamuri izolante. 
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Calcularea valorii k pentru elemente constructive multistrat 
Exemplu: perete din B.C.A. 500 kg/n" 30 em cu tencuială groasă 


Mu mAh, a AR Nea ae În ha 
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i Entratiarmoiaa 
tencuiala 
Mie Nae în = 10-05 + 20 - 095 
80 
Aa 3 
= 0,056 + 0,83 = 089 


Calcularea coeficientului mediu de izolare termică la elemente 
construcive compuse, 
Exemplu: Şarpanta unui pod locui! 
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v=108, x = 026 az 
36em caramida — 24cmobâmiit sticlă mm 
cu poluri verticale cu goRin vericste cu goluri verticale 

ta Stan pottren rom 
Variația lermperaluri în elemente constructive cu termoizolare certă pentru tem- 
peratura interioară 0, = 28" şi temperatura exterioara , = 12. Temperatura feței 
interioare a peretelui 0, este cu atit mai ridicată, cu cit izolarea este mai bună. 


PROTECȚIA TERMICĂ 
"TERMENI — MECANISME 


Protectia termică serveşte la: 
— contort: protecţia omului faţă de prea multă și prea putină căldură 
— economisirea energiei termice 
— protecţia impotriva degradărilor construcţiei, rezultate din dilatările termice și, 

în primul find, datorită condensului vaporilor de apă, generate de o tormoizo- 

laţie insulicientă sau poziționată greșit. 
Stabilirea termenilor conlorm DIN 4108 [indicatiile în paranteze părale: unităţi 
oxprirale în sistemul kcal — kilecalorie = utlizat anterior). 
Cantitatea de energie termică, exprimată in Wh [= 1,16 kcal]; temperatura “O, 
dilerenţa de temperatură K (Kelvin; exprimată anterior în gre: 1,16 Wh (= 1 kcal) 
crește temperatura a 1000 g de apă cu 1 K. 
Schimbul termic grin convecție (conduciivitate termică), condlucție, radiaţie și di- 
uzie a vaporilor; poate îi incetinit dar nu poate li eliminat prin termoizolare. 
Conductivitatea termică ?-W m |cal/mhk] este o caracteristică specitică ma- 
terialului; cu cit este rai mică valoarea, cu ati! este mai redusă conductivitatea 
termică. Valorile contorm DIN « 108 cuprind coeficienti de siguranță pentru apli- 
caţia practică; valorile „din măsurăton” nu sint comparabile! 
Rezistenţa termică — la conducție — 1/A in me KW [m? h/kcal este mărimea 
specăică stratului: 1/A = 9/2. (d = grosimea stralului în m); se poate calcula mai 
simplu prin înmulirea grosimii stratului ' (in cm) cu factorul D'; 1/A= d : D'. 
Coeficientul de izolare texmică este important pentru respectarea DIN 4 108, variaţia 
temperaturi in elemertul constructiv și problema degradărilr din condens (+ jos). 
Rezistenţa la schimb superficial de căldură — la convecție — 1/« este coeli- 
ciartul de izolare termică al stratului de aer din proximitatea elementelor con- 
trucive. Cu cit viteza aerului este mai redusă, cu atit este mai mare 1/c la faţa 
exterioară a elementului constructiv (1/4) 0,04 (la straturi exterioare 0,08), faţa 
interioară a elementului constructiv (1/a.). 
Rezistenţa termică globală (/X în n? K/W [i hK/Kcal| este suma rezistentelor 
unui element constructiv la trecerea căldurii: 1/k = 1/u + V/A + 1/ta [inversul său 
k— coeficientul de permeabiilate termică — exprimă în W/me K [kcal/m2?hkC] piorde- 
rea de căldură a elementului construct şi serveşte ca bază pentru caloule termice), 
Coeficientul de permeabilitate termică + în Wim? K [hcal/m=hK] 
valoare reciprocă a rezistenței termice globale 1/k este astăzi cea mal importantă 
valoare pentru calculul protectiei termice; mărimea acestela este prescrisă pen- 
tru cazuri difente în DIN 4108 și în „Regulament privind protectia termică”. 
Aceeași mărime servește constructorului de instalații termice ca bază de calcul. 
Mărime derivată h4p+p, = coeficientul mediu de pormeabiltate „fereastră+pe- 
ete”: calculare din părti egale F si valoare k a celor două componente: 
mura) = (hp Fe+ke)  (Pp+ Fe) 
Km = coeficientul mediu de permeabilitate al unei anvelopante, calculat din părți 
egale F şi valoare k a componentelor anvelopentei. perete (P), fereastră (F), aco- 
periș (A), suprataţă la sol (S) si supralață de planseu expus aerului (PA) luind în 
calcul tactorii minimi ta supraleţe ce acoperiș şi supralele la sol 
hp: Fe+ ke“ Pe + Kon" Fra + OB ka Fa + 05 ks: Fe 

Fe e Fe Feat Fa+ Fo 


Trecerea căldurii printr-un element construciiv: O caritate de căldură 
depășește stralul de aer interior proxim elementului constructiv, ajunge astfel din 
aerul încăperii pe taţa interioară a elementului constructiv; depășește coelicien! 
tul de izolare termică al elernentului construciiv, ajunge pe fata exterioară a ele- 
mentului constructiv; depăşeşte stralul exterior de aer provin elementului con- 
structiv și ajunge în aerul axterior. => (î) 
Diterenţa de temperatură cirtre interior şi exterior se distribuie între toate stratur 
rile conform procentajului cu care acestea contribuie la rezistenţa termică globa: 
la 1. — 3) 
Exemplul î: fai 1IA + Vf = 0,13 + 0,88 + 0,04 = 1,00 

Voi: VA: tea = 18% + 83% + 4% 
Lao diferență de temperatură Ati = 40 K intre interior și exterior, revin pentru 

Mu 13%-40= 52K 

VA 89%-40 =392K 

Mae 4%-40= 1,6K 
Ememplul 2: Pentru 1/A egal cu 0,33 raportul ar fi 

0.13: 0,83: 0,04 = 26%: 66% : 8% 
Stratului interior de er proxim elementului de construcție i-ar reveni În acest 
caz 26% -40 = 10,4 K, aceasta înseamnă că fala peretelui ar fi cu 10,4 K mai 
rece decit aerul încăperii! 
Deci cu cit este mai redus coeficientul de izolare termică al elementului con- 
Structiv, cu alit este mai redusă temperatura la faţa interioară a elementului con- 
structiv — (7) şi cu atit mai uşor va apărea acolo umiditate din condens. 
Deoarece variaţia temperaturii depinde de coeficienul de izolare termică al 
fiecâni strat, ea devine o linie dreaptă, dacă elementul constructiv este repre: 
zentat la scara coeficientului de izolare lermică al straturilor sale — (5), (6); le- 
gităţile sint astfel mal uşor vizibile. 
Pe lingă problema condensului este imponană variatia temperaturii pentru dita- 
tarea termică a elementelor constructive. + pag. 128 
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PROTECȚIA TERMICĂ 
DIFUZIA VAPORILOR 


Vaporii forma gazoasă a apei, se formează prin evaporare (la temperatura de 
fierbere) şi prin vaporizare (la orice temperatură); câidura necesară trecerii în 
stare gazoasă (cca 700 Wh) este extrasă din mediu. Vaporii de apă din aer nu 
int vizibil („norii de vapori sint mică picături de apă ce plutesc în aer). 
Aend poale conține doar o anumită cantitate de vapori: cu cit aerul este mai 
cale, cu alit poate conține o cantitate mai mare de vapon de apa. Procentajul 
din această carlitate maximă existentă efectiv în aer indică umiditatea rela- 
tivă a aerului. Dacă temperatura aerului scade, umiditatea relativă a aerului 
creşte, la o caritate constantă de vapori de apă în aer. 
Exemplu: conținut de vapori de apă în aer. 12,8 mbar 

aer 20"C; 12,3 mbar 20,4 mbar = 52% 

aer 150; 12,3 mbar / 17,5 mbar= 72% 

aer 10*C; 12.3 mbar / 12.3 mbar = 100% 
Dacă in acest exemplu temperatura aerului ar scădea mei mul, vaporii de apă 
ar concensa în apă lichidă: astlel apare şi roua foarte decoralivă de pe pela- 
Iele trendatiier. Din acest motiv punctul de temperatură la care umiditatea 
relalivă a aerului atinge 100% este numit punet de rouă al respectivului ames- 
tec aer-vapori de apă. 
Presiunea atmosferică este de 1 bar sau 1000 mbar (numnil şi hecto-Pascal); 
'a un amestec aer-vapori de apă, o parte a acestei presiuni este produsă de 
vaporii de apă - presiunea parțială a vaporilor de apă sau, pe scurt, presiunea 
parțială a vaporilor. Această valoare esle lolosită, corespunzăor scopului, ca 
măsură pentru indicarea conținutului de vapori de apă din aer (vezi sus — ta- 
bel (5), deoarece astfel aspectele legale de difuzia vaporilor sint mai ușor de 
reprezentat în mod expresiv (0,6 mbar £ 1 g apăkg aer €). Diferentele de pre- 
siune parțială a vaporilor -> (3) sint așadar doar conţinuturi diferite de mole- 
cule de vapori de apă raportate la o aceeași presiune tolală (a aerului) (caz 
opus: diferența absolută de presiune in sensul cazanelor cu aburi —> (2) de 
ex. in spaţiile rămase goale între straturile învelitorilor —= pp. 92). 
Şi presiuri parțiale de vapori dtenie incearcă să se egelizeze prin diluzie, prin 
tranzitrea elementelor constructive și straturilor acestora. Straturile elementelor 
constructive se opun cu rezistenta proprie la cifuzie u d (em, m); indică grosimea 
stratului de aer care ar prezenta o aceeași rezistență la dituzie: se calculează ca 
produs între grosimea stratului a şi coeficieniul de rezistenţă la diluzie ui. 
La cituzie se produce în interiorul elementelor constructive o scădere a presi- 
unii parțiale a vaponior; analog variației de terrperatură în elementul con- 
strucliv, aceasta se repartizează diteritelor straturi în funcție de contribuția lor 
!a rezistenta globală la cituzie a elementelor constructive. Siraturile de aer 
proxime elementelor de constructie pol i neglijate, datorită grosimii lor reduse 
(la exterior 05, la intenor 2 cm). 
Exemplu: interior 20"/50% A 11,7 mar exterior — 15%/80% £ 1,4 mbar 

diferență 119 - 14 = 10,4 mbar 
perelezâcmdin  u-da5:24= 10Bcm  94,7%:105=9,8mbar 
cărarită cu goluri verticale 
tencuială interior 1,5 cm; -d6:1.0=_Scm 5,3%: 105 = 046 mbar 


1âcm 100.0% 
Exemple de difuzie 
Pentru a evita degradarea construcţiei, trebule evitat condensul în elementul 
constructiv. Condensul apare acolo unde conținutul electiv de vapori de apă 
amenință să crească peste cel posibil din punctul de vedere al temperaturii. În 
exemplele (3) — (2) elementul constructiv, inclusiv stratunle de aer proxime 
acestuia, esle reprezertat la scara izolării termice (compară pag. 123); linia 
cubă reprezintă graficul presiurii parțiale a vaporilor mawime posibile - dat de 
vanaţia recllinie a temperaturii. Pentru evitarea degradinilor sint importante: 
= izolare termică suficientă 
în exemplul (2 elementul consinuctiv monostrat nu este expus condensului: 
în exemplul (Ș) insă apare condens a faţa interioară a elementului construc- 
tiv deoarece Conlibuţia straturilor de aer proxime este evideni prea mare. 
Contibuţia stratului de aer proxim la rezistența la permeabiltate termică 4/k 
nu trebuie să depășească o anumită valoare X — (6), 
+ Stratiticare corecta 
înclinația curbei de diluzie trebuie să fie cit mai mare spre interior şi cit mal 
mică spre exterior — (3) în caz contrar apare condensul -> (0). Această în- 
dlinate este indicată prin factorul de situaţie u: Ia interior coeficient de rezis- 
tență la difuzie ricical, conductivitate termică bună = factor de situaţie yd. ridi- 
cal: Ia exterior coeficient de rezistență la dituzie mic, conductivitate termică 
proastă = factor de situaţie u?. redus. 
- Barieră pentru vapori în poziţie corectă 
Dacă la exterior se ailă un suat care luncţioniează ca barieră pentru vapori în- 
treaga scădere de presiure a vaporilor va avea loc acolo; rezultatul: condens 
— (7); dacă se doreşte evitarea acestei situați, trebuie introdusă la interior o 
barieră pentru vapori, în conditile în care contribuţia straturilor de pina la ba- 
riera pentru vapori la rezistenţa globală la permeabilitate termică 1/K nu trebu- 
ie să depăşească o anumită valoare XI —> (6) 
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PROTECȚIA TERMICĂ 
TIPURI CONSTRUCTIVE 


Tip constructiv fără barieră pentru vapori — () 
Tipul constructiv tradițional nu utilizează straturi împotriva vaporilor. 
Alcătuirea straturilor se face astfel încit să nu se formeze condens: 
izolare termică suficientă, factorul de situaţie ) scade de la interior 
spre exterior. La spaţii cu umiditate ridicată (de ex. bazine de înot în 
spatii interioare) variaţia de presiune a vaporilor trebuie verificată prin 
caloule sau metode grafice — 3). 

Esenţial: pe fața exterioară a straturilor termoizolante poale apărea 
pericolul fisurării tencuielilor simple din cauza acumulării de căldură 
şi a lipsei unui suport antiderapant, de aceea este recomandată uti- 
lizarea tencuielii de şpaclu armată cu fibră de sticlă — (4) (nu şi la ba: 
zine de înot în spaţii interioare — pag. 269-270), 

Tip constructiv cu barieră pentru vapori —- (2) 

Tip constructiv mai recent („acoperiș calc", „tațadă caldă") cu barieră 
pentru vapori aşezată la exterior şi, astfel implicit, barieră pentru va- 
pori la interior (-> pag. 128); dificil de executat pentru elemente con- 
structive verticale, în aceste cazuri este de preferat tipul constructiv 
cu înveliș exterior ventilat printr-un stral de aer (exceptie: pereții pre- 
fabricaţi). Esenţial: contribuţia termoizolaliei la rezistența la permea- 
bilitate termică, inclusiv a stratului de aer proxim straturilor pină la ba- 
riera de vapori, nu lrebuie să depăsească o anumită valoare —> 
pag. 128. La construcţii masive, bariera pentru vapori poate fi prote- 
jată de degradări mecanice printr-un strat de egalizare + pag. 96 11. 
Deoarece pe faţa interioară a barierei pentru vapori nu se formează 
presiune de vapori de tipul cazanelor cu aburi, ci doar presiune 
pariială de vapori — pag. 128, este lipsită de sens des menționata 
„compensare a presiunii” (caz opus: straturi de egalizare sub înveli- 
toarea unei acoperiri în terasă — pp. 96). 

Tip constructiv cu înveliș exterior cu strat de aer ventilat + (5) 
Venilarea Inlătură etectul de barieră pentru vapori al straturilor exterioa- 
re relativ impermeabile. Premisa: secțiunea canalului de ventilare trebu- 
ie să fie in orice punct $ 2 cm; ventilarea functionează prin diferență de 
nivel (cădere minimă de 10% între punctele de aspiralie și evacuare). 
La o cădere mică este necesară iniroducerea unui strat cu permea- 
bilitate redusă la vapori/a unei bariere pentru vapori (ordinea straturi- 
lor + tip constructiv cu barieră pentru vapori) cu rezistenţa la dituzie 
u-da învelisului interior S 10 m (la bazine acoperite 5 100 m), căci în 
caz contrar ar exista o permeabilitate prea mare a vaporilor și s-ar lor- 
ma condens la învelișul exterior. Stratilicarea învelișului interior se 
face ca la tipul constnuctiv fără barieră pentru vapori. Învelișul inte- 
rior trebuie însă să fie întotdeauna impermeabil la aer! 

Punţi termice sint zone în elementele constructive cu izolare termică 
mai redusă — faţă de zonele învecinate. În acest fel, contribuția stra- 
tului de aer proxim la rezistența la permeabilitate termică crește, ast- 
tel încîl temperatura superficială a feţei interioare a punţii termice sca- 
de, în aceste locuri putindu-se forma condens (— pag. 127), Pe de 
altă parte, creşterea cheltuielilor de încălzire prin existența punților 
termice esle neglijabilă, atita timp cit puntea lermică ocupă o su- 
prafață redusă: nu este insă cazul ferestrelor cu o singură foale de 
geam, care trebuie considerate ca punți termice (— pag, 127 3). 
Pentru a evita condensul şi urmările sale neplăcute (formarea muce- 
gaiului etc.) pe supralala elementului construcliv, trebuie crescută 
temperatura teţei interioare a punţii termice. Aceasta se poate realiza 
prin diminuarea pierderii de căldură prin puntea termică cu ajutorul 
unui strat izolant împolriva "frigului exterior” (creșterea izolării termice 
diminuează contribuţia procentuală a stratului de aer proxim la rezis- 
tența la permeabilitate termică 1/k). 

Creșterea aducţiei de căldură spre puntea termică prin mărirea su- 
prafeţei interioare a punţii termice, învecinarea punţii termice cu zone 
cu conductivitate termică bună, suflarea cu aer cald, Astfel se reduce 
într-adevăr rezistenta la transfer termic 1/a, relaliv la puntea termică 
și prin aceasta şi contribuţia stralului de aer proxim la rezistența la 
permeabilitate termică 1/k. 

(E) prezintă exemple lipice. Totuși şi un colţ exterior normal de clădire —+ 
(E) formează o punte termică, deoarece, opus cazului prezentat anterior 
Ia (9), unei suprafețe Interioare incalzite reduse îicorespunde o supratală 
exterioară mai extinsă care cedează căldură; la care se adaugă faptul că 
izolarea datorată stratului de aer proxim este considerabil mai mare la 
colțuri decit în cimp. 

Din această cauză, în cazul pereţilor cu protecţie termică minimă se 
formează frecvent condens şi mucegai la colțurile clădirii. 
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Files construcțiilor 


Protect 


elădiritor 


== a ——— DETALII DE PROTECȚIE TERMICĂ: 
PERETELE EXTERIOR 


În general: a izolarea exterioară nu trebuie utiizată tencuiala minerală ci pla- 
carea ventilată — (3) sau tencuiaia de şpaclu (armată cu rețea din libră de 
sticiă), după caz cu strat superior de tencuială minerală, 
Puncte critice: rostul de cilalare !a racordul cu acoperirea în terasă — 
pp. 92; nişa pentru corpurile de încălzit — (3): termoizolația este foarte ne- 
1 Beton armat ba. cesară pentru a controla costurile Su (perete subțire, temperatură 
| Panau de! Prea mai ridicata); racordul la terestre — (3). 
epice ea pl ai Caz particular spaţii umede (4. ex. bazine de înot în spații interioare): 
zece 7 Ra A e 4 izolare superioară; contribuția max, X a straturilor interioare (stral de aer pro- 
Ea Goe vim, straturi pină la bariera pentru vapori — pag. 127) este mai redusă. 
Deoarece tencuiala de șpaciu ar i pentru acest caz prea impermeabilă la va- 
pori este de prelerat o placare cu ventilare asigurată de un stral de aer —> 
(O sau nipul constructiv cu barieră pentru vapori — Q 
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2 Plange din ba. cu nenari saugrinzişoare cororm DIN 1045 cu 
cu geluri centorm DIN 4160 
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Fizica construcțiilor DIN 4160 fară inimă transversală (târa tencuiala) 
Protecţia clădirilor 
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DIN 4160 cu inimă Mansversală (tară tencuială) 
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0.07 “tene.- termolzol. — - corp încălzire 


0.08 Perete multistrat tără barieră pentru (0) izolare nișă corp incalzire 


| 
locuri ceramice cl. DIN 4 159 periru rosturi închise | a.c6 
| 009 
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AZ) 
4 Dale din ba. cu miez din lemn ct. DIN 1045 
(vara tencuială) 


ÎOOOCOOOOCAR si |: 


65 Tosa [003 
so |o,ta | cica 
Go |o.15 | 0.05 


D). Rezisterte ta pemeatinat termică (eoehceri e izolare termică) VA (7-4) 


Tipul betonului ȚGrautăti | Greaime (e) 


rute ale 

betonului | Acoperis hală în sistem constructiv 
ststem constructiv ti 7 

N + 2 | iri orb ereil (0) au Eta aceerre cu amin 

BCA, beton spongios (cope 

beton ugor, intari cu 

abur, BCA întărit cu abur 


beton uşor armat în 
alcătuire Inchisă şi 
vtiizind argilă expanda- 
tilă, ist expandabil 

etc. fără nisip cuartos 


beton ugor cu aditivi 
poroşi lărâ nisip cuarțos 


beton armat (2400) 12 
* Grevaate pe unitate de suprafaţă i'clusiv tencuială > 200 hg/m. 
Greutate pe unitale de suprafaţă inclusiv tencuială = 150 ka/m, 
|--- Greutate pe unitate de suprafată inclusi tencuială >100 km 
(3) Rezistenta a permeabiitate termică (Coefeient de izclare termică) 1 TA mik) a Acoperiş în pantă abruptă cu Acoperiş În pantă abruptă cu 
elementelor constructive din b.a. de mari dimensiuni este evidentă: uiizarea be- planşeu masiv plarşeu pe grinzi de lemn 
tonului uşor armat (de ex. pentru balcoane) conduce la o imbunatăţire a izolării ter- 
mice cu pină la 68,3% 
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REGULAMENT DE ECONOMISIRE A ENERGIEI EnEV 2002 


Obiectiv: Clădire izolată proiect model BEL, beneficiar Neuiert — G)- O 


PROTECȚIA TERMICĂ 


|Volum incalzit 
| Aria utilă a clădiri 


Plerd. de câlă. din tranamisle: 


Factor de rece Baie de 

„Element constructiv_|_ Denumire câldură Unitate | 
| 
Perete anterior 
Perete lucară lestavest —| 
Esca ed | 

— |estoesi — | 
== acoperis | aa | ago 
jUsă acces. — noni | 3.50 - 140 
|Acaperia inclin expus aerului exterior. |_— 159,78. 25 213 
|Planseu de etal —— |invecinat cu pod izolat 
Planșau la sol ——lexpus infiuanţai sotului 154,95 N 0.19 

= uma $ A. 400.78 EI 

Supliment pentru punți termice 


96 aie) 
407,268] 


Necesar anual de energie [absou 
calorică 

Coot. ampiorii investiţiei 
Necesar primar de energie Q'p/ —] 


| Pierdere specitică de căldură prin transmisia la 


specii 


Volum de serv _ [Ciel cu peste 3 eee totale 
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elementelor construi L— d | Ei Pa Lat x 3 

iz foizdană teraastra nai aa | |oze | ose_|_1ae —200 
!arpastra astvest i E | 0.70 0.90 1.00 —24 
tereasira sud sa Bs0 | | aaa |. ao 256 

e —— usa aceea 3.50 sa — 020 | 030 | +00 | 158 — 
Acumulâri de câlcură solară ale _____ | | Gruige atsorbuea | Factor oecaniguraie E, | | 
elementelor constructive opace | seral exteriori zh i | 30. asa ES: EI 
Et (acoperis. incânaa || 0.80 100 ——— = 

| Acurnulari de cârdură interne _| perie supara ] = =| Swime 

Capecitate specitică de stocare up concura mash, 3 | so wumateV 

o călduri Cum"Va __ e conac unce _ 15 WumeV,. 


e; AI EEE 3? 
Oaexist. = ea'10'h + 12.3) 
—0''p anis. a 80.84 + 76 28*AN, + 2600/1100 + ANI 116,52 


nivelul suprafeței anvelopantel Hz 
Necesar de energie final 


Obiecuv: Clădire izolată, Proiect model BEL. Neulert 


Volum ricălzit Va 535.86 mi 
Aria ună a clădiri. An =0 22 Va: 00 mi 
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(3) secure transvereată 
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strustilor 
a cladirilor 


REGULAMENT DE ECONOMISIRE A ENERGIEI EnEV 2002 


Producerea apel potabile calde: 


alimentare centralizată la nivel de clădire; fără circulare; distribuire în interiorul în- 
velişului termic: înmagazinare solară bivalentă: cazan de joasă temperatură, 
incalzit cu gaz natural/ motorină su electric; amplasare în interiorul învelișului ter- 
mic (admisibi! doar pină la A = 500 m?); cu producție solară a apei potabile calde. 


Ventilaro: 

fără instalație mecanică de ventiare: 

Încălzire: 

suprafețe de încălzire libere (de ex. corpuri de incătzire); amplasarea predomi: 
nant în zona pereţilor exteriori; robineţi cu termoslat cu precizie de 2K; producţie 
termică 70/55"C; sistem central; distribuție orizontală în interiorul învelişuluiter- 
mic; coloanele de conducie amplasate la interior: pompă reglată; cazan de joasă 


temperatură încălzit cu gaz natural/ motorină sau electric; amplasare în interiorul 
învelișului termic (admisibil doar pin la A = 500 mi) 


(Q prseverea senin = O) 


corp 
încâleire solară a apei 
potabila (ap-solar) 
amplasarea în interiorul 
înveligului torrrie (it) 


DIN 4108, DIN V 4701-10 PROTECȚIA TERMICĂ 


Regulamentul EEV îl înlocuieste pe cel anterior — WSVO. Valorie-imită pentru 
protecţia termică sint inăsprite şi se solicită noi pracediee de prabare. În consecinţă, 
nevoia admisibă de căldura pentru clădi încălzite este redusă cu 25 — 30 %. Pe 
fingă izolare sint necesare şi măsuri conexe — de exemplu instalaţii termice cu 
tetinici de recuperare a căldurii. Punciele cele mai importante sint: 


— Valoarea cu intluență principală asupra necesarului admisibil ce energie este 
raportul între supratețele exterioare şi spatiul inchis defini de ele, așa-numitul 
raport AN. 

— Productia de căldură este supusă unui nou procedeu de probare, care ta în 
considerare consumul de energie pentru producerea apei calde. 

— Noul regulameri solicită penimu prima dată dovedirea impermeatiități la aer 


tcontorm DIN V 4109-7), 
— Influenta instalaţiei termice. 


Evoluja holăritoare a regulamentului EnEV în comparatie cu regulamentul 
WSVO rezidă deci în integrarea tehnicii de incâlzire: noul regulameni nu înlacu- 
ieste doar regulamentul de protecție termică ci şi pe cel privitor la instalaţile ter- 
mice. Pe vittr, valoarea de reglare nu va mai li derivată doar din consumul de 
energie care servește încălzirii spatilor, ci şi din canlilatea efectivă de energie 
primară care intră în unitatea producătoare de căldură şi apă caldă, 
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(O). raita apart în meet — anna tereă era 


E 


serena | o iso | 25 
Za | 500 | 345 | 542 
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(2). enerate imată raportata ta supratată — energie auziară ac 


Necesar de energie primară ae. n [ewhv(mia)] 
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Necesar de energie primară qp raportat le suprafată 
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(4). are una incătztă Ap în (m) 


„—— Spectrul sudiiv medtu —— 
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interdependenta intre puarea soncră (Ion). presiunea sonoră (ub), masura inten- 
silăți sonore sau nivelul zgomotului (6b) și intensitatea sonoră (Vila) 


| 0-10 | începutul audiati 
toșnet ușor de inunze, 
limita iterivară a zgomotele normale intr-o locuinţă 
40 | zgomote medi into locuință: discuţie cu voce scăzută. stradă 
tnigută în casier de ocult 
50 | ciscupe la nivel sonor normal: muzică de radio a nivel sono 
ce cameră În spali inchise 
60 | zgomotul unui aspirator silenţos; zgornot stradal normal 
| pe stiăzi comerciale 
70 | masini de scris izolate; soneri telefon Ia 1 m distantă 
'80 | stradă cu Irati Intena; sală de maşini de seris 
90 | sală zgomotoasă ce tabuică 
100 | claxon la 7 m distanță: motocicletă 
100 130 | atelier foarte 7gornetos (erdvie a.m.) 


(2). scara puteri sonare 
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aa [(6)) 
a Ta 
Roprezertare a undelor incovole- Perceptia puterii sonore: 
toare aie unui perete a Irecvențe „urechea percepa în general un 
male: orele obicei (E) Suna ca ata arena putere 
un intreg (-- a), că elemontele sale dând intensitatea sonoră a acestuia 
cscilează unele tață de altele (-=b) creste de zece ori 
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(8) rrecventa-umtă pentru plăci dn diverse materiale de constructie 


(3) Fei x22 m pleca eo aa 


PROTECȚIA FONICĂ 
0 
Proteciia fonica cuprinde toate măsurile care reduc lransmisia foniică de la o 
sursă de surel la receptor — împiedicarea 1otală a iransmisiei fonice nu este 
posibilă. Protecţia fonică se poate realiza prin absorbtie de sunel, cind sur- 
sa de sunet și receptorul se allă în același spaţiu —> pag. 136, cînd sint în 
spaţii diferite, protecția loniică se asigură în principe prin izalare fonică. 
La izolare tonică se tace deosebirea, în funcție de pu! zgomotului deranjant, 
înlre izolare fonică a sunelelor aeriene (dacă sursa de sunel antrenează mai 
întii aerul inconiurător) şi izolare fonică a sunetelor structurale (cind sursa 
de sunet antrenează direct un element constructiv). 
Exemple pentu sunele aeriene: . radio — strigăte — muzică de lanlară 
pentn. sunete structurale: câlcare — zgomote din instalaţii — pian 
(și sunete aeriene) 

Valorile de atins prin izolare tonică sint prescrise în DIN 4108, izolarea su- 
netelor aeriene — pag. 134, izolarea sunetelor de călcare = pag. 135, Sunetul 
se propagă sub formă de oscilaţii mecanice şi unde de presiune sonoră, care 
produc cresteri sau scăderi foarte slabe, măsurabile în micrabar (ub), vizavi 
de presiunea atmosferică (= 1,0883 kg/cm?). (Presiunea oscilantă Ia vorbi- 
rea cu voce ridicată = circa o mitiorime de aimosteră.) 
Oscilațile sonore perceptibile de noi se află in intervalul de Irecventă de la 
20 Hz piră la 20000 Hz; 1 Hz (Hertz) = 1 oscilație/secundă. Pentnu con- 
Strudţii este relevant intervalul intre 100 şi 3200 Hz, pentru care urechea 
umană este deosebi! de sensibilă. Presiurile sonore se situează în spectrul 
auditiv uman între pragul de auditilitate şi pragul senzaţiei de durere — (1. 
Acest interval este împărți în 12 părți = 12 Bel (b) (după A.G. Bell, in- 
ventatorul telefonului). Deoarece 1 Bel = 1 deci-bel = 1 decibel = db mai 
este Incă percepul ca diferență de presiune sonoră de către urechea umană 
la o trecvenţă normală de 1.000 Hz, decibelii sint utilizaţi ca măsură fizică 
pentru intensitatea sunetului, raportat la unitatea de suprafată —> (Î, De abi- 
cei niveiul de zgomot este indicat în dB (A) respectiv peste 60 4B în 4B (8), 
o unitate de măsură care ar corespunde intrucitva fonului utilizat anerior. 
Pentru indicarea izolării orice se utilizează în cazul sunetelor aeriene dife- 
rența între nivelurile de zgomot, adică diferența dintre nivelul de zgomot 
Inițial și cel cupă izolare. (Spre deosebire de cazul sunetelor stnuciurale, peri: 
tru care se indică nivelul maxim de zgomot care poale rămine dintr-un su- 
net normal), Izolarea tonică se poate cbline principial prin masă, dec prin uli- 
lizarea de elemente constnuctve grele, groase, la care energia acustică se 
consumă mai intii prin trecerea sunetului din aer în slemeniul constructiv, apoi 
prin antrenarea masei elementului constructiv și pe urmă prin reverirea în 
aer. Dacă elernentul constructiv este antrenat direcl (sunete structurale), izo- 
Iarea fonică proprie este mai redusă prin însăși natura fenomenului. 
Construcţiile uşoare fonoizolante — (6) folosesc peritru fonoizolare trecerea 
repetată aer-element corsirucliv-aer-element construciiv-aer izolare: o izo- 
are supenoară celei preconizate prin masa elemeritului constructiv nu poa- 
te apărea deci! pentru o valoare superioară așa-numitei frecvențe de rezo- 
nanţă, care trebuie în consecință să se situeze sub nivelul de 100 Hz, 
Frecventa de rezonanță a unei uși batante este comparabilă, aceasta os- 
cilind deja la stimuli de intensitate redusă (frecvenţă de rezonanţă); reduce- 
rea oscilație uşii se poate alinge uşor, prin lrinare; accelerarea oscilaţiei este 
mai diicilă şi presupune un efort. Spaţiul interior al unui înveliş dublu poate 
îi umplut cu material fonoabsorbant pentiu a evita rellectarea multipla ne- 
controlată a sunetului. Prepagarea sunetului în aer se tace sub forma unei 
oscilaţii longiludinale > (3) în materiale solide sub lormă de unda incovole- 
toare. Viteza de propagare a oscilaţiei longitudinale este de 340 m/s, la unda 
încovoietoare diferă in funcţie de malerial, grosimea stratului și lrecvenlă. 
Frecvența la care viteza de propagare pentru o undă încovoietoare într-un 
element constructiv alinge aceeaşi valoare de 340 m/s este trecvența-ll- 
mită; la această frecvenţă trecerea sunetului din aer în elementul constnuctiv. 
Şi invers este deosebii de usoara și deci capacitatea de izolare a elementului 
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Valoarea izola fonice R 
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Protecția clădirilor 


EL 


& 8 


i 


(4) ranseisie în diagonală 


Traseu secundar prin elemente: 
constructive simple, n cazul în 
care pereți și tavanele respective 
0 reuiate xperiaiă n uneia 
de suprafaţă de peste 250 kg/ 


Grosimea lene conac i 
(em/tata de greva apere a | betangrau (22009) [ez5 25 ȚE 
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baten ugor” (800 hm) [625 25 [1250 F73 


PROTECȚIA FONICĂ LA SUNETE AERIENE 


constructiv este deosetit de proastă, mai proastă decit ar îi de aşteptat în 
raport cu greutatea peretelui. Frecvenţa-limilă a elementelor constructive ri- 
gide grele se siluează deasupra intervalului de frecvenţe relevant, cea a ele- 
mentelor subtiri maleabile sub acest interval: elementele constructive rigide 
au trecvenţa-limită în cadrul intervalului relevant, în consecintă oleră o izo- 
lare tonică redusă — (5). 
Protecţia fonică Ia sunete aeriene 
În cazul sunetelor aeriene unda sonoră aeriană antrenează elementul con- 
structiv —> CD; astiel creşte iniluența frecvenlei-limită asupra izolării fonice 
— (8). Curba preserisă prin DIN 4109 indică valoarea minimă 2 diferenței 
nivelurilor de zgomot pentru a alinge o valoare a protecţiei fonice la sunete 
aeriene VPFSA = + 0 48; valorile prescrise — (2), grosimile necesare pen- 
tru pereţi — (2). 
Mai mutt decii Ia izolarea zgomotelor de călcare, intluența traseelor secunda: 
re deranjează la izolarea sunetelor aenene. (Din acest motiv, atestatele pen- 
tru pereţi fonoizolanţi trebuie elaborate „Juînd în considerare traseele se- 
cuncare uzual în constructie”). Ca trasee secundare funcționează învelişuri 
extrem de rigide cu greutate pe uitate de supralală intre 10 și 180 kg/m=; 
de aceea pereţii despărțitori de locuință, cu care intră in contact perpendi- 
cular astfe! de înveiişuri, trebuie să cintărească cel pulin 400 hg/m? (la 
contact exclusiv cu pereli de peste 250 kg/«n este sulicientă o greutate de 
350 kg/m?). 
Uşile si teresurele infivenţează negativ în mod deosebit fonoizolarea sune- 
elor aeriene, avind coelicienți de izolare tonică redusi > (6); chiar la un ra- 
port redus al suprafetei golului valoarea rezultată a izolării fonice se situează 
de cele mai multe ori sub media aritmetică a coelicienților de izolare Ionică 
a peretului şi golului, de aceea întotdeauna trebuie îmbunătăţită în primul 
find izolarea foniică a uşii sau ferestrei. Pereţi cu fonoizolara insuficientă pot 
imbunătăliţi printr-o cămâșuială maleabilă — pag. 133 (E), peretii dubli 
sint deosebit de buni lonvizolanţi dacă sint aşezaţi pe un malerial lonoi70- 
lant ușor elastic şi sint executați dintr-un material maleabil - pag. 133 (6) 
sau Şi dacă sinl aşezaţi comple! independeni pe loată suprafaţa - flolani. 
Învelișurile maleabile sint relativ insensibile la punți lonice mici (spre deosebire 
de invelișuri rigide). Pentru pereti dubii fonoizolarii trebuie utilizate mereu Vpuri 
constructive verificate! Cămașuieli din tencuială pe materiale izolante de rigi- 
citate normală (de ex. pe polstren rormal) reduc considerabil izolarea lonică! 
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sunete aeriene VPFSA (68) 
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Usă simpla cu prag târă izolare deosebtă 

Ușa grea cu prag și izolare bună ...... A 

Ușă dublă cu prag fără izolare deosetită, in doua canatuti 
'Ușă dublă grea cu prag și izolare E 
Fereastră simplă fară izolare suplimentară . 
Fereastră simplă cu izolare bună zu 
Peroasiră dutlă cu cercevea cutia fără izolare deoset 
Fereastra dubtă cu cercevea dublă cu izolare bună 
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Izolarea fonică a ușilor și ferestrelor contorm DIN 4109 
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rosii minime pentru pereți simpli cu valoarea protecției fonice la sunele aerle- 
ne VPFSA = 008 


Q| a|eeeensasnee 


Perate despărțitor dubiu cu rost 


centinuu în secţiune 


germene câteare 
"Beat în 100) 


PROTECȚIA FONICĂ LA 
SUNETE AERIENE ŞI STRUCTURALE 
-uU 
Pereţi exteriori între clădiri 
Pereţii care separă clădiri şi care prezintă învelişuri cu greutate sub 
350 kg/mE trebuie izolaţi printr-un rost continuu pe toată adîncimea 
clădirii dimensiunile minime ale acestora sint de 150 kg/m” (la con- 
strucţii de locuinţe cu etaj 200 kg/m?). Dacă rostul pornește de la ni- 
velul fundaţiei, se poate renunţa la măsuri suplimentare; în cazul în 
care acesta începe doar de la nivelul solului, planșeul de peste sub- 
sol trebuie prevăzut cu o pardoseală flotantă sau cu un stra! de 
uzură uşor elastic (ca și în cazul planşeului între locuințe). Rostul 
trebuie intotdeauna umplut cu materiale de umplutură (plăci din ma- 
teriale spongioase e!c.), în cel mai bun caz cu rosturi decalate; 
ceoarece învelișurile sint rigide, zone de contact oricit de mici reduc 
izolarea fonică! 


Pereţi compuşi 

În cazul peretilor compuși (fiind considerat astlel orice perete cu su- 
prafeţe cu izolare fonică diferită, de ex. cu ușă) valoarea globală de 
izolare lg se obține după scăderea reducerii izolării R din valoarea 
izolării fonice celei mai mari -= (3) 


i ICR 


irecverta (Hz) ai 


(6) ransmiterea sunetelor structurale | (4), Curba preserisă pentni zgomote 
de căcare 


Blanseu beu 
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(7) Partosealt Hotanta cin placi core: Alcăhire pardoseală cu hidroizo: 
mice (bai) laţie pentru băi cu spațiu de duș 
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(0) Postintate de izoare ta zgornete de 


(Ș) Praton suspeneat maleaba călcare pentn, un planşeu di lemn 
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uorenta iti vor de acra Iri, 
(0). eteeminarea recucen zolam dupa Zeter == 


Mod de calcul: 
1. Constatarea ditererel între valorile de izolare individuale 
12 = I— le, unde trebuie considera 1 > a 
2. Determinarea raportului intre supratetele de pereti izolante, 
3. Reducerea izclări F rezultă din intretăderea curbei raportulu dintre suptaote cu 
perpendiculară Oerenţei rtre valorile de izolare |. 
Protecţia la zgomote de călcare 
Planşeul este antrenat în mod direct la oscilare prin zgomot de 
călcare — (6). Curba prescrisă de DIN 4109 - (3) indică un nivel 
normal de zgomot de călcare, deci ceea ce reprezintă maximul ac- 
ceptabil de auzit în spatiul de dedesubt, în cazul în care deasupra 
lucrează un „tropăitor” normal. În același timp însă — datorită intlu- 
enţei îmbătrinirii — valorile trebuie să fie cu 3 dB mai favorabile în 
momentul încheierii executiei. 
Forma comună de protecţie la zgomote de călcare este șapa llotantă: 
stral izolator uşor elastic tără rosturi, acoperit cu un strat de protecţie, 
deasupra o şapă dir beton de cimeni, anhidrit, asfalt turnat (grosimea 
indicată în DIN 4109 fila 3); constituie în același limp şi protecţie la 
sunete aeriene, din această cauză este admisă pentru orice tip de 
planşeu (grupa de planşee ! şi II), muchiile trebuie să aibă spaţiu de 
lucnu, rezolvarea posibilă fiind un chit permanent elastic, și la pardo- 
seli din plăci ceramice — (2), deoarece învelișul format de şapă este 
puţin rigid, e! este în consecinţă extrem de sensibil la punți fonice. 
Pentru planşee în cazul cărora izolarea la sunete aeriene este deja su- 
ficientă (grupele de planşce | și I), izolarea la zgomote de călcare poa- 
te fi rezolvată şi printr-un strat de călcare ușor elastic -» planșeele 
din grupa de planşee | pot intra în grupa de planşee !I prin adăugarea 
unui plafon suspendat dintr-un material maleabil — (3). Din coelicien- 
tul de îmbunătățire CI (dB) reiese cu cit îmbunătățește o dală (lotantă 
sau un strat de călcare ușor elastic izolarea fonică la zgomotele de 
călcare. 
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Flea construcțiilor 


Protecţia cladirilor 


Flea cons 
Protacila ela 


Aeătuire: 

beton B25 12 em gros; 
carton bilumat 500 g/mi 
placă de plută S cm gros 
carton bilumat 00 g/m 
beton B25 12 cm gros. 
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Manson fonoizolat 
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Etectul de protecție tonica prin. 
(2) gbatacele în spațiu deschis (4.1 
King); pe ordenată ecranarea în 
turcii de unghiul 
se citese înâlțrale în metiși lungi- 
mea undelor. 
exemplu: a - 307, h = 2:50 m: pen 
inu 500 Ha (nina mod de 
trocv.) 
1540/500068 lungimea de undă 
îsteh//.= 25/08 = 3,68, 
efectul de ectanave = 1708 
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D200 400 600 800 
'supratața de aboorbție echivalentă (m) 


Raza de roverberaţie şi capacitatea 
“de absortşie a unui spabui 


[0) Schița a cimensiunilar = O 
Q = sursă ce sunet 
8 = receptor 


PROTECȚIA FONICĂ 


Zgomotele din instalaţii apar ca 
- sunet din armături; soluția este oferită de armături cu emisie forică redusa cu 
însemn de atestare; armăturie din grupa de atestare | cu nivelul de zgomol al 
armături = 20 4 (A) pat fi montate pe orice perete, amplasarea armăturilr din 
n.pa de atestare Il cu = 30 db (A) este permisă doar pe pereţi interiori i lo- 
uiniei precum şi pe pereli spre spal de instalați străine îrbunătățrea oricărui 
tip de armături se poate tace printre altele cu amortizeare fonice. 

- zgomote din conducte apar prin formarea de turbioane în conducte; 

soluție: utilizarea arcului în locul cotului, dimensionare suficienta, ele- 
mente de fixare fonoizolanie — (O, 

- zgomote de umplere Ia impectul apei pe peretele căzii de baie etc.; 
soluţie: inlăturarea efectului de cutie de rezonanţă pentu obiectele res: 
pective, amestecarea apei cu aer în armăluri; așezarea căzilo! de baie 
pe picicare fonoizolante (in acest caz şi racordul perimenal trebuie re- 
zolvat elastic) 

- zgomote de golire (produse de tolborosirea apei); soluție: 
re și aerisire corectă a conducielor de evacuare. 

Nivelul de zgomo! maxim admisibil generat de instalaţiile unei alle locuinte 
este de 35 db (A). 
Amplasarea componentelor zgomotoase ale sistemelor tehnice ale clădirii 
(conducte de apă, de evacuare a apelor uzate, de gaz, ghene de gunoi, as; 
cersoare) nu este permisă în perejii adiacenţi unor spatii de locul liniștite (ca- 
meră de zi, dormitor) 
Cazanul de încălzire poate fi fonoizolat prin: amplasarea fonoizolală (soclu 
separat — (2). substructură tonoizolantă pentru cazan), clopot fonoizolant 
penru arzător, racord lonoizolant la introducerea conductei în coșul de fum, 
racordarea la reteaua de conducte de încălzire prin intermediul unor com- 
pensatori de cauciuc. 
Transmisia fonică in conducte de aer. este redusă în instalaţi de ventila- 
re și climatizare prin așa-numite amortizoare telelonice; acestea sint for- 
mate din pachete fonoabsorbante, printre care circulă aerul. Cu cit este mai 
gros un pachet, cu atit mai joase sint frecventele captate. Și conductele de 
venlilare trebuie rezemale lonoizolal! 
Absorbţia fonică 
Spre deosebire de izolarea Ionică absorbția fonică nu reduce de obicei re- 
cerea sunelului printr-un element constructiv. De asemenea ea nu are nici 
o influență asupra sunetului care ajunge direci de la sursa de zgomot la ur- 
eche. Ea reduce doar sunetul reflecii 
Deoarece sunstul direct scade odată cu îndepărtarea de sursa de sunet, în- 
cepind de la 0 anumită rază „de reverberave” în jurul sursei sunetul reflec- 
tat este la fel de puternic respectiv mai puternic —> (3) deci! cel direct. Dacă 
rellectarea sunetului este redusă, nivelul sunetului reflectat scade în exlerio- 
rul razei de reverberaţie valabile pină atunci, raza de reverberalie Insăşi 
creşte. În interiorul razei de reverberaţie anterioare nu se modifică nimic, 

Capacitalea de absorbţie fonică a unui spațiu este indicată în m? de suprafaţă 

echivalentă fonoabsorbanlă; aceasta ar fi supratța tonoabsorbarită ideală care 

ar avea o aceeași capacitate de fonoabsorbţie cu spatiul însuși. Peniru un limp 
de reverberaţie de 1,5 sec. — ideal penvu bazine private în spaţi inchise etc, — 
suprafața fonoabsorbantă echivalentă A trebuie să fie de 0.1 m? pe m” de volum 

v (raza de reverberaţie ar fi de doar 1,1 m pentru un spatiu de 6x 10x 2.5 m), 

pentru jumălate din timpul de reverberație ea ar i de două ori ma mare. 

Exemplu bazin inot ecoperit:. 40 m? apă - 0,05 = 200 m: 

100 m? pereţi şi pardoseală: 0,03= 3,00 m? 


imensiona- 


60 m? plafon acustic - 0,4 24.00 m 
29,00 mi 
A= 78 = 02 V:timpul de reverberație este deci 0,75 sec, 
Protecția împotriva zgomotelor externe 


Pentru protecţia împatriva zgomotelor externe (zgomot dr trafic etc.) există 

următoarele posibilităţi 

a) proiectarea corectă a clădirilor: spaiile de şedere orientate în parea 
opusă sursei de zgomot. 

t) execuția fonoizolantă a peretelui exterior, inainle de toate execuția fo- 
noizolantă a ferestrelor și ușilor exterioare; la cele din sticlă fară ochiuri 
mobile cu instalaţie de venlilare. 

) includerea de paravane de protecţie fonică în configuraţia fațadei. 

9) protecție fonică prin conligurarea abilă a terenului, precum taluzare, zi 
duri sau plantaie. 

Pontru taluzuri, pereţi și alte ecranâri se poate citi valoarea eteciului de pro- 

tecţie lonică dir diagrama (2) pentru lungimi de undă diferite (lungimea de 

undă este aproximativ 340 mArecvență); din aceasta reiese cil de impor- 

tentă este înălțimea indicată prin unghiul u. 

Vezi şi: Linii directoare periru măsuri constructive pentnu protectia împolri- 

va zgomotelor externe şi DIN 18005 Protecţie foniică în construirea orașelor. 
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PROTECȚIA LA VIBRAȚII 
SUNETE STRUCTURALE — UI 


Vibraţiile în corpuri solide sint numite sunete structurale. Acestea 
sînt generate fie prin sunete aeriene, fie prin antrenare directă, me- 
canică — (0. 

Deoarece forțele alternative mecanice sint de obicei mai puternice 
decit presiunea alternativă a aerului, şi retransmisia perceptibilă 
este de obicei mai puternică la antrenare directă. Apar des ie- 
nomene de rezonanţă, acestea conducînd pentru intervale înguste 
de frecvenţă la un nivel de retransmisie mai ridicat. 

Dacă sunetul aerian relransmis are un caracter monoton, cauza se 
regăseşte de obicei în antrenare directă prin sunete structurale. 
Protecţia la sunete structurale trebuie deci să țintească spre împie- 
dicarea antrenării directe sau a propagării sunetelor. 

Masuri împotriva propagării sunetelor structurale 

Pentru instalaţii de apă trebuie folosite doar armături din grupele de 
atestare | sau ||. Presiunea apei trebuie menţinută la un minim posibil. 
Viteza apei joacă un rol subordonat. 

Conductele trebuie lixale conform DIN 4109 de pereţi cu dimensi- 
uni de supratețe > 250 kg/m? — (3). 

Căzile trebuie asezate pe dale flotante şi târă contact cu pereții, 
Zidirile suplimentare trebuie prevăzute cu rost la perali! 

Dotări de WC suspendate de pereți produc direct antrenări la sune- 
te structurale. Ancorarea rigidă este însă inevitabilă, Eventual se 
pol prevedea straturi elastice. 

Conductele de apă şi de evacuare a apei uzate trebuie fixate cu male- 
riale elastice și nu trebuie să prezinte contact direct cu corpul construit. 
Ascensoarele trebuie construite cu puțuri separate — (3) și rosturi 
umplute cu = 3 cm fibre minerale sau cu capacul puțului rezemat 
pe neopren — 4). 

Pompele și ulilajele se aşază pe socluri izolate la sunetele structu- 
rale şi se racordează elastic, 

Compensatorii sint descărcaţi de sarcini de întindere deoarece pre- 
siunea internă acţionează şi în lungul axei conductei — (5), 

Plăcile din pudretă de cauciuc sint deosebit de potrivite ca materia: 
le de izolare pentru socluri datorită rezistenţei lor sporite la com- 
presiune. Pot fi eventual incluse şi materiale izolatoare la zgomotul 
de călcare din fibre minerale sau spumă polistirenică 

Pluta, cauciucul masiv ș.a. sint nepotrivite, deoarece aceste mate- 
riale sint prea rigide. Cu cit materialele de izolare se comprimă mai 
mult la solicitare, fără să fie suprasolicitate, cu atit efectul este mai 
benefic, 

Încărcarea pentru materiale izolante dispuse în supralețe trebuie să 
ție de obicei > 0,5 N/mm?. Dacă această cerinţă nu este asigurată 
sint necesare elemente izolate, dimensionate în funcţie de greuta- 
tea utilajului 

Electul de izolare este şi în acest caz cel mai bun, dacă elemente: 
Je sint solicitate la maxim, fără a fi suprasolicitate. Elementele izo- 
late sînt fie din neopren, fie din oţel — (8). 

Arcurile din oțel asigură cea mai bună izolare fonică a sunetelor 
structurale datorită rigidităţii lor scăzute. 

Pentru cazuri speciale se utilizează arcuri pneumatice. În cazul ar- 
curilor izolate trebule avută în vedere dispunerea în funcţie de cen 
trul de greulate, pentru a asigura o încărcare a luturor elementelor 
în egală masură + Q). 

În cazul antrenărilor periodice, de ex. mase pendulante sau rotati- 
ve, frecvența de antrenare trebuie să nu corespundă frecvenţei pro- 
prii a sistemului fixat elastic. 

Prin rezonanţă se produc deformări mari, ceea ce poate conduce la 
distrugerea elementelor cu amortizare redusă — (8). 

Se obţine un efect de izolare deosebit de puternic prin rezemare 
dublu elastică — (8) 
Corelarea nepotrivită, 
poate inrăutăți situaţia. 


de ex, cu socluri aşezate pe dale flotante, 
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Fizica constroețio/ 


ACUSTICA SPAȚIULUI 


| 
| = ce 

zi Prin) SR DIN 52216 — 0 
|| 2 Proiectarea acustic-spațială Irebuie să aibă ca elect crearea 
| | == conditilor optime de audiție în spaţii pentru reprezentații oralorice 
| = i sau muzicale. 

Trebuie luale în considerare înfiuențe diverse, dintre care cele mai 
==: importante sint: 
a — timpul de reverberaţie 
Ia 2 2 Nk miei i — reflexile datorate structurii primare şi secundare a spaţiului. 


| 
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Fizica construcțiilor 
Protectia clădirilor 


12350 235 
Toleranta trapilor de reverberație + 20% 
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Timpul de reverberaţie: 

Durata de timp pentru o scădere a nivelului de zgomot cu 60 dB 
după înlăturarea sursei de sunel — (). Interpretarea se face pen- 
tru intervalul —5 dE piră la —35 dB (DIN 52216 — Măsurarea tim- 
pului de reverberaţie în săli de audiții). 


. Supratața de absorbtie: 


Determină timpul de reverberaţie prin cantitatea de material ab- 
sorbant, exprimată ca suprafaţă cu absorbtie totală (fereastră 
deschisă). 
A = as: Sas = grad de lonoabsorbție după măsurarea spaţială 
a reverberației 

S = suprafață parțială 
Timpul de reverberalie se calculează din suprafaţa de absorbție 
ta 9169-V. dormula hui Sabine) 
Ecou: 
Dacă într-o curbă cu pantă uniformă a timpului de reverberație > 
se pot recunoaște subiectiv virturi izolate, acestea sint denu- 
mite ecou — 3). 
Pentru criteriul ecoului se consideră valori diferite de timp şi in- 
tensitate pentru vorbire si muzică 
Deoarece spaţiile de audiții muzicale ar trebui să prezinte un timp 
de reverberaţie mai lung, ele pot 1! privite de regulă mai puțin cri- 
tic din punct de vedere al ecoului. 


Cerinţe privind spaţiile 
1. 


Timp de reverberaţie: 

Valoarea optimă depinde de luncţiune şi volumul spaţiului => (3). 
Timpul de reverberaţie depinde în general de frecvență, fiind mai 
lung Ia frecvențe joase și mai scur! la cele înalte, În cazul în care 
+ = 500 Hz aproximările rezultate prin chestionare = (3) 
se pol deriva ca valori optime. 


Servește la aprecierea inteligibilităţii cuvîntului rostit — 3). 

Nu este normată, astfel încit sunt utilizaţi curent diverşi termeni — 
inteligibilitalea frazei, inteligibilitatea silabei, aprecterea prin loga- 
tomi. 

Pentru măsurători cu logatomi un rezultat > 70% este considerat 
ca inteligibilitate excelentă a vorbirii. 

După stabilirea inteligibilitătii vorbirii, colective mai mari de audi- 
tori trebuie să noteze silabe izolate tără sens d.ex. lin, ter (loga- 
tomi), metodă la care acuratetea este utilizată pentru apreciere. 
Metode obiective mai noi utilizează semnale de bruiaj modulate 
(metoda RASTI) şi conduc Ia rezultate reproductibile cu efort redus. 


. Impresia spațiului: 


Percepția reflexiilor receptate din spaţiu în funcţie de timp și di- 
recție. 

Pentru muzică retlexiile difuze sint favorabile sonorităţii, în timp 
ce reflexii difuze cu întirzieri de piră la cca BO ms (corespunzător 
la 27 m diferenţă de distanță acoperită) față de sunetul direct pro- 
movează claritatea — (6). Vorbirea solicită întirzieri mai scurte de 
pină la 50 ms, pentnu a nu reduce inteligibilitatea. 


da = 


e 


t 


Peru muzică pla, pentu vre 
(8), Deir cică n. pe (rosa ce pan ma pute tavorata 


icicarea succesivă a scaunelor ca 
spirală logaritmică Ș Pherea supralete peretelui 


ACUSTICA SPAȚIULUI 

0 

Reilexiile laterale imediate sint apreciate în cazul muzicii în mod 

subiectiv mai favorabil decit reflexiile din platon, chiar la timpi de 

întirziere foarte mici (asimetrie a percepției acustice), datorită re- 

ceptării unor semnale diferite de către cele două urechi ale audi- 

torului. Spațiile înguste, înalte, cu pereţi structurati, reflectanţi geo- 

metric și platoane cu reflexie difuză sint cele mai simple modele 
spațial-acustice. 


Structura primară a spaţiilor 

Volum: dependent de funcţiune —+ pag. 138 (6) 

— vorbire 4 m3/persoană 

— concert 10 m*/persoană 

Volumele prea mici nu permit timpi de reverberație sulicieni. 
Forma spaţiului; spaţiile înguste, înalte, cu pereţi structuraţi (reflexii 
laterale imediate) sint deosebit de potrivite pentru muzică. În apro- 
pierea podiumului sînt necesare suprateţe de reflexie pentru roflexii 
de început imediate și balansul orchestrei. Peretele din spate al 
spaţiului nu trebuie să permită reflexii spre podium, acestea putind fi 
percepute ca ecou. Supralețele paralele, nestructurate trebuie evi- 
tate pentru a împiedica formarea etectului de fluturare prin reflexie 
multiplă — (2). Prin plierea la unghiuri > 5* poale fi anulat paralelis- 
mul şi poate fi realizată reflexia difuză. 

Plafonul spaliului serveşte la conducerea sunetului spre spatele 
sălii şi trebuie conligura! în consecință —= (3). În cazul unei contigu- 
raţii nelavorabile a plafonului apar diferențe mari de intensitate a 
sunetului prin concentrarea de sunet. 

Spațiile cu pereţi divergenii spre zona de spate sint mai puţin fa- 
vorabile, deoarece reflexiile laterale devin prea slabe — (6). Acest 
dezavantaj poate fi compensat prin supralețe de reflexie supli 
mentare („terase viticole”) în spaţiu, de ex. filarmonicile din Berlin şi 
Kâln — (3) sau prin plierea pulernică a pereților pentru a asigura 
conducerea sunetului. 

Amplasarea podiumului: pe cit posibil pe latura scurtă a spațiului, 
pentru vorbire sau la spaţii mici (muzică de cameră) este posibilă şi 
amplasarea pe pereţii lungi (Arhiva Beethoven - (6), spaţiile mul- 
tituncționale cu podiumuri amplasate variabil şi pardoseala parteru- 
lui orizontală sînt frecvent problematice pentru muzică. Podiumurile 
trebuie înălțate simțitor peste nivelul sălii, pentru a sprijini propaga- 
rea directă a surelului, în caz contrar, nivelul ar scădea prea repe- 
de în raport cu propagarea -> (3). Din mative optice şi acustice se 
preleră ridicarea succesivă a rincurilor de scaune şi asigurarea unui 
sunet direct constant pentru toate locurile — (2). Panta curbei ur- 
mează o spirală logaritmică. 


Structura secundară 

Suprateţele de reflexie pot compensa în mare măsură structuri pri- 
mare netavorabile, de ex. pereji divergenţi prin plierea suprateței 
acestora — (8). Forma platonului prin pinze suspendate — (D sau 
prin fragmentare în elemente — pag. 140 2). 


Scăcerea nivelul soner deasupra suprlețeor absorbante 
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Fizica constrveților 


Prole 


a clădirilor 


Fizica construcțiilor 


EREI ini 
O aere. atm 
: 


Fragmentarea în elemente a supra- 
tețelor de ralexie nefavorabile 


trecea — 
(Ș) Absorpa trecvanteler joase prin nembrane vibrante 


Ta 
(6) comportamentul rozonatoriler la absorbtie: 


Fonmarea de focare la suprafete curbe, 
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ACUSTICA SPAȚIULUI 


Suprateţele absorbante evită concentrarea sunetelor și adaptează 
timpul de reverberaţie la valorile dorite. Alternanţa potrivită de su- 
prafețe retleclante și absorbante acţionează asupra rellexiei ca o 
suprafață puternic structurată — 3). 
Supratetele curbate pot conduce la crearea unui efect de focar (cu- 
polă). Spațiile semisferice sînt deosebit de nefavorabile datorită 
concentrării tridimensionale a sunelului, dacă centrul cercului se 
află la nivelul podiumului — (8). Acest dezavantaj poate fi evitat. O 
conducere foarte bună a sunetului poate îi atinsă printr-o configu- 
raţie potrivită a curburii plafonului — (9). 
Reflexii difuze: suprafețele de la care s-ar putea aștepta generarea 
de ecou trebuie să reflecte diluz, adică să disperseze sunetul pe 
carailreceptează = (3. Reflexiile diluze conduc prir distributia uni- 
formă a sunetului la formarea unor curbe a timpilor de reverberaţie 
netede, unilorme. Structurarea prin pliere a suprafețelor necesită 
unghiuri > 5. La fel de efeclive sint modelări puternice ale supra- 
tețelor, parapeti, nişe ş.a.m.d., prin spargerea undelor fonice sau re- 
tlexii delazate — GQ). 

Calcularea timpului de reverberatie se face în mod obișnuit cu for- 

mula lui Sabine 

1. 9.163-V 

 us-S 

Gradul de fonoabsorblie a unui material as se determină conlorm 
DIN 52212 în camere de reverberaţie. Valoarea sa se situează în- 
tre O şi > 1. Timpul de reverberaţie este calculat pentru trecvențele 
1 = 123, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 Hz. indicaţiile timpilor medii 
de reverberaţie se referă de obicei la valoarea de 500 Hz. În calcul 
intră cu valorile lor specifice toate supraleţele individuale, persoa- 
nele, scaunele, decorația. 
Deseori timpul de reverberaţie atins este determinat exclusiv de ab- 
sorbția persoanelor și a scaunelor. Pentru a face timpul de rever- 
beraţie independent de ocuparea sălii cu persoane sint necesare 
scaune cu şezut și prospect al spătarului cu absorbție cit mai mare, 
care vor fi acoperite de persoanele care şed. Supraleţe suplimen- 
tare de absorbţie pentru frecvenţe înalte sint necesare doar cind vo- 
lumul specific = pag. 198 (6) este depăşit considerabil. Dacă volu- 
mul spaţiului şi scaunele sint acordate corect, nu este nevoie să se 
recurgă de obicei decît la corectarea limpului de reverberaţie la 
trecvențe joase. 

Compensarea în vederea obtinerii timpului de reverberaţie dorit se 

face prin combinarea de supralețe cu însușiri diferite. Acestea sint 

definite de structura lor: 

— membranele vibrante absorb frecvențe joase. Dimensiunile su- 
prateţelor, grosimea și umplutura spaţiului gol variază în vederea 
acordării fine a sistemului -> (5). 

-— supratețele cu orificii în fața unor spaţii goale absorb de obicei 
frecvențe medii (rezonator Helmholtz); proportia de orificii, volu- 
mul şi fonoizolarea spațiului gol determină frecvența, amplitudi- 
nea şi forma maximului de absorblie — (9. 

— materialele poroase se utilizează la absorblia frecventelor înalte. 

Grosimea stralului şi rezistenta la scurgere influenţează variaţia 

spre frecvențele joase — 2. 


(Ş) conctcere favorabilă a sunetului prin curbură adaptată 


(0) „Acoperiș în patru ape cu coamă 


(7) instalate paratrăsnat uzuală 
în prezent 


Pan 5 vedere ale une! doi acoperite cu pe: conductor 
n cm deasupra coamet: conductor la 40 cm de suprafata. i, 
conductor colector de părnintare i peoeaa seperiti 


ce coamă pe suporti 


PROTECŢIA LA TRĂSNET 


DIN 48801, 57185 


La latitudinea de 50 de grade se produc circa 60 de !răsnete și 200 
pina la 250 de lulgere pe oră de furtună. 
Oamenii aflaţi în spaţii libere pe o rază de 30 km de la locul de trăsni- 
re (copaci, zidărie ş.a.m.d.) sint puşi în pericol prin tensiunea po- 
tenjială la păşire, de aceea picioarele trebuie ținute lipite. 
Deteriorările la construcţii se produc prin dezvoltarea de căldură a 
trăsnetelor, care încălzesc și evaporă la impact conținutul de apă, 
provocind prin: suprapresiune dislocări explozive ale zidurilor, stilpilor, 
copacilor ş-a.m.d., deci în locurile unde se acumulează umezeală. 
În principiu, o instalaţie paratrăsne reprezintă o „cutie a lui Faraday” 
cu precizarea că deschiderea ochiurilor a fost mărită în urma des- 
coperirilor făcute. Se montează suplimentar virturi de captare, pen- 


tru a fixa lovitura trăsnelului. 


O instalaţie paratrăsnet constă din instalație de captare, conductori 


şi instalație de pămintare. 


Instalaţia paralrăsne! are rolul de a fixa lovitura prin contigurații de cap- 
tare şi de a asigura localizarea clădirii în interiorul unei zone protejate. 


Construcţiile de pe acoperișuri, lucarnele, coşurile, aerisirile trebu- 


ie luate în considerare în mod deosebit la instalarea paratrăsnetelor. — li PU iN a UI 


Acestea trebuie racordate în orice situaţie. 
Instalaţiile de captare sint bare metalice, conductori de acoperiș, su- 


Protectia cladirile 


pratețe conductoare de acoperiş, corpuri conductoare de acoperiș. 
Nici un punct al acoperișului nu trebuie să fie mai departe de 15 m 


ge un dispozitiv de captare. 


În cazul acoperişurilor de paie irebuie amplasate benzi melalice 
la 60 cm deasupra coamei pe suporturi din lemn, pentru a se pre- 
veri pericolul de incendiu prin efectul de împroscare. -> (8)-- (3) 

În cazul în care curentul din trăsnet este condus prin rezistență 
de pămintare, se produce o cădere de tensiune, de ex.: 100.000 
Ax 5 cm = 500.000 V. Acest potenţial îl poartă în momentul lovitu- 
rii de trâsnet întreaga instalaţie paratrăsnet și toate elementele le- 


gate metalic cu aceasta. 


Masura foarte efectivă de a lega toate elementele metalice de mari 
dimensiuni și instalaţiile la instalaţia paratrăsnet se numește com- 


pensarea polențialului. 

—— conductor de acoperis N 

==. conductor de pămint 

—-—-. priza ce pâmint a nivolul [-] 
tund 

—00— pună de iruenupere DO 
pămintare auxiliară (punct 

> alba = 

— racordare la metal 

TA. racord text 
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($) simtouri peri demente corstncive pentu proleci la trăsnet 
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Flea constructor 
Protecția clădirilor 


Gonstrucţie cu schelet metalic: Acoperis din tablă și pereţi din 
SCaiaveeue contat (3) lent scapari ioue renta 
conductori de acoperiş cît şi la la conductorul de ooamă şi la 
conductorii de pamint conductonu spre pămintare 


o 
2 irorupare 


Pare prop de nai retard nuc caen 
O Peagtrme se mimi) peer ame ee eee 


înveliş de alurniriu penru perete pe: (3) i Bate îl 


post d conductor spre pămintara 


Bara de captare ce pe cauti 
din apropierea jgheaburilor se 
racordează ln jgheab 


Suponunile de acoperis pentu linii 
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(Q) sect: âstanta e batale a scintele 
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0) 


Toate siprastruclinile metalice și 
coșunte de venlare se racordează 
ta instalația paratrăsret 


La elemente consinuctive 
iestalatii elecince trebuie un dispo- 
zii de siguranță de suprasareină 


DIN 18 014 PROTECȚIA LA TRĂSNET 


Pămintarea se face prin platbande, țevi sau plăci metalice neizolate, 
așezate suficient de adinc în pămint pentru a asigura o rezistenţă re- 
dusă a pămintului la propagare — (2 — (9). Înalţimea rezistentei de 
pămintare diferă în funcţie de tipu solului şi de umiditate — (0). 
Instalaţia de pămintare are rolul de a disipa curentul din trăsnet ra- 
pid și uniform în pămint. Se deosebesc prize de pămini de adinci- 
me şi de suprafață. Prizele de pănint de suprafaţă se execulă fie 
sub formă de circuit fie liniar. De preferință se înglobează în beto- 
nul de tundare — (2) (8) Materialul pentru priza de pămint este fie 
platbandă de oţel zincat 30 x 3,5 sau 25 x 4,0 fie oțel rotund 10mm. 
Prizele în formă de bare sînt țevi, bare rotunde sau bare cu profil des- 
chis bătute în pămini. Prizele de părnini tip bară introduse la peste 
6 m adincime se numesc prize de pâmint de adincime. Prizele de 
părin radiale sint prize din benzi separate care pornesc radial din- 
tr-un punct sau dintr-o priză de pămint tip bandă. 

Pentru acoperișuri, pereti ş.a.m.d, din aluminiu, zinc sau oțel zincat 
— G)-Onu sint admiși conductorii din cupru sau din cupru zincat. 
Sint adecvati conductori din aluminiu sau oţel! zincal. 
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Unghiul de proticţie în huncţie de clasa de protecţie și de întitimea deasupra zo- 
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Metoda pentu amplasarea dispozitivelor de captare: metoda sferei Irăsnetulul, 
metoda unghiului de protecţie şi metoda cchiuilor 


(8). Acoperiszi protejate prin catarg de captare 


PROTECȚIA LA TRĂSNET 


În principiu, obiectele de protejat se înscriu în zone diferite de pro- 
tecţie, numite și LPZ (Lightning Protection Zone). —> (6 


Zona de protecție Ox: 

Zona de protecţie 0. se află în exteriorul unei construcții de protejat. 
În acest spaţiu sint posibile loviturile de trăsnet, domină cîmpul neizo- 
lat de descărcare electrică din trăsnet. 


Zona de protecţie 0s: 
Datorită dispozitivelor de captare pe complexele constructive de pro- 
tejat se formează zone în care loviturile de trăsnel sint excluse con- 
form clasei de protecţie. Domină cîmpul neizolat de descărcare elec- 
trică din trăsnet. Astfel de zone din exteriorul complexului constructiv 
sînt definite ca zona de protecţie la trăsnet (ZPT) Oe. 


Zona de protecție 1: 
Clădirea de protejat în sine este definită ca zona de protecție la 
trăsnet 1, Limitele spre zona de protectie O sint date de regulă prin 
acoperișul, pereții exteriori și podeaua subsolului clădirii de protejat, 
n situaţia în care alcătuirea (ecranarea elementelor constructive ex- 
terioare) trebuie să satisfacă anumite cerințe. 


Zona de protecţie 2 și peste: 

Poate fi util sau indical să se stabilească în interiorul zonei de protecție 
1 şi alte zore de protecţie la trăsnet. De exemplu unitalea centrală de 
calcul ca zonă de protecție 2 şi echipamente electronice izolate ca 
zonă de protecţie 3. 
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(6) impartirea unei clădiri în zone de protectie la trăsnet 
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Fizica construcțitr 
Protectia cladirilor 


De evitat roni de bruiaj prin 
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(6) ți să aminti 
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după J. Henjes —> MD ANTENE 


Antenele pertru recepție radio și TV afectează imaginea urbană. Antenele co- 
muritare pot fi ulile în acest sens. În plus, antene foarte apropiale pe un aco- 
peris se deranjează reciproc din punct de vedere al randamentului. Trebuie 
avută in vedere proiectarea de antene comunitare Incă din faza de construcție 
= (G) cu amplasare de ampliticatoare împolriva scăderii de tensiune din rețea 
samd — (8) + (6) aceasta măsură avind consecințe și asupra pămintări- 
lor. Pentru racordarea la conducle de apă trebuie realizată scurtcircuitarea 
contoarelor de apă — (6) Amplasarea corectă a pămintării instalaţiei para- 
trăsnet trebuie supravegheată pe santier -> pag. 142. Nu se amplasează an- 
tere pe acoperișuri din paie, stu! sau rnaleriale ce acoperire uşor combusli- 
bile! În aceste cazuri se prevăd stilpi de antene sau anlene de fereastră. 
Randamentul anteneler este puterric iniluentat de mediut înconjurător —> (D, 
chiar sub linii de înaltă tensiune. Poziționarea cea mai bună a unei antene 
este cu vizibilitate directă spre emiţător, Receplia bună presupune orienta- 
rea spre emițătorul proxim, așa-numita polarizare pe acesta. Undele scurte 
nu urmăresc curbura pămirtului, cele cu lungime de unda de ordinul metri- 
lor tac panial, o parte irec în iroposteră și sint refleciate, astfel receplia TV 
este posibilă şi acolo unde emițătorul nu ajunge. Oferta de forme de antene 
este foarte diversilicată. Trebuie urmate regulile de bază -> (3). Necesarul 
de spajii respectiv amplasarea în casă a aparatelor suplimentare de pămin- 
tare a instalaţiei parztrăsnet este importantă — (6). Copacii înalți, care 
depaşesc viriul antenei po! deranja pe direcția spre emițător, în special co- 
pacii intotdeauna verzi. Antenele pentru spectrul UHF amplasate sub înve: 

litoare au recepție redusă, Plerderea aceasta, faţă de anlenele exterioare 
scade a jumătate pentru spectrul VHF. Antenele de cameră sinl de cileva 
ori mai slabe (antene auxiliare), O antenă ar trebui să servească pentru re- 
ceptarea undelor lungi, medii, scurte şi ultrascurte pentru mai multe spectre 
de unde TV: trebuie execulale durabil, puternic protejate împotriva ruginei. 
Pentru instalare pe stii iebuie prezentat atestatul static conform VDE 0855 
partea 1 — (î). De regulă se consideră introducerea stilpului în sistemul struc- 
tura al acoperișului pe o înăitime de lixare de > ! m, la zidărie de > 0,75 m. 
Fixarea de coșuri de fum în uz este defavorabilă datorită pericolului de coro- 
ziune. Pentru acoperișuri plate, area de un perete exterior serveşte mal 
bine scopului. În cazul conectării prin cablu (cablare de bandă largă) se re- 
nunţă la antene. În subsol trebuie prevăzut, pe lingă punctul de transler (ra- 
cord individual) şi un spaliu pentru amplificator cu racord Ia rețeau de ener- 
gie alecuică, 


= 
“dacă este prezentă o instalație du 
protecție la trăsnet, trebuie realizat 


Şina de pămintare pentru 
conduclerii exteriori ai tuturor 
cablurilor de antena HF 


instataţie 
de cuteri 
de înaltă 
tensiune 


ZZ 


/ 2 
Schemă instalațe de protecție la irăsnet 
(Siemens) 


Ce PaTiae 


paratrăsnet 


Mărime luminetehnică 


Unitate iuminotetnică 


Marime a racit țzice 
|sinotate și presovntare 
Flu de radiaţie | Flux tuminos: | Lume tim) 
| Imenstate de radiatie |imersn, luminoasă | | Candela — ec) — 
|imenstate de acer | nomicare Eu m | 
Donsitata de ractaţe: Densit luminează L | teamă) 
Caritate e radave | armate detina 0_| im | 
radiere | Expunere Li | [0] 


(DD mariri se roate zice şi mărimi luminotehnice 


=> Şir ce cure cu reiecicare 


Sister minate tubu 
m wi 


=> Sister luminat cu corpuri 
iluminat inserate 

o 0 O O Corp um, ingropavmpleat! 
suspenda, rotunde: 


O Putere pete. spct 
arecvenal rotunde 
DI] cerpum. inororaptcav 
suspunat. patrat 
E Corp ttum. ingropevapiicat! 
suspendat, dreptunghiular 


(G) Simbotn generale pentru corpuri 
de iuminat n planuri de artitoctură 


Carp iumirat. general 
x Carp Hu. cu indicarea nu. de su 
X eo'w da'Îm și 5 puteri ici 
X  Corpitumnatcu comutator 
Corpuri urinat Ge siguranță cu 
Daemon etate 
DK Corpun urinat de siguranță cu 
Q — dsreziiv ce ccrmutare daurgeni 
Fox, reflector 
P—— - Corptum șa sursă fueres gen 


= veriasin band cu 
Eu deea pen burete 
= 
203 Muminat si a puteri, 

Simboluri penru corpuri de duminat 


în planuri de arhitectura. contorm 
DIN 40717 


surse de Muninat 


sursa de iuminat eu 


(0) ctasiicarea surselor de iuminai 
Surse de ilum. cu incandescență 


P(W): 60 —200 
Â sursă de ilum. de 
uz general 


P(W): 60 —120 
PAR 38 sursă tip rellector 


P(W): 300 
PAR 56 G sursă tip reflector 


P(W):60-150 
R sursă tip reflector 
P(W):25 100 
A sursă cu nuanță 
soft 
P(W):25 —100 
A sursă cu kryplon. 
P(W): 15-60 
A sursă tip luminare 
A 
P(W): 35 120 
sursă tip linie 


(Î) rabei surse ca uminat 


Surse de llum. cu halogeni cu In- 


candescență 
QT f Ş P(W): 75 —250 


SC P(W):200-500 


QT-DE 
P(W:a00 
500 
750 
leLi 1000 


A P(W):75—250 
PAR 38 sursă tip reflector 
(QR 122) parabolică 


Surse cu halogen - de voltaj mic 
or d P(W):20-100 


Pw:20 
GR-48 2 sursă tip reflector 


Pat P(W):20-75 
OR-CB reliect. cu lumină 


rece 
P(W):35- 100 
QR-Hi sursă tip reflector 


Muminat artificial, DIN 5035 


ILUMINAT 
-0 


Lin directoare penru posturi de lucru „luminat artiticial" ASR 7/8 1979 
informaţi: Sucursala LITG, Burgaratenstrafe 6, Berlin 
ERCO Leuchten GmbH, Casuţa poștală, Lidenscheid 


Mărimi luminotehnice 


Puterea radiaţiei apreciată de ochi este definită ca (lux luminos 2. Fluxul lu- 


mines emis într-o direcţie definită și limitat de un unghi spațial este intens 


tatea luminoasă |. Intensitatea lumincasă a unui corp de iluminat conside- 
rată pe toate cirecțiie dle emisie indică distribuția intensității luminoase, re- 
prezentată in gereral prin diagrama distribuţiei intensității luminoase (DDIL) 
— pag. 146 (2). DDIL descrie radiaţia unui corp de iluminat ca îngustă, me: 
die sau lată, simetrică sau asimebică. Fluxul luminos care cade pe o unita: 
te e suprataţă este iluminarea E. Valori tipice: 


Radiaţie globală (cer senin) 
Radiatie globală (cer acoperit) 
Vedere optimă 

Minimul la locul de lucru 
Numina! de orientare 

Muminat stradal 

Mumminat prin lună 


max, 100000 |x 
max, 20000 I 
2000 In 

200 Ix 

20 x 

10 

0.21x 


Densitatez luminoasă L constituie o masură pentru luminozitatea percepulă. 
Densitatea luminoasă a corpurilor de iluminat este relativ mare şi produce 
efectul de orbire. De aici rezună cerința pentru corpuri de iluminat ecranate 


în spaţii interioare. Densitatea luminoasă pentru suprafata spațiului reiese 


din iluminarea E și gradul de reflexie (L = E - p/x). 
Sursele de iluminat Iransformă puterea electrică (W) în putere luminoasă 
(im). O măsură a randamentului este eficacitatea luminoasă (Im/W). 


Surse de iluminat 


Pentru iuminalul spaţilor interioare se utiizează surse do ilumina! cu in- 
candescerţă și surse de ilumina! cu descărcări în gaze —- (4). Însușiri ipi- 
„ce ale corpurilor de iluminat cu incandescenlă: culoare a luminii alb-cald, po- 
sibilitale de reglare a obturării nelimitată, redare loarte bună a culorilor, 
funcționare târă pilpiire. Densitale luminoasă mare a corpurilor de iluminat, 
astle! efectul lumirii este briian indeosebi la surse de ilumina! cu incan- 
descenţă cu halogeni: dimensiuni reduse ale sursei de iluminat; aceasta 
conduce la forme mici de corpuri de iluminat si caracteristici foarte bune pen- 
tu a obține fascicule, indeosebi n spoluri. Alte insuşiai: eficacitate lumino- 
asă (im /W) redusă, durată de viață a sursei de Iluminat intre 1000 și 3000 


e ore. 


însușiri tipice ale surselor de iluminat cu descărcări In gaze: în principiu 
funcţionare cu stabilizator şi, după caz, cu starter. Fticacitate luminoasă ri- 
dicată şi durală de viaţă relativ mare intre 5000 Şi 15000 de ore. Culoarea 
tuminii în funcție de tipul sursei de iluminai alb-cală, alb-neutru, alb-lumină 
diurna. Redarea culorilor ponderată pină la foarte bună, pesitlitale de regla- 
re a oblurării imitată. Funcţionare fâră pilplire doar la utlizarea cu stabiliza: 


tor electronic (SE). 


Surse de iluminat cu descărcări 
în gaze - de înaltă presiune 
P(W): 50 — 400 
sursă de îl. cu 
HME vapori de mercur 


P(W): 80 —125 


sursă de il, tip 
reliector cu 
HMR vapori ce mercur 


P(W): 250 
sursă de il, ip 
reflector cu vap. 


HIR metal-halogen 
P.(W):70 250 

EEE ca dei. cu 
HIT-DE vap. met.-halo. 


P(W): 35150 
sursă de il. cu 
vap. met.-halo. 


P(W):75-400 
sursă de I. cu 
HIE vap. mel-halo. 


HIT 


NSE 


Sursă de iluminat cu material 
fluorescent 


To Pre 
36 
58 

Sursă de iluminat compactă cu 

material fluorescent 

T ————— Pw:7 
9 


1" 


D= por 26 
13 


TC-D 18 
= po: 
24 
TOL 36 
P(W): 7 40 
n 55 
15 
Tc-se căi 
Starter incorporat 
25w (o FL) Comparaţie: 
s0w _/-- 7w! Economie de 
zl ază cureni de pină 
la 80%, durată 


25w (Oyosw 
100w /-=z0wi 


199% V/ 220W(g!| ce vială xt0 
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Mijloace de iluminat 
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A sursă ce ilum. ce uz 


Fi 
O Bow 


PAR, FI. sursă Up reflector para! 
botca 


= LEA NNE 
E  QT  sursăcuhalogencu 
d zecea 
5 Posea 
FE a 
ema E Ea a Iao ai 


100 500 W 
OT-LV.. sursă cu halegen de 


a QRLV sursă tiprenector cu 
A nalogen de voltaj mic 


20—100V 
T sursă cu material Mo 
—> alai 
18-s8W_ 
TE sursa compactă cu, 
TG-D material Mvoresceat 
TEL _7=56W 
A HME  sursâcu vapor 
[6) mercur 
50-a00w __ 
A HSE7 susăcuvaporice 
HST seca 


HIT __ sursă cu vapori metal 
SEE HIT-DE. halogen 
35 250W 


(D. coreiarea upului ce sursă de urinat cu Wpul de corp de duminat 


Dowrlioht parabolic! 


Corp tuminat tip raster 


98| => | 
pătrat joiomongita far 


Spot parabolie 


pi 
Dowrilghi cu dubiu 


30 
Parere perete ES? 


tocar 
1 


Cerpip raster cu 


Corp pr 
coat sat” 


Corp ip raster cu 
glindă, Ingropat 


E: seo căim 


Corp ip raster cu | d 
Same tera PE oa A 
E Spain A 


=% 


Corp iluminat 
drectandirect 


ş 


li) | Downigh! evacuare 
ace 


Y60 min In 3548 (A) 
200 m'/h la 4048 (A) 


$ 
? Downght evacuare și 
A admisie aer 
160 mila 354 A) 
:) ș Vă zromiminiace 


Downigti decorativ 

deschiderea asortală 

parțial prin: 

— inzerție metalică 

— sticlă fumurie 
ventlă în trepte 

— inel acrile 


Downighu pătrat 
= E— retiector 300x300 mm 


Humina 
nomi 
| nala 


Prehere 
pinăla | Liban 
PUD Aus Spaţii de vinzare 
$m Spaţi de expoziie 
Muzao, galei, spatii de festivă 
Holuri ce invare 
Bi. preiucrare de cate, Br. and. cu ne 
olere 
| ui comcrciae 
pina ermagazine 
750% (yuna 
| Bucătârii de hote! 
Poaiun ce coneer 
| Birouri desen tehnic, birouri comune dimensiuni m 
aţi depezi 
Ale 
| Hale indusiriale 
Foaiere 
Restaurant 
| | Biseriai 
| San concerte, teatre 
| Astere 
Frate incusirle 
Sai audţi. aul. să ntănire 
| pinata | Sati d vinzare 
00 Li 
3m ţi de expozie, muze. gater tatăcuri 
pina la| toluri de intrare 
Sali de sport, căi matiturețierale și de 
Ateteu 
Sali de deser 
Laboratoare 
Librari, săli e lectură 
ta | Spaţide expozițe 
4%. | Hale pentru tirguri 
| Spaţii comerciale 
| Supermagazine 
Bucătarii de dimansi 
ă Pocium de conceri 
Hale industriale şi de masii, speli Paroun de ca 
pină la | Sabu depozitare cu depozitare po verseal 
200 Lux lee - 
San concerie. lat 
Hale inguste 
Muzee, galei tau 
pia n 
BOO'Lim | Aeropert. gară fereviară.zene de circulație 
Sela lesiva 
_ Sau de spori si muti 
Mal industale 
Aucieri, săli au 
pină la = 
750 Luv | Spatii 
Hale peraru Hrgtai 
Supermapazine => 
A = sursă ce um, de ue general 3 cu hateg € 
PAR. = sursă tp refiecter parabolic ip refac. de 
F să ti reflector ap rent 
or cu haleg, cu incandes mic, lumină 
T.DE = sursă cu haleg, cu incaneă 


cu di 


| Garaje parcare. spari mb; 


Restaurante 
Foaiere 


asă, spaţii cu ghișee şi case 


. 
.. 
. 

Li 
îl... 
. 
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.. 
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. 
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.. 
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să cu vapori 
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se 
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. le | 
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vap. de sodiu, tubulară 
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Numinat 
Lumină naturală 
Sticlă 


E) Fiuer ce pere, iniratrea 


Muminat 


Lumină naturală 8 Fiuter de perete cu componentă 
Stiolă spajială po sină d curert 


(6) spot aecțerai 


(6 m dame 


(6) minat incuec 


Fiuter de plafon 


ILUMINAT 


Tipuri de iluminat în spații interioare ad 
Huminat direct, simetric —C3). Preferat pentru iluminatul general al spalilor 
de lucru, de înfilnire, de circulație publică şi al zonelor de circulaţie. Pentru 
a satisface nivelurile de iluminare prescrise este necesară o pulere electrică 
redusă. Valori orientative pentru pulerea specifică de alimentare — pag. 151 
(Q. Unghiul de ecranare al corpului de iluminat pentru spaţii de lucru și de 
intilnire este de 30", perinu cazuri cu contort de viziblitato foalte ridical se 
situează la 40” şi peste. Pentru un proiect de iluminat trebuie pernit de la un 
unghi de emisie între 70" şi 50 

Downlight-fluter de perete, corpuri tip raster-fluter de perete —- (2 
Utilizare în zona pereţilor pentru iluminat uniform al pereţilor. Efectul spre 
spaţiu este cel al unul ilurinat direct. 

Fluter de perete pe şină de curent —- (3). Iluminat uniform al peretelui cu 
contribuţie la iuminatul spațiului. În functie de distantele alese între corpuri- 
'e de iluminat se ating iluminări de pină la 500 Ix. Este posibilă utilizarea de 
surse cu materiale fivorescenle şi surse cu halogen cu incandescență, 
Fluter de perete ingropat în plafon —> (2). Datorită lipsei de contribuție la 
iluminatul spațiului sint utilizabile doar pentru ilumiratul peretelui. Ulizare 
de surse cu halogen cu incandescență şi surse cu materiale Iluorescente. 
Downlight-spot direcțional > (5 . Se poate realiza un iluminat dilerenţiat 
spaţial la o poziționare regulată a corpurilor pe suprafala plafonului 
Retectorul care concentrează fascicule relativ înguste poale baleia cu pină 
!a 40 şi poate fi rotit cu 360”. Ulilizare de surse cu halogen cu incandes- 
cenţă, indeosebi de voltaj mit 

Muminat indirect — (3 . Concepţia iluminatului este caracterizată de im- 
presia luminoasă a spaliului, chiar la nivel de iluminare scăzut, și lipsa refle- 
xilor cu efect de orbire. Premisa constă în înălțimea suficientă a spaţiului 
Este necesară corelarea atentă a iluminării cu arhitectura plafonului. La ilu 
minalul postului de lucru trebuie urmărită limitarea densităţii luminoase din 
corpuri de plafon la 400 cd/m:. Consumul de energie este de pină la trei ori 
mai mare tață de iluminalul direci. 

Huminat direct-indirect — (7) . În baza impresiei luminoase a spațiului și a 
consumului de energie pe care îl reprezintă (70% direct, 30% indireci) este 
preterat, în condiţiile unei înălțimi suticiente a spaţiului (> 3 m), un iluminat 
direct-indirect. Utilizare predominantă a surselor cu materiale luorescente, 
pentru structuri de lumini în combinaţie cu surse cu incandescenţă. 
Fiuter de plafon, de podea — (3 - (3) . Pentru iluminatul pe supratete 
mari de plalon, respectiv podea. Ulilizare de surse cu halogen cu incandes- 
cenţă sau surse cu maleriale fluorescente; posibil și surse cu descărcări în 
gaze de inallă presiune. 

Corp de iluminat de perete — (7) . Utiizat predominant pentru iluminat de- 
corativ al peretelui, de ex, prin filtre de culoare şi prisme. Într-o masură limi- 
tată utilizabil și pentru Iluminatul plalonului sau podelei. 

Fluter de perete pe șină de curent --(() . Fără contribuie la iluminatul 
spaţiului, utilizat în mod deosebit în spaţii de expoziție şi muzeu. Se pot atin- 
ge niveluri de iluminare verticală de 50 Ix, 150 Ix şi 300 Ix ca valori tipice ce- 
rute în spaţii de expoziţie; dotare prelerată cu surse cu incandescență Și sur- 
se cu materiale lluorescenta. 

Spoturi pe şină de curent — (2). Lingfii de emisie preferat: 10" („Spot”), 
30" („Flood), 90” („Fluter'). Schimbare a conului de lumină la spoturi prin 
lentile (lentilă sculpturi şi lenrilă Fresnel); schimbare a spectrului prin filtre 
de protecție UV şi IR (zonă muzeu, expoziţie, vinzare) precum şi prin litre 
de culoare. Protecţia la efectul de orbire se realizează prin tastere și clape 
„de ecranare. 


(Ș) Fier ce podea 
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Corp de perete, ilumirat direct indi- 
rect 


(0) Puser ce perete pe şină cecurent (2) Spotpe şa de curea 


(9) 


Downlioht:luter ce perete distanță 
față de perete: a = 17, 


Downight:lluter do perete; distanță 
înure corpurile de ilum.:b = 11,5 a 


| 
| N 


N 
Lg 


30-a 


Unghi inclinaţie spot cirocțional și 
tiuter: a = 30*- 40" (optim) 


(G) Dornigii: osianta tata ce pere: 
a=t 


Dowriight; distanță între corpurile 
de iuiminat:b=2a 


| y 
|. 


Urgiinchinaţe la spoturi pertnu lu 
ninal de obiect si perete: u = 30" - 
40 toptim) 


Muminat de porele, fluter 


Ungţi de eczanare (= 3040750”) 
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Geometria distribuţiei corpurilor de iluminat 
Distanţele între corpurile de iluminat şi între acestea și pereți sint în 
relație cu înălțimea spaţiului — Q) - Q). 
Unghiul preferat de incidenţă a luminii pe obiecte şi zona de perete 
se situează între 30" (optim) şi 40* — 3) - 3). 
Unghiul de ecrarare la Downlight-uri se situează între 30” (lumină 
în fascicul larg, limitare suticientă prin ecranare) şi 50“ (lumină în ta- 
scicul de adincime, limitare puternică prin ecranare) — (0), pentru 
corpuri tip raster între 30” și 40“. 


20 în | Necesar pentru recunoaşterea trăsăturilor feței. Din acest motiv, 
Huminarea orizontală de 20 x este valoarea minimă pentru spaţii 
interioare in alara zonelor de lucnu 


| 200ix | Zonele de icru par intunecate ia e iuminare E < 200 hu 
| Dia act motiv, 200 î este valoarea minimă a iuminări peniru zone de 
Iucru ocupate permaneni 


2000 i | 2000 i este valcarea percepută ca optimă pentru iuminarea zonelor de 
toc 


Factorul de 1,5 reprezintă citerenta malnimă perceptibilă. De aici reiese 
scara valorilor nominale ale iluminări En pentru Spaţi interioare: 
20. 30, SC, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 ş-a ma, 


(D) zare ce naninare pentr spaţi imancare 


Muminarea Zona. activitate 
percepută 


20 30 80| Drumunişizone de lucru în aerliber 

50 100. 150 | Orientare in spații cu staționare de durată scurtă 

100 150 200! Spaţiide lucru utiizate ocazional 

200 300500 | Sarcini vizuale we Gicutate redusă 

300 500 750 | Sarcini vizuale de eficutate medie 

500.750 1000 | Sarcini vizuale de cerința ridicată, de ex. activitate de birou 

| 750100 1800 | Sarcini vizuale de citicuitate ridicată, de ex. montaj în 

1000 1500 2000 | Sarcini viz. de diietate loarle ridicată, de ex. sarcini de control 
peste 2000 | Huminal suplimentar pentru sarcini vizuale ici şi speciale: 


Litera indicativ: IP Exemplu IP da 
Prima citră indăcath O - 6 Grad de protectie la contaci sau corpuri străine 
A doua citră indicativ: 0-8 Grad de protectie împotriva infitrării apei 


u d protecție 


V-a citră indicativ, perimetru de protecție | A 2-a Gără inecat, perima 


0 / Nicio protecţie o |icio proiecţie 
1 | Protecţie la corpuri străine mari | 1 | Protectie la stropi d apă vertical 
te 50 mm) 2 | Obicpina a 15 
La corpuri străine mecti 3 | La apă pulvenzată 
b12n 4 |La apă în stropi 
3 |La corpuri străine mici 5 | La apa net 
(<25mm) £ | La intrați apel la inundare 
La corpuai svâine granulare 7 | La apă la sculundare 
(e mm) 8 / La apă la submersie 


5 | La depunerea pratulul 
$ | La intihrarea pratuluă 


(3) pui ce protectie pertru corpuri de turnat 


| Trpt | index Ra Zone de aplicaţie tipice 


1A_ > Testan 
18. 90>Ra£0 | Locuinţă, hotel, restaurari, birov, școală, spital 
(i: ____ | inctustrie ipograticartescită 


ZA | 80>Ra>70 | Industie 


caza | Oa Ea EEE | 
Eee 


A 1 40>Ra>20 | vezi deasupra 


(E) potarea cueri de came corpunte ce minat contor DIN 5085 
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(O) Depunere cerea a corpuri de Muminat late la postul ce ucr. 


incidență laterală a luminii 


: 


Huminat 
Lumină naturală 


eee 

(Ş) Cemaricotuminatcar pot genera. (4) Perstăurnneace eri turnat 
vehzii irebule să prezite în zona indirect 

critică de Iluminat densități luminoa- 

ser 


ILUMINAT 
Vu 


Caracteristici calitative ale iluminatului 

O soluție de iluminat bună trebuie să corespundă cerințelor funcţio- 
nale și ergonomice luînd în considerare rentabilitatea. Pe lingă ace- 
ste criterii cantitative de calitate trebuie considerate şi criterii calita- 
tive, înainte de toate cele arhitectonice. 


Între 300 Ix (birou individual cu lumină diurnă) și 750 Ix (spaţiu de 
dimensiuni mari) se situează ca valori medii cerințele pentru zona 
de lucru. Niveluri de iluminat superioare se pot atinge la un același 
iluminat general printr-un iluminat suplimentar al postului de lucru. 
Direcţia luminii — (1) 

Lumina cade preferabil lateral pe postul de lucru, premisa pentru 
această situație fiind o DDIL în forma de aripi — pag. 148 2). 
Limitarea efectului de orbire — (2) -(3) 

Limitarea etectului de orbire acoperă domeniile orbirii directe, orbirii 
prin reflexie şi orbirii prin reflexie datorită oglindirii în moniloare, 
Limitarea orbirii directe se realizează prin utilizarea de corpuri de ilu- 
minat cu unghi de camullare (unghi de ecranare) > 30. 

Limitarea orbirii prin reflexie se realizează prin incidență laterală la 
postul de lucru în legătură cu suprafeţe mătuite ale mediului încon- 
jurător — 3). 

Limitarea orbirii prin reflexie datorită oglindirii în monitoare se reali- 
zează printr-o poziţionare adecvată a monitorului. Corpurile de llu- 
minat care s-ar putea totuşi reflecta în monitor trebuie să prezinte în 
această zonă densități luminoase de = 200 cd/me (utilizarea re- 
flectorilor cu nivel de strălucire ridicat), 

Distribuţia i luminoase 

Distributia armonioasă a densităţii luminoase este rezultatul unei 
acordări atente a tuturor gradelor de reflexie din spaţiu 
— Q). Densităţile luminoase Ia iluminat indirect nu trebuie să 
depăşească 400 cd/m?. 

Culoarea luminii și redarea luminii — pag. 149 (3 

Culoarea luminii este determinată de alegerea sursei de iluminat. 
Se disting trei grupe: lumină alb-caldă (temperatura culorii sub. 3300 
K), lumină alb-neutră (3300 K- 5000 K) şi lumină alb-diurnă (peste 
5000 K). Pentru birouri se aleg de obicei surse de lumină de culoa- 
re alb-caldă sau alb-neutră. Pentru redarea culorii, care depinde de 
compoziţia spectrală & luminii, ar trebui tins spre nivelul 1 (redare 
foarte bună a culorii). 


Calcularea punctuală a iluminărilor — (6) 

lluminările (orizontală En și verticală E.) produse de corpuri indivi- 
duale de iluminat pot fi determinate conform legii fotometrice a dis- 
tanţei din intensitatea luminoasă şi geometria spaţiului (inălţimea h, 
distanța d şi unghiul de incidență «). 


Grad de re 
| RSS Mesia în e. 
Monar, Esch, ene. var 40 pină In 45 
Moner, inchia 15 pină la 25 
Piatră de groste 20 pină la 40 
Placaj de tarm, bul. 25 pina 40 
Se pina la 65| Ciment belon, brute ZO pina la 30 
6opinala70|  Cărămida, roșie, rouă 10 pinăla 15 

65 pină la 75 

BO pinăla 5 — Culori 

Sopirăta 70| ab 75 pina a 85 
70 pina ta 75| gri deschis 40 piră la 60 
50 pina la 60| gri mediu 25 piră la 35 
5) Hiie, abă 7o pina la 80| —oriînchis 10 pina la 15 
Murrinăni puneiuale Ogindă argint sub sicdă | BOpinălaBB| albastru deschis 40 piră ln 50 
Argint, lustrut so pinăla 92| — albastru închis 15 plină la 20 
7 i verde deschis 25 pina la 55 
O es Materiale de construcție verde închis 15 pină la 20 
Stejar, deschis, lustnuil | 25pinăla95| galben deschis 60 pină la 70 
O e,=IȘ.coste | Stejar, închis, hustrua 1opinala 15| maro 20 pina la 30 
A Granit 20 pina ta25| rosu deschis 45 pina la 55 
E: i: Galcar 35 pina la 55| roșu închis 15 pin la20 

O Ev i cositee- e Marmură, lustruită 30 pină la 70 


Legea folometică a distantei 


150 


(2) rau ce retentie ai materialelor de construcție luminotehrice: 


Puterea de alimentare specii. P* W/mi 
pt. 100 x a înălțime d 
de > 100 mi şi reno 


0 eve 
2 [re 


PARI 
E | am 


Puterea de alimentare speciiică 
P* pentru tipuri cierite 


. o 
OBOoBo0Bo0 
e 
o ED oEe B e 


Calcul al iluminări pentru un spaţiu 
tenor 


ae 


Factor de corecție k 
Grad de retienie 
07esce [050201 000 


ina. | Supral 
n |atmă 


mediu inchis 


eat A = 100 m 


retexie 0570 270.1 reeaie mecte) 


came 


mate E 


10 wm tau 
=1620w 


-0 


4-50 =300 Vp 


(5) corp ingropat sp raster (ERCO) 


(2) corp inaronat vo raster (ERCO) 


ILUMINAT 
Calcularea iluminărilor medii —> (] 


În practică se pune des problema unei evaluări estimative a ilu- 
minărilor medii (Er) pentru o pulere de alimentare dată a corpurilor 
de iluminat, respectiv o evaluare a puterii de alimentare P pentru un 
nivel de iluminat cerut. E» și P pot i determinate estimativ după for- 
mula — (8). Puterea de alimentare specifică P" depinde de tipul de 
corp de iluminat ulilizat —> (3). Aceasta se releră la iluminat direct. 
Factorul de corecție k depinde de dimensiunea spaţiului şi de gra- 
dele de reflexie ale pereţilor, platonului și pardoseli — 2) 


Dacă trebuie eiectuate calcule pentru spaţii cu tipuri diferite de cor- 

puri de iluminat, se calculează individual componentele şi apoi se 
FE) 

9 


însumează — 
Calculul iluminatului cu ajutorul puterii de alimentare se poate apli- 
ca și la spaţii de birouri. Un spaţiu cu două travei şi cu o suprafață 
de 24 m? se aotează de exemplu cu 4 corpuri de iluminat. La o do 
tare cu 2 x 36 W (valoare de alimentare inclusiv stabilizatoare 90 
W) rezultă contorm => (8)o iluminare de cea 375 Ix. 

În spaţii de birouri se instalează frecvent în afara corpurilor tip raster 
cu oglindă convenţionale şi corpuri tip raster pătrate cu surse com: 
pacte cu material fluorescent — (7) sau structuri de lumini = (Ș) 
Structurile de lumini permit combinarea cu şine de curent pentru uli- 
lizarea de spoturi. 

luminatul exterior al clădirilor 

La iluminatul exterior al clădirilor fluxul luminos al corpurilor de ilu- 
minat se calculează după formula —= (6). Densităţile luminoase se si- 
tuează între 3 cd/m? (obiecte dispuse izolat) și 16 cc/m2 (obiecte în 
mediu foarte luminos) 


E k P. putere de alimentare (W) 
P- . putere de alimentare speciică (W/ mi) — C 
E-A-P [A supra 
la 100 LOR tactor de ) 


(8) rormuia periru iuminarea medie E 


Formulă de caleul ] [e tunanes necesar 
Fiu luminos al corpului de îuminat 1 = dansi. luminoasă medie (c/rmE) 

apei A.» supralelă de Huminat | 
e » ment Humina 


orad de retiexie al mat. de constr 


Densialea umincasă pe ext a de telex în um at entenor 
Obiect ! Hi 
tzcat 3 — 65 

eu irtunecca 35-10 
mediu bmnoz mede | 10 13 | 

1 |. | rencuala monar ceser | 

mediu fane mrmos | 13 =16_| | Teredala morar ea 
anerament urna? Pistră de grecie desch 
Otiect Piară de gresie inch 

Deer rărigă gecchei 
Se pl Caramiga Incrisa 

nţă mare oa Lemn deschis 
Turruni oz Grait 


($) Fin tumines necesar pentru suminat e 


e i 


în spatii de loci 
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Numinat 
Lumină naturală 
Stiolă 


Huminat 


Lumină naturală 
Sticla 


ILUMINAT 


Aricole textile, marochinărie 


li atb-cald att-neutru _aib-diurn i (Eoai| 
Culeri lumini (PHILIPS) 76 | 29 | 27 | 27 | eso | so | 25 | 33 | eso | 940 | 850 | 865 365_| S4 
Nivel de redare a culorii | 3 1B 1A 18 1A 2A 28, 18 18 
Spaiidevmzare | 
Alimente 
Came 


Mobile, covoare 


Articole sportive, jucării, papetărie 


Foto, ceasuri, bijulerii 


Cosm 
Flori 


, frizerie 


Vitrine trigorilice, 


Brinzeturi, fructe, legume_ 
Peşte 


Mag. universale, supermagazine_| 
Industrie, meșteșuguri 


Ateliere 


| Fabricare texte 


| Tipooratie, inctustria gralică 
Evaluare culori___ 


Vopsitorii__ 


Depozitare, expediţie _____| 
| cutare plante 

| Prelucrare lemn ____ 
Uzine metalurgice, laminoare 
Laborator 

| Evaluare culori 


Birouri şi administrație 


Birouri, coridoare 


Săli audiție, clase, grădinile 
Bibholecă, săli lectură 


— + 
Electrotehnică, constr. de maşiri_| 


|Spaliaociale ___ 
| Restaurante, hanuri, holeluri_ 
Teatre, săli concerte. hoteluri 


| 9p0A Me rneiieeiei 
Hale de expoziţi şi tirguri 


Galerii, muzee __ 
“Clinică şi cabinet 
Diagnoză și tratament 


| Saloane, spaţii aşteptare: 


Locuinţă 


Camere de locuit = 
Bucătărie, bale, hobby, pivniţă 
| Muminat exterior 


„Străzi. drumuri, zone pietonale 


luminat indicaloare/panouri | 


(OD) unizarea corecta a surseor cv mat. iueresceni >. = recomandare 
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e = posibil 


ILUMINAT 


Linii directoare pentru locuri de muncă „Iluminat artificial“ ASR 7/3 


Locuri de muncă în apaj interioare 
Tipul spaduli interior E07lR 
respect at citi 


Spaţii generale: 
Zone de circulație în sp. depozit... 50 
Spaui de depozitare s0 


Sp. de dep. cu sarcini de căutare 100 
Sp. de dep. cu sarcini deciire 200 


Ganguri in sp. cu dep, verticală 20 
Stand de servire 200 
Expecive 200 
Cantna 00 
Celelalte spaţii de pauză 100 
Spati de gmnastieă soo 
Vestare 100 
Spaţi de spătauuuri 100 
Toalete 100 
| spav santare oa 
| Spa mașini 100 
| Armontare energie 100 
Pune posta s00 
Cenala eletonică s00 
Cal de circulație în clădiri: 

Perinu persoane so 
Peniru vehicle 100 
scan 100 
Rampe de încărcare 1c0 


Spaţii de birouri și spaţii tip birou: 
Spaţi de biroul cu posturi de lucru 


în apropierea ferestrelor 300 
Spaţii de birouri 500 
Birouri dim. mmartbirouri grupate: 
relexie ridicată 750 
rellexie medie 1000 
Desen tehnic 750 
Spaţii de discuții 300 
Spaţii de primire 100 
Spalii periru relația cu publicul | 200 
Prelucrare cate 500 
Industria chimică: 
instalaţi cu telecomandă se 
instalaţi cu intervariji manuale 
ocazionale 100 
Posturi de Ivcru ocupate permanent 
în inetalaţi cu fe tehnologie | 200 
Service 300 
| Laboratoare 300 
lucrări cu Sarcină vizuală ridicată 500 
Veriicare culori 1000 


Industria cimentului, ceramică, 
Industria sticlei: 
Posturi Său zone de lucru a cuptoare 
malaxoare, instalații de măcinare — 200 
Laminare, presare, formare, 

sultorie de sticlă 300 
Șlotuire, coredare, lustruire stilă, 
formarea instrumentelor din sticlă 500 


Lucrări decoraţi 00 
Șefuite manuală şi gravură 750 
Lucrări fine 1000 
Uzine metalurgice şi laminoare, 


turnătorii de gabarite mari: 
Instal. de producție Tară intervenţii 50 
Instal. de producţie cu intervenţi 100 
Posturi de lucru ocupate permanart 


în instalaţi de producție 200 
Senice 200 
Postud de control 500 
Prelucrare metale: 

Fonerie piese mici 200 
Sudura 300 
Lucrări mecanizate brute şi medii. 300 
Lucrări mecanizate line 500 
Poaiuri de control 750 
Laminoare fa rece 200 
Tragere sirmă 300 


Prelucrare a tolor de tablă de 
greutate mare, 

Prelucrare 2 foilor de tablă de 
greutate mică 

Producţie de unehe 

Montaj, brut 

Montaj, sernitin 

Montaj, lin 

Forjare în matrţă 

Turrătorii, subsoluri ş.a m-a: 
Punţ-pasarele 

Prepararea nisipului 

Curățare piese luate 

Posturi ce Iucn, Ia malaxor 
Hale de tumare 

Loctui de golire 

Formare mecanizată 

Formare manuală 
Contecţionare mvezuri 
Constructie machete 
Galvanizare 

Vopsire prin pensutara 

Posturi de contra 

Fabricare unelie, mecanică fină 
Fabricare caroserii 

Vopsitorie 
Lucrări post-vos 
Tapisare 
Mortaj final 
Inspectie 


Cantrale olectrice: 
Instalaţie de alimentare 
Clădire-camera cazane 

Spatiu reglare presiune 

Halo mașini 

Spaţii aunitare 

instalați comutatoare în clădiri 
Instalaţii comutatoare În acr bar 
Service comutatoare 

Lucrări de revizie 


Industria electrotehnică: 
Producție cabluri și conductori 
tucrari montaj, bobinare cu 
Sima groasă 

Montaj aparate telefonice, 
bobinare cu sirmă mijlocie: 
Montaj aparate fine, 

roglare. variticare 

Montajul pleselor celor mal line, 
a componentelor electronica 


Industrie bijuterii și ceasuri: 
Fabricarea de bijuten 
Prelucrare pietre prețioase 
Ateher cptică şi ceasornicârie 


Prelucrare lemn: 

Aburire 

Gater 

Asamblare 

Alegere futnirus, vopsire 
Timplarie cu tipare 

Lucru la maşini de prelucrare a 
temnului 

înnobilarea lemnului 

Control defecte 

Fabricare ŞI prelucrare hirtie, 
Industria grafică: 

Ştetuire lermn 

Masini de hite, fabricare 
cartoane 

Legătorie cărți, imprimare tapet 
Decupare, aunre. ștanțare, 
corodare clisee, lucru la 

pietre şi plăci, maşini ipogra: 
toe, producție matrițe 


200 
200 
200 
200 
200 
300 
300 
500 
300 
300 
750 
1000 
500 
750 
1000 
500 
500 
750 


[) 
100 
200 
100 
so 
100 
20 


s00 


200 
300 


Soo 


[ia i cita adu atac 


Imprim. manuală, sortare hirie 750 
Rotusare, Wograliere, zețuare ma- 
nuală și mecanizată, aranjarea | 


zatuhii 1000 
Corticl culcare la imer. polleromă 1500 
Gravură otet și cupru 2000 
Industria pielarie: 

Lucrări (tăbâcire) în butoaie 200 
Prelucrarea pretor 300 
Lucrări selanie soe 
Vepsire piei 780 
Control ce caitate, 

pretarti medii 750 
Contra de caitate, 

preten rioicate 1000 
Cenirol ce caitale 

pretentii foane ridicate 1500 
Voriicare culeare 1000 
Fabricare şi prelucrare textile: 

Posturi de lucnu la vane 200 
Fiat 300 
Vopsire 00| 
Fiare. croșetare, jesere sco | 
Coasere, imprimare pe stola | 780 
Prelucrare produse ge galarierie 760 
Finisare 1000 


Veriicare produs. venii. culoare 1000 


Posturi de Iuenu generale 
„Amestecare. ambalore 
Macelări, lăptarii 


mori 300 
Taiere si selecţie 300 
Produciie de celicatese și 

Uoarete 500 
Control de preduse, decorare, 

sortare 500 


Sai laborator, contol culoare 1000 


Comer en-gros ȘI en-detail: 


Spaţi vinzare, posturi de lucru 
permanente 300 
Posturi de lucru la case S00 


Meşteșug și Industrie 
texemple din brarge Otet). 

Vep. el, con, dn ctel prin persulare200 | 
deincăizrea | 


Sete 
era 200 
iarta = 
Petah mintii 808 
Aeler timplărie 300 | 
MeV O 0 
Întreprinderi prestari servicii: 

esp pirate ti 
POE si a ia 
et 300 
Sâh ședințe 300 | 
oaia 300 
orrerigie 300 
acer 2 
Fea rana pi 
Aer 750 
Prelucrare mase plastice 
iepalzilcaced =] 
nb rule +A 


DIN 5035 partea a 2-a (extras) 
| Zone de lucru în aer liber 


Tipul zonelor de lucru în aer lider, 
wasee de circulaţie, zone de cculaţie 
ateliere __ Enix 
Trasee de circulație pe terenul 
întreprinderii, drumuri de întrep. 
Construcţii de poartă so 
Drumuri pietonale 5 
Drumuri pertru beiciele Emin > 3 
Drumuri de întrep. cu zonă de 

icârcare sau descărcare său cu 
circulație Wansversală frecventă 10 
şi cu limitare de viteză = 30 km/h 
Drumuri de intrep. cu zonă de 
încărcare sau descărcare sau cu 
ireulație vanaversală hecvenlă | 20 
şi cu limitare de viteză 


Parcări a 
Porturi 

Supral.vransbordare și depozitare 
containere şi zone de circulație 20 
Încărcare-descărcare containere 100 


instalați de chei 
Marginea cheluui Di 
încărcare bunuri cu bucală 20 


încărcare bunuri în masă 10 
(material în vac, lchide) 
Zone de lucru pe plalt. do dopozit 


bunuri cu bucata 20 
bunuri în masă 5 
lichid periculos s 
Locuri de acostare pentru 30 
vansponi de peroane 
Locuri de acostare pentnu s0 

ri mit 
50 

Locuri de reparaţii în port 50 
Piattorme de transbordare, 30 
tocuri de încărcare 

Zone de lucru pe plattorme de 
depozitare, de stivuire 
Bunuri cu bucata s0 
Bunuri în masă 10 
Instalaţii de căi ferate | 
Cimpuri de căi, 
staţi de via] 

1 circulație publică 3 

alte croații s 

Peroane DIN 67 S25 
locuri de transbordare so | 
Compensări 2 
Viaducte 
Șantlere 

Construcţi suptat z0 
Constr. subler. şi ta riv. terenului 20 
Consuucţi Sin ofel, dim metal 30 
Construcţii de tuneluri a0 
Instalaţii chimice mari 10 
Centrale electrice 
Zonă de cucuație 
1 centrale electrice lradionale 10 
2 centrale alomoelecirica 20 
instalaţi de comarta 20 
Exploatare de zi 


1 Huminat de orientare 
2 Muminat suplimentar în 
zona de lucru 


instalaţii de epurare 


Drumuri Li 
Bazine 
Staţii combustibili 100 
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îs 
Transparenţă orien- 
O tape en. DD uezaot dear 
cu decalare a razelor hui, alabastru 
încinate/ samd 
Re 
Material de construcție -| Grosime | fe 
se | “mm de 
| % 
Sticla clară ma | 2-4 | 6-8 
Sticla ornamentală redusă | 32-59 | 7-24 
Sticla clară, mânută extenor | redusa [1,75-341 | 7-20 
Sticla clară, mâtută interior | redusă [1.75-3-1 | 6-16 
Siceopalun: Grupa | buna [147-346 [40-66 
Grupa | buna | 17-25 |a3-5a 
Gnupa3 | bună [14-35 [65-76 
Sticla opaliz. col: Gnpa 1 | bună | 19-29 | 31-45 
Gnpa2 | bună | 28-83 | 54-67 
St-apal, color. superti: roșu. 2-3 |ea-ce 
ponocah 2-a [63-68 
varde 2-3 |eo-e6 
Sticle opaline redusă | 22-25 | 19-28 
Porțelan buna | 30 [72-77 
Marmura, lustruită bună | 73-10 [30-71 
Marmură, impregrată bună | 3-5 (27-54 
Aabastru bună [11,2 184| 49-67 
Garton, impregnat elab. bună se 
Pergamernt, necolorat bună «a 
Porgam impreg. galben des.| buna 37 
Pergament, galben închis | bună 2 
Matase, albă apr. bu 
Mătase, colorată apr bu 
Americă buna 
Resopal, colorat bună 2, 
Pollopas, blonet bună Y 
Celon, alb (tulbure) bună | 10 55 
Celor. galben (tulbure) bună | 1.0 36 
Celon, albastru (ubure) bură | 10 12 
Celon verde (tulbure) bună | 10 12 
Suclă oglindita s-a Li 
Sticla armată cu sirmă s-a E] 
Sticla brută a-6 e 
Suclă protecție solară (verde) 20 i 


(2) Paster paralel incinat 
Ș) Paste dagerai 

E) Paster cagenal incinat 
(6) Asezarea surselor a > ?/, d 


17 


%a 


(Ş) insusin tuminotehrice ale materialelor ce construcție transparente 
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ILUMINAT 
TUBURI CU MATERIAL FLUORESCENT PENTRU 
INSTALAȚII DE PUBLICITATE 


Tresare oarecare a liniei, orice ip de scris, omamente sau reprezentări fi- 
guralive. Capacitale de reglare facilă (reglarea se face prin rezistene de 
reglare sau transtormatori de reglare) uzuală în cinematograf, teatru, comeri, 
publatate. 
În birouri sau construcții comerciale se pol introduce platoane tip raster sub 
tuburile de iluminat cu malerial fluorescent. Lumina cade predominant direct 
înjos= 0-9. 
Benzile luminoase și corpurile de iluminat în cimp alungit permit un ilu- 
minat general uniform cu electe de umbră temperate, asemănătoare celor 
provenite din lumină ciurnă. 
Sursele de Iluminat de mare presiune cu vapori de mercur cu material 
tiuorescent (HOL) se utilizează în atară de iluminatul fabricilor și halelor de 
uzine şi la iluminatul exlerior. 
Sursa de iluminat cu lumină mixtă cu material Iluorescent (HWL) produce: 
o lumină asemănătoare cu cea diumă cu o redare bună culorilor. Sursa se 
utilizează fără stabilizator în fasung normal (de ex. în fasung peniru surse de 
uz general). 

MATERIALE DE CONSTRUCȚIE TRANSPARENTE 


Pentru rezultatul arlistic şi economic, la delermirarea mărimii, coloritului, di- 
mensionarea ferestrelor şi iluminatul spaţiilor este importantă cunoaşterea 
transparenţei, dispersiei şi reflenăei luminii a materialelor de construcție. 

Se deosebesc: materiale fotoretlectante —> (3) cu reflexie orientată, dis- 
persată total sau parțial și materiale fototransparente cu transparenţă ori 

entată — (6), dispersată —> (2) şi transparenţă minta > (6). 

De rernarcat: sticle mate cu matuire interioară (de preterat oricum din prici- 
na murdăvirii mai reduse) care absorb mai puțină lumină decit cele cu mătui- 
re exterioară — tabelul (Ş). 

Ecranele de mătase colorată căptuşile alb prezintă la o scădere redusă a 
transparenţei o absorbție mai mică cu aproximativ 20% decit cele fără 
căptușeala. 

Sticlele pentru iluminat diurn, care trobuie să mocitice culoarea luminii din 
surse elecirice pentru =semânarea exclusiv cu lumina solară, absorb apro- 
ximativ 25%, cele care trebuie să se apropie ce lumina zenitală dispersată 
absorb 60 pină la B0%. 

Sticlele de fereastră ca sticlă clară permit trecerea luminii în proporie de 
65 pina la 85%, în funcţie de calitale. Contorm dr. Klefiner —> [[I sticla do 
calitate redusă poate absorbi o cantitate atit de mare de lumină, indeosebi 
1a alcătuirea în două sau chiar Irei foi, incit mărirea necesară a dimensiuni 

lor ferestrei nu poate ține pasul cu termoizolarea superioară a ferestrei cu 
geam dublu sau tiplu. 

STICLĂ, informaţii: 
Flachglas AG, Aut der Reine 2, Gelsenkirchen:Rotihausen 

Interpane, căsuţa poștală 20, Lauentârde 

Gerresheimer Glas AG, Heyestrae 178, Diisseldori 

VEGLA Vereinigle Glaswerke GmbH, Viktoriaallee 3-5, Aachen 

Trasă intr-un proces mecanizat, sticla părăseşte maşina de tras în stare gata 
de utilizare fără a necesita o prelucrare suplimentară. Clară, transparentă, 
incoloră, de grosime unitormă, ambele suprafețe plane extrem de netede. 
Fotopermebiltale Ş1 pină Ia 93%, 


Sortare 

Tip 1: Produs de comert comun de cea mai bună calitate pentru spaţii 
(lecuinţe, birouri) contorm DIN 1249 

Tip2: Sticla de construcție petru fabrici, spaţii de depozitare, ferestre 
de subsoluri şi de poduri. 

Pentru sisteme din foi de sticlă legate se uliizează sticlă do același lip. 


Aplicare: sticlă pentru terestre, vitrine, uși, pereţi despărțitori, construcție ce 
mobilier, sticlă securizată, geam dublu. Prelucrare: șlefuire, corodare, alui 
re, coacere, aplicare pelicule, pictare, îndoire, curbare. Sticle deosebite pen- 
tru scopuri speciale în orice grosime precum sticlă acoperită cu peliculă, 
sticlă pertru placi uscate (fotografie), sticlă aulo, sticlă securizată. 
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STICLA 
STICLĂ IZOLANTĂ 


Sticla izolantă în mai multe foi este e unitate de geam, realizată din 
două sau mai multe foi de sticlă — (3) (sticlă de fereastră, sticlă 
oolindită, sticlă turnată, sticlă plată), despărțite de unul sau mai mul 
te spaţii umplute cu aer sau cu gaz. Sticla izolantă în mai multe foi 
oferă în funcţie de execuţie o izolare termică și/sau fonică ridicată 
(ce ex. sticlă izolantă pentru protecție fonică, sticlă izolantă pentru 
protecţie la lumina solară, sticlă funcţională termică, sticlă multistrat 
cu straturi interpuse), În spatiul dintre foi se allă aer uscat sau un 
gaz special. Modurile diferite de închidere perimetral împart sticla 
izolantă în trei grupe: sticlă izolantă integrală — (DA, sticlă izolantă 
cu închidere perimetrală lipită > (DB, sticlă izolantă cu închidere 
perimetrală organică — (DB. 


| Șteia izolată în mal mute fo Valoaţe x 
on? toistiiă oginată OPTIFLOAT Wim ke 
4 mm |5m | mm | Eram |10 mm | 12 mm) 
Îlaime __ încm| 181 | 165 | tes | 300 | 300 
înapme ___inem |240 | 300 | 800 | s00 | s00 
e în [sa aa | aa | 80 |100 | 100 | 32 
Raporultaturăor se lao no | ao [ate [10 
EET EI RC EC EA E 
Lame nem ra | 245 | za0 | oo | a00 | 300 | 
name em | 240 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 
[n în? [aa-[eo [ao [ies [io [rea] 24 
| tree re [e [ao |vao Ține [to | 
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îname____incm s00 | 500 | 500 
12 |Supretaă nm? 120 | 120 100 | 30 
| ES EET EEE 
| sime totală în mm |_20 | 32 | se 
| Toleranta la gros._în mm IEI BESERESERI 
Tolerartă la marime în mem + jazz |s20 |r20 | 
so [50 | ca 


Ea OPTAT | 203| 555| 223 | EZE 
SIF în mm | (8.5) (6.5) | (8.5) (8,5) (€) (6) (6) (6) 
valoare k (W/m? K* să ET) 19 20 r 20 | 
| totopermeatintate în] 74 | 72 7] 72 
|oomimeetemeri ___înmm| 23 | s2 | 24 27 
ESEEORCEI CEAEEA CICA CICI 
area miana cr | 8x20 | Biz | 20s0c_| 0324 | 
raperul laturilor 13 | _re e | is | 
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Torerană la grezime =! îm +2 mim cal contorm DIN 52618 
Tolerantă a mărime: 12.0 mm 
(0) sic izoanta ine toi 


Muchia lungă în em (nina) 
150 200 230 300 340 400 «i 


Recomandare grosimi 
sticiă pentru foaia 
exterioară și cea interioară 
ta sticlă izolantă pentu 

ă ta 20 m inălimea de 
montare 

(incarcare cin vin = 4,2 
WN/rmE respectiv 1200 pa.) 


(Înâitime) muchia scurtă fn cm 


Fiecomandare grosimi stită la o înălțime de montare de pină la 20 m 


Q) omeime ste în nm 
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Stat grolecte 


sr 1200) 


Sică izolantă la lumina sotară 
Gok (= auriu) 30/17 
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STICLĂ IZOLANTĂ LA LUMINA SOLARĂ 


Sticla izolantă la lumina solară se remarcă printr-o transparenţă ri- 
dicată şi în același timp printr-o permeabilitate cit mai redusă posi- 
bil la energie globală, caracteristici generate prin introducerea unui 
Strat extrem de subțire de metal nobil, amplasat protejat la interiorul 
spaţiului dintre foi. Pe lingă caracteristicile de protecţie la lumina so- 
Iară, sticla izolantă la lumină solară cu valori k pină la 1,2 W/m2K 
satisface toate cerințele impuse sticlei cu capacitate termoizolantă 
ridicată. Pe baza spectrului cuprinzător de nuanţe și tipuri oromati- 
ce neutre se oferă multe variante de design; completate prin plăci 
de faţadă din una sau două foi adaptate cromatic. Sticia izolantă la 
lumină solară poate fi combinată cu sticlă izolantă fonic, sticlă se- 
curizată într-o singură foaie, sticlă securizată multistrat, sticlă izo- 
lantă blindaj, sticlă izolantă securizată, sticlă turnată / sticia orna- 
mentală ca ioaie exterioară sau interioară. Nu este posibilă combi- 
naţia cu sticlă armată cu sirmă. 

Fiecare tip de sticlă este caracterizat prin culoare (vedere din exterior), 
precum și de un binom; se indică întii transparenţa și apoi permea- 
biitatea la energie globală în procente. Exemplu: 
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STICLĂ IZOLANTĂ LA LUMINA SOLARĂ 
Auresin (= albastru) 40/26. 
Transparenţa T. în domeniul lungimii de undă a luminii de la 380 
pină la 780 nm (nanometri) raportată la sensibilitatea la luminozila- 
te a ochiului uman în % este tratată în DIN 67507 
Rellexia luminii R. spre exterior şi interior în %. 
Indicele de redare a culorii R,, DIN 6169, 
R, mai mare 90 = redare foarte bună a culorii 
R, mai mare 80 = redare bună a culorii 
Permeabilitatea UV Tuy în domeniul lungimii de undă de la 280 pînă 
la 380 mm, este tratată în DIN 67507 în %. 
Permeabilitatea Ia energie globală g în domeniul lungimii de undă 
de la 320 pină la 2500 mm este suma formată din permeabilitatea 
termică directă și cedarea secundară de căldură (= radiaţie și con- 
vecţie) spre interior, DIN 67507. 
Factorul mediu de permeabilitate b (shading coeficient) VDI 2078. 
Factorul b este factorul de permeabilitate mediu la energie solară 
raporta la transferul de energie al unei toi simple de 3 mm grosime 
de 87%. 
3 a în (%) 
Se consideră: b= 87% 
Indicele de selectivitate S. S = T./g. O valoare ridicată a indicelui 
de selectivitate indică un raport favorabil între transparență (T.) şi 
permeabiltatea la energie globală (9) 
Coeficientul de permeabilitate termică k al unei foi de sticlă izolantă 
indică pierderea de energie prin supraața foii. Cu cit această valoa- 
re este mai mică, cu atit se pierde mai puțină căldură. Valoarea k 
pentru geamuri izolante convenţionale depinde în principal de 
spaţiu! dintre foi (SIF) şi de meciul conţinut în SIF (aer sau gaz no- 
bil). La sticle izolante la lumină solară se atinge o îmbunătățire a va- 
lorii k prin straturi de metale ncbile. Valorile k indicate, DIN 52619, 
se referă la SIF ce 12 mm. 
La privirea din interior spre exterior, redarea culorilor nu este dena- 
turată în mod esențial. La comparaţia directă cu lereastra deschisă 
se poate recunoaște ușoara nuanță a majorităţii sticlelor care este, 
în funcţie de tip, gri sau umbria. Aceasta se recunoaște și cind se 
privește din exterior printr-o închidere de sticlă „pe colț” 
Clima cromatică din spaţiu este toarte puţin influenţată negativ de 
sticla izolantă la lumina solară, deoarece compoziția spectrală a lu- 
mirii diurne incidente este moditicată doar insesizabil. Redarea cu- 
lorii se exprimă prin indicele „R* 


STICLĂ IZOLANTĂ — STICLĂ MULTIFUNCŢIONALĂ 


O dată cu cerințele înăsprite pentru elementele de fațadă se cer de 
la sistemele de geamuri performanțe mai bune şi mai complexe: 
protecţie termică, protecție fonică, protecţie !a lumina solară, pro- 
tecţie a obiectelor şi persoanelor, protecţie la incendiu, estetică — 
design, protecția mediului. 

Pentru aceste funcțiuni se pune problema unor electe de protecţie su- 
perioare, care nu pol fi produse doar cu sticlă izolantă convențională. 
Sticla izolantă multifuncţională este un element de sticlă izolantă 
care îmbină mai multe asemenea funcțiuni de protecţie. 

Este posibil, din punct de vedere tehnic, să se îndeplinească aproape 
toate aceste cerinţe printr-o sticlă izolantă multifuncţională; cu toate 
acestea, nu există o sticlă multifuncţională standard. — (4) 
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STICLĂ SECURIZATĂ MONOSTRAT (SSM) 


Prin „SSM: trebuie înțeles o sticlă pretensionată. Pretensionarea se 
realizează prin tratare termică. Procesul de producţie constă într-o 
încălzire rapidă urmată de o răcire susţinută prin suflare cu aer rece. 
Spre deosebire de sticla realizată prin lotaţie, care în cazul spar- 
gerii formează cioburi cu muchii vii, de tip pumnal, la „SSM” rezultă 
firimituri de sticlă mici, de obicei cu muchii boante. Pericolul de 
rănire esle diminual substanţial. În plus, „SSM- se caracterizează şi 
prin alte avantaje. Rezistență sporită la întindere, încovoiere și lovi- 
re și stabilitate la schimbări de temperalură țiiterente de tempera- 
tură de 150 K). Domeniu de aplicare: construcția de dotări sportive, 
pentru siguranța la impactul mingilor. Construcţia de şcoli şi 
grădinițe, din motive de siguranţă. Construcţii de locuit şi adminis- 
tralive pentru case de scară, uși şi sisteme de pereţi despăriitori 
Zone corpuri de încălzire, pentru evitarea spargerii din tensiuni ter- 
mice. Domeniul fațadelor integral din sticlă — sticle de parapeţi DIN 
18516 P.4-, îngrădiri: sticla se utilizează pentru protecţia la cădere 
ca parapet pentru balcoane și scări. O prelucrare ulterioară a „SSM" 
nu este posibilă. Chiar numai deteriorarea superficială conduce la 
distrugerea foii de sticlă. „SSM” poate fi combinată în sisteme con- 
venţionale de sticlă izolantă, — (7) 
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La utizăni In exterior grosimile de sticlă trebuie dimensionale conform ipotezelor de 
mcarcâri cupă DIN 1056 


(D). Dimensiuni masime penru stă izotantă SSM i em 


STICLĂ SECURIZATĂ MULTISTRAT (SSMS) 


La producția de „SSMS” două sau mai multe foi de sticlă de flotație 
se solidarizează cu una sau mai multe tolii elastice de polivinilbuti- 
ral. Transparenţa obișnuită a sticlei poate fi ușor redusă în funcție 
de grosime. SSMS esle o sticlă care reline cioburile. În cazul spar- 
gerii foii, tragmentele rămin lipite de folie. Folia viscos-elastică în- 
greunează penetrarea, astfel incit este mărită siguranța activă (anti- 
etracţie şi anti-penetrare). La spargerea SSMS atectul de închidere 
spaţială este păstrat, Domeniu de aplicaţie: zone de intrare în con- 
strucţii comunale, școli și grădinițe, parțial impusă ca obligativitate, 
Pe lingă asigurarea anti-etracţie, SSMS servește indeosebi la în- 
chideri de acoperire cu sticlă, Aceasta este neapăral necesar dir 
motive de siguranţă.— (2) 
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La utilizări în exterior aroimile de sticiă trebue dimensionate contorm ipotezelor de 
încarcâri după DIN 1055, 
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STICLA 


STICLĂ SECURIZATĂ PENTRU PROTECȚIA OBIECTELOR ȘI 
PERSOANELOR DIN 52290 


Sticla securizată multistrat SSMS este materialul de construcţie 
transparent adecvat pentru asigurarea protecţiei suticiente prin gea- 
muri anti-efracţie. 

Posibilităţi: SSMS în două foi de grosimi diferite cu folie de PVB. 
SSMS în trei sau mai multe foi de grosimi diferite cu folie PVB stan- 
dard sau în varianta întărită. 

Siguranță suplimentară se oferă în combinaţie cu bucle de alarmă 
sau conductor de alarmă în legătură cu sisteme ce prevenire. 
Geamurile anti-etracţie se împart conform DIN 52290 in următoa- 
rele grupe. 

Geamuri inhibatoare de penetrare — 
inhibatoare de explozii — indicativ D. 
De regulă fața expusă atacului este orientată spre exterior. Doar la 
penitenciare faţa expusă atacului poate fi orientată spre interior. Nu 
este permisă schimbarea arbitrară a dispunerii constructive, de ex. 
prin întoarcerea elementelor.— (3) 


indicative A — B — C, Geamuri 


Su: TRapori] ] 
Clasa Dimens. |pral. [max. 
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Dimensiunile și supraleele maxime indicate mai sus penru «slizarea n sisteme de sticlă 


izolantă se aplică la exterioare, atita timp Ci foaia mai groasă se monteaza spre eateri 
cr. Peciru pure riorostrat A, Girersiunile marne indică posibiităție tehnice de pro: 
ducție şi, în consecință, nu se aplică la utiizări la extenor 


(8) Dias pe 


GEAMURI INHIBATOARE DE PENETRARE 


Contorm DIN 52290 P, 3 geamurile inhibatoare de penetrare se îm- 
part în trei grupe de rezistență: B1-B3, cu grad de siguranță cre- 
scător —> (4) 

Recunoașterea UAB pentru geamurile inhibatoare de penetrare 
este importantă pentru stabilirea politelor. 


Dimen- | [Rap. IPerlor- 
cena. | Meâuire (Gros. tate (max. max. ju sup apuca 
| aim. mm om?em [m |- || 
c 17 [40 
" | [0 atmaea, 
Ti În = farmacii, 
Sroisu 32 Îsa 22500 60 1:6 atei 
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225300) 6,75 Î1:10 |CEC| Magazine | 


mansa [ei [Se ea [675 ra JCZE0| amen, mu, 
| | magazine de anichi!. 
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[208 | pa: jo a [124 institutii psihiatrice 
ps ase 20 Î66 (223400 6,75 [1:10 (CEC! Magazin biluteri, 
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zane [13 [se peritenciare, 


|zasaa0| 6.2 |s 


IEC = expulzare cioburi 


Dimensiunile maxime și suprafețele indicate mai sus pentru ublizarea în sisterne de sticlă 
izolantă sa aplică Ia exterioare, alta timp cit foaia mai groasă so montează spre exterior. 


(Î) cmcoliittndiae da petru 
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Huminat 
Lumină naturală 
Sticla 


Huminat 
Lumină naturală 
Sticla 


STICLĂ SECURIZATĂ 


Geamuri inhibatoare de penetraţie cu atestat UAB —(7) 

Pentru stabilirea poliţelor pentr. obiectele de protejat, Uniunea 
Asiguratorilor de Bunuri (UAB) verifică însuşirile inhibatoare de pe- 
netrare ale geamurilor anti-elracţie (AE). Produsele atestate sint 
trecute într-un registru. Diferitele geamuri AE sint împărțite în cinci 
clase de rezistenţă: AE 01-02-1-2-3. 

Clasa de rezistență necesară pentru un anumit obiect depinde de 
situaţie. Stabilirea trebuie tăcută din timp, împreună cu asiguratorii. 


| Macatuire | Gre- | Gre- |Dimens. | Supr. |Raperi| 
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(Î). ceaimusintibatoare de penetra cu atestat UAB 


Geamuri inhibatoare de penetraţie a proiectilelor se normează în 
DIN 52290 sticlă blindaj de siguranță maximă la atac asupra 
persoanei sau a vieţii. Sticla este utilizată în cazurile extreme în care 
persoanele se pot ala în imediata proximitate a loii de geam. Există 
cinci clase de rezistenţă, de la C1 la C5. În plus, se face diferența 
între sticlă cu spargere fără expulzare de cioburi (FEC) şi cu ex 

pulzare de cioburi (EC). — (2) 

Deoarece geamurile inhibatoare de penetraţie a proiectilelor con 

stau din SSMS alcătuită asimetric, toate tipurile beneliciază implicit 
și de o capacitate anti-efracţie îmbunătăţită. Greutăţi maxime per 
unitate de sticlă izolantă 500 kg — la aplicație monostrat 600 kg 


STICLA 


STICLĂ SECURIZATĂ PENTRU PROTECȚIA OBIECTELOR ȘI 
PERSOANELOR DIN 52290 


Geamuri inhiibatoare de explozii. — (8) Clasele de rezistență DI—D3 
posedă suplimentar, în funcție de tip, şi însuşiri de securitate împo- 
triva penetraţiei prin aruncare sau spargere, sau prin împușcare de 
proiectile. Clasa de rezistență Ia explozii aribuită unui anunt ip de 
geam se aplică doar pentru suprafețe de 1 m” sau mai mici. 
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STICLĂ FONOIZOLANTĂ — (î)-(E) 

Aicâluire asimetrică a tollor A) Greutatea loii: cu cit este mai 
mare greutatea foii, cu atit este 
ce regulă mai mare indicele de 
protecţie fonică: 


Stai 
răsină B) Cu cit este mai elastică foaia 

ineder (de ex. prin introducerea de 
Exterior” răşină), cu atit este mai mare de 
ini a regulă indicele de protecţie 
gaz tonică. 


Distantier 
aluminiu 


Grosimea foii interioare și exle- 
rioare trebuie să fie diferită, —> 
(0) Cu cit este mai diferită, cu 
atit este mai mare de regulă in- 
dicele de protecţie fonică. 


() Sea otata pentr rotecte 
tonică 
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(3) suc biindaj - geamuri Intibatcare ce peretaţe a proi=cteler 
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Dimen- | Supra: | Fapont 
Clasă iuni teta | ma 
derezis- | Alcâtuire Gros. | Greutate! maxime | max. | lori 
ta) mm _|hom?__lem m_|- 
Ec | merestat 17 [az  |azzsxa0o [67 
ci 710/5150 a2 | 54 [225/300 | 6,00 
Fec| Menosrat 20 [66  [225x300 | 6.75 
Ciano iso | 38 | 64 [2237300 | 600 
Ec | Menosrat za [sa — [a25x300 | 6.75 
cz momoiso | 31 | 48  |225/300 | 6.00 
ec] morostrat za [es  |zzsxaco [675 | 10 
|FEC|2enomi iso | as [sa  |225/300 | 50 |n 
Ec | erostat 20 64  [225x300 [6175 [niio 
ca Mino495w0 | do | 69  |225/300 | 600 [1:6 
monostat 2 10 | 
| FEC| sanoii iso ___| 85 "e 
ze | menosta sa ET) mo lea 
ca 17021 |s0 | 48 | 1.6 | 
Teo| manosra Ț7 130 le a 
danoii iso | 69 | 140 |210/300 | 320 |i:6 a 
ec | monostat 7 | Tzioraco [320 1:10 |n pn 
cs |EC |azsmomasieo | 75 | 156 _|225/300 |320 |1:6 a îs] 
Tea nenea az ia amsraco [az [vio | ete 
32610%25 180 | 75 | 156 [225130 | 320 |1:6 IE m lnz | 


(6) sic supartonoizelartă 
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FIER =] IE 0 ar CME) 
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O Combinații de sticlă tumată 


Prin sticlă tumnată se înțelege o sticlă produsă într-un proces mecanizal, 
care primește prin laminare o anumită textură, Nu este complet trans 
parentă. => (î) 

Sticla turnată își găsește aplicarea în locurile unde nu se doreşte vizibi. 
litate maximă (baie, WC) şi se utilizează ca element de contigurare. 
Ornamentele sticlelor turnate se clasițică în: sticlă ornamentală albă şi 
colorată, Sticlă brută albă. Sticlă armată cu sirmă albă şi colorată. Sticlă 
cu ornamente din sirmă albă și colorată. Aproape toate sticlele turnate 
comercializate se prelucrează în combinaţii de stictă izolantă. — (Î) 
De regulă fața texturală se amplasează spre exterior, pentru a permite 
o solidarizare perimetală ireproșabilă. Din motive de curățare ușoară, 
faţa texturată se amplasează spre SIF. Aceasta este posibil doar la sticlă 
turnată usor texturată. Sticla lurnată colorată nu trebuie utilizată 
preună cu sticle colorate precum sticlă de tlotaţie, SSM, SSMS. De ase- 
menea nici cu sticlă funcţională termică şi izolantă la lumină solară cu 
folii aplicate. 


pauză Grosime de. DA ta 
(Stire E Puia 

Sue setata gaai___3 202 | 203120 

Pat gi a 48314 


(3) suc stetuta oraaină 


STICLA 


Sistemele de uși integrale din sticlă sînt formate din una sau mai 
multe uşi din sticlă, pării laterale și supralumină. Alle variante: 
steme de uși glisante, pliante cu inchidere în segment de arc sau 
arc semicirular. Se pot livra culori diferite și diverse texturi de sticlă. 
Se oferă dimensiuni standard și speciale. Dimensiunile ușilor tre- 
buie să corespundă măsurilor pentru rame contorm DIN 18111 
„Rame metelice peniru uși fălțuite din lemn" — (8) — (5), În cazul 
distrugerii violente, sticla se dezintegrează într-o rețea de mici par- 
ticule, mai mult sau mai puțin legate între ele. Grosimea uzuală este 
de 10 sau 12 mm, care corespunde cerințelor statice; este posibilă 
necesitatea rigidizărilor. 


E3jE3N 
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Îmw-un canat În două canaturi 
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sd Dimensiune || Dimensiune i | Dimersiune ui 
Dim. emericară a uși! 709x 1872 mt | Băax 197zmm? | 960% 1972 mm” 
76% 1seammi | Baia 966 x 1963 mm? 


Bai 1903? | 


750 « 2000 mmi 1000 x 2000 mim? 


Di. crientatVă pl. 
ol construcție 


878 x 2000 mr? | 


Dimensiuri speciale sint posibile pină a o mărime de: 
1000 x 2100 mm? 
1150 x 2100 mm? 


(4) usi ai secta - amerstuni DIN 1e 111 


Te sic Grosime Dimensiuni | Telerarede 

| sueta manie grosime 
5 = i D050 
Neecă. or. bronz 10 oase | O soa 

ee Nr: , 

| oPmmmee 19 E |___+08 

| PP 10 1660 x 3430 cs 
Stnstur 200 % iat: | as 
dambuc, CH e 
Netecă tren e 


(6) sisteme ce us iteorate din săct (supremi i peri laterale) 
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d=6,5cm 


Formule pentru determinarea golului constructiv minim, 


Dimansiuni reglementate pentru 


pereți dn blocuri din sticlă 


Montaj în planul fațadei cu suport L 


Planuri 


2-Rost datare, de ex. 
spurant dur 
3-Gamiură 
permanent elastică 
4-Toncuială, mertar 
S-Glat aluminiu 


(E) Exemple cozsirucuve pereţi si blocuri dn să 


Plan detaliu de coit 


1-Rost alunecare 
2- Fost dilatare, de ex 
spumani dur 
3-Gamiturii 
permanent elastică 
4-Tancutală, mortar 
5-Glal aluminiu 
E-Proti metalic U 
7-Proli metalic L 
8-Ancoră sau diblu 


(8). montaj cu profile U și termoizolație extoricară 


1-Rost alunecare 

2-Host avatare. de ex 
spumant cur 

3-Garrutură permanent 
elastică 

4-Vencuală 

5-Prohi metalic U 

B-Ancoră sau diblu 


(2) Mona racord perete interior cu profile U 
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STICLA 
BLOCURI DIN STICLĂ DIN 4242, 1055, 4102-3, 18175 


Blocurile din sticlă sint corpuri din sticlă cave, din două părți sudate într-un 
proces de presare. În acest proces, spaţiul interior este inchis etanș. 
Ambele fețe laterale pol primi de la suprafete netede și transparente pină 
1a suprafețe puternic ornamentale şi aproape opace. Blocurile din sticlă se 
pot realiza în dimensiuni variate, fără straturi suplimentare, cu straluri su- 
plimentare la interior sau exterior sau colorate în masă. Domeniile de uti- 
tizare sînt în exterior şi în interior. De ex. pereţi luminoși şi de separație a 
spaţiilor (și în sâli de gimnastică şi sport), ferestre, benzi luminoase, para- 
peți de balcon şi pereli de terase. Se pol realiza inchideri din sticlă din cla- 
sele de rezistență Ia toc G 60, respectiv G 120 ca perete dublu cu supra- 
fețe separate maxime de 3,5 m”, pe verticală sau orizontală, la alegere. 
Blocurile din sticlă se utilizează pentru elemente constructive contorm DIN 
4242, însă nu pot prelua sarcini stalice din construcție. Caracteristicile: 
izolare tonică şi termică bună, permeabilitate la lumină ridicată a blocului 
de sticlă (pină la 82%), în luncţie de decorație putind fi transparent sau 
translucid, cu dispersie mare de lumina şi cu efecte de orbire redusa, cu 
rezistență mecanică sporită la ipac. Izolare termică a unui perele de blo- 
curi din sticlă: în mortar de ciment valoarea k = 3,2 W/m“ K, în mortar uşor 
de zidărie k = 2.9 W/m?K.. 


tsimrazammn. Rază minimă F ia ros, de blocuri de 6 cm 
Fosturi < 1.0 em nu pe fi armmale, 


Dim. nominală 
îioc stictă v5cm__190cm__24,0cm 


vosentaziiin | Lătimeroste 


180 cm denar i 5 
ISO enomga,, deisem __2000cm 2050em_370gcm 


Lăţime roste 
de 1,Bem 95.0cm 180.0cm_215.0cm 


Latime rost c 
de 23cm 


>0men c=23c 


650cm _1050cm__1350cm 


(E) faca rine apar an os an tă 


Dimensiuni Greutate Buc O Buc O Bucăi 
Mm Org mo cale palet 
1157 11548010 SA 10 11000 


146 x 146 96 Sta 
Bxerz4r 


150% 1803 50 


19OX180XE0 23 


18071904 100 28 


(0) imensi tocuri an sita 


Pereţi din blocuri din sticlă nearmaţi 

Pereții din blocuri de sticlă care îndeplinesc condiţile tabelului, — 
(E) pot fi executaţi nearmaţi tără probe speciale. DIN 4242 trebuie 
consultat din cauza armării necesare din punct de vedere construc- 
tiv la fişiile de margine. 


a —— 253 


— Dima pere ncărare 


| 
a Grosime | laurascună | tura hnga 


Dispunere: 
rosturilor m m Wim 
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zi iu K Profil 
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IOD 2 
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parapeț | 
muti sup [o Ip ini a pin tn piă ET Bă pa ina că pia a 
ei umana | m | am oo) Bem 20 CO m im com em 


Transparentă: un strat pină la 89% 
două straturi pină la 61% 
Izolare tonică. un strat pină la 29 8 


două straturi 
trei straturi 


pină la 41 dB 
pină la 55 d8 


tzolare termica: un strat E Vrik 
două straturi 28 Wimik 
SP k = 27 Wim2k 


ET 


A = un elral, langă exterior 


B = un strat, flan 


G = un strat, Janșă interior şi exterior 


ea 


pe aa ame 


STICLA 


Sticia de constructie profilată este o sticlă turnată, produsă ca profil 
U. Aceasta este translucidă, cu ornamente pe fata exterioară a pro 
lului (Ornament 504) și se contormează caracteristicilor de calitate 
specifice sticlei turnate. 

Este nepretențioasă la întreținere. Este potrivită și ca închidere de 
sticlă pentru puțuri de ascensor şi acoperișuri. În spaţiile închise nu 
se mai produce efectul de orbire. Tipuri speciale: Profilt-Bronz, 
Cascade, Topaz, Ametist. Sticla termoizolantă Reglit şi sticla termoi 
zolantă cu strat de oxid metalic Profil „Plus 1,7” ating valori k de 1,8 
Wrm2K. 

Sticlă izolantă la lumina solară: Typ R-„Chihlimbar/P-,Antisol* pro- 
tecţia bunurilor sensibile în spectrul UV devine posibilă prin reflexie, 
respecliv absorbţie în domeniul ultraviole! şi infraroșu. Transmisia de 
energie de radiaţie şi efectul de încălzire sin! reduse în spațiul închis 
cu sticlă. Transparenţa se păstrează. În cazul dotărilor sportive pen; 
tru închiderile de sticlă solicitate Ia impact se utilizează întotdeauna 
Reglit-SP2 /Profilt-K22/60/7 (Siguranță la impactul mingilor DIN 
18032) târă inserție de sirmă. Regliv/Protili sint permise ca inchideri 
din sticlă izolante !a incendiu de clasa de protecţie la foc G80 DIN 
4102. Profilele normale și speciale pot fi produse şi cu inserții longi- 
tudinale de sirmă. 

6 (60) Deere re 


RN a eri 


(iara) 
| | La one tea 
mulge 


Di | 


Sticlă curbată > 


E i 


NE A 


e e ia 


(E toma n ei 


'6505) 


n = Numărul fiilor 

Determinarea lățimi şi 
rnii 

Lâtime B 

înatime H 


n-A+6em: 


L+4 cm 


a) Curburi circulare cu și fără 

prelungiri rectiinii 

b) Curburi duble cu raze de 

curbură identice 
c) Cuburi conice 
d) Curburi în S 
ON Curburi în u sau 

asemănătoare, cu şi fără 

prelungiri rectilnii 


sau variabile 


Exemple de execuție pentru variante de curbare la sticlă ornamentală 


[a | 
:0-800 | 40 


Ta MT 


= torme dublu strat alternative 


9 Varante de punere în operă 


Forme de curtare 120-300 | E0-100 


(Dimensiuri în mm) suta stă 


[ n Destăș, 
100 | 40-150 | 126-601 
h___| Destes. 


100 | 40=140 | 146-506 


| Destăş 
112-464 


Destaş, 
B-488 


165 202-382 
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„Garana 


Pama tei si 


5 2 adie 


31,5 2 ine 
14 > botan oeton 


16 > beton 


(O) Geam de clasa „G- de rezistentă la foc 


STICLĂ PENTRU PROTECȚIE LA INCENDIU 


Sticla normală este utilizabilă doar în anumite condilii în domeniul pro- 
tecţiai la incendiu. În caz de incendiu, sticla de flotatie se tisurează în timp 
foarte scurt în urma expunerii unilaterale la câldură, fragmente de dimen- 
siuni mari sint dislocate și apare pericolul extinderii incendiului. Unlizarea 
crescindă a sticlei în construcţiile civile pentru fatade, elemente de para- 
peli si pereti despărțitori a crescul simitor pericolele la izbucnirea unui în- 
cendiu. La autorizarea conştructiei se stabilesc timpii de rezistenţă la loc 
peninu inchideri cu sticlă periclitate conform DIN 4102. Astlel se deosebesc 
următoarele clase de rezistenţă le loc: 

G30, G60, GS0, 120, G180 

F30, F60, FS0, F120, F180 

30, T60, T90, T120, T180 

Clasa de rezistenţă la foc „G* 

Așa-numita „sticlă G* trebuie să inhibe extinderea flăcârior sau gazelor 
provenite din ardere pe o anumită durată a incendiului (de ex, G30 = 30 
minute). Pentru orice „geam G" şi pentru constructia sa de montare trebu- 
ie să existe actul de permisiune al autorităților. —(3) 

Geamurile G prezintă 3 variante: 

Sticlă armată cu rețea de sirmă sudată în puncte, max. pină la G60/G90 
Combinații speciale costishoare de SSM in sisteme de sticlă izolantă. 
Sticla din boroslicaţi pretensionana ca de ex. Pyran. 


BLOCURI DIN STICLĂ CU ARMĂTURI DIN OȚEL - DIN 18175 


Închiderile cu sticlă izolante la foc din blocuri din sticlă pot îi zidite cu sau 
tara profil U ca şi toale celelalte ziduri din blocuri din sticlă; de altfel şi loa 
te celelalte modalităţi de racordare sînt identice în principiu. Din cauza di 
latării liniare puternice în caz de incendiu şi a pătrunderii gazelor de arde- 
re, pereţii din blocuri din sticlă se pozează pe toale laturile pefntre plăci 
din fibre minerale (vată minerală). (3) 


rasa de enter | [I) [7 [i [7] 
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E, 


1 Carter cel 502 56 m 
Murera = 100 man. cel pun 4 


tur per cir de sia 
2 DEA și buicane dr cel atestate 
pertru incert M 10 


(8) beratii montaj - inchidere cu stelă izolartă la foc 
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STICLA 
PROTECȚIE FONICĂ 


O protecţie deosebit de bună este asigurată deja doar prin greuta- 
tea proprie a unui perete din blocuri din sticlă cu 

1,00 KN/m? la blocuri din sticlă de 80 mm 

1,25 KN/mF la blocuri din sticlă de 100 mm 

1,42KN/m? la blocul special din sticlă BSH este asigurată o protecție 
fonica extrem de bună. Elementele constructive învecinate trebuie să 
asigure o protecție tonică Ia tel de bună. Construcţiile din blocuri din 
sticiă constituie soluţia ideală oriunde este necesară o protecţie su- 
pericară la zgomote aeriene, În cazul cerințelor ridicate de protecție 
tonică se pot realiza soluții rentabile, dacă iluminatul spaliului se face 
prin blocuri din stelă, iar golurile de aerisire precum şi ferestrele pen- 
tru al doilea traseu de evacuare se rrerțin la dimensiuni minime. 
Trebuie respectată DIN 4109, Protecţie tonică în construcţii civile. 
Indicele valoric de protecţie fonică R'w se determină contorm DIN 
52210. — (7) 

R,= IPFA + 52 dB (IPFA = Ind. de prot. fonică la zgomole aeriene), 
Construcţiile monostrat din blocuri din sticlă acoperă cerinţele pină 
!a clasa de protecţie fonică 5. —(5) 
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Clasele de protect fonică recoriadale pea 
zgomot din talc stradal 
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Umplutura sanduleh 


Coajă beton Firma Schatt 
Jena (1925) 450 kg/m 


om 
Biserica St. Petru Roma 
(1585) 2600 xgm 


Mase plastice 


u-, Architekten- u. Ing.-Institul. (Institutul de Construcţii 
al Arhitectilor şi Inginerilor) Osannstrafe 37, Darmstadt 


Intorm; 


Masele plastice ca materii prime sub 


a ce lichid, pulbere, granule se im- 


pari în 1 dură) ermoplastice (d 

ormabile 3 lestomerice (perri icg). Prelucrarea 
lă c hiemica, maleriale de umplutură, fibre de sticlă si culori 

produce ser materiale de construcţie, piese ți 

Caracteristici deesebite per caţi în construcţii 


de întretinere, gre redusa, 
A, dependența de produs 


de constructie, şi ca folie 


pe ate, cont 'Șor 
de prelucrat (6) 
Panouni celulare, 16 im, 1200 mm lălime. Lungimi 1,60 m; 2.00 m;2,5 în;3.0 m, 


Panouri de acoperis 


ru închidere transpa 


1ă venica 


m, transpare 


erciale derulează proiectantul, aces 


maselor 
ri prin nor. 
mase pla: 


wumiri şi gbrevieti — internaţionale — chimice al 


ale căror caracte 1 stabilite deja în mai multe rin 


me, regulamente de verificare și inii dure i importa 


stice pentru construcţii sint inc 


te prin Mere: 


ASS aeri-butadien-stre = peliesterarm, fibre stie. 
oropre butii-cauciuc 
răsină epoxidică mmelamintormaldehidă 
pclistiren expandat PA poliamidă 
e de sticla PC =. policarbonat 
ps polistiren 
PVG har clorură de polivinii tare 
PVG weich = cl, de poliviril moale 
tictă acrilcăj 
lipropilenă Ul rășină poliesterica 
nesalurată 
lice prelucrate ca semifabricate. materiale de construcții si ele 
țin de regulă pină la 50% rrateriale de umplutură, armâturi Ș.a, 
astice sinil puternic dependente de căldură în prolucrare şi 


situează între 80" şi 120”. Încâlziri do du: 
îl rar (excepţii constituie instalaţiile de 
dlile). Comportameni la incendiu: masele plasti 
teriale de ctie organice, inflamabile, în unele cazuri ating 


atoriale de construcție (greu inflamabile); ma: 


clasa B 2 de materiale de construcţie (normal inilamabile): unele 
A de materiale de constructie B 3 (usor inflamabile). Preecripţii 
are Regulamentele Landurilor privind Construcţiile şi în 
Liniile directori tilizarea materialelor de construcție inflamabile în 


construcții civile 
Clasificarea produselor din mase plastice pentru construcţii 
1. Materiale de construcție, semifabricate 1.1 Plăci şi [işi de construcție 


buri; 1.3 maleriale spongioase cu adac 
olii fisii şi prelate, țesături. împislituri; 1.5 stra. 
seli sportive tip K: 1.6 timplari (fară geam) 


ase de etanșare. ai Hanţi pentru mor 


2. Elemente constructive, aplicaţii; 2 | pe 


2.2 perete interior: 


ane și accesorii; 2.6 uşi 


Mijloace ajutătoare, piese de mici dimensiuni ş.a.; 3.1 colraje și accese 


e mol; 3.4 elemente de fixe 


3 


3.2 benzi de etan 


4. Instalaţii; 4.1 
anitare: 4.4 instal 
S. Dotare, decorare; 5.1 mobi serii; 5.2 corpuri de ilu 
minoase. 6, Aplicatii constructive: 6.1 ri Și structuri portante, lu: 
i corturi; 6.3 cisterne de combustibil 


armături şi accesori 


inat, sisteme 


6.2 construcții pneumati 


ţi, ilozuri; 6.4 piscine; 6.5 tumuri, cosuri, scări: 6.6 ce 
se plastice 
e să nu utilizeze structuri partante lini 


Structurile pontante din r 


d mai puțin structurile inter 


posibilitatea p 


ucţiile portanite dir: mase plastice 
ar penlru pre: 
i pentru încârcări utile re 


uri). Următoar int potrivite: sticlă acrilică 
a 10 m). GF-UP (p mă integrală PUR (poli 
uri sandwich din miez de tablă (pină la 45 m) 

me e preumat a 74m0) 
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4. Specinienergete ai radiatiei eleciromagnetice + ([) 


21 manie. Echeoctu 


Lumiră vizibilă 


Gezort 


LUMINA NATURALĂ 
DIN 5084 — WI 


1.0 Cerinţe generale pentru iluminatul natural ai spaţiilor interioare: 
Toate spatiile ocupate de oameni pentru perioade mai lungi trebuie 
iluminate cu suficientă lumină naturală. De asemenea trebuie asi- 
gurată o legătură vizuală adecvată cu exteriorul. Cerintele cores- 
punzătoare sînt stabilite în esență în DIN 5034 „Lumina naturală în 
spaţii interioare” (părțile 1-5), în Liniile directoare pentru locuri de 
muncă $7,1 şi în Regulamentele de Construcţie ale Landurilor RFG. 
— Internet UI 
1.1 Lumină, lungime de undă, culoarea luminii, unitate de măsură: 
Lumina vizibilă formează un segment relativ ingust în spectrul ra- 
diaţieii electromagnetice — (3, și anume de lungime de undă de cca 
380 780 nm. Lumina (naturală și artificială) reprezintă segmentul 
de radiaţie electromagnetică dintre ultraviolel şi inlraroşu receptat 
de ochi. Culorile spectrale conținute corespund lungimilor de undă, 
astiel, de ex., violet — unde scurte, roșu — unde lungi, Lumina nalu- 
rală este percepută de om ca fiind albă. Analiza lungimilor de undă 
este importanlă pentru latura de creație proprie arhitecturii 
Unitatea de măsură pentru iluminare — în special la lumină artificială 
— este lux-ul (IX), lumina naturală în spaţii interioare se exprimă în %. 
1.2 Baze astronomice: Soarele 
Sursele de lumină şi radiatie care produc lumina naturală nu sint 
constante. Soarele este „sursa primară de lumină” pentru lumina di- 
urnă — 0, independent ce diversele stări atmosterice. Înclinaţia 
axei Pămintului cu 23.5, rotația zilnică a Pămintului în jurul axei 
proprii şi revoluția anuală a Pămintului în jurul Soarelui determină 
pentru orice punct de pe glob o poziţie a soarelui în funcție de ano- 
timpuri și momente ale zilei > (2). Aceasta este caracterizată prin 
două unghiuri 
azimut a; şi declinaţie + - 
Azimul aş: proiecția în plan orizontal a poziţiei soarelui, caracteri- 
zează o deviaţie orizontală de 0”, 0" = Nord, 90” = Est, 180“ = Sud, 
270” = Vest — (3) văzută din poziţia privitorului. Declinaţie vs: pro- 
iecţie în plan veriical a poziției Soarelui peste linia orizontului văzută 
din poziția privitorului — (3) 
1.3 Determinarea poziţiei Soarelui: 
Pentru determinarea poziției soarelui există mai multe metode pen- 
tru locul respectiv; de ex.; determinarea azimutului și declinaţiei. 
În urma declinaţiei Soarelui pe parcursul anului = pag. 165 (3) re- 
zuită patnu părți importante ale anului (anotimpuri) respectiv 
poziţii ale Soarelui: la 21 martie şi 23 septembre este echinocțiu 
(ECN), declinație solară 0". 
La 21 decembrie este solstițiul de iarnă (cea mai scurtă zi), decli 
nație solară 23,5", la 21 iunie este solstițiul de vară (cea mal lungă 
zi), declinaţie solară + 23,5 
Poziţiile soarelui rezultă din paralelele geogratice. La 21 martie și la 
23 septembrie la ora 12.00 (aş = 180”) Soarele formează pentru ori- 
ce paralelă un unghi zenital de aceeași deschidere. De ex. la 51* la- 
titudine nordică (Kassel) unghiul zenital la ora 12.00 este de (ug = 
180") 51* — pag. 165 (5). Declinaţia soarelui peste orizont este de 
90*—51* = 39 
La 21 iunie Soarele se allă la prinz la ora 12.00 (as = 180") cu 23,5" 
mai sus decit la 21 martie şi 23 septembrie, deci 39" + 23,5 = 62, 
dimpotrivă, la 21 decembrie Soarele se află cu 23,5” mai jos decit 
la echinocţiu, deci 39*- 23,5" = 15,5. Aceste variaţii sint egale 
pentru toate latitudinile geogralice 
Astfel se pot determina dedlinaţiile pentru poziția solară respectivă 
pe crice paralelă şi pentru orice anotimp. 
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Azimul solar a şi declinatle șa 51* (Germania cenwală. Aachen. KBin, Kassel) în 
tuncție de anotimp şi moment al zilei = () 
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Diagrama pozijei solare, Danmstadt: Long. = 8.65" E. Lat. = 48.87 N = ([] 
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2.0 Diagrame ale poziţiei Soarelui: 

În DIN 5034 sînt indicate trei diagrame ale poziției solare pentru 
Germania nordică, centrală şi sudică, de ex. pentru 51 lat. N 
(Kassel — (7). Diagrama erată proiecția în plan a poziţiei Soarelui 
prin azimut şi declinaţie la ora locală reală, de ex. pentru Kassel la 
23 septembrie Soarele răsare Ia ora 6.00 la a = 90" (est), la ora 
12.00 la aceeași dată a, = 180“ (sud) şi declinaţia este de 39, 
Soarele apune în aceeași zi la ora 18.00 la u, = 270”. 

Pentru determinarea traseului soarelui, Shell Solar din Hamburg 
produce pentru orice loc o diagramă a poziției solare tipărită color 
— (6). Diagrama conţine proiecția în plan a azimutului a; şi decli- 
naţia + în funcţie de momentul! zilei şi anotimp pentru paralela res- 
pectivă cu indicarea meridianului de referinţă. 

Pentru determinarea poziției Soarelui sint trasate pentru orele întregi 
curbe orare cu traiectorii sub formă de bucle, unde culoarea albastru 
(-) corespunde primului semestru iar culoarea verde (—) celui de-al 
doilea. Parcursul sub formă de buclă al curbelor orare se poate pune 
pe seama lommei eliptice a traiectoriei Pămintului și pe cea a încli- 
naliei ecliplicii. indicaţiile orare se referă fiecare la meridianul de re- 
terință temporală indicat, adică pe zona orară a localităţii respective 
(de ex. locaţie Darmstadt). 

intersecțiile curbelor calendaristice cu cele orare de aceeași culoa- 
re (-) marchează poziția Soarelui in ziua și la ora respectivă. În dia- 
grama polară poziția Soarelui poate fi citită din unghi de direcţie (azi 
mut) și declinație a Soarelui (înăltime) — (5). 


2.1 Proiecţia traiectoriei Soarelui: 

Cu proiecţii stereogralice poate !i delerminală traiectoria Soarelui 
(pentru fiecare 21 a lunii, respectiv) pe baza tiparelor -> (3) în funcţie 
de anotimp şi moment al zilei 


2.2 Poziţie solară, oră și determinarea orei: 

Poziţia solară determină condiţiile luminii naturale în funcţie de mo- 
mentul zilei și anotimp. Ora locală reală (OLR) reprezintă indicarea 
uzuală a momentului zilei (de ex. la diagrame de poziție solară) la 
determinări ale luminii naturale. Fiecare loc este înscris într-o zonă 
orară în care este valabilă o oră unitară (ora zonei). Da 
resează indicarea orei zonei, atunci OLR trebuie transformală în oră 
a zonei; pentru RFG este vorba despre ora Europei Centrale (OEC) 
= OLR + ecuaţia timpului + diferență orară, unde trebuie ținut cont 
la aceste indicaţii orare de o eventuală oră de vară (ora Europei 
Centrale de vară, OECV = OEC + 1 oră) 


N 


Proiecţe siereogralică a traiectoriei soarelui, de ex. pentru 51” lt. N. La 21 mar- 
3 te. respeciv la 23 septembrie: răcari a ora 6.00, apus ta cra 1800;15= 39 la ora 
1200 — 0 


165 


Huminat 
Lumină naturală 
Sticla 


(0). masea panoramiea (curtat) în poate — (0 
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(3) ovizontescop cu proiecție a ferestrei - parea de est = (D) 
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3.0 Poziţia Soarelui, umbrire, mijloace ajutătoare: 

Pentru determinarea şi verilicarea însoririi, respectiv umbririi efec- 
tive, atit la exterior, cit si la interiorul clădirii, în funcţie de poziţia geo- 
grafică, momenle ale zilei si anotimpuri, date constructive și condiții 
de mediu există următoarele mijloace ajutătoare: 


3.1 Construcţia gratică a umbrelor: 

Determinarea urnbrelor aruncate de o clădire se poate face prin 
construire în plan şi vedere a proiecțiior traiectoriei Soarelui > pag. 
165 (6) +(9. De ex. trebuie arătată umbrirea unei curți din Kassel, 
51* lat. N, pentru 21 martie la ora 16.00. În acest moment Soarele 
radiază sub un unghi azimut (u;) de 248* şi o declinație (74) de 20 
— pag. 165 (8). Se marchează Nordul în planul de siluaţie. Direcţia 
umbrelor este deteminată de muchiile orizontale ale clădirilor, deci 
translație prin colțurile clădirilor pe direcția incidenței luminii solare 
(sa = 245”). Lungimea umbrei este detorminată de muchiile verti- 
cale ale clădiri, deci rabatere a înălțimii reale a clădirii (n) și aplica- 
re a dediinației de 20". Din intersecția cu direcţia umbrelor rezultă 
lungimea umbrelor. 


3.2 Masca panoramică: 

Pentru Germania de nord, centrală şi de sud există traiectoriile Soa- 
relui înregistrate (DIN A4) în vedere (privind spre Sud) cu indicare 
a unghiului azimut şi a declinaţiei, momentul zilei și anotimpul. 
Măștile panoramice copiate pe folii transparente se aşază curbat în 
poziție în tuncţie de locația vizată pe direcţia posibilă de incidență a 
luminii solare — (3). Privind prin masca panoramică se poate asilel 
vasa pe traiectoria Soarelui deja copiată orice afectare a vecinătăţii, 
precum şi a cimpului superior, la scara 1:1 => (2). În continuare se 
poate consulta la scară reală folia pentru sludierea umbririi, însori- 
rii în zona fațadelor, respectiv unor fragmente de clădire. 


3.3 Orizontoscop: 

Orizontoscopul este un mijloc ajutător pentru determinarea 
condițiilor reale de insorire, respectiv umbrire pe sit, pe și în clădire. 
Orizontosoopul constă dintr-o boltă cerească transparentă, o bu- 
solă, placă de bază şi loile interschimbabile cu curbe, care pot îi uli- 
lizațe în tuncţie de intenţie, pentru lumină, radiaţie, căldură sic. 
Principiul orizontoscopului este ce a construi condiţiile de lumină şi 
umbră existente, de ex. în spatiu — (3. Într-un anumit punci în 
spatiu poate fi recunoscut prin intermediul proiecției decupajului le- 
restrei decupajul real al golului pentru lumină în același timp pe boltă 
şi pe toaia cu curbe amplasată dedesubt. Astlel este posibilă deter- 
minarea atit a condiţiilor de radiaţie, cit si a efectelor luminii pentru 
orice punct din spaliu în funcţie de orientarea clădirii, pentru orice 
momertt al zilei și anotimp —> (3). 


3.4 Simulare pe machetă: 

Pentru a putea constata umbrirea, respectiv insorirea anuală pre- 
cisă în şi pe clădire, se recomandă testarea unei machete la scară 
sub un soare artificial (3 sau prin intermediul unei simulări pe cal: 
culator — pp.175. 


1 Soare ariticial cu oglindă pauabolică sau 
asemănător 


2 Machetă: de ex. pentru urbanism, arhitectură 


3 Simulator pentru momente ale zilei și 
anotimpuri și paralele geogratice Alerte 


(2. scare anina ca ta Urverstatea Tehnică dă Darmstaei, domeniul aitecură 


a 
Harrburg 


900 850 
Raziatle globală medie în kWh/m? din aprile: 


750 700 
plernbrie (1976-1968) 


50 5.05 5.1 kWhV(rF6) 


Renania de 


00 


Inienshati de radiaţie anuale diterita 
şi calită variabile ale luminii diurne 
9" diverse condi de vreme = ( 


Intencitale a ivaclerii solare 


(9 -m 


LUMINA NATURALĂ 
—m 


4.0 Date meteorologice: 
Razele termice şi intensitatea luminii naturale pe suprafața pămin- 
tului sint definite pe parcursul unui an de latitudine, vreme și diiver- 
sele condiţii atmosterice (senin, acoperit, întunecat, parțial înnorat 
etc.)-8 
Următoarele sint important de ştiut despre durata de iluminare na- 
turală şi de emisie solară tipice pentru noi [datele se referă la 
Germania -n. tr.]; 


Anul are 8760 de ore. Durata „luminii diurne puternice" cuprinde pe 
parcursul anului în medie cca 4300 de ore. 


Numărul orelor de însorire pentru Germania oscilează între 1300 şi 
1900 de ore pe an (3) dintre care cel putin 3/4 revin semestrului 
de vară + Atlasul Solar European 


În majoritatea timpului dintr-un an, dec în 2/3 din numărul de ore de 
lumină diurnă, lumina care ajunge pe pămint este lumină solară mai 
mul! sau mai puţin difuzată, în funcţie de condiţile de vreme, 


4.1 Radiaţie globală: 

Radiaţie solară (radiaţie globală) cu incidență directă sau indirectă 
pe suprafața pămînlului, care produce astfel pe suprafața pămintu- 
lui şi în vecinătatea apropiată o climă și un mediu luminos variabil 
local (3). Radiația globală produce concomitent „căldură și lu- 
mină”, adică razele solare de undă scurtă sint transformate în ra 
diaţie termică de undă lungă - efect de seră. Această căldură tre- 
buie utilizată pasiv şi activ în arhitectură, la fel şi lumină diurnă care 
apare concomitent. 

Astfel, condițiile specifice locale de lumină şi căldură impun o ana: 
liză precisă, pentru a putea conforrna condiţii optime de iluminat na: 
tural în şi pe clădire, de ex. în Renania de Nord-Westtalia — (3), —> 
Atlas Solar pentru Renania de Nord-Westlalia (0 


4.2 Baze radiofizice: 

Radiația solară este o „sursă de lumină și câldură foarte incon 
stantă". Doar o mică parte a energiei solara este transmisă supra: 
feţei ca energie termică, deoarece atmosfera terestră reduce radiaţia 
solară, respectiv îi conferă o aparenţă a intensității neregulată, 


Reducerea se produce în principal prin diverşi factori de tulburare, 
ca de ex. dispersie, reflexie şi absorbţie a radiației, prin particule de 
praf şi vapori (cauză a luminii diurne difuze), precum și prin conţinu 
tul de vapori de apă, dioxid de carbon și ozon din aer — (8 


Distribuţia energiei globale pe suprafata terestră: aproximativ 6% 
radiaţie ultravioletă în spectrul de lungimi de undă de 0,2-0,38 um, 
aproximativ 50% radiaţie vizibilă în spectrul de lungimi de undă de 
0,38-—0.78 um (maxima se situează la valoarea de 0,5 um în spec 
trul luminii vizibile), aproximativ 40% radiaţie intraroşie în spectrul 
lungimilor de undă de 0,78 — 3,0 um — D 


„ (8 descrie radiaţia solară care atinge pămîntul 
Consta ră de uțilizat este pentru regiunea noastră [dalele se 
referă la Germania — n. tr.) de aproximativ 1300 Watt/m? pe o su: 
pratață iradiată perpendicular. 


Graficul 


a sol 


43 Iluminare și intensitate de radiație: 

Puterea de radiaţie scade la înnorare pulernică la aproximativ 200 
Watt/m? si la radiație doar dituză (cer înnoral și soare acoperit com: 
plet) la cca 50-200 Watt/m?, compară — (8). În mod analog aceas- 
ta se aplică şi la luminozitatea luminii diurne în lux — (2. 
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Iuminare cvizontală Ea penru cer aceperi! a 51” lt. N in funcţe de anotimpuri si 
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Latimea minimă procentuală de fereastră pentru spaţi de locaat nu trebuia să aibă 
dimensiunea brută mai mică de 65% din ltimea spațiului. La adincimi mazi de 
svaţiu și unghi de ediicare ridicat, chiar o lţime de fereastră de 100% poate fi in 
suficientă (insut) — () 
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5.0 Lumina naturală (LN) în spaţii interioare 
cu iluminat lateral: — () 
Lumina naturală in spaţii interioare poale fi apreciată după urmălo- 
arele criterii de calitate și mâsuri: 
iluminare şi luminozitate; reflexie; unitormitate, Drmn/ Dma>: redarea 
culorii; efect de orbire; linii ale spaţiului, umbrire; vedere 


5.1 Baze: 

Pentru aprecierea luminii naturale in spatii interioare se pornește în- 
totdeauna de la iluminarea cerului acoperit (deci radiaţie dituză). 
Lumina naturală care cade prin fereastra lalerală în spaţiul interior 
este exprimată prin factorul de lumină naturală D (Daylight-Factor). 
Acesta reprezintă raportul între iluminarea interioară (Ei) şi ilumina- 
rea exterioară concomitentă (Fe), D = Ei : Ea x 100%. Lumina natu- 
rală în spaţii interioare este indicată întotdeauna în procente. De ex. 
iluminare exterioară 5000 lux, iluminare interioară 500 lux, atunci 
D = 10%. Factorul de lumină naturală rămine intotdeauna constant. 
Iluminarea interioară se modifică doar în raport cu iluminarea exi- 
stentă concomitent la exterior. Iluminarea exterioară a cerului aco- 
perit variază în functie de momente ale zilei şi anotimpuri: 5000 lux 
iarna, pînă la 20000 lux vara, —> (9. 


5.2 Variația luminii naturale în spații interioare: 

Factorul de lumină naturală în punctul (P) se compune din mai mulţi 
factori determinanţi: D = (DC + DE + DR) Xr.X Ku X ke X ka > 

(2) 

Aceşlia reprezintă: 
1. DC - compon. lum, bolţii cerești - incidența luminii naturale < a” 
2. DE - compon. edificatului 

3. DR - compon. retlexiilor interioare 

4.+- gradul transmisiei luminoase al geamului 

5, k, - compon. sprosurilor şi construcției ferestrei 

6. ka- sprosurile geamului 

7. Ka- unghiul de incidență a luminii naturale 

8. pozitia ȘI dimensiunea ferestrelor > 6 

Planul de referință pentru iluminarea orizontală a luminii naturale în 
spaţii interioare este stabilit conlorm DIN 5084 > CI 

Acesta are o înălțime estimată faţă de cota de călcare de 0,85 m. 
Distanţa la pereții de închidere ai spațiului este de 1 m. În acest pla 
se fixează punctele numite pentru iluminare orizontală (EP). Factorii 
de lumină naturală corespunzători (de determinat) pot fi atunci re- 
prezentaţi pe o curbă a factorilor de lumină naturală — 6) 
+ 2 Variația curbei în secţiune şi plan indică iluminarea orizontală 
pe planul de relerință (in punclele corespunzătoare); în același mod 
se stabilesc apoi Si Dmin Si Dax (uritormitatea), Curba factorilor de 
lumină naturală indică deci variaţia luminii naturale în spaţiu. 


5.3 Factori de lumină naturală necesari D%: 
Regulile valabile pentru aceasta sint cuprinse în DIN 5034 (Lumina 
naturală în spaţii interioare şi în Liniile directoare pentru locuri de 
muncă $7.1.). În vreme ce DIN prezintă indicaţii precise privind ce- 
rinţele minime pentru variația luminii naturale în spaţii de locuit şi de 
lucru, aceasta nu este definită precis în Liniile directoare pentru lo- 
curi de muncă: 

- Dacin 21% în spaţii de locuit: punct de rel. — centrul spaţiului, terestre 
în spaţii de lucru: punct de ref. — cel mai îndepăriat loc în spaţiu, 
Dew > 2% în spaţii de lucru — pentru dublă deschidere, 

- U = unitormitate: Da/Dmax > 1:65 lumină laterală 

- Dy, = este factorul mediu zilnic de lumină naturală. Acesta indică 
nivelul de iluminat natural mediu în spațiu — 3. 


5.4 Vederi şi legături vizuale: 

Toate contactele vizuale din interior spre exterior sint necesități vi- 
tale. Norma prezintă în acest scop în formă tabelară lățimi minime 
de ferestre în funcţie de adircimea spaţiului, lăţimea spaţiului și 
unghiurile de editicare; astlel lăţimea ferestrei trebuie să fie 2 65% 
din lățimea spaţiului —G3-> DIN 5084, LDLM $ 7.1, Regulamente 
de Construcţie ale Landurilor, Internet Universitatea Tehnică 
Darmstadt. 


6.0 Lumină laterală: cerinţe, țeluri, deschideri: 
Cerinţe: 
— DIN 5034 
— LDLM $7.1 
— Norma europeană pentru posturi de lucru cu monitoare (vezi şi 
check-list UT Darmstadt) 
- Regulamentele de construcţie ale RFG 
În detaliu: 
— Din > 2% 
-U>1:6 
— Mărimi ferestre estimate pentru adincimi de spaţii cca. 
= 8 m aproximativ 16-20% 

8-11 m aproximativ 25% 

11-14 m aproximativ 30% 

14 m aproximativ 35% din suprataja în plan a spaţiului 
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3 m și deschidere în acnperie 
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(factor ke) — 
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LUMINA NATURALĂ 
7.0 Lumina naturală în spații interioare: —q9 
cu supralumină: 
7.1 Premise: 


Iluminatul spaţiilor interioare cu lumină naturală de „sus" pornește 
de la aceleaşi premise şi condiționări ca şi spaţiile cu ferestre late- 
rale, deci cu iluminat natural pentru cer acoperit. În vreme ce lurni- 
na laterală produce o unitormitate redusă, în cazul „supraluminii* 
lucrurile stau alfel. Calitatea luminii din spaţii interioare provenită 
din supralumini este determinată, respectiv influențată în principal 
de următorii factori: densitatea luminoasă zenitală, proporțiile 
spaţiului, reflexii în spațiu, deschiderea supraluminii, lactori de re- 
ducţie. Postul de lucru — (33 dintr-un spaţiu este amplasat la egală 
distantă de fereastra laterală și de supralumina de deasupra sa, 
Dacă trebuie oblinulă prin lereastra laterală o aceeași iluminare pe 
planul de referință (0.85 m peste cota de călcare) precum cea pro- 
dusă prin supralumina, lereastra trebuie să fie de 5,5 ori mai mare 
decit deschiderea din acoperire. 

Molivaţie: lumina de deasupra este mai puternică. densitatea lumi: 
noasă zenitală este de 3 ori mai mare decit la orizont. Deci 100% 
din lumina cerească cad pe supralumină, în vreme ce doar 33,3% cad 
pe fereastra laterală. Iluminatul unui spaţiu „de sus" (incidenta lumi- 
nii) depinde de proporțiile spatiului, adică de lungime, lăţime și 
înălțime. Efectul de peșteră care poate apărea trebuie evitat — 69. 


7.2 Factori de lumină naturală minim necesari: 

Pentru a asigura un iluminat adecvat trebuie avule în vedere printre 
altele şi următoarele: 

Deir Dax > 0,5; Dup > 2%, în spaţii de lucru > 4%; 

Unitormitate U > 1: 2, o suprataţă de deschidere corespunzătoare 
la cca > 16-22% din suprafaţa spaţiului > (3. 


7.3 Deschideri de supralumină: 

Wumminatul cu lumină naturală „de sus" urmărit este alectat de 
următoarele componente ale configurației: înălțimea spaiului și 
deschiderea luminoasă (factor ke). Unitormitatea ideală poate fi 
atinsă, dacă distantele între supralumini (O) corespund înălțimii 
spațiului (h), deci sînt într-un raport de 1:1. Atenţie la planşeele din 
sticlă, În praclică se aplică următoarea regulă: raportul între dis- 
tanțele dintre supralumini şi înălțimea spaţiului ar trebui să 1le între 
11,5 şi 1:2— 65. Tabelul arată aceste rapoarte şi efectele acesto- 
ra. În același timp se prezintă și o recomandare pentru puțurile de 
lumină necesar a fi realizate. Atenţie la inchideri integrale din sticlă! 


7.4 Tipul deschiderii de lumină și al construcţiei: 
înclinația supraluminilor de acoperiș determină contribuția luminoa- 
să procentuală a luminii din fragmentul de boltă astlel decupat. În 
> 62 cantitatea de lumină incidentă provenită dintr-o lereastră la- 
terală este comparată cu cantitatea de lumină incidentă provenită 
dir supralumiri la diverse înclinații. La o deschidere așezată ori- 
zontal cade cea rnal mare canlitate de lumină. 
Prin comparalie, iluminarea maximă pentru fereastra laterală este 
atinsă doar în proximitatea ferestrei. lar la o supralumină dispusă 
vertical se înregistrează cea mai redusă iluminare pe planul de refe- 
rinţă. Există deci un factor de reducție (ky) pentru cantitatea de lu- 
mină incidentă variabil în funcţie de deschideri în acoperiş Inclinate 
diterit. În — 62 8) sint reprezentaţi factorii de reducție (ky) pentru 
shed-uri la diverse înclinații. — (0 
Radialia difuză care cade pe supralumină este afectată însă, înain- 
te de a livra lumina naturală în spaliul interior, şi de elementele con- 
structive, respectiv de adincimea de montaj a deschiderii. - GA de- 
monstrează cantităţile dierite de lumină incidentă Ia proporții varia- 
bile ale puțului sub nivelul acoperirii supraluminii. Trebule evitate 
conlormări, respectiv adincimi prea inalte şi masive ale pulului. Este 
deci recomandabilă o construcție filigranată, puternic reflectantă. 


8.0 Configurația deschiderilor de supralumină: 
Scopuri:  — evitarea dezvoltării de căldură 
— lumină naturală strălucitoare 
— trecere lină între zi şi noapte (ICLN) 
— suprafete deschise, de culoarea nisipului 
— evitarea contrastelor 
— vedere direcţionată - fereastră laterală 
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8.2 Lumină laterală și supralumină: 

Optarea pentru lumină laterală sau supralumină se face atit în functie 
de utilizarea şi luncţiunea clădirii, ci! şi în funcţie de sursele de ilu: 
minat exterioare existente, adică în luncţie de siluarea geografică a 
Iocaliei. De ex. pentru condiții de lumină extrame trebuie dezvoltate 
forme de construcție corespunzătoare: Dc) 

Formele clădirilor pe paralelele noastre ar trebui configurate în 
funcţie de lumina disponibilă — lumină solară difuză și directă —> (8) 
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9.0 Direcţionarea -m 
luminii naturale, scopuri: 
- controlul luminii în orice 
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LUMINA NATURALĂ 
—-u 
12.0 Iluminare, grade de reflexie, redarea culorii 
şi efectul de orbire 


Cooperarea acestor caracteristici ale luminii naturale are o influență 
puternică asupra luminozităţii în spaţiul interior. Pentru îndeplinirea 
anumitor sarcini vizuale sint necesare anumite iluminări cu lumină 
naturală în funcţie de tipul muncii — $2.De aceea trebuie coordo- 
nate gradele de reflexie ale supratețelor de închidere a spațiului in- 
terior cu cerințele pentru sarcinile vizuale de indeplinit. Structurarea 
diterită a luminozităţii în spațiu este direct dependentă de gradele 
de reflexie ale suprafeţelor și de dispunerea diferită a ferestrelor în 
fațadă, —> şi comparativ — 8 

Unitormitatea (U) iluminatului natural într-un spatiu interior ar trebui 
să tie pentru lumină laterală U > Desm/Dmax 1 : 6 —> (2,pentru su- 
pralumiră U > 1 : 2 — 60. Astiel este caracterizată în principiu va- 
riația luminii naturale în spatiul interior. Uniformitatea la supralumină 
este mai ridicată, deoarece densitatea luminoasă zenitală este de 3 
ori mai mare decit densitatea luminoasă de la orizont 


Masurile de modificare a unilormităţii pot fi inliuențate prin: 
- grade de retlexie (loarte ridicate) 

- devierea luminii cu ecrane 

— dispunerea ferestrelor. 


Ecranarea este produsă prin reflexia directă şi indirectă a supra- 
tețelor şi prin contraste nefavorabile ale densității luminoase =>, 


Măsuri pentru evitarea orbirii sint: 

— protectie la însorire — exterior 

— protecţie la orbire - interior, respectiv exterior, în legătură cu 
protecţie la însorire 

— suprafeţe male 

— poziționarea corectă a iluminatului de completare a luminii 
naturale. 


Umbrirea este de dorit pină la un anumit nivel, pentru a putea di 
renția într-un spatiu obiectele sau altele similare, -> (schemă 


Măsuri pentru o umbrire cu efecte mai degrabă plastice pentru lu 
mină laterală sint: 
— protecţie la însorire 
protecţie la orbire (şi pe Nord) 
— distribuție echilibrată a luminii naturale 
— evitarea orbirii directe 
- fațadă multistrat, respectiv în trepte 


Măsuri pentru o umbrire corespunzătoare la supralumini: 
(— schemă). Lumina ralurală incidentă trebuie filtrată la 
muchia inferioară a deschiderii luminoase prin materiale 
translucide, rasteruri de lumină sau altele asemenea 

— iluminat de completare a luminii naturale (ICLN) 

— suprafețe deschise, mate combinale cu diferențieri cromalice (de 
ex. structura portantă) 


Sinteză: criterii de calitate LN — lumină laterală 


În principiu trebuie urmărită transpunerea criteriilor de calitate ale 
luminii naturale înu-o manieră care să creeze identitate spaţială. 
Variatia luminii naturale în spatiul interior şi posibilitatea de vedere 
spre exterior sint influentate in principiu de tipul de configuratie al 
fațadei, deci la trecerea de la interior la exterior. O trecere treptată, 
multistrat și în același timp iransparentă de Ia interior la exterior 
poate satisface diversele cerințe legate de lumina naturală pentru 
schimbările de anotimpuri — 63) 
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pidă a zonelor de &patu luminoase și intunecoase): analiza in culori false paraunge 
(aici reprezeritate doar alb-negru) wrrrăloarele luminiozită: scară de la 50 lux (atac 


tu inchie: negru) prin 306-500 lux (verde-galberi, alb) pină la 600 lux: 
negru), de ex. Universitatea Tetinică Darmstadt, dermeriul Arhitectura. 
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LUMINA NATURALĂ 
SIMULARE CU MIJLOACE ELECTRONICE —> (] 


1.0 Simularea luminii naturale cu mijloace electronice: 


Descrierea etapelor de lucru individuale (1 8.) necesare pentru re: 
prezentarea unui plan de construcție ca simulare pentru lumina na- 
turală: — 0-8 

1.Realizarea unui plan âD cu un program CAD adecvat la scara 1:1 
2.Importarea modelului realizat din supratete în programul de simu- 
lare a luminii (Lightscape) prin interfețele standardizate, de ex.: dxt, tc 
(atenţie la scară; reduceți complexitatea scenei!) -> () 
3.Stabilirea ceracteristicilor fizice ale fiecărui material de suprafață 
şi repartizarea de texturi realiste. Pentru a obține texturi cit mai 
apropiate de realitate ar trebui scarnale la rezoluţie ridicată fotogra- 
fii iluminate neutru. Trebuie avută în vedere și îndepărtarea defor- 
mărilor perspective. Introducerea caracteristicilor fizice se eeciuea- 
ză după cum urmează. 


Trarsparency 


dar | nectar 
Shininess stabileşte dacă o oglindire este reprezentată clar sau 
neclar. 
Relractive Index stabilește comportamentul luminii Ia trecerea în- 
te două materiale (de ex. aer, material). 
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Reflectance și Bleed Scale sint în legătură directă cu gradul de 


saturație ai culorii materialului şi determină energia luminoasă re 
flectată difuz de material 

Bibliotecile de materiale din Lighiscape recomandă pentru toate 
materialele (de ex. pentru metal, piatră sau vopsea) caracteristici de 
materiale. „Zonele verzi" corespund în cazul acesta unui spectru 
realist pentru materialele de constructie specifice, bazat pe carac- 
teristicile fizice ale acestora, unde în special textura depinde loarte 
mult de tratamentul aplicat (lustruit, peria! etc.) și de vechime (Oxi. 
dare, degradare etc.) -> 
4 Inuoducerea surselor de iluminat cu date fotometrice (citeva for 

mate de date: CIBSE, IES, LTLI). Astlel rezultă posibilitatea si: 

mulării luminii naturale, a iluminatului nocturn sau situaţiilor mixte. 

5. Definirea caracteristicilor luminii solare ale locației (longitudine şi 
latitudine), stabilirea orei (de ex. CET-Ora Europei Centrale), datei 
și nivelului de înnorare (senin, acoperit, pătură compactă de nori) —= 
6.Procesul de Radiosity calculează după metode ştiinţifice inter- 
acțiunea luminii cu suprafețele. Astfel rezultă luminozităţile elective 
ale oricărui punct din spațiu — 
7. Analiza luminozităţii spatiului în culori talse. În acest fel se poate 
verifica dacă sint îndeplinite cerințele DIN 5084 — 6). 

8. Alte posibilităţi: modificare rapidă a materialelor și surselor de ilu- 
minat. Rezultatul poate fi vizional ca fotografie, animaţie sau într-un 
browser VR (virtual reality) 
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Huminat 
Lumină naturală 
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Reprez. în culori false a peretelui 
de est. cite o val, lum. per culoare 
(a) (min. 80 lux == max : 360 lux) 
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(25.04. ora 10; Frankturt) privina 
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Flanul situației reale de lumină cu 
un raster de luminozitate (valorile 
individuale în lux) 


Reprez, în culori false a planului. 
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(23.0. ora 10, Frarktur) prind 
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Cub în situaţia reală de lumină 
(29.04. ora 10; Frankiuri) privine 
Spre peretele de est 
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130- 991 lux albastru 
382- 730 lux verde 
740 - 1000 lu rosu 
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761 i verde 
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S&0 - 1742 Iu albastru 
— (2) 1743-3318 lux verde 
3318 - 4500 lux roşu 


570 - 1749 x albastru 
1750 - 8821 lux verde 
3322 - 48500 lux roşu 


Plan cu situație reală de lumină şi 
raster de lumina. (valorile 
ale în lu) 


Plan cu situație reală de lumină şi un 
rester de luminoz. (valori 
individuale În lux) 


Plar cu situațe reală de lumină și 
“un raster ce luminez. (valorile 
incividuale în lux) 


LUMINA NATURALĂ 


2.0 Simularea —M 
electronică a luminii naturale 
pentru supralumină: 


Calculul pentru două situaţii dite- 
rite de lumină naturală: înnorat, 
respectiv incidență directă a lumi- 
nii solare. Situaţia de supra- 
lumină cu 1 m? deschidere în 
planşeu pentru un spaţiu de 5 m 
x 5 mx 5 m cu pereţi vopsiți ori și 
pardoseală din piatră roșcată 
(monocrom) cu un cub de refe- 
rinţă în centrul spaţiului de 
1mximx1m, 

3.0 Simularea 

electronică a luminii naturale 
pentru lumină laterală: 
Calculul pentru două situaţii dite- 
rite de lumină naturală: înnorat 
respectiv incidență directă a lumi- 
nii solare. Situaţia de lumină late- 
rală cu ferestre laterale de 5 m? 
pentru un spaţiu de 5 m x 5mx5 
m cu pereți vopsiți gri și pardose- 
ală din piatră roșcată (monocrorn) 
cu un cub de referință în centrul 
spaţiului de 1mx 1 mx 1 m. 


Reprez. în culori lalsa a planului 
Spaţiu luminozitate (min: 315 lux 
= max: 1.085 un) 
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Reprez, în culori false a planulul, 
Spaliu luminozitate: 
min. 180 te -= max. 1.010 Iu) 
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LUMINA SOLARĂ 


Dispunerea corectă a clădirilor şi ferestrelor față de soare, pentru 
N a face uz de efectul sâu benetic sau, dacă este cazul, pentru a fi 
protejate de încălzirea excesivă, este hotăriloare pentru valoarea 
ce utilizare a unei construcții. Lumina soarelui este binevenită în 
general toamna și iama şi în orele dimineții în toate spaţiile interi- 
care. Nedorită este în orele prinzului și după-amiezii în lunile iunie 
— august. Aceste nevoi pot fi satistăcute prin poziționarea coreclă 
= a construcţiei —> (0) - (3 şi măsuri constructive corespunzătoare 
sE Ș anizon NE > (3-2. Forma ramelor ferestrelor şi profilelor şprosurilor nu 

* trebuie să afecteze prea mult incidenţa luminii solare. Ferestrele 

1, la echinocţiu înalte permit intrarea razelor soarelui cel mal adinc în spațiu — 
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Traiectoria Soarelui la solstiul de iara 
V, în relaţie cu casa sau privitorul în pei 


12 ore 45 min. soare 
E” 5 ore 46 min. soare 
V. 8ore 45 min. soare 


Ferestrele de rord primesc doar puțină lumină vara, în Mumipal 
preajma solSitiulă, ferestrele de Sua primesc raze puțin Lumină naturală 
încinate tarna și puternic încinale vara. Sint deosebit de du Sticlă 
adecvate pentu spaţii care trebuie să le insorite 
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E acre 27 min. soare 
V. 6 cre 25 min soare 


Ferestrele d est și v sc la echinocțiu raza ori 
zonale, care se Înclină odată cu apropierea de sol 
Stijul de vară 
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Gard din scinduri sau purspet de 
Latură sudică, soarele şi căldura Latură estică, razele de soare manilestârie, meleorologice axce: balcon in această lormă permis. la 
pătrund iama adinc in casă. Vara puţin inclinate în est permit terass sive vara sint ne optim de maj. razelor ce soare — (8) 
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Tratecteria Soarelui ia aolatițiul de vară (aprox 21 iunla) 


cea mai lingă zi a anului 51,5” latitudine nordică (Dertmund-Halla) 


Traiectoria Soarelui a echinocțiul de primăvară (aprox. 21 marie) 
] 


echinocțiul de toamnă (aprox. 22 septembrie) 
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LUMINA SOLARĂ 


Determinarea însoririi construcțiilor 


de H.B. Fisher- W. Kurte — WU 
DIN 5034 - 2 — pag. 164 — 174 


Aplicaţie 

Pe baza procedeului prezentat în continuare 
poate fi citită imediat insorirea unei construcţii 
proiectate, dacă se suprapune planul con- 
strucţiei desenat pe hirtie transparentă peste 
desenul traiectoriei soarelui sau invers, planul 
constructiei fiind aşezat conform orientării car- 
dinale. indicaţiile de traiectorie solară care ur- 
mează se referă la zona de latitudine nordică 
51,5* (Dorimund- Gătiingen - Halle - Miltsch) 
Pentru cea mai sudică zonă cu latitudine nor- 
dică 48* (Freiburg i.B. - Mnchen - Salzburg - 
Viena) la declinaţiile soarelui reprezentate se 
adaugă 3,5". 

Pentru cea mai nordică zonă cu latitudine nor- 
dica 55* (Flensburg - Bornholm - Kănigsberg) 
trebuie scăzute 3,5. Gradele indicate în cel 
de al doilea inel exterior se referă la „azimut”, 
acesta este unghiul, cu care se măsoară 
mișcarea aparentă Est-Vest a soarelui în pro- 
iecţia ei în planul orizontal. Orele locale indi- 
cate în inelul exterior se suprapun pe teritoriul 
Germaniei cu ora normală pentru longitudinea 
de 15” est (Gărlitz - Stargard- Bornholm = me- 
ridianul Orei Europei Centrale). Pentru loca 
lităţi la longitudini estice faţă de acesta ora lo- 
cală este cu 4 minute mai devreme decit ora 
normală, pentru fiecare meridian la vest de 
15* = 4 minute mai tirziu decit ora normală, 
Pentru Potsdam la 13* longitudine estică faţă 
de Greenwich ora locală este prin urmare. cu 
8 minute în urma orei normale. 

Durata de însorire 

Însorirea posibilă este de durată destul de 
echivalentă în zilele de la 21 mai pină la 
21 iulie = 16 pinăla 16 Za ore, 21 noiembrie plnă 
la 21 ianuarie = 8 4 pină la 7 ore, În lunile in. 
termediare durata de însorire se modifică lunar 
cu aproape 2 ore. Însorirea reală este lață de 
indicație de mai sus de doar 40 %, în urma 
tormării de ceață şi nori. Randamentul este 
foarte diferit în diverse localităţi. În Berlin con- 
diţiile sint deosebit de favorabile. (in iulie 
aproape 50%, Stuttgart 35%). Informaţii exac 
te despre acest fapt sînt oferite de punctele de 
observalie naţionale din zona în cauză. 
Soare și căldură 

Căldura nalurală în aer liber depinde de 
poziţia Soarelui şi de capacitatea pămintului 
de a ceda căldură. Asttel curba termică ur- 
mează curbei însoririi la distanță de aproxi- 
mativ 1 lună, adică cea mai caldă zi nu este 21 
iunie, ci se situează undeva în ultimele zile ale 
lui iulie, iar cea mai rece zi nu este 21 decem- 
brie, ci se află în ultimele zile ale lui ianuarie. 
Sigur că şi în acest caz, condițiile diferă în 
mod exceptional în funcţie de loc. 
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însorit de la 14—20+ 
i vaca =6% ore 
insor de la / 


însort de la 34303 
=6% ore 
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anului, 51,5” latitudine nordică (Dorimund-Halla) 
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Poziţia Sorelul ta prinz în ziele A 
imporanle de peste an. Dislanla 

“Soarelui faţă de pnvitor corespunde 
razei interioare din desenele traiec- 
teriai Soarelui cu traiectoria punc: 7 decent 
tulă în plan, care reprezintă o pro: 


"Sinsorii de la 140181 


=3% ore 

iecţio în plan a ceclinajl respec- d 

e. 'Echinocţiu. Latura de nord-est sto imediat după 
aur ora 10 în umbra, latura de suc-os! pulin inainte da 


ora 15. 


insont de la g-1şb+ 
=6 ore 


insorit de la 
051300 7% ore 


Soistiţiul de Iarnă. Latura de nord-est este incortă 
Pentru constatarea însorită sau umbriri într-un anumit moment ai zilei si anotimp (Ge ex. echi- aproape o oră, latura de sud-est este imediat după 
neciiu 11 î) se reprezintă unghiul azimul în pian pornind dir colțul în cauza. EI detinaste în plan ora 15 în umbră. 
limita umbrei pe care se marchează deciinaţia (raza de lumină reală) prin rabatare. Segmentul x 
rezultat, perpendicular pe umbră în plan, se tece în vedere și, imareună cu umbra muchiel su 
perioare a clădirii, incăcă limita umbrei pe fațadă. 
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Patrunderea lumnăi 


(0) curea ce miră i pramieă (2) cuneia de timină pe nor 
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Banda de lumină, bandă de lumină 
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(OD Lonea cu pre certau 


LUMINATOARE 
CUPOLE DE LUMINĂ 


Pentru iluminalul, aerisirea şi eliminarea fumului din încăperi, hale, 
case de scări ş.a.m d. sînt disponibile: cupole, elemente de iluminat, 
casete, trape de eliminare a fumului şi jaluzele ca elemente lixe sau 
mobile. Acestea pot fi de asemenea din plexiglas termoretlectant. 
Prin orientarea cupolelor de lumină către Nord este evitată incidenţa 
luminii soarelui şi efectul de orbire — (8). Diminuarea strălucirii este 
obținută printr-un unghi ascuţit de incidenţă a luminii soarelui ca ur- 
mare a utilizării de rame înalte — O. Cupola de lumină ca deschide- 
re de aerisire trebuie dispusă contrar direcţiei vinturilor predominan- 
te, pentru a folosi efectul de sucţiune produs de vint. Deschiderea 
pentru captare trebuie să fie cu 20% mai mică deci! cea de elimina- 
re, Aerisire mecanică cu ventilator montat în ramă, debit 150-1.000 
mm — 2 cupolă de lumină utilizabilă și pentru accesul pe acoperiș. 
În cazul instalaţiilor de eliminare a fumului trebuie acordată atenţie 
suprateţei aerodinamice de eliminare. Dispunerea decalață ciclic a 
gurilor de eliminare a fumului la 90” ia în considerare efectele vintu- 
lui din toale direcţiile. Poziţionare sub vint — în vint atunci cînd pe- 
rechile de guri de eliminare se află pe direcţia, respectiv contra di 
rectiei vinturilor predominante. 

În cazul caselor de scări de peste 4 niveluri întregi sint necesare des- 
chideri de eliminare a fumului. Deschiderea luminatoarelor variază pină 
la 5,50 m, într-o execuţie specială 7,50 m fără structură suplimentară. 
Sistemele de luminatoare oferă o iluminare dituză, fără străluci- 
re, a încăperilor > (3, Luminatoare tip shea cu strat de țesătură 
de fibră de sticlă garantează toate avantajele tehnico-olimatice 
ale unei hale în shed-uri — (3. 

Este posibilă transformarea învelitorilor plate obișnuite în acoperiș 
cu shed-uri prin montarea de luminatoare —> 


—s9— 


Luminatot în două aj 
(0) alpi 


(2 secta 90. shed verical 


Pina în 1.0 —25mm op —+ a-i 
ermoizolaie în. 


50 ——130mm zona umbrită a 
(2 s1-ag0 ——440mm . inseriei de jasâtură de lbră de stia 


70. 


+90mm 
Element 


(3) Luminater ip shec cn placi de poliester tanersat cu îbră de stă 
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(3) loci ntre ci arat 


Supratata vata = 1/20 dn supratata 
Lăţimea ferestrai 10 (M + N 0 P) 


Dimensiunile terestrelor 


[periei ramina (6) cimenstunea ferestrei = 0348 


(Ş). sectune pen toaca (2) avea teresreia > 05 


EI 1015 ZE 
Dimensiunea ferestrei în % din suprafata pardoselu incăperii 


(6) imensiunie ferestrelor a casele de tocit 


FERESTRE 


Ferestrele sînt o necesitate inevitabilă pentru iluminatul natural al 
încăperilor în vederea exploatării. Corespunzător acestui rol, des- 
chiderile pentru iluminatul natural au devenit un element stilistic 
esenţial, începînd cu ferestrele romanice în arc semicircular şi ter- 
mirînd cu ferestrele cu ancadrament bogat, dinamic ale barocului. 
În zona culturală europeană de la nordul Alpilor ferestrele au puler- 
nice caracteristici: în contrast cu zona culturală a Mediteranei, cu o 
climă mai blindă, viața de zi cu zi se desfășura aici preponderent în 
spaţii interioare orientate câtre soare, deoarece lumina artificială 
era costisitoare și o bună iluminare a încăperilor pe timp de întune- 
ric era imposibilă pentru o mare parte a populaţiei. 

Fiecare zonă de lucru necesită o fereastră care să asigure contac- 
tul cu exteriorul. 

Supratața transparentă a ferestrei trebuie să reprezinte cel puţin 
1/20 din suprafaţa pardoselii din încăperea de lucru. 

Lăţimea totală a tuturor terestrelor trebuie să reprezinte cel puţin 1/10 
din lățimea totală a tuturor pereților = 1/10 (M+ N+ O +P)- O. 

În cazul încăperilor de lucru cu o înăllime de peste 3,5 m, supralața 
transparentă a ferestrei trebuie să reprezinte cel puţin 30% din su- 
prataţa peretelui exterior: > 0.3 AxB— 2). 

Pentru încăperi cu dimensiuni care corespund celor ale camerei de 


zi sint valabile următoarele: 


înălţime minimă a suprateței vitrate 1,3 m — O. 


Exemplul = O 

A Locună, unghi de incidentă a iu: 
mini 18 90% 

B Dimensiune necesară a ferestrei 
în camera de zi 

C Sint sutclente ferestre insumina 
17% din supratața pardoseli ca: 
erei de zi 
Încnaţia acoperișului este cunas- 
cotă. Un luminator, nclinaţe 0, 
necesită numai 20% din Gimensiu: 
ea unei ferestre vericale, Inch: 
ae 90, pentru ocooași lumina: 
ro a încăperii - tpsogte insă prive- 
Iştea. 
Ferestrele rămin punctul cal rai 
sensită al termotectări. Din aces 
motiv este conwvenabi să se china 
fuminarea încăperi pen ferestre cu 
dimensiuni ct mai mia, atita mp 
it căștigul termic al acestera dato- 
rai scareuirămire noschimbat 
În atara dimenslură forostrei și a 
incirației suprafeței el, un rol m 
porantin joacă și poziţia casei 
O casă situata Intr-un spatiu des 
his va permite pentru aceeaşi su 
pralată a ferestrelor o iuirare 
mai bură decit 0 casă situată în 
centrul oraşului. 

Exemplul -- (- 

A Încânația ferestreiluminalor 40 

B Casa nu este situată intr-un spațu 
deschis. însă nu este puternic 


10% din suprafața pardoseli 
încăperii 


Înălțimea parapelului = 0,9 m 

Înălțimea lotală a tuturor le- 

restrelor trebuie să reprezinte 

50% din lăţimea încăperii de 

lucru Q=05R.- a 

a Dimensiunile necesare ale fe- 
restrelor încăperii de locuit 
funcţie de supratața pardose- 
li. 14% înseamnă: fereastra 
trebuie să reprezinte - măsu- 
rată în m? — 14% din supralala 
pardoselii încăperii de locuit, 
În cazul unei camere de zi cu 
dimensiunile de 20 m? x 0,14 
=28m2. 

b Dimensiunile necesare ale 
ferestrelor de bucătării 

C Dimensiunile necesare ale 
ferestrelor tuturor celorlalte 
încăperi 

d Cu cit este mai mare unghiul 
de incidenţă a luminii, cu atit 
trebuie să fie mai mari te- 
restrele. Motivul: cu cit sînt si- 
tuate mai aproape casele ve: 
cine şi cu cit sint mai înalte, 
cu atit este mai mare și mai 
abrupt unghiul de incidenţă şi 
cu atit este mai redusă canti- 
tatea de lumină care pătrun- 
de in casă. Cartitatea redusă 
de lumină poate fi compen- 
sată prin lerestre mai mari. 
Din acest motiv, reglemen- 
tările olandeze stabilesc di- 
mensiunea ferestrei funcţie de 
unghiul de incidență a luminii. 
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A 


(O) in ziare ce piatra spana (2) in zicarie de cărâmaa 


Cu orientări către privelgti speciale, incaperi ornate câve înstume romală a 
[0) cu elemerțe în consolă priveliști speciale finâlume a biatului mesei) 


Corpurile de încălzire (convectori) 


„Aerul rece intră in casă, aerul calit Canaturile cu pivot orizontal Persoana așezată are contact cu 

eliminat: curent conwolează mai bine aerisirea sonica anca rezinaie) (0) pie capii SAP NOII a 
PROTECȚIA FAŢĂ DE EXTERIOR 

“Spaţiu sulicient pentru draperii in Jaluzele verticale în lamele, Fulou din material text sau din 

O pati e i ana 8 am 
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PROTECȚIA FAȚĂ DE SOARE FERESTRE 
a DIN 18073 — 


Protecţia contra luminii soarelui 
trebuie să ducă la evitarea efec- 
tului de orbire şi să diminueze 
iradierea căldurii În timp ce la la- 
titudini sudice deschideri minime 
ale ferestrelor permit să pă- 
trundă suficientă lumină în interi- 
or, În țări situate la latitudini me- 
diane sint de dorit deschideri 
mari ale ferestrelor, cu incidenţă 
mare dar difuză a luminii — O. 
Ferestrele de tip sudic situate la 
50" latitudine au pe limp de vară 
protecţie completă contra soa- 
relui dacă sînt siluate sub ole- 
mente în consolă care permit 
inclinație unghi maxim de 30” = O-0, 
jaluzele — (3 din lamele plate 
(lemn, aluminiu, material plastic) 
situate la distanțe ceva mai mici 
decit lăţimea lor (mobile) —(3, 
Se pot folosi obloane în funcţie 
de necesităţi, parasolare oblice 
și parasolare parțial oblice. 
Brise-soleil-uri — (8) fixe sau 
care se rotesc în jurul axei lame- 
lei. Se recomandă și în cazul su- 
pratețelor vitrate inalte, respectiv 
Unghiul soare a! şi unghiul deumbirea ceia sprint lii 
nordică (Frankturt-Schmeintunt) — (7) — eliminată prin fanle, iar nu să (ie 
% blocată de protecţia contra lumi- 
i nii soarelui și să pătrundă în casă 

Sa AP mata at Mu, Pitmmaai . Prin ochiuri de geam deschise. 
„a =407;21 marie și21 septembrie — Conform Houghton —> WU jaluze- 
Petre Fa apei elada ză & lea pac păindorea 
a 22% din căldura solară, para- 

Î genei protecţia A = a Acele cop de ai le 20% şi obl inte- 


mima A To img de time ca „oare 45% (fereastră neprote- 
intimea ereziei - goaimaa ai D iată 60 - 00%). 
oo 


(E) Parasouree Parasear eblevertcal — 6 


re şi căldura 


Protecţie din 
ermn, aluminip-—. Buise.soleil 
sau tabla de (L7 ua în coual 
alei rindul 


Bnse so- i. 
Peziţia jalua aduce 
0” O tei Q ummenz 


Elemert Parasolar Parasotar EJemeni de puteai 
it petacje itzi RIC De ri ae ureei O) Eni ceea (2 supeter— (C3) Parasomrajsast 
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Ferestre 
] 


TIPURI DE DESCHIDERE 


(DD. cana (caare extern şi interior) 


TIPURI DE CERCEVELE 


Fereastră cu cercevea înfundată, 


Fereastră cu cercevea înlundată, 


(3) rereasra gisantă vertcai 


(7) Fermestt cu cmcevea aperrtă. 
tara bătaie 


bătaie la exterior bătaie la interior 
Ferestre cu 2 canaturi Ferestre cu 3 canaturi Ferestre cu 4 canaturi 
Poroasiră cu 1 Canat 
JA 
ves ea er oo a ma me mea nas va vers 200 as 
Ul [||] 
£ Baia = | 
4 i lt (Pati La | |. Numerele de peste imagini sint indicative 
3 UCL Ea ! i pentru 
d | Sint formate din multiphii unităţii de 


DI: Ds A: BE 


DIE, 
Li 
RE 
FI 
[CĂ 


mi îmo || ma ina om lime E) 


' ai piele 


smoimte || îmco loto) lame, ue 0 tate 


ia|-im! 


su 1 n 
iz, toata 


mei 100 ea 


D] imensi 


e UL AL] 

3 ||| ||| 
alfel] 

IILLILIL ele] 
| [aj 
| | Sir Om 

ERIRIRI | 

* UL 
Fa 

3 |]]] 


($) piaensiuni oieetatve ia roșu peniru goluri ferestre DIN 16050 
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inațime; 
| de fereastră 9'x 11 = (9 x 125) x 
se 1125 x 1878 


EEE el 
gigi 


Brent none perter nr 
1 [| menstuni in special pentru i virate 

ZI. Dimensiuni, în specii pentu ferestre de piiă 
2 _imershri, in epeca pi. leresre ce epiatori 


FERESTRE 


(&) rercazira gisantă orizontal 


Fereastră cu ji ră 
(Sana me 


(0) Te cererea 1 (ătae b exteiar) 
RR = dimensiune crientativă la roșu 


[] 
s 


(E) poe cercevea 3 (ară bătaie) 


FERESTRE 
FERESTRE DE MANSARDĂ 


În proiectarea dimensiunilor ferestrei este hotăritoare calitatea de 
locuire cerută a încăperii. 

Reglementările din construcţii prevăd pentru încăperi de locuit fe- 
restre cu suprafata 1/8 din suprafaţa pardoseli încăperii. — (9. 
Ferestrele cu suprafață mare conferă confort încăperilor de locuit. 
Pentru încăperile anexe lăţimea ferestrelor se determină funcţie de 
distanţa dintre căpriori, 

Ferestre cu lățimi mai mari pentru încăperi de locuit se obțin prin 
montarea de tălpi şi căpriori suplimentari. Acoperişurile mai abrup- 
!e necesilă ferestre mai scunde, iar acoperișurile mai plate necesită 
terestre mai înalte. Ferestrele de mansardă se pot cupla cu ajutorul 
unor cadre în învelitoare — (2 și pot fi înșiruite sau dispuse casetat 
adiacent sau una deasupra celeilalte — 2- 9. 


(D Foreastra pvotantă (0) Fereastră basculanta sau bascu- 


E) remi pre meaatcere CD Fetite mea cu | - a 
) . 
. 
Fereastră cu ramă dir PVC 


RE 


Canal suplimentar 
(2) 

Dimorsiuri de terestre 

Drnaneăuaa —Țeaa [xoraa [arca an pa vza acra aa za Țnarrza Țara 

teresues a 

[ratare 

wmisinmi |ozi [oză lose [oma los [oac [asa [iz [as 

Dmencaunea 

imeaoeriinme [2 [2-3 la-q [a-s [o-7 la În ami 


1919 IP 15 
(8) vanarte ce montare, secure Sectiunea Ferestre însiruite cu canat Ackacente sau una deasupra 
SI verticală (0) a 9 suplimentar — (0) (E) celeiiatte 
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FERESTRE 
DIN 68121, 4108 


DIN 68 121 normează profilurile din lemn pentru ferestre basculan- 
te lateral, basculante !ateral şi interior și basculante inferior. 
Clasificare după lipul canaturilor — (6) A—D şi după tipul ramei — 
(DEH. Cerinţele ridicate în ceea ce priveşte ferestrele (de ex. pro- 
tecţie termică și fonică) au determinat o mare diversitate de forme 
si alcătuiri. — ( — 0) Ferestrele şi uşile vitrate care asigură încăpe- 
rilor încălzite contactul cu exteriorul trebuie să fie prevăzute cel 
puţin cu geam izolant sau dublu. Coeficientul de conductibilitate ter- 
mică al ferestrelor nu trebuie să depășească 3,1 W/m?K, 


Feramaia Perantră Pereaal,Fereată Fereastrăcu Fereastră cufereantră. Feresart 
mpa cugeam caseta — cutia cereevea Certevma exterioară Allsantă 
cutu inundată aparentă 


O rouioe reresue 


2 | al elsls|> 

Vara | — Feneara stu virate 
incas cară 

m orupul 


Gear izolant > 8 pănă ln <10 mim 

Gear izolară 210 găeă la <16 mm 

Gear iatara cuve 2 on > 6 pioă ta < & mi 
Gearizotartcu dez ai > £ pănă < 10: 
tr 9) rereasra ai pron an otet CiSm ecua ze iezi 


între 20 si 100 mm 
Geam dubiu ale. din geam simplu și 


ear izclani (Spa intermedia aer între 

10 5 16 mm) cu cistanta intre 1oi 

intre 26 şi 100 mm 

Gear dutiu ale. din Gea tel de geam 

zolar (spaţiu intermediar aer Inte, 

10 şi 15 mr) cu Gttanţe între fei 

irăre 20 şi 100 mem. 

Perete din blocuri ce siclă Diti 4242, 
cave la intenor DIN 18 


În cazul ferestrelor la care rama reprezintă mai putin de 5% (de ex. virine), coelicleniul 
de conducitoitate termică k, poate fi itocuit cu coeficientul de conductivitate termică 
Ka geamului 

2 Clasificarea ramelor de fereste în grupele de matorale 1-3 se tace în modul urmâlor: 


Ferestre cu rară dn ernn, material plastic (vezi notă) şi combinati cu lemn 

(ce ex. ramă din ler cu înveliş Gin aluminiu) fără vreo idenicare cistinctă 

sau în cazul în care coehicientul de conducțibiitate termică a ramei se de 

veceste în urma atestări a în, <2.0W/(m K) 

Qosenae i gușa 1 se cete poi a mec ete dot munci 
cind profu este în mer clar din material plastic i elementele metalice au 

un rel exctusiv decorat. 


în (4) rereastr an material plastic 


Grupa +: 


Fenesvre cu rame cin profiluri metalice sau din beton teumoizolate, atunci 
cd coelicieniul de corducttiitale termică a ramei se dovedeşte în urma 
atestări a îi ka < 28 When -k) 


Ferestre cu rame din prolili metalice sau din boton termoizolate, atunci 
când coeficiartul iale termică a ramei se dovedeste În urma 


ce corecta 
premieră rar at 


(2) Valota co cau le cotei e conectate amica peri geamuri 4) 


LEO Sr free va pete ră a) 
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Fereastră dn aluminiu Cu profituri su: 
parate &.p.du. termic pină la 37 48 


iu cu canari ţp (Ș) 


în același plan cu cerceveaua 


FERESTRE 
DIN 4109 


Deciziile reteritoare la alcătuirea, materialul ferestrei sau la tratarea 
supraleţei acesteia sint determinate de opțiunile tehnice şi formale 
din care rezultă cerințele referiloare la elementul constructiv. 
Cerinţele principale sin: dimensiunile, forma, împărțirea, tipul de 
deschidere, materialul ramei şi tratarea supratetei. Pentru garanta- 
rea impermeebilităţii la ploaie incidentă direct pe o perioadă mai 
lungă de exploatare o mare importanță o au execuția falțurilor, pre- 
cum şi poziția şi dispunerea izolaţiei. Echipamente precum cutiile de 
obloane, balustradele și ventilaţiile trebuie să fie în acord cu fonoi- 
zolaţia ferestrei. — (O - . Cerințe tehnice: impermeabililate la 
ploaie incidentă direct, nivelul de permeabilitate a rosturilor, venti 
lare, termoizolare, lonoizolare, protecţia faţă de incendii, siguranță 
generală, geam anti-etracţie. 


Fereastră universală din. aluminiu 
cu posibilă protectie inlermediară 


tn (4) Fereasua dusa si aumniu 
contra soarelui pină la 47 dB termoizolată pină le 47 aB 


Fereastră în alcâtusre cin lemn 
3 aluminiu pină la 40 d8 


Ld0) 


Fereastră dubiă din alcătuire. din 


material ptaste cu posibilă protecţia, 
intermediară conira soarelui pină la 
«508 


LE] E Ie 


Fereastră din material plastic cu ramă 
finisată cu aluminiu pină la 42 08 


Lă0) 


i-a 


b d] 
ze 


= 
10 ri 22 


(8) monstri exterioare ale cercevelei intundate pentu ferestre gizante — (Ș) 


II aie 
în HI 
i îi ls [î3 
Ei EI E: 3 BE 
a e | | 2a ț EL) 
“||ă 3E ŞE, 
m- ji | [58| 58 | 8ae 
n 
i o ss0 2550) 
s0- 200 
HI 
Că [i 51 pinalas5| 23480) 
! 
ma- col | |u__| sopnataco] 2085) 
seca | | 61 pinălaE5| 35440) 
fă W 66 gină la 70| 40445) 
v|=z 45460) 


| 2alorie în paranteze sint valabile pen” 
tu peretii oxtoriori şi sint valabile şi 
„pentru feresirele care reprezintă mal 
mul de 60% din supralața peretolui 
exterior. 


"in alora tecavtâtior si pentu stâzde state în 
zone videle i cornereala cate vast 
Pia da agcercl inecat upener 


Cit de mult zgomot este? (0). Aegarea tencizolaei acecvate 


Clasade | Vale 
în s8. 
n 


Incăcaţi orientative releritoare la caracteristici constructive 
aie terestrelor şi instalaților de ventilare. 


Feroastra-casotă au cercevele intundate separate şi zclaţie 
specială, spaliu intermediar foarte mare şi geam din 
sticlă groasă. 


Fereastra-casetă cu izolatie specială, spaliu intermediar 
mare şi geam din sticlă groasă; fereastră cu geam dublu cu 
rame separate, izolatie specială. distanţă intre foi peste: 
100 mm și geara din sticlă groasă. 


Fereastră-casetă cu izolație suplimentară și geam cu 
densitate medie, tereastră cu geam dublu cu izolație speciala | 
distanță între (oi peale GO mrm şi geam din sticlă groasă. 


Feneastră-casută fără izolaţie supiineniară și cu geam de 
densitate medie: fereastră cu geam dublu cu izolație supli- 
mertară. distanta normală intre 'oi și geam din sticlă groasă; 
geara izolari în alcătuire grea mubisirat; geam 12 man, lix 
Sau n canatur izolate 


Fereastră cu geam dublu cu izolatie suplimentară şi geam de 
densitate medte: geam izclant gros; fi sau în canalun izolate; 
peam. 6 men, fix său În caraturi izolate. 


Fereastră ca geam dublu cu izolaţie suplimentară și geam 
de dersitate medie, geam izolant subțire în ferestre fără 
izolație suplimentară. 


[] 20-24. | Ferestre neizolate cu geam simplu sau izolant 


E) Cin E a a pa ED 


Arh. Kuhn, Boskamp şi P. 


bn (Q) Locuinta cu arnum tb 
cu supralață Iberă direct accesibilă 


Ark. Latty și Tucker 
Locuinţă cu atrium, 
sI curte gospodârească 


E) ssectua tera aețeă 


ale 2] 
tr (E) Locuinti ca co intenoară i Colonna 


a ca 
hai 


Partar 


Etai 


tn (9) casa cane 


cu grădină cu două piveluri 


* m 


Arh. Batie, Khrie, Stosborg și P. 


Tipuri 
de locuinţe 


VE ta 5 secure - 2-2 


ME) e = E aie 


Arh. Ungers 


CLĂDIRI DE LOCUIT 
LOCUINȚE CU ATRIUM 


Curile irlerioara creează spaţii în 
er liber, care sin! protejale împotri- 
va unei  deranjări de câtre terți. 
Totodată pot fi luminate şi planurile 
cu protunzime mare — (1) - 3) 
Realizarea unor curți cu grădină asi; 
gură o valoare locativă mare pentru 
terenuri cu dimensiuni relativ reduse 
dacă se compară cu locuința unifa- 
milială independeniă, mai ales dato- 
rită spațiilor. delimitate. perimetral. 
Spre deosebire de curțile cu grădină 
!a care sint dorite suprafețe mari, 
curțile interioare. trebuie să aibă o 
suprafață cit mai mică pentru a nu 
împiedica realizarea, planului. dorii 
iojia) 
În special locuința în grădină ne- 
cesită doar supratețe libere relativ 
reduse. 
Dimensiunea unei încăperi poate |i 
suficientă. 


tare 


Grasra 


| 
WE) tumacua 


Camera 5 RI] ez 


Unote 


Arh. O. Papendică 
m. ptvtai 


4 anum 


Era] 


Ah Buter 
(2) Locuinta cu pate cu două nivo 


Arh. Jacobs si Wiedemann 


tn (5) secure 


Cuzcaran 


Balance Door americană 


Ușă cu « canalul 


Usa cuă canaturi 


desire 


(3) te tat in incapere 


Distanțe, minimă pină la perete cu 
corp de ircăizire 


'Ușă cu 2 caneluri cu broască pe dreapta 


Uşa batantă cu un carat şi cu 2 ca- 
naturi, eventual cu trecere pe 
dreapta 


Zacucara 
18 cu intrare în perete 

A, = 
Usă glisantă cu palru canaturi dinire care 
două batanle 


Usa 


(O) usa orsanta cu carat batar 


Cu dulap ispunere avantajoasă) 


Contele la 10 cm 
citerentă 


același colţ în aceeași încăpere 


Ușa pivotantă: cu un singur canat, pivot 
escertral 


5 i 
A 


“Cu pivol cenval, cu jrecere pe 


În interiorul unei clădii, ușile trebule 
poziţionate judicios, căci în caz contrar 
ele pot îngreuna buna exploatare a 
sau glpet micşora suprafețele urile 


Se disting tipurile de uși: cu deschidere 
cure Intenor, cu deschidere în 
încăpere, cu deschidere către exterior, 
cu deschidere în hol. În mod curent 
ușile se desciud câtre incăpei 
Caractenzarea ușilor huncţie de poziție 
şi funcțiune, direcţie de deschidere, lip 
de deschidere, toc, alcătuire a foii lp. 
de miscare şi deschidere. 

Uşi interioare: 

Uşi de cameră, uşi de acces în 
1ecvință, uși de subsol, uși de bale, de 
WE şi pentru încăperi anexe. 


Uşi exterioare: ușă de intrare în casă, 
poa a casei și a curții uși ce balcon și 
de terasă, 


'Balanced Door — (6) necesită un efort m 
im pentru deschidere, este adecvată ca 
„ușă de trecere în holuri, windfang-uri etc. 
Lăţimea uşii se stabileşte funcţie de uti- 
lizare şi de încăperea pe care o deser- 
vește. Lăţimea liberă minimă a unei uși 
ste de 55 cm. 


Pentnu clădirile de locuințe IAţimea N- 
era de ușă este: 


uşi cu un singur carat, 

uși de cameră cca 80 cm 
uși anexe, baie. WC cca 70 cm 
uși de acces în locuință cca 90 cm 


vi de intrare încasă pina la 115 cm 


uşi cu 2 canaturi, 

uși de cameră cea 170 cm 

usi ce intrare în casă 140- 
225 cm 

Înaltimea Iberă a ușilor interioare: 

cel puțin 185 cm 

normală 195 - 
200 cm 


Nu este permis ca ușile glisante și cele 
turnante să aibă funcție de uși de eva- 
cuare resp. de leșire, deoarece ele blo- 
cheaiză circulația în caz de urgență, 
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1076 


ii 


|| 
| | IL pl == E 
[| oorur nenea pere tăi 


Penvu dimensiuni marcate cv 6 cără în LI 18 101 sint date măsuri exacte pentr Joc și fl de 
că, Numărul este egal cu numărul inc în tb 1 ai DI 18 101 


pariu acaste cimansdu preferat stă de cegulă pentru vai cu Govă canari 


(OD. cotun în perete DiNa172— O 


za 


IDimenslunea-etalon de 


O) usa au tocituneai 


Dimensiunea tatului 


| mana. fou de ușă 


UȘI 


DIN 4172, 18100, 18111 


Dimensiunile golurilor de uși —> (D sînt dimensiuni orientative conf. 

DIN 4172. Dacă în cazuri excepționale sînt necesare alte dimensi- 

uni, atunci acestea trebuie să fie modulate la 125 mm. Tocurile din 
oţel pot fi utilizate ati! pe stinga, cît şi pe dreapta. —> e. 


Desemnarea unui gol de 875 mm lăţime și 2.000 mm înălțime (în di- 
mensiuni-etalon): gol perete DIN 18100 — 875 x 2.000. 


[35 
Dmoresuni state _| mers tote Dimocstni ec 
Danarsăni cererile „vemiră 
veitetoo) Moat (amereari. | lttene serata, | Mera 
aceia! căace 
demere admisă | asnisă | admisă 
pg [et “p 
[a CI BET 
2 sar ses 
[Ca me 1503) 
Fi Bat 103 
E see [n 
e ne _|__z108 
z za EI) 
. 266 zice 
. oa PI 
Dimensiune | Dimensiune | Dimensiune | Dimensiune [Dunens-ext. 
talonde | nomnalăa [fakioc 'ibera ce trecere) toli de ușă 
golului Lâre x indie | a 1oCului (DIN 18 107) 


corsiucție 
(EIN 16 100) tre Întme Laue x 


B75x1875 | BE5x1680 | BAix1A56 111843 | 060x1B60 
625x2000% | 635x2005 | 5811983 56Wx1968 | 610x1985 
7s0x2000 | 760x2005 | 716x1963 EB6x1962 | 735x1965 
B75x2000!)| BEBx2005 | B4tx1989 B1lx1968_ | B60x1965 
1000x2000" | 1010x2005 | S66x1963 Sa6x19687 | 9851985 
750x2125 | 760x2130 | 716x2108 ix209a | 73542110 
87542125 | BE5x2130 | 84142108 811x2093 | BGOX2110 
1000x2125 | 1010x2130 | 966x2108 986x2083 | 9B5x2110 
M125%2125 | 1135x2130 | 1001x2108 | 1061x20892 [1110x2110 


4 Aceste dmenslui sit dmenstuni ni standară [in comer! 
DAC Ai Art i adecvate pl persoarele n scaumcurote (OI 18025), 


Dimensiuni tocuri de otel = O + O 


UȘI 
di!) 

Ușile turnante — O - O 
sint disponibile ajustabile, acea- 
sta insemnind că în caz de cir- 


culaţie intensă, mai ales vara, 
(D uta umanta cu geuacanatui (2) cutricanatui eat Ienei a A e are, 
min. Țnao Pama loc şi persoanele pol intra și ieşi 

i pe ci: în același timp. 

i noumar | 240 

— se ză Grupul de canaturi este tras la o 
pamela PE ASI i bad parte atunci cind se circulă numai 
= Sa într-o singură direcţie (la închide- 


rea magazinelor). — (& - 9 
Uși automate, acţionate de: ra- 
dar, preș au contacte electrice —> 
O — 6) pardoseală de contact 
pneumatică. Banerele de lumină 
unidirecţionale sau cu reflexie, 
ușile glisante automate sint adec- 
vale pentru montarea pe câle de 
evacuare în magazine, clăciri ad- 
ministrative, supermagazine, 6 
canalun și pină la 8 m lăţime. 
Uşile cu perdea de aer — 6) se 
închid seara cu o ușă culisantă 
vertical — & 

închiderea încăperilor poate fi 
efectuată cu uşi pliante spre ex- 
vemităţi -> () sau cu uşi-armo- 
nică ghidate pe mijloc — ( 
pentru închiderea de goluri mai 
largi. Mișcarea de basculare 
este combinată cu mișcarea de 
glisare. 

Usile-armonică pot fi din placaj, 
piele artificială sau material textil 
-e 

Ușile telescopice au mai multe 
canaturi legate între ele prin re- 
borduri verticale. Ușile telescopi- 


(8) cupaln canatui pozijo atinsă (6) Pectenidecaratricariaopane (6) UȘA lunanta cu iesti supimentare 


Lățimea 
Pre 

canal 

(2) usitunanie autemate 


Ușă pliantă cu ghidaj spre Uşă piiarta cu ghidaj pe m Usă-acordeon din de lemr 
(0) ian dă armonică) i Weaeardeon ci pică îmtemn ce cu acţionare externă au un sin- 


d aur strat — (3, cele cu acţionare 


internă, două straturi -» (2 


Ușile telescopice po! fi alâtura- 
te — (8 sau intră una în cealaltă 
— (3. pot avea ghidajul în par- 
tea de sus și se pot întoarce la 
colturi — 3 sau pot fi folosite 
ca închideri flexibile — (8 

Cortine de partiționare care 
pol fi desfăşurate de sus — 
sau pot fi mobile pe orizontală 
ghidate de sus —> (8 tac posi- 


ode ee cu bilă paniţionarea spaţiilor largi. 
A dili 255 
Li [] 
44 imorer 
4 4 
|| 
|, 
| 
Perete-ulou 2 cani (9 us gteante nextie irsttațe pentru perdea de ate -+ (O) 
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»m PORȚI 


Pentru garaje și alte asemenea 
pot îi folosite porți culisante + (î), 
porţi pliante culisante cu arc sau 
contragreulate. Pol avea. foaie 
într-un singur strat, în două stra- 
turi, închise și partial vitrate, com- 
plet vitrate. Din lemn, material 
plastic, aluminiu, tablă zincată din 
oțel. Dimensiunile maxime de tre- 
cere 4,82 x 1,96 m. Mărimea ma- 
»imă a cenatului cca 10 m?, Dis- 
Dan arc, [pia de Delon ponibile şi pentru goluri în are, 
Acţionare cu motor şi teleco- 
mandă. Poartă piiantă culisantă 
verlical > (8), poartă secţională -= 
(3), poartă culisantă vertical tele- 
scopică —* (6), poartă rulantă —= 
(6) din aluminiu. Sini disponibile 
porți ce mari dimensiuni într-un sin- 
gur strat sau în mai multe straturi 
pentru ctăciri industriale, de trans- 
porturi sau ateliere. Lăţimea max. 
este ce 18 m, iar înălțimea max. de 
6 m. Ele sint acţionabile prin comu- 
tator cu manetă, bariere de lumină, 
telecomenzi cu inducţie sau fără fir 
(electrice sau pneumatice), praguri 
de contact. 
Ușile de circulație carosabilă cu 
acţionare rapidă, uşile batante din 
PVC —> (3) intr-un singur strat din 
PVC translucid trebule să fie rezi- 
stente la abraziune și la impact. 
Sint disponibile şi corline din fișii 
(3). De asemenea și uşi rezisten- 
te la foc T30 — 790, cu un canat 
sau două canaturi — (9. Uşă gli- 
Santă rezistentă la foc — (8. 
Partiționările glisante, culisante. 
vertical sau culisante rezistente la 
AsBma.seossd  foctrebuie să funcționeze indepen- 
ent de rețeaua electrică. În caz de 
Poar gleanuă poartă geantă dn. incendiu trebuie să se închidă au- 
(O Tăul inonado:7ao asosaso  lomal (Fischer-Riegel) 


ps 12004 aa-40) 


IL] 


(2) Ferme constructive posible -+ 


1» Poarta cuartă cu mece-.c) Poema cuantă cu 
contragreutate 


has 


pozaonozz 
Băas 


B wabuantăancaucac Ș uuimriseneaeroo-reo (9 eee 
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„2 IDE 


LR 
RE ei 


N 
Poarta] intrare] | Subeo rie) [_Garal 
EEE EBa PRI E_ acei 
<q d 


Grădina || Birou aia 


(2) sistem de inchidara cu cheie principala 


=. Rampa garaj 


Mecena i Er 


Te Lu 


la 


“Zis de inchidere general cu cheie principat 


SISTEME DE ÎNCHIDERE 
DIN 18252 


Încuietorile cilindrice conferă cea mai mare siguranță, deoarece este 
aproape imposibil! ca ele să ție descuiate cu unelte. Încuietoarea con- 
cepută de LINUS YALE se detaşează net de toale celelalte sisteme 
de inchidere. 


Se disting încuietori cilindrice cu profi, cilindrice ovale, circulare, 
duble şi semicilindrice. — 6) 


Cilindri au extensii care la nevoie ies la unul sau la amindouă cape- 
tele cu cite 5mm, pentru a se potrivi grosimii ușii. Cea mai mare si- 
guranţă o conferă cilindrul DOM IX. —(6) Datorită variaţiei de lăţime, 
sistemul IX este foarte adecvat chiar și pentru sisteme de închidere 
extrem de sofisticate și complicate. O dată cu proiectarea și coman- 
darea unui sistem de inchidere este elaborat un plan de inchidere cu 
un certificat de siguranţă corespunzător. Numai după emiterea aces- 
tui document se livrează cheile de schimb. 


Sistem cu închidere centralizată 


În cadrul unui sistem de închidere centralizată, cheia ușii de acces 
în locuinţă încuie toate uşile comune sau chiar ușile comune de ac- 
ces, care pot fi deschise de către toţi locatarii, de ex. ușile din curte, 
subsol sau ușa de la intrare. Adecvat pentru locuinţe mulifamiliale 
sau ansambluri de locuinţe — ( 


Sistem cu cheie principală 

În cadrul sistemului cu cheie principală, o cheie supraordonată des- 
chide toţi cilindrii sistemului. Adecval pentru case unitamiliale, școli, 
restaurante. — 2 


Sistem cu cheie centrală 

Sistemul cu cheie centrală cumulează mai mult sisteme cu inchide- 
re centralizată. Adecvat pentru locuinţe colective — () Fiecare lo- 
catar își încuie cu cheia propria locuință. Pe lingă aceasta mai există 
o cheie principală, care deschide toate ușile comune. 


Sistem general cu cheie principală 

Sistemul general cu cheie principală constă din mai multe sisteme 
cu cheie principală. Cheia generală principală oferă unei persoane 
accesul în toate încăperile. Este posibilă departajarea zonelor după 
o cheie principală şi o cheie de grup. Fiecare cilindru are şi o închi- 
dere proprie și poale fi deschis, în atară de cheia supraordonată, 
doar de propria sa cheie. 


Domenii de folosire: fabrici, întreprinderi comerciale, aeroporturi, ho: 
teluri -> 


Punctele slabe care trebuie luate în considerare la proiectarea 
Clădirii-= € 


Dulapuri pentu ace cb de bae, cs cete, unde inare usi | Pencitata 
 incudetori de zi, incaperi îigoriice, şi de 

oSier. Sr cutcan nuar, ut ant, 48 e Oa run. 

inceta isanit-cotine de vesta 

Casa ascensaruli tnBleul ascersorul. camere electice, al de acces i] 

sea. peă dear da otie. por cu tel, de cara emca Font 
dai canaucte ce aaa are cu Petr tabu ce arte | paritate 

Uşi de acces n ro, ferestre ca mansarde ferestre basculate lateral şi] Extrem de 

interior, carare cu vai de intrare. grtaje, uși de case, vapo. | pericitate 

terestra de demisol, luminatoare, tablouri cu comutatoare. uşi de acces În 

Mocuinţe 


= 335 


„0 


O) carcn: prot, sem, roure 


Dimensiuni în mm 
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SIGURANȚA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR 
DIN 57100, 57 800, 57804 > [[] 


Prin tehnologii de siguranță se ințeleg măsurile ce trebuie luate în 
vederea apărării corpului, vieţii şi bunurilor în faţa unui pericol in- 
tracţional. În general, toate componentele unei clădiri, chiar şi cele 
din beton şi beton armat, pot fi penetrate. Sint esenţiale cerinţele de 
siguranță. Acestea sint stabilite în urma unei analize de siguranţă a 
punctelor slabe, cu estimarea costurilor şi benericiilor. Poliţia cola- 
borează şi oferă consultanță în privința alegerii echipamentelor de 
siguranță şi de supraveghere. 


Echipamentele mecanice de siguranță sint măsuri constructive 
care opun rezistență mecanică intrusului şi a căror depășire nu este 
posibilă decit cu forță şi deci cu urme evidente care rămin. 


Un criteriu esenţial este gradul de rezistenţă. Punctele esențiale pen- 
tru aplicarea unor astfel de măsuri sint pentru locuințe usile de inira- 
re, ferestrele și accesele în subsol, în magazine vitrinele, intrările, fe- 
restrele şi luminatoarele, gardurile. Siguranţe mecanice sint, printre 
altele, grilajele din otel fixe sau rulante în faţa golurilor, inclusiv ace- 
lor de ventilare, obloanele de siguranță, încuietorile de siguranță, 
locașurile cu lanţuri si puturile de lumină. În cazul geamurilor, ran- 
forsările din sirma sau fir din otel au un efect anti-elraclie. Foile acri- 
(O) sisteme de alarmă arti-tracve - coigurăţe și med de hncţonare lice sau din policarbonaţi conteră o protecţie sporită. 


Sistem de alarma pt. incendii Sistem do atarmă anttrocţe şi ont! 

/. Sisteme de urgență pt. ascensor Sistemele electrice de supraveghere semnalează aulomat o 
încercare de etracţie sau pătrunderea în spaţiul supravegheat. Un 
criteriu esenţial îl constituie perioada de timp scursă între alarmare 
şi intervenţia echipei de pază averlizate. 


1. Instalaţiile de alarmă anti-etracţie sau cele de alarmă în caz de 

jaf servesc supravegherii şi siguranței persoanelor și bunurilor în 

cauză. 

Instalaţiile de alarmă anti-etracţie nu pot împiedica pătrunderea in- 

trușilor în spaţiile supravegheate, însă trebuie să semnaleze o ast- 

ema eta tel de tentativă în cel mai scurt timp. 

0) Sisteme de siguranță Din acest motiv, siguranţa | optimă poate fi obținută numai prin sigu- 
ranţe mecanice și instalaţii de alarmă anti-etracţie instalate judicios. 

Măsuri de supraveghere: supravegherea exteriorului, a încăperilor, 

a unor obiecte individuale, capcane de siguranță, apel de urgenţă, 


Sistemele de alarmă în caz de Incendiu sint alarme de semnala- 
re a pericolelor care servesc persoanelor să apeleze direct pom- 
pierii în caz de pericol de incendiu și/sau care recunosc şi semna- 
lează incendiile în scurt timp de la declanșare. Instalaţiile de alarmă 
în caz de incendiu servesc protecţiei persoanelor și bunurilor. 


2. Sistemele de supraveghere în aer liber servesc supravegherii 
terenurilor aflate în jurul clădirilor. Ele servesc protejării unui 
obiect prin măsuri aplicate împrejurul acestuia, respectiv. în 
spaţiul liber înconjurător, de regulă pină la limita terenului inclu- 
siv. Ele constau din măsuri mecanice/construclive, din măsuri de 
detectare electronică şi/sau din măsuri organizatorice/personale. 
Scopul: delimitare juridică, intimidare, împiedicare, tergiversare, 
avertizare timpurie, detectarea de persoane, vehicule, pază, 
identificare, încercări de sabotaj, spionaj. Măsuri constructive: 
garduri, șanțuri, ziduri, bariere, porți, controale de acces, ilumi- 
nare. Măsuri electrice: centru de control, detectoare, senzori, vi- 
deo/TV, sistem de control al accesului, apelare automată câtre 
postul superior - PO/TEMEX/TWG/FUNK. Măsuri organizatorice: 
personal, observaţie, pază, siguranţă, trupe de intervenţie, per- 
sonal tehnic, ciini de pază, plan de acţiune de urgenţă. 


(-$. Semnalzator acustic 


(8) Siourama în incaperi în demeniu industrial și comunitar 
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SIGURANȚA CLĂDIRILOR ȘI A TERENURILOR 
DIN 57100, 57800, 57804 -> ( 


TILL) D] EI EI 
Elementele conelructive și = > EEE AI] EI E. a a e. & | Simboluri — pag, 25 
ecripaentete ce vebule sovata] 5 | gi? [o Sei Ş 5 laă| = : 
repictat Şe | de [azil ie d 5.23] £ | a. Sistemele de siguranță abu- 
8£ | 82 |ăsi] 39 |âsgesalăas| 23| £ | nurior, denumite şi sisteme 
upicenmre,usicăemtere | 99| O anti-luri pentru magazine, sint 
E 2 | =| sisteme electronice și servesc 
de acces te y 4 Ă 
iz ua sle|e| | | | proiecției impotriva furtului șia 
lUpi ua camereta CI SE) | îndepărtării nepermise a bunu- 
Îi miei Slolele rilor cintr-un spaţiu sau do- 
meniu controlat; aceasta în tim- 
Por; culisante ce garaje E) | le] puicrelor obișnuite de lucru. 
Ferestre — cu cunatuni eo lo” | 
== T= == 4. Sistemele electronice de 
[Alea au laad Leo lo| _|o control al accesului sînt dispozi- 
Uşi cante virale - extenor 10| o le) tive care, în conjuncție cu un 
ia PB, 71 d P EA element mecanic, permit acce- 
Lumatoave = 
Ss at | — el OLe| su ce ex. într-o cadre, 
Ferestre de mansare L] [e) încăpere, zonă numai pe baza 
in = =! J | : ali 
Perey an becuri de sită ole unui control de identitate. 
Vana. viofe temari Tg ZI | Aceasta se tace după veriica- 
DaRRRi LJ 9 I rea electronică a identităţii per- 
Pereţ si plangere grele ej. soanei, respecliv după controlul 
Pereţ și planşoe ușoaru Tr) autorizaţiei pe loc. 
cară de pod = rtrectabiă 0|o] | elclelc Din punc! de vedere tehnic este 
zimi RES CI — posibilă combinarea unui con- 
Zeta trol de acces cu un dispozitiv de 
Pardetal toner” | [ înregistrare. 
| Stur uinaate = | CI IEI IN 
e | 9 5. Sistemele active la distanță, 
Dulapul caresea d aparate? CI) | E constau ir. transmiterea/schim- 
Canale, pururi de verinlare, [ o e bul de date între doi utilizatori 
ATERR Tie A Ia Ra e Ia 7 e POZE E O RD Ta a ea arte mamara aaa | PTin intermediul retelei telefoni- 
fmiatacye: : SF agatat curs ema e masa ce publice a Poştei Federale 
pi IE Ea elle ihoemeora mare crt Germane. 
O imatmemn îti i tu en e cerea TEMEX/DATEX/BTX servesc la 
sai rana iarnă incorpora : supravegherea de la distanţă, la 
13 înca denar cară A te recomandă space de oară ate măsurarea, dirijarea, diagnosti 
0 e a RR pa carea, punerea în ordine, inter- 
(DD. supravegherea ce contaci șia supratețelor - utiizarea adecvată a larmalor ant-etracţie pelarea Ia distanţă, controlul de 


stare al informaţiilor, datelor, 
stărilor de la un obiect la altul. 


(mai de conrparaza 


3) 


Dute eu rasete 


6. Sisteme de supraveghere, 


Freie 3 de observare, de dirijare, de 
psmea eeaa conirol, de înregistrare a eveni- 


lu mentelor, prin intermediul unei 


IDormenmAgo supravughere | | Mentată palate d0- 110 m? Îiurebe ce tmpaaie 30 - SD. eneţe ce dageaie 180 200 7] om i i ioni 
[ecua [raba] pia 150-200 îmte deaiwento- sm. camere video şi al unui monitor 


Raza de acţiune |pinala m iata tm piraiezs m camere pina n 12.m manual și/sau automat în interi- 
2 ae IRI | NEI caii —— |osnăsare arăaeom | î i iecti 
| prmraara ag cazan aortă meta area mu arata oara orul și în exteriorul obiectivelor, 
ec uimaală pe timp de zi şi de noapte, 365 
| AFI |= eg săome ma cae man - e  nctpaa mc n cute mai = ncăoaa hr ra cei incape m acea ma] | de zile pe an. 
Sie cu peul ES aa ara 
E 7. Sistem de urgenţă pt. ascen- 
Porrica carora pe sarat sor, utilizat pentru ascenscare 
C | pemniaă. i a de persoane, de marfă, de bu- 
să, ze nuri. Sistemele de urgenţă pen- 
AMA iata | aima eu prtenuițe tu ascensoare servesc la sigu- 
ruen arata 5 aa anța utilizatorilor ascensorului 
[EoRori ur de mea | ata rca Gelzuizză zi şi sint concepute în primul rind 
za oa e oeneruaensain mot praree n pentru eliberarea persoanelor 
ee E A ra a asa” zi aflate înăuntrul acestuia. 
CR teo ae sentă | Persoanele blocate înăuntru au 
pp La APR po pă legătură telefonică directă cu o 
pe ete, | iaite ca a centrală al cărei rol este să fie 
|isareiae crescuta) mereu pregătită pentru o even- 
(2). Supravegherea incaperțr — cele mei Imperiante enter de comparare tuală salvare/evacuare. 
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SCĂRI 


DIN 18065 


Precizările din ordinele de con- 
strucţie cu privire la proiectarea 
scărilor sini diterite. DIN 18065 
reglementează cerințele dimen- 
sionale referitoare la scări. 

La clădiri pentru locuințe cu cel 
mult 2 apartamenie, lăţimea utilă 
este min. 0.80 m, 17/28 înălțimea 

contratreptei / lățimea treplei. 
Lungimea pasului uman pe o Suprateţele înclinate micşorează în Există scări, care din punct de ve- 
(piată VIReRă aa Lurgmpea pasuli 241 . ere al legislaţiei în construcţii nu 
Lao aaa) sint necesare, 0.50 21/21 şi scări, 
care din punct de vedere al legis- 
laţiei în construcţii sint necesare, 
1,00 17/28. Scările din clădirile de 
7 locuință înalte vor avea 1,25 m 
RAI (apa aa pont pi Me lățime. Lăţimea scărilor clădirilor 
publice se calculează și în funcţie 
[) de timpul de evacuare dorit — pag. 
505 stadion. Lungimea de circu- 
7 lațeascărilor > 3trepte pinăla = 
mana curentă 18 trepte — (5). Lungimea podes- 
PERETE NS E: tului este mul lungimi pasului 
aVtlirada rile o zuza 3 dnei vraptă (eee. 
cm sau 2 x 63 +29 = 1,55 m). Ușile 
care se deschid spre casa scărilor 
nu trebuie să afecteze lățimea de 
i circulaţie. înclinații mici, comode, 
Scări * 4 4 pentru scări de grădini etc. se obţin 
Ascensoare a L prin intercalarea podestelor la fie- 
care 3 trepte. Pe scările din lealre 
sau în aer liber se pășeşte mai 
incet, ceea ce înseamnă că pol fi 
mai puțin înclinate. Scările pentru 
intrări secundare sau scările de 
evacuare trebuie să laciliteze co- 


Rampele așezate corect una deasu- 
pra celelalte economisesc. spațul 


redusă (bună) |redusă (burâ) 
TI TI 
trepte 
Ia 
1720 
[ri 
1750 


|i764 


În cazul scărilor elicoidale, În cazul scărilor drepte. 
distanta înkre linta de circu- distan 

lalie și vangul exterior lre- cutate și 

bule să fie de 35 — 40 cm bule să fie de 55 cm 


Scân pe care pet circula Lăţime > pertru 3 
unagairotcia aa para 


»s0cm 


În Zr pentru locuinţe cu 
pină ln doua ataje complete 


| =10m 
În ceri inot, în sptele sect și 7 în CE peri rare cu ra mah 
taste > 1207 . cncevă cap carele acănnege 


mertate de lega în oewuţi 
“Scănle etaje să abă mină curentă fă. La 0 = 50 cm mai mare 

time a scări mai mare de m, bebuie să existe 

„omină curentă irteamecăară în cazu repteler el: No i pecete Lănane de ceculate 1 peste 150 
coke mina curente eso pe partea extuncară îl de getii ȘĂ  ce persoane 


(5) vimenziuni minime ale scărier (0) Masurarea tţimii vile = pag 157 Ș- 0) (2). cosum energete la urcat scări, adu 


Vatra coma tn — 
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1 Scari 

2 Scan pentu subsal şi pod, care nu duc: 
Ia încăperi de sedere, precum şi scări 
cara nu sint necesare dpdv al 
tațel (suplimentare), tabelul —> 
rindunle 2,3 și5 

3 Scări necesare c.p.d.v,al legistaiei In 
consitucti, cane duc spre încăperi de 
şedere, penru căii de locuită cu nu 
ai mul de 2 apartamerte. tabelul —n 

rindul 1 

4 Scări necesare d.pud, ai legislații în 
construcții, În alte clădiri, tabel —> 

5 Gunrduis 


Scinimude — 45" (21/21) 


Tha vale ancore În pereti 


(DD. incinaa pentru rampe, scări, scări mobie 


Find | Tpdo cladire Tpooscară Latimea Ținaipmealtatmea 
uage lar | veptei 
croate | ca | pi 

mn | ma | mm, 

T so | 20| asi 

cu max 2 locuinţe” |incăperi de şedere 

2 careu | 85 

Our spre imcăperi de sedere! 

3 Scan spre pori care nu duc] 58 

| COR spre incăperi de sedere | 

3 Ane dădri Scari necesare d.p.dv. 100 

ni legislaţiei în constricti | 

35| Toaie zodii |Scânnenecesare dpdv. | 50 

i togtetaei în construcți | 


"7 include și Jocuânţa supkmentare di ctâdr cu nu mai mut de dau lcunţe 
2 dar nu <14 cr, îi dar nu >37 Cm = stabilirea raporuk de incânața ex 
în cazul ireptelr ale căror lţime este sub 26 em, Eee aan 


tt du mare, ncii să rezulte o supralață de călcare totală de 26 or (te). 
(în cazul ielelor ala câror Be este sub 24 cm trebuie ca suprapunerea s să fe col puțin 
cn do mare, incit să rezulte O suprafață de Clare letală de 23 cm + 3) 


Scari pentru cladiri 
dimensiuni mită (dimensiuni finite n stare finisată) DIN 18065 — (3)- (3) 
10 


7 Ei fr 


| aa 


9-0 


(3. Din acest motw cesta din u 


“Scări cu odihnă acoperă suprataţa scărilor cu o rampă + supratata cdihnei 
1 supralață de lreaptă. Scârle cu odihna sin! necesare pertru Inălrni de 
nivel > 2,78 m, Lăţimea odihnei = Iaumea de circulate a scării 


2-0 


natia Bohatad cară 
înătume ibora de trecere 


Trâme 


7, Wra irteioară a orban (resingene), de 


fig. (8) - (6): 16 conurategte17/29, 17 228, inatimea 

nivelului 2.75 m. lăţimea de circulaţie .0 i. 

Scări fără ohnă acoperă n toate lermele peace aproape aceeași suprafată. dar parcursul de ta ieșirea de pe scara n 

tenoară și pășiea pe scara care duce în continuare al sus, poate fi scurtat simţite prin balansarea Ieptelor = (6) 
a se preleră la cerelnucțu cu mal multe niveluri 


Scară cu 3rampe; sint scumprs, nea: 
decvate scopului, consuă spațiu 


Intorea obiică. și 
epiele. Getormale 
romisese. 

2 SP 10 liimea carei 


SCĂRI 
DIN 18065 


Scala percepliei scărilor şi căilor 
de acces este largă: de la posi- 
bilităţi de modelare a celor mai 
diverse scări pentru locuințe, 
pină la scări exterioare gene- 
roase, pe care urcalul și co- 
boritul devin mers. Circulaţia pe 
scări necesită de regulă în me- 
die de 7 ori mal multă energie, 
decit mersul normal în plan. În 
cazul urcatului scărilor, „efortul 
de a urca” este perceput din 
punct de vedere psiholgic ca 
fiind acceplabil, atunci cind ung- 
hiul de înclinaţie al scărilor este 
de 30% şi cînd rampa este: 
hifi că, 17: 

+ laimea u. “28 

Raportul se determină cu lungi- 
mea pasului unui adult (cca 59 — 
65 cm). Pentru stabilirea celui 
mai favorabil raport cu consum 
minim de energie, se aplică for- 
muia; 

2c+t=59-65cm. 

Pentru dimensionarea și mode- 
larea scărilor, pe lingă conexiuni- 
le de mai sus, de o deosebită im- 
portanță este scopul supraordo- 
nat, funcţional și estetic, al scării. 
Nu doar rezolvarea diferenţei de 
nivel este importantă, ci si modul 
în care se face aceasta. 

În cazul scărilor libere cu circu- 
laţie masivă, se preferă trepte 
joase de 16 x 30 cm. Scările 
spre birouri, sau de evacuare, 
trebuie să permită circulaţia ra- 
pidă. Fiecare scară necesară 
trebuie să se alle într-un spaţiu 
al scărilor continuu, ale cărui po- 
sibilităț de acces și ieşiri spre 
exterior sint astiel realizate, 
încit să poată fi folosită tără pe- 
ricol şi ca scară de evacuare. 
Lăţimea ieșirii = decit lățimea 
scării. 

Din fiecare punct al unei 
încăperi şi de Ia nivelul subsolu- 
lui, casa scărilor, cel puţin e 
scară necesară ori o ieșire tre- 
buie să poată fi accesată la o 
stanță de = 35 m. Dacă sînt ne- 
cesare mai multe scări, se vor 
distribui asttel încît căile de eva- 
cuare să fie cît mai scurte. În 
casa scărilor trebuie să existe 
accese spre încăperile de la 
subsol, podurile neutilizate, ate- 
liere, magazine, depozite și alte 
asemenea, trebuie prevăzute 
cu uși cu închidere automată, 
avind rezistenţa la foc T30. 
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Scări 
Ascensoare 


i 
Mină curenta copii 


(O) mina curent și eta vana 


Scări 
Ascensoare 


montanți va î = 12, 
cine inăiyriea de, 
cădere este > 1.50 


(P) tnan'mi ce balustae și mina cununia (6) SE 


Pod 


Dacă nu aste speiu, aturci peninu 
(0) pod este suficientă o scară pliabilă 
Tin aluminiu sau lemn = (Ș) 


Scară mobilă spre pod, cu economie de spatiu, dn 1, 2 sau 3 componente == (7) 
ară tolea: Pont idirmta ircâper de 200 a 380 m 


a 


LEA af, 


a 


Scara scună, lingură sau samba din 
lemn; cu secţiune prin axul mediu 


(0) 
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(2) pan pertruaşib >20cm 


ide ala 


9 Scară ce interior pe spațiul cel mai 
positil 


301 sa 


SCĂRI 
Protile de trepte. Pentru a evila 
Ja contratreptele verticale, pete- 
le urite de la crema pentru pan- 
toti, —> () se preferă prolilele 
oblice, care, în plus, măresc 
lățimea treptei. Dacă lățimea. 
trepiei (1) este mai mică de 260 
mm, atunci treapta trebuie să 
prezinte o suprapunere > 30 
mm. La fel în cazul scărilor fără. 
contratreaptă. Omul are nevoie 
de cel mai mult spaţiu la nivelul 
rriinii curente, iar la nivelul pi- 
ciorului are nevoie de mult mai 
puţin. Acolo, lățimea de circu- 
laţie poate fi mai îngustă, în fa- 
voarea ochiului scării. Această 
dispunere decalată a vngului şi 
a mini curente permite prinde- 
rea balustradelor de vang mal 
avantajos d.p.d.v. static — mina 
curentă pentru ochiul scării de 
12 cm, cu mina curentă depla- 
sată spre interior. > 
Mină curentă pentru copii — Ș 
(înălţime 75 cm), Parapete, lop. 
mansarde, galerii, balcoane, tre- 
buie împrejmuite (la ciferență de 
înălțime de peste 1 m, obligatoriu 
la înălțime de cădere 
< 12 m înălţ. = 0,90m 
Ia înălțime de cadere 
> 12 m înălţ. = 110m 
la înălțime de cădere 
< 12 m înălț. = 1,007 
pentru locuri de muncă și dacă. 
ochiul scării are lăţimea pină la 
20 cm, 
Scările de tip mobil au un unghi 
de înclinaţie de 45-75". Dacă 
din _molive funcţionale se 
doreşte o înclinaţie asemaănăto- 
are cu cea a scărilor, de ex, 
dacă lungimea de circulaţie 
dată este prea scurtă pentru o 
scară normală, se alege o scară 
cu trepte decalate, o aşa numită 
scară scurtă, lingură sau samba. 
=> (9 = (3. Numărul de contra- 
trepte pentru scara scurtă trebu- 
ie să fie cit mai mic posibil, 
înălțimea contratreptei să ie 
însă = 20 cm. Lăţimea treplei 
se va măsura (alternant) pe axa 
călcăturii (a+b) — (2 a piciorului 
] drepi și sting, 
Gabant Scara spre pardo- 
| inăiene incapere _ seale marime (em) 
220-280 100xE0 (70) 
220-300 120x€0 (70) 
220-300 130x60 (70+80) 
240-300 140x60 (70+ 80) 
Lamele 
B = 59;69:79cm 


| 


ngime toc: 
L = 120; 130; 140 cm 


Sue pet pe 


max 6ș. 


85 (170) 
IEEE, 


i) 
Secţiune 


naiimea scarii Hi 


i abis an ojei 

Tobia an orei 

Material de tanare 

Treaptă cin ferm masiv (6) pvc pe sapa ce ciment 
vas 


va spizlei-minacurenta __— Îieeoindcu 10cm tăimeatrepie <—| 


'Deserminaraa dimensiuntor minime peninu scâri în spirală ce toate puri în furese de ubizare 


SCĂRI 
RAMPE, SCĂRI ELICOIDALE 
Pietoni şi persoane în scaun cu 
rotile, precum şi persoane cu că- 
rucioare pentru copii ar trebui să 
aibă posibilitatea să ajungă fără 
dificultate Ia niveluri superioare. 
Rampe — (), rampe cu trepte 
— 0. rampe cu scări — (3 în- 
clinaţie = O. 
Scarâ elicoidală, scară în spirală 
La casele pentru una sau două 
familii, incepind cu diametrul de 
cca 210 cm al golului, se pot 
realiza „scări necesare DIN 
18065" prin legislaţia în con- 
strucţii. (lăţimea de circulație 
min. 80 cm), începind cu & 260 
cm pentru alte clădiri (lăţime de 
circulaţie min. 1,00 m). 
Scările în spirală avind sub 80 
cm lăţime utilă de circulaţie sint 
permise numai în calitate de 
„Scări care nu sint necesare 
d.p.dv. juridic”, spre subsol, pod, 
încăperi subordonate. Treptele 
scărilor în spirală pot fi din tablă 
antiderapantă, grătare, marmură, 
lemn, piatră artificială. 
Trepte din tablă acoperite cu 
mase plastice sau mochelă — 
g- 0. 
Scări din elemente prelabricate, 
din ofel, aluminiu turnat, sau 
lemn. Posibilităţi de utilizare ca 
scară de serviciu, scară de eva- 
cuare şi scară de nivel — Q. 
Balustrade din oţel, lemn și ple- 
xiglas > (9. Scările în spirală 
economisesc spaţiu și se vor 
construi stabil, cu o coloană în 
lungul axei mediane — 6-6 
Se poate renunţa la axa medi- 
ană, ceea ce conduce la scări 
elicoidale deschise, cu ochiul de 


(5 ans 
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“Scară balanșată, laimea de cărculețe 
ul 90 er lățimea treptei 26,5 cm 


pentru proiectarea intrărilor 
Deci oa mc o incarcare de 10 


Scară economică în spirală, 
cu trepte decalae 


Scări 
Ascensoare 


Inceput de balusvadtă ia muchia 
Hontaiă a primei trepte. Balustrada 
perggav 'cptic mai joasă decit în 


(8) Scara în opiata cu podest = eo (8) SFArăinsprală cu podest eu acces 
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Scară in spirală, iberă în încăpere, 
(2 cu pecest prelungi zi 


SCĂRI 


DIN 18065 
Pe cit de generoase par scările 
în spirală, pe atit nu ar trebui uti- 
lizate acolo, unde decisiv este 
orice cm la lăţimea treptei. A se 
compara —=(0 + 2. 
Scări în nişe de 2x 2 m. 
În cazul scărilor cu rampe dispu- 
se perpendicular şi podest inter- 
mediar, acesta se va executa nu 
în pătrat, ci dreptunghiular sau 
cotit. Numai așa se obline un 
parcurs armonios al balustradei 
— (8). În caz contrar în zona de 
fringere iau naștere înălțimi dile- 
rite ale balustradei. Forme spe- 
ciele de scări + 3 - 0. 
De la treaptă la treaptă, abate- 
rea dimensiunilor realizate nu 
trebuie să fie mai mare de 5 mm 
— (0). Scările în spirală produc 
efectul cel mai bun, atunci cînd 
duc spre galerii sau parapete —> 
GG - O) Construcţia este pusă 
în valoare în încăperi libere. 
La diametrul scării în spirală mai 
mare de 190 cm, se permite ca 
aceasta să fie singura scară de 
legătură din interiorul locuinței, 
avind 80 cm lăţime de circulație 
uilă. =-9-Q. 


Era sp ci 


Scara în spirală rezemată de pereti 


SCĂRI DE EVACUARE 
CĂI DE SALVARE 
DIN 18799, 24592, 14094 


Poziţia pe care se poate pune 
scara trebuie astfel situată, încit 
în caz de pericol, oamenii să 
poată fi văzuţi dinspre supra- 
feţele circulabile publice. Scă- 
rile de salvare sint dispozitive 
de pe o construcţie, care în caz 
de necesitate pot salva oameni 
>0-0+0. 
E) sg rea n ale Treptele ancorate, numite. şi 
scări, verticale, fixe, sint neces- 
are pentru ascensiunea pe aco- 
periș, coșuri, silozuri, recipienţi, 
rezervoare, mașini, utilaje elc. 
La înălţimea clădirii de 5 m sint 
necesare scări verticale cu rea- 
zem pentru spate, Lungimea 
unei curse nu trebuie să depă- 


şească 10 m. (2) —(3, 
Diametrul coșului de protecţie 
este de 0,70 m. 


aawnaaua 


In3timaa secansăuni = îâlimaa ear <_20 m 


(7) Scara vertcala, oii Scara vericală cară verical cu pod da (3) scara ce savane 


SCĂRI RULANTE 
PENTRU CLĂDIRI ADĂPOSTIND MAGAZINE ȘI BIROURI 
DIN EN 115 

e Strâpungere 

744| Latimea trepte 


tr (O scan mutante intr-o rampă In paraei 


a 

Lai | 

= 

te O şaua uerami- îti 


tea (710) În doua rampe incrucișate 


AAA 


(2). scară utarea,ttme eo em. Latime 80 cm: 


Lungimea în plan = O 


La înclinaţie de 30" = 1,732 x înălțimea nivelului 
La înclinație de 35* = 1,428 x înălțimea nivelului 
Exemplu: înălțimea nivelului 4,50 m și înclinația 30* 
(inclinaţia de 35" parțial nu este permisă în străinătate) 
Lungimea în plan: 1,732 x 4,5 = 7,794, 
Împreună cu suprafețele orizontale de intrare și ieşire rezultă o lun- 
gime de cca 9 m. Deci pe scara rulantă pot sta simultan, una după 
alta, cca 20 de persoane. 


Viteza Timpulde Lac lăţime suficienta pentru 
transport [persoană | 2) sint 
per persoană |sinttransp. | iranporate 

05 misec -18sec [4.000 8.000 

0,65 m/sec -Msec [5000 1.000 

Persoane 


Das ale randamenthi = O O 


202 


Buton de oprire 
9 | ms pardos. Nivel i in caz de pericol 
n] i z 
3 ş 
E E 
3 Ei Buton de oprire 
MS percoa. “E E-j nivel! in caz de pericol 
20 eronate zecea 
| 
7 _rțh-—Se va prevedea eventual scurgere pentru apă JI 
Secţiune păsa = J ze5 sa] 
ci a IRI = ti af a LE fe 
- e Svrapungere la nivel i TI (mă 
L i „A tr 2) Laumea seari mano 
20 LS BE A Țanteunaer Bantu — pe 
Schema L 
tan, — ungirtea gropăi 
tn (O). scara tentă în sectiune longitudinală Scherna plan tucdati Lat treptai | 600, zoo 
A 05-620_| a05-e20 
Capacratea ge wanspont [i 1170-1220 [1320-1420 
a seco n x (pers) c 1280 100 
unde 
Randament | 5000-6000 [7000-00 
. pers. per treaptă (11.5: 2) 
E PS fra capi 5:97 se vransp. |__pers. pers. 
Dimensiuni şi randameni pentru scări nuante, 


ou înclinaţie de 30" resp. 35" (27 18%) 


Montarea şi exploatarea se face în conformitate cu „Directivele pen- 
tru scări rulante şi căi rulante”, document editat de Hauptverband 
der gewerblichen Berutsgenossenschaften (Uniunea generală a 
asociaţiilor profesionale meșteșugărești) Scările rulante — 0-2 
sînt destinate transportului neîntrerupt de persoane (nu figurează, 
ca scări din punctul de vedere al supravegherii în construcţii). 
Scările rulante, de ex. din magazine, au un unghi de ascensiune de 
30 sau 350. Scara de 35* este mai avantajoasă ca preţ, pentru că 
necesită suprafețe mai mici în plan. 

În cazul înălțimii mai mari de transport, din motive psihologice şi de 
securitate, se preferă scările de 30%. Randamentul de transport este 
pentru ambele unghiuri de ascensiune aprox. același. 

În cazul amenajărilor de transport se va utiliza pe cit posibil un ung- 
hi de 270 — 280. 

Unghiul se deduce din raportul de ascensiune 16/3 al unei scări comode. 
Lăţimea treptelor se alege după un standard practicat în toată lu- 
mea, 60 cm (o persoană), 80 cm (1-2 persoane) și 100 cm (2 per- 
soane) — 7) — 9. La lăţimea weptei de 100 cm, persoanele cu 
greutăţi în au sulicient spaţiu de mișcare. 

La urcare şi coborire se va prevedea sulicient spaţiu pentru aștep- 
tare, cu adincime > 2,5 m. 

În magazine, clădiri administralive şi pentru birouri, în hale de tirguri 
şi aeroporturi, de regulă viteza nu va depăși 0,5 m/s. 

În staţiile de metrou şi la amenajările de transport publice se preferă, 
0,65 mis. 

Repanizarea medie a transportului ascendent în magazine mari 
este. scară fixă 2%, ascensoare pentru persoane 8%, scări rulante 
90%. Aproximativ 3/4 din circulația descendentă se face cu scările 
rulante. S-a constatat că în prezent în medie există o scară rulantă 
la 1500 m? suprafață de vînzare, dar ar trebui să coboare la un op- 
tim de 500-700 m?. 

Scările rulante în construcții de circulație irebuie să respecte 
prevederile din „Directivele pentru scări rulante” (Bostrab). Preten- 
țiile sînt ridicate (funcţionare, construcție, siguranță). Unghiul de as- 
censiune este 290, 180 şi 300. 

Dimensiuni şi performanțe — O - 9 


CĂI RULANTE 
Ha EN115 


Nivel 


Secţiune | Event se prevede cuscurgere pt. apă 
400-060 


„+ m a te MI 


+ e 
2 ji e Fa al 


Plan fundaţie 
(Î) cale ruantă sectiune ingituciala și planul tundaţei 
Capacitatoa crară de transpori acâii 


2 rulante se calculează cu formula 
K-I-V-3 
aa EV 9000. eta! 
În care: | = lăţime de transport în m, 


V = viteza de transport în m/s, K = 

PA factor de încărcare, Factorul de 
încărcare variază în tuncţie de soli 

tare între 0,5 şi 09. Valoarea me- 

Dub die este 0,7. Valoarea de 0,25 la nu- 


mitor reprezintă supralața de pășire 
de 025 m//pers- 


În opoziţie 


(2) oacurerea cater ruante (6) 2 persoane. tape 1 m 


E! 


Bandă de transport din cauciuc Banda de tranapori din palete 


Pm- O 


“Secte de bază a câii rulante cu două că, cu întoarcere orizontală — (O) 


A 00 800 1000 

e sz20 |_1azo | vezo 

e 1s0c | _1sc0 | 1700 
3 omensuni- 0-2 


CĂI RULANTE PENTRU CLĂDIRI CU MAGAZINE 
SAU BIROURI (ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVELE 


PENTRU SCĂRI RULANTE ȘI CĂI RULANTE) 
Directive Bostrab, EN 115 
încinație | 10 1 [73 
d S$x5/6713 + 15480 _| Sa 5,1446 + 14100) Ş > 4,7046 + 12950 
[-] 6400. 5900. 5450 
i HaB718 +3940_| HxS,11a5 + 3160 | Mu 4270462980 


(6) Cale rutantă cu are superior de trecere —= (Î 


Cale rulantă cubandă | | cuchingă trans] Cale rulantă cu 


orizontală cu palete ___| manea de esucuc) două benzi 
Lâume uta S BOO + 1000 | 750 + 950 [2 B00+2 41000 
Latime exereară 8. 1370 + 1870_| 1970 e 1570_| 9700 + s200 
| Erecuţie Construcţie plană, incinaţie > 4 
Lungimea unei sectiuni 12-16m |____—0m 


Dist.întee încărcători 
Lung. posibită adecvată | 
Rancameal de transport 40nvmin 11000 pers. 


în corterrmtate cu cerințele ce statică 
225 m= 2300 m 


(2) oimerstuni si randament periru cale taia onzontatt — P) - O 


Căile rulante sint mijloace de transpori pentru transportul orizontal sau 
uşor înclinat al persoanelor. Avantajul căilor rulante constă în pericol mi- 
nor de accidentare la circulaţia cu cărucioare pentru copii, scaune cu ro- 
tile pentru bolnavi, cârucioare pentru cumpărături, biciclete și bagaje 
mari. Pentru ca instalaţia să aibă randament de transport optim, la pro- 
iectarea ei se va ține seama de, și se va determina foarte atent, traficul 
preconizat. Randamentul de transport depinde de lăţimea liberă, de vi- 
teza de circulaţie şi de tactorul de încărcare. 3 

Se poate atinge un randament de iransport de 6000-12000 pers./h. Încli- 
naţia maximă a căilor rulante este 12* = 21% . Viteza de transport nor- 
mală este 0,5-0,6 m/s pe orizontală, viteza pentru câl rulante cu încli 

nație pină în 4o, poate fi mai mare, pină la 0,75 m/s. Căi rulante de cca 
'30 m lungime se consideră scurte. Căi rulante lungi pol li realizate cu 
lungime pină la 250 m. Pentru a facilita accesul și ieșirea în timp, se va 
proiecta după caz. o succesiune de căi rulante mai scurte. Avantajul căii 
rulante cu două benzi constă în întoarcerea în plan orizontal, — 6)- 0, 
spre deosebire de — (2)- (9. La înălțimi de construcție mici, de 180 
mm, sînt potrivite şi pentru integrarea în clădiri existente. 

Valori pentru cotangenta înclinaţiei căii rulante 

Formula = ctg x E x înălțimea de transport 


Înclinaţie în * 10% 11 12 
clgB 5,6713 5,1446 4,7046 


de ex. înălțime de S m, înclinaţie de 12" 
Lungime medie = 4,7046 x 5 m = rotunjit 23,52 m. 
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ASCENSOARE 
DIN 15306, 15309, EN 81-1+2, 
NORMATIV ISO 4190, 
DIRECTIVE ASCENS. 95/16/EG 
La toate clădirile, ascensoarele ar 
irebui plasate în principiu în centrul 
luxului de circulație. Se va proiecta 
cu atentie dispunerea faţă de supra- 
telele de circulaţie. Ascensoarele au 
două sisteme diterite de acţionare: 
1. acţionare cu roi motoare 
(la ascensoare cu cablu) = CD) 
2. ascensoare hicraulice-=(2)- 
Ascensorul cu cablu are în caz ideal 
(DD. Actonare ascensor sistemul de acţionare deasupra 
cu cablu, sus 2:1 puțului. Greutatea proprie, fără 
încărcătură, a cabinei ascensorului, 
precum şi jurnătate din sarcina ulilă 
sint echilibrate de către contragreuta- 
te. La alegerea tipului de acţionare 
trebuie cintârite avantajele și deza- 
vantajele. 
Actionarea sus lateral sau jos lateral 
mai are suplimentar role de întoarce 
re şi ca urmare costuri suplimentare 
în exploatare. Mașina și dirijarea pot 
îi plasate in principiu într-o cameră 
separată a utilajelor de acţionare, sau 


[i 
a în cazul ascensoarelor fără cameră 
| de transmisie, în pul —(6) 
5 A În cazul ascensoarelor hidraulice 
iscensor hidraulic, acţio- si 
Aso Direct, central, simp- Direct, lateral, în 1 predomină pistonul de presiune —= 
parerea cama între tea, indirect, tatal, 21 (G)-(G) Untajulricicător poate fi pla- 


sal direc! sau indirect. Plasarea ele- 
vatorului direci cu tub de protecţie 
scutundal în pardoseală, nu mal este 
de aclualitate, din molive de protecția 
apelor. În anumite situaţii este reco- 

utilizarea unui piston de 
(3) B - D Pistonul de tra- 
gere echilibrează prin construcția sa 
o parte din greutatea cabinei, la care 
se adaugă 0 greulatea suplimentară 
— (Î)D întrucit motorul de pompare 
tunciionează numai cind sarcina este 
transportată în sus, iar la coborire se 
deschide ventil; nu este necesară 
Piiton de Wagăre, induc energie si consumul scade aproape 
cu greutate suplimentară la jurătele 


Piston de presiune, Piston de tragere, 
suspendat 2:1 > (O) - (2 suspendati:1 


H-90-A +80-A 80 
Haoi H30-4 h-110A Hao= F40-l Hod 
Fprsr | pă,60 = ip 1,60 1 Fr up1460 —t- 1p 1,60 -l4- 1p 1460 | 
1 12 1 
Plan de bază sense = 
Pan gi bază mcenet pai once Grupă ctecasă Cupă dece ni 


Usa glisantă telescopică cu deschidere 
vurilaterală: 
letimea puţului = 1.5 x lățime liberă de 1ra- 
care (1) +27cm= > 1,60m 


335-365 


Ușa glsantă cu deschidere centrală: 
iatimea pululu = 2 x lime ieră de 
trecere (1) + 20cm= > 1,80mi 


(5) Ascensercucamera peri acjonare | (6), Ascensor tară carneră de actionare Apcanaoe li ceara d acte Deschiderea uși și lțimea puului 
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Catnera utilajelor de acţionare 
Orup de ascensoare 


Lai 


ASCENSOARE 
Ascensoare pt. persoane în clădiri pt. locuințe DIN 15306 


Circulaţia pe verticală în clădiri noi, cu mai multe niveluri, este pre- 
luată cu precădere de ascensoare. La proiectarea instalaţiilor pen- 
tru ascensoare, arhitectul se va consulta de regulă cu un inginer de 
specialitate. În clădiri mai mari, cu mai multe niveluri, este potrivită 
concentrarea centrală a ascensoarelor, într-un nod de circulaţie. 
Ascensoarele pentru marfă vor fi separate vizibil de cele pentru per- 
soane; totodată, la proiectarea lor se va ține seama de faptul ca la 
virt de circulație ar putea fi incluse organic în circulația persoanelor. 
Pentru ascensoarele pentru persoane în clădirile de locuinţe au fost 
stabilite următoarele capacităţi portante: 


400 kg (ascensor mic) pentru uzul persoanelor şi cu bagaje. 

630 kg (ascensor mediu) pentru utilizare cu cărucior pentru copii 
şi scaune cu rotile. 

1.000 kg (ascensor mare) inclusiv pentru transportul  târgilor, 
sicrielor, mobilei și scaunelor cu rotile 
pentru handicapaţi. = E 

Spațiile de așteplare din faţa accesului la pu trebuie astlel realizate, 

încit, 

— utilizatorii ascensorului, care intră și ies, să nu se împiedice unul 
pe celălalt mai mult decit este inevitabil, chiar dacă au bagaje în 
mină. 

— bagajele cele mai mari, care trebuie transportate cu resp. ascen- 

sor (de ex. cărucioare pentru copii, scaune cu rotile, tărgi pentru bol- 

navi, sicrie, mobilă) să poată fi încărcate și descărcate fără a pune 
în pericol persoane, clădirea şi ascensorul şi fără a afecta mai mult 
decit inevitabil cealaltă circulaţie. 


Spaţiul de așteptare din fața ascensorului unic 

Adincimea ulilă minimă între peretele ușii puțului şi perelele opus, 
măsurată în direcţia adincimii cabinei ascensorului, trebuie să fie 
egală cu adincimea cabinei ascensorului — 2. 

Suprafața utilă minimă să fie egală cu produsul între adincimea ca- 
binei ascensorului și lăţimea puțului. 

Spaţiul de așteptare din faţa ascensoarelor alăturate 

Adincimea utilă minimă între peretele ușii puțului şi peretele opus, 
măsurată în direcţia adincimii cabinei ascensorului, trebuie să lie 
egală cu adincimea celei mai adinci cabine de ascensor, 


Locatari la toate nivelurile 
„Eseete lală de randamentul de transport pentru ctăciri de locvintăncrmale (FEM) 


Capactate pertantă Li] 400 30 & 1000 & 
Vans cerea = m [eso cole egslico so eso oa iro]isol 250 
eco 
anca minimă pad mm | JE ze 
arina ema ones m refaca eee red ce soda eee 
îmimeminimăcap |. mm la7colseooțaooca?ececa) seca ao 
pula 
Lara ră st pac, ri o 
măi iberă ușă pei se m 2000 
Suataa manta e|oȚee]uȚe |n] 
macara sgerare 
Lama mira 20 | axco | 2700] 2700] zoo [e7oo | 2700] aocc 
macara e secarei 
parcmea za | saoe | azoo] aro] a7oo |azoe | aeoo | az0e 
masin mpecare 5 
îrpneaminmaa mem jacoo | aaoe | zovo] 2200] aero [zoco | 2200 [2600 
Pseairez 
La meraacatneia rm vioa 
vremea teaca mr so see ziea 
ediție ibecă a catirei kre 2200 
Lao e 
pede mm o 
trata ea 
posesori mm 000 
— 
0 100 200 300 400 500 600 700 e00 Murcână permis de personne s E] 1 


Dimensiuni constructive, dimensiurii cabină ascensor şi ușa — (I)— (O 
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Scări 
Ascensoare 


ASCENSOARE 


Ascensoare pl. persoane, preferențial pt. birouri, banci, 
hoteluri etc. ascensoare pt. paturi DIN 15 309 

Clădirea şi destinaţia acesteia determină tipul de bază al ascensoa- 
relor ce trebuie prevăzule, Ele servesc transportului pe verticală al 
persoanelor şi bolnavilor. Ascensoarele sînt instalaţii mecanice de 
folosință îndelungată (durata de viață cca 25 — 40 ani). Din acest 
moliv trebuie astfel proiectate, încit să facă față și peste 10 ani ce- 
rinţelor crescinde. Modificarea instalaţiilor proiectate greșit sau cu 
prea mare economie este fie scumpă, fie imposibilă. La proiectare 
se va verifica exact situaţia circulaţiei. În casa scării principală se 
vor forma grupe de ascensoare. 
Analiza circulației: forme și definiţii 
Timpul de rotaţie: valoare calculată indică timpul de care are nevoie 
ascensorul pentru rotaţie pe parcursul tipului de circulaţie speciticat. 
Valoare medie de așteptare este timpul între momentul chemării şi 
al sosirii cabinei. 
Valoare medie 


Aşteptare (s) = timp de rotaţie (s) 
Nr. de ascensoare/grup 


Randamentul de transport: randamentul max. de transport realizat 
în intervalul de 5 minute, (nr. persoane). Se calculează cu formula: 
300 (s) x încărcarea cabinei (pers.) 
timp de rotaţie (s) x nr. de grupe de ascensoare 
Randament de transport procentual: 


Randament de trans. % = 100x Oa NEA de trans. (pers. 
Nr. de încărcare al clădirii (pers.) 


Capactate portanta v0ca 120) & 16008 
cea a je 25 |EȚTEŢIE [25 |PEŢIT DE [E 
Tate ra pa T 22) 2000 
Acid iară Ad. 2300 | Z50 2000, 2000 
Tourcrme mura Tar aj s7oo zaao race] seo Țzoo 
groapă pu Lă 
Înaire mirumt 00 [a 4200 's200! 4400 s400 
cap pi a 
Tara să zi I i ir 
iapă i 2500 ZI00 ZI00 
caca ŢI ă 
vară an cerere nt 
[TE ară a camerei Ed EN 7 
mecanice scanere i 
|TAGGETEa rin ă carierei. 700 ŢIA) [0 SR 
mecorusru)u se acțorare 5 
irălea FIR a cameră Ez ui 0002000 000-280 | 
mecanareha de aeaenere | | 
138 catina de scara a] Ea IE 
FE Ebaa 38 acerear 6-6 Ta00- TED 
Ca de acer i 22 RI MIE 2000, 
Ta oscar e a TIE a 
rusă | _ il e E 
ea 30 pare [70 TaTIaI a 


Ascensoare perăru persoane, de pralerință penru alto clădiri decit cale de locu: 
inte (birouri, bănci, 


tr O) pupenin ascensor incitat 


hoteluri); acei permit accesul cu scaune pe rotile; 
dimensiuni constnuctive în mm == (0 — 
Coperte pere a | 60, 200 200 
Sac Terra CA COC CR EA CREA UI CERCEI OCRIE ZII 
atrre epi e | 240 zi00 
Aeancina mru put 6 E 7 II 2300 
v Privire dansam Aeincme minimă ecrea hooci7oc! [zi ze04 lisă [etocfaooo' 
(0) cielo leat 0] greaca pu, [ | 
ic F Vrea mată Ț ca [seo] eco [sama]  aaco Țs0co 
cea Ci 
Lane us Cu CEZ ICE LEII 
înosare ură pl î- FIII 
Dep rin a camera = 2 a 
|Ln-scarzamatu ce oceane 
Stea ma. 3 camerei Z20 E] 
mucanersiu Ge acererat 
Făircime mn a carei 5500 iÎsă 800 
ecartariha Ge acţerare 
îrănea n a E] 
merarismubi d acgoraze t 
tLaţeme adică cancer a ae CE: = MI 
aiecime catina cecenă 8 za0c ZI 
mânie cstaa a-cereee + a 
Lânmre ue cană 0: IEC RE SIILE-IRI 
Locatari in toate nivelurile complete: Ea — 
umăr peer e peredare Eu! zI ză 


Cerinte fata de randamentul de vansport pentru dăriri de locuinte contertable, 
cu și fără etaje pentru birouri (FEM) 
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(6) oimensiuri constructive periru ascenecare periru paturi = D— O 


| 


|] 


 Ascansor pt. bunuri de Îr Cu pasaj 
dimensiuni mici tară pasaj Oa 


720 


tru bunuri de dimans. ncceiă a arn e 


Ascensor pentru bunuri de dimensi 
ron na ca uȘ8 turnantă la 


uni mici ca parapet și ușă glisantă 
venicală 


s3 
se 
8 E sâaz, 888 
a 
sa 


3 Să 888 3ă 


2 a36 sa 


5 să, 
8 88, 
5 S8t 88 


Ei 


iii 
Ascensor pentru materiale fără 


Ascersor pentru materiale cu pasaj fe esec pelebireee-ea 


sâsasgă a sa 


constructive — 
sonhu malerale cuva motoare 0 — O 


ASCENSOARE 
ASCENSOARE PT. BUNURI DE 
DIMENSIUNI MICI 
Ascensoare pt. bunuri de dimensiu- 
ri mici: capacitatea portantă = 300 
kg; suprafața de bază a cabinei as- 
censorului = 1,0 m:; pentru bunuri 
de dimensiuni mici. acte, mincare 
elc. Accesul persoanelor nu este 
permis. Structura pulului este de 
cbicei din profil de otel, așezală în 
groapa putului sau pe planșeu. 
Închiderea perimerală este din ma- 
terial rezistent la loc — ( — O 
Calculul randamentului de tran- 
sport penin ascensoare de 
bunuri, — 
Timpul necesar procesului de tran- 
sport se calculează cu lormula: 


z=20+8,+Htt,+t 


2 = factor constant pentru cursa 
dus — întors 
h = înălțimea de transport, v = vi- 
teza de exploatare, Bz = timp de 
încărcare — descărcare în s, H = 
numărul opririlor. 
ti = timpul pentru accelerarea, 
încetinirea cursei, în s. 
12 = timpul pentru închiderea și 
deschiderea ușilor puțului ascen- 
sorului: pentru uşi cu un canal 
timpul este de 6 s; pentru uși cu 2 
canaturi 10 s; pentru uși verticale 
glisante pentru ascensoare de 
bunuri, cca 3 s. 
Randamentul la transport F rezultă 
din timpul cursei de transport Z, 
aplicînd următoarea formulă: 

60 


F= 


.s 


Timp pt. cursă transport În s 


60 
= 7 = ..curse/min, 


Reglementări constructive: Came- 
ra pentru mecanismul de acţionare 
trebuie să poată fi încuiată, să fie 
suficient de luminoasă şi astlel di- 
mensională, inci! întreținerea să se 
tacă fără pericol de accidentare. 

Spaţiul din tața mecanismului de 
acţionare să aibă înălțimea > 1,8 m, 
Ascensoare pentru mincare in in- 
stituţii de sănătate: puțurile ascen- 
soarelor trebuie să fie finisate neted 
şi lavabil, În exterior se pune un 
panou de comandă pentru chemna- 
re de la şi trimitere la orice staţie. 


ASCENSOARE PENTRU 
MATERIALE 

Ascensoarele pentru materiale 
sint instalaţii de transport destina- 
te să a) transporte bunuri sau b) 
persoane, care sint angajate de 
cel care exploatează instalaţia 
Exactitatea opririlor: 
Ascensoarele pt. materiale fără 
încelinirea cursei +/- 20 — 40 mm 
Ascensoare pentru persoane şi 
materiale cu încetinirea cursei +/- 
10-30 mm 
Viteza: 0,25-04 —0,63-1,0 m/s. 
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7500, 


EEE 


E 


nave înălţime: 
; diametru puț 


6 9 1011 1218 14 15161718 H 
Înahtimea de transport (m 


cap put hep; adincime groapă put agp. 
căindric 0 


Dra se carare acaeu 6 aăenve ca me =! 


(Si pesteie aie pozii ale camerei de 
actenare pina In max. 5 m Gstanță, a- AdIreime 


ASCENSOARE HIDRAULICE 


Ele răspund cerinței pentru 
transportul economnic de încăr- 
cături grele, la înălţimi mici. Are 
sens să fie utilizate la o înălțime 
de transport de pînă la 12 m. 
Camera mașinii poate fi plasată 
independent de poziția puţului. 
Ascensoare cu piston direct de 
presiune, din programul stan- 
derdiizat, transportă sarcini ulile 
de pină la 201 Ia o înălțime de 
max. 17 m => O- 9). Ascen- 
soare cu piston indirect de pre- 
siune, în execuţie standardiza- 
tă, transportă max. 7 ! la max. 
34 m. Viteza de transport a as- 
censoarelor hidraulice este de 
la 0,2 la 0,8 m/s. Nu este nece- 
sară o casă a liftului pe acope- 
riş. Sînt posibile mai multe vari- 
ante de acţionare hidraulică —» 
O - 9. Cel mai uzual este 
stilpul central — (D- (8. EI ne- 
cesită un orificiu de forare. 
Toleranțele de pornire se 
menţin la valori coborite de +/-3 
mim prin comenzi independente 
de sarcină . Înălțimea liberă a 
ușilor ascensorului este cu min. 
50 ... 100 mm mai mare decit la 
alte uși, pentru a permite acce- 
sul complel plan în cabină. Se 
utilizează uşi turnante cu două. 
canaturi, uși glisante articulate, 
acţionate manual sau complet 
automatizat, cu deschidere cen- 
trală sau unilaterală. 


ASCENSOARE 
ASCENSOARE DIN STICLĂ PENTRU PANORAMĂ 


Exemple de cabine — (O — 6) sistem Schindler, 

Capacitate portantă 400 — 1500 kg 5 — 20 persoane. 

În funcţie de înalțimea clădirii sau de așteptările de contort, există 
diferite sisteme de acţionare și viteze nominale. 

Viteze nominale şi sisteme de acţionare: 0,4: 0,63; 1,0 m/s - acţio- 
nare cu curent trifazat; 0,25 — 1,0 m/s — acţionare hidraulică., 
Înalţimea de transport = 35 m; opriri max. 10 

Forme de cabină: poligonale, rotunde, semirotunde, în formă de U 
- 0-0. 

Este posibilă şi execuţia sub formă de grup de ascensoare — 6). 
Ascensoarele panoramă oferă o călătorie liniștită, lină și fără smu- 
cituri, în regim inferior de viteză. 

La ascensoarele panoramă, cabinele pun accente oplice. 

Ca material se utilizează sticlă și oțel — șlefuit, lustruit sau polizat cu 
luciu puternic —, alamă sau bronz. 

Ascensorul panoramă se bucură de mare popularitate. 

Este vorba despre ascensoare exterioare pe fațadele complex mo- 
delate ale unor mari centre comerciale, ascensoare de interior în 
magazine sau foaierele marilor hoteluri. 

Călătorul savurează priveliștea de pe scena străzii sau, în centrul 
comercial, priveliștea spre etajele de expoziţie și comerciale. 
0-0. 
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Străzi 


NECESARUL DE SPAȚIU LA VITEZĂ CONSTANTĂ DE 50 km/h 


STRĂZI 


Sursa: Forschungsgesellschalt for Sianen- und Verkehroweseni 
(Societatea ce cercetare peniru sistemul de străzi şi croutațe), Koln —> CD 


oz 


025025 


025 


Ma ca? 


($) cAmoNETAICAMIONETA 
NECESARUL DE SPAȚIU LA VITEZĂ CONSTANTĂ (= 40 km/h) 
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(7) cAmonerA/AuroTuRISM 


(5) CAMONETABICICLETA 


Soatu iner 
Spate de caestațe 


'ironsturi de bază gertru spată da 
rculațe și spață bere: cazuri de n: 
secte cu Viază coretartă Și 


Pt p 
[0-a pp ta] 


AUTOTURISM/AUTOTURISM 


YI 


'Cuoar pt. 


E 


Fişa 
laterală 
separatie, 


Dimensiunea spaţilor Ibereide circulațe pentru autemobile 
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AUTOTURISM/AUTOTURISM 


] 


(3) camomeicieLerA 


Spaţiul de circulație pentru tralicul 
autovehiculelor rezultă din dimensluni» 
We autovehiculelor -= pag. 437 pp. 1o- 
leranțele laterale şi în partea su 
pericara, adaosul pentru circulația pe 
'sens opus precum și benzile de acos- 
tamer, canalele de scurgere ciroulabi- 
Ie, precurn şi fișla laterală ripidizată, 
Înălimea spaliului de circulaţie este de 
420m = (3, 

Spaţiul de circulație pentru biciclete 
este cite o bandă de 1,00 m lăţime cu 
o înălțime de 2,25 m. Pentru pietoni o 
bandă de 0,75 m şi înălţime de 2,25 m. 
Înălțimea spaţiului maxim de siguranță, 
superior este, pentru autovehicule, de 
4,50 m, se preferă 4,70 m, pentru a 
permite lucrări de întreținere. 

Pentru circulația pietonilor şi bicicletelor 
1nâlțimea liboră este de 2.50 m. 
Lălimea spațiului lateral de siguranţă 
(SsA) se măsoară de la marginea spa- 
fiului de circulație spre extericr. Lăţimea 
necesară este în funcţie de viteza ma- 
ximă admisă. La o viteză maximă admisă 
=> 70km/h, SsA =1,25m (1,00 m), lao vi: 
teză maximă admisă de < 50 km/h, S&A 
= 0,75 m — (9). Latrnea spatiului late- 
ral de siguranță în cazul bicicletelor SsB 
este de 0,25 m, 
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STRAZI 

Sursa: Forschungsgeselschaii tor Stranen.- und Verohrswesen. 

(Societatea de cercetare pentr sistemul de strazi şi cireulaţe), Kăln — V. Konraa- 
Aderauer-Svane 13, Koln —> ([] 


Pentru ca proiectarea, construcția şi exploatarea străzilor să fie uni- 

tare, se impun secțiuni transversale standard, de la care nu se per- 

mit abateri nemolivate. 

Secţiunile transversale pentru străzi fără posibilități de amenajări 

suplimentare => () și cu amenajări suplimentare — (3) 

De exemplu: „a 6 ms” înseamnă: 

— „af grupa secţiunilor transversale cu lăţimea de bază a sensu- 

rilor de 3,0 — 3,75 m 

— 6" numărul de benzi pentru ambele sensuri — pag. 212 

— „m" o despărțire constructivă pe mijloc (bandă de mijloc) 

— „s" fişie laterală rigidizată 

—„r” bandă pentru biciclişti în interiorul secţiunii 

— „p” locuri de parcare sau benzi de parcare pe lateralul carosabilu- 
lui, domeniul de utilizare al secţiunilor transversale standard —> 


pag. 212 
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transversal tip 12 b2 
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“Sectuni transversale standari pentru stă cu postbiltăj suplimentare de amenajare. 


Secţiuni Wansversale standard pentru străzi lâră posibili de amenajări supămertare, 


E 3 i 
peer Mia mei 


1 E 
Profil transversal tip 7,5 


Îi 
Prom vieverau poa 


, LET alea 


Se va urmări obținerea unci imagini de iu pi a traseelor de 
circulație. Aceasta poate îi obținută prin dimensiuni clare, diferen- 
țiate, dispunerea diferențiată a diteritelor elemente de secţiune trans- 
versală, o relaţie echilibrată între lăţimea și înălţimea spaţiului străzii, 
spaţii verzi variate: amenajarea spaţiului străzii trebuie să ajute la ori- 
entarea pe stradă şi în oraș. 

Elementele de secțiune transversală situate de ambele părți ale ca- 
rosabilului intiuențează modelarea imaginii vizuale și funcţionale. 
La conformare trebuie armonizate următoarele elernente în raport cu 
funcţia şi efectul lor: căile pietonale şi pentru biciclişti care însoțesc 
carosabilul, locurile de staţionare şi şedere în aer liber, suprafețe 
pentru circulație încetinită, suprafețe de ecranare și protecţie, su- 
praleţe de aprovizionare precum şi suprafeţele gospodărești pentru 
amenajări şi comerţ. 


211 


Străzi 


Vuiizare Tipul strazii STRĂZI 
Categoria | Densitate de tratic Cazuri speciale de utilizare — | Secţiunea |'Tipul Viteza Noduri Viteza de bază la proiectare ; 
de strada | (autovehicule/h) transversala | circulaţiei | admisă Vp tm) 
ie * |ânvenm 
1 2 3 Fi E E 7 8 
= 380012 V = 30 km/h a6ms |Autove- | — Planuri aierite 120100 
= 2800 ta V = 110 kmh icule 
same [autove | Planuri diterite: 120 100 
hicule 
Dans Țautove- | - Planuri diferite 120 100 
Al icule 
170010 V = 70 kmih bza Țautove- | = 100(iz0) | (Planuri aiterite) 100 90 
= _9001aV = 90 kmih hicule Acelaşi plan 
1300 V=70wmh | Troticredusdecamioane | b2 Aulove | 5100 (Pranuri aiferite) 100 50 
= _3001a Acelaşi plan 
Za2100 în V = 70 kmh Pianu diferite 100 30 
= 3.400 1a V = 30 kmh 
= 2800 1a V = 70 kmih Planuri diferite 10090 
= 220010 V =90kmih 
7 23001 V = 70 kmh (Planuri diferite) 10030 (60) 
= 2.100 18 V = 80 km/h Aceleai pan = 
= 1.7001 V = 70 kmih 3100 Același plan 100 90 80 
AN | r400tav= ao km 038 
1600 1a V = 60 kmih Același plan 100 8080 
= 900 laV = 80 kmvh 
= 1.7001a V = 60 kmn Același plan | 100 90 80 
= 9001 V = 80 km/h = 
217300 1a V = 60 kmvh Același plan 100 5080 
= 300 ta V = 70kmh | 
= 1.0010 V = 60 km Acoloși plan 100 50 80 
=_7001a V=70 km/h A 
Zzi600 îa V = 60 knvh cam (Planuri iterite) (100) (30) 80 
= 210018 V = 80 km/h hicule Același plan 
230013 V = 60 km/h | Traticredus de camioane | ca Acelasi plan 0 70 
= 1.800 în V = 60 kmh_ | sau condiţi restrictive 
= 170010 V= 60kmh | Tralic ogricol> 20 Dzs Același plan 80 70 
ANI |L=_sootav=70mn__| automobiten 
= 1.600 la V = 50 km/h | Trafie intens de camioane b2 Acelaşi plan 59. 
900 la V =70 km/h 
= 1200 1n V = 50 km/h 2 Același plan 10 70 60 
= 700lav=70kmh | Tratie redus de camioane 
Străzi 800 în V = 50 km e2 acelaşi plan 80 70 60 
S 700 la V = 60 km/h 
74001 V = 40 kmh | Tratie intens decamioane | dz Același plen s0 70 60 
= 1.000 la V = 60 km/h in general 
AI | 2 9001 v=40 kmp c2 Vehicule | = 100 | Acelașiplan to 70 eo 
=_700 la V = 50kmh în genera! 
= 300 Nu se justifică măsurătorile | 12 Vehicule | = 100 Același plan 70 60 
d.p.d.y. al tehnicii circulației in general 
O zazo0la Vo kmh | Traticinensdecamioane | bams ȚAulove- | 3 80 | Planuri dierite 20 70 
= 2400 la V = 80 km/h bicule 
= 2.600 la V = 60 km/h Cam | autove- | 3 80 | (Planuriditerite) 80 70 (60) 
Bl |L=2.100iav=60kmn hicule Același plan 
500 în V= 50 kmh | Trafic redus de camioane | da Aulove | 3 70 | Acolesiplan 700) 
= 2.100 la V = 70 km/h__| sau condiţii restrictive, hicule 
= 25001 V = 50kmh | Trancintensde camioane | câm Vehicule | = 70 | Acelașiplan 70 
= 2.100 ln V = 60 km/h in genera! 
= 2200 în V = 30 km/h ca Vehicule | 5 70 Același plan 7060 (50) 
Bill | = 100tav= o mn | în general 
1400 la V = 40 km/h s2 vehicule | = 70 Același plan 70 60 (50) 
= 1.000 la V = 50 km/h n general 
= S00lav=40kmn | "Trafic redus de camioaneşi | e2 Vehicule | = so | Acelașiplan 60 (50) 
7001a V = 50 kmvh__|_restricționai de autobuze in general 
= 1.400 n V = 40 km 2 Venicule | 3 80 Același plan co so 
BIV | = 1.000lav=50 mp n general 
= 900 la V=40kmh | Trafic redusdecamioaneşi | ez vehicule | = so Același plan so 5 
=__700 la V = 50 kmVh__ | restricţionat de autobuze in genera! 
22100 Camp __|_idem _| = 50 Același plan 70) (60) 50) 
22000 Tratic redus de camioane | dampr__| em __| = 50 Același plan (70) (60) 50 
= 1300 Caz special al c â mpr capr idem [5 50 Același plan 70) (60) so 
ci în condi restrictive 
= 1.800 Caz special al d 4 mpr apr mem | = so | Acelașiplan (70) 160) 50 
în condiții restrictive. 
3700 cpr îdem _|_3 so | Acelasi plan (60)__50 (40) 
1500 Trafic redus de camioane 25 idem _| = 50 Același plan i 160) _s0_(40) 
1000 ratie intens de camioane | _czpe idem __| = so | Acelaşi plan 160) 5040) 
CIV [= rece s2pr dem _| = s0 Același plan 160) _50_(40) 
Zsa irculaţie de ButobUze: 120 idem | = 50 Același plan 50 440) 


(O). Domenii ce wnizare și secui transversale — pag 211 
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Strada cu sens unie 
Za, PE 
] 


Carosabil pt. riverani sau 


stradă în zona rezidential 


(D imtorsoeţiîn „7 ta sceași ve! (3) -iateica A) 


Intersectie în „T> cu circulaţia 
colectoare a tinel zone rezidentiale 


Carosabli pi. 

rverani sau 

circulație co- | | 

leton sea, | | 

na rezidențial || normala (trăzt 
|N senat 


(6) intersectie în cruce ta acelasi nivel 


STRĂZI 
—=U 


intersecţie cu sens giratoriu — (3) — (3 sînt rar întilnite în Germania; 
în alte țări (Anglia) sint alese cu precădere și preferate datorită perico- 
lului redus de accidente grave. 


Alte avantaje: nu mai sint necesare semafoarele, mai puţin zgomot, 
economie de energie. Diametrul sensului giratoriu este în funcţie de 
lungimea şirului de mașini datorat traficului respectiv. intersecțiile 
decalate oferă mai mult spațiu, vizibilitate pe secţiuni de străzi, 
spaţiu la capetele străzilor. Destinate circulaţiei cu viteză mică pre- 
cum şi în zonele rezidenţiale — (3), 


Nodurile de străzi cu două benzi sint de regulă într-un singur plan 
(cu sau fără semnale luminoase). 


Se deosebesc: joncţiunea unei străzi cu alta (intersecţie în „T") — 
(0-0) şi intersecțiile (două străzi se intersectează - intersecţie în 
cruce) = 8-0). 


Zona interdicţiei de construcţie este de 20 m pe drumurile naționa- 
le, măsuraji de la limita exterioară a carosabilului. Limitarea constru- 
irii este de pină la 40 m de la limita exterioară a carosabilului — pag. 
217 autostrăzi. 


|! 
- tatea Ș 


Stradă de 
circulaţie 


Strada 
principală 


[(£) Îngustarea carosabilulul (0) Sens giratoriu 


i intersecție decalată doar peri 
(5) sensoratoriucucireuatepietoraia — (6) Aaa Pe Aoraata sope petit, 
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Străzi 


Secţiuni transversale ” Valori de proiectare 
(valerie în peranteză — valeri mirime i 
in zonele consinuite deja existente) E se RI 
E me max minima in. 
tm) Bem) imi 
i, aa LEE 
3075] 025% s 
(30507 21 so = 02! 2.50 
(O). rrotuar care insotește strada 
sp - 
z0.7s%, 200). | toze» 195| Meta) 
the (27| tpulde |[a0[10 2.50 
oo PA 
Bandă pentru biciclate care 
insoțeşte strada 
0, | o ml p.so 
AL (4 pe< ma so0|10p. 
70,75%| 2.50] 20,75% 
re bebe 2" [iapa 20m) 
(0) cae comuna biet - piateni 
= = 10, |(4 0 0 2,50 
z025,| za00 ||zoze 1) | păr n] [iai Iad ală 
(zoso) (20,50) &) |lepa< m) 
(0) Straca ce bieieete 
arte 
P 
e 
E] 
zi |_|] zozs* LL) | R.sa 
(sosit so 
(8) circuaţe pietonală - independenta 
e 
LA 
2075 zozs Sal 
10, | (4pe<250 m) | 30 | 10 2,50 
hell te [leac 3omp 
“Circul tru biciclişti — 
(zeta pre in 
za 
merita sa î.s0 
od ua) 2,50) 
fi 
(2) Cale de acces la locuințe — 
necirculabilă 


Observaţii 


1) abateri minime ce la latime pot fi ne- 8) In cazun exceptionale 
cosare din cauza mărimi placilor 
2) Smin = 0,5% (scurgere) 
3) lungimea căilor neaccesităe cu masina 
1 pina la 2 niveluri = 80 m 
3 niveluri = 60 m rescutăni: — () = 
“arti au ma mut = 50 m Erate: (00 
4) în cazul canalizării separate 4,00 pină 5 
la450 m A i ai 
5) alte suplimente de lame des 0 
şiruri de copari necesită minim 2.50 m = Faza aurbti 
lăţime de strat plantat s. = panta longitudinală 
6) circulaţie pe două sensuri doar încazuri = raza concavităților 
excepiionale Hm = raza convenitățior 


OD-D supratee pentu peeni sibiu 
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STRĂZI 
-u 
Circulţii pietonale și pentru bicklete 
Căile pietonale trebuie proiectate variat și interesant — inînd cont şi de utilizarea 
lor ca spaţii de joacă. Protecţie la factorii de climă prin copaci, arcade, în cazuni 
izolate copertine de protecție. Trotuarele care însoțesc străzile nu mai inguste, 
de 2.00 m (din care 1.50 m lățime liberă şi 0,50 m distanța de siguranţă pină la 
carosabil) O lăţime mai mare este deseori utilă. În apropierea şcolilor, centrelor. 
comerciale, amenaiâri de agrement etc. se tinde spre minimum 3,00 m lăţime 
Cai peritru biciclişti care insoţeee străzile, lăţime minimă de 1.00 m pontru 
o bandă şi 2,00 m pentru două benzi (minim 1,60 m). Adiţional 0,75 m bandă 
de protecţie pină la carosabil. Benzi comune pietoni-biciclişti de 2.50 m (min, 
2,00 m) pag. — 210. 


A TG La 
5 pi 


p 
25% 


eoozooțose 100, |, 2) mape 00 
Ele lwl r În! 1 cc )/ Ap 7 Iwiele 
i 
af 
d 
tea 
Lăţimea de bază a ţevilor de E = Curent electric 
(6) aimentarerdebransare și G, = Gaz 


olari sos 
— (2). crimele ce modelare a spaţiu srăzi cu frorurortui 


[7] 


150 


), mmarsuni ge bază le bcicieetor (2), Bicieată cu cosiscaun de copii 


75-80, 75-80, 


200 


2) Dmsesiunie de bază pentru parca- 
d dreaptă 


ECCA 


G) nai ci 


Eco 


150 
(E) Dispunere pe amgonală pe același 
nivel 


AB__39 


s7] 


p-180 „150-180, 150 


[OR al Irioreslată pe inima. 


SE. E: 


Îi 


“Spor de biciclete cu „umerae” 


(9 imbacare ce bicicete 


CIRCULAȚIA BICICLETELOR 


Dimensiuni de bază ale bicicletelor — (D — 2). Se va ține cont de 
coșuri şi scaune pentru copii. Bicicletele pentru copii sînt mai mici. 
Bicicletă folosită în poziţie culcat pe spate pînă la 2,35 m lungime, 
bicicletă-tandem pină la 2,60 m. Remorci pentru bicicletă (cu roţi 
proprii) aproximativ 1,60 m lungime, 1,00 m lățime. Biciclete spe- 
ciale penlru persoane cu handicap şi pentru transport utilitar. 

Se urmărește o parcare comodă — (3). La o parcare prea apropia- 
tă există pericolul de rânire, murdărire și deteriorare la asigurarea, 
încărcarea şi parcarea şi plecarea bicicletelor. 

La parcare pe şir dublu — economie de suprataţă prin imbricarea ro- 
ilor din faţă. Aranjarea decalată pe înălțime este problematică din 
cauza pagubelor materiale —> (9. 

Numărul oportun de locuri de parcare în luncţie de valorile orientati- 
ve şi legislația pentru construcţii-= (3). 

Suportul de biciclete trebuie să fie stabil și pentru bicicleta încăr- 
cată. Asigurarea pe cit posibil doar cu un lacăt care prinde roata din 
faţă și cadrul bicicletei de sistemul de parcare, Din acest punct de 
vedere sînt potrivite sistemele de susţinere a cadrelor — (3), Bară 
intermediară pentru biciclete de copii. 

Suportul cadru de cele mai multe ori utilizabil de pe ambele părți: în 
acest caz distanța dintre punctele de susţinere 1,20 m — (3). 
Lăţimea căilor de acces de 1,80 m — (3) - Q). Se prevăd și căi 
transversale. Întreaga organizare să fie pe cit posibil clară și să fa- 
ciliteze orientarea. 

În tuncţie de necesităţi locuri de parcare pentru ramorei și pentru bi- 
ciclete speciale. 

Suporturi de biciclete fără posibilităţi de asigurare doar în spaţii in- 
terioare cu acces limitat. 

La parcările pentru mai multe ore se prevede acoperire și iluminare. 
Locurile de parcare se plasează în apropierea destinaţiilor, ușor de 
găsit, ușor accesibile şi cu vizibilitate pentru supraveghere. Locurile 
de parcare păzite sîni justiticate la amenajări mari, gări, bazine în 
aer liber şi centre comerciale. 

Parcările pentru biciclete se obțin şi prin transformarea parcărilor auto. 


11a 20 m? supratață locuibilă totală 


Locuinţe 
Vizitatori în cazul locuințelor private 1 la 200 rm: suprafață locuibilă totală 


Câmire studenţeşti 1pe pat 

Şcoală generată 0,7 pe elev 

Școală populară 05 pe elev 

Citati cu să de curs 0,7 pa loc 

Etilotea 1indom? sugratată usi funcţii principi 
Cantine studenţeşti 0:3 pe loc 

Locuri de” 0,4 pe Joc de muncă 


muncă 
Migaiea ai ci a biet tit 1,25 la 25 m” supralață de vinzare 


1 la 80 m! suprataţă ce vinzare 


Sarea Rata penoce 1 a 25 mi suprataţă de vinzare 
Birouri de servicii, cabinete | 0,2 de clienţi prezenti concomitent 
Locuri de spori. Pepper piscine acoperite. 0,5 la un dulap de haine 
e pentru întiori ce importanță 
+ la 20 locuri de vizitatori 

amenajări pentru intilniri 1 ta 7 locuri de vizitatori 
pei ntea Hocaltăţior 1 la 7 tocuri 
Terase-berânii la 2 locuri 


La ctâdiile care indeplinesc mai mute funcţii simultan se însumează locurile de parcare 
pentru ticiciete aferente acestora. 


(0). valori orentatrve pentu capacitatea locuror de parcare periru bilete 


30x35x39 4 bucăţi 


Dimensiunea elementului de asigurare 


CIRCULAȚIA BICICLETELOR 
»D 

Circulaţie cu viteză pe un sens — mai mult de 1,40 m lăţime, optim 
1,80 m. Depășirea şi întilnirea cu o bicicletă din sensul opus [a viteză 
redusă 1,60 — 2,00 m lăţime. Se recomandă o lăţirne de 2,00 — 2,50 m 
dacă circulă și biciclete cu remorci. 
Dimensiunile de bază pentru spaţiile de circulație destinate bici- 
liştilor rezultă din lăţimea de bază de 0,60 m și înălțimea totală bi- 
cicletă cu biciclist — (6) precum şi toleranţele necesare pentru dife- 
rite situaţii. 
A se evita spatiul îngust dintre suporturile de bicicletă. Lălimea cir- 
culaţiei 1.50 m, preterabil 2,00 m. La fiecare 15 m o trecere. La su- 
porturile cu suspendare lăţimea circulaţiei de minim 2,50 m. Cu cit 
este mai lung suportul, cu atit mai lată circulația. Lăţimea circulaţiei 
de 1,50 m pină la o lungime de 10 m, 1,8 ma o lungime de 15 m şi 
2,20 m lăţime la o lungime de 25 m. 
Bike-Safe cu 1 — 3 nivele, 15 — 42 de biciclete. 
Suprafaţa de bază 4 x 4 m. Înălțimea deasupra solului 5 m > (3). 


Străzi 


(G) suport acoperi pertru biciclete 


(2) copenină areuta - suport dubiu Copertnă - ramă in tevi 


PE pat | 


EA] 100 
>2% 025 


Sade 
Alee de bicicletă cu fşi verde Fişie verde necesară l circule 
spre carosabil Soluţe bună LE pipote O mese 
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AUTOSTRĂZI 


Sursa: Rheinisches Straflenbauamt 
(Oficiul renan pentru construcția 
străzilor), Euskirchen —> 


373 100 eco 100 375 
so 


(30250050 375, 375 
i Autostrăzile sînt străzi fără con- 
strucţii, pentru circulația cu viteză 
a autovehiculelor. Cele două 
sensuri sint separate de o fişie 
de mijloc. Sensul este format din 
două sau mai multe benzi şi de 
regulă o bandă de urgenţă — 
zi e E (D — 8). Autostrăzile se leagă 
50 280 050 975 375 050400 050 325 rare ela pin nociuri fa tivehai 
| ae aa ae ia diterite — cu 3 brațe > (D- 
respectiv cu 4 braţe — 2) - (9 
-Ş şi legături speciale pen- 

Sectiune țransversală tip pentru autostradă cu 4 benz! (FO 29; RQ 26) a 4 ms tru intrarea, respecliv ieşirea de 
pe autostradă » (6) - (O. 
Autostrăzile sînt spaţiile de cir- 
culaţie cele mai sigure și cu cea 
mai mare capacitate de trafic. 
La proiectarea și construirea 
unei noi autostrăzi consideren- 
tele ecologice sint cele mai im- 


). Sacre vansversală Hp pentr autostradă cu 6 benzi (RO 37,50) 6 ms 


portante. 
(RO 29; RO 26) b4 ms Indicatoarele de direcţie — (2), 
cu 1.000 m înaintea racordurilor 
„—hăaiaă şi cu 2.000 m înaintea nodurilor 
de autostradă. 


Pentru a evita influenţa negativă 
a construcțiilor alăturate (obtura- 
rea vizibilităţii, distragerea aten- 
ției) legiuitorul a stabilit interdicții 
şi restricții de construire. 
Restricţiile se referă la construirea 
sau modificarea substanţială a 
amenajărilor constructive existen- 
1e pe o distanţă de 40 — 100 m de 
la limita exterioară a părții 
carosabile. 

interdicțiile se referă la orice fel 
de construcţie înaltă, pină la 40 m 


de la limita exterioară a părții ca- 
rosabile.—> (3) 
PD q / e 


150 150, 


no) (tcom) 


(2) canu suport pentru icicatoare deasupra autostrăzi 
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Străzi 


li HI) 4 Limita infericară a 
Spaţiu de lucru il 1 tiniilor 
ir | RER AIBA L__+ac simtaein 
Mi a 
timadecemar  czg [I] ezozi 1 
eesti, „929 (Iezer E „ca See 
i | 484 400 cireuiae pubuea 


2) Cale eră 
(DD. istame minime în cazul şineler pe o stradă cu circulaţie publică 
' 


b) La staţii şi retugii 


Carocaeiia una trăat cu circulație | 


Dimensiuni n m 8) Cale Hberă 5) La staţi şi refugii 


(2) pietante minime în cazul sinele speciala în interiorul spatiu de Greslaţe pubică 


TIpA 030 285 030 205 057 


Că EL peer 5) 


ară stlipi 


Tipe 050405 265 030 206 af 350 


[cope So a III „| 
O — 0) stati pe o aură 
Tipa 
so 005 205 4 
paie ape d dp “ut pe ţi 
7( Zona de așteptare 5 Zana ce aşteptare. 


as0 005 205 030403 24 
r T LIRI i 


TRAMVAIE 
METROURI DE SUPRAFAȚĂ-— ID 


Bazele juridice : Legea transportului de persoane, BOStrab 
Diferențele de sistem: tramvaiele se deplasează la suprafaţă și iau 
parte la circulația publică (se supun Legii de circulaţie pe străzile pu- 
blice), metrourile de suprafață se deplasează ca și trenurile de sub- 
urbii (de distanţă mică) sau pe trasee amenănătoare trenurilor pre- 
cum şi pe porţiuni comune cu străzile, trasate (infrastructură specială, 
legală de stradă); metroul se deplasează pe trasee fără intersecții, 
infrastructura independentă nu face parte din circulaţia stradală. 
Lăţimea de ecartament: ecartament normal 1,435 m și ecartament 
metric 1 m , lățimea spatiului liber = lăţimea vagoanelor + adaosuri 
geometrice în curbe + adaosuri de lăţime la suprainălțare şi la 
clătinare (min. 2 x 0,15 m). 

Lăţimea vagoanelor: 2,3 pină la 2,65 m (local și 2,20 m rezultat din 
condiţii locale specifice, se va evita la amenajări noi). 
Distanţa dintre axele şinelor: min. 2,60, respectiv 2,95 m, optim 3,10 m 
pentru a compensa înclinarea vagoanelor în curbe cu rază medie. 
Distanţa de la bordură la vagoane: la intrastructură specială 0,5 m, 
în cazuri excepţionale 0,3 m. 

Raza: pe cit posibil mai mare de 180 m, în curbe şi întoarceri min. 25 m, 
Panta logitudinală: cel mult 25%., în cazuri excepţionale 40%e. 
Panta transversală: max. 1:10, suprainălțare max. 165 mm la 
ecartament normal, 1,20 m la cel metric. Funcție de posibilităţi în 
tața unui arc de cerc se dispune un arc de trecere care trebuie să 
'se suprapună cu rampa de înălțare (aici înclinația maximă 1: 6 V), 
Dimensiunea vehiculelor: lungimi între 15 şi 40 m, maxim 75 m, 
lungimea peronului = lungimea trenului + 5 metri toleranţă de frînare. 
Înălțimea maximă a vagoanelor 3,40 m. Înălțimea minimă pe sub 
care trece gamitura — sub construcţii 4,20 m, pe stradă 5,00 m. 
Stațiile: lăţimea de min. 3,50 m. Pentru stații acoperite, situate între 
cele două sensuri lățimea minimă 5,50 m. 

Conform Legii transportului de persoane, în cazul staţiilor-refugiu 
lăţimea minimă admisă de 1,50 m trebuie evitată din grijă pentru 
călători (în cazul unor spaţii reduse, 2 m la limită interioară). 
Spatiul de siguranță: 0,85 m lăţime de la linia de margine a vagoa- 
nelor pe partea cu ușă la vehiculele pe șine, care poate fi și pe par: 
tea carosabilă. 
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E: 


5 » 0.30 m, doar in 


Mei Coupe camu apecile 030 m 
(0) Delimitarea intro spațile Ibero ale Loc de itaversare a şinelor de câtre. 
păi carosat şi a ramvalelor pietoni tară semnale luminoase 
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SPAȚII DE CIRCULAȚIE 
ci. R. Seredszun — H. Zâliner 


Proiectarea spaţiilor de circulaţie (străzi, şine etc.) se face în sens 
cibernetic adică ţinind cont de toate legăturile funcţionale. 

Se deosebesc: 

|. artere de legătură (melrouri de suprafaţă, aulostrăzi) cu > 4 benzi 
II. străzi principale cu sau fără şine — Q). 

WI. străzi de circulaţie cu 2 — 4 benzi, uneori cu parcări pe margine 
-0. 

IV. străzi în zone rezidențiale cu = 2 benzi, locuri de parcare pe stra- 
dă sau la marginea străzii — 3+ G. 

Străzile în zonele rezidențiale oferă suprafețe mari de parcare —> €) + 
E în anumite cazuri „buzunare" de parcare aflate între locuinţe —> O), 
Pentru străzile din categoria IV cu căi de acces, locuri şi spaţii libe- 
re, posibilităţile de amenajare sint numeroase.— 0) 

Din punct de vedere spaţial, strada este deja considerată parte a 
fondului construit. 

Străzile din categoria a doua sirt, de regulă, fără posibilităţi de ac- 
ces lateral şi tără construcţii siluale în vecinătate. 


În cazul în care se dezvoltă reţeaua urbană de mijloace de transpor! 
în comun pe șine, acestea trebuie excluse din spațiul străzilor res- 
pectiv dezvoltate pe infrastructură proprie — (î)-> pag. 220 0-0). 


W804-50-4— 1400 —+-504-50-4 
———— —— 


(0) straca categoria 3, cu 4 benzi 


A pe 
io 150 


“Secure oo eso 0 hu 2% az 750 0254404 
= dă son 
5 Mio a Bz 
(2) soati ce cuculate în zone rezidențiale (4) saca categoria 3, cu 2 berzi 


n 


Posot—— 250 ———P%, FH600ț— 2500 ————+ 601 asa a 730 A 
300 FR 0 PA ci 

) potret 

NS) cu parcare pe otaura E) Parere pe ambele ati rea Aire oil 
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SPAȚII DE CIRCULAȚIE 


Metrourile de suprafață: cu alimentare cu curent de la partea su- 
perioară, optim cu alimentare laterală, pe infrastructură proprie, sint 
despărțite prin gard metalic sau tufe de străzile circulate — O + 2. 
Metrcurile de suprafaţă pe viaducte — (8) generează sub ele in- 
tersecţii libere, nu sint perturbate de sematoara, timpi exacti de cir- 
culaţie; produc însă mult zgomot pentru riverani. 

Se preferă cele în adincituri: mici —> sau mai mari — G) sau sub- 
terane — & 

Zgomotul de pe străzi pe teren plat se ecranează cu construcții ne- 
locuite pentru protecţie fonică (garaje) —> (2, cu plantaţii — Q) sau 
valuri de pămint plantate =9. 


Străzile optime sint cele cu maluri de pămînt plantate —) sau în 
debleu -> 

Suprafeţele de circulatie pe viaduci se pretează la zone industriale, 
unde zgomotul deranjează mai puţin —> O. 

Măsuri serioase de protecţie fonică sint posibile doar în cazul con- 
strucţiilor noi, în special la proiectarea zonelor nou construite, unde. 
o stradă de mare viteză (100 — 120 km/h) este situată Ia o distanţă, 
suficient de mare de clădirile de locuințe, optim situată în debleu —> 
Q-0+0+0), cu străzi laterale înguste pentru accesul în/din zona 
rezidenţială, cu flancuri de garaje; în faţa acestora locuri de parca- 
re, cu trotuare late, pe care în caz de nevoie se pol deplasa şi maşini 
(de salvare, pompieri, transporturi de mobilă) — pag. 219 0-2). 
Mult spaţiu verde, cu copaci, denși și în timpul iernii (conifere), 
îmbunătăţeşte senzaţia de confort —(0. 

O fişie de pădure deasă de = 100 m reduce zgomolul cu = 10 dB, 
ceea ce înseamnă o reducere a perceperii zgomotului la jumătate. 
Protectie fonică —> pag. 222. 

Ecranele de protecție fonică trebuie plasate astfel incit construcţiile 
allate în preajma căllor de acces să fie protejate pe întreaga lor 
înălțime. 


Străzi 


Experiențele au Gamonsirat Că din punc! de, 
vedere al protecției fonice, con mal bună 
ispunere este Sieada în acâneitură cu 1aluz 
plantat. Urda sonoră principală nu are voie, 
să He direc inadenlă po clădire 


0) 


Tunel pletoni 


cu taluzuri plantate 


(Ș) cu valuri ce părrint pe tatoral, protecţie fonica (O) intre 
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= | i Complex de măsuri 
a. 3 
EI 03 23| A- Sistem de tatic 
si 382 S:2| B- Amenajarea în detaliu 
E 3 3235 E «—| 8 8| C- Diriarea traticului 
ai E 3] SE] 23| ae i 
3 3. |Ea EREI FE: ss 09 cect dorit A 
Ş 33 SEE Es 35 35 Li efect probabil 
SES s|S esse E O efect posibil 
..|- o . 
. o 
| | 
Străzi cu sens unic | € e 
2 A | 
1 lernarea materia- . 
lului pt. carosabil 
| | 
Îngustare de profil | * e] a | 
= | | 
Restructurarea | 
3 optică a imaginii . je Lă . 
străzi 
Obstacole . .. Fi 
dinamice | | 
Rearanjarea vehi- 
5 culelor staționate a. Li 
L] . . 
| — 
Semn . |e . je [:+) Semne de circulație 
„zonă locuită” 325/326 St.VO. 
Viteza max. 30 km/h d . L] (0) 
Schimbarea ol|le o | Y 
priorităţilor | 


Zonă exclusiv pietonii 


Zonă de prioritate a traficului 

e vileză redusă, respectiv 
priorităţi egale sau prioritate 

a pietoilor şi a biicistlor 


A, fini sooooo 


alia 


Zonă de prioritate a 
traficului motorizat 


(2) prozenare schemaea a prortagtor în trahe 


PONDERAREA 
CIRCULAȚIEI 


—u 


Soku individuale: 
B1 + 82 + B8 + (în anumite cazuri B4 + B6) 
+ Cre Ca 

Se menţine seperarea zonelor circulate şi 
pietonale, totusi se reduce profilul carosabi- 
Mulu în favoarea botuarolor iai ale — red: 
carea vitezei prin reducerea limii carosa- 
lulu şi pavare parală - mai mult spațiu şi 
mai multă siguranță peri, pietoni — 
amenajare îmbunătăţită prin structurarea 
spaului 


„Amenajarea sti 
Propunerea A 


(AS) + B+ B2 +83 +Ba+B5+B6+ CI 
Trafic motorizat, parcare, walic pietonal 
pe aceeași supralață (supratată combi- 
rată) — utiizarea posibil a nkregii supra- 
tele a străzii — limitarea vitezei la viteza 
pasului (20 km/b) - reamenajarea între- 
ului spau al străzii Wnind cont de ce- 
vințele locuiri; „stradă rezidențială”. 


Amenajarea străzi 
Propunerea B+ 


(0) 
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Străzi 


Depunerea tandară a pertţior i 


de izolare lonică 


Vai 1.50 4261 


(E) Pramica ee proteze tonică 
(prefabricate cin beton 
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Harta fonica; intluenta valului de părint sau a peretelui de izolare: 
tonică asupra nivelului sunetului 


0-90 
Zid protector din blocuri de beton. 
înzimea < 1,19 


i 
i 
i 
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SPAȚII DE CIRCULAȚIE 


PROTECȚIA FONICĂ 18005 
Linii directoare pentru protecţia fonică a străzilor 


Dezvoltarea spiritului ecologic a dus la creșterea importantei protectiei fo- 
nice, în special la spaţiile de circulație. Intensitățile crescule ale zgomotul 
general de tralicul intens şi de densitatea mare a construcţiilor au făcut ne- 
cesară protecţia prin valuri de pămint, pereţi de protecţie Ionică, piramide. 
de proteciie fonică — (î)—(D. Zgomotul traficului rutier trebuie redus cu >. 
25 dB (A) la trecerea prin pereţii de protecţie fonică. Această scădere, 
notată cu A LA, R, STR, este o valoare modificată pentru măsurile de 
protecţie tonică în cazul traficului. Se deosebesc pereți de protecţie fonică, 
rellectorizanţi A LA a, STR. < 4 dB, absorbanţi 4 dB (A) < LA a STR. 


de] mama! Zi Noapte 
si Zona rezicențală pură, 50 35 

2, E DA AER case de vacanţă 

sI Zonă rezidențială, 35 

3 7 așezare mică 

3 Zona rurala so 

ge zoră mită 

3 Centru, 65 

EI zonă de mică industrie 

E Zoră industrială 7 

: E Zonă specială 45-70 35-70 

E: FI Nivelul planificat al zgomotul pertru 

Â 02 pi 2 5 10 tertetpui= cena indB(4) 


Inalţmea efectiva de ecranare her (m) 
Reducerea rivalului sunetului 


<8 dB (A) cu absorbţie înaltă 8 dB (A) < LA a STR. În DIN 18005 par- 
tea 1 și în Liniile directoare pentru protecţia fonică pe străzi ALS — 81 se 
găsesc indicaţii de calcul detaliate, Protecţia fonică realizată prin pereti. 
de protecţie fonică nu depinde de materialul din care sint fabricaţi, ci pre-. 
ponderent de inâltimea pereților. 

Etectul lor constă în formarea unei zone de umbră a zgomotului mașini 
lor, dar nu au aceeași eficienţă în comparatie cu fenomenele oplice. Prin 
modificarea direcţiei vibraţiilor, o mică parte din acestea pot ajunge în 
zona de umbră, Cu cit este mai înalt peretele cu atit este mai lungă ca- 
lea undelor deviate şi deci mai mică proporția de vibrații în zona de um: 
bră. Industria oleră un număr mare de elemente prefabricate din beton 
precum și pereți de protecţie fonică din sticlă, lemn $i otel. 


sara io is 20 E | E E 
Cimp__|75-125 | 125-250 Jzz5-a00 [375-655 |- 
Padure 50-75 |75-100_|1oo-125 | res-175 | 175-z25| 200-254 


($) Resucerea zoomonu prin dtarța 


naimea ziduivivaluni m _|_1 2 s_[a s_|e 7 
Reducerea în dă (A) 6 so _|aa | es | 165 | 205 | 05 


Reducerea 2gornciulu pin perațivaluri de protectie 
Tae pe ambele | Ciasiicarea ipuriee de Distanţola dela [eh 
senufiurgul zel | stâzipeniru valiaă sbăzior | | punc de emitere 
masei din serale rezidentale 3 zgomoiul din. 
ru 
| 


Svada inzonă rezdențală [335 


(2 benz) 26-05 
11-25 
350-200 Svară colectoare în zonă >100 
rezidonțială (2 benzi) 236-100 
26-35 


125+ 50 1251 


(D Pere ce protect orica 


=10 
3200-1000 Drum regional în lecamate si | | 101-300 
stradă colectoare în zonă 36-10 
rezicențală (2 benzi) 11-95 
Drum regional în afara și în | 101-300 
intetionui zori indusiale 36-10 
(2 bena) 35 
=10 
>1.000-3.000 Swadă principală incrașși | 101-300 
stradă în zonă. 36-10 
(2 benzi < 
>a.000-8.000 Ga ce acces ser auteen 101-306 
Ponta ze PS 


(13) Evaluarea zgomotului străzi existent şi preconizat 


(E) cu sori ce incridore continue 
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GRĂDINI-ÎMPREJMUIRI 
Wu 


Legea privind drepturile vecinătăţii, obligaţia de împrejmuire 
În interiorul unei aşezări bazate pe relaţii de vecinătate, proprietarul 
unei parcele construite sau utilizate în scop economic este obligat, 
Ia cererea proprietarului parcelei învecinate, să împrejmuiască tere- 
nul pe limita comună. Dacă ambele parcele sînt construite sau uti 

lizate în scop economic, atunci ambii proprietari sint obligaţi să rea- 
lizeze împrejmuirea. Împrejmuirea trebuie să fie una specifică locu- 
lui. De cele mai multe ori sînt de dorit împrejmuiri înalte de cca 1,20 m 
= — (3. Împrejmuirea trebuie realizată pe limita proprietăţii. 
Costurile amenajării sînt suporiate de ambii proprietari în părți egale. 
Gardul comun: trebuie așezat pe axul median al limitei. Gardul pro- 
priu: strict la limita proprietâţii. 

Distanţa pină la limita de proprietate pentru gardurile vii: peste 2,00 
m înălțime 1,00 m, pină la 2,00 m înălțime 0,50 m — (G. La gardu- 
rile vii trebuie măsurat pornind de la suprafaţa laterală. La copaci 
trebuie măsural de la mijlocul trunchiului. 

Gardurile de protecţie împotriva vinatului trebuie îngropate 10-20 cm, 
în special între gardurile vii — CD. Gardurile de lemn, stilpii, cadrele și 
palisadele sint mai rezistente dacă sint impregnate în cazane sub uti- 
lizarea presiunii şi a vidului. Durata de viaţă mai mare de 30 de ani. 
Pentru protecția impotriva vizibilităţii se potrivesc gardurile din 
lamele de lemn — G)- E) care pot servi şi drept protecție fonică. 
Gardul cu zăbrele, numit şi gard vinătoresc, este cel mai îndrăgit tip 
de împrejmuire de parcele — 9). 


DD cutamere otzortale 


i 60-40- 


Gard despărțitor din geam orna- 
mertal armat cu plasă de sirrnă pe 
soclu de beton 


(2) 


Gard din profie de oțel (zincat la 
caki)cu bare din material plaste 
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GRĂDINI 


20022 100% 
ÎMPREJMUIRI 
PR au Un proprietar realizează de regulă numai o latură lungă de gard, dat 
fiind că vecinul ridică cealaltă latură lungă. 
mososso 
ZI RA împletiturile de sirmă — G) se pot livra în multe mărimi de ochiuri, 
aa 3x15 9351 pentru a corespunde necesităţilor de utilizare. Împletiurile de sirmă 
== sf îmbrăcate în material plastic, stilpii zincaţi nu necesită întreținere, 
SEE 
datina a a» ŢI Gardul este tensionat cu ajutorul stilpilor de lemn, beton şi oțel => 
D+(0 ce se ancorează în pămint. Ornamentele de sirmă sau gar- 
(D) impeutun an sira, mega 3) osia .“ „i Gurile cu grilaj sint sudate punctual şi zincate — G)-G). 


Împrejmuirea din fier forjat poate să fie prelucrată artistic sau fini- 
sată simplu. Este posibilă aproape orice formă —> 6). 


Egeeettt ŢI ] [] 
[E |ehhațterțer | | 


Pietrele naturale precum piatra brută tip „granit sau cuarț" pot fi puse 
în operă neprelucrate — (8) sau cioplite de pietrar — 


Să se întrebuinţeze pe cit posibil numai un fel de piatră. 


mai ie 
[ra] aere) ra la lea 


(Ş) arii ornament en simma 


: Îşi 
| : 
EH ari 
+] i 
e 
Poantă Gard 
Poartă din grilaj ondulat şi element 


de cimp pentru de gard 


[ 8; 


Dilerite metode de imbinare și pre- 


Detalu 


(2) Fioarea unei impletturi (O) iuerare a tenutu pătra și a barelor Griaj ce fier 
de otel (6) 
= TITEI] 
+ Lit i 
= fă [| Amon | | 
Hi i 
g 
2 hi 
Formele uzuale de rare 
(6) „pentru blocurile de betcr ] | a |__ san 
= || 70 N E — 
Tabelul alăturat indică imensi 23 | ja 
cumceă anerat, și HIT afet Dio E 
Vedere canstruețicivle și industale DIN 5. || ERE ue 
4172. Toate distanțele intre axe pie | —+ 
tn edil da i25 cn 4810 A E PUR FITI BA 


(0) Zidărie stratilicată cu straturi de (0) Zid cin piatră brută şi din piatră piper 
piatră de grosimi ăterite ciopită 
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GRĂDINI 


PERGOLE, ALEI, SCĂRI, ZIDURI DE SPRIJIN 
— pag. 276 


Trebuie utilizate pietrele pentru alei de grădină solide şi uşor de 
întreţinul între straturile de flori — (0). La aleile din plăci trebuie ținut 
cont dacă sînt montate în straturi înguste de flori sau în gazon — (5) 
— 2 Pentru un mers confortabil, linia de urcare decurge concav — 
(6-0 Trebuie luate în seamă direcţiile de declivitate la proiectarea 
aleilor — (0-2. Exemplele (3-8 prezintă amenajări de scări în 
grădină. Ele trebuie să fie sigure şi confortabile pentru circulație, dar 
să isereze armonios în vegetaţia lemnoasă şi în straturile plan- 
tate. Treptele trebuie să aibă o înclinaţie mică spre fată, pentru a se 
scurge apa de ploaie. În grădinile cu un aspect mai natural sînt 
adecvate treptele din pari — 3+8. 

Se pot crea scări pline de fantezie din piatra de grădină de Karlsruhe. 
Fanteziei nu îi este pusă nici o limită, trebuie respectată numai for- 
mula scării — pag. 196-200. Trepte carosabile cu amenajări latera- 
le — (6 pentru biciclete, cărucioare, găleata de gunoi, handicapaţi 
cu ajutor. Ziduri uscate din zidărie, dispunere în straturi a pietrelor de 
pină la 2 m înălțime in fața pămintului vegetal. Înclinaţie spre deal de 
5-20% — 0. Zidurile de sprijin de beton sînt mai simple şi mai iet- 
tine — O se livrează și ca prefabricate —> G în mărimi și forme dite- 
rite, ca protile de colț precum şi de colț interior, precum și în forme 
rotunde. Esle posibilă execuţia de arce din elemente normale. 
ză Pentru elementele de construcţie pentru zidul de sprijin 55/30, raza 
19) Au oaia n (E) inaclasiima (7) Distanta inte piăă. minima este de 4.80 m. Pentru 205/125 rază de 24,90 m. 

iz arad E re Es 
iarta) 


(0) Spaer omamerta pag. 223 () 


(8) prene periru alee ce găina 


„zac ii O eg Deie D mmmre O ame 


5 
3 


î0 
Strt oo acopere Sir in araniaă ingusta 
strat ce egatura 

Soon mia au delast 
Strtoa prunate ce pavate 


2) [EA 6 lemn [D) Plăci de piatră (E) Păeza tonal se (0) Aeo de pletis [T) Pavel cu panel, id (3) cînta 


Trepte de blocuri din piatră 
(2) “octet ca pă 


Pietre de grâdină din Kalsruhe E) Trepte carosat și e tp loc i: 
Scări din plăci de piatră şi blocuri Scări cu weple de beton și blecuri utilizate ca trește de beton beton 
pentru suport penru suport 


Zid uscat din zidărie, arenarea a 
9 Bimtaimuere 9 accea ceteentucarete 
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trai de acopenlre de pămint 
pe supralete uşor incinate: 


Placi de gazon lixate cu țânuși la o 


Firare eu gazon de capă 


Asiourarea supraleței de taluz prin 
sheet de spre ce mat sistem 
r 


Plantarea în trepte “a. tufătițului, 
plantație prima şi gezor buurunai 
peri urarea anilor îrhe 

r 

Vrmplutră ueroeră in nisip și pietre 


Grădini 


Cosuri d petre (de cele rai mute rin 
impiet 


Drerarea și susținea riului da pa 
versant prin. corpuri de plaiă şi 


(2) Asigurarea tahzuhi pin petre 
piatră spană 


balast rotund sau coluros 


Coaste de piatră periru avacuarea 
apei și protejarea taluzuritr crestate 
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GRĂDINI 
TERASAMANTE DIN 18915 —> () 


Asigurarea pămîntului vegetal de pe șantier prin stratificări tem- 

porare în depozite de pămint > (). Dacă nu este situat în umbră, 

trebuie protejat prin acoperire de o uscare prea puternică (plăci de 
gazon, paie e!c.). La o depozitare mai îndelungată să se semene 
eventual plante pentru ingrăşare vegelală. 

Depozitele de pămint vegetal trebuie plantate cel puțin o dată pe an 

prin adăugare de 0.5 kg de oxid de calciu per m?, 

La punerea în operă sînt necesare măsuri de compactare, dacă 

după terminarea lucrărilor de terasamenle trebuie efectuate imediat 

construcții tehnico-grădinărești, amenajări de gazon sau lucrări de 
plantare (în special la amenajări de alei şi scuaruri). 

1. Circulaţia cu mijloacele de transport (buldozer pe șenile) produce de 
cele mai multe ori o compactare sulicientă la umpluturile în straturi. 

2. Înnoroierea se efectuează numai la materiale bune de umplutură 
(nisip și pietriș). 

3, Trebuie asigurată văltuirea pentru compactarea în straturi a mase- 
lor de pămint coeziv (înălțimea stratului 30-40 cm). În principiu 
operaţiunea se electuează din exterior spre interior, adică dinspre 
versant înspre mijlocul suprafeței de poză. În afară de asta trebu- 
ie asigurată vălțuirea pietrișului utilizat Ia construirea aleilor, 

4, Este posibilă baterea sau consolidarea cu piloţi la toate solurile 
solide. 

5. Materialele necoezive trebuie vibrate. 

La toate lucrările de compactare trebuie luată în considerare uti- 

lizarea ulterioară. La alei și scuaruri este necesară o compaclare 

pină la stratul superior, pe cînd la supralețele de gazon sint necesari 

10 cm, la suprafeţele cu plante 40 cm pămint mai afinal la suprafaţă. 


Taluzuri, asigurarea taluzurilor 

Pentru evitarea fenomenelor de eroziune, a surpărilor, a imprăștie- 
rii prin vint ş.a.m.d. În principiu, la toate materialele de umplutură 
cele mai stabile taluzuri se obiin prin turnarea în straturi. Profilarea 
suportului — (2) împiedică formarea suprafețelor de alunecare, prin 
angrenarea masei afinate de umplutură cu suportul. În cazul ump- 
lulurilor mai înalte, turnarea în trepte pe un suport înclinat -> (3) 
oferă asigurare împotriva alunecări (lăţimea treptei > 50 cm). Dacă 
declivitatea treptelor este spre deal, trebuie prevăzute pante longi- 
tudinale, pentru ca apa acumulată să se poată scurge. 


= Unghi uzul 


Pâmint de. umplutură afinat și uscai 
alina i vmned natural 
atinat şi saturat cu apă 
Jbatatont i uscat 
'batatori şi umed nau 


Paint argilos afinat și uscat 
(valeare medie pern, sol usor) 
afinat și umed natural 

afinat i saturat cu apă 

(valeare medie pentru sol mediu) 
Datorii și uscat 

vâtaort şi umed natural 


IPrundiș) semigrosier şi uscat 
semigrosier și umed 
uscat . 


Pietris 


îngiuscal....... 

n şi umed natural 

n Și saturat cu apă 
L_ __ grosier şi uscat -. 
Pet on 
Argită 


afinată și uscată ie 
atinată şi puternic udată ...... 
compactă şi umedă natural (sol greu) 


Nisip uscat şi moloz 


(8) reutatea și unghiul tluzulu pentru erte wpuri de sol DIN 1086-2 


2 de placare pentru povimis, din 
rocă afinată crigie anterioare 
(schemă Baaberg II - Badgastein) 


'Consokdarea pantei în reci linate: 
secapare Înlrepte de sus pină joe și 
consolidare imediată prin beton 
sorcretal cu grătar din oțel pentru 
construi şi piroane aluviale 


Formare de tsluzuri (Și consolidări) 
în straturi de sol compacte ie grade 
atente 


Zid de placare cu perete păon-tantă 
sau perete de palplanșee (cu sau 
fară ancorare) în roca afinată 


Formare de taluzur (și consotdări) 
în sat d sol comparie în rade 
te 


GRĂDINI 
CONSOLIDAREA VERSANȚILOR > (| 


Consolidarea suprafeţei este necesară în cazul înălțimilor puternic 
înclinate. De dorit sint însă înălțimi netede, întinse, rotunjite, ale 
căror suprafeţe să fie plantate cu gazon, arbuști sau vegetaţie lem- 
noasă. La amenajări de înălțimi ce sint mai abrupte decit unghiul 
natural de umplere, trebuie asigurată consolidarea prin plăci de 
gazon, împlelitură, pavare sau zidărie. 

Daca panta este mai mare de 1:2 gazonul plan trebuie prins în cuie 
de lemn -> pag. 226. Gazon de capăt pentru consolidarea înălțimi- 
lor abrupte cu pante de 1:1 1/2 pînă la 1:1/2. Împletituri pentru con- 
solidarea coastelor abrupte pe care stratul de vegetaţie prinde greu. 
Se deosebesc împletituri moarte şi vii. La ultimele (butaşi de răchită) 
este necesară plantarea permanentă ulterioară cu foiase, de vreme 
ce răchita constituie vegetaţia primă —> pag. 226. 

Pentru asigurarea secţionărilor mari prin înălțimi, cum ar fi la con- 
strucţiile de drumuri sau la parcelele pe versant, sint necesare 
măsuri de siguranță costisitoare —> 0-8. 

Gratar de birne ancorat, de execuţii diferite: de ex. compus din birne 
orizontale, preancorale şi stilpi perpendiculari. Cimpurile interme- 
diare trebuie acoperite cu beton torcretat armat. = (4. 

Zidurile de sprijin acoperite cu vegetație creează spaţiu pentru 
terenuri ce pot fi utilizate în condiții bune, pentru străzi și drumuri. 
Diterentele de nivel considerabile pot îi rezolvate =0 + (6. În 
funcţie de sistem și de pantă ce construiesc ziduri înalte cu ancore 
de pâmin. = 


: , 
Za apă (prime 


aice pune) 


Cleră spațiu suficieri pentru noul de placare său perete zh (după 
vaseu. Peisajul sămine verde modelul tu L. Măler 1966) 


Pereţii Krainerînzidii esalonat Tipuri de câmăşuire a stinci cu zid 


Taluzuri de stincă geologie con- Taluzuri de stincă geologic con. 
dijorate (din punct de vedere al dijonate (din punct de vedere al 
structuri, 


oo 


z in (caen. 
(6) Băii ancore ce pâmin en. (8) Peretele ezinr dn Ebensee 
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Grădini 


Schelet de spate dn tevi 
îverbătoara (E) seu peza 


40 so + s0-4 


o uae 
le) 
Palmetă ip candelabru 


G) codon orizontal cu două brate 


— (8) sitem vegetai contorm == 0) De Haas 


Ema ad ara 9emer nat cama ară 
părmii cn ale căror lâstare o să se spaler aste tras vertical ȘI ramuri 
feameze evantaiul la începutul laterale sint dirijate in unghi drept 
prmaveri 


spre dreapta Și stinga 


Distanța Copnciper iieha 


Plantare in pătrat 
cu umplutura 


fi 


taria” Cepeeiear Ta 


3 
Iouch vergie crese 


4 | peste sema intinsa, 
Plantare n (3 Prontare în dep. | vele tatal pina le 


dreptunghi turghi cu umplutură umgătură dublă 15 er peste sirma cea, 
mai de sus, indoit în. 


ormă d Uşi legata. 


Dupaiecoar resul te pă ram averi 
E zmei 
sui 


39-40 — Sima lame 


ei Ta 


Drotarta Copsei per 35, 
psnaeie Pe ne 


miine 
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pină 14 20m 


1 


Vie sâbateii 


Plante ce fasole, ce se cățără pe 
un perete 


0) 


Copa 


Ze 0 


Schelet de călarare din vreascurn Gratar dublu din implettură ce 
distanță: 70 x 60 manim 504 100 cm sirmă 


0) 


GRĂDINI 
mu 


Nu trebuie să corespundă numai calitatea solului şi direcţia cardi- 
nală la plantele cățărătoare — Q, ci trebuie ținut cont și de înălţimea 
de creştere. Sînt necesare diverse ajutoare de cățărat, pentru a aco- 
peri pereții caselor cu vegetalie — 6) - O. 

La fasole fiecare plantă necesită o bară de câțărare. La două rînduri 
de plante este adecvată meloda contului — Q). 


Pentru plantarea în albii şi putine este judicioasă meloda cortului in- 
dian > E): ajutor de cățărare pentru mazăre: vreascuri uscate, ce 
rămin de la tălerea crîngului — (6) plasă de sirmă tensionată — €) 
sau un grătar dublu din împletitură de sirmă. Grătarul de protecţie din 
sinmă împletită protejează seminţele și plartele de păsări -+ 0-0. 


Plante căţărătoare şi agățătoare cu durată de mai mulți ani — 


Soiuri cu durată de un an: 

vița de vie clopot — Înăll. 4-6 m 
dovleac omameralinălţ, 2-5 m 
hameijaponez  Înziț. 3-4 m 
zorea Înăiţ. 3-4 m 
măzăriche partum. Înâlţ, 1-2 m 
fasole mare Înăiţ. 2-4 m 
călțunaș Înalţ, 2-3 m 


creştere: 
creştere: 
creştere: 


rapidă. trunziş: verde vara 
rapidă trunziș: verde vara 
rapidă. fnunzis: verde vara 
crestere: rapidă. frunzis: verde vara 
creștere: rapidă tunziş: verde vara 
creştere: rapidă. fmunziș: verde vara 
creștere: rapidă frunziș: verde vara 


RAE 
EV AA 
MeloGa cortului inhan pentru 
8-11 plante 


Grătat de protecție contra. 
pesâvilor din zirmă împletită 


Gratar de cățărare pentru mazăre 
din Sima Impleliă 


(0) 


'Soluri cu durată de mai mulți ani 
iedară - Hodera het: 
Troecot - Polygonum aubenti 
VIA sălbatică — P. icuspidata „Venchi 
Via albă — anemonă - Clematis montana 
Giină — Wisteria ironie 

â albă cbrgnuită - Cloenatis vtatba 
nana călrâlzarevdrargea petotai 

mi - Anstolocchia macrophyla 

Jimtăţa agățătuare - Carmps:s radicans 
VA de vie — Vias cotgnetiae 
VILA de via co vin — Vibe Vitra 
'Capritoi mare — Lonicera hechictii 
Hamel — Humulus lupulus 


asomie de lamă - das nuctitorurm pina la 3 m 


Ajutor de cațarare. îndicaţi de stroplre| 


(2) privre ce ansamblu asupra unoe plante catrătcare și aitătoare — 0) 


= pozie însorită '2 = sorlurbră. ce ex. peretele nordice = umbră 
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Luna de iteire 
(O) meniemeba 4-5 


4-5 
(2) Gicină Wisteria sinensis 


Hydrangea petolaris 


Luna de inflorire 
Grădini 6-7 
Horlensia cățărăloare/ 


casă ereu nerariCerttă 
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(2) Sclui trebuie să ne permeabii 


GRADINI 
PLANTE AGAȚARRAERRI 


23. pozie favorabila 


însori. semiumbră, 
umbră 


creștere: incet, mediu, 

repede 

ajutor de cățărare: lemn, 

sirme intinse, plasă din 

pe det 
momen | (e 

patern 
bunaeintote 27 tură catarere 


O ventuză de cătărare 


Floare: galbenă 
Luna de întorire 


7 
(3), Dale căetrioanei 
Acdinkdla chinenels 


căramidă, pietre) 


(3) Demenele si crese 
picioare reci şi un cap fierbinte 


e strat de 10 cm Gin coempestgroier 
Data de „Sant de stropi 
beton Pamint 


Secsne transversală printr-o movilă — 
sa inchidere mal bine delă de beton — 3) - Q) 


(E) Mori acoperită cu tobe: vigare cu 
furtun de stropit francez 


Strat inel, igealpeniru a unitormiza 
O sara teaper 


Sirat inah constnit ta peretele 
sudic; acopent cu geamul ca 0 
mica seră 


(O. cumura mată an sase sri sp crater — 


GRĂDINI 
STRATURI ÎNALTE ȘI PE MOVILE 


importante sint construirea co- 
rectă şi poziția dinspre Nord spre 
Sud — (0) — Q) Recollele timpu- 
rii sint obţinute în straturi înalte și 
plantate pe movile. Stratul-movilă 
este un donator de căldură pro- 
nunțat. Este într-adevăr obositor 
la o nouă amenajare, dar, în 
compensație, se poate folosi mai 
mulți ani. Se pot obține așa pro- 
ducţii record și se pot recolta mai 
repede. Tocmai pe straturile inal- 
te şi pe movile s-au dovedit efi- 
ciente în special culturile mixte. 
Roşiile ce cresc mai înalte vin în 
mijloc. O movilă are dimensiunile 
aproximative de 1,50 m lățime şi 
4 m lungime. Amenajarea se 
execută cel mai bine în toamnă, 
deoarece atunci stau la îndemi- 
nă majoritatea resturilor de gră- 
dină. lrigarea se face cu un fur- 
tur de stropit trancez — (3) sau 
irigare la strop. O variantă de 
movilă este stratul înalt, în fond 
o grămadă de compost turnat 
într-o coajă de scinduri — (6). În 
locul scindurilor se poate folosi 
oricare alt material care nu pu- 
trezeşe atit de repede, de ex. 
lemne rotunde, lamne cu mu- 
chii, impregnate prin. presiune 
sau pereli de piatră. Plantele 
pretită de căldura soarelui care 
bate pe pereţii laterali, 

Nu mai este nevoie să te apleci 
la semănat, plantat sau recoltat, 
dacă stratul are 60 pină la 80 cm 
inăţime —> Ș) + (6). Straturile 
înalte măresc producţia, dacă 
sint umplute cu straturi de mate- 
rial organic, de la trunchiurile de 
copaci, crengi, ramuri tocate, 
pină la pămint fin de compost. 


Cămune 
Praz 
Sstata 
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GRĂDINI 


Terasă MODELE 
3 Pon 
Giăcirea pompelor. Proiectarea grădinii Webuie să în- 
Instălața ce îpă ceapă înaintea stabilrii definitive a 
E a planurilor de construcție, findcă ae 
Gazon cesul auto, intrarea principală şi cea 
Loc pt. ingrăşăminie. secundară, terasele și mai ales cola 
Zarzavai de lamă de câlcare a parierului şi poziția casei 
Proaen mai cu seamă sint Strins legale de 
Agas sicoacaze | Amenajarea grădinii. Terasa acope:. 
Floni stă este element de legălură înte 
Tule crmameniule casă şi grădină, ea este legală prin 
şi de protecţie zicturi uscate, alei din plăci, garduri vă. 
Perele de spal”. tujişuriși copaci de spaţile grădini ae: 
Pocile cuprind dădirea, o leagă de peisaj și 
Pomi fueteri | protejează locuitorii de vederea dm 
Fructe cu simburi exterior, zgomot, vini şi praf. 
Fructe cu seminte Curțile de grădină lungi și înguste 
Groapa de scurgere par mai puțin sifimte dacă sint 
împănite de-a curmezișul în mai 
multe zone, ca de ex. locul mal fi 
cat pentru grătar și de şedere. = 
()- Zonele de lumină și de umbră 
trebuie luate în seamă în mod deo- 
sebil la alegerea vegelaliei adecva- 
te. Tipice pentru o grădină coborită 
sint scările, zidurile acoperite de 
vegetaţie şi în mijloc un iaz. — (3). 
Astfel so creează pe o supralaţă 


mică rădină strict geometrică. 
Armene de grăi mai marcu tren d spin lea cal icorirae ce pistă de seegae te hui umpe. Do iul. MICE e, rătină stict geometrică 
de vară dinspre Sud-Vest protejează garduri vii pe partea vestică, corira Viriului perde pereți de scindură. Scara 1-1000 (Anu Pereții laterali acum 
sansirucvei 1929) - Weimar (Gelmerocia) Am. E.Neueri | şioferă o climă ferilă de vini lavora- 


bilă pentru plantele cărora le place 
să lie uscat și insont. 
Clima unei grădini tip atrium este cu 
atit mai călduroasă cu cit razele 
soarelui sint mai bine preluate şi 
reținute de zidaria inconjurătoare. 
- 6) — (0). Zidaria maro din 
cărămidă caplează mai multă cal 
dură decit pereţii zugrăvij în alb. Pin 
împrejmuirea cu ziduri vintul nu este 
lăsat să intre şi în curlea interioară se. 
1 “ acumulează aer caki. Favorabil pen- 
Grădini tru plentele subiropicale. 


Legendă —(2) — (6) 


1 Loc de şedere 
2 Abe 

Loc pentru loc 
4 Bazin de apâ/piriu 
5 Fintină pe perele 
6 Scară 
7 
a 


EIE 


III IAA CEE 


Io! 
zl 


Sc, 
ii 


Bancă ce piată 
Dale co bon 

9 Dale de granit 

10. Beton spălaticinchor 

11. Tutg de cimigie 

12 Gazon 

13. Plante în ghivece 

13. Bloc eratic 

15 Piewg 

16. Store da cimișir 

17 Gulură rristă 

4 E 18 Novia 

si : =: = 19. Sioz de composi 


(Ș) oracina unei locuinţe isinite 20 Zicun uscate 


232 


GRĂDINI 
MOBILĂ ȘI UNELTE 


Iubitorii de grădini se ocupă de 
hobby-ul lor cu o pasiune devolată. 
Astiel, au prelenţii mari de la ei și de 
ta uneltele lor. Stropitoarele, ce stau 
bine în mină, ușoare și exceleni echi- 
tibrate în punctul de minuire — E) și 
cu un tub lung de turnare. 

Uneltele de grădină — (2), e prele- 
rabil să lie din otel special. Amena- 
jările peniru a sta jos în grădină se 
dovedesc a îi reuşite, dacă sint din 


!; lemn şi sint pniopida cu materiale 
'Greble de grădina 
(|v e buruieni Furcă de | din grădină —(9 - 9) 
ete , E si 
2 Suopitoare 45| 
> 


a si 


———130=145— 


Maşină de imprăstiere — Maşină de tuns iarba 


Sera adie 
= 
ie 


(3) a 


arăona 


Bancă din lemn 
de esenţa lare 


Țeavă de oțel 
ușor de intreținull 


O sean 


pentru plajă 


IN 


Hibachi 9 50 
(cuptor. în 
laponeză) 


SSN 


SS 


SERA 


Aerisirea serei trebuie astlel 
dimensionată încit, la aerisirea 
deschisă, să se atingă aproxi- 
maliv temperatura din exterior. 
Pentru aceasta este necesar ca 
cca 20% din suprafaţa acoperi- 
sului să servească drept bandă 
de aerisire sau drept clape indi- 
viduale pentru ventilare. Trebuie 
asigurat sulicient aer proaspăt. 
Protecţia împotriva soarelui 
poate să devină necesară în 
cazul în care vegetaţia exteri- 
cară este insuficientă, pentru a 
crea o climă suportabilă la 
radiaţiile solare puternice. 
Masă peniu plante Protecţia față de soare poate fi 
£ Strat ce inmuţire instalată în interior sau în exteri- 
 ieeaţi st 2 Weiaioanaaeana or Solula economică ese cea 
automat fără cureni î.:-- 8. vigare la picătura 9. Lampa pentru seră cînd protecţia se allă în interior. 


Ummbrire exterioară AB. e Aparatoestropa Regulator de umiditate Etectul de protecţie faţă de soa- 


Uidiicalor de aer 10 Pormgă de pă rodia PE ție fa 
Cr rep 11. Cablu de incâlzire pin podea 7 alt re este mai mare în exterior 


6. Fereastră laterală de aerisire 12. Bazin pentru apa de stropit 22 Regulator pertu tempermwa dacă distanța între protecție si 
7. Placi duble de nervurale din plexiglas 13 lzolaţe încăperii suprafaţa sticlei este sulicient 


dimensionată, — 0 şi 0-0 


(E), Sic ear cinei ap etnia 


Circulaţie mediană 
ȘI 1,00/2.00 


[Ul (2) vowasotarăcucapac 


Di Griro forma 2.086 m 
105 Det. Ge Wave 619 mm 


Supratață virată 
crientată spre soare 


ap 
(0) sera cu parta aceperiutui do 23-27 


Aerisre pun spațe | (C 
prin spal IŞ 


161 a E, 

230 > 2 i ex 

253 7 - x 8 IRA 

347 Z DD ADI 


. - va soarelui Ştuată A 
= ngriul optim de incinare 
(Q) sera rezemata et, sate să pi Sabia virate 
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Ri Eachi insa a un capse Ira înăr 

5 Trebuie lăsate trunchiul și două sau 
a ramuri — pentru a obţine lorma 
au 


La plantarea unui coriter, trebuie 
„Seserins sacul de pinza 


Truncharie sit protea- Vrumctiie Iraia sii 
le 6e soare cu togeșna, enoerete cu sie intinse 


mă e atare vote să Pana cerută 
pamint a unei locase 


(2) conaci pentr, orâcină 


GRĂDINI 


COPACI ȘI GARDURI VII —> ID 


Fiecare strat al solului este cuprins de viață. Etajele au propriii lor loca- 
tari— (O Rădăcinile pol pătrunde pină în stralurile cu piatră. Forme de 
copaci — 8). Piramida este forma pomului de Crăciun şi este preferată 
formei de tip potir. Crengile laterale sînt mentinute scurte și nu se rup 
aşa repede sub greutatea fructelor sau a zăpezii. Forma copacului de 
tip polir are cenirul deschis. Crengile sint orientate spre exterior, astie! 
încit lumina să poată pătrunde în interiorul coroanei copacului. 


Cea mai bună perioadă de plantare pentru pomii fructiferi este 
toamna tirziu. În zonele cu îngheţ timpuriu trebuie plantați în octom. 
brie, în regiuni mai blinde în noiembrie. Locul de altoire, care se 
poate recunoaște clar ca o umilâtură la capătul trunchiului, trebuie 
neapărat să se afle deasupra suprafeței pămîntului —> 2. Pomii 
fructiferi trebuie plantați ceva mai sus faţă de cum stăteau iniţial în 
pepiriiere. Stilpul de sustinere trebuie să fie la o mină distanţă de 
trunchi —(2 şi poziționat pe partea sudică a copacului, pentru a-l 
proteja de arșița soarelui. La plantarea gardurilor vii trebuie respec- 
tate distanțele pină la vecin. La garduri de pină la 1,2 m înălțime 
0,25, pină la 2 m înălțime 0,50 m; peste 2 m înălțime 0,75 m.— $ 
-(3. Dorinţa de adăpost în propria grădină, de protecție împotriva 
Vintului, zgomotului, pratului şi privirilor curioase, tace gardul viu 
indispensabil. — (0)—(. Gardurile vii susţin procesul de formare 
pentru rouă, regularizează precipitaţiile, cumulează căldură și 
împiedică împrăștierea pamintului la vint. Valurile din garduri vii 
(așa-numitele „Knick-uri") > (9 din zonele de coastă protejează de 
vint pină la o distanță de 200 m. 


EREI LEI: 
 Lorcora lana 3-61 


usaăâă 
e Berbensimună 4, Avoourgurea 4-6) 


+ Saraea.Anth Watarer (6) 


X Lonseata piealn Yunnanenaie (4-8) 
 Buxus sempere (6-8) 


Pinus montana mughus (5-6) 


a gardurilor i late şi lasate să crească (plantei 
este necesarul de plai 


nări de crestere. le cu x suportă deo- 
'sebil de bire lăierea) (in paranieze eete 


ne în bucăţi per mn niar) 
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Grădini 


Scm 
20 em > 

Miip substrat ce pamint [7 

CD tazcu tote amenajat în trepte pieunş 


Zona cuapămică — Zonă cu apă adincă 


(E) Bacin preatnicat modela în mod eleni 


Pâmiintul trebuie săpat cu 1azul de grădină trebuie asezat in 
5 cm mai adinc decit echitoru şi umplut cu apă pină la, 
junea bazinului? prima treaptă 


R- 


Nisip mai mult decit 5 cm poate duce la 
tasâri și poziționări oblice ale bazinului 


A 
A Sua 


Construirea corectă a unui 
lnz de grădina 


Cu pâmiint excavat care astupa 
bin golurile 


În caz de inghet trebuie introdus. 
“un mânunchi de paie sau 0 piatră 


Miozots de 
Cala de 
mlaștină 

Iarba știucii 

trunza lată 


O) pane ecvatce 
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(6) punte in torma ce placă în consală 


GRĂDINI 
IAZUL DE GRĂDINĂ 


lazurile trebuie să se integreze armonios în grădini. Poziţia corectă 
pentru creşterea plantelor și a animalelor din şi de lingă iaz este de 
o însemnătate decisivă. Partea predominantă a plantelor de mlastină, 
şi acvatice necesită multă lumină solară, cca 4 — 6 ore pe zi, locun- 
Ie preterale sint lingă terase şi locuri de şedere de unde iazul poate 
îi privit, Dacă plantele, apa şi nisipul sîn! prezenle în cantităţi corge- 
1e, atunci se formează după 6 — 8 săptămini un echilibru biologic, iar 
apa devine clară. Trebuie să fie corect raportul dintre suprafaţa apei 
şi cantitatea de apă (cca 400 | per m: supratată a apei). 

lazul grădinii devine patria insectelor şi a plantelor. Plantarea iazu- 
lui se execută înainte de umplerea cu apă, care va fi introdusă cu 
grijă. Perioada de plantare este din mai pină în septembrie. Pentru 
a obține o imagine completă armonioasă, trebuie sădite individual 
plante înalte în grădina acvatică. Plantele cu o înălţime medie tre- 
buie plantate la o distanță de 30 — 40 cm. Plantele joase trebuie 
așezate însă în zonele de margine numai în pilcuri sau în grupuri. 
Distanţa de la plantă la plantă este de 20 — 30 cm, Pentru prima 
generaţie la plantele subacvalice sint suficiente 5 bucăţi pe mi. 
Plantele se înmulțesc repede, Plantele din vase pol li aduse la cota 
prielnică a apelor, prin plasare mai joasă sau mai înaltă. 

Plantele pot fi plantate in coșuri, vase sau direct în pămint special. 
Împrejurimile iazului trebuie modelate. Zonele de mlaștină şi de 
apă mică > (î)- (2). precum şi straturile umede îl completează şi 
creează rapoarte naturale. Iazul se dimensionează în funcţie de 
dimensiunea grâdinii disponibile. ideale sint apele de 20-25 mă, 
dar chiar și 3-5 m? oterâ sulicient spaţiu de viaţă pentru multe spe- 
cii. Zonele acvatice generoase, de 5 — 20 cm adincime, și un loc 
adinc de minim 60 cm sint necesare pentru păstrarea peste iarnă 
şi supraviețuirea insectelor şi larvelor de salamandră. Zona adincă. 
serveşte şi ca spațiu de relugiu pentru toate animalele. 

lazul trebuie lăsat iarra umplut cu apă, pentru a evita ridicarea 
datorată inghețării pămintului. 

Peștii, broaștele și amtibiile rămîn în viaţă peste iarnă numai atunci 
cînd sint folosite unealta de curățat gheaţa sau piatra de revărsare. 
Bazinele prefabricate oferă coșurilor pentru plante o zonă adincă 
adecvată și împiedică surparea sau alunecarea pămintului pletros. 
şi a celui vegetal — (2) - (9). 


Mitură de runzis 
cu risip, loc de 
ernat penru amtibii 


Folie 
O za A piriulul în secțiune: 


Foarteca-băiți 
Diteri nuteri 
Castană-de-baltă 


IAZUL DE ÎNOT 


Posibilităţile creatoare sint multiple, pentru a imbogăti optic grădina prin ele- 
mentul biologic care este apa. Oferta este mare, pentru a adecva iazul de 
grădină plănuii la propriile dorințe, atil la dimensluni, precum si la formă şi uti- 
lizare. Poziționarea ideală este una de la Est la Vest cu radiaţii solare de 5— 
6 ore pe zi. Cine doreşte să ulilizeza și să savureze iazul trebuie să-l ampla- 
seze in apropierea terasei de lingă casă. > pag. 238 (2). Dimensiunea iazu- 
lui de 60m?, nu sub 55 m supralață a apei şi conţinul de 35 m?. Dimensiunea 
ideală a iazului de inot este de 155 m” supralață a apei, 40 m? zonă de înol, 
I— sa-100 —j— 200 Map Sem Eaaj Fete Subrtat 10 em 90 me zonă de regenerare, 25 m? zonă de decanlare. — 2)-) 
I zanaceral = Zen vegeată » 80% Adincimi ale apei: zonă de mlaștină = 25 cm adincime, zonă cu apă mică 10 
Dnaeotaga — 40 cm, zonă cu apă adincă > 50 cm, zonă de scăldat > 1,30 cm adincime. 


7) modelarea malului 


Paurra catene 
1 0e tc ce 2615 rm gresie 


În grădină mică, în cazul unui sol greu 


Hera + 


Bazin de inot disponibil transformat în iaz de înot 
potret are 20-39 rosimenare 0-30 


Put cau apei 


era ursce 


Mapsem 
Peel talon sau ctre e 
up terra ce damene pe 


en E: 


Cursul apei cu meandre lungi şt adinci și cascade — (S) 
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Guoster ear IAZUL DE ÎNOT 
Imaginea unui iaz bine proiectat uneşte domeniile de viață târă părți indi- 
viduaie vizibile. Sint preferate formele puțin compacle, organice, nalura- 
le. Fiecare plantă are propriul spaţiu vital, numai acesta corespunde. 
condiților ei de viaţă. lazul nalural este compus din mai multe domenii de. 
viață — abia suma din plantele tuturor domeniilor alcătuiesc un peisaj de 
iaz variat, nalural și frumos. Domeniile de viaţă ale unei grădini se deo. 
sebesc mai ales prin umiditatea lor sau prin nivelul apei. — (G) 
Cursul piriului este o componentă importantă a unui iaz de inot. Ar tre- 
bui să fie lit de lung pe cit posibil. 8 — 10 m sint Ideali. — (2) Pe 
oră curg peste pietre şi cascade cca 15 m" de apă, îmbogăţită cu oxi- 
gen și plăcut încălzită. 

Perioade 


conuri. romani Denure otne | ISTEESe oua 
[a Pi ie Tarte galben FIE 


Alsma tantage vaca | VINIL |atorozalu 
Baicetia ranunculoides___ | VI-X maro 
Eutomus unetatus wie vini [roz al, rosu 
area psevaceoperia | VI-VII 
Ghyoena maina vi 
SVancoata: 
Fapourte vaGare Vivi 
roni acueticun CEI 
V-VI 

Fontederia cordata vu-vil 
Fotamegerer rapi Vi-iK 
Ranunculus Nrgua Iza 

| Sagtimia saga Vivi 
ȚȚ Srpus acustrs vu 
Snarganium erectur EESTI] 
Topta argustnota ESTI 
(6) zona cu apă mica, adincime a apel de 10-40 cm = (3) 
Cati e niastra 
Cocea cati de 
Caprzorut uceztârului 
Eracugor 
Uinarca 
Lapuae cinei 
Papua 
Gaioecsra sutul 
Cala îumnonsăi 
tamabrosstei 

Teioiste 
| Pangicârta 
| Mozoti de ntegtra | 
Masturei 


Boborric 


ETA 


Teora 
boy va 
(0) Secţiunea transversală a iazului de inot — (2) Vi 


rog velai 
vi-v pamant eu pori rare 
vin aibastru pina ta it 
van roz 

am tie VIL_ [în tunege: 


v-u oatben E 


za iona oneza | 


(2). aaincimea ce plantare 


Pomnie unea | Deea ttaia E are 305 aa] 

Soece see nuare ata. erează ca mugur pe 
recrea 

Trage vera perna Dart Brut 
Rea Berea reia 

car perna fc n neuen 

arie armare, ic pe inca iza 


vebuie aşezată in container vegetal 
periru a contola creerea. 


verde permaneri, plantată pe fundul 
iazului 


Tu ae radar, pre secta cu mi var 
e prindere: iernează ca mugur lina 


12) Puzervor de apă de ploaie cu put 
= venantecologie 


(3) inaite de uizare a apoi so 
ploaie 


Filtru de la rezervorul de apă ce 
ploaie 
1 Instalaţie pentru apa menajeră 


2 Întrenupâtor de țeavă 
3 Conductă pentru apa potabilă 


Es 
(8) india praga da ist 


Pete evacuarea tonă 


„Armentarea cu apă polabăă 


Rezervor pentru apa de ploaie 
pentru irigarea grăciniior 


| cane 


Petece aul 


GRĂDINI 
UTILITATEA APEI DE PLOAIE 
Recipienţii de colectare a apei de 
ploaie trebuie incluşi în proiecta- 
re. Decizia referitoare la volum 
Webuie luală cu generozitate. 
Cantitatea suplimentară înse- 
amnă costuri suplimentare redu- 
se. Montările ulterioare în casă 
sau grădină sînt posibile. Caicu- 
larea necesarului pentru rezer 
vorul de apă pentru grădină: per 
locuință unifamilială cca 5.000 1. 
La irigarea grădinii, necesarul de 
apă se stabilește după suprafața 
grădinii, precipitaţiile anuale, 
suprafața acoperişului și coefi- 
cientul de scurgere. La utlizarea 
pei menajere trebuie incluse nu- 
mărul de persoane şi posturile de 
consum. Consumul mediu de apă 
per persoană şi zi : 5 | bău/gălit, 
10 | spălat, 40 | baie/duș, 101 
igienă corporală = 65 | apă pota- 
bilă; 181 spălat rufe, 4| curățat, 45 
IWC (18 | la conectare econo- 
mică), 8 altele = 75 apă de ploa- 
ie (48 | la conectare economică), 
ligarea grădinii per metru pătrat 
şi an 40-60 | apă de ploaie, 


Exemplu 
Precipitația anvală 600 mm = 800 m! 
cu couă ape coeticient de 

scurgere | 0,75 

netă a acoperişului = 120 mi 
Randameniul ploi, = supralala nelă a 
acoj ui 120 m? x precipit nuală 
800 m x coeticieni de scurgere ! = 0.75 
Randamentul ploii = 72000 Van 
Persoane = â 
Censum pe zi = 45 | pe persoană (WC 
cu clapă economică) 
Suprafaţa grădini = 200 m 
Necesarul de apă de ploaie = perscane 
4 x consum pe zi 45 | x 365 de zile + 
supralaţa grădinii 200 m“ x consum pe 
an S0 m? 
Necesarul de apă de ploale = 75700 Van 
Factor g = (!- (cant. apă ploaie 720001: 
necesarul de aph de ploaie 75.700 ]) x 
100% = 4,99% < 20% == 9 = 0,05 
Necesarul pl. rezervor = randamaniul 
ploii 72000 |» lactor g 0.05 


apei de ploaie cu 4.500 | conţinut util 


Explicaţie 
Supralața netă a acoperisului: supralaţa 
proiectată a acoperișului legată la jghea- 
bul pentru acoperiș (corespunde supra- 


ilor (de ex. 
740-900 mm £ Vrm?) trebuie extrasă din 
hărţi corespunzâloare sau allată de la 
instiuturile de meteorclegie. 
Coaliclentul de scurgere t: | = 075 la 
acoperișuri în două pante şi le lerse 
1=0,40-0,60 la terase cu protecție de pietiş 
Facior 9: 9 = 0,05, dacă randamentul 
fioii se deosebeşte cu mai puțin de + 
20% de necesarul de ploale 
= 0.03, dacă randamentul plol se deo- 
sebeste cu mai mult de 1 20% de 
necesarul de ploaie 
9 = 0,20--0,40 la utiizarea predomi- 
„nantă la irigarea grădinii și oscilații mari 
ale cantităților de precipitaţi sezoniere 


Grădini 


PISCINE DE GRĂDINĂ 


— DI 
Amplasament: 
Feride vint — (Din apropierea spatiului 
de dormut (uizarea în Zlele răcoroase), 
vedere din bucătărie (supravegherea co. 
Plcr) și camera de zi (oecl de culte), 
Saică în cimpul vizual. Fara joase sau 
trișuni ligă baz (scuturarea frunzelor): 
cresiaţie perimetrală pentru împiedicarea 
Ă cădeiilor de pe aibă ș.a... eveniual să. 
Cu mai re tac ce Bazaice nai mau 
ami redau e eicemaue ia . 5e ivlle marginea Paziuli (problemă 
masei, 1/1 2 peesea- nigcăn, 214-5 per. estetică). 
re) eaeoimaine Mărime 
taznpervziriin Lăţimea culoarul de 225 m, lungimea! 
e mticdezanen mișcări oca 1.50 m, pe lingă aceasta un- 
. S caitaznati gimea corpul: a mişcări = 8 m lungime, 
3 Am. indemana ac a Dimensiuri de bazine adincimea apei la inâijmea bârbiei colul 
Spaţiul ce şedere poate 1 ca suprafată și parte cin nala bazinusui cioara apel i Fares 
Dierenta adincime - adincimea apel -+ 
(4), condiționată prin modalitatea de ab- 
sate 
Forma: 
Pecă posibil simplă din cauza costullor şi 
a miscări apel, Grepturghi In orce cazu 
scară sau nișă cu Weple. 
Modaliaţ de construire a bazinului: 
De cbicui:bezio cu lol (lla = supralaa 
izolana) pe. construcie perantă di 
zane -= (8) beton, otel (i suprateran) 
au în groapă ir pâmint (5), 
Bazin i pobester eee ar produsa ala 
veculu. de cele mal multe ou protabricate, 
în general nu autoportante: esta necesară 
umplerea uhercară cu beton uşor (6) . 
' Bazinul din beton este impermeabil 
(G) mineimea normală tn băi private (4), pgincimaa bazin Bazin în pantăcu fole: muchia. (beton monoltcu două fețe. beton orcrlat 
(bazine de inot) marginală cu grnea de ler ecciral pe singură al, pretabricate An 
beton); supra este d cole mai mule ori 
ceramică sau mozaic de ăia, mal rar vap: 
sa (lrcauciue, vopsea de cimen) 


Ingrijirea apei. în ziua de azi se obisnu- 
ieşie prin instalații de mişcare, esențial 
conducerea continuă a apel cu curățare 
bună a suprafeței prin Ligă - 
petreci great (0, (9. 

i Modalităţi de construire a filtrelor: pletrie 

Ungo neton Meta) de Door paz Sa 

cu beton usor == către). diatomit (Min de supratață), 

spumă sintetică. Combaterea algelor 

rii a iale Aa 

Pat de nisip. soliditică i: substanţă de alge ce nu conține clor, sul: 
ei Grurmază 5 fă de cupru). 

ncoiiren: 

e a ui mi MAIOR aparte de cotaauent 

O ten ee mer mu ema (E) case aena Său cau Cara cazan 38 

ghebe încălzire. Trebuie prevăzulă replareal 


Prohun sezonul de baie costuri rela- 
ar arc) 


Protecţia copiilor: 

Pe cil se poat nu prinrun gard ca con- 
stitule un obstaccl, ci prin acoperirea bazi- 
nului sau instalație Ge, alarmă indopen 
deria (reacliogează la formarea undelor) 
= pag. 270 

"Protecția impotriva inghetului: 

La bazine ngide prin introducerea unei 
grinzi marginale, încălzire sau deversare 
terită; să nu se goleaecă larral (marginea 
bazinului înclinată). 


0000900000 


penini săruri 250 


Skimer (cclector de spuma) jgheab up Wiesbaden. Bazin cu be eceseri 
sgheab-Zirich perimetral bazinului. Accesorii, echipare: 
int to pictată o SEE ti soacra 


Lp 


Apă Sezon Luni suplimentare 


[3 duri | Siuni O |ehmi Wnaa 5-a | lunaa 6-a 


z2*c 125645 | 1aanz [15578 | 1572 | 26578 


23-c 15072 | 17078 |200e5 | zare 35085 


246 2009 | 2006 |2s6e2 | 29066 | a66sa 


25% 26085 | 20093 |sz098 | 36005 | S2598 


26"c asom2 | a7snoe |aoonos | azsnop | Sz5n05 arate 
= E 
Pierderile de căldură ale unui bazir: de înot în aer Ier (in medie/maxim) în Acel “Lai, me ae 
wWium?6 cortcrm măsurătoniar FIWE; nu sint incluse itiuerțele speciale. ca de Pagani idoli 
ex pierdere considerabile de căldură cin băile pubice (băile de i hotel Ș-2.m.d.) bazinul, respeciV a peretelul bazi- ră 2 pi DOR tu 


(2 E unda o Wet A în poe ca ie ala (2) ee eeatei (2) Seara 
Wm?d, respectiv 1300 kcaliri d). « = interpolare Nelori medi) treatică 


LOCUINȚE 

CU BAZIN DE ÎNOT ÎN GRĂDINĂ 

Exemplu — (3) — (3) locuinţă în pantă cu bazin de înot în aer liber 
accesibil din subsol sau pe scara exterioară. 


Exemplu — (6)-(8) drum scurt de la saună şi dormitor pina la bazi- 
nul de înot din grădină, situat a nivelul camerei de zi. 


semreu să. 


Camera 


Arh. K. Richter 


Perspectiva 


ÎN cet murioecoesa tra (8) an ceia paziti i al citea 
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ara Gas | eee] [e VESTIBULURI, WINDFANG-URI, INTRĂRI 


În condiții climaterice nefavorabile windfang-ul este absolut nece- 


Pra Eres 

asia era) Sasa sar. Accesul în vestibul se situează pe cît posibil în direcţia opusă 

| celei predominante a vîntului, dar ușor vizibil de pe stradă sau din 

| Pzapareze Z poarta grădinii. Din vestibul trebuie să fie accesibile nemijocii cele 
Mtmezat] | cammaces| | ae Z y 


mai importante încăperi cu circulația cea mai intensă, în special sca- 
ra câtre etaj — 3) - 4. 


Intrare laterală 


Oplimă este o legătură directă către bucătărie, scări, WC — (8). 


pormitor părinti 


S 
ia 
[4 
ş 
Li 
Camera apt 


Lone 


Cita ctteră 


Incăperi În legătură cu bucătă WC. 
LL ră cu scz are pivniţ ln ră imera d In lură cu u = că N ue 
URA O nmonracisaracarepinia bn ineoiraeicameacez fn (ED inwoiracovreargu  e(6) haret cu petre te 


CORIDOARE 
E Lăimea coridoarelor este în fune- 
LD ție de amplasare, dacă sint în sim: 
ZE i a a 0 E piu sau dublu tract, după poziția 
Area ușilor — A sau B și după in: 


ae, tensitatea circulaţiei. Se ia în cal- 
N [| —— = | —— eul lăţime liberă utilă (fară proe- 

. ] [| E, = [| j; minenţe) a coridorului de 1 m pen- 
Lo tru 60 pînă la 70 de persoane (- 

teatre, școli, scări etc.) Lăţimile 


La coridoarele în simplu tract, au La coridoarele în simplu tract La coridoarele în dublu traci. cu î E 
Grculate redusă, este suficientă 0 fa (2). peniru două persoane căre trec — (2), Gculaţe intensă. 1.6 m pentru 2 coridoarelor în luncţie de desti- 
latime > 0,9 m, optim 1 m, distanță una pie lingă alta târă a se deranja, persoane, > 2.0 m pentu 3 nație — (9)- (6). În masura posi. 
interax pereţi 1,25m 1,30 — 1,40 m lăţimea coridorului persoane, 


biltălilor toate ușile incăperilor re- 
buie să se deschidă spre interiorul 
acestora — pag. 189, 


15 
ji 
| - îm 
E 3 zica zu L— os) | L_“ 
ci saca i ș 
cea clean e pa ata brau ma că crai ct mud 
fn 9) eroina. urca Seriei tr ateeaer atat oi, be (8) Ganteer a tata 


coridorului = lăimea ușii + SO em 
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7, INTRĂRI, GARDEROBE 


| > 

Intrarea determină imaginea 
clădirii. Aici vizitatorul îşi for- 
mează prima impresie, aici totul 
trebuie luat în consideraţie, de 
la plăcuţa iluminată cu numărul 
casei pină la peria de la oglindă. 
Pentru furnizori, poștaș și vizita- 
tori trebuie prevăzut tol ceea ce 
este necesar, fără a leşi în evi- 
denţă şi totuşi la îndemină. 


(2 supon ce umbrele 


d 


4 


Pa a 
3) Deooztarea hainelor, 6ciigepe im (8) ml sul aaa d Penn, o dezbrăcare comodă (3) pentru o despărțire comoda 


20 cirip + 
e căiga 


| ciige 


= oa 


E) Garcerebă cu o latură, cu suporturi de umerașe (O pe coua ttur cu suporturi ce umerașe 


Necesarul de spaţiu în raport cu numărul diferit de încăperi 


ARO 
U 


capătul unei scâri care nu se WC. cea mai tavorabaă utizare a 


p 1.mP de hol= 3 camere mari la +9 camere mari şi un 
continuă holului cu o formă plăcută a spaţiului 


antenei contat + Gui Q cai - 
VE) iris 040 pe (0 smieatatatireien mana 


spaliu clar 


4 mi de hol = 4 Incâpori, o bale şi 
um vestiar 


încaperi 
anexe 


pe 


Dormitor 


Dormitor [T 
Bucatarie 


i ear, 


1 n” de hol = 4 Incăperi, ca punct 2m: 
tn 0) Mai moeteu car pa (3) predetei 
copiilor, baie şi camera de zi iza 


bp (2) ari sahel- 5 incâpati cu 52 mi de nai =6 incaperi cu 
duapuriînzicte dulapuri partial inziăte și paturi 
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HOLURI 


3 mice hol = (E. la care se ada: 3 mă co îl = 4 camere mari și o 
în e detara. dar iara WE sau ce. b (). incapere mai mica me, vestiar cau 
YA asomanier datoria scai bere ci asertânăter, preturi Și VIE 
Vu pare space ca unul e 4 me 


all Camera 


Cameră 


7 mi co hol doar 5 încapen si Sa N că 
(7) Tien VE smiceroi= 5 incăperi iobae 


Poni [tite 


Name UZ, 


A Am? cebal = atncăpat man și4 
fe oriceneizancteen taie. fa (2) Ai titi (tie 
eficientă, eliminarea podestelor) 


d 


3 m: de hol = 8 incâpari, acces la 
bucătărie, baie, 3 dornitoare și 
camera ce zi 


2 mă de bol = încăperi cu dutagari fe 
inzicie şi paturi 


— (D - (9) arată accesibilitatea maximă din holuri de diferite mărimi 
şi forme spre încăperi cu mai mult de 2 m lățime incăperile de 2 — 3 m 
lăţime sint considerate vestiare, debarale). 2, (6). (2 și (9 

mele cele mai eficiente ale holurilor. În aceste exemple, 

nimă de 1 m a holului este suficientă, astlel încît doi membri ai tami- 
liei pot trece unul pe lingă altul. Această lăţime nu permite însă pla- 
sarea dulapurilor, cea mai bună soluţie fiind deci dulapurile înzidite > 
(9). La poziționarea ușilor se va ține cont de poziţia paturilor şi a du- 
lapurilor înzidite din încăperi. 

Deseori prin lărgirea holulul în detrimentul supraleţelor camerelor, 
acestea devin mai spaţioase prin distribuirea adecvată a ușilor în ra- 
port cu paturile şi culapurile —(2)- 


Dulap se col Ing ușa 
Pomorie 


= >. = 
Loc pentru ustensile de curățari ju rămas Moga dulapul de haine rizat peri SĂ 
„Sere Mei (6) See rămas înoă dulap. de haine Utzt poat asipul Gi 


Bancă în hol cu spaliu do depozitare pentru 
produse şi ustensile d curățenie 


Didi pă sot plată 'Frortul dulapului ugor acest, 
rep else serarele mai iungi cect cor 


A 


mai 


Spaţiu pentru dulapuri sub Sarpantă. Spatiu pentru dulapuri sub seapantă, 
Pame cu uși Gin lamele lingă lucarmă 


SPAȚII DE 
DEPOZITARE 


Spațiile de sub șarpantă, ce 
sub scări, niişele și colțurile ofe- 
ră loc pentru depozitare, dula- 
puri şi sertare. 

În cazul șarpantelor, în spatele 
dulapurilor trebuie prevăzută o 
bună izolare termica. 
Dulapurile trebuie să fie prevă- 
zute la partea interioară şi su- 
perioară cu găuri de aerisire 
sau uşi din lamele = 3-8), 
pentru a face posibilă aerisirea 
conlinuă. 

Banca cu ladă din hol poate fi un 
spaţiu de depozitare pentru pro- 
duse de curăţat pantoti și usten- 
sile pentru curățenie — (7). 

Sub scări este adeseori loc pen- 
tru dulapuri culisante —» (6) sau 
un colț de lucru — (5). 


Col de lucru sub scară 


-S 


(2 Patgutizani pentu acoperi cu 
pantă lină 


Pat rabalabii pertru acoperi cu 
pantă mare! 
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ÎNCĂPERI GOSPODĂREȘTI 
— pag. 249 


Pentru îngrijire şi curățare este nevoie de: 
debara pentru aparate mici, detergenti, găleată și aspirator, unelte 
şi scări — (î) - 0) . Debara > 60 cm lăţime. 

La conligurarea aparatelor de menaj trebuie luat în considerare mo- 
dul de utiizare — contortebi! și sigur. O masă de călcat care se între- 
buinţează stind în picioare are nevoie de o altă înălțime decit una 
care se foloseşte stind jos —> (7) — (6). Ideală este masa de călcat 
cu înălțime reglabilă, fără trepte. — (3). 

Călcatul de mină: fier, masă şi minecar — (7). Suprafata de lucru 
pentru aşezarea rufelor 1,20 m lăţime — pag. 247, În zona de lucru 
este necesară o iluminare bună uniformă. Intensitatea medie de ilu- 
minare = 350 lux 


Ța inatimea | ina tota a 

barei sea. rm, 
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lnalțimea funcţională 
a dulapului 


Masă de călcat pe perete, pliartă, 


iul necesar pt. călcat 
i pi sau incorporată in dulap 


(2) scintura ce cacat, minecar instalație electrică de călcat în poziţie șezind 


(6) ia scai doc (Q vină caca vcoreraa 
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incapere cu un lront de lucru 
m forma del) 


Ligă bucătărie, cu acces 
3 vestul 


Bucitirie — câmară — spaţiu de 
un 


tn (î) incapere cu doua henuai de menu fr (5) în 


1. Fute murdare (ghena) 
Q 2. Lavoar 
3. Maşină de spălat 


forma da U 


br(6) nomade. 


4. Uscător de nule 
5. Fieu de câlcat 

6. Blat de lucru 

7. Dulup suspendat 
8. Dulap inait 


12 


Zona de gâţit — zona de luat masa — 
spaţiu de hicru 


(5) nsepunere cescrisa 


Bucătărie loc de iuat masa = spațiu 
de locru 


(2 inca rosa ce ua masa 


de Ivenu 


sarea cara Pe] SPAŢII DE LUCRU 
tm rată de sp3lat 
e d | m | Orientarea favorabilă spre NE. Utilizarea drept debara pentru apa- 
Loara incat rate de curățat, încăpere de cusut, de călcat, spălătorie. 
e IRI sl! Lua Lungimea minimă 3,80 m, optimă 4,60 m -=(2) 
s | e | încăpereade lucruchiarlingă bucătărie sau accesibilă din bucătărie 
Smeeni | | | (0-0. Aşa polficonjugale şi executate de o singură persoană 
dai io: | 1 | procesele de lucru şi de supraveghere. La locuințele individuale izo- 
Pena cn za | o | late se proiectează un acces direct spre locul de uscat din grădină 
ta si pes | Încăperea de lucru din subsol ar trebui să ție prevăzută cu o ghenă 
lozenti peniru rutele murdare —(8) 
Schema relaţel încăperilor Spaul necesar pentru amplasarea 
23 spala ce lucru astânier 
-r T aaa ! ă 7 TI | 
s 8 i e ' Li 4 
- + i: i Ji i + 8 
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Unicelular - bucătărie — spațiu 
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Încăperi 
gospodărești 


Încăperi 
gospodărești 


Pubela mare 
de vransbordare 


recipient 


Nşa se mărește la hecare 
ușă cu 620 mm 
Spaţiul necesar pentru coșul de guncii 


- pubelă incorporată 


(0) 


aguretaai 
oxctă de 181 


2 incapere 
> pac 


Sistern de deversare a gunoiului cu 


Platiormă elecircă pentru pubele 
ghena şi aerisire directă 


de gunoi 
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ÎNCĂPERI GOSPODĂREȘTI 
Evacuarea resturilor menajere —> N) 


Pubelele din tablă de otel zincată sau polietilenă capacitate 60, 80, 
120, 140, 240, 360 litri — 10) 


Pubele mari de gunoi cu capacitate 120 şi 240 litri conform DIN 
30740. Transportabile — (2). Recipienţii de transbordare a gunoiului, 
din tabla de oțel sau polietilenă, pot avea o capacitate de 1,1-2,5-4,5 
sau 5 m?, cu capac glisart şi scurgere. DIN 30 700. Locul necesar 
pentru aşezarea în boxe sau în nişe în aer liber — ($)- ?. 
Evacuarea resturilor menajere: cantitatea de gunoi e în continuă 
creştere. În prezent cca 1 kg de gunoi/zi/pers. Locul recipientului 
este suprafaţa de teren sau clădire pe care sint așezați recipienţii în 
care este colectat gunoiul. Pubelele nu trebuie așezate în sau în 
apropierea spaţiilor de locuit sau de stat. Locul de umplere şi colec- 
tare trebuie ales cu atenţie şi nu mai departe de 15 m de mașina de 
colectare. Noaplea locul trebuie iluminat suficient —> (9-3. 
Amenajări de depozitare: în clădirile cu mai mult de 4 etaje nu se 
mai practică transportul coșului de gunoi din locuință pină la recipi- 
entul de colectare a gunoiului. Pentru clădirile cu peste 5 etaje este 
oricum reglementat — (5)- (3). Spațiile de colectare a gunoiului tre- 
buie să se afle în apropierea străzii și pe cit posibil la aceeași cotă 
cu aceasta şi trebuie să beneticieze de acces din exterior — (6). 
Încăperile de colectare situate la o cotă mai joasă decit cea a 
străzii trebuie prevăzute cu rampe sau lifturi ce fac legătura cu 
aceasta = 0+Q 

Secţiunea transversală a ghenei de la încăperea de deversare a gu- 
noiului pină la gura de vizitare de deasupra ultimului punct de de- 
versare trebuie să fie constantă şi de minim 40 cm latura sau dia- 
metrul. La hirtie şi material de ambalaj minim 55 cm — 2-0 
Amenajările de colectare a gunoiului trebuie aerisite. Se clasifică în 
amenajări cu aerisire directă şi indirectă — O + O 

] 


pus amenara de evacuare Guma o, 


Fi 

| 

8 [| soma mentor PRAI 
— notare 
marte 


Veriatonu genei 


Cinpetă de reize 
Aparat ce curat 


(3) cupe se ame a gnaeki 


Gonă 40/40 cm in te 
i imtanat av 
increcta 


Plewa cu torcizote dn 
ant 


z0cm 


Aeriste inceperel 
peleor iz c| 


Putele e gura 
încăperea e 
coectore 


io 
(3) Linooie eteare 


(2) sstem ce evacuare a gunoiului 


tb 


(3) Debarale în zora de accee 


Debara i dulap de pantoț în zona (a (6). camara si ceara în zona bucătăriei 


Cetule reci — dimensiuni: 
supralețe uite 1.23 — 3.06 m2 


Ld0) 


Cămară in continuarea zonei 
de luat masa 


v 


Cămară economică 
în continuarea căzii 


(3) camara spaioasa tr 


DEBARALE 


În atara pivniței și a podului din 
casă, trebuie să existe în cadrul 
locuinței și o debara de > 1 m? cu 
o lăţime liberă de 75 cm. La locu- 
ințe mai mari se proiectează pe cit 
posibil o debara de 2% din supra- 
taţa locuintei. Pentru depozitarea 
şi păstrarea accesoriilor de cură- 
tat, uneltelor, detergenților, mesei 
de călcat —> pag. 246, minecaru- 
lui, coșurilor de cumpărături și a 
gentilor, valizelor, coșului de rufe, 
scării dubie, a decoraţiior pentru 
pomul de Crăciun. Usile se des- 
chid în alară, din cauza lipsei de 
spaţiu. Trebuie prevăzut un între- 
rupător de contact, montat lingă 
usă, pentru iluminarea interioară. 
Trebuie avută în vedere o bună ae- 
risire a încăperii. Se dispun în ime- 
diata apropiere a bucătăriei, nișe 
pentru dulapuri înzidite > (4). 


ÎNCĂPERI PENTRU PROVIZII, 
CAMARĂ DE ALIMENTE 


La proiectarea locuințelor sau a 
caselor, trebuie avute în vedere 
încăperi corespunzătoare cum ar 
fi cămările, depozitele, celulele 
reci. Sint importante pentru viaţa 
de zi cu zi. Ce! mai practic se dis- 
pune cămara lingă sau în bu- 
cătărie — 3) — (3 ;artrebul să fie 
răcoroasă şi cu aerisire, ferită de 
pătrunderea soarelui. Trebuie pre- 
văzut eventual racordul pentru 
congelator și pentru Irigiderul de 
vinuri. 

Optim rafturile se dispun pină la 
tavan. Pentru gospodării mai mari 
sint recomandate celule reci tip 
sistemul cheson —> (6), şi ou com- 
partimentul de răcire separat de 
cel de congelare. 


în (5) ca inainie, în continuarea w-utui 7 (6). camara în tata bucazarei 
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Încăperi 
gospodărești 


Ei 2 
â > 


Vin ab 


Eli 


Vin spumos 


eur] 


Ş 


240 stie 


Exemplu de depozitare 
construcție —> 


— element ce 


(0) 


Depozit de vinuri — piatră 
naturală spartă 


Încăperi 
gospodărești 


61 stile 


Tuburi de argilă și piese 
omamentale: 


0) 


Rafturi penru vin: beton 
din piatră ponce 


78 — 105 sticle 


Whisky 


1.39 
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ÎNCĂPERI DE PROVIZII 
Crama 


încăperea destinată cramei ar trebui să se alle pe cit posibil de jur împrejur în 
pămint. La poziționarea lingă casă: se prevede în partea nordică —> (2). Con- 
iţile ideale în interiorul cramei 70% umiditatea aerului şi 10 — 12” G. Cu fieca- 
re grad peste 12* C vinul imbătrineşte mai repede. Temperaturi sub 10* O — 
1* C nu dăunează vinului. Temperatura optimă poate li atinsă prin instalaţie de 
Climatizare, celulă diraterică sau uşă ciimaterică —> (9). 

în cazul climatizări, planșeul şi peretii irebuie prevăzuţi cu termoizolație. Se 
proiectează o uşă etanşă, cu încuietoare magnetică, din tablă de otel lăcuită şi 
cu termoizolaie. Înăltime x lăţime: 2,01 x 0,63 m. Pardoseală poroasă ce res- 
piră, de exemplu: din nisip sau cărămidă neglazurată. Pereții din cărămida asi- 
gură condițile naturale de umiditate: 


Aerisirea încăperii ircbuie să fie reglabilă, în funcţie de climă şi anolimp. 
Muminarea cramei să fie cil se poate de slabă şi să se aprindă lumina numai la 
nevoie. Din cauza temperaturi care variază pe înălțime, vinul spumos se de- 
pozitează în apropierea pardoseli, vinul alb la înălțime medie. şi vinul roșu cît 
se pcate de sus — (5) + (). Vinurile nou achiziţionate se lasă 4 săptămîni la 
odihnă. Sticlele de vin trebuie depozitate în poziţie orizontală şi fără a fi zdrun- 
cinate. Chelarii își rotesc comorile din cind în cind, cu 1/8 intoarcere, ceea ce 
ar trebui să motiveze „râminerea în viaţă” şi nu dăunează în nici un caz vinului 


Ratturi de depozitare din beton din piatră ponce, piatră naturală sparta, gresie, 
calcaroasă sau elernerte hidrotone — materiale poroase ce respiră. Umiditatea, 
va Ii reglată şi temperatura stabiizată. În încăpere se dezvoltă un microclimat 
natural. = (2)- 

Prniţă bohită cu piese ceramice prefabricate în construcțile noi —> (2) - (5) sau 
in grădină, acoperilă cu strat de pâmint de 0.80 — 1,00m —> 2-8 


în fiecare piesă e ratt cite 6 
sticle de 1 litru 
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Tomporaturi favorabile pentru 
depozitare 
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Aer proaspăt 
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Parter 


Lungime 
= 25cm 


ncorporată în clădire 


= — Linie vizuală dinspre bucatarie 
— Cai de acces 


= —— Relati ntre incaperi nepunetate numal pentru case mal mari 
(DD netațle ntre spatiîn cazut unei bucătară mai mani 


BUCĂTĂRII 
REGLEMENTĂRI — 
DIN 18011, 18022, 68901 


Orientarea bucălăriei spre NE sau NV, în legătură indirectă cu 
grădina de legume și de zarzavaturi şi cu pivniţa. Pe cit posibil, din 
bucătărie, vedere spre poartă, ușa de intrare, locul de joacă pentru 
copii şi terasă. — (O. 

Raport interior bun cu vestibulul, locul de luat masa, spațiile de 
lucru. 


Bucătăria este un spaţiu de lucru în cadrul locuinței, dar în acelaşi 
timp spațiu de şedere pentru gospodină. De multe ori, bucătăria 
este locul de întilnire al familiei, în cazul în care locul de luat masa 
sau gustările se allă în cadrul acesteia > 3). 

La amenajare sînt de avul în vedere: 

Economisirea drumurilor, înlesnirea desfășurării fluente a lucrului, 
suficientă libertate de mișcare, reducerea lucrului în picioare, ținută 
corectă a corpului, adaptarea înălțimilor de lucru la dimensiunile 
corpului uman, bună iluminare a locului de lucru — pag. 244. 
Suprataţa minimă pentru nișa de gătit 5 — 6 m?, bucătărie 8 —10 m?, 
bucătărie cu loc pentru masă şi gustări 12 — 14 m? — 4-2. 
Pentru ușurarea lucrului în bucătărie se va încerca o dispunere 
funcţională în cadrul bucătăriei. Astfel avem de la dreapta la stinga: 
suprafată de depozitare, aragaz, blat de lucru, chiuvetă, picurător. 
„0-0. 

Pentru întrebuințarea aparatelor și a mobilei este neapăral nece- 
sară o supralaţă de miscare de 1,20 m între fronturi. La o adincime 
de 60 cm pe ambele pări, lățimea bucătăriei atinge 2,40 m — (5). 
Locul necesar pentru mobilă şi aparate: aragaz, plită 60 cm, chiuvetă, 
două cuve și picurător (inclusiv maşină de spăla! vase) 150 cm, cuptor 
60 cm, lrigider 60 cm, congelator 60 cm, dulapul cu alimente 60 cm, 
dulapul pentru mătură 50 cm, dulapuri inferioare pentru veselă, apa- 
rate mici, accesorii etc. Acoperire şi în același limp blal de preparare 
şi depozitare 200 cm, în total 700 cm suprataţă de depozitare. 
Amenajarea corectă are o influenţă esențială asupra ușurării muncii. 
Exemplele sînt toate concepute pentru dreptaci. Desfășurarea lucru- 
lui de la dreapta la stinga. Pentru stingaci de la stinga la dreapta. 


Bucătărie cu un front 


tr cucaare cu cova vontun 


[=] 


F = lat mare de lueru şi dulapuri intericare: 
G = eutapuri suspendate; H = dulap ian 
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BUCĂTĂRII 


„02-k-g-ti 
as 8-| 


60-10-2040 ia0-4 iso 
Comparmeniele joase al cuptoru- 
Secţiunea bucătăriei cu 2 blaturi de Secţiunea bucătăriei cu loc pertru 2 [zinc pliante laturile de lucru şi de depozitare 
iucru persoane oa ae pat) de macel ee 80 cm adincime 


Înălţime uzuală pentru cuvele de Ghişeu intre bucătărie, chiuvetă I-60-4—1,20-—+-60— 
Pac tri RR at e III Upaoeun tu icre mă 
i hi i masă, alătura tuşită la inâitmea 
ne de chiuvetă cu bordura genu Aso în 0. Lucrind alăturat „căptușită la Inâiimea de câlcare 
re în fie 


natimea uzuală a mesei de 85 cm Dispunerea corectă a secului ce la 
se află între inăltimea de lucru fa: So prevede un bat de lucru Ce poa- dulap pentru a curăța şi lucra Con- 
vrabia pentu locu d gat şi cea te îi extras pentru a lucra stind jos Tonabil = 8cm 

a chiuvetei 


Încăperi 
gospodărești 


paiete 
A [i 
Perisire ariicială prin verlilator dis 
(D) pape emotie tute A mu nai 
bine pe hota de aburi (6), direct dea- 
supra cuptorului 
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Diferenta de initime din soclu 
IN 16022 = max 92 em inâhime 


Sectiune prin componentele de 
amenajare a bucătăriei dupa 
merele eine BI casei menaj e bucate și sua lor DIN 1622 (9) incat '6e omorat e umare 


Înăltirile trontului ce lucru stabilite 
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(E) uiopinterr de cot- conusei 
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(8) ouapce piine cu tetator universal 
—80 


Dulap interior cu 


BUCĂTĂRII 
Mobilierul 


Comertul oteră o gamă largă de mo- 
bilă de bucătărie, făcindu-se dite- 
rența între dulapurile interioare, cele 
suspendate și cele inaite — (0). La 
proiectarea unei bucătării trebuie 
avule în vedere: mărimea famiiei/ 
numărul persoanelor din casă, drep. 
taci sau stingaci, dimensiunile gos- 
podineibărbalului; importantă este 
înălțimea dorită a blatului de lucru, 
ce poate fi reglală prin ajustarea 
soclului. Lucrind în picioare, stind 
drept si nu aplecat, pag. 252 — (9). 
Dulapuri, fronturile de lucru şi echi- 
pamenlul trebuie dispuse în ordinea 
corectă, pentru a garanta o muncă 
logică şi rapidă, pag. 251. La clădiri 
existente trebuie avule în vedere in 
stalaţile şi racordurile la gaz, apă şi 
curent. Materiale: lemn, placaj de 


planetă emensbiiă lemn, placă precomprimală stratii- 
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i) “*» 
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cală, material sintelic, metal. Pentru 
oale: și grătare metalice. Dulapurile 
suspendate sau cele laterale, sint 
propice penin, încorporarea frigide- 
elor, aragazelor şi cuptoarelor cu 
microunde, la o înălţime contontabilă 
pentru utilizare — (3) - (4. 


Ne 2nise 
(3) Dulap pentr obiecte casniee incor- 
porate 


(2) Duap suspeneat cu un cerp 
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Pentru ebiecte casnice incorporate: 


ET 
Dulep suspenat cu 2 corpuri 
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Încăperi 
gospotiărești 
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Distanţa minima de la masă pină 
!a perete este determinată de 
„modul de servire: 


„e0-+: =4-45 4 — 00445 
-60-136-60-+ 64-80-0219 


Trebuie prevăzută distanța minimă 
ntre buteturi şi mese, în raport cu 
Spațiul de irecere 
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Spaţiu redus: masă in vagon 
vestaurant; puțin mai mult: nișă 
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Ce! mai mic spau de luat masa 
pentru 6 persoane: masă rotundă; 
ulaptui de colț pentru veselă. 


10 


10 


2 
50 -Hag-t45-H 


10 


FAS 


ir 
Minimul necesar pentru spatiul de 
amplasare a locurilor de gustare și 
de luat masa (4 perecane) 
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Pentru mai muli de 5 persoane tre- 


buie să râmină loc pentru accesul la 
Mia om umar oa (8) Masa rturea, 4 prăta o persoane 
„masă cu colțar 
isoh— 1854 35 as 


FoAs0t-1.10ts0t-80- 


7.45 i 


Spaţiu de luat masa pentru 12 persoane cu bulet. cea mai confortabila poziliona- 
re a scaunelor, posibilităţi de extindere spre incăperea învecinată, prin usă pliantă 


LOCURILE DE LUAT MASA 
DIN 18011 


Este de prelerat un loc de luat masa 
în cadrul bucătăriei. Necesită supli- 
mentar suprafețe de depozitare și de 
mişcare — (3)- (3). Locul de gustare 
poate corstă într-o masă extensibilă, 
cu înălțimea de 70-75 cm — (3. În 
stinga şi dreapta mesei, o suprafață 
de mişcare de 80 cm. Dacă există loc, 
masă adosată unvi dulap indepen- 
dent — (3). Lipsa spatiului solicită fo- 
Iesirea barului, ce necesită mai puțin 
spatiu, tot de 40 cm adincime, dar 
care, fiinc prevăzut cu poliţa superio- 
ară de 15 cm, ocupă o suprafață mai 
'mică. Sint necesare Iaburete specia- 
le sau scaune — (8). Locul ce servit 
masa necesită, în funcție de realizare, 
mai mult loc şi poate înlocui sutrage- 
ra = 2-9. 
Contortabilă este masa rotundă, diametru 
min. de 0 S0, preferabil 1,10 -— 1,25 m =» 
(9). Cotarul cu masă ocupă cel mal 
putin spaţiu —> (6). Dacă trebuie să exis- 
te un spatiu pentru mai mult de 3 perso- 
ane, supralața de mișcare se lățege cu 
'80 cm pentru locul de stat. Avanlajos; 
cind trebuie extinsă sufrageria —(2), 
Pentru a sta comod la masă, o per- 
soană are nevoie de 0 supralaţă de 
masă de 60 x 40 cm; astiei se obţine o 
ăstanță suficientă pină la vecin — (3 și 
toc pentru un tacim complet. În mijlocul 
mesei trebuie să existe o fişie liberă de 
20 am pentru castoane, oale şi bolui. 
Corpurile de iluminat de la masă nu tre- 
buie să orbească. Spaţile de luat masa 
pozițonate spre Vest, locul de luat micul 
dejun spre Est. Acces din bucătărie sau 
bufet. indicat acces la terasă. 


li —32 i] 


Cal mai mic spatiu de luat masa, 
pentru 6 persoane 


Dimensiunea spatiului Mica nocâtti îi A 
inimul pl. spatiul pt locurile 
jde luat masa pentru __|> 6 + = 24 pers! | de lua! gustarea sau masa 
JA (Lăţimea meselor > 55- = 110| [Mese şi Lăţime Încme Supr. 
e = pp Scaune pt. ice 
2 e INI lmcalueebi i ună bi zl t2ÎFI Fa 
bi 3 5 |Supimentpeniru em_| em | me 
E: și eapulmesei |>o-s2ocm | |— 
e £ 5 4 persoane |130 | — hao [2002 3426, 
E os 5 persoane | 180 [150 10 |200|3,24[38) 
& Ei 2 mesei rotarde  Lăl.I00 x Persoane 
i Î STA persoane |is5| — so (z00/351]as] 
] Li de ex. pi. 60 cm tățimea unui loc si 7 persoane [248 (288 180 200/4,41. Ea 
L 2 e persoane [260 | — Îiso lzoola.sels2 
Husa soane = 606 1.04 m. bi,ti, FI fară spații pt reuagerea scaunul] 
Papa Sos ag” 100 | |or.ti. Fi cu spot pa reragoroa scaunul 


Sfinimul TEZESAr pentr Spent de 
amplasare a lecuniee de gistare și 
de luat masa (4 — 8 persoane) 


Minimul necesar pentru spalul de 
amplasare a locurilor de gustare si 
de luat masa (8 persoane) 


(0) 


Latimiie spalitor și dimensiunile mese- 
torîn funcţie de numărul de persoane, 


LOCURILE DE LUAT MASA 
DIN 18011 


E tina ca locul de luat micul dejun să 
fie orientat spre SE şi spalile de luat 
masa să fie orientale spre Sud sau 
Vest şi în legătură cu terasa — (). 
Este necesar accesul dinspre bucătă- 
rie sau bufet. Locurile libere (verande, 
terase) sint poziţionate în zona însorită 
si ferită de vint, în fala sulrageriei sau 
a camerei de zi. Locurile de luat masa 
pot i extinse de sărbători prin uși largi 
sau uși pliante —- G)- G) Bucătăria de 
servit masa este o combinaţie între 
Seherea raporturilor între spaţi şi Loc de luat masa încadrat între Locul de Ia: masa poate fi eine bucătăria de lucru, gustare sau loc de 
cu ce luat masa bucatăne și camera de zi după necesităţi spre camera de Zi luat masa în dilerite variante ()- (E) 

Bucătăria de lucru cu loc de luat masa 
(n în tunciie de pretenţii > 12 — 14 me 
Supralaţa pentru locul de masă trebuie 
calculată în functie de marimea gos- 
podăriei, dar totuși pentru 4 persoane 
— pag. 256. 


Legendă — 0- 8 
B = Gatit/bucâtărie 
M= Masă 

L » Spaţiu de lucru 
S = Loc de şedere 
T = Terasă 

Z = Cameră de zi 


Bucătărie cu locul de lucru şi Bucătărie cu bar şi terasă cu masa 
deschidere spre locul de luat masa în aer liber 


Bucătărie in relaţie cu locul de 
 Bueitire inte oculde ialmasași  (Ş), F:ont9e bvcâtane independen cu Bucătărie In relaie cu intrarea. (0) depaztare și spaţie uitare, lo 
a loc de kat masa şi ces pe terasă terasa și locul e luat masa de iuat masa independent 


Încăperi 
gospodărești 


ÎNDORR ou oo de luat Bucătărie în relatie cu spapul ce de- 
acces pe terasă, loc de luat x Cel mai mic loc ce luai masa pen: 
pozitare: oc de luat masa indepen, feri os 


n 
E 


Bucate cu loc de Mat mesa (2 ucatane cuiec de nat masa Bucate cu oc de luat masa 
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] Dutapusi pe 
armele latu 


Li 
8) Doria motagă 


Sase au armineaa 


P 


N Oginaa maenej d 


tr 2). ermitor cu garderoba 


încăperi 
ale locuinţei 


fe (0) armor cu hot ri. dama 


200 


LC) 


Camera cu 2 paturicopit musafir 
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ropteră lingă pat 


LC) 


în raport cu funcțiunea 


[ic DRE 


Dormitor cu garderobă 
Si acces la baie 


Lăd) 


Depozitarea este indispensabil: 


Doinilor cbisnuit amenajat 


Soarele de amneata 


Dormitor cu mai mult loc pentu 


Li) 


tr 6) cormitor mare cu hot-gerderoba 


Ap) caii dan 


Searea de cimineat 


oginca de machiaj și dulap lateral 


Saare de dimaantă 


DORMITOARE 


Contortul somnului este deter- 
minat de particularităţite patului, 
Dimensiunile obișnuite: 90x190, 
100x190, 110x200, 160x200. 
Dimensiunile individuale se sta- 
bilesc în funcţie de înălțimea 
fiecăruia, la care se adaugă 25 
de cm. De jur împrejurul patului 
un spaţiu de minim 60 cm, mai 
bine 75 cm — (0). Acest lucru. 
este important la așternerea pa- 
tulu, dar şi dacă parale! cu patul 
este un dulap; cînd ușile dula- 
pului sînt deschise Webuie să 
mai rămină suficient spaţiu de 
mişcare — (9. La stinga şi la 
dreapta patului dublu așezat 
ceniral trebuie să existe o su- 
prafață pentru așezarea obiec- 
telor. Bordurile de lemn, de care 
se pol prinde corpurile de ilumi- 
nat se dovedesc utile — 2) 
Pentru o persoană este necesar 
cca 1 m de dulap. Dacă nu este 
suprafață suficientă,  trebule 
găsit loc pe hol — (3) + (9. Pe 
lingă iluminatul general mai sînt 
necesare lămpi pentru citit — 
(3). În dormitor cel puţin o oglin- 
dă de înălțimea corpului. Optim 
este dulapul cu oglindă pe su- 
pralaţa exterioară a ușilor. 


ETA 


tn (2. care se poate companimenta-= (E) 


A) Aşternuturi la diferite înălţimi e să) DORMITOARE 
TIPURI DE PATURI 
j 
/ ă 

Sac de dormit cu fermoar și ghugă: Pai de Inăițime mică, din 1ew de nică, 

sermanater incă în cere aeim (E), P2A9e camee c pinza insă et cu lepumă maliasaă sau de PA gi apoi ca aflunice, 
8) Divane (canapele, sotale) ie N 

E 
2 E 

'Sota de dormit, pe timpu zel pia- Ca și 5, cu ladă dedesutt, pentru Sola cu lada pentru asteznutui în a 
(E) eașipemac sunat n its pâstrmca pe lmpul z3ei a lemerai spete puma de sptsară (E) Sofa de germ cu saten 

EI termcar de pat ircimate 


E) Paturi pentru cazuri speciale 


Pat cu 3 etaje. pentru vagoane de i" 
Pat inalt pe dulap cu sertare adinci, Pat pe dulap de haine, e inăiim e Pat tip „Puliman” în vagoane și ru 
239, paca supanoară emenabia | ((0) rata. party încăpere cole mai deedee eat. teză, fete pe abtarez spătarul e 
mtan capac mici, cabine de vas, atetoro etc Pas daca ootin două paturi 


Fotoliu „extensibil — (rabatabil). Pat tip „Frankturt” Pat tip „Frankturt” (rabatabil pe 
E putitii tlă it O) tace rm tataie) Pate read Pr (at e 


Paturi rulante și paturi de perete 
li 
. i 
l — 20 — | 
i 200 


Pat rulant perinu | sau 2 persoane, z În caz panunior pliante-rotative 
i Dulap pentru paturirutante -> (2, de Paturi rulante, pot sta în faţa usilor ex piiterroteiive 
în szu zei se depozitează în du- ste eee legare E) usie cuiapului râmin 


259 


Încăperi 
ale locuinței 


DORMITOARE 
POZIȚIONAREA PATULUI 


La poziţionarea patului în raport cu peretele și cu spațiul, pentru senzaţia de siguranță şi de linişte a celui care doarme, este de mare 
importanță dacă patul este situat 


EP BE IP 


GC). deac ăiiniieinii (2) eesti păi O eat mp e ere i nică 


O persoană sigură pe sine doarme cu plăcere într-un pat plasat în mijlocul camerei —> (3), un om cu angoase preferă patul la perete —> (1) 
+ 3) „sau și mai bine = 9-0 


E) inconucaneri ) ucaotaivcieea E) vecin emma sate ia moa fară 


Senzaţia de liniste depinde de: finisajul pereţilor, forma patului, orientarea corpului (pe cit posibil capul spre nord), poziţia fată de lumină 
(nu lîngă geam) şi față de ușă (cu vedere la ușă). În cazul în care sint mai multe paturi, este importantă poziţia lor relalivă: 


ra 


- dormmitul în aceeași cameră necesită o aranjare atentă a paturilor, nu in ultimul rind în ceea ce priveşte poziția capului in cazul 
paturilor apropiate —> (9) + (0). În cazul paturilor matrimoniale, diterenţele sint și mai nuanțate: 


u 
10960 pot do a n dn e un pat dubiu, (O) ce doua paturi, unul tinga cetati, au de paturi suprapuse, 


este o chestiune legată mai puțin de spaţiu, cit de dorințele personale. În cazul paturilor separate, pe cil se poate, solul și soţia nu sînt culcaţi 
în aceeași direcţie, ci în direcţii opuse > (E) + (3). În prezeni, există o tendință crescută a paturilor Separate, în trecul patul matrimonial era: 


ap. 


(2 pateasera pat cu babachin pat cu piaten 


Ultimul exemplu în formă de bazilică, cu perdelele trase şi cu iluminare din plafon, aparte. Ultimele patru exemple arată cit de dependen- 
te sint modelarea încăperilor și a mobilierul de spiritul timpului. 
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200 125, 3.25 DORMITOARE 
NIȘE DE PAT ȘI DULAPURI-PERETE 
Sint de dorit dulapurile inzidite pentru locuinte proprietate perso- 
nală, iar pentru locuințe cu chirie, dulapuri care pot fi deplasate. 
Încăperile mici necesită utilizarea maximă a spaţiului, deci sînt de 
dorit dulapurile-perete. Se pretează nișele închise masiv, cu pardo- 
seală continuă, cu pereții vopsiți sau inisaţi cu tapet lavabil, uși gli- 
Sante care se pot procura integral ca sisteme constructive. Cele mai 
Vedere și sectiune nișă de pateu | Potrivite sint dulapurile-perele între dormitoare — 2), () şi (2. La 
OD vetrenacerazneai = 0 O sarata 0 dulapurile dispuse pe pastor exterior se va ETA ela 
termică şi aerisire, pentru a evita formarea de condens. Şi în cazul 
încăperilor-dulap este necesară aerisirea — (3). 


tai 
a 
dj Asad. 


Mulle piese de imbxâcaminte scurte, compartimentare de dulap parlectă, 


(Ş) Ms de pa tormată ce Gulapuni (2) 138 dublă ju sup. de depoatare 
bună uăzare a spatiului 


inaite pe usi) = 


(9) Secţiune + (6) Secţiune inzonasertarelor-—+(6) Secţiune — (7) 


, EI: BEE 
20 II 
75-10 

E „costume 

| a 

jş încăperi 
»| rară ale locuinţei 

1 


(9) Dutap obişnuit pentru haine 
si lenjerie de corp. 


Dog tu cca aia 
20 
<< 
iz [Ţ] 
UAI i 


12) „i a (8 Veapora culeg a acteaă a (5) incapere dulap cu dulapuri pe ncăpere-dulap cu toc pentru 


mizele laturi imbrăcare/dezbrăcare: 
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e Bote „50-70cm se pic 5 = GARDEROBELEI 


Dulapurile de haine şi lenjerie trebuie să cuprindă: 


Pentru bărbaţi 
2 costume de vară 6 pijamale 2 pălării de vară 
2 costume deiamă | 12cămă 2 pălării de iarnă 
1 costum sport 6 maieuri 1 pălărie de paie 
2 pardesie de vară 12 cămăși subțiri 1 pălărie tare 

1 pardesiu de ploaie 12 chiloți + cilindru 

2 pattoane a cămășide lrac 5 perechide 

1 costum negru 8 batiste pantoli 


1 smoching, | frac 24 perechi de ciorapi 


Pentru femei Anele 
1 palton 18 chiloţi 6 cearșaluri de pat 
2 blănuri şi jachetă 6 cămăși 6 cșt. plapumă 
2 mantouri de vară 5 furouri 12 perne 
şi de ploaie 6 pijamale şi 6 prosoape 
4 costume cămăși de noapte de trotir 


5 rochii de lină şi pentru 15 perechi de ciorapi 24 prosoape de mii 
sezonul de tranziţie 8 perechi de mânuşi 6 prosoape de 
5 bluze 8 perechi de pantofi baie 
4 rochii de seară 4 pălării 
4 rochii ce vară 
6_prosoape 


căii 


23 
=, 
24 tete de pemă 


»7 
af 


12 cearsaturi de plepumă 


a II 
= 12 cm inamme 
2) A 
că // 47 
> e 12 buc. batiste 


(6) tenere ce barbat O mamaie 


A 
pe 


prosoape lrolr 
Prosoape 


so PX Biperechi de ciorapi spori 
Șosele barbăteşti 
F, 0835 


Încâperi 
ale locuintei 


Scaun pentru haice, cu Spătar în Dulap haine, si lenjerie, supratata 
9 iam O vasaseceata aie De tace cerea, ara 


BĂI 
DOTĂRI — MD 


125 o 


mai scune, consum mai mare de apă 


mbrâcarea căzii cu convedtor pe 
9 na E) caca inceperaa una sau pe ambele parți 


PERI 
d ii 


mm eee 
Lazi 

Ş) WC fat pe perete cu rezervor 
încastrat, consum de apă 6! 


Distanta. pină la perete necesar ; i 
(O) Dian na le pere necesară (2), Spatu inte cad si perete 


ea 


ne-a tre e 
N ai Y 2] 
A d 


(5) pcier cu arzator pentru cos Dulap ce baie 


(2) Duap ge meaicarente care se 
poate incuia 
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BAI 
— 


1. WC fixat pe perete 
Modelele lixate pe perete sint 
| preterate din motive de igienă şi 
__ datorită ușurinței Ia întreținere. 
WC-uri cu rezervor cu clătire 
profundă reduc mirosurile. 


A 
Aa 


1] 

t J OIL 

Pa) EC IE: [PEe) | ă DR: | 

ae i 2. Căzile de duş folosesc cu 

6) „= precădere la igiena corporală. 
9 


că 


ie Cazile de baie şi pentru odihnă 
(băi cu plante medicinale). — (6) 
aa 
A 
= (E) TI 4 mr 

i e  75-100 
1 E0-100 
71300178 


ie 8 3. Căzile de baie — $ 
Cel mai adesea ca vană înca- 
strată. Practică este cada inca- 


< 
(6) 
+ 
(0) 


A 
ie] 
2] 


i Si strată cu convector situat în in- 


"La (0) terior — pag. 263. 


—— 
A 


Lă2) 


[9] 


4  Înprezentuzual şi în locuinţe. 


—_— 
AA 


trebuie să fie sulicient de mari si 
să ofere suprateţe suliciente pe 
care se pot așeza lucruri 
Instalaţiile înglobate în tencuială 
economisesc spaţiul și sint uşor 
de întreținut. Bateria cu mone- 
comandă economisește apă şi 
energie. Din motive de izolațe 
tonică se preferă instalațiile din 
grupa 1. Lavoarele duble late de 
1,20 m nu oteră suficient spațiu 
pentru spălare. Se preferă 
lavoarele despărțite de suportul 
de prosoape și prevăzute lateral 
il cu supralețe pe care se pet! 
aseza lucruri — pag. 263 (3) 


CELULE SANITARE 
PREFABRICATE 
instalaţiile normale pentru încăperi sanitare presupun costuri mari 
şi consum mare de timp. Întrucît exigentele sint în general aceleași, 
elementele prefabricate pot constitui o soluție evidentă. În special 
pentru locuinţele înşiruite, locuințe multi-familiale, case de vacanţă, 
clădiri cu apartamente, hoteluri, precum și pentru reabilitarea clădi- 
rilor. Se pot pretabrica blocuri de instalaţii — (- Q), pereţi de ir- 
stalaţii, celule întregi, pe înălțimea nivelului și a încăperii — (5)- (3 
cu instalaţii gata montate precum şi obiecte cu accesorii. Celule 
compacte de dimensiuni mici —(5)- 


DEEE Ca 
Ta (ETI] 

E E ONE TR = 

o|elalululum 
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„Bec instalații 


CG - =Canovctedecrcutate AP = Conduce apă e plece 
CAC = Conducte apă calda G = Conducte gaz 
i CAR = Canavete apă rece î7 = ziare ur 
Perete de instal jheră 
IC) pei AU = Gonductoapăuzată 1R = Incâtare tur 


—140— 145— 


(O cauta cu ghena ce instalați (DD) ceia campacta 


Încăperi 
ale locuinței 


Cada, lavoar, WC, 
mașină de spălat 


Daicasanpaneseaa (E) Ceberenpeeuprora (8) itaereu 
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BĂI 
nd POZIȚIA ÎN LOCUINȚĂ 


ş ş Bee |] [ş ] „A ooemnere |. |] Dacă nu există o încăpere pentru activități gospodărești, trebuie ca 
ş Li | | 3 în baie să existe loc şi legături pentru mașina de spălat rufe, mașina 
3] [ă (_ 8 |-Toormnere de uscat rufe şi coşul de haine murdare ->(9) Pentru persoane li- 
a — nere se preferă dusuri. Pentru persoane mai în virstă se preferă 

i cada pentru picioare, cada pentru poziția şezind sau cada de baie 

i Acces din dormitor şi prin WC — (). Cea mai comodă utilizare în 


imediata vecinătate a dormitoarelor. 


mai | Dotări Supratața necesară 
| = ____ tame nem _aesoe en 
CD tesanunie cubaia Lavoare, chiuvete și bideuri 

1 Lavoar simplu >60 | >65 
2 Lavoar cubi, 120 55 
3 Lavoar cu o ama. 

încastrat >70 | >60 
3 Lavoar cu dovă ave. 

încastrat >140 | »60 
5 Chauvetă pentru miini > 50| >40 
5 Bideu instalat pe podea 


tat in perete «0 so 


Cazi 
7 Cada de baie zam0 | >76 
a Civace us N Zoia 
WC şi pisoar 
3 WC ce parte sau cu bazin [75 
10 WC fără bezin (Gu bazinul incorporat în perete) [eo 
11 Piscar 20| 
br (2) Biaimieomicure, Mou be(O) aaaca pane a urătanei Maşini de spâlat 
12 Mosină de spăla rute 20-60] 60 
13 Masină ce uscal rute eo | €o 
siobilă de buie 
14 Dulapuri joase, dfapur Inate tn tunete de 
culapur Se perete (suspendate) reductor | 40 


* Ia căzicu b = 90 şi 75 cm | 


Necesarul de spațiu pentru amenajarea băilor si WO-urilor, DIN 18 022, 68 935, 


capu ezite mciasgre prea Du | Dai] 
=> E] Ma My | 1200 | 1050 
M gi | Ma | 1350 | 1200 
E= LL E as = | | 
GQ Prommuemtuman ) Spatetmecmeaea |n a e [10 | Să | că 
[iii tat rue pb amice ] [ea 078 | 838 
"apte Mm | aso | 400. 
VĂ LI ă MM 675 | 600 
= oa M | 450 | 400 
- 4 Mar AN MM | 675 600 
de EI Za || 0] 
4 A Mi sau] Ma | 550| 500| 
"| Na stco | soca 
ale locuinței că 
(Q).oistanteie între axa ei spre perete ale obiectelor sanitare 
Commiceapa | apacaea | apacaeă Durata 
caldă pentru: Caritatea necesora | Temperatura e folosire 
[U] (0) țeca min) 
tv G) Baia cu 2uşi. acesitilă din coridor fa Baia intre dormitoare accesibilă Ț ad E _ Ț 
Și dormitor din coridor Spălare: 
a » z : 
imi [E : E 
E PE Pe Ă 
mezina | 4 : : 
cca 
zi i i 


tn O) Derperuiioga erat det O) ame on aceseanencenie E 
O remiensteerau ie cet 6) (8 coreumulc ac lemperur 3; dura e lest peru ap menajeră 


266 


Bin mie acoperis cu tabacheră 


Baa n nieror, dir coridor 


Ba seca în locuințe inșinuite 


Bucatarie, Dale și WC cu perete 
3 stalaţi comun 


23 peretele de instalaţi comun 


LC) 


[ni] (ee) 


aie accesibilă cin dormitor şi 
prin dusiwC 


LIC) 


Lă0) 


Bucătărie și baie cu perete comun 
de instalaţii 


Plar tipic de hotel „Nassauer Hot 
Wiesbaden, arh.: autorul 


Bucătărie. camera de activităţi 
gospodăreşti, baie, V/C în interior 


BĂI 
POZIȚIA ÎN LOCUINȚĂ 
DIN 18022 


Contorm DIN 18022 baia şi WC-ul sînt încăperi independente, a 
căror dotare serveşte la îngrijirea corpului şi a sănătăţii. 


Se prevăd două încăperi separale pentru baie şi WC. 


Separarea este necesară în locuinte cu mai mult de 5 persoane. 
Posibilitatea de încuiere a încăperilor. Baia şi WC-ul pot fi de ase- 
menea accesibile din dormitor, cind un WC sau o altă baie cu Clo- 
set sînt accesibile şi din coridor —(2)-(9. Cada de baie şi/sau cuva 
de duş, lavoarul și maşina de spălat se amplasează în baie, WC-ul, 
bideul şi chiuveta de spălat pe mini în WC. 


Din motive economice și tehnice, baia si WC-ul respectiv baia și 
bucătăria se plasează astfel incit ghena de instalaţii să fie comună. 


— Q- 00 - (0. Plasarea a băii în zona dormitoarelor este 
favorabilă — 


Baia şi WC-ul se orientează către nord. De regulă iluminare şi ven- 
tilare naturale. La încăperile situate în interior minim 4 schimburi de 
aer pe oră. În clădire, baia și WC-ul se plasează astlel încît pereţii 
de instalaţii să lie suprapuși, pentru a minimiza eforturile de rea- 
lizare a instaliţilor şi măsurile de protecţie fonică. 


Două băi vecine, de la două locuinţe diferite, nu se leagă Ia același 
racord de conducte. Din motive de contor, în baie se alege o tem- 
peratură de +22" C — +24* C. Pentru WC-uri în locuințe, + 20“ C, 
pentru alte clădiri (de ex. birouri) +15* C. Baia este o încăpere cu 
umiditate ridicată. 


Se prevăd măsuri corespunzătoare de etanșare. 


Din cauza umidității ridicate a aerului și a formării condensului, su- 
pratețele trebuie să fie ușor de curăţat. Tencuiala pereților şi a pla- 
fonului trebuie să preia/cedeze sulicientă umiditate. Pardoseala se 
prevede cu o supratață care previne alunecarea. 


Izolaţia fonică este reglementată de DIN 4109. În contormitate cu 
aceasta, nivelul zgomotului din echipamente şi instalaţii sesizabil în 
camerele de zi, în dormitoare sau în camerele de lucru nu are voie 
să depășească 35 dB (A). 


Se prevede cel puţin o priză cu protecţie pentru echipamentele elec- 
trice lingă oglindă la o înălțime de 1,30 m. 


În baie şi WC se mai prevăd următoarele: dulapuri pentru prosoape 
şi substanțe pentru curăţenie, oglindă şi iluminare, boiler, dulap 
pentru medicamente şi pansamente (care poate fi încuiat), corp su- 
plimentar de încălzire, suport pentru prosop de baie și de miini, 
uscător de prosoape, minere deasupra căzii, suportul de hirtie igie- 
nică la îndemină, pahare pentru periute de dinţi, savoniere, supra- 
fete de depozitare. 


Baie accesibilă gin dormitor 


în O) ase ce cimersuni man tr (2) Baie şi sauna ţiegatura prin dus) 
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2 caca sis asezate pe lungime 


BĂI 
EXEMPLE DE PROIECTARE 


Exemplele — (î) - (3) băi de d: 
mensiuni mici, duşul şi cada din 
șini sintetice (poliester) cu forma 
corespunzătoare funcţilor pe care le 
îndeplinesc. Cu lățime mai mare |a 
umeri şi mai inguste la picioare. În 
acest tel ocupă spaţiul minim nece- 
sar. În comer se găsesc căzi cu 
colțurile tăiate, astfel incit rămine 
loc pentru deschis ușa — (2). 


tn) Cata ga un co tes necesara le 
spațiul exietent 
„80,90 


Pe partea rotunjă a cazii, perete: 
de sticlă tumant 


tn E) centrate us ca 


(3) Baie cu cacă pentagonală 
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Ducmă conconitent 


Pau 100 200 300 


Piscine în hoteluri în Germania 
Mărimea piscinelor arbitrar stabită 


E inanimea stopuri 


Logăturie unei hale de înot intr-o 
1ocuință uritamiiale: 
40.128 Creuaţe 
perimosală 


PISCINE ACOPERITE PRIVATE 
VU 


De maximă importanţă: caracter de agrement, spatiu luminos, ferestre 
orientate spre grădină, atmosferă de delectare! Bazinele construite în 
pivniță, fără deschidere, nu vor mai fi utilizate după scurt timp. 

În mod uzual: apa 26 — 27*C, aerul 30 — 310; umiditatea relalivă a ae- 
rului 60 — 70 %, viteza maximă a aerului 0,25 m/sec. Cantitatea de apă 
evaporată 16 g/m? pe oră (în stare de repaus) pină la maxim 204 g/m* 
pe oră (în timpul folosirii 
Problema principală este umiditatea aerului: apa se evaporă din piscină 
pină la atingerea limitei de condens vezi pag. — 270 (0-3) În stare 
de repaus, deja la valori minime ale evaporării are loc o stopare a eva- 
porării, datorată stratului „graniță” de Ia suprafata piscinei suprasaturat 
de vapori; de aceea nu se va îndepărta prin „ventilare”; îndepărtarea 
vaporilor din hală prin ventilaţie (condiţie indispensabilă, vezi mai jos) 
este costisitoare şi la valori de pină la 70% a umidității aerului fiecare 
punte termică generează în cel mai scurt timp deteriorări ale con- 
trucției! Vezi literatura de specialitate. — ( 

Forma constructivă cea mai des întilnită este piscina acoperită de iarnă, 
izolată (Km = 0,73), mai rar piscinele neizolate (eventual demontabile); 
segmente de acoperiş mobile sau părți din construcție care se deschid 
temporar în caz de vreme frumoasă transformă hala într-o piscină în aer 
liber (bazin pentru toate anotimpurile): pot apărea probleme din cauza 
punților termice. 


Dimensiunea minimă a bazinelor —> (6) pag. 240 (2)-(3 în incintă (chi- 
ar şi la cele adosate) sint obligatorii WC-ul, dușul, loc de odihnă pentru == 
2 sezlonguri. Circulaţia perimetral supraterană — (4) a cărei lăţime depin- 
de de suprafaţa pereţilor (înălțimea de stropire —> (7). Se prevede neapărat 
un canal subteran în jurul bazinului pentru eventualele cazuri de nee- 
tanșare ale bazinului și conductelor precum şi pentru canalele de aerisire ! 


Amplasarea: 

a) spre grădină (piscina ideală este cea în aer liber) cu bazin de tra- 
versare_b) spre camera părinților (eventual baia părinților folosită ca 
duș) si c) spre camera de zi; în încăperea tehnică = 10 m? se plasează 
încălzirea. 


Încăperi anexe: spațiu de şedere, bucătărie mică, bar, masaj, gimnas- 
tică, complex saună (sauna, încăperea rece cu apă, spaţiu în aer liber, 
loc de odihnă)-+(D) piscina fierbinte (Hot-Whirl-Pool) - (masaj, 40*0) — 
pag. 2720-90 


Dotarea tehnică: sistemul de filtrare a apei, dozarea substanțelor de dez- 
infectare, rezervor de apă de preaplin (cca 3 m”), substanță dedurizantă 
(la o duritate a apei mai mare de 7“ dH), echipameni cu jet impotriva ciu- 
percilor de la picioare (în special în cazul în care în jurul bazinului se pre- 
vede mochelă), sisteme de climatizare cu aer proaspăt şi aer mixt — pag. 
270, cu canale în acoperiş și podea sau instalaţii simple de aerisire cu 
ventilator pentru evacuarea aerului (viteză prea mare a aerului — pericol 
de îmbolnăvire); încălzire cu radiatoare, convectoare sau încălzirea aeru- 
lui, combinată cu sisteme de ventilație, de încălzire a pardoseli, ca ele- 
ment de confort suplimentar, justificat doar Ia o izolare a pardoselii k > 0,7 
au la aerul din sală < 29*C. Economie de energie prin folosirea pompe- 
lor de căldură (rentabilitatea lor este în funcție de prețul curentului electric) 
şi/sau schimbălor-recuperator de căldură (Menerga/Frăhlich) în sistemu! 
de ventilaţie, prin acoperirea bazinului (rulou, cărucioare de acoperire — 
urite, doar la o temperatură a sălii < 29*C) sau creșterea temperaturii ae- 
rului (reglarea temperaturii cu higrostat) în pauzele de funcționare. 
Economie de pină la 30% din totalul necesar. 


Alte dotări: bloc-starturi, reflectoare subacvalice (motive de securita- 
te), echipament de înot impotriva curentului, tobogan, solariu; trambu- 
lina necesită o anumilă adincime a bazinului şi o anurită înălțime a 
săli. Este importantă protecția Ia soare, protectia fonică (plafon fono- 
absorbant, izolarea instalaţiei de ventilare, bazin protejat la vibraţie 
produse de corpuri). 


Detalii tehnice: în principiu se folosesc doar materiale rezistente la coro- 
ziune; oțel zincal Ia cald, aluminiu rezistent la apa ce mare, nu se foloseşte 
ghips: lemn tratat cu porii deschişi! Noua reglementare de protecţie ter- 
mică nu impune condiții noi (inainte max = 0,85 W/m? k max.). Ferestrele 
cu geamuri duble, cu protecţie termică ridicată (K = 1,4) fac inutilă sutia- 
rea către ferestre respecliv canalul convectoarelor sub ferestre. 
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acoperite 


Canal 
| rani ,Fezice re 
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Canal de preaplir cu bordura 
bazinului şi canal de scurgere 


în puț exterior 
Ss 


în perețele bazinutu, ln în puț în podea 


aftaa inericari 


(0) 


Wiesbaden” 


Peton armat DIN 1045 

Imbracaminte ceramică 

Capac igolă 

Canal tip „Wiesbaden 

Mortar etangeizant cu rășină eponidică 
Rost etanș elastic 

Material spongios cu cele închise 
Material de umplero a rosturior de datate. 
Bandă ce inchidere a rostului 

Fost de glisare 

Încălzire în pardoseală 

Folie acoperire 

Wdroizolațe 

Termoizolaţie izolaţe la vioraţi 


zarxce-xronmsoo> 


în peretele tazirului 
în partea supencarăi 
Acoperirea bazinului, posiblităţ constructive 


sub consolă 


TI 


(Pompa nor incatreuscare 
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Schema unui echipament ventiație- 
er proaspăt 


(e) 


Borcura bazinului 


Canal de preapin. sistem 
„St Moritz 


notare + barieră vapori 
pSaoă cu incinare, 
| 7 mecale se sea sau one tisa 


Încălzirea podelei, suspendată — 
simplu, ecoremie, uşor de controlat 
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Ti Dierenţale ce enpcratură apâ-ser de dx 
nu se menţin în timp. 


Evaporăg specitice in bazine acope. 
me (G/mih) pentru pauze (P) şi ut 
zare mmansrmă (M) ci. Kappler = (0 


Echipament simplu, făra. dirijarea 
aerului proaspăt — mal ieftin la 
cumpărare și aprovizionare. 


PISCINE ACOPERITE PRIVATE 
-D 

Bazinele, de cele mai multe ori cin be- 
ton armat, plasate separat. Piscinele, 
construite pe ziduri de cărămidă ușoară 
costă ou cca 2500 € mai mult decii cele, 
care sint îngropate complet în părnint 
(Și instalațile sint mai ietiine). Rostul de, 
dilatare nu este necesar sub 12 m lun. 
gime. important: ventil de compensare, 
pentru apa freatică pentru a preveni 
distrugerea bazinului. Suprafaţa cin ce- 
ramică, mozaic de stictă, sau Simplă 
vopsitorie (beton etanș la apă!) sau pe 
vester, folie de PVC de minim 1.5 miza 
grosime (izolare). 
Skimmer —= (3), opt 
1-0 pag. 22 0+9. 
Sitonul de pardoseală, echipamenlul de: 
înot împoviva. curentului, reflectoarele 
subacvatice trebuie încadrate în proiect Și 
puse în operă cu flanșe etanse. Datorită 
Ciroulatii sublerane perimetrale, bazine 
te din materiale plastice sint posible doae. 
în cazuri speciale Sau în cazul unei stnuc: 
turi speciale. Pardoseala de obicei dn 
ceramică, piatră naturală (planuri inchina 
1e câtre scurgeri 1); ca noutate, mochete 
permeabile la apă (economisesc strat 
de protectie tonică) 
Se prevede scurgerea apei dedesubtul 
stratului de linisaj, precum şi dotarea, 
cu spray cu substanțe impotriva, ci 
percilor de. picioare. Nu se justifică 
Incălzirea pardoseli la o temperatură i 
aerului > 20:C și o izolare bună a par: 
doseli! Suprafata exterioară rezistentă 
ta apă şi stropire. Sistem de ventilatie, 
obligatoriu = (2- 3 
Bazinele pentru hoteluri: în general baz 
nelo de 60 mi sin suficiente, excepe. 
hotelurile cu trafic intens şi hotelurie, 
pentru sporturi de iama. Esential: supra: 
fete mari cu şezlongui, caracter de are 
mert, bar, echiparent finess, sauna. 
egătură directă Inire camerele de hotsi 
şi piscina (it, scări speciale); număr mie: 
de vestiare, dar cu dulapuri pentru pă 
area obiectelor care se pol Incula a 
cheia de la cameră. În cole mai mule ca- 
zuri este necesar un supraveghetor de 
piscină (trebuie respectale noile ln 
rectoare ale asociaţiei HUK). Se va 
încerca o prelungire a exploatării și în 
impul verii pân bazine adiţionale în ae 
iber şi canale de legătură (pajiște panta. 
sedere)! Bazinele pentru comunități sint 
araloage bazinelor de hotel, de cele mat. 
multe ori fără supraveghetor; diicutăăi 
principale: a) replemnentarea costurilor și 
a curateniei, dacă bazinul este destine 
pentru mai mult de 60 - 80 unităţi de 
uit, acesta nu va mai fi „accepta după 
primele citeva luni, 


Plăc supratală ant-derapantă 


| hatman 5 


Grarita de evaporare Ia piscine 
acoperite la folosire (inia sup!) si 
pauză (inia it.) e. lemperatura 
apei ,.27 “C, granița de evaporare 
tolosire 36 bar (£ 30 *C/049% um 

dit.) resp. pauză 28 mbar (& 30 
"C465%% umiditate.) 


(2) 


Bacon ce margine / bazin cu lobe 
3 arati metalic de legătura 


() Treapta pr. stabonare 


Legătură perete - podea 
4 mulură concavă 


4,00 x 2,36 x 1,00 


6,50 x 3, 1,2071, 
9,20 x 3,90 x 1,80 33203 12071.60 


€,50 x 3.20 x 1,2071,80 
10.20% 3;10x 1.50 tii 


10.20 x 4,10% 1.50 
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6.80x 340. 1,50 
8,40 x 3,90 x 1.50 


) Bazine pelleater/ pretabricata 


"7 PISCINE ACOPERITE PRIVATE 


DETALII — Q] 


Prin folosirea foliei la îmbrăca- 
rea bazinelor se evită efortul 
uzual de a realiza structuri infe- 
rioare. Orice formă și mărime a 
bazinului poale (i îmbrăcată. La 
construcţii noi sau la renovare 
— 0-8. Din motive de sigu 
ranță, în zona treptelor, ban- 
chetelor şi a bazinelor pentru 
copii se folosește folie cu su- 
prataţă în relief, ştanţată. La 
străpungeri se folosesc racor- 
duri cu flanşe fixe = (+ 2. 
Se va lua în calcul eventuala 
formare a condensului. (per- 
meabilitate moleculară) pe latu- 
ra opusă celei în contact cu 
apa. Sub izolaţie trebuie 
prevăzute scurgeri secundare 
sau goluri de descărcare. 
Pentru golirea bazinului se pre- 
vede o pantă uniformă de 5%, 
maxim 10%. Pentru atașarea 
sigură a foliei izolatoare se folo- 
sesc profile de legătură din 
tablă 

Bazine pretabricate dintr-o sin- 
gură bucată (construcție tip 
coajă) sau bazine-segment. 
Incorporarea este în funcţie de 
particularităţile locului — (3 — 
(3. La bazinele-segment 
sint impuse module, 


Folie 

Folie cu proeminențe 
Tabla de legatură 
Impaiiură poveste 
Armâturi / inox 

Soluie PVC 

Nituri 

Sudare 

Nisip cvari 

Subs. e izolare cu siicon 
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SPĂLĂTORII — INSTALAȚII DE SPĂLAT 
0 
Cantitatea de rute murdare uscate în kg/săptămină: 
Menaj  ccakgypersoană (40% se calcă prin presare pe calandru de rute) 
Hoteluri cca 20 kg/pat (schimbare zilnica de lenjerie de pat şi prosoape) 
cca 12 — 15 kgypat (schimbare de 4 ori pe săptămiră a lenjeriei de 
pal şi a prosoapelor) 
cea 6 — 10 Ko/pat (Schimbare de 2 — 3 ori pe săplămină a lenjeriei 
de pal şi a prosoapelor) 
cca 5 kg/pat (hotel categoria turist)(schimbare o dată pe săptămînă 
a lenjeriei de pat şi a prosoapelor) 
Valorile de mas sus includ şi restaurantul. 
Pensiuni cca 3 kgjpat 
Restaurante cca 1,5-3kgfoc 
La hoteluri, pensiuni şi restaurante articolele călcate prin presare pe calandru 
reprezintă 75% din tolal. 
Aziluri de bătrîni: Camine: 
Azilur de ingrijire: 
Incontinenti: cca 25 kg/pat 
cca 4 kgjpat,  Creşe: cca 10-12 kgjpat 
Instituții de tratament 
şi îngrijire: cca 4 kg/pat 
incontinenți: cca 25 kg/pat 
La instituțile de mai sus articolele călcate prin presare pe calandru reprezintă 
cca 60% din total. 
Spitale, cinici (pină la cca 200 de paturi): 
Spitale 


coca 3 ko/pat 
cca 8 kgpat 


Cămine de copii: 


12-15 o/pat 
cca 16 kg/pat 
cca 18 ko/pat 
La spitale arioclele călcate prin presare pe calandru reprezintă cca 70% din total 
Personalul ce îngrijee: cca 3,5 ky/persoană 
Capacitatea de canlitatea de rute murdare/săptămină 
spalare necesară zile de spălare/săptămînă x cicluri de spâlare/zi 
Exemple de calcul: 
1... Holelcu 80 de paluri, grad de ocupare 60% = 48 paturi 
4 schimburi de lenisrie/sâptâmină; schimbare zilnică 
a prosoapelor = cca 12 kg/pal 
48 de paturi a cite 17 kg lenjerie 
teţe de masa, anicole de bucătărie 
capacitatea 650 
de spălare necesară - Ga = 18,6 kg/ciciu de spălare 


otel cu 150 de paturi, grad de ocupare 60% = 90 de paturi 
schimbare zilnică lenjerie de pal și prosoape = 20 kgJpat 
90 de paturi a cite 20 kg lenjerie = 1.800 kg pe săptămină 


Ș 200 kg pe săptamină 
fețe de masă, articole de bucătărie 2.000 kg pe saptămină 


capacitatea de spălare necesară = Eul = 57,1 Kolciclu de spălare 


azil de bătrini şi de inarijre- 50 de locuri pentru bătrini, 70 locuri 
persoane care necesită ingrijire 

70 locuri persoane care necesită îngrijire a cite 

12 kg rute murdare = 840 kgy/săptămina (pericol de intectie) 


capacitatea de spălare necesară = —840— = 33,6 kgJ ciclu de spălare 


5x5 
50 de locuri pentru bătrini a 3 kg rule murdare. = 150 kg/ săptămină 


feţe de masă, articole de bucătărie cca 100 kg/săptămină 
(fără pericol ce intecţie) 250 kg/săptămină 
250 kg 


Capacitatea de spălare necesară = = -%- = 8.3 kp/ciclu de spălare 


clădire de locuit cu mai multe familii - 90 ce locatari 
cca 3 kg de nufe murdare pe persoană şi pe săplămină 


capacitatea de cantitatea de rute murgare/săplărnină 
spălare necesară” zile de spălare/săptămină » cicluri de Spălare/zi 


90 persoane x 3 kg = 270 kg : (6 zile x 5 cicluri de spălare) 
.0 kg/ciciu de spălare : 5 kg/mașină de spălat = 1,8 mașini de spălat 
int necesare 1,8 = 2 mașini de spălat 

5. cămine studențești cu 226 unităţi locative (UL)/ 1 UL = 
Calculul capacităţii de spălare: 
Pentru menajul unei singure persoane este necesară minim o umplere a 
masinii de spălat pe săptămina 
La > o umplere/săptămiină x 4 săptăiini = 4 spălări pe lună pe UL 
226 UL x 4 spălări/UL = 904 spălărifună > 100%. 
Din experienţă, într-un cămin studențesc gradul de ocupare se poate 
considera 60%. 
60% din 904 spălări = 542 spălări pe lună : 30 de zile = 18 spalări/zi 
Necesarul de mașini: în cazul studenţilor, ca şi în activitatea profesională 
obişnuită, există doar un anumit intervai de timp liber, după orele de curs. 
Acesta poate fi între orele 16 și 20 = 4 ore. 
Timpul necesar: pentru ur ciclu de spălare, precum şi pentru umplerea/go- 
lirea unei mașini este necesară oca o oră. 18 spălări: 4 ore = 4,5—S masini 
automate de spălare. Sint necesare ceci $ maşini automale de spălat și 
ouă maşini de usca rute. 


= 576 kg pe săptâmină 
cca 74 kg/sâptamină 


persoană 
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Spălătorii 


SPĂLĂTORII 
iii 


Spalătoriile spitalelor cuprind o zonă septică și o zonă aseptică, cu 
accese separate -5-0-0. 

În zona septică pardoseala, pereții, precum și porțiunile exterioare 
ale echipamentelor şi maşinilor încaslrate trebuie să poată fi cură- 
țate cu apă și produse dezinfectante, 


Trecerile personalului între zona aseptică şi cea seplică a spălăto- 
riei trebuie amenajate ca fitre sanitare în care se efeotueză dezin- 
tectarea miinilor și se află spațiul pentru echipamentul de protecţie. 


Ușile fitrului sanitar trebuie să funcţioneze alternativ astfel încit să 
nu se deschidă concomitent ușile zonei aseptice şi septice — 6) 
+0 sare = 
Uecaa Greuzae] 
Coca loser) îrtrăeninte bărbătească a rien de baie 
ÎN su 170| halate baie _ | 
3 ceea subțre | 100| |Proscocebaie _10oxz00| _s00 | 
gros. 150 | |Cearsatdepiaja _67x140| 
75| |erosoodetaa sox.100| 
| ioespersabi | 100| [Sie 
e Pama asa] |costumaobaie întreg 
1 |ansta 20 oua piece 
9 găar | sosete toereche) 7 
+0 căcare (presare) + Lenjerie de pat 
Presei imbrăcăminte ce dama invelitoare de pat 160 x 200. 
O _Caasme 
O Gomera Cearşat 150 x 280 
0.0 3 | Coarșat Ge lapurnă 140 x 200, 
[Fata pernă ___80x 80 


Abituri de masă și bucătărie 
[Fatade masă 125160 
Cuveniură de masă 125 x 400 | 
| Servet 70x_70. 
Steraar 40 x_60,| 
Imbracârninte pt. copi mici | Servet pl. veselă 60 x_60 | 
| Homuia 
mia 80| [imbrăcăminte detucru 
|sJacheiică, pulover || [ramadeau | 
Piectar E Salonetă — = 
| Batista, — So 
| Ciorapi ipereche) E Halat bâbălese 
[(iorao pantalon Ltalat de damă 


(Gori eat mei O crmrara redeatoria de te 


[2] 


[01 


Q-IO 
(ce) smue 
ză a 


O îatme 
O rmemu 
2 | Go st 
5] E vam 
O mm 
E , Q Damme 

O mu 
6 com smeni 
ma ce intre 
Mass ce intime 
E scecaen 
G ceetroumnii 
6 mira ncuma 
e rue menu 


Magna e epăltuousă pentru (), Spăltoie cu. încăperi separate 


cabina de dezintectare sepe — aseptie Spatterie pentru azi de bâvini 
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'Baicon uzual cu protecție Impotriva 
pri Gin exterior 
protecţie fată de vint) 


(0) 


se baicoare cu protecţie 


ar 
mese prin gin exterior 
Ezecse fata de vint) 


Buican seras (loggia) 


prin. moditicari 
Sase > Sepurere în veple 


BALCOANE 


Valoarea locuinţei poate fi riticată prin adaugarea de balcoane şi spal libere. 
În acest fel se poale extinde zona de lucru şi se obține un loc de joacă pen: 
tru copi în aer liber, uşor de supravegheat. 

Balcoanele pot fi uliizate peniru relaxare, dormi, lual masa. Pentru a obține 
adincimi funcţionale la necesarul de spaliu uehuie adăugat cel destinat jar. 
dinierelor — (9 Q 

Balcoanele dispuse în coli sint protejate față de privirea din exterior şi laţă 
de vint şi, în comparaţie cu celelalte, sint comode — (Î). 

De aceea balcoanele uzuale trebuie protejate pe latura expusă !a intemperii 
-2 

În cazul grupărilor de balcoane (cladiri cu locuințe de închiriat) trebuie avută 
în vedere prolecia vizuală (= protecție tată de vini) — (3), care se rezolvă 
mai bine prin cistanţare relativă, de ex. prin spaţii de depozitare penru mo- 
bilierul de balcon, umbrela de soare ş.a. — (3), 2. 

Loggia, jusificată în zonele sudice, nu işi găseşte locul în condiție noastre 
climatice [ale Germaniei — n. tr. Loggia este insorită numai pentru scurt limp 
Și oieră spaţilor adiacente suprateţe exterioare mari care generează scăde- 
rea temperaturii — (5), Balcoanele dispuse decalat în elevație pot dinamiza 
!alada, dar creează dificultăți în asigurarea protecţiei fată de privirea din ex- 
terior, fată de intemperii şi soare — (6), În schimb, balcoanele dispuse de- 
calat în pian sint excelente din punctul de vedere al intimilății şi al protecţiei 
față de vint - 2. 


La proiectare trebuie luate in considerare următoarele aspecte. 

O bună orientare in raport cu soarele şi priveliștea. O pozilie corectă în ra- 
port cu tocuința şi cu clădirea învecinată. O relaţie spatiala cu spatile inte- 
rioare adiacente — camera de zi, eventual incăperi de lucru sau dormitoare. 
Dimensiuni suficient de mari, protecţie faţă de privirea din exterior, zgomote 
şi manitestările vremii (int, ploaie, insorire puternică). 

Materiale adecvate pentru parapete sint sticla netransparentă, materialele 
plastice, baghetele de lemn pe un supor! care, cel mai bine, se realizează 
din prolie sau țevi din oţel, ușoare, bine ancorate de zidărie. Parapetele din 
montanţi de oțel (pe traverse copiii se pot câtăra) nu oteră protecție față de 
vint și față de privirea din exterior şi adeseori sint dubiate de chiriasi cu ma- 
teriale care nu pot fi controlate. 

Curentul apare la spaţiile libere dintre parapet şi placa de beton — (8), mo- 
tiv pantru care este mai bine ca parapetul să fie coborit în faţa plăcii sau să 
se utiizeze un parapet masiv. Acesta trebuie să ie de înălțime redusă pentru 
evitarea caracterului de cadă, trebuie prevăzut cu țeavă de otel continuă la 
cota reglementară (> 900 mm); eventual spațiu pentru jardiniere => (6). În ca: 
zul clădirilor mullietajale trebuie prevăzut sistemul de evacuare a apei dea- 
supra jgheabului de balcon => (3 


3.50. 


Balcon cu spaţiu de depozitare 
pentru mobilierul de balcori 


(9 Lecce secere cu masa 


= 7.0 m? baloon pu. 3 — 4 pers. A = 60 m? balcer pir 1 2 pers, 
Cifrul ră O 6: pa 
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(4) Pavea ae gazon 


să 


Ș) raci ce straturi 


DRUMURI ȘI STRĂZI 


e 4 


25 


(Ș) pavere promate 


(2). Pavel protiate decorative 


1020 | dese 


Fo | Ea 


nai: ae] 


DIN 483 — pag. 225 


Pavaje din pavele profilate: pentru străzi, parcări, pardoseli de hale, şine, 
consolidări de tălpi și pante în cazul cursurilor de apă. Solicitare prin circu- 
laţie ridicală datorită efectelor generate ce profilarea pavelelor şi suport 
corespunzător. Înălțimea pavelelor 6, 8 şi 10 cm. Dimensiuni lungime/latime 
22,5/11,25; 20/10; 10/10; 12/6 etc. 

În acest fel adaptare la lătimile uzuale ale componentelor din construcţia de 
dnumuri— 0-9. 

Grosimea suportului (pietriș fin, grosier cu dimensiunea componentelor O — 35, 
mim) ca fihru sau strat portanl trebuie adaptată la solicitarea rezultată din cir- 
culaţie. În cazul stratului portant 15 — 25 cm; stratul trebuie compactat pină 
atinge stabilitatea necesară. Strat supon de 4 cm nisip sau 2-8 mm split. 
După vibrarea stratului superior, stratul suport se compactează cu 3 cm 

Se livrează pavele pentnu curbe —> (3), pavele poligonale de gazon > (îpen- 
tru execuția drumurilor gospodărești, a suprafețelor de parcare, a căilor de 
acces destinate pompierilor, a căilor de circulalie consolidate numai pe 
1ațimea roților, pertru protecția pantelor taţă de eroziune, a căilor de acces în 
zone inundabile. Pentru dotarea rapidă cu vegelaţie şi penitru o vegetaţie sta- 
bilă se seamână gazon peisager. Palisade profilate şi rotunde din beton => 
(3 — (9 pentru delimitarea şi împrejmuirea supraletelor verzi și plantate, 
adecvate şi pentru compensarea diferenţelor de înălțime şi pentru consolida- 
rea pantelor. De asemeni, palisade din lemn impregnate sub presiune => (2), 


(0) 
(0) 


re IEI 


o|e 


VA din inafmea totală 
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(5). Pasace protate 


wa lee 
tere [iz [iz 
tra ja iz 
Buchet 


(2 Pain beton - 9 


ron 


socuri penru sua inune! (2) Patisade din lemn 


Corturi 


(1) con mea sed 


Rulote 


Duoppt 
naine 


Noaplea 


Rulolă cu Vei paturi și bucătărie 
înglobată 


Deschisa. 
perie aterale, montată și 
pesteneare dh pinză de con 


Rulotă cu spaliu de gali. de şedere, 


de dora şi pentru bagaje 


Rulota mare cu loc de dormit 
pentu 8 — 6 persoane 


Cabine pe nave 


Dusrile 


Cabina cu 2 paluri jos si unul sus, 
cu dus WC 


Cort mai mare cu un cort interior, 
două abside şi o streaşină 


Noeplen 


(E) iatăi 


Vedere în perspeciivă a intenorului 
— (8). Noaptea in locul mesei un 
ai uilea loc e dormit 


it 


Microbuz pentru camping 
Westfalia Joker 1;Club-Joker 1 


(2) Cabina cu 2 patut, în intedoni 


navei 


LOCUINȚE DE VACANȚĂ 


mi Ii 


sm i 


(8) cort mai mare locui cu pereti tterali ral, streașină și fereastră 
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(6) cus paturi toaleta șiusa gisantă (7) Cus paturi toaletă şi ușă gsantă 


Inâiea cu 1 2.45m 


Aceeași rulotă amenajată pertru 
dormit (5 tocuri de dormit) 


'Rulotă cu spaţi pentru gătit. 
mincat, locuit 
22 


Lyding 


(Ş Merbuant.campra 
ROGZ 


Mierebuz pl. campingiTischer XL65 


Locuinţe 
de vacanţă 


Cabina cu 2 paturi, spre exteriorul 
navei 


Apartament constituit din cameră 
de zi și dormitor 
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CAŞE DE VACANȚĂ 
CĂSUȚE DE GRAI 


Cel mai bine, casele de vacanță construite în munţi sint astie! amplasate, 
încit să fie protejate împotriva Vintului care bate dinspre Vest şi orientata 
spre răsărit (soarele de dimineaţă). Pentru sporturile de iamă casele trebuie, 
protejate împotriva vintului care bate dinspre răsărit şi să lie orientate same 
Sud, la tel ca şi casele de pe malul apei. Pe cit posibil, construcția trees 
să fie realizală din materiale de construcţi tipice pentru locul respectiv, a 
materiale organice (piatră naturată, lemn). Din motive de siguranță. cotă 
trebuie să fie legate de casă. Golurile trebuie să poată li acoperite cu oblon 
care să ingreuneze efracile. 


Supratata 3.1 m? 


IO) Cetate netă a urate tr (2) casa co grădină mică 


Arii 20) 


|). cae ama creea 


Doran A du. Pra. Cosse Au Konan 


Casă mln pan eu ed cu o pet d ani s 
VO) casiân ura prin met ende opri e 5 (E) cmmmcaratienia —— Î7(E) casaaavezeminoreza 


Ti Galene 
i E de 14 m: 


EL 


Ash. immich/Erdenich iz 
VO panonu casei = E ti) mancarea 
Locuinte 
de vacanţă 


Terasă 


Arh. Sohvsten Arh. Jensen, 


fn (3) Paneru unei case ce vacantă ce e (E) Casa oe vacanta pe insula 
pe Moralul Mari Nordului Bormholm 
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„CONSTRUIREA CLĂDIRILOR DE LEMN 
—u 


Cai ma vechi moi d a coratrucaze an 
1emn constă în folosirea birnelor de lemn 
— GG). Modul în care lemnele inial 
rotunde sau grinzile sint suprapuse şi îm- 
binale între ele prin contact forțat, Clădirile 
cu schelet de lemn, numite și constructii tip 
orientari piste d 
te de realizare şi de posibilități de modela- 
re () — (9. Modul cel mai răspindit de 
— realizare a clădirilor din lemn este constituit 
zi din sistemul de realizare a construcției din 
Ei se cadre Ga lemn. Sarcinile vericale sint pre- 
teza Mate de revue portanta Este dn pane 
delem— 0-0 (2) Stem ce oorstucte anion de amepontioc mal site ati 
da matzare a Cre alarm, Acest de. 

N N Parra tem satistace toate condițile in ceea ce 

veşte problemele de lizica construcţii 
cata, aspectele tace și corel O 
variantă a sistemului de realizare a ctădtiri- 
lor din cadre de lemn este constituită de 
sistemul de construcție din panouri de 
ler Cioc da oalele pr asa 
rea de panouri de perete si de panouri de 
plansou -- (3) - Cea mai importantă 
măsură pentru protejarea fațadelor constă 
in impledicarea pătrunderii apei în lemn. În 
cadrul proiectări trebuie avul grijă ca stre- 
şinile acoperișultă să fie sulicient de mari. 
Finisarea exteriorului trekuie astiel rea- 
Kzată, inci! apa să se scurgă repede. În 
pei Bprrztece pina 
istorie pl er mine ve 

0-0. 


Etajul coplanar 


Sl 
= 


22. 
Pra Eee 


(0) cură dulgherească a structurii Etajul în conse 


VI <- 
JI 
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0010 


Grind pentru balcon sau terasă 


OD vesta satui En ccra-ral 
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CONSTRUIREA CLĂDIRILOR DE LEMN 
FAȚADELE —> 0 


DIN 4070 - 4074 


Scindurile pentru faţadă sint tivite 
pentru ca laturile să fie paralele, sinț 
brute cum rezultă din gater sau date 
Ia rindea, avind grosimi de pină la 
38 mm, lălimi de pină la 300 mm şi 
lungimi de pină la 6 m. Acoperirea 
perelilor exteriori cu scinduri avind 
grosimea = 18 mm și lățimea = 200 
mm. Aceste scinduri sint indicate în 
deosebi pentru căpluşetile în capla- 
0 ma şi pentru căptușelile verticale 
(3) oeaiw- secţune ocizoniaă prin taur = E people 
S Scindurile imbinate cu cep şi bucea 
22145 sint tvile pentru ca laturile să fie 
. paralele, prezintă nuturi frezate în 
muchia longitudinală. Lăţimea nutu- 
lui este cu puţin mai mare decit 1/3 
din grosimea scindurii. Scindurile 
permit o alcătuire profilată a căp- 
tușelilor verticale. 
Scindurile profilate: scîndurile teşite 
rbinate cu cep şi bucea DIN 68122, 
scîndurile pentru căpluşeli în caplama 
DIN 68126, scindurile profilate cu nut 
DIN 68126 se debitează cu grosimi de 
pină la 19,5 mm, lățimi de pină la cca 
(Ş) Șepiuseatăconsina anelemente — (3). neta - secure crizorială prin gura — E) 150 mmm și lungimi de pină la 6 m. 
Pentru căptușelile exterioare sint 
uzuale speciile autohtone, cum sint 
molid, larice, duglazie și stejar. Scîn- 
durile din pin constituie o problemă. 
Dintre scindurile de impont poate fi luat 
în considerare doar Westem Red 
Cedar. Elemertele ce imbinare care 
rămin vizibile trebuie să fie din oțel ino- 
xidabil. Căptuşelile exterioare sint so- 
licitate exclusiv de ploile torențiale. 
Streşinile mari reduc în mare măsură 
solicitarea. Apa de ploaie trebuie să 
aibă posibilitatea de a se scurge repe- 
Î] 3 de de pe elementele din lemn şi nu tre- 
Detaiu - secțiune orizontală buie să formeze ochiuri de apă. 
pin mgura 03 


L Rigia 2456 


221145 


Figia 24/56 


Perete 


2 sectiune Secţiune orizontală Variante ale 


= 2040 3-— Fote protecție 
46 impotriva ploii 

Lambă şi uluc i poi 
Tipuri 


de locuințe 


Scindura de collincleiată Colt cu cormier metalic 


Captuseală în caplama cu scinduni 
pre Dea — G) secțure Con emterier Vaantă a cotul edercr + 
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mari pentru Gifuzarea lumini 


Puțin soare, vint rece iarna, lumină unitormă, Sint necesare ferestre mai 
zi. incomodare redusă provocată de muşte 


POZIȚIA CLĂDIRII 


| 
i 


Paz tavorabile ale expusă a tavorabile ale 
mmmauroor pe evăzica.PETESIĂO, mută Co) mi E) constucmer 
aparare est-vest amiaza, combinată maximă iarna. pe străzi cu 
masea er para orenare nord: 
puternică și orbire sociale, camere pt. sud. Panea 
deo er Atena 
nocesară plantarea  budoare camere de RIA pre. 
de copaci urmat, bibveteci, Prejemurăi pă pozeze taț Camerele bărbaților, răsărit a străzii 
Smeeeea MM aEmmeeteel cane escu caer 
artere, peria p____tevorabtă 
meta nd Giro stea. 
cameră Lu NE 
O 
tao ma K E 
Latura cea mai valoroasă, însorire verticală vara, la prinz; însoriro intensă Pomebina I 2) 
Pezii lavorabile şi nefavorabile iara, sint necesare marchize Poziţii favorabile po străzi cu 


e străzi și versantii munior 


favorabile pentru locuinţe 
favorabile pentru construirea de locuinte se află de regulă în 
şi în sudul orașelor noastre (orașe din Germania - n.trad), deoa- 
vint bate în general din direcţii cuprinse între sud și vest, respec- 
era sud-vest, aduce aer proaspăt de la țară și împinge lumul și 
orasului înspre nord și est. Zonele din urmă sint în consecință 
= potrivite pentru locuit, cit pentru amplasarea industriilor. În zo- 
oase sau în cele din apropierea lacurilor situația poate fi exact 
deoarece versanţii orientaţi spre sud sau spre răsărit din nordul 
'westul unui oraș atlat intr-o vale sint terenuri căutate pentru con- 

e case individuale. 


pe versantele munţilor 

allate în aval de şoselele montane sint deosebit de favorabile. 
poate ajunge cu maşina nemijocit pină lingă casă, garajul poate fi 
„de casă, apele de pe munte sint evacuate de canalizarea stradală. 
orientată spre vale și sud grădina se aliă nederanjală de nimic, 
rată de alte grădini —>(4). La casele construite de partea cealaltă 
lipseşte versantul insori! — potenţială grădină în tața casei. În 
casei sint necesare de cele mai multe ori ziduri de protecţie con- 
eoiului reprezentat de pantele munților precum si şanţuri betonate 

resnerea departe de casă a apelor care curg dinspre munte. 


1a malul apelor 
iconvenientelor produse de ținari şi de ceaţă, nu se constru- 
în mediata apropiere a apelor, ci mai bine nemijocit sub drumul 
ce spre lac, grădina fiind în faţa lacului — (4), 


față de stradă 
sirucţile realizate în regim deschis (case individuale cu ziduri li 
ste în general cel mai bine ca terenul să se alle la sud de stra- 
2 în acest lel toate dependintele se află în mod obligatoriu cu 
înspre nord, în spre stradă, şi acestea pol fi supravegheate 
5) Toate camerele de zi şi de dormit se găsesc atunci pe partea 
ssăzii, liniștită și însorită (est - sud- vest) cu ieșirea şi priveliștea 


pana —(D). De cele mai mulle ori terenurile sint înguste şi 

cu latura spre stradă cit mai scurtă, astfel încit pe lingă clădiri 

în dreapta şi în stinga distanta cerută de Autoritatea pentru 
gherea Realizării Construcţiilor (retragerea constructiei). Dacă 

ereu are o lățime mai mare, excedentul de pe faţa însorită pro- 

3338 impotriva vintului ar trebui să fie folosit prin prevederea în acest 
e balcoane, terase şi ferestre mari —(1) şi (2). În cazul în care 


e protecție corra scari, acoperigu etnie să bă sroașină 
— pag. 1 


orientare ditertă 


terenul este la nord de stradă, atunci construcţia ar trebui să se afle cit 
„mai în spale, pentru a putea îi folosită grădina însorită din fața casei, chiar 
dacă, astel, accesul devine costisitor — (D). Astfel de terenuri sint potri- 
vite pentru construcții care privite dinepre stradă să ofere o imagine re- 
prezentativă. În cazul terenurilor de pe străzile orientate în direcţia 
nord-sud — (2) cu terenuri în estul şi în vestul străzii, primele au poziţia 
cea mai favorabil, dalorită faptului că grădină şi camerele de locuit se 
găsesc în partea dinspre răsărit, protejată de vint, şi nu există construcţii 
în vecinale care să rețină soarele de la răsărit care cade cu înclinație mică, 
ca la clădirile realizate în lungul străzilor orientate de la est la vest. La 
străzile cu orientare nord-sud, terenurile cele mai favorabile sint în partea 
dinspre răsărit — (2) şi (5). Pentru ca în timpul iernii să se dispună de 
'soarele dinspre sud cu înclinaţie redusă, clădirile trebuie aduse nemijlocit 
pină la retragerea construcției prevăzute pentru nord și dotate cu terase 
de la răsărit pină la sud, Terenurile cu orientarea spre vest trebuie afară 
de aceasta să aibă construcții cit mai indepănate unele de celelalte, pen- 
tru a se asigura însorirea favorabilă din spre sud și priveliștea liberă de pe 
terasă —> (2), casa pulind eventual să fie amplasată la limita posterioară 
— (D. Pentru casele de locuit amplasate pe străzi altfel orientate poziţiile 
tavorabile — (Ș) 


Pentru evitarea obstruării ER 
ar trebui preferate acele terenuri, la care terenurile invecinate prezintă 


construcții pe partea însorită, deoarece în acest caz pozilia şi planul ca- 
sei pol fi alese în funcţie de acest lucru şi nu este posibil ca ulterior soa- 
rele să fie obstruat de alte construcții. 


Poziția în spațiu 

Toate dormitoarele şi camerele de zi ar trebui pe cit posibil să fie ori- 
entale spre partea însorită. iar spaliile gospodărești spre stradă — (8). 
Cu anumite excepţii toate încăperile ar trebui să fie insorite în perioa- 
dele de utilizare maximă — pag. 178. În baza tabelelor de însorire —> 
pag. 178 se poale determina cu precizie ce anume cameră sau chiar 
ce anume loc dintr-o cameră este expus soarelui la o anumită oră şi într- 
un anumit anotimp, respectiv cum trebuie amplasată construcţia în ra- 
port cu punctele cardinale sau depărtată de construcţii invecinate, de 
copaci elc. A 

Trebuie ținut seama şi de direcţiile principale ale vinturilor. În Germania 
cele mai nefavorabile direcţii de expunere la vint şi la intemperii sînt 
cele cuprinse între vest şi sud-vest; cea mai lavorabilă amplasare a lo- 
cuințelor este cea cuprinsă între sud și sud-est. Vinturi reci bat iarna din 
direcția nord pină la nord-est —(3). 
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Tipuri 
de locuințe 


CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE 
-m9 


Mumar uzul e niveluri 
6 complete 


Supratată magie bruta 
7 a unu pivevelare, mp 


Tipuri ce case Locuinte moni 
Cisai cute. 5 tarana ae 
mueaterenie | oalele cozi nsirite) 

unter | Locuinţe cu atnum 
a ma ama ma 
cai eri tite Ep]: 
j LL (= RR [E 0 Ei : 
7cces 
ai : Î Ț 
Pi 
1 Lăţime minimă a frontului, m a 15 E) 15 | 03 
Fe = | a la PI ma aa 
i & E 8 & da 
i ah aaa 
3. Dimensiune minimă a terenului, mp PI pa i pr | 25 56) 200) 
— — Ț o _ 
„4, Se adaugă suprafaţa pentru garaj sau L | | 0% 
parcare Sepanate, mp | l 
Serra en ne .. pe zu E E 
= suprafața netă pertru construcție (4+5) (500) | 1500) 2) 1325) 1338) 330) 
Ţ 
| 


Cooticient de utiz. e terenului (CUT 
8 aecaleui 


CUT max. admis 
CUT max. admis 


9 


10 Valoare medie de ocupare 

a tecuinel HLUL 

Densnte focuiie iaz! URSI 
11 iata 

Densitate locuitori max. NUha 


Abateri 


Densitate brută locuinte 
13. medie uLta 


tară geral pe teran 
sate și zone de loculnţe conform NVO $ 19.20 
Diteronta dintre terenul net şi cel brut pentru locuință 20 =. 


sa EC 
23 | 


infivențele — atmosterice 
Vint, ploaie, Inio 


IAU I 
Contactul cu mediul ambiant. perspectiva + E E: 


Îmbinare plastică din punc! de vedere arhitectural şi al vegetației 
E) netaie are locuinta și mediu înconiurtor (E) Poza căci pe ere si 1egătui (Corstvaive) cu vedintaţle 


Prezentare generala a valorilor referitoare la densitatea locuinţelor unitamiiale 


Lărgime, ingustime 


Tipuri 


de locuințe 


Forma. 
terenului 


PE 
SE Strada 
Zonarea terenului cu elec! asupra alcătuirii planului locuinţei 
E) retea ocur tren ina pasca 
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CONSTRUCȚIA DE 
Perioada predominantă 

dee LOCUINȚE - WI 
Amplasarea clădirilor în planul de 
situație în ceea ce priveşte orien- 
de ta prinz pină seara tarea, posibilitatea de acces, 
legătura dintre ele, creează con- 
diţile pentru o însorire echilibrată 

în cursul zilei întregi. 
Proiectării făcute de arhitect îi re- 
vine sarcina ca prin organizarea 
ii în plan să obţină însorirea dorită 
de dimineata pină seara pentru respectivele grupe de 


(3) otentarea incaperier locuintei incaperi. 


de ta prinz pina seara „A=100'. soare în cea mai scurtă 


zi din larnă 


E B-200' soare de la inceputul primăverii 
până la finele toamnei 


C- 300”. soare în cea mal lungă zi a verii 
G 


noaptea 200 
insorirea de dorit 
„dimineața 7 
S 
Zmpaerăi onertaroa incaperilor locuinței (8) Diagrama insori in cetate anotimpuri 


n urcati rbariate și peleapiste Caractere speciice ale iertelor situați benaca. vocrătatea casele, srzăc. 
axată o pachctare car să permită integrarea n mocu Incorțurălor - indeosebi in ceea ce priveste monelarea 


6) tnv-un grup ce oeuinte 6) in plana -urtan- Q nea 


tormelor de clădri de a se adapta la forma terenului 


AB 


emma m anuăape ine — accentuate 
. 


imune accidentat, poziți pe pantă 


Tipuri 
de locuințe 
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Exemple de forme tipice pentru diferite regiuni 


1427 11244 


(E ist măi 


MAZA ur WAZA 


Tipuri 
de locuințe 


WI AZA MT 


A- Locuinta principală B — Locuintă dată cu chirie 


E) său in 
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NT 


L- 
IAA MW2AA 


Legendă: 

131 112 numar nivelurilor 
AZA Acoperi în 2 ape 
ATA Acoperiş intr-o apă 

T Acoperire în terasă 


CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE 
-u 
(O Locuinţe cuplate 
sint uzuale frecvent din mowe. 
constructive folosind tipuri idem. 
ce sau doar puţin diferite de 
ctădire, de asemenea şi proiseis. 
individuale, mai rar prin însuma- 
rea unor jumătăţi de clădire pre 
iectate individual; sint realizate în. 
regimuri de construcţii deschise. 
cu garaje sau locuri de parcare 
acoperite pe terenul privat (cure. 
spectarea unor distanțe faţă de 
limitele laterale). 


(8) Locuinţe în lanţ 

(var. a celor înşiruite care nu B 
de spre supratețe minime) să 
construite cu precădere în baza 
unei conceptii unitare de prese: 
tare (din motive constructiei. 
mai rar prin însumarea unor pr 
iecte individuale (fiind necesară. 
o armonizare respectiv un acors, 
dp.d.v. al modelării), regimul de. 
construcție putind fi descs 
(max. 50 m) sau închis, îndes 
rea fiind favorabilă în cazul una 
valori locative ridicate; garajele 
Yocurile de parcare pe terenul pe 
vat sau în amenajări colectoare. 


(3) Locuinţe cu atrium 

sint realizate în calitate ge 
clădiri individuale (fiind nec 
sară o armonizare respectiv um 
acord d.p.d.v. al modelării) sas 
din motive constructive folosim 
tipuri identice sau doar puțin 
ferite de clădire, în regimuri de. 
construcţii deschise, fiind pos- 
bilă îndesirea în cazul unei va 
lori locative ridicate; garajele * 
locurile de parcare pe terenul pe 
vat sau în amenajări colectoare. 


(4) Locuinţe înşiruite 
reprezintă un mod comunitar de 
realizare a construcțiilor prin ins 
ruirea de tipuri identice sau va- 
riate armonizat de clădire, în re- 
gim închis sau deschis de con- 
strucţii, fiind posibilă îndesirea în 
cazul unei valori locative ridicate. 
eficientă din punct de vedere 
economic; garajele / locurile de 
parcare pe terenul privat sau în 
amenajări colectoare. 


(5) Locuinţe urbane 
reprezintă un mod comunitar de 
realizare a construcţiilor. prin 
înşiruirea de tipuri identice sau 
variate armonizat de case sau 
prin înşiruirea de construcții pro- 
iectate individual, (find nece- 
sară o armonizare respectiv un 
acord d.p.d.v. al modelării) în re- 
gim închis de construcţii, fiind 
posibilă îndesirea în cazul unei 
valori localive ridicate; garajele / 
tocurile de parcare pe terenul pri- 
vat sau în amenajări colectoare. 


7 


| EEE 


Pai 
ZZ 
//7 


Insă 
Z 


2 1000—4—11,50— 
Z24.00. 


CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE 
încă] 

Locuinţe cuplate: 
Permit o libertate mare de alcătuire 
a planului şi posedă suficientă capa- 
citate de adaptare în ceea ce pri- 
veşte insorirea. Deseori sînt lolosite 
tipuri de clădire identice, respectiv 
puțin diferite. Pot fi realizate de ase- 
menea şi pe bază de proiecte indivi- 
duale, mai rar prin însumarea unor 
jumătăți ce case proiectate anume. 
Garaje sau locurile de parcare sint 
realizate deseori lateral. Dimensiunea 
minimă a terenului individual este de 
375 me. — (0 
Locuinţe în lanţ: 
Reprezintă O formă colectivă de rea- 
lizare a construcţiilor (var. a celor 
înşiruite, care nu tinde spre supratețe 
minime), prezentind o conceptie uni- 
tară de planuri şi alcătuire arhitectu- 
rată. Au o suficientă capacitate de ad- 
aptare în ceea ce priveşte însorirea. 
Este o formă recomandabilă datorită 
faptului că îndesirea este favorabilă în 
cazul unei valori locative ridicate, 
pemiţind rezolvarea circulaţiilor pe un 
spaţiu restrins și eficient din punct de 
vedere economic. Dimensiunea 
minimă a terenului individual este de 
205 n? 3. 
Locuinţe cu atrium: 
Reprezintă o însumare a formei de 
realizare individuală sau colectivă a 
construcţiilor. Pemite libertate în 
alcătuirea planurilor. Modelarea tre- 
buie să fie unitară în ceea ce priveşte 
forma acoperişului, materialele, de- 
taliile și culorile. Este posibil un grad 
mare de indesire în cazul unei valori 
locative ridicale. Dimensiunea mi- 
nimă a terenului individual este de 
270 mifiecare clădire. Garajele / lo- 
curile de parcare pe terenul privat 
sau în amenajări colectoare. 


Locuinţe înşiruite: 

Reprezintă o formă unitară de planuri 
i de realizare a clădirilor, capacitate 
limitată de adaplare în ceea ce pri- 
vește însorirea. (Planurile trebuie 
corelate cu necesitatea unei însoriri 
favorabile). În cazul unei valori loca- 
tive ridicale, locuinţa înșiruită repre- 
zintă forma cea mai eficientă din 
punct de vedere economic pentru o 
locuință cu atrium. => (4). 


Locuinţe urbane: 
Acestea reprezintă un mod comuni- 
tar de realizare a clădirilor prin înşi- 
uirea de tipuri de clădire identice 
sau variate armonizat. —(5). 


intrarea in locuită 


[Eos tană 


Tipuri 
de locuințe 


LOCUINȚE ÎNȘIRUITE ÎN REGIM ÎNCHIS 
pe DE CONSTRUCȚIE 


joc 


ponmu 


Pana 


4 of 
tr Locunte ns n na 


Tanasa 
Pater Vananta "07 ei Variantă 


tn (E) Locuinte insinate cu adincimi atente A K şi. 6 Woicre 


toate instalate in- singură ghena (E) case inirute cu iuminare și incotro levorable 


Terasa 


i Ț 


ue 
Garaj Spam: 
an 
PR m i 
Parter -+ (6) Ah. Hermann tr (8) sutsoi și mansarea = 2 


Parter 
mai Paner 


Tipuri 
de locuințe 


isa î m E 


APG) iau ui nici e aerial pi E câ em a anna 
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Balcon 


Etaj 


esua 
e: 


doută cuplată cu niveluri decalale 


See: LED 


Parar 
tr(E) Locuinta cuplată imparta 
în Gagonală 


2 eaiucena - 0 


erasa 


e 


Di 


TI 
tr (8) Locuinta cupieta ti Ş) Loainti cupa 


cu intrarea în lată cu intrarea laterală 


| Terasa 


arh. Hăyng + Nettels + Sandtor: 


tn (3) sectiune vansversala — - O 
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Gr atge sora GRĂDINI ZOOLOGICE ȘI ACVARII = 4 
în oocaime marar 


2 Feed cura i Se vor amenaja sisteme pentru prinderea şi transportul animalelor. 


[pecie elei z AI Direcţia vintului şi mirosurile sint criterii importante pentru amplasa- 

ireal ment şi sistemele de protecţie. 

9 Resurse muttpie de tran De regulă se diferenţiază între următoarele grupe care necesită 
p masuri speciale: 


Mamiferele — în clădiri, în aer liber sau în spaţii mixte, cu sau fără 
supratețe de apă. De cele mai multe ori înălțimea este mai impor- 
tantă decit suprafața. 


Pasările — în clădri cu oberlichţ-uri pentu intrarea luminii naturale, în 
special pentru păsările exolice. Speciile de păsări de apă vor fi ținute în 
aer liber cu suprafeţe de apă și protejate impotriva păsărilor răpitoare. 


Reptilele, mamiferele marine — temperatura apei cuprinsă între 
15" — 27“ pentru majoritatea speciilor. 


Peştii şi nevertebratele — se va exclude contactul apei cu elemente 
metalice. Vor fi prevăzute recipiente separate pentru carantină, Re- 
zervele de apă dulce și apă sărată se vor menţine la 1/2 pină la 1/8 
din volumul total. 


l Apa dir rețeaua urbană se va trece printr-un filtru de cărbune. Se di- 
terenţiază între: 

sisteme deschise, cu flux unidirecţional, schimbarea apei făcîndu-se 
de 1 — 2 ori pe oră; sisteme închise cu filtre şi amestecător, apa 
schimbindu-se în proporție de 6 — 20% în două săptâmini; sisteme 
închise pentru fiecare acvariu. Zona pentru vizitatori va fi slab lumi. 
nată pentru a se evita rellexia pe pereții acvariului, 


(D. Panenui AQUAZZO-ulu cin Dosseldert  Kahlentom up. 


98, ioan ve, en reni 20 Certerata notei 

16. Expozhilomporme 21. Dezena ca atita . ă Ă : 

17. Sala vopealA 22. Camil și mrertzare Nevertebratele terestre (insecte) — în acvarii sau terarii, cu măsuri 

Ve. Vransleman in conlermaţs evztieeioe 23 Omusi mei i i [na 

Le ae dee ele stiole de protecție pentru a se preveni pătrunderea ouălor și larve 
lor în mediul extern. 


(Î z__2 


Vor i prevăzute grădini zoologice pentru copii şi miniterme dolale cu 
tocuri de joacă. Acestea asigură famililor urbane contactul nemijlocit 
cu animalele, posibilitatea de a înțelege comportamentul acestora și 
modelitâţile de obținere a produselor animale, lucruri necesare și d 
torită impactului crescind al cărților pentru copii în care animalele sint 
umanizate. 


Grădini 
zoologice 


Parcurile safari şi de tip drive-through sint un domeniu special care 
necesită măsuri deosebite de proteciie; ele sint menţionate aici doar 
pentru a complela enumerarea. 


În viitor vor creşte în importanță îmbunătățirile pentru cerințele natu- 
rate ale animalelor adăpostite în clădiri şi țarcuri precum şi posibili- 
tăţile publicului de observare nestinjenită prin garduri prin ulilizarea 
sticlei şi a materialelor plastice transparente. 


ete 7,Dodzvea 
2 worm 5. Cum uălasc so 

3 Suceseia esecteor 3, Deubua 

4.4 minca gi at mincat 10. Omu şi intectie 

S Apărare și hgă 11. Sapralaă ce proiecte 
6 lraacie în migcare 12 Enoazia vea 


(9) secmre- 0-0 (G) Lumea insectelor m: dohnson 


LOCUINȚE 


- 


Arh. Tisei și Pâtz 


Tipuri 
de locuințe 


DD pa - 0-9 Vi ca tn (9) vensarea fr) mancarea Am. Heckroi 
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] | arase 


3] coma 


Tipuri 
de locuinţe 


tr (3) sectiune -Q 


Arh. 


Schatze 


1 (3 secure 0-2 mn: Pieter 
| | . 


LOCUINȚE 
CU SERE 
Serele nu sînt pur şi simplu nişte 
anexe vitrate, ci reprezintă un 
sistem care trebuie să fie 
stăpinit din punct de vedere teh- 
nic. Acest lucru este legat de 
modurile diferite de folosire a 
serelor, de care trebuie ţinut 
seama la alegerea sistemelor 
de vitrare, la ventilare şi umbri- 
re, pentru ca funcţionarea să fie 
multumitoare. Sera formează o 
zonă tampon între clima exte- 
rioară şi locuință. Serele acţio- 
nează ca nişte colectoare sola- 
re. În cazul cel mai favorabil 
economia de energie pentru 
întreaga locuință poate repre- 
zenta cca 25%. Un avantaj 
esenţial al serei constă însă 
creşterea valorii locative. Pentru 
ambianța plăcută în casă şi pen- 
tru motive de economie de en- 
ergie este recomandabil ca la 
trecerea spre seră să fie 
prevăzule uşi vitrate, pentru ca 
amele domenii să poată fi sepa- 
rate din punct de vedere ter- 
motehnic. = 0-0). 


! 
d! 
prd 


Terasa 
320 


tr(6) pan Am: Gundooan 
N 


2 secure -O 


LOCUINȚE 


Tipuri 
de locuințe 


buzuaie 
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LOCUINȚE 
ÎN FORMĂ DE PĂTRAT, CUB SAU CORT 


PF — 


Î 


7 Cameră copi 
8 Încăp, acv, 


9 
10 
EI 
12 Garaj 
13 
14 
15 


Hol 
Cameră de zi 
Bucătârierbar masă. 
Cameră de zi 


Baie 
Dormitor 


Paner 


tr (8) Locuinta po versant Î 


Formă lemn lipit 


Locuinţă tip cort vi termr 


VO) sectiune - Ș Ah. 3. Str tr (9) secure - 0-9 An. 9. Forbergee 


Tu 


Tipuri 
de locuințe 


= Su Ie al 
fc SE 


Sectiune transversală. Arh, Lederer 


îi 


Ah: Boker-Browm + MeKay 


LOCUINȚE DIN LEMN 
CONSTRUCȚII ECOLOGICE 


Casa construită din bine reprezintă 
esenta unui mod de a locui natural, fi- 
resc, sănălos. Acest mod de con- 
structie corespunde necesitălilor eco- 
logice, biologice şi nu în ultima in- 
stanță economice ale multor 
benelciari. Folosirea unor elemente 
Gin lemn masiv ales, a unor materiale 
izolatoare naturale cum ar fi bumba- 
cul, lina de oaie sau pluia, a unor pro- 
duse naturale ca liglele ceramice 
pentru realizarea învelitorilor, precum 
şi a vopselelor pe bază de plante pen- 
tru realizarea vopsitoriilor şi zugrăve- 
lor duc la un standard ridicat de cali- 
tate. Garajele, locurile de parcare 
acoperite şi serele potrivite cu clădi- 
rea se livrează odală cu aceasta. — 
(030) 

Pentru realizarea clădirilor construite 
din birme se foloseşte de cele mai 
mute ori lemnu! proverit de la copaci 
cu creştere lentă din regiunile nordice 
edi. Suprafețele acoperişurilor cu 
stregini mari protejează fațadele, find 
uzuale durate nelimitate de viată şi 
elorturi reduse de întreținere. Unele 
specii dispun de un acid tanic propriu 
ca protecţie naturală a lemnului, ast- 
tel incit impregnarea nu mai este ne- 
cesară. Încălzirea unei case construi- 
te din lemn permite realizarea unei 
insemnate economii de combustibil, 
Producătorii oleră diferite. structuri 
pentru pereţii exteriori, cum ar fi 
peretii dubli din bușteni, realizaţi din 
două grinzi profilate avind de cele mai 
multe ori aceeași grosime, şi o izolație 
între cele două straturi. Pereţii dintr-un 
singur find de grinzi asigură în locuinţă 
atmosfera originară provorbială pentru 
casele din lemn (casă cin lemn) 
Cumpărătenul are de ales între grinzile 
rotunde cu aspect rustic sau grinzile cu 
secţiune dreplunghiulară. 

Multe cladiri cin lemn pot fi proiectate în 
mod iber după dorința beneficiarului. 
Modelarea spatiului din interior este 
de cele mai multe ori a libera alege: 
e. Şi alegerea esenței dorite (molidul, 
laricea, cedrul) poate [i facută de be- 
neliciar. Mulţi tertanţi au în oferta lor 
i soluţii penitru realizarea construcţiei 
prin fortele proprii ale beneficiarului, 
acordind asistența tehnică necesară, 
şi anume de la mortajul de roșu piră 
Ia vealizarea clădirii gata finisate. 


Se ata Tetea sera atare 


Schema sistemului energetic — (8) 
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Tipuri 
de locuințe 


e eee Price 


Tzi 
E Pam - ioouintă lingă o carieră de piatra — (3)- (Ș) 


Arh. L. Nei 


Tinuri 
de locuinţe 


Arh.:v.G.Valentyn 
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LOCUINȚE 


VO sua - 9-9 S i “Vs 0-0 
[să —— zi z Ţ Ț isi i 
[a] Ț Po! a 


VO ra-o 


Balcon | Copil 


Tipuri 


de locuinte iul 


Parcare 


t3 secţure - 3-3 Arh. Kaplan şi Kânnemuma 


Etaj 11 Dressing 
1 Terasă sola 12 Duş 

2 Hol 18 Hol ce intrate 
3 Oaspeti 14 Evacuare aer 
4 Cameră bărbați. 15 Garderobă 

5 Cameră lemei 18 Bucatarie 


i ed ae: 
FO mm 


Panor 

1 Intrare 10 Duș 

2 Bucătărie 11 Mșă luat masa 
9 Cameră ce zi 12 Cent. termică 

4 Nisăgăut 13 Piită 

$ Dormitor 14 Cameră colaborat 


€ Logga 17 Cam. gospod. 6 Baie 15 Atelier 
7 Bucâtăreexi. 18 Curte gospod. 7 Depozit. «16 Dormitor părinţi 

8 Garai 19 Intrare 8 Toaletă 17 Domnitor copii 

9 Bale 20 Poantă rabatabiă 9 Spălătone 18 Sopron pt lemne 
10 Toaletă 21 Loc parcare 


Tipuri 
de locuin 


tp (3) 1740 ună ariei. Metru și căpete gompochrai se 308 Brgă aa 
rea secundară, camera de cv tre sobe i camera e zi Ae atare de 
desen aulumiă spre ard irma pri bucătărie. Zona dormitoarele cu ce 
entare spre răsări! este deschisă spre Curtea interioară ca protectie impolriva 
vintului şi impotriva privinior cin exterior. Locul de şedere, acoperit, primește 
lumina soarelui dinspre apus. Scara 1:500 
Arh: autorul 


Tipuri 
de locuințe 


tr 3) Locuinta ta Beveriy Has în Caitornia, scara 1:50 
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LOCUINȚE 
EXEMPLE INTERNAȚIONALE 


] N 7 
/ 


3) Em aicoilea — 2) 


Daia 
Cale de acces acoperită 


La ) | 
CErIITr 


d | 3 
VO rmu- 0-0 în (0) cast parter in Statele Unite -- (3) 


at, ici -e i | Arh. R. Meler 


jatorie 
e Arh=L.Nefi 


VE snm 0-0 Ve camera E 


Ah:.R. Kappe, Los Angelos 
E) Emuaicolea = 9-G) 


Tipuri 
de locuinte 


arm: Bu Modem fa (3) Suooi ah. M. Breuer 


299 


LOCUINȚE 


ASR at 


F 


| mmoneeree 


nete 


tr (DD provecs ai uncr studeni penu o locuinta Ah. Becker 


tajeon 
Galerie 


VO scrin - 


1 Inte 8 Bucătărie 12 Dormitor 17 Tribună/glenie 
2 Grădina părmint 9 Câmară. 18 Spălâtor (veri sectune) 

3 Colscări 10 Coneopii. 14 Baie 18 Cam. utilaje 

î Cure lumină 11 Garderoba 1 Înc tatami 13 Garaj 

s Wc 16 Stragă 20 Gune Iumiră, 

E Cameră da zi 21 Grădina cenutul 

7 Seră 22 Strada secund, 


23 Pu 


Etaj 
Arh. Oto Sieicle + Hara Mas 


E Cameră de zi 


Ar 


[= 
n. 


i 


iii 


LOR mea O bCD) suma 0 ta) pare - 


e mmmui Grzulaţe acoperită 


Cotidor erice 


rival Ge. acop.  Gordor interior 


2 coninucti in torme man 


a 


„Ned ce circulație central. 
Censtrucţitip turn 


CLĂDIRI DE LOCUINȚE CU MULTE NIVELURI 


, în suprafață construită unitar sau prin înşirarea mai 
multor clădiri individuale. Este posibilă realizarea unei densități mari. 
Spațiile exterioare și cele interioare sînt net diferite în ceea ce priveşte 
tuncţiunea și alcătuirea. 

Construcţii în şiruri -> 2) 

Formă deschisă în suprafaţă, realizată prin gruparea de tipuri identice 
sau variate de clădiri ori de clădiri cu concepție diferită. Deosebirea 
dintre spațiile interioare şi cele exterioare este minimă sau inexistentă 

Construcţii lip lamă —> (3) 

Formă solitară de realizare a construcției, de cele mai multe ori cu ex- 
tindere mare în lungime şi în înalțime, fără diterenţierea spaţiilor inte- 

rioare de cele exterioare. Modelarea spațiului poate fi doar sugerată, 
Construcţii in forme mari — (3) 

Extinderea şi combinarea construcțiilor tip lamă pentru obținerea de for- 
me mari, rezultind o construcție de formă solitară sau cu un grad mare 
de ocupare a terenului. Este posibilă crearea de spaţii mari. Diferenţi- 
erea spaţiilor interioare de cele exterioare aproape că nu este posibilă. 
Construcții tip turn — €) 

Formă de construcție categoric solitară, aliată izolată in spaţiu res- 
pectiv pe teren, nepermiţind crearea unui spaliu. Apare deseori ca „do- 
mirantă” urbanistică legată de structurile plane (plate) de ocupare a 
terenului. 


1 Loc luat masa 


Plaul unui nivel cu & apartamente (3 


Tipuri 
de locuințe 


CLĂDIRI CU MAI MULTE NIVELURI 


Două apartamente pe nivel Trei locuinţe pe nivel, din care una Două apartamente pe nivel/casa Pepi 
0 Sete VO) mamica) Doirnete ne ,() mata eri 


Devă apartamente pe cva cu scara Dot 
apartamente pe nivel cu Dovă apartamente pe nivel ună cu Dn apnee pă riul oa 
atata n intenor A: Deraru Pfa (0) poate 3 camere, unui cu 2 camere 3Camale P 


J IL 
Patru apartamente pe nivel cu accesul 
pe diagonală 


Cre ririziză 


Tipuri 
de locuințe 


fo (7) Pat soatamenie de ai (DD Pat svartameie pe rival 


Vr($) ramspzanrare va 2002 mese canoe Pacea piezerraleleal 
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CLĂDIRI SOCIALE 
LOCUINȚE DE ÎNCHIRIAT 


Cladirile pentru un număr mare de ta 
mil ar trebui realizate în ceea ce pri- 
vește alcătuirea planului, numărul de 
apartamente ia fiecare scară Şi la fe- 
cere nivel și modul de circulație interi- 
oară aste! încit să permită o privire de 
ansamblu şi să susțină comunicarea. 
Trebuie să se țină seama de nevoile 
persoanelor care sint handicapate, ale 
celor virstnice, ale famililor monopa- 
rentale, precum şi de cele ale femeilor 
și copiilor. La parter trebuie prevăzute 
tocuințe fără bariere (DIN 18025) 

Trebuie respectate următoarele limite 
superioare ale suprafetelor locuintelor: 


1 persoana: 
1 cameră, bucătărie, 

dependințe 35m? <45m? 
2 camere. bucătărie, 

dependinte om: (65m?) 
3 camere, bucalărie, 

dependințe  =77m2 (62m3) 
4 camere, bucătărie, 

dependințe  =92m2 (97m2) 
5 camere, bucătărie, E 

dependințe = 107 m? 


Camera de zi =18 m: , cu loc de lual 
masa = 20 m“. Masa și somnul nutre: 
buie să se desfăşoare intr-o aceeași 
camera. Dimensiunile locuințelor pot i 
depășite în cazuri exceptionale cu cel 
mult 7 mi, insă această depășire 
(6) Locuinta cu4inezpea tebuie evitată 
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| de locuinte 
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Exras din planul unui ansamblu de locvințe/locuințe sociale, Da 6ă inocatn doeilă A Ned tinuti 


Arh.: Neuer Mitimann/Grat 
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Tipuri 
de locuințe 
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(2) ince re cu 2 apanarmente pe nivel 
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(8) Tip ce tăctre cu 3 apartamente pe rivel 
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FORME DE REALIZARE A CLĂDIRILOR 
CU MAI MULTE NIVELURI - 2 


Tipul de ciadiri cu un singur apartament pe nivel — (î) Realizarea unu 
gur apartament pe nivei nu este eficientă cin punct de vedere economic. Lima 
la 4 niveluri fără ascensor este uzuală. Acest tip constituie forma de bază a ci. 
rior urbane. 

Tipul de clădiri cu două apartamente pe nivel — (2) Acest ip prezintă casă 
echiibrate în ceea ce priveşte valoarea localivă și eficiența economică. Sima pese. 
bile multiple rezolvări de ptan, concomitent cu o bună adaptare la conditie = 
nsorre. Este de asemenea posibilă prevederea de apanamente cu un 

număr de camere sau cu un număr diferit de camere. Pină la 4 etaje acces 38. 
tace pe scară. Ia clădiri cu 5 sau mai multe etaje este necesară prevederea mă, 
ascensor. Pentru încăperile de locuit la o înălțime de peste 22 m de la nivekă 
ului trebuie respectate prevederile. referitoare la clădirile înalte. 

Tipul de cladiri cu trei apartamente pe nivel-= (3) Acest ip prezintă o 
re favorabilă a valorii locative cu eficienţa economică. Este adecvat pentru 
varea colțurilor, Este postbil diversiticarea oferlei de Jocuințe pe nivel. 
Tipul de clădiri cu patru apartamente pe nivel — (4) Cu o alcătuire corsspu 
zătoare a soluţiei de plan se obține c imbinare mulțumitoare între valoarea 

ivă şi eficiența economică. Este posibilă diversiticarea olertei de locuințe pe mut 
Ciadiri tip turn — (8) Structurarea planului determină aspectul plastic al 
O unie de contur puternic articulată întărește aspectul vertical, impresia de, 
suplă, înaltă — (5)c. 


Legenda 


cra dez 


a trumea incast 


|ucoace roapta. = cantarea procesa 
[lllomenere CF orrimesecroee 


PETE 
(E) viei ten 


3-apartamente/nivel 


D atocunte pe net Varianta: birouri cab 


- 0-0 
tr (8) cracire ce cuvinte inana 


Arh: S. Pogadai 


CLĂDIRI DE LOCUINȚE 


ERIE St I 
D FSE CU ACCESUL PRINTR-UN CORIROR 
Cd La clădirile cu accesul în apartamente printr-un coridor, în locul unui acces 


central pe fiecare nivel, este prevazut accesul printr-un coridor orizonial la 


a fiecare nivel, care sint legate între ele printr-unul sau mai multe puncte ver- 


Coridor exterior E PE E] ticale fixe, allate în legălură cu intrarea în clădire. În cazul în care coridorul de 
| + A acces se găseşte în interionul clădirii, acest tip este numi! clădire cu coridor 


interior — (Î). 

A. Locuirea la un sigur nivel are la această rezolvare ca rezultat orientarea 
unilaterală. De aceea se încearcă crearea de tipuri de apartamente dezvol- 
tale pe 2 sau mai multe niveluri —> $). 

La clădirile cu coridor exlerior accesul orizontal se găseşte în partea longi- 
tudinală exterioară a clădiri — (3). 

B. Coridorul deschis nu este lipsit de probleme în condiile de climă ale 
Europei centrale — (5) mai ales că în lungul coridorului exterior este posi- 
bilă prevederea doar a unor încăperi mai puțin importante —> (2). Situaţia 
este mult mai bună alunci cind apartamentul este dezvoltat pe două sau mai 
multe niveluri — (9. Locuinţe dezvoltale pe un singur nivel — (5) sint 
raționale indeosebi în cazul garsonierelor şi lapartamentelor. La structura: 
rea unei locuinţe pe mai multe niveluri diterite relaţiile funcţionale pol fi ua- 
te in considerare în mod corespunzător. În cazul în care decalarea pe verti- 
cală se face doar cu o jumătate de nivel, sint create condiții favorabile pen- 
tru îmbinarea funcţiunilor şi pentru separarea pe înălțime — (2) 
Posibilităţile de variere se măresc în mod considerabil atunci cind tocuințele 
nu au aceeași lăţime pe toată clăciti, ci sint imbinate zima! cu locuinţele 
învecinate. Accesul pe verticală preia ecările, asceneoarele şi puţurile pen- 
tru instalaţii, Există noduri de circulație inglobale, anexate şi separate de 
cladire. — Q. 

Accesele orizontale este bine să fie prevăzute la un număr cit mai redus de 
niveluri, imbunătățindu-se astlel raportul dintre volumul construit i suprafața 
locuibilă — 6). 

Prevederea de accese orizoniale la fiecare al doilea nivel permite amplasa: 
rea favorabilă a unor apartamente mari la iterite niveluri combinată cu aparta- 
mente mici la nivelul ce intrare. Pol ti obținute rezolvări bune Ia o amplasare al- 
ternantă a zonelor de ieşire. Printr-o suprapunere simetrică a unor locuinţe 
dezvoltate pe mai multe niveluri sau prin amplasarea corespunzătoare a lo- 
cuințelor tip Spli-Level se poate limita numărul acceselor orizontale. 


Tipuri 
de locuințe 


[| 


Casa scări amplasată în aţa Coridorul acoperit. Bucataria primește taină și 
zonă Mist POD zu O 
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ei ax 54 î CLĂDIRI ÎN TERASE 
-uU 

„Amplasameniele pe versanți foarte înc 

naticonstiule o tertație peniru realizarea, 

12 me dedadiriînterase. Unghiul de suprapune: 
1 re (inzitimea unui nivel raportată la adinek- 


a — bomea uneiterse 
Pa MAR OMU, ti > E 40%. Adincimea terasei > 3,20, 


14 — ialenea ipeabdu — m, orientată de cele mal mute cri spre su, 
> — aăncimea gres jersa de a fi văzută de persoane străine și 
bjicei nuci cu perspectivă iiberă — (î)-—(5) planun 


și secţuni + (6) (3 . În unele orase 
există presciipli speciale pentru aste! de, 
snuații Căile în terase oferă louinteler 
spaliu iber pentru odihnă, lucru Şi loc dei 
joacă pentru copii sub cerul Mer ca şi în 
cazul unei locuirțe la paner cu grădină. 
Plantarea parepelelor măreşte valoarea, 


jocativă —» (1)—(9). Avantajele oferite da 
Peiragerea parțială Supralete Ibere cadea iata terasele livere fac ca asttel do Clădiri să fe 
a Spatiului Wber în în cazul locuintelor 1a lorme de plan ia eracăruai i, formă de L realizate şi pe teren plat. Încăperile carei 
corpul clădiri disparate rezultă în această situaţie ta nivelele n- 
terioare pol. olosite ca încăperi cu dest 
nație mulipla =(9 3) ncăponie masi 
oferă și ele tentaţia de a se realiza deasti: 
pra tor locuințe în terase —+ (3). Trebule 
acută o deosebire intre formele de rea 
tzare a clădirilor în terase Intr-o singură 
parte, realizarea de terase în urma rota- 
gerii unor unități locative de adincime idee 
nea dispunerea unor locuințe ale. 
căror acincimise reduc de laun nivel la 
superior = 


Adinamea a-i, 
jheabobi x =a E 


Adinomea necesară a jgheabuli depinde 
da inâlimea rivalului și de agincimea lera- 
elor in cazul în care se doreșie să iu să 
poală privi pe terasa afiată dedesubă 
Condtii si mai favorabile în legătură a 
aceasta se obtin atunci cind terasa este. 
partial retrasă In corpul constructiei —> (3 


Planul parterului unei clădhri în lormmă de deal 
„Arh. Frey. Schrbder. Schmid 


Etajul 1 al unei clădii în terase pe teren orizontal Seciune printr-un centru de congrese — [) — pag. 485 — 486 
Arh. Bucddeberg Proiectani E. Gieel 
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ic z 
are ot 105 88-65-21 20: 


Prci ut (3 suprapuse) 
„exterioare şi locul scaunel Și priciunilor 


ş 


sam de acces » WO = 230 m? 
i de sedere 6.0 m? 
meiate tam 
„5 ncăzere fire « 1,5 m? 


ASzes: realizat intr-o clădire pen: 
5 ma protecția de bază a rai puțin de Supratată construită pt. 10 


persoane cca 28,3 


ADĂPOSTURI ANTIAERIENE 
-u 

În Germaria, prevederea de adăposturi antiaeriene nu este obligatorie (spre 

deosebire de situația din alte țări, ca de exemplu Elveţia, Suecia). În cazul 

utilizării în mai multe scopuri, are precădere folosirea in scop civil. 

Adăposturi pentru locuire pentru toate felurile de ctădiri de locuit, adăpostu- 

rile trebuie să aibă o capacitate de 7 - 50 de persoane (adăposturi private). 

Adăposuri sirt prevăzute Ia clăciri de birouri, şcoli, spitale, ateliere, ctădiri 

de locuințe. 

Adăposturi publice: dimensiunea medie: 51 - 299 persoane 

adaposturi mari: 300 - 3.000 persoane: 
adăposturi mari în metrou și garaje subterane: pînă ta 
4.000 persoane — pag. 308 (4). 

Adaposturi se prevăd și peniru persoanele din mijloacele publice de trans- 

port și penru cei cu mijloace proprii de transport (necesar un aviz termodi- 

namic penru emisia şi evacuarea căldurii) 

Adapostune pentru protejarea bunurilor culturale se diferenţiază din punct 

de vedere constructiv în cele pentru protecția de bază şi cele peritru o pro- 

tecţie manta. 

a) Protecţia de bază: protejarea impotriva dărimăturilor (sarciei statice), pro- 
tejarea impotriva incerdiilor, impotriva armelor chimice (lire de aer), 
împotriva depunerilor radioactive (fal-out), pentru stocarea de lungă du- 
rată (depozitarea). 

) Protecţia mărită (fără cele de la punctul a): protecţie impotriva socurilor 
provocale de lovituri aeriene (sarcini dinamice), împotriva efecielor radiio- 
active iniţiale (de scurtă durată) 

Adăposturile pentru clădirile de locuit sint reprezentate de corpuri de con- 
trucţie formind un element inchis, etanș şi care poate fi încuiat, cuprinzind 
spaţii de şedere cu spații auxiliare, spațiu de filtrare şi o ieşire de urgenţă, 
Trebuie prevăzute instalaţii de ventilare, sanitare și de alimentare. 
La adăposluri trebuie să se poată ajunge în timpul cel mai scurt cu putință. 
Trebuie să cuprindă rezerve pentru 14 zile şi să se afle în imediata apropie 
re de locuințele respective, Irebuind să fie prevăzute cu căi de legătură din- 
te locuinte si intrările în adăpost de = 150 m. Adăposturile pentru 1 — 7 per- 
soane > 6 m” suprataţă şi > 14 m” volum. Pentru fiecare oc suplimentar în 
adăpost cu > 25 de locuri, suprafata trebuie mărită cu 0,50 m?/oc şi volu- 
mul cu 1,40 m?loc. Trebuie prevăzut cel puţin un WC uscat pentru s 12 per- 
soane, două WC-uri uscate peninu mai mult de 25 de locuri. 

Înălțimea liberă trebuie să fie > 2,30 m, deasupra a trei locuri de odihnă în 

poziție cuicală suprapuse 1,70 m, deasupra a două astle! de locuri supra- 

puse 2,00 m, deasupra suprafeţelor de mişcare 1.50 m. 

Alcătuirea: pianul și secţiunea la libera alegere. În caz de realizare în plan 

greplunghiuler, să nu se depăşească raportul de 2:1 dintre laturi, În cazul în 

care este prevăzută posibilitatea de folosire în alte scopuri pe timp de pace, 
trebuie ținut seama de acest lucru, de exemplu în cazul prevederii unei folo- 

ii ca spălătorie, locuri de joacă sau de meșterire, uscătorie, depozitare a 

bicicletelor, cu condiţia ca să fie posibilă o evacuare rapidă. 

Materialele de construcție Iolosite pentru elementele pontante > 825 con- 

form DIN 1045 
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Tipuri 
de locuințe 


Zona ctadhii 


La peste 5 niveluri Pina a 5 niveluri comete 
(D. sarii stai ge înlocuire a sarcinilor date de darimături 


Sarcinile date ce dărimaturi: pentru luarea în considerare a efectului dărimăturilor căzuse 
de sus trebuie lolosite următoarele sarciei statice de întocuire 


P. 15%? O =100Nim 

Pi 10%?  210HN/ma 
pentru nisip şi pietriș: Piu= 6.75Hm? = 4,50kmi 
pontru argjlă de consistență medie 9 SN 
pentru argilă de consistenţă mică. 10,25KNmi = 7.50kNm? 
pentru toate terenurile în apă freatică 15%umi 210 Him, 


Ț Suprafață construita 88 m? 


sort, 
22166 ni 
= 2134 me 


3 wc 
5 Aaasire 
8 Camera ga mure 


3 Locun pe pici 


ADĂPOSTURI ANTIAERIENE 

0 

Adăposturile mari trebuie realizate ca nişte corpuri de construcție tormind un 
element inchis, etanse la gaze şi putind fi încuiate. Ele trebuie prevăzute cu 
o intrare cu sas, un spaţiu de supraveghere (depozit), un spaţiu de şedere 
cu o încăpere pentru bolnavi, o suprataţă pentru rezerva de apă, un spațiu 
peniru closete și o bucătărie peniru caz de necesitate, precum și cu in- 
stalaţiile tehnice necesare. Sub adăpost trebuie prevăzut un bazin pentru 
colectarea apelor uzate. Capacitatea adăpostului trebuie să nu fie mai mică 
de 300 de persoane, iar la cele etajate să nu ție mai mare de 3.000 de per- 
soane. Nu trebuie construite mai mult de 2 adăposturi mari nemijlocit unul 
lingă celălalt sau deasupra celuilalt. Nu trebuie depășită capacitatea de to- 
tală 5.000 de persoane. 


Locuiinadăpost:  51..80 81.149 150...160 181...240 241,.200 
mi ni m 
Sejur! 51.80 81,..149 150.-180 181,..240 241.206 
dia care 
Infirmerie? 6.11 11135 195,18 
Bucatarie = EI [i 
Ventilatoare 7 105 14 
Rezonva de apă 15.25 25.3 34 
Depozit 10 20 20 
we 32.48 48.64 648 
os 05 
pcăperea titreloi Li a 12 16 
Fitve de prat 
(în tuncţie de a a 3 a = 
construcţie) 
Prelitre de nisip 
ţia moloz de 2 m 2.3 3.56 75.9 92 1215 
înalime) 
Sasuni 15 a a 3 a 
+ Valorile intermediare se ieterpoleazi lniar, în cazul unei înălțimi bere a 


e sub 2.50 m rezultă supratote minime mai mari 
2 Valorile intermediare se interpoleaza liniar. 


Prezentare schematică: două adăposluri pentru locuire alăturate nemijlocit pan 
tru un număr (6) span necesar valori minime) suprafeţe nete 
total de 100 de persoane 

300 persoane 600 persoane. 1.000 persoane 2.000 perecana 3.000 persoane 
Sanuri 3315 0x15 

2x45m? 2x97 2x15 sau 2074 15m?  sau2x20mi 
Spatii pt. sejur 600 m? 1200 me 2000 mi 4000 m 6000 mi 
trtirmerie 30 m? so m? 100 mi 200 m? 300 mi 
Cameră pază (depozaare) 10 mi 10 mi 10m?(+10mi)  10m'(+20m?) 10m! (+ 30m3) 
Wo-uni cam! 12m2 zom 40 m somi 
Bucătărie 1o m? 10 10 mi 2x10 m? 3x10m? 
Camera inst. de încălzire si de depoz. a hrelor ; 25mi 30 mă 40 mi 60 mi 
Prefitre pt. nisip (la darimătur de pină la 2 m) 225 37.5 m? 75 mi 25 mi 
Instalaţie electrică alternativă - 15m2 20 mi 20 n 
Camera rezervei de păcură 75 mi 10 mi 15m 
Rezervor de apă «2me sam tm 20 mi 2 
Groapă colectoare ape uzate 10mi 10m 20ri 20m 20m 
(pentru valori intermediare ale capacitâți de cuprindere, valorile din tabel retaiie interpolate respectiv extrapolate) 
(Ş) satu necesar valori rime) 

1.000 persoane 2.000 persoane. 2.000 persoane 4.000 persoane, 

Sasuri giioile 1 x 102 
Spaţi pt. sejur 4.000 m? 6.000 mi 8.000 m? 
Intumerie 200 mi 300 m? 400 m? 
Cameră pază (depozitare) 10 m?) 10 m? «(20 m?) 10m? + (307) tomes (om?) 
We-uri 40 me so mi some 
Bucatarie 2x10r 33102 4x10? 
Camera st. de verilare și de depoz a firelor 40? comit 70 me 
Pretite pt. nisip (la dărimături de pină la 2 m) 75m? 25 m 150 m? 
Instalaţie electrică aitornativă 20 m 20 m: 25 m? 
Camera rezervei de păcură 10 m? 15m? 20 m? 
Pezervor de apă 2m sm 56 
Groapă colectoare ape uzate 2? 2m 2m 


(pentru valori intermediare ale capacității de cuprindere, valorile din tabel trebuie interpolate respectiv extrapolate) 


Spatiul necesar (valori minime) pentru adăposturi mari atare 
Şi cu câi de vrarsport subteran 


(0) 
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legătură cu parcâni sublerane 


ASANAREA CLĂDIRILOR VECHI 
= 
u 


— pag. 309-313 
Extrase din „Clădirile vechi” 
Rau O. şi Braune U., Leinfelden 1985 


Reabilitarea, modernizarea, reconstrucţia sau extinderea unei clădiri 
vechi necesită un alt procedeu de proiectare decit o clădire nouă. 


Clădirile vechi sint în cele mai multe cazuri protejate juridic. 


Premisa şi baza modernizării este relevarea sistematică, prin care 
fiecare componentă constructivă importantă, fiecare detaliu sint 
controlate cu grijă. —(3) 


e pers cu dimensiuni (2) peieveu: plan existent. scntă 


Relevarea se structurează de regulă în următoarele etape: 
Descrierea generală a clădirii — teren, specificaţii constructive, re- 
glementări, legi, vechimea clădirii, secţiuni istorice ale construcției, 
caracteristici formale istorice, material de construcție, funcţia clădi- 
rii, structura, caracteristici structurale, alte caracteristici. Descrierea 
materialelor de construcție și a nivelului de echipare, a echipării teh- 
nice, utilizarea zonelor funcţionale ale clădirii (locuire, comercială 
ș.a.m.d.), chiriaşi. Date pertru finantare, venit din chirii. 


Relevarea stării clădirii pe zone separate (fatade, acoperiș, casa 
scării, subsol, locuințe, unităţi şi încăperi individuale comerciale), di- 
(4) mlevac: plan atita, dasin mensiuni, planuri ale existentului. 


Zone delicitare importante: capete de coșuri, întundarea cu tuningi- 
ne a coşurilor, șarpantă deteriorată (ciuperci, carii), cornişe și 
streşini putrede, contactul dintre pereți şi acoperiş, scurgerea apei 
de pe acoperiş. Lipseste termoizolaţia și stratul inferior, fisuri în 
zidărie, daune structurale, planşee din grinzi de lemne putrede, ten- 
cuială deteriorată a peretilor şi a plafoanelor, fațada nu este etanșă. 
Uşi și trepte din lemn deteriorate. Planșee cu elemente portante me- 
talice (pivniţă) ruginite. Pereţii pivniței nu sint izolaţi. 


Încălzirea, instalaţiile sanitare inutilizabile. Conductele din pămint și 
legăturile clădirii la rețelele edilitare sint deteriorate respectiv even- 
rea sama tual subdimensionate. 


permeatie 


Puncte, principale de deteriorare Apă acumulată. Puncte principale tzctare orizontală uierioară şi dren- 
7 pa În 


ră presiune de deteriorare: apă cu presiune are în zona pvniței (0) 'Uscare prin injectie 


IZEERI| 
7“ Comportarea de 
ponce 


cennee non nmae 
ppm 
“uscare din interior pentru pereţi (3) Repararea în zona de contact izolaţie orizontala montată ulterior Ancorarea cu piroane a unui col 
exteriori paral neaccesibii dinre fundatii zite si părint (separare a zidurilor) de casă Inciinal 
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(3) Neatuea ce pincplu a actmer-uui 


== 2 estura a out 
ice 


Modaltaţi de alcătuire a colului la 
traversele fachwerk (solicitări de 
întindere şi comprimare) 


Fachreri:ul este aparenta 
toc: șia emenor 

Tencuzlă ertenoară mirerală 
Placa zotartă dn slicat de 
catea 60ram 

Mortar adeziv 

Tale complete 52 mm 
Tencuală cu var 

Benzi e caucive cehlar 


Alcătuirea peretelui după renovare 
cu plăci minerale izolante și țigle: 
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Figidizare de colt cu ancoră 
metalică 


Tencuala itercară 
tan 


izolație exterioară cu material izo- 
lantcu capacitate riăcată de diluzie 
în spatele unei placâri cu strat de 
aerisire: 


Alcâtuire cu argilă pe stnuctură 
in lemn, zidită din piatră 
concasală, din clincher 


ASANAREA CLĂDIRILOR VECHI 
— UI 


Pereţi exteriori, Fachwerk 
Fachwerk-ul originar nu conţinea metal, cuie sau şuruburi. De re- 
gulă, fachwerk-ul poate fi reparat fără oţel sau fier, ci exclusiv cu pig= 
se din lemn. >) Umplutura structurii lachwerk este în Germania 
de Nord de regulă zidărie aparentă, iar în zonele sudice argilă, == 
9-9 
Umplutura din argilă ar trebui păstrată, iar cea deteriorată ar trebui 
reparată. 
Avantajele de punere în operă, de fizică a construcţiei şi biologice 
ale argilei nu pot fi oblinute cu alt material. Pină în ziua de azi pă 
există un malerial de umplutură care să poală fi recomandat ca fiind. 
ideal sau echivalent cu argila —(3. 


Zidăriile rigidizează casa, ceea ce contrazice de fapt principiile fac 
werk-ului, iar un fachwerk uşor nu are capacitate mare de umplere. 


Fațadele de tip fachwerk necesită o întreţinere periodică în tori 
de mici reparaţii. 


Punctele vulnerabile principale ale fachwerk-ului sint: 
muchiile, streaşina, jgheabul, burlanele, contactul acoperişului 
pereţii, umezeala, putregaiul, putregaiul uscat, intestarea cu cu. 
perci, insecte, nodurile despicate sau deschise din lemn, apă cas 
pătrunde, legăturile cu glalurile ferestrelor, clădiri vecine => (3) 


Înlocuirea unei traverse (9) Colț de traversa nou ancorat 
în două etape de lucru cu şuruburi cu cap. 


veneuata extenoară 
mineraa 

Piscl usoare cu ttas 25 nm 
Plăci izolante dn tri 
mnerata 2 140 mm 

Stnggui 228 ram 

Placi de phips-canen tau 
pita usoare cu talag Și arat 
G este, ercut 


Tenul in stati 15 mm 
Tesătură 

Piocă ușoarăcu taaş 20 ma 
Placa elan Gr ra munte 
80mm 

racă ușoară cu talas 25 me 
Tesitură (nu oste metalică) 
Tencuiala cn var 


LI) 
Noua alcatuire cu termoizolare 
eficientă: a interior fachwerk-ul 
este căptușit 


Nouă alcătuire, factmerkcul 
aparent la interior Și la exterior 


prea puțn tine 


(Pad a 
Alcătuire teoretic 
avantajoasă a panoului 


Evitarea recordurilor netede la se. 
pararea panourilor din argilă 


noetana! 


Şarpanta cu apriori 
a. Serpart mpi cu păpter 2, 4 


e. Scaure oszontale pentru 
Fatu Ies sub acopera 
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Zona acoperișului. 
Acoperișurile au ca funcţiune originară protecția, ele dînd un indiciu 
asupra funcțiunii primare a casei. 
Acoperişurile sint componenlele casei care sînt cele mai expuse in- 
temperiilor. Deteriorări mici neluale în seamă pot antrena pagube 
considerabile pe termen lung. 
Astiel, întreținerea acoperișului are o importanţă centrală. Starea 
bură, fără probleme, a structurii acoperişului și a învelitorii este 
baza oricărei asanări eficiente — () şi O. 
Materialul din care sînt alcătuite şarpantele istorice Ia latitudinile 
noastre [ale Germaniei — n. trad. este aproape exclusiv lemnul 
Toate formele existente de șarpante se bazează pe legături trian- 
gulare în diferite variante constructive — 2) — (3). 
Modul de transmitere a încărcărilor prezintă deosebiri specițice 
funcţie de structură, cunoașterea lor fiind o condiţie indispensabilă 
pentru o asanare fără deteriorări a acoperişului. 
Incărcările preluate de acoperiş nu provin numai din greutatea pro- 
prie și din zăpadă, ci şi din vint, datorită suprafetelor considerabile 
expuse. Din acest motiv, pentru stabilitate sint de o importanță cru- 
cială starea şi existența contravinluirilor — 4) 
Pardoselile in zonele care nu au subsol dedesubl nu necesită ter- 
moizolaţie și barieră contra umezelii — (6). În cazul în care se înlo- 
cuieşte pardoseala complet, se recomandă barieră contra umezelii 
și termoizolație —(7) 


pi aere 


Pl pe CI SS 
E RP (A 


capeti caro 0 
ete etanș 


Peparavea tă În cazul sorpentaee cu 
„căprea per preteza di veri puse 
sau pe de găură cn lemn 


ndepvtavea igătunier cuce 
oormvarea ampariei sub actiunea 
tut 


(9) 


dale pe iat anl de mentor 
Mr uovonsa 
vrmolzclaţe — nod - E0 m 


Renovare podea cu termoizolație şi 
barieră contra umidilăţi pe strat de 
beton din mortar de var 


Pocea veche din piatră naturală în 
zone târă piviță 


(0) 


Rantorsarea grinzilor in punctele 
slabe, în cimp 
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vechi 


(aia a plangeuluicu prese poi 
inserate pe sânghi) 


Ameliorare fonică prin platon 
suspenda 
nocrera 


sapa asfel umar 
ein scopen.leneeal 


= pisc ghpe-cann 12.5 
Ameliorare tonică a unui planşeu 


sonea vata murerati 
fucir emca frica nocaa cari 

ui crezi n in ienea 
Panou cu or (în era ret 


panzeu sect au grai 
Vmptiură rol capete. spalare 
Pardoseală navă. machetă pe, 
ghips-cantor + fonoizolație plăci 


pe sira ce tencuită 


1tocucerea unui ncu planse pe structură 
meşaica — int păstrată grnale co clangeu 


(0) 


aglomerate „cu deceanpe valoroate din stuc 
E Area a ema 
bezea a are 
tzac umana 
tot pi 


pardoscală gin scintui peste boa presa 
ps 


ei unu 
aceste, 
PSD pe A prea ma 


Pardoseala de peste 
bolta pivniţei — nouă 


perete placa gresie 


pi i 
[=> aș 
Bta ET 


uşă — stâte veche (secuno orizertală) 
perete placa 
uaă montat 

fan talat cu baza 


ar 


Daune 
inveleșulu exterior 


produse de umezeală 
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e, acru 
dinner, 


Peraţ despărțitori useri pentru 
cladri vechi 


| 


reborăul interior - rou 
($) usa vecte in rame pei Ituneate (eecţune crzontala) 


Lcrrrar nou dn lemn de stejar pe o 


rară veche de getar, din lemn. 


egean 


ASANAREA CLĂDIRILOR VECHI 
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Planşeele: 
Dimensionarea grinzilor planșeelor la clădirile vechi se făcea în 
empiric, de către dulgher. Încărcările erau preluate de regulă de. 
câtre grinzi transversale care erau sprijinite de una sau mai 

grinzi longitudinale. Într-un manual de construcţii de la 1900 se d 
un raport între înălțimea și lățimea grinzii de 5 : 7, acesta fiind co 
siderat un reper pentru grosimea necesară a grinzi. 


jumătate din adîncimea camerei în decimetri 
in cm. Din cauza dimensionării menţionate, grinzile vechi 
lemn au adeseori o săgeată considerabilă, care totuși nu reprez 
un pericol, alita timp cit nu sint depășite tensiunile permise. 


Modalităţi de asarare — () — (3). Întărire printr-o a doua grindă. 
lemn. Ameliorare a distribuţiei încărcărilor prin inserarea unor B 
sau ferme metalice suplimentare > (4). 


Diminuarea deschiderii se lace prin introducerea unuia sau mai 
tor elemente portante orizontale sau a unui perete portant transva 
Moditicările constructive ale structurii presupun relevarea exactă: 
tuturor funcțiunilor de descărcare a sarcinilor și de rigidizare. Pen 
a asigura o descărcare fără probleme a sarcinilor trebuie să fe si 
noscută soliditatea tuturor nodurilor de legatură. 


prași 


Egalizarea nivelului în zona 
pragului 


Patru variante penru ei 
caer a ușilor vechi 


(0) 


(8 orar ere peste 


e 
pi 


(2) Dubtarea unei scări de lemn uzate 
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Scări: 
Scările exterioare și interioare sînt elemente configuratoare esen- 
ţiale ale clădirilor vechi. 
Scările interioare există într-o muliitudine de variante structurale și 
de materiale. Cele mai multe sînt din lemn. Cea mai importantă re- 
gulă în cazul reparării este: a se repara doar ceea ce trebuie reparat. 
-0-0 
Scările exterioare sint de cele mai multe ori din piatră naturală şi 
servesc la accesul mai sus de nivelurile soclului —> (2). 


Treptele uzate pot îi întoarse dacă sînt prelucrate corect pe partea 
de dedesubl. 

Încăperi umede şi băi: 
Alcătuirea pereţilor şi a pardoseli trebuie proiectată și executată cu 
grijă. Cel mai temut defect sint scurgerile în jurul dușurilor și al căzi- 
lor —> (2) — (3). De asemenea, barierele contra vaporilor deteriora- 
te sau care lipsesc, în special la pereții exteriori cu termoizolaţie la 
interior, duc la formarea condensului în structură. 

Aceasta este cauza putregaiului şi a apariției ciupercilor. Amelio- 
rarea condiţiilor sanitare este una din cele mai importante măsuri de 
modernizare. Proiectarea soluţiilor în plan trebuie să se muleze 
îndeaproape pe existent și să îl coroboreze pe acesta cu elemen- 
tele tehnice necesare. —> 6) — 


vararta + 


incazu montari debăi e (6) Exuncere cu tatmea urei cazi 


vararta varanta ut: 


tr E) rrattacaa n matnalptc fe (E) Eee pe me au lungirea 


Modalitate convențională a izclării 
grinzilor din lemn în clădi vechi 


te sub noua podea 


vaseu instalaţii în perete dublu 
Die pere ș podea, tit pere 
Eaacaai Iponari 
s +] 
iso coonaren vreara 
PETE II nobel ati Serena See 
gali cea 
(3) Detai importante pentru încăperi Alcâluire perete fonoizolantă 
umede în dubiu rai 
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CONSERVARE ȘI ASANARE 
Exemple şi soluții — ID 


Conservarea unei structuri din lemn prin acoperirea ei cu o structură. 
din oțel. 


Situaţie, temă 

— Sala polivalentă construită în 1928 în Munster era acoperită cu e 
structură metalică care a fost deteriorată într-atit în cel de-al doilea 
război mondial, încît a fost nevoie să fie retăcută complet ulterior. 
După război, oielul era prea valoros, astfel că sala a fost acoperită 
timp de 35 de ani de o structură din lermn în rețea, fără stilpi inte=- 
mediari, pe 37 m x 80 m. Structura era încărcată doar de ea însăşi. 
neavind termoizolație, incărcări din zăpadă sau alte încărcări pre- 
cum cele provenite de la punți pentru iluminat sau altele asemenea. 


sii 
Zi ara EX 


Cerinţe soluție 

Noua învelitoare trebuia 

— să respecte reglementările referitoare la termoizolare, 

— să ru permită trecerea zgomotelor de afară şi să menţină rellee- 
tarea sunetelor din interior la un nivel scăzut 


Noua structură trebuia 3 

— să poală prelua încărcări suplimentare ale aparatelor sportive. 
ale culiselor, ale punților pentru iluminat ş.a., 

— să fie circulabilă, 

— să poată fi amplasată pe vechile fundaţii, 

03 — structura în reţea trebuia conservată, 

(0) Structura spatială/plan acoperiș + — guratele de proiectare şi de construcţie trebuiau să fie cit ma 

e, scurte posibil 


Soluţie 

O structură spaţială din tuburi înșurubate în noduri a dus la min- 
mizarea dorită a greutăţii totale, şi de ea a fost suspendată structu- 
ra din lemn existentă. — (3). 22 de ferme în arc sînt legate între ele. 
prin diagonale şi acoperă 37,34 m x 80,30 m. —  — 


Unul din cele două rinduri de reazeme, înalte de 70 cm, este mobă. 
iar celălalt este gindit ca reazern pivotant. — (6). În interiorul tru: 
turii spaţiale sin! dispuse 10 punți transversale. — 


Macarale de montare mici au preasamblat șapte componente con- 
structive de mari dimensiuni, de pină la 321, care au fost apoi puse în. 
operă în 2 1/2 zile cu ajutorul unei macarale pentru 500 t. — 7) = (8) 


10% Structura este zincată, tratată cu vopsea PVC-acrilică şi cu o vog- 
sea de protecţie contra coroziunii şi contra incendiilor. Învelitoarea 
constă in pere, table din oțel trapezoidale, barieră contra vaporilor. 


Seavune iengtuginală 


pă i Papa 
0OOVvV0OOoOooove 


[0) Sistemul static nodur-bare. Rindul B cu un singur şir. Flindul D articulat termoizolaţie şi table din aluminiu cu falţ vertical ca protecţie contra 
tumoiațe d ere răceli cu 3 sut apei de ploaie. — G) - 
tublă Ga ohuminiv cu lh verical 08 mm clic ai pe 0-0 
barieră de vapori înle PE [cu muctee, zincat Părţile implicate: Mânsterlandhalle GmbH, Oficiul pentru con- 


strucţii civile şi industriale Munster, structuri spaţiale MERO și nu- 
meroşi ingineri de specialitate. 


Alcătuirea învelitorii acoperişului — 
vedere longitudinală 
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d 


(7) cane um i ode Canta 


Supon de 70 em ini matii pe 
0 singură direcție -+ 
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10] Secţunea Hansversală veche şi cea nouă desenale una peste ceatantă — (2)—1 


easeria mai au ramas ja locu tr pe durata vcrârlor d modihcare 


(2) seture longiudnata = G) 


Ererraar 
EU 
(N "Poza | — | i 


Demolarea existentulul intre hala 
torjelor şi administrație 


Noua macara preia demolarea ve- 
Ehlului acoperiş şi transportarea sa 
în aleră prin pinionul de vest, apoi 
urmind închicerea pereţilor exterio: 

fişi a acoperişului 


aere aa si 
Poriure de fatadă cu deschiderile 
de adrnisie a aerului 


0) 


CONSERVARE ȘI ASANARE 
Exemple și soluţii —> (D 


Renovare și extindere prin acoperirea cu c structură metalică 


Situaţie, temă 

Pe terenul dens ocupat al unei întreprinderi de metalurgie uşoară 

din Mnster, hala forjelor a trebuit renovată şi extinsă. Construcţia 

veche fusese deja de multe ori modificată și, odată cu procurarea 

unor noi maşini, a fost prevăzută cu diverse structuri ale acope- 

rişului = O - 8 

Noua hală trebuia 

— să aibă o înălțime liberă considerabil mai mare, 

— să se situeze pe conturul vechii hale, deoarece nu intrau în dis- 
cuţie demolări sau construcţii noi, 

— să nu întrerupă activitatea industrială mai mult de 2 — 3 săptămini și 
să reducă pe cit posibil deranjul produs de lucrările de construcţie, 

— să albă un aspect integrat, ea situindu-se în imediata vecinătate 

a clădirii administraţiei, protejată ca monument istoric, 

în fine, să permită extinderea intr-o a doua etapă. 


Soluţie 

Arhitecţii aleg o structură metalică, ale cărei avantaje sînt 

— acoperire fără stilpi intermediari — 2) - 3 

— deschidere mare la o greutate proprie mică 

— prefabricare şi mortare în cel mai scurt timp cu echipamente 
uşoare, factor decisiv. 

Acoperișul înclinat cu ferme este teșit câtre timpanele halei, pentru 

a se potrivi cu acoperișul teşit al clădirii administraţiei, pentru a res- 

pecta înălțimile şi pentru a facilita o ventilare și aerisire nalurale. În 

pereţii exteriori se află jaluzele de admisie a aerului, gurile de elimina- 

re a aerului se găsesc în coama acoperişului — (î) — (9 

Pereții exteriori constau din elemente prefabricate suspendate tip 

sandwich din beton, care asigură foncizolarea și robustețea cerute 

de o forjă, şi care fac posibilă montarea uscată. 

Lucrările de moditicare au fost exact planificate: după montarea 

noii structuri metalice, odată cu montarea treptată a învelitorii noi a 

Început să fie demontată cea veche cu ajutorul unei macarale ma- 

bile situate în interior. — G) — 


Montarea noii structuri metalice de- 


Montarea completă a noii stnucturi 
metalice, 
inceperea demolării vechilor perati 


asupra acoperisului existent al ve- 


Nova clăâre ne cent de exstent Arh: Hen și Henn 
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CONSERVARE ȘI ASANA 
Exemple și soluții —>! 


Gara centrală din Kăln 
1. Marea hală a peroarelor: situație, temă. În cazul frumoasei si 
turi metalice cu 30 de ferme în arc, cu o vechime de opizeci de 
trebuie eliminate daunele provocate de coroziune și cele ri 
după război, și de asemenea trebuie renovate învelitoarea cu 
multe straturi şi luminatoarele în bandă. Silueta istorică trebuia. 
rămină aceeași, în ciudă introducerii de materiale noi. Lucrările 
construcţie nu trebuiau să incomodeze prea mult activitatea gării 
traficul feroviar. -> 0-0) 4 
Soluţie: o schelă interioară mobilă trebuia să aibă rol de protecție! 
intemperii şi de platformă de lucru, în plus să protejeze zona 
contra eventualelor unelte sau bucăţi de construcţie care ar i 
Structura MERO din noduri şi bare, constind din 1.400 nodută 
5.000 bare, era alcătuită din 5 părți, care au fost alăturate creindi 
element de 38 m x 56 m. Schela interioară grea de 50 1 a lost 
tat mutată pe 6 șine, în etape a cite 3 săptămîni fiecare, Elemi 
individuale, montate anterior într-o gară de mărturi, au fost 

pe vagoane şi montate contorm unui orar la minut sub bolta 

— (6). Cum a fost utilizată noua tehnologie pentru asanare o 
renovarea contravintuirilor: vechiul sistem lega fiecare 2 lermă 
arc, creînd o unitate rigidă. Legăturile din tuburi de otel ajul 
pînă pe peronul pentru bagaje. Noul sistem a legat fiecare 4 fe 
în arc în zona interioară, creînd cadre rigide, şi a micșorat rosturi 
dilatare — (Q). Şi detaliile de cornişe ș.a, deși au un număr redus; 
profituri, au lost reconstruite oplic aproape identic cu cele vechi 

II. Halele peroanelor de pe sud: situaţie, temă 
După încheierea asanării halei mari este prevăzută renovarea 
perișurilor halelor sud-estice, care trebuie să se contormeze 
cerinţe funcţionale ca urmare a invecinării cu Catedrala și cu 
muzeu. 9-8 
Soluţie: ca urmare a unei expertize apar trei proiecte de idei, 
acoperirea secțiunii de peron este rezolvată formal în mai multe: 
1. O acoperire a peronului de persoane ca structură primară 
coajă suspendată, curbată în mod variat —(6)+9 
2. Un sistem portant eficient spaţial, cu grinzi înguste de tip 
încrucişată, care acoperă toate peroanele de persoane şi de 
— (8) Deoarece acest sistem prezintă avantaje considerabil 
recomandat spre dezvoltare. 


e 
ji 


—— 


nişă, a cânui număr de 

ost rodus, și 

avut în vosere în special sevagenoa 
apelor meleonce 


4) Contravintuinile vechi care ajungeau pină pe peron. Noile conravinturi cu lerme 
în arc rantorsale în zori Inferioară 


Pai 


IL N II > 


[e La 
= CI 3 


(8) sectiune prin hata mare cu schela ntericară mobăă dermontabită (7). Propunere votumetncă Noten Plarungs AB. 


Asanarea 
clădirilor 
vechi 


(E): ter rea ca n dară taia cin 1000 Fu n sii tă ainu d co 
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Cerinţele și relatile 
ptr. circulaţia elevilor 
Echiparnent protesori 
Sala de clasă 

intrare 

Cancelarie, 

Încâpere de recreere 
Administrator 
incapere de servicu 
Profesori 

Director 
Secretariat 
Directorul scolii 
Încăperea cu material 
oiiaic 
Telecomunicaţii 


i încăporva 


puteri me, slab 


Protesori 


cadrelor Materiale 


exasuri de înct 
de Mtrnre 


Sera su praețelor și a relatilor penru treapi 


primara 


de invâtămin preşcolar sint anexate scolilor paniru handicapaţi, și 
grâdinilelor sau școlilor. 
mare sint trecventate de toți copii si cuprind primii 4 (in Beriin 5) ani 
Siasele 1-4, treapta primară. 
pentru handicapali cu program intreg pentru copiii cu alecțiuni fizice, spi 
i psihice sau care sint pericitali din punct de vedere social, şi care nu 
cu succes o şcoală normală. 
generale sint şcoli de continuare a studilor, avind 5 (în Berin 3) ani şco 
saptă orientalivă de 2 ani de formă şcolară în Bremen respectiv de a 
Niedersachsen, clasole 5-9, treapta secundară | 
cu profi real sint scoli ce continuare a studiilor, după încheierea studiilor 
sau a clasei a 6-a cin şcoala generală, clasele 5-10, treapta secundară | 
sint şcoli de continuare a studiler, după încheierea stuctilor prima. 
a clasei a 6-a din școala generală, clasele 5-13, treapta secundară ll. 
complete de tip integrat sau cooperativ cuprind diversele tipuri de şcoli 
alcâluiri organizatorice și de conținut 
de pregătire profesionala: 
iprolesionale au crep! scop aprofundarea cunoștințelor de cultură generală 
teoretice de bază. Au program parții şi sint destinate elevilor cu con- 
ide instruire sau un all fel de contract de muncă pină ce împlinesc 18 ari 


ȘCOLI 
0 

Şcolile profesionale pentru handicapati, de obicei cu program complet sint 

destinate incurajării spre pregătire prolesiorală a tinerilor cu alecţiuri fizice, spi- 

rituale si psiice sau a celor peridilaţi din punct de vedere social. 

Şeelie profesionale, de obicei structurate pe specialităţi, sint destinate linerilor 

„ce fac o pregătire profesională. 

Şceile profesionale de specializare sint şcoli facultative cu program complet, 

cu o durată minimă de 1 an, pentru tineni ce au absoM o şcoală profesională 

cbiigatorie. 

Scolile profesionale superioare permit aprofundarea cunoștințelor acumulate în 

școlile cu profil real sau în scoli echivalente, clasele 1-12, pentru pregătirea stu- 

iului ce se destăsoară în colegii 

Şcoli profesionale pentnu o pregatire de specialitate facultativa: 

şcoli de maiștri, şcoli de tehnicienii, 

Facultăţi — capitolul Facultăți 

Baza elaborării programelor şcolare este constituită de directivele în vigoare în 

fiecare land 

Proiectarea trebuie să respecte legi, directive, dispoziți: 

— date stnucturale regionale şi comunale din studiul de dezvoltare a land-ului, a 
orașului, a invățămintului ș.a. 

— alte studii comunale, studiu, de circulatie, studiul zanei rezidertiale ș.a 

— planul de utilizare a supralețelor, detalii de sistematizare. 

Amplasamenil situatie și pozierare, sin.ctura teritoriului şi zona de intivență 
includerea suprafețelor de sport. a spatiilor verzi și a amenajărilor extra şco- 
tare adiacente 
accesibiitațe, traneporiul public de scurtă distanlă, sistemul autobuzelor şco- 
lare, circulația pietonală, circulația auto privată. 

Cordiţile impuse de teren, functiuni acimise în raport cu mărimea ediicabilului 


— valori orientative pentru școala primară și şcola specială 25 mâlelev 

treapla secundară | + Il 22 mâlelev 
- scoli profesionale, program parțial 10 mi/elev 
= program complet 25 milelev 
Distrubuţia spaților și proiectarea se elaborează în luncţie de nurăinul elevilor 


dintr-o treaptă şcolară sau dintr-un an şcolar şiîn funcţie de: numărul elevilor din 

clasă, numărul de seții tipul de şcoală, forma şcolară, cerinţele referitoare la 

suprafelele şi spatiile specific scolare 

Există modele de distribuție a spaţiilor corespunzătoare cuprinsă în directivele 

alerente. Baza sint cerințele referitoare Ia modul de funcționare 

- organizare, turcţionarea pe timpul întregii zile sau a jumătale de zi, clase pen: 
tiu studiul de bază sau clase profesionale 

- scopuri pedagogic/dictaclice 

— relaţii între încăperi, colaborarea dintre cadrele didactice, oferta de suprateța 
şi conformarea acestora 

- pesiblităti spaţiale şi cerințe 

— dotarea tehnică, iuminare şi luminare, limatizare-ventilare,incălzire instalatii, 
electricitate, radio, TV, telelon, apă, canahzare 

Școli speciale: 

Recomandarea comisiei de educaţie a consiliului de e ducație german vi 

zează — pe cît posibil pedagogic şi terapeutic — integrarea handicapalilor în 

scolile normale, ceea ce înseamnă că toate şcoli trebuie să tie echipate pen- 

tru a putea fi folosite de handicapali, Trebuie respeclale bazele legale ale re- 

glementărilor de construcţie referitoare la necesitățile persoanelor cu handi 

cap, în vigoare in fiecare land. 


Eeator în Treptele și fermele | Vista Numărul Elevi per clasă Grupe per 
e nuanța | de invățămint elevior per (exeriplu promalle 
şcoală Casa mevmax/ (seri) 
_ | |. valoare enentatva) | 
Educaţie elomentară: | 3-5 - 60-120 30-60 15/2520 2-a 
grădiniță max. 150 
ma 2000-10.006) Treapta primară: 5-10 - 250-500 30-150 Clase 2-a 
scoală primară resp, 26 max 600-850 150/20 
5-2 Clazele 2-4 
L 18/46/25 
Scoala speciala pt 5-15 | Treapta: în funcţie grrario - 
cca 5% n unei max pregătloare | de tipul În funcție de tipul 
promoli in măsura | pinăla | imeneară | scoti scoti pina a, 
în care nu potii 2 mede, 100-500 122418 
integrați superioara 
în scoli rommale prolesionala 
za Treapta secundară + | 10-16 5-10 1200-1800 150-300 20/86/180 Şcoală generală 
10 îo0-120.000 | — cenwu scolar! resp. 7210 max Şc. pret real mi. 2-8 4-9 
coală completă t2-16_| 2000-2500 Gimn. min. 2-3 4-9 
sa Treaptă secundară I-| 16-19 11-13. | 2500-4000 minim 80-10 Gimnaziu: minim 4 
80 000- 120.000 | | treaptă superioară pina la S00-1800 13/asii22 
completă/colegi oca 6000 Saci profesionale: e-12 
levi la 2 sau Teorie: 
la fără frecventă | 13/0422 
de la toate, | Aolior: 86/14 
specializarile | | 
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Şcoală generală de ex. 2- resp. 3 serii 


10 (12) resp. 15 (18) săli de clasă fiecare 65-70 m? 
(al 10-lea an de şcoală generală) 
3 săli de curs fiecare 45 m? 


Științele naturii 
1 resp. 2 săli de experimente şi exerciţii 
1 resp. 2 săli de pregătiri, în același timp 


fiecare 70-75 m? 


săli de depozitare şi pt. materiale tiecare 40 m? 

1 spaţiu pentru cercurile de 
A prelucrare foto 20-25 m? 
încăperi gospodăreşti 
1 bucătărie 70-75 m? 
1 sală de curs și de mese 30-40 m? 

încăpere pentru provizii, material şi 

maşini gospodărești 30-40 m? 
1 spaţiu pentru dușuri și vestiar 15-20 m? 


Educaţie artistică, lucru manual și lucrări textile 
1 atelier pentru lucrări tehnice 

1 atelier pentru lucrări artistice 

1 spaţiu pentru materiale 


1 spaţiu pentru dușuri și vestiar împreună cca 180 m? 


1 atelier creajie textile 70-75 me 
2-3 încăperi pt. material didactic fiecare 10-15 m? 
1 încăpere pentru bibliotecă şi 

periodicele pentru elevi 60-65 m? 
1 încăpere pentru co-administrarea asigurată de elevi 15-20 m? 
1 încăpere pentru festivități (pentru maxim! 

jumătate din elevi) 1 mz/elev 
Administraţia 
1 cancelarie (sală de conferință), în același timp 60-65 m? 

încăpere de lucru și biblioteca profesorilor resp. 80-85 m? 
1 încăpere pentru directorul şcolii 20-25 m? 
1 birou 15-20 m 
1 sală de primire a părinţilor simultan încăpere medic 20-25 m? 
1 încăpere a administratorului (distribuirea laptelui) 20-25 m? 


Suprafața liberă pentru pauze > Sm? pt. fiecare elevă şi elev 
Sport 
Sală de sport pt. fiecare 10-15 clase 
1 unitate de exerciţii de 15 x 27 m 
Teren de sport în funcţie de cerințe 


Școală cu profil real de ex. cu 2- resp. 3 serii 


12 resp. 18 săli de clasă fiecare 65-70 m? 
1 sală de clasă de dim.foarte mari 

(compartimentabilă în 2 spaţii) 85 me 
2 săli de curs fiecare 40 m? 
Științele naturii 
1 sală pentru experimente şi exerciţii de fizică 70-75 m? 


1 sală pentru experimente şi exerciţii de 
chimie și biologie respectiv 70-75 m? 
1 sală pentru experimente şi exerciţii de chimie 
1 sală pentru experimente şi exerciţii de biologie 
1 sală de pregătiri pt. fizică şi chimie în același timp 
sală de depozitare și sală pt. materiale 30-85 m? 
1 sală de pregătiri pentru fizică 
1 sală de pregătiri pentru chimie 
1 sală de pregătiri pentru biologie 30-35 m? 
1-2 resp. 2 săli pt. cercurile de 


ştiinţele naturii fiecare 30-35 m? 
1 sală pentru cercurile de prelucrare foto 20-25 m? 
Încăperi gospodărești 
1 bucătărie 70-75 m? 
1 sală de curs și de mese 30-40 m? 

Încăperi pt. provizii, material şi 

maşini gospodărești 30-40 m? 
1 spaţiu pentru dușuri şi vestiar 15-20 m? 


Educaţie artistică, lucru manual şi lucrări textile 
1 sală de desen (lucrări artistice) 

1 resp. 2 ateliere pt. lucru manual (tehnice) 

1 resp. 1-2 încăperi pt. materiale 


1 spaţiu pentru duşuri şi vestiar împreună cca 80-220 m? 


1 atelier de creaţie textile 70-75 m? 
1 sală de muzică 65-70 m? 
1 anexă (instrumente, note, pupitre) 15-20 m? 
Laborator lingvistic 

1 sală pt. echipamentul de profil 80-85 m2 
1 încăpere pi. aparatură şi materiale 10-15 m? 


3 încăperi pt. materiale didactice: fiecare 10-15 m? 
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60-65 m? resp. 70-75 72. 


1 încăpere pt. biblioteca şcolară 
15-20 mă. 


1 încăpere pt. co-administrarea asigurată de elevi 

1 încăpere pentru festivități (pentru maxim 
jumătate din elevi) 1 mz/elev! 

Administraţia 

1 cancelarie (sată de conferinţe) 

1 încăpere de lucru a profesorilor (biblioteca 
profesorilor) resp. pot fi cuprinse în aceeaşi încăpere 

1 încăpere pentru directorul şoolii 

1 încăpere pertru direclorul adjunct 


1 sală de primire a părinților simultan, încăpere medic 
1 Încăpere a administratorului (distribuirea laptelui) 
Sport 

Sală de sport pentru fiecare 10-15 clase 

1 unitate de exerciţii de 15 x 27 m 

Teren de sport în funcţie de cerinţe 


Gimnaziu 
de ex. 2 serii 
+g.[12 săli de clasă i 
6 săli de clasă (treptă superioară) 
2 săli de clasă auxiliare 
3 sali de clasa auxiliare 
1 sală de clasă cu dimensiuni 
foarte mari (geografie, istorie) 
1 sală pentru cultură civică 
Ştiinţele naturii 
Fizică şi biologie 
cite 1 sală de curs 
cite 1 sală de depozitare şi sală pt. materiale 
cite 1 sală de pregătiri 
cite 1 sală pentru experimente şi exerciţii 
Chimie 
1 sală de curs şi exerciţii 
1 sală de pregătiri 
1 sală de depozitare şi sală pt. materiale 
2 săli i 


s 


telor naturii 
1 sală pentru cercurile de prelucrare foto 
Încăperi gospodăreşti 
1 bucătărie 
1 sală de curs și de mese 
încăperi pentru provizii, material și 
maşini gospodăreşti 
1 spaliu pentru duşuri şi vestiar 
Educaţie artistică 
1 sală de desen 
2 ateliere pentru lucru manual 
2 încăperi pentru materiale 
1 spațiu pentru dușuri Și vestiar 
1 atelier creaţie textile 
1 sală de muzică 
1 anexă 
Laborator lingvistic 
1 sală pentru echipamentul de profil 
1 încăpere pentru aparatură şi materiale 
3 încăperi pentru materialele didactice 
1 încăpere pentru biblioteca școlară 
1 încăpere pentru co-administrarea asigurată de. elevi 
1 încăpere pentru lestivităţi (pentru maxim 
jumătate din elevi) 1 m?/elev 
Administraţia 
1 cancelarie (sală de conterințe) 
1 încăpere de lucru a profesorilor (biblioteca 
profesorilor) resp. pot fi cuprinse în aceeaşi încăpere 
1 încăpere pentru directorul şcolii 
1 încăpere pentru directorul adjunct 
1 birou 15-20 m? 
1 sală de primire a părinţilor simultan, încăpere medic 20-25 
1 încăpere a administratorului (distribuirea laptelui) 20-25 me 
Sport 
sală de sport pentru fiecare 10-15 clase 
1 unitate de exerciţii de 15 x 27 m 
Teren de sport în funcţie de cerințe 
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Garderobele sînt descentralizate, în atara sălilor de clasă, deși atri- 
buite subordonate acestora — pag. 322 (6). 
Grupurile sanitare: 
Numărul WC-urilor, pisoarelor şi a lavoarelor necesare, în funcţie de 
numărul total al elevilor, separate pe sexe, corespunzînd directivelor 
alerente — (3). WC-urile trebuie să fie pe cit posibil luminate şi ventila- 
te natural. E nevoie de accese separate pentru băieți şi fete. Exemple 
pentru diferite amenajări de toalete pentnu şcoli —> (1) — (6). Circulaţiile 
orizontale şi verticale sîni de regulă și căi de evacuare în caz de peri- 
col. Lăţimea liberă a căilor de evacuare este de minim 1,00 m/150 de 
persoane totuşi minim 2,00 m în zonele de activitate didactică. Pentru 
mai puțin de 180 de persoane trebuie să aibă o lățime de 1,25 m. 
Treptele în zona de predare trebuie să aibă 1,25 m, iar alte căi de eva- 
cuare 1,00 m. Lungimea maximă admisibilă Ia căile de evacuare este 
de 30 m, cu o schimbare de direcție pină Ia jumătate. 25 minie dreaptă, 
măsurată de la ușa de închidere a casei scării pină la cel mai îndepărtat 
loc de muncă. Capacitatea treptelor în funcţie de numărul celor care le 
întrebuințează și de încărcarea medie mai redusă ş.a. Lăţimea trep- 
telor: 0,80 m la 100 de persoane (minim 1,25 m, dar nu mai late de 2,50 
m). Alternativ: 0,10 m la 15 persoane . (Numai etajul superior la 100%. 
Restul etajelor se calculează cu numai 50% încărcale). Zona de aclivi- 
tate didactică generală cuprinde clase şi clase auxiliare, clase cu di- 
Dem rgaie abea ea io cetmacea | T6TSĂun Iane mar, săli de curs, săăipertru iti sirâine și cutură d: 
(Q) Eroi cca sto detaey cca vică, laboratoare lingvistice, încăperi pentru materialul didactic, pentru 
La grupuri saritero mal mari “dia rmtzue amenai hărți şi alte anexe. 
Materiile din zona de activitate didactică generală sînt: 

limbi străine. cursuri de profil, matematică, religie, ştiinţe sociale și 
politice precum şi materii opționale şi cursuri de aprofundare (in to- 
tal cca 50-70% din totalul orelor pe săptămină). 
Suprafețele necesare: sala de clasă pentru cursuri tradiționale cca 
2.00 m?/loc, în cazul diterențierii spaţiale flexibile cca 3,00 m?/loc şi 
!a cursurile în săli mari cca 4,50 m?/loc inclusiv suprafetele anexe 
necesare din punct de vedere funcţional. 
Planul încăperii standard este dreptunghiular pină la pătrat (12 x 20, 
12x 16, 12 x 12, 12 x 10 m) ceea ce inseamnă câ la o adincime max. 
de 7,20 m este încă posibilă dispunerea ferestrelor pe o singură la- 


tură = 3. 
Supratața: 

sală de clasă obişnuită 1,80—2,00 m?Hoc de elev 
sală de clasă mare cca 3,00-—5,00 mă/loc de elev 
înălţimea liberă 2,70 —3,40 m. 


Laboratorul lingvistic: amplasat în cadrul zonei de de activitate di- 
dactică generală sau direct subordonat acesteia, pe cit se poale 
aproape de mediatecă sau bibliotecă. 

Necesar: 

Cca 30 locuri de lucru la cca 1.000 de elevi — () — (9. 
Dimensiuni: 

Dimensiunile laboratoarelor AV şi AVI în total cca 80 n, cabină pen- 
tru laborator lingvistic cca 1 x 2 m, numărul locurilor de laborator 
24-30, ceea ce inseamnă 48—60 m? inclusiv suprafețele anexe. 
Suprateţe anexe: studio, încăpere pentru înregistrări, arhiva pentru 
profesori și înregistrările elevilor. Laboratorul lingvistic poate ti ampla- 


sal şi în inima clădirii, putind fi desenvit de lumină artificială și instalaţii 
ce ventilare. 
e pradare cu cca 190 de cur panru levi avindeca 560 m?sub forma [amar FIE: Separare Ampla- Util Atele 
leii e irc edil tara tare edec : 
i cuzsur inteedependente EL = 2000, 
au WC-uri Close ru Ungao îndmpul eventual pt. insituțle de 
pt.clase cuant- casă orelor“ imvăţânintpreoolar 2 WC-uri 
ŞI anticam. 
WC-ui gmp ca Cuanss Mai multe. de la fiecare clasă fără WC tre- 
lpt.cursuri de „din culoar clase buie să se ajungă pe un culoar 
dosete sau sală în timpul de max. 40 m resp. pe o scară 
orelor laun WC pt. cursuri 
IWC-ui Grup da Cu acces PL lase grup de WO-uri la nivelul 
pt. pauze ce „gin curtea întimpul solului ce nu e amplasată în 
dosete pt. pauză pauzelor zona internă, accesibilă din 
Sau holu mare spaţiile de pauză 
WC-uri Grup  Seperare Subordonale Întimpul eventual inlegăturăcu 
teson dosete Femei soriorsau Scoli 
administraței 
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Şcoli 


Sali pt. exercită 
ă cca 40 locun cca 80 m? 
eca 60. 


(D) sani si zone pentru precarea stințelor raturate 
Cuasa fica 


IMM: lii | 


acte || 


1) Sală do exerciții 3) Sală de clasă 
2) Sală pt. oxerciii didactice. 4) Pregătire si colocti 


(3) zona destinata sinetr urale eca 400 de locuri cca 1.400 mi 


5) Sala ahernalvă de exeropi 
6) Colocta 


Aer srtete natun 


ccatz locuri cca 100.m: 


eca 85 mi 


ccadomi  ocado tocuri 


(Ş) incaperi și zone pentru Iaru manual (ehnic). manal, muzică și antă — (3)—(6) 


PE aa 
P+ Pre aa [|] kIBIRIRI 

1] 4 d pa 

Afla ARII IRI 


(4). zone cestnate icrubi manual (etnie) 
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Zonele de activităţi didactice destinate ştiinţelor naturii cuprind săli 
de clasă, de exerciții didactice, de exerciții, de pregătire și de 
colecții, săli de prelucrare şi laboratoare foto. Săli de curs de bidlo- 
gie, fizică și chimie cca 2,50 m?/loc. Pentru predare și demonstrații 
cca 4,50 m“/loc pentru exerciţii inclusiv supratețelor conexe necesa- 
re din purci de vedere funcţional dar fără spaliile anexe. 


Încăperile destinate demonstrațiilor şi experimentelor pentru combi- 
naţiile de materii sau pentru materii: 

ştiinţele naturii, chimie şi biologie, fizică, chimie şi biologie cca. 
70-80 m? —Q). 


Sala de curs pentru predare şi demonstraţii la materiile fizică, biolo= 
gie eventual chimie cca 60 m”, cu scaune de amliteatru în pantă şi 
fixe. O a doua intrare - ieşire. Este permisă eventual o sală de cur- 
Sur amplasată în inima clădirii, luminată artificial. 


Sală de exerciţii pentru exerciţii şcolare, cercuri de lucru ș.a. la bio- 
logie şi fizică sau zone pentru exerciţii referitoare la mai multe ma-. 
terii structurată spatial şi compartimentabile; cca 80 m? de sală in- 
dividuală respectiv suprafaţă individuală. 


Sălile de pregătire, pentru colecţii și pentru materiale pentru combi- 
naţiile de materii sau materii individuale: împreună cca 30-40 res- 
pectiv cca 70 m*, în tuncţie de dimensiunile şcolii şi a zonei destina- 
te ştiinţelor naturii. Sint permise încăperi amplasate în inima clădirii 
cu lumină artificială. 


Încâperi şi zone pentru cursurile de științe ale naturii. Sălile de pre. 
lucrare foto şi laboratoarele foto sint subordonate sălilor pentru 
ştiinţele naturii. Tipurile de săli respectiv de suprafeţe: sala de prelu- 
crare foto eventual sub formă de studio, anticameră spre laborator 
pentru recepție, cursuri. Instalare sau similare, eventual prin utilizarea. 
unor încăperi cu alle destinaţii altor săli, laborator foto drept cameră 
obscură cu zonă pentru laborator de pozitive (1 masă de mărire pen- 
tru 2-3 elevi, combinată cu suprafeţe pentru lucrările cu substanțe), Şi 
pentru laboratorul de negalive (developări de filme) şi încăpere sau. 
nişă pentru introducerea filmului în aparat. 

Amplasarea încăperilor: eventual spre nord adinavind climatizare in- 
terioară constantă. Necesarul de spatiu depinde de nurrărul elevilor, 
în general 6-14 elevi per cerc de lucru, minim 3-4 m? per locul de 
lucru, tipurile de laboratoare foto sint în funcţie de domenii și dimen- 
siuni. 


— Laborator cu o singură încăpere 20-30 m”, ca formă minimală 
numai cu nișă separată de cca 1,50- 2,0 m? pentru introducerea 
filmului. 

— Laborator cu două încăperi 30-40 m”, compusă din încăpere lu- 
minată, filtru de lumină și cameră obscură (pentru prelucrarea pe 
zitivelor şi negativelor), încăpere pentru introducerea filmului cca 
2m. 


- Laborator cu trei încăperi, cameră obscură pentru pozilive versus 
încăpere luminată, filtru de lumină, cca 1 —2 m?, fără mobilier, nu-. 
mai cu lămpi penitru camere obscure. 


Închideri: draperii, uşi, fitre-labirint, fitre turnante. 
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Zone pentru tehniică-menaj, tehnică de birou, desen tehnic, lucru manual, 
în total cea 350 de locuri, ceat.600 m 
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(3) Schema supraletetor și arelaților pentru o bucătărie de scoală 


ȘCoLI 


îndi] 
Biblioteca, mediateca și amenajările centrale 
Tema: 
Centru de informare pentru activitatea didactică, continuarea studi- 


ilor şi timpul liber. 

Uillizatori: 

Elevi, protesori şi utilizatori extraşcolari. 

Biblioteca este formată din zonele convenţionale pentru elevi şi profe- 
sori inclusiv imprumut, locuri de lectură şi de lucru precum şi inventarul 
corespunzător de cărți şi reviste. Medialecă înseamnă extensia bi- 
bliotecii prin posibilităţi de primire și restituire (hardware) pentru radio, 
film, televizor, casete şi bandă de magnetofon, adică așa-numitul ma- 
terial audio-vizual și un inventar corespunzător de software. 

Valori orientative pentru necesarul de suprafețe: 

Paușal bibliotecă/mediatecă 0,35 0,55 mi/elev. 

Individual: 

împrumutul şi restituirea cărților, per loc de lucru cca 5 m? inclusiv 
suprataţa pentru catalog cca 20 -40 m?. 

Consiliere: 

Bibliotecarul, pedagogul şi tehnicianul mijloacelor de comunicare în 
masă ș.a. pentru fiecare colaborator, cca 10-20 me. Depozitarea cărților 
compact în depozit, pentru fiecare 1000 de volume, însemnind cca 20 
— 30 de volume la metru liniar, cca 4 m? de rafturi la vedere inclusiv su- 
prafeţele de mișcare, suprafeţe pentru citit şi cataloage pentru fiecare 
1.000 de de volume de specialitate respectiv de lexicoane, cca. 20 — 
40 me zonă de lucru în general pentru fiecare 1.000 de volume de lexi- 
coane, cca. 25 i? pentru cca 5% din elevi/profesori, totuși minim 30 de 
locuri de lucru de cite 2 m” cca 60 m?. Per ? cca 2,5-3,0 m?. Sală pen- 
tru grupe de lucru de B — 10 persoane cca 20 m” — (0-3), 


Bucatarii și anexe 
Dimensiunile şi dotarea depind de sistemul de aprovizionare, de distri- 
buirea alimentelor și de restituirea a veselei pentru tinerii elevi eventual 
sistemul de distribuire pentru masa în comun (porționată de către pro- 
tesori) în caz contrar autoservire (de pe bandă, pater noster, tejghea, i- 
nie de cantine, cantină-free-flow, platou rotativ sau similare). Distribuirea 
a5- 15 mincăruri/minut respectiv 250 — 1.000 porţiiloră în rapor! cu per- 
sonalul existent. Necesarul de suprafață pentru sistemul de distribuire 
cca. 40-60 m”, sala de mese în funcţie de numărul elevilor şi a număru- 
lui de schimburi pentru un loc minim 1,20-1,40 me. Suprafeţele mai ma- 
ritrebuie structurate în spaţii individuale. Pentnu cca 40 de locuri de masă 
trebuie prevăzut un lavoar în zona de acces. —(8) — (4) 


Preparare | Congelator Frigider | Gunoi 
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Şcoli 


ȘcoLI 


= = 0 


| 
Material didactic 
zis Şcoli primare 


Sală da clasă 

li de clasă — pentru fiecare clasă de bază o încăpere pentru ac. 
tivitatea didactică, pe cît posibil pătrată, în cazuri exceptionale drep-. 
E tunghiulară, max. 32 de elevi, minim 65 — 70 m" za a 2,00 me = 
Garderoba 2.20 m”/elev) pe cit posibil luminată pe două laturi —> (O pen- 

— tru mobilare liberă şi orientată, 

Culoar 

a za a EI Parteatrontală; tablă glisantă rabatabilă atașată de perete, suprafaţă 


Sala ce clasă luminată şi ventiata pe două laturi peste garderobă şi culoar peniru prolecți, tacordiul pentru TV, racio, magnetofon șia. trei 
(0) extinderea culcanului a cite dou clase, incăperi pentru materialul ddactic amplasate în apropierea tablei respectiv a ușii, lavoar pentru uz şoge. 
Arh:: Yorke, Rosenberg, Martell | lar. Posibilităţi de prindere a hărților pe perete. Posibilitatea acoperirii 

ferestrelor, Încăperi pentru grupe ca suprafață de lucru separate pen. 

Clasă iberă tru diferențierea interioară, dar în prezent numai în cazuri speciale. 


Alterrative la clasele individuale și cele de grup: 

îmbinarea a 2 — 3 săli de clasă pentru obținerea unui spaţiu de pre- 
dare pentru conversalii între profesori și elevi, dezbateri, prelegesi 
pentru grupuri mari sau comparimentat cu pereţi reglabil. 
Windangul şi holul de inirare sînt în același timp spații de distribuție 


Sală de clasă 


cei pu ca a circulațiilor orizontale și verticale (culoare, scări, rampe) eventual 
es avatacai ca hel pentru pauză (0,50 m?/elev). Zona multifuncţională pentnă 
serbările şcolare, joc şi expoziţii 
= BE. n A RE a Peninu încăperea cu materialele didacice sînt sulicienţi cea 12-15 mă. 
ot = Amplasare centrală, subordonată zonei profesorilor respecti 
(2) imbinarea sa ce ciasă cu clasa eră și incăperea pentru iucru manual. spațiilor multifuncţionale. 
propune de rezohare Up Art Nera 


III... 


Gaiei |. de clasă 


(E) cite covă tase lao casă a scării exploatare pe etaje cu aninare pe două latu 
1th See 


a nai a 


Contormarea planul în formă ce zimi de Herăstrău. există pericolul 
deranulu reciproce Nh:: Caorara 


A 


2 Sală de clasa NZ 
3 
37 A 
, Depozit 
Garderobă 
Culear 


Sala de dacă luminată supmentar prin ferestre poziţonate în, partea superioară, Pauu clase pe etaj cu iluminare pe doua latul, extensie laterală pentru curs 
fară-a permite vederea din spate. E inderea culoarului aferent hecârei ciase cu gar colective? Arh. Haeteli, Moser, Stoigee. 
derobă Și spatiu de depozitare Arh: Carboriara 


Şcoli intrare acoperită 


Sala de | 
marual 


(Și cui taca să der nur ia gt i a 5 E OARE 
Arbh.: Brechbohlen Arh: Gottwald, Weber 
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Bennannpna 


Ah: Meet, E. Studer + G, Sluder 
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acordurile pardoseli și tavanului 
cu peroti despărțitori 


Golurile pentru instalaţi între 
plana și planşeul suspendat 


ÎNCĂPERI DE DIMENSIUNI MARI ÎN 
CONSTRUCȚIA ŞCOLILOR 


di!) 


Birourile de dimensiuni mari, astăzi lucru de la sine înțeles în multe 
dintre cazuri, încep să influenţeze şi construcția de școli. De aceea 
există și cerințe asemănătoare în legătură cu dimensiunea încăpe- 
rilor, iluminarea, ventilarea, acustica, finisarea pardoselii şi a tava- 
nului, mobilierul și culorile. 

Avantajul principal — flexibilitate — G) + E) — 0. Școlarizarea 
colectivă (team-teaching) în grupe = 100 de elevi. Suprafață pen- 
tru fiecare elev (fără zona centrală) cca 3,4 m? — 4 m? 

Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a pereţilor de comparii- 
menlare; — (4) multe exemple americane — UI]. Model german = 
scoala Tannenberg din Seeheim. — (8). Apar toluși probleme la in- 
stalaţiile verticale de scurgere, la ghenele din pereţi ş.a.m.d. gene- 
rate de posibilitatea de racordare a pereților de compartimentare fo- 
noizolaţi — (4). Trebuie realizate finisări de planseu demontabile, 
asile! încit instalaţiile dispuse peste acestea să fie vizibile. > O) 
Grupele mari de 40 — 50 de elevi se împart pe de e parte în grupe 
mijlocii de 25 — 26 de elevi şi grupe mici de 10 elevi — 3). 
Caroiajul de proiectare este întotdeauna de 1,20 x 1,20 m; înălțimea 
liberă a spaliilor este de 3 m. Scluţii de trecere de la clasele de bază 
Ia încăperile mari sînt oferite de pereţi despărțitori mobili ce pot fi 
demontaţi — (4) . Sint posibile şi forme de construcție cu alcătuiri de 
nișe —> () + 2) şi (0 — (8) Exemple pentru dispunerea locurilor de 
proiecţii — Ș) + 

Pedagogii atrag atenţia asupra faptului că în cazul receplării conşti- 
ente, omul reţine mai bine ceea ce a făcut el însuși: 

10% din ceea ce citește 

20% din ceea ce aude 

30% din ceea ce vede 

50% din ceea ce aude şi vede 

70% din ceea ce zice chiar el 

90% din ceea ce a făcut chiar el, participind cu capacitatea moto: 
rie proprie. 


Dispunerea locurilor pentru 80 de elevi > 10 ani, 
pentru proiecţi de im. de diapozitive şi lol iransparente 
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pent 117 ele > 10ari 


administratorul 
& Parcare (proteson, elev, oaspeţi) 


suprafetelor şi a relațilr functionale — centre școlare prolesicnale: 
Cursuri teoreice => Acte praccă de pret 
Dă === 
Bi = „Cursuri teoretice de proti 
= Clnse cu speciahcar periouare 
Meter 
(demcnsvatierereii) 


- Diase cu specializare 


Forme de predare şi cerințe spațiale 


(2) Deraii Scoala profesionala gin cistictul Viersen 


ȘCOLI 
ci) 


Şcolile profesionale inclusiv anul pregătitor respectiv anul primar profosio- 
nal precum şi şcolile de specialitate, şcolile prolesionale superioare şi cole- 
gile sint cuprinse de cele mai multe ori în cedrul ceritrelor şcolare profesio- 
nale. Ele sint frecventate de cca 75% din tinerii ntre 14 — 18 ani, care se for. 
mează incă sub așa-numita obligativitate a învăţămintului cu orar parțial. Pe 
lingă ciclurile educaţionale complete şi formele intermediare, ciclurile edu- 
caţionale cu orar parțial sint cele uzuale: pentru pregătirea profesională este 
tipic principiul dual a! diviziunii muri între şcoală şi întreprindere: şcoala 
protesională oferă materiile de cullură generală precum și materiile teoreti- 
ce de specialitate cu relerire profesională. Întreprinderea preia instruirea 
praciic-profesională. Pregătirea in 11 domenii profesionale: 1. economie şi 
admiisiralio, 2. metal, 3. electrotehnică, 4. construcţii şi lemn, 5. textile şi 
îmbrăcăminte, 6. chimie, fizică și biologie, 7, tipografie şi hilie, 8. compozi 
cromatice şi amenajări interioare, 9, igienă sanitară şi corporală, 10, al 
mentaţie și menaj, 11. agricultură. Oferta şcolilor profesionale depinde de 
factori regionali, specific structurali şi locali; dimensiunile absolute ale siste- 
mului pot fi cu greu evaluata; citrele cuprind atit elevii cu program parțial cit 
Și pe cei cu program întreg, in funcție de zonele deservite la 60.000 — 
150.000 locuitori, revin cca 2.000 pină la 6.000 de elevi. Din cauza faptului 
că deservesc zone mari, şcolile profesionale trebuie să fie situate pe cît po- 
sibi! în apropierea modurilor de circulație a transportului în comun urban şi 
suburban și pe cale ferată. Parcela: minim 10 m? suprafață pentru liecare 
elev cu program redus, minim 25 m= suprafață construită per elev cu pro- 
gram întreg, pe cit se poate neafectal de goal, fum, mirosuri şi pral; tre- 
buie luate în seamă forma favorabilă a parcelei și eventualele extinderi. 
Dispunerea pe teren, sistemul de execuție şi tipul constructiv depind de mări- 
mea supralețelor care pot i puse în volume etajate (săli de curs, săli pentru 
Cursurile de specialitate, administraţia ș.a.) și şi cele care nu pot îi dispuse 
decit în volume cu un singur nivel (zone pentru exerciţii cu specializare prac- 
tică de ex. ateliere, zone peninu sport ş.a.). Şcolile de regulă cu 2 — 3 nive- 
luri, mai înalte numai în cazuri exceplionale; clădirea atelierelor cu mașini 
grele sau livrări mari de materiale trebuie să aibă doar un nivel. 

Acces: zona de Intrare şi holul cu amenajări centrale, ce este în acelaşi timp 
zona de distribuție a circulațlor orizontale și verticale, trebuie să fie în con- 
tormitate cu cea din centrele şcolare obisnuite respectiv cu şcolile igenera- 
e. Zonele de predare trebuie structurale în funcţie de formele de predare şi 
cerințele spațiale ce rezultă din acestea. Zona generală de predare (ZGP) 
cu cotă pare din suprafaţă de cca 10 — 20%: 

— săli de clasă uzuale clase normale cca 50 — 60 mi, clase mici cca 45 —50 
m, clase cu dimensiuni loarte mari cca 85 m2, eventual clase mari întrobuin- 
țate şi ca sală ce film şi pentru prelegeri cca 100 —200 me. 

Cerinţele arhitecturale, utilarea şi amenajarea trebuie să fie în conformitate 
cu cele reteritoare Ia centrele şcolare obişnuite respectiv la şcolile generale. 
Pentru fiecare cca 5 clase normale trebuie prevăzut un spaţiu de adunare de 
cca 20 me. 


Arhi: Kasper, Dohmen 
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FACULTĂȚI 
Amtiteatre 


Amenajări centrale în cadrul facultăţilor: -u 
Aulă, sală de festivități, administraţie, decanate, casa studenților. 
Pe lingă acestea: biblioteci, cantine, amenajări sportive, cămine. 
parcări. 
Instalaţie tehnice pentru alimentarea centrală: 
centrală termică, alimentarea tehnică de bază. 
3 Amenajări pentru cursuri și cercetări specifice diferitelor domenă. 
=| Amenajarea spaţială de bază pentru toate domeniile: 
Amiiteatre pentru cursurile de bază și pentru cele speciale, săli da. 
ii seminare şi pentru grupe (parțial cu locuri de lucru la PC-uri) pentr 
Pare aprofundarea materiilor. Biblioteci de specialitate, săli de lucru ale. 
personalului ştiinţific, săli de conferință, săli de examen etc. ->(. 
Necesarul de spaţiu specific domeniilor: 
ştiinţe sociale: nici o cerință în special. 
Specializări tehnico-artistice: de ex. arhitectură, arte plastice, ma 
zică etc., săli de toate felurile pentru desen, ateliere, ateliere de pre 
ducţie, pentru repetiţii şi de depozitare. 
Specializări ale ştiinţelor tehnico-naturale, de ex. construcții, fizică. 
TI AT: 73 construcţii de maşini, electrotehnică: săli de desen, laboratoare. 
St, A MACI ateliere, hale şi laboratoare industriale. 
| Specializări ale ştiinţelor naturale şi medico-teoretice, de ex. chimia. 
(O). schema a amenajarior dn cadru facutăţior biologie, anatomie, fiziologie, igienă, patologie etc. 
laboratoare cu anexe funcţionale, ateliere ştiinţifice, săli penis 
creşterea animalelor şi pentru experiențe pe animale. 


Camine stugenteşii 
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| Facultati (6) Amiteatru pentru prezentari pe mese (cinici chirurgicale) (2) oispunerea în repte a sali de nuduri, iecare student 0,65 mi suprafata de statjas 
Laboratoare 
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FACULTĂȚI 
Amtiteatre —> QI 


Amiiteatre mai mari pentru prezentări centralizate sînt plasate de prefe- 

z rință în clădiri destinate auditorilor. Amtiteatre mai mici pentru cursuri de 

e specialitate trebuie situate în clădirile destinate catedrelor şi seminariilor. 

Accesul în amfiteatre trebuie separat de zona de cercetare, dar la cea 

mai mică distanță de aceasta, direct din exterior, în partea posterioară a 

sălii În cazul amenajări în gradene, în spatele ultimului rînd; la ammfitea- 

tre mari trebuie dispuse şi accese laterale la o cotă medie — (3) + 0). 

Conferenţiar în amliteatru din faţă, cin sala de pregătire. De acolo 

se aduc, pe roi. şi materialele pentru experimente. 

Mărirmi uzuale ale amtiteatrelor: 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800 de 

locuri. Amiiteatre pină la 200 de locuri, înălțimea nivelului de 3,50 m, in- 

tegrate în clădirile desinate catedrelor: peste această capacitate pre- 

ferabil în clădire proprie. 

* Amliteatre ale științelor sociale pentru scrieri pe tablă și proiecţii cu 
tocuri în pantă lină. — pag. 326 G) 

* Amfileatre pentru demonstraţii ale ştiinţelor naturii cu mese pentru 
demonstraţii, cu locuri în pantă accentuată. — pag. 326 (5) 

- Amfiteatre pentru demonstraţii medicale „teatru de anatomie”, cu lo- 
Curi în pantă accentuată. > pag. 326 6) 


intre 


| | 
| RI 


oc, amiteatru în formă de trapez 


imairu cu 800 de locuri (0) Amheatu cu 200 de tocuri Universitatea Teologică Tatingen Facultăți 
Lahoratoare 
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FACULTĂȚI 
Amtiteatre — E 
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i <a 


d 
teatru pentu fizică cu pereţii dubli pentru a evita punție acustice cu săh 
e trepidaţe UT (Universitatea Tehnică) Damstat 


(2) Dispunerea locunilor de stat jos 
cu scaune si pupitre plante 
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Secure — () Maraton recrea 


6) Aparat ce proiectie dapozive mic IN] 
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FACULTĂȚI 
Ammtiteatre —> 


Mobilarea amtiteatrului cu unităţi combinate din: scaun pliant sau ra- 
batabil, spătar și pupitru de scris (cu ratt sau cirig pentru mapa), de 
obicei fixate în podea — (1) + 3). 

Dispunere în funcţie de domeniul de specialitate, numărul audilo- 
riului şi modul de predare, de Ia rar (prezentări de diapozitive, 
amenajări electroacustice) pină la des. 


(Chirurgie, medicină internă, fizică) rîndurile de scanune dispuse în 
pantă, stabilirea curbei de vizibilitate prin metode grafice sau anali- 
tico-aritmetrice — (4) + 6). 


Necesarul de loc pentru fiecare participant depinde de forma scau- 
nului, adincimea pupitrului şi de panta pardoselii. 


Necesarul de loc pentru fiecare student pentru o asezare comodă 
este de 70 x 65 cm, normal 60 x 80 > 55 x 75 cm. Pentru fiecare 
student inclusiv toate supralețele de circulaţie, la amtiteatrele mai 
mari și pentru dispunerea cea mai densă 0,60 m”, la amliteatre mai 
mici şi dispunere normală 0,80 0,95 m” — pag. 330. 


Tată portabilă pi arnhteatre 
Gena de avere prin 
partosună. 


(hac epenmerte 
O puracereper 
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Facultăți 


Laboratoare 
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PAPINI (2) Amenararea tocuri ca iectura sia locurilor ce depozitare a cărților 
Laboratoare 
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FACULTĂȚI 


Continuarea pag. 329 
Mesele pentru experimente pe cit posibi! interschimbabile, 
mobile, adecvate lucrului în laborator. Este necesar un racoră 
mijloacele de comunicare în masă. 


Suprafeţele pentru proiecții şi pentru tablă: ecranul de proiectă 
este favorabil, ca suprafață segmentată sau fixat pe peretele ro 
tal. Tabla de perete din mai multe segmente, de cele mai multe & 
glisantă pe verticală, minuită manual sau automat, giisabilă p 
sub supralața de proiectare; sint posibile şi tablele mobile > p 
329 9. 

Acuslica spaţiului: 
Rezultatul vorbirii trebuie să ajungă în mod egal la auditoriu, 
ecouri ce deranjează. Tavanele suspendate folosesc la reflexe 
absorbţie. Pereţii din spate trebuie să fie capitonaţi cu material to 
absorbant, iar restul pareţilor trebuie să fie netezi. Puterea de 
nare în amtiteatrele fără ferestre trebuie să fie de 600 Lx (DIN 5035 


Spaţii conexe pentru ulilizarea amtiteatrului: 


Fiecărui amtiteatru trebuie să-i fie atribuită o anexă, Nu ars. 
funcţiune fixă, poate fi folosită ca depozil. Tuturor amtiteatrelor pas 
tru experimente ebuie să Ii se atribuie o suprafaţă destul de 
pentnu pregătiri. Trebuie organizate la același nivel şi cu dista 
scurte pină la podium. Valorile orientative pentru dimensiunile 

me: plan dreptunghiular al amtiteatrului, cca 0,2 — 0,25 m?loc. P 
trapezoidal 0,15 — 0,18 m?Aoc. Pentru disciplinele științelor nat 
preclinice trebuie adaugăţi 0,2 — 0,3 mz/loc. 


Peninu utilizarea judicioasă a unei clădiri de amtiteatre ti 
prevăzute suprafețe pentru depozitare și camere de aștep 
Cameră de așteptare pentru personalul tehnic pentru îni 
dotărilor din amtiteatru, cameră de așteptare pentru personali 
serviciu, depozit pentru piesele de schimb, becuri, tuburi de nea. 
tablă, haine ș.a.m.d. Dimensiunea minimă per încăpere este de î 
m2, necesarul supraleței pentru toate anexele este de 50 — 60 


Depozitarea hainelor şi amenajările pentru toalete: evaluare aproxima 
tivă pentru ambele, insumate ca valoare orientativă 0,15 — 0,16 


Amenajarea de bază a spaţiului pentru toate direcțile de specia 


Încăperile obișnuite de curs: 

săli de seminarii, mărimile uzuale: 20, 40, 50, 60 de locuri, 
duble mobile; lăţime 1,20; adincime 0,60, necesarul de loc per 
dent 1,90-—2,00 m >. 


Dispunere variabilă a meselor pentru curs, lucru pe grupe, coloci 
laboratoare lingvistice, PC (personal computer), laboratoare, săi 
conterință — acelaşi necesar de spaţiu — (D). 


Încăperile de serviciu ale personalului ştiinţific 
protesor 20-24 m? GA 

asistent 15 m? — OB 

personal auxiliar 20 m? —-2) C 


dactilograti 15 m? (folosirea dublă 20 m?) —)D. 


biblioteci ale tacultăţii (rafturi la vedere) —> pag. 341-346 
30 000 — 20 000 de volurme în rafturi la vedere 


Suprafata de dispunere a cărților: -> 6) 
corpuri cu 6- 7 rafturi, 2 m înălțime (înălţime propice pentru a apuca. 


distanță între corpuri 1,50-1,60 m, 
necesarul de suprafață 1,0-—1,2 m2/200 de volume. 


Locurile pentru lectură: — G) 
lăţime 0,9—1.0 m/adincime 0,8 m, 
necesarul de suprafață 2,4 2,5 m? per loc de lucru. 


Control la intrare cu depozitarea genţilor, catalog, încăperi cu ca 
piatoare. 


130-088 ——139 ——| 


ÎNCĂPERI PENTRU DESEN 
Încăperi de toate felurile pentru desen. 


Există cerinţe spaţiale diferite pentru disciplinele tehnice, inclusiv 
arhitectura şi academiile de artă (săli de pictură şi modelare) 


Amenajările de bază ale locului de lucru pentru desen 

Masă de desen pe cit posibil cu dimensiuni destinate pentru DIN AO 
— 0,92 x 1,27. Avind planşetă lixă sau mobilă — 0), O - Q. 
Dulapul pentru planșe trebuie să fie la același nivel cu masa de de- 
sen, pentru depozitarea planurilor întinse, folosit ca suprafață de 
depozitare — 3). 

Dulap mobil de birou pentru materialele de desen, eventual cu dis- 
pozitive de suspendare a documentelor arhivate— 3) + O - 9. 
Scaun rotativ cu rotile reglabil în înălțime. 

Planşelă mobilă, ca planșetă verticală, reglabilă pe înălțime, di- 
mensiuni 1,50 x 100 — 114, sau rabatabilă, utilizată și ca planșetă 
orizontală, dimensiuni 180 x 115 — 8-0. 

Iluminarea asigurată de lumina zilei să vină pe cit posibil din stinga 
-8. 

Lumina artificială necesară iluminării încăperii să fie de 500 Lux, la 
locul de desenat de 1.000 Lux, cu lampă de desen montată sau prin 
lămpi suspenate variabile cu deschidere mare, ce sint atirnate dea- 
supra axei longitudinale a mesei, 

Alte accesorii: suprafaţă de masă pentru depozitări, dulapuri pentru 
planuri destinate depozitării orizontale sau verticale a planurilor, 
minim DIN A0 = 9-9. 


Sal! de desen 

Necesarul de spaţiu este de 3,5 — 4,5 m în funcţie de dimensiunea 
meselor de desen — (O. 

Sălile de desen trebuie să fie orientate pe cît posibil spre Nord, pen- 
tru a obține o lumină naturală unilormă. Fiecare loc de lucru trebu- 
ie să dispună de dulap cu incuieloare. 

Săli de nuduri, de pictură sau de modelare: 

trebuie amplasate pe cit posibil în mansarde, orientate spre Nord, 
supratețe mari vitrate (Ya —Y/4 din supratața pardoselii), eventual 
supralumini suplimentare. 

Săli pentru sculptori și ceramiști: 

este nevoie de o suprafață mare pentru amenajările tehnice cum ar fi 
roțile de olar, cuptoarele de ars, precum şi piesele de prelucrat, în plus 
încăperi pentru depozitare, încăpere pentru ghips, încăpere umedă etc. 


Dulap din tablă de otel pentru 


_==—— - 
(2) Mazadobrou şi se deaen cu 
încinaţie reglabilă — 
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CĂMINE STUDENȚEȘTI 


Pentru camerele din căminele stu- 
dențeşii există cerințe ce țin de re: 
gulamentul juridic de construcție. 
Fie rebuie să aibă o supralață de 
cel puţin 8 m? (15 m2), o lăţime mi- 
nimă de 2 m şi Inăltimea liberă de 
2.40 m. Pentru camerele din man- 
sardă este suficientă o înălțime Ii- 
beră de 2,30 m pe minim jumătate 
din suprafaţa camerei. Pentru ilumi- 
nare şi ventilare camerele trebuie 

Dout module spaţiale cu celulă pertru dus să aibă ferestre. Dimensiunea le: 
ta cai restrelor la roşu trebuie să fie de 
1710 (4/8) din suprafață încăperii. 
Camera trebuie orientală spre Sud 
Sud-Vest sau Sud-Est. Trebuie evi- 
tată poziționarea spre Nord. În fie 
care cămin trebuie prevăzute două 
căi de evacuare indepententa una 
aţă de cealaltă. Prima cale de eva: 
cuare este pesle scara necesară 
din casa scării ce sirăbale toată 
dădirea. A doua cale de evacuare 
poate fi un loc accesibil utilajelor da 
salvare ale popierilor. 2 încăperi cu 

Două module spațiale ou celulă sarilară și rigă d gant cite obucătărie și duş/W oteră con: 

diții avantajoase de locuit — (7). 


Pergola 


me 
| 


oc de iat 


(6) paru mocut spaţale cu acces dinspre porgoa cu încăpere comunăucătane (6) 
Cornse 


Bucătărie Locde luat masa 


Camera 


EI d Ii d BL] 


Îy camara Camera (| 


ERE 
4 ŢII 
d LI 


Camera (| 


Pacuttăti Şase rnodule spaţial, incăpere comună şi baie comună cu WC (6) om mocuie spaie cu incăpere comună/oucătări 


Laboratoare 


LABORATOARE 
Mu 

Laboratoarele se diferenţiază în funcţie de utilizare și de specialitate. 
În funcție de utilizare: 
Laboratoarele pentru practică destinate cursurilor cuprind mai mul- 
te locuri de lucru și conţin de cele mai multe ori echipamente de 
bază = 8. 
Laboratoarele destinate cercetării sint amenajate de cele mai multe 
ori în încăperi mai mici, cu echipamente de specialitale și încăperi 
funcționale suplimentare, cum ar fi încăperi pentru cîntărit și măsu- 
rat, centrițugi și încăperi ermetice, spălător, încăperi climatizate şi de 
răcire cu temperatură constantă, încăperi loto și camere obscure etc. 
-Q. 
În funcţie de specialitate: 
Laboratoare de chimie şi biologie cu mese fixe de laborator. Încăpe- 
rile dispun de schimb de aer frecvent, deseori dulapuri suplimenta- 
re pentru ventilare (autoclave) —> pag. 334 (7) pentru lucrul ce pro- 
duce multe gaze şi mult fum. Autoclavele sînt dispuse nu arareori 
în încăperi proprii („incăperi de mirosuri neplăcute”). 
Laboratoare pentru fizică in mare parte cu mese mobile de labora- 
tor şi instalație electrică diferențiată în ftuburi (canale pentru cablu- 
ri) în zona peretelui sau suspendate de tavan. Schimb de aer redus 
— pag. 834. 


Laboratoare speciale pentru cerinţe specifice, de ex. laboratoare de 
izotopi pentru lucrul cu substanţe radiante în diverse clase de sigu- 
ranță (A-C DIN 25425). 


Laboratoare sterile —(G) pentru lucrul ce necesită un aer deosebit 
de bine filtrat, fără prat, de ex. în domeniul microelectronicii sau pen- 
tru substanțe deosebit de periculoase, a căror trecere în încăperile 
învecinate prin circulaţia proprie a aerului și filtrare trebuie evitată 
(microbiologie, tehnică genetică, trepte de siguranţă L1 -L4) — 4). 


oLIlle o] 
1 


Ela == == 
[e] 


- e| 
Tetea e sovata n tare = = 
Pia ca videa, Prevâzut cu vei etange ce — Ț | 
a il re rute n 13 1, ate 
PETRI aa cveimae IEEE E emma ma a tveeri manta tag mat 
mure i: i E 2-a ei 15 ipeatate a vara 

oAictaae toaaeatemene Tuca PETE Eee 

agree 

9 DERRT ace pi, Veit 

„ce protecțe purtată. (9) Secţiune, laborator pentru substanţe simetice BASF Arh: Suter u. Suter 


*) necesar numai alune cind este grevă dota- 
rea sora Ta 
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[3 EI 
Ţ | o o | Laboratoare reci pentru lucrul în condiţii extreme de temperatură. 
E | & Ș Fă Laboratoare foto și camere obscure — pag. 333. 
Ă ș 
| Ea 3 Domeniilor mai restrinse de laborator le aparțin şi încăperile de 
Ș3 Ea | tucru fără instalaţii: 
FA În) a a birouri de meditație, încăperi sociale (încăperi pentru petrecerea tim- 
ENI PR A => = E) E pului liber) peniru personalul laboratoarelor. Pe lingă acestea, 
încăperi centrale cum ar fi depozite în general, depozite de chimica- 
0 3008 2 005 3083 — 


le şi distribuții cu măsuri de protecţie speciale, depozite de izolopi cu 
E recipiente de amortizare e!c. O poziție specială o dețin laboratoarele 
Dimensiunile încăperilor se dezvotă pe baza dh or meselor (fimansiuni- Sg 1 îi 
Bienstrile ncăpenlr se deziC%ă pe beza arensănter meselor (dmenni- 4 animale cu întreținerea pentru animalele ce sînt supuse experi- 
rea pentru cintârire vebuie să (ie separată mentelor, ce sint dotate cu propriul sistem de circulaţie a aerului în 


funcţie de echipamente și cerințele caracteristice speciei respective. 
p ț 


Mastrăer 8 tara 


Locul de lucru din laborator: 
Unitatea de măsură determinantă pentru liecare loc de lucru este 
masa de !aborator, fixă sau mobilă, ale cărei dimensiuni, impreună 
cu supatețele auxiliare de lucru şi de circulaţie, alcătuiesc așa-numi- 
ta axă a laboratorului, unilatea spaţială de bază pag. 333 (D) - 3). 
Dimensiunea uzuală pentru mesele de laborator normale: 
120 cm lăţime în practică, un multiplu în laboratoarele de cerceta- 
| re, 80 cm adincime a supraleței de lucru inclusiv tubul de alimenta: 
re cu energie — 6) - 6 
a) Mesele de laborator și autoclavele sint de cele mai multe ori in for- 
ma unui sistem tip cheson, lăţimea elementelor 120 cm; autoclave 
Vadu de iboraler cu icâpeni pentru masurare și periuctânre spuse în par” 120 şi 180 cm-= (3) 
terioară — Clirica Universitară Frankdur/M-. Arh.: Schlempp + Schwethaim 2 
Tubul de alimentare cu energie ca element separat, impreună cu to- 
ate mijloacele de alimentare, mesele de laborator şi dulapurile de 
"Balcon pt evacuare birou fiind așezate în față. — Î) - O. 


Structura portantă pentru mesele de laborator este din țeavă de 
oțel, placa de lucru este din plăci ceramice fără rosturi, rar din plăi 
de gresie sau faianţă, plăcile din maleriale sintetice sint rezistente 
la chimicale. Dulapurile de birou sint din lemn sau plăci aglomera- 
te, acoperite cu un strat dintr-un material plastic. Aducerea in- 
stalaţiilor se tace din partea superioara, din spaţiul liber existent în. 
tavanul suspendat, sau din partea inferioară, prin planșeu. 


43354 


| |Lumnrata 


———Ealcon pi. evacuare: 


Ventilarea: 

Instalaţiile cu presiune joasă și înaltă, ultima este recomandabilă în. 
Amenajări pentu borator în Da special la instituțiile cu mai multe etaje cu necesar mare de ventila: 
A Ş spunerea ghenalor de instalați — SPE i mu 
gratare single pivopule viabile (BASF) re pentru micşorarea secțiunii transversale a canalelor. Răcirea şi 


umezirea decurg după necesităţi. 


Instalaţiile de ventilare necesită cel mai mult spaţiu dintre toate 
instalaţiile. 


Toate laboratoarele în care se prelucrează chimic, trebuie ventilate. 
artificial. 
Schimb de aer per oră: în laboratoare de chimie de 8 ori 

în laboratoare de biologie de 4 ori 

în laboratoare de fizică de 3 — 4 ori 

(în zona de evacuare). 


Tub de nimentare cu anargie + masă asezală alturi cu dulap do birou 


iesti 2 Ditap căi Instalaţiile electrice: 
== 0 igmat De a Pentru valori mari de racordare și tipuri speciale de curent este ne- 
cesară în clădire o staţie de transformare. 
(6) masa petru aborator de chimie Centralele electrice trebuie să fie rezistente la incendiu și nu au vals, 
să fie traversate de cabluri străine. 


| 


Tub de limentare cu energie cu riasă de lucru 


T 


72-78 


H— 20 — 10 4 Pia 4 


ÎI (6) pci pertuavoratoreeaica (D autoctave țeutzpuri ce absorbție) 
Laboratoare 
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== m 


Dispunerea ghenelor de instalații, stilpilor și elementelor verticale 
de circulație. 


ei Ghenele de colectare amplasate pe latura frontală a clădirii, iar 
? nodul de circulație în interior. — 

E e a Ghenele de colectare amplasate în exterior, iar nodul de circulaţie 
în exterior. — €). 

Ghenele de colectare amplasate central, iar nodul de circulaţie 
drept element de capăt (3) 

Ghene individuale de instalaţii nodul de circulaţie în interior — Q). 
În formă de cruce: ghenele spre exterior, iar nodul de circulaţie 
central-+ (6). Instalaţiile şi circulaţia attindu-se în interior — €) 


Sistem vertical de alimentare: 

Multe dintre cablurile verlicale de alimentare amplasate în interior 
sau pe faţadă, în ghene individuale conduc elementele direct în la- 
boratoare. Aerul proaspăt şi cel evacuat condus central spre au- 
toclave, ventilatoare individuale pe acoperiş. 


Avantaj: 
Maxim de alimentare individuală. Racorduri orizontale scurte la me- 
sele de laborator. 


Dezavaniaj: 
Varietate limitată a planurilor, necesar ridicat de suprataţă pe nive- 
lul uti şi tehnic. = 2. 


Sistem orizontal de alimentare: 

Conductele principale verlicale pentru toate elementele, în ghene 
colectoare și de acolo repartizat orizontal pe nivelurile utile cu trans- 
port superior sau inferior pină la masa de laborator, 

Avantaje: 

Necesar redus de conduce și de suprafață pentru ghenele de in- 
stalaţii, varietate mai mare a planurilor, întreținere mai uşoară, agre- 
gale de ventilare centralizate, instalări ulterioare mai bune — (6). 
Densităţile mai mari ale instalaţiilor necesită mai mult spaţiu. 
Ghenele verticale de colectare sint mai vizibile, mai ușor accesibile 
și permit o instalare ulterioară. Conductele sint izolate contra apei 
exsudate, căldurii, frigului și undelor = O) — (3. 


Baican şt 
erazare 
în _itertor Gheră pentru instalați amplasată în 

exerior; nodul de circulaţie neutru 


mpa 
meseicr de imboralor etc. bmitarea. varietăți 


AR Apărece pe Abur E Evacuare 
AC Roâcaltă CO Condens RE Rezerve 
Create Ar LA Apă de laborator 
AD. Acă Gotită 6 Gaz SE Aire secundară 
TAR Turapa rece ES. Elemente speciale SA Apă reziduală sariară 
FAR Raturapârece CAP. Condudă a apelor de plate 
1 1, Treaptă depresiune -o 
W 2 Treapta depresiune 
SEIF SE e pecsă E 
— 208 ——+ pătog=i— 186 —Ă, 
8920 
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| 


i 
01 cotată ao 


(9) pranu genei ce colectare Faci 
Laborat 
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Sectiune 
1 Fitau 4 incapen 
2 Cameră obscură 5 Cutură de țesut 
3 Autoradiogratie, 6 Cutii sterile, 


Balcon ce evacuare 


ar PaPON. SE, RBEVALE „ne 


Plan parțial Centrul de Cercetare al Cancerul dir Heidelberg 
arh: Heinle, Wischer & Pariner 


Raj: 


bang 


e ea mu Am] 


(3) Laborator zco-anaite (BASF Lvdigstlen) 


TITI: 


El HE AD CE HE (E! 


IRRRARRORARARARRIA 


Isaeaaăi [anatanzi 


(0) pian up atunui nstaut mutuneţenal trarstermabii AV. Haate 


_Sectune, 


Secvune iransversală prin laborator cu coridrul dispus central 
dir motive furconale 
Facultăţi 
Laboratoare 
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Utilizarea spaţiului în funcţie de temă și cerintele planului, încăperi 
cu instalaţii puternice și slabe, iluminate și ventilate natural și artifi- 
ial produc zone cu diferite utilizări şi calităţi tehnice. De aceea con- 
strucţiie de laborator conţin de multe ori zone interioare mari 
(amenajări triple) — 0) — Q), Lungimea clădirilor este intluenţată de 
traseul orizontal maximal al instalaţiilor ude, ce poate fi susţinut. 


Nivelurile instalaţiilor pentru centralele tehnice se dispun în subsol 
şi mansarde. 


Rasterul structurii portante și al celorlalte elemente: 
Din cauza variabilităţii planulul, este preferat sistemul în cadre din 
beton armat, din prefabricate sau monolit 


Rasterul construcției este un multiplu al rasterului constructiv obiș- 
nuit de 120 x 120 cm (sistem decimetric). 


Rasterele constructive mari sint favorabile pentru obținerea încăpe- 
rilor cu deschideri mari fără stilpi: 7,20 x 7,20 m, 7,20 x 8,40 m, 8,40 
x 8.40 m. Înălţimea nivelurilor este în mod normal de 4 m, înălțimea 
liberă a încăperii > 3,0 m. 


Punctul de sprijin este amplasat în cimpul rasterului deplasat spre 
rasterul celorlalte elemente constructive pentru a obline o flexibili- 
tate mai ridicată pentru instalaţii. Separarea sistemului de compar- 
timentare al pereţilor despărțitori şi a tavanelor suspendate. Pereţii 
despărțitori demontabili trebuie să fie uşor de montat și să dețină o 
suprataţă rezistentă la substanțe chimice. Plafoanele trebuie să fie 
demontabile şi tonoizolante. Pardoselile trebuie să fie insensibile la 
apa şi la substanțe chimice, fâră rosturi şi cu conductivitate electrică 
slabă, de obicei covoare sau plăci din materiale sintelice. Rosturile 
trebuie sudate 


Ferestrele de observare în încăperile de laborator dinspre culoar 
sint amplasate în sau lingă uşi 


Laboratoarele de izotopi sînt dotate cu planșee şi supratete ale 
pereților netede, neporoase. Laboratoarele dispun de: colțuri ro- 
tunjite, capitonare cu plumb sau beton, control asupra apelor de- 
versale, celule de duș între laborator şi ieşire. Trebuie prevăzut: un 
recipient de beton pentru absorbția resturilor active şi a deșeurilor, 
seituri din beton cu uși de plumb ş.a.m.d, 


Masa de cintărit este parte componentă a fiecărui laborator. De cele 
mai multe ori are propria încăpere. Mesele sint dispuse la perete, în 
dreptul pereților care nu Irepidează. 


Marcarea conductelor se face conform DIN: apă=verde: apă caldă 
=verde-toşu; abur=roșui gaz-galben; aer comprimat-albastru; 
azot=negru; vid=ţ 


Mao ez tal 


(E) gest pincpa ai tr erzesti) cu secta vraveretle 
ierte în funcţie ce numărul cenductelor 


CĂMINE DE ZI PENTRU COPII 


id] 


Câminele de zi pentru copii sint dotări socio-pedagogice în care sînt 
îngrijiţi şi educați copii de la virstă preşcolară pină la 15 ani. În proiecta- 
re trebuie luate în considerare necesităţile specifice copiilor. Se ctasifică 
în funcţie de virsta copiilor în: 
7 Cehdeconimenani .  creşă pentru copii ntre 8 luni şi 3 ari, mărimea unei grupe de 6 - B 
5 ice pupi Emi Copii; grădinița — pentru copii de la 3 ani pină la virsta școlară, grupe 
10. Spăiititre de 25 — 30 copii; cămine de copii — pentru copii între 6 și 15 ani, gru- 
pe de 20 — 25 copii. Cind este posibil trebuie concepute combinaţii 
între căteritele grupe de virstă. Amplasarea: în vecinătatea locuintelor 
arh Franken/Kren _ şi la distanţă de trafic 

Dimensiunile incăperilor, schema spaţiilor, detalii —> (D + 9). 
Creşe — pentru fiecare copil cca 2-3 m: suprafaţă de podea (sugari, cei 
care umblă în patru labe, cei care merg în picioare). Adiţional zone pen- 
tru masa de intășat, țarcuri pentru mers în patru labe, dulapuri, rafturi 
pentru jucării, mese pentru copii, scaune pentru copii. 
Grădinite — pentru fiecare copil cca 1,5 — 3 m” suprafață de podea. În 
fiecare încăpere 15 — 30 copii. Adiţional suprafețe pentnu dulapuri, raf- 
turi pentru jucării, mese pentru copii, scaune pentru copi, table etc. 
Cămine pentru copii — pentru fiecare copil cca 1,5 — 4 m? suprafaţă de 
podea. În fiecare încăpere aprox. 20 de copii. Adiţional suprafețe pen- 
tru dulapuri, rafturi pentru jucării, mese pentru copii, scaune pentru co- 
pii. table, posibilităţi de depozitare, încăpere de lucru cu dulap peninu 
materiale pedagogice, rafturi, mese și scaune de școală. Cameră-ale- 
lier cu dulapuri pentru unelte și materiale, banc de lucru, banc de rin- 
deluire etc. 

La mai mult de două încăperi pentru grupe este necesară o cameră 
multifuncţională, pe cit posibil cu legătură vizuală cu încăperile pen- 


a | 


Mtrere tru grupe. izolare tonică bună pentru a permite copiilor să se con- 
0) Grărinița „Fotin Hoo" parier Aih- Frankerrett  centreze, de ex. în timpul proceselor educaţionale (studiul pieselor 
tai 4 Cameră muttinc.. de teatru elc:). 
2)Iăpanpt pupe S)Fawaeare+eti La o suprafață sulicientă (min. 60 m?) se pot folosi şi ca săli de gim- 
nastică sau ca dormitoare; anexe pentru echipamente, 
-0 În zonele de aglomerare urbană tendința este către clădiri cu două 


niveluri, cu casa scărilor și scări de evacuare în caz de pericol. Pro- 


1 reia cemura gram prelungit pentru copili cu un singur părinte sau părinţi angajaţi 

- L=ă A ali (7.30 — 17.00). Amenaiări pentru copiii cu handicap, WC-uri şi 
Tia grupuri sanitare accesibile pentru scaune cu rotile și încăperi pen- 

5. Cameră ce izolare tru terapie. Minimum 6 locuri de parcare, locuri pentru biciclete și 

area pentru cărucioare de copii. 

8. Încâperi pt. grupe Acces și locuri de parcare pentru personal şi pentru cei care vin să 


9. Sala de cdihna și de joecă ia copiii; locuri de joacă. 
10. Bucătăria pt lapte 
11. Cânucieare de copii 


10. Zona de niște 
20. Cameră de joacă 
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ECHIPAMENTE ȘI LOCURI DE JOACĂ 
DIN EN 1176 1 —7, 1177, DIN 18034, 7926 —> 0 


Experiențele dobindite prin joacă sînt fundamentale pentru dezvol- 
tarea personalităţii oricărui copil. Adaptarea la mediul înconjurător 
a copiilor mici se realizează în principal în timpul jocului. Locurile de 
joacă trebuie să fie variabile şi transformebile. Trebuie să core- 
spundă necesităţilor specifice copilăriei. În timpul jocului copiii 
capătă deprinderi sociale şi învață să evalueze efectele acţiunilor 
lor. Cerinţele corespunzătoare unui loc de joacă: 
!a adăpost de circulaţie, de diferile emanaţii, suficient insorit, apa 
freatică să nu fie la mică adincime. Nisip ct. DIN 7926T.1. 
În interiorul cartierelor, locurile de joacă trebuie să fie puncte de 
orientare, legale de grupările de locuințe și de celelalte zone printr-o 
rețea de circulații simplă. Nu se amplasează Ia periferie, ci în veci- 
nătatea altor sisteme de legătură. 
Valorile orientative pentru proiectarea locurilor de joacă sint deter- 
minate de o serie de date: grupa de virstă, suprafața utilă pe locul- 
tor (m?/ocuitor), dimensiunea zonei de joacă, distanța pină la locu- 
inţe, alte baze de calcul. 
Grupa Mărimea Distanţa pină la locuințe 
de virstă zonei/me în metri în min. 
0-6 06 95-190 110- 230 

-12 0,5 750-2.400 350- 450 
12-18 0,9 3.400-6.250  700-—1.000 
peste 18 1.5 peste 1.500 sub 1.000 


Locurile de joacă private (pentru jocul în aer liber) trebuie amenajate 
simultan cu locuințele, ca dotări private și diferenţiate pentru copii pină. 
la 6 ani, copii între 6— 12 ani şi adulţi. DIN 7926 prevede obligativitalea 
proiectării acestor amenajări în clădiri de locuit cu rai mult de 3 unită 
de locuire. DIN 18 034 stabileşte dimensiunile standard pentru locuri» 
1e de joacă publice; pentru fiecare unitate de locuit -- 5 m? suprafață de 
joacă, dimensiunea minimă a locului de joacă - 40 me. Terenurile pentu 
joacă trebuie protejale faţă de străzi, locuri de parcare, gări, cursuri de apă. 
gropi şi alte surse de pericol similare cu un gard de minim 1 m înălțime (gar- 
duri vii dese, garduri şi altele asemănătoare) 

(O — (2 Echipament de joacă Richter, 

(9) Echipament de joacă Lappset 
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Hetel şi har periru tineret Kolr-Flehi cu 
camere de 4 și 6 paturi 


HOTELURI PENTRU TINERET 
Sursa: Asociaţia germană a hotelurilor pentru tineret — Detmold. 


Se face diterenţierea între hanurile de tineret, amplasate de cele 
mai multe ori în mediul rural, destinate copiilor de pină la 13 ani, res- 
pectiv adolescenților de la 13 la 17 ani, adeseori integrate, și hote- 
lurile de tineret cin mediul urban. cu oferlă turistică şi culturală 
corespunzătoare, situate în centrele istorice sau în zone liniștite. 
Tendinţa, chiar internațională, este câtre standardul unui holel de 
3 stele. Mărimea 120 — 160 de paturi. 


Scop: cazare și loc de intilnire pentru simpozioane, cursuri şi semi- 
narii, educația tinerilor şi a adulților, loisir, cazare pentru excursii cu 
școala, drumeţii — individual sau ale familiilor. 


Zonele funcţionale 
Saloane și camere de zi, o încăpere la 20 — 25 de paturi. Mai multe 
sali de mese, supratețe de circulație multituncţionale, cu colțuri indivi- 
duale, cafenea, sală de seminarii, sălile de mese putind fi utilizate și 
ca spaţii pentru desfășurarea evenimentelor; numărul de locuri în 
tuncţie de numărul de paturi, holul de intrare cu recepţia şi biroul pen- 
tru administrator. În exterior: loc pentru corturi (cu acces la încăperile 
sanitare), sport + joacă, locuri de parcare pentru autobuze + auto- 
mobile, grădină pentru administrator. Zone interioare zgomotoase 
izolate fonic, pentru tenis de masă, spaţii pentru hobby şi ateliere. 


Dormitoarele în hanurile pentru tineret au > 4 — 6 paturi (maxim 8) 
gnupate cu o cameră pentru conducător (1 pat, 1 pat rabatabil cana- 
pea în timpul zilei), iar în hotelurile de tineret camere cu 2 — 4 paturi, 
cameră pentru conducător şi profesori referenţi cu 1 — 2 paturi şi loc 
de lucru, camere pentru familii cu 4 — 6 paturi, tendinţa fiind de a-i se- 

para pe copii de părinţi. Fete și băieţi separat, de cele mai multe ori din 
capătul coridorului cu mai multe uși despărțitoare, cu posibilităţi variate 
de închidere, pentru mai multă flexibilitate. Camerele au acces la 
dușuri şi lavoare, WC-uri separate, amenajate și pentru persoane cu 
handicap, dulapuri pentru bagaje ce pot [i încuiate. La fiecare etaj, 
debara pentru curăţenie şi rafturi pentru pantofi și întreținerea lor. 


Zona administrativă asemănătoare hotelurilor de 3 stele, bucătărie 
cu predarea mincării pe porții sau pentru întregul grup, cărucioare 
pentru servire, fără tejghea de autoservire. Încăperi administrative și 
cameră de zi pentru personal. 


Zona de locuire permanentă cu locuință pentru administrator, mai 
multe dormitoare pentru personal de 12 — 15 me, 
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Exemplu și distanțelor intre axele raftunlor în 


Nr. volumelor ce in 
cazul celor mai folosite rastere de construcţie ORE iecare salt Bica 


Paste GE corsinueța 
[480 [540 [6.00 [6.60 [7.20] 


Zena cu acces direct (Hf 


Zona cu acces direct i 


Zona săli de lectură (L) 


Locuri d lucru (2.25) 


Grupă de cn 4 Z 
erepondenta rasterelor uzuale de construcție periru funcţie 
principale ale bipolecii 

Nr. de ah suprapuse ri Ci IRI: | uiraca pure pecare o 

Oitrbuţe a formati 

Inaltimea maximă a cărți 25 30 35 | 25cm — 65% 
em 25 pina la 30 cm- 25% 

Adincimea medie a cărţii 18. 20 22 | 30 pină la 35cm_ 10% 

|_înem rezultă o sarcină a 


| Sareina necaru etaj al ranulu NN 028 0.51 025 | de 75tme 


(2 sarcina aimesat pentu pane depozitelor cu 75 4Nim? 


BIBLIOTECI 
-M 

Bibliotecile ştiinţifice (BS): colecționează, cuprine şi oferă literatură 
dintr-un domeniu bine stabilit, pentru studiu şi cercetare, cu aocesul de 
obicei neingrădit al publicului. Bibliotecile publice (BP): ofertă largă de 
literatură şi alte medii de intormare, pe cit posibil cu acces direct la raftu- 
ri într-o măsură cît mai mare. Literalură cu un spectru loarle larg ce aco- 
peră cererea tuturor categoriilor sociale și de virstă. Uneori, în oraşele mai 
mari, o bibliotecă poate cumula cele două funcţii de bibliotecă ştiinţifică şi 
publică. Biblioteci de land (BL): biblioteci supraregionale sau biblioteca 
naţională: de ex. colecţia producţilor Iterare regionale sau naţionale (cu 
exemplare otligatoriij; cu acces public. Biblioteci speciale (BSp): biblio- 
1eci ştiinţifice cu colecţii de literatură de specialitate și medii de informare 
dintr-un domeniu ingust și adesea cu acces limitat. 
(BS) cuprind şi oferă iteratură și alte medii de informare pentru studiu și 
cercetare şi le pur la dispoziţie în sălile de lectură (pentru consultare) sau 
pentru imprumut; cărțile se allă în depozite (neaccesibile publicului) în zo- 
nele cu acces direct la rafturi sau în rafturile din sălile de lectură şi în 
colecţiile de manuale special constituite. În afară de cărți şi periodice, bi- 
blioteca mai cuprinde aproape toate tipurile de medii audio - video pe care 
le oferă spre consultare și utiizare. Numărul de locuri din sala de lectură 
depinde de numărul studenților corespunzător fiecărei specialităţi. 
Orientarea se realizează prin împărțirea sistemalică pe specialităţi a sto: 
cului de carte. Olerta de senvicii a bibliotecii cuprinde împrumutul la distanţă 
(procurarea unui material din alte biblioteci din afara localităţi) ca şi servi- 
ciul de copiere şi mărire a microtormelor (mirofişelor și microfilmelor); în 
aferă de acestea posibilitatea căutării literaturii online sau în bazele de date, 
înmagazinale pe CD-ROM. 
(BS): bibliotecile universitare sint organizate pe un nivel sau pe două 
niveluri: sistemele cu ur nivel sînt administrate central (procesarea 
cărților şi oferta de servicii) şi au îndeobşte un număr redus de domenii 
de activitate în filialele de biblioteci sau bibliotecile de specialitate. 
Sistemele cu două niveluri cuprind o bibliotecă centrală şi adesea un 
număr mare de biblioteci ale facultăţilor, de biblioteci de specialitete și 
de biblioteci ale institutelor. Stocul de carte va fi amplasat pe rafturi ac- 
cesibile direc! în sala de lectură, adeseori în depozite accesibile publi- 
cului (distanța între axele rafturilor ca și în cazul depozitelor neaccesibi- 
le) și în depozite neaccesiile publicului; aceste feluri combinale de de- 
pozitare se întilnesc în aproape toate bibliotecile științitice. Raportul 
între stocul de care din depozitele neaccesibile şi cel destinat sălilor de 
lectură — pentru consultare, respectiv imprumutului este dat de structu- 
ra stocului de carte și/sau tipul de organizare respecliv concepția biblio- 
tecii, iar adesea depinde şi de oferta de spaţiu a clădirii. Necesarul ce 
spaţiu pentru supraletele de depozitare a cărților se stabileşte în luncţie 
de forma de organizare, gradul de accesibilitate al utilizatorilor, telul rat- 
turilor (fixe sau mobile), delimitarea sistematică a domeniilor şi amplas- 
area conform acestei delimitări, împărțirii d.p.d.v. al lormatului ca și de 
rasterul de construcție (tabele —> DIN — raportul de specialitate 13) 
În iecare bibliotecă există 3 zone: zona utiitară și de lectură, zona de- 
pozitelor şi zona administrativă. Necesarul de supralață pentru aceste 
zone diteră în funcție de felul bibliotecii. 
Zona utiitară şi de lectură: în cazul unor condiții bune de orientare (si- 
stem de ghidare cu inscripţii uşor lizibile a circulaţiior, punctelor funcţio- 
nale şi a ratturilor) zona sălii de lectură, cu locuri de citit şi locuri de 
lucru, trebuie distribuită pe cil mai puline etaje dar şi pentru un trans- 
port cit mai uşor al cărților; se va evita dispunerea pe niveluri decalate. 
Accesul pe cit posibil pe scări. Toate spaţii din zonele utiitare și de 
lectură trebuie să fie accesibile cu liftul (pentru transportul cărților şi al 
persoanelor cu handicap). Capacitatea portantă a planșelor din zona 
utiitară și de lectură > 5,0 KN/m?. 
Lăţimea câilor de circulaţie > 1,20 m, distanța liberă între rahiuri — întot- 
deauna fixe în zona publicului — pînă la max. 1,30 — 140 m (distanţă 
constantă în zona publicului). Zona sălii de lectură separată de zona de 
intrare printr-un firu de control prevăzut cu un sistem de securizare a 
cărților. Pe cît posibil numai e intrare şi o ieşire. Filtrul de control am- 
plasat în mod adecvat în apropierea ghiseului pentru imprumutul 
cărților şi a informaţiilor centrale. 
În afara zonei de control: garderobe, respectiv casele cu cheie — pentru 
mape, haine, toalete, cafenea, loc pentru cilitul presei, spaţiu pentru ex- 
poziţii, săli de cursuri şi conferințe (eventual posibil de utilizat și în afara 
orelor de program a bibliotecii), informaţii (birou centrai de informaţi), ca: 
taloage cu fişe și microtișe, terminale pentru accesarea calaloagelor onli- 
ne, returnarea cărților, preluarea cârilor comandate. 
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Construcţii 


administrative ! 


Construcţii 
atiministrative 


| Dist inerax Nr. volume N. ae rafturi Nr.de volume Spaul necesar N volume 
plrzhuni p.imde suprapuse ptimde pLI00O pet 
duble (m) af plange tafdubi: volme(m7) 
30 “e EI 339 250,5 
30 55 350 368 n 
1.20 25 55 325 248 2257 
30 7 120 aaa 2523 
25 5 300 480 2083 
30 5 360 216 2403 
30 65 200 384 260:4 
3 12% 25 65 325 36 2169 
î £ 30 7 320 3.56 200.8 
Ş& 25 s 300 230 200,4 
LE: E e 260 Fi 2003 
at 30 es 390 3:39 250,6 
3 130 25 55 325 280 
i 30 7 az0 3.70 
i: 25 s 300 519 
ji 30 [i 360 250 
L: 30 85 350 45 
125 25 65 325 «sa 
30 7 220 3.85 
25 s 300 3.40 
E 30 € 360 285 
e 30 55 390 Pi 
g 140 25 €5 325 sa7 
E: so 7 420 246 
Li 25 6 300 5.82 
3 z 55 220 765 
% 2 [i 300 FII 
10 25 55 275 653 
2 e 240 7:50 . 
i 20 55 220 Lit 
3 25 e 300 625 1600 | 
Ş 150 25 55 275 ss 4 
i: 20 6 240 781 
ă 20 55 220 8,51 
Fă 25 [i 300 700 
3 168 25 55 275 762 
EI € 20 8.75 
$ z 55 220 353 
Er] 2 55 220 1022 
s 2 5 200 25 
î 7 2 55 220 1062 | 
3 20 E 200 18 
Li z0 55 220 11s2 
g 2% 2 5 200 13,12 
z bi 1€0 16.40 Ă 
[i] Sursa: Schwelgler 
CTG cp 
Zona bibioteci/ | Depczi | Sisteme | Sala de lectură | Administrație] 
Tip do plansee sicepozi cu | compacte | şi zona cu 
[Esi sue acces Gioct direct 
E plangea cu | 
distituţe ansversală | 75 50 
ap. plansee tara iii 
distribuţie transversală) 8.5 15.0 5.0 50 
(E) sac pci pie 
ÎN PRR Distanţa tre ale raul (m) 
suprapuse | 1.10 130 [10 | 150 10 
4 | 3.63 ae | asa | 346 333 
5 428 441 | ao | 390 37 
s 453 450 | 46 443 | 
7 548 5.09 | asa 4.53 
e 6.03 538 | 528 as 
3 6.58 607 | 585 533 


0) Incârcările planșeelor din circulație pentru un număr ditent de ratturi suprapuse şi 
dileite distanţe interax 


În cadrul zonei de control: inlormaţii pentru sala ce lectură, bibliogratii ter- 
minale pentru accesarea cataloegelor online, preluarea şi retumarea 
cărților ce pot fi consultate doar în sala de lectură, înregistrarea împrumu- 
turitor cărților din colecţia de manuale, copiatoare (in săli separate), sto- 
curi de cărți amplasate în rafiuri cu acces direct, locuri de lucru pentru uti- 
lizatori, după caz culoar de aces spre depozitul cu acces direct. 

În bibliotecile universitare, capacitatea locurilor de lucru pentru urilizatori 
depinde de mumărul de studenţi şi de distribuţia lor pe grupe de specialităţi. 
Locuri speciale de lucru pentru persoane cu handicap (pentru persoane în 
cărucior, pentru nevăzători) i locuri pentru activităţi speciale (aparate pen- 
tru citirea şi mărirea microfilmelor, calculatoare, terminale, unităţi de CD- 
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ROM i altele; se va ține cont de linie directoare pentru locurile de lucru cu 
prelucrarea automată a dalelori) ca şi locuri individuale de lucru (cabine de 
lucru, sisterne Carre!s, camere pentru lucru individual). Este oportună am- 
plasarea locurilor de lectură în zone cu iluminare naturală. Necesarul de su- 
prataţă pentru un loc simplu de lectură/lucru 2,5 m, pentru calculator sau 
loc individual de lucru > 4,0 me. Căi de circulaţie cu lăţimea > 1,20 m, di- 
stanța liberă intre rafturi pină la max. 1,0 -—1,40 m, întotdeauna fixă în zona 


de acces a publicului. 

Huminarea în zona utilizatorilor: în general cca 250 — 300 Ix, pentru lo- 
curile de lectură şi de lucru, cataloagele cu fişe, informaţii, ghişeul de 
împrumut 500 x. 


„Clima în zona utilizatorilor: 20” + 2*C, umiditatea relativă a aerului — 50 + 
5%, improspătarea aerului (Iluxul de aer exterior) 20 m3h pe persoană; 
valorile reale se pot situa temporar peste sau sub valorile de mai sus în 
funcţie de cordiţile meteorologice. Se va evita lumina directă a soarelui, 
raciiţile ultraviolete și termice fiind distructive pentru hinie şi legătura 
cărților. Este de dorit o limitare a introducerii sistemelor de climatizare, 
printre altele datorită consumului mare de energie şi implicit a costurilor. 
mari de exploatare. În cazul clădirilor cu adincime mică este posibilă o ven- 
taie naturală prin deschiderea ferestrelor. 

Securitatea în zona utilizatorilor: se vor lua măsuri cuprinzătoare de protecție 
1a incendii conform prevederilor şi ordinelor legale de supraveghere a con- 
sinucţilor. Protecţia impotriva efracţiei prin senzori de mişcare și delimita- 
rea zonelor cu geamuri, Protecţia la furt prin sisteme de securizare a cărților, 
securizare optimă a ușilor de evacuare nesupravegheale prin comanda 
electronică automată a debiocării ir în caz de alarmă. Securizarea mecanică 
a ușilor de evacuare chiar atunci cind sint prevăzute cu semnal acustic și/sau 
opiic este de o eficacitate redusă. 

Cea mai adecvată amplasare a depozitelor este la nivelurile inferioa- 
re datorită condițiilor constante de temperatură şi umiditate şi a trans- 
portului unor greutăţi mari, „Turnurile de cărți nu sînt practice din cau- 
za cheltuielilor mari cu climalizarea, transportul şi personalul ca și din 
cauza unei flexibiltăţi reduse dalorale unei supraleţe limitate a nivelu- 
rilor, Cele mai potrivite sint supralelele conexe cit mai mari și fără sal: 
turi de nivel. Repartizarea rafturilor fixe sau mobile „sisteme compacte” 
depinde de rasterul structurii de rezistență (-> DIN — raportul de spe: 
cialitate 13). Prin sistemul cu rafturi mobile este posibilă o creştere a ca 
pacităţii cu pină la 100 %. Capacitatea portanță a planșeelor min, 7,5, 
KN/m? pentru raiturile fixe și min. 12,5 KN/m? în cazul sistemelor de rat- 
turi mobile (—- DIN — raportul de specialitate 13) 

Clima depezite: 18" + 2*C, umiditatea relativa a aerului 50 + 5% împros- 
pătarea aerului (!luxul de aer exterior) > 3 m?/h - mE, sint necesare siste- 
me de titrare a aerului poluat în funcţie de zonă (prat, SO2, NOX și altele). 
În cazul folosirii unor materiale de construcţie pentru pereți cu proprietăţi 
bune de înmagazinare a căldurii și umidității se reduce necesitatea instalării 
sistemelor de climatizare. O minimă mișcare a aerului va preveni apariţia. 
mucegaiului mal ales în cazul sistemelor de ralturi mobile (cu partea fron- 
tală deschisă). Colecţiile şi materialele deosebite (de ex. diapozitivele, fil 
mele, suporturile audio și de dale ca şi hărțile, planurile şi grafica) necesită. 
condi speciale de climatizare. 

Capacilatea portanță a planșealor în zona administrativă și de procesare a 
cărților > 5,0 kN/m? iar în zonele tehnice (ateliere) mai mare, în luncţie de 
dotările cu echipament și de specificaţie statice individuale. 
Construcţia: se contirmă oportunitatea constructiei din beton armat 
sau schele! de oțel cu o dimensiune a rasterului > 7,20 x 7,20 m dato- 
rită flexibilității amenajării finale. Înălțimea încăperilor > 3,00 m. 

Căile de circulaţie: se vor evita intersectările și întretăierile căilor de 
circulație ale utilizatorilor, personalului şi ale cărților. 

Transport: transportul cărților se va tace pe orizontală cu cărucioare 
pentru cărţi (fără praguri, dilerențele de nivel prevăzute cu rampe < 6%, 
sau platformă cu elevator) şi cu bandă iransportoare iar vertical cu as- 
censoare, benzi transportoare (traseul benzii trebuie proiectat cu mare, 
grijă. porțiuni cu pantă ascendentă; cheltuieli de întreținere foarte re- 
duse), sisteme cu recipiente de transport (programabile mecanic, com- 
binaţie intre porțiuni orizontale şi ascensoare multicelulare cu mișcare 
continuă), sisteme automate cu recipiente de tranport (cu traseu la li- 
bera alegere combinat vertical şi orizontal, automatizate, majoritatea cu 
tronsoane comandate prin sisteme de prelucrare automată a datelor; 
investiţie mare şi pariial costuri foarte mari de întreținere). 


inătimea corpului cu 5 rafturi 


aaa 


(0) corpuri pentr au 5-6 rau pentr capi 5 rauri — O) 


Pa = ua era Sade 


ab-e- (ie N 
Ri=b-e-(ie A) | Format 


F.. — suprafața necesară pentu un loc 
de lucru deschis, 


b —lăţimea mesei 

e. distanța între axele meselor care 
stau una după alta 

Ne -adace precenia pentu câte de 
scoceu a cu de cr Ivual 


în idile preeăște ini sut apă ne: 
cesar peninu un Ice d lucru indvicval va 
vea aprox. 25 m. 


FLO m.(0.70 + 095) ne 0) 
F=248m 

"Calculul suprateței = (î) 

m? de suprafată uită principală 


tru consuitarea catalogului cu mi- 
CRET rasă a CU Saca Cai 
penin, plăcuţe tip solz de pegie (Cu maxi- 
E: dia 


Loc pentru căirea catalogul cu mierotie 
lu 0 masă de 7$/150 cm cu un Suponi 


4 locuri pentru citirea catalogului cu micro- 
fise la mese de 75/150 crm pentru 1 (2) su- 
„port rotativ provâzul cu maximum 50 (-100) 
plăcute ip soiz de pește (3.70 mx 3.80 m) 


0) Dimensiuni = 0-9 


—— a 


Spatiul liber la iransportul Cărțlor şi 
între peroanele asezate și în 
picioare —= 


(0) inerea corali de atu perinu (2) Compea4 ranun pentru copii 


BIBLIOTECI 
MOBILIER 
Mobilier de sistem pentru ghișe- 
ele de informaţii şi de împrumut, 
concepute pentru toate tipurile 
de aparate (telefon, calculator, 
terminale, aparate de citit micro: 
fişe) ca şi pentru canalele de ca- 
bluri necesare pentru rețele și te- 
lecomunicaţii. Dulapuri cu serta- 
re speciale pentru cataloage cu 
fişe, diapozitive, filme, casete 
audio şi video, discuri compacte; 
dulapuri cu spaţii plane pentru 
hărţi, planuri și grafică, Ralturi de 
sistem pentru cărți, periodice, me- 
dii; în principal rafturi duble așe- 
zate individual, (cu suporturile din 
profile de otel, etajerele din tablă 
de oțel sau lemn) h = 2,25 m, dis- 
tanţa între suporturi 1,00 m, adin- 
cimea etajerelor = 0,25 — 0,30 m, 
dar şi cu adincimi speciale de ex. 
pentru atlase şi ziare legate în 
volume; etajeie să poată fi aşe- 
zate la dilerite înălțimi cel puţin 
din 15 în 15 mm. Înălțimea maxi- 
mă a rafurilor duble individuale 
să nu depășească de 5 ori adin- 
cimea raftului. Capacitatea cor- 
pului depinde de numarul de ral- 
turi; se iau în calcul 25 — 30 volu- 
me pe m liniar (> DIN — raportul 
de specialitate 13). Distanţa libe- 
ră între corpuri în zona depozite- 
lor > 0,75 m, iar în zona cu acces 
direct al utilizatorilor mai mare, 
Ratturile mobile (permise numai 
în depozitele închise) pot duce la 
o creștere a capacităţii de pină la 
cca 100% dacă se porneşte de la 
un raster de rezistență adecvat și 
o distribuție corespunzătoare a 
blocului de corpuri. Este necesa: 
ră o capacitate portanlă a plan 
şeelor > 12,5 kN/m? (costurile 
suplimentare faţă de cazul obiș- 
nuit 7,5 KN/mE sînt mici). 


(3) uep pentru porioice 
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Construcţii 


administrative 


m BIBLIOTECI 


ze acele Bibliotecile publice (BP) oferă un spectru larg de literatură educa- 
tivă şi alte medii de informare, cu acces direct la rafturi. Colecţiona- 
rea sistematică precum și cuprinderea sistematică a conţinutului din, 


şi 


Hi 
E 


La tipărituri şi alte meci este limitată la cîteva BP mai mari. Bibliotecile 

e publice nu cuprind colecţii de carte ştiinţifică şi nu îndeplinesc o fun- 

A zona se seu ie arhivistică ci sint bibiioteci cu acces direcet la fondul de carte, 
i romana de obicei fără depozite sau cu depozite de mici dimensiuni. Utiiza- 
î torii sint copii, tinerii şi adulți. BP 1şi orientează oferta stocului de 
E: Zona de carte și a serviciilor în funcţie de necesităţile utilizatorilor. Pe lingă 
Eoneatre oferta tradiţională de carie, bibliotecile publice pun la dispoziție, ca. 


spaţiu de comunicare („piaţă”) pentru public, zone pentru. „brow- 
sing”, consultaţii cetățenești, informaţii, cafenea, locuri pentru audiții 
muzicale, zone de şedere şi manitestări ca şi locuri de lucru pentr 
grupe şi individuale. În plus, pot fi incluse şi o bibliotecă muzicală, a. 
artotecă (imprumuturi de carte de artă) şi/sau o bibliotecă mobilă 
(bibliobuz). 
Fondul de carte („medii”) poate cuprinde, pe lingă cărți și ziare și pe- 
riodice, broşuri, jocuri sau medii moderne (CD, video, soft pentru 
calculatoare) ce pot ti împrumutate sau folosite în cadrul bibliotecii. 
Amenajarea interioară a încăperilor trebuie să îndemne publicul să 
F zăbovească prin repartizarea suprafețelor pentru adulți, copii și ți- 
] | reri cu activități specifice, fără a fi separate ci organizate ca zona 


(e) 


Schema: 


Supratată uta în mi 


EIB EA! cu legături fluente. — (5) Necesarul de suprafață se determină în, 
| ] | funcţie de mărimea stocului de carte — (2) Se va tinde spre 2 unl- 
0 0 tăţi media pe locuitor, cu o dimensiuni minime de 300 m: suprafaţă 
la iecare 300 m > 10.000 volume utilă la 10.000 de unități media. — (2) Suprateţe mari interdepen- 
(2) sehama: necesari de suprataţă a BP în funcție de stocul ce care dente care să se apropie ca formă de un pătrat şi să poată fi folosi- 
te în mod Ilexibil cu o dezvoltare pe orizontală nu pe verticală (nu- 

i măr redus de personal), care să poată fi extinse şi cu o zonă de ac- 
ces atrăgătoare — (7) Corpurile din zona pentru adulţi cu 5 sau 6 

| rafturi suprapuse (înălţimea maximă de apucare 1,80 m — (8), în 
Îi 10 zona pentru copii cu 4 rafturi (inălțimea maximă de apucare -1,20; 
| = (3). Un ratt poate cuprinde aproape 30 de volume de literatură 


10 20 30 40 70 


de specialitate, 33 de volurne de beletristică sau 35 de volume de. 
literatură pentru copii. Spaţiul între două şiruri de rafturi nu mai lung 
de 3 m. Ratturile pot fi amplasate și în nișe sau boxe. Transportul 
cărţilor cu cărucioare pentru cărți (L x H x |: 92 x 99 x 50 cm), As- 
censor de martă la intrarea furnizorului de carte iar în bibliotecile 
mari și bandă transportoare pentru cărți, 

Încărcarea planşeelor la BP: 5,0 kN/rm:, în zonele cu acces direct ase- 
mănătoare depozitelor cu amplasări dense ale rafturilor 7,5 KN/m:, în 
depozitele cu sistem compact (rafturi mobile) 12,5 kN/m? respeo- 
tiv15,0 KN/m?. 

Planuri 


1 Foaie 6 Amelie 
2 Uneratură pariu terei 7 Curte periru ec 


|---]| -] 


Intervalul cet mainguati Cale de circulație 
E) mantia 


+ 
(Dries ct d Pate Bta VC ia EROS Ai Rar nai 
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Bmmeinstitiothek Beri, secune ansvarsală = (2) -(G) 


e SS] Fenier/Garstareta 


BIBLIOTECI 
BIBLIOTECI ŞTIINŢIFICE —-D 
Bibliotecile ştiinţifice au avut intotdeuna o poziție cheie în istoria ști- 
inţelor şi în viața universitară. Ele nu sint numai nişte amenajări pen- 
tru păstrarea cărţilor ci și locuri în care se lucrează cu cărţile. Capitole 
importante și hotăritoare ale literaturii lumii au luat naştere în biblio- 
teci. Constnicţia acestor biblioteci constituie una dintre cele mai im- 
portante sarcini ale societăţii. Exemplele importante din istoria arhi- 
tecturii pină în secolul al XIX-lea arată cu cită exigență au lost rezol- 
vate problemele constructive legate de acestea (Biblioteca 
Laurenziana din Florenta, Biblioteca Naţională din Paris) Bereichsbi- 
bliothek Berlin — (1)-(8). Suprafața utilă principală 3.800 m?, sto- 
cul de carte 300.000 volume. Biblioteca universitară din Gâltingen 
Stocul de carte în sala de lectură 200.000 volume, 1.526 me, zona 
cu acces direct 300.000 volume, 1.890 m?, 8.500 periodice, 510 m2. 


Zona 
imctuă sicăni 


Arh. M. Schiedhelm 


E N ta ia 
TELE CI LE LELE I111 


(E) ptsoteca de sta și universtară cin Geningen, paner 


Arh. pret. Gerber u. Panner 


4 
a 2 
II [-] 
armei] € 
cara Î|- 8 a 
can i] 
| 
a | ra ma 
Z = + 
î | 
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BIBLIOTECI 


Pubicaţi universitare 


A 


IL 


4 


Arh: Volkamer si Wetzi 


42756.11 _4275, 


0) secure vansversată - E) -G | | 


An-E. Neuer Gea 


(Ș) Bibioteca mare în SUA Arh: Curtis i Davis 
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Schema planiticâri activități de birou. În jumătatea su- | 


perioară schema cuprinde noțiuni co o retecă la activităţi 
ÎN) pocorue. iu în partea intaroa la activi specie 
birourilor. Problemele ce apar în parea stingă a schemei 

poti rezolvale prin măsuri profilactic și pedagogice iar 

din partea dreaptă în mare măsură prin tetnică si ce- 


a, suprafata lcurtce 
Er e mișcare în rul 
u,sugralele a cormuricare 
ocne a lucru. suţaalata locul da 
= rerisuratuă, supraet ca repauzentare 
zătoaro locu de sn 


Zi taca pare mea esp 
ee ge our, Gen) meta. 
pr Merope ee 
atann că ee aces i astre 


le pentu rupe, suprafețele cu mesa de desen | 
[peria | 


asez zana ce stepe. 


[Supratata tă capărrentară 
|coreszazătaere grupetr ce ucru 


oc ea sera de expurere, 
e ex. saruri, gfigcale caseritor 


(8) intuențe determinante în actnitatea de birou (după A.G. Henkal = M0) 


For exogene. 

| space sole (ore de eru 
|- dezvcitarea sectoarelor și a 
tere, 


7rotan corunctuale 

7 scai oase ăreti seu inerea) 

Beni a derație de st (6 o sep 
tacalcca 


CONSTRUCȚII 
ADMINISTRATIVE 
ELEMENTE DE BAZA -» (0) 
ACTIVITATEA DE BIROU 
Modul în care se organizează şi se 
stabileşte actitatea de birou (structu- 
a biroului, managementul clienţior, 
tehnologia de birou) influenţează ne- 
cesarui de corespondente spaţiale. 
Observaţie făcute pe o perioadă mai 
lungă de timp au arătat câ tipurile clă- 
diilor evoluează şi chiar se schimba. 
Pe lingă soluțile de pionieral au exis- 
tat întotdeauna şi clădii similare 
dpdv. iipologie care, ca sumă, au 
reflectat în mod reprezentativ forțele 
şiintiventele care, la vremea respec- 
1ivă, le-au da! naştere —> (3). În con- 
formarea activităţii de birou, omul ca- 
pătă un Joc din ce în ce mal central > 
(0). Schimbarea din ce în ce mai în: 
semnată a activităţi de birou (prin in- 
troducerea tehnologiilor) este ineoţtă 
de molivalia pertormanjelor care este 
transparența aclivitățior. Proreclaniul 
are posibiitatea de a influența toate 
domeniile care țin de conformarea 
spaţiilor şi locurilor de. lucru care, 
după A.G. Henkel — (3), au o mare 
importanță în ceea ce priveşte salis- 
tacţia munci. 
Grupe de încăperi -- (2) 
1. Zona birourilor: birouri modulare 
1-3 pesoane cu locuri de lucru cu 
locuri pentru persoane în proces de 
formare — PPF. Birouri de grup pină 
14 20 de pesoane cu locuri de lucru 
pentru PPF. Încăperi mari pină la 
200 de persoane pe un nivel, Birouri 
combinate cu locuri de lucru indivi- 
duale și zone de lucru comun pen- 
tru grupe. Toate încăperile echipate 
multituncțional pentru lucru încivi- 
dual şi în echipă la care se adaugă 
un secretariat. 2. Zona arhivei: de- 
pozitarea actelor, microfilmelor, me- 
ii electronice de memorare, apara- 
te penin, arhivare, reproducere, ro- 
dare, corectare, primire, distribuire, 
disirugere, desenare, lransporiul 
aclelor cu bangă transportoare sau 
aparate de miînă. 3. Serviciul central 
de scriere: cu dictafoane, mulliplica- 
toare, lipogralie, copiatoare, hello: 
grafice, laborator lotografie, 4. Punct 
poștal, administrarea materialelor (pe 
cit posibil invecinate și amplasate la 
rivelul de bază). 5. Zona de repro- 
zentare, camera prezidiului cu gar- 
derobă, sâli de expoziie, săli de 
conferințe, camere de discuții. 6. 
Servicii sociale: garderobe, bucă- 
tării de etaj, WC, camere de odihnă, 
camere pentnu pauze, gimnastică, 
cazinou eventual cu bucătărie. 7. 
Supraleţe de rezervă şi pentru ex- 
tinderi, suprafețe pentru pregătire 
profesională cu aparatură de redare 
audio-video. 8. Supratee de parca- 
re, zona de acces carosabil, de livra- 
re, garaj subleran. 9. Suprafete de 
ciroulație: culoare, extinderea culoa- 
relor, scări, ascensoare, acoes inte- 
rior şi exterior. 10. Amerajâri cenlra- 
le pentru aprovizionare, serviciul 
tehnic, stalia de climatizare, de ven- 
tlaţie, ce încalzire, de energie, si- 
stem de prelucrare aulomală a date- 
lor, centru de calcul, centrală telelo- 
nică, curățenie și întretinere. 
Proiectarea 
Înregistrarea detaliată a structurii de 
1unclionare şi organizare şi totodată 
funcţiile şi relaţile specilice din lim- 
pul activității propriu-zise trebuie să 
conducă în mod concret la un pro- 
gram ce sarcini (analiza cerințelor). 
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administrative 


vemeetetotăara 
î store 


î Coperte acneea 


Angaţaţi în miicane, 
[Crestere 


35 


|haminisvatia 
incustrei 


30| 


25| 


29| 


Biro cite e carea 


(0) 


«E tata i 


= Setrmuotzare pen aie 
ae CR 
SE temeti 


Tec 


Asigurări 
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Și 15-20% Compari 


Mentsbl 


Încapore pt. grupe 
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supratat 


zinică a birourilor 


DD Dever Cotaetaru 


Dmutaga perscannice pe 
îi secta prvcipal grupe d Acnv 
ue Menu secta este == ar îubui tă fe] 
20 tert 
a Secrotanat 
(E) Coraucatenu anupei 


wcipale, certăzatoni 
apei, relee 


Persoane pentru €) 
| necareanpa  € 


ele] [o) 


/ 


Incâpme mică 


Conu 


Reterent 

conducătorul 

grupelor Panea 
revers 
15 25% 


pitt, 
incaperi pentru grupe. incapere mică 
5-16 perscna 1 persoana 

Supa pi facare nivel (2 Persoane) 

pr pi focare mel doză ete 
Gcuschak = ID) 


tone icapr de grupă 
Isturea persoanelor 
pe paie pese 


(8) eco iai pă a pi E 
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y 


— masi ge sens 
7 masini ce calculat 
= copatoare 
Z actateane 


Imersectarea domenilor. tehnica 
informaţiei, prelvorarea datelor și binocă 


Influența tehnologiei informaţiei 
şi a biroticii 

Dezvollarea tehnologiei informaţiei 
şi a tehnologiei comunicaţilor duce 
Ia mediticarea condiților de lucru | 

locul de muncă din bircu. Terminale- 
le mutituncționale inlocuiesc com- 
ponentele individuale pentru preiu 
crarea datelor, textelor și imaginilor, 
sistemele individuale sint conectate 
în rețea devenind up sistem integrat 
de comunicare - (1). Poşta tede- 
rală germană introduce rețele uni 
versale ca ISDN (Integrated Servi 
ces Digital Network), sau BIGTON 
(Retea de comunicaţii cu bancă lar- 
gă prin fibră de sticlă) respectiv BIG- 
FERN (cuplarea rețelelor BIGTON 
între ele), Prin dotarea locurilor de 
IC toare (după Gotischalk 
1990 cea 20% -— bibl. BAP) si deci 
terminale de calculator și aparatele 
aterente, necesarul de supralață 
pentru un loc de lucru din cadrul bi- 
roului creşte intii aditiv cu cca 2 — 3 
m? la cca 15 — 18 m? Etectul biroti- 
ii asupra formatului suprafețelor şi 


a locului de lucru generează criterii 
de evaluare ca: mai multă pondere 
acordată nemijlocit calităţii 
asigurare 


locului 
lexibilitătii tipi 
osturilor de 
exploalare. mai multă importanță 
acordată mediului înconjurător al Ie 

cului de lucru privit din punct de ve: 
dere ecologic, astlel inch configura- 
țile spațiilor din vechile clădiri de bi- 
reuri nu mai Munte 


ceres 
amenajări nu mai core 
mentărilor actuale (1985 cca 70% 
dupa Herkel — ([]), Modernizarea 
şi vanstormarea (- Sisteme de 
amenajare) sint a fel de relevante 
de creştere în sectorul ter 
țiar sau ca noile construcţii rezultate 
din, sestructurările activităţii de birou 


Potentialul raționalizării cuprinde, î 
cazul activităților administrative (de 
pozitare, sorlare, copiere, căulare, 
achiziţionarea malerialelor) și a ce- 
lor de comunicare (conerințe, dis 
cuţi, cca 25% din limpul săptămi 
nal de lucru. Muncile ce rutină, con 
siderate ca pauze ce odihnă activă, 
au fost reduse cu cca 50%. Activita- 
tea crescindă la domiciliu — cu co- 
nectare la distanță — împreună cu 


CONSTRUCȚII 
ADMINISTRATIVE 
ELEMENTE DE BAZA — UI 
TENDINȚE/CRITERII 
creşterea menţionată a necesarului 
de suprafată nu duc la o reducere a 
suprateței birourilor intrucit activităţi- 
te comune (ciscutile etc.) au loc în 
clădirile birourilor. Sint de asemenea 
îngrădite posibilitățile de punere în 
practică a anumitor activităţi. 
Existenta unei poleniale indepen- 
dențe faţă de un anumil loc fix (des- 
centralizare) este contrabalansată 
de aite forțe (concentrarea în zone, 
centrale, sediul unei reprezentanțe, 
amplasarea în oraş ca semn al con- 
tinuităţii ambientul, activităţile de lu- 
cru şi agrement in același loc) care. 
putea avea un rol mai important. 
Traficul datorat călătoriilor de servi» 
ciu poate ti redus cu cca 50% pri 
implementarea videoconerințelor. 
Modificările locurilor de lucru 
Flectul. raționalizării generale do 
tehnologia informaţiei şi iranstorma- 
ea cerintelor locurilor de lucru (lu 
xul și medelul de organizare) se râs: 
trânge asupra modificării structurii bi» 
rourilor. Necesarul de personal 
scade, grupele de lucru devin tot 
mai mici. Distribuţia sarcinilor ierarhi: 
zată pină acum, cum ar fi director, 
secretară, referent de. specialitate 
Ic. se transformă în constituirea de, 
grupe integrate de lucru şi tol in ace 
tașifel, probabil se modilică şi repar 
Iizarea supratelelor. 
O relație mal sensibilă lată de medi: 
ul ce lucru este strins legată de o 
conştiinţă a valerii predominantă în 
societate care se răstringe n alitudi- 
nea faţă de calitatea locului de mun; 
că (lumina naturală, relaţia cu medi 
mul de energie) și a activi 
tăţii destășurate (puncie de vedere 
ecologice, consurnul de materiale, 
salubrilatea) 
Locul de muncă este, din perspectiva 
utilizatorului, ur loc de rang ridicat al 
interacțiunilor sociale care. datori 
structurilor de lucru formalizate, (prel 
autom. a datelor, organizarea munii 
1c.) devine de o important din ce în 
ce mai mare. Solicitărle fizice şi psi: 
hice ridicate tac să crească atena 
acordată mediului de lucru (spaţiu su 
Iclent, pesibiialea de a decide am 
plasarea mobilierului după dorința 
personală, aerisire, iluminare, suli- 
cientă protecție împotriva pentur 
barior). 75% din activitatea zilnicăare 
toc în Jocul stelei de lucru şi în locul 
oxtins de lucnu” -- (4). Relaţiile ne- 
cesare de serviciu tă și amenajările 
tolosite în comun sint de mare Im: 
portanta, De aici rezultă nevoia unei 
combinaţii în utilizarea. încăperilor 
individuale sau de grup, locuri de 


cupe le” sau „colective 


Pe lîngă renovarea birourilor existen» 
te se conturează nci conceptii asupra 
spaliului alcătut din încaperi individu- 
ale și de rup: după O. Gottschalk = 
(], spatiul grupelor combinat și par 
Val stuclurat zone. după E. Sieveris 
+ Ul şi W. Fuchs — [biroul combi- 
nat, după A:G: Henkel — ([] locuri de 
lucru muhiple sau polivalenie. 


ul, co 


m06e 1971 1976 

resamapi crgarizaloree 1s-1075 ftp ruta 
1978 

meciului de cn derentiat 1975- bip 


(D. stroctura planurier incepind cv 1950 (după Gischat ID) 


a m sapca ni | aer Baa 
in 1850 Incâperi mia: Maini mecanice | Mur 
ema Mae Z 
e E = 
Fa 
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din 1980 asocia, Procaspare «te test == 
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Ameetete, | 


Tipuri ce cladin şi structura muncii [eupă Gotischatk — ID ) 


Tispunere Nruară pe Ur tract, 
eficientă datorită adincimi foarte 
vmari a încăperilor de birou 


Dispunert în dubiu tract 


(0) Amenajare tară cutare 
birouri combinate 


spapului încăpere mare, incapere 
pentru grupe. birouri. modulare. 


TIPOLOGIE 


Tipuri de spaţii ale birourilor 
Tabelul — (î), (după Gottschalh 
—= 00) arată clasiticarea structurilor 
de plan în relaţie cu funcțiile şi biroti- 
ca — factori hotăritori ai concepției 
ctadirlor. 

Tehnicile de lucru se allă în strinsă 
legătură cu tehnologia de care se 
dispune — (2). Structura de lucru a 
arilor 50, 60 şi 70 este completată 
de dezvoltarea actuală a tehnologiei 
informaţiei şi a biroticii care însă 
poale avea un efect considerabil 
asupra activităţii de birou şi a me- 
diului de lucru (vezi moditicările lo- 
curilor de lucru) şi care generează 
în acest fel noi configurații cores- 
punzătoare ale planurilor. 


După tipul de alcătuire a — birouri- 
lor modulare ale anilor 50, — con- 
ceplia spaţilor mari incepind cu mij- 
locul anilor 60 şi principiul spaţiilor 
peniru grupe al arilor 70 şi 80, se 
pare că în anii SO se generalizează 
Ypul birourilor combinate, (—10 
Fuchs, Goltschalk, Sieverts) — pri- 
mele exemple din 1976 în Dane- 
marca — cu 0 nouă alcătuire a spa- 
țiului şi o combinare a tuturor forme- 
lor de bază cunoscute. 

Orientarea după punctele cardinale 
este tratată în mmod dileri!, 

După Focenaver, la elădile birouri- 
lor din SUA axa principelă este orien- 
tată E-V în proponie de 90% intrucii 
lumina scarelui care pătrunde adtinc 
la răsărit și apus deranjează. Pantea 
sudică luminată de soarele din timpul 
zilei poate i usor prolejată prin para- 
solare. După Joadieke — LI 

Axa princpală orientată S-N permmi- 
te pătrunderea luminii soarelu În 
toate încăperile. Camerele aliate la 
Nord pot fi susținute doar de ame- 
ajări tară holuni 


(Ş) Tiounise incapen ce Birou și 
necesarul comparativ de supralată 


CONSTRUCŢII 
ADMINISTRATIVE 


ELEMENTE DE BAZĂ * 


Sisteme 
Organizarea spatiului liniară pe un 
wact esle neeconomică și poale li 
folosită numa la încăperi de birou 
adinci (lumină naturală ?) —(3). 
Organizarea în dublu tract se întilneş- 
te pină în prezent în majorilatea clădi- 
rilor administrative cu camere indivi- 
duale şi săli mici de birou pentru care 
este posibilă iluminarea nalurală —= 
(0). Organizarea în triplu Wacl esie 
proprie tipului de bloc turn cu birouri 
= (8) Sistemele din Stalele Unite fâră 
holuri se intilnesc în centrul oraselor; 
gruparea tuturor incăperior, cu iurina- 
re naturală sau artiicială, în jurul unul 
mod de circulație (ascensoare, casele 
scărilor, canale de ventiaţie) sau cu re- 
pere fixe amplesale în alară — 6). 
Sistemul din Statele Unite: în alara 
orasului, O încăpere mare de lucru 
atață la interiorul clădiri cu tavanul 
cu absorbție fonica, cu ventilatie și 
Huminare şi care este înconjurată la 
exterior de mici încăperi de lucru cu 
iluminare naturală, 

Birouri combinate: la jumătatea ani- 
lor 70 în Danemarca ca şi sistemul 
din Statele Unite, un plan cu adinci- 
mea de 16 — 18 m, organizat ca 
spaliu mare pentru grupe de lucru 
sau ca birouri modulare organizate 
în viplu tract. —(2, 

Lumina naturală poate îi utlizată în 
mare măsură pentru camera cu adin- 
cimea de pină la cca. 7,00 m. Siste- 
mele tehnice noi cu lumină naturală 
(vezi tehnica luminii naturale) cu 
schimbarea direcției luminii sau cu 
transmiterea luminii (prisme, rellec- 
care) permit exploatarea si mai 
cfieiontă a lumini naturale. 

Într-ur studiu de rentabilitate etectu- 
at de prof. H. Sommer — bibl, a lost 
prezentat ur plan de organizare a 
spațiului cu 5 allomative pentru a 
obtine afirmaţii cuartilicabile asupra 
necesarului de supratajă — (6). 

— Birouri modulare standard, axele 
rastorului la 1,2% m, exclusiv Încă: 
peri pe 3 axe, 

— Birouri modulare contor, axele 
rasterului ta 1,50 m, lalimi variabile 
ale încăperilor, 

— Birouri cu încăperi mari, adinci 
mea incâperilor 20 — 30 m, suprata- 
ţa pină la 1.000 m?, 

- Incăperi pentru grupe de lucru, 15 
— 20 membri, locurilo de lucru la 
max. 7,50 m distanță de la Iatadă. 
Birouri combinate, exclusiv încâpert 
individuale de cca 10 mE, cu o zonă 
comună de 6 — 8 m adincime. 
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Construcţii 
administrative 


Ea 
== 


e 50.00 [i 


2500 + 2500 —+ 


= 5000 — 


[(£) 


După reglementările de construcție, din orice punet al unei încăperi în 
care stabonează cameri trebuie să fie o distanţă < 30 m pină la o scară. 


De aici rezultă o mâne a distanței de la casa scări pină la rai 
AA aie pede ns ea ei e cotat de a 


ea 


CONSTRUCȚII 
ADMINISTRATIVE 


ELEMENTE DE BAZĂ * (D 


Tipologie 

Clădirile mari de birouri sînt con- 
strucţii etajate, cu pereți despăr- 
țitori moditicabili care sint susți- 
nuţi de planșee — pag. 106. Re- 
perele fixe ca grupurilor sanitare, 
casele scărilor, ascensoarele şi 
altele sint amplasate fie la > di- 
stanțe recomandate de con- 
structor”) în fața construcției —= 
(D şi 0).pe o latură a construe- 
ției — 6) şi ) în colturile interioa- 
re — 0), 0- 8.0.0 la ca: 
pătul unei succesiuni de incă- 
peri = O, 0,0. 2, 8 sa 
în centrul holurilor la curțile de 
lumină > (2 pină la GI) astiet 
încit să rămină pe cit posibil su- 
prateţe de lucru lungi și conexe. 
Amplasarea simplă, pe mijloc a 
stilpilor de rezistență — Q) şi 
(2), permite amplasarea culoa-. 
relor la stinga sau la dreapta şi- 
rului de stilpi conform cu cerin- 
tele de organizare a spațiului. O 
amplasare în şiruri duble de 
stilpi îngăduie o adincime ident- 
că a încăperilor birourilor —= (3) 
(8 Holurile au în acest fel o ilu-. 
minare indirectă prin lerestrele 
plasate la înălțime și uşile cu 
geam ale pereților holurilor, Iu- 
minarea directă și eficientă a ho- 
lurilor prin lurnina venită prin ca-. 
petele clădirii la construcţiile scur- 
te — (3) cu aripi = (Oși O, în 
unghi — (3 in formă de T= Ş. 
în formă de U —> (5) în tronsoane 
lungi decalate —> (3) care se ter- 
mină în formă de cruce cu caja [- 
tului în centru. 


luminarea laterală a holurile 
prin salturi ale liniei fațadei este 
neeticientă =) şi (6). În cazul 
terenurilor adinci și scumpe am. 
plasarea oportună a holurilor, în- 
căperilor auxiliare, a registratură. 
a grupurilor sanitare şi a gardera- 
bei este spre luminalor —+ (î) pi 
nă la 63. În cohurile interioare. 
casele scărilor, ascensoarele şi 
grupurile sanitare; în zonele întu-“ 
necale camerele obscure, seifuri-. 
le şi încăperile de depozitare 
*-0.0, 


După EBO $ 17 fiecare încăpere 
care constituie un loc unde oa- 
menii staționează mai mult timp 
trebuie să fie la o distanță = 25 
m de o scară; măsurarea se 
face de la centrul încăperii pină 
la uşa de la casa scărilor. 


& =0e [Hp 

cra ud. orb eri 
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Ei Grupa! Grupa? Grupa3 Grupa 


Birou modular Garrick Building, 
Chicago. Arh.: Dankmar Adler și 
Louis H. Sulivan, 1852 


= 


 manuairouu moauar 
Fi 


3 
ă 
i 


e 


[3] 
[2] 


Încăpere mare, Leiter Buikting |, 
Chicago. A: Wilam Learn 


Amplasare în inpiu tract, clădirea 
administrativă a BASF AG. Arh.: 
Hentrich şi Petschniga 1954/5) 


Primul birou cu incăpere mare cu 
270 locuri in Germania. la etajul 5, 
îl unei foste clădricepezit. Arhi 
Waller Henn, 1962 


Administraţia conrală BIA, Berlin, 
Arhitect: Rave und Rave 


Birou reversibil, admini 
vel LVA Fheiproure, Di 


CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 
ELEMENTE DE BAZĂ ALE TIPOLOGIEI 1950-1960 + 


Concepţia clădirilor | 

Relaţiile între organizarea birourilor şi concepția spaţiului au tost clasificate 
după un studiu pe teren din SUA — bibl. și, în calitate de criterii pentru con- 
ceptia spațiului, ele constiluie măsura pentnu transformarea structurilor 
birourilor ca urmare a automatizării lor. 

Birourile cu încăperi mari (Mies van der Rohe: ..Iransparente, nedivizate 
doar structurate... — bibi.) sint adecvale pentru grupe mari de lucru, cence- 
pute în mare măsură pentnu participare aclivă la lucru și pentru activităţi de 
ruină ce necesită o concentrare mică. În ziua de azi aceasta este mai de- 
grabă excepția cecii regula. Această concepție a apărut în anii 60 cu argu- 
mente ca transparența şi posibilitatea de a privi în ansamblu procesul mun: 

ci, dezvollarea sentimentului de comunitate, ca o suprafață multifuncţională, 
organizată raţional. Aparatele de prelucrare automată a datelor erau ampla 
sate în camere speciale şi nu la înderiina liecărui loc de lucru. Adincimile 
mari ale camerelor de 20 30 m aveau ca urmare un efort mare din punct de 
vedere al tehnicii de construcţie, care are o uliitale restrinsă în cazul trans- 
formării clădiri, hexibiltalea potenţială își dovedește limitele în fata cerinţelor 
actuale (deschiderea ferestrelor, porționarea luminii, climatizării şi a curen- 
tului electric) (bibl. A.G. Henkel), Încperea de mari dimensiuni ce induce un 
sentiment de constringere confirma! de sociologi (control social, dependenta 
de dotările tehnice, perturbări optice şi acustice), a dus de aceea la un com- 
portament negativ al angajatilor. 

Birourile modulare sint foare adecvate pentru lucrul aulonom şi concen- 
trat, ca încăpere pentru o persoană sau pentru mai multe - grupurile cele mici 
care necesită un permaneni schimb de informaţii. În Germania este forma 
de birou cea mai râspindită după cel de-al doilea război mondial și esta şi 
astăzi justificată alunci cind corespunde cerințelor locurilor de lucru (-> 
Gruner și Jahr/Sleidle, Kissler sau — construcțiile noi de. birouri pentru 
Bundestag/Schiirmann) sau în clădirile turn cu birouri în care struclura con- 
structivă este în așa fel încit domină caracterul puternic standardizat al con- 
diților legate de spaţiu şi organizare a muncii. 


2) BIG Franktun. 
b) Clădirea Cantonului Barna 
Nomotny-M P, Speer 
li con ema Arh: Matt, Burgi, Hagaz, Liebelel 


Legendă 
Încăperi mici 


încaperi pentru grupe 
Asceasor 

Scara principala 
Scară secundară 
Service pentru birou 
Supratete nucleu 
Acces parter 


(2) o casa presei G + 9, Hamburg. Ar Stecle, Kiesler, Scimeger und Parmner 
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Construcţii 
„atiministrative 


TIPOLOGII DE BAZĂ 1970 > (D CONSTRUCȚII ADMINISTRA 
Conceptia cladirilor 
Birourile reversibile 2u reprezentat încercarea de îmbunătăţire a bi 
cu încăperi mari care în mule privințe nu olereau condiții de. 
satisfăcătoare (Climatizare nediterentiată, lumină naturală, perturbări 
şi acustice), Pentru crearea posibiliăţi de a compartimenta după caz 
în birouri modulare ce au randamente superioare în cazul activităţilor 
cesită concentrare, nivelul prestaţiei tehnice în ceea ce priveşte asit 
flexibili a fost îmbunătățit 
Pe lingă nemulțumirea uliizatorilor, creşterea ineficiente! dabrată p 
crescul al energiei a contribuit la ridicarea unor semne de întrebare 
are la viabililatea birourilor cu încăperi mari, 
Modicarea structurii muncii de către noile tehnologii (de ex. introdua 
calculatoarelor) a permis organizarea In grupe mici. Primul exemplu & 
rea OVA-Mannheim. 
Încăperile pentru grupe (săli mici) sînt adecvale pentru grupuri mi. 
Ă lucru care necesită un permaneni schimb de informaţii. Cu acestea 
(3). Birouri cu încăperi pentu grupe OVA, Asigurvi, Mannheim 1977 Ah: Siriter . încercat, pan dimensiunile mediului înconjurător de lucru (max. 7,50 a 
fereastră), instalarea unor raporturi spaliale ce permi! o libenale persi 
- a dispunerii (vezi modificările locurilor de lucru) şi totodată îmbui 

3 Spațiului de lucru din încăperile mari considerat nesatisfăcător (lumină, 
Suprafața 'Supratața unt la indwdualitate) in raport cu creşterea cerintelor muncii de birou. 
la birouri mo: 4 PWocti cu ncăperi ru ma - Se poate renunța la o climatizare completă în favoarea unor aripi de a 
alea, | IZ2 masim re pe fațade și supralele de încălzire sustinute de instalaţia tehnică ae 

Fin cere 


teriramanai be. malizare (tetinica construcțiilor). Cerinţele releriloare la spaţiul biro 


ez FREE Le - e 7%7 mogiticate de evoluția tehnologiei Și a automatizării și noile cerinţe re 
rm] max: 25012 are la angajaţi rezultate din acestea impun asanarea clădirilor de birouri 
Parterul determină mie: 150 me slenle. De aceeași importanță este problema ridicată de configurația înei 

LU = maxim — mărime A rilor mari care nu oferă condiţii satisfăcătoare în multe privințe (modilieă 

* absoluta = pute tocurilor de lucru). Mijoacele prin care acestea pol li reorganizate sin! tr 

| e ian 1-a zu | Urmează necesitatea formarea clădirilor, lumina naturală prin curți interioare, posibilitatea de ai 
“i x adăugării unităților vi în ansamblu împărțirea în plan, realizarea de locuri de lucru cu ca 

prin contrast 600 < F unitate identice în ceea ce priveşte lumina, aerul, protecţia fonică sau intra 


ple as o 
ce Ul unor sisteme de instalaţii pentru birouri care pol prelua mai mult sarcinile, 
Bou devenită. opumzarea su (3), Sabhiea das pennu incă tehnică a construcției cum ar Îi instalarea cablurilor, realizarea conexiuni 
prateteler utile peroa penru Arupe con. eic ca şi funcţiile de structurare a spațiului. 

8 Un exemplu de asanare este procedura comisiei de experți pentru 
pa Pi: 


barea structurală a clădirii administrative Bertelsmann V1 din Gătersloh 
vocată de nemulțumirea angajatilor (moditicările locurilor de lucnu). În 

rile mari se deovedesc utile numai la puține forme de organizare şi cori 

ale muncii în ciuda răspindirii largi a „modei utilizării lor, iar ideea stand 
dizănii tuturor birourilor nu este la fel de adecvată pentru orice mod de orga 
nizare a activităţii În cazul ctădiil Bertelsmann scopul a fost îmbunăi 
calității locurilor de lucru, păstrarea fiexibilităţii pentru noile tehnologii 
birotică şi moditicarea an.părilor, eticlența supralețelor de lucru și scăde 
costurilor de exploatare. 

Noile lendințe (principiul birourilor combinate) încearcă să opună c 
țelor specifice ale organizării birouriler o concepție corespunzătoare a. 
Spaţiului adică o ofertă de spaţiu care, acolo unde este necesar, să le (lea 
bila, să permită lucrul pe grupe, să prevadă încăperi individuale pentru ae 
tivilăţi care necesită concentrare, care să conțină amenajări comune ce șă 

fi folosite temporar pentru activități deosebite şi colective şi să fie deos 

de favorabilă activităţilor autonome şi de înaltă calificare la care locurile dă. 
lucru să poată fi moditicate în cursul zilei. 


e 
i 
oi 


ietize AI 


Camera și 
Sanse 
1 Pama etapă da consti 2? 
Cidre te birouri in Bremen 1987 


fi 


Camera pt. one 
Barca NMB 

Fokoirea căpaiioi pentu Dupa. Ba ae og aaa Banca NME, e 

delimitate parțil, încăperile peninu [d zona Îaenai Arh: Alberis $ 

grupe sint legale pri mici zona re. vesrmanatun iti Conenpţa incăpontor 

versibile și delimitate parțial după dupe Gorischalk =! 

necesită ca supralete colective 


Clădirea SMS, 
) Passecer ie 

Art: Ellen, Maior 
uP. 


Niv curant, birouri modulare 64% 
Supr- ua int 13% 


Nivel curent, încăperi mari 100% 


Banca central a tru Hessen le FrankturiM. 1966 
i 0) ssrou revers, aeinisraţa dn Dorimună Arh: Krâmer, Sievers u. P. 


Arh: Jourdan, Miller ș.a. 
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Zancer 8 
ngstrâm, Arhi: Lonnartdergeirim (02) Eadirg AG, 
Strunku.P 


Unitate cu birouri combinate, 


Ahrensburg, Ari 


(2) 


Arh. Bernhard Steiner şi 
Bernhard von Walis, 1581 


Birouri combinate, fala de destacare 
PPC Helige, Stuligari 


1976: incheierea primei etape de exe- 
cuţie a noii clădin administrative (V1) 
pentr Bertelsmann-, (73 (23 


CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 
ELEMENTE DE BAZĂ ALE ȚIPOLOGIEI 1980-1990 -> [[ 


Concepţia clădirilor 1 
Cerinţele referitoare la spatiul birourilor, modilicate din evoluţia tehnologiei 
șia automatizări, și noile cerințe referitoare la angajaţi rezullate din acestea 
impun asanarea clădirilor de birouri existente. De aceeași importanță este 
problema ridicată de contiguratia încăperilor mari care nu oferă condiții sa- 
tisfăcăloare în multe privințe, (— modificările locurilor de lucru). 

Mijloacele prin care acestea pol i reorganizate sint transformare clădirilor, 
lumina naturală prir. curți interioare, posibilitatea de a privi în ansamblu 
împărțirea in plan, realizarea ce locuri de lucru cu calităţi identice în ceea ce 
priveste lumina, aerul, protecţia fonică sau introducerea unor — sisteme de 
instalaţii pentru birouri care pot prelua mai mult sarcinile de tehnică a con- 
Strucţiei cum ar îi instalarea cablurilor, realizarea conexiunilor, ele, ca şi 
tuncţile de structurare a spaţiului. Un exemplu de asanare este procedura 
comisiei de experţi pentru schimbarea structurală a clădirii administrative 
Bertelsmann V1 din Gutersloh. — (2 - (9 provocată de nemulțumirea an- 

gaiatilor (modificările locurilor de lucru). Încăperile mari se deovedesc utile 
numai la puține forme de organizare şi conţinul al muncii în ciuda răspindi- 

rii largi a „modei utilizării” lor, iar Ideea standardizării tuturor birourilor nu este 
la tel de adecvată pentru orice mod de organizare a activității. În cazul clădi 

rii Bertelsmann scopul a fost îmbunătăţirea calităţii locurilor de lucru, păstra. 

rea flexibilităţii penru noile tehnolagii de birotică și modilicarea gnupărilor, 
eficiența suprafeţelor de lucnu şi scăderea costurilor de exploatare. Noile 
tendinle, cum ar fi principiul birourilor combinate, incearcă să opună ce- 
rințelor specitice ale organizării birourilor o concepție corespunzătoare a 
spatiului adică o ofertă de spaţiu care, acolo unde este necesar, să fie lexi- 
bilă, să permită lucrul pe grupe, să prevadă încăperi individuale pentru ac- 
tivităţi care necesită concentrare, care să conțină amenajări comune ce po! 
fi folosite temporar pentru activităţi deosebite şi colective şi să fie deosebit 
de lavorabilă activităţilor autonome şi de înaltă calificare a care locurile de 
lucru să poată fi modificate în cursul zilei. 


(8 Bmancombinae Mala Mpomed AS.Oso - AmNasTer, 887 


Fiestructurare. Combinaţie intre încăperi 
inciiduale şi încăperi pentru grupe 
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Construcții 
administrative 


Construcţii 
administrative 


Birou pentru maşina ce 
(E) scris cu supralată de 
depozitare! 


Mese cutie automat 
O a 


625m- 030 
S00m- (8 
a75m= Q 


|] 


Incap individuale, și 

pt. mai multe persoane 

Adincimea Incăperii 

Dist Intre axele ferestrelor 
ipilor 


Dist inte axele; 
Lat culoarul din mijoc 
Laţ. culoarelor laterale | de bază A 
price O a 
= 480 
| ] EI L 
16,00 m? 190 
10.00 m? 12.50 m2 9% 1,50 5 450 
Constructie, Administratie ai a RE 
Praniticare tehnică | Plarit vinzantor ax1z0= 389 4x 120 k58 


Exemple de locuri de lucru — cun 


Pita felie Dimersiuni minime ale unui birou 


pentru 2 persoane 


[0) 


birou la un capăt al mesei 
luminarea Val. medie a] lu. | | Aer proaspâll După regulile | Dupa 
generală penru | itumin. (Lux) loc. | | mn pe pers! VOI regulte ASP 
[ese toalete, 10 | Nokia, [d 
e i cazul aerului 
Dag sata i Es încălzn, temp. 
m sub 0"C 
Arhivă, rogietrată | 120 250| o-z |” cap. rouă 
Contabiltate, 250 500 | [20230 Netumători 
Stene, inregistrare, 20-34 
Poştă, bucâtâne 30-40 Fumători 
Desen tehnic eco [voce [a4-si Fumatori 
Laborator - 4.000 | |51-ea Cam director 
Toeairecufarerietr Se ventațe VDI 
Tabel cu velonle iuminări în 
cladinle adrministralive: (Mein Desinciet EA 
3, inginerilor Germani şi ASRE *) 
FR 3-2 
Tablou pt pers noste.raturi 
* 
Tablou pt pres, roațe, ratum, fala leeccopice, — Culer 
bilorafun suspordate 
Dimensiuile posibile ale unei carrere ci în birourle combinate (Hore Base) 


exemplu Edaing AG Arb.: Strutk u. Panner 
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CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 
DIMENSIONAREA: NECESARUL DE SUPRAFAȚĂ * [I 


Necesarul suprafeţei de baza după Schnelle > W (biroul de scris 
140/70) fără mijloacele de lucru auxiiare şi suprafețele lor de utilizare: 


Locul pentru maşina de scris 1,70me 
Reterent 2.30 m? 
Relerent — conducătorul cartotecii 1,90 m? 
Relereni — relații cu publicul 2,50 m? 


Spaţiul necesar după RKW Ralionalisierungs-und Innovationszen- 
trum der Deutschen Wirischatt e.v. -Centrul de ralionalizare şi inovare 
a economiei germane inclusiv mijloacele de lucru auxiliare şi supra- 
tețele lor de utilizare —> DD. 


Secretară > 10.00 m? 
Reterent autonom 6,00—9,00 me 
Referent executiv într-o încăpere pt. mai multe persoane 5,00 m? 
Acelaşi în sala de lucru 3,80-4,80 m? 
Sala de conferințe pentru fiecare persoană 2,50 m? 
Şel de secţie fără vizitatori externi 15,00—25,00 m? 


Spaţiul mediu necesar pentru un loc de lucru pentru fiecare angajat in- 
clusiv mijloacele de lucru auxiliare și supratetele lor de utiizare (fără di- 
recţiune) în Germania 


30% 3,60- 4,60 m? 
55% (în medie 8,5 m?) 7,00- 9,00 m? 
15% peste 9,00-—15,00 m? 


(împărțirea în încăperi individuale, încâperi pentru mai multe persoane 

sau săli ce lucru devine evidentă în fiecare caz in parte) 

Spajiul mediu necesar după dr. Rosenkranz => 

Pentru un angajat 4,00-6,00 m? 

Spaiul mediu necesar după „Locul de muncă colectiv pentru simplifi- 

carea administraţiei” 

pentru ur angajat 7.00 — 12,00 m 

Necesarul de loc după Arbeitsstătten-Verordnung (Reg!ementări pri- 

vind locurile de muncă) 

— Spaţiul de lucru min. B m: supratață de bază 

—Supr. liberă de mişcare pt. fiecare angajat 1,5 m2, dar min. 1 m lăţime: 

— Volumul de aer min 12 m? pentru activilăţi predominant şezind 
min 15 mi pentru activităţi predominant în picioare 

— Înălțimea liberă la supralaţa de: 


pină la 50 m? 2,50 m 
peste 50 m? 2.75m 
peste 100 m? 3,00 m 
peste 250—2.000 me 3,25 m 


Necesarul de spaţiu pentru locul de lucru după Regulile de siguranță a 
tocurilor de lucru în birouri — „Sicherheitsregeln fr Buroarbeitsplătze” 
Birouri modulare min. 8—10 m? în raport cu distanţa dintre axe 
Birouri cu încăperi mari min. 12-15 m? 
Necesarul de spațiu mediu pentru locul de lucru după Gottschalk-bibl./ 
— (D- (6): pină în 1985 uzual — 8-10 m:; în viitor = 12-15 m?. 
Legile nu definesc o suprafaţă minimă necesară pentru locul de lucru 
în birouri 

După cercetările americane (Con. Life Ins.) suprafețele de bază inclu- 
siv suprafeţele de utilizare a mijloacelor de lucru auxiliare (suprafaţa de 
bază + zonă înconjurătoare de 50 cm = suprafața de utilizare a mijloa- 


celor auxiliare) sint: 
angajat la birou 48 sa. ft. ( 4.46 m?) 
secretară 72 sa. [1, ( 6,70 m?) 
sel de secţie 100 sq îi. ( 9,30 m?) 
director 144 sa, ft. (13,40 m?) 
al doilea vicepreşedinte 216 sq. î. (18,54 m) 
primul vicepreşedinte 324 sa. ft. (27,89 m?) 


Adincimea încăperilor depinde de necesarul de spaţiu în funcţie de fe- 
Iul lor: încăpere individuală, încăpere cu mai multe locuri, încăpere 
mare, încăpere pentru grupe sau sală cu birouri. 
Adincimea medie a încăperii de birou 4,50 — 6,00 m. Patrunderea lu- 
minii naturale pină la adincimea locului de lucru de cca 4,50 m (de- 
pendentă și de poziţia clădiri cum ar fi pe stradă îngustă sau cu Impre- 
jurimi degajate). Regula de bază: A = adincimea la care pătrunde lu- 
mina = 1,5 Hb,, cota buiandrugului ferestrei (Hb = 3,00 m, A = 4,50 m). 
Pentru locurile de lucru plasale la adincime mai mare se va folosi Iu- 
mină artificială în ultima treime din adincimea încăperii. 
Grupele de lucru nu sint dependente de pătrunderea luminii naturale 
întrucit adeseori sînt necesare încăperi cu adincimi mai mari. 
Lăţimea de circulaţie a culoarelor se ajustează după gradul de ocupa- 
re a încăperii şi necesarul de spaţiu pentru aparatele de birou. În ge- 
neral trebuie ca două persoane să poală trece ura pe lingă alta. 

*) ASRE Regulamentul American pentru Ventilaţie 


CONSTRUCȚII 
ADMINISTRATIVE 


DIMENSIONAREA — 
DISTRIBUȚIA SPAȚIULUI 


incapere ce icru (canetecă) 
mașină ce sens brun j 


Birou contorm DIN (mărimea 0.781,56 m) 


(DD Bitziunea cu 1874 se porveşte peri Flangeul cu nervi cu Astana tura de 62.5 (lreu tp Koenen) cu cota normal. 3 
Prin aceasta e poate obține un racord lavorabi pentu pereţi despărțteni mobă. Distanţa Interex Benin citări Ge tiruri ] 
proiectate cu griță 1,75 — 1,85 și 1,875, ultima dovedindu-se în baza celor anterioare cea mal favorabilă 

EP 

de? 0 1875 1075 1075 4 1875, 1875 ZE 
E) Hi 

60jiS? 1015 ,500909 765 , 780 , 700 | 765 esa pro „se , mo Faso , mo, o mo aro, E 
FETE 35 
IFR EL 


și n 


„Home-Base”, cameră individuală a 
“unui birou combinat 


Birou de scris organizat (mărimea 0,70/1,40 m, sistem Velox) 

[2) Prin biroul de scris organizal combinat cu biroul-bandă ip Velox plasat la fereastră în loc de mobila pentru registratura — (î) se 
objine e economie de spau da un ax la cinci axe ca i din banda mijocie ce 32.5 cm lime cca 21% economie în mi. Amplesarea 
birourilor la distanţe de 75 cm unul de altul este posibilă numai în cazul Iolosirii scaunelor rotative cu rotile. 


p4875 „1875 1875, 1875 , 1875, 1875 , 1875 , 1878 , 1875 „1679. 1875, 1875 , 1875 , 1875, 


Struciurarea spaţiului In cazul folosii biroului de scris organizat 
(G) Dierte incăpaa de birou în islamul cu încăpere mare: a) se, cor mică peria ședințe aau peri dica: b) asistera sau Stolnava -ecui n, futi 
ser de seciie;c) secretară, raceplicneră: d) referent (peninu relații cu publicul). e) sală ce ucr, (grupe de lucru) 


combinate cu camere individuale 
plasate peniteni şi supralelele co- 
une care le aparțin 


PPE 


+ 


(8 achita vesa plnei u 


ş 
| Incăperi de lucr & 
£ 
+) 4 
j & A aj3 
e ( | 
[S3- = 
și Li VI 
| 1 
so | ae l2 ae | asa ze 40 
5.00 sii îi 72 E, i 5.00 
(0) Secţiune transversală, încăperi individuale sau comure ale unui birou combinat (Edding AG) Arh. Struhku. P. 
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Construcții 
ac atiministrative 


MR 


Dist.crtre aotle ferestrelor 1,87% 


Lătimile minime ale incăpeilor în funcție de distanța dirtre axe- 


le ferestrelor 


1,25 m. Cea mai mică distanță interax a ferestrelor sau 
stilpilor terestrelor corespunzătoare regulilor de di 
mengionare — pag. 63, care se potriveste necesanu- 
lui celui mai variat de suprafață a ctdirilor de birouri. 
Distanta între pereli astiel rezultată de 2,5, 75; 5.0 m 
ec. => (D)- (Î) oferă multe moduri eficiente de dispu- 
nere a mobilierului, care pot fi încă sporite prin diferite 
variante şi care îndeplinesc aproape toate condițiile. 
Dacă este necesar un ritm mai susținut alunci se ale- 
ge varianta II. Dacă e cazul o distanţă de 2 x 1,25 = 


2,50 m — cu aceleaşi caracteristici ca 1.25 m. 

1,875 m = 1 1/2 ICA cea mai mare distanţă interax 
pentru clădirile de birouri. (î) — (6) poti de aseme- 
nea completate cu multe exemple de amplasare ju- 
dicioasă a mobilierului, În cazul acestei distanțe 
interax de asemenea se poviveşte distanța între 
grinzi cu cele din regulile de dimensionare de 625 
mm sau 1,25 rm, prin laptul că fiecare a treia grindă 
coincide cu poziția stilpului de rezistenţă. 


zi 
zi E 
l gr 
Ei] i— 
= L 
pe = 
| 
i a 
AR 2-00 AR AA PI 08 
aibe eee iapa 


(G) rosia ce uuizare periru eierte distanțe intre axele teresuete = MD] 
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CONSTRUCȚII 
ADMINISTRATIVE 


DIMENSIONAREA — (i 


Suprafeţe utile 
La baza cercetării efectuate de 
E. Kahl — UI] a stat principiul bi- 
rourilor cu camere. individuale, 
dispuse succesiv la fațadă și va- 
riante — (3) cu diferite mărimi 
ale încăperilor dictate de consi- 
derenie ierarhice sau utilitare. 


Utiz. Supr. utilă a încăp, biroul 


1 referent cu cerinte legale de păs- 
trarea discreției (în domeniul perso- 
nal-social) sau cu o activitate ce ne- 
cesită o concenirare deosebită 

cca 12m* 


2 reterenţi (dacă imprejurârie o per- 
mit cu loc prevăzut persoane în pro- 
ces de formare) sau un partener cu 
un birou pentru discuţii pentru cea 4 
persoane cea 18 m: 


Partener curolde conducere cuun bi: 
rou pentru discuții pentru oca 6 per- 
soane sau 3 relerenţi, personal sau 
similar respectiv 2 referenţi cu un loc 
suplimentar pentru aparatura de birou 
sau anticamera şefului cu zonă de aș; 
teplare 24-30 m 
et sau încăperi luncționale cu o do- 
tare foarte amplă cu aparalură 

începind cu 30 m? 


() Pestii de ocupare a ictportor 
de dimensiuni citerite —= (ŢI 


Distanta dintre axe 1,20 m 
Mărimea standard ce 18 m? (3 x 1.20 m 
dn care se scad 0,10 m penru porelele 
despăritor) care inseamnă o lățime a 
încăperi de 3.50 m este prea. îngustă 
pentru mobilarea standard peninu două 
persoane, conlorm, inlrepretării. core, 
Spunzătoare DIN (2 x 1.00 m distanțarea 
şi 2 x 0,80 m lățimea biroului pentru scris 
= 3,60). Încăperea care cuprinde două 
axe ca lăţimea de 2,30 aste rea îngustă 
pentru 1 referent cu locuri penru vzilalo- 
ri Locurle de iucru mailargi, prevăzute cu 
monitor sau echipări deosebile presupun 
o mărime a încăperii co corespunda ur. 
mătoarai dimensiuni (4,70 m). Supralata 
utiă supimortară nu poate îi exploatată. 


Distanţa dintre axe 1,30 m 
Dimensiuni ale incaperilor de 3,80 m ce 
corespund sup. utila de 18 m” permit: 
— mobilă suplimentară peninu registra- 
tură; 2 locuri de lucru prevăzute Cu mo- 
nitoare, cu o adincime recomandată de 
asociațile proleslonale de 0.90 m; — 1 
masă de desen respectiv mașină de de- 
senat şi 1 birou peninu Scris; — 1 birou 
pentru scris si o masă pentru discuții 
pentru 4 persoane. Toate celelalte locuri 
de lucru pe cit pesibil cu o ullizare foar- 
te flexibilă pertru a nu i nevole de re- 
aranjarea zidurilor despârțioare. 


Distanta dintre axe 1,40 m 
Latimea incăperii de 4,10 m permite 
modalităţi foarte avorabile de mobilare: 
i o utilizare a supraleței de o mare fle- 
xibiltate. O adincime a încăperii de 
4,40 m cu suprafața de 18 me este su- 
fientă alita timp cit nu se impune o 
adincime mai mare prin ullizări specia 
le sau cerințe deosebite ale încăperii 
La o adincime de 4,75 m supratata uttă 
a încăperii standard cu 3 axe se ridică 
la 195 mi 


(0) 


Me adosale nemai parapet (2) 


Şiruri de mese de scris cu culoar de 
trecere În spate 


zid nt cu (9 da ppm 


Culcar de trecere între mese şi le- 
este 


CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 


DIMENSIONAREA 


NECESARUL DE SPAȚIU PT. AMENAJARE 


Şiruri de mese în sistem bloc cu 
scaune decatate 


Dulapuri de depozitat sub 
parapetul ferestrelor 


(2) guide mese tat scaune 
decalate 


Din necesarul de spaţiu pentru l0- 
cul pe scaun și în picioare rezultă 
distanţele minime între mesele in- 
dividuale (după DIN min. 1 m) — 
O - 2) care sint în funcţie de 
poziția lor, dacă se allă la perete, 
în fața alor mese sau în faţa rat- 
turilor cu materiale de scris 
„9-0. 

Necesarul de spaliu pentru fieca- 
re loc, tără culoarele laterale de 
comunicaţie: 

0) 2.46 mi, G) 2,25 ma, 2 29% 
ma, (6) 290 m, Ș) 2,60 me, 

9 370m7, 01,90 m, 9 225 
m=. Pentru șiruri scurte de dulapu- 
Ti de registratură este suficient —+ 
(8), pentru şiruri mai lungi — (2), 
întrucit aici trebuie prevăzut un 
culoar de trecere ca şi în cazul 
meselor -» (6) - (2) La terestre 
trebuie să existe un spatiu faţă de 
rîndul caloriterelor care la o lățime 
de 55 cm poate servi şi ca spaţiu 
ge trecere > 

În cazul ferestrelor amplasate la 
înălțime se obține o bună ilumina- 
re în profunzimea încăperii deci o 
folosire judicioasă a spaliului și a 
parapelului —(8) 
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administrative 


At 


Pahuni Adinemea ua 42 cm. (3), Suprafața culsari cu sine eesco- 
lățimea 1,37 m pice 


A 


Şipcă de susţinere pentru benzi 


[6] Supralată culisantă pentru casele 
magnetice. 49 de locuri 


cu microfime. Volum de pina ta 164 


Rama culisantă pentru mape 
suspendate 


Şioe pentu mape suspendate 
paralel cu tronul 


0) Suprafață culisartă pentru casete (0) 
LS Volum de pină la 190 bucati 


Şipcă de susținere pentru mape: 
supondale pendtular 


CONSTRUCTII ADMINISTRATIVE 
DIMENSIONAREA — ( 


Registraturi 

în ciuda introducerii noilor tehnici de birolică, consumul de hirtie — cel mai impor- 
tant supert de infermalii — a ctescul. Pina in 1980 consumul de inte s-a dublat la 
fiecare 4 ani. Mediile de memorare din tehnica calculatoarelor pol fi introduse pe 
scară largă în sistemele de comunicaţii cin cadrul birourilor ca medii de stocare a, 
intormaților. Aşa numitele informaţii necodale (scrisori, texte, periodice) vor fi 
pastrate în continuare ca volume de hirtie 

Scop: Ordonarea și depoziterea controlabile a actelor, cu drumuri cit mal scurte 
si folosirea, icoana a spatiului. Necesarul de spaţiu pentru registraturi (după 


Ledner —= ). Odată aa cresterea adincimi dulapurilor crește şi lămea culo- 
arului dintre ete. 

Lxl(mebia pt. registralură) | = Supratata mobilierului 

* V2Lal+05 = Suprataţa culoarului de trecere 


Necesarul total = Suprat. mobilierului + Suprat. culoarului 

Registraturi cu adincimi mal mari sint mai eficiente — (1) ilustrează raportul din- 
vre suprafata mobilierului si a culoarului la depozitarea pe verticală în cazul Iolosi- 
rii ratturilor pentru arhive mari (sistem Velox) si la depozitarea pe orizontală. 
Supratața mobilierului ia depozitarea pe verticală 5,2 me, supratata culoarului 4,6. 
m? (100 :90). La depozitarea pe orizorială suprataţa mobilierului 3.2 mă, supratața. 
culoarului 3,6 mr? (90:100, raportul invers). La depozitarea pe orizontală gradul de. 
umplere este mai redus, iar rafturile superioare sint inaccesibile vedeni. 
Depozitarea pe verticala inseamnă o sconomie de personal de peste 40%. 
Pegistratura suspendată foloseste suprafața pereților cu 87% mal eficient decil de 
pozitarea în biblicrafturi - (15). Transportul actelor cu paternoster. Lacul dei hucru 
cu rafturi de sonare, masă mică, scaun cu role, 
Amplasarea regisiraturii se tace central. Axale ferestrelor lavorabile de 2.252,50 m. 
Înălţimea liberă a încăperilor 2.10 m (2 niveluri cu încăperi normale de birou = 3 
niveluri de registratură). Sint necesare înc i uscate, mansarda şi pivnița nu sint 
potrivite. Tejgheaua cu șină, — (16) si [pi mape suspendate şi supralață de, 
scris, leagă în mod eficient locurile de lucru. Câruciorul cu rotile poate li tolosit ca 
supralață de scris sau pentru sertarele de cariotecă. Registraturile mobile (in- 
stalaţiile compacte Soenneken) permit prin economisirea culoarelor de comuni- 
caţie o folosire mult ma judăcioasă a spațiului (100 —120%) = (18) B. Instalaţiile 
nu sint standardizate, şi pol 1l adaptate după împrejurări In registraturi, arhive, bi- 
biioteci, depozite. Se vor avea în vedere valori mai ridicate ale incârcării plansee» 
lor pe m. Pot h deplasate manual sau cu un sistem de acţionare. Întreaga tegi- 
stratură sau doar unele segmente pot fi închise cu un miner. 


Depoz. riz. | Bibliotecă in cla- | Registratura 
în clasoare . | scare de coresp, | sunpondată 
înecat | in dulapuricuja- | combinată în 
deschus- | huzea 40/125/220 | mape în 
35200 rattui 
aa 65/78/20 
10ocoacte |1)minardeau| — 725m noom 2âm 
cca 2 mm gros] — iap sau perete 
(ecio târă invel2) Mecesarulca | 592 m? B25mi ami 
incare)cca | supe. me incl 
250; Spatul de 
lucru fără eu 
toarele laterale! 


(4) comparate a spatiului pentru derie sisteme de depozitare 


Lă 


ice 


Sur. culoar 


| 
| 


755115 085058 


h 157 


0804 


06— 
to. 610) 


Spr peretter,comparabe: 
înve tegisalura stspor 
(5) ct și depozitarea îi. (0) 

Bicrallun ți. aeoeaşi can. 
tate de acte 


E Spa tape 


Tejghea cu şină cu 
cărucsorul cu rotile 


Ț 


Ratturi penteu arhive mari sistem 
Velcx, secţure şi plan 
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„206 502063 


sata 
EEE ENE 


Plan repară meta e 
A = Registratură mobia 8 = Spaţiul în comparaţie cu registratura normală 


| Surpiraturzi 


Supl ou. 
le ex, 


EA 


g 110 
sm pp 500 
Sistem static asimetnic cu două 
comparimere de rezistentă 
Planşeul se intinde pe direcţia transver 
sală a clăriri. Grinzile interioare pe di 
recţia longitudinală a clădiii Grinda medi 
ană şi stii po parte a zonei holulul se- 
parai de pereți holului 
= Mesibiiete și reversibiiate nelimitate. 
— lărgire su/icienta a boltă pentu treceri 
ere într stipi şi perete 
toate adecvat. făvă tavan suspendat Sau 
penru parcâri pentru automobile, ampla: 
sate deasupra, cu culoarul de circulație În 
directa longiludinală a clădiri 


+ 


ERE, 
pnl 
Ei 


Plaraou - secţiune şi 


a 
| 


iata 
ate 

ja seral ( | 

AIE 


(G) Stem state cuvei conperimente 
de rezistența 


Planseul se intnda pe direca uanavarsală 
dări. Grrzte interioare pe directia lengtucrală 
a lăde, în zona machană de o pare și da ata a 
holul. Peretele heh poate avea și ol te ear 
aortă ca placă geantă plasată pe Grecta lon- 
Oludiral a clădiri. = pernele at al eluui e 
mechieabi, Mxiăteie hlată pe. acimctmea 
inetperier —grosimea planeulu sn. 20 rm ora: 
ou de zclare lerscă), tunel cine e renunt ta- 
vanul suspendat sau ia sapa Hetantă. = nu este 
'ococvată perinu connucţa «ns parcân deasupra, 
— peretele Pehdul ca placa Petzartă pas un pret 
mvanteer - ooreirueţa devine ahclrtă pertn, 
Garcia mal ment ale con şi ostanţe mai mai 
înue sii pe Grecţa longitudinea a cari. 


2), cormparimente de rezstentă 
Plansaul se intinde pe direcţia longitudi- 
nai a căci. Grmsle înfeesare pede 
recţa transversală a clăciri de la stlipii ex 
teron peste siipă medii a cell stii 
exlerioa 
— Hexibătate şi reversibiltate nelimitate 
- cân căuza denstăli mal reduse a 
plarseulul sint necesare măsuri. supl- 
mentare de izolare fonică (lavan suspen 
dt, şapă fotantă). 

— foarte adecva! pentru parcări pantnu auto: 

„mobde, amplasate doasupra, cu eudoarul de 

rculati în direcția longihlirală a clădii 
7 12 îi 


Planşeu - vedere de dedesubt 


| mpi an vetoe mat de 
ox.pertru 3 rivtun mai 
3038 em 


| EA 


Sistem static, planseu cu 
grinzi cu placă 


Grinzile inlenioare tară stnpi median, se 
întind iber de la slip enteriori a tip ex 
tenori. Mexibitate și reversibătate nel 
mitate. — tava suspendat necesar. — ntre 
nervuri, iaseele instalailor pe direcţia 
vansvarsală a clădur, montajul longilud: 
nal cu stâpungeri prin nervuri praciie nu 
este posibil - conatrucţe neeconomică, 
ama Inerioare înale (Chiar și cele 
otel), volume, mari ale Glăcăr, numai la 
consitulrea superioară ră stipi ce rezis- 
enta. Diminuarea la 60 cm a grinzilor in- 
tericare, construcție senilă la vbraţi cu 
valori mari ale incovoren. 


CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 
DIMENSIONAREA — (UI 


— (8) Prepuneri de construcție pentru sectiuni transversale 
ale clădirilor de birouri în dublu tract cu următoarele sarcini admisibile: 
obișnuită 5 KN/m?, adaos 2 AN/m? pentru sapă (8 cm pentru canalele din po- 
dea si legaturi la retelele de aprovizionare). 

— Înălțimea liberă a încăperilor 2.75 m conform dispoziilor VStătivo (Regi, lo- 
curi adunare) (permite amenajări ulterioare cu podea dublă sau tavan sus- 
pendat). Pentru o activitate ce se desfăşoară preponderent stind pe scaun 
este posibilă o reducere a înălțimii încăperii cu 25 cm totuși min. 2.50 m 
înăltime iiberă. Holurile, grupurile sanitare pot avea inâlțimea de 2.30 m (utilă 
pentru traseele instalațiilor). După Kahl — U] eficienta unei sinucturi de rezi. 
Stenţă depinde mal puțin de oplinizarea componentelor singulare (de ex. ele- 
mentele pretabricate) decit de imegrerea lor intr-o construcţie funcțională. 
Diferenţele dintre sistemul cu grinzi longitudinale și cel cu grinzi transversale 
— (D - (4) Liberale de alegere constructivă de ex, pentru un planşeu din 
beton armat cu o deschidere de 6,50 m. Criterii: — costun aproape denlice. — 
Greutatea mai mare are o infiuență asupra costurilor pentru distribuirea 
încărcărilor si pentru turdatie. — O grosime mai mare a planşeelor are avanta- 
jul unei ngidităti sporite, la solicitări dilenite (decupaje, înlocuiri, sarcini singu- 
lare, diferite deschideri, diterite moduri de realizare a pardoselilor). 
Planşee cu nervuri. Sin! eticiente economic numai pentn, deschideri mai 
mar (oreuiate proprie mai mica. cheltuieli mai naicate cu colrajele). Străpun- 
gerile prin nervuri nu sint posibile, nu se pot realiza instalaţii dir cauza îngus- 
mii. Grinzile interioare sa atlă pe acelaşi nivel. 
Grinzi cu placă (plăci dublu T sau Pi). Sint foarte adecvate d.p.d.v. static la 
deschideri mari. Instalarea paralelă cu zona nervurior, intersecţia traseelor 
realizată în zona helurilor. —= (1) — (6). Planul taţadelor poate îi în spate, între 
sau în fata planului construcției. Maxima varietate prin separarea între con: 
trucţie şi stratul exterior. Amplasarea stilpilor, fatade principale sau posteri- 
oare, în tață sau În spate au intiventă asupra modulării fațadei şi a ordonării 
elementelor (rastenui, finisarea colțuritor) 
Stipi plasati la interior — (5) E-H a planseele în consolă cu o lungime 
axtecvată a bratului de c = 1/5L — 1/9L din cistanţa între stilpi. Rigicizare prin 
plăcile pereţilor, ramele nivelurilor si prin asocierea cu noduri de circulație ma- 
sive și cu zone invecinale lixate detinitiv. — ID 
Execuţia — Pereţii masivi de compartimentare pot înlocui stii i grinzile Interioai- 
re, find incdusi din punc de veere constructiv ca plăci rigidizanie —= (1) Nu 
sint reveresibil, deschiderile trebuie totările dinainte. Introducerea, pereior 
despăritori ușori prezintă nu numa avantajul mobiităţi potentiale ci si laplul că per- 
mite decizii ulterioare asupra Impăriri 
încăperilor, chiar din timpul construcției 
(constructia. suporti — cu plăci de ghips- 
carton pe ambele părți 2 x 125 înmm 
corespund din punct de vedere al izolării 
tonice unui zid de zidărie de 24 cm grosi: 
cn o dale ăi 


Rigicizare prin 
rare, distnbu 
inea acţiuni 
vintului spre 
tundatie: 


Pigicuzara 
prin plăcile 
pretor 
4 posibiltăti ce distribuire a încăr- 
cărti planseulul pe stipi și zona nu- 
eului pentru căăduile în iplu traot 


aa 


(9) Corea Intre constnucţe și posibiitățile de impărțre 2 suprafeței birourior 


A — H Intivena construcției asupra îm- 
pâririi suprafeţei birourilor prin. pereți 
despăritori mobil. A, B stil exteriori, 
—E stil plasati în resp. medial în spate- 
te fațadei. E — F eţi interiori (posibilități 
de constuiie a colțurlor G = Hi). 
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CONSTRUCȚII 
ADMINISTRAT! 


DIMENSIONARE INSTALAȚII TEHNICE 
ÎN CLADIRE —> [[ 


încăperi cu climatizare. integrală. 
Volumul brut a clădirii și costuri tota- 
te în cazul unei clădiri climatizate sint 
de 1,3 1,5 ori mai ricicate faţă de ca 
ul clădiri neclimatizate. + 1 +(î)) 
Înălțimea nivelului de 3,00/9,10 m 
Clădiri cu un nivel redus de instalati. 
Fară tavan suspendat. Ţevile insta- 
Iaţii de încălzire la peretele exterior. 
Traseele rețelei electrice prin canale în 
glatulferesirelor sau canale In podea. 
Corpurile de iiuminat de la tavan ali. 
mentate prin tuburi sau prin suportă 
pereților despărțitori. Magistralele dei 
instalaţii în zona holului, 

Înălţimea nivelului de 3,40 m 
Clădiri cu cerințe de instalaţi, fară vantia- 
re. Sub plangeu (h = 22 cm) ţevile de 
încălzire, traseele electrice şi de apă. 
Mapistralele de instalaţi In zona hol. 


Clădiri cu încăperile birourilor ventiate.. 
Pentru dlimatizarea încăperilor de birou. 
se recomandă un spau pentru instalat 
de min 50 cm, Traseele longitudinale de, 
instalaţi în zona holului. 

Înalţimea nivelului de 4,20 m. 

Birouri cu încăperi mai, inălțimea lbberă 
a încăperilor cupă ASTV. (Arbels-. 
stablenverordnung — Fleglem. ref. In Joc. 
de muncă) de 3,00 m. Datorită canaleiee. 
încrucișate de ventilare o înălțime a n. 
velului de oca 4.20 m. Toate elementele. 
de construcție care depind de înălțime. 
vor infiuenţa costurile de construcție în. 
raport cu suprafaţă, utiă a bircurilor, 
Racire blinda —- (2)- (3). 
Sistemele de climalizare cu pătură ex, 
tuburi capilare funcţionează cu apă. 
după principiul „răcirea părților oare. 
structive”. Aportul de aer este cîl rata, 
minimă de improspâtare a aeruă 


Curent ganerați prin cădere 
de temperatură 


„Climatizarea linda” prin platoane rad 
0 ante și inlocuirea fară tutbulențe a a 

instalaţi de climatizare, incâlziro, Percte de incălzira cu pătură Date aepăi pac ou poti ului (ventilaţie cu izvor), asttel o inun- 
răcire „cu tuburi cabilare ar dare cu un flux de aer proaspăt la podea 


ser Aduce aer 


eu guri la nivelul soclului podelei şi ai 
mobilei), prin pâtură de aer cal la pla 
Ton şi prin curerii generali prin cădere, 
de temperatură —+ (5) (suprafață prin. 
pală plafon — 32% C, perete — 20 C), 
2 cincimi din costurile de exploatare a 
unei clădiri sint costurile energetice -+ 
(49). Randamentul încălzirii pr, 
radiaţiă peretelui inclusiv aporlul de 
aer pentru încălzire poate îi suficient 
(un ciștig de suprataţă uţlă pia 
amenajări mai reduse) -> (6). Cas- 
turle instalaţiilor de climatizare. pre 
răcirea părților constructive nu sint mal 
ridicate decit al celor convenționale. 
Însușiri: lipsa curenților de aer, lipsa 
zgomotului, reducerea costurilor de in- 
vestiie și exploatare (apa are la acelasi. 
randarvent un volum de transport de 
1.000 ori mai mie decit aerul, cireuă 
închis, recuperare de căldură), reduce 
rea secțiunilor căilor de aprovizionare, 
(apă în loc de aer), mărimea centralelor 
energetice. Podeaua dublă folosiicare: 
pentru venialie și câlle de alimentare în 
cazul suprafețelor uile cu mule in 
stalaţi. Necesarul secţiunior câllor de 


instalaţi de aspirare şi aprovizionare în creștere (cablaje şi 
evacuare a gunoiului | 2-4 | 2] birotică) şi asigurarea fenibiităţi în ca- 
rosa foszza sao]| — zu modiicării nuxurier tuneţonale — 


(Canal evacunre aer | Canal ce acucţe ses Prize Costuri energetice de exploatare a 


instalație tehnice într-o clăcre ad- 
Sectiune prin sistemul Klimacrari 
[OJ ireal ri APR minei 
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PP 22 EV (i 


de 
700 600 500 400 300 200 100 0. 100 200 308 400 300 800 700 
(8) cimp ce acţiune preteronţal şi scmisăi 


Femei 


S (nah scaun) — 420-460 


7 Onăt birou)” (630.4) (730-630: - (7202) 
0 


P(inâi supar 0-10 
pt picioare) 


Loc de lucru tip 2 
inalțme ia 


T fină birou)” (700-9 -(730-0(750-0- (7804) 
S(inâh scaun) 460-500 500-560 


T (inăk birou)" (640-4) -(E00-(680-)- (800.4) 
S (îi scaun) 420-460 420-500 


Pepine rea EEE 


CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 
DIMENSIONAREA 
LOCURI DE LUCRU DOTATE CU MONITOARE —> 


Locuri de lucru la care elementele monitor, tastatură altanumerică și docu- 
mente scrise sau suporturi audio servesc pentru efectuarea activităţi. 
Locurile de lucru cu monitor nu se contormează unui standard ci caracteristi- 
ilor fluxului de lucru (de ex. locul de unde provin informaile, locul unde se li- 
vrează datele etc.). 

Prescriptiie sint stabilite în „Sicherhensreglen fur Biidschirmarbeitsplatze im 
Bărobereicti* — „Reguli de siguranță pentru locuri de lucru cu monitor în do- 
meniul birourilor“ ZH 17618 a Asociaţiei Centrale a Corporaţiior Profesionale. 
Mai sus numitele prescripții 

— liniile directoare ale locurilor de lucru din decretul privind locurile de lucru 
— mai mult de 40 prescripţii DIN speciale: 

- DIN 66234 T1-T7, locurile de lucru cu moritoare 

- ZH 1/585 Reguli de siguranță pentru locuri de lucru din birouri 

= norme VDI şi VDE privind cerinţele tehnice (incălzire, aerisire, electrică). 
Locurile de lucru trebuie să corespundă acestor reguli de siguranţă și tuluror 
regulilor tehnice recunoscute sau cunoştiintelor ce se pot aplica privind me- 
dicina muncii şi ergonomia. 


Amenajarea locului de lucru 
Mijloacele de lucru ce! mai dee ullizate vor fi amplasate în zonele preferențiale 
ale cimpului vizual şi cimpul de acţiune a miinitor — (1) (9) 


Mobilier. Poziţia corectă de lucru este detinita: braţul superior şi antebratul la 
un unghi de cca 90”, coapsa si gamba la un unghi de 90" —= (4). Pentru a 
permite o poziţie corectă de lucru persoanelor cu dimensiuni diferite ale cor. 
pului trebuie ca dimensiunile birourilor şi a scaunelor să fie reglabile, Există 
două posibilități identice din punct de vedere ergonomic: 


A: loc de lucru tip 1. biroul cu inăllime variabilă 60-78 cm 
scaunul cu înălțime variabilă 42-54 cm 
8: loc de lucru tip 2 şi lip 3, biroul cu înălțime fixă 72 cm 
scaunul cu înălţime variabilă 42-50 cm 
suport de picioare cu înălțime variabilă 00-15 cm 


Se va acorda atenţie asigurării unei Iibertăli suficiente ale picioarelor — (6). 


Vecinătate: Toate obiectele ce dotează zona restrinsă de lucru (tăblia mesei 
etc.) trebuie să aibă un grad de reflexie de 20 — 50 %. Intensilalea iluminârii 
între 300 şi 500 lucşi, imitarea orbirii de câtre sursele de lumina, de ex. prin 
introducerea corpurilor de iluminat cu grilaje rehiectorizante la locurile de lucru 
cu monitor sau a iluminării 2-K — pag. 145-154. Corpurile de iluminat în 
1ormă de bandă trebuie amplasate paralel cu ferestrele. Supraletelo încon- 
jurătoare din încăpere nelucioase, cu un grad de reflexie recomandal (tavan 
aprox. 70%, pereţi aprox. 50%, pereţi mobili aprox. 20-50%). 

Direcţia privirii spre monitor paralelă cu aliniamentul ferestrelor şi cu corpuri- 
le de iluminat în formă de bandă, monitorul pe cit posibil plasat între ele. 
Locurile de lucru instalate în zone fâră terestre. 

Trebuie acordată alenție recomandărilor pertnu condițiile climaterice și de 
zgomot. Prin iniroducerea multor aparate în încăperile birourilor apare mai de- 
grabă senzatia de balast ce se cere răcit decii a unei nevoi de căldură (> 
Instalaţiile tehnice ale clădirilor). 


Psihologia locului de munca cu monitor 

Pot apărea electe negative în cazul activități dependente de calculator alunci 

cind este wmată o strategie de standardizare care exclude mult persoana din 

procesul muncii şi încearcă să îi încredințeze activităţi secundare. Prot. 

Walter Valpeni —> 10 a formulat in această problemă 9 arieni pentru amena- 

jarea locurilor de lucru care definesc în mod contrastant (om — maşină) sarci- 

nile activităţi, cu urmăloarele caracteristici: 

- o mai mare libertate de acţiune şi in luarea deciziilor, 

- pentru aceasta, o organizare corespunzătoare a timpului, 

— oferte pentru o înțelegere/stăpirire personală a cerintelor (structurabiltate), 

— sarcini fară piedici, 

— activitate corporală suficienta, 

— astiel, solicitarea unor calități multiple ale simțurilor, 

— lucrul concret cu situaţii reale (respectiv un raport direc cu condițile sociale), 

— olerte pentru posibilitatea variaţior, 

- încurajarea şi înlesnirea cooperării sociale și a contactelor nemijlocite între 
oameni, 

(= moditicările locurilor de lucru). 
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Birou organizat cu scaun rolei cu 
(2) ratie. Compararea supratetei cu 

. Le (3) economie de spațiu de 
05: 


(0) Birou cu sertare pentru lormat stan- 
dand conform DIN 454971 


143-164 s 


- 284 


Puptru nai periru format stan 
(O) cara, tocare câzetăccprinde 1.500 
carate 


care casetă = 


Tekghea peniru cenți Tejghea pentru senvie cu birou în 


Bi cu birou învecinat 


3 3 


ț 


Birou cu calculator cu suport dublu 
pentru coș (Velox) 


333 = * 


Dulap pentru formarea de șiruri 
pentiu Clasoare verticale 
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Masă Upeny beematstandane, he: (E), Ansamblu de cariteci periu ter 
1 standarde ale carlelek 


anl 
pozeaza cea Te pre rotearerert 


Coloane de registratură ce se pot 
alătura în ringuri 


CONSTRUCȚII 
ADMINISTRATIVE 
DIMENSIONAREA 


Necesarul de spațiu pt. mobilier 
Cerinţele legale referitoare la 
mobilierul de birou, valabile fără 
restricţii începind cu 1980, sînt 
anulate astăzi de către sistemele 
de amenajări pe scară largă ba- 
zate pe birourile simple şi pe cele 
organizate. Norma Euro porneş- 
1e de la o înălțime a biroului de 72 
em datorită folosirii crescinde a 
monitorului cu tastatură. 

DIN 4549 „Mobilierul de birou" 
se orientează după ergonomie 
şi după rezultatele cercetărilor 
antropometrice. 

Biroul standard 156/78/78 este 
completat cu biroul 140/70/74 
care se abale de la acest stan- 
dard ->(2) (sistem Velox — m). 
Cerinţele se referă la posibilitatea 
de reglare pe înălțime a supra- 
feței de lucru (tăblia biroului), ab- 
sența vibraţiilor, suprateţe fono- 
absorbante, înălțimea corectă 
din punct de vedere anatomic a 
suportului pentru picioare. 
Scaunele cu rotile articulate, şe- 
zutul şi spătarul tapițate și regla- 
bile. Se iau în considerare diferi- 
te poziţii pe scaun pentru dez- 
voltarea „mobilierului dinamic”. 
Multiple combinaţii între biroul cu 
maşină de scris și biroul de scris 
pentru realizarea unei unităţi ca 
economiseşte spaţiul pină la un. 
sistem de amenajare — 1. 

In registraturi și cartoteci cor- 
puri de dulap fără părțile laterale 
—(0). Încheierea  șirurilor cu 
părțile laterale autonome. Mobi- 
lerul de oțel are dimensiuni stan- 
dardizate asemănătoare —> DIN 
4545 şi DIN 4549, 

Tejghele pentru servirea de pe 
partea opusă au la o lățime de 
62,50 înălțime de cca 90 — (7), la 
o lăţime de 30 = 100 înălțime ca 
să nu se poală ajunge în spatele 
biroului, În spatele tejghelei este 
un culoare pentru servirea olien- 
ților în picioare, şi — pag. 372 (2) 
-— (6). Tejghele neintrerupte pe 
toată lungimea (6) şi (2). Printo- 
losirea tejghelelor individuale se 
pot realiza modilicâri ale orga- 
nizării după dorință — (6). 


== 42-50 
i 
200 
230 
l 
E 
<a 12 


Dulap, cu uși pentu oepoziarea (5) oulap e haine ponmu areal 
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CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 
EXEMPLE 


Organizarea în plan 


: T TEZE | EEE IERTE EEE 
Clădire cubirouni pentru inchiriat cu pină la 932% Separarea zonelor bircurilor şi ce arcutațe de zona sa- Sistom târă hol cu punctul x In exterior. Încăperi 
(DD sumalala inchieabia.Cucuaţa pe vericala nitară, Rezolvare tipică pentru săli de birouri. Stipăi ex- individuale pertru angajaţii Gin conducere, accesi- 
este publică: prin dispunerea asimetrică sin po- terori permit o mobilare Mberă. Deschiderea iberă tie din sala ce birouri 
sie încaperi mc sau săli de brou 1750m Arh : Skidemore, Oings £. Mer Ah: Shidmere, Owings & Merril 
1M. Pel & Ass 


IEEE return 
d Hei 


Forma deoșebită a clădirii de birouri 


Schelet de otel ca structură de rezistență ri- Cennţă: săli de birouri cu cea mai scurtă legătură n 
Gea în ad ata Cati de claca mai că pater cu pane. ctpere da teo, rr 
dizante. Parioa de Est și de Vest cu lamele Punctul fi amplasat central — o supratață minimă Dicteca și sala Ge corderinte în ve 
verlicale, iar la Sud parasolare orizontale. de circulație. Am. H. Kosaka nătaiee râd 
ct nl e m: Pnuveamen 
0) 
Formă specială, Rosturile de dilataţie uzuale 


4 unitați administra- 
bve sint adăpostite 
in corpuri proprii de 
clădiro care, inde- 
pendente unul de 
altul, pot fi extinse 


dependente de fundaţie, mod 
de construcție etc. Dispunerea la 
intervale de 30 — 60 m lungime. 


Pe Olgel a) cea mai simplă dispunere la 
Son pi 0 construcţii de beton armat prin 


construirea stilpilor dubli, cu aco- 
perire impotriva intemperiilor 


b) ieşirea planşeului în consolă, 
rosturile de dilataţie între cele 
două braţe ale consolelor, care 
sînt mai puternic solicitate decit 
aite zone ale planșeului; 


acra teză pari iveala 
dice, 
Arh. O. Apel, Shdmore, Owngs & Mer! 


c) constructie complicată prin 
torma de cirlig a legăturii dintre 
cele două corpuri de clădire, la 
nivelul planșeului şi al parapelu- 
lui, cu lagăr de alunecare pe 
consolele fixate numai într-o 
parte. 


Datorită vintului, în cazul clădirilor 
Ic) cu fațade inalte, apar zone de pre: 


iune și de depresiune, care imping 


a ] II pa ce pleale prin resturile ferestre: 


Separarea corpurilor de clădire după funcție principale -= (7), (8). La paner- arcutatia Ier i crăpăturile zidurilor. 
pub, incâperi peninu şecinte și contennte, separate de caine principală. 
Ah: A. dacobsan 


(0) inctperi de bou împărțite, cu adincime foarte mare. Secretara sau receptia. reerertul cu un oc de lucra deschis au inchi pe hal cu Cima- 
tizare şi huminare arsa Am Siidmore, Owngs 8 Merii 
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-) Nota: 
ispoziăa privind ciăcte inahe dinte are 
are au os elaborate de Abetscemminectat 
ar fir das Bau. Whurge- ura Siecunge 


Construcţie cu simplu tract, eficientă printr-o adinci- 


me a incăperilor de 10,0 m, zona centrală de circu- 
(D) 'siepe veicală urește cele couă corai9e dire 


ARC. h Vaze a A. Miares 


[9) 


E ES Ai 


Construcţie normală cu dublu tract. elicientă prin ra- 
peane stlice favorabile: dezavantaj, stana interax 
Birou = Gstanta interax construcie -= pag, 356, 
Scara 1:1.250 Ip. 


Doi pioni ia parter permit circulație ibera. Planșeul 
susținul de 2 grinzi infertoare longitudirale ies în can- 
.50 m. Scara 1:750 


Aripile cu încăperi arculte cteră o 
ma bună iunicere şi vertite 


Supralețele de circulație. şi 
incâpenle anexe plasate la in- 
tenor sint luminale Și verlate 


numai anificial 
Arhi 


în centru zonei de circulație, da 
tortă amglasări ascenisoarelor, 

corpul clădirii este cel mal targ. 

Arh: Hertrich şi Petschoiga 


Arh: Hentich şi Petschricg 


(8) Doua corpuri e cinare în dubiu tract apte ta un nos de droutați pe vericată — pag aso (3 
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ă EXEMPLE 
CLĂDIRI ÎNALTE 


Clădirile de birouri reprezintă primul tip 
dezvoltat de clădiri înalte. La nivelurile in- 
ferioare de obioei magazine și altele 
asemănătoare cu suprafețe comerciale 
neintrerupte fără curți de lumină. Dea- 
supra, diferită în dimensiuni și material, 
adesea separată o zonă de birouri. Ele- 
mentele pentru circulaţie verticală, as- 
censoare, scâri ca şi încăperi auxiliare în 
zona centrală sînt ventilate și iluminate. 
exclusiv artificial. Noi posibilităţi sint ofe- 
rite de clădirile în trepte și turnurile scări- 
lor şi ascensoarelor plasate lateral. 


Construcţia. Rezolvarea standard este 
construcția cu schelet de oţel sau beton 
armat. Cerinţele de variabilitate a spaţiu- 
lui înlătură posibilitatea folosirii construe- 
ţiei de zidărie. Dimensiunile deschideri 
sint în luncţie de material și construcţie. 
Placă de beton armat 2,5 - 5,5 m. 
Planșeu cu nervuri 5,0 — 7,5 m, maxim 
12,5 m de la o grindă de rezistenţă prin: 
cipală la alta. Distanţa între stilpi la beton. 
precomprimat de 25,0 m la o înălțime de 
numai 0,75 m. În faţa stilpilor exteriori re- 
traşi perete exterior tip curtain wall . La. 
construcția din oțel sau cu prelabricate 
structura de rezistenţă principală și auxiliară 
usurează montajul și reduc deschiderea. 
Multiple combinaţii constructive, schelet. 
de oțel, planşee de beton. 


Extras din dispoziţiile privind clădirile 
înalte 

Clădirile înalte sint clădiri cu încăperi. 
care servesc șederii prelungite a oameni- 
lor şi al căror nivel al podelei ultimului stai 
al unei părţi de clădire se atlă la mai muă. 
de 22 m înălțime faţă de sol. Înălțimea. 
parapetelor ferestrelor trebuie să aibă mi-. 
nimum h = 0,90 m și acestea trebuie să 
fie rezistente la incendiu. Supratetele. 
vitrate care nu pot îi curățate din intenior. 
în condiţii de securitate trebuie să poată. 
ți curățate de afară prin instalaţii speciale. 
de către personal specializat. Clădirile. 
înalte trebuie să fie separate prin pereți 
rezistenți la incendii în secțiuni de L= 30m.. 
Din fiecare încăpere a fiecărui nivel tra- 
buie să lie accesibile căi de evacuare. 
spre cel puţin două scări independente. 
una de cealaltă. Una din scări trebuie să! 
fie o scară necesară in sensul prevăzul de 
dispoziţiile de construcţie, iar cealaltă, în 
cazul în care nu este o scară necesară, se 
poate amenaja ca scară de evacuare pen- 
tru clădiri înalte cu pină la 12 niveluri. La fe. 
care 2 scări trebuie ca cel puţin una să se 
afle la un perete exterior şi să aibă la fieca- 
re nivel cite o fereastră exterioară ce poate. 
fi deschisă. Lățimea utilă a scărilor nece 
sare și a palierelor lor se orientează după 
destinaţia clădirii inalte, dar trebuie să fie de 
min. 1,25 m. Scările de evacuare trebuie să 
aibe o lăţime utilă de min. 0,80 mşio pantă 
de max. 20/20 cm pe direcţia de mers. 
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(E) Domeniu ce rentabiate a istemeler de coratncțe 


CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE EXEMPLE 
CLĂDIRI ÎNALTE —> () 


Ca normaliv pentru construcţia zgirie-norilor din New York, acest oraş a 
emis în 19820 nouă lege a planiticării cu măsuri normative corespunzăto- 
are. Prin aceasta pot fi controlate densitatea iraficului, Muxurile pendula- 
e zilnice de 3 milioane de oameri, aspecte urbane cum ar fi menține- 
reaspaţiului stradal, extinderea suprafețelor căilor publice şi a accesului 
la metrou, circulaţia pietonilor, folosirea luminii naturale, microclima. — 
Zonirg = 3. 

Tehnica de construcție a zgirie-norilor 

Hotăritoare pentru contormarea clădirilor înalte sînt sistemele de con- 
strucție şi elementele de circulație pe verticală. Raportul dintre suprafaţa 
utilă și costurile de construcție devine din ce în ce mai ineficient cu 
creşterea înălțimii clădirii. Suprateţele construite şi cele de circulaţie ab- 
sorb o mare parte din suprafața de bază, Împărțirea clădirilor înalte în 
secțiuni cu oferta așa numitelor „Sky Lobbies” accesibile cu ascensoare 
expres şi acolo transler la ascensoarele locale limitează necesarul de 
spaliu al casei ascensoarelor și timpii de transport. 

Rentabilitatea depinde ce „sway lactor”, raportul dintre deformarea ori- 
zontală maxim admisibilă Ia virlul clădirii şi înălțimea totală a clădirii 
(max. 1:600). 

Hotăritor pentru dimensionare în cazul unei înălțimi mari a clădirii sint 
torțele orizontale (vintul) şi nu solicitările verticale. Delormările orizonta- 
le provin în proporţie de 90% din deplasarea ramei (.shear sway') și de 
10% din înclinarea întregii clădiri. Construcţiile cu schelet, fără o con- 
travintuire deosebită nu mal sînt rentabile de la 10 etaje în sus. 
Sistemele convenţionale cu rame conduc, incepind cu etajul 20, la di- 
mensiuni nerenabile. Construcţiile din rame de beton armat sint judi 

cioese pină la 10 etaje fără pereți de rigidizare, între 20 şi 30 de etaje cu 
pereţi de rigidizare, iar pentru mai multe etaje construcţii cu tuburi de be- 
ton sau cu tuburi duble. Fentabilitatea unei clădiri este determinată de 
materialul folosit, modul corespunzător de construcție și tehnica raţio- 
nală de construcţie care concură la aceasta, —> (î) 

Telul unei soluţii constructive rentabile este atins de John Hanccck 
Center, Chicago, 1965 de Skidmore, Owings & Meril. Concepția de pro- 
iectare o reprezintă vizibilitatea structurii constructive. Bazată pe princi- 
piul tuburilor şi prin aceasta un consum considerabil redus de olel. 
Eficiența în exploatare prin stratiticarea destinaţiilor atribuite ctădirii ni- 
velurile 1 — 5 magazine, 6 — 12 parcare, 13 — 41 birouri cu utilizare (lexi- 
bilă, 42 — 45 tehnică şi Sky-Lobby, 46 — 98 locuinţe, 94 — 96 vizitatori şi 
restaurante, 97 — 98 instalații de emisie TV. = (D 

Cu ajutorul a nouă exemple, broșura editată de Department ol City Planning 
prezintă cum se încearcă să se asigure suficientă lurnină și spaţiu de mișcare, 
pomind de la linie directoare, în ciuda creșterii volumului construcției. 


1 Equitable Building, 120 Broadway, construit înaintea apariţiei primei 
legi de Zoning din 1916. 2 Legea din 1916 a stabilit o anumită relație 
între lăţimea străzii şi înălțimea clădirii. Aceasta a dus la zgirie-norii ti- 
pici în forma „torului miresei. 3 în 1961 a fost introdus regulamentul 
privind numărul de suprafețe ale nivelurilor (NSN). Valoarea sa maximă 
era 15. 4 În același timp a fost cerul mai mult spaţiu stradal. Rezultatul: 
turnul din Plaza. Aici: Seagram. 5 Plaza primeşte o boniticaţie care ri- 


e 7 s E] 
dică NSN Ia 18. 6 Pentru anumite bulevarde (-Avenues) Plaza a insem 
nat distrugerea străzii. Astfel au fost imaginate căile publice din cadrul 
clădirii. NSN s-a ridicat la 21,6. 7 Cele mai noi legi tratează din nou pro- 
blema luminii naturale, ie în lungul unei curbe a luminii naturale cu NSN 
1 fie după dimensiunea firmamentului neobstruat (NSN 18)... 9 
- tie după cele mai noi tabele ale luminii naturale (NSN 18). (NSN = 
numărul de suprafeţe ale nivelurilor) 


(8) 1-a: Legie ui Zoning — 0D (stabilirea volumului corstrucției) 
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Parter 
AMled Bank Ptaza Houston 
71 nivelun 


333 Wacker Drive Chicago 
7 niveluri 


Nivel curent zona soclului 
101 Park Avenue New York 
48 niveluri 


Paner 1985 
State ot Ninois Centor 
Chicago 17 niveluri 


ALE T- Administraţia, New York 


„Arh.PhikpJohnson & John Burgee, 


Harry Sunmons, New York 
nivel curent 1984 


366 


Nivel curent 
A. Shdmore, Owings și Merrui 


Nivel curent zona tumuli 
Arh. Eh Atia Ass. 


Etaj cutărouri 
Arh. Murpayldatn 
Lester B, Knigit şi Ass, 


| aaa | 


Citycorp Center, New York: 
Am. Huph Stubbins & Associates, 
Cambridge, Mass. 


nivel cureni 


CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 


Exemple de clădiri înalte 


mu 


Allied Bank Plaza Houston — (î) —(2). Prin supratețele exterioare 
curbate, solicitările cauzate de vint au scăzul cu 25 %. Prin aceasta s-a 
realizat o economie de oţel de 10%. 333 Wacker Drive —> G) Turn 
de birouri cu geometria planului provenind din forma triunghiulară a 
terenului. 101 Park Avenue New York —> (5) Cedarea suprafeței 
terenului în favoarea unei folosințe publice, prin aceasta o bonilicaţie 
peniru creşterea NSN. State ot Illinois Center —> (7). Retragerea 
fațadei la un arc de cerc furnizează un nou spaiu, rotonda ca un atri- 


um închis. 


dA 


Etajele 2-17. bircurile delegaior 
Casa Delegaţiior Bonn 1968 


Adeainistrața MW, Manchen 1972 
Ash. Kai Schwanzer, etaj normal 
cu încăperi mari 


(2 fate 19-20 Sau ce content 
Arh. E. Elermann cu BBD. 


Plan cu încăperi de birou indhiduale, 


Loyă'saf London 
(6) ar pichare Rogers Pannership La 
Etşole 4-7/etai Comgiel 1986 


Construcţii | 
atiministratve | 


clădirilor mari îl consitule ctadi- 
rea UN din New York. EXEMPLE — WI 


"FER Elemente verticale 


Scara 1:2000 şi Scara 1:80 = Un bun exemplu ce orderare a CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 


Clădire înaltă în Berin — Siemenestadt 
Ash. dr.ing. H. Herlein 


Puncă tm în Siemens. 


„Bleberhaus” Hamburg | Batntaus Hamburg vestei ga PCD 


Arh: Rambate 8 Jolasse Am.:H. şi O. Gerson 


Punct bx în 
Balinhaus 

„Columbushaus” Berlin Siemeanshaus In Essen 

Ah. E. Mendelsohn Arh: H. Herten 


Ra: IS po rr ra mr 
Punct fix în „Columbushaus” 

Punct 1 în 

Slomenshaue Essen — E) 


LG. Farben - clădirea administrativă 
Frankfurt. Main, 
Arhi: pret. H, Pelzig-Bertin 


Punct ti în. 
LG. Farbenhaus -*(6) 


Stummhaus în Doeseldori i Punct fix în ctad. acra. 
Ah: pret P. Bonatz, Stuttgart Clădirea administrativă a Wetnerwerkes Dent a Wernerwerkes — (8) 
(P) sererssaa 
Arh. dr. ing. H Hertein 


35,56 


0) Oliciul internațioral al muncii Geneva 
Arh: G. Epilanse 


Puncltî în Haus der 


Căăcirea. ministravă a Verengte Sratimerke nout Ș 
Duburg furori. aa) Vereinigten Stahimerke — (0) 


Arh: di. resp. în constr. Blecken 
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CLĂDIRI ÎNALTE CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE 
EXEMPLE 


= i 
= | 
Secure ate ie 
Ovnti- Mala germană Fatu 1872 At: Bormam : z, 
Sectiune vransversală clădirea cu birouri, centru de perteciionare, vedere blocul a 
pentru viztatori ai centrului de periecţonare, priza aele secretaiate. săh de în Ş 
curg, centru de calcul birouri de Vinzăni, zona de sence Si în etaj subleran o- FE: 
curi de parcare aute, în blocul administrativ suprafețe de birou. aprovizionare teh di 
nică și cuculați În nucleu, încăperile arhivelor, senatul tmhric (maşiri de răcit. 3 2 iii 
schimbătoare de căldura) Eat 


Pa 


(G) Retragerea neuro are cin inte: 
riorul suprafetelor bireurilor 


O arti pare ic ct 


o o . o o 


asa scărilor de evacuare 


Nivel curent al clădirilor înaie 


(Z) supratetle ce birou sint povru att pentru oroanizarea cu brousi inciiduale ci (6) Nveicureni cu tel intincuni Hero Kong Bank 1906 Ph: Foster Ass. 
Si ineăpet man ge Buca. 


368 


Construcţii 
administrative 


CONSTRUCȚII 
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EXEMPLE —> U) 


Cladiri inalte 

Turn de birouri în FranklurtM. 1990 
O realizare rezultată dintr-un concurs 
al experților. Clădirea de birouri tre- 
buia amenaiată peniru o utilizare ex- 
ternă. Zona panerului, într-o mare 
măsură lăsată liberă și nivelurile 
soclului reamintesc de „zoning laws" 
aplicate la New York. Etectul urban 
marcant a fost un criteriu esenţial în 
aprecierea lucrărilor din concurs. 

51 niveluri, din care 45 etaje a birouri, 
peste 200 m înălime, suprafața totală 
brută a birourilor 66.081 m. — (0) — 


[0] 


(9) Erafles-25tiouni(muceuraoom) (E) esailaz6-«0 raci nuceutz31 m) 


tir 


)) 


(O) totu 2 Spot abrour (nucleu 307 m?) 


Fi 


Ei 


DERUTRLCREUL EL CLELOLE LEUL eta tetari 


9 secure - 0-0 Perspectiva | Arh: Munphy/dahn 


Firma japoneză „Ohbayashi” a comandat acest pro: 

tect, ca studiu. La 2 km de Too, pe un atol ariticial 
cu diametrul de 400 m ancorat pe mare. Suprafaţă 
uită penru 50.000 persoane. Utiizare pentru birouri 
pină la înălțimea de 600 m. Diametrul dlăchii la par. 

ter 130 m. Ascensoare penlru 160 persoane ca 
transport rapid la cele cinci „sky-centers”, cu transfer 
la fiecare 30 etaje. Construcţia tubulară, cu mai mul- 
te inele concentioe este fundată 80 m în mare. 

Pentru a compensa mișcările clădirii datorate sarci- 
nilor generate de vint a lost propus un sistem activ 
de reglare automată a balansului prin greutăţi şi re: 

zervoare de apă, în funcție de valorile măsurate 
corespunzătoare presiunii exercilale de vint. Prin 


aceasta se cbțin structuri mai zvelte și economie 
Plan „Sky Carlar: Pran etaj de birouri atoriala, „+ (09 (2)+ 
Fiapi 39, amet 1068 m 2 Papp iaz can de eee. + 6-8) 6) 


Tour Țokio Hong Kong Bankot Chrysler Standard Hancock Empire Sears 800 
Eittei Tower Bank China Bulkding Oil Tower State Tower Tower (Proiect) 
Meniumtawer, Todo 
(3) nani comparative ate uror clei cunoscute Arhi: Foster London 
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iciclete si alte ea pentru ang; 
A ei Instalatiile ascensoarelor, a 
pneumatice si postei si arhiva cu lift pentr 

G sn clei urat cană La băncile pentru ipoteci. ho! e pentru planul parterului este 


asigurarea de perațiunilor ipotecar 


Biroul celui de-al treilea director incaperi u 


| 


latul direciunii 


Incăperea ingrijhorului 
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| arnera 
Îi i — namouu 2 incaperi 
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Pentru persoane 
private 


BĂNCI 
SEIFURI 


Seitul unei persoane private este un dulap cu pereți metalici-— (î) 
si (3) ascuns în spatele unui covor de perete sau tablou în dormitor, 
pentru lucruri de valoare, bijuterii etc. Poate îi și zidit în sufragerie 
pentru tacimurile de argint și altele. 


| Dimensunierencare | Dimensiuni itenere Sati 
|_Inălțime__|_Lătime | Adincime | Înăltime | Lăţime | Adincime psi a 
[so | so | os | as | as ' 
eo | so | ae 15| as 1 
[so | so | as es] _as 2 
D.G sera, minim simare 100 so î5 | as | as 
vo | co | as | os | as 


Pentru magazine. 
—— 


(2 Dutap pentru bani mârunti 


Oamenii de afaceri au dulapuri de otel pentru registre, acte 
şi case de bani pentru bani gheată — 3) 


70 se s7 | ss | se 
7 ss 125__|__so E] 3 


6 co 12 [) Er) Ei 


(3) Due pentru documente rezisteni ta incert 

Obiectele de valoare care sint folosite mai rar se depun în casete 
închiriate — (6) ale seitului bancii — 9 - O. 

Seilurile bancilor trebuie construite astiel încit să nu permită spar- 
gerea lor, chiar cu toate mijloacele tehnice actuale. Zidurile imprej- 
muitoare şi usa seilului trebuie să întirzie încercările de pâtrundere 


(E). Duo ce ce cu eat ntenoe (Î): cita tnt pe age itări cel puţin tot atit timp cît se apreciază că ar fi timpul pe care l-ar avea 
la dispoziţie spărgătorii. De aceea zonele înconjurătoare ale seițu- 
Pentru bânci Cât, Iuinu trebuie să fie accesibile din incâperi invecinate, încăperi folo- 


Săi as site mai rar sau din pămînt. În astlel de cazuri, așa cum o arată ex- 


casete m Perienia, spărgătorii ar avea posibilitatea să spargă zidul imprej- 
fara ,  muitor. pe îndelete, din zone nesupravegheate. pină ar ajunge la un 
Casele pi. strat minim ce poate fi spart cu usurintă, De aceea dacă seiturile nu 
„se Sînt inconjurate de incaperi ale bâncii folosite intens, inclusiv dea- 
Game m supra si dedesubt, atunci zonele înconjurătoare vor trebui perma- 
22x30x50  nent supravegheate 


2 
k 3 sa Împreimulri ale seiturilor. După încercările lui F. Fiser > ([) 
i peretii zidiţi din cărămidă arsă constituie o protectie la spargere 

Dulee PCR iu cieot G) Casete de inchiriat te bancter, aproape la fel de bună ca și pereţii zidiți din clincher, a cârui su- 


sI altele dimensiuni obisnuite pratată netedă nu face o priză asa de bună cu mortarul. Cel mai bine 
protejează betonul (amestec 1 : 3) cu adaos de fluresit (5kgla 1 m' 
de zidărie). Pentru a sparge un asemenea zid, gros de 40 cm, cu 
dălți ascuţite, un zidar calificat are nevoie de121/2 ore faţă de mai 
mult de 9 ore pentru un zid de cărămidă arsă cu mortar ! : 3, 
Inserţiile din lier îngreunează spargerea numai în mică măsură (in- 
ele călite pot îi distruse cu ciocanul iar şinele obişnuite pot fi forțate) 
Şi nu justifică cheltuielile suplimentare. F. Eiser, prin aceste cer- 
cetări, a ajuns la concluzia că cea mai eficientă imprejmuire a unui seit 
este cea din beton 1 : 4 cu o grosime pe toate părțile de 50 cm 
Aceasta ar pulea fi spartă în 20 de ore. 

La un program de lucru de 8 ore spărgătorii ar avea la dispoziţie 16 
ore, iar în cazul cel mai detavorabil — o duminică şi două zile ne- 
lucrătoare — un total de 88 ore. Întrucit în ziua de astăzi, cu ajutorul 
percutoarelor cu dălți şi bormasinilor electrice timpul de spargere, în 
afara celui obținut de F. Eisler, s-a scurtat simlitor, este necesară o 
supraveghere a seiturilor la intervale mici de timp, şi în afara orelor 
de program. Pentru aceasta, sînt de mare ajutor aparatele electro- 
nice de ascultare care în atara orelor de program detectează cel mai 
mic zgomot şi anunță paza bâncii sau secţia cea mai apropiată de 
poliție. Seifurile amplasate liber, fără pereți împrejmuitori, vor fi 
păzite chiar de către public, dar pe de altă parte, în vremuri tulburi 
(explozii cu bombe, bombardamente) vor fi predispuse la atacuri, 
ceea ce nu se va intimpla cu seiturile din interiorul clădirii. În afară 
de aceasta un client îşi va ține întoldeauna banii în pivniță şi nu pe 
un platou de prezentare. Este deci recomardabil ca seiful să fie am- 
plasat în coltul clădirii = pag. 370 (3. 


Satu 
atentior 


Fereastra camerei metalice 
(a seitului) 


Canale de aerisire în peretele Sei de filială de bancă de 
seilului dimensiuni obisnuite: 
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+ 
l 


(D) usa ce set cu usa de zi interioară 


Partea giențior 


IESE k| EI 
== E 
s5 g E 
Pariea băncii i = pă 
E area bănci 


(0) Ca şila (2) cu birouri de Menu 


(6); ni i ini 


Ghişae în lorma de 
dinţi de fiorâstrbu cu 
suprafață laterală 
de lucru 


Ghiseu de casierie gen 
în bancile mari din Be 


Gtvgeui de casierie în prezari acoperă În Itregime cu sticlă băndată împotriva esca- 
Ia0a7ljghelei, paru tabu de geam cu grosimea 25 mm. Acelasi fl da protectie 
prin senatul gisani scutundal + (8) 


Legătură prin Guzor, 
coinda și ascensor bani 


| 


BĂNCI 


Uşile seiturilor şi ușile blindate se pot roti extrem de uşor în jurul 
unui ax de oţel, fără să se lase, sînt rezistente la toate agresiunile 
si au plăci blindate care nu pot fi găurite sau distruse, armături rezi- 
stente Ia foc şi topire şi care sint turnate într-o masă rezistentă la 
toc, topire şi găurira. Grosimea totală de aprox. 27 — 30 cm. Fără 
gaură pentru cheie, cu încuietori speciale (broască „miracol", cu co- 
mandă de la distanţă etc.) şi cu sisteme electronice de alarmă sen- 
sibile la cea mai mică trepidație a uşilor. 

Ghişeul casieriilor în cele mai multe cazuri la ora actuală fără 
zăbrele metalice, doar cu sticlă protectoare — (2)-(6). Protecţie 
împotriva spargerilor şi a jalurilor printr-o instalaţie de protecţie elec- 
tronică declanșabilă cu piciorul sau genunchiul. Sub tejgheaua 
ghişeului de obicei dulapuri de oţel standardizate. 

Comunicarea internă în cadrul băncii, în loc de poștă pneumatică, 
benzi transportoare etc. mai nou cu monitoare TV. (Casierul pri- 
meşte cecul, transmite numărul prin microfon Ia operatorul cu con- 
turi, unde extrasul de coni, semnătura etc. se execută în faţa ca- 
merei de luat vederi după care casierul plătește cecul pe baza do- 
vezilor urmărite prin intermediul monitorului) 

Banci „drive-in“, la care clientii au acces cu şi direct din maşină 
fără să mai intre în clădirea băncii. Fără greutăţi de parcare, 
Ghişeele fac parte din corpul clădirii băncii sau se află sub trotuar la 
nivelul subsolului cu o coloană la marginea rigolei în care se află un 
sistem de comunicare cu oglinzi şi microfon și un sistem de trans- 
port al banilor — Q. 

Fiecare ghişeu are o capacitate de operare de aprox. 250 clienţi pe 
zi. (O operare durează în medie 60 secunde.) Nu toate tranzacțiile 
bancare pot fi rezolvate la ghişeele „drive-in", de aceea sint 
prevăzute şi în aceste cazuri săli cu ghișee pentru tranzacțiile care 
necesită mai mult timp. 


Ghisoe auto sub formă 


(Ş) Griseu auso (accestil dn 
de chioșcuri 


mașina), se evită parcarea 


O anee sui 


Ghigee auto 
ce fac parte 
din corpul 
adn 
bancii 


Ascensoc 
bani 


1600 ——— 


00 +-3a0 țaont-aan-ț- eco A 


Ghișeu de bancă sub trotuar cu coioană 
pentru clienți, se impun = 3 locuri de parcare 
penteu fluitatea seriră (bancă Cu periscop) 
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Ghiseu dubiu ca insulă pentru circulatie 
giratorie 


Chiseuca Os Open 


circulatie continua. 


Pasajele din centrul unui oraș sînt 
ganguri de legătură cu acoperiș 
sitral (lumină naturală). Ele sint dă 
dimensiuni mari în lun 
decit in lăţime sau înălțime 


Legătura. | 


Sta 


Parcare 


Fin ou cupolă 


insinuire aserănâtcare pietelor 


ir) 


Un pasaj nu constituie neapărat o 
(G) (pătură inve doua cun, EI tebule 
să se incadreze organic în luxul 
pietonal ai craşului Poate îi (3) 


Ocolre 


sean i 
(6) 


9. 
IEN 


Rectâniu şi int 


O-e 
dor 


=0 


torme asemanatoare 
sau eterte 


Un pasej poate completa un spatu stradal 
fat itre două clădiri existante sau nou con 
ste 


RR — 


|. fetei | 


Mai Irecvent este cazul următor: pasajul 
“vece printr-un bloc constat existent sau 
nou construit 


(4). amplasarea pasailor 


Rectiriu | 


iC) 
== le 


Paun nival 


Pe mai multe nivolui 


Pa un niv cu galerie la suteoi 
Moduri de etajare. Nivelul principal 


de circulație este de regulă la nive: 
lui parterulut 


E th 


galene Ia nivelu! superior 


EI 


id 


Pectlniu cu cupolă Leie tinta 


(6) Traseele pasajelor in pan 


pe Z 


Cu galerie la rival interior 


Cu galere la nivelul super si inteor 
(9) pe mai mure nivo 


PASAJE ACOPERITE 
TIPOLOGIE —> 


Pasajele acoperite reprezintă o temă interesantă şi în acelaşi timp 
des întilnită în arhitectura contemporară. 

Pasajele pot fi pe un singur nivel sau cu înclinări nesesizabile 
urmărind profilul terenului, sau cu semi-niveluri prin dispunerea 
„Split-Lever-. Pasajele sint destinate exclusiv pietonilor. În calitate 
de căi semi-publice ar trebui să [ie accesibile permanent. Pasajele 
trăiesc din varietatea funcțională (comerţ, combinaţii de diferite do- 
menii). Este de dorit să fie prevăzute cu dotări ce pot fi vizilate şi 
după închiderea magazinelor. Structurile vitrate sint din otel, alumi- 
niu sau ferme de lemn lamelar încleial. 


Acoperis poligonal 
Pasaj comercial, Dudweiler, (şir stictă 
Pirineilor A Forme de acoperiş din sticlă 


A 


Sf 


Acoperire în zana Acoperire pe 
mediană toată tatimea 


(2 Pestinaţ ce acoperire 


oa je 


Spriinta pe construcțile 


= 


independentă, între construcție 
adiacente 


IL 
Cupe cu îtarsocn de capul 
oemauce cv aug! 


(3) Poza suucturi portante 2-0 


Galeria Bockenteimer Warte oară 
Arhitecţi Speerplan GmbH, 
Construeţe in sarpantă virată 
(0 Sega pater -e 
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Construcţii 
administrative , 


Construcţii 
administrative 


escape a aaa viera 
Sisu SE O zbate socuran tes 


pa, 


AS 


Caire, Paris 


Napoli. Galeria Umberto | 
Stadiul din 1960 


(&) Naoor. Gatera Umero! 
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PASAJE ACOPERITE 
EXEMPLE ISTORICE —> 


Passage cu Caire = O +0 

Cel mai vechi pasaj acoperit din lume, menţinut pină în prezent, cu 
370 m (1210 ti), pină azi cei mai lung din Paris. 
Mal puţin reprezentativ, acest pasaj este pe două nivele, cu lățimea 
medie de doar 2,70 m (8,5 (t). Adăposteşte pina astăzi magazine pe 
dovă niveluri iar deasupra acoperișului de sticlă sint locuințe. 

Galeria Vivienne — 3 +9 

Frangois Jacques Delannoy, architect (1755-1835). Galeria a fost 
realizată aproape în acelaşi timp cu Galeria Colbert, situată în acelaşi 
bloc construit. 

Passage du Grand Cert — (3) + 9 

Este un pasaj rectliniu de 120 m pe toată lungimea blocului construit 
pe trei niveluri si doar 4 m lăţime. Deasupra magazinelor sin! birouri 
respectiv ateliere, iar deasupra lor locuințe. 

Pasajul Choiseul —> G) 

Pasajul lung de 190 m este mai degrabă o stradă acoperită în com- 
paralie cu celelalte pasaje pariziene. Fiecare dintre case se distinge 
printr-o scară elicoidală de acces. 

Passagen Joutroy und Verdeau — (8) 

Sistem acoperit de circulații pietonale, 400 m lungime. 

Galeria Mazzini — 3 + Ș 

Aparține pasajelor monumentale. 

Leeds Thornton's Arcade 
Clădirile de la capete și 
Galleria Umbento | 
Cele 4 intrări justitică în mod ideal forma de cruce cu o cupolă imensă 
în ceniru 


Morgan Arcade - (E) Card. Morgan Arcade 


ca E, 
9 carca se 


a 


PASAJE ACOPERITE 
Exemple istorice —> QJ 


Galeria Vittorio Emanuele II din Milano reprezintă punctul culminant 

al evoluției pasajelor. Cu acesta se încheie o etapă ce începe cu pa- 

sajele pariziene şi are ca treaptă intermediară Galeriile St. Hubert din 

Bruxelles. 

Planul de bază al galeriei este o cruce latină cu centrul dezvoltat ca 

octogon. 

Citeva dimensiuni principele: brațul lung 196,62 m, diametrul octogo- 

nului 36,60 m, inâlțimea pină Ia cola superioară a lanternoului 47,08 m 

-0-90+0-0. 

Piata Domului și Galeria Pasajul fotografia cu obectiv Aceste dimensiuni au fost atinse doar parţial de pasaje construite ul 

Emanuele ÎL. Sadu n superangular cehi de peşte — (î) | terior: în înălțime de galeria Umberto | din Napoli şi în lungime de 
190! GUM -— noul complex comercial din Moscova. (3). În alcătuirea 

tatadelor interioare se remarcă inlluențe evidente ale fațadelor urba- 

ne ale lui Palladio. 

Noul complex comercial din Moscova (GUN) — 3) - 8 + 8 - 9. 

Blocul construit al GUM este de o formă asemănătoare unui parale- 

logram cu lungimile medii ale taturilor 90 x 250 m. 

Extensia poligonală a mijlocului în care se întilnesc aleile centrale 

apare ca o reminiscență a pasajului din Milano, deși brațul transver. 

sal nu se dezvoltă pină la acoperiş. 

Galeriile St. Hubert = (9 - O + 2 

Reprezintă primul exemplu monumenial de pasaj. Volumul său 

aproape că nu a fost depăşit de pasaje ulterioare. Este în același timp 

primul construit cu contribuție publică. 


E ANI LKI 


Fatada Marche aa 


SI ant ză 
ARE RE 
MĂ LE 


Pina Reale 
E) woscova, Neul complex comercial GU. Par parter. Ah: Porneranzen 


-0-0+0-0. 


Bruxelles, Galerile St. Huber 
Statul din 1666 


| (6) Pasaiul Petrovsti (2) Budapesta, pesaj (4) cupola ce sicia — 
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PASAJE ACOPERITE 
Exemple —>([i 


Galeriile şi pasajele sînt elemente de proiectare redescoperite de 
arhitecţi. Acoperişurile lor transparente acoperă străzi, alei, pieţe și 
leagă clădiri si magazine. 

Galeriile şi pasajele au devenit completări ale zonelor pietonale, 
oferă protecţie împotriva capriciilor vremii şi sint în același timp lo- 
curi de întilnire. 

Pasajul comercial din Hamburg — () — (3). Suprafata terenului 
11.000 mi, suprafaţa magazinelor 9.400 m: pe trei niveluri. Acoperi$ 
75. Harnurg. Planul cartierului Hansa” Kaiserpassege dn Bem. Planpener. . Carosabil, 180 de locuri de parcare pentru autoturisme. 

— 0-0 Ar::v Gerkan-Marg 0-0 Ah:D.ose  Kaiserpassage din Bonn — (6) — (8). Pentru acest proiect au fost 
luate ca model pasajele şi galeriile secolului al 19-lea. Alăturarea 
spaţială a magazinelor specializate şi de lux, a chioşcurilor, ca- 
fenelelor, restaurantelor și cinematorgralelor trebuie să constituie o 
invitație pentru trecători indiferent de condiţiile meteo. 

Calwer Passage din Stuttgart este acoperit cu un mare semi-cilin- 
dru de sticlă — G) - 9, 9-0. 

Wilhelm-Arcade din Wiesbaden — (3)- (3), legătură între 
Marktplatz (piaţa) şi WilhelmstraBe (str. Wilhelm), magazine Ia par- 
ter, la etaj un restaurant precum şi încăperile sociale și anexe ale 
magazinelor. 

„Galerie Kleiner Markt" din Saarlouis — (3) — (8), circulaţie pe trei ni- 
veluri cu scară rulantă. Lârgirea supratetei la subsol dă pasajului ca- 


Plan pasaj: a) acoperiş — parcare, 7) Sectiune vansversală —- (6) racter de galerie. 
b) paner Pasaj cu acoperire de stelă ZU 


ALErrIzTreaE 
=) urari 
a 


D070 


Plan acoperiş virat al zonei rd-ed Centrul comercial . Galeria Kleiner 


| ser arta i O EERREII Te O p-ta O IE 


Calmer Passage din Stutigart Plan, vedere și detaliu al acoperirii 
Plan. Arh. Kammerer și Bel semi -ilindrice — 


aaa 


— (E) Sertune-setatuprinpasei (3) Pass Aimerggate dn 


Centrul comercial „Galerie Kleiner 
(8) Mark din Saadouis. Secţiune prin 
clare 


Ei 


Gricda/stipi Element portant Suspendat de 
sa separat de cladire clare 
ÎMpmeceneoie — Svuctură Rezemat de clăcue şi. Consola de clădae: 
auteportantă custip 


os post de acoperire 


rorrred (E) nconen suspendate 


Seman pontant cu Grindă suspendată Grnd'stipi 
saoandata ine cladui independente de clăcăre 
coperin totale 


înpa apă Pramidă 


Bota ince. Şarpantă în 
deus ape 


ore posibile de. 
acoperire a Spaliululstragal 


ze e) acă copii Pasaj comercial acoperii pe segmente 


0 -e 


Acoericea pietelor 


Acoperișuri transparerite pentru (0) 
stadioane 


în doua ape 


ACOPERIRI CU STICLĂ, LUMINATOARE 
caii! 


În concepțiile arhitectonice moderne, ca urmare a preocupării pen- 
tru oraşe şi oamenii lor, sin! integrate tot mai des acoperiri transpa- 
rente. Acoperirile transparente oleră nu numai protecţie la vînt şi 
tactori de climă, ci reprezintă şi accente în peisajul orașelor. 
Acoperişurile transparente ridică nivelul de calitate al vieţii în oraşe. 
Ele sporesc valoarea timpului liber: mersul la cumpărături prin zo- 
nele pietonale şi străzile comerciale protejate de intemperii, 
frecventarea teatrelor în aer liber, a piscinelor de înol, a complexe- 
Ior sportive, ferite prin luminatoare de influențe perturbatoare. 

În mod evident se va ține cont de păstrarea eficacităţii acţiunilor de 
salvare în caz de incendiu şi nu vor fi alterate condiţiile de tempe- 
ratură, umiditate în spaţiile stradale, în magazine, restaurante şi 
birouri 

La acoperiri transparente se folosesc: 

plăci/piramide transparente din sticlă cu silicat 

cupole transparente din sticlă acrilică 

semicilindrii transparenţi pretormaţi (ambutisati) din sticlă acrilică 
sau policarbonat 

supratete ce se intersectează, armate cu libre sintetice 

sticlă ignitugă — pag. 162 şi urm. 

sticlă curbată (3—8 mm, raza între 50-—230 mm). 


Sanaloriu in Bad Kozirgen. 


Acoperiş — cort 
(D) Țiitraie de'a Lor Crevepoce (3) Frate ere ioan ge 


din Londra 


Nimes/Franta, Structură gorilabilă 

(2) transparentă ancorată pe un inel 
susținut de sfipă de oţel ai ultimului 
nivel al arenei 


Stutigari, Romerechule. 
Aceperişul curți scolii 


Coperinele_ gări 
Hamburg. Proiectare arh. Groat 
Sotweger și stoc. Hamburg 


centrale dn 


Rheingarten Koln 
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Constructii 


administrative 


mei (it iei 
Rah de perete peniru. 


tructe, legume Şi Perete cu coridor pentu reumplere- 
mârluri neambalate, Senarele sint inlocute 
cu reumplere 


12 100-160 —— 


Rat up cuvă cu traseu de reumple- 
re. Clientul pune produsul pe care 
nu l-a ales în tava de rezarve 


Raft autoservire. Rait autoservire 
Raft vinzare cu tâvi 


rise-sola 


[80 4 80 


440.401 130 


Expunere în vitrină în trepte, cu 
geam de protecție în spale 


(O) conta merinde rea ai 
Pompei 
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MAGAZINE 


Magazine cu autoservire/magazine AS. În cele mai multe cazuri ma- 
gazine alimentare. Personalul are funcție de consiliere, asistență, 
deservire a clienţilor. Clienţii sint serviţi la departamentele de car- 
mangerie, mezeluri, fructe şi legume. Toate produsele trebuie ex- 
puse ambalate și dispuse în funcţie de sortiment. Atenţie trebuie 
acordată circulaţiilor — (3) — (3). Ele încep lingă standul de coșuri, 
respectiv cărucioare de cumpărături, şi se termină la case şi la me- 
sele de ambalat. Ratturile de perete nu au înălțime mai mare decit 
cea de apucare —> (î) - (8). Raltul cel mai de sus se ală la max. 
1,80 m, raftul cel mai de jos la 0,30 m deasupra pardoselii — (3) 


 TEUAIA Ai 


i 


(9) Greutate vebuie să cuprindă si cour, intrările sint separate ași, 
cuplate la b 


Servire rapidă 


Coridor e reumplere, 


Magazin cu vedere bună asupra cilențior şi contio! (casa). Cbenlul nu este 
otiigat să circule ocoli ca la 108 


Depeziare coșuri E 


+ 160-180 i 


Planul unei unități de casă cu 


(2 secure intro untte nica eee ina 


e casă 


Secune pn teheava de serve în magazin cu utosenire 


Schema crculatiler pentru magazi 
mele depeie PT 


2 Tejghea pește cu dispozitiv de 
răcire şi scurgere 


n) 


PI 
Schema circulaților pentru magazin 


Tefpea masivă cu înisal d mar. 
carne Vinat 3 păsăn bi abia 


ură și plăci ceramice 


[0) 


Paturi pine CP 


Schema circulabilor pentru brutării 
Este necesară o ventilare bună, 


Thea zare cu oa 
eventual cu de: vmiditicare (0) a 


Schema cireulatilor pentru magazin 

de fructe i legume. Depozit mic, de 

goe mai mut o peri necesarui 
ozi 


Tejohea cu suporturi pertru lăzi şi 
cosuri din sirmă. Tablă pentru scr. 
gererpicurare și tavă penru colec 
are murdărie 


MAGAZINE 
ALIMENTARE 


Magazine de peşte 


Deoarece este perisabil, peştele este păstrat la rece, însă peștele 
afumat, spre deosebire de cel proaspăt, trebuie păstra! neapăra! la 
loc uscat. 

Peştele are un miros puternic, de aceea magazinele sint prevăzute 
cu obturatoare de aer sau cu perdele de aer. Pereţii și pardoseala 
trebuie să fie lavabile. Trebuie luată în considerare circulaţia internă 
de livrare. Eventual acvariu (reclamă prin expunere). î) - 8 


Magazine de carne de vinat și carne de pasăre 


sint deseori legate de magazine de peşte. În depozit trebuie să exis- 
te în general necesarul pentru o zi. Camera de lucru trebuie 
prevăzută cu mașină de jumulit si jupuit. Deoarece păsările absorb 
uşor mirosurile, trebuie depozitate separat atit în magazin, cit şi în 
camera trigoritică. 

Supratetele de expunere şi peretii: din marmură, dale, mozaic, ma- 
terial plastic, lavabile. Multe lejghele frigorifice, respectiv vitrine. — 
0-0 

Magazine de fructe și legume 


Legumele proaspete trebuie păstrate la rece, dar nu congelate, fie 
neprelucrate, fie gata de preparare. Cartolii se păstrează în încăperi 
întunecale. Vinzarea se tace în general din recipiente livrate șanjabi- 
le (coșuri, lăzi, cutii ş.a.m.d.). Trebuie prevăzută protecţie contra 
murdăriei sub grilele de depozitare. — (3) - (8) În unele cazuri maga- 
zinele de fructe şi legume sint în legătură cu florării. Magazinele cu au 
toservire prezintă produse gata ambalate în ambalaje transparente. 


Maăcelărie 


Circulaţii de lucru: 1. livrare, 2. măcelărire, 3. tranșare, 4. prelucra: 
re, 5. congelare/depozitare îndelungată, 6. vinzare — (î) - O 
Avantajoasă configuraţia pe un singur nivel, eventual şină de rula- 
re şi cirlig rulant, deoarece carcasele de porc și de vită pot avea 
greutate de ,5-2 chintale. Camerele de prelucrare şi frigorifice tre- 
buie să aibă o supratată de 1,5 pină la 2 ori mai mare decit cea a 
magazinului. 

Pereții: dale, mozaic ş.a.m.d,. lavabile. 

Suprafata de expunere: marmură, sticlă, ceramică. 


scop de reclemă 


încâtzre 
electrica 


Tejgtea cu butuc de tăiat pentru 
măcelarii 


Teichea uzuală pentru măcelări — de asemenea (2) magazine de peşte 


Corider servire 
pentru cre de viri 
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Magazine 


Magazine 


| MAGAZINE 
Su 
LX ! Livrare produse 
IP 
Ușă turnanta uri adi cata 
Iom 


tigoriica 


zo— 


carne, 


Camera. 
trizoritiea 


ACE, 


Salate Brinzetuni 


Carucior cumpărătun: volum coș (0) Carucior cumpărături, sarcină utilă 
101, 120, 130, 1501 200%g 


ei 


= 


[L] 
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NI | 


_=X—— = 130— A 

(S) Unnate casa supermagazin AS (6) vatantă pentu (5) ȘI 
$ 
—_ „zi 
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| | . 

SU 
HI 

E ă Fi 
Oua | 

i 

LU | 4 

- Ei 

Fo — £| 

DD varania perin O Variantă pentru (Ș) 


în pieloare . produsa calde 


Mese de stat Tajohea 


9 natia perete O Rat în încăpere — (3) 
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L=260+385m 


Supratață totala de expunere = 3.0+ â.5 m 
“Caparitate uta = 910 + 1.260 tri 


7) Lada figorilică cu rafturi 


superioare superioare: 


(7) 


1175 1 
2) Lada vigoniiea venicală cu rafturi 


ic) RER 


Doszterisiei importante pt amenajare __|_pină la 390 m? 
3 Mecesarul de personal calculat 10.6 


a întreaga 
asonul de carne proaspătă şi mezaluni 
a) aport la cra de vinzâri În % 

3 bingime lejohea în m 


ci camera de pregătire în m 
a carera Mponilică în m 
7 Patonul lactate și produse grase 


) oulap trigoriic de perete in m 
i camera irigoritcă în m? 


3 Poauac congelate (âră inghetata) 

ai uniate normală În m 

3) unitate cu lălime suplimentară în m 
23 axapur în m 


5 cameră congelare în mi 
5 Dap de perete nucte-logume | 
232 pole) în m_ 
3 Namărul caselor | 
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FSA 
Lactă îngoritică târă ratturi 


580-105 


[3 
55-70 
44 
30-50 
275 
23-32 
325 


MAGAZINE 


Magazine discount suprafaţă vinzare 300 — 500 m?, 

Situate central în zone rezidenţiale în oraşe mari și medii. Amenajare 
economică, se renunţă la servicii. Gamă redusă de sortimente de ali- 
mente: alimente uscate, raion mic de produse proaspele. 

Magazine AS (cu autoservire) supralață vinzare 100 — 250 m? 
Situate în vecinătatea zonelor rezidenţiale în oraşe mari şi medii; pla- 
sate central în localităţi rurale. Gama completă de produse alimentare, 
raion redus non-food. 

Supermagazin AS (cu autoservire) supralaţă vinzare 250 - 400 m“. 
Situate central în zone rezidențiale în orașe mari și medii, la periterii, 
precum şi central în localităţi rurale, cu caracter regioral. Gamă com 
pletă de produse alimentare și non-food. 

Supermarket suprataţă vinzare 400 — 500 mi. 

Situate central în oraşe mari şi medii, precum şi în zone centrale cu 
allux mare de clienţi. Gamă completă de produse alimentare şi non- 
tood, bricolaj şi textile. 

Centru AS suprafaţă vinzare 1,500 - 3.500 m?. 

Combinaţie intre supermarket produse alimentare și centru bunuri de larg 
consum în centre şi orașe medii de însemnătate regională. Gama com- 
pletă de produse alimentare, gamă variată de bunuri de targ consum. 
Hipermarket AS suprafaţă vinzare începind cu 5.000 mi, 

Situat in imediata apropiere a unor căi de circulatie la periferia marilor orașe, 
fingă autostrăzi şi accese dinspre autostrăzi, în zone de aglomerare supra- 
regionale, respectiv în orase cu funcțiuni de aprovizionare centrală. Locuri 
de parcare suficiente. Gamă de produse la fel ca centrele AS. Aditional: re- 
staurant, statie de benzină, spălătorie auto şi comert cu amănuntul. 


€00-899m? |1.000— 1.498 m? 
| 177 224 30.2 
16-20 18-25 | 25-38 
15, D) 17 
19-25 16-24 14524 
908 375 11.75 
158-105 930-105 1002135 


600 - 798 m 


26 30 
23-38 


20-32 
15 
10 —20 
1025 
9-12 
120 
B0-155__| 
| „sas 
752100 
| 6.75 
40-75 


44 
40-48 


= cârvooarelor de cumpărâtun necesare, 


Primul rind = valori medii 
AI doilea rind = domeniul de variaţie al factorului respectiv evaluat 


IE can decent cauta vrea 200-900 
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MAGAZINE 


in cazul construcţiei de magazine trebuie respectate reglementări 
cuprinzătoare, cele ale land-ului referitoare Ia construcții, la compa: 
nii, la magazine, la protecția contra incendiilor, la muncă, la uniur 
profesionale, la asigurări ș.a.m.d 

Dimensiuni-etalon: înălțimile de încăperi în spaţiile pentru vînzare și 
depozite 


m? suprafata spaţiilor pentru vinzare = 3.00 m liber 
400 m? suprafaţa spaţiilor pentru vinzare = 3,30 m liber 
1.500 m? supralala spaţiilor pentru vinzare = 3,50 m liber 
aseele ventilaţiilor şi alte echipamente nu trebuie montate astiei 
încît să diminueze înălțimile libere prescrise. Încăperile cu lăţime de 
rebuie pe cit posibil acoperite, fără stilpi interme: 
ri. Capacitatea anşeelor ar trebui astfel calculată, încît 
ă preia şi încârcări suplimentare precum echipamente de iluminat 
foane suspendate, decoraţiuni, trasee tehnice, instalaţia de sprink: 
lere ș.a.m.d. (cca 20 kp/m?). Capacitatea portntă a planşeului inler 
or în spațiile pentru vinzare și în depozit trebuie calculată pentru 75 
1.000 kp/m?, iar pentru rampă la 2000 kp/m?. Cota de călcare a 
spaţiilor peniru vinzare, a depozitului, a spatiilor pentru livrări şi a ram; 
pei trebuie să fie aceeaşi. Rampa de intrare a mărturilor trebuie să fie 
la o înălțime ce 1,10 m — 1,20 m deasupra nivelul solului 
Dispunerea ralturilor pentru produse se face contorm traseului pro 
pus clientului astfel înci! acesta să fie condus la toate sortimentele, 


la 25 mar 


Q Loto, 


r 5 Bucatarie 


urari 
3 We temeimarai 
6 Discur 


(7) Masă ambalare 


(3) Monitorizare 
3 Olorte speciale 

G Textle/contecţii 

(Ș Peste 

(Ș erinzeturi 

(3 ua an cana 
(3) Zona cu temperatură 
(5) incaizre 
7 

(6) Transtormator 
€2) Tensiune niicată 
E venilar 

3) Cer igoritica 
Preparare cari 
 Congelare carne 
A “ 

2 Camere tigoriice 
2) zonă personal 
O bauun 
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ZONELE DINAINTEA CASEI ŞI CENTRE DE PRODUSE 
PROASPETE (PIEȚE) 

Tip de cumpărături cu accent pe contactul direct cu clientul, cu consum 
la faţa locului sau pentru luat acasă. Cumpărare bazată pe impuls: 
se adresează simlurilor, expunere sugestivă, stil de viaţă, calitate a 
vietii, facilități pentru persoanele active profesional şi pentu femeile 
casnice. Produse preparate, calde sau de încălzit = fast food. Dacă 
nu este cu autoservire = tree tlow. Shop în shop. Diversitate de idei, 
concentraţie, firme mai mici, cifre de vinzări mari. Amenajarea este 
făcută pe loc. Sînt depozitale produse pentru o zi. Livrarea se face 
în general dimineata, se vind produse proaspete. Grupuri sanitare 
minimale pentru clienţii care stau în picioare, si pe taburete. WC 
colectiv pentru personal. 
Gamă de produse: 
Brutărie— doar vinzare 40-80 m?, consum 80 - 120 m?. Măcelărie, 
— doar vinzare 40-80 m”, consum 80-—120 m?. Catenea, cotetărie, 
înghetală vinzare 40-80 m”, consum incepind de la 220 m?. Vinza- 
re peşte 40-80 m?, consum 80120 m?. Piaţă de produse proas- 
pele cu consum in supermarkel ca anexă în zona de dinaintea ca- 
selor, începind cu 600 m2. — (î) Fructe de mare, fructe, legume, 
fiori, băuturi, vin, sampanie, delicatese, specialităţi. 
Suplimentar: 
Pizza, tripturi, produse vegetariene, berărie elc. — (3) 


(8) e i Cana at Pt a pt 


Specitic: Supratata: 
tinciusiv spați anexa) 
1 brutarie cu coreum cca Bam 
2 Nicolina cu hituri : 
tor cca sami 
3 Specualitâţi bavareze cca 50 m? 
4 Specialităț Maliene cca 54 m 
5 Scecianăjoporeze cca 4 mi 
Speciala feste ca dăm 
7Specah Mneeurisalle cca 457 
8 Speciala menicane cca 46 mi 
3 Spaciltat mezin cca em: 
10 Fnaie/salate'sucun cca 42 m! 
17 Înghetelă + ceteaiespreseo cca 20 m: 
12 Vinzare vinun cu stand probă cea 28 mi 
13 Dulaun cca 35 m: 
1ă Prăjt catea cca 28 m! 
18 Ceaturi cca 23m' 

16 arde sampanie si 
gehcalase prvaspate PR 
17 Vinzare praine: cca 25 
intel ecafăan 

Totai cirovlații şi 

arupur sanitare ceas 


Proiectant: Maier și Pistor 
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cr 
1.Rampe descărcare B, Abator sanitar 14. Veterinar i oepoatare 
2. Hală pata. 9. Dezntecte 15. Marunt 22 Depozit iigorile 
3. Cala ferată 10. Portar 16. Cunte ersonai 
4. Stau 13. Cameră seurgere 17. Centrală termică — 24. Sica oase 
5 Pormentarecaltă singe 16. Atehee 23 Locuri de seniciu 
6. Camere sociale si | 12. HalA abator 19. Camera maşinior 26 Rest. gradia 

pi echipamente 13. inspectare 20, Camera figoniica 27. Zonă colectare 


7, Administrație chin 24. Spatu congelare acepertă 


as 


0) 


(6). Bi perne crina od bi den ie 130 
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MĂCELĂRII MARI CU DEPOZIT 


Animalele din abatoare necesită staule moderne, unde să poată fi 
hrănite, adăpate, şi unde să poată să se relaxeze, aceasta influ- 
enţind calitatea cărnii, precum şi anestezierea, uciderea, respectiv 
tăierea în mod uman a animalelor care intră în procesul de tăiere 
calme, aceasta asigurind scurgerea totală a sîngelui şi deci o vala- 
bilitate mai lungă şi un aspect mai bun al cărnii 

Abatoarele de mărime medie combină tăierea individuală cu cea în 
regie, ultima fiind predominantă în cazul abatoarelor mari. Este ne- 
cesară o separare netă a zonei murdare de cea curată, în special 
în ceea ce priveşte instalaţiile sanitare. 

— Q) - G). Construită pe o structură în relea cu trama de 15,5 x 
15,5 dezvoltată pornind de la configuraţia în rafturi a depozitului 
central de furaje şi cu luarea în considerare a suprafetelor necesare 
de operare a motostivuitoarelor cu furcă — pag. 376. În depozit au 
loc 5 palete una peste alta. În cele 2 rafturi inferioare se află pale- 
tele destinate livrării către filiale, în celelalte 3 martă de stoc. 

Şi celelaite părți de clădire au aceeași tramă, precum măcelăria 
2x 3 cimpuri de tramă și administrația, cu posibilităţi corespunză- 
toare de extindere pe aceeași tramă 

Măcelăria primeşte carcase de porc și de vilă de la abator, le pre- 
pară ca porții gata de desfacere pe piaţă sau ca mezeluri, La acea- 
sta se adaugă o cameră de congelare pentru carne de pasăre im- 
portată, şi o cameră trigorifică pentru grăsimi pentru unt și mar- 
garină. 

Instalaţia de ardere a deşeurilor poate servi, alături de încălzirea cu 
motorină, la încălzirea c!ădirilor şi, pe timp de vară, la climatizarea 
birourilor şi a dispozitivelor frigorifice mici pentru măcelărie. => ($) 
Spaliile pentru abator, procesare si desfacere au o înălțime pre: 
scrisă de > 3 m — (3) Abatorul pentru animale mari, prevăzut cu 
scripete, necesită 1,50 m inălțime în plus. Ferestrele abatorului tre- 
buie dispuse la înălțime, astfel încit copiii să nu poată privi înăuntru 
Pereții trebuie placați cu dale pină la > 2 m. 


n axul B — (Ș) 
9 1, Hol intrare 


EP — 0: ta mana 


4, Ascenser deseuri 
5. Birou maistru 

6. Retururi 

7. Buncăr deşeuri 

8. Porţi cu obioane 

9, Expediere produse 
10. Zonă depozitare 


i si. Rafturi depozitare 
* 12. Livrare produse, 
R d 3) 13. Camera congelare -25:0 
14. Cameră figoriică. 
15 Recipient mașină de 
ă te spălat 


16, 
17. Receplie martă 
3) 18. Expediere 
19. Cameră Higoritică 
20. Cameră alumare 
21. Mezelarie 
22. Cameră decongelare 
23. Cameră lrigoriică came 
24. Cameră rgoritică 
grăsimi 
5, Saramură 
Cameră lrigortică 
productie 
27. intestine 
AO 28, Cameră congelare 
28. Mirodenii 


9 9 90 30. Depozit substanțe 
& SU ez improscare 
Arh: autoni 


CENTRE DE CARNE 


Clădire producţie: materia primă soseşte sub formă de carcase de În clădire se află diferite grupări de spaţii cu temperaturi diterite. Camere 
porc, carcase de vită și bucăţi despicate brute, ambalate. Pe o su- sociale, birouri și grupuri sanitare la 20 *C, spaţiile de producție 18 “C, 
prafaţă de 4.500 m? —> (3) ia parter sint produse mezeluri, şuncă şi spaţiile climatizate 14-—18 “C, spaţiile climatizate rece 10-12 “C, ca- 
delicatese. La etaj de află birouri, laboratoare, cantina, bucătăria, merele frigorifice 0-— + 8 “C, camerele de congelare — 20 “C. 

camere de spălat şi vestiare — (3). Producţia zilnică cca 25 1. Cerinţe ridicate de fizica construcţiilor pentru structură și materiale. 


(O). sectiune vransversaa = 3 - 9 Donca Q sui bazice O tru 
| ED werusuri (6) Soluti acide (0 Aparat birou 
| . aa = Depoztingoric (0 curat pres. iata O (2 Masa 
XS DE inca ver rare (9 Soma artar Bwc 
| = 6) incâpere congelare (2 Ateter 8 invare 
| (0 incap tigor. proc. came (3) Cizme E) Bucatane 


(D) Prelucrare intestine Maistru € Producţe | 


(8). parter Centrul ce carne Thuringen E Proiectare AG Neuieat Mia, Oe 0 
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Tehnici de 
depozitare 


(0)! oi capia ei 


G- (0) Recotei pentu tva DIN 15142 
ari 

EL 

ÎN 

IL 


i | | 


Ulaje de transport penteu rafturi 


250 


Utiizarea spațiului de depozitare 
cu stivuitoare cu furcă 


Paletă plată DIN 15141 
80/120 100/120 


LI, 


Un utilaj de transport 
ca vila) vansverssl 


HI 


Receptie 


Mai multe ulaje de transpori 
cite unul pe fiecare culoar 


DEPOZITE ÎNALTE 


Depozitele înalte modifică tehnicile actuale de depozitare datorită faptului că 
apelează de la utilaje e ridicare perlormante și pină la sisteme de depozi- 
tare aulomale și gestionate cu calculatoare. Multe lime de ascensoare și 
producători de stivuitoare cu furcă livrează diferite sisteme, adecvate do- 
rințelor şi necesităţilor releritoare Ia îmbunătăţirea capacității de stocare şi 
ia viteza de circulație a mărturilor. Capacitatea de stocare este determi- 
nată de inălțimea şi de densitalea de stivuire. 

Mijloacele de transport sint stivuitoarele cu furcă -> (2), utilajele de de- 
servire a rafturilor, utilajele de stivuire la raft —> (3) + (3) şi macaralele de 
stivuire —= (3) care adeseori lucrează in întreg depozitul fără a fi însoțite 
sau supravegheate. 
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avioare transversale 
tem de stivuire cu palete 


= 


20[z0[a0]se| 


ȚrefhohsȚis 


Sare ua can | 


1500 | z0co 
sac0= | seo: 
1250-1600 Maco | 2000 


inăijmea totală a 
stvei 


250 


20 


Cu stivuitoare de rat și 
catarg de 


Hala de depozitare inaită 
(siloz de palete) 
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Modalităţi de dispunere a 
şinelor de rulare. 
Şină de rulare în partea superioară 


Bangă cu 
două sine de rulare pe alturi 


Sina de rulare în partea interioară 


Sisterne ce cepozitare: 


Depozte tace 
T T T 
ră sperii a or [a cra. a 25 ră case 3e ap] 


[eee] [Peeizzee 


oi ] 


cu stupenturi de dep. 


DEI) 


| [ | 
Se RL 
Pi. SE lea. | 
anin piei Fi | 
lmomemea| EEE 2 orase 


(O) crasinicarea sistemelar de depozitare 


TEHNICI DE DEPOZITARE 
PROIECTARE/LOGISTICĂ —> 


Proiectarea și decizia referitoare la un anumit sistem de depozitare 
sint prefatale de raționamente logistice referitoare !a fluxul de 
mărfuri și fluxul de producţie. Este necesară legătura dintre par- 
tea comercială şi cea de modelare — proiectare. 


Tehnici de 


depozitare 


Aplicabilitatea diteritelor sisteme de depozitare depinde de urmă- 

toarele decizii: 

— depozitare centralizată sau descentralizată 

— randamentul de transbordare al liecărui sistem de depozitare 

— organizarea internă a depozitului cu o metodă de lucru ce trebuie 

Stabilită pe termen lung 

— relaţia dintre modul de depozitare şi utilajele de transport. 
= 5 


imobilizare de capital redusă Cheie de transp. a reduse 

|— O mai bună supraveghere a stocului — Circutati ma; scurte 

| Uniizara bună de suprafete și spa — Adaptare favorabilă a clădirii 

—. Etortuni de cispoziți mai reduse, — Angațare specială a cotântor 

| uiizare mai etictentă a dotărilor Onorare ral rapidă a 
Cheltusel du personal mal reduse contract 

— Şansa de automatizare mai năicate 


(ea ali ap a a ea 


Depozii bloc Depozt inalt Depozit inalt rafturi. Depozit rahun parcure 


Stocuri mai Frecvenia de. Soniment mai mic 
BUnUN dapoznabie | miecăre mica me 
pearicott 


Adecvare 


Depozitare intermed 


Sistem de consigratie. State ce consignaie: Sistem de consienatie: 
Punare a dispoze statică | Puneralacispoz dmimica Punerea dispoz. dinamica 
Miscare uniure Miscare unidimensional Miscare bidimensională. 
Exvagere manuală Exrapere emanusiă Exiragere manuală 
Predare cescentrizata Predare cerarzlizată Predare descentnizată 


(0). sous e sistem aternanve peri consigrapa 


Zone constructive și —— Deschidere mare la ambele 
'da aprovizionate de Mg _nivaturi 

randarnert iat la 

orrbeie reeturi 


RASS ZI 


| | ate 


ci x eră ChaRoIpĂ ca îvent 
mima, | zi 
[timpi 2 ML ie ci e 
Ş of Er deci! 9 radiante unt al 
= IFA dir in, suprafeței (65%) şi a 
_— First Out) pan erg._| spățilta 
Fără FIFO FIFO doar în arum. | Clădire mer- Creituiel ridicate 
EI anan ES 
IS a Sei naga te |Ehiitacm | apnee 
€ Marea = E eta 
Şi | Sensibii la modic. sită mult per. de structură a 
A | Benz 


Inima ună uerâ, 
mare la ambele: 
riveturi 


OD Livrare mată 

(2) Post central și reambatare 
Stocare 

(O Depozii piese mei 

(E) Depozn palete 

(0) Extragere an depozit 


2 conetanaţie palete 
Zană miscare rapidă 
(O Ceriratizare comenzi 
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Tehnici de 
depozitare 


Lațimi minime de culonie între 
ratiuni deservite manual 


= 


Directe ca circulabe 
3 500 mm 


Sup sau elam, inecrat 
în culoarul de daserure 
principal 


Distante intre pereț alturi si 
dulapuri carosatile: 


, 

Deschiderea 
Incovciene având mazima a 
ccmertnl penana 


Sarcini presupuse pentu 
amenajări de depozite 


(8502345050 1960 850, 


(000, 2838 ta, 1300 00, 
Secure printr-un corp, de, rafturi 
geriru palete deservi conbinat — 
manual și cu stiuitoare (mârtur da 
dimensiuni reduse) 

- ro, 

_e59470050, 1580 „avotTOaso, 
UI se a 


28000 + 2230 

Secţiune. printr corp, ce rahun 

(0 pen pole esenit cautat 
Piesele metalica U sint ghidaele 
pentr stivuitoare, 
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(6) 


Exemplu de asigurare impolnva 


caderi relative 


Raportul ntre adincimea și 
nâinea dulapunor 


traverza) 
Ghica) impieăcă 
alunecarea la. 
Gisarea, 


Dispunerea în adincime a 
paleselor-culie din grilaj 


TEHNICI DE DEPOZITARE 
—u 


Reglementări referitoare la siguranță 


Depozit inalt rafturi 
Decizia de a realiza un depozit înalt cu rafturi necesită o serie de rajio- 
namente referitoare !a structură, montaj și la procesele de lucru interne. 
Corpurile cu rafturi de peste 12 m înălțime sin! supuse procedurii de avizare, 
reglementărilor releritoare la asigurarea bunurilor (RAL-RG 614), precum 
și Linilor directoare ale uniunii profesionale ZH 1/428, 


Protecţia la incendii 


Supravegherea în construcţii solicită în cazul halelor de depozitare şi al ce- 

torialte depozite următoarele: 

— câlle de evacuare în caz de pericol trebuie să conducă în exterior sau într-o 
casă a scării asigurată prin intermediul unor distanțe de max. 35 m; 

— compartimentele definite pentru protecţia la incendiu nu trebuie să ție 
mai mari ce 2.000-3.000 mi; 

— trebuie să existe posibilităţi de stingere a incendiilor şi, suplimentar, in- 
stalaţii de evacuare a fumului şi a căldurii: 

— în cazul depozitelor înalte cu ratturi destinate malerialelor combustibile 
trebuie prevăzule instalaţi de stingere automatizate; 

— construcţia trebuie să aibă o rezistenţă la foc suficient de mare 
(F30-F90), 


Exemplu pentru un spal de 


E rsrue minore n rar (0) Eee 


4.2220 p4e0;2270 „1400 2210 1460, 2270 „1400, 2270 


Dotare rafturi glisante — extras 
produs Mauiser 


Depozit cu raturi pentru palete pentru rulmenţi — endras 
e plar. Structura halei este integrată în cimpuri 


e 


bani Li 


TEHNICI DE DEPOZITARE 
—V 


Sisteme de rafturi Tehnici de 


Sistemul de depozitare tradiţional pentru halele industriale este cel [EL Tai tă 
care şi-a dovedit calitățile și anume raftul cu tund nervurat ca raft 
care se înşurubează sau se încastrează cu profile-vinclu cu goluri sau 
sistemul de rafturi încastrate cu ramă prefabricată în care se inse- 
rează tunduri din oțel (timp de montaj mai scurt). Aceste rafturi se li- 
vrează în diterite tipuri de execuţie cu pereți din tablă perforată, tablă 
plină sau plasă de sirmă. Sislemele prefabricate reprezintă o soluție 
judicioasă pină la cca 4,50 m înăllime şi sarcini de 250 kg/fund. 
Pentru sarcini mai mari resp. înălțimi mai mari corpurile de palete 
sint mai adecvate. De ramele prefabricate din profile U, în care sînt 
ştantate în chip de raster decupaie, se agaţă grinzi din prolite | cu bri- 
de sudate. Rigidizarea verticală se face prin benzi diagonale preten- 
sionate din platbandă. S-au impus cîmpurile cu distanţa dintre axe 
de cca 2,80 m (adecvale pentru trei euro-palete alăturate). La de- 
| servirea cu stivuitoare se pot atinge înălțimi de pină la 12,00 m. Pot 
ă Per. pina mac 27 lp ti construite platforme intermediare pentru platforme cu mai multe ni- 
cimp F550 veluri, autoportante, cu capacitate de pină la 500 kg/m?. 
e A Mat Mt e seat În calitate de elemente speciale sint disponibile corpuri cu rafturi 
Born oa pentru butoaie (cca 2.000 kg sarcină etalon), cu rafturi pentru 
tamburi de cabluri (greutatea tamburilor per ax cea 1.000 kg), raf- 
turi tip pieptene, rafturi cu baghete, rafturi pentru roți, rafturi cu 


N 
imp de enindare 


Cimpa bază 
deschidere mare, rafturi rulante. 
(3) sistem ratun palete pt. euro-pelete Sistem proe HandiOpitz 
Logare orizorată 
Corp ou cupe Consola ikniară 
ambele laturi Drsp suspend consolă tubjară 
Corpcu ratan pe oiaturt 
Conseia cu sgvrantă 
— Ford e otel 
[E 
PRE orsot pentru înc 
picor 


A 
Acincima corp = 
2xa0 ua + AY > 
100 mm (IPE 100) 


ANS 
120 m (PE 120) Sa ă 


(— Sume inscripționare: 


140 mm (PE 140) Pra material în vrac 
l Fund irmerat 
() sistem ce raturi cu brate în consolă Sistem prod. Hote (4) Gosp de raturi cu deschidere mare. Adincimi 600-1.100 mm Sistem prod. Hole 
Demenssuri destanțe În comp H | Adinc, ami bi. 'Humâry! ge butoalţ În, corp! 
A [rose idea ui — dă ai 25801 săi loan ne 
_ compun ruartu în rm ses pestei 2600148 


3800 | qoox1050 


e îm [osie 


4800714850 EI 


jLatrre 


ai 
Corp rafturi Kabeimaster Rafturi pir. butoaie ptr. depozitare 
(ptr. tamburi cabluri) în exterior 


iar 
Aene. (mm) AA 
PAreime vara 


Latime (mem) 


a za 
târ enettera “Tata 


(Ş) corp ranun mutant manevrat manval sau cu motor elecic — Sister prod. Mauser Rat continuu pe brate în consolă 
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> ATELIERE 

TIMPLARIE — 0] 
amt Baden-Wirttemberg (Oliciul regional de 
), Haus der Wirtschaft (Casa Economiei) 
Stuttgart 


de la forma de hală dezvoltată pe lungime la dez. 


ş voltarea echilibrată în suprafață orizontal - (8) este mai eco: 


Ateliere 


Construcții MIE nomică. În acest caz terenul este exploalat mai bine, drumurile utiina: 
industriale Ei z] [ a or re sint mai scurte în cazul producţiei mixte. Conductele de alimentare 
£ I . a e. Iluminarea poate fi şi de sus. Construcţiile e [n 


ducție. dar sint recoma 


= te de piese rrici, furninuri de vale 
ue tona ce b e chelet din oţel, beton armat și ler 
RES prefabricate de mari dimensiuni cu e 
ma, IL Z Z bună terme ele cu geam izolant sint î 
fi xeneral fixe. uprafaţa vitrată este con 
V V | N ntorm nor uri pentru ventilare şi vedere câtre 
TE A emplele prezentate, în medie 70 — 80 
F i. [| Ţ ilor, a rumeguşului si piiturii în aproape loate 
mai mici întreprinderi, este necesar un dispozi 
= lementări ale muncii şi din molive e 
! nilor se va face conform succesiunii în produc 
l . , . 
n metal se dirnir jomotul puternic 
= —— = Fluxul de produc ral: în întreprinderile cu pînă la cea 1 
| | angajati: în linie 
r n intreprinde ] te 10 angajati: în U şi în cer 
. - | ! 
mărirea fiuoa 
| ș n cel mă ce toarele funcțiuni sînt combinate: poar 
i 1, rar vegherea, testarea, pre 
Ş peratiunilor ru: depozitul de lernn, încăperea 
uscăl r lor, atelierul cu mese de lucru, camera 
e ete z aţiul pentru ambalare. Separare 
roul în ri Jui snt vitrate şi au 
| x ieruh te n lemn, pavaj din ler 
HU | i cru trebuie dispuse în bătaia lumi 
. -i a în band te 00-1 
= 


ATELIERE 
TÎMPLĂRIE 


E = tezaculent 
li 3 Date: Landesgewerbeamt Baden-Worttemberg (Oficiul regional de 
FE = Bot plecari industrie usoară), Stuttgart — 00 

Se 2 aaa În general, trecerea de la lorma de hală dezvoltată pe lungime Ia dez- 
HD = mâtdoomesme | Voltarea echilibrată în supralață orizontală este mai economică. 
Terenul este folosit rnai elicient. Conductele de alimentare pentru 
încălzire, dispozitive aspiratoare, electrice, aer cu presiune ș.a.m.d. sînt 
Tai scurte. Iluminarea poale fi şi de sus. Construcţiile etajate nu sunt 
eficiente pentru producţie, dar recomandabile pentru birouri, anexe, de- 


Ateliere 
Construcţii 


industriale 


n EM, pozite de piese mici, camere sociale ş.a. 
2 ei poti Necesarul de spaţiu: în medie 70 — 80 m? pentru un angajat (fără 
E 0 depozitări deschise). 


S8 7 imasăucuberea - (ncăperi şizone 
Depozite: pt. lemn masiv, plăci, furniruri, sticlă, materiale plastice, 
materiale auxiliare şi garnituri; depozite temporare, depozite produ- 
se finite, semifabricate și mobilă pl. comert. 


Ei 
sare | [sa ae] ina | 


Zapentunie dinte echipamente respectiv dintre incâperite de lucru. Grosimea lni- 
sex ast erect proporțională cu intensitatea circulatiei în interiorul intreprinderii 


eee atu 
DR - metaucreuar ala conta: Ateliere: 

DE ien RL ceai aia Pentru uscare lemn, tăiere lemn ma- 
E 2 sata, siv, plăci şi furniruri. Camera maşi- 
NE nilor pentru producţie piese, prelu- 
ZI aotae rrg 

DR 7 oieeină de dul Pure deea a crare lemn masiv, prelucrare plăci, 
Za peaevencnu ud iii 

mă - gokzar cu banda încleiere şi lurniruire, producţie și 
ceea 


asamblare, prelucrare la bancul de 
lucru, hală imbinare, tratare suprafe- 
țe, montare finală şi expediere, pre- 
lucrare metale. 


Administrație și afaceri: birou înt- 
reprindere (maistru), birou tehnic, 
birouri comerciale, conducere 
întreprindere, anticameră, cameră 
şedinţe, cameră vinzări, şe!, con- 
ducător întreprindere. 


ITI 
urata Bai p | 


Încăperi sociale şi anexe. 
Pardoseală: 

Din lemn sau xilolit. Zonele de de- 
pozitare trebuie să fie lipsite de 
pral (praful fin locește uneltele). 
Dispunerea maşinilor se va tace 
conform succesiunii în producție. 
Toate zonele de lucru trebuie dis- 
puse în bătaia luminii. Suprafaţa 
totală a ferestrelor este de cca 1/8 
din cea a pardoseli. 


birou şi cameră = 
de oxpunere, 


PE a 
. vea == 
(2) serena cu aleier cu marcarea succesiuni operatiunior (implare pentru constructi) 


Suceasiuntea operabunlor 
de lucru / Hu mratenale, 


==: vaneper 

— prelucrare 

AV: incapere tanar / 
Gopo lermporai 


d, : 


LA | copca nm 


i9ttri | incazrej 3] 
Su za = sm, 
(E) srrema ce ter cu meucarea succesură aperafunăcr (veparere de arena eroare) mata m subsol 25 
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ATELIERE 
ÎNTREPRINDERI DE DULGHERIT 
ȘI DE PRELUCRARE A LEMNULUI —> ([] 
Date: Landesgewerbeamt Baden-Wirtterberg (Oficiul regional de 
industrie uşoară), Haus der Wirtschalt (Casa Economiei), 
Willi-Bleichstr.19, Stuttgart 


acord 


Malerii prime: 
tiu necesar. Al 


dimensiuni, spar 
cu presiune 
iunea operațiunilor 
reprrdere (layout) 


| 
| 
| 


TI] 


|! 


OR oRO) 
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j 


Parter 

1. depozit lemn masiv 

2. depozit eiclă 

3 depozit materiale auxitare şi 
garnituri 

4 camera masinior 

5. preducie, aamblare 

8. imersie, injectie! 

7. prelucrare a metalelor 


Exemplu de stclănie 


pl. placi 


vindea de grosime 
mașină de şieluire a sticlei 


B _ bormaşină 
B-FO mașină montare 
garituri 


ATELIERE 


Date: Landesgewerbeamt Baden-Wirttemberg (Oficiul regional de 
industrie uşoară), Haus der Wirtschaft (Casa Economiei), 
Wili-Bleichstr.19, Stuttgart 


tra € topi * pe tacare de Suingere 
(3) carucioare cu diverse cenhgurati modiieabile 


9 masă de deportare 
10 aparat de atare cu lac prin imersare, 
11 dulap de uscare a locului 

12 vantzur ce slelure 


- 
Asamblare-atoter cu mas do van 
1 masă cu findea 13 masă de lucru cu menghi 
2 masă unele nă şi bormaşină atașată 
3, masă mentaro 14 terăstrău cu bandă. 
Prelucrare termnului 15 suung 1 (maro) 
5 rndea cortinată de 16 strung 2 (mc) 
adustare i douira 17. Capră helure 1 
6 pctzor cu disc 18 capră stelure 2 
7 arie cu rea 19 mașina de ascuqt unelte 
cstrău Grcular 2021 Gulapun pentru 
Proucrare a matociale 
9 polizat Cu dec, aviare și unelte 
10 ieză pi. rachete 1 cu 22 rah pentru uscat oma 
maeă unehe 23 depozii pa 
11 beză pt mactate 2 cu 24 gaschieătură în podea 
masă uree perinu aruncărea. 
12 borinasină cu piti deseulor lemnoase, 


F-2  tezăcebanc 
VB masărindea 
Ko compresor 


Fi Hrudepral 
CAU dispozitiv de absoibție 
a aschiilor 


Sc aparale sudură 


HV-F. masină de tăiat canehui | SchR polizor cu cadru 


PR presă cu cadru 
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Pan 


de conectare 
a otelului și confecții 


Productie 
balusirade 


ATELIERE 


Date: Landesgewerbeamt (Oficiul regional 
de industrie uşoară) Stultgari —> UI 


Capacitate de înmagazinare a depozitelor 
Exemplu lăţime b = 2-0,5=10m 
rafturi în înălțime h = 2.0 r 

consolă lungime 1= 6,0 m 


ratt închis: V = b-h- 1 = 1.0+2,0+6,0= 12.0mi 


Ocupare re a spatiului cca 


Cantitatea medie de 


terial pe m* sp 


cca 0,8 m 


Cantitate totală de m 
R=V-r= 


terial 


01 ţrotunjit) 


Numărul de angajaţi în producţie: n = 8 


Necesarul anual aproximativ de material: 
B=8A:75VA=60t 
Frecvența de reumplere a depozitului 


Din cauza spaţiilor pierdute (spatiul propriu al raltului, spaţiul 
necesar de manevră, depozitare mai puțin eficientă) un raft nu 
fi nicio losit în într 
Utilizare a s a 40% — în cazul depozitării omogene de 
obiecte de aceeaşi formă, 
Utilizare a spatiului cca 20% - în 
ile 


paţiulu 


ATELIERE 


a 
aveher pentru tabl 
aa 0] 


masă de lucru depozit de materii prime 


—————— 1. —— — 1500 — 
De —- 30,75 - _ 


(DD acanuserie cu dispunerea masinitr i succesiunea depozitar 


epcait piese grele somiinite 


Date: Landesgewerbeanmt (Oficiul regional 
de industrie ușoară) Stuttgart —> MD 


În atelierele mai mari zonele de lucru sint divizate ca la —> (3). 
Atelierul de sudură autogeră, alelierul de confecţionat rame, atelierul de con- 
strucți și reparatii forjele de obiecte ce ară, lăcătușeriile de construcții și maşini 


trebuie să lie vizibile din birou. Pardoseala este cin beton, sau de preferat din 
iemn pe şapă de beton. Atelierul este de preferat să fie dotat cu luminatoare. 
urinarea suprafețelor de lucru trebuie să fie suficientă, masinile trebuie să 


15.00 


aibă zlimentare individuală (Cutii de racord în pardoseală). 
Atelierul de sudură şi cel de forjare trebuie să fie inchise cu uși din oțel 
Chiar și in cazul intreprinderilor mijlocii. Este necesară o bună aerisire, iar masa 
de sudură trebuie să aibă finisaj din argilă refractră — samotă. Pentru turnare 
g sisuduride metale este necesarun recipieni cu cărbuni peniru preincălzire, în 
și pluso mică loriă, chiar și penru ipire cu bronz, forjare sau întărire. Pe linga 
acestea sint necesare un recipient cu apă şi unul cu viei pentru întărire. 
9. Forestrie în hale de lucru supoalețele medi de lresreprerăzude ca egăară vizuală cu extenorat 
AI rin. penru o adincime a încăperii pină la indus 5.0 m: 125m 

pestesom: 150? 


Ferestre prevăzute: 
Înaimea mn. 1.25. Latimea min. 1.00, Peri fereastră În bandă irăhimea 0,75, 


CD Lecce m (edere ia câte ee) idle neâ de parapal (2) Aare (cacat 
4... cate alungesus) (3 Lumină ci sucient care să ajungă n jocu hai (3) Siuranta 

munci (manipularea d suprafețe de geam penadoest) (6) Lumina deranja a soarece 
vară poate pur sl impb eria 


Cchiparnerte: 

ABL maşinăde plesat 

ES bormasnăcupiă 

RBL maguăde indot 
tabla 

RM masintderetezi 

RP placă de netezit 

SB_ tontaer 

SBB  bomlaereubancăl 

ScheBL. fartoce de metal 

SeheP “ toartece pi. 

preturi 

mașină şt. pisat 


masa de lucru 


(3) secure — 3 


masă de lucru 


(2) Lacsmtete o conturi orez de pred en 


) sectune- 2 
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1200. 


Ipcuri ce parca 
pen ce po 


Ateliere 
Construcţii 
industriale 


auto standard V A.G. = (Î) 


că auovahcui [3 


showroom pentru autoveticule noi 


04-00-0000 


cuenti 
a 
Spața pt. autovehicule 


MC = materiale 
CLsau 


(Gang ce tur pene tepari iso 
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ATELIERE 
ATELIERE DE REPARAȚII AUTO — 


Exemplu după V.A.G. Betriebe (Întreprinderea V.A.G.) 

Teren: raportul dintre suprafața construită și cea neconstruită este 
de cca 13,5. 

Funcţionare/organizare. Proiectarea se bazează pe „sistemul cu 
trei puncie* 

1. Trei puncte: birou atelier, atelier, depozit piese. 

2. Trei puncte: încăpere service, birou atelier, depozit piese. 
Birouri: (funcţie de mărimea service-ului). Birou șet 16 — 24 me, anti 
mera 10 16 me, director vinzări 16 — 20 r?, director servicii clienţi 

— 15 m, șef depozit 1015 me, şedinţe 12 — 24 mm?, contabilitate 12 — 
20 mE, cameră vinzători 3-12 me, cameră calculatoare 9 16mE, birou 
întreprindere 25 — 40 m?, suprafaţă depozitare 22 — 25 m? pe loc de 
muncă (reparaţii generale și tinichigerie) 

Dimensiunile spațiului de lucru 4 x 7 m (reparaţii generale auto, tinict 
gerie, lăcuire; 5 x 10 m pentru autovehicule utiitare uşoare), 


300 | 


*4%0 Show-room: clientul trebuie să 
poal 'conjura fără probleme 
autovehiculul şi să poată desch 
de poriierele. Astfel, pe lingă 
pratața aferentă fiecărui auto: 
vehicul, sint importante şi de 
tanțele dintre acestea. Pentru 
cuprinde complet cu privire; 
autovehicul, privitorul are neveie 


de S m distanță — 2- O- 
Valori orientative: autovehioo 
lele noi (autoturisme) nece 
cca 40 —45 m? suprafață/autove- 


hicul. Expoziţie compactă — (3 
cca 24 m?/autovehicul. Distanta 
dintre autovehicule = 1,70m 


pertuu contactul 
n 
de expozitie 
strate 

5. depozitare pi 

6 preparare ct lăcuire 


E 
>. 5. predare autovehicule 
Raporiul dinire zonele funciorale 
(sistem cu trei puncte) 


(2) meter auto cu aoinisraţe i vinzare 


——m— 


Ş 
15 
F cd ş |. attermacane 
( EEE TIEZIII 
SEE tere cara repaamcarioare nun 
5 = i audovehicule spocala 
9 1 | | 


ATELIERE 
ATELIERE DE REPARAȚII AUTO — 


Au cel mai frecvent un singur nivel, structură metalică ușoară din 
elemente prefabricate parțial resp. total. Este preterabilă o hală cu 
deschidere mare, fără stilpi intermediari care pot incomoda. 
Extinderile trebuie prevăzute în ritmul imprimat de modulul ales. 
Pardoseala trebuie impermeabilizată contra pătrunderii grăsimilor şi 
a uleiului. Sint necesare separatoare de benzină şi ulei. Trebuie 
prevăzut un traseu de eliminare a gazelor de eșapament. Porțile cu 
deschidere automată trebuie prevăzute cu perdea de aer cald. — 
pag. 191- 192. Se recomandă instalarea de trasee electrice, pentru 
aerul cu presiune, ulei uzat şi apă. Alegerea terenului pentru service 
clienţi: după posibilități poziţionare în proximitatea traficului (chiar şi 
în caz de costuri mai ridicate ale racordării şi construcţiei). În cazul 
unei situări la periferie, trebuie să se ia în considerare publicitate co- 
respunzătoare şi servi: transport pentru clienţi. 

Regulă de bază: terenul este 1/3 construit, 2/3 neconstruit. Trebuie 
luate în considerare extinderile ulterioare. Pentru service-uri mai 
mari esle valabilă valoarea de 200 m? suprafață de lucru/loc de 
lucru. La aceasta se adaugă spalii pentru vînzări, biroul întreprin- 
derii, spațiul de aşteptare pentru clienţi, camere sociale ș.a.m.d. 
Trebuie verificate conexiunile de alimentare. În cazul spălătoriei, 
consumul de apă este mare. Service de mari dimensiuni = 3) - 2 
pentru camioane, tiruri, autovehicule speciale, cisterne și remorci, 
autoturisme, motostivuitoare, care electrice şi echipamente de 
transport în interiorul întreprinderii. 


14. anticameră 20 cameră tensiune înaltă | 26. cameră compresor 
15. reparați arvelope 21. veparali motociclete si et aburi 

16. reparată bateri 22 uncie 27. rezerve ulei 

17. echibrare roți 23. tirou Mnanţe 28. cameră instalaţi 
18. maistru 24. receptie auovehicule 

19. camerătensiunejoasă 25. reparaţii remorci 


TE SES 
a p///// (4400 BN 
| E 


(E) serice pen arovhieue e varepr, presus BASF = paner 


[e 20 HE 
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şuip alimer: 
îare cuei 


sie elecircă 


| pod pod elevator 
Saca E i 
«| 3 | Spz 
ateliere E | |N 
Construcţii | | 
industriale | 


Loc de lucru standard cu pod 
Elevator cu un piston 3,5 în x 6.0 vi 


Loc de lucru standard cu pod eleva: 
tor cu două pistoarie 3.5 m x 6,0 m: 
irâlime ce rii 1.Î0 m 


€ cutap 


a 3 a ă 
5 | ş 
i = 
[i 400 ii: 400 
3) Loc de măsurare a ale perin Lot e încroptare a ca 
O aliniere optică 4,0m x 7,0m C 40m x 7.0m 


zi 


it eulap uree 


| 
| 
— 
| 


=) 


Di emtueelecrea 


„port de indreptare a caroseriei 
Om x 6,0m 


Loc de tucru preparare pl. ăcuire 
cuiară pod elevater 3,0m x 5.0m 


ATELIERE 


Institut făr Technik der Betriebstihrung im Hancwerk, 
Forschungsinstitut im Deutschen Handwerksinstitut 
e.V., (Institutul pentru tehnica conducerii întreprinderilor 
meşteşugărești, Institutul de cercetare din cadrul 
institutului german al meşteşugurilor) Karisruhe, 
Karl-Friedrich-Strafie — WD 


Date: 


În proiectarea și construcția de ateliere de reparaii de caroserii nu 
poate fi urmată o schemă fixă, căci condiţiile locale prezintă deseo- 
ri mari diferențe. În toc de soluţii-standard trebuie luată în conside: 
rare o metodă de proiectare care ține cont de serviciile şi de proce- 
sul de muncă, precum şi de specificul întreprinderii în chestiune. 
Întreprinderea ar trebui oricind să poată fi extinsă în etape, insă în 
prima etapă de construcţie ea ar trebui să permită totuși destășu: 
rarea fără probleme a tuturor activităţilor. 

Într-un atelier de reparații de caroserii avem de-a tace aproape 
în exclusivitate cu spaţii de lucru statice, echipate cu diferite unelte. 
Spaţiul de lucru trebuie gindit în aşa fel, încit lucrul să poată fi des- 
tăşurat în mod economic, în cel mai scurt tip şi cu traseele cele 
mai scurte. 

Pentru întreprinderile care se ocupă cu repararea de autovehicule 
este necesară structurarea atelierului pe principiul „execuţiei rapi- 
de. Autovehiculele sint aduse in atelier şi rămin într-un singur loc 
marcat pină ce sint reparate 

Exemplul de plan — (7) arată un atelier de reparaţii de caroserii 
pentru repararea şi verificarea de autoturisme şi camioane mici e 
cca 14 angajaţi în atelier şi 2 persoane în zona birourilor 

Toate încăperile tuncționale care au legătură cu operațiunile de 
reparații se atlă la acelaşi nivel şi au intrări separate faţă de zona 
destinată clienţilor. 

Pentru a evita poluarea sonoră şi pralul, zona de reparații de caro- 
serii trebuie separată de zona destinată lăcuiri. Dalorită faptului câ 
autovehiculele ce trebuie reparate au dimensiuni variate, și că 
lucrările de reparaţii sint şi ele variate la rîndul lor, spaţiile de lucru 
și poziţia maşinilor pot ti proiectate lixe doar in mod condiţionat, 
Spațiile de lucru vor fi deci asttel dimensionale, incit chiar şi atunci 
cind service-ul este în intregime ocupat, echipamenlele mobile de 
lucru sau autovehiculul de reparat să poată fi deplasate la locul ope- 
raţiunilor de reparare. 


Conductele de alimentare tre- 


Titatate și TI ”, [ T — A a T i ] buie dispuse în coridor 
edfupamane| | E în | tiebă ar Pentru spațiile de lăcuire a au. 
: ă je cm e porto toturismelor sint valabile urmă- 
cameră  D Lot [ipoteacu | |p2%0'€! rosere rosenei trosenei toarele  dimensiuni-standard 
ice nat __| decom 8 pentru cabinele de improşcare 


cameră 
Uscare 


nstaiate 
crima 
de apa 


tepezi 
Co vopsele 


sa 


(8) Loc reparați camicane 6.om x 14.0m corstind cin 4 jocur cr, stancara 3 cite 
3,5m x 6.0rr fiecare 
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(dimensiuni libere): lungime 
7,00 m, lățime 4.00 m, inălțime 
2,85 m. 

Construcţie: carcasă din tablă 
de oţel izolată respectiv din zi 
dărie sau instalaţie completă 
pentru utilizare în aer liber 
Recepţia clienţilor este la par 
ter, contabilitatea, biroul şetului 
camerele sociale pol Ii la etaj 


trata 


gheab colector 
15% pantă a jgheabulu 


1.58% paria în Greciia iheabului 
de se geree 


g schemancă a unu loc de lucru cu podea in ariaj perunu preparare 


a ina tiu) 


Exemplu de proiectare pentau ur atelier cu 4 locuri 
pe un teren cu lroni lat la stradă 


Etapa ccnstructe + 


ATELIERE 
ATELIERE AUTOVEHICULE 


Date: Institut fir Technik der Betriebstihrung im Hancwerk, 
Forschungsinstitut im Deutschen Handwerksinstitut 
e.V,, (Institutul pentru tehnica conducerii întreprinderilor 
mestesugăreşti, Institutul de cercetare din cadrul 
institutului german al meşteșugurilor) Karisruhe, 
Karl-Friedrich-Strafe — 0 


Organizarea reprezentantei: după calcularea necesarului de supra- 
1eţe şi alegerea terenului poate începe proieclarea construcţiei. 
Aici trebuie luate în considerare particularităţile terenului, ca de ex. 
suprafala, lorma, accesul, situarea laţă de stradă ş.a. 

Exemplu de proiectare -+ (2) parterul permite o integrare funcţională 
a tuturor încăperilor şi echipamentelor necesare. 

În atelierul de reparații sint prevăzute 4 Iecuri de lucru. 


Dimensiunile locului de lucru 6,50 m x 3,50 m. Locul de lucru este 
echipat cu un pod elevator cu patru pistoane cu dispozitiv de mâsu- 
rare a osiilor. 

Spaliul necesar este de 6,50 m x 4,00 m. Depozitul de piese de 
schimb este în imediata apropiere, 

Exemplu de proiectare — (3) Prima etapă de construcție; întreprin- 
dere cu 4 locuri de atelier. 


Construcţie linală: înreprindere cu 8 locuri de atelier, spălătorie și 
show-room, 


Ateliere pentru autovehicule utilitare, 
Dispunerea porilor într-un atelier pentru autovehicule utilitare de- 
pinde în mod hotăritor de forma terenului. 


Pentru clienţi şi lucrători sint ideale tormulele în care intrarea şi ie- 
şirea din atelierul de reparații se lac prin porti separate, 


i ii Aceasta este avantajos în special 
depozit pie pentru tiruri. Pentru o asttel de 
Feb soluție adincimea terenului tre- 
Doceee ati buie să fie = BOm. 
ae a CER Plasarea unui atelier de reparaţii 
pr pentru autovehicule utilitare este 
VIC langalat) totuși posibilă pe terenuri cu 
rar A adincime mică (min.40 m) = & 
Stema abat (6) Tip de service pl. autovehi- 
cule utilitare uşoare precum aulo- 
buze etc. 


Exemplu de plan — (G) — (6) poa- 
te fi unitatea cea mai mică a unui 
service autonom de reparaţii au- 
tovehicule utilitare. 

Birourile şi camerele sociale pot 
i la etaj - O 


(E) Exemplu ce pian pentr un senee pi. camioane fără posătate de trecere (0 cu posiiitate de iraversare 
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ATELIERE 
BRUTĂRII 


Date: Landesgewerbeam! Baden-Wurttemberg (Oficiul regional de 
industrie uşoară), Stutigari 


O proiectare sisternalică trebuie să anticipeze şi să cuprindă toate ope- 
rațiunile şi procesele tehnice şi economice viitoare, cărora compo- 
nentele constructive trehuie să li se subordoneze luncțional. O verificare 
a locației trebuie întotdeauna să fie inclusă în procedura de proiectare. 


Programul şi necesarul de spaţii 

Partiu de bază: depozite. spaţii pentru productie, spaţii pentru vinzare, 
spaţii tehnice, camere pentru administrație şi ataceri, camere sociale şi 
anexe. — O 

Procesele de lucru se destăşoară in resp. intre incâperile individuale —> 
(2). Sint necesare depozite pentru materii prime, ingrediente şi am. 

balaje. Stocul zilnic trebuie depozitat la locul de lucru. 


Tipurile de depozite se diferenţiază în: 

depozite de materii prime: uruială, zahăr, sare. adaosuri penru copt 
mase (materii uscale în saci), făină în recipiente sau saci; 

depozite de ingrediente: iructe, conserve, fructe uscale ș.a.. grăsimi 
ouă. Depozite pentru ambalaje. Necesarul de spaţiu pentru recipiente 
(rafturi, corpuri, dulapuri), stive, mese de depozitare. Este necesar 
Spaţiu pentru circulati (culoare). 

Suprataţa minima a depozitului este de 15 m?. Depozitele trebuia să 
aibă aproximativ 8 — 10 m? suprafață pe cap de angajat. Traseele 
dintre depozii şi zona de lucru trebuie să fie scurte, 


La brutării și cofetării încăperile de lucru trebuie separate, Brutăriile ne- 
cesită un climat cald şi umea, cofetăriile unul mai rece. 


O brutărie are următoarele zone: pregălirea aluatului, prepararea alua- 
tului, coacere, depozitare produse. 


Cotetărie: zona rece: cremă, frişcă, ciocolată, fructe, Zona caldă: aluat 
prăjituri, patiserie. 

Suprafata zonei de lucru se compune din: încăperi proprii peninu 
echipări, manipulare și prelucrare, depozitare temporară (cărucioare) şi 
depozitare. Spatiu pentru circulații, spaţiu pierdut 


Cu ajutorul planificării utilizării spatiilor în interiorul firmei (layout) poate 
fi stabilit necesarul de spaţii. 


E) — ( Levenen 
Enpicare semne 


3. Pregatire aluat 
masă de vâmintat 


e ins) 

unit ameru 

E măstrare apă 

15 mad rent 
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18 mer 

2. Proparore aluat 

21 masina Ga separa i rumitat luatul 
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ingrediente ! 


St 
IE) 


26 mațina herauică de perțenat 
3. Zora de coacere 
2 Cipo coacere 
32 cameră a 
33 aparate sculundare 
374 masă preparară căuta cu metal 
tolazvrare e) 
tavoar spălare mini 
maică curățat tele 
cepaz proc 
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masina oa omestecal panelară 
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5 aparat coacere gras 
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s2 ran 
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ATELIERE 


Date: Landesgewerbeamt Baden-Wiirttemberg (Oliciul regional de 
industrie uşoară), Stuttgart 


Măcelărie — (3 plan-model, 6-7 angajaţi 

Dispunerea funcţiunilor pentru producţia de cirnaţi în cadrul măce- 
lăriei: carnea sosește în camera cu maşini (de tocat şi de mărunțit), 
în camera de afumat, apoi în cazanul de fiert (bucătărie), iar de aici 
în dulapul frigorific sau în magazin 

Înălțimea camerelor de lucru (funct. de mărimea înteprinderii) > 4,0 m, 
Latimea circulațiilor pentru transportul produselor > 2,0 m. 


Spaţiul de lucru în faţa și în lateralul mașinii de tocat și respectiv al 
celei de mărunți! este de cite 1,0 m = cite 3.0 m. 


Distanţa maşinilor la perete este de 40 — 50 cm (pentru reparaţii). 
Aparalele frigorifice care functionează zi şi noaple trebuie să fie to- 
noizolate. Guri de apă cu furtunuri însurubate sint necesare în 
bucătărie, în camera cu mașini şi în camera de sare. Pardoseala tre 
buie să fie rugoasă și impermeabilă, cel mai bine cu dale rugoase şi 
curizuri, cu sitoane. Pereţii trebuie finisaţi pe inăltime cu gresie. Este 
necesară o iluminare generală bună de 300 lucşi a locurilor de lucru. 
Pentru angajaţi sînt necesare o cameră de odihnă, dulapuri de ve- 
stiar, WC şi duş. Trebuie respectate prescripțiile referitoare Ia lucru, 
!a construcții și la asigurare în caz de accident == direclive WD. 
Croitorie pentru bărbaţi și femei —> (3) plan-model pentru 10 angajaţi. 
Proiectarea şi amenajarea unui atelier de reparaţii radio şi TV — (8) 
Încăperile de lucru trebuie să aibă o înălțime liberă > 3 m şi 15 m? 
volum minim pe cap de angajat. Din cauza pericolului puternic de 
electrocutare, în atelier trebuie prevăzută pardoseală izolantă elec- 
vic. Mesele de lucru ale electricienilor trebuie să aibă cel puțin izo- 
laţie standard. Contorm DIN 5035 trebuie prevăzut o iluminare no- 
minală de minim 500 lucși. Pentru montarea microcomponentelor 
electronice sint necesari 1500 lucși. 


Mesele de lucru trebui să aibă un blat spaţios, de 1.00 x 2,00 m. Sint 
necesare 2 compartimente cu sertare plate sub blat pentru planuri 
de circuite, documentații s.a.m.d., precum şi pentru unelte. 


Exemplu de atelier de lăcuit —> (O cu posibilitate de extindere. 


E—=———— 20 
S500m—4— 500m-—+. spatiu de depozitare 


(E) Eremeiu de attier ce cut 
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de fabrica cu Fabrică in proximtatea unei câ 
Şină principală obică și cu ramili- acvatco cu posbiitate de extindere 
can în două direcți 
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CLĂDIRI INDUSTRIALE 
di!) 


1. Situare 

Factori determinanti pentru locaţie: 

1. Materii prime, 2. piată, 3. forță de muncă 

Ordinea de prioritate a factorilor locaiei în stabilirea sitului este 
funcţie de aprecierea acestora de către întreprinderea în cauză 
(chestiune de 1. costuri materii prime. 2. costuri de transport, 3. cos. 
turi mină de lucru) 


2. Teren 

Alegerea terenului se lace functie de spatiul necesar pentru clădiri. 
circulații carosabile şi pe şine. 

Este necesară proiectarea şinelor. căci acestea necesită mult 
spatiu pentru viraje — 

Din acest motiv sint recomandate terenurile cu şine principale care 
întră oblic — (3). Attiel, clădirile pot ti poziționate oblic. 
Ramiticaţiile de şine care ajung în fața halei sint suliciente pentru 
încărcarea cu macarale. 

În caz de tratic intens feroviar trebuie prevăzute şine continue de 
tranzit — O. 


3. Programul 
Programul cuprinde date despre: 

tipul de exploatare 

dimensiunea spaţiilor in mp sau dimensiuni liniare 
dimensiunile libere ale spatiilor 

numărul de angajaţi, departajat pe sexe (toalete!) 
planul de dispunere a masinilor 

încârcări din circulaţie, incărcări individuale 


În anumite cazuri, cerințe speciale 

protecţie fonică şi contra vibratiilor, contra incendiilor, substante to 
xice şi explozibile 

racord la rețeaua electrică 

Climatizare 

căi de evacuare către exterior ș.a.m.d 

extinderi prevăzute sau posibile 


4. Planificarea operațională 

O conditie a proiectării constructiilor este o planiticare operaţională 

atentă. 

Trebuie reprezentate procesele de productie după tipul de produc: 

ție. după estimarea aproximativă a productie! anuale sau după nu: 

mărul angajaţilor. 

Dacă nu există valori medii din experiență, inginerul de intreprinde 

re trebuie să stabilească necesarul de spatiu pe baza planului de 

dispunere a maşinilor şi a diverselor echipamente industriale. 

Bazele planilicării operationale derivă din analiza urmâtoarelor 

1. diagrama operaţională (vezi sistemele de productie) 

2. planul fluxului de materiale (criteriu esential pentru aprecierea 
rentabilităti economice. bază importantă a planului de layout) 

3. planul de dispunere a masinilor 

4. planul forțelor de muncă 

5. programul spaţiilor 

6. lista clădirilor. 


Planiticarea layout: este punctul de pornire pentru orice planiticare 
industrială (= alocarea lorței de muncă, a materialelor şi a masinilor 
care determină costurile de producție cele mai scăzute pe unitate), 
De aici rezultă bazele planificării fabricii 

adaptabilitatea — capacitatea de extindere — rentabiitatea economică. 
Indiciu: tehnica planificării în retea şi alte procedee — (8) 


Dimensiurile-etajon contorm Ser 
pentru „zonele de acesibliale 
optima” la lecul ce lucru 


es 


= sistemul cu locuri de lucru 


die 


— sistemuateler 
Sisteme de producție 


E - deşeuri 
F-tertmre 

G = anistentă 
W- peoral 


D= transport 
C- enorpie 
D= IMare! 


Diagrama Iuncţunilor paincipale ala 
înureprindari 


Dispunerea echipamentelor 
de produ 


masni speciale 


mate do es 


atom de gauri 


notar inuroare 


orare cu maner 


tux matedalo 
vapunxă ap cup 


automate cu Mc 


viomate cu bare 


capoat 


Direcţia de extindere perpendicula- 
ra pe direcţia fluxului ce producție 


lime (in 


- dispunea în seentnă 


FE 
o 0co0o 


- capre iniară 


(O) scenei iiorieere ante 


1. depozit matură prime 
cu ivrare 


11. administrație 
12. camere sociale 
18. suine 


10-15 
15-40? 


30% 


Valori-etaon ale necesarului de, 
spaţiu în fabricile de mașini-unelte 


1 | ctaţe ae operau operata | 


2 | ehecăro (curea etecic) 


3 | apă (arauicăl 


4 | aer ca presiure ipneumancaj 


5 | acer de răcire (ecolant) 


Smtotuile propuse de VDI sunt valtite 
numai penuu Germania. cele ale AMSE 
in recomandate pertru uzul intenaţeral 


(Î) sintetice petecare 


Necesarul de suprafață funcție de torte 
da muncă angajată pentru ateliere şi 
birouri de întreprinceri de mocarică - 
nă în clăcri cu mai multe rivelui (con: 
form Hertein) 


Supralețe uite: 
încăperi 
dens ccupato 


adaos pt 

încăperianexe 20-25 nf/argajal 
6.0-7.5 m/argajal 

Supratete anexe: 

scări 

toalete 

vestiare 


45-50 mi/angajat 


05-10 mi 


Eve ae vaotaten 
nec e aa 


Sumtbatun general uzate prev tacorduri 
tunele 


E) aicea 


nolui 
ascensoare 
pereli exteriori 
Şi interiori 


Supralață totală 
în medie: 


05-15 
00- 02 


05- 08 
20- 4Smi/angaial 
8.0-120 mirargaial 
10,00 rr?/angajat 


Valori-etalon general valabile pt. nece- 
sarul de suprafaţă al întreprinderilor in- 
dustriale nu pol stabile, deoarece ba- 
zele pentu Gate statistice se schimba 
odată cu evoluția contnuă a condițiior 
sia echipamentelor 


(Ș) Erempiuce rlor:etalon perin.ne- 
cesaru| de suprafață 


CLĂDIRI INDUSTRIALE 
DIN 18225 — 0) 


5. Producţia 

Planificarea producţiei 

Studii asupra. muncii şi duratelor 
efectuate de REFA (Reichsaus- 
schuss fiir Arbeitsstudien — Co- 
misia pentru studii asupra muncii, 
întemeiată în 1924), în Germania 
Diagrarne de flux al muncii: repre- 
zentarea proceselor de lucru în 
cadrul unui circuit de producție, 
bază pentru planul de dispunere a 
masinilor și pentru planul de lux 
al materialelor. 

Sistemele de producţie variază în 
funcţie de dispunerea mijloacelor 
de productie și de desfăşurarea 
procesului de productie: 

1. sistemul cu locuri de lucru, 
2. sistemul-atelier, 3. sistenul în 
linie, 4, sistemul în şiruri, 5, siste- 
mul fluent. Procesul de producţie 
poale tranzita mai multe staţii/sis- 
teme de producţie (punct de le- 
şire-punci lerminus). Forma de 
bază: livrare-depozit materii pri- 
me-producție — (preparare-prelu- 
crare-depozitare temporară-mon- 
tare-testare)-depozit_ de produse 
finite-expediere — (2) — (8. 
6/Planiticarea constructivă 
Exemple de planificare construc- 
livă: proces-layout, planificare du- 
pă axe funcționale, planificare du- 
pă axe în retea. — ID 

Modul de bază M = 10 cm 

Modulul preponderent pentru clă- 
cirle industriale: 

6 M = 60 cm, distanțele linilor de 
sistem orizontale de ex. 

1,80 - 3,60 - 540 — 10,80 
(vezi directivele referitoare la di 
mensiuni!) 

Valorile-etalon pentru spaţiul ne: 
cesar în fabricile de mașini-unelte: 
loc de lucru cu masă de lucru și 
maşini mici 10 - 15 mp/loc de lu 
ru, maşini normale 15- 40 mp/loc 
de lucru, la care se adaugă 30% 
pentru circulații. —+(3) 

7. Drumuri cu două benzi 
Determinarea numărului de per- 
soane care se deplasează călre o 
anumită zonă rezultă din tipul între- 
prinderii, şi trebuie luate în consi- 
derare orele de vin, de ex, la 
schimbarea tureii 

Lajimea traseelor de legătură poa- 
te liîn anumite cazuri excepționale 
de 0,60 m. 


Nr. persoane 
(zonă de migrere) 
pirăla5 

piră la 20 

pină la 100 

pină la 250 

pină la 400 
"ovrenuare etaln 
Înălţimea liberă minimă deasupra 
Circulațiilr trebuie să fie de 2,00m. 
Dedesubtul instalaţilor de Irans- 
port susperdat lrebule montată o 
protecţie alita timp cit există peri- 
col de rânire ca urmare a căderii de 
materiale transponate. Înălţimea i- 
beră sub protecție nu trebuie să fie 
mai mică de 2.00 m. 


lățimea” 
normală 
0.875m 
1,000m 
1,2507 
1,750m 
2,250m 
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O matciteat 


Unghâri de depozitare, 
unghiuri de frecare, 


de irecare 


tepozit 


PI 3 pă 
— da şi procucu 


= 
î 


Situarea fumului de producţie 
n raport cu punctele fixe 


varin bucăţi 


ori zgură de lurnal 
târă bentena 
siderurgie 


a expanerantă, material laste 
dat zgură, bgrit umed 


cenusă Imăcinată) 


(G) Materiale depoztate — Ș) 
sY Yvov 


IN IN E 


Siluarea fluxului de producție 
în raport cu bunurile depozitate 


Utlizare a) insuliciertă şi b) optimă a 
suprafeței și a inâlțrnii de depozitare 


2) depozi în blec cu utitzare op 
mă a supraleței şi a volumul 
b) depozit în bloc ca dep. tra 


a) depozit universal cu macara 
suspendată sau cu pod 

tb) hală depozitare cu ratturi cu 
palete integrate 


Rahuri din oțel cu asamblare de 
câtre cent 
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Rat cu palete cin elemente, 
prefabicale (sislem cu vraverse 
longitudinale) 


ecpacizale de 


explcatare a unei hale 


de depozitare 


= 100 iransportoare 
31.70 cântsoare 


i cu ratturi cu unul sau două 
niveluri din efemere individuale 
din lermn sau oțel 


(Ș) Ssemgttauiep. amensunie 
producătorului 


CLĂDIRI INDUSTRIALE 
—u 
Proiectarea depozitelor: 
Depozitele sînt părți componen: 
te ale productiei şi ale fluxului 
de materiale. Unitate de depo- 
zitare = unitate de transport = 
unitate ce producție = unitate de 
expediere. Unităţile „non-pro- 
ducţie” trebuie reduse, integrate 
(depozit fluent) sau evitate. 


Bunuri depozitate: 
bunurile în vrac trebuie depozi- 
tate în concordanță cu canțita- 
tea = 2 


Cantități mari: 

silozuri, hale, buncăre, halde. 
Cantități mici: lăzi, canistre, 
bene, tăvi. 


Dispunerea depozitului: 
depozitarea și producţia situate: 
la același nivel + (4) A. 
depozitul și nivelul de producţie 
- 08. 

Depozitul şi producția funcţie de 
uțiizare pe două sau mai mult 
niveluri + G) c. 

Determinarea  coordonalelor 
„locului de depozitare ideal” în 
depozitul pt. comerţ funcţie de 
„timpul de acțiune“ al unui transe 
portor (circa 1/3 din întregul de- 
pozit) — (E). Aparate de desee- 
vire a depozitului într-o hală 
existentă; un motostivuitor de 2 
1 necesită un spaţiu de trecere 
de 3,45 m lăţime, turca poate 
plasa trei containere unul peste 
altul -> (O A. O macara de de- 
pozitare are o inălime de 
operare pînă la podul de maca: 
ra. Pol fi depozitate 5 containe- 
re unul peste altul — (9 B 
Macara de depozitare cu dispo- 
zitiv mecanic de ridicare a 
încărcăturii care cuprinde con- 
tainerele, spaţiu de trecere re- 
dus, volum de depozitare 250% 
- (9 C. Structura depozitelor 
cu rafturi inalte: 


1, Structură din oțel: 
Acoperirea și pereții depozitului. 
precum și şinele de ghidare ala 
dispozitivului de transportare 
din depozit. 


2. Structură din beton armat. 
Rafturile sînt fixate în mod flexi- 
bil de pereții de beton ca țraver- 
se și montanţi. 


Avantaj: 
stabilitate mai mare, posibilitate 
de partiţionare a spaţiului (zona 
de incendiu). Sistem de ghida- 
re: sistem cu cartele cu găuri, 
sistem ott-line, sistem on-line 


E bi 
Ei = 


paleta 


pereti ataşat 


(D Palee și accesorii 


fs 


cânucer cu două raţ . cărucior cu trei roţi 


cărucior cu 
platlorină 


carucior eu 


(5) Transpontaare oizontale 


banda ndantă bancă cu lanturi vactarte bandă cu re cineice lt 
bandă curbă 7 E 
transportor rulani vansperiorSfiralat. iansporior cu jhoab. 
ca plăcuta 'urgpu) si tanțuri 
Transpencare permanente, pentru 


tunuri vărsate 


lan 


. iz, 
Macara pivotantă iată pe perete | (ÎÎ) Macara pivotantă cu stip 


CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE 


TEHNOLOGIE DE TRANSPORT 
ȘI DE DEPOZITARE — LU) 


Dimensiunile standard ale palete- 
lor pentnu Germania şi Europa 
(incepind cu 1960) sint de 0,80 x 
1,20 m conform DIN 151414. 
Palete plate (palete din lemn pen- 
tru patru derivații cu greutate cca 
28 — 32 kg) — (D - Palete — ladă 
din grilaj, cu pereţi ficşi din oțel de 
construcții, înălțimea maximă de 
suprapurere 5 bucăţi, 
Transportul este o parte a îlu- 
xului materialelor. Se micșo- 
rează costurile prin simplificarea 
tehnicii de transportare. Trebuia 
alese echipamente de transport 
unitare (de ex. palete). Tehnica 
de transport trebuie adaptată la 
sarcinile existente și la cerințele 
tehnico-constructive. 
Transportor orizontal, ulilizare va- 
riabilă —> (0) — (8). înălțime de de- 
pozitare pină la 6 m, în cazuri 
speciale pină la 10 m cu elevator. 
Este eficient economic datorită 
costurilor mici de investiție, nu ne- 
cesită reîncărcare dacă sint folo- 
site unităţi de încărcare (palete), 
necesită cale de rulare plană cu 
suprafaţă aderentă. 
Transportoare permanente: tran- 
sportor cu presiune și aspirare 
(bunuri vărsate și lichide). 
Transportoare centrifuge. Trans- 
portoare permanente pentru bu- 
nuri vărsate: cu cupă, cu spirală 
— ()- Transportor permanent 
pentru bunuri la bucală sau 
pentru unităţi de încărcare (cu- 
ţii) pentru bunuri vărsate: trans- 
portor circular, cu bandă, cu 
role — 2 - 0. 

Macara = „transportor elevator pe 
şine”. Cel mai simplu dispozitiv de 
ridicare verticală. Troliu (de ase- 
menea cu motor electric) pentru 
0,5 5,01 sarcină utilă. Mobilitate 
orizontală suplimentară conferită 
de ancore sau scripeţi, 

Macarale pivotante — (9 - (d 
fac posibilă ridicarea greutăților 
călre anumite puncte ale unei su- 
prafele alese. 


i] ae 


i Sos Edao 
Macara standard cu un singur Macara standard cu două mie 
[E] (2) iiriae Podun  (3) Purţdeniaresiditarțe 


de Ş 
Sarcina uilă 05 - 6014 Sarcină uţlă: 2- 201 Sopra 


Dede nobiae tul venelor 


405 


Ateliere 
Construcţii 
industriale 


CONSTRUCȚII 
aztia INDUSTRIALE 
HALE — 0 
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mâluri normale (ru pretensionatăă 
pentru. deschideri mici (secţiuni 
mari). În cazul unor deschideri mă 
mari sint de regulă prelensionat 
(deseori sub formă de prefabricată 
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CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
CLĂDIRI ETAJATE — ( 


Avantaje faţă de clădirile neetajale: 

Suprafaţă construită mai mică, circulații mai scurte între diferitele 
secţii, datorate posibilităţilor de legătură pe verticală, trasee mai scur- 
te pentru conducte, întreținere şi încălzire mai ieftine, aerisire mai sim- 
plă. Adecvat pentru fabrici de bere, fabrici de hirtie, depozite şi alte 
clădiri unde materiile prime sînt transportate întii la nivelurile superio- 
are, de unde sînt ocborite prin propria greutate la nivelurile inferioare. 
O bură iluminare laterală. Adecvat pentru industria oplică, de meca- 
nică fină şi electrică, industria alimentară și de arome, industria texțită. 


Situare: 

Condiţionată urbanistic și operaţional. Dacă clădirea este vitrată nu- 
mai pe o lalură, atunci aceasta ar trebui să fie cea de nord-est, dacă 
este vitrată pe două laturi, clădirea ar trebui orientată pe lungime pe 
axa est-vest, cu ferestre pe nord și pe sud. În acest caz, soarele de 
vară strălucește doar puțin în încăperi şi poate (i uşor oprit prin pro- 
tecţii, iar iarna, spaţiile beneliciază de lumina soarelui pină pe latu- 
ra de nord — (3). Pe latura de nord: casa scării, WC (zonă răcoroa- 
să). Nu sint umbre deranjante în spaţiul de lucru. Pe latura sudică li- 
beră se pot monta parasolare continui cu acţionare mecanică. De cea 
mai bună iluminare naturală beneficiază clădirile înalte care sint situ- 
ate unele faţă de altele la o distanță de două ori mai mare decit înăl- 
timea lor (unghiul de incidenţă a luminii la parter = 27%) — (2); între 
ele se pot situa clădiri de joasă înălțime cu luminatoare. 


Dimensiuni: înălţimea încăperilor conform reglementărilor este > 3,0 m 
pentru clădirile industriale, pentru subsoluri şi mansarde > 2,5 m. 
Adîncimea clădirii: funcţie de înătimea încăperilor. Adincimea unei ca- 
mere în cazul fabricilor situate izolat este în general de două ori 
înălțimea, în caz de terestre fără buiandrug aparent — (ID) (circulațiile 
din centrul clădirii nu sint incluse în calcul). Pentru 3 m înălțime a 
camerei deci 12 m + 1,75 — 3.00 m circulaţie = 13,75 — 15.00 m 
adincime — (3). Adincimea economică pentru acoperire fără stilpi 
intermediari contorm —> (&). Camerele de 4m înălțime au o adinci- 
me de 15, respectiv 17,5 m, de obicei cu 1 sau ? stilpi intermediari 
Camere de 5m înălțime şi cu o adincime de 20, respectiv 22,5 m sint 
economice cu 2 stilpi —> (5) (această deschidere este posibilă şi fără 
stilpi intermediari pentru mansarde, aș cum este ilustrat la —(4)). 


În cazuri speciale, pentru curți e!c., adincimea construcţiei poate [i 
uşor calculată funcţie de luminozitatea dorită, care depinde de tipul 
de activitate. 

Valorile aproximative pentru suprafețe de terestre: 

încăperi anexe şi depozitări 10% din suprafața pardoselii 
ateliere pentru lucrări grele 12% din suprafata pardoseli 
ateliere pentru lucrări de precizie 20% din suprafaţa pardoselii 
În cazul unor încăperi cu adincime mai mare, difuzia luminii inciden- 
te este avantajoasă (brise-soleil-uri, jaluzele, geamuri de retracţie 
ș.a.m.d.), direcția deschiderii grinzilor este importantă — () — 2). 
Distanţa dintre blatul de lucru şi fereastră = dublul distanţei dintre 
buiandrugul ferestrei şi blatul de lucru — (3). 
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CLĂDIRI INDUSTRIALE 
GRUPURI SANITARE 


Amenajarea funcțională şi corespunzătoare a grupurilor sanitare şi 
a camerelor sociale creează un climat pozitiv într-o întreprindere, 
Aici sint incluse: toalete, vestiare — pag. 412, dusuri şi căzi de baie 
— pag. 410, încăperea sanitară, eventual sauna şi băi medicinale. 
Toaletele: la o distanţă de cca 100 m de fiecare loc de lucru, în caz 
de producţie pe bandă rulantă, la cca 75 m, în întreprinderile mai 
mari trebuie împărțite în mod funcţional în mai multe unităţi, de ex, 
pe fiecare nivel lingă scară, în zona podestului. Pentru mai mult de 
5 angaiaţi, toaletele trebule împărțite pe sexe. Pentru mai mult de 5 
angajaţi, trebuie să existe toalete pentru folosirea exclusivă de către 
aceştia. Nu este necesară o anticameră dacă grupul sanitar nu 
conţine decit o singură toaletă și dacă nu are acces direc! către o 
încăpere de lucru, de pauză, către un vestiar, spălător sau cameră 
sanitară. Toaletele trebuie să poată fi încuiate. În caz de ventilare 
naturală a toaletelor, suprafața destinată aerisirii trebuie să fie > de- 
cit suprataţa secțiunii transversale a golului de ventilare, În caz de 
ventilare cu fereastră pe o singură latură sint necesari 1.700 cm? pe 
toaletă, funcție de necesităţi 1.000 cm? 

În grupurile sanitare pentru 50 bărbaţi respectiv = 160 de temei 
trebuie prevăzute pentru fiecare toaletă o aerisire în pardoseală cu 
şicană pentru miros, precum şi robinet cu manetă de acţionare și [i- 
let penru furtun. De asemenea, este necesară o chiuvelă de de- 
versare pentru curăţare. Pardoselile trebuie să fie antiderapante, 
impermeabile și uşor de curăţat. Pereţii trebuie să fie Iavabili pină la. 
o înălțime > 2 m. Temperatura în toalete trebuie să fie > 21 G, 
Toaletele necesită o anticameră bine aerisită. Aici, la fiecare 5 WO- 
uri trebuie să fie prevăzulă = 1 chiuvetă, precum şi uscătoare pen- 
tru miini. Dacă sint montate distribuitoare de săpun, este de ajuns, 
unul la 2 chiuvete. La 2 — 3 chiuvele este necesară o oglindă, 
Înălțimea minimă a toaletelor poate fi de 2,20 m, dacă nu conţin mai 
mult de 4 WC-uri. 
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CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
EXEMPLE DE PROIECTARE. GRUPURI SANITARE 


Ur grup sanitar nu ar trebui să conțin mai mul de 10 toalete şi 10 WC-uri. 
Grupurile sanitare trebuie dispuse în așa fel, încil să nu fie la mai mult de 
100 m depărtare de locurile permanente de lucru şi nu la mai mult de un ni- 
veldistanță, în caz că nu există scări rulante. Traseul de la locul de lucru la 
grupul sanitar nu ar trebui să treacă prin exterior. 
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CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
INSTALAȚII DE SPĂLAT 


Instalaţiile de spălat cuprind toate dispozilivele şi echipamentele 
care servesc spălării corporale a personalului. Categorii: instalață 
de spălat, instalaţii cu jet, instalaţii de baie. 

Instalaţiile de spălat trebuie să fie alimentate cu apă rece şi caldă sau 
mixt. Pentru liecare instalaţie de spălat trebuie prevăzut un sifon de 
scurgere cu manetă de închidere și filet pentru inşurubare furtun. 
Instalaţiile trebuie să fie aerisite artificial, în mod suficient, pe timpul 
utilizării. 

Numărul echiparenielor de spălat la 100 de utiizatori este determii 
nat de tipul întreprinderii în: 15 echipamente pentru întreprinderile cu 
muncă ce nu produce murdărie, 20 pentru cele ce produc murdărie 
medie, 25 pentru cele ce produc murdărie multă, 25 pentru cele cu 
atmosteră caldă, umedă, prătoasă, toxică, cu agenli patogeni, miro- 
sitoare, sterile şi farmaceutice, alimentaţie şi arome. 
Echipamentele de spâlal trebuie împărțite luncţie de necesităţi în 
echipamente cu curgere şi cu jet, într-un raport echilibrat 

Funcție de tipul activităţii întreprinderii, se dispune într-un loc adec- 
val, în apropierea locurilor de lucru, un spălător de gură. — (3) 
Temperaturadin vestiare și instalaţiile de spălat trebuie să fie de 
20 - 220 C, Consumul de apă de persoană și pe zi este de 50 litri 
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CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
Pnieuaă DOTĂRI SANITARE 


1 chiuveta deversare 

1 toaletă ia 3 pină la 10 lemei sau ta SD pină la 1007? 

1 Fină la 3 lavoare pentru o loaletă sau 

1 Iavear periru cel imun 5 WC-uri Lavoar 10 pina ia 
15 femei 


Ateliere 
1 chiuvetă deversare Construcţii 
1 toaletă la 10 pină la 15 bărbați sau la 50 pina ia 1502 industriale 
supralaţă uută 10 pina la side 
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150m2 supralată uttă 
1 pină la 3 iavoare pentru o toaletă sau 
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cu taburet care 
dlsează 


CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 
VESTIARE, DULAPURI HAINE 


Vestiarele sînt echipamente care servesc schimbului și depozitării hai- 
nelor de casă, de stradă și de lucru ale personalului unei companii. 
Încăperiie trebuie să fie siluate funcţiona între intrarea în companie, 
şi locul de lucru și să fie accesibile pe cea mai scurtă cale. Vestiarele 
trebuie să aibă o înălțime liberă de > 2,30 m la o suprafaţă de pină 
1a 30 m? inclusiv şi > 2,50 m la o suprafață mai mare de 30 m2, Su- 
prafața unui vestiar trebuie să fie > 6 m2. Acolo unde nu sînt ne- 
cesare vestiare, trebuie să existe pentru fiecare angajat un cuier şi 
ur dulap cu încuietoare — (3 -G 
Vestiarele trebuie să fie separate pe sexe și să fie lipsite de curent 
sau de posibilitatea de a privi înăuntru. 
Șirurile de dulapuri şi de rafturi sînt plasate cel mai avantajos perpen- 
dicular pe peretele cu ferestre. E bine ca parapelele ferestrelor să fie la 
înălțimea dulapurilor dacă este posibil. Spațiile de spălat şi vestiarele 
trebuie să aibă acces direct unele către celelalle, însă trebuie separale. 
Lăţimea circulaţiilor conform DIN 18225: 
Şiruri Numâw de persoane lăţime as!) 
(zona ceseruta) ___ normală, 
pirala__5 0875 
piră ta 20 1.00. 


ii] 


ij 
90 100 50-A 


(6) omensuni minima vestare 


suporturi citige 


EET 


| perii 
un cirig 


Garderoba cu predare, cu siruri duble de suporiuri umeraşe 
(garderobe de teatru) cu servire 


7 


Dulapuri vestiar trapezoidale, 
sistem Roller 


(2) si ce cutapun pe doua rivelui 
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_ pina a 250 1.75 
piră ta 400 225 tjdarensiun etalon 


1 

2 

3 pica ta 100 1.25 
E 2 
=== 5 


În cazul cuierelor deschise nu ar trebui praclicale distanțe dintre 
cirlige sau umerașe mai mici decit următoarele: 

pentru haine de stradă, între cîrige 20 cm, între umerașe 10 cm, pen- 
tru haine de lucru uscale, între cîrlige 10 cm, între umerașe 6 cm, 
Pentru haine de lucru umede între cirlige 30 cm, între umerașe 20 cm 
„0-2 

Vestiare: 

1 dulap de haine. popa date „.....Pe cap de lucrător! 
1 dulap dubiu în într. cu muncă ce murdăreşte 
(separat pt. haine de lucru şi de stradă)............ pe cap de lucrător 


Necesar de spaţiu: suprataţă schimb pe cap de angajat 0,50 m? 
Supr. schimb cu dulap și lavoar pe cap de angajat  0,50-0,60 m2 
Supr. schimb cu dulap fără lavoar pe cap de angajat 0,30-0,40 m? 


A e 
a 


Bg —— 


coaie ac 
Denenenarreea, (O) umoarea 
> 


Dulap Ge garderobă cu dublu 
Duta Saare (6) cormpaniement de 20 și a0o lame 
E pentru haine de stradă și de lucru. 


MODIFICĂRI DE FUNCȚIUNE 
di!) 
Anterior fabrică — (3) — E) moditicarea funcțiuni: 
Filatura a fost transformată în primărie și atelierul de răsucit fire în 
clădire de locuinte şi magazine. Depozitul de lină a fost transformat 
în hotel 
Anterior hală comercială — (3) — (3) modificarea funcţii 
Magazine, restaurante și o berărie. La etaj au fost amenajate birouri 
Anterior grup de silozuri — (8) — (8) moditicarea funcțiuni: 
Birou de arhitectură. A fost necesară demolarea unor pereţi și rea- (IRI 
lizarea unor platforme tip pod pentru a asigura legături între silozuri . IBIRAĂ 
„RR la niveluri diferite, a 
apă: primare, magazine, hotel, locuinte, plar ce situaţie Anterior hidrocentrală —> (9) — (3 ulterior centru de artă, ateliere, 
locuințe. Fosta hidrocentrală a fost folosită pină în 1975 la aprovi- 
zionarea cu apă a orașului Rotterdam 
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Central Market Coventgarden 
Londa -+ (6) = (2) O mm-o-0 


Moditicări 
de funcțiune 


(E). aer 


nainte: hală comerei 
după: sală mutituncționată 


Oare 


e 0 AR e | 


posi 


PE 


-7- 


E, 


= Au 


Sol die E 


(6) inainte: abator; cupă: centru cutural — (O = O 


-G 


(8). inimi ca vane; ua cura 


414 


Etaj cu locuințe 


MODIFICĂRI DE FUNCȚIUNE 
—u 

Complex de locuinţe în Boston, SUA 
Anterior; fabrică de piane; după: locuinte pentru artişti — G — 2 
Clădirea cu patru aripi cuprinde o curte interioară. Are toarte multe go- 
Iuri de ferestre şi o adincime redusă, foarte potrivită pentru locuințe. 
Sală multifuncţională Pavillion Baltard, Nogent-sur-Marne, F. 
Anterior: hală comercială; după: sală multifunclională — (8) — 3). 
Hala poate fi utilizată pentru evenimente cu pină la 300 de partici- 
panţi. În noul subsol locuri de parcare, încăperi necesare din punct 
de vedere funcţiona şi anexe. 
Centrul cultural din Geneva 
Anterior: abator; după — certru cultural — (5) — (2). Clădirea existentă 
din 1848 a fost reamenajată într-un centru cultural cu săli de expoziție, 
teatru experimental, săli pentru repetiții muzicale și un restaurant, 
Locuinţe pentru artiști, Nesbeth Housing, New York 
Anterior: fabrică de teleloane; după: locuinte — (8) 
În suprafaţa ulilă existentă de cca 60.000 m? au putul îi amenajate 
384 de locuinte, m; „ateliere, săli de expoziţie, precum și săli 
de țilmare și repetiții 
Colecţia de arta Schloss Gottort, Schleswig 
Anterior: manej; după: muzeu — (3) - 0 
Clădirea este cea mai reprezentativă ce e laică a landului, 
Manejul a tost reamenaja! pentru o colecţie de artă modernă. S-a 
renunțat la orice fel de pretenţie privind reprezentativitalea 
Anterior; depozit; după: şcoală — (2) 
Din punci de vedere funcțional clădirea este structurată în niveluri dife- 
rite. Etajele 4 și 5 pentru şcoală-laborator, 2 şi 3 pentru școală și oomu- 
nitate, etajul 1 în comun pentru școală-laborator şi pentru comunitate: 


- 


L_. 
= = DS, 
m pe e ci m m m 


alia: mana; după: mazev == O) - O 


înainte: depozit; după: scoala Şcoala-laborator Sani Francisc 


de pereche. ..D.150.20 me 

de rasă corespunzător 

3 pereche de porumbei voiajori 
1 pereche de porumbei de 

m? seal. 15-20 perechi po- 
masă intr-o hulubărie, 20-50 pe- 
“obișnuiți Intr-o hulubăre. 


e seurmat pentru 5 odin z3m? 
'scurmat pentru 10 găini — 25 
curmat pentru 20 găini. 10: 
“se son pentru 5-6 gâlni ușoare 
găini grele = tra liniar bară de stat 
ari pe Imi. 


Găina (Orpingteny 


„ mamare fără curert de aer, cubunie nu sint 
„ serata câtre feast. Trapele de aerisire 
pet inchise, inscri. Spaţiul pentnu scurmat 
te să aid O iemperalură corespunzătoa: 
m aria exteroare, În timp ce spaţiul de somn 
mate să ha cald, molN pentru caro acesta e 
aesacri separat prinu-o perdea şi are o 
aeiere deosebi de bine termoizolartă. 


E) toi saniană emca = 


Pe stilpi de 3-4m înălțime, câptușiți cu ta- 
biă piră la 1,5-2.0m Inaime cortra ani- 
malelor de pradă sau atașate pe parea 
estică sau sudică a casei 


În cotețele de croscătorie, cuiburile sint 
concepule cu trapă batăntă, care fie 
alimă liber de un cirig = (Oe constă 
din două vape combinate — Atunci 
cind găina intră in cub, trapa Bate rid- 
cală şi cade în urma ei. 


(6) cub pentu cect cesetis 


rată, lermoizolată, cu tablă obică pentru gă- 
Inaţ şi aerisire în pereţi. Deschidere pentru 
ieșire de 18x20 pină Ia 20x 30crm protejată 
contra curentului prin scindun laterale, poa- 
te A inchisă cu un element giisant. 


Sectiune = 6) 


117 teavă sczirgere 015. pantă = 2% 


(0) Sectiune transversala prin coteț — (3) 


Supratala cotet (4-5 rate)... 
năliME COL. 7-2 
Număr maxim perăru ur! coteţ = 1 răţoi şi 20 
de rațe. Podeaua cotețului trebuie să fe 
masivă, protețată contra șobolani, usca- 
iaşiaeristă. Este necesar spaţu de misca- 
re câtre apă, pe cil posibil teren mlăștinos. 


(2 Rata potir) 


Sint valabile aceleași cerințe ca şi pentru 
rațe: pertru indopal. animalele se pun in 
camere în care de-abia incap sau În celu- 
le mici de 40cm lungime, 30ezm tâtime cu 
jgheab găinal și recipient hrană In faţă. 


(3) cisca lvomerara) 


COTEȚE PENTRU ANIMALE MICI 


2 cuiburi de pereche, dispuse pe podeaua 
Wulvbarisi sau pe suporturi speciale. 
Hrănirea se tace printr-o cutie din lemn cu 
mici deschideri, eciplentele pentru apă de 
asemeni cu astlel de deschideri 


Cuiburile se dispun pe jos zau cite trei 
unul peste zi, inchiderea superioară 
oblica. Dimensiunile cubului: 35 x 35 
pină la 40 x docm supralata podelei şi 
Bem înălțime liberă. 1 culb deschis la 5 
găini, 1 cuib ca trapă la 3-4 găini 


(6) cuncu rapa 


2 

plac ghips 
'Barele de stat au luncţe de mărimea găi 
ilor o lățime ce 4-7cm, 0 înâițime de 
5-6cm, au deschidere Iberă de 3,5m, pot 
i ușor demontate, po 1m de bară pot sta 
56 găini. Arh :W.Cores 


O mm-o 


gari. 1,752.00m intime, 


ÎN SCOP DE HOBBY 


Coteţele pentru animale mici trebuie 
amenajale şi construite cu grijă pen- 
tru ca ele să fie productive în ceea ce 
privește creșierea animalelor. Tre- 
buie executate astfel încil să fie cu- 
rate, aerisite, fără curenţi de aer, us- 
cate, termoizolate şi impermeabile. 
Trebuie prevăzule cu sistem de eli- 
minare a lichidului cin dejecţii. Supra- 
taţa de ferestre trebuie să reprezinte 
max, 1/10 din suprafața podelei 
colețului. Este de prelerat construcția 
din lemn cu strat termoizolan. Trebu- 
ie prevăzute spaţii anexe pentru pre- 
pararea hranei şi depozitare. Forma 
colețului trebuie să fie aleasă funcţie 
de situarea față de soare. Pariea cu 
ferestre trebuie orientată câtre sud. 
Ușa trebuie orientată către est. Cui 
burile trebuie dispuse în locul cel mai 
intunecos. Coteţul trebuie împărțit în 
spațiu de scurma! cu pale și groapă 
de defect cu bare de stat deasupra 
—- 0-0. 


Spaţiul de mișcare în aer liber e ne- 
limitat în cazul ideal. Suprataţa tre- 
buie să fie acoperită cu iarbă și tre- 
buie să existe un pom pentru umbră 
— (3), un loc pentru depozitarea 
deşeurilor biodegradabile şi o zonă 
de baie cu nisip. 

Numărul găinilor depinde de mări 

mea spaţiului de mișcare în aer liber 
şi de suprafața liberă a cotețului gol. 
În cazul unui spaliu de mişcare neli- 
mitat, se recomandă 5 găini pe m? 
suprafaţă coteţ. Dacă spaţiul de 
mişcare este de 4 ori mai mic deci! 
suprafaţa cotețului, pot fi ținute 2 
găini pe m? supralață coleț. Este 
necesar ca în coleţ să existe și spaţii 
pentru barele de stat, pentru groapa 
de dejecţii, pentru hrană, precum și 
pentru recipientele de apă. 


bare de stat, dedezubt 
groapă gâinat, 

ui comune 

recipient hrană 

teava cu ghivent orderior 
perinu adapat 

trapă leire: 

baie nisip (acoperita) 

Iec pentru deportarea 
degeurlor biodegradabile 
poarlă acces depozitare, 
deșeun biodegradabile: 
prctecțe cortra Virtuâui 


dimensiuni cuib... 40/40cm 
În ceteț de crescăterie, culburile cu Vapă 
sint la țel cu cele pentru găini. Se dispuna 
cula tra 09 


Cote cu cuiburi pertru 4-5 rate 


M5 


Ferme 


l 


'Suprataă cot! de animal 0,65 — at, 

aer uzat, vscat protejat conta rataţlor 
aoarelu, certa arimalelar ge pradă. 
(oala) de regulă dn lemn, podea cu crenaj 
=), 5% pană, 


(D iepure de casa (ras balon) 


Inaintea cotetulul sau intre două cotețe, se 
deschid pe ambele păr -+ (3, 

Peretele anterior din plasă de sirmă zincată 
Coletele periru iepuroaice du simă închisă 
ta culce, cu pchță de oc penru lepu: 
roaică la î0em inâhme. 


NR ae See 


005-128 — 


rase mii 
rase rvjocii 
rase man 


1z0 & 75 
Adicaa este aceeasi, pentu o mpăriue 
scară 


(G) Dimensii cote pentr iesi 
de casă (în cm) 


Pena ras e că 3, pentr, ase mar ce 
Zina dest ce Ice forare n 
mină) pote An pare de peri 09 
codri 3 ap dest eventual 
păzi contura de colectare a umne: 


Coteţe penin. lepra de casă unul 
peste altul 


Întreaga cușcă este dn plasă de sim 
zincata. Ochiun: 2329 respecbv 12/70mm 


O) cusca an sima cv automat rană 


"$ 
Li 
supraleă grafia anima 15z0mi 
mâne ie ea mileou 070140 Detsupra ied, ieăeibră an ut. Pode 
hi legat Deasupra ieste, inele cin 
cincime loc de ta anima îbee 267m alei Pană eat pr mă a 
inanane ura Vazan fai fereairă O dn caprele pudel 
turneu oraje 1020 Feteazta în satele că oa rară 
Graf modern pentu capre 
(DD capre (oermana Saanen) cu ieste şi loc de adapa între 2 
albie grakiui 
pariu ră pentru rară 
Frana unind ă 
ceru | 
_griace 

3 inthdere | 

| g 

Î chante masă huană, neărae! | 

sa — | % 


EL: 


ră evoce oa miscare. src; 


Grakg cu loc pentru mişcare, 
cu podea din grâlar ce şipei 


Cute culeus pentru pui, din lemn sau polure- 

tani (PUR). Podeaua culcușu/u este la min 

70emm sub nivel podelei cuști 

(0) Cușcă crescătorie cu cutle-culcus 
Și automat hrană 


rare 


005 


vestea şi at cu cimenturi obişnuite pe: 
culoanul perinu rutet (culoar iransversal) 
Necesarul zăric la 1 capră. 1 2 fn, 2,9kg 
fructe vocale. 


tesle do hrană şi adaptoare, 
periru grajd capre 


masă hrană 
toc hrânre 


——— 00 m 


COTEȚE ȘI GRAJDURI 
PENTRU ANIMALE. MICI 


În scop de hobby 


Coteţele_ pentru iepuri de casă 
—(2- (0) sint dispuse mai multe 
aară, pe latura prolejală de vint a 
grajdurilor sau a clădirilor de lo- 
cut. Pe circulaţiile din grajduri se 
dispun pină la 3, unul peste altul 
— (9). Trebuie protejate contra şo- 
bolanilor și șoarecilor, trebuie să 
poală fi ușor curățate și prevăzule 
cu drenaj de urină —! 

În cazul creşterii pentru îngrășare 
şi pentru came — (5) - (6) în spa- 
ţii închise cerinţele constructive şi 
de climatizare sint ridicate. lepurii 
sint mai sensibili la condiții clima- 
tice proaste decit purceii sau puli, 
Pentru creștere și îngrășare sunt 
necesare. cotele termoizolate. cu 
ventilaţie forțată. Volumul coteţului 
trebuie să se silveze în jur de 4,5 - 
5,5 mă pentru fiecare iepuroaică, in- 
clusiv puii. Temperatura în cotețul 
de crescătorie este între 10-28 C, 
ideal 18 C, în coteţul de îngrășare 
200. 

Grajdurile pentru capre trebuie 
orientate, pe cit posibil, către est și 
sud. Trebuie să fie uscate, cu ae- 
risire şi iluminare bune. Suprafaţa 
feresirelor = 1/5 — 1/20 din supra- 
faţa podelei. În caz de creștere de 
masă (se recomandă grajd cu loc 
de mișcare) a caprelor legate, lăţi- 
mea locului de stal este de 75-80 
cm. Adincimea locului de stat este 
1.50 — 2,00 m fără culoarele de 
trecere necesare din fața şi din 
spatele locurilor rezervate anima- 
elor. Locul de mișcare ar trebul pe 
cit posibil orientat către sud, adia- 
cent țarcului. 


60 —— 60 —4 


— 100 — 


(2) crai cuier peri: miscare, cu ma mate spatiu rise de cină depuz e perete 


—00.75- 


i vara . Sk iarbăvzi și 0;5hg in 
Ei Era Wloi roşu 
ama. 1Kg finizi 


apă 2-3 Mita 1 animal/zi 


th 


(9 crai acne cu oa spati 


416 


Necesar tare 


ungere ese 


30-40 50 59 40 
10-80 80 59-70 20 
22- 20 80 60 80 


320-4 


Ferestrele 1/15 - 1/20 in supratata graful? 
tbatinea graful > 2,50m, 

Noipar:1 bazin a 30 arirale: AQ poet, 1.5 
et anuavarimal, cantate bâlegar 7-15 avcapră. 


Cresterea capreler 


Fa 
“a 


“Si tără culoar pentiu nutreţ 


1500 
Stau cu culoar tansvarsal, cu o sec: O bună dispune a stozulul și a 


ture de 16, suoeri pertru înpăr seal de amestecare a nuirotu 
țirea în patru grupe de mame și miei Mi în interiorul staululul pentru oi 


Neceaanu dn nuprutee de odă, e migcare i d here pentru că 
Animat ce 


PR ao-ac0 — 
Ga perinu pariionare staul. 


an spe acoperiş 40/60mm 


| om mart pică în TU) 


12 18 
Dapiru 04 
0-4 pina ia 0 
0zpira 04 
30 pina a 40 
13gieă n20 


anna ee 1 și 2 ar roate 
Ierbuc creseai în pre oveval 
bertac crmscaa în fre Gore 


Pimoniunea şi Grnina clor mal imoortate două men 
Oase merinaa case rutele DER 

e care cu cap regru tmgeetân 
berbec om 
ame mamă 


120 pina n 13043 


Gard pertru periiionare stau, din șipci 
acoperis și implettură cu noduri 


Pamati cămate optri (conderm Buzghari 
Zora stai cerinu 


para pentr astern (ncăus cupămera de 300: sat 95) 
mană Concerirată Grete supar de V207% spa get) 


(Ș) cari cuteant an scânduri 


(Î) mămmtua 


benzi ce nutreţ ag, 


| aoaimara 


15 animale tinere) 40 oi tinere 


30 ormamă 


seo 590 


(0) Hala pentru 360 oi-mamă, 110 miei şi 200 miei sugari, 100 misi de ingrâșat 


STAULE PENTRU 
ANIMALE MICI 


ind] 


Staulele pentru oi trebuie orienta- 
te câtre est sau către vest, cu ca- 
racteristici similare  grajdurilor 
pentru capre > pag. 416. Pentru 
creșterea de masă, staule mari i- 
bere, cu posibiliate de adăposti- 
re după anotimp (iarna, primăva- 
ra, în timpul fătatului, după fătat), 
după virstă şi sex, partiționate 
cu garduri. 


Podeaua se află la 50-60 cm sub 
nivelul solului. Pragul ușii este la 
20 cm deasupra nivelului solului. 


Diferenţa de înălțime de 60-80 
cm este umplută cu bălegar, 
care rămine 3-4 luni. 


eslele pentru hrană trebuie din 
acest moliv să fi reglabile, pe cit 
posibil să albă trapă, fie rotundă 
O 2,20 m sau alungită. 3,40 m 
sunt suficienţi pentru 25-30 oi. 
Distanţa între mesele de nutreţ 
este de 2,30 m, pină la perele 
1,80 m. Ușile sint orientate că- 
tre sud, împărțite în două jumă- 
tăţi pe înălțime. 


Lăţimea porții = 2,50 m, înălți- 
mea porţii 2 2,80 m pentru ex- 
tragerea bălegarului 


Inălimea staulului este deci de 
330 - 3,50 m. Suprataţa fe- 
restrelor este 1/20 — 1/25 din su- 
pratața podelei staulului; ele tre- 
buie dispuse la inălțime, şi au 
canaturi basculante. 


Toale elementele constructive și 
cele de lemn trebuie amplasate 
pe socluri la 15 — 20 cm deasu- 
pra nivelului cel mai ridicat al 
stratului de bălegar; ele necesită 
şi protecție contra sărurilor conţi- 
nute de bălegar. 


Spaţiul pentru amestecarea nu- 
trețulul este 1/10 — 1/15 din su- 
pralaţa de mișcare. 


În cazul turmelor mici = 6 m? de- 
pozi! pentru steclă. Este necesar 
şi un spaţiu de depozitare pentru 
fin şi paie de 3,00m: la 1 oaie. 


secțune staul cu spațiu mişcare, arnc, ou Done nutrat 


'sctune podea ntrenupă și benzi nutre 


Ferme 


admisie aer Fe 


adpăteare 
| pSrctiară 


ter hrană 


(0) Fă oi sc Bă n fă ca ia poa tă 


usi 


= 


> venitator 


bare ce stat 
exstuni 


groapă Gălnat 


orcapă gărrat 


4 vetera 


at 
ioheat rană E pe 
Ă , preluare ouă Fa] 
cc VIII / el SERII, mac 
2 mosptoae 


S— banda prohzare 
sâinat 


ăia 


0 


cca. 220 ——+ 


densitatea de ecupare- 8 = 13 găiniim? 
supratata terma 


) cotete n trepte 


densitatea de ocupare 3 etaje, 20-23 
(găinvim: 4 etaje, 27 —30 găuri 
mărime minimă: 3000 arirrale in fermă 


6 cica 


418 


FERME AVICOLE 
—U 

Fermele cu hală unică au devenit în mare măsură norma în toate dome- 
niile legale de creșterea păsărilor. Cea mai mică unitate a unei construcţii 
noi în cazul creşterii intensive pe un singur nivel are o lăţime de 7 m. În ca- 
zul creşterii în baterii de coteţe, lățimea este de 6-15 m. Clădirile trebuie 
executate ca ferme termoizolate. Temperatura optimă în fermă, depinzind 
de funcțiune, de +15 şi + 22C. 
În etapa care precede proiectarea trebuie luată decizia reteritoare la viito- 
rul sistem de evacuare a găiratului, căci de acesta depind dimensiunile 
evenlualului subsol sau eventualsi gropi pentru colectarea găinaţului. 
Trebuie planificat cu atenţie sistemul de ventilaţie al fermei. Fermele de 
pui trebuie prevăzute din construcție cu ventilatoare peniru ventilare for- 
tată (D — (0). Gropile pentru găinal se dispun sub baleriile de cateţe: ele 
necesită o ventilare longitudinală sub culoarele de deservire 
Viteza de intrare a aerului: 0,30 mvs, cel mult 0.50 m/s vara. Circulaţia max. 
a aerului a găinile — ovătoare este de 10 m:/vkg animal = rată de 60 pen- 
tru fermă cu cotele etajate. Pentru găini tinere şi pui 4.00 m*/hvkg animal. 
Modalităţi de control: de 2 ori schimb de aer iama. Oprirea instalaţiei de 
ventilare poate avea consecințe dezastruoase într-un timp loarte scurt. |n- 
stalaţile de ventilare trebuie prevăzute cu dispozitive de avertizare. Tre- 
buie proiectate ventilați de urgenţă. 
Creşterea de gâini-ovătoare, neetajat: densitate de ocupare 5-7 gâini/m? 
suprafată fermă, pentru fermă cu podea din grălar de sipei 8-10 găini/m?, 
pentru termă cu podea înclinată 16 găini/m? suprafață fermă. 
Adăpaloare circulară: 75-100 găini la un automat de adăpal, jgheab de 
adăpat: 1,00 m la 80-100 găini. Adăpătoare cu țeavă cu ghiveni exterior: 
2-3 găini la o adăpătoare, dispozitiv lubular de hrană: 25 găini la un jgheab 
rotund (diametru 30 cm). 
Cuiburi de ouat: 1 cuib cu trapă la 3-4 găini (numai creştere genealogică), 
Cuib individual deschis pentru 4-5 găini. Cuib familie 1m: peninu 50 găini 


OO 


E 
2! 
EEE: 
1258: — — —1290 — 
1. cuburi pertru ovat bateci 


2 putetmnare aer 
3. Jpheab hrană 
4. taie ce prat 


Creștere găini-ovătore pe un nivel 
1600 animale 


densilatea de ocupare: 18 — 14 găini. usor 
de macarizat: enstate de ccupare mică 


O) cama trceat 


2. recipient rozorvă apă 
3. cârvcieare hrană 
4, admisie şi evacuara 20 


0) 


conductă apă 


Creștere în baterii pe trei elaja, cca. 
4800 animale 


poupiteare 


2, 
podea 
iasă 
de 


banda traneper! ouă) 


lohuab 


supralaţa cole. 430 — 450 crlodină, 

adincime colet: 40 - 45 cm, paral mal mult 

inâlure cotet in tată 50, ln spale 40 cr 
uncie Kheab 10 12 omgaina, 


(0) cotate inctăcuale 


în 
orei 


(E) Eerma poreingrăgare. n două siruri boxe scurte. eheabur pe lungime, 


35 — 160 locuri porci n perioada principală de îngrășare, 


podea din sine! 


F 


Dodea cin ptăci 

e CP op + 160 locuri pori in perioada 
stef presată fe urare 

2100 0 


————— 20 220 


armă porci îngrășare, în patru şiruri. cu porote median. 
160 - 320 locuri perci ingrășaţ 


dna cin pIBc 
BO tocuri porel In puricacta 
940 —1 pene e mortare 


1080 —————" 100 
—a2 


paatata beer, tr ghete 


O 7imitananal 


upratazA eta 3 ro pere 10 pari 


Ppl uuroatecui ceeine O zntariai 
vaporul oc Maruenee sedere 11 


HMP = locuri peri n perioada purespală 6 îgrăsare 


Staul perci ingrăsare, în patru şiruri, cu perele median, 
base lungi, jgheaburi ransversale 


PI lecuiperci în penca priipelă de îngrășare 


Formă porc! îngrășare cu sistem pieptene, 120 locuri porci în perioada principală 


de îngrășare in hecare diziune 


330 —4784-1, 704-189 


plan 


A FERME PENTRU 
ÎNGRĂȘAREA PORCILOR 


DIN 18910 — 4] 


Date: Kuratorium fir Technik u. Bau- 
weser in der Landwirtschatt e.V., 
Darmstadt (Consiliul de aciminis- 
traţie pentru tehnică si construcții 
agricole, Darmstadt) 


78% din întreaga cilră de vinzări a 
economiei agricole provin din pro- 
ducţia animală. 52% din citra totală 
e vinzări provin din creşterea vite- 
lor pentru laple și creșterea de porci 
pentru îngrăşat. 
'O bună sau o proastă proiectare de- 
did asupra viitorului fermierului. 
Aceasta este în special valabilă pen- 
vu producia de porci. Specializarea 
și mecanizarea procesului de pro- 
ducție determină proiectarea. Fao- 
tori decisivi pentru proiectarea de 
ferme de porci sint: proiectarea se- 
parată a fermelor de ingrășat şi a ce- 
lor de prăsilă. 
Forme de creștere: determinate de 
numărul de schimbări ale pariţionă- 
ri în timpul unei perioade de îngră- 
şare (cca 150 — 160 zile) 
Tehnica de furajare: manuală — me- 
canică cu jgheab pe podea. 
Evacuarea dejecţilor: dejecţii usca- 
te — dejecţii umede. 
În principiu, îngrășarea intensivă se 
împarte în două perioade (cea de 
preingrăşare şi cea principală de în: 
grășare), fiecare târâ schimbări In 
cadrul secţiunii de îngrășare, de 
asemenea animalele sint ținute fără 
paie în boxe cu podea parțial din 
plăci sau complet. Pentru delimita 
rea perioadelor de îngrășare este 
valabil 
perioada de preingrăşare: 
cca 50 zile 
greutatea în această perioadă: 
20-40 kg 
mărimea grupurilor: 
20 animale/boxă 
lăţimea locului de hrănire: 
16,5cmvanimal 
perioada principală de îngrășare: 
cca 100zile 
greutatea în această perioadă: 
40100 kg 
mărimea grupurilor. 
10 animalo/boxă 
lăţimea locului de hrănire 
33 cm/animal 
boxe scurte — (î) 
zona de odihnă/hrânire, ranforsată 
0,34 me/animal 
zona de excreţie, perforată 
0,42 mi/animal 
suprafata boxelor, fără jgheab 
0,76 m?/animal 
supraaţa totală a boxelor pentru 10 
porci în perioada principală de îngră- 
sare 
7.60 mi/animal 
lățimea locului de hrănire: 
0,32 m?/animal 
raportul loc hrănire/loc şedere. 1:1 
Îngrășalul intensiv trebuie efectuat 
intr-o fermă masivă termoizolată = 
0-09 


419 


Ferme 


FERME PENTRU 


Supraltă sn pics 077im?anemai 


Loyrnea iruha 06 îrăree 0.33 meri 
apei Mâna 


HP « locuri pere în perioada, 
principală de igrășare, 
„«coppi 


Ferme porci îngrășare, partijonate longitucânal pri perete. 2 x doua şiruri. 
Boxe lungi. jgheaburi ansversale, podea din plăci. 


— 10770 ——— 20PP] 
1960 —————3z0ppi 


2450 


PA cin ad ina 
St 1aoppl EERARe ze 


2092——— — 320ppi 
——— 945 — — 


— 400 Ppi 


Ferme porci ingrășare, 


a 


>. <> > 


sectiune 


PPI = lun porai în perioada 
1360PPI . prencipală ca ingrâsare 


Se —0 Pi 
3745 — Eee 


2240———— 
— age 


4ecoPpi 


> avAVva Să 


= 


W 200ă ercrete; 0 orarul 
mal suptatață bene Fam rana 


lumea locui de here: 0: riul 
vapor loc rârieiec sedere 1-1 
leooppl PP lazi par în pericaca 
prncpală ce ineyișare: 
terme porci îngrășare, partiuonate longiludinal crin perate, 2 x două şiruri, 
Boxe lungi, jgheaburi lransversale, podea para! din plăci: pocielele sciide 
paralele cu jgheabul. 


1420 ppi 


(0) 


| Suerataă tal Done pentru 10 cun pere în 
peraca perenă de iertcan 710 


tem plegtene au cite 80 tocuri de cmiziune, pertuu poe în 
perioaca principală de ingrăsare, boxe lung). Igheabui vanversale. podea din pisc 


Ferme porc ingrășare. sietom pieptene cu ce 120 locuri da dnizune, pertru porti în 
perioada princieală de ingrisare, boxe lungi, igheabun transversale, poriea ci plăci 


susratță tal bone port, 10 can eră 
percada preceelă A: Para: 7.40 mi oră 


ÎNGRĂȘAREA PORCILOR 
-u 


Procesul de creştere 

Îngrășarea intensivă se practică în 
ferme masive termoizolate (a doua 
fază de îngrășare); hrană raționali- 
zată solidă sau lichidă în jgheab; 
distribuirea hranei parțial sau total 


II 


mecanizată. 


MI 


| 
ransversale | 


Ferme pora ingrâșare. sistem pieptene cu cite 80 focuri de viziune, pentru 
porci în pericada principală de îngrășare, boxe lung, jgheaburi vansversale, 
partea parțial din plăci; podelele solice paralele cu pgheabul. 
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Perioada principală de îngrășare: 

cca 100 zile. 
Greutatea in această perioadă: 

40 — 100 kg 
Mărimea grupurilor de îngrășare: 

10 animale/boxă 
Ocuparea fermei prin procedeul 
inăuntru-afră” sau în mod perma: 
nent; nu se efectuează schimbări în 
pariţionarea boxelor pe perioada 
principală de ingrășare, 
Podeaua fermei e parțial perforată în 
boxe; nu se imprăştie paie; este eva- 
cuat bălegarul lichid; canale colec 
toare sau cu acumulare; depozitare, 
4, 6 sau 8 luni în containere înalle 
sau adinci sau În cuve căptușite cu 
material plastic săpate în pămini. 
Boxele de dimensiunile prezentate 
pot adăposti în perioada dinaintea. 
ingrăşării 20 de animale. Boxele 
pentru preingrâșare sint de regulă 
instalate în zone speciale ale fermei, 
deseori în clădiii mai vechi disponi: 
bile, În timpul perioadei de preingră- 
şare sau al celei principale de ingră- 
sare sin! posibile mai multe modali- 
tăţi de crestere. Reprezentările şi 
dalele se referă deci numai la faza, 
principală de îngrășare, 
Podea din șipci: 

0,72 me/animal 
Suprafața totală a unei boxe pentru. 
10 locuri pentru porci în perioada 
principală de îngrășare: 

7,10 m?/boxă. 


& Lăţimea locului de hrănire: 
i 0.33 m/animal 
*_ raporiul loc hrănire/loo şedere 1: 

ş 5 Preocupările privind protejarea por- 
ș  dllor prevad ca podeaua zonei de 
îi sedere să nu mai fie în întregime 
|. pertorată. 


Separările boxelor: bare de oțel ori- 
zontale, zincate peste Bongossi [e 
sență lemn(. rezistentă la atacuri bio 
„. logice — n, traducătorului]; dulapi de. 
8 lemn, 2 bucăţi deasupra jgheabulu 
7 altlel,3bucăţila o distanţă de 20 
unul deasupra celuilalt. Separări me- 
bile, respectiv uşi ale boxelor. 
Locul de hrănire: jgheaburi dubla. 
3, cuve în profil U;adăpătoare cu țeavă 
3 cughiveni exterior. 
3 Pardoseala circulaţiilor: șapă de e. 
gță ment monolit 2,5 cm, peste strat. 
suport de beton 10 cm; 25 cm sira 
£ denisip. 
| Pardoseală din plăci: elemente pre 
fabricale din beton armat. 


Pereţii exteriori: 24 cm zidărie de. 
gresie calcaroasă, cu rosturi nete. 
izolație 6 cm; strat de aer 4 om 
zidărie de proleciie 11,5 cm (zidărie. 
cu dublu strat). 

Ferestre: rame din material plaste. 
75 x 100 cm geam izolant. 


PTu.oo4 


A 


(D Forme ameoperi iaca rire:rșereineosmgut ară motica.  (G) Peterera 


zonă mona Pană zonă asteptare 


iai iasa 


NSSEĂii 


E. 


staulTâtat și crestere 


———— 2% 


corhereștere puroi — vant 
[3 ———— an 


(Feime creştere porci cu culoare hrănire — creştere a purceilor 
în două faze, excreţi ichide, 


stau principal staui asteptare 


FERME PENTRU 
CREȘTEREA PORCILOR 
dt] 

Date: Kuratorium făr Technik u, Ba 
wesen in der Landwirtschaft eV,, 
Darmstadt (Consiliul de administraţie 
penru tehnică şi construcții agricole, 
Darmstadt). 
Fermă pentru creşterea porcilor pentru 
64 scoate productive (poate (i cores- 
punzător extins pentru 96 sau 128 
sarcale productive). 
Procedeul înăuniru-aferă: creştere a 
purceilor în două faze; pureeii pol fi 
scoși pe pială după 4 — 6 săptămini; 
greutatea purceluiui la vinzare este de 
cca 20 kg. Locurile pentru seroale tine- 
re reprezintă 5% din numărul scroafelor 
produciive; | boxă pentru vier la 25 de 
scoale produciive; zone ale fermei ser 
parale (zonă de montă, zonă de ustep- 
tare, zonă de fâtat, zonă de creştere a 
pureeilor) cu culoare pentru circulație și 
hranire — (D — (4). Nu se împrăștie 
pate pe podea. aceasta tind parțal sau 
total perforată. Evacuare excreţi ch 
ce. Valorile minime de circulațe a sens 
ui în m3h cont. DIN 18910. 


scrzate 
cu puncai 


1oa 
sa 2 


2280] 3 
=20 cico 


20| e 
zac] m 

In nete cazun ese reucle de cerceta rtrepima 
ta tta ocutul 


sro | sureet 


tempe- | oemania sau, 
ratură 


valori de calcul 
greutate /1 animal (K) 


rata de cicuație| - 100 
a aerului tarna...| = 16*C 


vara 
= =15K| 2260 
=20K | 226'c 


zonă lâtat 


Ferme creştere porci fără culoare hrănire, creștere a purceilor 
in două faze, excreţi Ichide. 


Ei 


zonă asteptare 


z0ră fatat și creștere 


220 


Ferme creştere porci cu culoare hrănire, creștere a purceslor 
în două faze, zonă montă. 


u=ts =20K] <26'0 
-30k| <26"c 


(O). cae ctneserice pentru ferme 


Capacitatea necesară de depozitare 
provizii pentru 28 zile 

Scroale productive 64 
Papă sercale 10,2 m! 


Ferme creştere porci fără culoare hrănire, pentru 40, 55, 64 soroafe productive. 
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toate dimensiunile se referă la înălțimea 
greabănului (Gh) 

= cai toarte mari 

= cai de mârime medie 

= ponei 


(DD inanime oreaban 


oca 1/3 x înălțime greabăn 
= cai foare mari cca om 
= caide mânme medie cca 55em 
= ponei cca _ 50cm 
= ponei mia cea 30-40cm 


(E). Inatimea tundului esti (vel rârire) 


cca 0.80 x Inâltime greabân 
= cai foarte mari cca 145m 
= cai de mărime medie cca 1.35m 
= ponei cca 1;20m 
năimea peretelui despărțitor 
al boxei (pina la piept) 


cca 1.90 x Inătime greaban 
= cal foarte mari cca  235m 
= calde mâine modie cea  2:40m 
= ponei cca 1,95m 


Îndiimea peretelui despăritor 
ai bonei (porțiunea superioară 
cu gilaj, transparentă) 


'min. = 1.45 x năhime greabân 
= cai foarte mari cca 2.60m 
= cai de mărime madie cca 2407 
= ponei oa 220 


Aumasari Și jepele Irobuie separați, nu se 
adăpostesc in boxe invecinate 


Inaimea perete despărțitor 
(SD) aibesei (opac pine sus, n se loosi 
mai În cazuri speciale) 


canat ușă ——| 
sau parapet 
tereastră, 


(6) coc ta i 


(Layime culoare iacera 
= cal mari 
= ponei 


Lăţimea culoarelor gralctului ar vebule pe 
cit posibil să te de âm, cel puțin de 2 x la- 
mea culoarului de trecere, pentru că alt 
el cali nu se pol intoarce. 

= cai mari cea 

= porei cea 


Lie culcare vecere si culcare grai 
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GRAJDURI DE CAI ȘI CREȘTEREA CAILOR 


Date: Kuratorium fâr Technik und Bauwesen in der Landwirischatt 
e.V., (Consiliul de administraţie pentru tehnică și construcţii 
agricole), BartningstraBe, Darmstadt ; Deutsche Peiterliche 
Vereinigung e.V. (Uniunea Germană pentru Hipism) 
Freiherr-von-Langen-StraBe 13, Warendort — 0) 


Adecvată este creșterea cailor astfel încit nevoile animalului să fie sa- 
tisfăcule. Aceasta este premisa sănătăţii, perlormanţei și longevităţii, 
însă şi a docilităţii și a echilibrului psihic ale animalului. Chiar şi în ziua 
de astăzi, după 5000 mii de ani de domesticire, necesităţile unui cal nu 
se diferenţiază în mod esenţial de cele ale unui cal de stepă. 
Caii sînt animale care trăiesc în grupuri şi pentru care contactele so- 
ciale sint indispensabile. Atit în cazul creşterii în grupuri, cît și indivi- 
dual, structura socială și sociabilitatea cailor trebuie luate în consi- 
derare. În cazu! dispunerii individuale trebuie asigurat cel puţin 
contactul vizual, auditiv și oltactiv între animale. Minjii şi cali tineri tre- 
buie să crească în grupuri. 
Dispunerea în grupuri: se pot diferenţia dispunerea în grajd cu încăpe- 
re unică şi dispunerea în grup cu loc de mișcare adiacent. 
Dispunerea individuală: Dispunerea în boxe ca modalitate permanen- 
tă nu trebuie luată în considerare. Pentru dispunerea individuală, un. 
spaliu de mişcare cel puţin de mărimea unei boxe este mai bun decil 
nici unul. 
În cazul grajdurilor pentru cai mari, regulamentele prevăd o înălțime liberă 
la platon de cel puţin 1,5 x înălțime greabăn, adică de cca = 2,70 m. 
ZA a panel mal ies 


Surzataa unei boxe ineMiounte 
cat puț = 2 iafirc greata 
Dem eanomani cca tom 
ao mame medie cca 1i.2m: 
= paret ca tom 
ura gută a vrea bonă mamcvale 
cela 15» île great nx80 
Moare mari za 2:70 — 
co marime mece cca ZS0mP-rgime icăaev ele 18 X ăn gest 
cca 2zm „citare mari da 
(calce mana mese 3 
= por 200 
ITBx6h 


„3 segesuma 
(2) Grak a incâpere unică tără acoas 

Secu niten ra 
Porter ae Otter a 
gin er ina 
EL Goe Ca et una 
pt nec n 
Sa e a 
Pia e 


ae are 281 gina te e 
II CF -y SITA ra tat a 
Me ere, mea er oaia ae 

er Car A repere ee ră 
Saua eat tr tn Stig 9x e are 
erai rea, UA sea 
ace pe ta tt, inaircea mode a arabă a ca 
te rea za spe rio dur 1677 
ET rr Spate notez (3 1877 
Graid de grup cu locuri de hrană Mint Bei 
depuse separat şi ceea 2 -0-0 
permanent la locul de mişcare. 


gr 


acoperi în consolă 


RD) et. sera 


a migcară cu ma) must icăper 
în Gcal tone hrănea 
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GRAJDURI DE CAI ȘI CREȘTEREA CAILOR 


Date: Kuratorium fir Technik und Bauwesen in der  Landwirtschatt 

e.V., (Consiliul de administraţie pentru tehnică și construcţii aoricele) 
Bartningstrae, Darmstadt; Deutsche Reiteriiche Vereinigung e.V. 
(Uniunea Germană pentru Hipism) Freiherr-von-Langen-Strafe 13, 
Warendort — UI 

Deși caii nu sînt sensibili la vint, ei avind chiar o nevoie fiziologică de 
mișcări de aer, curenții de aer ar trebui evitaji. Pentru a evita apariţia cu- 
rentului de aer, instalaţia de ventilaţie arlilicială trebuie prevăzută cu un 
dispozitiv de direcţionare a aerului. Nu este necesar să se încerce atin- 
gerea unei temperaturi „ideale" în grajd. După o pregătire corespunză- 
toare şi în condiţii adecvate de întreţinere, fiecare cal suportă tempera- 
turile de iamă în grajd, chiar și cele ce citeva grade sub zero. — 


Spatiul de depozitare necesar în m pt. | 
20 — 30% spațiu gol 
200 zilei! | 365 zile? 


Tin întreg (0.75) 7 "17-20 20-36 
balotui 


Pregătire, 
densitate (dum?) 


trolerătoare în vrac (1,5) g- 15-18 
taloturi treleratore in ste (1.4) 7-3 p2-14 


"corespunde 10-12 1 7icorespunde 18-20 __ 


[G) Necesar de spațiu pentru depozitare ln a 5 — 6 KO/Calzi 


spațiu depozitare necesar în mi 
pentru wei uni") 
pentru 20--30% spaţiu gel 
paie întregi (0.5) z2 
'balotuat treierătoare in vrac (0.7) 15 
'baloturi ielerâtoare în stive (1.0) iii 


Moorespunde ga 


Pregătire, depozitare 
densitate (am) 


(7). Necesar de spaţiu pentu depozitare pai la 10 ho'cal/zi 


| vumporatura graului trebuia 
„acord cu temperatura exterioară chiar şi lama 


umictatea eului 60-80% 
viteza do circulatie a aerului min 0,4 mis 
în zona animalelor 


cențnutul în donid do carbon al aenu-| < 0,10 vl.% 
ui ca indicator de gaze dăunătoare | 


conțnunul n amoniac al aerul 210pm 
|_iemenaiea | pom 
Cerinţe în exploatarea grajdunior 


Temperatura aenii. 


Ferme 


suprafaţă staul: 
pentru o vacă 50-90 mi 
fane boxa: 1.05- 1.2 

ție bosă peri fatal: 1,S0m 


lăţrre boză: 
pentru un taur 1.25 și 1875 m 


(CĂ: că snt crina 


Mel 


spatiu 
mulgero 


lapte 


a 


Grajd cu boxe și loc de mişcan 
pentau vaci de lapte cu viței 


PEN nog pp a Fata 400 4804 


Grajd cu bete și loc de miscare, pe 2 rânduri, 
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Se face distincția între grajdul pentru 
vite legate și grejdul cu boxe -> MD 
În grajdul pentru vite legate, vaca este 
fixată într-un loc — ici ea stă, se odih- 
neşie, se hrănește, se adapă, se ba- 
egă, unnează și este mulsă. Spaţiul 
areo lățime de 1.10 1,20 m, olungi- 
me de 1,40 şi 1,80 m tuncţie de di- 
mensiunea animalului (rasă, virstă) și 
tipul de grajd — O + 9 - 0. 
Crai cu bose — 6) + O- 

Boxă scurtă cu zonă bălegare, lungi- 
me 1.651,80 m —= (Â). Se presară 
de cele mai multe ori pe jos. În caz de 
tbalegă solidă sin! necesare 2 — 4 kg 
paieivacă şi zi, Un trainer peniru vite: 
tace posibil ca boxa să fie puțin res- 
pectiv deloc presârală (0.5 kg pe- 
tenilă şi 

Chiar și în cazul cirezilor mal mic ar 
trebui să se tindă câtre evacuarea me- 
canică a bălegarului. Dispozitivele de 
evacuare a bâlegarului delermină 
înălțimea și lățimea gropii pentru băle- 
gar —* (Î). Boxa scurtă cu grilă pen» 
tru bălegar lace posibilă creşterea, 
tără presărare cu tratarea bălegarulul 
Nchid. Fară trainer boxele au doar 
1.40 — 1,50 m lungime. Dispunerea 
boxelor pe un singur rind nu este eco- 
nomică. O dispunere pe două şiruri cu 
culoar central de furajare și culoare la- 
terale pentru evacuarea bălegarului 
reprezintă cea mai bună uliizare, a 
spaţiului, totuși necesită un plus de su- 
pralață de 10- 15%. Funcție de tehni- 
cizarea lurajăriirezulă lățimi ce stau 
de 10 - 12 m. Standerd ese modelul 
de furajare cu dispozilve mobile pe 
mese de furajare circulabie (> 25 m 
tătime intre iesle). 

Pentru extinderea staulului pe lungi- 
me ar trebui lăsat liber un timpan, de, 
aceea trebuie concerirale depozitări, 
camera de lapte și spaţile anexe pe o 
telură cu timpan. 


Forme de ieste pentru vaci de lapte 


454-345 345 


e 


sn 0174202 


e 


sos de orajguri pentru ingrășarea taurlor 


DR ea | 


îi lei OE9E lait. 

SE Ei îi EEE 

5 [E [53ăz| [808 
Te de prașauri pantn Ingrăşarea taunlor 


'Boxă cu podea din plăci pantni 
tauri de ingrăşare cu culoar 
tragere 


CREȘTEREA VITELOR-ÎNGRĂȘAREA TAURILOR 


Date: KTBL. Kuratorium fir Technik und Bauwesen in der Landwirt- 
schaft e.V. (Consiliul de administrație pentru tehnică și construcţii 
agricole), Bartningstr. 49, Darmstadt. 9 


Procedeele de dispunere în cazul îngrășării taurilor se impart în cea 
individuală şi cea în grup — (D. Dispunerea individuală necesită o 
adaptare permanentă cu creșterea rapidă corporală a taurilor. Din 
acest motiv sint necesare boxe dilerite pentru animalele legate funcţie 
de grupa de virstă. Trebuie să se acorde atenţie unei bune drenări a 
urinei din spaţiul de sedere. Avanajul dispunerii individuale este ace- 
la de eliminare a comportamentului de cireadă. 

Creşterea în grup (de obicei 6 — 15 animale de aceeași virstă de ace- 
eaşi greutate) presupune ca animalele să se fi obișnuit unele cu alte- 
le deja de la o virstă Iragedă. 

Funcție de cantitatea de paie împrăştiale și de sistemul de evacuare 
a bălegarului se disting grajdurile adinci şi cele plate. În grajdul cu loc 
de mişcare întreaga boxă serveşte ca suprafaţă de mișcare şi de șede- 
re, Ea este acoperită cu paie. În grajdurile plate, suprafaţa de ședere 
este separală de locul de turajare. Grajdurile pentru animale legate 
sint adecvate dispunerii individuale. Se recomandă boxe scunte —> (2) 
În proiectarea grajdului pentru îngrâșarea taurilor trebuie să se ia în 
considerare posibilităţi nepericuloase și simple de aducere și scoalere 
a animalelor separate sau a grupurilor de animale în şi din boxe. Se 
recomandă ca instalaţia de ventilare să fie de tip natural și cu presiu- 
ne scăzută. Ea funcţionează corect pentru o înclinare a acoperişului 
de 20 grade. Standard pentru o crescătorie de tauri specializată este 
turajarea cu porumb însilozat —> MD 
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(0) Necesar turaje in grajoun ingrăşare tauri pet loc 


eategeră gredate | supraată neczcară Imac tale | Gronau poata păci 
unanima | inunanimal a 
n i) resturi (mm) 

125-180 120 « 

150-220 140 s 

220-300 13 s 120 

300-400 180 s7 pina 5 
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350 22 70 


Necesar de spațiu şi dimensiuni podea din plai a grajduri tauri de îngrășare 


—a0—a0 


k vo 18100 
gr pia. preporacereni sokije de conversa 


————26.00-26.00 


18.d0-2000 — — 2200: 
grai arc aval mute incaperi grași podea plăci 


(6) secţiune transversala prin araf peruru Gere puri 


grajd plat cu încăpere unică, adecvat nucrai ca soluție de conversie 


425 


Ferme 


Bariningstrasse 49, Darmstadt 


FERME 


Date: Kuratorium fir Technik u. Bauwesen in der Landwirischaft e.V. 


zone ași 
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170 


Vetiicule transport (cu brat tractor), remorcă cu dou osii 
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2170-3800 
140-1,50 
160-260 
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În alegerea sitului trebuie evaluate condiţiile topografice și climatice 
în raport cu cerințele operaţionale. Ar trebui să aibă prioritate cerin- 
țele ce țin de proprietate. Pentru grajduri sint valabile aproape ace- 
leaşi cerințe climatice ca cele pentru locuinţe. Ar trebui evitate regi- 
unile cu îngheţ frecvent, cu multă ceală sau cu vint putemic, la fel 
ca şi siturile extrem de expuse. Trebuie abordată cu atenţie dispu- 
nerea clădirilor unele în rapori cu celelalte, amplasarea fermei in re- 
lație cu zone de locuire învecinate și în raport cu direcția vinturilor 
predominante. Direcţia vinturilor predominante vara este mai impor- 
tantă decit cea de iarnă. În alegerea sitului este imporlantă distincţia 
dintre circulaţiile „externe" şi cele „interne* ale fermei, 

Circulaţiile externe sint determinate de cuplarea fermei la drumuri- 
le publice, care duc către facilităţile de transport și destacere (co- 
mer agricol, lăptării ş.a.m.d.). Pentru calitatea circulaiilor interioa- 
re este mai importantă conectarea la rețeaua de drumuri regională 
decit imediata apropiere de suprafețele exploatate. Distanţele dint- 
re clădiri ar trebui să fie după cum urmează. Min, 10 m intre toate 
clădirile. Între locuință şi grajd min. 15 m. Între locuinţă și limita su- 
dică a terenului min. 10 m, faţă de limitele vestică sau estică min, 6 m 
-€G 

Pentru fermele de imbunălățire a raselor de animale cu unităţi ce 
pot fitehnologizate sîni de regulă necesare suprafeţe de 4.000 pină 
la 5.000 m?, la lățimi ale terenului de 35 - 45 m. Pentru zona 
rezervată locuinței inclusiv grădină sint necesari cca 1,000 m:. Dru- 
murile operaţionale şi de transport dintre şi din atara clădirilor nu ar 
trebui să depăşească următoarele pante. 5% pentru vehicule ope- 
rate manual, 10% pentru vehicule motorizate, pentru secțiuni scur- 
te de drum max. 20%. Grădina are rol de cameră de zi. Ar trebuie 
situată pe cît posibil pe latura sudică sau estică a casei. Cel puțin 
100 m? gazon, loc de stat consolidat, protejat, suprafeţe plantate cu 
flori, tute, arbuşti, loc de joacă pentru copii şi loc pentru uscat rute- 
le, în total sint necesari cca 400 — 500 m2. Acoperirea necesarului 
propriu necesită 50 — 60 me grădină utilitară de persoană. De per- 
soană sînt necesari 100 m? livadă de persoană, pentru lructe cu 
simburi si seminţe. 
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Următoarele tabele cu dimensiuni necesare ale terenurilor în diferi- 
tele cazuri de amploare a producției şi de direcţii de producţie se ba- 
zează pe cercetările întreprinse de Herms/Hillendahl. Diferenţele 
taţă de datele suprafeţelor se bazează pe diferitele ipoteze, Asttel, 
supratețele de terenuri necesare pot fi micşorate de ex. ca urmare 
a alegerii unui siloz înalt în loc de siloz plat, a utlizării pentru depo- 
zitare a unor supraleţe etajate în loc de supratețe allate la sol, a de- 
pozitării îngrășămintelor sub podeaua din plăci în loc de recipiente 
situale afară, a construcției lingă limite ş.a.m.d. 

Tabelele (D) — 2 de suprafețe de terenuri nu țin cont de necesarul 
de suprafață pentru adăpostirea mașinilor agricole și pentru atelie- 
re, precum şi peniru zona rezervată locuinţei, Aceasta deoarece 
cele două nu trebuie să fie subordonate în mod nemijlocit clădirilor 
pentru producție. 


supralață necesară fermă îngrășare cu -. locuri 
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nutreţ concentrat stărimat 022-0.19 
nutreţ uscat 038-034 


Volurnele de depoztare prezertate nu corn și spaţu necesar patru rstalație tehnice de adu- 
cerea şi scoaterea materizlece în șir depozi (de ex. hate, culoare, ci pentru macara amd), 
însă oonn un adaos de 20% pentru fin și uareţ concentrat şi 10% pentu insăczare. 
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Cantitatea de excremente şi de urină eliminate de animalele de termă depinde de 
specia de animal, ce greulătea animalului viu (exprimată în unități şeplel 1 LI = 500 
kg greutate anime viu). precum şi ce tipul i compoziția hranei și a lichidelor de 
adăoere. O determinare precisă a substanlelor conținute nu este posibilă, deoa- 
rece compoziţia ratiei de nutret variază de regulă pe parcursul unul an agricol. Nu 
pol îi date decit valori medii — (0) — (3). 

Băleger solid. În cazul unor cantăți obișnuite ce paie de la 1,5 la 2 kg paie la 1 U 
şi la 1 zi rezultă pentru o înălțime de acumulare de 2.0 pină la 2,5 m a bălegarulul 
solid o suprafață necesară pentru stratul bâlegar de 0.5 m:/U/ună. În groapa de 
must de bâtegar este colectată pe lingă urina şi apa de curățare şi 0 mare parte. 
din apa provenită din precipitații, căzută pe stratul de băleggar şi astiel murdrită 
Dacă se departajează procentul evapora! dinlr-o treime din cantitatea de precipi- 
taţi şi 3 m? strai de bâleger la 1 U (corespunzător a 6 luni timp de depozitare), re- 
zuită o cantitae de must de bălegar de 0.64 ms“ lură. 


mod de calcul: 


15 WU + zi x 365 zile 
urină —— Di 


ii = 456 WU lună 


VGV + zi x 365 zile 


apă curățare ii 


apă precipitaţii 
750 mm 250 mm (evaporare) 


61 VU - luna 


500 mm 


500 m? x = 125 VU - lună 
12 luni 2 = 640 WU - lună 


Băleger lichid (must de bălegar). Sint colectate balega. urina şi apa de curățare, 
În cazul depozitării ingrâșămintelor in gropi acoperite nu ajunge apă din precipi 
taţii; în cazul recipientelor descoperite pentru îngrășăminte, spaliul fiber de 20 plină 
1a 30 cm de deasupra nivelului celui mai ridicat al îngrășămintelor este sulicient 
pentru preluarea precipitațiilor. Prin evaporarea apei şi a unor cantități din mustul 
de băloger, spaţiul liber se mărește. 
În cazul creşterii vitelor pentru lapte rezultă o caritate de ingrăşămint de 1,4m3/LJ, 
tună. În cazul ingrăşării intensive a taurilor cu nutreţ de porumb insilozat, canti 
1etea de ingrășămint scade pina ta 1,0m3/U - lună, 
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Canttete de bălegar soli și compazije 


specia de | bâlegar vmiă. | sutstanie rutine, 
KE 30 MO Fes KO CaO MO 
VU Ama 


56 20 4 20 45 
EA 56 42 42 la 
152 152 05 206 ap 


(03). cantate de bategar icted și compoziie 


îi ecufundara 
incă barare 
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Trape pentru gaze penru gropi 
de ingrășăminie respect canale 
pentru bâlegar lichid 


Dai 


Depozii bălegar sold. 
ăspus lalerai 


sisterne de ventilație 


— 


ventlase, 
| sveasină-coana 


ventiaţe cu put 


ventiaţe cu 

suprapresiune 
e cu 

presiune achilerat 


probleme cu direcția vintul, cu detecta ale 
construcții, nu există aer de ovacuare/ 
'ârecjionat, bună de cuplat cu încălzirea, 
necesar de energie. 105 = 126 AWUU şi an 


(2). ventinte cu suprapresiune 


slstom costisitor, distribuite sigură a meritul, 
turctenare Independentă de Condile maleo, 
se combină ușor cu incâlziroa, necoaită un 
capital reicat | de 1,5 pină la 2 ori mai ridicat 
docil cel pentru ventlaţei cu subpresiune); 
necesar de energie: oca 205 AWIVU şi an. 


(6) vertiate cu presure cchitrată 


premisă: acoperis = platon 
Greu în caa de condi ce inversiune. 
toarică, admisie de ee Vebaie să fe regbtiti 


(G) ventiațe streaţină coamă 


sistenn simplu, evacua/e dreofonată aer 
(protecţia rmedtulu). Gctă cormtănarea. 
cu Incălzrea: 

nacasar de energie: 98 — 105 VU şi n. 


D) vemma aatinare 


> venniator raatat 


A) 


O reuni veste 


cari pentru saltea fitru 


/ 


patea (rare prat (1.4 la 1000mP aer) 


cameră cu / 
prese /uien-1z0— 
ata ed pormpe 


Sistem de ftrare în pâmint (dupa Zeisig) 


FERME 
CLIMĂ GRAJD DIN 18910 


Pe lingă cispunerea, furajarea şi creșterea adecvate, clima grajdu- 
lui are o influenţă decisivă asupra randamentului şi sănătăţii anima- 
'elor. Prin „Clima grajdului” se înţelege conlucrarea dintre factori pre- 
cum: temperatura, umiditatea aerului, circulația aerului, compoziţia 
aerului, lumina, ventilarea, suprafețele vitrate, volumul grajdului, 
orientarea cardinală a grajdului şi termoizolarea din construcție. 
Viteza de admisie a aerului este funcţie de lățime grajdului de 2,0 şi 
5.0 m/s, Sistemele de ventilație se subimpart în: natural și mecanic 
-0-0. 


Temperatura 
aerului în 'C 


a aie ZE E 
a aerului in m/s male lim”! CML 
a coca atan |3 
Fi Ea Fă 
oa ate ulurat | 00% 
035 ”) concentrația maximă 
[ed ine 


Concentrația de gaz admisibila 


Viteza recomandată a aerului (DE: 
in aer din orajd 


tuncţie de temperatură 


Înzinte de proiectare iu trebuie să existe, la fel ca în cazul venilației mecanice, o deter- 
minare prin calcul a dimensiunii golurilor de admisie şi de evacuare a anului. Ele se de- 
termină pe baza ratelor aerută de vară — vezi DIN 18810 — și în caz de vrerne fară vint, 
conform formulei următoare: 


n-are w 
E (ma) Ste a m) 


= vileza de evacuare & aerului prin deschiderea coamei în m/s, 
= gravitația Pămintului (9,31 mvs) 
= distanța de la pardoseala orajdului la deschiderea Cin coama 
= temperatura externă în K (+ 27300) 
= Giferenta de temperatură dintre aerul interior şi cel exterior în K 
= rata aerului de vară conterm DIN 18810 în mn 
= supratață de admisie a aerului în m? 
= supratață de evacuare a serului în m? ş 
(pt simphicarea calcului se poate considera -SL- = 1) 


valori de cecul 
recomandate poniu iarnă 


ere. | ureaza 
FI Pe 


| orală prin Gormeniu opri 
| pentru animale 


temp | umiditate 
aerului | relativă anr 


| 
'c % | _|*% 


vaci de lapte, viței crescătorie. 
tauri crescâterie, vite inere 
crescătorie şi tat 

vile uerertauai ingreşare 
ingrâșare viței 

croate ere, scroale: 
non-gestante şi gestante, ieri 
porci Ingrășare 

scoale și purcei: 

scroate, 12-16 
pureei la naştere (in caz de funcţionare 
a unel încătzri zonale) 30-a2 
purcei pină la virsta de 6 săpt 

Purcei pertiu comeri şi 

preingrăsare pina la 

căspunere în colețe de la circa 

5 kg pină ta circa 20 kg (0e la 

a 2-a piră la a 8-a săptămină) 

pui de găină în cae de incâlzire 

zonală, temperatura Gin zena 

puilor scade cu 3 grade în 

fiecare săptăriră de viaţă 

Găini tinere și gări ouăicare 

pui ce curcă în caz de incălzre 

zonală, temperatura din zora 

pulor scade cu 3 grade în 

fiecare săptămiră ce viaţă 

curci ingrăsare incepind 

cua 7-a sâptămină 


0-z0 [i] 
20-16 0% 
20-16 70 
5-15 80 
0-19 80 


z2 


16 
20 
12 
16 
10 
16 


*) odată cu inaintarea în virstă a animalelor, temperatura aerului ar trebui să scadă 
vreptat de la valori Adicate la valori mai scăzute. 
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(Q) Temperatura aer și ratarea rai a sens în terte graydui 
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(3) bimensiuni ce sine + O 
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CĂI FERATE 
INSTALAȚII DE CALE FERATĂ 


Informaţii: de la oricare din Direcţiile Deutsche Bahn AG (Căile 
Ferate Germane) 


Ana sinei 
Axa sinei 


+ Distanţa între tin (e) — 


III EDITII 


(Ș) Distante între sa 


Cele mai importante distanţe între linie): 


— Dimensiunea uzuală la traseu deschis 4,00 m (3,50 la 
traseele existente) 


cu semnale montate 4,50. m 
ca gardă după fiecare a doua linie 540m 
! traseele noi cu V>200 km/h 47%0m 


— Dimensiunea uzuală în gări 4,50 m (4,75 m) 


linii principale continue 4,00 m 
după grupe de 5-6 linii 6.00 m 
linii de verificare și testare a trinelor 5,00 m 
linii pentru igienizarea vagoanelor 5.00 m 
aa o. 

. Li 


Partea interioară a delimitări spaliului liber. 

a = 50 mm pentru obiecte lixe nelegate fix de şină; a > 135 mm 
pentru obiecte fixe legate fix de şină; b = 41 mm Instalaţii care 
ghidează roala la suprafața superioară interioară; b > 45 mm 
pentru pasaje peste drumuri; b > 70 mm în toate celelalte ca- 
zuri; Z = colțuri care pot fi rotuniite —> (9) 


Ecartament normal Deutsche Bahn AG 


Ecartament (la 71% din căile ferate din lume): 1.453 m 
Toleranţă la ecartament: 

— 8/+ 30 mm la câi principale 

— 3/+ 35 mm la că! secundare 

(alte ecartamente: Rusia 1,520 m; Spania şi Portugalia 1,668 m, 
Atrica de Sud 1,067 m, Chile, Argentina, India 1,673 m) 


Durata de vială a traverselor 
— îmbibate cu ulei de păcură (procedeu Riping) 


traverse de lemn 25-40 ani 
— de lemn, neimbibate 3-15 ani 
— traverse de ojel cca 45 ani 
— traverse de beton, estimativ minim 60 ani 


Adincimea sanțului în debleu > 0,4-0,6 m sub plan 
Taluzuri 3— 10% în funcție de stabilizarea fundului. În cazul pereților 
de reazem se vor asigura tuburi sau canale de drenaj, 


Înclinarea longitudinală în traseu deschis pe câi principale 

2,5%; la căi secundare = 40%. şi la liniile din gări = 2,5%a. Cu 
aprobare specială este posibilă o valoare ce pină la 25% pe căile 
principale. 


Presiunea statică a roții = 91 La construcții superioare îndeajuns de so- 
lide şi structuri sînt posibile sarcini mai ridicate (pinăla 11,251). 


Linie normală, distanța intre axe de 4.5 m. Pentru 
cats vagoanele Deutsche Bahn AG 


lUrie normala, distanța intre axe sub 4,5 m. 
Neuțiizabia de câtre toata vagcarele 


Line de retugiu la <190 m 


tunie de retugiu la vagoane cu don 2 axe 
cu6:3 -E m Gistantă ntre axe 


ni de refugiu la văgoare cu doar 2 axe pină la 65 m 
dlatanţă intre axe sau vgoana cu boghiu 


Raza linilor de jonctiune (mobilate). La constucţile noi 
se vor evita raze mai mici de 100 m. 


(2) Rampă de suprainăițare și are de trecere 


[i] E m Parta rampei 

180-200 40 0370 | n: a20 
0333 320 

250-350 20 0.150 | 1: a00 


CĂI FERATE 
INSTALAŢII DE CALE FERATĂ 


Raza de curbură (pină Ia mijlocul Iniei) = R 


La căi principale pe linii continue . 
Pe linii în gară ... 
La căi secundare cu vehicule de cale principală 
Fără vehicule de cale principală .... .... za 
La linii de joncțiune circulate de locomotive 

ale Bundesbahn ...... 
La posibilităţi de joncțiune “necirculate de lacoimative ale 
Bundesbahn, pe cit posibil . > 100.m 
Dar minim. „> 355m 
La 100 .m > R > 35 m pe cit posibil doar tracţiune de vagoane; 

Nu toate tipurile de vagoane pot circula pe trasee cu raze > 130 m. 


Raza pentru căile ferate cu ecartament îngust 


La 1,00 m ecartament „R=50m 
La 0,75 m ecartament . R>40m 
La 0,60 m ecartament R>25m 


Laliniile circulate cu viteză mai mare decit cea de Wriaj trebuie ca între 
dreaptă și arcul de cerc de rază R să fie prevăzut un arc de trecere, 
a cărui curbă se schimbă constant de la 1: infinit pină la 1:R. — €). 
Arcele de cerc trebuie eventual suprainălțate pentru a menţine în li- 
mite acceptabile (= 0,65 m/sec) acceleraţia centrifugală care apare 
la deplasarea pe arc. Rampa de suprainâlțare şi arcul de trecere tre- 
buie să se suprapună. 

Pentru detalii vezi norma internă Deutsche Bahn AG nr. 820/1 


Sint definite în funcţie de forma şinelor, raza derivaţiei şi înclinația 
inimii, de exemplu 49—190-1: 9. 

Ocuparea liniilor cu vagoane se tace doar pină la marcaj — 6) 
Distanța între centrul liniilor la nivelul marcajului este > 3,5 m. 
Lungimea macazului lungimea limbilor macazului => (6) 


49-190-1:7,5 = 25,222 m/12,611 m 
49-190-1:9 27,138 m/10,523 m 
49-300-1:9 = 33,230 m/16,615m 


Placă tumnantă normală = & = D 
Pentru placa turnantă a axului 2-3 m, pentru placa turnantă a vago- 
nului 3,5 — 10,0 m, pentru placa tumantă a locomotivei 12,5—23,0 m. 


Poduri transbordoare. Mărimea = distanța minimă dintre axele va- 
goanelor de transbordal + 0,5 m. 


Pasale feroviare. Pentru delalii vezi norma internă Deutsche Bahn 
AGnr. 815 


(E) intersectie în unghi obtc (pentu ghidajui roti 45) -- E) — (9) 
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(Ș) simtatui 
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Delimitarea spatiului liber 
Căi ferate cu ecartament normal 


La ine centinue 


i alte lină de 
tinate trenunlor 
nspori persoane 


La celelai 


000 7000 
vo 100 
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as prea 25 i 
ah za ls 


e = Lăţrea ecantamentului 
Distanțe laterale de pastrat 


au iber de 


păstrat la supracenstiucți roi 


A-8. la câile principale în traseu deschis, la toate obiectele cu exceptia constructiilor 

de ană, 

C-D. la lnile din gări, la 
somnalizările nxre c 

E-F. la peroane destina 


Alle principale în traseu desci 
principale in traseu deschis 
transportului de persoane, pentru obiecte fixe 


ta constructiile de artă şi a 


. | »e 


E 0 E aa = 
Va a / 
ă z 


a 2 150 mm partru cbiecia fie nelegate x de șină 
a > 185 mm pentru obiecte fie legate la de şina; 


mes 
E 


bo atm talai care ghidează rol e suprataa superioară int se: 
b 3 48 mm jă pasaje pesta crumuri 

î 2 70 mm in toate ceelalie cazuri 

2 =. coturi cae pol îmotonite, 

(E) Dăăatorea intenet n apei Mer. Seara 1:40 

| Ț ] 


Creşteri valorice uzuai 
arcului poniru jumătatea spatiului 
m interiorul arcului mem. 


200 
190 
180 
150 
120 
100 


(E) cre vatenea uze ale papusu er în cur cura < 


Căi ferate cu ecartament ingust 


Ecartamert = 1.00 m 
(2) Soatnu ioer pe ini drepte - Scara 1:10 
ee | ma 3 eat] 
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Pare 


colțuri care pot i rotunțte 


a spaţiului Iber 
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CĂI FERATE 


mes 


Seara 1: 100 


ourilor de rerniză la trecerea de la 


La supraconstrucţi existente, tunele și uși al 
iecomotve cu abuni la locometive elecirice 


(2) boi 


-9-0 


] 
Raza arcului | aumatave inte i 
3 pă (| 


Supraconstrucți. grele pini 
ta 15 m latime şi tunel 


5500 mm 


e 6000 mm 
Supraconstrucți uşoare] 


| | 
| | a e pole 


6000 mm 


120 
100 


Ori 


300 mm 


mătăi imi la de 
ză a spatiului W 


spatiului Ier 


sub construcți + (4) 
Laţimi ale spațiului liber la porţi de acces > 3,35, la construcții 

noi = 4.00 m. 

La tunele: spațiu de manevră suplimentar pină la perete, în afara 
conturului de delimitare a spaţiului liber: la calea monoliniară 40 cm, 
la calea biliniară 30 cm. 

Acces fără șine către peroane prin tunele s 
2,5 — 4,0 m, dacă exist 
4-8m 

Lăţimea scărilor 2,5 — 4,0 m > pag. 436 

Înălțimea peroanelor 38 cm sau 76 cm deasupra solului, la S-Bahn 
(trenuri locale rapide) 96 cm 

Distanţa minima legala intre construcţiile noi și limitele proprietăţii 
diferă în funcţie de Landurile Federale 

De exemplu în Hessa distanța construcţiilor ignifugale cu izolaţie 
corespunzătoare este de > 7,50 m față de limita terenului căilor fe 
rate. Distanţa uror construcții cu izolație neignilugată și a clădirilor 
în care se depozitează materiale inflamabile este de > 15 m, deli- 
mita terenului căilor ferate. Informații se pot obline de la Direcția de 
proiil a Deutsche Bahn AG. 


u poduri: lăţimea 
circulaţie pe ambele sensuri sint de dorit 


Peron persoa; 
Distanta co 


cţi 


fixe de la marginea petonului 


(ehoșcun, balustratie de scări) 25m 

Distanța stipilor pe direcţie longitudinală 10-15 m 

Lăţimi utilizabile aie peronului: 

Peroane lingă clădin [clădirea gării 75m 
e cu pasaj 5m 
tara sire 75 m 
e pe ambele păr sm 


3 m, între 


arh şi peron 


ele peronului eventual al peroanelor 


40 distanță de > 7,5 mintre axul linilor, [nind 


or se caleulea 


de linie utitizabite: 


male 150-400 m 

Lungimea trenului e măsoară după numărul de axe 

Trenuri de persoane / ax 455,5 m 

Trenuri mărtare ! av 4255 m 

1 locomotivă + | cca 20 m 
mar axe la tre „60 


numar axe la martare 150 


(DD Rampa trortala şi lterală cu o pantă de 1:12-1:20 


La cai ce incarcare monolaterale 
| M200-1500m A 


piasi-a0-i ram O 2500 — isi 
Peron d icărcare- descărcare, 
i tranzit 


(8) Vagoane de martă uzuale acopere. Distanta înire port pentru supralete de 
depozitara 9,50 10,50 
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CĂI FERATE 
TRIAJE DE MARFĂ 


Triajele de mariă sînt punctul de contact între transportul rutier și cel 
feroviar. 


Funcţii: 

Hale de martă, mesagerie, punct vamal, peron de încărcare cu rampă 
frontală sau laterală. Pot exista şi instalaţii suplimentare cum ar (i pa- 
Iane, gabarite de trecere, instalaţii de linie și staţii de reîncărcare a 
motorinei. 

Hale de martă 

Adincimi utile: 10 — 18 m sau 16—24 m 

Lungimea halelor este multiplu al distanţei dintre ferme pină la maxim 
400 m. Distanţa dintre terme 5,00 m 

Înălţimea halelor: de la 3,50 m la 5,00 m 

La o înălțime liberă de 5,00 m poate avea loc o stivuire pe trei straturi. 
Lăţimea şi lungimea eșalodajului pentru operaţiuni mecanizate: 
lățimea la linia ferată 3,50 m 

Jăţimea la stradă 2,50 m 

inăljimea este de 1,20 m peste muchia superioară a şinei, respectiv 
muchia superioară a peronului de incârcare. Ambele eșatodaje sint 
acoperite. 


Porţi: distanța între porți: 9,50 — 10,50 m +3) 

Deschiderea poriilor pe partea străzii: 3.00 m x 2,50 m 

Deschiderea porților pe partea liniei ferale: 3,00 m x 2,50 m eventual 
4,00 m x 2,50 m. 


Necesarul de suprataţă pentru halele de mărturi (î) —(D în tuncţie de 
tipul, dimensiunile şi cantitatea măriurilor care trebuie depozitate. 
Baza determinari necesarului de suprafață este cunoaşterea nece- 
sarului specific pentru fiecare martă în parte (recipienţi, paleti, martă 
nepaletată). Valoarea orientativă pentru necesar: recipienţi mici 
2 mE/ouc = cca 6,9 mA, paleţi 1,2- 1,4 m?/buc= 5,6- 6,5 mi, martă 
nepaletată 0,13—0,2 mi /buc = 6,5-10,0 mA. Determinarea supra- 
feței exacte se face doar prin calculul de cantităţi operate. Trebuie lua- 
te în calcul virfurile săptăminale de sarcină (simbăţă și luni), care sint 
cu 25 — 30% mai intensive decit media zilnică. Necesarul de spaţiu 
pentru căile de transport şi spaţii intermediare pentru depozitare pot 
fi determinate corespunzător. La recipienţi mici 80 — 100% din su- 
prafața depozitului, la paleţi 180 — 210%, la maria nepaletală 
100 — 160% din suprafaţa depozitului. 
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Căi ferate 


CĂI FERATE 
GĂRI 


Biroul de comandă. Dispunerea încăperilor trebuie să corespundă 
reprezentării schematice a instalaţiilor de telecomandă pe bază de 
butoane. — 8-2 

Încăperile tehnice nu necesită ferestre. Lăţimea de trecere a ușilor 
=1,00 m. Înălțimea liberă a încăperilor = 2,80 m, cu exceptia sălii 
acumulatorilor şi a centralei electrice. 

Camera şefului de tratic se va afla în apropierea sălii releelor și a 
celei de comunicaţii. Trebuie. să fie asigurată o vedere cuprinză 

toare asupra instalaţiilor de linie. 

Ferestrele ar trebui dispuse verlical, Muchia interioară a buiandru- 
gului se plasează la 1,60 — 1,80 m, muchia superioară a parapetu- 
lui la 0,40 m — 0,50 m deasupra solului 

Sala relelor se va amplasa în apropiere de camera șetului de tra. 

fic. Lăţimea minimă a încăperii = 0,23 m distanță de la perete + 
0.66 m/ cotrel + 1,25 m lățimea culoarului de trecere. 
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Căi ferate cr 
[i 
ai cu destinate specială GTC € or de cabluri 
;carea tenurlor de e F_- Cameră de protectie a pertoaneler 
preivcrare a datelor 
c 
i tecţia obiectelor și persoanalor 
D_ Deporit piese de schimb > imucări și degiri 
AT Atel 
DC. Depotii combusititi Ventaae, evacuarea aerului 


Voa-agt— 180 150 —— 125 


C) vesa rome 
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(6) Dulap bagate cu 4 satui normale 


Comanas 


Buton oprire urgente ai 


Si 


area ein abis 


'Bascula de 


piotecțe j 

Vasa bagaje El 
Şanţul benzi traniporteare Ss l 
H—aa0-as0—ţ 160-4— ase-aeo —i Îl 


Banda rulantă pentr 


Dotatatetnice 
cumersani 

E Latime x inima 4.40 x 230 

7 ineiimea de transpori 420 

ŞI Lungimea ce ianspart420 

Să Pentă27 30 orade 

| vreza ae ceptasare 0-05 ms 


O pa-0 


654-150 +4-1.50-4-1.50-4i— 270 —M654 
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informaţii: Orice direcţie a Deutsche Bahn AG. 


Clăgiea gâri a cota iei frate. 
amplasament lateral. Călateri şi 

(O) bagalele vaversează ine (doar 
pentru gări mici fară trenuri care 
trec fără să oprească) 


Ciădirea gării la cota liniei ferate, 
amplasament lateral. Circulaţia că- 


Clădirea gâui sub cola liniei ferata, 
amplasament interal.  Cueulaţa 
pentru călători şi bagale prin tunel 
Staje funcţională, uzuală în 


Germania, fără pantă pierdută. 


Clădirea gării sub cota inte ferate, 

amplasament lateral Sală ce 

așteptare intre ln, indicată peninu 

gi e Vanster, în rest ca prece- 
na 


Cladirea gări sub cota niei terate, 
amplasameni central. Căi scurte de 
acces, Iluminare bună a săli de 
asteplare. În rest ca precedenta 


(0) 


Clădirea gării sub cota liniei ferate. 
amplasament între linii. Spaţiu larg 
în fața clădiri, câ! scurte de acces. 
În rest ca precedenta. 


Clădirea gări deasupra cotei Iniei 
ferate, Pasal suprateran. pentru 
călători și bagaje. 


(0) 


Gară cap de Inie la cota inilor te: 
ale, doar ca gâri terminus, deoa- 
rece altfel ar necesita prea multă 
supratață de brie. 


220 (196) 
ÎL Distanţa la indemină temei 


Distanţa la inzemina bărbaţi 


3 
Loc de muncă intormalizat, plan 
hișeu deschis — 


(0) 


Pa 


r şi imprimantă: vedere, 


ae ta 
058 
% 


Element au 
sectiuna-* 


[) 


CĂI FERATE 
GĂRI 


Varianta liniilor ferate dispuse la cota străzii este des răspindită în 
oraşe mici şi medii. Clădirea gării este în acest caz la cota liniilor fe- 
rate, Accesul la peron se face în acest caz cu pasaje la cota liniilor 
— O (Riidesheim). La gările de mărime medie accesul se face prin 
tuneluri —> (2) (Bonn), la cele mari prin tuneluri pentru persoane și 
bagaj (pantă pierdută). 

Soluţia poate îi ridicarea liniilor (Kin, !anovra) sau coborirea lini- 
ilor (Darmstadt, Copenhaga, Londra) > (3) pină la —- (3). Excepţie 
fac gările cap de linie — $). 


ntrerea principale iza da oră 


intrarea de eat 


Pret. K. Endmann 


[a alalsi:) 


ea unul Birou commercial feroviar 
-0- 
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nzono 2254 
—— — iasa 
Autobuz simplu 
5) ș (3) 
Ei EI 
) EI 21 =) 
3 Hi 


N 2000-1.30-41 204 
——————v _ 
Autobuz dublu, otajat 


Parcări 
Garaje 
Benzinârii 


' = 705 
Autobuz articulat, uzual in Europa 


cp e DE sa z 


ini formată de roata 
din spate descrie 
rază interioară 


750 


Rază de viraj de 90 
pentru vehicule ne, | 
de 12 m lungime 


Rază de va) ce 180 
pentru vehicule rigide, 
de 12 m lungime 


Linia formată de 
roata din spate -| 
a remorci 
descrie raza 
| intericara 


ț 


—70— 


200 


Rază ce virai de 180 
pentni vehicule articulate, 
de 17 m lungime 


AUTOGÂRI 


Trebuie luate în seamă extensiile speciale pentru curbele de circulație 
Şi razele de viraj. — G) — (5). Stațiile necesită dimensionări speciale. 
Intrindurile pentru staţii se construiesc numai Ia străzile colectoare 
principale și la trafic intens — (6). 

Este de dorit acoperirea statiei. 

Sint prezentate posibilități multiple de peroane —> pag. 439 (î) — 
Rampe la cap de linie şi urcări confortabile la înălțimi de contratreaptă 
de 30- 40cm — 0-2. 

Trebuie prevăzute locuri pentru parcarea temporară a mașinilor per- 


sonale (park and ride). 
vehicul incveuai za PEPI II 
seu veti renale mo |. ssso |60se vezati | 
macbuze acute | ssso | [ 


il 


"pa sar ta pai 


moca Îraua ernen 
mamar aus] 
: erat se 
ri Pătarii vata 
teeoimeaurui 
cd pna 
Toma ta iun za — [ve [za Luz la 
Peirce HR 
sececane A FIBIE 
AL Tei 
oma [2 ZE IG REREE 
| mame | EP [E ISEIE 
IEI FRA ame | 2e [e (al Pai 
C — ma ui 
FCI INI INI III Ice punan 
semna | 38 
| Rea: [2 i | Țummeasraa 
spere we | aenczaam [aa fnohuo lu (ul 
rrtra Sute 
perene orare ina 
Era e rar ese 
sta asizalea ze 
i Smotumetr | va! v7e| nora (06 ara | | [an enorme ta | vaețte | e 
ae [aaolaza asa) aaal aro ] | peeuen 1m IL.| 


Necesarul de spaţiu 
pentru amenațârile de peroane 


0908. IN 


Dispunere în zimi perpendiculară 
uzuală, 
= (0 Time-Saver:Standarde 


Dispurerea radială extinde 
spaţiul Mer din faţă 


/ CĂ 
pshica rea 
PE sa ie 
oleg 
Sză 


+ 


Peron exterior în bucla 


E) mase moare Tana 
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peron în formă da semicerc 
(pozitie interioară) şoseaua trebuie 
traversată 


Peron interior în bucla 
de întoarcere 


AUTOGĂRI 


Lacupi de parcare pentru trenuri 
i vagermmotoare 


10 a i aa aa 
Gară mare de vanz cu parcare altrtă 


Parcări 
Garaje 
Benzinării 


Peroane în poziție perpendiculnră Peroane lungi cu benzi pentru 
fala de direcța de circulație cepâșin 


(2) Gera mare de irarzi cu peroane separe penru sos și pecări, pozițe obheă i 
Darcare amplasata ateral 


I— 120 —4— 200 -—4—120—— 


TIE ar 


Peroane longitudinale amplasate Plecare perpendiculară. sosire 
în poziție oblică oblic poziționată, plecare oblică 


(6) panenu staţi do autobuz KLM 


Parcări 
Garaje 
Benzinarii 


recere 
tinâmaa iteră > 35 m 
It finds de ecere > 12 m, cate > 35 m 


doţe suspeneiă clasa ce pod 20 veiDiti 1072. 


arata cu 


2] 

accesul ua 

ae nas aa zen | 
$ me is ar] i 


(D Exemplu: suprateţe pentru pompieri po un teren 


3 lotaloagizta 
so ri ț 


0) Punct de schimbare a unghiului de 
inclaro în zona trgceri! 


map — euros tot 


'nstime iara 
35 


=30m 


| Ea i 
A îi 
(ie! iii 
| [i 25 
[e os m hp 
ii a 
Saua 
(0) Locuri de parcare şi por = (7) 
Loc de parcare FA Ă FR 
Dimensiune? |aime indie Poartă ct. DIN 14 092 Unitatea (U) 
bi L Vol 2 (Lăţimea trecerii | calculată contorm 
| min. Îmi. | bexinânmeaveceri) | = Om 
1 |4s L] | 35x35 s 
(e evitat, | 
pe cit posibil) 


|| vez bet an cxplen: "Corespunee vrei păi nicu da părere 


(2 Dimensiune tocuu de pareare + 
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POMPIERII ȘI CLĂDIREA POMPIERILOR 
DIN 14 090, 14 092, 14 095 > ID 


2) O cdădire a pompierilor perii interverţile locala poate consta din: loc de depozitare 4 
U, încăpere pentru unele, depazit pentru echipamente speciale 11), încăpere periru 
cursuri (incăpere muituncțonală peniru administrație şi centrală) 5 U, încăperi Socia- 
te 3, instalați 1 U. 

) O dedire a pompierilor pent intervenţie locale și regionale, adică de ex. pentru pro- 
tecţia contra focului i ajutor tehnic, atelier central, amenajări pentru îngrijire, școlire şi 
exerciții. poate consta din. 
iocuri de depozitare 16 U, a transportul bolnavilor alte 4 U, încăpere pentru unelie, de 
pazit peninu echipamente speciale 4 U, încăpere penru cursuri 7 LU), Incăperi sociale 
precum spălător comun, duș, WC, vestiar, încăpere pentru uscare 4 U, incâperi se- 
ciale precum incăpere pentru pregătire, încăpere pentru petrecerea timpului liber, of- 
ci 3 U, administrație, Incâpere pentru directorul pompierilor 1 U, atelier pentru vehi- 
cule şi unelte, instalați 2 U, încăpere pentru seniciul ABC 4 U, atelier central (după 
necesitate), Alia imp cil nu este disponibil un ateter ceniral de inreținere a furtunu- 
ritor, atelier de înăreținere a furtunurilor 3 E, atita timp cit nu este disponitil un atelier 
cena de prolecție a respirației. atelier de protecție a respirației 4 U. 

La atelierele certrale vebuie prevăzute suplimentar depozitele corespunzătoare. 


Supratetele Incaparlor = (5) 2 


Pentru supreetele incăperitor sint hotăritoare unităție (U) contorm (2). La clădirte pom- 
pierilor cu locuri de parcare cu mărime dietă, uitatea (U) trebuie raportată la cel mai 
mare lec de parcare. Supratetele stabiite cu uritatea (UI) redau dimensiunea minimă a 
incaperilor (vezi şi explicaţie) 


Încâperea uneltelor su 
Depozitul pentru echipamentele speciale 1U 
Incâperea pentru cursuri su 
Anexa alerentă 1u 
Incaperi sociale: 

Spâlător comun. duș. VIC, vestiar, incăperea de uscare au 
încăpere pentru pregăte, incăpere pentru petrecerea Wmpului liber, lic su 
Administrație 1u 
Încăperea pentru directorul pompieri su 
Centrala de intervenție 1u 
Ateliere: aeller pentru ingrjrea furtunuri, Incâpere pentru spălarea 

şi testarea furtunurior (inirum 26 m lurgime și 3 m lăbrmo) su 
Depozil pentru furtunuri 1u 
Turn ce uscare a furtunusilr cu perete pentru exerci + 

inâhţrne liberă In lum e 23 m vu 


Dacă in locul unei incăperi de uscare a tuntunurilor este prevăzută 0 amenajare onizon: 
tale de uscare a furtunurier, aturci aceasta iebuie amplasată in cadrul încăperii de 
“spălare și lestare a lutunurior, a cărei suprataţă minimă va trebui să He atunci de 9 E şi 
a cărei intlțime liboră de minim 3 m. 

Atelier pertru prolecţia respirației su 


norire. reparare. depozitare inclusiv protectie Impotiva radiatilor, seutundhi 
Încăpere pentru servici ABC su 


Atelier pentru vehicule şi unele inclusi 
staţie de incăreare a baerilor, spalial legate cu un 


loc de parcare disponibil 2u 
Hală de spălat au 
instalații tu 


Încălzire, încăperea pentru combustibil 


U = unitate 
*! Contorm DIN 14092 partea a 3-a 
?i La aceasta nu este nevole de galerie de exerciţi periru protecţia respirației 


Maginae pompare ȚrmastenoiislEcatameri finzaea —ungimal Lăvena mâine. aa 
în] întmm Meaj in men) inimi] înma| inremmli 

roată lada) veliculle, 

exact ntegr. 


Velicu stingere ompLE 8 | 54504 Sa00j| 2600 11700(s) | S6s0 | 2170 2000 

Vericu strgere gupLEB | 7400( 7490)| 3200 NSOSOMWini)| 6400 | 2410 2050 

Veti simeere na LE 16 [11300 (11500| 3750 6100 (vant) e0oa | 2470 2080 
meta 


| 
Veti stingere rup LEV 75) 10200 (1000) | 


etco arin) | 7e00, 
7400 7080) 


Tare stngere LE 618, aBoo ant] 6250 
Tare strgere VIE 1828 | 10700 (11500) aaa rin! | 6450 
Tare sirgare TLF 2450 15860 (16060) fstoo drint) | 6700 
Tae stromre vseată 11800 (12009) 16100 print] 7000 


| Zarc simgere uscatăTLF16 
Tare singene uscată 1000 | 7i004 2400] 3200 hasoo int] 6100 
ane sbegere uscată 2000 10100 [11600] | 3200 14408 hrint)| 6450 


Seara rratva DL 30 2550 (1a000)| 400 | v6B00tar) | 0800 


macara! 
ob 
Scararetatuă LE305  |at20of21000)| 30007 (leoootuint)| S800 | 2490 | 3300 
220 
VeRică cerân Fw1 | za00c 2000)! az00 mandoire)| 600 | 2020] 2050 | 
Veni detan Ruiz moEso (i1oca) | 3750 [IBICO ra]| 7600 | 2480 | 3070 
Vehicul tuune SIW2000 10200 [11000] | 2200 Mason rint)| 6500 | 2600 | 2080 


(9) Dimensionârile uzuale ale uneltelor curerite ale pompierilor ale unuia dintre 
cei mai mari producători germani de unehte pentru pompieri 


1 incaperea uneltelor swc 
incapere ce lucru 6 incaperea grupelor 
incaperea de control 7 tronsor pentru exerciţii 
«incapere de Mtrare-ventilere 8 centrală de incâtzire 


E Te, 


POMPIERII ȘI CLĂDIREA POMPIERILOR 


Baza pompierilor pentru intervenţii locale și regionale — în legălură cu 
centrala de ambulanţă - bandă auto specială 


în același timp centru de şcolarizare și de instruire 


cu toate zonele de întreținere, îngrijire, ateliere şi înarmare resp. echi- 
pare necesare pentru a hi în permanenţă gala de a intra în acţiune: 


Hală de spălat, de întreţinere pentru autovehicule, atelier pentru pro- 
tecţia respirației, hală de spălat furtunurile, îngrijire, reparare a lurtunu- 
rilor, cu aprovizionare de furtune și turn de uscare — în același timp turn 
pentru exerciții cu loc peniru instructor. 


Zone funcționale clare pentru dotarea vehiculelor de intervenție: toate 
încăperile ce dotare irehuie să (ie de-a lungul unei axe longiludinale în 
rapori cu hala vehiculelor, în zona interioară. 


Vehiculele ce vin dintr-o intervenție ocolesc complexul pină la locul de 
raturnare a uneltelor, furtunului şi instrumentelor și, după curățare şi 
întreținere, iau poziţie în hala de intervenţii. 


Centrala ambulanţei este în același timp centrală generală de inter- 
venţie în cazul unei catastrofe. — ()- (3) 


18 tru pentru lucrurile murdare 
20 substanţa chimică de stingere 
a incenculor 
21 uant de ulei 
'Urpulu er 22 unehe 


eh. R. Bauer 


aa 


Parcări 


Garaje 
Benzinării 


POMPIERII ȘI CLĂDIREA POMPIERILOR 


Baza peniru proiectarea clădirilor de pompieri este concepută conform 
DIN 14082. 

Clădirea pompierilor: în ea sint adăpostite vehiculele și restul echipamentelor, 
Post de incendiu: În el sînt ținute pregătite fortele de intervenţie, vehi- 


1 oirecța ge veghe 


cm i cuiete şi restul echipamentelor pentru serviciul de salvare. Suplimentar 
3 apătater postul de comandă ocupat în permanenţă pentru preluarea apelurilor, 
2 capitanul de pompieri 


alermării, coordonării şi conducerii forţelor de inlervenlie. Este de dorit 
să existe locuințe de servici. Echipa este fie tot timpul de gardă, fie so- 
licitată resp. extinsă prin instalații de chemare sau de alarme; instalaţii 
de apel de salvare, de avertizare şi de semnalizare. 

Funcționarea inainte de intervenţie: parcarea masinii personale private. 
Schimbarea hainelor în apropierea vehiculelor si încărcarea echipa- 
mentului. Ocuparea locurilor în vehicule. 

După intervenție: reechiparea vehiculului, umplerea recipientului vehi- 
culului-cisternă, alimentarea cu benzină, Spălarea, schimbarea halne- 
or forţelor de intervenţie. Trebuie ales un teren în poziție centrală faţă 
de toate părțile așezării resp. în centrul de greutate, Trabuie prevăzute 
intrări şi ieşiri ce pot fi supravegheate. Amenajări sulicienle pentru su- 


Parcări praleța libere, de ex. să se ia în considerație raza de virare. Locul de 

Garaje Ai sie spălare se echipează cu inslalaţii de reținere a nisipului şi separator de 

Benzinării 5 mecere benzină, amenajări de pompe pentru motorină şi benzină. Supralaţă de 
7eune 


curte ce poate li circulată (cca 16 1). Hidrant sub- și suprateran, loc pen- 
tru vehicule suplimentare, evenual loc de aterizare pentru elicopter (50 
x 50) inclusiv 15 m spaţiu liber. Suprateţe pentru sport și spaţii verzi 


1 deporit pentru utei 


Subsol - Postul de incendiu 4 Mnchen, 


Suoeol- r (E) = O rroec Aeminirata 
ah. Ackermann e 


Ciadinlor Civile KBin 


pari 
CD aau-0 


si aan 


z A cutcar vospiatoulde - 10vestier 26 incatire 
27 zecime unui 13 spălator 27 soresal de 
= îmăaaecusun | Mtdepoziulp —- 20incaperea veniiara 
2 Ip masea eiaeue n iuununi haneler 28 depozit 
22|. ."50| | 281 Ssaaarumaor mzcemodipiese | 2iwinctang 28 incaperea 
—— aa 3 taler 22 aie peniru Bateni . 
7 Sepoznu pentu Mă pretecta 23 incaperea 0 teleton, roate 
23 1] sei respiratiei pentru nobuy 
30 [29| a ssnatonu ce Scule interieara 26 icaparea! 
masini 1 cesndoni pentiuerereii 
Panerul i subsolul ha veticuleler IT gardă) 25 vista pentr ir 


clădirii unelţelor pompierilor 
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AUTOVEHICULE 


Dimensionări, raze de virare şi greutăţile de la autovehicule tipice 
referitor la necesarul de spaţiu și regulamente, la garaje, locuri de 
parcare, intrări şi ieşiri. 


Far k+ssi CET aa5——A FII2-ta [NEI 


Parcări 
Garaje 
Benzinării 


15-10 


Paza 545 Raza 5,48 
(3 nuci Ac Avent 


haz ui Liz ——a B+ 964 


paza 064 [1250 ' a ] AL DI RE 
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Parcări 
Garaje 
Benzinării 


bass [razi 


(3) a nstitsua 


— 451 — 


rasp [ 


(0 mereces Sete, santa 
Ey 


AUTOVEHICULE 


posi 195.+ 


2071 


[ai 


Fume-taai DZ] 

| = 

EN 3 
mama d 
puze-4e04 Da) 


(8) Mercedes c-1e0 


[ As 


[ Pază 65 


piesei Cizr] 


Fias-tosi 


= 
' 3 să pi 


Raza 535 —— 


tsi bezi cret] 


(9 ve anus ereu 
—=— 555 151 


CO ambutanta Saare 


= 


| Rază 55/Symr0566 —| 


as—ndaj 


18842) ECII . 


| Raza 545/Synero5.85+—| 


F-142-+a5i XII 


(7) caday-venieul cu caroserie-patormă 


Vehicul cu caroserie-plattormă 


— 0300: 


AUTOVEHICULE 


DIMENSIONĂRI, RAZE DE VIRARE LA 
AUTOCAMIOANELE ȘI AUTOBUZELE TIPICE 


Parcări 
Garaje 
Benzinării 


tr (3) autobuz artculat standard tătime = 250 m 
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| 
i 
| 
| 


| 


PARCĂRI 


Locurile de parcare sint limitate în lateral și în taţă de dungi colorale (alb 
sau galben) de 12 — 20 cm lătime, care, pentru o mai bună vizibilitate, la 
parcarea în dreptul peretilor, se prevăd şi pe aceştia pînă la cca 1,0 m 
înăltimme. Ca limite s-au impus şi pragurile laterale de ghidaj, lungi de 
cca 50-— 60 cm, late de 20 cm şi înalte de 10 cm. La dispunerea la pe- 
rele sau la marginea supraleţai de parcare, se prevăd borduri de opri- 
re, cabluri de siguranță şi parapeţi pină Ia înâllimea osiei pentru impie- 
dicarea străpungerii; la dispunerea mașinilor una în dreptul celeilalie, 
servesc pragurile Iransversale de cca 10 cm inâlțime drep! delimitare 
frontală. Trebuie să se ia în consideraţie consolele —> (3. La dispune- 


rată asolreba sed Wep, rea la perele, este de ajuns bordura de oprire sau cauciuc —> (3) 
ir 30" intrare și ieşire sim- * oblic. Parcare nu- | Dispunerea locurilor de parcare Necesanii | rumanul numărul 
tr (D tacareeuaea ţa O) pa rsanumansrau fn O) ma anirun sinour de supalaă| pesibnal | posibiide 
Sens de circulate sens de circulație periecpare| ocunior | locuride 
incl acces | ceparcare| | parcare pe 
erai | mi______| pe100m?| 100 morum 
=> (0 e arate paralel cu circulaţia | 225 a 17 
=: carosăbilă. intrare şi ieşire diticile 
să favorabilă pentru străzile inguste 
23 = 
i = (2) so: grade obiue aţă de circulaţia | 26.3 se [a 
Caresatită Intrare și iesire face. 
ee i Supralete intense 
obezi —G) 45: arace obic ta e croulaţa| 203 ET) ET] 
Garaje | Corătatta Îtrare sista bune. 
Benzinăril Supratata per loc de pacate 
relativ mica. Mod de dispunere uzual 
= (6) 60- grade obic fală de ciroujata | 20; 49 37 
Foaatasnt san d tsookssertsaod carosabilă. intrare şi iesire relativ bune; 
, Supvalata per loc Ge parcare 
60% oblic. Parcare numai dintr-un 90 intrare și ieire posible Gin arm epunere des 
n 0 cet, Pacare pana icon (a (D) tai Oare eee | mică Ospunare es inletă 3 
PRE dRp0 fe — (6)s0” grade perpenăicular pe | 194 FRI 30 
a 1559 carosat (ătimea jocului de parcare 
= de 2.50 m). Necesită virare puternică | | 
îi = (0) 90 rade perpendicular pe | 19,0 53 a 
carosabil. (lățimea loculun de parcare 
e 2.30 m). Necesar redus per loc 
7, Potiate periru arreniațâri de locuri de 
Ti» E: parcare compacte, foarte des utilizată 
î Dispunerea locurilor de | Lavmea necesară a siaduței carosabile (n m), a 0 
E $ garaje pentru sirădufele | | lăţimea locului de garaj de: 
+ | mice în unghi de: 230m 2.40. 250m 
— | a |___esom Boom | __5som 
tai ași | 75 550m___| _525m 
500% eso seo" ———————.———— li 
și 90% intrare şi ieșire posible din am lo) | RO 450m 425m _|_ & 
bela santa Lâna locul da par Locuri de parcare și carosabil 25 350 m 325 m 
care de 2,30 m Pa | — 350 328, 
gina a 30) 3.00 m 3.00 m, 
. E 
i 
is Pi 
EA a) 
, E ? ca RT inume ere 
i 5 > L d sub autovehicul 
şi tunaime 1 =450m 
î x tutime 1 = 1,80m 
consolă tonală ci =0,85m 
a 1.90 2.30 consola posterioară Cp =1.35m 
gi i: menta treaza A =2,30m 
iii = es: distena între roți = 130m 
454642504870-—43503-5464 SM WasOA- 1032pasosiei O 85, = z inanine 1 1185m 
d —H re. =2oie2 
fs : Pia ri i greutate 6 =2i01820WN 
Parcare cu circulaţie înv-un si 
cutate drirun singur sera, fe (G) Parcare cucieutate îmu-unsirour fa (2). ași perseraa stanca 
i. pia 
ui TI 
i: 4 
> ză 
îi 250 
E 
il 
45.48-44.504—1020—44504+ Sai "500-4-5,50-4-5,00-4-5,00-4-5,50-+-500- W816-0.S0—8 70 — 0 505-5,16-4 
1.00: 2000 
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60“ parcare în sensul de destăsu: 
rare î orculatiei 


LC) 
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Li) 


9" partea carosabiă ce 5.50 m 
lime; ec de paucare de 2:50 m 
latime 


Praguri iransversale şi borduni 
de core 


tn (3) epurare otuca tt 


PARCĂRI 
înd:') 


Dacă locurile de parcare sint limi- 
tate prin pile, pereți sau stilpi, se 

măreste lățimea locului de parca- 

re per parte limitată cu 0,10 m 

— 0-9. Nu este valabil insă 

pentru platformele ridicătoare me- 

canice şi garajele automate. Dacă 

locurile de parcare sint delimitate 

faţă de un drum pietonal sau de 

biciclete sau de o fişie de separa- 

re printr-o bordură, atunci aceas- 

ta este folosită drept muchie de 

impact.— + 

Exemplele prezintă locuri de par- 

care, cum po! i ele incluse creativ 

în împrejurime, fără a afecta 

tuncţia lor, Pentru înmulțirea spa- 

ților libere, parcările pot fi co- 

tborite in intregime sau pariial pot — (9 
fi prevăzute cu acoperiri plantate, — [ARĂ 
Transtormarea în spațiu verde nu [EDIT 
are numai calităţi creatoare, ci to- 


260 


(0). aca tocurie de parcare sint limitate prin pereţi sau stipi, A se mărește limea 


stpă la tecare ai dollea loc de parcare 
ex, letadă, Hs 125 


=] 


260 230 2285 =. 


(3) parcare compacta in garaj Q) intrare siieire contortabăe (8) cutmitare prin bordură losește și umbririi resp. imbu- 
nătățiii situaţiei ecologice (ab- 
pun PETE sorbția pratului) (2). 
— $ Ea | Li 
Fa Să e SĂ a PA 
[die MIE: i] i € Ono az sata, ci A 
A 9 PE SR, . 4 Pe y 
— a: 7 ai 220| TE are) FIRE 
ra: = == 9 = >> a = . 7 arat de cncunte fi 
gard viu ca paravan teren acinat d preejl prtroperguă acoperi cu vegetale | - Pitânibcciei So — a — 
ZA nn 2 ii, : 
5 Sa du $ „Meta 
ca gi: aa] 
] 130 7 7 (=== 2 Iu MIND PE 
(6) coboriea locului de parcare (6) Sus para în spete (2) cu acopere de pâmint Ameriajare în bloc 
Fie E 
E 2.30 30 
230 
== | (E 6.50 
2:30 A 
2:30 


10 


Li Ul 
25 5,50 
PE e pimaneeiă pă anii (sia me oaie 208 (CP up aia odăi 


"sa pasa sasa, 


v-230 


cot az 


CITITUL 
Il PSR 
„EP 7ZĂ/7 7767 75) 


E 


g 


Li 
(Îi pt te E păi E tă peer pei sei 
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cuctidare curată de vecera 
îm = 230% 2400 pornă masim aceia 20% 


i 


= 
tr). autenriam sarcare 


tare a spui bar de 05 m 


Parcări 
Garaje 
Benzinării 


Gere de viraj pentru 
ateliere 


Li) 


Zonă liberă 
] 
Fazs-tase-as0-l 
ÎNIDEaI 


100 


—1275 — 


Întoarcere În formă de T 
pentru autoturisme 


bt 


Zonă liberă 
100 


Reprezenta fară 
trotuar 


La) 


Prioitar autoturisme, raza cercului 
de Vraj > 56,30 m 


poze 
so] 
Intoarcere în formă de T pertru au 
toturisme şi camioane pină la 8 m 


!ungime (mașini de gurci. pompieri, 
camioane 61) 


Amanajari de intoarcere pentru 
camioane cu lungimi > 10.msiz2t e (7) Cala Ș) 
(masina de guncă cu 3 osi) 


LC) 


SAE, zonaitrera 
450 


50 


25.00 


Buclă de intoarcere pentru 
camioanele grele și autobuzele 
artculate 


La) 


448 


33 
29) 


1050 331, 00 
te50) î29) (600) 


vo 


Cerc de viral pentru mașinile de 
gunoi cu 2 osii resp. pentru 
autocamionete de 6 m 


AUTOVEHICULE 
Viraje * MD 


Sursa: Forschungsces. lir StraBen- und Verkehrswesen e V. (Asocialia de 
cercetare pentru sistemul de străzi și de circulaţia) 
Kaln, Konrac-Adenauer-Strase 13 

Felul, mărimea şi forma unei amenajări de intoarcere sint executate conform 
vtizării potrivite a terenului în funcţie de vehicule și de functia urbanistică. 
Formularea uror recomandari general valabile Ia alegerea amenajării polrivi- 
1e este dilicilă. La stabilirea amenajărilor de întoarcere trebuie luate în consi- 
derație necesitălile pompierilor si ale transportului gunoiului. Unele instituții de 
transport reluză să îndepărteze gunoiul de pe străzi şi drumuri înfundate, pe 
care maşinile de gunoi pot întoarce doar în marșarier sau trebuie să meargă 
cu spalele distanțe mai lungi. 

Amenajârile de întoarcere pol fi dezvoltate ca întoarceri in formă de T — (8) 
- (8), cere de viraj sau buctă de întoarcere — (3) - (3). Întoarcerilo în formă 
de T necesită manevre de tiraj. Mai bune sint cercurile de viraj şi buclele de 
întoarcere, care pot fi străbătute de aulovehiicule printr-o singură mișcare. 
Din motive ce țin de tehriica ce contucere, amenajările de intoarcere trebuie 
dispuse asimetrie pe partea stingă — (3) - (3). Pe partea exterioară a 
amenajării de întoarcere trebuie pastrate spaţii libere de elemente fixe, ca 
zone de rezervă pentru consolele vehiculelor. La buciele de intoarcere, su- 
pralaţa centrală poate fi plantată —+ (3). Intoarcerile în formă de T — 3) sint 
potrivite nurmai pentru autoturisme. Ele nu sri necesare în cazul lătimilor de 
carosabil mai mari de 6 m, dacă pol îi folosite şi terenurile din faţa garajului 
Sau trecerile pietonale. 


Faza 
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Prada aim oa tt cae ae ioan a ie E 


(0) natie de baza pentru autovericul + pag. 443 445 
ali azi e e . SE 
[repasvazi | urarea | vetieve n Înca 
teva de cau m | 
CT =00I CI 6) E” |. corc e ioarcare pe, menire 
ran cect 
ui per | 
mara cn | | 
“csctată | | 
caca erai | pandomuzare | atetirar macina | 8 cerea recreere prin merebuze 
deeea n |aemoicuzest ca e parani matertaea mașioder 
pita 
- sote e icacee un manevte 
|Prreeonopi a bip 
stariă fverari | de iocut, mtchurem, mașină [10| — cerc ce intoartere suficient de mare 
Emma | |oegirei aacamen pezusraetaia aroaneor 
oaeeu cada aaa [1 | abuse doina marei 


mică irctustne teie tener. auebuzl 125 - cerc e intoarcere pentru autobuzele 
| cu aricutațe arvculate 


Piz | one |izo|-emae nr cel 
isca moucre] mice sait caer sora repare 


Ta parea ezlerioară 3 arnenețăriar de v1oafoere veti prova te zana Isere d 1.00 n lățime pur 
Arie Corso vecină iz 


(3) Recomarean pentru stabirea razei emerioare a cercului ce întoarcere (R) 


i 
A ÎŞ 
A N 
i 
+ i, 
A 
2 | 
*b i 
ja Li 
Y 
zi 
550 550 50013.00 —+ 5004 
nere ta 45 E . i 
“Da Diapuner apunero a 45 dili 
si auobuze auiocamicane cu remorcă 


i: 


V15.00-20,00-+ 16,00- 22.00 4 alai PRI 
Dispunere la 90* 
Pipe remarca PP(E) parcarotnse 


az Midea 


Lă0) 


Necasarul de spaţiu la 
cohurile d strada 


Posibilităţi de intoarcere 
în condiți imitate 


L10) t 


LA) 


tn (5) pispunere singulară tn (6) Dicpunere în ina 


La) 


Lac) 


1200 —4— 1200 — 


tv O amanat ae 


Piendera de spațu la dispunerea 
pe iungime 


1750 ———1000-—4 


nloarcare în formă de T 
în condi extrer Ce limitate 


go. 


Ţ 
1 


AUTOVEHICULE 
PARCĂRI ȘI ÎNTOARCERI 


Marcajele rutiere fixe la autoca- 
mioane nu sint utile din cauza 
mărimilor diferite aie autovehi- 
culelor. 

Dimensiunile de bază pentru ne- 
cesarul de spaiu și loc ale auto- 
vehiculelor rezultă din dimensiu- 
nile vehiculului în circulaţie rec- 
tiinie, în curbe şi la intrări şi ieşiri 
din parcaje. În special la circu- 
laţia în curbă trebuie luată în 
consideraţie curba de însoriere 
a roților interioare din spate. 
Cerc de întoarcere pentru cele 
mai mari vehicule admise, con- 
torm regulamentului privind cir- 
culaţia pe drumuri: rază exte- 
rioară de întoarcere de 12 m, 
cerc de intoarcere suficient pen- 
tru majoritatea autocamioanelor 
admise, rază exterioară de în- 
toarcere de 10 m — pag. 448. 


23504 


tr (9 mrecere 


Zonă eră pentu intrari ieşiri pentru: 
lungimea vehiculului a lame de bază b z0nă liberă € 
autocamion Z2 1 300 14.00 
10.00 355 13.10 
425 
zwocarmon vehicul singular 300 
12.00 3.65 
425 
3.00 
camoncu şa şi semiremorca| 365 
15.00 425 
O reeipemn 90 
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Parcâri 
Garaje 
Benzinării 


Parcări 
Garaje 
Benzinării 


RAMPE DE ÎNCĂRCARE 


£ 1 
ERFEEEEEEEEEI ramee de nctecare Exemplul unei adincimi pentru o curte destinată camioanelor de 18 m > (3) 
EEEEEEEEEEE zisa În aceste condiţii rezultă o adincime de 35 m pentru accesul carosabil. Şi 
ernsriaa iceei cel mai lung autovehicul poate să intre și să iasă uşor. Important pentru 
EEREEEEEEE seat ci și 
profan paiee: veglarea trecerilor vehiculelor care circulă conțorm unui program. Dacă nu 
EEEEEEZEEE stingher pe aceata poti indeplinite consiițile de mai sus, aturci rampa dințată de 10 + 15 gra: 
7 E de oleră o soluție salistăcătoare — (3), (3) - (9). 
[EI | rea Cea mai mare rază de virare pentru un autovehicul cu remorcă este de cca 
|—iirz0-prsa+—t80— aia 
iso —p—-509——— E 
+ geti 08 BR Distanţa de siguranță între două autovehicule de capacitate mare care stau 
i una lingă cealaltă: în varianta cu rampă minim 1,50 m, la chepenguri pentru 
(0) Rampa de incârcare şi descărcare: vel'iculele parcate oarte aproape i 
unul de celălat trebuie să tragă un ple în faţă ca să poală ieși încărcare-descârcare de minim 3.00 m. 


| 

| 

's ale a Dimensiunile uzuale ale unui cerc 
Pimeoiăucăe Uzjale, ele bizl.opee de întoarcere pentru un autocamioni 
o icre pion ROCA cu autoșasiu rigid şi distanță mare 
nicula ce 15 m lungime! IL iogaati N 


rată de curte 


—107— 
A L] [i 
Masină — pozăla teren 
platforma de încâr-lber 
cu care înfața 
remorcă. 

10,7 
E) 
sli, 
122 
13,7 


supraială de manevre 


WC] i 
|. suprataă de așteptare 


! 
! 
| 
Deo. de înatăsre și deacârcare: cu Necesarul minim pestii de supra. 
(9) rampe înălțate i descărcare lalerală BN tisă natala i 
0 


nhvelP mame imățimea — Fampă 
Mera vehiculului 


(E) i a i i a FR (E sia oi tic coana 
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(3) poa ae incarcare mebit 


D———— 


reutatea eta same. 2.513,5|7.0 |1a.0t 
taounaa teal 19|1.0[12| 1.5 m 
Lommgerea tim, — Zalzala4l sem 


Flaltorma de incăeare, din tablă 
Metbila 


Pantă ce egalizare permanentă 
si mobila 


H— ae n s8—A 


Egalizare de nivel inte rampă 
O şine! pence learn foar. 
Înca de 


sos 158— 
Curte — autecamion __, 
epica 


iurgnenm | unu jeans 


S_j tu le Bsemmu 


1500 
1750 
1750 


1500 
1750 


1500 | 


230 300 2300 2.000 1.500 3.000 
360 300 2800 2.500 1.750 4.000 
430 300 3300 3.000 2.060 5.000 


(E) Po ge incăreare rabatabi ce se 
poate muta lateral 


Pov ae incărcare 


RAMPE, PODURI DE ÎNCĂRCARE, 
PLATFORME RIDICĂTOARE 


Rampele şi vehiculele trebuie să asigure buna transbordare în interesul 
încărcării lipsite de dificultăţi. Podurile de încărcare fac legătură sigură intre 
orice vehicule sau vagoane. Şi aceasta, în condiția în care supralața de 
încărcare a vehiculului poate să fie mai înaltă sau mai joasă decit rampa — 
(Q - Q şi penele de urcare — ideal din aluminiu — pot compensa înălțimea 
mai redusă a vehiculelor în raport cu înălțimea rampelor — (5). Penele de 
urcare trebuie să fie mobile şi sa poată fi aduse cil mai uşor la locurile de in- 
tervenjie. Podurile de incârcare rabatabile irebuie să fie din metal uşor și să 
se poată mula lateral — (3) + Q). 

Podurile de încărcare adaptabile la conditie locului, rulabile, portabile și 
pentru transbordări feroviare — (G) Poduri de încârcare automate hidrauli- 
ce cu buză suplimentară —> (3 

Piattorme ridicâtoare-toartecă hidraulice pentru a rezolva dilerenya de nivel 
între curte și vehicul —+ (3) Între curte si rampă -= (2) Egalizare permanentă 
la nivelul vehiculului corespunzător la încărcare și descărcare — (1 
Stivuitor în furcă, livrabil ca stivuitor în furcă electric, pe motorină, benzină şi 
gaz carburant — (3). 


cca, 


O pampas 0-0 


Fampă acoperită a rampe do rans- 


Transbordare ce se destăşoară în 
(3) torcare oectrotucrauice — (0) 


i cai rampe electrohidraulice 
—— 


Rampe de vransbordare integrate şi 


Rarmpe dispuse în direcţi de. 
sisteme de protectie a amper (0) 
emmperiler 


Herâztu la supratoța inguste 
manevre 


Sul de cauciuc — etansare a perți 
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Parcări 
Garaje 
Benzinării 


poet 


i 
| 
| 


Acmisibil fără supralață de dist 
are taţă de limita câtre vecin = 


Parcări 
Garaje 
Benzinării 


Garaj cu debara și boxă pentni 
pubelele de gunoi 


îi) 


Garaje incivduale şi duble 
n pata 9 


= 


Garaj dublu ia nivelul interior 
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INTRĂRI: GARAJE 

Citre orientative pentru stabilirea 
numarului de parcări necesaro (extras) 
Ciaciri de locuințe 
Locuinţe vnitariilale 
toc de parcare per loculnță 
ritamiiale 
şi alte ctadii cu locuinţe 
5 locuri de parcare per locuință 
Crâdri cu locuințe pentru batrini 

02 locuri de parcare per locuinţă 
Case de weekand şi de vacanţă 

1 Joc de parcare per locuinţă 
ine de copii şi pentru tineri 
de parcare per 10 — 20 de patul, 
însă minim 2 locuri de parcare: 
Cârrine studenteşti 


5 


urofi medicale 
per 3-5 peturi, 
însă minim 3 locuri de parcare: 
Cărmine de locuit ale angaiaţier 

1 loc ce parcare per 2 - 4 paturi, 
minim 3 le wcare 


reare per 815 paturi, 


însă minim 3 locuri de parcare 


Cladiri de birouri, administrative și 
cabinete 

Incăperi de birouri $I adi 
neral 

loc de parcare per 30-40 m? supr. utilă 
încăperi cu ciroulație mare de vizitatori 


rațe în ge: 


si alele 


pm? supr. ultă 


CARPORT-URI 
Vu 


Locurile de parcare acoperite reprezintă o posibilitale avantajoasă din punci 
de vedere al costurilor şi economică din punct de vedere al spaţiului pentru 
a oleri vehiculelor o protecție suficientă față de intemperii (lavorabil este un 
perete plin în parea din care bate ploaia). Se recomandă combinaţia cu o 
încăpere închisă pentru depozitare (pentru biciclete ș-a.m.d.) —> (6). 
Carpot-urile sint livrate ca structuri constructive complete cu ancoraj cu stilpi, 
armături şi şuruburi precum şi jgheab şi burlan -+ (3) (9. 

Exemple de dispunere şi structurare peniru locuri de garare destinate autolu- 
rismelor personale în legătură constructivă cu clădirile de locuit — (3)- (5). 


hein: dare 
sl 
- 


(Z) Puteti dai pa rarele Gina luă 
Carpor! dispus lavorabil în raport: aport cu intrare separată 
Coama in lungul strazi (0) Spa arzi eta mea ju (6), pret 


EI 

s 

bi 

8 

3 

i 

a 2 

x 42275 | |-2235 4 
Cu acoperiş în dovă ape, Loc de garare pentru „Loc de garare pentru un autoturism 
9) perpendicular pe stradă LI0) un autoturism LC) personal şi biciclete 


> 200 


> 5.00 


> 150 


| 
| 
az 
cuie 20] 
za 
219..]as 


T î 
Ei [E d a 
ZAC illa 
O: stai! rc: Tea Fi i; 
E $ | 
(6) carpet cu incapere perinu depozitare tn 9) camara incvievate (0smoGant) fe (8) caror cubtu 
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Posibila şi în aer Ier 


Paucare interdependentă 2 două 


Parcări 
Garaje 
Benzinării 


Parcare independentă dublă (eva: 
n.piă) unele peste alele: 


Parcare înclinată care ot 
de spațiu 


5,30 540 


3tocuri de parcare ace 


2.18- 220-224 
Pitiormă de parcare cudeptasare (3) 
vansversală 


Platiormnă de parcare — cu deplasare 
longitudinală 
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U 540 (5170) 


Lin combi cu 
si subeoi — (i 


niveluri de parcare 


(3) utcombicu 2 veurice parcare — E) (3 
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GARAJE ȘI CONSTRUCȚII 
DESTINATE PARCĂRILOR 


Uiizind platforme mcbile, în garaje- 
le individuale pol parca 2 mașini una 
peste alta —(3)+(2). Acţionarea 
este elecirică. În cazul în care nu 
este curent se poate folosi pompa 
manuală. Liit de garare pentru max 
3 autoturisme —> (7)+ (8) sub formă 
de garaje individuale înşiruile în 
curți sau construcții — acţionate prin 
pupitrul de comandă al portarului. 
Solicitare per loc de parcare de 
2.500 kg. Pania intrării resp. leșirii 
din garaj este de = 14%, Sisteme 
- (0) + (3) de dispunere a autolu 
Ş  ismelor pe platforme de parcare, 
deplasate prin pupilre de comandă, 
astiel incit să se elibereze intrarea, 
Plaltorme de parcare=> (î) deplasa: 
re longitudinală: platlornele de par. 
care sini deplasate prin apăsare pe 
un buton, Se poate circula peste 
platformele de parcare neocupale. 
Deplasarea transversală —> (0) este 
utilizată acolo unde, datorită adinci: 
milor mari, pol fi dispuse cu ușurință 
2, 3 sau mai multe locuri de parcare 
unul după celălalt, insă se pierde 
prea multă suprafată de circulație 
pentru accesarea tuturor locurilor de. 
parcare. De aceea în fata unui rind 
fix de locuri de parcare sint pre 
văzute plaltorme cu deplasare 
transversală, care sin! deplasate în 
așa fel incit să se poată ajunge la lo- 
cul de parcare din spate 
fodaj/litt de g *0-Q 


Parcare dependentă 

În aer liber pot fi montate numai 
amenajări care dispun de platlorme 
orizontale —C) 


amerajare dublă 


20 
0 "4.5 


—. = — 
cata 2.60-,2,30-.2.50-42,50-.2,60-, 
/ en 280 '2170 270 270 280 
a Ie 
] 6) vedere — 9 


: asa 4 


250-,2,50-+2,60-, 
2170 '270 280 


2.50-.2,80-42.50-+2,60-4 
280 270 2.70 270 28 


550 (5.70) 


LL = Lec er 


vedere = 


„A = Acces/leşire 


UR cor cu ret de pace 
8 pg 


Des 


60 
E) osti sui 


aa -25-23ta3+23taat271 


— 580 —h 77 arhaao-4 
0 £0 60 
“Garaj-coridor (WVOhr) 


DESTINAT PARCARILOR 
[nt] 


Ascensor pentru masini de garare —(î 
Amenajare de parcare mecanică simplă 
instalată i clădiri cu mal multe etaje desti 
rate parcărilr cara prola lunca rampelor, 
ce siri de regulă eliminate cin cauza lipsei 
de spațiu. Ascensorul iransportă vehiculul 
si solenul la nivelul dorit. Tranepertul ori- 
zontel este asigurat în mod normal de 
ofer. Numărul locurilor de parcare esta în 
Ş medie de 8 - 30 pe unu sau două niveluri, 
înveținere | La clăcăie ture pentru Garare complet me- 


Pa ă totale. canica —(5)-(0) se creează spațiu de par. 
ci 
(E) carare cu ascensor pentu masini (2) Gararetarnrampasecțune = (DD (Î) Gerajdecoberie (Note) Se hui e pătat At 


fi deplasate pe orizontală. Ascensorul arlu- 
ce vehiculul pe nivelul la care se altă în 
stinga și dreapta cite un loc de parcare, 
Ciacirle tu peniru garare sint keale ca 
plombe peninu 10 —40 de tocuri de parca- 
te. La alegere sub: sau supraterane. 
Parcăvile cu mai mute niveluri —> (6) însă 
cu vanspori al vehiculelor şi pe verticală şi 
pe orizontală. Aceste construcţii sint potn- 
Vie perinu amenajăn mari, deoarece siste 
mu este costisitor. Teoretic este extensibil 
în înăltime şi lungime cupă plac. Garare cu 
rotație —= (7)-(8) Ivrabilcu sistem de exe- 
ouție vertical precum şi orizontal. În mod 
obişnuit sirt 20 - 40 de plattorrne de gara- 
re. Platiormele se rotesc atita timp cit o 
platlormă liberă sau maşina solicitală ajun- 
ge în zena intrări. Avantajul garâri rotative 
verticale este necesarul mic de suprataţi 
de 50 m? cu cea 20 de autoturisme. Ga- 
rare rotativă orizontală este potrivită pon:- 
vu pesiblităţi de garare subterană, 
Clincnu de garare > (3) - 

Locarile de parcare gin interior sint dispu- 
se circular, cca 10 vehicule per nivel. Sint 
portile 10 — 12 niveluri de parcare, majo- 
ntatea subterane. Locurile de parcare sinț 
accesibile prin ascensor turnant sau locu- 
rile de parcare rotative sint dotate cu 
censor carosabiivorical. 

Garări cu deplasareigaraj-coridor —*(î)- 
28,55 = 25 autoturisme | (0). Pe unu sau mai multe niveluri de gar- 
are se creează spapu de garare pentru 6 - 
24 de locuri ce parcare, in sistem cadențat 
prin deplasare longitudinală şi transvoreală. 
Sint necesare 2 locuri libere per nivel de 
garare pentru manevre. Ascerisorul cu lan- 
țuri este utiizat ca transportor vertical 
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Necesarul de suprafață pentru amenajări de lecun de parcare 
inclusiv suprafeţe de circulaţi 
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cispunare parpondiculară 


tepuneri ale rampolor 


— 0. CLĂDIRI DESTINATE PARCĂRILOR 


Toate părțile structurii portante (planşee/pereli/stilpi/elemente de rigi- 
dizare) ale clăcirilor ce parcare trebuie să fie rezistente Ia foc. Garajele 
deschise trebuie construite într-un tip constructiv rezistent la foc. Pentru 
garajele supraterane şi cele subterane este recomancată o înălțime li- 
beră de trecere de 2,20 m. Pentru montarea semnelor de orientare pen- 
tru circulaţia auto şi pietonală este util un supliment de 25 cm. Pentru 
execuţia ulterioară a unui stral de uzură sînt necesari alți 5 cm, Aşadar 
rezultă o înălțime totală de 2.50 m plus construcția situală peste circu- 
lația carosabilă, adică, în funcţie de construcția aleasă, o înălțime a ni- 
velului de 2,75 — 3,50 m. Un raster relativ striemt dispus în mod inteligent 
poale să scadă din costurile de construcţie, lără a prejudicia luncţiona- 
rea — 2) - (8). Construcţii cu deschideri mari fără stilpi necesită o su- 
prataţă de reazem la pardoseală cu 7 — 12% mai mică. — (Î) 
Panleie şi rampele trebuie să iie formale şi dimensionale corespunzător 
» (8). Rampe de parcare drepte sau elicoidale sînt create prin înclinarea 
planşeului etajului — pag.457, în formă elicoidală — (6) vehicule pe am- 
bele pări ale circulaţiei carosabile. În diagramă —> (Î) se stabilesc în faza 
preliminară de proiectare suprafeţele, inclusiv supraletele de circulaţie, pe 
care se poate gara un anumit număr de autoturisme. Exemplele = (7) 
prezintă forme de clădiri de parcare şi dispuneri ale rampelor, de două ori 
pe două rinduri deplasate, pe patru rînduri, pe șase rînduri, în unghi, ram- 
pe pe direcția de circulație, ca clădire cu rampe cu rampe elicoidale. 
Construcţiile din beton armat (în beton monolit, ca sistem prefabricat sau 
în sistem constructiv mixt) îndeplinesc cel mai bine condițiile de protecție 
împotriva focului. Construcţiile din oţel sint de regulă construite ca si- 
stem de grinzi principale-secundare și trebuie căplușite cu beton, plăci 
de protecţie contra incendiilor sau cu tericuială, din molive de protecţie 
împotrivă incenciilor. La garaje trebuie prevăzute solicitări mari de cir- 
culaţie peniru autovehicule cu greutate totală admisibilă de 3,5 KN/m? la 
rampe 5 KN/m2 pentru dimensionări. Acoperișuri plantate 10 KN/m2. 
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La sebimbarea de perță vobule route au aplatizate Gerenţele do 
pantă de peste 8%. perân! eviarea urel ndicân a vohiculela 
Rotunirie convexe se execută cu 0 rază Rex > 15 m i cu 0 racar- 
care ecncavă cu Re > 20 m. În cazul terențlor de partă de peste, 
Yu este de ajuns o aplanzre cu o jsrătale de Inca a rarpel 
a 1.5 m unge la racordarea convenă şi 25 m lurgime la racord 
rea coreană, 
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PARCĂRI ŞI CONSTRUCȚII 
DESTINATE PARCĂRILOR 


Pentru depășirea diferenței de înălțime şi pentru accesarea iecărul nivel 
al amenajărilor de parcare există diferite sisteme de rampe. Înclinaţia ram- 
pei nu trebuie să depășească 15%, la garaje mici 20%. Între supralețele 
publice de circulaţie şi rampe cu pantă mai mare de 5% trebuie să existe 
o suprafață orizontală de > 5 m, la rampe pentru autoturisme o suprafată 
înclinată pină în 10% de = 3 m lungime. Posibilităţile de a dispune şi for- 
ma rampele, se împart în patru grupe principale. —> (î) Fampe multieta- 
jate drepte, paralele cu podeste intermediare, urcări și coboriri dispuse 1aţă 
în față. — ( 

Planurile înclinale ale nivelurilor (amenajări de rampe complete fără pier. 
deri), Întreaga amerajare de locuri de parcare este formată din planuri încli- 
nate. Sistem econoric din punct de vedere spatial —> (1). Pantă > 6% . 
Planuri pe jumătate de nivel, deplasate (rampă D'Humy): suprafețele de 
parcare sint decalate cu jumălate de nivel, diferența de inâlțime este rezol- 
vală cu rampe scurte — (O, (0-0. 
Rampele elicoidale, sistem relaliv întrebuințat și dificil de controlat. Prin 
forma circulară restul suprateței este greu de utilizat — (0) — (5). Părțile 
rampelor elicoidale trebuie să aibă o deciivitate transversală de > 8% 
Raza marginii interioare a carosabilului trebuie să aibă => 5 m. În garajele 
mari rampele utilizate de pietoni trebuie să aibă un troluar de > BO cm 
lăţime înălțat, atita timp cit nu sint disponibile drumuri pilonale speciale 
penru circulaţia pietonilor. Lăţimile carosabilului pentru intrări şi ieșiri la ga- 
raje medii şi mari Webuie sa masoare cel puțin: 3 ma utlizarea de câtre au- 
tovehicule de pină Ia Z m lățime, 3,50 m pentru autovehicule ma ale. 
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CLĂDIRI DESTINATE PARCĂRILOR 
-u 

Contorm reglementărilor pentru garaje: garajele mici sint = 100 m”, ga- 
rajele medii 100 — 1.000 im?, garajele mari > 1.000 m? suprafaţă utilă. 
Garajele subterane sînt acelea, care sint situate în medie cu > 1,30 m 
sub cota de călcare a terenului — şi anume cu pardoseala lor. Garajele 
meri trebuie prevăzute cu intrări i ieșiri separate. Amplasarea în apro- 
pierea aglomerărilor de trafic cum ar fi gări, aeroporturi, centre comer- 
ciale, teatre, cinemalograte, clădiri de birouri sau administrative și com- 
plexe mari de locuinţe. 
Garajele medii şi mari trebuie să deţină în zonele circulabile, inclusiv 
sub subgrinzi, tuburi de ventilaţie şi alte elemente de construcție o 
înălţime liberă = 2,0 m. Parterul trebule să lie mai inali, deoarece are 
de cele mai multe ori altă utilizare. 
Pentru transporturi mici = 2,50 m. Solicitări ale planseului conform DIN 
1055, garajele deschise au deschideri directe spre exlerio! şi deschideri 
permanente astiel distribuite (mărimea = o treime din supralața lotală a 
pereților de închidere) încât chiar și cu dispozitive de protejare împotriva 
intemperiilor, să se producă ventilarea transversală permanentă. 
Parcări geniale în centrul orașului Gent sub riul Rhâne. Inlrarea și ieșirea 
sînt situate pe terenul din faţa podului Rhâne -= (6). Prin rampe carosa- 
bile se asigură pe ambele pări relația fluentă cu traficul urban. Cu o 
rampă medie înclinată sint accesibile toate nivelurile cu circulaţie: pe 
dreapta — (2) — (8). Utilizind automatele pentru biletele de parcare nu 
esle necesar personal 
Criterii pentru calitatea clădirilor de parcare: 
siguranță în utiizare, control facil, marcarea locurilor de parcare pentru a fi 
găsite, integrare în legăturile urbane, luminare şi ventilare naturale, relaţii 
do vizibilitate cu exteriorul, acoperire cu verdeață, sistem simplu de colec- 
tare a taxelor. 
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Proiectare și execuție: AC. C. Zachoke 


BENZINĂRII 
iii] 
Sursa: Forschungsges. fir StraBen- und Verkehrswesen e.V., (Asociaţia 
de cercetare pentru sistemul de străzi şi de circulaţia) 
Kăln, Konrad-Aderauer-Sirae 13 

Pentru autostrăzile federale sint valabile normativele RAN, emise de minis- 
terul federal al circulaţiei. 
Benzinăriile pol fi combinate cu alte amenajări economice — pag. 460 (3). 
Pentru aprovizionarea cu carburanţi şi lubrilianți, pentru servicii de întreține- 
e şi îngrijire, accesorii auto, prestări de servicii şi anicole pentru şoler. Mai 
multe benzinării trebuie să fie > 100 m, lingă străzi pulemnic circulate la 250 
m distanţă ura faţă de cealaltă, În afara localităţilor compacte, la drum liber 
Pompe pentru una sau două. cimunsluni le insulor pentru pompa (en: mau trebuie să fie o benzinărie Ia cite cca 25 km. O benzinărie simplă este de 
cutu o ali Mg Se epicul ajuns, cu o suprafață de cca 800 m2, cu amenajări de prestări servicii de cca 
1.000 m: la amenajări mari este nevoie de regulă de 2.000 m. 
Benzinăriile irebuie să fie ușor accesibile, vizibile, să se poată recunoaște 
de departe și poziţionate cit se poate de aproape de strada. Rareori sint am- 
plasate in centru, preferabil lingă şoselele de ieşire din oraș, pe şoselele de 
centură şi pe şoselele interurbane. La ieşirea din localitale sint amplasate pe 
dreapta şi nu în spaţiul în care se produc staționările generale de instalaţiile 
de semnalizare pentru trafic. Nu este lavoratilă amplasarea la colțurile de 
stradă, preferabil înainte de colț, ca ieşirea să se efectueze in străzile lalo- — [iRUEZli) 
ralo — pag 460 3). Garaje 
= or emirate: - Soferul trebuie să poată: să alimenteze masina, să varițice respectiv să com-  MEXAdUG 
i pieteze uleiul de motor, nivelul apei de răcire, presiunea cauciucurlor și 


im) eveniual lichidul din baterie, să verifice conţinutul instalaţiei ștergăloarelor 


ar de parbriz. Să curele parbrizul, farurile şi miinile, să cumpere produse, să fo- 
ri P4  loseasca telefonul şi toaleta şialte amenajări, să realizeze civerse operaţii 
Unitate de pompare ET stiip de Iluminare/de susținere a acoperişul (Să spele mașina, să o aspire etc), să primească staluri tehnice, să stabi- 
!ească termene periru prestări da servicii. Trebuie luale în consideraţie în 
detaliul de sistematizare liniamentele de constructi si drectile de vizibil. 
tate, cistanțele intre limite de proprietale ele. precum şi suporturile rezultate 
din regulamentele de construcție. 

Astiel regulamentele de land prevăd: 1. dimensiunile parcăriilocului de par- 
care (2.50 x5,00 m = 12,30 mi); 2. numărul necesar de locuri de parcare (de 
ex. personalul aferent halelor, staților de carburanli disponibil în statie). 
Supratata necesară pentru spațiul de staționare pentru spălătorile de mașini 
automate (de ex. supralața necesară suliciertă pentu 50% cin capacitatea 
de spălare per oră). 

În proiectare irebuie luată în consideraţie dimensiunea specifică a auloca- 
mioanelor. 

Gero e Intoarcare: . autoturism 12,50 m, autocamion 26,00 m 

Lăţimea vehiculului: autoturism 1,85 m, autocamion 2,50 m 

Lungimea vohiculului: autoturism 5.00 m, autocarion 18,00 m cu remorcă 
De aici rezuttă dimensiunile insulelor pentru pompe și a lălimii carosabile. 
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M fautecamicare > 35) 
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Bonzinărie pentru CA şi eventual M (autocamioane = 3,5 1) în interiorul 
“unei localităţi compacte 
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Sursa: Forschungsges. făr Strafen- und Verkehrswesen e.V., 
(Asocialia de cercetare pentru sistemul de străzi și de circulaţie) 
Keln. Konrad-Adenauer-Strafe 13 
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POPASURI 


Sursa: Autobehn Tank u. Rast A (Benzinării şi popasuri pe autostradă S.A.), 
Andreas-Hermesstr. 7-9, Bonn 


“ZONA CLIENȚILOR cca m? 17 Congelatoare so 
Spaţii comerciale | 2700 18 Incăpere rece ptr băuturi. 60 
1 Intrare 200 19/20/21 Depezi 180 
2 Free:low inclusiv shop. 120,0 instalați 
3 Restaurari 80 de locuri. 130.0 2 Tehnică Încâlzue 150 2 Free-Flow 120.0 26 Ventlaţie (instalare 
Încăperi umede 702 23 Ventilatie (instalare '3 Shop 60.0 în mansardă/erasă) 400 
a WE temei 200 în mansardnerasă) 300 4 Restaurant 120 locuri. 180,0 27 Electrică [] 
5 WE bărbaţi 170 24 Electrică 50 Încâperi umede 2841 28 Încăpere racordcasă 8.0 
6 WC pers.cu handicap 60 25 incâpere de racord 80 5 WE temei 270 Administrație Personal 156,6 
7 Duș 50 Kiministraţe/Personal 194,7 6 WC barbati 240 29 Şecere personal 100 
8 Încăpere ptr, intâșat bebe. 4,0 26 Şedere personal se 7 WC pers. cu handicap 6.0 30/31 Vestiar 
'9 Încăpere de serviciu 27/28 Vestiar 8/9 Dup 100 bărbați/temei 320 
în zona pentru clienţi 20 bărbaţitemei zz0 10 Încapere ptr. intășat bebe, 4.0 2/38 Spâlator ptr. personal 
10 Culoar restaurant 30% 20130 Spălător ptr. personal 1 Încăperede seniciu 20 barbaţifemei a0 
supr. deciculeje 4-9 162 bârbati fermei LI) 10 Culcar zona rest. 22% 343% WE pr personal 
ZONA DE SERVICIU 31/92 WC pur. personal Supr.docie, 5-11 1841 barbat/lemal 70 
Zona de depozitare 68.0 ărbatilemei 3/0 ZONA DE SERVICIU 36/87 Birou 290 
11 Spalator 15.0 23 Birou 300 Zona de depozitare 121,0 38 Arhivă 50 
12 Preparare 150 34 Artiva 40 13 Spalător 30.0 39 Încăperi de serviciu 2 
18 Frigoritic legume 40 35 Incăperi de serviciu 2 14 Preparare 28.0 În zona gospodărgască 20 
18 Produse lactate, În zona de serdiu 15 15 Incăp. tigoriice 40 40 Culoar zona posp, 22% 
îigicer gastronomie 1,0 26 Culoar zona serv, 30% 16/17 Produse lactate! supr.decire. 18-39 856 
15 Frigoriie carne/alt. Supr.de circ. ptr. 11-35 602 legume ET) “Suprafaţă netă 327 
2 tigidere gastronomice 2.0 Supratață netă 500,9 18 Anticarreră spaţi nigor. 3,0 41 Terasă 60 locuri 1200 
16 Anticameră spali frigor. 2,0 37 Terasă cu 40 locun 80.0 19/20 Încâpere rigor. ptr. came 
gi congelatoare 120 
(O). seem tunețerată a unul pepae penin: 80 de persoane (3) (3) sehematuncionala a unui popas pentu 150 de persoane -=(3) 


Au 
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AEROPORTURI 


-u 
Criterii ale amplasării 
condiţii topografice, geologice şi meteorologice 
uclura așezării înconjurătoare 
fală disponikilă suficientă pentu piste de decolare/aterizare, căi de rula. 
ninale, zone de întreținere, depozit combustibil elc. şi extinderi Uterioare 
— învecinarea cu noduri de circulaţie si trafic terestru existent sau preconizat 


Clasificarea aeroporturilor 
Coniorm legii germane a traficului aerian, noliunea de aeropor! se releră la: 
aeroporturi (cu zonă de protecţie pentru clădiri) 
piste de aterizare (eventual cu zonă limitată de protecția a construcțiilor) 
— aerodromuri (pentru planoare), heliponuri. 
Aeroporturile şi pistele de alerizare pol fi de iralie — accesibile tuturor 
pilotilor — sau speciale — pentau scopuri bine definite (de ex. aerodromuri uil 
litare sau locuri de aterizare pentru aerocluburi). 


Plan general de extindere 

Pertnu un aeroport se prevede un plan de extindere pe cel pulin 20 de ani, 
revizuil Ia intervale de timp regulale, pentru a pulea li adaplal la schimbările 
în volumul şi structura traficului, la progresele din industria aeronautică, la 
noile tehnologii etc. Prognozele de trafic trebuie să conțină date despre de- 
plasarea avioanelor, numărul pasagerilor, precurn şi cantităţie de martă 
trebuie verificate şi reactualizate în funcţie de evoluția tralicului la zi. Pentru 
dimensionarea clădirilor şi instalaţiilor nu se iau în calcul valorile maxime 
absolute, ci valori de virf tipice (care se ating de aproximativ 30 de ori pe an 
sau ce 10 ori în lurile de vi) 


Supratața deaterizare Suprafața de decolare 


Suprafața de aterizare. „Suprafata de trecere 


Supratața interioară de aerizare 
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AEROPORTURI 


Capacitatea unui aeroport este determinată ce următoarele zone funcționale: 
— sistemul pistelor de decolare și aterizare (mişcări posibile ale avioanelor pe unl- 
tatea de timp) 

— ora de tatic (numărul de Jocuri de garare pentru avioane) 

— căile terminalelor (volumuide pasageri, bagaje și martă pe unitatea de timp). 
Randamentul de procesare este determiat de următorii parametri: 

— legătura cu mijloacele de transper terestnu (numărul de locuri de parcare, lun- 
gimea căilor de acces) 

— înregistrarea pasagerilor (numărul de ghișee de check-in) 

— procesarea bagajelor (numărul de gtișee şi capacitatea elsternului de tranepori) 
— verificarea pașapoarteler, controlul de secuntate, controlul înaintea imbarcării 
(mărimea sălilor de așteptare, numărul de ghisee). 

Zona de trafic uneşte pista de decolare/aterizare și pistele de rulara cu terminalul 
Noiunea de zoră de trafic cuprinde locurie de garare pentu avioane, căile de 
ndere corespunzâloare (drumuri de rulare), câi pentru circulatia vehiculelor de 
serviciu, precum şi locuri de depozitare pentru echipamentele de senviciu. 

Prin luncţia sa, zona de tralic este stins legată de termina şi trebuie să se dez- 
vote impreună cu acesta. 


Tip satelit 


Toate locuia de staţionare ce deservesc clădirea (dotată cu punți pentru pasageri) 
'se ală la maaim 300 m distanţă faţă de centrul de greutate — (6) — (4) 
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AEROPORTURI 


Prognoza de trafic 

La proiectarea aeroporturilor, pornind de la statisticile ce tralic, se iau ca date 

de bază următoarele: 

— fuxul de pasageri: exlernvintern, sosire/plecareliranziviranster, distanța 
scurtăidistanţă lunga, flux mediurde viri 
fiul aerian de martăipoșta: exterr/intern. import/exporviranster, procenta- 
jul de marfă ambalată standard (containere/paleţi), cantități medii/de viri în 
tonaj total, numar sau volum de expedieri 

- numârul de mișcări de avioane în luncţie de: tipurile ce avioane, extern/in- 

eri. marfă sau variantă mixtă, numărul mediu/de virf de decolări 


;eetor prognoze da trafic rai sinlimponanți și al parametri de planilicare: 
mijlocul de transport ales de călători (maşină privată, taxi, mijloace de trans: 
port în comun) 

mediu de însoțitori pentru fiecare pasager, numărul mediu de ba- 
gaje pe pasager, numărul de vizitatori ai aeroportului (fără legătură cu pasa- 
gerii), numărul de angajaţi etc. 
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AEROPORTURI 


Tipuri de terminale 
Terminalele se diferenţiază în funcţie de aranjarea locurilor de garare 
a avioanelor, legătura dintre ele și legătura cu clădirea centrală. Se 
deosebesc în principal patru tipuri: 

1. tipul „deget" cu o clădire centrală — pag. 463 6) —- O + 8 
Avioanele parchează de ambele părți ale „degetului”. În cazul a 
două sau mai multe „degete”, între acestea trebuie să fie loc suti- 
cient pentru două piste de rulare (rulare simultană a unui avion care 
pleacă și a unuia care soseşte) 

2. tipul satelit cu o clădire centrală, — pag. 463 (2) + (8. 

O clădire sau mai multe în jurul terminalului, fiecare înconjurată de 
locuri de garare pentru avioane. Legăturile de circulație către clădii- 
rea centrală sint de obicei subterane. 

3. tipul liniar, — pag. 463 2+ 2. 

Avioanele se garează de-a lungul clădirii perpendicular pe aceasta 
(Nose-in), paralel sau în diagonală. Tipul de garare influențează pu 
ternic extinderea în lungime a clădirii. 

4. tipul cu transportor, — pag. 463 (3) + 

Avioanele se garează la distanţă de clădirea terminalului, iar pasa- 
gerii sint transportaţi cu mijloace speciale de transport. 

Din aceste tipuri de bază se pot dezvolta alte tipuri hibrid, 
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AEROPORTURI 


Piste de decolare/aterizare 

Direcţia, lungimea şi numărul pistelor de decolare/aterizare se sta- 
bilesc tinind cont de mai mulţi factori: 

— direcţia predominantă a vintului. Scopul este ca avioanele să 
poată ateriza/decola în proporție de 95% din timp (la o componentă 
laterală a vintului de max. 20 noduri). La o probabilitate mare a unui 
vint lateral puternic se prevede o a doua pistă de decolare/ateriza- 
re, amplasată corespunzător — pag. 462 (5) + O 

- lungimea pisielor este determinată de tipurile de avioane, 
condiţiile climaterice domirarte şi topogralice ale locului precum 
temperatura, presiunea aerului (analog cu altitudinea locului), încli- 
narea terenului etc. 

— numărul pistelor este determinat de volumul de trafic. Dispunerea 
paralelă (la distanța minimă de 215 m) este avantajoasă întrucii la 
o distanţă între axe de mai mult de 1.310 m sint posibile decolări și 
aterizări concomitente, metodă prin care se obline cea mai mare ca- 
pacitate — pag. 465 0. 

Pistele de rulare ale unui aeroport se concep asttel încit la ateriza- 
re avioanele să părăsească cit mai repede pista de decolare/ate- 
rizare (piste de rulare de viteză mare!) și să ajungă la locul de ga- 
rare în cel mai scurt timp. În cazul aeroporturilor cu tralic intens 
creşterea capacităţii poate fi atinsă prin proiectarea de zone de 
depăşire sau piste de rulare by-pass. 

Poziţia de garare a avioanelor 

Poziţia „nose-in” —- pag. 464 (î) 

Avantaje: necesită spaţiu restrins, gazele degajate de avion nu cre- 
ează probleme pentru personal, clădire, echipament; timp de în- 
toarcere scuri, deoarece echipamentul de asistență poate fi pus la 
dispoziție înainte de sosirea avionului; legătură mai simplă cu pasa- 
rela pentru pasageri 

Dezavantaj: folosirea echipamentului de tractare la scoaterea avio- 
nului din locul de garare necesită timp şi personal calilicat. 
Taxi-in/Taxi-out 

„nose-in” pe diagonală —> pag. 464 (2) şi „nose-out" pe diagonală 
— pag. 464 3 

Avantaj: nu este necesar echipamen de Iractare. 

Dezavantaj: necesar mai mare de spaţiu, poluare cu gaze emana- 
te de avion la plecare şi poluare fonică a terminalului; sînt necesare 
măsun de protecție. 

Poziționarea paralelă 

Avantaj: manevrabilitate ușoară în limpul rulării la sosire și ploca- 
re, nu e necesar echipament de tractare. 

Dezavantaj: necesar mult mai mare de spaţiu, limitarea funcţionării 
locurilor învecinate în timpul rulării. 


Zona dettratic și locurile de garare/depozitare pentru echipament 
Poziționarea și dimensionarea căilor de serviciu de pe zona de tra- 
fic a aeroportului este de mare importanţă pentru o funcţionare efi- 
cientă şi sigură a aeroportului. Aceste căi fac posibilă legătura di- 
rectă și sigură între zona de trafic și alte zone luncţionale, cu un 
număr im de intersecţii cu pistele de rulare sau alte zone de ex- 
ploatare. Căile de serviciu pot fi amplasate în faţa sau în spatele 
avionului parcat „nose-in” sau lingă marginea supraleței portante în 
cazul poziționării paralele — pag. 464 (4) 

Dacă trec pe sub pasarelele pentru pasageri, acestea trebuie să fie 
la o înălțime liberă suticientă (de regulă 4,50 m) pentru toate tipuri- 
le de maşini — pag. 464 (3) — Q) Datorită gradului sporit de meca- 
nizare și containerizare la pregătirea avionului, se va asigura o su- 
prataţă suficientă pentru echipamentul de pregătire şi pentru am- 
balajele goale. 

Terminalele servesc în principal trecerii de la un mijloc de transport 
terestru (transport în comun, taxiuri, mașini personale) la avion. 
Proiectarea diferitelor zone funcționale se face cu scopul de a asi- 
gura deplasarea eticiertă a pasagerilor şi a bagajelor, comodă și ra- 
pidă, dar şi cu costuri de funcționare cit mai mici. Eventualele extin- 
deri generate de creşterea Iraficului trebuie să fie posibile fără 
transtormări costisitoare. 

Se vaţine cont de următoarele criterii: distanţele parcurse de pasa- 
geri trebuie să fie cit mai scurte posibil; distantele între principalele 
zone funcţionale (de ex. între parcare şi predarea/recuperarea ba- 
gajelor) să nu fie mai mari de 300 m 
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Pentru a lua masa comod, o persoană are nevoie de o suprafață pe masă 
de aprox. 60 cm lăţime şi 40 cm adincime — (2) — (4). În acest fel se asi- 
gură distanţa suficientă pină la persoana învecinată. În mijlocul mesei este 
necesară o lîșie de 20 cm lăţime pentru salatiere, boluri, supiere, astfel încît 
rezultă că lăţimea totală ideală a mesei este de 80-85 cm, 

Mesele rotunde, octogonale sau hexagonale, cu un diametru de 90 — 120 cm 
cale pertnu 4 persoane, oferind loc sulicient pentru incă una sau două 
ane. 

nța de la masă la perete = 75 cm => (D, întrucit numai scaunul are 
ie de 50 de cm. Dacă acest spaţiu este folosit și pentru circulaţie, 
e să fie > 100 cm. Mesele rotunde au nevoie de o suprafață 
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RESTAURANTE 


Tejghezi 


incăpori anexe 


we 


Schema tuncvonată a unu restaurari mic 


Înainte de execuţia oricărui restaurant, proiectantul impreună cu 
restauralorul trebuie să definească cu grijă mocul de organizare. 
Trebuie stabilite: oferta de feluri de mincare, nivelul calităţii şi canti- 
tăţile. Sistemul de servire: ă-la-carte cu meniu zilnic fix sau variabil, 
servire pe farfurie sau la masă, autoservire sau sistem hibrid. 
Importante pentru proiectare: tipul şi afluența clienților. Trebuie 
apelat la specialişti: proiectanti de bucătării, constructori de echi- 
pament lrigorific, proiectanți pentru instalaţii de încălzire, ventilaţie, 
instalaţii sanitare. 

Tipul de restaurant potrivit depinde de amplasamentul în cauză. 
Spatiul principal al unui restaurant este sala de mese. Amenajarea 
trebuie să corespundă modului de utilizare. O parte a meselor şi 
scaunelor trebuie să fie mobile, pentru a permite o grupare flexibilă. 
Pentru clienţii frecvenți se rezervă o masă într-un loc adecvat, 
încăperile anexe şi de conferință nu au mobilier fix, pentru a oferi 
configurații variabile. Pentru clienții grăbiţi se prevede un bar cu 
scaune fixe. Sălile rari pot fi structurate în zone. În jurul sălii de mese 
se grupează bucătăria, anexele, toaletele, amenajările sanitare, 
care pot fi dispuse și la subsol — (6) 

Elementele portante izolate se poziţionează cel mai bine în mijlocul 
unui grup de mese sau la colțul meselor — (3). Înălţimea liberă pen- 
tru săli de mese cu suprafala = 50 m” = 2,50 m, la mai mult de 50 
m? este 2,75 m, la mai mult de 100 m? > 3,00 m; dedesubtul sau 
deasupra balcoanelor > 2,50 m. 

Numărul de toalete în butete şi restaurante: 

în berării se apreciază o prezenţă de 75% bărbaţi, 25% femei; în 
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Căile de evacuare 1,00 m lăţime la 150 de persoane, Lăţimea liberă 
a deschiderii: culoare 0,80 m, uși 0,90 m. Holuri şi căi de evacuare 
100 m = (9. 

Scările către toalete, spălător, încăperi pentru personal și depozite: 
lăţimea utilă >1,10 m. Înălţimea liberă > 2,10 m măsurată vertical, 
suprafața ferestrelor >1/10 din suprafața restaurantului. 
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RESTAURANTE 
FAST-FOOD 


Datorită fluxului mare de cenți sint 
necesare supratețe mari de circulaţie 
care asigură luncționarea fără pro 
bieme. Mesele și scaunele dimensio- 
nale !a limita inferioară se grupează 
cit se poale de dens-= (D)- (4), 

Sala de mese'cu un spaţiu de î,50-— 
2,15 m pe persoană se mobilează 
cu grupe de locuri şi cu o tejghea de 
luat masa cu o lungime cit mai mare 

-8-0 

Bine amplasat în raport cu circulația 
stradală şi prevăzul şi cu un chioșc, 
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Predare mincare şi bâu 
Maşină de spălat 
Festiuire vase 
'Bulet de băuturi cu mixer, prăjtor 
de piine. piatouri acoperite etc. 
Cuptor şi mică patiserie 
Garde.manger 

Rotisor 

Cuptor? Entremetier 

Geală pentru fierbere şi oală sub pre- 
sune de rrare capacitate: 

Dulap cal! şi pastare alia a 
mincâră cu lămpi de încălzire 
Spălător oale și vgăi 

Depot, ambalaje goale, birou: în 
loc de camere kigorif 

Ingerihce şi congelatoare (G 
Neam) 

WC-uri porsonal 

Tejghea de bar și pentru mincare 
WC-uri chenticabine de machiaj 


Oficiu 
Staţie servire şi casă de marcat 
Mașina de spalat vase 
Buet de băuturi cu mixer, prăitor 
de piine. recipiente pl. înghețată 
etc. 
Patiserie —4a Cuptor ce patiserie 
Preparare sandvişuri 
Echipameni de decongelare și 

'câlzire, cale de supă 

ter oaie şi Vgăi 
Depozit de zi și ambalaje goale 
azil cu produse în subsol) 
Magazie textile 
Livrare martă 17a Bar 
Toalete pentru personal, garderobă 
pentru personalul de serviciu (gar 
daroba și spălânorul pentru persona: 
IM de la bucătărie se aă în subsol) 
Toalele 
Cabină de telelon 


Otcu 
Senare în grădină 

Zonă spălare vase 

Bar bauturi 

Cameră rece pt. băuturi (pivnăa do zi) 


fcâtarie cadă — rotisor 
Masă cu dulap cald 

Spălător oale și gl 

Preparare legume 

Preparare carne 

Intrare peninu accese spre livrare, 
încăpere ambalaje goale și depozii 
intermediar, Arou, garderobă şi 
toalete personal 

Sanviciu auzilar şi casa 


Culoar ce servre pentru banu în 
torma de U 

Automate peninu autoserure 
Legătura inte dovă laturi cu 
maşină de spălal vase uliizabilă 
de pe ambele părți, incluzind 
tecare 2 chiuvete 

Maşină de calea, figde 
celei de supă 

Pregătire salată şi mincare 
Predare feluri reci — salată, 
inghetata. deseri 

Tâvi pline, oală supă, aparate 
ge gătit 

Predare mincare calcă 
bain-marie, Irkeuză, gratar 


locul 


ulet cu aulosenire cu grătar şi 
iteuză 

Sosuri pentru salate, concimerte 
rezervă de tacimuri . 11 Casa 
Maşină de spălat vase 

Restiuire vase 

Pregătirea sandvișuror, prăjituri 
înghețată. calea. băuturi, eventual 
servire a stradă 

Mesă de preparare - preparate reci 
Echipament ce decongelare și 
incâlzire utizebii de pe ambele, 
tatuzi (convectomat. echipament 
de incălzire) 

asă de preparare — preparate 
calde 

Frigider uliizabil pe ambele taturi 
Chosc cu vinzare la stradă şi în 
interior 

Intrare 


BUCĂTĂRII PENTRU RESTAURANTE 


Ct. prof. dr. Ing. Loeschcke / ing. j. Hăfs 
prol. dr. ing. Fuhrmann 
Snack-bar —(3) Localul de pe colț, bistro, cafenea, restaurari 
capacitate 55 — 60 de locuri (rotația clienţilor de 5 — 6 ori la masa de 
prinz și de două ori seara). Între mese — vinzare de cafea, prăjituri, 
gustări. Se lucrează cu precădere cu articole gata preparate. În 
cazul livrărilor zilnice, depozitul nu trebuie să fie foarte mare. 


Restaurant-Cafenea — (2) cu salon de ceai. Amplasat în zone cu 
atluență mare 


Cafenea: băuturi nealcoolice cu excepţia berii la sticlă, a lichioruri 
lor eic., produse de patiserie şi gustări — reci și calde. 


Salon de ceal: băuluri nealcoolice, patiserie, sandvişuri. Capacitate 
cca 150 de locuri, program de funcționare continuu 6.30-24.00 
Bucătăria: cu precădere produse gata preparate, depozit mic. 


Bucătării pt. restaurante mari în hoteluri — (3) inclusiv pentru 
restaurante mari cu încăperi anexe, livrare sau preparare pentru 
exterior. Capacitate: 800 — 1.000 de persoane. Culoarul pentru 
chelneri: central, cu servire în grădină şi chiar la pista de bowling, 
cu acces direct în spaţiile secundare. Bucătăria: sistem celular, cu 
front posterior rezervat utilajelor mari. 


Restaurant cu bar și automate -> (3). Pentru servirea rapidă a 
prinzului în restaurante, cantine, centre comerciale și restaurante 
pe autostradă. Capacitate 500 de persoane pe oră. Bucătăria: semi- 
preparate, cu excepția salatelor şi inghetatelor. 


Restaurante cu autoservire — (5) potrivite pentru centre comer 
ciale sau clădiri de birouri. Bucătăria: fără producţie proprie, cu 
livrări din exterior și pregătirea produselor congelate. 
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1 Masinăde spălat 2 Vascacolare 1 Masădetueru 2 Tăletoruniv 
3 Masădeculălal 4 Supe depunere 3 Congalator 1 Cintar bucătărie 
5 Ctuvete 6 Mei deienu  BFundeetăler 6 Magiae local 
Papietar  (60x40) roalascr 
7Baicetiere e Lia 7 Supl e depunere. & Cimala de 
(80% 40) rversal (00 40) alei pe mini 
e Ctunetă ce spălat pe ri 


egătirea legumeler Prepararea cărnii 


0) 


Fienorerzi prajre care. 
- = Productie 
Pa E PRON Finisare 
Fiertere și prășre, Predare 


2 Zonă de lucnu, producţie şi 
isare In spa separate 
Fierbere și prăjire. 


Froavete 


Sistem Hancez, bucătărie de ho: 
grupa de fierbere şi prăjire dispusă 
perpeniculai pe zona de predare; se 
pararea pe zone de prod. şi bnisare 


american, bucătărie de ho: 
a de llerbere şi prăjire dis- 
pusă paralel cu zona de predare 


Flux resturi 
= = Circuit reclplente 
- = Circuit veselă 


E trairi dat (E) et arina 


Bistrourile, snack-barurile, cafenelele mici sau restaurantele 
specializate cu 40 — 60 de locuri fac parte din categoria uritâţilor 
mici; unităţile mici pină la mijlocii (70 — 100 locuri) necesită bucătării 
zoniticate cu grijă şi utilate complet. Unităţile foarte mari (pe 
autostradă, fast-food-uri, în hoteluri mari) ajung uneori la un număr 
mult mai mare de locuri şi cuprind adesea un bar la care se serveşte 
mincare sau zone de autoservire. 


Dimensiuniza localului 
Nurnăr de locul 


madiu 
pină la 250 


Ru marta 
cent 
Resturiigunoi 
Birou şel depozite 


005-007 
0,05-0.07 
0.04-0,0% 


Limare Debarasare 044-0,20 


003-004 
0,05-0.06 
0.030,04 
004-005 


008-004 


nt dapezie igodiăce 
(Patiserie/Bucătăie rece) 


Dapeaiare a rece. 048-023 


013-015 
008-010 
0,04-0.06 


012-014 
Depozii de zi 


025-031 


0.08-0.10 
0.06-0.09 


0o5-0ca 


BUCĂTĂRIILE DE RESTAURANT 
DIN 66075 — UI 


Tendinţa actuală de a trece de la restaurantele convenționale la o 
ofertă gastronomică puternic diferenţială influențează nu numai 
proiectarea sălii de mese. ci și pe cea a bucătăriei. În acest sens, 
bucătăriile de restaurant de dimensiuni reduse și medii joacă un rol 
deosebit. Cele ce urmează se referă în primul rind la acest mod de 
utilizare. 


Sistemul Gastronom (DIN 66075). 

Pornind de la un modul de bază de 530 x 325 mm, dimensiunile ele- 
mentelor se coreleazi e ele: recipiente, mese, rafturi, aparate, 
veselă, alte unități constructive. 


Funcţiile și organizarea bucătăriilor de restaurant — 

Capacitatea bucătăriei unui restaurant este determinată în ș primul 
rînd de: numărul de locuri, nivelul exigenţei gastronomice (telul, vo- 
lumul şi nivelul de calitate al otertei felurilor de mincare), proporția 
produselor proaspete (în raport cu semipreparatele), precum și 
frecvența de rotaţie a clienţilor - pe tot parcursul zilei sau în inter- 
valele corespunzâtoare meselor principale (frecventa clienților). 


Se ia in calcul o trecvență medie pe oră de 3 clienţi pe un loc în 
cazul fast-lood-urilor, iar în restaurantele convenţionale de apro- 
ximativ doi clienţi. În restaurantele specializate şi în cele de seară, 
timpul mediu de ședere a unui client este de 1,3 — 2 ore. 


Proporția suprafeţelor diferitelor sectoare — (). 
Tabelul 3 indică dimensiunile diferitelor sectoare pentru 
bucătării mici, medii și mari. 


Lățimea culoarelor în zonele de depozitare, pregătiri și producţie se 
diterențiază în raport cu funcțiunea lor — simple spații de circulație 
sau circulații suprapuse pe zonele de servire 

Culoarele de lucru trebuie să aibă 0,90 — 1,20 m lăţime, culoarele 
auxiliare cu functie dublă (temporar) 1,50 — 1,80 m, iar culoarele 
principale (transport și circulație pe două sensuri) 2,10 — 3,30 m. 
Pentru zona bucătăriei, în restaurantele mici şi mijlocii este 
sulicientă o lăţime a culoarelor de 1,00 — 1,50 m. 


ora 


Proportia 


Livare martă, inclusiv control şi 
depozitare restuni 


Depozitare in congelatoare, 
camere ngorlice și Cepozie uscate 


(8) Baze ce amensiorare, necesar de supratață 


Amealop: goale un | Livrare] Resturi Moti 


EP e ta 0.03-0.05 
Amenajare bucătărie. 0.50-0.80 
Spalator veselă 0.10-0,12 
PrecarevOliciu 0,06-0,08 0.98-0,10 | 010-015 
Sani persenal. ce spălere, toalete _|_040-050 | 030-040 | 026-030 
= În total 14602.10 1.50-2.00 130-180 


(G) zonele bucatarie - necesar de supratete (n mifoc) 
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a 


1 Aragaz 2 Frtouză 
3 Rotisor 4 Oală pt. ten 

5 Masădelueru 6 Oală sub presiune 
7 Guplor atajat 8 Cuptor cu convectie 
9 Lavabou 10 Zonă depozitare 


[0) 


Organizare de pază a bucătăriei 
[ret o Elo 


2. Grupă de produciie în inia 


Bucătăria unui restaurant au 
60- 100 locuri 


Funciile și organizarea 
bucăltriol caldo 


'ueatinie 


Ei 
(2) rooea, culoar pt. chelner 


Bucatarie 


PE aicea 


Totenea 


Restaurant cu autoservire 


Bucătărie 


Bauturi. Predare mincare 


Peste 
CA 


Fiu libor 


1 Returnare, masă de sortare; 2 Chiuvetă: 
23 Curatare:  Prespălare: 5 Masina seri- 
automată de spălat vase: 6 Desesrcare: 
7 Depozitare 
'Soluţie de principiu - zona ce 
spălare a veselei 
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1. Grupă-bice de productie 


Bucătăria unui restaurant cu 
60-100 de locuri 


Flerbere: Recipieri verbere, oală BE 
masă de Acru, aragaz cu 6 ochiuri 2 
cuptoare, bair.rrane au dulap cală 

: Fotsor trtouză 


Bucătăria urui restaurant cu 
150-200 ce locuni 


pe] 


i 
al - ! 
i OP lee 
[si Y Pau J 


(6) organizarea bucatariei reci 


Bucătărie ___ 

— —— 
[e bel lv 

redarea efahea (pe secţiuni) 


A a a aa 
1 Maat, ob zei Ea 
3 taia tz ea ce 
eri 

Scluţie de pnnaipiu — zona de 
Q Sona 


BUCĂTĂRIILE DE RESTAURANTE 


Bucataria caldă este cotată corespunzător funcţiei pe care o înde- 
plineşte (de fierbere si prăjire), cuprinde zone de finisare și este uti- 
lată cu următoarele echipamente: aragaz (două pină la opt ochiuri), 
hotă, oală pentru fieri, grupări de fierbere rapidă, automat de fierbe- 
re, generator de aburi, automat de fierbere cu aburi și cu aburi la pre- 
siune mare, cuptor cu convecție, bain-marie, cuptor pentru copt şi 
tript, zone de prăjit şi grătar, rotisor, cuptor etajat, riteuză, aparate de 
gratinat, echipameni de decongelare (cu curent de aer call), cuptor 
cu microunde, automate de prăjire şi coacere cu bandă rulantă, aulo- 
mate de mare capacitate (doar în bucătăriile foarte mari). Echi- 
pamentele de bază se grupează în blocuri la bucătăriile cu mai mult 
de 100 - 200 de porţii sau cu suprafața mai mare de 30 m?. În 
amenajările mai meri, de peste 50 m?, grupa de finisare se poale 
structura ca bloc dublu. Suprateţele de depunere şi lucru se plasează 
elicient între echipamente şi la capătul blocurilor. — ) - Ș) 
Bucătăria rece este organizală similar cu bucătăria caldă, ambele 
avind ca spatiu comun zona de predare și sectorul de panificaţie. 
Dotarea de bază: frigider cu provizii pentru o zi si/sau masă trigoritică, 
diterite echipamente de tăiere (pline, mezeluri, carne, brînzeluri), ma- 
laxor, cîntar, blat de tăiat, masă pentru salate cu frigider dedesubl, 
prăjitor de piine sau instalalie de gratinal, cuptor cu microunde, 
suprafață sulicientă de lucru şi depunere. -> (6) 

Zona de predare sau oficiul in bu le de restaurant sinl dotate 
cu ghişeu sau cu o tejghea şi se amplasează între zona de pregătire 
şi sala de mese. Supralaţă suficientă pentru depunere, dulap cald cu 
suprafața încălzită, precum şi zonă rece pentru felurile reci. Rafturi sau 
suporturi pentru veselă, suporturi pentru tacimuri. La unităţile mai mari 
suporturi pentru coșuri, distribuitoare de farturii sau boluri de supă. 
Returnarea vaselor. Se prevăd compartimente diferite pentru spălarea 
veselei și a vaselor de gătit. Relumarea veselei se face de câtre chelner 
(din zora proprie) la ghişeul de predare a felurilor de mincare — (2) — 
(8). Sint necesare una sau două chiuvete cu picurălor, suprafeţe de 
depunere, rafturi, automate de spălat de capacități diferite. Mașinile de 
spăla! vase sint plasate sub frontul de lucru dar se utlizează și mașini 
cu bandă transportoare sau carusel. Mese de depunere, respectiv de 
lucru, pentu retumare. soriare, înmuiere şi spaţii peniru rafturile pentru 
veselă. = (2 - 8 

Zona pentru personal reprezintă aproximativ 10 — 15% din întreaga su 
pralaă și este destinată birourilor şi încăperilor pentru personal. Pentru 
personalul de Ia bucălărie sint necesare: vestiare, spălăloare şi toalete. 
La mai mult ce 10 angajaţi se prevede o incăpere pentru odihnă și pauze 
(ct. legislaţiei în vigoare). Amplasarea vestiarelor şi a încăperilor sociale 
în vecinătatea bucătăriei este importantă, pentru a se evita circulaţia per- 
sonalului prin încăperi sau culoare neincălzite (curent la ieşirea din locuri 
de muncă cu temperaturi ridicate). Vestiare cu suprafața > 6 mE, cu îm- 
prospătarea aerului de 4 6 ori pe oră și izolale vizual. Pentru fiecare an- 
gajat se prevede un dulap bine aerisit ce poate fi încuiat. În unitățile mari 
sint necesare dulapuri separale pentru hainele de stradtă şi cele de lucru. 
Spălătoarele și toaletele vor fi dimensionale şi dotate contorm legislației în 
vigoare. Dimensiunile orientalive pentru toalete sint 5 — 6 m: pe grup 
sanitar (WC şi chiuvetă) și cite o chiuvetă şi un duș de cca 5,5 m la 5 
angajaţi de sex masculin, respectiv feminin. 

Ventilaţia. Bucâtăriile mari, prevăzute cu sistem mecanic de ventilaţie, 
trebuie să corespundă normelor de vențilaţie VDI 2052; pentru fiecare 
loc de gătit, cite un sistem de absorbţie a aburilor și fumului cu dirijarea 
acestora printr-un sistem de canale la exterior. Aerul introdus trebuie să 
fie aer proaspăt (nu se permit sisteme cu recirculare). 


Ci 


Chivetă. baterie cu du ertenibi i capât 
arwcult, bandă rulantă pL. restu, coș pl. 
resturi perete prokjal corita stropi 


Lucrarea fl 
2 Masă ce lucru [E | 
3 Auomat de spălare ze 
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5 Duap 
6 Supraloţa de depozitare ie 


Funcţiile şi elem. unei zone de 
Gone de pir -apura maner (E) 


200 900 400 500 800 700 000 900 1000 1100 1200 

Pers 
Necesarul de spațu pentru bucătărie și încăperi administrate în nestavrante, otel. 
a-k = m" -necesaripers /gnupă de incaperi 


Meciuri, coment 
planuri de lucru 


Aprovizionare, 
Inmegazinare: 


1 Distribuitor automat de veselă. stivuitor 11 Dozator automat de sosuri 
de tâvi, distribuitor da farlurl încălzite, ci- 12 Distnbuitor ce tacimuni 
Mor de cartele pertcrate 13 Distibuitor de boli de supă 
2 Banda de distibuie a mincăui 14 Dezator autornat de supă 
3 Disbibuitor electric de cariali 15 Distrbuer de capace pertru menținerea 
“4 Tablou luinos pentru desert şi salate - temperaturii 
5 Cărucier cu rauri poninu deseri 16 Inchizălor automat de capace pentru 
6 Carucior cu tatust penru salate bolune de supă 
7 Distribuitor electric de legume 17 Pupitru de control pertru Giatetelană 
8 Distribuitor electric de carne 18 vuitor automat de tăvi 
9 Tablou luminos pentru diete spociale 19 Cârucior de transportat tăvi 
10 Banda suplim, penru diele speciale 


(6) sistem de cistribuțe a mincari 


(E) ransoortater se recipiente în sistem Conpori 


BUCĂTĂRII MARI 


Senirea mesei unui număr mare de persoane în clădiri de birouri, spitale, 
întreprinderi ș.a.m.d. necesilă mecanizarea în scopul reducerii cantităţii 
de muncă, prelucrarea electronică a datelor şi folosirea automatelor, deci 
o bucătărie „programată” — de la pregătirea meniurilor şi aprovizionare 
pină la predarea mincării gătite şi spălarea vaselor — 2) pentru un număr 
de clienți > 800- 1.000 și feluri diferite de mincare. — 0]. 

Avantaje: datele despre conţinutul caloric, valorile nutritive, vitamine 
şi minerale etc. sint înregistrate, cu posibilitatea de a fi accesate 
imediat; situaţia magaziei şi a comenzilor la zi. Mașinile de pregătire 
funcţionează continuu, iar procesele de muncă sint controlate în 
timp. Transportul containerelor —> (3) al recipientelor individuale —> 
GG). Automate de prăjire — (6) şi de fierbere — (7). Metode moderne 
de înăbușire a cartofilor, legumelor. Metode de prăjire în timp scurt, 
cu puţine grăsimi, fierberea peștelui în bain-marie, prăjire și grătar 
cu curent de aer cald. Autorratele sint dispuse într-un sistem conti- 
nuu, de la alimentarea mașinilor pînă la împărțirea mincării — G) 

Încălzire electrică sau cu gaz. 

Sisteme de predare a mincării numai pentru unităţi ca: spitale, 
cămine, cantine, unităţi gastronomice — (4) + 8 + 9. 

Spălarea automată a veselei prin intermediul echipamentelor de 
sortare şi debarasare, recuperarea tacimurilor, bolurilor, ceștilor. 
Sistemele de spălare şi uscare în tuncţie de tipul de veselă, sistem 
automat de debarasare a cărucioaralor cu tăvi. 

Transportul vaselor murdare prin intermediul benzilor transportoare 
pină la spălătorie — (6). 

Mesele pentru aranjarea mincării pe tarturii şi de predare a mincării, 
încălzite cu abur sau curent electric. Temperatura la supratața 
mesei de 60 *C. 


Autorrat de fierbere cu 


Automat de prăjire pentu timpi 
banda rulanlă 


lungi de pregătire 


Corera iigorineă, 


(Ş) predarea mineari în cantna + 
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BUCĂTĂRII MARI 
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VAGOANE RESTAURANT 


Necesarul de spaţiu pentru compartimenlul restaurant la anumi- 
te tipuri de tramvaie şi autocare este mult mai mic decit în vagoa- 
nele-restaurant — () și 3). Dimensionarea actualelor vagoane-res- 
taurant este rezultatul deceniilor de experienţă şi nenumăratelor trans- 
formări sistemalice pină la stadiul actual. Bucătăria vagonului-restaurant 
este un exernplu de folosire judicioasă a unui spaţiu limitat chiar şi în 
ceea ce priveşte lăţimea ușilor şi a ghișeelor, permițind dimensiuni 
foarte mari ale lrigiderelor —> 6). 


(0) eta Boca Că Baie io 


- 


Spălarea intregii vesele trebuie să se efectueze între două mese 
(prînz mare şi mic). Servirea în vagoanele restaurant este simplifi- 
cală întruci numarul de clienți este limitat la numărul de locuri > 


etnia (D Se 1-50 (nesetesini a jumătatea dmensiricelrânstemun sa). O O 
Lipsește ocameră de preparare propri; aă. Bucălâna este plasată aproape în mec. 
unde, datrită suspensie mai bune. este lertă de şocuri 
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(O) Pian detaiu „Bucătăria Sete — G) 


(E) secure nzonade preparare (7) inbvcstare 
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Secţiune longitudinală paturile de-a lungul axei trenului 
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Restaurante 


noteluri, clădiri 
pentru congrese 


Zone și necesarul de suprafețe 


Cazare cu camere, cu băi, coridoare, oficiu de etaj 
Zonă publică penru clienţi, receplie, hol, saloane 
Gastronomie, restaurani, baruri pentru clienți i vizitatori 
Zonă de protocol cu săli de banchet şi săli de conterință 
Seclorul de administra, gospodărire, bucătărie, personal, depozite $ 
, direcţiunea și secretariatul 

Sectorul tehnic. exploatare şi întreţinere 

Animaţie, lcisir, sport, magazine, coatură 

Zone speciale cu oferte legate de cură, seminarii, lisir în aer liber, 
Suprateţele pot varia foarte mult în luncţie de oferte, 

Se pol distinge: hoteluri în oraș, de vacanţă, de club, cu apartamente, motel 
Clasilicarea internaţională în functie de contort 


Administraţi 


5 Categorii + 
xx 
x 
x 
xx 


Se pol clasifica şi după numărul de paturi, locuri pe scaune, suprati 


tăriei, oferte speciale. 


HOTELURI 

Cameră cu un pat -m 
Suprafața minimă prescrisă = 8 m 

(tără grup sanitar şi anexe! 

Mărimea standard Mărimea camerei: cca 3,00 x 4.00m= 12,00 me 

Garderobă, hol: cca 1,70x200m= 3,40 m2 

cca 1,80x2:00m= 3,80 m? 

rime medie 19,00 m? 


goria ec. 
tegoria lux 
Cameră dublă 


Suprafaţa 


=cea 12,00 me 
=0ca 20,00 me 


prescrisă = 12 m” (fără grup sanitar și anexe) 
Mărimea camerei: cca 3,65 x 4,00 m = 14,60 m? 


a 1,80x200m = 3,60m2 
cca 1,80x2.00m = 3,60m? 
mărime medie = 21,80m2 


H. categoria ec aţa totală cca 15,00 — 16,00 m2 
H. categoria lux cca 30,00 — 32,00 me 
Apartamente dela cca 42.00 m 
Business-corner, Cameră ce lucru, de zi, dormilor. cca 65.00 m2 
Famiiy-corner, Cameră de zi, dormitor, baie cca 65.00 me 
Apartament de lux — cat. conlort 65.00 n? 
Apartameni de lux — cat. grand 30-200 n 


1 Stea (Turist): receplionerul 


Gunai __ Recepie maria Spaţii || | Spâlatore poate fi chemat cu clopolel sau la 
[za E |tennice | Stettorie, —g telefon. Camerele cu un pat au 
[-— Depoztienlerie [3 8 mz, camerele duble au 12 m? 
Magazie LL see 8 Sei iai zaE 
snoeienimie. | AER JI meat poeta 
= Carne, peste, gume, lactate, TL A Ş j 
Depozit |_| autuni EI = taurant. Modalitatea ve plată: 
L i] nene, | || Birou exclusiv numerar, 
Si] Ta | (Că [canina |_|_ | Garaerota wo 2 Stele (Standard): camerele au 
— dei | Spaiator _|a 12n?(cameracuunpat)și 16 
TA E Bucatârie |uocume personal | & — (cameracu două paturi). Se oferă; 
3. [Dopozt] Panincaţe Pregatire = E veioză,cite un scaun pentru fieca: 
[4 Coletarie — HER re pat, masă, in baie săpun şi pro 
8 | Depozit] Bucatarie cita il Serviciul pe |_|  sop. Standard: minibar sau auto: 
PI |rece H Medic mat de băuturi 
E |Dopoznl Bauturi O ze Brie ahetoe 3 Stele (Confort): personal la 
Lu] Calea recepţie timp de 12 ore. Ca- 
— merele au 14 m? (camera cu un 
—-— =-— - pat) și 18 m? (camera dublă) 
SE RI „Nou: plata cu card. Seit în came- 
nr.] L— | răsau!a recepţie. Toate camerele 
= ) ] vei EI au teleton, 70% au radio și tele- 
i lore] E i —— vizor. Lumină deasupra chiuvetei 
Ei i oelicgia  uul Hotel- |me din baie. Un restaurani, fax la re- 
E] Restaurant cepție. 
sata oc | 4 Stele (FirstClass): personalla 
| Bar Bra lată IX) recepție 24 de ore. Camerele au 
- TI 3 | [see Je“ N 16 metcuun pat) siza me (cude- 
] Camer i [a as uă paturi). Toate camerele au rar 
roi oi Ezra gl] 77 dio şi televizor. Hotelul are bar și 
| cama Salon ce Iselinieaenet, | cara, K] . senvciu pe etaj. Cenialatelefoni- 
sai me că funcționează 24 ore pe zi. În 
= baie două chiuvete, oglindă cos 
| Secrete- |Dirocțunea metică, uscător de păr, în cameră 
| mal —  locde stat cu lampă de citi. Ser- 
7 Telefon jegeme lelelex, | „viciu de spălătorie. Gratis: gel de 
iizate, apar | Tintormanm | Recepție |ezervări - duș etc : 
Gimnastică, Sauna, EEE E 5 Stele (Lux): receptie cu admi 
Piscină, Popice Garderoba $ nistrator, la fiecare etaj room- 
EA —| “service. Camerele au 18 m2 (cu 
= — un pal) şi 26 m (cu două paturi) 
poe ina Cho porii Garaje | Depozit Nou: halat de baie. Lobby cu bă- 
A Ş uturi, Două apartamente de lux, 
Garaj  $— Parcare 4— Autobuz două restaurante 
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pariorul hotetur 


[N 


(E astia rr srv care 


JEL: 


' E [i 


(2. oieiie conturat de totelui 


+ 


otel dezvoltate pe unul sau mai multe niveluri 


() oistantete minime intre paturi 


HOTELURI 
sal) 
Cazarea cuprinde: camere de hotel, simple sau duble, apartarmenile cu cameră de 
zi sau două camere cu uşă între ele. Supralețele aciministrative şi garajele (siluale 
!a subsol sau le parter) necesită distanţe mari între stipii de rezistență; din acest 
motv, camerele sint grupate adesea cite 1 Y — 2 între stii de rezistență și 
despărțite de pereli uşari cu izolaţie fonica. —= pag. 480 (8) 
Paturle au dimensiuni de 100/200 cm, „queensize“ 165/200 cm, „kingsize” 
200/200 cm, ca paturi duble pe rolie sau pe podium. Camere poate inciude un grup 
de scaune foto, fereastră rasă de lucru cu scaun, televizor, igier — minibar cu 
autoservire. bancă perimu valiză. Deși 95% cin ctenţ fac dus, cada de baie cu posibi- 
iat de duș răiine cclarea standard. Helul camerei este prevăzul cu dulap înzict și 
ogindă vericală, În hotelurile cu apartamente, bucătărie cu loc pentru servirea mesei, 
Pe fiecare etaj se prevede cite un oficiu la 15 camere ce constituie un punct de dis- 
vibuţie pentru rooem-service. Micul dejun în cameră se practică în proporție de cca 
35 în Franța, 60% în America, mai puțin în Europa centrală. Culoarul vebule să 
aibă o supralață de cel puțin 6 m? penru iecare cameră, minim 1,50 m lăţime, op 
tim 1,80 m. Este importantă separarea fuacurlor de dienți, personal şi bunuri. Zona 
de aprovizionare/debarasare vebule să fie acoperită (se produce zgomot ŞI În tim- 
pu nopţi). înăhimeza iberă 4,35 m. în special pentru mașinile de gunoi. 
Sala de mase nu mai este de actualitate, În schimb se inregistrează localuri variate, 
dela cele rustice a cele de specialtăţi. Hotelul este dotat cu un restaurant principal, 
utiizal de călre ciierii pentru bufetul de mic dejun şi ca restaurani de zi şi care 
funcţionează şi ca mic restaurant 3-a-carte. În general, în hol se afă un bar. La ho- 
telunle de 4 stele, suplimentar, poate îi adăugat un bar de aperitive, situat în apro- 
pierea restaurantului, 
Hoteluri pentru seminarii: Este necesar mai mult spaţiu, holul central multiunciio- 
al, cu posibiitatea de a i folosit în mod lexib ca sală de seminar, de expoziți, con: 
acte, „rg de intormaţi”, cu activită în pauze, băuturi, butet, Lingă acasta depozi 
Wul de scaune și de mobilier. Încâperi media cu echipament video, audio, 
proiectoare, instalații pentru aduceri simultane, copiatoare, faxuri, telefoane, pet 
nou pentru anunțuri. Conexuri în toate încăperile, posibilitatea de a tace întuneric 
în încăpere. Tată, ecran pertu proiecţi, birou peritru ședințe, birouri perisu refe 
reni, depozit de materiale de lucru. 
Sălile de canterințe — eventual prin alăturarea mai multor încăperi, pină la 100 de 
persoane, scaune dispuse în rinduri, 0,8 — 1.0 m? de persoană, mese aliniate, 
1,5—2:0 m? ce persoană, tablă, ecran pertru proiector, proiector. 


Săli de seminar pentru cite 15 — 20 persoane, 2.5 m? de persoană și 20 n? supra: 
faţă pentru activăăţi, în total 70 m. Mese, scaune cu spătar ce se pol stivui. Pentru 
fiecare sală de serninar cite ciouă încăperi de lucru pa grupe de cite 5 — 10 persoa- 
ne, preferabil 15 me. Lumină ariiicială neutră (becuri incandescente) 300 —500 Iucşi, 
cu vanator de lumină. Veniaţie po cit posibil naturală (prin ferestre), Parcare cu un 
număr mare de locuri. 


| camera 
ş i] 
â ă 
Camera 
A. Dispunere tesut 8 Baia pe peretele edeor 
Camera 
E: Ş 
â 3 
Î| Camera 
C Băi cu duş între camere D Baia cu cadă intre camere 


(6) niepunerea baer -+ pag. <80 
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moteluri, clădit 
pentru congrest 


(2 carea avacuteie 


"moteluri, clădiri 
pentru congrese 


(5) otena aterenvara de camere 


HOTELURI 
-u 


Forma camerelor 
Frin împărțirea spațiului în cadrul unei 
ere de hotel se pot căine zore die 
rile. În atara formei dreptunohiulare uzu- 
le, există o gamă largă de posibilităţi şi 
a ce priveste mobilarea şi relaţie 
intre încăperi. Dotarea şi mobilierul sint 
aspecte esențiale ale nivelului de ca: 
Iate. Rentablitatea, uşurinţa în întrefi 
ere, stabilitatea şi du 
și funcţionalitatea și variabilitatea joacă 


in cee. 


tatea, precui 


rol important 
area băi: cuvă de duș 90190 — 
rată - sau cadă 170175, podeaua cu 
aj împotriva alunecării. (incă 


irea 


prin podea), WC montal pe. perete. 


Iavo supralețe de 
depozitare, oglindă Huinată, Suport pro- 
scape, uscător de păr, cuier pentru hai: 
ne. superi pentru hirtie, coş dle gunoi. 
Gardereba: dulap, sertar pentru lenjerie, 
bare pentru umerase cu umeraşe specia- 
le nedetașabile, ral pentru pălării, sertar 
pentru încătăminte, loc pentru valize şi 
genti fuminare interioară în dulap, culac 


n. 60 cm lă 


penin: pah 
minte. seil în per 


e și huse pentru imbrâcă 
a, sertar pentru cbiec- 
te de valoare, supon pentru umbrele. coş; 
de tinia, minibar. Oglindă de garderobă, 
cglinda pe perele inzona băilgarderobei 


= 3 


. Efsă 
E 


insor 


camerele de tote 


Cameră de holel pentru persoană 
ancicap” 1 cameră la 100 


HOTELURI 
= 

Din cele mai vechi timpuri oamenii au călătorit şi s-au intilnit în 

hanuri, care de cele mai multe ori erau Ioarle aproape de biserici, 

dar intotdeauna la răscruce de drumuri. 

În aceste locuri au poposit, s-au odihnit, dar au şi chefuit, cintat, 

dansat și au făcul negoț. 

Hotelurile moderne din ziua de azi au pe lingă acestea, de cele mai 

multe ori, piscine şi sâli de fitness. =) 


O ao 

(2) Bucatarie 
(8) Spatator 

(2) Snack-Bar 
0) erou 
Recepție 

(DD Bacale 

(E) Salon 

5) Cameră dublă 
(10) Camera simpla 


($) Camera spe: 
10) Cameră pc 
Sala de conterine et.! 
(2) emou 
Bar 
(4) Piana 


Sala 


i br mirii 
A Sai - 7 9 Bucatarie 
Ă = | (CD Soatorvase (3) Locuinta = 
a Că (2) Pers /Pertectonare 
; ea IL 
N ! N | 
(6) nosetu Park an Goterse Arh. Fischer, Krăder, Fathei 
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Hoteluri, 
moteluri, cladiri 
penlru congrese 


Servire 
Oticiu 


Spatator 
Preparare, 
Pregatire 


Preparare 
Producţie 
Pregătire 


E 
Moi aao-sa0 31001.60 


că 


1 080-4040-4 


SS 


| 


Restaurant 


= 
30-50 


O crucea 


[L) 


>00—t 


ea, 


10.80)-1.00--1.20-1 
—a00 


(2) spattorveseta 1 


[I]| vase 
Ol A 
UL) 


pb = 
| veseia 
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2 peisoane 


1,20-4+-1.00-40.80410701 


07a_oso 


Oliciu 


Spalator 
vesela 


EI 
Ş 


a | 
E [| 
E_ă | 


0.50, 
070vi20-pa o? 


| 


Paturi 


Depozit figoriic, 
metalice 


HOTELURI 
-V 
Restaurante/Deservire 


Trebuie evitată formula conform căreia „numărul de persoane = m?, 
deoarece pentru spaţii mai mici de 100 m: formula nu este valabilă. 
Dimensionarea se va face în functie de proiectele concrete de 
amenaiare, întrucit doar în acest fel se asigură raportul real între 
nurărul de locuri şi încăpere, precum şi integrarea diferitelor echi- 
pamerte tehnice necesare. 

Proiectarea funcțională a încăperilor: 

Stabilirea acceselor și a axelor de circulaţie, care prin numărul şi 
lățimea lor limitează supratata utilă. 

Plasarea punctelor de serviciu pe zone (cu excepţia amenajărilor 
variabile) în raport cu staţiile de servire. La 40 de locuri minim un 
punci de serviciu, situat pe cit posibil central. Stabilirea mărimii şi 
formei meselor în funcţie de caracterul restaurantului şi de structura 
clientelei. În funcţie de tipul de restaurant şi structura optică dorită, 
în interiorul suprateţei utile trebuie amenajate zone de 20 locuri 
(între 12 — 24 locuri). În felul acesta rezultă o dimensionare în favo: 
area clientelei şi a servirii şi se evită efectul de sală de așteplare 
— pag, 468 — 471 


Na fi 


pentru diferite Wpuri de hote! 


Domenin/ Compartiment 


200 paturi 
Amplasament de 
trarzit la periferie 


800 paturi 
Amplasamani 
ceniral 


miiCameră mi/Careră 


Cameră ce hotel za 25 
Condea, Mt, sean | 22 23 
Otctu de servre Log 02 i] 
Total pe cameră 278 365 

| 

| zona de acces incuste 
Mun şi serică 16 1a 
Recegte. WC, rezervân, efon, 
bagaje, garderobă 04 ca 
Poministrațe oa 04 
Restaurant i os 
tar - Cafenea 06 os 
ar 1, Inchis ioighea os ca 
Bar 2 incus tejghea os oa 
Salon os oa 
Toalete 04 oa 
Sală ce discuții seminar 1 1a 

e 05 
Dezeza de mablă oa o2 
Apartamente private oa 03 
Magazine 
eta zona intrări 78 
Bucate, câmară | ae 25 
Provzii generale oa ca 
Atetere îtreinere ve ca 
Spăalore, Gepozi de larjerie 03 07 
Sala de mese, VIC. 

care perscral 10 1 
Spabi personal contabitate 
datat airarsiator 03 os 

alete d ciridaţe, 
Iuri de serii og oa 
Totai 
Zonă de gostune_ ea if 78 20 
Suprafata totală târă centrala | ui 
termică şi parcare respect, garaj | sân 12 ni 


—— + 


== i = Ş 

& 

i 

[s) Li 1 

Pregătirea legumelor i 

E] 3 Ț 
i | 

fa] UI] s 1004-1.50-4604-1,50 41,001 


Pregătirea cărnii 


(O). Pregaurea legumelor și curu (2) Procucve - aveătăre și banchet 


850-100 8041.00490-1 


Tm RI 


| 


HeDi—— 200-500 


2044.60 90-71 00-41 5080; 


Bucătărie caldă — sosuri/supe şi gustări calce 
Linie americană 1 — 2 bucătari 
max 
PA041,002-1.40-11.00480-1 


Linie europeană 
1-2 bcătari 


90+1.00-80-1,00+30- 


E 
3 


gustări calde, 


(6) Bucătărie caldă - sosuti/supe și 
Forma tranceză 2 — 4 bucătari 


O Poni 1-a bscatn 


3 
€ Predare & Predare 
Li 
UD 
Ei 4 
R 
[i + 500: 4 
Butet ge bauturi 
200 Per 
eo Personal 
ăi 260 
A ja | [za Spalator 
200 
ii ec Servire 
ha 
2 a 
pie Gatit 
00 
L-A 12 jo 
a 88 50 Pregatire 
Li no pr 
[ Și Provizi 


7000 100200 409 00 800 1040 meselzi 


Numărul ge meseră, numarulde (0) Număruse mecazi 
bază in mi pentru bucătărie: Suprafata pentru certele zone 


BUCĂTĂRII DE HOTEL 


Bucătărie reprezintă o sumă de locuri de muncă individuale, cu un grad ridicat 
de mecanizare, dimensiunea lor fiind determinată de numărul de Jocuri de mun- 
că necesare şi de dotarea cu echipament şi ergonomia acestora. Se mai ține 
seama şi de ali factori ca: structură ofertei, cerere, gradul de prefabricare ec. 
De aceea stabilirea suprafeței bucătăriei în funcție de numărul de mese sau de 
suprafața dir restaurant atribuită meselor este nerealistă. Pentru 50 de mese 
poate fi necesar un număr de echipamente ca pentru 200. 
Proiectarea bucălăriilor se face în patru elape : 
— stabilirea — pentru cazul concret în cauză — a zonelor funciionale; 
— stablirea personalului minim şi maxim pe fiecare zonă funcțională; 
— stabilirea necesarului de echipament pentnu liecare zonă, în funcţie de tehno- 
logie şi volumul de activităţi; 
— dimensionarea şi dispunerea funcţională a zonelor de ucru. 
După determinarea acestor valori se trece la proiectarea cit mai rațională, orga- 
nizalorică şi economica, a bucătăriei — sectoni de producție cu cele mai rci- 
cate costuri. So apelează la un specialist în proiectarea bucâlărilor. 
Bucătăria cuprinde: bucătărie caliă, bucătărie rece, patiserie, pregătirea 
cărnii, pregătirea legumelor, zona de producţie, bucătăria pentru banchete, 
bucatării-sateli, bucătăria pertru meniuri dietetice, spălătorul de vase. 
Depozitul cuprinde: păstrarea la rece a cârrii, a legumeler, a produselor 
Iectate și a produselor semipreparate, congelatoare, depozitul de zi, depo- 
zitul usca, gunoi organic, gunoi uscat, amabalaje goale, recepția mării, 
pivniță de bere, pivniță de vin, depozit de băuturi alcoolice, magazie 
pentru lăzi cu martă. 
Serviciul cuprinde: oficiul chelnerilor, serviciul pe etaj, bucălăria pentru 
calea, bufet, spălătorul de vase, spălătorul pentru argintărie. 
Oliciul chelnerilor este locul central de intersecție intre zona clientilor, de- 
pozite. zona de gospodărire și serviciul pe etaje. În jurul acestui punct se 
grupează amerajări pentru predarea felurilor de mincare și a băuturilor şi 
pentru debarasare, în luncţie de tipul Huxului de lucru; spălător pentru ve- 
selă, bucatarie caldă, bucătărie rece, între ele casa de marcat şi echi- 
pamentul de servire, apoi buletul, băuturile, deserturile. Oficiul de etaj se 
proiectează in funcție de căile de acces câtre camere. Pentru o conducere 
raţională a procesului este absolut neceser ca restaurantul, oficiul şi bu. 
cătăriile să lie la același nivel si cu distanțe cil mai scurte între oficiu și res- 
taurant. La diferite niveluri se prevăd bucătării-satelit 


Restaurant principal 


Bucătărie pentni 100 de mese și 100 de mese în restaurant cu specitic. 
120 de tocuri în catenea. 80 de mese periru personal. 
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Hoteluri, 
moteluri, clădiri 
pentru congrese 


MOTELURI 


Amplasare: fingă autostrăzi sau șosele care duc spre orașe, În apropierea 
locurilor de excursie şi vacantă. astiel încit aprovizionarea (apă, curent electric 
alimente proaspete și spălălorie) să ție avantajoasă; de asemenea în imediata 
apropiere a restaurantelor, benzinăriilor şi a service-urilor aut. Sint amplasate 
| taţă de şosea astfel încit să nu lie deranjate de farurile masinilor. 

| Acces: pe la receplie (parcare pe timp scuri). apoi locuri de parcare — fie locuri 
g acoperite, fie garaje cil mai aproape de camere. leșirea tol pe la receptie (con: 


550 —— 


H.5041,304 


trol şi returnarea cheilor) 

Mărime: spre decsebire de hotelurile din oraş, motelurie sint de cele mai mulle 
ori doar pe un singur nivel (parter) şi coupă o supratață extinsă — (6) -(0) 
Mărimea camerei de 4 x 4 — 5 x 5 m cu baie. eventual chicinetă — (8) chiar şi - 
este cu un singur pal. Întrucit 90% din clienţi râmin numai o 


atunci ci 
noapte, este preferabil un perete cu garderobă deschisă, în care lucrurile 
sint vizibile şi mai greu de uitat. 

[ San comune pentru clienti, cu masă de scris și de citt, radio, televizor, mese 
de joc, suveniruri, ziara, etc. Locurile de joacă plasate Ia distantă pentru a nui 


(3); Wet ae aene u origină 
Iatură virata. Posibimaţi de molare 
Arh. Polivnick 


o eu dublă oxientare 
Arh : Roberio 


| | | deranja pe cei care dorm. 
la] Î N Depozi! de lenjerie central, locuri de depozitare a uneltelor pentru grădinărit, 
| “| Isi | mobilier pentru grădină, plug de zăpada, scări ele. 
aL 2) 
Ea P— 
ce ÎS Gospodarire 
340 4 — 340 + - 600 +— 840 —H— Lă he =] 
(G)- cui e cara ver dt ură d cz grupă te A, rep ena | i] | 
Arh.: Duncan | 


Hoteluri, 
moteluri, clădii 
„pentru congrese 


E Unităţi de cazare 
| | 
| Restaurant FE 


ZA | f 


IS Fă] 
| | A CCA RSR! |. Accesul do a 
| (și LC BI db ? (dh | benzii 
l = întrare și ieşire Ei E 
Contre! 


520 —— 3004800 4 


(G) Upiiioe cazare culecun de parcare 
patru 


opere, ca și la (3), dar în blocuri de cite 
& $) Meteicuiecurice parcare penin, ecare clădire i restaurant cu funcționare separată 


Restaurant 
. Unităţi de cazare 


Unitaţi de cazare 


- Accesul de la benzinărie 


a i Aaa 


Două camere duble. cu virdtang Autostrada 


pentru climă rece și cabină de 
dormit, care perate folosită separat 
au cu o cameră dublă (copii) 


Intrare cu baie: WC, Intre locu de 
parcare și cameră + izolare fonică 


Pepelea Arh : Hernbostel 


Unitate de|// 


7) Dispunerea camerelor În trepte. 


acesti numai de pe o ră Dispunerea în trepte a uritățce d locui cu recepe i ocuina administratori Arh: Witame 
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ENI 


pie cccosedaecetpoce 
fi |CCOECOOCOCULUCC Ca 
[e Otocttacece 


(DD. cerirut de congrose și sport din Copenhaga 
ii ORo) 
1 San mare 
2 Feat 
Sata mumtunețara 
4 Feserh 
9 Sua de muscă 
6 Sta mea 
Scena 
n Pcoum 


(20 de perzeare) 


CENTRE DE CONGRESE 
-u 

Amplasarea are o importanță capitală, O amplasare necorespunzătoare pune sub 
semnul întrebării funcţionalitatea ctâdirii. Poziţa tradiţională o reprezintă centrul 
oraşului. Amplasarea este determinată de legăturile cu mijloacele de transport, în 
special tren şi de apropierea de cartierul de afaceri şi servicii. Pentru persoanele 
care căiâtoresc cu autorebilul se prevede un nivel de acces direct în clădire. 
Amplasarea în apropierea nodurilor de autostrăzi și a aeroporturilor facitează (lu- 
erta sosirilor şi plecărilor participanților la congrese. Sint preferate imprejurimile - 
pitorești: castelele şi casele boiereşti neutlizate sin! edificii polrivte în acest sens. 


ce - peste 1.500 de participanţi, congreseiplenare — pină la 1.500 de participanti, 
congrese periccice — pina la 1.000, congrese de țucru — pina la 750, simpozioane 
ale organizaţiior și asecialilor — pina ia 500, precum și şedinţe de comisii — plnă 
la 250 de participanti. 


18 Saăcupereț gisirt. Capacitatea săli principale este de 1.000 de persoane în orașe de mărime mijlocie, 


de cca 2.500 de persoane in orașe man şi de 3.000 — 6.000 de persoane in orașe 
cu peste 1.000.000 de lecuitori. Modul de dispunere a locurilor poate 1: pe rindduri, 
în configuraţie parlameritară sau cu aranjarea scaunelor la mese. 


i, 
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pentru congr 


CENTRE DE CONGRESE 
-Q 


1 Hol intrare, spatiu expoziţi. 2 Sala de cinema. invw-o safă locurile pol: la parter, parter. 
3 Foaier 4 Garderobe înalt și balcon, La parter locurile sint la 
3 Cosa rchestei Sela delearu max E veti intre In apertcu pardo- 
Se e seala; locurile siuale mai sus de această 
A cotătacparte din parterul inali. Balcenul 
reprezintă locurile cele mai înalte care se 
ata pe nivelurile parțiale adosate pereţilor. 
Pentru o bună Vizitiltale asupra vontă- 
torului este necesară înălțarea locurilor 
cu 10-12 cm peste rindulanterior, în ca- 
zul iocurlor intercalate cu 5 — 6 cm. 
Înălțarea podiumului dedicat vorbiloru- 
luă îmbunătăţeşte contactul vizual. Pen; 
tru foaler se prevede 0 supratață de 
Plan — Centru cuitural și de (2) 09). 45. 1rE' PB gaara pica 
congrese — Le Havre Foaierul trebuie să aiba Cimenisiunile mi- 
nime de 6 x 20 m (lame > lungime). 
Lungimea tejghelei de garderobă: minim 
1m lungime a 20 de persoane. 
Spaţiu necesar garderobei: cca 0.1 me 
pe participant 


zi 


Centru de congrese Frarituri Q) Dispuneroa scaunelor n contgurație 
sirul ce scaune 2.340 pers parlamentară 600 pers. 


Hoteluri, ESI 15 Vărarea pna 
moteluri, clădiri. (E ani 16$resmu În 
penlru congrese a i 


6 Salon 

7 Salonul piscinei 

B Bara, loris Ş 1 Sală de banctet 

2 Bfrouri 

24 Sala de serinarii 

De teonierinte 

24 Sala principală 

25 Cure interioară 

(&) Plan - Centru de periecionare şi conterinte Prinesten Ah: Frise Malte (7) Dispunerea însiuriaacauneior | (8) Dispunerea combinată a scaunelor 
Pet: Pertns WI 
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Arh. Murphy + Pariner 
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Tipul de peisaj 


(O) Gradina zoologica din Franmuri Arh: G. a T. Hensjakob și K Schmiehuber 


Savană, stepă 
e & 7 
Ane, 
S LR 
Amenajarea spatiului pentru maimute anropoide 
(O) insraana ocearcă di Wuppertal 
1-MVeha 1 portru vizateri Barre cu ana 
2. vavelu 2 peraru vrutori 10 DormtorulBubor 
mi 


3. Cutie interieare 11. Camera de ingne 
2. Nisa pentru somn 12. Wrotangincâpere tempo 


5. Cerider pt. personalul ce ingrijire 
6. Spaţii pentru animalele bolnave: 

7. Spatiu pentru pregătirea hranei 
8. Camera personalului de Ingrire 


DD sectue- O Oficiul pentr, construcţii Wuppertal 


GRĂDINI ZOOLOGICE ȘI ACVARII = 


Rolul tradiţional al grădinilor zoologice — acela de recreaţie, edu- 
aie şi cercetare — devine în zilele noastre din ce în ce mai impor- 
lant ca urmare a decimării accentuate a animalelor sălbatice. Grădi- 
rile zoologice şi-au extins misiunea înspre a proteja anumite specii 
de animale și a asigura reintegrarea acestora în natură. 


1. Necesarul de suprafaţă şi extindere: 


Berlin 34 ha 1983 
Kâln 20 ha 1860 
Frankfurt 63 ha în constr. 
Nămberg 60 ha 1989 
Neapole 300 ha în constr. 
Sao Paulo 250 ha 1957 
Brasilia 2.500 ha 1960 
Abu Dhabi 1430 ha 1970 
Healsville 175 ba 1964 


Intrarea principală a grădinii zoologice: vitrine în cazul unor grădini 
mari, case de bilete, chioșcuri, WC-uri, locuri de parcare suticien- 
te pentru auloturisme şi autobuze, staţii pentru mijloacele de trans- 
port în comun. Este de obicei şi locul în care se găsesc clădirile ad- 
ministrative și departamentele de relaţii cu publicul, sălile de semi- 
narii și un restaurant de categorie superioară cu vedere spre 
grădina zoologică. Restaurantul va dispune şi de o intrare separată 
din afara grădinii zoologice, pentru a face posibilă folosirea lui în 
atara programului de funcţionare al grădinii. Alte restaurante, ca- 
tenele, chioșcuri pot fi situate de-a lungul aleilor principale ale 
grădinii zoloogice. WC-uri mari şi locuri de picnic vor fi amenajate 
în funcţie de mărime; clădirile administrative și cele pentru perso- 
nal vor fi ferite de privirile publicului și vor avea intrări separate. 
Trebuie să existe suprafețe suticient de mari pentru magazii, hrană 
și nutrețuri, fin, paie, nisip, pietriș, pămint fertil, materiale de con- 
Strucţie, trunchiuri de copaci etc. 


În spaţiile destinate personalului se vor prevedea vestiare, dușuri, 
spaţii de dezinfecţie, cantină, săli de instruire și camere de odihnă 
(pentru paznicii de noapte), Se vor aloca, de asemenea, spații pen- 
tru pregătirea centralizată şi descentralizată a hranei și a apei, de- 
pozite şi camere Irigorifice, pentru eliminarea deşeurilor, hale pen- 
tru adăpostirea şi întreținerea utilajelor de igienizare a vehiculelor 
de transport, a cuştilor şi platformelor de transport, pentru ateliere 
de timplărie, lăcătușerie, grădinărit şi pentru zugravi. Legături 
funcţionale: aleile principale, de 5 — 6 m lățime, vor forma circuite 
de vizitare între clădirile principale şi cuștile diferitelor grupe de ani- 
male. Aleile secundare, de 3 — 4 m lățime, conduc la grupurile in- 
dividuale de animale. Alelle şi clădirile trebuie să fie accesibile și 
persoanelor care se deplasează în scaunul cu rotile. Prin vegetaţie 
şi amenajarea terenului se va impiedica vederea asupra vizitatori- 
lor din planul îndepărtat. intersectarea dintre căile de deservire (pe 
care se realizează aprovizionarea şi transportul animalelor) și alei- 
le pentru vizitatori trebuie redusă la un minim posibil. Deplasarea 
vizitatorilor cu minicare electrice silenţioase se va tace pe căile 
principale. Pentru trenuleţe sau funiculare se vor instala căi proprii 
de rulare. Vor exista ctădiri pentru îngrijirea medicală a animalelor, 
un spital veterinar, o staţie de carantină, laboratoare, spaţii de acli- 
matizare, zone pentru creșterea puilor, camere (trigoritere) pentru 
depozitarea şi evacuarea cadavrelor animalelor. Se prevăd încă- 
peri separate pentnu personal, pentru dezinlecţie şi pregătirea hra- 
nei, încălzire, climatizare, ventilaţie, laboratoare de cercetare. Sepa- 
rarea animalelor de public pentru protejarea amindurora se va face 
cu: plasă de sirină şi structură metalică (neagră), lanțuri, bariere, 
cabluri de oțel întinse, șanțuri uscate sau cu apă, sticlă şi plexiglas, 
luminozitate (păsările nu zboară în zonele întunecate rezervate pu- 
blicului), electricitate. 


Menajeriile vizitabile sînt de cele mai multe ori legate de restaurante 
sau WC-uri pentru public. Vor exista spaţii încălzite la 20 — 22”, slab 
încălzite la 8” — 10” sau neîncălzite. Se va ţine întotdeauna cont de 
zona climatică de provenienţă şi normele de grup ale animalelor, 
deşi este posibilă și o aclimatizare. Țarcurile în aer liber cu sau fără 
suprafețe de apă vor adăposti animale de diferite specii, izolate sau 
în grup. Se vor lua în considerare zona geografică și climatică de pro- 
venienţă, aspecte de comportament, modul de raportare la teritoriu. 
Va exista posibilitatea de separare a spațiului destinat împerecherii 
şi creşterii puilor, în sau în afara razei vizuale a publicului, 
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de penele medicale 
Uplight 146 

Urmările reflexiei 138 

Urne de cenuşă 614 

Urme funerare 615 

Urologie 559 

pata poa vinuri 
Ușă cu ramă 190 

Uşă culisantă 8, 191, 204, 380 
Uşa de seit 372 

Ușă pliantă 191 

Uşă spaţii climatizate 250 
Uscător 254 
Uscător de rute automat 273 
Uși 8, 189, 190, 191 


Uşi de protecție la fum 624 
Uşi de protecție la incendiu 


Valiză 243, 436 
Valoarea termoizolaţiei 127 
Valorile dimensionale 6 
Valorile umidității aerului 34 
Vapor 523 
Vapori de apă 33, 128 
Vapori de brom 33 
Vapori de clor 33 
Vapori de iod 33 
Variante ale biroului celulă 351 
Variante de parapel 275 
Variante de spaţiu - săli de 
spectacol 494 
Variante pentru suprafeţele de 
joc - săli de spectacol 494 
Vas de croazieră cu chilă 525 
Vas de croazieră cu motor 526 
Vase / boluri 255 
Vehicul acţionare 439 
Vehicul dotare 440 
Vehicul pentru împrăștiat 233 
Vehicul pompe beton 445 
Vehicule 32, 443, 444 
Vehicule utilitare 399 
Ventilare 123, 132, 182 
Ventilare ghenă două spaţii 82 
Ventilare ghenă individuală 82 
Ventitare la cornișă 94 
Ventilare prin ghenă 431 
Ventilarea prin ghenă 
a unei încăperi 82 
Ventilarea puţului colector 82 
Ventilatoare 125 
Versant de stincă 227 
Veselă 482 
Veselă pentru lapte 255 
Vestibuluri 242 
Vicariat 603 
Vin 250 
Vin alb 250 
Vin roşu 250 
Vinuri ia sticlă 250 
Virfuri receptare 141 
Viţă de vie sălbatică 230 
Vite tinere 424 
Viteza aerului din încăpere 123 
Viteza de circulaţie 208 
Viteza vintului 120 
Vitrare 157, 186 
Vitrare laterală 170 


Zăbrele umplute cu beton 66 

Zgirie nori 365 

Zgomot aerian 134 

Zgomot de impact 135 

Zgomot structural 133, 137 

Zgomote cauzate de umplere 
136 

Zgomote produse de armături 
136 


Zgomote produse de golire 
136 


Zgomotele din conducte 136 

Zgomotul produs de circulația 
stradală 222 

Zid de piatră brută 224 

Zid de piatră de talie 224 

Zid de protecţie 222 

Zid de sprijin din beton 225 

Zid de sprijin din grilaj 
tridimensional 227 

Zid turaje 227 

Zidărie 73, 74, 75, 76, 77 

Zidărie aparentă 74, 75 

Zidărie ciclopică 73 

Zidărie de mascare 

Zidărie de piatră bru! 


Zidărie uscată 73, 
Ziduri de sprijin 2 


Zmeură 228 

Zona bazinului 549 
Zona blocurilor operalo 
Zona de acţionare ; apuc 


Zona de apă adincă 237 

Zona de apă mică 237, 238 

Zona de contort 34 

Zona de consultaţii 565 

Zona de împroşcare a apei 
279 


Zona de înot 237 

Zona de lectură 343 

Zona de mal 236 

Zona de nașteri 570 

Zona de predare 319, 320 

Zona de prindere a greutății 
545 

Zona de protectie 143 

Zona de regenerare 237 

Zona de revenire din narcoză 
570 

Zona de rulare a greutăţii 545 


Zona de scăldat 237 
Zona de tratament 585 
Zona de urgenţe 565 
Zona decantare 237 
Zona dinaintea caselor 
de marcat 383 
Zona filtretor / barterelor 574 
Zona garderobelor 547, 548 
Zona hambarului 427 
Zona hotelului 482 
Zona laboratoarelor 585 
Zona mlăștinoasă 238 
Zona nuferilor 238 
Zona operaţiilor 570 
Zona podiumului 329 
Zona popice 545 
Zona Răntgen 565 
Zona spălătorului de veselă 
474 
Zona tratament intensiv 565 
Zonă umedă 236, 238 
Zona verde de apropiere 521 
Zone ale invitaţilor de onoare 


506 
Zone de acces liber la raft 
341, 345 
Zone de protecție față 
de trăsnete 143 
Zone de supraveghere 616 
Zone de tratament 568 
Zonele bucătăriei 251, 473 
Zonele cu locuri de stat jos 
506 
Zonele de ingrijire 565, 568, 
570, 571, 577, 578, 579, 
581 
Zonele pentru locurile 
de stat în picioare 506 
Zonele principale atectate 310 
Zonele sălii de lectură 341 


(DD Pareri muzeului de stima returle nara în grăcna zecieg 
Arh C. + B. Parade 


jcă din Osnabrick 
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GRĂDINI ZOOLOGICE ȘI ACVARII 


Grădinile zoclogice au ca scop şi salvarea speciilor pe cale de 
dispariție, şi renaturalizarea. În complexul grădinii zoologice întră şi 
amenajări care ilustrează relaţiile dintre om şi nalură și care înde- 
plinesc roluri invecinate cu cele ale muzeelor de științe naturale. 
Aceste amenajări vor dispune de spaţii destinate timpului liber, stu- 
diului şi cercetării. 

Ca amplasament se vor prefera peisajele naturale existente inte- 
grate în spaţii libere 


Pentru cercetare, îngrijire și asistența la înmulțire grădinile zoologice 
şi-au dezvoltat clinici și spitale inaccesibile publicului. 


Țarcurile în aer liber ajută la vindecare, aclimalizare şi carantină. 
Exemplul din San Diego ilustrează posibilităţile: — G) - € 


— grajduri capilonate pentru vindecare, aclimatizare și monitorizare 
din exterior şi interior, 

— căi de acces separate către clădiri, 

— încăperi de carantină pentru animale bolnave, aclimatizare, 

— camere trigorifice pentru cadavre, săli de disecţie și spaţii de eli- 
minare a cadavrelor, staţia de terapie intensivă, săli de operaţie, 

— laboratoare pentru analize și cercetare, 

— căi separate de acces pentru animalele transportate în cuști, 

— depozit de hrană și preparare, 

— încăperi separale pentru personal și instalaţiile de dezintecţie, 
amtiteatre pentru cursurile de medicină veterinară, 

— instalaţii de climatizare şi ventilație cu schimbarea volumului de 

aer de 12-— 15 ori/oră, separat pentru camerele de carantină, pre: 

pararea apei și filtre, 

instalaţii de igienizare pentru pereţi, pardoseli și aparatură cu a- 

buri fierbinţi, 

instalaţii de prindere în toate cuștile și țarcurile. 


TEATRE 
sd: 
Scurt istoric 


Proiectarea de teatre necesită înțelegerea unor relaţii funcționale com 

plexe. Evoluţia istorică a teatrului este edilicatorie în acest sens. 
Teatrul este un program de arhitectură cu care s-au contrunlat so- 
cietăţi dintre cele mai diverse timp de peste 2.500 de ani. În prezent 
construcţia unui tealru este determinată de o traditie puternică, dar 
constituie simultan şi un elort de a se sustrage acesteia. Citeva ex 

emple urmează să ilustreze emblematic evoluția istorică a acestui tip 
Teatrul lui Dionysos, Atena. Ptan, Teaurul ui Marcetus, Roma. Plan, . de Construcție. > (î) — (î) —+ pag. 491 0-0. 

42530 16, ocufi, 11 I.C. Teatrul lui Dionysos, începuturile construcţiei de teatre în Europa — 
Q). Teatrul lui Marcellus, primul teatru din Roma construit în totalitate 
din piatră =). 

Teatre din evul mediu, podiumuri şi construcţii temporare — (3). 

Interiorul teatrului Swan, după un desen al lui Van de Witt din 1596 
Teatru italian la începutul secolului al 16-lea — (8). Teatrele din 
Renașterea timpurie erau construcţii temporare din lemn în săli deja 
existente. De exemplu, Vasari a conceput o construcţie demontabilă 
de lemn pentru Salone dei Cinquecento in Palazzo Vechio, Florenţa. 
Teatro Olimpico. Vicenza — (6) Prima clădire de teatru permanentă 
a Renașterii. Comedie Francaise Paris () Loja apare la mijlocul 
secolului al 17-lea. Teatro Farnese, Parma —> (6) (primul teatru cu 
a sistem mobil de culise). 

Teatru! „San Carlo“, Neapole — (5). Teatro alla Scala, Milano —> (9 

Model pentru construcţia de opere în secolele al 18-lea și al 19-lea 
dar și pentru „Metropolitan” din New York 1966. 

Grand Opera din Bordeaux -* (i. Foaierul mare a constituit exemplul 
pentru Grand Opera din Paris, Garnier 1875. 


3. | 10 Casas Cainta 
| 11 Casa ta Ana 
Ş * va Cana Coe 

Eseireca Na emacetira | 


a% 


O nature scme an enim () San noa 


Tealre 
Cinematoprate i 


ah adi 


Teatro „San Carlo” din Neapole 1737 Arh: Antonie Medrano și Angelos Carasale 


Tipul 


i N ul 


Pot Gere, de, Veanas 15008 Vezi Motru gemea Teatro ala Scala dn Miano 1779 Nr: Pirati 
şi Vicenzo Scamozzi 


il 


Teatro Farnese din Parma 1618-1628 Am: Giovanni Batista Aeoti  (ÎÎ) Grand Opera Gin Bordeaux 1778 Arh: Victor Louis 
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(G) Want Gropius: proect pentru 


„teatru tota”, 1927 O - 0 cu supratta ce pe ret 


(G) anaestenier Dessau 1908 
planul nivelului superior 


Proieol de concurs pentru Natioraltheater Mannheim 
Arh: Mies van der Rohe 1953 


TEATRE 


Scurt istoric -U 

Festspielhaus Bayreuth —> (). Cu această formă de teatru, R. 
Wagner a realizat un contrapunct la Grand Opera din Paris. 
Proiectul de teatru total al lui W. Gropius şi E. Piscator, a se vedea 
„Die Bihne im Bauhaus”, Dessau 1924. De remarcat: spaţiul spec- 
tatorilor — turnant, scena cu sistem paternoster în raport cu posibili- 
tatea de proiecție pe pereli şi pe plafon — (3)- 3) Landestheater 
Dessau — (0). Exemplu timpuriu de structură de scenă cu suficien- 
te scene secundare. 

Proiectul pentru Nationallheater Mannheim — (8). Schaubiihne din 
Lehniner Platz, Berlin, prima construcție modernă de dimensiuni 
mari cu sală de leatru flexibilă (transtormarea construcției lui 
Mendelsohn „Universum” din 1928) 

Opera Basile, Paris — Q), pină acum cel mai mare sistem de sce- 
ne cu 10 scene secundare pe două niveluri. 

Tendinţe actuale în construcţia de teatre 

Există două tendințe: 

1. Menţinerea, restaurarea şi modernizarea teatrelor construite în- 
cepind cu sec. al 19-lea pină la jumătatea sec. al 20-lea. 

2. Construcţii noi „experimentale” cu caracter de spaţiu deschis, de 
ex. Schaubiihne cin Lehriner Platz — 6). Similar au loc multe trans- 
tormări de spaţii existente în teatre-atelier cu 80 — 160 locuri pentru 
spectatori. 

Opera şi teatrul constituie două tipuri distincte ale construcţiei de 
teatre. 

1. Opera: construită în spiritul operei italiene din secolul al 18-lea şi 
al 19-lea —> pag 490 (8)+ (0). Caracteristici: o separare clară spaţial- 
arhitectonică între spectatori și scenă prin fosa orchestrei, un număr 
mare de locuri pentru spectatori (1.000 pînă la aproape 4.000 de lo- 
curi) şi un sistem corespunzător de !oje respectiv staluri, necesar 
unui număr mare de spectatori, de exemplu 3.600 de locuri la Scala 
din Milano, Deutsche Oper din Berlin 1.986 de locuri, Metropolitan 
Opera din New York 3.788 de locuri, Opera Bastille din Paris 2.700 
de locuri. — (3). Un contrapunct al formei de operă ca sistem de 
loji/staluri este Festspielhaus Bayreuth. Este conceput ca teatru- 
parter după modelul grecesc/roman, dar are doar 1.645 de locuri. 
2. Teatrul: construit în tradiţia teatrului de reformă german din sec. 
al 19-lea. Este caracterizat prin dispunerea la parter (adică specia 

torii stau pe o suprafaţă în pantă și curbată) şi o avanscenă clar mar- 
cată pe care se poate juca (suprafaţă de joc în taţa portalului, în 
sală), Totuşi teatrele tind spre tradiția teatrului englezesc — pag. 
490 (8), adică spaţiul de joc este în sală. 

Exemple modeme din spaţiul de limbă engleză : Festival Theatre 
Chichester Anglia, Powel şi Maya, 1962. Exemplu din Germania : 
Nationaltheater Mannheim, Kleines Haus, Weber, Hămer, Fischer 
1957. 

A fost intensilicată lorma de spaţii deschise, variabile prin experi- 
mentele. teatrului din anii '70. De exemplu teatrul Concordia 
Bremen (transformarea unui cinernatogral vechi). Posibilităţile de 
Variere a spațiului sint exemplificate şi de Schaubiihne din Lehniner 
Platz, Berlin — 0). 

3. O specialitate a spațiului de limbă germană este teatrul trivalent (o 
formă hibridă între tealru și operă). Teatrul este determinat de nece- 
sităţile operei. Exemplu: Stadtiheater Heilbronn, Biste şi Gerling 1982. 


(E) over Basten rece 
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Tealre 
Cinematograle 


Teatre 
Cinematografe 


Cenlorm VSIăVO lcurie, cu ex 
ceptia celor din ION, trebuie să lie 
scaune rabatabile fixe cu mărimile 
min 


Scaun 


ele dispuse decalat oferă 
mut spabu pentru coate 


ne consernnale mal sus 


Ei 


tal a dat Lăvmea rindul 25 locui - nece 
(G) Latimea rincutui 15 Iocan 7) tisă 


——2 


—_——— 


Loja pot avea < 10 scaune mobile; în 
cazul în care depăgosc acest număr 
scaunele se vor ca. Supratața 


Locurile In picioare se vor dispune 
în induri separate ce bariere lise, 
conform dimensiunilor din imagine 
Linia de incepere a 
scenei 
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(2) Proporia unei săli trajonale, prolecţie ocizontală 
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WU 
Tipurile de teatre şi dimensiunea comunității 
În Germania, Elveţia si Austria există o interdependenţă caracteristică între 
mărimea comunităţi și tipul și mărimea teatrului (interdependență valabilă, cu 
anumite modificări, şi pentru țări cu aceeaşi matrice culturalistorică) 
Comunităţi cu: 
= 50.000 de locuitori — teatre de nivel regional (casă de cultură cu 500 — 600 
de locuri) cu reprezentații în diverse localităţi cin reglune, in special peri pie- 
se de teatru 
50-100.000 de locuitori — teatre regionale şi municipala. Teatru și operetă, 
ocazional şi operă. 
100-- 200.000 de locuitori — teatru trivalent cu cca 700 - 800 locuri. 
200-500.000 de locuitori — spaţii separate pentnu teatru şi peniru operă, 
Adeseori ca teatru dublu. Spaţii mici de operă de 800 — 1.000 de locuri, sală 
de teatru 600 — 800 de locuri. 
500--1 mil. de locuitori — teatre separate, operă de mărime medie cu 1.000 
— 1.400 de locuri, teatru cu 800 de locuri, De asemenea studiouri mici 
>1 mil. de locuitori —cpera de cimensiune, mare cu 1.400 — 2.000 de locuri, 
teatru mare cu 800 — 1.000 de locuri şi o multitudine de teatre experimentale 
mici sau foarte mici. 
Din punct de vedere Juridic, alături de normele de construcţii aferente, sint obll- 
galorii şi prescripțile referitoare la spaţiile destinate adunărilor publice 
(VStătVO). 
Sala și scena/suprafața de joc 
Mărimea săli este determinată de rumărul de spectatori. La spectalori cu locuri 
pe scaune se calculează > 0,5 m? pe spectator. Suprafata aceasta rezultă din: 
1, Lăţimea locului x distanța dintre rînduri 
> 0.45 m? 

Se mai adaugă > 05x>05 = 0.05 


Moe 
Ie 


> 050 — (O 


2. Lungimea șirului 16 locuri pe culoar-=(3) 25 de locuri pe culoar atunci cind 

la fiecare 3 sau 4 rînduri este provazulă o ușă de ieşire de 1 m lăţime —(8) 

3. i căi de evacuare de 1 m lățime la 150 de persoane (dar min. 80 cm) 
- 0-0. 

Volumul Sâlii: este determinat de cerințele acustice (reverberaţie) — în teatre 

cca 4 — 5 ms/spectator, la operă cca 6 — 8 m“/spectator este volumul minim, 

impus şi de cerințele de ventilaţie, în sensul evitării unui schimb prea rapid al 

aerului (senzaţie de curent) 

Proporția sălii: rezultă din percepţia psihică şi unghiul vizual al spectatorilor, 

respectiv din cerința unei vizibilităţi bune de pe toate locurile. 

1. Vizibiltate bună, fără rolirea capului dar cu o uşoară mişcare a ochilor cu 

cca 30% 

2. Vizibilitate bună cu o uşoară rotire a capului și uşoară mișcare a ochilor cu 

cea 60* = (7) 

3. Unghi maxim de percepție fără rotirea capului cca 110“, adică se mal per- 

cep tale mişcările de la periferia cimpului vizual, În afara acestui cimp apar 

neclarităti deoarece anumite lucruri pot scăpa priviri 

La o rotire completă a capului şi umerilor unghiul de percepţie este de 360”. 

Proporția sălii clasice (operă, teatru tivalent, sală tradiționala) — (2) 

Distanţa de la ullimul rind !a lia portalului (Jinia de incepere a scenel) nu îre- 

bule să depășească valorile următoare — max. 24 m in cazul teatrelor (distanța 

maximă de percepţie a mimicii) — 32 m în cazul sălilor de operă (mișcările de 

amploare sint incâ perceptiile). 

Lăţimea sălii rezuită din vizibilitatea. spectatorilor de pe locuri lalerale —> (6) . 

Siri posibile mai multe variante. Proporțile plăcute si acustica relativ bună ale 

teatrelor clasice din secolul al 18-lea şi al 19-lea se bazează pe reguli specia- 

le de proporție — (8) — (0. 

Li 
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Theatre din Bordeaux. Ah. Victor 
Lois. 1778 


Constructa curbelor în sala de la 
(10) Teatro ana Scala din Milano. 
Arh. Piermarini 
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Suprainălțarea locurilor (dispunerea în pantă ascendentă) este 
generată de liniile de vizibilitate. Construcţia bazată pe liniile de vi 
zibiliate este obligatorie pentru toate locurile cin sală (parter dar şi 
galerii) > (). Se pleacă de la ideea că spectatorii văd printre scau- 
nele din faţa lor. drept urmare doar fiecare al doilea rînd are nevoie 


Pta să fie înălțat (cu 12 cm). Despre problemele de vizibilitate în teatru 


|— Avanscena —-- 15-03 +-09-+03 403 —+3 
cea4-6m 


) supraraterateune (ete) 
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Pincurile: 1. 20304, 


(Ş) intorcatarea tocurier se abține prin timide locuri derte (0,50 — 0,53 — 0,56) 
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Efectul de siguranță (percepţie reciproca) 


(). Retaţonanea publi - scenă și pubie = public 
4— Lăţimea cimpului de percepție totală —p 
4— —p —— Cimpul de perceptie 
E — - binocular 
/ / 
/ Ochiul sting 


(E) Prnu patru i rtesa under sorere 


există o bibliogratie de matematică specială, în care este luată în cal 
cul printre altele şi dispunerea aleatoare a spectatorilor de staturi 
ferite. Dispunerea rîndurilor trebuie să aibă o configuratie de seg- 
ment de cerc nu doar pentru o mai bună orientare către scenă, ci şi 
pentru o mai bună percepție reciprocă a spectatorilor efect de si- 
guranţă) — 

Secţiunea completă a sălii: Se va stabili intii înălţimea de portal. 

În teatrele cu parter trebuie să fie următorul raport 

Înălţimea portalului ___4 

* Lăţimea portalului T5 

În această relaţie sint luate în calcul secţiunea de aur, respectiv 

cîmpul de percepție fiziologică -» (5). După ce se stabilesc 

înălțimea de portal, înălțimea rampei, panta parterului şi volumul 
sălii, rezultă, din condiționările acustice, liniile plafonului. 

Se va urmări ca undele sonore reflectate de pe scenă și avanscenă 

să se distribuie în mod egal în sală. 

În cazul galeriilor, scena trebuie să fie vizibilă în toată adîncimea ei 

şi de pe locurile dispuse cel mai sus — (7). Se va lua în calcul o 

eventuală creştere a înălțimii de portal. 

Proporțiile unei săli experimentale — pag. 494 

Este vorba de săli de teatru neutre sau deschise, care permit dis- 

puneri diferite ale scenei şi a spectatorilor. 

Dispunerile variabile se pot realiza prin: 

A. scenă mobilă și tribună pentru spectatori mobilă, in cazul une! 
podele fixe. 

B. podea mobilă constituită din platforme liftante. Din punct de ve- 
dere tehnic şi financiar această soluție este mai complicată și mai 
costisitoare decit soluția A, şi, în consecinţă, este utilizată pentru 
săli de minim 150 — 450 de locuri sau mai mari. 

Soluţia A este indicată în special pentru teatrele mici și spaţii neu- 
țilizale, care de regulă nu posedă un nivel inferior suticient de 
mare. Ele au o mărime de pină la max. 99 de locuri, deoarece 
VStăiVO se aplică de la 100 de locuri în sus. 

99 de locuri x 0,6 m? = 60 m? (2/8) + 30 m? (1/3) suprafață de joc 
= 90 — 100 m2. 

Pentru o utilizare polivalentă se recomandă un raport de 1:1,6 
=> pag. 494 () - 8. 

Secţiunea sălii: la sălile simple se poate renunta Ia plafonul tehnic 

-- (G) - Q), se poate prevedea, în schimb, regulatoare manuale 

(bară manevrabilă cu scripete manual). De exemplu Podium in Ulm, 

arh. Schăter, cca 150 — 200 de locuri, 1969, — pag. 494 9-0. 

Kleines Haus Munster arh. v. Hansen, Rane, Ruhnau, 1971, 180 — 

380 de locuri „ centrul podelei variabil prin platforme liftante, tribune 

pentru spectatori -> pag. 494 8) - 0. 

Tipul mare (8) — de la 450 de locuri. Construcţia este ca la A, dar cu 

podea mobilă, pentru a ușura modificarea topografie podelei. 

Problema care apare: mărimea si precizia de ridicare a platforme- 

lor mobile. Adesea topogratia generală a platformelor mobile mari 

este ajustată cu platforme mici, manevrate manual pentru a conferi 

o topografie mai exactă. Exemplu: Schaubhne din Lehniner Platz 

Berlin — pag. 491 O. 
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(0) Proporile unei scene tradiijonale în sectiune (vedere laterală) 
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Proporiile scenei, ale scenei secundare şi ale depozitelor 


1. VStăttVO — Prescripţii referitoare Ia spaţile destinate adunărilor 
publice (valabilă pentru săli cu peste 100 de locuri) defineşte trei 
tipuri de scenă. VStăttVO definește diferite forme de scenă 


Scena completă: 

Suprafata scenei > de 100 m?. Plafonul scenei este la mai mult de 1 m 
deasupra deschiderii scenei. Pentru scena completă este necesară o 
cortină de proleclie din fier. Cortina de fier servește și la o despărțire 
netă intre scenă şi sală. 


Scena mică: 

Supralala nu depășește 100 me, nu sint necesare extinderi (scene 
secundare), piatonul scenei sub 1 m faţă de inălțimea de portal, nu 
este necesară cortina de fier. 


Suprafeţe de scenă: 

Suprafaţa de joc suprainălțată în sală cu plafon neprofilat. 

Particularitatea suprafeţei de joc este dată de normele referitoare la 

cortină şi decoraţiuni. Acestea se referă la operarea acestora și nu 

la proiectarea suprateţei de scenă. Sălile experimentale fac parte | 
din categoria suprafețelor de scenă. 


2. Proporția unei scene 


Proporția unei scene rezultă din liniile de vizibilitate a săli. | 
Suprafața scenei este formată din supratața de Joc la care se | 
adaugă circulația perimetrală și supratețele de lucru. Construcţia de 
principiu a unei scene complete tradițională — () - 3). 

Suprafețele de joc mobile se obţin cu ajutorul platformelor cu 
înălțime reglabilă sau plattorme litante. Varietatea de formă se 
obţine prin împărțirea suprafeţei în elemente individuale. Modulul de 


bază 1x2m = 0-0 Tealre 


Cinematoyrate 
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tinisaj din lemn și inâiţimea reglabi 
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Scena posterioară Isterale | o scena taterala - m 


Suprateţe anexe scenei (scene secundare) și tehnici de schim- 
bare a scenei 


Sistemul clasic al secolelor al 18-lea şi al 19-lea cuprindea doar sce- 
na principală; schimbarea scenei se realiza - cu economie de spaţiu 
şi o viteză uimitoare — cu fundaluri culisante. O scenă posterioară 
mică avea rolul de a conferi perspectiva de adincime — Q) . 


Scenele moderne au decoruri artistice tridimensionale (în continuare 
în text decoruri) 


Moxiilicările scenice necesită scene anexe, pe care decorurile sînt 
deplasate cu ajutorul unor cărucioare plate 

Mai există şi alte posibilităţi pentru modilicarea scenei în afară de 
translarea decoraţiilor — G) - 8). 


Sectiune E p 
e mzeța. A Riemecobenie Opera necesită două scene laterale şi o scenă posterioară + €) - 
câmieare SP fotepodur (3). Pentru teatrele trivalente mici sint suliciente o scenă laterală și 

9) brie A ranstaţe :wemu UNA posterioară — () — 9). 
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Suprafeţe anexe scenei 


Suprafeţele de scenă necesită spaţii anexe pentru decoruri şi pen- 
tru depozitarea platformelor şi tribunelor. Supratața anexă trebule 
să fie de mărimea suprateei de joc. Necesarul de suprafaţă pentru 
depozitare rezultă din suprafața plalformelor şi tribunelor pliate. 
Suprafeţele anexe împreună cu suprafețele necesare depozitării 
ocupă în jur de 30% din suprafaţa tolală. 


In cazul supratetelor de scenă sint necesare mult mai puţine de- 
coruri decit în cazul scenelor convenţionale. 

Motivul: 

Suprafața de joc trebuie să fie vizibilă de pe mai multe laturi. 


Există reglementări care din motive de siguranță limitează folosirea 
de decoruri => (3). 

Depozitele servesc la păstrarea obiectelor de scenă și decorurilor. 
Pot fi clasificate în: 

depozite de decoruri, fundaluri, mobilă, recuzită, magazie pentru 
costume, pălării, pantofi, măşti, peruci, iluminare elc. 

Depozitele pentru decoruri şi cele pentru costume necesită cel mai 
mare spaţiu. 


Depozitul pentru decoruri : 

(in special pentru piese grele) la cota scenei și în imediata ei apro- 
piere. O valoare de referință pentru mărimea depozitului de deco- 
ruri şi de costume este dată de numărul pieselor din repertoriu, 


În cazul teatrelor şi teatrelor trivalente acesta include 10 — 12 pie- 
se, la operă pină la 50 de piese sau mai multe. 


Pentru fiecare piesă/punere în scenă în jur de 20 — 25% din su- 
prafața de joc este necesară ca spaţiu de depozitare; ca atare se 
calculează în cazul teatrelor în jur de 8 ori suprafața de joc, în ca- 
zul operei î jur de 10 ori suprafața de joc. Practica a demonstrat că 
suprafeţele de depozitare devin cu timpul reîncăpătoare, de aceea tea- 
vrele și în special opera își amenajează depozitele în afara sediului 

Volumul mare de transporturi a dus la introducerea de metode mo- 
derme de transpor: şi depozilare: sistem informatizat de containere. 


Pentru o producție scenică sint necesare 2 —4 containere (in cazuri 
speciale la operă pină la 12 containere) 


Exemple: 

Deulsche; Oper din Berti. depozilul în legătură directă cu scena > (4). 
Nationaltheater Mannheim: depozitul în atara sediului, în containere 
-9 


Suprataţa necesară pentru costume se calculează de asemenea în 
tuncţie de numărul de producţii din repertoriu și de mărimea an 

samblului; de exemplu, în cazul operei se iau în calcul pe lingă ac- 
tori şi corul şi baletul. 


Necesarul de spaţiu pentru costume: 1 — 12 cm/costum sau 1 — 15 
costume pe o bară curentă — 6) - 2. 
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Ateliere și spaţii pentru personal, spaţii pentru repetiţii 
1. Ateliere pentru construcția decorurilor 
În 1927 tehnicianul de scenă Kranich solicita, în cartea sa „Tehnica de 
scenă În prezent”, ca atelierele să fie amplasale în afara teatrului. 
Argumentele sale: 
— pericolul de incendiu şi 
— spatiul de lucru limitat. 
În teatrele vechi atelierele erau, de regulă, plasate în spaţii complet in- 
accesibile. În prezent, cerințele impun ca, printr-o proiectare adecvată, 
atelierele să fie dispuse în interiorul teatrelor. Motivul: atelierul păs- 
trează atmosfera specifică, pozitivă, a teatrului (identificarea cu mun- 
ca). Totuşi, în tealrele mari, din molive economice şi de spaţiu , atelie- 
rele se dispun în clădiri speciale: 
Suprafaţa necesară unul atelier de decoruri este de 4 — 5 ori suprafața 
scenei principale n cazul teatrelor mijlocii (teatre și tealre trivalente) și 
de 10 on suprafaţa scenei principale în cazul operelor sau teatrelor 
duble (operă şi teatru), Atelierele, în cadrul sau în alara teatrelor, se vor 
dispune pe un singur nivel 
Atelierele de decoruri se împart în 
a) Sala de pictură 
Suprafaţa trebuie astfel calculată încit două lundaluri mari, respectiv 
1undaluri perimetrale, să poată (i întinse pe jos pentru a fi pictate. Mări- 
mea medie a unui fundal perimetral este de 10 x 36 m. Sala trebuie să 
poată fi comparlimentată printr-o draperie groasă din cauza vopsirilor 
cu pistol. Încălzire prin pardoseală pentru a usca lundalurile pictate. 
Podea din lemn pentru întinderea pinzelor. Lingă sala de pictură se va 
alla atelierul cu maşinile de cusut, pentru coaserea işiilor de pinză. 
Mărimea aprox. 1/4 din sala de pictură. 
b) Atelierul ce timplăvie: 
Împărit în sala cu bancurile de lucru şi sala cu maşini. Pardoseală din 
jemn. Legat de atelierul de timplărie: depozitul de lemn penru 3 — 10 
producţii. 
c) Atelierul de tapiţerie: aprox. 1/10 din sala de pictură 
d) Atelierul de lăcătuşerie: ca mărime cil cel de timplărie, pardoseala 
din şapă 
e) Atelierul de cașerare: mărimea ca b) sau d). 
1) Atelierele se vor grupa în jurul unei săli de moniaj. Sala servește la 
asamblarea de probă a decorurilor. Suprafata sălii cit suprafata scenei. 
Înălțimea este funcţie de înălțimea portalului plus 2 m, diametrul 9 — 10 m. 
q) Pentru personalul tehnic vor fi prevăzute vestiare, dușuri, săli de 
mese. Peniru şefii de personal tehnic — birouri. Alle aleliere: pentru su- 
net, lumini, recuzită şi costume. Mărimea funcţie de cerințe (numărul 
producţiilor, personal), 
2. Spaţii pentru personal: 
Personal artistic, conducere, administrație. 
În mod tradițional spaţiile pentru personal erau plasate — inelicient — de 
ambele părți ale scenei: femeile în stinga, bărbaţii în dreapta. În pre- 
zent spaţile penru personal se găsesc de o singură parle a scenei, 
vizavi de spaţiile tehnice, pe mai multe niveluri, Tot alei se află atelie: 
rele de măști, adeseori cele de costume, administrația şi conducerea. 
Garderobele: —> (2) — (3) planuri specitice 


[Public Dotari sanitare 
|Penwu a0- 75 temei 1WG. ! lavoar 
Pentru 60 - 100 bărbaţi 1 WE, 2 pisoaro, 
1 lavoar | 

Actor şi solişti de operă Inclusiv | 
corul, trupa de balet și iguranții 
Pentn, 10 temei 1W6 
Penn, 15 barbati 1W6, 2 pisoare 
Pentru ficare încăpere pentru solist 1 lavoar 
Pentru 2 garderobe de solişti 1 lavoar, 1 duş 
Pentru toate gardercbele de sol! 2 bai cu cadă 

ntru pecare 4 balerini, membri ai consul, iguranţ"! 2 lavoare, 1 duș 
Pentru balet! 2-a cuva 


| pl. spălatul picioarelor 
Personalul din atelere ş-a.m.d. 


Penin, 15 femei 1WE 
| Pentru 20 barbaţi 1 WE. 2 pisoare 
Pontn. “4 persoane)! 1 lavoar 

Pentn. 5 persoane" 1 ds 

Pentru 10 persoane" 1 baie cu cadă 


Componenţa &pectatorilor se va considera 3/5 femei şi 2/5 bărbaţi 
+ Usitaţie se vor prevedea separat pentru fernei şi barbaţi 


(0). van osentate petru dot sritere în late 
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Săli de repetiţii: orice teatru necesită cel pulin o scenă de repetiții 

pentru a descongestiona scena principală. De exemplu în teatrele 

mici: pe scenă se attă decorurile piesei care se prezintă, pe scena de 
repetiţii se repetă. Dimensiunile corespund celor ale scenei principa- 
le. Planul specitic al unei scene de repetiţii într-un teatru tradițional — 

(O). În teatrul trivalent şi operă se mai adaugă: sală de repetiţii pentru 

orchestră — G), sală de repetiţii pentru cor —> (3), săli de repetiții 

solo, sală de balet. 

cea 1,4 malcorist, min. 50 m, Teatre experimentala 

atasa sonal, pentru repeti 
Sală de repeti a conu continue. 

CD) semna mare cerepaiion epecte (E) Saaerepetla coniipin Spaţii tehnice: săltreto, săli pentru comutatoare de joasă şi medie 
tensiune, acumulator de urgență, instalaţii de climatizare sau venti- 
laţie, alimentare cu apă (instalaţie de ploaie). Contorm condiţiilor lo- 
cale şi proiectării de specialitate. 

Spaţii pentru public: 

1. Opera clasică italiană avea doar accese și scări inguste. Nu exista 
cca 2:24 mimembau un foaier propriu-zis. Cu atit mai mult impresionează spaţiile pentru 
Aa public generoase din Grand Opera din Paris. 

i orchestrei Incendiul de la teatrul din Viena din 1881 a avut drept urmare modi- 

ficări profunde. Au devenit obligatorii scări de evacuare în case de 

scări inchise, separate pentru fiecare nivel de locuri. Obligaţia există 
în principiu și în prezent (VStăttVO — Prescriplii referitoare la spaţiile 
destinate adunărilor publice). 

2. În teatrele tradiţionale foaierele se pot împărți în: foaier propriu-zis, 

restaurant (bufet), foaier pentru tumat. Suprafaja foaierului: 0,8 — 2,0 

m?/spectator. Realist este de 0,6 — 0,8 m?/spectator. Funcția foalenu- 

lui este completată în prezent cu expoziţii, reprezentații sau specta- 
cole de teatru regulate, care trebuie luate în considerare la proiecta: 
rea înălțimii sălii, configurația pereților, podelei, tavanului. 

Garderobele: (4 m liniari pentru fiecare 100 de spectatori), în prezent 

sînt prevăzute pariial cu dulapuri închise — un dulap la fiecare 4 spec- 

tatori. Foaierul este și sală de aşteptare. În legătură cu foaierul se dis- 
pun grupurile sanitare în proporția obişnuită: 1 WC/100 de persoane. 

1/8 bărbaţi, 2/3 ternei, minim un grup sanitar pentru bărbaţi și unul 

pentru femei 

Holul de intrare (windfang) cu casa de zi şi de seară, care trebuie dis- 

puse faţă în faţă. 

Acces exterior, căi de salvare: dependente de condiţiile locale 

— pag. 501 G) — (8) şi VStătVO. 

— Amplasament reprezentativ aflat într-o piaţă urbană 

— Amplasare într-un parc, câtre o stradă 

— Inserare într-o clădire mai mare 


: în formă redusă, sint necesare săli pentru per- 
şi depozite, dacă este cazul unei luncţionări 


oo BE 09a acaa 


_boanaan 


1 Foalenu e vane, 

2 Foneni gardoretul 

3 Casa co bete 

2 Biroul casei do eu 

5. Scor si garaul 
rar 


12 Depozitul bueărrei 
13 Fota crehesrei 


MA. Spauide si 20 Camera pentru 
scenă acordarea 

18. Sală de repeti înetrumereer 25, . 

16 Potranți 21 Degazi 


(G) Nivelul iar la Stactieater Hetronn 


(6) ram de evacuare: Staatieater Lânen (765 locuri) 


Ah: G. / 
Tehn. W. Ele 1958 
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Sectiune longitudinală 
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a a E Peretele posterior 
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CINEMATOGRAFE 
aul 


Înaintea începerii proiectării se va consulta o firmă specializată în teh- 
nica filmului 


Proiecţia de imagine: prin introducerea peliculelor speciale nu mai 
este necesară o ignilugare a cabinei de proiecţie. Operatorii deser. 
vesc mai multe proiectoare, cabina de proiecţie nu mai este un spaţiu 
destinat adăpostirii permanente a operatorului; dimensiuni: 1 m dis 
tanță în spatele și ura de operare, 2,80 m înălțime. Trebuie să 
se prevadă ventilaţie şi izolaţie fonică spre sala de spectacol. Există 
cabire de proiecţie care deservesc mai multe săli de spectacol 
Lăţimea peliculei de fim este de 16, 35 şi 70 de mm. Cenlrul tascicu- 
lului de proiecţie nu are voie să devieze cu mai mult de 5" în plan ori- 
zontal şi vertical faţă de centrul ecranului şi nici să fie dirijat prin oglinzi 
de deflecţie — 

Convenţional se lucrează cu două proiectoare în sistem de suprapu- 
nere. În prezent s-a impus operarea automată cu un singur proiector 
cu bobină orizontală care redă fără pauză 4.000 de metri de peliculă. 
Sisternul funcţionează și pentru mai multe săli de proiecție, fiind acţio: 
nal prin telecomandă din punctele de proiecție şi control. Pelicula dă 
automat semnale pentru funcționarea proiectorului, schimbarea 
obiectivului, lumina din sală, lumina de pe scenă, cortină şi acoperi- 
rea imaginii 

Marimea imaginii: depinde de distanţa proiector-ecran: un raport de 
1:2,34 (cinemascop) sau 1:1,66 (ecran lat) la o lăţime mai mică a sălii 
Unghiul format de mijlocul ultimului rînd de spectatori şi laturile exte- 
rioare ale imaginii nu trebuie să lie mai mare de 38". Distanta de la ul 
timul rind pină la ecran: ecran = 3:2 — 0) - 9 

Ecranul: distanta dintre ecran și perete în cazul sistemului THX va fi 
de minim 120 cm, în funcție de mărimea cinematogralului se poate 
reduce la 50 de cm pentru a permile amplasarea instalaţiei de sono- 
rizare, 

Ecranul este perforat (permeabi la sunet). Obluratoare culisante sau 
cortine limitează lateral ecranul la aceeași înălțime de imagine. Ecranele 
mari sînt curbate, cu raza de curbură centrată în ultimul rînd de locuri. 
Limita interioară a imaginii trebuie să se situeze Ia minim 1,20 m dea- 
supra podelei > (î) 

Sala de spectacol: nu are voie să conţină nici o altă sursă de lumină 
în atară de cele ale ieșirilor de urgentă. Pereţii şi plafonul se conlecţio- 
nează din maleriale nereflectorizante și nu de culori prea deschise. 
Spectatorii trebuie să stea în interiorul spaţiului limitat de marginile la: 
terale ale ecranului. Unghiul de vizionare din primul rind la centrul 
ecranului nu trebuie să depășească 30 
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Timo de reverberaie în se 
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Timpi de reverberație arisi în funcție de frecventă 


III | NT 


Era 
Timai de revertei 


a în relatie cu volumul săli 


Lojele pot avea « 10 scaune ne- 
male, pertru lecare spectalor o 
supratață > 065 m 
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(Ş) nisourerea locurtor 
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(E - 7) Bento săi ce spectacl pentru 
fim și fim panoramic (ID. 


Circorama: ecranul este circular (360”) pe care se proiectează din 11 proiectoare 
sincren o imagine coerentă. do ex. ExPo Bruxelles, 


CINEMATOGRAFE 
- 


Panta pardoseli nu are voie să depășească 10% sau se rezolvă prin 
trepte cu înălțimea de max. 16 cm, la culoare cu lăţimea de 1,20 m 
— . Pe fiecare latură a culoarului de circulaţie se pot dispune ma- 
xim 16 locuri — Q). 


Acustica 

Salile de spectacol învecinate se separă prin pereţi izolatori de 
aprox. 85 dB, 18 — 20.000 Hz — pag. 500 (3). 

Plafonul din material cu conduclibilitate fonică cu timpi mici de trans- 
misie diferențială a întirzierii acustice. 

Timpii de reverberație pot creşte odată cu volumul sălii şi scad de 
la trecvențe mici la frecvenţe mari de la 0.8 pină la 0,2 secunde 
— pag. 500 6) 

Peretele din spatele ultimului rind trebuie să fie izolat la suprafață 
pentru a preveni formarea ecoului. 

Sistemul de redare a sunetului trebuie să fie amplasat în aşa fel incit 
diterența de intensitate sonoră între primul și ultimul rînd să nu 
depășească 4 dB, 


Redarea sunetului 

În viitor este necesară folosirea, alături de sistemul mono de reda- 
re lumină-sunel, a sistemului Dolby stereo cu tehnologie pe 4 ca- 
nale, cu 3 difuzoare în spatele ecranului şi un al patrulea canal cu 
diluzoare suplimentare plasate lateral şi în spate. 

Pentru lilm de 70 de mm — sistem de sunet cu redare magnetică pe 
6 canale, cu combinaţia de difuzoare suplimentare plasate în spa- 
tele ecranului. 

În sistemul BTX, în spatele ecranului se atlă un perete fonoabsor- 
bant în sistem Lucas, în care se încorporează combinaţia de ditu- 
zoare. 


Casele de bilete 

Vor fi înlocuite de sisteme electronice de rezervare și cumpărare. 
În complexele mari există locuri pentru fumători și pentru familii cu 
copil, în spaţii ignifugate respectiv fonoizolate, cu sisteme speciale 
de transmitere a sunetului. 

Parcările: se calculează 1 loc de parcare la 5 — 10 spectatori. 
Construcţiile cinematogralice noi au mai multe săli de spectacol 
combinate cu facilităţi destinate centrelor media, sportului, timpului 
liber, cumpărăturilor, pentru întreaga familie, cumulate într-un singur 
complex. Se folosesc și ca spaţii pentru seminarii și alte evenimen: 
te. Se amplasează la marginea orașului cu un număr de locuri de 
parcare corespunzător: de ex. Kinopolis din Bruxelles cu parc de dis- 
tracţii, 27 de săli de spectacol cu 7.500 de locuri (150 și 700 pe sală) 
şi ecrane de la 12 x 8 m pină la 29 x 10 mm —> (3) — pag. 502. 


Arh: Peter de Gekder 
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Cinematografe 


CENTRE MULTIFUNCŢIONALE 


matogratul este o componentă imponantă a societăţii secolului al 
ea. High-Tech-ul tace ca filmele din ziua de azi să fie evenimente 
vizuale şi acustice. intrările sint optimizate prin intermediul mijloacelor 
electronice — case de bilete, sisteme de comunicare şi de informare — și 
corespund anumitor cerințe acustice şi fonice. În sălile de cinematograf 
nivelul sunetului nu are voie să depăşească 35 dB (A). Acest lucru este 
valabil pentru sunetele transmise pe cale aeriană şi cele lransmise prin 
corpuri solide. Pentru a realiza izolaţia fonică de R'w=59 dB a pereților 
de compartimeniare aceștia se vor realiza din beton armal de 30 cm. 
Nici un vecin al cinematogratului nu are voie să producă zgomote care 
acţionează asupra taţadei cinematografului cu 80 d8 (A) 
Ușile de intrare în sălile de cinematograt se confecţionează din olel şi tre- 
buie să aibă un coelicient de izolație fonică de R'w = 42 dB. Intrările în 
sălile de cinematogral se concep ca bariere de sune! și lumină. —(6) 
Pentru un spectacol de calitate sint necesare o acustică bună a sălii, difu- 
zoare de înaltă calitate, amplificatoare potrivite caracteristicilor acustice 
ale săli respective. 
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1 Locuri de parcare în interior = 215 


Locuri de parcare in exterior = 50 
2 Restaurant = 1.300 
3 Cafenea pi, tineret = 180 m? 


4 Spaţicormarciale = 3.500 mă 
3 Cinemalograt 3.400 m? 
5 Doing 

7 Discoteca 
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(0) 


Linla de vizibilitate a locurilor din spate 
!a marginea interioară 3 ecranului 


tipi cu natala de sonorizare 
(000) și eventual de incâizre 
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Dispunerea rampolor și dimensiuri, suprainătarea în funcţie de inâiimea ecranului 


Cinematvaral dubiu, o singură cameră de proiectie pentru ambele ecrane, ceea ce permite decalarea timpilor 
de incepere a spectacolelor. Toate celelalte spaţi, case de biele, bar, tosiete etc. sint comune. 


CINEMATOGRAFE DRIVE-IN 


Cinemategratele drive-in sint cele la care spectato- 
rii nu părăsesc automobilele în limpul spectacolului. 
Mărimea este limitată de rampe şi de numărul de 
automobile. Un număr = 1.000 — 1:300 permile 
încă o vizibilitate bună, în mod normal numărul 
este de 450 — 500 de automobile —> (). 


Automobile | Număr | Distanţa dela 
de rampe | ecran la linia 
posterioară a 
ultimei rampe 
lac în metri 
500 10 155 
se6 ai 170 
670 12 180 
778 13 195 
286 14 210 
1000 15 225 


Amplasament: lingă autostradă, benzinării și po- 
pasuri, der izolate astiel încit luminile și zgomolele 
provocate de mașinile care circulă in vecinătate să 
nu deranjeze. 


Rampele sint concave, peninu a ridica perea ante- 
1ioară a maşini, astfel incit ocupanții locurilor de pe 
bancheta din spate să alba o vizibilitate bună câtre 
ecran, peste mașinile din tață — (2). 


Intrarea: cu locuri de așteptare, pentru a nu crea am- 
'uelaje pe stradă. Cale de acces prin fața casei de 
bilete, astiel incit biletele să poată fi cumpărate din 
mașina > Q 

teșirea va li de preterintă pe direcţia și sensul de vi- 
zionare. 


Execuţia intregii suprafețe — cu evitarea produce- 
rii de pral şi noroi. 


Case de bilete: una pentru 300 de automobile, două 
pentru 600, trei pentru B00 și patru pentru 1.000, 


Ecranul diferă in funcţie de numărul de automobile, 
la €50 de automobile 14,5 x11,3 m; la 950 de auto- 
mobile 17 x 13 m. De preleral orientat câtre est sau 
nord pentru a permite reprezarntaţii la o oră timpu 
e. Pentru lalitudinea noastră (a Germaniei — nota 
ceordonatorului ed. române) se recomandă un 
ecran într-o constnucie lixă. 

Ecranul din Autokino H-H Billbrock/Hamburg are o 
dimensiune de 36 x15,5 m, 


Înâlţimea deasupra solului este în funcție de incii- 
narea rampei și unghiul de vizibiltale. Un ecran încli- 
nat la patea superioară reduce distorsiuni 
Structura portantă a ecranului şi ecranul trebuie să 
reziste la presiunea vintului. 


Rindurile vor i prevăzute eventual și cu loc de joacă 
pentru copii 


Cladirea din care se face proiecția: de cele mai mul- 
te ori central, la 100 m de ecran. 


Camera de proiecţie corjine proiectorul, genera: 
torul, sistemul de amplilicare a sunetului, 


Sistemele de redare a sunetului: de preferat în n- 
teriorul maşinii;sint plasate pe suporţi, cite un suport 
pentru două mașini, suporţi aflaţi la o distanță de 
5,00 m. Sistemele se vor lua în maşină de câtre 
spectatori. 

Sistemele de încălzire se amplasează pe suporţi 
pentru sistemele de reriare a sunetului, eventual cu 
posibilitate de racordare la spaţiul interior al rmașini. 
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CIRCURI 
Staţionare 


Teatru de varietăţi, construcții fixe 
Sala este în formă de amtiteatru, desfășurată pe trei sferturi de cerc, 
cu 1.600 de locuri. Ultimul sfert este destinat scenei, formată din 5 
scene elevabile dispuse suprapus. În acest fel pot fi schimbate ra- 
pid scenele — 6). 

Accesul în sală se face la al treilea etaj, la + 13,00 m peste nivelul 
străzii. O cupolă de beton arma! de 27 de m înălțime acoperă arena 
circului 
Proiect: 
Arh 


Berlin Leipziger Platz 

Aldo Rossi Milano 

Planungs AG Neuert/Mitimann/Graf, Berlin 
Sceno- Plus Experis — Conseils, Montreal 
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(O) Ametertam = semicircular 
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(6) marimea complexului sporiv determinată de corcite de vizitate 


STADIOANE 
GENERALITĂŢI — 0) 


Sursa: Bundesinstitut făr Sporiwissenschaft (Institutul federal 
pentru științele sportului), Graurheindorier 
Str. 198, Bonn 


Stadioanele antice, a câror măreție nu a mai lost atinsă (Circus Maximus din 
Roma avea o capacitate de 180.000 de spectatori), constituie modelele fun- 
dementale pentru stadioanele moderne. Dimensiunea suprafaţei interioare 
este dată de suprataa de joc a unui teren de fotbal 70 x 109 m plus pista de 
atletism din jurul terenului — pa. 510. Forma supraleei interioare este elip- 
tică, amintind de cea ovoidă din Antichitate. Stadionul este de regulă adincit, 
iar pămintul rezulta! prin excavare este depozitat de jur:imprejur. Din punct 
de vedere urbaristic, construcțiile spontive trebuie să se integreze bine în ra 
port cu amplasamentul, să fie uşor accesibile şi să dispună de condiții bune, 
de alimentare. În preajmă se vor afla staţii de tren, autobuz, tramvai, parcări 
mari. Se va evita vecinătatea clădirilor industriale, care po i surse nedorite 
de zgomot, miros, lum. Terenurile acoperite sau în aer liber, destinate dite- 
ritelor sporturi, irebuie conjugate şi integrate în planul urbanistic de funcțiuni. 
Orientarea arenelor antice era determinată de cileritele ore de competiţie, 
Vesi — Est sau Sud - Nord — (6) în Europa nord-est pină la sud vest, astiol 
încil majoritatea spectatorilor să aibă soarele în spate. De aceea porțile de 
acces sint orientate către est. Casele de bilele se poziţionează mul în față, 
astfel încit Nuxurile de spectatori să se poată deplasa spre diferite intrări, de 
1a care, peste umplutura de pămint menţionată anterior sau pe scări, se ajun 
ge la nivelul mediu al stadionului de unde se face accesul la tribunele de dea- 
supra și de dedesubl — (7). Panta gradenelor, cu locuri de sta jos sau în 
picioare, recomandată de către Vitruviu, este de 1: 2, și din molive acustice. 
La folosirea instalaţilor de amplificare a sunetului, pania va fi determinată 
numai de vizibillale. 

În consecință, (în cazul locurilor decalale) trebuie ca spectatorul din fiecare 
al doilea rind să poată vedea pesle capul spectatorilor din faţa sa. Aceasta 
generează o curbă parabolică. Cea mai bună vizibilitate esto în lungul unui 
segment de cerc. 

Lăţimea intrărilor şi a treptelor se va calcula în funcţie de Iluxul de spectato: 
ri de la plecare, care, în comparalie cu cel de la venire, se produce într-un 
timp mult mai scurt. După măsurătorile făcute de câtre C. van Eestern, la sia. 
dionul din Amsterdam — (3) rezultă că, pentru a părăsi stadionul pe treple- 
le de 9,5 m lăţime, 5.000 de spectatori au nevoie de 7 minute, respectiv 420 
sec (la Los Angeles 12 minute, la Torino 9 minute), 


Deci un spectator foloseşte 1 m lăţime de scară în 
9,5 x 420 
5.000 
sau într-o securcă se allă pe 1 m de lățime de scară 
54: 1.25 spectatori 
9,5x420 
Formula care va determina lățimea scărilor pentru ca un număr determinat 
de spectatori să părăsească stadionul inw-un anumit interval de timp este: 


a it Nr. de spectatori 
Mea Wreptelot n m = 1 4 de golire în sec. x 1,25 
Spațiile sanitare, conforme cu spectatorii trebuie să se afle în imediata ve- 
cinătate a tribunelor (prim ajutor). La 20.000 de spectatori este necesar 
următorul grup de încăperi: camera de prim-ajutor şi odihnă 15 m?, depozit 
2 m? şi două toalete cu filire de miros. Pentru stadioane cu mai mult de 
30.000 de spectatori se prevede o cameră de 15 m? pentru organele de or: 
dine (politie, pompieri). Cabinele pentru comentatori se amplasează a tribu- 
na principală, cu bună vizibilitate la teren. Fiecare cabină de 1, 5m?. În spate- 
le a cite 5 cabine de reporleri, o sală de 4 m? cu pupilnu de comandă. La fie- 
care 4 spectatori un loc de parcare. Se alocă locuri pentru autobuzele privale. 


= 08 sec. 


1604 80 89 


20 


ao: 


42 72 <a 


Rio de Janeiro 


S Florența 
(2 sstemul ce circulate la atente stadioane 
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Constructii 
sportive 


Punciul de referinţă atiat in cimpul vizusi 


(D. cenirveţa iri de vizitate 


Gradeno pentru locuri 
în pieloare 
0 


(2) neotein unghi 


oa 
== 


— 


(6). Beton armat cu pante și scurgere 


Bancă din lemn cu montanți la 
contalreaptă 


 SFȘRER 


— 


ricat 


(2) un rae pe ateu de tn, (CD) a aa pt 


—n— 


Ea 


TS 
i 


Placă incânată din beton armat cu 
trepte obținute prin suprabetonare 


Banci montate pe suporţi de fier 
arcoraţ în beton 


STADIOANE 
GENERALITĂŢI > 0) 


ZONA DESTINATĂ 
SPECTATORILOR ȘI INVITAȚILOR DE ONOARE 


Proiectarea se va face în acord cu legistaţia în vigoare în fiecare land şi anume 
Verordnung bet den Sau und Betneb van Versammlungstătien” („Reglementări pri 
“n6 construcția i utizarea locurilor de adunare” sint prevăzule cerintele le- 
gate de căile de acces, scări, rampe şi locuri pentru spectator. 

În functie de numărul de spectatori estimati, locurile se dispun numai pe laturile lungi 
ale supraleței de joc (azibiitate bună datoriă distențelor relativ mici) sau, d a aproy. 
10.000 ce lecun în sus, ce jur:imprejunu suprafetei de jec. intrucii majoritatea eve: 
nimenteler au ec după-arniaza, dispunerea optima este cea pe latura ca vest, astfel 
încil spectatori să nu He oi de soare. 

Pentru o tură vizibiitat, la dispunerea pe mal multe rinduri, este necesară o anu 
mită înălțarea. Pentru tribune mici, de pină la 20 de rinduri cu locuri în picioare sau 10 
finduri de scaune, poate fi proiectală o înâlțare Iniară de 1:2. În toate celelalte ca- 
zur, inaitarea liniară va (i îlecuită cu una parabalică. La acestea, înălțarea locurilor 
în picioare sau a scaunelor se va stabi prin construcția gralică a linilor. Înălțarea va 
fi de 12 cm în cazul locurilor în piioare şi de 15 cm in cazul băncilor. -> (Î) 
SECTORUL DE LOCURI PE SCAUNE 

Spatiul necesar periru un loc pe scaun se celeulează în felul următor. 
Matimea locului 

acincimea locului 

Gr care 

supratata scaunului 

suprataţa de circulație 

Se pot proiecta at rînduri de scaune (bânci) ct și scaune izolate. Scaunele cu spâtar 
oferă un corlert speri. În funcţie de dispunerea ieșiilo şi intrărilor hecare ind poa 
te conține. de fiecare parte a unui culear de circulație 


48 locuri 
36 locuri 


ta inguri cu îndinația moderată 
ta rînduri cu înclinația accentuată 
Sectorul locurier po scaune se va separa da cel al locurilor în picioare. Peniru aa: 
re 750 de locuri se prevede o cale de evacuare de minim 1.00 m lţime (scări, ram: 
pe, suprafete plane) 

SECTORUL LOCURILOR ÎN PICIOARE 

Spaţiul necesar pentru locurile în picioare se calculează în felul urmâlor 

tăymea locului 05m 
adincimea locului 04m 
Pentru fiecare 750 de locuri se prevede o cale de evacuare de min. 1 m (scări, ram 
pe, supralala plară). Pentiu 0 umplere i evacuare uniforme și periru a preveni ag) 
merările periculease, sectorul lcurlor în picioare se va îmmpării în zone de aprox 
mativ 2.500 de locuri. Fiecare astiel de zonă va avea intrarerieșire separată şi va fi 
gelimitată de celelalte. 

În cadrul acestor zone se vor proiecta așa-numitele „spărgătoare de valuri. La col 
mult fiecare 10 rincuri se va plasa o balustradă puternică, de aprox. 1,10 m. Prin plas- 
area intercalată a „spârgăloareler de valur” se va evita deplasarea masivă pe dia: 
gonală 2 spectatorilor 

Pentru construcția gradeneler, indusiria de construcţii pune la dispoziție elemente 
pretabricate din beton. — (5) (0) 

Invitaţi de onoare. n cazul stadicanolor mai mari, se include pentru invitaţii de onoa. 
re o lojă de onoare. dotată cu scaune mobile. 

Acoperirea tribunelor. Acoperirea unei supralețe cit mai mari de tribună este de do- 
1t,iarin acest scop se va folosi poziționarea relativă a dieritelor tronsoane e tribună. 
(2)- (0). Stadoiul Olympia din Berlin şi stadionul din Viena au fost înire timp do- 
tate cu copentine nol. 


3 2 
Seciiure schemalică a unul stadion | +—— 10,08 —E UA 
otiinu parțial prin săpare, perțal pan 
taluzare și prin construire 

EI 
Cutoar pentru 
2 ritru 
IF 650 —f——104 — 480 — 400 — 820 ss — 800 037 —— 036 ea —i 
k = aa — - 204 1 


(2 secșune prin stacienui Oymyia dn Berin 
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Arh.: Prof. Werner March 


Sectune pin stadoru n Vera A:0.E Someizer 


TERENURI DE JOC 


> pag. 508 
Dimensiunile terenul în metri 
doc max min. Regulamentar 
L E ngime| latime |lungme|_laume |umgime | Iaime 
î Fotbal _|mzo se | so [as | 05 | ee 
LE Pogty eerman) = [= — | — | s00__| ea | 
(9 Rugby temerea | - | - | = | = | 10975] es 
(0) Handbal me [es | so] s5 SES 
(3) vanda în sală aa |z2 | se |ie Sa) |3 
| hote oi [ss | o [so | si |ss 
(E) notes | - | | = | = | eo [25 
_2 ora | ACI (3 = - 25 | 70 
| E mater - |- | - | - | [e 
LE va e e ji je Îi [6 
(9) razasa pngea cupru _— - | - | se |ze 
(9 Poopebeceațeaa) | 15 [iz | 2 | s | - | = 
2 barat 30 __|25 25 | 20 30| 25 
| 9 sonete imeeeaan 160 [as | 135 | 99| 160 | es 
(A Baschet Îz0 ns | za | [26 | 
„3 cos de baschet = = | = | = - E iii 
(E) Streetball 


Handbal, pori 7.52 x 2,44 m 
Handbal în sală, porp 3,00 x 2.00 


Construcţii 
sportive 


——— 


—$ Pa 


Ă SS cama S 


Avuricare la coş, coș O 55 am, 


înalţme 2,50 m reaaţe Extindere 
ee în formă de pline((2) Baschet = 
pacii ama 


Oină, semne de alergare 
de 1,50 m Inaltime 


TERENURI DE JOC 


— pag. 507 
Dimenskunea terenurilor în meri ___ 
doc max. min. | Recomandată”! 
_ nana iatme |iungm] lame |unarre| inme 
| 
L 40 a | z2 
Fotbal în sata o |zo | |zz 
| hameteiinsaa | - | = | = | = [m [22 
|) Hocteinsaa |ao [ao as [ve |aa [22 
(ED Anuneare lacoș (seta) | o | 25 | 6e | 27 E dia 
(0 Peio pe bicicetă (gazon) - = - leo [40 | 
|_Q Anuncarea peicoavei | 15 3 a |s_|= - 
| O meenceaeei | - | = | - |= |z [e | 
6) Pita ce scrimă | 24 2 sa _| 10 | = 
[9 geccia 25 ST ESB [P să) 
| 0 Shutteeare Si E RE ET 3) 
Potos __ | tzz0 | ss0 | - | — | vez0 |ii.s0 
A Ş) sorta (ina) = je _| = raze |na.zo] 
Dă "! distanţa de protecţie inciusă 
O) anna msan 3 = 


ma 


asa pentru arbitru 


10: 


O) Peco reima 


(6) pere pe bicicleta pe gazon 


Punctul de 
1ansare 


Perefi laterali inâițime=15 


Terenuri de crenet i 
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TERENURI DE JOC 
— pag. 507 — 508 
Competiţie | Sport ce masă Fieu Poantăcoş Sală 


CE Sporturi Dimen- |istania — |Supra- |bmen- | Distartă  |Supra- [nai |uitime | Inalime! 
, murea [a nt lemne | faima lume |Iirâmel Ier 
itemi |etsacore [iasa |imenata | cestacoe [ina Ic)- 
dec |eepc compaine 
pci ltonta pat |eenal 
Se ine 
a m_| m n al a n pă 
teox | sco| soc| zacox| iacox |aoo laso |asoox]zaew] - — Îreg> ao 
co tsco” | 'aco 1500” [za mal 700 


| 1280 


coșuri) | 12.00 


18.00 |'asco | a0| 2400x | tecox | ao [aoo 150 = ron 700| 
9.00 15.00 | 3.00 nat.> 9,00 
18.001 | 3.00 | 3.00] 24.00x] 6.00» | 3.00 [a.00 150 int. > 9,00 
| | 1200 | 6.00 

znaaz [ra za ae saaoa | co [am TATI IES = 
mo 1300 | 3.00 be 

2a00x | 1.00 | 200] 28,00x]| 18.dox | 1.00 |z00 215 


se szo | eo 
L 


Și Aceste denumiri sint mărci inregistrate 
La rivel regional la competi de masă se poale juca în săi de iale Incepind cu 5,50 m 


(2) vota ce plaja (eompetipe) (2) omensiunie supratetelr de oc la sporuri d plajă 


19 


Teris de plaja (cubi) (9) ameecrt (compettie) 


(6) vanaal ce pia (cormpette) 
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sportive 
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Teren de competițe de tip A 


AMENAJĂRI PENTRU ATLETISM 


DIN 18035 — (D 


N 


ărtura în înâlime 
ura cu prălna 

tura în dungime și 

usa 

6 Aruncarea greutăţi 

7 Anunearea discului 

ciocanului 

8 Aruncarea sui 

9 Sanjun cu apă 


TERENURI DE 
COMPETIȚIE 


SURSA: DEUTSCHER 
LEICHTATHLETIK-VERB. 


(Asociația germană pentru atletism) 
DARMSTADT 


Teren de competiție de tip A 
Terenul de joc este înconjurat de pista 
de atletism cu 8 culoare; aruncarea 
greutăţi, a discului şi a ciocanului, 
aruncarea suliţoi 

aa preutăţi 
discului Și sulițe! precum ș 
apă pentnu cursa cu obs 
tea nordică; amenajare pentru săritu- 
ra cu prăjina cu pista de elan de 
amindouă părțile pe latura estică, în 
atara pistei de alletism; amenajare 
pentru săritura în lungime Și triplusali 
cu două piste de elan pe latura ves- 
tică în afara pistei de alletism. 


Teren de competiţie de tip B 
Terenul de joc este înconjura! de pista 
de alletism cu 6 culoare; aruncarea 
greutăţii, discului, ciocanului și sulițel, 
săritura în inăime în partea sudică 

ura cu prăjina, aruncarea suitei, 
discului, ciocanului, săritura în lungi 
me şi triplusali cu tei piste de elan pre. 
cumsi șanțurile cu apă pentru cursa cu 
obstacole în parea nordică. Săritura 
cu prăjina, săritura în lungime şi trip- 
usallul pot Îi dispuse și în afara pistei 
de alletism. 


Teren de competiție de tip C 
Terenul de joc este inconjural de pista 
de atletism cu 4 culoare: aruncarea di 
scului, ciocanului, săritura în înâlime 
și aruncarea suliței în partea sudică; 
Săritura cu prăjina, aruncarea discu 
ui, ciocanului, Săritura în lungime si 
trplusallui cu trei piste de elan 
cum şi aruncarea greutăţi în pai 
nordică, 


7780: 
70.00: 


+780- 


CD reren ce comoene ce io 0 


1 Teren 

2 Pista de atletism 

3 Săritura în inâtime 
4 Sariura cu prăjna 


5 Sartura în lungime 
6 Anuncarea greutății 
7 Aruncarea discului/ciocanului 
8 Aruncarea suitei 

(mingi ce cină) 


1000-— 00 
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od 2000— 
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E 000 


(O) somata ce arsare 


= 9,00 m, distanță pină la linia de bătaie 1.00 m 
= 6.00 m, distanță pina (a linia de bătaie 2.00 m — pag. 512 


AMENAJĂRI PENTRU ATLETISM 


Terenul de competiție de tip D 
conține unrătearele amenajăr — 

4 pina Ia 6 culoare pentru curse 88 şi- 
teză în linie dreaplă și curse cu obsta. 
cele in linie dreaptă; 

o suprafață de joc 68 x 105 m 
(70 x108 m cu zonă de securitate); 

0 amenajare pentru antrenamentele 
pentru aruncarea greutăţi, direcţia de 
aruncare către sud; 

o amenajare uiplă pentru săritura în lungi- 
me și viplusalt cu pista de elan spre vest; 
o amenajare pentru săritura n înălțime, 
pista de elan spre no! 
oarie pentru aruncarea greutăţi, direc- 
ţia de aruncare spre nord; 

o amenjare pentru aruncarea mingii de 
oină, direcţia de aruncare câte nord; 
o supralajă mică ce joc 27 x 45 m 
ținclusiv zona de secuntate) 

În general Ia terenuri de tip D pista de 
atletism esle din materiale. naturale, 
dar în cazul unei piste cu uliizare 
trecventă se recomandă un finisaj cin 
material sinletic, 

Terenul combinat conţine o suprafață 
de Joc mare și amenajări de atletism 
lingă şi pe supralaţa de joc. Este for: 
mat din următoarele amenajări. 

o, suprafală de joc 68 » 105 m 
(70 109 m cu zonă de securitate) 

o amenajare pentru sâritura. în inăl- 
fime, pista de elan câtre nord pe supra: 
faţa ce joc; 

o amenajare de antenameni pentru 
aruncarea greutăţi direcția de arunca- 
re către est; 

o arie pentru zruncarea greutăţi, di- 
recția de aruncare către vest. 

Pentru disciplinele de aruncare se re: 
comandă, din molive de securitate, 
terenuri de antrenament destinale 
exclusiv acestul scop. Aceslea con 
stau dintr-o zonă centrală acoperită cu 
gazon - suprafaţa de aterizare, aproxi- 
mativ de cimensiunea unei supralețe 
mari de joc, cu pistă de elan respectiv 
zonă de aruncare pentru suliță, disc şi 
gem pe partea îngustă sudică. -> 


EA RI) 


baie 00—+ 
2709-—— 


(5) zeren cormtirat mie 


511 


343- 
345 


Plan 


Pistă de cursă cu obstacole, 
ganţ cu apă 


45.00 


i 


RE 


8 


(P) Ameraire enim sana 
în lungime Și triplusalt 


52 


Una barei 
1 80—— 500 — 


45.00 


AMENAJĂRI PENTRU ATLETISM 
Sursa: Bundesinstitut fâr Sportwissenschai (Institutul federal pentru 


ştiinţele sportului), Graurheindorter Str. 198, Bonn 
pai eg a 
zonei de | Pista Zona de cutoanulu” 
Zi Ei 
Pista de alergare pe Ostarţă scurtă 3 mg 17 12 
| se e jo lea] 


"Periru excanu exdeior se prevede o zeră supiimentară de securitate de 28 cm care Însă se poa- 
te executa i mod eat. 

A Lupea de 110 m provine n cuasa cu tace de 110 m aie, pertr iergăr de viteză, are 100 
Pi Zona de stan ru este cecesară 


Dimersiuri de pistă — (1) 


Uungmea | Cueseca mana] anmee| En | omena | zenace 
[zid anal [== [caii criză 
FER etceta 
“m so | osam| atom] 3000 | aozo m 
mom | Femeia 10| oxem]| acm | as00m | soco m 
junsoare A 
arat m | ron] tza vace nl 
sarat 10| assem| tazzm 1538 nl 
area m | asum] sszcm "sac nl 
Femei to | oatem | tanom tosa nl 
pa 
won | none m | ozzm]| teen 1es0 nl 
[ră 
100m | aneemei 10 |omon| tzcom]| acom | 1e00 m 
[ra 
sm | neta n |omom| szcom]| acm | ze m 
om | Berea a |omzm] tzcom| acom | iza m 
ton | Emia s | omzm| tntom| 7s0m | tico m 
Eciea 
Cesare: ran e 2 en tsa60 iăimea ancar et ară 
(Ş) Pista periru cursa cu obstacole -=(Î) 
ă P ] 
meu mn Geoana treime | tate 
Li | Saltea (S) 
aa m | a nt 
Săvitura în lungime > 122 [că >a 275 
Teiphusat >. 122 S >8 2% 
Eazacu pita 25 | i ice 
Sapte | Seeuee 21 s Ei Ei 
Linia de bătaie ete situată în man. 1 m de groapă. Gocanece distanța intre ia de bate și stitsitul 
a oc dt An a n ace Perie arca grele co am. 
2 La amenajănie muitipia tăia una culoar este de 2 m 
 Liria de bitase este la 11 e de groapă (pentru inari 9 m. pertru priomeni ta 13 m). 


Dimensiuni ale amenajărior de săritură (6) — E 


sed 
Amenajare pt. sâritura în inâițime, 


DVI Ta 
Sectiune prin supratața de bătaie Sectiune A-9 prin saltea şi rastei 

Amenajare pentru sâritura Amenajare pentru sărtura 
[CD arie O imaae 


Sohea 


Amenajare periru săritura cu 
(2) Brebrari [co Merei Obstacal și saltea pentru săritura cu 


prăjina = 


Li Ancoraj 
Vedere laterală - amenajare combi: 
nală de aruncare a ciocanului (2) 


4 —600— 
Bear m 
n N 
| As 
î= IRU E 
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— -pozsoj 
Pa, 
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Planul amenajării pentru aruncarea 
discului 


v220— 


Planul amenajării pentru aruncarea 
iocanului 


25 aruncarea greutăţii 


Amenajare pt. aruncarea discului 
9 = = 219 mm = 221 mm bârbati 


—— 


05 754 
roni circulat 
matale 
- Care de arun, 
care D233 
(E) Ceruige orare enin aruncarea Sector de lansare/anancare a 
greutăţi — greutăţi. Secţiune A-B 


Marcaj pista de elan 


23000 335,50 


(7-a picat e ina i 


7a2 
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Direcţia de alergare 
Dimensionarea pistei: teren de competiie de tip 8 


AMENAJĂRI PENTRU ATLETISM 


Sursa: Bundesinstitut for Sportwissenschatt, 
(institutul federal pentru ştiinţele sportului), Graurheindorfer Str. 198, Bonn 


Dimesiunile din tabelul — (8) corespund reglementărilor competiționale și 
webuie respectate cu strictețe; unele abaleri sînt posibile în cazul amenajări- 
lor pentru şcoli, antrenament şi agrement. 


Amenajările pentru aruncarea ciocanului int aceleași ca și în cazul aruncării 
discului = _(1)-(3) însă spaţiul de lansare are O doar 2,135. Reţeaua de 
protecţie—(î)—(8)este necesară numai în cazul competiților, în rest poate 
fi utilizată o Sonsirucție mai simplă ca în cazul reţelei de protectie de la arun- 
carea discului— (3). 

Amenajările pentru aruncarea suliţei sint compuse din pista de elan şi spaţiul 
de lansare — (7) Lăţimea culoarului de elan de 4 m, de regulă lungimea de 
36,5 m, minim 30 de m. Culoarul de elan se separă de spaţiul de lansare 
printr-un marcaj permanent în formă de arc (curbă de lansare). 
Amerajările pentru aruncarea, eului constau dintr-o arie circulară de lan- 
sare şi sector de aruncare EC BO 

Lungimea amenajării pentru aruncarea greutăţii este în mod normal de 20 m, 
iar în cazul sporiului de performanţă de 25 m. 


Tipul amenajării Supratata de lansare Zona Ge aterizare 
m unghi _ lungime 
Aruncarea discului cerc d= 2,50) 4080 
Anorcarea ciocanului cerc d =2.19* 40 E0 
Aruncarea suliei Lung 
14 pistei de elan = 4 cea29- 100 
Aruncarea greutăţi cerc d= 2.49 0 pina a 25 


” Se poale folosi și a aruncarea ciocanului prin introducerea unui cere prolilat. 
13.30 m. 


Dimensiunile amenajărilor pentru aruncare 
(Ş) Esempieie următoare, de a 11a V, servesc ca dimensiuni onentative a supraleţelor 
“uile pentru dilerite zone de desenire (cca dn"? Aocuitor) 


Exemplul |: teren de sport pentru cca 5.000 de locuitori 


1 teren de competiție de tip D 10.554 me 
2 terenuri mici 27 x 45 m 2.430 m? 
1 teren de antrenament 4.500 m? 
2 terenuri de joc pentru agrement 250 m? 
1 peluză pentru joc și gimnastică 1.000 m? 
1 loc pentru întreținerea condiției fizice 1.400 m? 
Suprafaţa totală utilă cca 20.000 m“ 
Exemplul I: cca 7.000 de locuitori 

1 teren de compeliţie de tip D 10.554 m? 
1 teren mare 70 x 109 m 7.630 m: 
2 terenuri mici 27 x 45 m 2.430 mi 
Suprafață de joc pentru agrement 3.000 m2 
1 peluză de joc și gimnastică 1.000 me 
1 pistă pentru întreținerea condiției fizice 2.300 m: 
1 pistă pentru patine cu rotile 800 m* 
Suprafaţa totală utilă cea 28.000 me 
Exemplul WI: 7.000 de locuitori , 
teren de competitie de tip B 14.000 m? 
1 teren mare 70 x 109 m 7.630 m? 
3 terenuri mici 27 x 45 m 3.645 m? 
1 peluză de joc și gimnastică 1.000 m? 
1 loc pentru întreținerea condiției fizice 1.400 m2 
Suprafaţa tolală utilă cea 28.000 m? 
Exemplul IV: cca 15.000 locuitori 

1 teren de competiţie de tip 14.000 m? 
3 terenuri mari 70.x 109 m 22.890 m? 
7 terenuri mici 27 x 45 m 8.505 m? 
Supralaţă pentru agrement 6.000 me 
1 pistă pentru întreținerea condiţiei fizice 3.300 me 
1 loc pentru întreținerea condiției fizice 1.400 m? 
1 loc pentru întreținerea condiției fizice — joc 1.000 m? 
2 peluze pentru joc şi gimnastică 2.000 m? 
Suprafata totală utilă cca 60.000 m? 
Exemplul V: cca 20.000 de locuitori 

1 teren de competiţie de tip B 14.000 m 
1 teren de competiție mare — combinat 8.400 m? 
4 terenuri mari 70 x 109 m 30.520 me 
10 terenuri mici 27 x 45 m 12.150 m? 
Suprataţă pentru agrement 6.000 me 
1 pistă pentru întreținerea condiţiei fizice 3.300 me 
1 loc pentru întreținerea condiţiei fizice 1.400 m? 
1 loc pentru întreținerea condiţiei fizice — joc 1.000 m? 
2 peluze pentru joc şi gimnastică 2.000 m? 
Suprafaţa totală utilă cca 80.000 m? 


Exemple de, pertru zone cu o populatie 
de Ia cea 5.000 la cca 20.000 de locuitori 
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SĂLI PENTRU MENȚINEREA CONDIȚIEI FIZICE 


ȘI PENTRU FITNESS 
0 


Sursa: Bundesinstitut fâr Sportwissenschaft, (Institutul federal 
L pentru ştiinţele sportului), Graurheindorter Str. 198, Bonn 
[i a 
to Categoria Mărimea săi Usta de echipamente 
Ţ sm 200 
l - i Ia 
la ae 
i : 3 Sorana see 
îi : pete 
FR —s—— Ei 5 instalație pulover II 
: ; e aere 
(DD. Instalaţie ce vise i bicicletă Scindură pentru exerciţii iz, [i [nea reneră 
ergometrică abdominale cu bare şi spalier i 3 £ Sate pentuu plept 
RI | etape, 
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e Ri Fa me 1 Moara 
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| 1421 14 (339 14 Centru pentru exerciţii diverse 
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1 Aparat pentru mini 
2 Statie pentru bicepsi 
3 Staţie pentru Vicepşi 
instalatie pulover | 
S instalatie pulover 
6 Instalatie Latissimus | 
7 instalaţie Latissimus 1! 
8 Statie pentru piept 
3 Statie pentru trunchi 
10 Staţie pentru şolduri | 
11 Staie pentru solduri II 
12 Staţie pentru picioare 
13 Statie pentru gambe 
14 Centru pl. exerciţii diverse 
20 Aparat pentru invpingeri 
23 Aparat pl. impingeri cu picioarele 
25 Sialia de musculatură 
abdominală 
26 Aparat de tracţiune 
27 Aparat pentru ridicări în miini 
33 Banca de exerciţi cu haltere 
Latissimus 
23 Suport mic pentru discuri 
46 Banca de antrenament 
52 Suporturi pentru greutăți mici 
57 Barci înclinate | 
59 Bancă multifuncţională 
60 Bancă multi-training 
70 Bicicleta ergometică 
74 Instalaţie de viiire 
72 Berzi pentru alergare 
73 palier 
7 Bare pentru ridicări în miini 
75 Bancă pl. musculatura abcorinală 
9 Dulap pentru echipament 


SĂLI PENTRU MENȚINEREA CONDIȚIEI FIZICE 
ȘI PENTRU FITNESS 


Nr-  |Descrierea Mişcarea | supere. | 


Cate- Se 
sora. echipamentului |essară (em! Pentru 40 45 de persoane se prevede o suprafaţă de minim 200 m? 
Exemplul — (2). Înălțimea liberă a tuturor spaţiilor este de 3 m. 
RP Pentru a se putea plasa aparatele pe două rînduri, sălile de fitness 
1. | Aparat pentru mini Plierea, extensia ini co 30 A iri A f 
2 Staţie pt bicepei Plierea bratului 1351135 trebuie să aibă lăţimea de 6 m. Lungimea = 15 m, altfel nu mai este 
3 |Staţe pt iicepși Extensia brațului 1357135 a în ti i. Cea 
A fetei eee erorii SRR pă posibilă supravegherea necesară în impul antrenamentului 
5 Instalatie pull-over II Coborirea brațelor în fata cos 1907110 mai mică unitate de 40 m” este utilă pentru 12 persoane. 
6 [instalatie Latissimusi || Ridicarea/coborirea minor | | 2004120 
pe laterală 
A 7 ÎimstalateLatssimusii | Aducerea bratelorîntața corpoti/| 2004120 
gestacerea bratelor 
8 |Siave pentru piept Deplasarea brațelor giate | 165100 
prin ata corpului 
9 |Staiopentrutmunchi | Perealetensiarmijocului | 135125 
10 |Stanepenusokiurii | Cebodrearieicarea picioarelor | 175125 
11 ÎSteiepenwusoldurili - | Aiaicareaiplerea picioarelor — | 175125 
12 Staţie pentru picioare lrunderea/arcunea picioarelor. | 125/155 
18. ÎStanepenuugambe | Intindereatarcuirea 140; E0 
gambeior | 
14. | Centru de exereiți Diterite mișcări ce bază ale 
mulipte. picioarelor şi ahor ariculeți | cert | 
20 |Aparatdepresiunei | Extensia bratelor 1207140 
(tind în picioare) 
21 |Aparadepresiuneni | Extensiabeatelorvericaişisau| 70160 
antrenarea gambelo (in picioare) 
22 Aparat Hachenschidt | Extensia picioarelor înplen | sori40 
înciinat 
23 | Aparat pentu presiunea | Extensia picioarelorin plan | | 1201160 
picioauelor orizontal (şezind) 
24 |Aparatpenimu Mearea | Extensia picioarelorinplan | | 200 so 
genunchilor (cu discuri) | venical (şezind) 
25 |Stajade musculatură | Exerciidterte pt musculatura] 65200 
abdominală abdominală și a spatehui 
26 |Aparatdetracțiune Dilorite miscări do beză pe una | 1007140 
sau mai mute arţculaţi 
B [27 |Aparatpentmuridcarea | Exensia/plerea brațelorpe | 120155 
în mini vericală (suspendallcu sprijin) 
20 |Bancâdeprestinei | Exensiabraţelorpevericala | 200120 
(intins pe bancă) 
20 |Echipamentcuhatere | Apăsarea băncii plerea genun 2007100 
(mașină Mutipress) hier, exerci de ridicare și 
tracliune [loate exeroiile cu 
(reută controlate) 
30 |Bancade presiune (ban| Apăsarea pe bancă incinata | 185100 
câ incinată pt. haltere Ing] (șezind) 
31 |Bancădetip Curi Flotări 150/ 70 
32 |Bancădepresiuneiii | Apăsăripebancă (culcatpe | 1607170 
banca, inclinație descendenta) 
33 |Halteră ce sol Latssimus | Pierea bratului, apăsărila | 1207130 
nivelul trunchiului 
40 | Saltea pentru Toate exerciile cu haltere | 300/300 
oicâri Ioar (pieri de genuncti, 
exerciţi de ridicare și lovire) 
1 Bare cu haltere pl exerciţi 200 
42 |Suportmare pt. scuti 507100 
43 |Suportmicpt. discut 30 s0 
44 |Vasulcupratde magneziul 0 36 
45 |Suportpt flexiunea ce- 35170 
c nunchiului (în pereche) = me 
PI cite ao | O Eremia ceomemica cete 
47. | Discuride cauciuc — 
(10; 15; 20; 25 kg) 70 |ricletă eegomenica | Anduranță, coordonare, echi- | 40 90 
48 |Discuricu marginide amantele 70 pina la 76, 
cauciuc vulcanizat 71 Îinstalabe pentruvistre | pentru Hexia bratelor 120/140 
(15;2:25%0) 72 | Bandapt. alergare 20/190 
49 |Discuricia fontă (1,25; 73 |Spater 1007 15 
2,50; 5; 10:25; 5049) 74 |Bare pentru 120/120 
cicări în mini 
75. | Banca suspendată şt. 100/180 
50 [Hamerepentrupum | Diterile exerciţii pe una sau mail musculatura abdominală 
(1;2;3;4;5;6;8; 100) | multe ariculați cu hahere de 76 Echipament pentnu sust- 707150 
purnn. compacte şi lungi nerea coloanei vertebrale 
Si | Hanere scurte (2 77 | Echipamenpentru Mobiitate, coordonare, 
7,5usw.—30%3 testarea detentei echipamentele 77 — 88 
Se |Supoript hatere scune 1407130 78 |Mingedebox 
58 [Bare cuhahere (antren.) 165 79 |Extensor 
54 Bare pe. fexia genunetiu- 200 E eo  |Coargade sarituri 
Iu (imbrăcate în pernute) Bi | Banda vibratoare 
55 |BarădeipCun 10 se |Hatere peniu degete 
D [56  [Bancădepres. (reglabilă) 40r120 sa |AparatBaii 
57 | Bancă incinată! aonzo Ba |Haterecubie 
58 | Banca înclinată 407120 85  |Haterehidro 
50 |Bancă multifuncţională 40n20 86 | veste de greutate 
60 [Bancă mutiiraining |a7 | Sacide greutate penmu 
(12 pozii) brațerpicioare 
61 |Hatere compacte (2-60kgj se |Oginda 
62 | Suport hanere 145/ s0 ja _. |Duapot echipament 507110 
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(O) Terenuri de joc 


pentru turnee 


| Panta 05% | 


23 
091 137 
R—— — 1097 
12178 — 
3 rieu 
0-90 cm 


2 50-10-1200 ———— 2504 


HI 505-600 ——+1,50-4 


800-900 ——— 


TERENURI DE TENIS 
Wu 
Sursa: Deutscher Tennisbund (Asociaţia germană de tenis), Hamburg 


Joc dublu = 0-09 . _10,97x 23,77 m 
Joc simplu . . . 8,23 x 23,77 m 
Retfugiu lateral . „> 365 m 
Refugiu lateral pt. competi „4,00 m 
Retugiu posterior . > 640 m 
Refugiu posterior pt. competiții . + m 
Spaţiul dintre două terenuri. m 


Înălţimea fileului în mijloc 
Înălţimea fileului la stilpi 
Înălţimea grilajului înconjurător 


La o grosime de 2,5 mm a sirmei - o mărime de 4 cm a ochiurilor. 


Calculul suprafeţelor de joc. 

Numărul de jucători activi de tenis reprezintă la ora actuală un pro- 
cent de 1,6 pînă la 3% din populaţie. Pentru terenurile nou constru- 
ite, raportul între terenuri și jucători este de 1:30, deci formula de 
calcul a suprafeţelor de joc va fi: 


Nr. de locuitori x 3 


Necesarul de terenuri de joc (T) = 
100 x 30 


Suprataţa necesară pentru locurile de joacă pentru copii — valoare 
orientativă: pentru fiecare teren de tenis 20 m” necesar de suprafaţă 
pentru locurile de joacă. — 6) 


Necesarul de locuri de parcare: joc normal (fără spectatori) - 4 lo- 
curi de parcare pentru maşină pentru fiecare teren de tenis. 


Suprafața necesară pentru amenajare: supralața netă (suprafața 
sportivă utilă) este identică cu cea a terenurilor de tenis plus cea a 
pereților de antrenament şi a terenurilor pentru copii. În general, su- 
prafața necesară pentru amenajare se obține adăugind 60 - 80% la 
suprafaţa netă de teren de joc. Orientarea terenurilor de joc pe cit po- 
sibi! pe direcţia nord-sud. Sint posibile abateri (orientarea către vest 
fiind mai bună decit spre est). Nu se recomandă mai mult de două 


Li 15-17.00— i terenuri de joc unul lingă altul. Unul în spatele celuilalt doar cu o bari- 
eră vizuală. Iluminare artiicială la o înălțime de 10 m pe laturile lungi. 
Terenul de tenis ] E ele 
O uenuce en pentu cop Concepţia spaţiului se va face ținind cont nu numai de necesităţile 
iii imediate, ci și de cele din viitor. Activităţile ulterioare de construcţie 
ti i ți ae per stiti nu trebuie să deranjeze amenajările existente. Se va planifica de la 
tii ii îi î: început necesarul de locuințe (pentru paznic, antrenor, administra: 
FREE tor) şi de garaje. Amenajările de tenis nu trebuie să jeneze, ele tre- 
—240—760 0 — = în iul înconj i 
Pin r— 12.40- [sai (e 19 buie să se integreze în mediul înconjurător, 
- 3 - 
Ș 120 
o șa i 
107195 101 os sr 300 
so] „Za 
N ae Bi sa a vedere — (5) Vedere -> 2) 
_— = — 1200 
— — 1280 
Marcajul de pe perete (printre altele pentru 
serviciu și passing-shot) | | | 
E: E] 
[ = = 3 
| | | 
3.00 JL + 1 
ET se 
i 107. 8.00. 
| 1000 ——4 
A Perete de antrenament (6ublu). 
Perete parebolie Porete incii Peretevenieal (6) Dimensiuni recomandate pentru (7) perete de antrenament (simplu) 


(Ș) Forme ate peretelui ce tenis 
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perete de tenis + spatiu de joc în 
feta peretelui 


nalimea sălii 
3, 


deasupra fleuiui: 700, 90> 411.00> 
Deasupra liniei de fund: [4.40 5.10 _! 5is0 


640 — 


1.8 


(0) Secţiuni longitudinale şi transversale ale tipurilor de săli — (3) 


E0 o DE 


Terenuri de tenis 


Înălţimea sălilor de tenis este reglementată internaţional. Regu- 
lamentul Cupei Davis prevede o înălțime de 10,67 m. Înălţimea reco- 
mandată este de 9-11 m, 9 m fiind de regulă suficienţi —> (3). În sălile 
de gimnastică şi de sport jocul de tenis este posibil şi a o înălțime de 
7 ma sălii. Înălțimea sălii se măsoară în dreptul fileului, de la podea 
pină la cota interioară a fermei acoperișului. Această ime trebuie 
respectată pe toată lăţimea de 10,97 m a supraleței de joc. Înălţimea 
va fi de minim 3 m la marginea exterioară a locului de refugiu. Vedere 
de ansamblu a secţiunilor longitudinale și transversale a tipurilor de 
săli cu laturile longitudinale înclinate— 2). 
Tipuri de săli: demontabile, fixe şi transtormabile. Dimensiunile in- 
terioare a sălii 18,30 x 36,80 m — (8). Întrucit dimensiunile terenului 
de tenis şi a locurilor de refugiu sint reglementate internaţional, rezultă: 
Sală tenis 2 
($.+D.) 
(2 x 18,30) x (1 x 36,60) = 36,60 x 36,60 
„Sală tenis3 
Peste 3 terenuri ————— cu o suprafaţă analogă 
(5.+0.) 
de 54,90 x 36,60 m. Aceste dimensiuni sînt ideale pentru uz sportiv. 
Pentru „săli de tenis economice” se poate reduce suprafața con- 
struită dar nu se mai obține o utilizare echivalentă. 
Această utilizare este: 
1. pe ambele terenuri meciuri de simplu „S." la nivel competițional 
2. pe unul din terenuri meci de dublu „D." Ia nivel competiţional 
3. pe ambele terenuri meciuri de antrenament la nivel de sport de 
agrement, două pentru meciuri de simplu sau unul pentru meciuri 
de simplu şi unul de dublu. 


sala de tenis cu 2 terenuri de joc 


c [ci 
a Din considerente economice rezultă următoarea 
Lie ăla i ___ Salătenis2) 
E: dimensiune a sălii .+*»“————— 82,40 x 36,60 m 
1S.+10. 
A A Rezultatele în forma tabelară: 
IL 
[ meuma Terenui | s | o | Lasme |tunamo| ueizare 
bey me 
e ll Ea : [a | seo | sera | 2s20 
3 [2 | saca | cena | esaâno| 2osmuzs 
E Fi 3 13 | aaa | see [asao |- 
Ț 3 3 49.50 36.60 3se20 3Dsau3s 
va gin [ame [isno |- 
EDD. Di £ 1 1 32.40 36.60 AS10 = 
(8) pron ce baza (schema) = O (4) oimensiuni și terme ce săi = amara de onpente 
MEIER Y9RRRBEOA 
aeiao) tiej20) 
a 
Să 


2|EUDEI| a 


Secţiune transversală -> (5) 


Secţiune transversală — (6) 


517 


Construcţii 
sportive 


CD semene generale, valabile pentu tate pistele Linia de depunere 
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iz Dbstacole și construcția obstacolelor 
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(E). sane (cu unghi ce încnicere) 


Ro 


Linia de margine 


90| - Linia de margine FA 


E Za] (e 


(2). suprtata circulară incinata, cu giniehi 


Linia de margine 


asi L:] 
ondulată 
Linia de margine 
(Sp E 
E 04 
IEI IE) 


(6) tuca 


orizontală 


Pistă fără linia de margine 


| 


p404. Se va luca numai del ini se lovitură 
Plan— O 


Trambulină 
j 
180, Linia de margine 
E 2 
40,“ Marcaju lei de margine pe pista pe 
punctul de sprijin ai leagănului 


(6) Loaaanut cu brat (balansoar) 
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GOLF MINIATURAL 
-u 
Sursa: Deutscher Bahnengolt-Verband e.V., (Asociaţia 
germană de golf de pistă), Gârtrerstr. 40 c, Halstenbeck 


Terenurile pentru minigol au 18 piste separate (cu exceptia celei de 
lovitură la distanță) care sînt numerotate și trebuie să corespundă 
normelor sistemului respectiv. 
O pistă pentru competiție se compune din: 

terenul de joc propriu-zis, 

delimitarea pistei (de obicei benzi), 

marcajele locurilor de lovire, 

unul sau mai multe obstacole (opţionale), 

linia de margine (opţională), 

marcaje de depunere (oplionale), 

ținta 
De la caz la caz alte marcaje sau părţi specifice sistemelor în cauză. 
Terenul de joc propriu-zis trebuie să fie de min. 80 cm lăţime şi min. 
5,50 m lungime. Suprafeţele de joc trebuie să fie orizontale (nivelă 
90 de cm). Dacă pistele nu sînt marcate cu benzi, se va folosi un alt 
tip de marcaj (cu excepția loviturii la distanță). Benzile trebuie dis- 
puse asifel încit să permită un sistem de punctare. Fiecare pistă tre 
buie sa aibă marcată linia de lovire. Felul marcajului din cadrul une 
piste respectiv în cadrul unui sistem de piste trebuie să fie normat. 
Obstacolele trebuie să fie practice în construcție și formă. Obstaco- 
Iele se poziţionează în raport cu scopul lor şi se fixează. Poziţia 
obstacolelor mobile trebuie marcată, 


E 


Hi 
Denivelare tubulară 


1: 
na 


£, E Re, GOLF MINIATURAL 
0 (A) ] ; 
Fiecare obstacol trebuie să se diferențieze de celelalte nu numai vi- 
roi zual ci şi din punctul de vedere al tehnicii de joc pentru a permite o 
(8) cerc cenral- pistă tară inie de cemarcaţe Strategie a jocului. 

Linia de margine marchează sfirşitul primului obstacol. La pistele 
. Lica fără obstacole aceasta defineşte cit de departe de linia de lovire tre- 

i buie trimisă mingea pentru a rămine în joc. 
$ Dacă primul obstacol ocupă întreaga lăţime a pistei, linia de margi- 

] ne este identică cu sfirşitul obstacolului. 


404 Pistele pe care se joacă numai de la linia de lovire nu au linie de 

margine. 

Liniile de margine şi marcajele se vor trasa astfel încit liniile care 

marchează locul de lovitură să fie identic cu sfirşitul obstacolelor. 

E | a: Marcajele de depunere indică zona unde este permisă depunerea 
x sau deplasarea mingii aflate în joc. Marcajele indică pină unde poa- 

te fi dirijată mingea. 
Ținta trebuie să poată fi atinsă de la locul de lovire cu o singură lo- 
vitură; dacă este vorba de gâuri diametrul acestora nu are voie să 
depășească 120 de mm. 

a aceea decat în formă de V, fără Inle de maroine -. Peniru sistemul minigoll, goli în miniatură sau got în stea, limita 

este de 100 de mm. 

Toate pistele trebuie să fie marcate. Se va juca cu mingi şi crose de 

golf. Sint permise toate tipurile de crose uzuale de goli sau obiecte 

asemănătoare. 

Suprataţa de lovire a crosei nu are voie să depășească 40 cm?. Sînt 

admise toate tipurile de mingi de gol! de pistă sau golt din orice ma- 

terial. Diametrul mingii > 37 mm şi = 43 mm. 

Bilele din lemn, metal, sticlă, fibră de sticlă, fildeș sau material si- 

milar ca şi bilele de biliard nu sînt recunoscute pentru goltul pe pistă. 

Terenurile de golt în miniatură au în general următoarele dimensiuni 


„ERIE 


n ii normate: 
lungimea pistei 6,25 m, lățimea pistei 0,90 m, diametrul cercului final 
z 1,40 m — pag. 518 Î 
% 
Unghi repi race ali , i | 
creat la începutul anilor '50 de către elveţianul Bogni, este compus 
| din 17 piste de beton (12 m lungime) şi o pistă de lovitură la distanţă 
T $ (eca 25 m lungime). Pistele sint înconjurate de rame din țevi de me- 
| IER | tal. Obstacolele sînt din piatră naturală. 
(63) piata iniar tară obstacole Cobigoif: 
unul din cele mai dificile sisteme de piste. 
Caracteristice sint porțile de dimensiuni mici dispuse în fața 
o obstacolelor. 
Ci Amenajarea are 18 piste care pot fi de dimensiuni mari (între 12 și 
3, 14 m) sau mici (între 6 şi 7 m). 


(D) ce ncina tra obaacole- pă ră ne de margne 


se joacă numai de a linia de lovire! această amenajare are 18 piste. 17 piste de beton au la capăt o țintă 
în formă de semicerc, iar ultima pistă are ținta în formă de stea; de 
aici provine și numele sistemului. 

Lungimea pistelor este de 8 m, lățimea de 1 m, diametrul cercului 


- final de 2 m. 
HO Pistele sînt delimitate cu bandă de sudat țevi. Marcajul de lovitură 
(0) rratou cula = pistă fără inie de margine — se joacă numai de a ia de lovire! este un cerc de 30 cm diametru. Gaura are un diametru de 10 cm. 


Pentru toate sistemele de golf pe pistă toate obstacolele sint nor- 
mate precum şi alese şi construite după criterii sportive. 

De aceea, fiecare pistă se poate juca cu „As”, pentru că țelul fiecărui 
jucător de golit pe pistă este să parcurgă pista cu un număr minim 
de lovituri. 

Scorul de 18 puncte — fiecare pistă realizată cu „As" — a fost realizat 
de mai multe ori. 


126 250 


talc 


E) Panta ascenentă cu orieiu central (fereastra) 
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Fro-hznat->25(20-30p+—20—H8 |-n2—+ 
Dă 


pia 


(2) ceanta ce oct si cărucior 
„incorect 


Ridicaturivaluri „- incorect 


Amenajarea suprafeței 
Modelarea pajiştei 


(9) 


Construcţii 


sportive 


Fairuay 


Baza (Base) 


“Sectiunea unel gropi verzi 
(buncăr verde) 


(0) 


'Pajste de antrenament 
Clădirea de lansare 
“Cimpuri de pitehing 
„Locuri de parcare 


vaoa> 


Buza 
(ip) 


Fata 
(Face) 


Fat 
Tipuri uzuale de construcţi 
gazon de goli 


Construcţia — adincime și formă - a 
unei gropi de goil în funcţie de dis- 


tanța faţă de gazon. Cu cit mai 
aproape gazorul, cu atit mai abrup- 
tă fata (Face) 


rogazon Gazon 


(2). Amenajarea unui teren de antrenament — €) 
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TERENURI DE GOLF 
-u 


Sursa: Deutscher Goliverband (Asociaţia germană de golf), Rheinbliokstr. 
24, Wiesbaden, Bungesinstitul făr Sportwissenschaft (Institutul 
tederal pentru ştiinţele sportului), Graurheindorter Str. 198, Bonn 


Terenurile de exercițiu — Q) servesc fie pentru antrenamentul în jo- 
curi scurte fie ca „iniţiere" în jocul de golf. Un centru de golf ca do- 
tare sportivă autonomă poate fi amenajat de exemplu pe o suprafață 
de nu mai mult de 10 hectare. Ar trebui să cuprindă un teren de 
antrenament, o pajiște de apropiere, un gazon de antrenament şi un 
teren cu 9 găuri (Par 3). —> 


Se diferenţiază următoarele lungimi de terenuri şi numărul de „par“ 
(număr stabilit de iovituri la o gaură sau o cursă întreagă) rezultat 
din acestea. 


Lungimile omologate de piste standard sînt cuprinse între o lungime 
normală de 3.749 m la Standard 60 şi 6.492 m la Standard 74. 


Elementele unui teren de golf: la începutul pistei se află locul lovitu- 
rii de începere a cărui mărime nu este reglementată. La o lăţime su- 
ficientă ar trebui să aibă o suprafaţă de cca 200 m?. Pistele sint de 
o lăţime de 30 — 50 m şi o lungime variind de la 100 m pînă la pes- 
te 500 m. La sfirşitul pistei se află zona verde, de min. 400 m?, de 
regulă între 500 şi 600 m2. Pajiștea de apropiere este opțională. 
Lăţimea minimă de 2,5 m. 


Pe marginea terenului de joc se prevăd suprafețe neamenajate, cu 
vegetație de diferite înălțimi. Gropile (buncăre verzi) sînt obstacolele 
cel mai des construite, dar au dezavantajul că par „corpuri străine” 
în peisaj. 


Par (numărul minien Lungimea pistei de golt 

de lovituri pe gaură. 

sau o cursă intreaga) pentru bărbaţi pentru femei 
3 pină la 228 m pină la 201 m 
4 229-434 m 202-362 m 
5 peste 435 m peste 383 m 


1-9 Piste de 
A - Paşte de antrenament 
E Găâreade ansare 


Ș “eeice te 
(3); Citi it rin rond 


3 Lovituri bareaţi 
2 Lovituri femei 


(9 A = Polite de antrenament 


B = Clădire de lovitură 
C = Gazon de piching 


A = Paişte de antrenament 
B = Clădire ce lovitură 

C = Gazon de piching 

D = Locuri de parcare 
1727 Piste de Kc 


($) extinderea amenajari la 27 se găuri 


TERENURI DE GOLF 
-m 
Sursa: Deutscher Goliverband (Aso- 
ciaţia germană de golf), Rheinblickstr. 
24, Wiesbaden, Bundesinstitut fâr Sport- 
vassenschafi, (Institutul federal pentnu 
ştiinţele sportului), Graurheindorter Str. 
196, Bonn, 


Din punct de vedere estetic, terenuri- 
1e de got se amplasează cel mai bine 
pe teren accidentat, cu urcuşuri line, 
între zone împădurite cu luminișuri 
sau grupuri de copaci, cu obstacole 
naturale (ape curgătoare, iazuri), cu 
denivelări sau între dune pe malul 
mării. Mărimea terenurilor este dală 
de numărul de piste de lovire („găuri”) 
şi lungimea acestora (lungimea de la 
Jovire” pină la „gaură”). Terenurile de 
goit nu se pot compara cu amena- 
jările sportive „normate” și standardi- 
zate. În ziua de azi terenurile de golt 
pot fi concepute aproape exclusiv în 
zone rurale și anume pe foste tere: 

nuri agricole sau forestiere. Pro- 
iectarea unui teren de gol! necesită 
regia unui multi-expert versat care 
trebuie să aibă cunoștințele unui pei- 
sagist, jucător de golt, ecolog. pedo- 
10g, specialist în îmbunătățiri funci- 
are, economist etc.. Înainte de pro- 
iectarea propriu-zisă se va face o 
investigare detaliată a tocului pentru 
terenul de got. Zona deservită de un 
teren preconizal s-ar caracteriza prin: 
un număr aprox. de 100.000 de lo- 
cuitori la o distanţă maximă de 30 de 
minute cu maşina la un teren cu 9 
găuri, pentru a putea fi atins numărul 
de 300 de membri în clubul de gelt. 
(Relajia din acest moment în Ger- 
mania este de mai mult de 200.000 
de locuitori la un teren cu 9 găuri) 

O componentă importantă a oricărei 
amenajări pentru goit sint terenurile 
de antrenament. Se deosebesc: pa- 
jiști de antrenament, gazoane de an- 
trenament şi pajiști „de apropiere” —> 
pag. 520 (2). O pajiște de antrena- 
ment irebuie să fie pe cit posibil ne- 
tedă şi să aibă o lăţime de min. 80 m 
pentru a permite antrenamentul si- 
mutan a cca 15 jucători. Lungimea 
trebuie să tie de min. 200 m, de pre- 
ferat 225 m şi să fie astfel situală 
încît să nu încurce culoarele de joc 
învecinate. Poziţia ideală este lingă 
clădirea clubului. Pajiștea „de apro 
piere” trebuie să aibă o supratală mo- 
delată ge minim 300 m?. Obstacolele 
de nisip pentru loviturile de antrena: 
ment sa aibă minim 200 n? şi să pre- 
zinte adincimi dilerite. Proiectarea 
unui teren de goi trebuie să aibă ca 
premisă extinderea în timp la un te- 
ren de 18 găuri; de aceea trebuie să 
fie la dispoziție o suprafaţă de min. 55 
oplim 60 hectare. Pentru a oferi posi- 
biitatea unei jumătali de rundă (9 
găuri) trebuie ca punctul 1 de lovire şi 
'9 verde precum şi punctul 10 de lovi- 
re şi 18 verde să se afle în vecinăla- 
tea clădirii clubului. — (2-9 
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CD nelaţa supratat apei - dimensiunea bărctor 


Formă de port in sistem paralel 


(3) Forma ce pori în sistem central 


(9) Forma ce pon in sistem reda) 


O ji 


(2) neimprospătarea apei 


Construcţii 
sportive 


Intrastructura amenajării penru 
sporturile nautice! 


„Oginca apei ma 


Pilot de lernn bătut 
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SPORTURI NAUTICE 
Sursa: Deutsche Marina Consult, DMC, Hannover —> 0) 


Capacitatea: 

Existența unei suprafeţe minime de apă, în relație cu tipul de amb- 
arcaţiune folosit în sens sportiv, evitarea conflictelor sporlive și eco- 
logice ca și supraaglomerarea apelor. În medie doar 20 — 30 % din- 
tre ambarcaţiunile staționate navighează simultan. Se va ține cont 
de factorul de concomitenţă — raportul dintre numărul total de amb- 
arcaţiuni autorizate şi numărul mediu de ambarcaţiuni care na- 
vighează, suprafaţa tehnic necesară pentru fiecare tip de ambar- 
caţiune, distanţa suficientă pină la ambarcațiunile învecinate, 
Condiţiile de stabilire a factorului de concomitenţă: 

Variabile independente: mărimea supratetei de apă, morfologia ma- 
lului, direcţia şi mărimea valurilor. 

Variabile dependente: lungimea/ăţimea ambarcaţiunilor, viteza, 
amploarea manevrelor. 


Tipuri de amenajări pentru sporturi nautice: 

Porturi patrulatere —> (): în special pentru amenajări de mărime 
mijlocie (100 — 400 de locuri de ancorare), un dig principal paralel 
cu malul, închis pe una din laturi, cu orientare optimă în raport cu di- 
recţia predominantă a vintului şi valurilor. 

Dig liber, paralel cu malul — (8): nu este circulabil, oferă doar o pro- 
tecţie partială, portul este deschis pe două laturi, se poate folosi 
doar la maluri fără depunere de sedimente și care nu necesită o pro- 
tecţie sporită; în anumite condiţii, la apele interioare, valurile se re- 
flectă în port, în interiorul digului. 

Diguri convergente — (8): două diguri se intilnesc în formă de 
pilnie; construcţia necesită multă muncă şi este scumpă; doar pen- 
tru locaţii a căror formă naturală oferă condiții propice; tipul ideal 
pentru amenajări de coastă foarte bine protejate. 

Porturi-insulă => (6): în cazul malurilor sensibile, !a tunduri plate sau 
la probleme de spaţiu, în funcţie de amplasament se va construi o 
insulă pentru sporturi nautice sau pe pontoane. 


Schimbarea apei în port — (O): apa stătătoare prezintă dezavan- 
taje (mirosuri, calitatea apei); se vor prevedea țevi pentru o depla- 
sare lentă a apei. 


Pereţi de palplanşe — (3): aceştia oferă, în condiţiile unei supra- 
teţe mici, o consolidare de durată a malului. Sint contecţionaţi pre- 


ponderent din profile de oțel imbinate, dar pot fi şi din lemn sau ma- 
teriale sintetice. Construcţiile din palplanșe sînt relativ impermeabi- 
le şi datorită rmomentului de rezistenţă ridicat al grinzilor grele din 
palplanșe, pot acoperi suprafețe cu deschidere mare. Ambarcaţiu- 
nile sportive care sint ancorate lingă peretele de palplanșă trebuie 
protejate cu un tampon împotriva deteriorărilor mecanice. În afară 
de aceasta, palplanșele metalice ruginite sint inestetice. 


Stut cu cel putin două noduri 


guoucae (OD seaurezan as 


SPORTURI NAUTICE 
Sursa: Deutsche Marina Consult, DMC, Hannover — ([) 


Mărimea locurilor de ancorare: Mărimea locurilor de ancorare este 
în funcție de ambarcaţie din pori. Într-un port se prevăd locuri de an- 
corare de mărimi diterile, ordonate după mărime. Sint necesare și lo- 
curi de ancorare peninu iahturi mari (lungimea > de 20 m). Staţionarea 
şi manevrarea în locurile de ancorare trebuie să se desfăşoare în si- 
guranță —> (8). Cercul de manevră — (3): imediat după intrarea în 
port este necesar un cerc de manevră care să permită întoarcerea am- 
barcaţiunilor celor mari. Cercul de manevră trebuie să măsoare = 35-— 
60 m diametru asigurind intrarea în port și siguranța manevrelor pe 
timp de furtună. Sisteme de debarcare: alegerea sistemului de deb- 
arcader se va face după solicitările la care este supus acesta: de 
împingere, tamponare cu ambarcaţiunile, tracțiune a parimelor. În ca- 
zul unui nivel variabil al apei sînt recomandate debarcaderele flotante 
„0-0. 
Proiectarea amenajărilor pentru sporturi nautice: impărțirea pe 
zone şi funcţii: zona locurilor de ancorare (pompa de materii fecale, co- 
lace de salvare, coloane de alimentare cu apă și curent, debarasarea 
gunoaielor) —zona trebuie să fie sigură, atractivă şi funcțională —> 7). 
Zona tehnică (rampa de lansare, macaraua, atelierul, service motoa- 
re) zonă de reparatiijpoluare. Zona de gastronomie — terase pe apă, 
“sora penin observaţie. Zona de servicii (administrația portului, dușuri, 
trei traț) a) toalete, informaţii) - trebuie să fie uşor de găsit. Locuri de parcare: si- 
i Ri Ancorarea barcilor: ancorarea re pentru automobile şi trailere. Proiectarea dileritelor domenii se va 
eee motuiae CD STRIGARE Mecena nueist soli sarceri 


unge strig 


"ş 


Pompă materii fecale 


Duc GAte 
rm trai 
ca pupa 


Ancorarea bârcilor: ancorare intre 
(G) gebarcader și conscta 
în forma de Y 


Materii fecale, apa din santine, apă 
reziduală: aprovizionare cu curent 
şi apă, cablu 1 și internet 


z0 
îrac0—t 


DECI SS) 


Demo ete (0 


Fundaţie continuă in funcţie 
de structura solului 


(2) Rampa de lansare = secţiune 


523 


Construcţii 
sportive 


__SPORTURI NAUTICE 


Vestiare 


Hala ambarcațiunilor 


T 
Spălător şi 
duguri 


Uscător pentru 
pinze şi haine 


Depozit de 
unelte 


Atelier 


Hol de intrare 


Depozit 1 Locuri de ancorare 
2 Locuine-vas private 
Dulapuri depozit 3 Ambarcaţiuni 
velatură. expuse 
I Sa = 4 Garej pentru 
ambarcațiuni 
Depozit de catarge Sa 5 Rampă de lansare 
ca 6 Loc de parcare 
m = pentru trailere 
Windfang =: 7 Locuri de parcare 
Demisol pentru automobile- 
a fpcuințe, 
, 8 Spalu pentru iole 
(0) Schema funcţională a unul club = Ah. aaa 


Depozit de tachela| 


(Îmi cau rit 
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(6) Catamaran descris 
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SPORTURI NAUTICE 
Sursa: Deutsche Marina Consult, DMC, Hannover — [[] 


Competiţiile sportive se pot desfăşura numai dacă toți participanţii au 
acelaşi tip de ambarcațiune. De aceea ambarcaţiunile pentru regate 
sint standardizate. Clasele naţionale sint omologate de ligile naţionale 
sportive, clasele internaţionale de către Liga mondială din Londra. Tot 
aceasta omologhează și clasele olimpice; după fiecare competiție ace- 
stea se reinnoiesc. 

Fiecare tip de ambarcaţiune necesită o anumită adincime a apei în por- 
turi şi a apei: în general 1.250 mm (iole, vase cu derivor) și 4.000 5.000 
mm (vase cu chilă). Apele fără variaţii de nivel sînt optime pentru con- 
strucţia de porturi şi pentru siguranța vaselor. 


Ambarcațuri cu pinze, 
Ţ I 27 1 
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Caiac și canon canadiană 1000 m 
Canoe fermei 1000.m 


SPORTURI NAUTICE 
Amenajări — 


Cerinţele unui traseu de antre- 
nament de regată pentru canoe 
şi slalom. 

1. Amenajări naturale: parcur- 
suri abrupte (1:100 sau mai 
mult) care nu servesc transpor- 
tului fluvial sau parcursuri ase- 
mănătoare de minim 10 m/s 
debit (natural sau controlat în 
amonte de o centrală). De ase- 
menea în canalele morilor sau 
centralelor de minim 8 metri 
lăţime, cu sau fară obstacole 
(construirea de pori) — 8. 

2. Amenajări artificiale: amena- 
jarea olimpică pe canalul Eis/ 
Lech lingă Augsburg, 550 m 
lungime. Canal din beton armat 
cu stinci de beton ca obstacole 
pe o cădere de 6 m, denivelare 
obligatorie, pină la 32 de porţi. 
Cerinţele unui traseu de regată 
şi antrenament pentru caiac și 
canoe — (5), 


- — 1000 m 


(6) Parcursu regate dn Munchen (dm, intemmatonalele) pentu caiac şi cence 


Constructii 
sportive 


Ambarcaţiuni cu lungimi Irecvente de: 3,6 m, 4,6 m, 5 m, 7.5 m,10 m, 125 m, 15 m, 17.5 m 


lățimi frecvente de: 0.7 m, 1,4 m, 1,6 m, 25 m, 3 m, 35 m, 4 m, 45 m 
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AMBARCAȚIUNI DE SPORT — BĂRCI CU RAME 
Sursa: Deutscher Ruderverband (Asociaţia germană a vislașilor), Hannover — [[] 


Bărcile cu rame sînt în marea lor majoritate bărci pentru echipe şi 
de aceea de cele mai multe ori sînt în proprietatea asociaţiilor sporti- 
ve. Caiacele şi canoele canadiene se întilnesc cel mai des pe ca- 
nale navigabile fără obstacole, afiate într-un peisaj frumos. 
Hangarul cu ferestre sau oberliht către nord, pentru a proteja de soa- 
re. Uşile > 2,50 x 2,75 m pentru a permite transportul bărcilor dea- 
supra capului. Lăţimea halei > 6 m. Lungimea adecvată a halei 30 m, 
înălțimea halei pe cît posibil de 4 m —> (3). Lungimea viselor 3,80 m. 
_ Lăţimea palei 15 — 18 cm. Se vor depozita lingă intrare, orizontal pe 
rafturi sau suspendate (în funcţie de înălțimea halei). 

Între depozit şi debarcader e necesară o suprafață de mal cu o 
lăţime > 20-80 m pentru curăţarea şi pregătirea ambarcaţiunilor, cu 
robinete de apă și locuri de parcare pentru trailere. Dacă este posi- 
bil în apropiere zonă verde sau pădure pentru camping. 

Bazinele de antrenament cu visle mai scurte —> (8), pentru un echi- 
paj de 8 — o mărime de 12,60 x 7,60 m. Bazine uni- sau bilaterale 
(eventual decalate). Prin circulaţia apei se obține un efect similar 
apei curgătoare. 

Pe cit posibil amenajarea să fie în apropierea unei săli de sport sau 
a unui bazin acoperit şi vesliarele acestora. 
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2) cance canatiană de compeije, echipaj de 8 cu cirmaci 
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Perete pentru depozitarea trilelor 


CENTRE HIPICE, MANEJURI 


Sursa:Deutsche Reileriiche Vereinigung e-V. (FN) — Asociaţia germană de 
călărie Warendort, Bundesinstitut fâr Sportwissenschaft (Institutul 
federal pentru ştiinţele sportului) Bonn —> ([] 


Centrele hipice trebuie să se afle, pe cit posibil, în proximitatea terenu- 
rilor de echitație. 

În zonele depresionare, cu umiditatea solului și a aerului ridicate, vintul 
nu poate asigura aerisirea necesară. De aceea se vor prefera zonele 
înalte, bătute de vint. Plasarea clădirilor şi a zonelor de călărie pe te- 
ren înclinat cu panta = 10%. 

Camera de depozitare a şeilor pe cit posibil rectangulară și lungă, cu 
o suprafaţă mare a peretelui și o lăţime de 4,0 — 4,5 m. Şeile sînt dis- 
puse decalat, una deasupra celeilalte, pe trei rinduri —> (6). Camera 
şeilor şi cea de curățare trebuie să fie incălzite şi bine aerisite. 
Înălţimea liberâ minimă a spaţiului pentru voltije şi manej de minim 
400m = 0-0. 

În privinţa necesarului de locuri pentru spectatori nu se pot tace afir- 
maţii general valabile. Spectatorii nu trebuie să privească de la o 
înălțime prea mare caii. O soluție eficientă este tribuna perimetrală —> 
(3) primul rind de spectatori aşezat pe scaune, al doilea în picioare, în 
spatele lor spaţiu suficient pentru două persoane care se inlersec- 
tează. La o pistă de 20 x 40 m rezultă aproximativ 200 de locuri pe 
scaune și în picioare. 

Intrarea principală va permite accesul unui camion de dimensiuni mij- 
locii (lăţime 3 m, înălțime 3,8 m). Intrările laterale cu lăţimea > 1,20. m 
şi înălțimea > 2,80 m. Uşile trebuie să se deschidă spre exterior. 
Marginea de pistă are mai multe roluri de îndeplini! —> (2: ușurează 
munca de dresaj şi protejează călăreţul impotriva rănirilor. Teşirea 
mantinelei raportată la verticală > 20". 

Ferestrele situate la o înălțime de pină la 2 m de la sol și se vor prote- 
ja cu plasă deasă de sirmă cu ochiuri mici. O suprataţă a pistei de 
1.000 m? este sulicientă pentru 10 cai. Cel mai frecvent doi cai pe zi și 
pe săptămină 
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Arivanamert vie. În asociaţia micntoe da ha. 
Grau prvat În amenaţăi man pentr descongasto: 
area arenei prircpale 


Pista de Mcru minimă. Doar pentru Graur private. 
Peri asociab solușe de compromis. Pentru ame: 
najri mari ca piată secundară 


Grajui prate si grajauri ate asociație mia. 
Secundar intr-o amenalare mare. 
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CENTRE HIPICE, MANEJURI 
în”) 


Funcţiile diferitelor centre hipice sînt asemănătoare, cu diferențe 
generate de organizare şi specific local. Temele de proiectare se di- 
ferențiază în primul rînd prin importanța centrului (gradul de ocupa- 
re al grajdului). Aceasta determină mărimea spaţiilor individuale și, 
de asemenea, dacă diferite spaţii pot fi comasate —> (2). în proiec- 
tul de bază spaţiile destinate găzduiri, igienei şi îngrijrii calului se 
vor proiecta ca spaţii inchise. O hală de antrenament acoperită este 
indispensabilă pentru efectuarea antrenamentelor pe vreme nefa- 
vorabilă. Se prevăd de asemenea locuințe pentru îngrijitori, grăjcari, 
instructori de echitaie. 

Orientarea axei longitudinale a pistei de sărituri se va face nord-sud —> 
(E) pentru menajarea calului şi a călărețului, întrucît majoritatea obsta- 
colelor sînt amplasate pe axa principală; pentru competiții, tribunele ar- 
bitrilor şi tribuna spectalorilor se vor amplasa pe latura vestică, deoa- 
rece întrecerile au loc în general după-amiaza. Dimensiunea minimă 
a unui manej neto (doar suprafața de călărie) 20 x 40 de m — 2). 
La dresura de la clasa M în sus şi la testele de aptitudine este ne- 
cesară o suprafaţă de 20 x 60 m. Suprafaţa de călărie trebuie încon- 
jurată cu o centură accesibilă cailor, de lăţime > 3 m iar la intrare > 
5 m, deci mărimea brută este de 26 x 48 m — Ș). 

La compeliții se va lua în calcul o distanţă față de spectator de mi- 
nim 5 m. La examene interne, 20 m. 
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Construcţii 


sportive 


Schiță pentu constructia unei 
trambuline de schi 


P_ - punct de referință 

TP. = punct de inregistrare 

K  —puncterie (linalul segmentului de stabilizare $i inceputul curbei de aterizare) 
B  — Sfrşitul segmentului convex al pistei de aterizare 

M_ = segmentul de stablizare (distanta de la P la K) 

MI —distanţadela PlaB 

IL — distanța de la muchia trambulinei la P 

Li — distanţa de la muchia trambuline la K 

H = proiecţie venicală aL 

N = proiecția orizontalăaL 

HN . — raportul între venicală şi orizontală 

a = panta plaloului trambulinei 

b - — panta segmentului de aterizare intre punctul de referință P pină ta punctul critic K 
c = panta segmentului de elan 

Ri — raza curbel dintre elan și platou 

2 = raza curbei dintre aterizare și final 

R3 - — raza curbei dintre platou și aterizare 


T.- lungimea platoului 

U = porlunea pe care viteza nu mai crește 

E —portunea pe care viteza creşte 

F- lungimea totală a olanuhi (F = U+E+T) 

A —lungimea pistei de firai 

Vo. = viteza pe platoul tiburei în m/s 

D= distanța orizontală de Ia marginea platoului pină Ia partea interioară a tumulul artă 
tor 

Ga = distanta de la axa pltei de aterizare la inia frontală a tunului arbitrilor 

3) simboturi folosite 

Trambuline de schi medii și mari 

E L 

e E e CIP 8-10 a 

30* 95" 40 UT Voli=056 054 052 050 048 b | 

62 _s2 44 88 46 21 530 510 35-37 

|_71__s8 49 97 48 22 653 630 608 565 562 

BO 65 54 106 ii 29 71.5 600 665 640 615 36-38 

09 72 60 14 58 24 77,7 750 722 695 667 

99 80 67 125 55 25 40 810 760 750 720 37-39 

111 ___90 74 140 5,7 26 902 8700 897 805 772 

124__100 81 150 59 27 963 6370 695 860 825 38-40] 

197 110 68 160 62 28 S1.5 877 

(6) vimensiunite trambuinelor mari şi meci 

Trambuline de schi miei 

E L 

[e —e e 7-9 6-8 =a 

30 95 40 UT 0446 044 042 040 038 b |! 

26 23 21 45 38 15 200 195 190 185 180 175 170 30-34 

32 20 25 Si 35 16 255 248 240 233 225 218 210 30-35 

39 32 28 58 87 17 310 300 290 280 270 260 250 33-36 

4637 32 65 40 18 365 358 340 928 815 S0a 290 25-36 

s2 43 97 72 42 19 420 405 990 375 360 345 590 34-37 

59 49 42 80 44 20 475 458 440 423 405 SB8 370 24 37 


(E) Dimensiunile trambulnetor ce schi mici 


Exemplu: în funcţie de teren se vor da următoarele valori pentru L1 şi HN. de exemplu 
HIN = 0,54;c = 35, L = 87 m. 

În tabele se gasesc: L = 87 iar în coloana din stinga Vo = 26; pe același rind, sub c = 35”, 
E- 99m.U= 1âm.T=57;F=E +U+T=90+14+57 = 10977 m 

O wambulină care nu se încadrează în dimensiunile de ma sus poate fi omologată de FIS. 
În acest caz constructorul trebuie să prezinte în scris motivele detaliate. 
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TRAMBULINE DE SCHI 
Sursa de informaţi: 

7Deuischer Skiverband, (Asociaţia 
germană de schi) Sylvensteinstr. 2, 
Mânchen 


Distanţa de la parapetul celei mai de 
jos cabine de arbitraj pină la orizontala 
„9 determinata de muchia trambulinei 
este de D x 19 16* pină la 19 20-. 
Cabinele se vor dispune în trepte de-a 
lungul dreptei determinate de platoul 
trambulinei şi punctul d. Cota supe- 
rioară a pardoseli fiecărei cabine se 
situează la 1 pina la 1,20 m sub para- 
pet. Înclinarea turnului raportată la axa 
pistei trebuie să fie de 7 pînă la 10 
pentru a permite arbitilor observarea 
întregului zbor şi a alerizării. 

Pe pista de elan se vor distribui la 
disțante egale de E/S cit mai multe lo- 
curi de start; distanța dintre acestea 
măsurată pe verticală în jur de 1 m. 
Cel mai de jos punct de start = E - E/6, 
Lăţimea minimă a pistei de aterizare în 
Observaţii: punctul K = LI + âm 

Toate înclinaţie sint date în grade (360). Cînd racordurile sunt parabolice, R1 
şi R2 sint razele minime ale acestor curbe. 

La piste de elan nalurale zonele (olosile cel mai frecvent se vor marca din 2 în 
2 metri pentru a inlesni plasarea poziţiei de start. Panta platoului precum și 
citeva puncte ale curburii dintre elan și platou se vor marca cu profile fixe ast- 
fel incit, la construirea trambulinei, chiar și nespecialiştii să poată executa pro- 
tilul exact. Se recomandă plasarea de prolile de-a lungul pistei de aterizare 
pină la pista de final, care să permită execuţia exactă a profilului mai ales în 
condiile unor straturi mari de zăpadă. De regulă, trambulinele de schi al căror 
L este mai mare de 50 de m nu se vor construi cu Vo mai mică de 21 mvs. 
Trambulinele cu L. > 90 m nu sint omologate de FIS (cu excepţia trambulinelor 
de zbor cu schiuri). 

Norma pentru cele mai importante părți ale tribunei este: 
H:N = 0.48 pină la 0,56 

Punctul de normare al unei iibune se va calcula: 

p 


Li —M. normele pentru M sint: T = 0220 
M = 05-0.2Vola trambuline cu PpinălaTOm U = 002V0: 

M_ = 077-1,1Vola wambulinecuPpinala90m A = 4 pinâia SVo atunci cind pista 
M1 = Opinăla 02Ve tinală este orizont 

Ri = 0.12V? pină la 0.12Vot+ m D= 0Spinăla0/7x LA pina la 
R2 = 0.14Vo? pina la 0,14Vo? + 20 m marginea interioară a turnului 
R3 = seva alegeunprofilalsuporiuicare O = 025pinălaO5aLi 


corespunde cel mal bine curbei de zbor 
(6) punctu de normare ai unei vibune se va calcula 
FR 
| 1 Stan 
2Pistă de lan 
3 Palou 
«+ Pistă de linal 
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6 Turnul arbitilor 
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Sirat de protecție impotriva 
inghetului 
Sural de nupere a capilrităii 


Patinoar artificial. Schema unei instalați fi- 
gorifice (Cu apă sărată) 


PATINOARE 
DIN 18 036 — 00 — pag. 532 
Sursa: Deutscher Eissportverband (Asoc. germană 
a sporturilor pe gheaţă), Belzenweg 34, Munchen. 
Pentru patinaj, hochei pe gheaţă, curling ger- 
man în afară de lacuri îngheţate natural, riuri 
i piscine (cu marginile suficient de rezistente 
împotriva presiunii gheții). 
Patinoare realizate cu apă pulverizată — pe 
tenuri de tenis, terenuri pentru patine cu rotile 
şi pe alte suprafețe mari (bordura de aprox. 
10 — 15 cm). Apa pulverizată pe o grosime de 
2 cm, drenaje pentru scurgere. 
Patinoare artificiale cu sistem de țevi de ră- 
cire, 2,5 cm sub șapă. Sistem de pompe cu 
soluție salină congelată sau camere cu aer 
rece (amoniac de cele mai multe ori. Com- 
presor — 9-0). 
Pista standard de patinaj viteză. Lungimea 
> 330; 333,5 m; normală 400 m. Măsurat la 
50 cm de linia interioară a pistei. Raza curbe- 
lor interioare > 25 m, intersecțiile > 70 m. 
Trebuie să fie o pistă dublă — (D. 
2x Axa medie =  2X 111,94= 223,89m 
Curba interioară = 25,2x3,1416 = 80,11 m 
Curba exterioară = 30,5x 3,1416 = 95,82 m 
Intersecţia 
V Intersecţiile? x Lăţimea pistei” 

începind cu 70 m 
=0,18m 

400 m 


Lungimea totală în mijloc 


Pistă de patinaj viteză standard: 

Lăţimea unei piste deschise 4 m; lățimea pistei 
interioare de încălzire: 3 m (pentru posibilităţi 
mai bune de antrenament se recomandă 4 m). 
Piste de bob cu o supraînălțare a curbelor din 
blocuri de gheaţă. Locurile spectatorilor pe cît 
posibil pe curba interioară, în caz contrar 
parapete de protecție din zăpadă sau baloturi 
de paie. 

Pistele de sanie orientate N-NV-NE, pe cit 
posibil în albii. Lungimea 1500 — 2500 m; pan- 
ta 15 — 25 %, lăţimea > 2 m. 

Sosirea pe o porțiune orizontală sau plan în- 
dlinat ascendent, curbele supraînălțate, obsta- 
colele protejate de baloturi de paie sau valuri 
de zăpadă. Urcarea nu pe pistă ci pe lingă ea. 
Pistele de curling german— (5). 
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PATINOARE 
DIN 18 036 — (J — pag. 531 


Sursa: Deutscher Eissportverband (Asoc. germană 
a sporturilor pe gheaţă), Deutscher Curiingverband 
(Asoc. germ. de curling), Betzerweg 34, Mânchen. 
Pista de curling german — (î) Lungimea 
pistei 28 m, lățimea 3,9 m (posibil şi 30 x 3 m). 
Benzi intermediare (lăţimea 1 m); capătul pis- 
tei > 60 cm. Zona de start și ținta înconjurate 
pe 3 laturi de bariere de lemn ușor de trecut. 
Pista de curling —> G)Lungimea pistei 44,5 m; 
cercul-țintă (Tee) de 2 3,65 m. Distanţa pînă 
la centrul cercului țintă 34,74 m. în cazul unei 
gheți de calitate interioară se reduce la 29,26 
m. Piatra de curling: greutatea = 19,985 kg, 
circumferința = 91,4 cm, înălțimea > "/e din 
circumferință. 

Pista de hochei. Suprafaţa de joc 30 x 61 m. 
Poarta 1,83 m lăţime, 1,22 m înălțime, su: 
prafaţă de joc în spatele porţii. Supratața de 
joc necesită o mantinelă de 1,15 — 1,22 m 
înălțime (din lemn sau material plastic) —> 6). 
Patinaj artistic. Suprafaţa dreptunghiulară > 
26 x 56 m = 30 x 60 m. Combinaţie între su- 
prafață pentru patine cu rotile vara (martie - 
noiembrie) și patinoar iama (decembrie — fe- 
bruarie). Sistemul de țevi de răcire la 2,5—5 cm 
sub suprafaţa pistei (nu este posibil în cazul 
unui suport din terazzo). 


— MD PISTE PENTRU PATINE 
CU ROTILE 


Sursa: Deutscher Rollspart- u. Inlineverband 
(Asoc. germ. de sporturi pe rotile şi inline), 
Sterngasse 5, Ulm 

1. Terenuri de sport 


Hochei pe rotile 15x30m 
pină la 20 x 40 m 

Patinaj artistic pe role 25 x 50 m 
2. Suprateţe de joc 10x 10m 
pină la 20 x 20 m 


Bordură de impact de 25 cm înălțime, 3 cm de- 

asupra pistei, 80 cm de mantinelă pe toate la- 

turile, 2 m de plasă de sirmă pe laturile mici 

(prinderea mingii). Culoar periferic de 1,2 m; 

mai jos cu 5 — 10 cm, rostul = 5 6mm, panta 

= 0,2 %e, stratul de protecţie la îngheţ > 20 cm. 

- 9. 

Tipuri de construcție 

1. Plăci de fibrociment, 15 mm; dispuse pe 
piee din lemn fasonat sau pat de nisip. 

2. Piste de ciment 10 - 15 cm în funcţie de pro- 
prietăţile solului, pe cît posibil fără rosturi, în 
caz contrar rosturi aparente 2 — 3 mm, rosturi 
la fiecare 25 — 30 m, cu o lăţime > 15 mm. 

3. Șapa de beton dur = 8 mmpebeton de poză 
(pe cît posibil 2 cm de mortar de ciment ca 
egalizator de tensiune între şapă şi beton). 

4. Şapa de ciment cu aditivi 1 — 10 mm. 

5. Terazzo (ciment în mozaic), polizat, > 
15 mm, şinele pentru rosturi din alamă, 
metal ușor sau material plastic, doar pen- 
tru piste acoperite. 

6. Astalt turnat pe fundaţie fixă, ca de obicei. 

Skater hockey — (Ș) 

Suprataţa de joc este din lemn, gresie, parchet 

sau alte suprafețe plate și netede care permit 

deplasarea pe rotile. Suprat. de joc este încon- 
jurală de mantinela de min. 0,20 m şi maxim 

1,22 m înălțime. Sint permiși și pereții de hală. 


pe 
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” Sursa: Deutscher Rolisportbund e.V. (Uniunea germ. a sport. pe rotile) FrankturtM. şi 


CURSE DE VITEZĂ PE ROTILE 


Bundesinstitut fâr Sportwissenschali (Institutul federal penru Ştiinţele spontului) 
Bom 
Dispunerea încăperilor pe funcțiuni. Supratata standard 20 x 40 m. — (8) 
încăperi pentru sporini: 
2 (4) vestiare, fiecare cu bănci în lungime de 8 m şi cuiere (in cazul hocheiului pe rotile 4 
vestiare). 
în funcție de necesită, la hochei pe rotile nişe suplimentare de garderobă de cile 3 me. 
2 camere de duş cu dușuri, zonă de uscare, dovă chiuvete. Două uscăloare de păr și se- 
parat cabine de WC. 4 camere de uscare (numai în cazul hocheiului pe role) de cîte 6 m. 
O cameră pentru arbitrii şi antrenori de cca 9 m2. 
Spavi destinate patinajului public. 
Zona de intrare cu autormal de bilete și lurnicheţi sau case deservite de personal cca 40 rm?. 
Vestiare şi zonă de încălțare a patinelor, cu dulapuri și banci. Pentru zona de palinaj pu- 
biic se pot comasa vestiarele cu zona de incâlțare a patinelor. Numărul de dulapuri şi lun- 
gimea totală a băncilor - la o suprafaţă de sport de ex. 20 x 40 m utilizată tot timpul anu- 
lui — 30 de dulapuri simple, 60 de dulapuri dubie, lungimea totală a bâncilor 20 m. 


O toaletă cu două cabine pentru femei. separat hol şi chiuvete, o toaletă cu două cabine 
şi pisoare pentru bârbaţi. separat hol și chiuvete, o infirmerie 9 m“, o cameră de unde 
se închiriază patioe, de 12 m (aată în legătură cu casa). 

O cameră de supraveghere şi de regie (in care se găsese și pupirele de comandă ale in- 
stalaţiei de lumini şi ale celei de sonorizare) 8 m“. Vestiar, duş, chiuvelă, toaletă şi gar- 
derobă pentru 1 —2 persoane, un atelier 4 mi, depozit echipament sponiv mare 15 m: şi 
mic 6 m, depozit pentru echipamentul de întreținere-curățenie 12 m, centrala termică 
10 m? centrala elecirică 4 m, camera branamentelor 3 me. 


s? Positiitaţi de uriizare Supralată | Observati 
i necesară 
înm 
(E) Dimensiuni unei pite de viteză pe role de 200 m cu o supralaţă interioară Patinaj pe role pentru public, | 20x40m | Suprafaţă standard 
standard de 20 x 40 m patinaj artistic pe role, dans; Suprataţă minimă pentru hochei 
Bordura. pe role şi hochei pe role 17x34 
Mantineia Romica | [role ce pre 
ia „profi ai Patinaj pe role pentru public, | 20xS0m În situaţii 
al de eo oz mm pasi ic patinaj aristic pe role, dans: speciale 
aste | oval mosii pe role şi hochei pe role 
PE patinaj artistic pe role, dans 30 x 60m În general atunci cind este lolosită 
patinaj artistic pe role, dans, şica inel de gheaţă, pista scurtă 
pe role, hochei pe role, curse de viteză pe rotile de 110 m 
de viteză pe role şi sporturi posibilă pe supralaţă de 
pe gheață 30x 60m 
Curse de viteză pe rotile Pista standard 
Lungimea pistei 200 m Doar atunci cind este folosită 
8 î 308 1am | și pentru ciclism respeciiv 
Lea 400 m patinaj viteză 
Drenal (0-1 %) sie ce mentai | Latimea pistei sm 


Exemplul unei construcții 
siratilicate cu drenaj pentru sol 
coeziv 


Constnucţia matinelei fară punct 
lix şi ără denivelare pentru acces 


(5) postata ce uuizare si cmenstunie supraleţelor de spori 


Construcţii 
sportive 


(Q) Devices tatpipe” cu 
rampă de racord 


SKATE BOARDING — 


Din 1975, acest sport american este cunos- 


cul şi în Germaria. Este înrudit cu patinajul 


Amenajare pentru sate board în Manchen, Ostpark 


pe rotile. Suprafeţele de patinaj pe rotile pot 
fitolosite şi pentiu skate boaring. Supralața 
minimă pentru o amenajare este de 200 m?. 


Spatii recomandate: 1. piste deja existente, 
în curtea şcolilor, locuri de joacă, patinoare, 
străzi inchise circulaţiei, arii de parcare să 
parale, curț. 2. centrele sportive, parcuri 
spatile verzi, după realizarea suprafeței pro- 
priu-zise. 


„Campions Ramps” sint mobile. „Haliipe” 
compuse din două steruri 6 clindnu 
(0) — 6) Pentru Haltipe- un cingur tip 
consnuct | 
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Gritaj de start 


(oz 


Parta e Start 
Hz200——i- 2200 —- 150 
| 20mpiusabatacole — 
CD rama ce san manea 
«am Ec aură 
a A 
— oa (e 


Înattimea miriră 
20m 


+ cca 15,0 | 


() inânmea pantei ce start 


Gritaj de start 


Supratata de deplasare 
postericare la inâițimea 
Toţi anterioare. Griiajul de 
stari în unghi de 90% cu panta 
se start 


(9) Detaliu — 3) 


Delimitat prin benzi sau ant 
Gritoj de stan material 


Zonă anterioară stertului 


CROS CU BICICLETE — BMX 
-u 
Sursa: Directivele pentru construcţia pistelor pentru BMX ale Bund 
Deutscher Radtahrer (BDR) — Uniunea germ. a bicicliștilor, 
Frankturt/M. 
Suprafața minimă pentru o amenajare BMX 50 x 60 m. Suprafața 
maximă pentru competiţii de amploare și loc suficient pentru spec- 
tatori 100 x 200 m. Se vor respecta distanţele de siguranţă în cazul 
pistelor cu sensuri contrare. În funcţie de particularităţile locului 
există patru variante de piste BMX. 
Pista C, pista B, pista A naţională, pista A internaţională. Pista C —lun- 
gimea minimă 200 m, lățimea pantei de start 5 m, = 4 locuri de start, 
Pista B — 250 m, lățimea pantei de start 7 m, = 6 locuri de pornire, 
timpul minim de parcurs 30 sec. 
Pista A naţională — lungimea minimă 270 — 320 m, lăţimea pantei 
de start = 9 m, = 8 locuri de pornire, timpul minim de parcurs 35 sec, 
Pista A internaţională — lungimea minimă 300 m, lăţimea pantei de 
start = 9 m = 8 locuri de start, timpul minim de parcurs 35 sec. 
Suprafaţă rigidă pe linia dreaptă de start. Timpul de parcurs trebu- 
ie să fie realizat de un biciclist de valoare medie, în virstă de 15 ani. 
Marcajele laterale nu trebuie să fie din materiale dure (pietre, beton, 
lemn sau asemănătoare). Protecţie suficientă prin anvelope sau ba- 
loturi de paie. Delimitarea fixă la o distanţă de minim 1 m. Separarea 
de zona pentru spectatori cu benzi. Nu este permis accesul spec- 
tatorilor în interiorul pistei. Pe pantele cu înclinaţie maximă se va 
atinge o viteză de maxim 40 km/h. Curbele și obstacolele vor fi dis- 
puse la libera alegere. 


FR20—15—4— 


() Mozuluurme (Moaus) 


20 —— 153420 — 


9 ——+ 30 —— 


Double Speed Jump 


1 Speed Jump 6 Speed dump 
2 Double Speed Jump 7 Curba inclinata 

3 Triple Jump 8 Tobie-Tep 

«+5 Curba inclinata 9 Double Speed jump 


Lungimea traseului 300 m 


UI 3 


(3) pista Campionatului Mondial '87 cn Sordeaue 
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850 


1Speeddump | 3Tabie Top 
2Speeălump — ATabie Top 


SStepuump 


Pista BMX de la IFMA '84 din Kâin 


POLIGOANE DE TIR 


Sursa : Deutscher Schiitzenverband e.V. (Asoc. germ. de tir), 
SchieBsportschule (Şcoala de tir), Wiesbaden-Klarenthal — 0) 


Situarea: pe cit posibil în pădure şi în depresiuni cu înălțimi natura- 
le pentru captarea gloanțelor, departe de drumuri şi amenajări. 
Stancurile de tir pot fi parte a unui complex sportiv sau a unei săli 
multifuncţionale. Cele mai uzuale sînt standurile de arme cu aer 
comprimat, pistol şi arme de calibru mic () — 6) — pag. 536. 
Cerinţele de securitate sint cuprinse în „Liniile directoare pentru 
amenajarea şi recepţia unui stand de tir pentru tir sportiv şi de 
vinătoare” al Deutscher Schătzenbund. 


inâtimea minimă a delientări laterale Grosimea minima 2 cm 


Tipuri de tir sportiv 

Tir cu arma: arme cu aer comprimat 10 m xx cu țeavă, carabină de 
interior 15 m, arme de calibru mic 50 m x, arme standard de calibru 
mic xxx, arme pentru talere 100 m, arme de calibru mare 300 m, 
arme standard de calibru mare 300 m. 

Tir cu pistolul: pistol cu aer comprimat 10 m xx, pistol olimpic semi- 
automat 25 m x, pistol sport 25 m xxx, pistol standard 25 m, pistol 
liber 50 mx. 


Tir cu talere: trap x, skeet x. 


Tir la ţintă mobilă: mistreți mobili, 10 m și 50 m x. 


Tir cu arcul: condiţii de sală, condiţii internaționale xx, condiţii de 
exterior 


(G) Poion ce vagere cu aer comprimat şi CO:, standul văgătorilor acoperi pista de 


tr în aer liber Tir cu arbaleta: condiții naționale, condiţii internaţionale 10 şi 30 m. 


Tir cu flinta: condiţii naţionale. 


Competiţii olimpice: x = bărbaţi, xx = bărbaţi și femei, xxx = numai 
femei. 


În atara autorizaţiilor de construcţie obișnuite mai este necesar re- 
feratul unui expert în materie de poligoane de tir. 

Dreptul la retuz „al vecinilor” din cauza zgomotului trebuie respec- 
tat. Construcţiile de securitate cum ar fi blindajele superioare, cele 
laterale (ziduri sau valuri de pămînt) și cele din capătul pistei trebu- 
ie construite din materiale omologate sau testate de experți. 


Construcții 
sportive 


— Mare iat 


— 7 
ul sil ll lulu Lu Di Dei pa 
] ] EIB ] TŢIȚT TTITIȚT IŢI A 
i 
- Ei E 3 
ai: — E masea | 
E E: | n Los 
ae TITŢIȚIŢIŢI TI 
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(8) Poligon combinat de 100 m pentru calibre diferite şi unui de 50 m penru calibre mici — (£) 
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Standul tragâtorilor: 
aură pe piatră 
speria 


(2) secire tongtudnala prin stana de cu isc ansat 
' 


LD „rac 


Claire și 
nana fr 


POLIGOANE DE TIR 
— 


Măsuri de siguranţă: 
Deschiderea suprafeţei de lansare este determinată de unghiul 
optim de lansare. Se va asigura un unghi de protecţie pe di- 
recţia de tragere de 20“ în cazul armelor cu aer comprimat și 
CO2 şi de 30* în cazul armelor de mină. 

În cazul arbaletelor și tirului cu arcul se aplica alte reglementări. 
Zonele periculoase se vor proteja cu construcții de siguranţă. 
Acestea sint: pereții blindaţi înalţi, protecţii laterale (ziduri sau 
valuri de pămint), capătul pistei de tir. Stancurile de tir trebuie 
astfel construite încît să ofere protecţie atit în interior, persoa- 
nelor care participă la tragere, cît și persoanelor din exterior. 
Se vor respecta cerințele Legii Federale privind relaţiile de ve- 
cinătate. Măsura în care un teren se pretează la construcția 
unui stand de tir este importantă pentru calculul costurilor 
lucrării. Se va ţine cont de părerea unui expert în standuri de 
tir. Se vor lua în calcul în special următorii factori: distanța pînă 
la zonele de locuit existente sau preconizate și pină la clădiri 
locuite, direcţia de tragere prevăzută (nord sau nord-est), pro- 
prietăţile solului, configurația terenului. Se po! face sau trebuie 
să se facă abateri de Ia liniile directoare? 

Unităţi de aprovizionare, unităţi de reciclare a deșeurilor, si- 
tuaţia traficului, căi de acces (și cele preconizate), locuri de par- 
care, amenajări de vacanță și agrement. Se vor lua în calcul 
măsurile necesare de protecţie fonică, realizabile în diferitele 
faze de construcţie. 

Procedurile de aprobare sînt în funcţie de reglementările loca- 
le. Dispunerea şi mărimea unui stand de tir, trebuie să permită 
eventuale adăugări și extinderi ulterioare la un nive! scăzut de 
investiţii. La proiectarea amenajărilor deschise trebuie respec- 
tate normele de protecţie fonică și alte prescripţii similare. 


| 


FIIȚIȚIȚIŢI 
||] 


salsa 
Ei 


L 


Stand de 25 m pentru arme de mină (pistol şi revolere de toate calibrele). Pe stinga zid lateral continuu, pe dreapta 


val de pămint continuu (se poate și zid bilateral sau val de pâmint bilateral) 
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“Zone de protecţie pentru un stand 
de tir cu arcul cu 6 piste 


Tipulsăi || Dimensiunea | Supratată Actvita Număr | Număr SĂLI DE SPORT 
înm se sponive: de supra] de supra 
mana egale a | e SĂLI PENTRU GIMNASTICĂ ȘI JOCURI 
ile meri | E — 0] DIN 18032, 18036 
Sa matiungceale “Sursa: Pundesinsiitut fir Sportwissensctiatt (Insti. federal pentru ştiinţele sportului), 
Graurheindorter Sr. 198, Bonn; Intern. Verein. Sport- und Freizei:Einrichtungen 
Sala 15x27x55 | 405 badminton 4 e.V, (Uniun, internaţ. ptr. amenajări ptr. spori si loisir) Koln, Carţ-Diem-Weg 3 
'mone baschet 1, 
volei j Bazele planilicării conțin 
a a E săli multifuncţionale, săli de joc și săli polivalente. 
Se 700007 tes: „|Ata |/e p Proiectarea se va face ținind con de reglementările compelonale ale ie 
Ş recraiiă discipline în vesierea integrării optime a dieritelor discipline sporiive-= (), 
Pe AA Lari Mărimea necesară a terenului de construcţie se va stabili în funcţie de su- 
hochei în sală i prafaţa necesară penru spori și cea necesară zonelor de exploalare și 
valei 3 1 întreținere. În cazul unei teme generale nedeterminate, necesarul de suprafață 
se va calcula conform regulii empirice: suprafata pentru spor x 2 + distanța 
Dia 7 | 20 Bei | |/mmemetea 16 7 necesară pină la parcelei + necesarul de locuri de parcare. 
ec [eee rr IRI |N E Mărimea sălilor —+ (4). O sală care poate li comparlimenială este prelerată 
(527 Pica hr i sălilor individuale datorită flexibiltăţii în folosire. 
hochei în sală E] Pentru competiţii sportive. 
| volei [i ] Spatiu de intrare cu case de bilete, garderoba pentru spectatori i eventual 
= — iu de depozitare a ulilajelor de curătenie, adiacent spațiului de intrare — 
Eventual 22x44x 7%! | gag badminton s se peninu fiecare spectator 0,1 m? 
sa Cutia |UMzAa în Desotiei 4 Locuri penwu spectatori şi invitați de onoare, presă, radio şi leleviziune: 
SN ata fat husetă A în funcţie de necesităţi, 
a. | hochel în sată 3 per loc pentru un scaun peninu spectator inclusiv căile de acces adiacenle: 
22x26+22x160 volei |3 1 0,5x04-0.45 m, 
— ——— per loc pentru presă incluiv căile de acces adiacente: 0,75 x 0.8—0,85 m, 
Sali da joc per cabină pertru comentatori inclusiv căile de acces adiacente 1,8 x 2.0 m, 
a i: per platiormă pentru camera de lua vederi 2.0 x 2.0 m. Peniru 3 spectatori 
Sală Z2x4x7 s6e Sin s 5 un loc la garderobă. Pentru fiecare 30 de locuri de garderobă 1 m de tejghea. 
A Lorca i Numarul de toalete pentru un spectator 0,01; 40 % cabine pentru femei, 20% 
handbal 1 cabine pentru bărbaţi, 40 % pisoare, pentru fiecare cabină, o supratată adia- 
hochei În sala N centă de 2,5 mi, pentru pisoare suprataţă adiacentă de 1,0 m. Case, cafe- 
volei 3 1 nea, poliţie, pompieri, administratie, spaţii de depozitare, sala pentru presă: 
= în funcţie de necesităţi. 
Sah 44 x 66 x 8 2904 badminton 24 15, 
tipla vizibilă jo baschet E Sala Dimensiunea Suprafata de sport 
3 pari fotbal în sală în m utilă în m: 
20 x 40 3 
tz2x aq) 20 60 i Sala de tunctie de dotare 35 pină la 200 
handbal a condiţie fizică înălțimea minimă 
hochei în sală 3 35 
Volleybail s 3 
Sala de funcţie de dotare 20 pină la 50 
Sală 44x88x9 | 3872 | badminton a2 256 finess îndiimea minimă 
cvartruplă | divizibilă în baschet se Di 25 
4 părți fotbal în 
PI Sal ai PR Sata de 10x10x4 pina la 100 pină la 196 
(22x 44) 40 x B0 4 gimnastică 14x14x4 
handbal Lă 
Peelin aa | + 4 (3) Dimensiunea incăperieor aunitaro 
E " Înălţime minimă in general de 2.5 m. = 
W Jocuri uzuale în sală târă a ține cont de reglementări naţionale sau regionale. ? Necesană de spatiu pentru un sportiv: 0.7 pina la 1.0 m” (baza de calcul: 0,4 m lun 
7 Dimensiuni corespunztor reglemerărilor organizaţilor sperive internationale; la OR 00 e Ap 04) MICA dn aa oră ya Au a eee 
„PV avonal se pot eventual reduce 2! Pervru liecare 6 sporiM 1 dus, recomandat insă minim 8 dușuri $i4 chi.vete de spălat 
Înălțimea sălii poate i eventual redusă pe margine ținird insă cont de cerințele „miini şi picioare pentru hecare sală de dușuri. Suprafaţa dușului, inclusiv câlle de ac- 
căci so de er, eat Chiuvete, inclusiv căile de acces, minim 1 m”, căile de acces de minim 
” In cazul mai multor săli pe același amplasament sau în aceeași zonă de proiectare plz Sia. R ș 
şi în functie de cerinte, înălțimea unora dintre săli poate îi redusă la 5,50 m. Parana spc rotor apoape eroi afet e 
Minus lalmea elemenielor de separatie. ,, eChipâni corecte sala antrenorilor se poate Iolosi și ca sală de regie. 
Numarul roaxim. ară a ține con de elementele de compartimentare. Cara posta set Cote sa pen ehipefec poe îne nene mal 
mezi fel o pare a săli mulutuncbonale nu va avea incăperea pentru echipament 
9 lungime mai mică de 6 m. 
”! Împărită în două sectiuni, fiecare dintre ele cu jurnătate: din echipament 7 Adincimea 
CD. oimensiunea salar incaperi ce regulă 4.5 m, mam E m.  Adineimea încăperi de regulă 3 m, maxim 
5.5 m. * În funcție de necesități. 
"% Eventual 2 încăperi mai mari, fiecare cu dușuri şi chiuvete în număr corespunzător 
Tipul inrarea | Vestiarul Dusuri Toalete Antrenori” Sala pt. echipament |. | Selapt.echip] Personal 
sălii me tmin. 20 m3)2 | min. 15 mîy” (min. 12 mi: de intretinere | de pază 
pe vestiar Intrare tara Sală Sala dejoc | min.5mi) | (min.10m?) 
prim-ajutor multiture- 
min. 8 mi) orală 
m numărul numărul numărul număr m me numărul numârul 
minim minim minim minim * minim”? minim 
F e 
Sală mono _| 15 2 dal La | 607 20 Zi 19 
Sală dublă 3 a 2 1 1 1 907 = 1 12 
Sala triplă | 45 Ed Eu ! 1_|2 1207 60 1 1 
Sala ovacuplă, 60 Li Liu ij ă. | $ 1507 Li uă 1 i 
E) sosi corme 
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Construcţii 


sportive 


Suprafaţa de sport utilă netă Zoră adiacentă Suprafaţa de spon | inălțimeal 
Tipul de sport tară obstacole brută, fară obstacole | liberă a 

Dimensiuni Dimensiuni 'a dmensuni sai” 

permise Stancara stancara 

lungime | lime lungime | lime | Pe Frontal | Lungime] Latime 

lungime 

m m m m m m m m m 
Badminton 13,4 6.1 134 6.1 15 20 174 EA] *_| 
Baschet 20-28 | 18-15 | 28 15 12 z0 17 7 
Box 49-64 [3 [ăi os 05 74 za Pi 
Faustbail 
auebele, mun | 40 z 10 20 os  |2 a 2 m 
Fota 30-50] 15-25 | 40 20 os 2 |_a 2 (55) 
Haltere 4 a Di a__|3 [a 10 10 4 

1 
Handel P z0 PRE m |2 le |z | 
Hochei 36-44 18-22 40 z0 05 2 | E] 2 (55) 
Judo s-10 | 9-10 [10 1 |2 2 1 1 E) 
Korball Ț 
| (Srebrea a cos)_| 22 15 28 15 1 1 30 iii 655) 
Culturism 2 12 ESBE 1 1 1 (65) 
Gimnastică anistică | 52 27 | 22 - |] sa 2 8 
Polo pe bicicleta/ | 12-14 sn | |n d 2 18 sa [2 
Ciclism artistic 
Gimnastică 18 1980 13% 130 1 1 15 15 Lui 
riumica | 
Lupte 9-12 __| 9-12 |i2 | 12 2 2 sa 14 w__| 
Hochei pe rotie | 34-40] 17-20 | 40 20 - 40 20 w_] 
E: IN (i zi 2 | 

Patinaj arbstic/ E) 20 40 20 40 20 [E] 
Dans pe role 
Dans sportiv 15-16 | 12-14 |16 n. < a 16 sa [LI 
Tenis 2377 1097 2377 | 1097 | 365 | 64 s657 | 1827 | (7) 
Tenis de masă 274 1,525 274 | 1525 | 568 | 274 sa 
Gimn. aorobatică | 4,57 274 as? | 274 |a 4 1257 
Velei 18 9 18 9 5 e E] 19 12,5% 


|_tţi naționale 12 


 Citre Intre paranteze: dimensiuri recomandate: ? pentru întreceri naiionale 7 m sint sulicienți:* pentru zona spectatonior adăacentă 
terenului pe cit posibil 2 m: “ spaţiu suplimenitar pentru pupitnu de crorometrare și bâncile pentru rezerve (eventual in depozitul de 
echipament sportiv); * în zona de margine de 3.3 m a tesenului (neto) de joc este permisă o reducere unitormă la 5,5 m; la compe- 


(O). Dimeasiunite terenurilor de 


sport penru competiţii 


Echipament Zona totală”, fără obstacole, Distanţa de siguranță? in m 

Lungime x Lăţime X Înăime 

î.C. i Lui 
Gimnastcă la sol 10x14x45 - 
Cal cu minere axax45 - = 
Sarnurvcal 36%x2x55 - - - = 
Inele fixe Bx6x55 - - - = 
Paralele 6x95x45 ase Lu Eul 45 
Bară ina 12x6x727 15 e e - 
Paralele inegale 12x6x55 15 [i s - 
Bire 12x6x45 - - - - 
Inele” 18x4x55 159 (2A__| 10507594 | 75 15 
Ffinghie de cațărare - 15 45444 |aBte)A__ [150084 
Minge suspendată pendulantă | — 4 Dă 45 7 
Spater - asa 45 45 


"! Pentru sportul de pertormantă; 7 pentru sportul scolar şi public (intre echipamentul fix şi pereți sau alte echipamente fixe); % lun- 
gimea de elan 25 m, lungimea echipamentului 2 m, lungimea stirșitu de cursă $ m: € distanta intre axele corztor 0,5 m: măsurate 
de Ia axa suportului sau inălimi capătul bare sau axa coizi: ” Fiducere positilă la 4 m către pereți respectiv la 3.5 m către pereţcor. 


tină 7 7 m inâițime sint sulicieni pentru competi naonale: A = Austria. 


2). Sina bataie și ame dei poz dp pi Ba 
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SĂLI DE SPORT 


SĂLI PENTRU GIMNASTICĂ 
ŞI JOCURI 


Spaţii conexe multifuncţionale adi- 
acente intrării — pag. 537 (2). 


Pentru fiecare utiizalor: 0,1 m? 
Garderoba/vizitator: 1 loc. Pen- 
tru fiecare loc de garderobă: 
0,05 — 0,1 m? (și 1 mdetejghea 
de garderobă la fiecare 30 de lo- 
curi de garderobă). Numărul de 
toalete pe vizitator: 0.01. 
Dintre care: 
40% cabine pentru femei, 
20% cabine pentru bărbati, 
40% pisoare. 
Loc de depozitare pentru mese şi 
scaunelizitator: 0,05-0,06 m. 
Estrada și alle instalaţii scenice 
pe m? de suprafață de scenă: 
0,12 m2. 
Case şi altele in funcţie de nece- 
sități. 
Gastronomie 
Suprafata pentru fiecare automal: 
1,0x0,6-0,8 m 
Oficiu de preparere: 12-15 m? 

6 m: depozit 
Chioşc cu tejghea: 
8-12 mi, 10-12 m? depozit 
Calenea/restaurant 
pentru fiecare loc: 1,5—2,7 m? 
Din care pentru zona de clienţi: 
1-1,5m2 
pentru bucătărie şi depozit: 
0,5-12m? 
Chioşc cu autoservire - la fiecare 
50 de locuri de vizitatori 1 m de 
tejghea. Cu servire: 
la tiecare 100 de locuri de vizitatori 
2mdetejghea. Scena mică 100 m? 
Garderoba pentru artiști, sală 
multifuncţională pentru. ședințe, 
instructaje, seminarii, agrement. 
Sală de jocuri pentru table, biliard 
eic. Sală de lectură și popice: în 
funcţie de necesităţi. 
În sălile de sport se găsesc spaţii 
technice. Amenajările sportive în 
aer liber, care nu dispun de o 
clădire. proprie, Irebule proiectate 
cu spaţii pentru aparate sportive, 
aparate de intreținere. 
Încăperea pentru aparate sportive 
= 0,8 m? pentru fiecare 100 m? de 
suprataţă de sport (netă) = 15 m?. 
Încăpere pentru pentru între- 
ținerea echipamentului manual = 
0,04 m? pentru fiecare 100 m; su- 
prataţa brută = 8 m? 
penru maşini = 0.06 mm? la fiecare 
100 m”. În cazul în care între- 
ţinerea este centralizată sau exe- 
cutată de persoane din exterior, 
iar mașinile sint aduse de fiecare 
dată, se poate renunţa la încăpe- 
rea menţionată anterior. 
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locuri de supori de 


sei 20 00 em apt 

ul Rara de oscilaţii 
Rama ce osciai Superioară 
inteicara 10-23 
1823 


1 Echipament sportv 
2 Soaţi lehrice 
4 3 Anenori 
2 Vestar 
5 Dușuai, spălător 
6 Echiparnente Intraţi 
ere și curățenie” 
7 Toalete 


(05 oct e ring îi 


Reţea de plăci 30/30 cca 16 mm 


|. Prsco ce eavibuten presiunii cca 13 mn: 


| „7 Strat de uzură din 
dot 
| 5 Date at 


'Suat ce materiaiumiitati 
pors east. 


Constructie pentru sol 
în sistem elastic 


| Stralelasie aprox. 10.14 mm 
Plasa de mslerial plastic 


3 Acces cu panta d sport 
sts[La 10 Acces Cu parcă de strada 
KIR ni suazznsas7m 


Constructie pentru sol elastic Construcţii 
în puncte 


sportive 


1 Corzi de antrenament 
2 Bară ia 

3 Paralele 

4 inele 

5 Bavă tă 

B Ancerale pentu cal 


Piata ae ExereITA aerobance, 


12 Caperc de rmeastră 
14 Satele de siovranță capterate| 
15 Esirade genin arireror. 


Consuucta cu pavaj d lemn. 
(10) apical prin presare, cu tratament 


+ 27.00 18.00. & ci 
(9-a pe ia 0 a a ii 
opel Malgrat: sd ie AER II ee e PI e ee 
Fe mud ZOE sanul Ea, NIRO Fa 
3 Dulapuri mici 6. Capră 9 Trambulră 122. Saele cu cânuciat 15. Saltele pt exerciţila sol 17. Porţi de handbal 


18. Saltele mei de sot 


î5 RI ji AREA | IA i If € ţ i 
POL ti] (ee 


15.00 4 + 


Plan de depozitare a aparatelor mari în camera pentru echipament 5 
ta săli de spora de 15 x27 m (6) camera pentru echipament (6) cameră perin, echipament 


Ad 
1, mot” 


14 


SĂLI DE SPORT 


SĂLI PENTRU GIMNASTICĂ ȘI JOCURI 


DIN 18032, 18036 


Sursa: Bundesinstitut fr Sportwissenschaft (Institutul federal pentru 
stiințele sportului), Graurheindorfer Str. 198, Bonn 


1050 + 380—— 500 


9.50: 


Sarituri bărbaţi 


Pistă de elan 


Spaţiu pt. salteaua de aterizare 


($) Amenajare pentru săriura la cal bărbaţi 
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(2) Banca de gimnastă (DIN 7908) 


—2250— 


E )) 


190— 


Cal trans. 


Ic ] 


——120— 


(9) samuniterei 


Sectiune prini-o gradenă cu scări 
de acces situate posterior 
p36, 045, 


o Pe 


i 15———+080— 


“1alocuri Blocuri 28locuni 


A Tribune cu acces la partea inferioară; 
E Tribune cu acces la partea superioară 


(4) Turatia: a8ă 


SĂLI DE SPORT 
SĂLI PENTRU GIMNASTICĂ ȘI JOCURI 
DIN 18032 


Zonele destinate spectatorilor — (î) — (4) pot fi tribune mobile sau 
fixe. La tribune mici, pină la 10 rinduri, se poate proiecta o creştere 
liniară a înălțimii rindurilor (de 0,28 — 0,32 m); În toate celelalte ca- 
zuri se va prevedea o creştere parabolică (inălțimea ochilor la locu- 
rile pe scaun 1,25 m, la cele în picioare 1,65 m), diterența de 
înălțime între liniile de vizibilitate între rînduri Ia locurile pe scaune 
de 0,15 m, la cele în picioare 0,12 m. Distanţa dintre rinduri 0,80 — 
0.85 m — 0) — Q). La locuri în picioare 0,4—0,45 m. Punctul de vi- 
zibilitate de referință ia 0,5 m deasupra marcajului exterior al tere- 
nului de joc. 

Locurile din spatele porții se vor proteja cu plase mobile. Locurile 
aflate la balcon şi galerie se vor proteja cu plasă în timpul antrena- 
mentelor cu mingea, Pentru grupa de încăperi „intrare, vestiare, 
grupuri sanitare, antrenori, spaţii auxiliare de spori şi sala“ se reco- 
mancă delimitarea zonelor de acces cu încălțăminte de sport de 
cele cu acces cu încălțăminte de stradă —G) — (3). Dușurile trebu- 
ie să fie direct accesibile din vestiare. Între zonele ude ale dușurilor 
şi vestiare se prevăd zone de uscare. Dușurile care pot fi comparti- 
meniate în două zone, trebuie proiectate astfel incit din fiecare din 
cele două vestiare adiacente să fie accesibilă o zonă sau ambele 
zone de duş — 8-2. 

Cabina antrenorilor în apropierea vestiarelor. Camera de prim-ajutor la 
același nivel cu terenul de sport, poate fi integrată în cabina antrenorilor. 
Tribunele pot fi accesibile de la partea inferioară sau de la partea 
superioară. Accesul de la partea inferioară este mai economic (se 
economisesc irepte și culoare), dar mai dezavantajos în cazul com- 
petițiilor întrucit spectatorii care circulă la baza tribunei vor deranja 
sportivii şi pe spectatorii deja prezenti -> G). Laturile libere se vor 
înconjura cu structuri de protecţie cu înălțimea > 1 m, măsurată de 
la suprafața de circulaţie, 

Racordul perdea de compartimenlare — plafon — pereţi se va face 
astfel încît să fie evitate punţile sonore cind perdeaua este lăsată 


Bancă de vestiar ca bancă de 
perete/Barcă dubla 
ceas cu panteli de spori 


* a 
Dispunerea unei perdele de Dispunerea laterală a perdelei de 
compartimentare intre doua ferme (E) cormparimentare ln temă. cu Buz 


Dispunerea unei perdele de compar- 
Wmenlare pe ambele părți ale fermei 


Exemplul 3 
Trei soluții propuse pentru 
doseala acoperită cu gratar PVC) 


vestiare și încăperi sanitare (suprataţa punctată: par- 


541 


Construcţii 
sportive 


Varianta A: pistă circulară 


, 


oaie ee See 


So 


A 


Unahi vizual 


Varianta 8: ring de box 


(DD screma: Dispunerea publicului 


(Q) Europahalie, Katsnuhe - plan 


Ialafalalalsieialalalea. 


Arh: Schit, Kasimir, Blanke 
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Toaiteinvare: 


Sat ce asteptare «| 
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ş 
Ei 


V. Acea cu incătăminte de stradă 


> (Sage 
> (Sg 


(2) schema ce distributie a spatier 


PD  —accesiect 

> — ev iesiri de urgență suplimentare 
-teosnură prinapala 

—— —tegătură vizuala 


== — legături alternative 
— — legături suplimentare 
le — incaperi suplimemare la 
săli polvalenle 


— incaperi suplimentare în 
tunciie de speriticul local 
ide necesitli 


-2 


Legenea =G) 


Planul nivelului de acces. 
1 Intrarea, sporivilr de Ia nivelul terenului, 
2 intrare si loaier pen spectatori, 3 
Administrația, 4 Case de bilele, 5 
Garderoba, 6 Toaleta barbati. 7 Toaleta le 
mei, 8 Spatiu Kber, sala de încălzire, 9 
informati, 10 Săli de instruire şi necreate, 11 
intrarea fa subsol, 12 Distribuţie băuturi, 18 
Acces la galere, 14 Regie cu afişaj şi 
anunturi sonore, 15 Tiibună mă, 16 
vestiar sală, 17 Pista de 200 de m, 
18 Sala de sper, 19 Panou mare do ahișaj, 
20 Tribuna mobila, 21 Aliaj de joc, 22 Co- 
1idor pentere cu leşii de urgentă. 


Posibilitate de utilizare flexibilă 
a sălii — Q 

1. Tenis 2. Handbal 3. Atletism 
4. Box 5. Activităţi sportive şco- 
lare. Perdelele de compartimen- 
tare care oferă protecţie şi la 
aruncarea cu mingea, situate la 
partea frontală, impart interiorul 
în 4 unităţi de mărimea unei săli 
de sport de școală. Cu săli de 
încălzire situate în fața zonei de 
antrenament „sub” tribunele te- 
lescopice oferă şcolilor și aso- 
ciaţiilor sportive 6 supralețe de 
antrenament. Condiţii de com- 
petiție pentru sportul de perfor- 
manţă precum şi condiții de an- 
trenament pentru activități spor- 
tive şcolare şi de club. 


Leganga (2) 


Planul ta nivelul intrării 

1 Intrare cu case de bilete, 2 leșiri ieșiri de 
urgenţă, 3 Foaler, 4 Distribuţie băuturi, 5 
Telefon, 6 Scări câtre toaleta spectatorilor, 
7 Cale de acces — pasarelă deasupra tere- 
nului de spori, 6 Pista de 200 m, 


Amenajare, pentru Competiții de sprii, 
12 Amenajare pentru săritura în lungime, 
13 Amenajare pentru aruncarea greutăți, 
14 Acces la regie: 


Date tehnice: —> (4) 

200 m — alergare (competiţie) 
130 + 100 m liniari pentru sprint 
(antrenament) 60 m liniari pen- 
tru sprint (antrenament) 400 m 
racord (antrenament), arunca- 
greutăţii, discului, săritura în 
iime. 


LUPTE 


Sursa: Deutscher Ringer-Bund (Uniunea germ. de lupte) 
Dimensiunea saltelelor pentru competiție 5 x S m, pentru campio- 
natul german și competiţii internaţionale > 6 x 6 m, de dorit 8x 8m, 
pentru competiţii internaţionale şi olimpice 8 x 8 m. Mijlocul saltelei 
marcat cu un cerc de 2 1 m şi lăţimea de 10 cm, Grosimea salte- 
lei: 10 cm, husa saltelei din material moale. Marginea de siguranţă 
pe cît posibil de 2 m lăţime, în caz contrar benzi de delimitare cu 
înclinaţie de 45". Banda de protecţie cu o lăţime de 1, 2 m, de gro- 
simea saltelei, de culoare diferită. Benzile de protecţie la compeliţii 
naţionale au 1 m lăţime. 

Înălțimea platlormei = 1,1 m, fără stilpi de colț respectiv corzi 


HALTERE 


Sursa:  Bundesverband Deutscher Gewichtheber (Uniunea fe- 
derală a halterolililor germani) Brandenburger StraBe 42, Egelsbach 
Supralaţa de competiție 4 x 4 m, pe cît posibil pe suport de lemn 
solid, marcaj cu creta, suprafață neelaslică, suprafață fixă pentru 
halterofil. Diametrul maxim al discului = 450 mm, 

Greutatea unui disc la antrenarea unei miini 15 kg, 

Greutatea unui disc la antrenarea ambelor miini 20 kg. 


JUDO 


Sursa: Deutscher Judo-Bund (Uniunea germană de judo) 

Suprataţa de competiţie 6 x 6 m pină la 10 x 10 m sau > 6x 12m, 
acoperită cu saltele elastice, moi. În campionatul german şi com- 
petițiile internaționale, suprafața de competiţie > 10 x 10 m. Este 


prelerabil ca saltele să fie înălțate cu 15 cm. Linia de demarcaţie 
dintre suprafaţa de joc şi margine trebuie să fie clar vizibilă —> G). 
10x 10 E Stibaci 


(D suprataa de use pe un pedest 
BOX 


Sursa: Deutscher Amateur-Box-Verband (Uniun. germ. de box amator) 


Dimensiunea ringului de box în funcţie de reglementările internaționale, 
49x4,9 mpină la 6,10 x 6,10 m, de obicei 5 x 5 m. Rlingul este de obi- 
cei pe un podium care este mai mare pe toate direcţie cu 1 m decit rin- 
qul de box. Suprafaţa totală a podiumului 7.5 x 7,5 m-8x 8m — G). 


(0) hroceton 


BADMINTON 


Sursa: Deutscher Badminton-Verband (Asoc. germ. de badminton) 
Terenul de dublu este standard, iar terenul de simplu se proiec- 
tează doar în cazul lipsei de spaţiu. 


Distanta laterală între terenuri >03 m 
Între teren şi limita sălii/spațiului >=15 m 
Între liniile de fund ale terenurilor >13 m 
Culoare laterale de siguranță fiecare 1,25 m 
Culoar de siguranţă anterior şi posterior fiecare 2,50 m 


Spectatorii sint plasați în spatele culoarelor de siguranță. 

La competiţii internaţionale înălțimea sălii 8 m, 6 m deasupra liniei 
de fund. Înălţimea fileului la stilpi 1,55 m; în mijloc 1,525 m; lăţimea 
fileului 76 cm — (8). Suprafaţa terenului ușor elastică. Iluminarea: 
pe cit posibil fără ferestre ci oberliht-uri (pentru a evita efectul de or- 
bire) > 300 Lux. 
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13.40 


LUnia de seriei anterioară 


] 
servici posterioară a dubiu 


ii „Linia de servici posterioară In simplu 
E CR II Pac enable cuc LE 


Linia de tund. 


FR 


indiaca — dimensiunea terenului 5,5 x 13.0 m și 8.0 x 18.0 m. 
Îndițimea fleulua la stilpi 1,70 — 2.00 m, în mijlocul Heului 1.68 — 1.85 m. 
Suprafaţa de joc la simplu: 4.4 x 10 m 
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Construcţii 


sportive 


Construcţii 
sportive 


— Cami poeta ice 

(20 ru Pal 3000 
Î— ctre comete) 
„| cartanserare 


TI] ouolaeaenare 
| (rezistent is impactul cu 
minseal 
_ Parchet eca sa x25 
dag său ste) 
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277 straturi 


Perete de joc („nim) 


Dimensiunile de bază 
ŞI distanțe la biliard 


Suport 
pentu tacuri 


Dulap 
O) penru die 
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SQUASH 


Sursa: Deutscher Squash Rackets Verband e.V. (Asoc. germ. 
de squash), Lichtenauerweg 11, Hamburg 
DIN 18038 


Construcţia obişnuită a terenurilor de squash: pereți masivi cu ten- 
cuială specială, elemente de beton prefabricat, construcţii pretabri- 
cate cu structură de lemn acoperită cu plăci, terenuri de squash care 
pot fi unite. 

Necesarul de spaţiu: 9,745 x 6,40 m 

Înălțimea spaţiului 6.00 m 

Un perete de sticlă pentru spectatori reprezintă un avantaj. 
Podeaua: ușor elastică, din lemn de culoare deschisă (arțar sau fag), 
cu aderenţă ridicată, lamelele de parchet paralele cu pereții laterali. De 
utilizat lamele lambă si uluc de 25 mm grosime, acoperite cu un strat 
izolator; parchet contorm DIN 280, partea 3, 4 şi 5. 

Pereţii: tencuială specială, albă. Peretele de joc din tablă de 2,5 mm 
sau placaj de lemn îmbrăcat cu tablă vopsită în alb. — (0 - Ș 


TENIS DE MASĂ 


Sursa: Deutscher Tischtennis-Bund (Uniunea germ. de tenis de 
masă), Otto-Fleck-Schneise 10a, Frankturt/M. 


Competiţii doar în sală. 
Supratața mesei: orizontală, verde mat cu linii de demarcație albe. 


152,5 x 274 cm 
Înălţimea mesei . 76 cm 
Grosimea plăcii . E > 2,5 cm 


Pentru mese în aer liber, plăci din beton armat cu fibre, cu grosimea 
de 20 mm. 

Duritatea plăcii aleasă astfel încit o minge normală în cădere liberă 
de la 30 de cm ricoșează aprox. 23 de cm. 

Lungimea fileului în mijlocul cîmpului „.. 188 cm 
Înălțimea plasei pe toată lungimea . „15,25 cm 
Suprataţa de joc (mărginită de pereți despărțitori din material tex- 
ți! de o înălțime de 60 — 65 cm) > 6 x 12 m; internaţional 7 x 14 m, 
spectatorii în afara acestui perimetru => (3). 


BILIARD 
Sursa: Deutscher Billard-Bund (Uniunea germ. de biliard) 


Poziţia incâperii: 

etaj sau subsol luminos, mai rar parter. 

Necesarul de spațiu: în funcţie de tipul de biliard — $) — 
Pentru scopuri private sint obişnuite . mărimile IV, V şi VI 
Pentru cafenele şi cluburi .. mărimile IV şi V 
Săli și academii de biliard mărimile |, 1 şi IL 
Distanţa dintre mesele de biliard | şi | ...>1,70m 
Distanţa dintre mesele de biliard III - V > 1,60m, 
iar faţă de perete pe cit posibil mai mare. 

Pe latura pe care circulă chelnerul sau se află spectatorii se va pre- 
vedea o distanță mai mare, loc pentru scaune, mese, mincare și 
băuturi (— Restaurante). 

Suprafața peretelui pentru suportul de tacuri și regulamentul de joc. 
Un suport pentru tacuri la 12 tacuri, dimensiuni exterioare 150x 75 m. 
Muminatul: 

Pe cit posibil corpuri mici de iluminat cu distribuţie uniformă a lumi- 
nii pe suprafața de joc. 

Distanţa obişnuită între sursa de lumină şi masa de biliard — 80 cm. 


Dimensiuni obişnuite la bară (in cm) 1 [] (] ARE) ME” vi 
Dies. interioară (ceiee) | A _205x 142% | 230x115 | 220110 | 220x100 | 200x100 | 190x95 
imens.enerioară | 8 310x167 | 255x140 | 245135 | 225x125 | 225x125 | 215x120 | 
Dimensiunea spaţiului 575x432 | S20x405 | 510x400 | 500x395 | 490x390 | 480x985 
Greutatea în kg s00 00 550 500 250 350 


(6) pimensiuni obisnuite la băiara 


Returul bietor 
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Aşezarea și numerotarea popicelor 


Zi 
Posibilităţi de realizare a 
igheaburilor pentru aruncări ratate 
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10 Depozit pentru echipament 


PISTE DE POPICE ȘI BOWLING — W 
Sursa: Deutscher Keglerbund (Uniunea germ. de popice), Wiheimsave 23, Bertin 
Orice pistă de popice sau bowling poate fi împărțită în următoarele 
zone: 
1. zona de elan - în care, după cîţiva pași, se lansează bila. 
2. pista — pe care se rostogolește bila. 
3. fosa de prindere a bilelor — în care se găsesc popicele și unde 

se recuperează popicele căzute şi bilele. 


Î 8 1o-mincinarea suprateței 
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să ge le: 0 Perete de impact 

ii Y Cap de pistă. 8 Sup. 


texiblă de capăt 
Secţiune — (8 


IC) 


Pistele de asfalt reprezintă un tip special de piste sportive prin su- 
prafaţa lor care supune jucătorii la solicitări mari. Pista are lungimea 
de 19, 50 m şi o lăţime de 1,50 m (la delimitare laterală cu benzi) 
respectiv de 1,34 m (la delimitare laterală cu rigole) și este realizată 
din asfalt sau material plastic — O - 3. 


Varianta „dulapi" desemna iniţial o pistă din lemn; se pot executa 
însă și din material plastic. —> (6). Particularitatea ei constă în pan- 
ta de 10 cm, de la dulapul de elan pină Ia primul popic. O suprafață 
de rulare de 23,50 m lungime şi 0,35 m lățime reprezintă o pistă din 
dulapi de tip jgheab”. 


Pista în foarfecă de asemenea din lemn (sau material sintetic) — (6). 


Suprafaţa de rulare se lăţeşte după 9,5 m şi pînă la centrul zo- 
nei pe care sint dispuse popicele pină la 1,25 m. 
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Pista de bowling — (3 Pista de elan este pe toată lăţimea sa (104,1 
— 106,5 m) din parchet fin şletuit. Suprafaţa de rulare a bilei din par- 
chet polizat sau lăcuit. Bilele de bowling au 21,8 cm diametru. 
Greutatea maximă 7.257 g şi au trei orificii pentru degete. 


Pentru pistele de asfalt sau în foarfecă, bila are 2 16 cm, greutatea 
de 2.800 — 2.900 g. Bilele pentru pista tip „dulapi“ au 2 16,5 cm, 
greutatea de 3.050 — 3.150 g. Bilele sint produse din materiale sinte- 
tice. Popicele, din lemn de esență tare (fag alb) sau din materiale sin- 
tetice, au dimensiuni normate. Popicele de bowling sînt tot din lemn 
(acoperit cu material sintetic) sau din material sintetic. Sînt de ase- 
menea normate. 
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PISCINE ACOPERITE 


P intrare 
Sursa:  Deulsche Geselischall făr das Badewesene.V. = 0 
Toalete. r (Soc. germ. ptr. piscine) Aliredstrafe 73, Essen 
Al Personal/Administraţie j- Bundesinstitul lir Sportwissenschafi (institutul federal pentru ştiinţele 
Ce Casa/Gontrei E sportului) Graurheindorier Str. 198, Bonn 
E 3 ZE Schwimmstătten-Ausschuss des Deutschen Schwimmverbandes e.V. 
5 be —Ze0a de vestiare (Comitetul uniunii germ. de înol), Markiplatz 27, Bad Neustadt/Saale 
i] 
Toalete 
Lo DO a Mărimi orientative pentru piscine acoperite: 
O supratață de apă de 0,025 m? pe locuitor (în zonele cu densitate 
He mă mică a populaţiei). 
Lie, be Bază ce RA: E) Pînă la 0,01 m? suprafaţă de apă pe locuitor (zone cu densitate 
mare a populatiei) — (2) se va stabili un echilibru între exigenţele 
s > 2 locuitorilor şi ale școlilor şi asociaţiilor sportive. 
e ş- Suprafaţa de teren (fără locuri de parcare): 
E: EEE Pentru piscine acoperite, cite 6-10 m? la 1 m? de suprafaţă de apă 
E => 1] în piscina acoperită proiectată; la suprafeţe mari de apă este sufi- 
i EPA cientă o valoare mai mică. Pentru supratețele adiacente în aer liber 
: Echipamente (terase, solarii, gazon) se adaugă un supliment de 10 — 20% Ia su- 
ralața dată. 
Finess, sala de p Ș 
Ea Locuri de parcare: pentru automobil 25 m?, loc pentru două bicicle- 
Joacă şi/sau gimnastică te 5 m2. 1 loc de parcare pentru aulomobi! la 5 — 10 dulapuri de ves- 
—| Piscine Supr. libere țiar. Locuri pentru biciclete — în funcţie de necesităţile locale. 
PEPE | În cazul amenajărilor pentru spectatori: 1 loc de parcare suplimen- 
— Sala de rela | 
— igeRae i CAR | tar pentru automobil la 10 — 15 locuri prevăzute pentru spectatori. 
——— Solarii În cazul restaurantelor: 1 loc de parcare suplimentar pentru auto- 
Sauna | Saună. mobil la 4 — 8 locuri Ă _ Ş 
Terenurile plate sau cu înclinația de pînă la 15“ permit proiectarea 
[oare meemeinem] ——].. piscinelorpe un singur nivel, Este o condiție periruproieclarea eco- 
Lp Amenajan pt spectator | nomică şi funcţională. O înclinare mai mare a terenului duce la o 
Bai medicinale creştere a costurilor de construcție şi dezavantaje în funcţionare. 
Repartiţa spaţilor Repariţia sămer Bazele proiectării unei piscine sint: 
Program complementar Program normal Analiza existentului: bazine, amenajări pentru sport şi agrement 
Analiza necesităților:suprataţa tolală de apă, posibilităţile de com- 
) ) a Ă binare, ulilizări preponderente 
Zone Program Acces ntual i i ai de aa toi 
complementare mică deea acoes Zona de deservit: distanța faţă de colectivităţi, şcoli şi asociaţii 
direct Localizarea: poziţie centrală, infrastructură bună, aisgurarea 
(0) Piscină acoperită — schema relaților dintre spatii terenului de construcţii și accesibilitatea. 
Mumarae | Tpuibaenuta | uraaicepremre orare | racenseemereenere | Suma 
aaa ai pese: cui sta eta 
: iat pace vea pe iza pa ee ba 
7 : | Ie B e le 
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3000 ev opozseo | 250 18+30 
Birain 56 pana | 5 10 2 200 
10.000 265 _ 
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virala 3 ip cap sp 500 
30000 e, no0x 1250 | 100 Bpox1606 | 133 Box 1250| 100 250 3resp4 | pina 
Bs mosontz0 | 135 AT + 1Pcomb + 000 
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(2) unitați e proiectare pentru piscine acoperite 
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Acces în incâitâminte de stracăi 
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Dulap simplu 
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(6) vestartorma mită 


Acces desculț 


eces descult 
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Cabina pentru temile sau hanalcapati 


050150 


Acces descult 


Iopj 1.50 solsoţ-1 so—fsoi 


PISCINE ACOPERITE — 


Zone sanitare: Mărimea zonei vestiarelor (mărimi orientative în 
funcţie de unitatea de referință — pag. 546 Q), coloana 7). 


Mărimile orientative indică o perioadă de 1,5 ore de baie, în afara 
perioadelor de virt. În staţiunile de agrement poate fi necesară 
dublarea numărului locurilor de garderobă. 

Valori orientative: 0,6 —0,8 locuri de garderobă pe unitatea de rete- 
rinţă. Numărul de locuri de dezbrăcare-îmbrăcare 0,15 — 0,2 bucăţi 
pe unitatea de referință, din care 0,06 - 0,08 cabine de schimbare. 


Cabine pentru familii și handicapati: 10% din numărul de cabine de 
schimbare, relaţia dintre numărul de locuri de schimbare și dulapu- 
rile de garderobă 1: 4. 


Toate amenajările mari au cel puţin două vestiare comune. 


Locuri la garderobă: la fiecare vestiar comun cite 30 de dulapuri de gar- 
derobă. 

Locurile de schimbare: banca în lungime de cel puţin 7,50 m. Relaţia din- 
tre locul de schimbare şi numărul de dulapuri de garderobă pină la 1:8. 
Numărul de obiecte sanitare pe unitatea de referință: 0,03 locuri 
pentru uscarea şi aranjarea părului prevăzute cu uscătoare de păr, 
0,015 locuri de dezintectare a picioarelor, bazine pentru stoarcerea 
lucrurilor ude 0,015, încăperea pentru materialele de întreținere şi 
curăţenie 1-2 m? se va amplasa în zonele de schimbare. 
Înălțimea liberă 2,50 m. Locurile de dezintectare a picioarelor 0,75 m 
lăţime şi 0,50 m adincime. 

Dimensiuni pentru zona de schimbare: pentru cabine înzidite sînt 
valabile următoarele dimensiuni: cabina de schimb dimensiune in- 
terax 1,00 m lăţime, 1,25 m adincime, 2,00 m înălțime. Cabinele 
pentru familii şi handicapaţi 1,59 m lăţime, 1,25 m adincime, 
înălțimea 2,00 m — (O. 

Cabina de schimb pentru persoane cu handicap în scaun cu rotile, 
dimensiuni interax: 

lăţime 2,00 m, 1,00 m adincime, 2,00 m înălțime. Deschiderea liberă 
a ușii 0,8 m. Dulapurile de garderobă —> (6) 0,25 respectiv 0,33 m 
lăţime (dimensiune interax), 0,5 m adincime liberă, 1,80 m înălțime 
respectiv 0,90 m la dulapuri duble. Pentru persoane cu handicap, 
dulapuri de garderobă de 0,40 m lăţime. Doar ca dulapuri simple. 
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Zona vestiarelor 
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PISCINE ACOPERITE 
-u 


Zona sanitară conţine dușuri şi toalete separate pentru femei şi 
bărbaţi. Poziţia — între vestiare şi bazine. Toaletele se vor poziţiona 
astfel incit după folosire, revenirea în zona bazinelor să se facă obli- 
gatoriu prin încăperile de dușuri — () — (8). Toaletele accesibile di- 
rect din zona bazinelor nu sint permise. Este indicată o cale directă 
între zona bazinelor și cea a vestiarelor, 


Valori orientative: structura de bază — min. cite o sală de duşuri 
pentru bărbaţi și femei, cu minim 10 dușuri. La piscine acoperite cu 
100 — 150 me suprafață de apă, este suficientă o sală de dușuri di- 
vizată în două părți, ună pentru temei şi una pentru bărbaţi, fiecare 
cucite 5 dușuri —> (3). Se prevăd două toalete pentru femei iar pen- 
tru bărbaţi o toaletă şi două pisoare — (î) 


Pentru dimensionare sînt valabile următoarele dimensiuni minime: 
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Dușuri fără pereți despărțitori: Distanța interax 
(sir deschis de dușuri) 0.80 m lime 
0,80 m adincime 
Duşuri cu pereti despărțitori Distanta interax 
(Şir de dusuri cu protecție ta stropire) 0,95 m lațime 


0,80 m adincime 
1,45 m înălțime 


Duşuri cu pereți despărțitori Distanta interax 
în tormă de T dublu 0,80 m respectiv 
(eu protecţie la stropire și barieră vizuală) 0:95 m lățime 
1.40 m adincime 
1145 m înălțime 
Latimea culoarului intre două şiuri de dușuri: 110m 
Toaletă cu usă 0,30 m latime 
(se deschide spre interior) 1.40 m adincime 
2.00 m înălţime 
Toaletă cu uşă; 0,80 m lățime 
(se deschide spre exterior) 1,20 m adincime 
2:00 m înălțime 
Pisoare: distanţa interax 0,50 m lățime 
0,60 m adincime 
Pisoare: distanța interax 0.75 m lățime 
y 0;80 m adincime 
nălumea e montare sub 0,70 m 
inâlțimea de montare pentru copii sub 045 m 


Chiuveta de spălat pe min: 
nalțimea de montare 


inâpmea săli: ară. 
inien recomanda 
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Bazine: tipuri de bazine şi dimensiuni = 


Tipul de Laumea Lungimea Adincimea apei inalpmea 
bazin beră minimă 
tm) îm) respectiv observați 
Bazin pentu bălăcă 15 pinăla 25m:____0,00-040/60 250 m 
Bazin pentu 800 1250 — 0,60/0;0pinăla 
neinotători 1000 16:66 ___1.35m 3z0m 
Bazin 00 2500 fundul bezinulă reglabil 
variaba — 2 1000 5000  0dnpinăla1.80m 
1220 în partea ce înot: 
16.66 1,80m 400 m 
21.00 în partea de sărituri în apă 
25.00 adincimea mirimă 3,80 + 4.50 (5,00) m 
Bazine 1686 25.00 a.00m 
de inot 2100 80,00 
25.00 
Bazine cu 1250 minim Adincimeala inirare: 
valuri == 16466 3300 inbazin0,00m(incazul 
21.00 treptelor max. 0.30 m) 400 m 
pina la Adincimea Ia capătul bazinului: 
25.00 în funcdie de utilizarea bazinului 
şi a generatorului de Valu 
Spaţile Mere — câle de acces din jurul bazinului Latimea 
sint de obicei de aceeaşi mărime ca şi supralala apei tm 
În zona intrări principale pină ta bazin: 3.00 
in zona intrării principale înwe treptele bazinelor şi pereţi: 250 
in zona bloc starturilor 3.00 
În zona trambulinelor: 4,50 
fi apele vartuânel de 1 m: cale da accea Mort de minim 1,25 m) 
n zona bazinului pentru bălăcit 200 
Bazinul pertru neinolători — partea cu lreple: 250 
aznul pentu neinotători — parea ingustă: 2.00 
între bazinul de sărituri, not, variabil i bazinul pentru neinotători sau 
ea die neinolători a ună bazin varlabi: 400 
ntre bazinul de inot respectiv parlea de inot 
a unu bezin variabil şi bazinul pentru sărituri: 3.00 
Ante lățimi la o suprafață a apel sub 300 m? minim 1,25 
mai mare de 300 m? minim 1,50 
năiymea săli pe perimetrul bazinului: 250 
Încaperea prolesonuui de înot spatiu necesar: minim 6 m? 2.50 
încăperea de prim ajutor spa necesar. minim 8 m? 250 
încăperea ubiajelor  pină la 450 mi supratata apei minim 15 m“ 250 
450 m” supralața apel minim 20 m? 2.50 
incăperea pentru participanți la concursuri: 250 
6 culoare de ino! = 30 imi, 8 = 50 mi, 10 = 70 m? 
Sala de seminarii asoc. sporlive: 30 pină la 60 a? 250 


Amenajări pt. spectatori: Tribune pt spectatori: 0.5 locuri pentru 1 m? de apă folosită pl, sport 
Necesarul de spa: periru 1 loc: 0.5 m” inclusiv căile de acces. 
adiacente 
Garderobn pentu spectatori: necesarul de spatiu: 0025 m? 
pentru ! mi de apă tolosilă pentu spori 
Toalete pentru spectatori. toaletele de la intrare (1 pentru formei, 1 
pentru bărbaţi şi un piscar) sint sulciente pentru 200 de locuri 
pentru spectatori În cazul amenajărilor mai mari pentr fiecare 
100 de locuri suplimentare se prevede o toaletă suplimentară 
(cabină respeciv pisoau). Se va ține cont de propria temei - 2 
cabine, bărbaţi 1 cabină, două pisoare. 


Posturi pentru Vizibiate bună la star și sosire (posturi inâițate); necesar de 5; 20 

presă şi tocuri, penru fiecare oc 0.75 x 1.20 m. 

televiziune Necesare 4 - 6 posturi, fiecare de 1,20 x 1.50 m, 

Catenea/ Necesarul da loc pentu un autornat: 0,5 —0.5 m” 

restaurant Cel puțin S0 locaritecaune, fiecare loc între | și 2 m. Spaţii supli 
mentare de aprovizionare si ausilare: a calenele cca 60% din su- 
pralaţa cu scaune, la restaurante cca 100 9, din care 20-—25% de- 
pozit și cameră tigoriică, pentru ambalaje 25 20%. pentnu bucă- 
tarie, bufet, birou, persoral restul de suprafață. Toalete: minim o 
cabină pentru femel, una pentru bărbaţi și un pisoa 

Departamentul tehnic 


Supratața totală patru tehnic (fără rezervorul de apă de supraplin, depozite, staţie 
tate, distribuitorul de gaz) pina la 1 m? pentru fiecare 1 m“ apă. la piscine mari este po- 
sibită o reducere de pină la 30%. 
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Amenajarea periru sări în apă 1 — m (completa) T » Trarmbvină, P» platonmă 
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Amenajările pentru sărituri în apă se folosesc de către școli sportive 
şi de către sportivi de pertormanţă. Plattormele sint construcţii rigide 
pentru săritura de la înălţimi de 1, 3, 5 şi 10 m. Trambulina este o 
construcție elastică, la 1 şi 3 metri. Înălţimea sărituri se măsoară de 
la suprafaţa apei. Trambulinele se confecţionează din aluminiu, lemn 
sau material plastic. Plalformele sint orizontale, antiderapante. 
Urcarea la trambulină sau platformă — scări abrupte. Pentru compe- 
tii mari se prevăd ascensoare. Diteritele amenajări pentru săritura 
în apă se găsesc pe o lalură a bazinului. — (1) — (£) Temperatura 
apei: 24 — 28*C. Pentru o mai bună percepție a suprafeţei apei se fo- 
losesc instalaţii care agită suprafața apei sau pulverizatoare. 


21,00: 
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| Haso vnsoa-znoce- 2505 205 men asta so 
0000 tu sua 40 60900225 
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pa 
| Marimea bazinului: Ci FE 1 
posibil 22.40% 16.66 m E, E Ei 
e 'sau 25.00 x 15,00 m 
“| Aaincimen ape: 
minim: 4.50. 
recorianeat: 5,00 m 
| (Centru de antrenament - +— ao 
„sport de performanţa) 
Vedere Vedere Varianta: la poartă cu 
laterală minere suspendată în bazin 
ii do 25 m: minim 70 cm 
mai ne i 
RE 2040 
(3) Amenajare peraru sărituri în apă 1-10 m (completa) (5) poanta de polo DIN 7606 Poarta de polo DIN 7936 
unaeme!. ramură m | Yrumvtnă 3 |Pratora? m Praera ame] Panama e | Pracema 75 | Patormăto m 
tâeme | As0030 "| dac Boorisa” | noii 
A | oeapeereeumra et sem | A Aa ze s-a = 
ceapă mart | dm mina] ta Ma 2 de 2 | ao 
na pin me. | m rece 1002 | 10 = 
A |oopaperăcu |asemei || = 
£ |oaehitaaor jena] 22| 
A |madocecezat” |emecem ____|_- 
E ȚBotapararărar at semi | 87 | Ba 
tra iMadai - |emmima| 250 350 
îm 2 | 2 
C | petapormerăcu ai semn | ca ca 
inrălupaeră |âmmrma| tao | so 30 
br dmmteme| zii jetta aie 
D| pennpeperato ese | oi | oa 
inalta |emmtima| 000 - | 1025 
bazrulă inta) am rece] | 
E|octapegena |ascme | Er] — 
comete [oma] 300| 
mmm] 2 
F | sur Means et sem | Fa EXȚ Fa 
spies patrata m mama] so 500| 220 
|ptneerăeătari | em rece] | 
ST Supeatanameraa |et cra | BEI] Ga 
milenula intaa |âmowima| 00 50| Seo 
perponoculuei | eminem 
N] aninemea peria |et seu | a = 
perenăviă | marar 300| = 
minca] 2 380| - 
DT | zera ce sorara [ei sei | 37 Ka a 
(sârema ae an| &mi mrama| 000 330| cca 
imoară perene | am neo 370| 
Tzara e sorta |er sem | CI] La 
(ainemaac) pe | ni mima] 275 0 | 325 
enter de | emma a 
penenacuere 
PȚ ureaza 
cutare capsule 
ince parza 


Os: daca plattrnee se construiesc al late deci rrinura Brescrs, pătate DIGURI Ge lana ze va rtiga ta Greer anale respecte. 


(0) Dimensiunile trambulinelor, planlormelor — (7) — (5) 
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Canare iat 


Cara past 


mirare acoperită (n strada) _] 


Cuburi 


|_ Camera profesorului de inot | 


BAZINE ÎN AER LIBER 
m 


Scopul principal al bazinelor în aer liber este refacerea și petrece- 
rea activă a timpului liber al publicului. Valori pentru necesarul de 
suprafaţă de apă pe locuitor în zona deservită: 

0.15 m? în zone cu o densitate mică a populaţiei, pină la 0,5 m? în 
zone cu o densitate mare a populatiei. Relaţia dintre numărul de lo- 
cuilori şi suprafata apei nu este influențată de numărul de vizitatori 
ocazionahi/turiști. 

Suprafaţa terenului: 8 — 16 m? pe metru de apă planificată 

Locuri de parcare: un loc de parcare pentru automobil şi două pen- 
tru biciclete la 200 — 300 m? de suprafață 


Zona de intrare: 200 de m? la 1.000 m? de supratață de apă, din care 
50 m? la 1.000 de m? de suprafaţă de apă pentru intrarea acoperită, 
inclusiv casa de bilete și control. 


Încăperile pentru personal: pină la 2.000 m? suprafaţă de apă 10 m?, 
peste 2000 m? 20 m. 


Piu aeseruei __] 
P accesarea 
volta tera 
d Eventual acces indirect Accesul în diente incaperi nu este 
Sao 
CD). sctema ce repaniţe a spatitor i supraetetor 
4 = Ei 
DER 11 MR i 
III E 
ti L , I 
==! E-3 
== == Să | pă 
3 EEI î 
L =) 3] a = 
Dulapuri duble i 
Cutoar principal de ceea EI 


NE E 


să sote 
PA-4 S0-+1,25-+1,25-4-1,80-F-4-4-1,504+1,25+1,254 

(2) Mociu ae garderoba (schema) 
F1,2041.2541.25:41,50-41,25-41,.25-+4.5041.25-+1.251 


[3 

3 

LII i 

Ei 

L [i i] 7 
Ep a | 
Culoar principal de acces | 


Ei E 


E E E 


20% n so P50.a so. NS? o P9P0 so -f9E 


E 
Ei 
DR Dugrece cu protectie n stropre 
96 Dușeald 


e Chuată 
(0) Bloc sanitar peninu 1.000 m? 


Bloc santar la o supratață de 
2.000 m“ de apă (schema) 


Bazine pentrubâlăcit - supratala de apă 100 pină la 400 me, adincimea apei 0.00 
pină 0.50 m, de la supratele mai mari de 200 m? impârirea în 


mai mute sectoare cu adincimi dilenite 


Bazine pentru neinotători. suprafata de apă de 500 pină la 1.200 nt, adincimea apoi 
0.50/0.80 pina la 1,35 m, eventual împărțire în sectoare cu 
adincimi diferite 


Bazine pentru înclători . supratața de apă 417 pină la 1.280 ne, adincimea de 1,60 m, 


mărimea bazinului n funcţie de numârul de culoare 


Numânit Lajimea Lungimea 
de culoare bazinului bazinului 
6 16,66 m 25.00 m 
6 16,66 m 50.00 m 
a 21.00 m 50.00 m 
10 25.00m 50.00 m 
Bazine cu valuri Lapmea: 16,66 m,21.00 m,25,00m 
Lungimea: 50,00 m, minim 33.00 m, 
Adincimea la intrarea în bazin: 0.00 m 
Adincimea la capătul bazinului În functie de ublizarea bazinu- 
lui i de generatorul de valuri 
Număr | put | Urititide prolectere | Amenajari Foctorge  |Supratata 
ce tea: pentru Sârnuei | Gimeneicnare | A&râ locuri 
tecutan | nui n volumului și. | do depozi: 
supraletei tare) 
mâne | supra. x 
'vazinuli urit de 
n imam | | aceia 
. 2 3 Ei s 5 
saca [pr [i66ex2500| 17 [ireaTe 
pinale | 85 [i250x11/75| 147 [IP+3Pesp [1000 8.000 
tocoo [EN [800 500 pina la 
BB [100 10 12.000 
1164 _ 
moca a 16863 500| ata |iTeaT+1Pe 
piata [ES |1835x1500| 275 [aP+SP+7sP 20.000 
zoo [EN [1050 1650 |+ 10P 2000 pina ta 
[i] 150 150 25.000 
L 2306 
zoo0o [ei |ziooxsonoli0te [exire2x3Te 
pinăla [68% [22401150] 306 [IP+ap+SPe 30.000 
30000 [EN [1450 1350 [78107 2500 pina la 
EB 200 20 36.000 
2606 
sooo | Izi0oxsonol10%0 [zxiTa2xaTe 
piata |BSY [2240x1500| 336 [IP+3PasP 40.000 
«0000 [EN [1550 1550 |ezSPeioP | a0oo pinăla, 
Li] 240 250 45.000 
EI 
sooo |, Țzi.ooxsocol1060 |zziTe2xaPe 
pinata |BSP  [2240x1500] 336 |iP+ap+sP 50.00 
Socoo [BN [1200 1200 |7Pe10P [8500 pina la 
BV sau 56.000 
2.BN | eco s00 
EB | 300 300 
Ei 
punte | Atebazina cuuntiv ce prolecare ca cole de mal sus sau mai multe amenațan, 
50000 . | pâstng caracterul de agrement 
?I Prescustvi BB = bazin pertru bătaca, BN = bazin pertnu inot, EI = bazin penaru natători. 
BS = bazin pariu săruri, BV = bazin cu vadui 
2 Prezcurtări 7 = iambuină. = pltlornă, 1-10 = inăiimea în m 
2 Dimensiuni rind cont de păsunie de sigurartă Mărimea bazinului = Lăţimea bazinului (atuna 
cu blscatariur) > Lungimea bazin (in decţia săruri) 
1 Ura de prectare pentu bazine i aer er (esente) 


(6) unitati ce pravectare pentru bazine în aer iber (exemple) 
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Constructii 
sportiv 


Fer area || vea 


toc JI aimaria | oara 


CD schema ae atitea arțar 3 aurar 
le 


N == 


1 intrare, 
2 Vestare 

3 Piseină acoperită  - 

î Zona ce gimrasucă (O), (92) 
5 Locuintă 


See COE 


7 Bazin cu valuri 


1 Saunăvsala de repaus. 
2 Sauna în aer iber 
3 Bazin pt. răcorire 
4 Bazin în aer Iber 


aecesului în bazin 


12 Spaţi tehrica 


(Ş). stranaui Heveney 
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Oră BO 


BAZINE ACOPERITE ȘI ÎN AER LIBER 
Principii generale de proiectare — 


Combinarea bazinelor acoperite cu cele în aer liber permite, în 
funcţie de modul de exploatare, o alăturare spaţială, funcțională și 
tehnică a diferitelor tipuri de amenajări. 

În acelaşi timp oferă o utilizare mai diverisiticată, oferind posibilităţi 
mai variate de agrement decit amenajările simple. Particularităţile 
diferite ale anotimpurilor vor infiuența mărimea suprafețelor de apă 
din bazinele acoperite și în aer liber. Se face o diferenţiere între uti- 
lizarea în timpul verii, a iernii şi în perioadele de tranziţie (inainte şi 
după sezon). 

Se pot lua în considerare următoarele tipuri de utilizări: 

Folosirea simultană a zonei acoperite și a celei în aer liber cu ace- 
laşi orar, timp de baie nelimitat şi pentru un singur preţ de intrare; 
folosirea separată a bazinelor acoperite şi a celor în aer liber cu ora- 
re diferite, parțial cu timpi de baie nelimitați (în partea în aer liber) şi 
cu prețuri de intrare diferite utilizare individualizată, în funcţie de se- 
zon; de exemplu prin închiderea unei părți (cea acoperită sau cea 
în aer liber). 

La determinarea tipului de funcţionare se va ține cont de următoa- 
rele aspecte: diferenţa dintre necesarul de suprafaţă de apă acope- 
rită și in aer liber care este generată de diferenlele dintre zonele de- 
servite; un plus de suprafață de apă a uneia sau ambelor părţi pen- 
tru turism; suprafețe de apă suplimentare generate de specificul 
local, de ex. centre de tratament, centre de competiție etc. Exemple 


-0-0. 


1! Baze săntur 


Arh. Geller + Măller 


— 5346 — Ea 


În 
ba 


nun 


(RENI) 


copii 
4 Vestarele piscinei 
în aer Mer 


5 Piscina în aor bor 


T - = £ 2ena de sport 
(CINE pe aa A AZ aa 4 
Piscina acoperită Stuttgart —(3) Arh: J. Welz 
Parter = (5) 7 Echipament 15 Repaus 
5 Cb ce inat 16 Cabine pt lam 
1 Inare acoperită 9 Bazin de inot 17 Incepători 
2 Windlana 10 Bazin de sărturi 
3Casadebiela 11 Birou 
4 Atu 12 Antrenor 
5 Locuinţă 13 Supraveghetor 
6 Garterobe 1 Asiateri saritar 


BAZINE ACOPERITE ŞI ÎN AER LIBER 


Combinația dintre bazine acoperite și în aer liber se poate realiza, 
în anumite condiţii, prin adăugarea uneia dintre părți la una deja 
existentă. La proiectarea unui nou complex se va prevedea întii par- 
tea acoperită. 


Se va urmări realizarea unei legături între zona bazinelor acoperite 
şi zona bazinelor din aer liber. Se obține astel o utilizare mai judi 
cioasă în perioadele de tranziţie, posibilitate de supraveghere cen- 
tralizată şi o legătură tehnică avantajoasă. 


Zona de repaus cu restaurant pe cit posibil cu vizibilitate spre am- 
bele zone cu bazine. 


Intrarea la bazinele în aer liber se va face prin holul bazinelor aco- 
perite. În perioade de viri se oeră posibilitatea unul acces prin zona 
de intrare acoperită, caz în care ambele accese ar trebui să fie de- 
servite de aceleași case de bilete şi control. O relaţie strinsă între 
bazinele celor două tipuri de amenajări facilitează utilizarea diversi- 
ficată. Legătura, la care prevalează bazinul neacoperit pentru 
neinotători, se poate realiza prin canal de inot (acces în zona aco- 
perilă), intrare acoperită cu radioatoare sau intrare acoperită și 
închisă, astiel incit utilizatorul să poată rece din zona bazinelor 
acoperite în bazinul descoperit fără să intre în contact cu aerul rece 
din exterior. 


1 Windtano 9 Supraveghotor 
2 Sali dentare 10 Bazin ce noi 
aCasădebiete 11 Bazin pl, începători 
4 Personal 12 Fiu 

5 Vestiar pt. personal. 18 Staţa tralo 

6 Birou 14 Stata clor 

7 Vestiar 15 Generator 

8 Echipament 16 locătzirea 


Sectiune transversală 


Piscina acopentă şi 
inaeriiber foita E) 


(DD. Saună e anticamera (1 vestar (2), baia (6), benchetă de repaus (4), container 
cu apă (5), cuptor (6). Dupa H.). Viherjuuri = (J . 


Construcţii 


sportive 


Sauna de dimensiuni mari cu anticameră (1), vestiar (2), podiurnul băii (3) cu 
Cuptor (4), lingă sală de masaj cu container cu apă (5), bancă de masal (6), 
Chiuvete cu apă (7). După H.J. Viherjuuri — (0. 


(0) Saună de. arh. E. Sukonen. Baie (1), masaj și igiena (2), vestiar (3), verandă (4), 
grămadă de lemne (5). dulap (6). cuptor (7). container cu apă (8), ciubăr (5). 
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Sursa:  Bundestachverband Saunabau e.V. SAUNE 
(Asoc. federală profes. ptr. construcția de saune) 09 
Bierstadter Ste. 39, Wiesbaden 

Deutscher Sauna-Bund e.V. (Asoc. germ. de saune) 

Kavalleriestr. 9, Bielefeld 

Sauna este mai mult decit o baie peninu corp, ea reprezintă pentru 
mulți o metodă de relaxare psihică, aproape un ritual. Sauna ar trebui 
să fie parte indispensabilă a oricărei amenajări dedicate sportului. în 
Finlanda există cîte o saună Ia fiecare 6 locuitori, folosită o dată pe 
săptămină, cu dotarea normată — U , Modelele tradiţionale au trecut 
proba timpului. Sauna se utilizează în comun de câtre familii. Nici în 
saunele publice nu există separare pe sexe. 


Secventele băii. Utilizarea alternalivă a aerului cald și rece, transpi- 
ratul în aer uscat, cald, aburi fierbinţi și curaţi, obținuți prin turnarea unui 
"a litru de apă la un interval de 5 — 7 minute. Alternanţa uscat — umed 
generează o tensiune la nivelul pielii, întărește sistemul imunitar și res- 
pirator. Se intercalează băi de apă rece, masaj şi repaus. 


Amplasarea în măsura posibilităţilor lingă un lac, cu pădure și pajiște 
pentru băi de aer între saune. 


Tipul constructiv: de cele mai multe ori construcții de tip bloc sau din 
lemn; este necesară o bună izolare termică a elementelor de închide- 
re, pentru că iarna diferențele de temperatură între interior și exterior 
pot ajunge la peste 100*C. 
Camera de baie mică, 6 mz, = 2,5 m înălțime. Lambriu din lemn 
de culoare închisă pentru reducerea emisiei termice pe plafon şi pereți 
sau pereţi de lemn masiv din lemn moale, cu excepția zonei din jurul 
cuptorului. Banchetele din sipci de lemn (circulația aerului), de înălțimi 
diferite pentru o poziție comodă, şezind sau culcat, bancheta cea mai 
înaltă la aproximativ 1 m sub plafon, de 2 m lungime. Treptele de lemn 
şi banchetele sint îmbinate cu ajutorul cuielor, bătute pe partea inte- 
rioară, pentru a preveni contactul corpului cu cuiele fierbinţi. Banche- 
tele demontabile pentru a putea fi curățate. Podeaua din material 
antiderapant, nu din șipci de lemn. 


Sauna cu fum. În aceste saune, blocurile de rocă eratică sint puter- 
nic încălzite cu un foc de lemne, iar ușa este deschisă pentru îndepăr- 
tarea parţială a fumului. În momentul în care pietrele devin roşu-in- 
candesceni se îndepărtează focul, pentru oprirea fumegării se loarnă 
apă și se închide usa. După scurt limp sauna este „pregătită pentru 
baie”. O aromă plăcută de lemn afumat precum și o calitate bună a 
aburului. 50% din saunele vecti finlandeze sînt construite în acest fel. 


Sauna cu fum — variantă. Cind pietrele ajung la o temperatură de 
aprox. 500*C, arderea se continuă cu fumul „spre interior“. Gazele de 
ardere sînt arse complet, fără să producă funingine. Se închide apoi 
ușa sobei, chiar dacă mai sînt flăcări. Temperatura creşte repede cu 
cîteva zeci de grade. Înainte de a tace baie se îndepărtează urmele de 
fum prin deschiderea pentru un moment scurt a uşii şi se toarnă apă 
peste pietrele încinse. 


Sauna — șemineu. Cuptorul de piatră îmbrăcat în piatră sau tablă, fu- 
mul îndepărtat prin coș. Încălzirea se face prin uși din încăperea de 
baie sau anticameră. Cind se încing pietrele se inchide uşa și, în 
funcţie de necesităţi, se deschide o clapă de aerisire, pentru a permi- 
te ieşirea aerului cald sau pentru a uda pietrele încinse. 


00 
120—4+-40-1 | 14060: 
a 
za 
3 
ni 
Eos 


210m 


Forma banchetelor de repaus pen 
(E) Gegto îintandez ce saună (uitat tmu saună şi baie de abur ct. norme- 
şi la spălarea de rule) tor tinlangeze: 


Sauna 


Intrare şi ieșire 
[d 


Vestiar 


Necesarul de spaţu A o persoană 
Vestiar ei 
era corporata e 
na [3 


incaperea Et relarare 
Baa în serie 


Masai 6-8 nf BR 


LH] 


sezind 


Spatiu amenajat în ar liber 


(0) Schema de funcţionare a unei 
saune private 


Bicicletă ergometri 
scopuri terapeutice 


că electronică pt. 


Sauna de colţ 


Sauna: o persoană culcală. doua 


Mărimea incăperite — en. pt 30 ce peroane 


| vestar 
IEN corporala 
Sura 


Baia în aer Ier 20-50 mă 


179 


Necesarul de spaţiu și mărimea 


încăperilor 


> Volum eca 6501 
0 Greutate pin 
cea 730 kg 


(2), îi adi an 


Aparat de antrenament ergometric, 
electronic pl. finess 


0) 


i 
1,60 

Sauna: două persoane culcate, trei 

sezind 


Casa Țera 
E 
a 


LA lu 


1 ez ee 
21 [nos 35 ce 
24 Înca 35 ez 


aparatur Dare 
ce inczizae în cm 


mas. 
încă | mea 
"iu | cab 


EI see 
se aj 


sase [25-00] 


Date tehnice ale echipamentelor de 


saună 


Sauna: trei persoa 


sezind 


me cseme. erai (3) secure aneveată 


Formă specială 


[5] 


SAUNA 
-u 


Se folosesc diferite mărimi şi for- 
me speciale: saună rotundă, he- 
xagonală, octogonală — (3) (2. 
Se pot livra şi saune concepute 
pentru a fi încorporate în pod, 
sub acoperişul înclinat. În pe- 
retele frontal al saunei precum şi 
în uşă pot fi înglobate geamuri 
din sticlă izolatoare. 

După saună „trebuie să urmeze 
rece" - de aceea se prevede un 
bazin de scutundare — 6) 
Cuvele cu apă caldă pentru pi- 
cioare sînt părţi componente im- 
portante ale unei saune utilizate 
corect — (8). 

Lingă cuvele pentru picioare 
există locuri de şedere. Nu se 
tace efort fizic (înot, gimnastică) 
Sint indispensabile furtunul 3/4” 
exclusiv pentru apă rece pre- 
cum şi furtunul 3/4" cu presiune 
mare și jet de apă în formă de 
evantai — pag. 556 9) - O 
Bicicletele ergometrice şi spalierul 
oferă condiţii ideale pentru men: 
ținerea formei fizice — 2) 
Sauna poate fi construită după 
dorința fiecăruia și în toate mări- 


mile— 0-0. 
Temperatura încăperilor: vestiar 


20 — 22 *C, încăperea destinată 
igienei personale > 24 — 26 “C, 
încăperea pentru răcorire (apă 
rece) = 18 — 20 “C, încăperea 
destinată relaxării 20 — 22 “C, în- 
căperea pentru masaj 20 — 22 *C. 


Construcţii 
sportive 


Construcţii 


sportive 


Evaruzrea Evacuarea aeruhi  Aat in earetat 


genă la partea supercar 
s=8 — 
ma lă Bala Ş 
Pita ză o, 5] IP FE 
! A R 
l ? 

= 

N sa 

 Ș 

 Maazinde — Cuwvept 

) sauna cecesa 3 


Evacuare aer 


(E) Pianu unei saune pt 30 de persoane 


ală prin sauna cu 
ectă (Bemberg) 


amare 1. Dus 
2. Baia de aburi 
Spaţiu tehnic 


ulundare 5. Solaria 
ve pt. picioare ultraviolete 
6 pă 6. Depozit 
7. Bancheta A 7. Col de 
8, Salariu , relaxare 
uraviolete 


Vraviolete 


Saună de hotel 5,50x8,50 m 


F1204 
Sauna de grădina (construcţie 
tip bloc) 


«Io) 


($) sauna, baie de abur, Wihrpooi 
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SAUNA 
-u 


Timpul alocat saunei: 2 — 3 re 
prize a cite 8 — 15 minute. Mini- 
mum 120 de minute pentru o 
saună. Încăpere pentru răcorire 
(duș, furtun cu apă, bazin pentru 
scutundare) precum și baie de 
aer — (D- 2). Cel mai plăcut 
pentru răcorire: apă naturală din: 
tr-un lac sau apa de mare 

Baia de aer: inspirarea de aer 
proaspăt, rece ca o compensalie 
la aerul fierbinte. Rcorirea cor- 
pului. Bariere de vizibilitate — 2) 
Posibilităţi de şedere. Nu se face 
efort fizic (gimnastică, înot) 
Vestiare: în zilele de virt număr 
dublu de vizitatori; sauna publică 
va avea încăperi pentru relaxare 
și masaj — (6) pentru circa 30 de 
vizitatori, două încăperi pentru 
masaj, incăperea pentru relaxare 
pentru 1/+ din numărul de vizita- 
tori, alături de saună. 


0s2— 


| bun 
EI 


încăpere 
de relaxare 


(3 enia oune lea 


SĂLI PENTRU JOCURI MECANICE 


Funcționarea jocurilor mecanice cu posibilităţi de cîştiguri este re- 
glementată prin lege. 


Exploatarea unei mașini de joc cu cîştiguri în bani sau obiecte într-o 
sală de joc sau o amenajare asemănătoare este permisă numai 
după obținerea autorizaţiilor necesare. 


Este admisă amplasarea unui singur automat de joc cu ciştiguri în bani 
sau obiecte la fiecare 15 m2, dar nu mai mult de 10 în total — 6). 


La calculul suprafeței nu se iau în considerare depozitele, coridoa- 
rele, toaletele, vestibulurile şi scările. 


Adema de pe În atară de reglementările polițienești, la proiectare se va ține cont 
560» 850 x 290 şi de reglementările în construcții. 


Sălile de joc sint permise în localuri pentru distracții şi agrement, în 
zone centrale. Pot ti permise și în alte zone construite în care sînt 
admise funcțiuni productive şi servicii neperturbante . Sint permise 
şi automatele de joc cu ciștiguri în obiecte. Alte jocuri — doar în ca- 
zul în care cîştigul este în bani. 


Jocurile care nu necesită autorizaţie nu sint permise în sălile de joc. Sălile 
de joc învecinate pot să fie deservite de un singur grup sanitar — 6). 
(9). suna de automate e pecubeni (E) jecoecâni Sălile de joc trecvente în Japonia „Pachinko* — (2) — () nu sint permi- 
se în Germania. Bilele cîstigate la joc se pot schimba în obiecte la casă. 
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CABINETE MEDICALE 


Cabinetul medical individual 


Forma cea mai des intilnită este cea a cabinetelor individuale, de me- 
dicină generală sau de specialitate. Caracterizate prin camere de 
aşteptare supraaglomerate, timpi de așteptare lungi şi un mod rudi- 
mentar sau exagerat de purist în decorarea camerelor de așteplare, ca- 
binetele sint amenajate de cele mai multe ori în blocuri de locuințe sau 
birouri, fără o grijă deosebită în proiectare. 

Optimizarea cabinetelor medicale este necesară datorită cererii 
crescinde de servicii medicale şi terapie ambulatorie în condițiile în 
care timpul şi capacitatea medicului sint limitate. 

Din aceste motive se produce o schimbare de structură, câtre cabi- 
nete medicale de grup (centre medicale), parteneriate și cabinete 
polispecializate. 

În potida acestei tendințe evidente, cabinetele medicale individuale 
necesită o proiectare de specialitate, intrucit, în zonele slab popu- 
late, ele preiau funcţia de examinare preventivă şi de prim ajutor, 
mai ales că se află în imediata vecinălate a pacientului 

Cea mai simplă formă este cea a cabinetelor individuale în care 
există două zone delimitate spaţial : zona medicală și zona de 
aşteptare. În acest caz, zona de aşteptare trebuie prevăzută cu 
garderobă şi WC iar zona medicală cuprinde camera de consultaţie, 
camera de tratament și laboratorul. În caz de necesitate, persona- 
lul unui cabinet astfel structurat poate fi redus la medicul insuși. 
Creşterea eficienţei şi a lrecventării cabinetelor se poate obline pe 
diverse căi: angajarea de personal caliticat, separarea zonei de con- 
sultajie de cea destinată tratamentelor periodice, respectiv de zona 
pentru diagnosticare funcţională. O astfel de împărire reprezintă so- 
luția standard pentru cabinetele individuale. Ea se poate extinde prin 
adăugarea zonelor de tratament nemedicamentos, de exemplu 
kineto-terapie, ceea ce atrage după sine creşterea personalului spe- 
cializat şi a spaţiilor sociale. Alte posibilități de extindere trebuie eva- 
luate exact, fiindcă se poate ajunge ușor la o discrepanță intre ex- 
ploatarea şi amortizarea în timp a aparaturii medicale. 

Mărimea sălii de aşteptare se stabilește în funcţie de numărul și 
gradul de frecventare a spatiilor de tratament care depind de spe- 
cialitatea medicului. În apropierea intrării, a recepliei şi a toaletei tre- 
buie prevăzut un spațiu pentru garderobă, dotat cu cuiere, 
Dimensiunea recepliei depinde de gradul de automatizare dar nu 
trebuie să fie mai mică de 6,00 m2. Personalul de la recepție lrebu- 
ie să aibă vizibilitate către sala de așteptare, intrare și ieşire. Este 
de dorit o legătură cit mai scurtă către secretariat, arhivă şi zona 
medicală tuncţională deoarece aici este punctul de joncțiune al in- 
terfoanelor, speakerelor şi a mijloacelor de transport mecanice. 
Camera de discuţii trebuie să aibă minim 6 m?. Camera, izolată op- 
tic şi acustic, este concepută în principal pentru anamneză și diag- 
nostic, studierea rezultatelor, stabilirea planurilor de terapie, ela- 
borarea actelor medicale. Dotarea constă în birou, minim două 
scaune, negatoscop pentru citirea radiogratiilor şi eventual o chiu- 
velă. 

Camera de consultație are mărimea determinată de felul în care 
trebuie consultat şi tratat pacientul — culcat sau şezind. Dotarea mi- 
nimă : scaun sau pat pentru pacient, taburet reglabil pentru medic, 
masa cu instrumente. Trebuie prevăzul spaţiu suficient pentru 
mișcările medicului şi ale pacientului. 

Mărimea celorialte camere de tratament (terapie, radiologie, re- 
coltarea sîngelui) depinde de mărimea instrumentelor şi aparatelor 
specifice, a spaţiilor de depozitare, a numărului de scaune şi a su- 
pratețelor necesare mișcărilor personalului. De cele mai multe ori 
aceste încăperi necesită cabine de vestiar (1,5 m?). 


CENTRE MEDICALE 


Tendinţa actuală către o înaltă specializare a medicilor generează o 
transformare a cabinetelor medicale în centre medicale ce oferă o 
gamă diversilicată de senicii. Avantajele pentru pacient sînt: reduce- 
rea timpului de așteptare, o mai bună corelare între medici precum şi 
posibilitatea de a solicita vizite la domiciliu. Dezavantajele pentru pa- 
cienţi ar fi: posibilitatea îngrăită de a alege medicul, o eventuală sen- 
zaţie de lezare a intimităţii sau o depersonalizare prin „numerotare. 
Pentru medic avantajele ar îi programul regulat, schimb de experi- 
enţă şi informaţii prolesionale şi deci o mai mare siguranță: 
dezavantajele sint restrîngerea libertăţii personale, conflicte de in- 
terese, disponibilitatea limitată a personalului comun, o pierdere im- 
portantă a contactului cu pacienţii. Centrele medicale reprezintă 
gruparea a doi sau mai mulţi medici în scopul activităţii în comun cu 
același set de personal și în aceleași spaţii. 

„Casele medicale“ sint — în opoziție cu centrele medicale — o alătu- 
rare de cabinete fără posibilităţi de raționalizare a activităţii sau a 
spatiilor. Avantajul „caselor medicale” constă în posibilitatea trimite 
rii unui pacient la cabinetul alăturat al unui coleg de breaslă. 

O altă tormă de colaborare practicată este cea a parteneriatului mijloa- 
celor medicale, în care medicii îşi tratează pacienţii ca într-un cabinet 
propriu dar cu posibilitatea folosirii comune a aparatelor și a persona- 
ului calificat. Efectul de raţionalizare poate fi extins suplimentar şi prin | 
folosirea comună a altor unităţi funcţionale, decit cele tehnice. Astfel Ş 
Asacre e cabinete medalie: . (4), Asockate merteniitegrtăspaţal . de „asociaţi medicale” inseamnă o economie imponaniă de spațiu, | 
fete apațal si organizatoric productivitate ridicată și confort sporit cînd, de exemplu, diferite unități 

de diagnosticare funcțională ca radiologie, laborator și unităţi de tera- 

pie precum şi administraţia şi camerele pentru personal pot fi folosite 


Schema unui parteneriat de 
mijioace medicale 


în comun, 
“€ cooperare intensă Sînt posibile prin asocierea unor cabinete de aceeași specialitate 
O cooperare frecvență sau a unor cabinete cu specialităţi diferite; a doua variantă necesită 
O cooperare ocazională analize exacte pentru modul de funcţionare şi studii de rentabilitate 


economică, astfel încit spațiile de consultaţie și tratament să fie uti- 
lizate raţional printr-un program de funcţionare în schimburi. 
Trebuie respectate reglementările profesionale în vigoare în diferi- 
te ţări unde astfel de parteneriate nu sînt posibile deoarece este 
îngrădit dreptul la: „libera alegere a medicului”. 
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CONSTRUCȚII PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
ct. D.P. Philippen —> (0) DIN 18024, 18025 


Atine cont de persoanele cu handicap înseamnă a adapta construcțiile 
în funcție de aparatele speciale pe care le folosesc aceștia şi de spaţiul 
necesar pentru deplasare. Modulul este în acest caz scaunul cu rotile 
— (D- (0 şi spaţiul necesar pentru deplasare > (9) (2. De aici rezultă 
dimensiunile încăperilor, lăţimile ușilor şi ale coridoarelor — (3) În 
proiectarea generală trebuie de exemplu imaginat drumul pină la WC; 
cite uşi, întrenupătoare etc. trebuie acţionate? Trebuie utiizate mijloace 
tehnice ajutătoare! Închiderea cu magneti a usilor. Toate întrerupătoa- 
rele, minerele, armăturile, armăturile ferestrelor, comenzile automate, 
telefoanele, suporturile de hrie, comenzile liftului etc. trebuie montate 
în zona braţelor întinse sau uşor îndoite ($)- (2. 

Trebuie prevăzute accese spre clădiri de 1,20 — 2.00 m lăţime. Pe cit 
posibi! circulații scurte. Rampele trebuie să ie pe cit posibil drepte, încii- 
nate cu un unghi de maxim 8" și nu mai lungi de 6 m —> (5) Lăţimea 
rampelor între miinile curente 1,20 m (1,64 ) — pag. 561 — 563. Lăţimea 
coridoarelor minim 1,30 m, optim 2,00 m. Lăţimea liberă a deschiderii 
ușilor > 0,90 m. Cota întrerupătoarelor și a prizelor 1,00 — 1,05 m. 
Trebuie utilizate întrerupăloare cu supralață mare. 

În plus, în proiectele urbanistice trebuie creată posibilitatea accesului 
cu scaunul cu rolile spre centrele de interes ca: magazin universal, res- 
taurant, poștă, cutie poştală, farmacie, cabinet medical, parcare, staţii 
ale mijloacelor de transport în comun etc, 
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CONSTRUCȚII PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
Locuinţa — ID 

Spaţii de acces. În imobilele de raport soluția folosită cel mai des este cea a 
accesului prin coridoare. În acest caz trebuie evitate pe cit posibil unghiurile şi 
cotțurle, coridorul liniar find cel mai adecvat. La locuințele unifamiliale wind- 
tang-ul trebuie proiectat cu o suprafaţă suficientă. Trebuie prevăzut spaţiu pen- 
tru depozitare şi garderobă. Dimensiunile prescrise în DIN 18025 sint 
meschine și, în practică, se dovedesc adeseori insuficiente. Suprafața minimă 
a holurilor de intrare er trebui să fie de 1,50 x 1,50 m, un windtang cu o foaie 
de ușă 1,70 x 1,60 m. Ca dotare specială, pentru nevăzători este foarte 
importantă existența unui interfon la inlrarea în casă și la ușa apartamentului. 
Zona de zi. Trebuie Iual în calcul un spaţiu suficient de mare pentru 
manevrele scaunului cu rotile. Trebuie prevăzut Spatiu Suplimentar pentru 
doi sau trei vizitatori în scaune cu rotile întrucit persoanele cu handicap se 
vizilează adesea înve ele. Pentru nevăzători se prevede o cameră supli 
mentară pentru cărți speciale in alfabet Braille şi echipamentul de redare a 
sunetului. Necesarul de spaţiu pentru câri şi ziare în allabet Braile este 
aproximativ de 3 ori mai mare decil pentru cărțile obişnuite. Persoanele cu 
handicap singure au nevoie de o suprafață mai mare decit cele care locu- 
iesc cu alte persoane. La camere de zi cu loc pentru luat masa necesarul de 
supratață este de 
22 m? în locuinţă pentru o persoană, 24 m? pentru 2 — 4 persoane, 26 m? 
pentru 5 persoane, 28 m? pentru 6 persoane; lălimea minimă a încăperilor 
3.75 m (menaj de 1 — 2 persoane -- (5) 
Dacă trebuie proiectat şi un loc de lucru suplimentar se măreşte suprafața 
proiectată cu minimum 2 m?, 
Bucataria. O proiectare funcţională este de mare importanță, deoarece 
astlel capacitățile persoanelor cu handicap poti utilizate ta maxim. Funcţiile 
principale de depozitare, pregălire, preparare și spălare Irebuie poziţionate 
relativ în mod eficient și, pe cit posibil, fără întreruperi, Locul pentru gătit, 
suprafata de lucru principală şi robinetele trebuie plasate cit se poate de 
aproape unele faţă de celelalte. Supratetele de depozitare trebuie să fie 
accesibile persoanelor în scaun cu rolile; nu trebuie prevăzute dulapuri 
înalte sau suspendate. Zona de acţiune cu brațul întins pe orizontală este 
de 60 cm, zona de lucru pe verticală se situează între 40 şi 140 cm. Înălţimea 
de lucru oplimă se stabileşte în funcţie de persoana cu handicap; aceasta 
se situează de obicei la aprox. 75 — 90 cm si, pe cit posibil, trebuie prevăzule 
dispozitive de reglare a înăltimii. 
Locuințele unitamiliale cu un singur nivel, izolate, ca şi cele cu curte sint 
locuintele preferate pentru persoane cu handicap. În aceste cazuri cerintele 
pentru persoane cu handicap sint uşor de respectat: acces fără scări, dife: 
vitele încăperi la același nivel cu grădina, trecerea dintr-o încăpere în alta 
eventual fără uşi, conformarea funcțională a încăperilor. ȘI locuințele 
unitamiiale cu un etaj sint potrivite chiar și pentru persoane în scaun cu ro- 
tie dacă sint prevăzute cu mijloace de transport pe verticală (ascensor, li 
sau lift cu contragreutate) adecvate, 
Locuințele multitamiliale. integrarea locuințelor pentru handicapaţi în case 
obișnuite pentru mai multe familii este soluția ideală din punct de vedere so- 
ial căci astiel se evită formarea unor ghetto-uri. Nu există o soluție economică 
si funcțională de transformare a unei clădiri obişnuite în locuințe adaptate per- 
soanelor cu handicap important; amenajarea acestor locuințe trebuie integrată 
încă din faza de proiectare. Este prelerabilă situarea la parter a locuințelor pen- 
tru persoane cu handicap pentru a evita transportul pe verticală, 
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CONSTRUCȚII PENTRU PERSOANE CU HANDICAP 
DIN 18025, 18022 

Întrucit la construcții noi se iau foarte rar în calcul locuințe pentru per- 
soane cu handicap, de cele mai multe ori este nevoie de transtorma- 
rea unei locuințe existente pentru a corespunde necesităţilor unei per- 
soane cu handicap. Premisele sînt: o suprafaţă generoasă și posibili- 
tatea de a efectua cu uşurinţă transformări constructive adecvate 
handicapului în cauză. Transformările necesare sint moxiticări de 
spaţii cu intervenţii limitate de statică, de construcție, de suprafată; 
transformarea instalaţiilor şi a dotării în spaţiile sanitare şi de menaj; 
adăugiri, cum ar fi construirea de rampe, ascensoare, instalaţii electri- 
ce suplimentare şi alte amenajări interioare. Amploarea moxditicărilor 
este determinată de gradul de handicap și activităţile persoanei în in- 
teriorul locuinței. De aceea, aceste transformări sint adeseori foarte 
specifice şi trebuie adecvate persoanei cu handicap (cu ajutorul aces- 
teia). Se va ţine cont de posibilitatea de acces din stradă, de o even- 
tuală schimbare a pardoselilor, de crearea unui loc de parcare care 
face posibilă urcarea şi coborirea în și din mașină pentru o persoană 
în scaun cu rolile. 

Clădiri care se pretează transformărilor. Înainte de a începe transtor- 

marea este necesară o analiză atentă a locuinţei existente din punctul 

de vedere al repartiției încăperilor şi al particularităţilor constructive. 

Cel mai bine se pretează locuințele allate la parter cu supraață sufi- 

cientă. Adăugarea rampelor suplimentare şi a racordurilor tehnice spre 

pivniță pot fi efectuate mai eficient din punct de vedere al costurilor. 

Proporția transformărilor. Pentru a tace o diterenţiere, se deosebesc trei 

grupe de persoane cu handicap, cu cerințe minime diferite : 

- persoană cu handicap, membru al familiei (sot, soţie, copii) care 
lucrează în afara locuinței. În acest caz transformările sînt Ia intrarea 
în casă/locuință, asigurarea de suprafată suticientă de mișcare în zona 
de zi şi de noapte, amenajări specilice în baie/WC. 

— persoană cu handicap cu activitate menajeră. Transformările în bucătărie 
i în locuinţă se fac pentru a ușura munca persoanei cu handicap. 

— persoane cu grad mare de handicap care nu se pot mișca deloc sau 
doar parțial şi care au nevoie de ajutor permanent. În special pentru 
persoanele în scaun cu rotile trebuie create facilități privind îngrijirea 
şi transportul. Scaunele cu deplasare autonomă şi scaunele cu rolile 
reglabile necesită cel mai mull spaţiu. 

Comparaţie între diferite mărimi ale locuinţei. Dacă în cazul azilelor pen- 

tru bătrîni nu este necesară o mărire a supraleței faţă de locuințele 

obișnuite (modificările se referă numai la lăţimea suficientă a ușilor şi la 
dimensiunea suprafeței utile), la locuințele pentru persoane în scaun cu 
rotile şi nevăzâtori este necesară o mărire a supraleţei 

Standardele DIN prevăd încăperi sanitare suplimentare pentru per- 

soane în scaun cu rotile şi spatiu de zi suplimentar pentru nevăzători. 

Dimensiunile orientative peniru locuințe sint: pentru o persoană 

45 — 50 m? suprafață locuită, pentru două persoane 50 — 55 m?. 


“Ț Locuinte pt. pers, 


| Locuintă Locuinte pt. pejs- ş 

cu handicap mi | tara handicap mi 
Apartament penru o persoană 29.99 40.46 
Locuinţă penru 2 persoane 67,69 56.47 
Locuirtă peninu 3 persoane 94.80 78.74 
Locuinţă pentru 4 persoane 95.26 80,50 
Locuinţă peritru 1 persoană 58,70 43.98 
Locuinţă pentru 3 persoane | 105,47 86.38 
Locuinţă pentru 4 persoane 103,23 88,33 


Exemple de supralață inainterdupă restructurare în locuinţe pentru persoane cu 
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SPAȚIUL VITAL FĂRĂ OBSTACOLE 
DIN 18025 


Locuinţa funcţională şi bine conlormată este de mare importanță pentru 
persoanele cu handicap întrucit acestea petrec mai mult timp în locuință 
decit alţii. Pentru o rotaţie de 180” cu scaun cu rotile sint necesari 150 
cm. Această mărime este unitatea de măsură pentru dimensiunile şi su- 
praleţele de mișcare ale holurilor, încăperilor, garajelor, ete.— (D- (9. 
Accesul : fără praguri și trepte, nu sint admise ușile rotative. Lăţimea 
beră a deschiderii ușilor min. 90 cm. Uşile încăperilor sanitare trebuie 
să se deschidă spre exterior. Coridoarele de min. 1,50 m lălime, la ho- 
Iuri mai lungi de 15 m trebuie prevăzută o lărgire pentru deplasare (1,80 x 
1,80). Toate nivelurile şi amenajările în și în afara clădirilor trebuie să 
fie fără trepte, respectiv cu un ascensor —> (3 sau o rampă — (9 
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Persoană în scaun cu rotile 


Necesarul de suprafață de-a lungul 

i G) Buia pentu o perscară în scaun 
cu rotile — comparativ cu suprafața 
necesară obienuită 
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“i Proiectarea modului de funcţio- 
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tecţilor cu administrația, proiec- 
(0) Domeniile și etapele de proiectare la construirea unui spital terți de spatialitate lia ți 
de spitale, specialişti în igienă). 
Pornind de la proiectarea modu- 
lui de funcţionare conceperea 
construcţiei se va ocupa de 
structură și formă, sistemele de 
Generalități instalaţii şi extindere, precum și 
Instituţiile medicale sînt destinate tratării şi îngrijirii pacienţilor cu boli de amenajările corespunzăto: 
acute și cronice. re exigentelor de tehnică medi- 
Obiectivele activităţii medicale pol fi diferențiate după tipul şi amploa- cală și de echipamente. 
rea lor, prin numărul de specialităţi, dimensiunea diteritelor departa- 
mente și instalaţiile de tratament: asistenţă prin specialităţile medi- 
Clinicile universitare 


cinei curative; prevenire (protilaxie) și recuperare (reabilitare) prin 
specialităţile medicinei preventive şi de recuperare; examinare 
(diagnosticare) și tratament (terapie) precum şi prin gradul de asis- 
tență medicală și standardele de spitalizare precum şi diferențieri în 
asistenţa generală, psihică, educalie și cercetare. 

În trecut spitalele erau planificate în mod voit ca unități medico-chi- 
rurgicale; în prezent tendinţa este de umanizare a acestor instituții 
Spitalele moderne au mai degrabă un aspect de hotel. Perioada de 
spitalizare este din ce în ce mai scurtă; preferința cresculă pentru 
camere cu 1 — 2 paturi (pentru pacienții cu asigurări private). 
Structura 

Un spital se structurează în următoarele zone funcţionale: asistenţă, 
examinare și tratament, aprovizionare şi eliminarea deşeurilor, admi- 
nistraţie şi serviciul tehnic. 

La acestea se adaugă locuințe, eventual spaţii pentru învățămint şi 
cercetare precum şi compartimente anexe. Toate aceste componen- 
te sînt precis delimitate în interiorul spitalului. Există păreri divergente 
despre dispunerea acestor părți componente. importantă este însă 
realizarea de legături orizontale și verticale cit mai scurte în condiţiile 
unei separări cit mai nete între diferitele departamente. 


Tipologia 

Spitalele se împart în spitale foarte mici (pînă la 50 de paturi), mici 
(pînă la 150 de paturi), normale (pînă la 600 de paturi) și spitale 
mari. În ultimul timp nu se mai construiesc spitale foarte mici și mari 
ci se preferă dispunerea optimă în teritoriu a spitalelor normale. 
Se poate face o legătură între scăderea numărului de spitale foarte 
mici şi reformele din sistemul de sănătate. Spitalele pot fi de stat, de 
lolos obștesc, private sau o combinaţie a acestor forme. 

Spitalele se împart, după funcţia lor, în spitale generale, de specia- 
litate sau universitare. 
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Cele care acordă îngrijire completă sînt echivalente cu academiile 
medicale și unele spitale mari. Foarte bine dotate din punctul de ve- 
dere al aparaturii de diagnosticare şi tratament, ele desfășoară în 
paralel o activitate sistematică de cercetare și de învățămint. Sălile 
de curs și de lucrări practice trebuie amplasate asttel încît activita- 
tea spitalului să nu fie perturbată de studenţi. Datorită vizitelor şi 
studenţilor trebuie proiectate saloane mai mari. 

Specificul unei clinici universitare şi exigenţele deosebite ale aces- 
teia necesită un program special de împărţire a spaţiului. 

Spitalele specializate 

Sint specializate pe anumite tipuri de tratament sau anumite grupe 
de maladii: spitale de urgență, de recuperare, de ortopedie, de gine- 
cologie si obstetrică, de ftiziologie, de oncologie, de neurologie, de 
psihiatrie etc. 

Trecerile la instituţii de tratament, asistenţă, recuperare și azile de 
bătrâni se fac fără probleme. 

Numărul de spitale de specialitate este în creştere datorită specia- 
lizării diteritelor ramuri medicale (dermatologie, pneumologie, aler- 
gologie). 

Necesarul de paturi 

Numărul de pacienţi pe an la 1.000 de locuitori (1996): 


Spitale Spitale pt. stări acute 180,1 
În total 183,7 Spitale specializate 3,6 
Numărul de paturi la 1000 de locuitori: 

Spitale Spitale pt. stări acute 6,9 
În total 75 Spitale specializate 0,6 


Durata medie de spitalizare a unui pacient pe anul 1996 în zile: 
Spitale Spitale pt. stări acute 11,4 


În total 12,1 Spitale specializate 47,4 


Dieriy 
proiectanți de 
Specialitate 


Proiectant 
de specialitate 
tehnica 


Planilicare organizatorică în desfășurare 
Planilicarea funcţională are un rol central 
Exemplul planiticari în timp în cazul unui spial de medicină generala 


(E aa eta 


Proiectarea construcției 


Complexitatea construirii unui spital necesită o sistematizare a pla- 
nificării care să asigure eterogenitatea și flexibilitatea unei echipe 
formate din mulţi membri de specialităţi diferite. Clădirea spitalului 
reunește o serie întreagă de tuncţii: cazare, cercetare (in cazul cli- 
nioilor universitare), învățămint, depozitare și administraţie. O me- 
todologie de proiectare adecvată permite realizarea intregii game 
funcţionale caracterizată şi printr-un număr mare de spaţii de mărimi 
diferite și instalaţii. 

Echipa de proiectare formată din arhitecţi, medici, asistente, ingineri 
de specialitate, personal de administrație trebuie să colaboreze 
strins de-a lungul întregii perioade de proiectare și execuţie, deoa- 
rece informaţiile din faza de proiectare, execuţie şi imediat după 
darea în tolosinţă sînt depășite de evoluția în domeniu și pot fi parțial 
insuliciente sau false. 

De la discuţiile preliminare pentru un spital pînă la darea lui în folo- 
sință trec 8 — 10 ani (la spitale normale cu cca 600 de paturi). 
Această perioadă de timp corespunde unei generalii de echipament 
medical, asilel că există un pericol mare de „imbătrânire” a clădirii 
ce se va da in lolosință dacă metodica și proiectarea sint convenţio- 
nale. 

Pentru o proiectare realistă este necesară conlucrarea din timp cu 
producătorii și comercianții de echipamente deoarece, datorită teh- 
nologiilor computerizate, dimensiunea aparatelor se modifică per- 
manent, cu repercusiuni și asupra dimensiunilor încăperilor. Mări- 
mea urităţii funcționale (radiologie, terapie radiologică) s-a moditi- 
cat foarte mult în ultimii ani, de aceea o implicare a viitorului 
utilizator este foarte importantă. Reformele din sistemul sanitar vor 
avea în viitor o inlivență deosebită asupra proiectării spitalelor. 
Astiel, unele departamente se vor separa de spital peniru a 
funcţiona ca unităţi independente, cu administraţie proprie (de ex. 
cabinetele radiologice, clinicile geriatrice „de zi”, centrele de trata- 
ment ambulatoriu), O influenţă tot mai mare o au normele de pro- 
tecţie împotriva incendiilor, cele de protecţie fonică, precum și re- 
glementările asociaţiilor protesionale. 


Perioada de exploatare 


Construcţia, amenajările şi dotarea au perioade diferite de exploatare. 
Construcţia trebuie realizată pe cit posibil în cadre pentru a permite 
flexibilitatea amenajărilor. Dotarea și amenajările se schimbă la un in- 
terval de 5 — 10 ani în funcţie de departament si amortizare, cu mari 
repercusiuni asupra spaliului interior (de ex. accelerator de particule, 
RMN) 

Montarea şi demontarea unor asttel de aparate trebuie prevăzută 
din taza de proiectare, pentru a putea [i executate fără intervenție la 
Structura portantă (costuri!). 


SPITALE 
Managementul proiectului 


Eficiența economică 

Posibilele schimbări în destinatie precum și impactul diferit al uzurii 
au efect asupra metodologiei de proiectare şi a planificării con- 
Strucţiei. Din punctul de vedere economic, aceste criterii trebuie lua- 
te în considerare alături de circulații scurte, procese de funcţionare 
eficiente şi scheme funcționale. 


Costuri de construcție 


Costurile de construcţie trebuie calculate conform DIN 276 şi au 
următoarele componente: 


1. Construcţia completă nefinisată cca 22% 
2. Amenajari şi instalaţii cca 40% 
3. Dotare şi tehnică medicală cca 20% 
4. Costuri suplimentare cca 18% 


La proiectarea unei clădiri noi se calculează cca 70 — 100 m? pe pat 
de bolnav, la renovare se calculează 200 — 280 m* pe pat (în 
această suprafaţă fiind incluse toate anexele precum centralele de 
climatizare şi depozitele), 


Reguli de proiectare 

Deseori construirea spitalelor se tace în mai multe etape sau se 
adaugă spaţii noi spitalelor existente, De aceea proiectarea şi exe- 
cuția (sistemul de circulaţie, coridoarele) se realizează asttel încit 
să existe posibilităţi variate de extindere. 


Relaţii 

La începutul proiectării, colectivul trebuie să dețină informaţii clare 
despre relaţia dintre diferitele sfere funcţionale. Astfel, legătura între 
diferitele comparlimente ale unui spital determină proximitatea 
spaţiilor în cauză. 
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Propunere pentru un modei de clinică 

Henirich Petschnigg + Partner in colaborare cu Institutul German pentru Spitale. 
Posibiltatea de extindere pe 3 direcţi. Separarea luxului de pietoni de cel de urgenţă 
Aprovizionarea și indepânarea deșeurilor sepasate de restul Iiuxurilor, 


(O). Mecetu unai cinici / Plan de sia 


Cladirea cu 
paturi 


verticală 


G) secure 


Clădirile cu paturi de-a lungul zidului înconjurător; ecrenarea zgomotul produs de 
trafie: toate saloanele către pare. 
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Cladirea de tratament 


SPITALE 

PROIECTAREA CONSTRUCȚIEI —> ([ 
Terenul 
Terenul trebuie să ofere suprafaţă suficientă pentru zone autonome 
pentru departamentele şi spaţiile de locuit ce aparțin spitalului. Ce- 
rințe de bază: zonă liniştită, se vor stabili reglementări pentru a nu 
permite construcţii ulterioare stinjenitoare în preajma spitalului. Se 
evită zonele favorabile ceții, cu vint, praf, fum, mirosuri, insecte. Te- 
renul nu trebuie să fie contaminat şi trebuie să existe o zonă liberă 
în vecinătate pentru extinderile ulterioare. 
Orientarea 
Orientarea cea mai avantajoasă pentru încăperile functionale şi de 
tratament este între nord-vest, nord şi nord-esl. Pentru saloanele 
pacienţilor este favorabilă orientarea sud, sud-est: lumină agreabilă 
dimineaţa, acumulare scăzută de căldură, cerințe minime pentru 
protectia solară, seri blinde. În comparaţie cu acestea saloanele ori- 
entate est-vest au o însorire mai intensă în timpul verii dar mai puțin 
soare iarna. Pentru spitalele cu perioade de spitalizare scurte 
poziţionarea saloanelor este mai puțin importantă. Unele specialităţi 
necesită orientarea saloanelor către nord, pentru a evita lumina di- 
rectă a soarelui 
Concepţia 
Spitalele deja existente se extind cu construcţii noi, proiectarea pre- 
vede 4 faze de construcție. În spaţiul interior supratețe mari de parca- 
re, dînd posibilitatea deschiderii ferestrelor fără apariția poluării fonice. 


Acţiune 


Spaţii 
tehnice imrarea orientată 


reia Parcare 


Strada 


Miznatori 


+ Ambulanţe 


Ambulante 


Vizitatori 


Parcare 


Arh.: Etingeteta, Janisch, Utzmann, Heinz, Wssenbach 
(4) creuate tară masini; persoralu parchează în spatele căilor cu pati 
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(O) Am. Heinie - wischer si Partner 


SPITALE 
FORME DE CONSTRUCȚIE — II 


Forma construcţiilor este puternic influențată de alegerea căilor de ac- 
ces și de sistemul de circulaţie. Din acest punct de vedere trebuie de- 
is din timp dacă se adoptă soluția tip magistrală din care se ramitică 
„figuri” (zone funcționale autonome) sau se alege soluția circulaţiilor 
radiale ce pornesc din centru. Se va ține cont și de dezvoltările ulte- 
rioare, favorizate de o dispunere de-a lungul unui coridor central lung. 
Se vor evita căile închise, a căror dezvoltare ulterioară este posibilă 
numai cu costuri mari şi cu intervenţia asupra fluxurilor funcționale 
existente. Dezvoltarea pe verticală a unui spital se va face astiel încît 
asistenţa, tratamentul, aprovizionarea şi eliminarea deșeurilor, trans- 
portul bolnavilor, administrația, garajul subteran, depozitele, serviciile 
medicale să fie conectate elicient şi accesibile în mod judicios. O dis- 
punere elicientă pe verticală ar putea fi următoarea: 


heliport, centrala de climatizare, școala de 
asistenţi, laborator 


Nivelul superior: 


Etajele 2-3 Staţii de tratament 

Etajul 1 Bloc operator, centru de sterilizare, terapie 
intensivă, maternitate, secţie de lăuze, pediatrie 

Parter Foaier, radiologie, gărzile medicale, 
ambulanţa, primirea bolnavilor pe targă, 
primire urgenţe, informalii, administrație, 
calenea 

Subsol 1 Depozit, fizioterapie, bucătărie, centrală de 
climatizare şi ventilație, radioterapie, 
accelerator liniar 

Subsol 2 Garaj subteran, centrală electrică 
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Enindere 


Patologie 


Dezintectia 
asternuturilor 


Fizioterapie 


(DD). ran partenuta spitalul orăşenesc Berin — Feinictendort 
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Arh: Mulberger, Schienzig. Schneider 


SPITALE 
FORME DE CONSTRUCȚIE 


Tratament ambulator 


Repartiția sălilor de tratament 
ambulator are o mare impor- 
tanţă. De la începulul proiectării 
trebuie luată în considerare se- 
pararea dintre fluxurile de bol- 
navi trataţi ambulator în regim 
de urgență şi cei internaţi. 
Numărul de pacienţi este în 
funcţie de mărimea spitalului şi 
de numărul specialităţilor. La un 
număr mare de pacienți trataţi 
ambulator se poate crea o zonă 
proprie, separată de restul spi 
talului. Trebuie asigurată însă o 
legătură rapidă cu radiologia și 
cu blocul operator. Se va ține 
cont de tendința crescindă de 
operaţii în regim ambulator 
(zone de aşteptare mai mari, 
mai multe săli pentru tratament 
ambulator) 


Exemplu de proiect 


Construcţia de 6 niveluri s-a 
realizat pe o structură verticală 
în care zona de asistență este 
deasupra aprovizionării şi a zo- 
nei de examinare și tratament. 
La parter se allă urgenla, trata- 
mentul ambulator, radiologia, la 
etajul 1 blocul operator şi tera- 
pia intensivă. 

Trama constructivă este de 
7,20 x 7,20 m 

Clădirea este gindită astfel Incît 
poate fi realizată în trei etape, 
prin legarea la un corp existent. 
Legăturile verticale sînt asigura- 
te de două grupuri de ascensoa- 
re, liecare din ele cu cite 4 lifturi 
şi o casă a scărilor. În fiecare 
colț de clădire sînt scările de 
evacuare. Legătura pe orizon- 
tală este realizată printr-un cori- 
dor principal (magistrala) de 
3,6 m lățime. Se ţine cont de 
înălțimile diterite pentru zona de 
tratament (4,50 m) şi cea de 
asistenţă (3,40 m). 


SPITALE 
DIMENSIONARE —> (U 


Coordonare dimensională. Un punct bun de plecare, pentru a înde- 
plini cerințele strategiei de proiectare, îl constituie dimensionarea mo- 
dulară. Această dimensionare este definită în DIN 18 000. Pentru a de- 
termina rolul, poziția şi dimensionarea unei părți constructive sînt spe- 
citicate în DIN 18 000 sistemele de reterintă, modulele de bază și 
modulete multiple (-> DIN 18 000). Pentru construcția spitalelor se re- 
comandă ca dimensiune de referință 12 M = 120 m. Dacă aceasta 
este prea mare, se aleg ca dimensiuni de reterință 6 M sau 3 M. În 
acest sistem modular se plasează toate elementele constructive res- 
pectind relaţiile dintre ele. Stabilind o reţea de bază, pe orizontală și 
pe verticală, se poale schița structura portanță. Stabilirea unei con- 
venii asupra dimensiunilor are consecințe considerabile pentru execuţie. 
Sistemele constructive existente pe piaţă trebuie să se potrivească di- 
mensiunii alese. De aceea este ulilă alegerea unei dimensiuni standard 
obisnuite. Efectele folosirii unei dimensiuni modulare sînt: scurtarea 
timpilor de construcţie, schimbarea mai ușoară a elementelor de 
amenajare şi deci afectarea minimă a spaţiilor deja existente. Planul 
schematic al Spitalului Cantonal din Basel în care sint reprezentate 
trama de construcţie, dimensiunea stilpilor, poziția fațadei precum și 
poziţia şi dimensiunea zonei centrale şi puturile. 

Sistem raster. Spitalul Chelsea şi Westminster din Londra este unul 
din cele mai mari spitale din Europa şi demonstrează cum un spital de 
această mărime poate fi proiectat şi realizat cu ajutorul unui raster 
simplu. Datorită curților interioare mari iluminatul natural este posibil în 
cele mai multe încăperi de la toate etajele. Rasterul de proiectare este 
de 7,20 x 2.20 m, în care se încadrează toate diviziunile succesive. 
Dispunerea sălilor de examinare ca și a saloanelor (lăţime interaxe 
3,60 m) se lace pe acelaşi raster. Scările de evacuare sint în curţile in- 
terioare sau pe exteriorul clădirii. 

See 5 Stei iti = 
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Spitale 


Zone funcţionale 


Terapie intensivă 
Terapie specială 
Terapie normală 


Zona funcţională 1 - Terapie 


Bloc operator 
Reanimare 

Reabilitare 

Fizioteraple 

Radiologie 

RMN 

Radloterapie 

Laborator clinic de ctiimie 

Laborator linie de fiziologie 

Laborator clic de neuroliziologie: 

Flecepia centrală si iratament 

Maternitate 

Diaiza 

Departamentul specializat de annstezie: 
Deparamentul specializa! de oalrologle: 
Departamentul specializat de chirurgie: 
Departamentul specializat do ginecologie 
Departamentul specializat de cbstetncă 
Departamentul specializat de ORL 
Departamentul specializat de medicină internă 
Departamentul specializat de pediatrie, 
Departamentul specializat de neurochirurgie 
Departamentul specializat de neurologie 
Departamentul speciahzat de psihiatrie 
Departamentul specializat de radiologie 
Departamentul specializat de urologie 


Zona tuncțională 2 — Examinarertratament 
Zona funcțională 3 — Cercetare 
Zona luneliorală 4 - Patologie 


Zona funcţională 5 — Învăţăminu perfecţionare 
Biblioteca 
Arhiva 


Zona funcţională 6 - Informaţii ştiinţitice 


Serviciul de gardă 
Banca de singe 


Zona functionala 7 - Amenajări speciale interdisciplinare 


Administraţia centrală 
Recepţia pacienţior 


Zona funcţională 8 — Administrația/Management 


Vestiare pentru personal 

Cantină 

Magazine 

Diverse amenejâri pentni pacienţi 


Zona luncțională 9 - Servicii sociale 


„Aprovizionarea cu alimente 
Depozit central 
Steriizatorul central 
Farmacie 

Spalătoile 

Curâtătorie pentru paturi 
Evacuarea deseurilor 
Serviciul de transpori 


Zona funcţională 10 - Aprovizionare/Evacuarea deşeurilor 


Foaier Intrare 
Serviciul de curățătorie 
Întreţinere 


Zona funcţională 11 — Alte tuncţii 


Zona funcţională 1 - 11 necesarul de supratață 


Pentru rotunjire si toleranță de proiectare (max. 23%) 


Necesarul de supralață (in total) 


SPITALE 
DIN 18000 


Tramă constructivă 

Trama constructivă trebuie să permită o circulaţie fluentă precum 
şi o diferentiere a zonelor funcţionale în zone pentru luncţii princi- 
pale, pentru funcţii anexe şi pentru circulaţie. 

O comparatie între diferitele zone funcționale şi spaţiile necesare ge- 
nerează o tramă constructivă adaptabilă la toate zonele funcţionale. 
În practică s-a verificat elicienţa unei trame de 7,20, respectiv 7,80 
m. 

Proiectarea cea mai convenabilă a diferitelor zone funcţionale este 
aceea cu distanța între axe de 7,20 sau 7,80 m. Rasterurile con- 
struclive mai mici nu sint favorabile, deoarece încăperile cu supra- 
fețe mari (de exemplu sala de operaţii) care trebuie să fie fără spriji 
ne intermediare, sint greu de proiectat. Planşeele de beton armat tre- 
buie să fie fără grinzi, pentru a permite montarea aparaturii tehnice, 


Distribuţia spaţiilor 
Pentru elaborarea unui raster constructiv și a unui plan de bază se 
va concepe un proiect de distribuţie a spaţiilor din care rezultă 
structura şi cerințele generale ale spitalului. În funcţie de profilul 
spitalului, se va acoperi doar o parte din schema completă de dis- 
tribuție a spaţiilor care este posibilă. Proiectul de distribuţie a 
spaţiilor trebuie discutat în amănunt cu utilizatorul, iar alcătuirea 
unui „catalog al încăperilor” se poate dovedi utilă, 

Eveniualele zone de activitate intensă pot avea influenţă asupra 
mărimii şi tipului unora din zonele funclionale. 

Un contact strins între proiectan! și utilizator evită eventualele pro- 
bleme ce pot apărea ulterior, 

Suprafeţele orientative dau o imagine de ansamblu asupra mărimii 
diferitelor departamente. Dimensiunile orientative constituie doar 
recomandări și depind de dotarea şi prestațiile prevăzute în fiecare 
caz în parte. 


: 40- 80 m? SU/pal 


Supralețe necesare pentru 
intreg spitalul, inclusiv aprovizio- 
narea şi evacuarea deşeurilor 


Zona de terapie : 19- 25 m2 SU/pat 

|. Terapie intensivă :30- 40 me SU/pat 
Bloc operator :130-160 me SU/Unltate operatoriel 
Peabiltare :19- 22 m? SU/loc de lratameni 
Fizioterapie : 68- 75 m? SU/loc de tratameni 
Radiologie : 60 70 m? SU/sala de diagnostic 
Radioterapie 300-250 m? SU/Aparat 

| Reanimare î 25- 80 m? SU/pat de reanimare 


RMN :100-150 m? SU/sala de diagnosticare. 


Fiziologie clinică : 80-10 m? SU/sala de diagnosticare! 
Neurolfiziologie clinică :78-100 m? SU/sala de diagnosticare! 
Recepţia centrală :140-160 m? SU/sala de examinare] 
tratameni 
Malernilate : 85-10 m? SU/sala de nașteri 
Dializă 70- 80 m? SU/pal de dializă 
Specialităţi : 55- 75 m? SU/sala de examinare/ 
vatament 


Posibilă listă de spaţii în cazul unui spital mare 
în care sint prezente toate specialităţile 
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(2) supratete ovientatve pentru un spital nocmal 


'Surori medicale | 


Paturi 
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Cita înc ine 


($) coridor gar meseata 


| Cura e serviciu 


| Cavol de şters 


| incăitâmintea 
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Sarcina utilă kg 
Lăţimea puțului e 
Adincimea puțului d |3000| 3000] 3300 
Laţimea cabinei a. | 1400| 1500] 1800 
Adincimea cabinei b| 2400| 2700] 2700 
LLaţimea ușilor cab. e | 1200| 1300] 1300 
insiţimea cabinei [2300] 2300| 2300 
inaltimea uşilor cab. 2100] 210| 2100 
26| 33 


Nr. persoane admis | 21 
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Litturi pentru paturi — pag. 206 (Ş) Drarminie Musio perini patat 


SPITALE 
CORIDOARE, UȘI, SCĂRI, ASCENSOARE — 0] 


Coridoare — O-Q 

Coridoarele trebuie dimensionate pentru afluența maximă estimată. 
Coridoarele destinate circulației uzuale trebuie să fie de minim 1,50. m 
lăţime. Coridoarele pe care sînt transportaţi bolnavii culcaţi trebuie 
să aibă o lățime utilă de minim 2,25 m. Plafonul suspendat trebuie 
să fie la o înălțime minimă de 2,40 m. Ferestrele pentru iluminare și 
aerisire la maxim 25 m distanţă una de alta. Lăţimea utilă a cori- 
dorului nu trebuie redusă prin elemente adiacente, stilpi sau alte 
elemente construclive. În funcţie de reglementările în vigoare se 
prevăd pe holurile secţiilor uşi de protecţie la fum. 


Uşi 


La construcția ușilor se va ține coni de cerințele igienice. Suprafaţa 
uşilor trebuie să reziste în timp la substanțe de curăţare şi dezin. 
tecţie. Uşile trebuie să asigure aceeași protecție fonică precum pe- 
retele din jurul lor. O structură recomandată în două straturi trebuie 
să aibă o absorbţie fonică minimă de 27 dB. 

Înălţimea liberă a ușilor depinde de tipul şi destinaţia lor: 


Uşi normale 2,10-2,20 m 
Acces vehicule, uși supradimensionate 2,50 m 
Acces vehicule utilitare 2,70 -2,80 m 


Înălțimea minimă a acceselor auto, a încăperilor cu bolnavi culcaţi 
3,50 m 


Scări 


Din motive de securitate, scările se vor construi astfel încît în situaţii 
de urgentă ele să poată prelua integral circulaţia verticală. Ele tre- 
buie să fie o barieră împotriva propagării mirosurilor și a zgomotelor 
precum și împotriva curentului. Sint valabile normele de securitate 
şi reglementările de construcții din diferitele țări. Pe ambele părţi ale 
scării se prevăd miini curente, fără capete libere. Scările elicoidale 
nu sint permise în calitate de scări necesare. Lăţimea utilă a scări- 
lor şi a palierelor scărilor necesare trebuie să fie de minim 1,50 m 
dar nu mai mare de 2,50 m. 

Uşile nu au voie să reducă lățimea utilă a palierelor. Înălțimea per- 
misă a contratreptelor este de 17 cm, lățimea minimă de 28 cm. 
Relaţia contratreaptă/ireaptă de 15/30 este optimă. Conlorm regu- 
lamentului de construcție a spitalelor, ușile care dau în casa scări- 
tor se deschid în sensul de evacuare. 


Ascensoare — 9 

Ascensoarele trebuie să îndeplinească tunclia de transport pe ver- 
ticală al persoanelor, medicamentelor, lenjeriilor, alimentelor și pa- 
turilor pentru bolnavi. Din motive estetice și de igienă se vor proiec- 
ta lifturi separate pentru aceste funcţii. În clădirile în care asistenta, 
examinarea şi terapia se află la etaje, numărul ascensoarelor pen- 
tru transportul paturilor trebuie dublat. Cabinele acestora se dimen- 
sionează asttel incit să fie suficient spațiu pentru pat și două per- 
soane însoţitoare. Suprafaţa interioară a cabinei trebuie să fie ne- 
tedă, rezistentă la spălare şi dezinfecţie, pardoseala trebuie să fie 
antiderapantă. Puţurile ascensoarelor trebuie să fie rezistente la foc 
(ef. DIN 4102). La 100 de paturi trebuie prevăzut un ascensor mul- 
tituncţional, dar se proiectează cel puţin două. La acestea se 
adaugă două lifturi mici de transport pentru mici aparate mobile, 
personal, vizitatori: 


Dimensiunile libere ale cabinei de lift 
Dimensiunile libere ale puţului 


0,90 x 1,20 m 
1,25 x 1,50 m 
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Spitale 


4 Finnu paciențtor 
5 Codoare de lucru asepice 
6 Coridor septie 


1 Terapie intensivă 
2 Chirurgie 

3 Reanimare 

Arh. Heirie, Wischer u. P. 


(DD). erocui operator dn Katharinerhosptal Sumar. etajul 2 


Coridor postoperator 
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SPITALE 
BLOCURI OPERATORII —> (D 


Avantaje și dezavantaje ale centralizării 

Pină de curind blocurile operatorii erau concepute si proieciate ca 
unități de examinare şi tratament plasate central, care deserveau 
mai multe specialităli. Motivele sînt: o mai bună folosire a spaţiului, 
aparatelor, personalului, raţiuni medicale, o mai bună îngrijire a pa- 
cienților prin centralizarea serviciilor sub conducerea specialiștilor, 
raţiuni igienice. Dezavantajele acestei formule sint un efort orga- 
nizatoric mare precum și riscul ridicat de infecţii datorat numărului 
mare de pacienţi. De asemenea, este defavorabilă alăturarea ope- 
raţiilor septice şi aseplice în acelaşi departament. Un program pen- 
wu săli de operalii septice şi săli aseptice trebuie discutat de pro- 
iectant împreună cu chirurgi şi specialiști în igienă. În prezent, de 
obicei, se prevăd două compartimente separate construcliv pentru 
operaţii septice şi aseptice. Blocurile operatorii externe îndeplinesc 
mai bine aceste cerințe. La stabilirea poziţiei blocului operator se 
vor veritica legăturile funcţionale cu alte departamente, printre care: 
receptia, urgenţa, chirurgia de urgență, maternitatea, endoscopia, 
clinicile speciale. 


Blocurile operatorii 


În blocurile operatorii se tratează pacienţi a căror boală nu poate fi 
tratată medicamentos. La proiectarea acestora trebuie luată în con- 
siderare distanța cit mai mică faţă de terapia intensivă, reanimare și 
sterilizare. Între aceste sectii există un contact strins, motiv pentru 
care trebuie asigurată o accesibilitate rapidă de la una la cealallă. 
Condiţiile igienice cer ca blocul operator să fie izolat de restul de- 
partamentelor, Această izolare se realizează printr-un sistem de fil- 
tre. Plasarea optimă a blocurilor operatorii este în centrul spitalului, 
în nucleul acestuia. Este necesară o legătură cit mai scurtă între ur- 
gentă şi blocul operator întrucit în unele cazuri (accidente) pacienţii 
trebuie să ajungă imediat în sala de operaţie. 


Subdiviziunile blocului operator 

Fiecare bioc operator are următoarele încăperi: 
Sala de operație 40-48 m2 
Pre-operator/pregătire 15-20 me 
Post-operator 15-20 m2 
Camera de spălare 12-15 m2 

Sala aparatelor 10-15 m2 


La proiectele noi este posibil ca două săli de operaţie să aibă 
aceeași zonă post-operatorie. Blocurile operatorii trebuie obligato- 
riu prevăzute cu filtre pentru personal, filtru pentru pacienţi, coridor 
de lucru seplic. încăpere de lucru pentru anestezist, filtru pentru 
deșeuri, filtru pentru aprovizionare, punctul de lucru al asistenţilor 
medicali, loc de depozitare al paturilor mobile, reanimarea în ime- 
diata apropiere. 

Parte integrantă a fihrului de pacienţi sint funcţiile de transfer de pe 
un pat pe altul, pregătirea mesei de operație şi a paturilor de su- 
praveghere precum și depozitul pentru mese de operalie, mărime 
cca 35 m2. Dotarea: chiuvete, bandă electrică de transport pentru 
transferul de pe un pat pe altul. 

— (O Planul ideal ai unui bloc operator extern cu legătură directă 
cu corpul central. Posibilitatea de extindere pe cel puțin o latură 
este o condiţie a proiectării inițiale. Sistem de coridoare separate: 
coridoare pentru personal cu legătură cu sălile funcționale și cori- 
doare pre- şi post-operatorii pentru pacienţi. 

Planul blocului operator central al Klinikzentrum Nord, Dortmund, 
cu 5 săli de operaţie şi săli anexe. Aici s-a realizat o separare pre- 
şi post-operatorie a pacienților. Personalul se deplasează pe latu- 
ra pacienţilor încă neanesteziaţi. 

— 9 Plan 
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Planul unui bloc operator extern cu legături subterane la 
clădirea principala. Sala de reanimare la etajul inferior 


(DD aice eperater- incăper principale po. KotlerMiter 
Proiectarea circulațiilor 

Pentru a reduce transmiterea prin contact a germenilor este nece- 
sară o separare a diteritelor fluxuri funcţionale. Sistemul cu un sin- 
gur coridor, pe care se întilnesc pacienţii pre- şi post-operatori, per- 
sonalul pre- şi post-operator, materialele sterile şi nesterile este des 
folosit în prezent din motive de costuri şi spațiu. Sint preferabile sis- 
temele cu două coridoare, în care fluxul de pacienţi şi personal res- 
pectiv fluxul de pacienţi şi materialele nesterile sint separate. Nu s-a 
ajuns Ia o formulă optimă de combinare a acestor sisteme fiind adop- 
tate diferite variante. O separare între fluxul de pacienţi și zona de 
lucru a personalului din blocul operator pare să prezinte avantaje. 


SPITALE 
BLOCURI OPERATORII - ÎNCĂPERI PRINCIPALE 


O serie de încăperi de aprovizionare şi lucru sînt legate de sala de 
operaţie. Aceste încăperi sînt în strinsă legătură cu sala de operaţie 
și trebuie să o deservească în mod direct. Pe cit posibil sala de ope- 
raţie se va proiecta în formă de pătrat pentru a oferi condiţii optime 
de lucru prin rotirea mesei de operaţie pe toate direcţiile. Dimen- 
siunea aproximativ 6,50 x 6,50 m. Înălţimea liberă trebuie să fie de 
3,00 m; pentru instalaţii de climatizare și celelalte instalaţii se 
prevăd cca 0,70 m. Amenajarea sălilor de operaţie se proiectează 
cit se poate de unitar pentru a asigura flexibilitatea funcţională. Un 
sistem de mese de operaţie reglabile şi transportabile fac parte din 
dotarea de bază; acestea se montează pe un soclu fix ancorat în 
mijlocul sălii de operaţie. O iluminare naturală a sălii de operaţie 
conteră avantaje psihologice, insă de cele mai multe ori este ne- 
realizabilă din cauza dispunerii succesive a încăperilor. Trebuie 
asigurată posibilitatea transformării sălii de operaţie în cameră ob- 
scură (intervenliile oftalmologice, de exemplu, se efectuează în 
încaperi foarte întunecate). În prezent conexiunile şi legăturile tehni- 
ce se fac de cele mai multe ori prin echipamentul anestezic suspen- 
dat. În caz contrar, conexiunile pentru instalaţia de vid, gaz anestezic 
şi curent electric pentru cazuri de urgenţă se prevăd la minim 1,20 m 
de sol, Este importantă o separare a zonei foarte sterile prin care sint 
aduse instrumentele sterilizate. Divizarea sălilor de operaţie în zone 
septice şi aseptice este controversată, totuși, din motive de protectie, 
ea esle utilă. Pardoseala și pereţii trebuie să fie netezi și ușor de 
spălat, se vor evita relieturile rezultate din proiectare sau construcție. 


Încăperea post-narcoză 
Este amenajată identic cu cea de narcoză. Uşa către coridorul de 
lucru trebuie să fie glisantă, cu o lăţime liberă totală = 1,25 m. 


încăperea de narcoză 

Dimensiunea aproximativă 3,80 x 3,80 m. Uși glisante acţionate 
electric pe latura comună cu sala de operaţie cu lăţimea liberă de 
1,40 m şi cu geamuri care asigură legătura vizuală cu sala de ope- 
rație. Dotarea: lrigider, chiuvetă, blat pentru spălare, dulap pentru 
canule, racorduri pentru echipamentul de anestezie și alimentare 
electrică de urgenţă. 


Spălătorul 

Împărțirea în spălător septic şi aseptic este ideală, o încăpere ge- 
neros dimensionată este suficientă din punct de vedere igienic. 
Fiecărei săli de operație i se prevăd minimum 3 chiuvete fără risc de 
stropire, acționate cu pedală. Lăţimea minimă a încăperii: 1,80 m. 
Uşile cu geam către sala de operaţie să fie acţionate electric prin 
pedală. Din motive de costuri se pol prevedea uși batante 


Depozitul de materiale sterile 

Mărimea acestor încăperi este fiexibilă, trebuie să fie suficient 
spaţiu de depozitare (rafturi). Pentru o sală de operaţie este nece- 
sar un depozit de cca 10 — 15 m2. Depozitul de materiale sterile este 
în legătură directă cu sala de operație. 


Sala cu echipamente 

Nu se plasează departe de sala de operaţii pentru a preveni de- 
plasările lungi. Accesul direct în sala de operaţii reprezintă un 
avantaj. Mărimea cea 20 me. 


Sala de sub-sterilizare/sala de anestezie 
Poate fi în legătură directă cu zona sterilă a sălii de operație. Încăpe- 
rea are o latură pentru materiale nesterile, materiale infestate cu 
germeni precum şi o latură curată pentru materialele sterile 
pregătite. Legătura concomitentă cu mai multe săli de operaţie poa- 
te fi problematică din punctul de vedere al igienei. Dotarea: chiuve- 
te, suprafețe de depozitare, suprafețe de lucru, sterilizatoare cu aburi. 
Se foloseşte instrumentar chirurgical pregătit exclusiv în steriliza- 
torul central, situat în afara zonei verzi operativ 


Sala de ghips 
Din motive igienice nu face parte din zona verde operativă ci din 
zona serviciului ambulator. În cazuri de urgență pacientul trebuie să 


ajungă repede în sala de operaţie. 
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an ş 
2 Cărucor pt aparatură 4 Racord de instalați 
de ex respiratie, maniorazme, aspire ate. Curent de 220 V. 380 V, gaz 


(D). sisiem ce piaton uvitar (produs Drăger) 


3) pm- 


- 3) În sala de reanimare trebuie evitată o apropiere prea mare a 
paturilor. Fiecare pat trebuie să fie accesibil de pe cel puțin trei la- 
turi pentru anestezist și aparatele acestuia. Aparatele voluminoase 
cum ar fi suporturile de recipienți cu gaz au nevoie de sulicient 
spaţiu pentru a fi deplasale. Îngrijirea pacienţilor se face cu ajutorul 
racordurilor mobile Ia instalaţii de vid, gaz anestezic, oxigen, curent 
electric, iluminare. Toate aparatele necesare sint suspendate pe 
cărucioare mobile. 

Legătura între sala de reanimare și sala de operaţie se va face prin 
mai multe uși. În cazuri de urgență anestezistul trebuie să ajungă 
repede şi pe cea mai scurtă cale la pacient. 


(8) amenajare sata ae operave cu anese Ah. U+A. Wecten 


Dotarea tehnică a salilor aseptice 


Instalaţiile de climatizare trebuie să satistacă cerințe speciale 
pentru sălile aseptice. Caracteristica este o pătrundere a curen- 
tului de aer, cu turbulențe reduse şi viteză constantă (0,45 m/s). 
Curentul de aer asttel creat impinge germenii şi particulele în ata- 
ra încăperii. Faţă de cazurile în care se folosesc aparate obișnui- 
te, se obține o atmosteră cu o scăzută concentraţie de germeni. 
Un jet adițional dirijat spre masa de operaţie permite minimizarea 
turbulențelor de aer pe cimpul operator. Poate fi prevenită în 
mare măsură amestecarea aerului contaminat cu aerul proaspăt 
(aerul curat din cameră). Aparatul de menţinere a igienei este de 
cca 3,00 x 3,00 m. 
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SPITALE 
SUPRAVEGHEREA POST-OPERATORIE A PACIENȚILOR —> 


Supravegherea post-operatorie a paciei 
Sălile de reanimare preiau post-operator pacienţii din mai multe săli 
de operaţie. Numărul necesar de paturi este dat de: numărul de săli 
de operație x 1,5. Se anexează sălilor de reanimare un mic spaţiu 
cu chiuvelă. Se prevede un posl de observaţie pentru sora medi- 
cală de unde sint vizibile toate paturile. Lumina naturală este nece- 
sară pentru orientarea pacienţilor 


Funcţii auxiliare 

Aceste încăperi nu trebuie amplasate neapăral în apropierea sălii 
de operație. Este recomandabilă o despărtire printr-un coridor care 
nu este destinat fluxului de pacienti. 


Camera surorilor medicale 

Dimensiunea acesteia este în funcţie de mărimea blocului operator. 
Pentruo echipă operatorie (medici, asistenţi, asistenţi de anestezie) 
se calculează 8 persoane. La blocuri operatorii cu mai mult de două 
săli de operaţie este necesară o separare pe zone de lumălori și de 
nefumători. Camera trebuie să aibă suliciente scaune, dulapuri şi o 
chiuvetă. 


Birou pentru sora șetă 

Trebuie situat central şi prevăzut cu o suprafață mare de sticlă pen- 
tru a avea vizibilitate spre camera de lucru. Pe lingă birou sint ne- 
cesare dulapuri şi un panou pentru procesele organizatorice, 


Camera de raport 
Nu este mai mare de 5 mi, fiind folosită de medici doar pentru 
rapoartele post-operatorii; nu este neapărat necesară. 


Încăperea cu medicamente 

Poate fi folosită pentru substanțele de anestezie împreună cu medi- 
camentele și materialele necesare operaţiilor. Se poate face o eco- 
nomie de spaţiu utilizind dulapuri pe rotile. Dimensiunea: cca 20 m?. 


Încăperea de curățenie 

Este suficientă o suprafaţă de 5 m2. Trebuie să fie în apropierea sâli- 
lor de operaţie, acestea fiind curătale şi dezinfeclate după fiecare 
operaţie. 


de depozitare a paturilor sterile 
În apropierea filtrului pentru pacienţi se prevede o suprafaţă suli- 
cient de mare pentru paturile curate. Se ia în calcul o suprafață ne- 
cesară de un pat suplimentar pentru fiecare sală de operaţie. 


WC-uri 
Se po! plasa doar în zona filtrelor sanitare; în zona sălilor de ope- 
rație se vor evita din motive de igienă. 


Climatizarea 

Tehnica de ventilație contribuie la reducerea cantităţii de germeni 
prin filtrare, diluare, comprimare. Instalaţia de ventilație este cea 
care asigură aerul filtrat în cantitatea necesară. Pentru a obține o 
decontaminare medie între două operatii sint necesare 15 — 20 de 
schimburi de aer pe oră. Pentru a menline o zonă sigură, fără ger- 
meni, în sala de operaţie trebuie ca din încăperile alăturate să nu 
pătrundă în această zonă nici un curent necontrolat de aer. Aceasta 
se poate obține prin izolarea ermeltică a sălii de operaţie (construcție 
pe cit posibil cu rosturi ermelice) şi/sau prin presiune de protecție 
(presiune superioară în zonele protejate față de cele care au nevoie 
de mai puţină protectie). În DIN 1964, partea a patra, se indică di- 
recţia de deplasare a aerului între diteritele încăperi din blocul ope- 
rator. Cea mai mare presiune este în sala de operaţie pentru a nu 
permite accesul aerului din sala de anestezie. Cea mai mică presi- 
une trebuie să [ie în încăperile anexe și utilitare. Geamurile sălii de 
operaţie trebuie prevăzute cu minere ce pot îi blocate. 
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Masă de operație pe soclu fox 


Suport montat pe perete sau plafon 
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4 Echipament de anestezie 

5 Suport incalzit pl. tăvi 

6 Pompa electrică de absorbţie 

7 Ecran luminos pt. Rortgen 

8 Masa de naicoză și. anestezie 

9 Mese pentru instrumente 

10 Container pt. resturi, instr. folosite 
11 Suport neincalzit 

12 Masa cu materiale de coasere 
13 Trepte pl. chirurgi 
14 Taburet rotor pt. chirurgi 
15 Supori cilindric 
16 Supon de perfuzii 


(DD. Planui ce amenajare a une săi de operati 


Uşi: Sălile de operaţie sint legate de sălile de anestezie, cele 
post-operatorii, de spălare și sterilizare prin uși glisante și acțio- 
nate electric. Uşile se dispun pe fata peretelui care nu este orien- 
tată spre sala de operaţie pentru a nu reduce din suprafaţa aces- 
teia. Din motive igienice, mecanismele de deschidere vor fi acţio- 
nate prin pedală. Pentru încăperile de serviciu sînt suficiente uși 
pivotante cu lăţimea liberă de 1,00 m. 


Sala de operație în formă de ou cu 
proiectoare incorporate care se 
aprind în funcţie de necesităţi 


Arh. Nelson 
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Sălile în care se lucrează permanent sau ocazional cu gaze sau 

amestecuri de aburi cu aer, oxigen, anestezic, cu risc de explozie 

sînt considerate săli principale de anestezie. 

Tot din această categorie tac parte şi sălile de operaţie, de pregătire 

şi de ghips. 

Datorită posibilităţii de acumulare a gazelor anesteziante în aer 

legăturile electrice şi electro-medicale se plasează la cel puţin 

1.20 m deasupra solului. 

Măsurile de prevenire a exploziilor se reteră şi la măsuri de evitare 

a încărcării electrostatice. 

Măsuri de protecţie în sălile principale de anestezie sînt: 

— evitarea materialelor care prin frecare şi surpare se încarcă elec 
trostatic (țesături din tibre sintetice); 

— ulilizarea materialelor cu conduciibilitate electrică (de ex. cauciuc 
cu conductibilitate); 

— neutralizarea încărcărilor electrice prin pardoseală din material 
conductibil, 

— menţinerea constantă a umidității aerului între 60 și 65%. 

Pentru echipamentele de operaţie se prevede o sursă suplimentară 

de curent electric ca în cazul întreruperilor de curent operaţiile să 

poată fi continuate și incheiate. 

Printre altele trebuie să rămînă în stare continuă de funcţionare: 

— minim o sursă de lumină pentru operaţie pentru fiecare masă de 
operaţie timp de trei ore; 

— aparate pentru mentinerea funcțiilor vitale cum ar fi respiraţia, 
aparatele de anestezie şi reanimare. 

Pentru sălile de operaţie în care funcționează aparatură de radiolo- 

gie se aplică normele DIN 6612. Acestea definesc grosimea stratu 

lui de plumb necesar pentru ca nivelul de radiaţii să nu îl 

depăşească pe cel maxim admis. Și ușile trebuie prevăzule cu un 

strat de plumb (de ex. 1,00 mm). 

DIN 6811 defineste factorii de conversie pentru materiale obișnuite 

de construcţie ca oțel, beton, cărămidă. 

Conform DIN 4102 încăperile în care se păstrează substanțele nar- 

cotice trebuie să fie rezistente la foc și fără legătură cu sălile de ope- 

rație, de naşteri, de anestezie. 


luminarea 

Sistemul de iluminare trebuie conceput în așa fel încit lumina să 
poată fi dirijată în funcție de poziţia cimpului operator 

Cel mai des utilizat sistem este cel mobil, suspendat de plafon. 
Acest sistem este format dintr-o lampă pivotantă suspendată de pla- 
fon care este adeseori dotată cu o lampă suplimentară în forma unui 
satelit mai mic. Lumina principală este dată de un număr de surse 
mici de lumină pentru a preveni formarea de umbre. În prezent se 
construiesc mai rar sălile de operaţie în formă de ou, cu reflectoare 
integrate în plafon. 

DIN 5035, partea a 3-a, conţine liniile directoare privitoare la ilumi- 
natul spitalelor; conform acestora valoarea nominală în sala de 
operaţie este de 1.000 lucşi, în sălile adiacente sălii de operaţie de 
500 de lucşi. = G 


Unitatea centrală de sterilizare — (5) 

Este locul în care se pregăteşte instrumentarul pentru întreg spita- 
lul. Majoritatea o reprezintă instrumentarul pentru blocul operator 
(40%) iar terapia intensivă chirurgicală şi terapia intensivă interne 
reprezintă fiecare cite 15%. 

Din acest motiv unitatea centrală de sterilizare trebuie situată în 
apropierea acestor secţii. Din cauza fluxului de personal şi material 
nu este recomandabilă amplasarea în zona verde. Numărul de ste- 
rilizatoare se stabileşte în funcţie de mărimea spitalului şi mărimea 
blocului operator. Suprafața cca 40 — 120 m?. 
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SPITALE 
Filtre 


Filtrul este zona tampon dintre zona de îngrijire şi zona de exami- 
nare sau tratamenl. 

Există mai multe tipuri de filtre, în funcţie de rolul îndeplinit și secțiile 
pe care le deservesc: filtre de pacienți, filtre de personal, filtre com- 
binate de personal şi vizitatori, filtre de aprovizionare și evacuarea 
deșeurilor, filtre de halate, filtre în fața camerelor de terapie inten- 
sivă. În continuare filtrele se clasifică după functia igienică (filtre de 
contact, filtre de aer) precum şi după cerintele constructive (filtre cu 
o încăpere, filtre cu mai multe încăperi, filtre active sau pasive din 
punctul de vedere al tehnicii de ventilație) 


Filtrul pentru pacienți. Aici este adus pacientul ce urmează a fi 
operat şi aici este transteral pe masa de operatie cu ajutorul unui 
echipament mecanic. 

Cerintele de igienă ale Oficiului Federal al Sănătăţii (Bun- 
desgesundheitsamt) prevăd despărțirea într-o zonă septică și una 
aseptică. Granița se delimitează printr-un prag care împiedică tre- 
cerea. Pentru cazurile de urgență se mentine o zonă de circulaţie 
fără obstacole. 


Filtrele de personal sin! desparţite pe sexe și permit accesul me- 
dicilor şi personalului medical în zona de îngrijire. 

Printr-o încăpere exterioară seplică, unde are loc dezbrăcarea și 
spălarea, se ajunge în încâperea aseptică interioară unde se 
găsesc hainele pentru operaţie şi de aici mai departe în sala de ope- 
rație. După operaţie, hainele tolosite sint lăsate într-o încăpere sep- 
tică iar personalul părăsește zona prin încăperea exterioară. 


Filtre comune pentru personal și vizitatori se proiectează în fața 
secţiilor cu risc mare de infecţie (izolator, terapie intensiva). Sint su- 
ficiente filtrele cu o singură încăpere care nu necesită mult spaţiu, 


Prin filtrele de aprovizionare şi îndepărtare a deșeurilor se aduc 
la locurile de utilizare materiale sterile, aparate şi lenjerie. De cele 
mai multe ori se folosesc şi ca încăperi de depozitare. 

Aceste filtre nu trebuie să reprezinte încăperi separate, ele se pot 
realiza şi prin separări ale suprafețelor de circulatie. În acest caz, în 
zonele deservite trebuie să existe suficient spatiu pentru depozita- 
rea materialelor sterile și a resturilor. 

Nu se renunţă la filtrele de evacuare a deșeurilor, deoarece deșeu- 
rile existente în zona de lucru reprezintă un pericol igienic crescul. 


Fintrele pentru halate se situează între departamente cu cerințe di- 
terite de igienă (de ex. între zona septică şi cea aseptică la pregăti- 
rea paturilor) şi în fata încăperilor ce trebuie ferite de infecţii sau de 
unde se pot propaga infecţii (de ex. staţiile de izolare). 


Filtrele situate înaintea încăperilor de terapie intensiva sint ne- 
cesare la aproximaliv 30% din încăperile de lucru şi se stabilesc 
împreună cu specialistul în igienă al spitalului. Filtrul conține un loc 
de supraveghere permanentă pentru pacientii grav bolnavi și per- 
mite munca de îngrijire şi dezinfectia aparatelor. 
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Terapie intensivă, subgrup 8 paturi, 
în celule individuale cu pereți de 
stictă 

Arh: Deilmann 


Alaturarea a 4 camere cu două 
paturi intr-o subgrupă cu 2 untăti 
sanitare şi 2 puncte de lucru 


Arh: Deilmann 


SPITALE 
STAȚIILE DE TERAPIE INTENSIVĂ 


Terapie intensivă. În staţiile de terapie intensivă sint trataţi paci- 
enţii cu probleme majore şi deficienţe mari ale funcţiilor vitale. De 
cele mai multe ori aceştia ajung aici prin serviciul de ambulanță — ur- 
gentă. Este necesară o legătură directă cu accesul bolnavilor pe 
targă, blocul operator şi medicul de gardă (anestezist). Se va ține 
cont de nevoia supravegherii permanente de către medici şi perso- 
nalul de îngrijire. Spitalele speciale pot avea departamente specia- 
lizate pentru arsuri sau pacienti bolnavi psihic. 


Organizarea staţiei de terapie intensivă se face în funcţie de spe- 
calizările corelate cum ar fi: neurochirugia, chirugia cardiacă și to- 
racică, chirurgia de transplanturi, neurologia sau domenii generale 
cum ar fi chirurgia sau medicina internă. Pentru spitalele normale, 
tără specializări, este uzuală structurarea departamentului de tera- 
pie intensivă în secţiile de chirurgie și medicină internă. 
Structurarea. Terapia intensivă trebuie separată spaţial și izolată 
prin filtre (igienă). Se va ține cont de reglementările Krankenhaus- 
bauverordnung (KhBauVo — Dispoziţii de construire a spitalelor) 
conform cărora terapia intensivă se proiectează ca sector separat 
cu protecţie la incendiu. Pe lingă filtrele de pacienţi și personal tre- 
buie ca și vizitatorii să aibă acces printr-un filtru (sală de aşteptare). 
Punctul central al oricărei stații de terapie intensivă trebuie să fie un 
spaţiu deschis pentru asistenta medicală cu vizibilitate în fiecare 
încăpere. Staţia de reanimare a blocului operator este de cele mai 
multe ori parle integrantă a staţiei de terapie intensivă, pacienţii 
putind fi îngrijiţi de acelaşi personal (rentabilitate!). 

Numărul de pacienţi pe unitate se siluează între 6 și 10, pentru a 
preveni o suprasolicitare a personalului medical și pentru a oferi pa- 
cienţilor cea mai bură îngrijire posibilă. Pentru fiecare unitate (6 — 
10 paturi) se prevede un post de lucru pentru asistenta medicală, 
un loc de muncă aseptic (pregătirea medicamentelor și a pertuzi- 
ilor), un depozit pentru materiale şi echipament. 

Dispunerea paturilor. Paturile pot fi dispuse în configurații deschi- 
se, închise sau combinate. În cazul contiguraţiei deschise este ne- 
cesară o suprafață mai mare. De la locul de muncă al asistentei me- 
dicale, situat central, sînt vizibile toate paturile, separarea optică 
între pacienţi făcîndu-se cu pereți de înălțime medie, pe cît posibil 
uşor deplasabili. În cazul configurației închise, pacienţii sint sepa- 
raţi din punc! de vedere spaţial. Și în acest caz încăperile trebuie să 
fie uşor accesibile din poziţia centrală a asistentei medicale. Din 
punct de vedere igienic şi psihologic configuraţia închisă este de 
preferat celei deschise, deoarece pacienţii sint extrem de vulnera- 
bili şi hipersensibili. O soluție de compromis frecvent întilnită este 
cea de 2 — 3 paturi într-o încăpere. Planul ideal îl reprezintă dispu- 
nerea paturilor în stea, în jurul postului de lucru al asistentei; din mo- 
tive de spaţiu esle însă rareori posibil. Soluţia ce! mai des utilizată 
este cea de dispunere în serie — (D. 

Pentru tun anexe se proiectează următoarele încăperi și ele- 
mente: sală de operaţie pentru intervenţii mici (25 — 30 m?2), labora- 
tor, oficiu, încăperea de lucru a anestezistului de 10 m?, depozit 
aseptic, încăpere de lucru septică, încăperea de curăţenie, sală de 
aşteptare pentru familie, sala medicului de gardă, încăperea pentru 
documentaţie, eventual cameră pentru discuții, utilităţi sanitare (în 
acord cu departamentul de igienă). 

Cerinţe igienice. Departamentul trebuie să fie autonom din punc- 
tul de vedere al tehnicii medicale. Lîngă fiecare pat trebuie 
prevăzute racorduri la rețeaua de oxigen, aer comprimat şi vid. Pe 
lingă legăturile electrice obișnuite sint necesare legături de curent 
electric de joasă tensiune şi înaltă tensiune pentru soneria pentru 
asistentă şi instalaţia radiologică mobilă (protecție la radiaţii). 
Amplasarea departamentului. Terapia intensivă chirurgicală tre- 
buie să fie în apropiere şi pe cit posibil la același nivel cu blocul ope- 
rator, terapia intensivă de medicină internă în apropierea triajului şi 
a serviciului de urgenţă. Sectoarele de terapie intensivă care nu sînt 
legate de sectoare specializate se vor situa în vecinătatea urgenţei 
şi a blocului operator. Sint favorabile căile scurle pînă la laborator 
şi depozitul de singe. 
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Zonele de tratament 


Zonele de tratament sint zone închise. Circulaţia de trecere trebuie 


SPITALE 
ZONA DE TRATAMENT 


evitată, lucru realizabil prin proiectarea şi conceperea căilor de cir- . pentru asistente, de dimensiuni mai mari și plasat central (în total cca 
culaţie (vezi magistrala). Saloanele cu pacienți trebuie să benefi- — 30 — 34 pacienți). Dotarea camerelor este în funcţie de categoria, ti- 
cieze de lumină naturală, încăperile funcţionale (de tratament, ale  pul şi gravitatea bolilor. Se deosebesc urmatoarele secţii de trata- 
surorilor medicale, farmacia) pot fi amplasate în zonele cu ilumina- ment: tratament general - tratament intensiv — tratameni special. La 


re arlilicială. 
Secţiile de tratament 


secţiile de tratament intensiv şi special numărul de paturi pe secţie 
este mai mic, în funcţie de mărimea spitalului: 6 — 12 paturi. Came- 
rele trebuie amenajate astiel încît să fie suficient spațiu de mișcare 


Secţiile de tratament sint subordonate diferitelor specialităţi şi divizate. şi asttel încît paturile să fie accesibile pe trei laturi. Trebuie să fie 
pe grupe de tratament. Fiecare zonă de tratament are între 16și24 de — disponibil un număr suficient de mare de dulapuri/nopliere pentru 
paturi, pentru a facilita supravegherea. Pentru a face economie la per- pacienţi, spatiu suficient pentru mijloace ajutătoare (cărucioare, 
sonalui de ingrijire, deseori se alătură două secţii cu un post de lucru | țoalete de noapte) și ustensile necesare îngriji 
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Secţiile de tratament general acordă tratament staționar general 
(funcţia principală a tuturor spitalelor) în special pentru perioade 
scune şi boli acute de durată scurtă. Secţiile de tratament general 
pot fi etajate în funcţie de necesarul de suprafaţă și modul de orga- 
nizare. Stațiile de tratament intensiv preiau ce a stațiile de trata- 
ment general pacienţii grav bolnavi. 


Secţiile de tratament intensiv pentru pacienții sub supraveghere 
permanentă sînt asociate într-o mai mare măsură încăperilor cores- 
punzătoare de examinare și tratament. Încăperile se proiectează 
mai mari decit cele de tratament general, necesarul de instrumente 
şi echipament fiind mai mare. 


În secţiile de tratament special sint internaţi pacienţii cu necesităţi 
speciale. Dintre aceştia tac parte nou-născutii, pacienţii cu boli in- 
tecțioase, pacienţii care necesită supraveghere, bolnavii cronici, 
bolnavii în reabilitare, nevroticii şi ipohondrii. Deseori, perioada de 
spitalizare pentru acești pacienţi este, în medie, mai lungă 


Funcție și structură 


Secţiile unui spital sînt asociate diferitelor specialităţi medicale (de 
ex. chirurgie, interne, chirurgie traumatologică elc.). De aceea 
secţiile trebuie proiectate ca unităţi independente. În principal este 
vorba de pacienţi pre- și postoperatori, care rămin internaţi pentru 
supraveghere și pentru reabilitare. Funcţiile vitale sint verificate re- 
gulat, examinările sau tratamentele mai importante au loc în încăpe- 
rile de tratament. 


Fiecare secţie trebuie să aibă minim o încăpere pentru medici 
(asistentă), optime sint două încăperi, în care pot avea loc mici 
examinări. 


Structura ierarhică a spitalului se va reflecta în proiectarea zonei 
medicilor şi a celei terapeutice (camere pentru conducerea secţiei, 
medic asistent, medic șef). 


Relaţiile dintre încăperi 


Coridoarele secţiei trebuie să fie ușor vizibile din postul de obser- 
vaţie al asistentelor (vitrat). Accesul în încăperile cu medicamente 
şi lenjerie se face din acest punct, pentru a evita intrarea persoa- 
nelor neautorizate. Logistica aprovizionării pacienților este, din mo- 
tive de costuri, foarte importantă; încăperile de aprovizionare și 
debarasare pentru medicamente, lenjerie, deșeuri, alimente se vor 
grupa în jurul postului de lucru al asistentelor. 


Echipele de asistență 

Pe fiecare secţie (18 — 24 pacienţi) lucrează în mod independent şi 
cu răspundere proprie o echipă care asigură îngrijirea. Întrucît o 
asistentă trebuie să se afle permanent în postul de observaţie este 
preferabil ca acesta să aibă legătură directă cu oficiul și camera de 
şedere. Tratamentul individual este o excepție şi din motive de cos- 
turi probabil va fi mai rar utilizat în viitor. 


Spaţii sanitare 


Algoritmul de împărțire în camere de 1, 2, 3 paturi este stabilit de 
sectorul financiar. Același lucru este valabil şi la dotarea încăperilor 
cu WC-uri, dușuri, căzi de baie. Dacă este cazul se vor prevedea 
încăperi separate pentru dușuri. 
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Copa ese rău 
O) Sote nod reovicu mpa 


() spui sanitar = 
|Domenii de Pacientul este 
ivitate imobilizat la pat şi/sau 
E su __| cuhancicap uşor 
| 1. igienă corporală 2xpe 2 1 persoană 
aiuor la spălare 
| 2. Ajutor la dejecţi axpe zi! 1 persoană 
$ marne me pu 2xpe 2 2 persoane 
$. Mobilizarea 1xpezi 1 persoană 
6. Măsuri preventive 2upe zi! 1 persoară 
7. Distribuirea mincării 3xpe zi! 1 persoară 
si autor ta hrănire Ia cispozije 


incări 
8. Supravegherea funeților vitale | 2xpe zi 1 persoană 


9, Supravegherea bolnavului | 2xpezi/î persoană 

10. informarea și instruirea 2xpezi 1 persoană 

11. Discuţii Zxpezi/1 persoană 

(12. Discuţii cu tamiia 2xsâplamină/! persoară | 2xsaptămiră/! persoană, 
13. Planiicarea tor 2xpe ziimin. 2 persoane | 3xpe zimin. 2 

14. Documentare terapiei 2xpe zimin. 2 persoane. | 3xpe zimin. 2 persoane 
15. Aiutor profesional 

16. Ate forme de ajutor 3xpe zi 1 persoană Expe zi/1 persoana 


(P) catecoriie ce asistentă 
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Mărimea salonului pentru bolnavi 

Patul pacientului trebuie să fie accesibil de pe trei laturi, lingă lie- 
care pat trebuie să fie amplasată cite o noptieră. Pe latura cu fe- 
reastră, o masă (90/90 cm) cu scaune (un scaun pentru fiecare pa- 
cient). Un dulap înzicit (de cele mai multe ori în peretele dinspre hol) 
trebuie să poală fi deschis tără a mișca paturile sau noptierele. 

La construcţiile noi grupurile sanitare se orientează către interiorul 
secţiei (coridor), la renovarea clădirilor vechi se foloseşte deseori 
peretele exterior ca extindere. 

Dimensiunea minimă pentru o rezervă cu un pal este 10 m2, pentru 
saloanele cu 2 şi 3 paturi cîte 8 m2 pentru fiecare pat (Kranken- 
hausbauverordnung — Dispoziţii de construire a spitalelor). Lăţimea 
încăperii se alege astel încil paturile din spate să poată fi împinse afară 
fără ca primul pa! să fie scos din cameră. (Lălime minimă 3,20 m). 
Dotarea saloanelor pentru bolnavi 

Pentru a împiedica deteriorarea peretelui prin mișcările paturilor, 
noptierelor sau cărucioarelor, toţi pereții trebuie prevăzuţi cu un 
lambriu de protecție din material plastic sau lemn (i 
nimă de 40 — 70 cm de la cota pardoselii). Acest lucru este valabil 
şi pentru coridoare, 

Dulapurile pacienţilor trebuie să fie suficient de mari, Sint avanta- 
joase nişe pentru valiză deasupra dulapului şi un seif în interiorul du- 
lapului. Se recomandă sistemul de închidere cu monede deoarece 
cheile se pierd des. Se prevede un dulap pentru personal, ce poa- 
te fi incuiat, pentru păstrarea medicamentelor. Pentru toate uşile de 
dulap se prevăd balamale-şarniere pentru o deschidere de 135”. 
Ușile saloanelor trebuie să fie de 1,26 x 2,13 m, se va ţine cont de 
normele de protectie tonică (pe cit posibil 32 dB). De cele mai multe 
ori sint necesare panouri izolante pentru protecţie fonică. Se preferă 
sistemele de închidere superioare (produs Dictator), clanţele obișnui- 
te fiind greu de manevrat de către pacienți şi personalul cu tăvi în mină. 
În spatele paturilor se allă ghena instalaţiilor de alimentare. E! 
asigură, prin conexiuni speciale, oxigenul, vidul, aerul comprimat. 
Tot aici sint integrate prizele, lămpile pentru citit, telefonul, soneria 
pentru asistentă, radioul. 

Existenţa unui duş în fiecare salon depinde de finanţarea proiectu- 
lui. Chiuveta și WC-ul în fiecare cameră sint dotarea standard pen- 
tru construcțiile noi. Se va ţine cont de înălțimea chiuvelei şi a WC- 
ului (chiuveta la min. 86 cm pentru a fi accesibilă cu scaunul cu ro- 
tile). WC-ul pentru persoane în scaun cu rotile va avea înălțimea de 
sedere de cca 49 cm. În fiecare secţie se prevede WC pentru per- 
sonal, vizitatori și persoane în scaun cu rotile. 


[Valori orientatve___ __ Chiuvete WC-uri _ Pisoare 
Vizitatori pe secţie, 
Femei 1 2 - 
A Bartaţi ] i 1-2 
naltmea recomandată 
- a părți superioare a obiectului 
saritar de ceramică 85 cm 42cm = 
— a deschiderii piscarulta - - 65-75 cm 
Pacenţi Pe o încăpere 
la 16-20 cu WC 
patut 1 2 1 
imea recomandată 
- a părți superioare a oblectului 
sanitar de ceramică | cm 42 cm = 
— a deschiderii pisoarului - = 65-75 cm 
i 2 - 
1 a 1-2 
85 cm 42 cm - 
- - 65-75 cm 
pediatrica 
- a părți superioare a obiectului 
sanitar de ceramică 70-80cm | 35-40cm - 
- a deschiderii pisoarului | - - 50 cm 
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Camera de lucru seplică 


Pe cît posibil, această cameră trebuie să fie accesibilă personalului 
fără ca acesta să traverseze holul. La fiecare 8 paturi se prevede o 
cameră de lucru septică. Aceasta trebuie să conţină o chiuvetă pen 
tru spălare și dezinfectie, chiuvetă pentru spălatul pe mini, supra- 
fețe de lucru luminate, dulapuri sau rafturi pentru sacii goi pentru 
lenjerie. Dimensiunea cca 8 — 10 mE. 


Postul de lucru al asistentei 


Se situează în centrul secţiei, mărimea cca 25 — 30 m?. Pereţii din- 
spre coridor trebuie să fie din sticlă, se va ține cont de normele de 
protecție împotriva incendiilor, se recomandă discuţii din timp cu 
pompierii şi inginerul specialist în protecția împotriva incendiilor. 


-0 
Camera de ședere/oficiul 


Mărimea cca 15 m?, eventual separare în zonă de fumatori şi 
nefumători. > 3 


Cabinetul medicului de secție 


În cabinet, medicul de secție trebuie să aibă posibilitatea de a exa- 
mina un pacient. Pe lingă birou mai este necesar un loc pentru rat- 
turi și un pat pentru serviciul de gardă. Dimensiune cca 16-20 m2. 


-Q 


Camera de lucru aseptică 
Supralaţa acesteia trebuie să fie de 10 m?. Dotarea constă în rafturi 


fixe (60 cm adincime) sau un sistem de înmagazinare recontigura- 
bil, format din module, care se pot umple în depozitul central. 


Baia pentru pacienți 
Dotată de cele mai multe ori cu o cadă cu elevator, accesibilă de pe 
trei laturi. Dușurile suplimentare reprezintă o soluţie atunci cînd se 


prevede o încăpere separată cu duș pentru persoane în scaun cu 
rotile (1,40x 140m)- 3 


încăperi tehnice 


În fiecare secție trebuie prevăzută o încăpere tehnică cu tablou 
electric de distribuţie. Dimensiunea cca 8 m?. 


Camera de zi a pacienţilor 


Dimensiunea cca 22 — 25 m? pentru a servi ca loc de întilnire a pa- 
cienţilor. Ambianţa trebuie să dea senzaţia unei locuinţe. 


[oraa îi En Bar ă 
E ctoma 


“7 Birou [rratameni 


Masă de scris. ÎL nesatoscop Cameră de lucru 
pt. taciogratu 
D UNU Steriliz) 
Masa nireză 


tratament 


5 


Combinarea camerei medicilor cu cea de tratament, a asistentelor şi camera de 
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Farmacie de secție 
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Zona de examinare și tratament 
În ultimii ani se înregistrează modii 
ticări majore în zona tuncțională a 
spitalelor. Procentual, zona de îngri- 
jre staționară s-a redus dela 70% la 
40%, iar zona de tratamert a cres- 
cutcu 100%. Fleforma sistemului de 
sănălale alrage după sine scăderea 
zonei de îngrijire staționară. O altă 
explicaţie a acestei tendinţe ar (i şi 
creşterea exigente: în cazul diagno 
zei și terapiei, Este de asemenea 
important conjugarea tuluror disci 
plinelor medicale. pentru a oferi po- 
sibllitatea consultării și cooperării 
optime. Secţiile de tralament se vor 
orienta către nord, pe cit posibil cu 
acces centralizat, fără a i lraversa- 
te de circulații de trecere. 
Obstetrică 

Pe lingă functia de supraveghere a 
nașterilor normale, în obstetrică se 
tratează şi complicatiile din timpul 
sarcinii sau cazurile de deces. De 
aceea o sală de intervenție lingă 
sălile de naştere esle absolul nece 
sară. Este recomandată vecinătatea 
cu blocul operator şi cu terapia in 
tensiva. Sălile de naştere sint sepa- 
rate de sectia de ingnpre a lauzelor 
și sugarilor, aflate de cele mai multe 
ori în zona de ingrijire staționară. 
Dispunerea spaţiilor 

Zona centrală a sălilor de naşteri (un 
pacient pe sală de naştere) include 
o cameră de supraveghere (cu gea: 
muri mari) precum şi zona de aştep 
tare şi preluare prevăzută cu săli de 
travaliu. Sălile de nasteri au in dota- 
e, pe lingă masa de înfășare cu 
cadă inclusă, incă o cadă pentru pa- 
cient. De asemenea se prevăd: o 
încăpere de şedere pentru personal 
(15 m?), încăpere de lucru aseplică 
(12 m?), încăpere de lucru seplică 
(12 m?), sala de intervenţii (12 m2), 
sala de așteptare și preluare (12 m2), 
camera de gardă a moaşelor (20 m), 
WC-uri penitru personal și pentru pa- 
cienți. 
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Arh: Wichtendahi, Roennich 


Tensiune de lucru | Grosime minimă 


maximă îmhV | plumbmm | beton mm 

Radioscopie 75 10 120 | 
Radiologie Rântgen 00 15 120 

Terapie dermatologică 100 15 120 

Radiaţi medii 150 25 - 

Radialii profunde 175 30 - 

Raciaţi profunde 200 40 220 

Radiaţi profunde 225 50 - 

Raciaţii profunde 300 30 - | 
Raciaţii profunde 400| 15.0 260 | 
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SPITALE 
RADIOTERAPIE 


Zona de terapie pentru medicină interna 

În această zonă se găsesc toate echipamentele de examinare şi 
tratament pentru medicină internă. Următoarele specialităţi aparțin 
secţiei de medicină internă, în funcţie de mărimea spitalului : car- 
diologie, angiologie, ttiziologie, endocrinologie şi metabolism, 
gastroenterologie. Sectorul medicilor de gardă cuprinde: secreta- 
riat (20 m2) care se află între cabinetul selului de secţie (15 — 20 
m2) şi cabinetu! medicului șet (20 — 25 m?), încăpere pentru ex- 
aminări (25 m?), încăpere pentru acte, sală de aşteptare pentru pa- 
cienţi. Se prevede şi o cameră de gardă pentru personal (15 m?). 


Radiologie 

Sectia de radiologie include specialităţile care folosesc radiaţii io 
nizante pentru diagnosticare şi tratament: diagnostic radiologic, ra- 
dioterapie, medicină nucleară. Această secţie trebuie să fie ampla- 
sată în apropierea secţiei de urgentă și să permită accesul pacienților 
pe targă. Datorită greutăţii mari a echipamentului (pină la 14 1) este 
de dorit plasarea acestei secţii la parter sau la subsolul 1. 


Diagnostic radiologic 

Încăperile în care se face diagnosticarea trebuie plasate astfel încît 
personalul să aibă de parcurs cele mai scurte căi posibile. Se poa- 
te proiecta un coridor de legătură peniru personal, care să ser- 
vească în acelaşi timp drept depozit, loc pentru întocmirea rapoar. 

telor, eventual post de comandă. Mărimea încăperilor este dictată 
de destinaţia lor. Sonogralia, mamogratia, radioscopia maxilarului 
necesită încăperi de 15 — 18 m”, cele de radioscopie și radiogratie 
de 20 — 30 mE. Accesul pacienţilor se face prin două vestiare; este 
necesară o ușă pentru paturi (lățime 1,25 m). Se prevede un WC 
alăturat pentru endoscopie, substanțe de contrast. Încăperile pen- 
tru angiografie necesită o anexă la intrare, dotată cu dulapuri (chiu- 

vetă, frigider pentru medicamente). Se prevăd alimentări cu gaze 
medicale. Sala de așteptare pentru tomograf computerizat are o su- 
prafaţă de cca 35 m?. Pacienţii ajung în sala de expunere printr-un 
filtru sau vestiar. Camera de comenzi este separată de o ușă cu 
geam. Este recomandată o anexă pentru pupitrul de comandă (cca 
10 m?) și o cameră pentru developare. Pereţii şi plafonul se prote- 
jează prin straturi intermediare de plumb. (de ex. în ghips-carton). 

Grosimea plumbului din pereţi şi plafon este dictată de tipul echipa: 

mentului specificat de producător. O colaborare cu producătorul 
echipamentelor Rântgen este absolut necesară. 


< 
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SPITALE 


Zona de tratament - radioterapie 


În secţia de radioterapie se tratează bolile care au fost diagnosti- 
cate radiologic (de ex. tumorile). Fiecare încăpere de tratameni are 
nevoie de un vestiar pentru pacienţi, fiecare secţie are o recepţie cu 
tocuri de așteptare, camere pentru medici (cca 18 mm?), camere pen- 
tru personal (oca 12 m?), cameră de comandă (15 mz), eventual ca- 
meră de localizare (20 — 25 m?), spaţii tehnice (cca 20 m2), develo- 
pare film (cca 10 m?), depozit și dependinţe pentru curăţenie. Pentru 
acceleratorul liniar mai sînt necesare un atelier (15 m?) și camera fi- 
zicianului (cca 15 — 18 m?). 

Din motive de igienă trebuie ca sălile de aşteptare, de examinare, 
de localizare, pregătire și radiere să fie bine ventilate. DIN 1946, 
partea 4, prescrie schimbarea de 5 ori pe oră a aerului în încăperile 
dotate cu echipament de radioterapie. 

Măsurile de securitate în secţiile de radioterapie sînt stricte. Este 
valabilă legea germană referitoare la energia atomică (1976), 


Spital orășenesc Fulta, 732 paturi Ah. Koher,Kăssera | Strahlenschutzverordnung (Dispozitii referitoare Ia protecția la ra- 


Suat în centru zonei de exarminaro:ratament, in imediata apropiere & Gagres: | diaţii) 
Sua în centru zana e erai atu p 9nos-  diaţii) (1976), Răntgenverordnung (Dispoziţii referitoare la Rântgen 


— 1973), Dispoziţii referitoare la prevenirea accidentelor în timpul fo- 
losirii materialelor radioactive, DIN 6811, DIN 6612, DIN 6846, 
DIN 6847, DIN 6834. Protecţia la radiaţii poate fi oblinută prin inserție 
de plumb sau pereti voluminoși de beton (de ex. beton cu barită). 
Greutatea proprie mare a aparatelor de radioterapie şi măsurile 
constructive necesare protecţiei faţă de radiaţii impun plasarea ra- 
dioterapiei la subsol sau la parter. Înălțimea liberă a încăperilor de 
radioterapie trebuie să fie de 3,00 m, grosimea pereților de beton 
3,00 m la încăperile de tratament şi examinare în zona radierii pri- 
mare, 1,50 m pentru încăperile de radiere secundară, în funcţie de 
tipul echipamentului — 
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SPITALE 
Laborator, diagnosticare tuncțională-> MI 
Zona de laboratoare 
Zona de laboratoare este de cele mai multe ori separală de zona de 
terapie şi îngrijire staționară, legălura între diferitele secţii realizindu-se 
printr-un sistem special de „poștă pneumalică”. Secţia se ocupă în 
principal cu analiza probelor de singe, urină şi fecale. Laboratorul în 
sine este un spaţiu mare cu suprateţe de lucru configurate în mod fle- 
xibil (locuri de muncă în picioare). Laboratoarele speciale se prevăd 
ca încăperi separate. Încăperile anexe sînt sala de ședere pentru per- 
sonal, spălătorul, camera de deversare, camera de dezintecție, ca- 
mera frigoritică, WC pentru personal. 
Mărimea secției depinde de cerințele spitalului, uneori laboraioarele 
fiind complet separate și unilicale pentru a deservi mai multe spilale. 


Diagnosticare funcţională 

Diagnosticarea funcţională are un rol din ce în ce mai important în ca- 
drul spitalului, pe de o parte datorită progreselor făcute în domeniul 
examinării cardiace și toracice, iar pe de altă parte, datorită creșterii 
numărului de pacienţi cu probleme cardiace, circulatorii şi respiratorii. 
Flexibilitaea este parametrul ce se va lua în calcul la proiectare. În pre- 
zentse prevăd secţii separate pentru măsurători pe jumătatea dreaplă 
şi cea stingă a inimii. O legătură directă cu laboratorul este recoman- 
dabilă dar nu necesară. În viitor va fi necesară asigurarea unui schimb 
de date cu radiologia, radioterapia şi blocul operator (monitorizare: 
transmiterea rezultatelor radiologice și a analizelor funcțiilor vitale). 
Toate încăperile de examinare trebuie să fie accesibile prin cabine 
pentru pacienţi, evenlual săli de pregătire (de ex. loc de măsurare cu 
cateter a părții stingi a inimii). Sălile de așteptare trebuie amenajate cu 
atenţie, deoarece pacienții care așteaptă aici sînt adesea neliniștiţi. 
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1 Diagnostcare funcţională 
2 Monitorizare cardiacă! 


14 Examinare generală aseptică 
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Fizioterapie —> (] 


Fizioterapia 


Partea „umedă“ a secţiei de fizioterapie se compune din cada de 
exerciţii (cca 4 x 6 m), „cada cu patru celule”, „cada fluture", încăperi 
pentru inhalaţii, căzi pentru masaj, băi pentru mini şi picioare pre- 
cum şi încăperile anexe. Sectia trebuie prevăzută cu acces propriu 
(receptie!), iar delimitarea dintre zona uscată și cea umedă trebuie 
să fie ușor de recunoscut (se va ține cont de calitatea antiderapantă 
a pardoselii din plăci ceramice). Se prevăd următoarele anexe: 
vestiare pentru femei şi bărbaţi, WC penru persoane în scaun cu 
rotile, WC-uri pentru pacienti şi personal, săli de aşteptare, depozit 
de lenjerie, zonă de şedere, încăpere pentru curățenie precum şi 
spaţii tehnice pentru baia de exerciţii. 


Se dispune la parter, iluminarea naturală fiind asigurată prin lumi- 
natoare sau curţi englezeşti. 


De cele mai multe ori există o sală de gimnastică (oca 40 — 50 m?) 
în secţia de lizioterapie (se prevede o podea amortizoare!) 
Înălţimea liberă de minim 3,00 m, corpuri de iluminat protejate pen- 
tru exerciţii de aruncare cu mingea. Datorită temperaturii ridicate 
(28 — 0%) se va ține cont de problemele de fizica construcţiilor pe 
care le ridică această temperatură. 


Discipline complementare 


Tratamentul urologic este în legătură cu diagnosticarea. radiolo- 
gică. Sala de tratament (25 — 30 m?) este dotată cu masă de exa- 
minare şi tratament pentru examinări endoscopice şi trebuie să aibă 
o legătură directă cu blocul operator. Camera se dotează cu chiuve 
te, irigator suspendat, scurgere în pardoseală, legătură la 4 — 6 volţi 
(citoscopie), două cabine de vestiar, WC. Se anexează o cameră 
pentru instrumente (15 m?) cu sterilizator, chiuvete, lavoare, loc de 
așteptare pentru pacienţi. 

Tratamentul oftalmologic are loc în încăperi de tratament (25 m2) 
care se pot transforma în camere obscure. Dotarea este formată din 
scaun de tratament, echipament de examinare şi control, pat de 
examinare, chiuvetă, birou. Este prevăzută o cameră de așteptare 
pentru pacienţi 


Tratamentul O.R.L. se desfăşoară chiar în zona în care sint inter- 
naţi pacienţii cu atectiuni specifice. Camera de tratament (25 30 m2) 
în care se poate face întuneric conţine: o masă de consultaţie pen- 
tru exarninări, scaun de tratameni, sterilizator, chiuvete, lavoare, loc 
pentru echipamentul mobil, legătură Ia 4 — 6 volţi, aer comprimat şi 
vid. Se alătură o sală de odihnă și o sală de așteptare. 


Tratamentul stomatologic este necesar în secţiile de medicină in- 
ternă (căutarea focarului de infecţie) şi chirurgie (buco-maxilo-faci- 
ală). Prezenţa acestui cabinet este importantă în clinicile de O.R.L. 
şi reumatologie. Camera de tratament (25 — 30 m?) conţine un scaun 
stomatologic, birou, chiuvetă, echipament pentru radiografii și de 
anestezie, nișa de spălare cu sterilizator, eventual cameră obscură. 


Casa scărilor 
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„Clinici de zi“, operaţii ambulatorii 


„Clinicile de zi“ 

Ca urmare a reformelor din sistemul de sănătate multe secţii ale 
spitalelor devin autonome (de ex. radiologia) continuind să funcţio- 
neze ca clinici private, iar rezervele de spaţiu care nu mai sint ne- 
cesare sint transtormalte în „clinici de zi”. Aceste clinici speciale sînt 
destinate pacienților care necesită îngrijire numai pe timpul zilei, 
tără a necesita şi paturi în spital. Tot aici se efectuează ambulator 
operații. Întrucît aceşti pacienţi sînt separați de funcţiile spitalului 
obișnuil, este necesară o intrare separată. Se va acorda o mare 
atenţie în amenajarea zonei de recepţie și aşteptare (vezi cabine- 
te medicale) pentru a se distanța de atmostera de spital 
Dispunerea spaţiilor se va tace de comun acord cu utilizatorul, iar 
cu autorităţile competente se va stabili dacă protecția Ia foc şi căile 
de evacuare trebuie să fie conforme cu KhBauVO (Norme de pro- 
iectarea spitalelor) 

Operații ambulatorii 

În viitor procentajul operaţiilor ambulatorii va creşte. Aceste secţii 
pot fi părţi ale spitalelor existente sau clinici autonome. Ambele ten- 
dinţe par să se impună. În spitale, aceste secţii se dispun în zona 
intervențiilor de urgență și a blocului operator. 
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CD. aprovizionare și debarasare - schema circulaţiei 


Camerele pentru personal 

În cadrul sectorului de aprovizionare, în imediata apropiere a 
livrării/predării de martă trebuie să fie vestiarele şi băile, WC-urile, 
camerele pentru curăţenie, debaralele (pentru echipamentul de 
curăţenie) și eventual camerele de şedere. 


Sterilizarea 


Secţia centrală de sterilizare trebuie să fie în apropierea blocului 
operator, ea pregătind în special materiale pentru acesta. Pentru 
sterilizări urgente intermediare, blocul operator trebuie să aibă echi- 
pament propriu pentru substerilizare. Depozitul central pentru me- 
dicamente şi instrumente se atlă în apropierea secţiei centrale de 
sterilizare. 


Biroul de distribuire a medicamentelor 


La spitalele fără farmacie, distribuirea medicamentelor şi a mate- 
rialelor care au nevoie de aprobare pentru a fi distribuite se face prin 
birourile de distribuire. Acestea cuprind o cameră de lucru şi pre- 
dare (25 m?) cu acces direct din coridor. Dotarea: birou, facilităţi de 
spălare, chiuvetă, cîntar, dulapuri ce pot [i încuiate. Legat de acest 
spaţiu se află depozitul uscat şi depozitul central (15 m2), camera 
frigoritică (+0 m?) pentru maleriale periculoase precum și o cameră 
pentru bandaje şi un depozit umed, conform cu normele de pro- 
tecţie la incendii, 

La construcţiile noi se recomandă proiectarea unei farmacii propriu-zise. 
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Aprovizionarea 
Aprovizionarea clinică, de întreținere şi tehnică se găsește fie în 
constructii separate de aprovizionare sau fa un nivel neutru de apro- 
vizionare/debarasare de sub clădirea principală. Varianta cea mai 
bună este să existe o curte de serviciu separată, cu intrare diferită 
de cea principală şi cea a bolnavilor pe targă. Orientarea către nord 
a sectorului de aprovizionare/debarasare este ideală. Căile de cir- 
culaţie externe și interne trebuie concepute astfel încit să fie evita- 
te intersecțiile cu căile de circulaţie pentru îngrijire şi ratament 
La proiectare se va ține cont de faptul că acest sector este o sursă de 
zgomot şi mirosuri (containere de gunoi, resturi de la bucătărie etc.) și 
ca atare, nu se va amplasa lingă secțiile de îngrijire și tratament. 
Proiectarea sectorului de aprovizionare se orientează după sec- 
țile medicale ale spitalului. O proiectare detaliată are loc după stabi- 
lirea contiguraţiilor detaliate pentru secţiile de îngrijire şi tratament. 
Creşterea gradului de automatizare impune Ia proiectare conlucra- 
rea dintre arhitecti, ingineri de specialitate şi economişti. Se înregis- 
vează o tendinţă de centralizare a sectorului de aprovizionare şi 
debarasare, pentru a menţine investiţia la un nivel scăzut şi pentru 
a permite utilizarea eficientă a personalului. La clinicile mici se poa- 
te renunta la bucătăria şi spălăloria proprii. În acest caz mincarea 
provine de la o bucătărie centrală iar serviciile de spălătorie sînt pre- 
luate de externi, 


Pentru bunuri și materiale care sint necesare doar unei anumite 
secţii, este elicient un sistem descentralizat de aprovizionare/pre- 
gătire (instrumentar de operaţie, substerilizare, developare a filme: 
lor radiogratice în secţia de radiologie) 

Mijloacele de transport 

Pe lingă problema organizării depozitării/pregătirii bunurilor livrate 
şi refolosite, se pune și problema mijloacelor de transport. Deseori 
rafturile multi-funcționale mobile și cărucioarele de distribuţie a 
necesarului pe fiecare secţie pot fi în acelaşi timp şi mijloace de de- 
pozitare. În spitalele medii şi mari este necesar un transportor ver. 
tical cu distribuţie selectivă automată pe nivele diferite și care etec- 
tuează la intoarcere transportul materialelor folosite în zona neste- 
ia pentu a uşura munca personalului. Pentru distribuirea 
materialelor mici (medicamente. scrisori/documente) se prevede un 
sistem de poștă pneumatică. Mărimea sistemului de transport este 
în funcţie de mărimea spitalului, cantitatea de aprovizionare și deba- 
rasare pe pat pe zi fiind de 30 — 35 kg. Pentru bunuri mari (paturi, echi- 
pamente de reanimare, mașini cardio-pulmonare) se folosesc lifturile 
obişnuite pentru paturi. 

Pentru transportul bunurilor de volum mediu (alimente, lenjerie, gu- 
noi, consumabile) se folosesc din ce în ce mai des mijloace de 
transport complet automatizate (în spitalele mari). 
Aprovizionarea centralizată 

Avantajele aprovizionării clinice centralizate pentru toate secţiile 
spitalului sînt: o singură echipă de conducere, depozitul comun pre- 
cum şi folosirea în comun a mijloacelor de transport. Prin centra- 
lizare este posibilă existența unui secţii comune de aproviziona- 
re/debarasare cu punct de recepție. De aici se poate planifica raţio- 
nal distribuția şi depozitarea materialelor. Din punct de vedere 
igienic este necesară o separare a materialelor septice de cele 
aseptice. Această separare constituie şi baza conceperii mijloace- 
lor de transport. 
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Aprovizionarea farmaciilor 

În spitalele medii şi mari farmacia centralizează prescripțiile medi- 
cale şi tace analize și cercetări sub conducerea unui farmacist acre- 
ditat. La proiectare se prevăd încăperile necesare: oliciu farmaceu- 
tic, spaţii pentru materiale şi pentru medicamente, laborator şi even- 
tual un ghiseu de predare. De la caz la caz se pot adăuga: o încăpere 
pentru plante medicinale, una pentru bandaje, subsol pentru recipi- 
ente cu oxigen şi acizi precum şi dormitor pentru serviciul de gardă. 
Dotarea oficiului şi a laboratorului: masă pentru rețete, masă de 
lucru, respectiv masă de ambalare şi facilităţi de spălare. Dotarea 
este asemănătoare birourilor de distribuire a medicamentelor la spi 
talele care nu au farmacii. La amplasarea farmaciei se va ține cont 
de o distanţă cit mai scurtă pînă la lift și poşta pneumalică ș.a. În 
funcţie de materialele depozitate — materiale inflamabile, acizi, sub- 
stanțe narcotizante — trebuie luate diterite măsuri de protecţie pen- 
tru pereţi, platoane, uși 

Centrala de paturi 

Din motive de igienă şi rentabilitate fiecare spital ar trebui să aibă o 
centrală de paturi în care personalul corespunzător schimbă lenje- 
ria paturilor, le curăţă şi le dezințectează. O schimbare completă de 
pat este necesară: pentru pacienţii noi, după o perioadă de 14 zile, 
după operaţie şi naştere precum şi după ce s-a murdărit. Mărimea 
centralei de paturi este determinată de numărul paturilor pentru 
îngrijirea staționară din spital, la cca 500 de pacienţi staționari cen- 
vrala trebuie concepută pentru 70 de paturi. Împărțirea funcţională 
necesită o parte sterilă şi una nesterilă, despărțite prin sectorul de 
curăţare a ramelor de pat, de dezinfecție a saltelelor și filtrul de per- 
sonal. În imediata apropiere se situează un atelier special, de cca 
35 m?, pentru eventuale reparaţii, precum şi spălătoria, depozitul de 
pături curate, saltele etc. În cazul folosirii de echipament mecanizat 
pentru curățarea ramelor și a saltelelor în proiectare şi executie se 
va ține cont de cerintele specifice ale acestuia (adincituri în podea, 
înălțimea liberă) 

Lenjeria 

Cantitatea de lenjerie murdară (cantitate uscată pe un pat pe zi) va- 
riază între 0,8 şi 3,0 kg. Succesiunea optimă a activităților în spălălo- 
rie este: preluare, sortare, cîntărire, spălare, centrilugare, vălțuire 
sau uscare, presare (pe cit posibil să existe o legătură la rețeaua de 
abur comprimat), călcare, coasere, înmagazinare, predare. Hala 
spălătoriei este compusă din: loc de sortare şi întărire (15 m?), ca- 
mera de colectare a lenjeriei sub ghenele de la secţii, zona de lucru 
umedă (50 m?), zona de lucru uscată (60 m), depozit de detergenţi 
(10 m?), secţie de cusut (10 m?), magazie de lenjerie (15 m?). 
Aprovizionarea cu alimente 

Hrănirea pacienţilor impune exigențe maxime sectorului de 
pregătire, deoarece conţinutul de albumină, grăsimi, hidrați de car- 
bon, vitamine, minerale, fibre şi arome este diferit. Domină acele 
sisteme prin care sînt raţionalizate diferitele faze de preparare con- 
venţională (pregătire, preparare, transport, distribuţie). Prepararea 
mincării se face separat: mincare obişnuită şi de regim. După 
pregătire şi gătire mincarea se porționează pe banda de porționare. 
Tăvile pe care se găsesc porțiile de mincare se pun pe cărucioarele 
de distribuire şi se împart la secţii. Pe aceleași cărucioare se retur- 
nează vasele și tacîmurile la centrul de spălare/curățare a vaselor, 
tacimurilor şi cărucioarelor. 

Hrana personalului reprezintă cca 40% din totalul de hrană. Sala de 
mese pentru personal trebuie să fie aproape de bucătăria centrală. 
în spitalele mari se poate concepe o separare în săli de mese pen- 
Wu: personalul de întreținere, asistente, angajaţi şi medici, dar din 
motive economice, apropierea de bucătăria centrală este un crite- 
riu mai important. Pentru spitalele mici şi medii această separare nu 
este recomandată. 
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Bucătăria centrală. În lrecut era situată la ultimul etaj pentru a nu 
deranja prin zgomot şi mirosuri. În prezent este situată la nivelul de 
aprovizionare pentru a garanta un proces continuu de livrare, depo- 
zitare, pregătire, preparare, distribuţie. În cazul folosirii preparatelor 
congelate functia şi dotarea bucătăriei se modifică. Pentru a găsi o 
soluție raţională în folosirea economică a spaţiului este necesară o 
colaborare strinsă între arhitect şi utilizator în privința telului şi formei 
de preparare a mincării. Înălțimea liberă a bucătăriei este de 4,00 m. 
Mărimea bucătăriei este determinată de cerințele şi numărul de pa- 
cienţi al spitalului. În bucătăria principală se prevede o suprafață 
de 1 m? pe persoană deservită. Se prevede o bucătărie pentru 
mincarea de regim (minim 60 m?) cu loc de scris pentru șeful 
bucătăriei, loc de curățat legumele (30 m:) cu loc de depozitare a 
resturilor (5 m?). La acestea se mai adaugă depozitul de zi (8 m?), 
cameră ftigorifică cu compartimente pentru carne, peşte şi produ- 
se lactate (cite 8 m?) și cameră pre-frigorifică (10 m?) cu dulapuri îri- 
gorifice şi agrega frigorific. Receptia mâriii trebuie să fie legată de ad- 
ministraţie și să aibă o suprafată sulicientă de depozitare (15 — 20 m?). 
Lîngă aceasta se află depozitul principal de fructe şi legume (20 m?), 
depozitul de provizii uscate (20 m?) şi depozitul de conserve, 
Spaălătorul central. Este situat în imediata apropiere a bucătăriei 
centrale şi preia depozitarea şi spălarea vaselor și tacimurilor folo- 
site de persoral şi pacienţi. Datorită gradului înalt de automatizare, 
la proiectare se va ține cont din timp de parametrii specifici de in- 
stalare a echipamentelor. Pentru spălătorul de vase (cca 30 m?) se 
prevede loc suficient de depozitare şi de lucru. 

area tehnică este în sarcina serviciului tehnic, al cărui 
rol este din ce în ce mai important, datorită creşterii gradului de au- 
tomatizare. Acest serviciu se ocupă cu întreținerea clădirii, intreține- 
rea tehnică, de tehnica medicală, de tehnica de transpor! și de 
administrare. La instalațiile sanitare se va ţine cont de progresele 
rapide ale tehnicii. Sint eficiente instalaţiile în sistem închis pentru 
alimentarea orizontală la nivelul unui etaj precum și instalaţiile as- 
cendente în ghene diferite pentru legăturile verticale. Instalaţiile ori- 
zontale de alimentare se montează în spaţiul liber afiat peste plafo- 
anele suspendate pentru a facilita modilicări ulterioare. Tratarea 
apei se face central, iar secţiile care au cerinţe ridicate de calitate 
(farmacia, sterilizarea etc.) îşi prepară apa desceniralizat (desali- 
nizare, demineralizare). Pe pat de pacient se calculează cca 400 — 
500 litri de apă pe zi, în funcţie de tipul spitalului. 
Evacuarea apei uzate — DIN 19520. 
Sectorul echipamentelor de alimentare cu aer și de evacuare a 
aerului se amplasează cel mai bine în vecinătatea spaţiului exteri- 
or. La proiectarea canalelor verticale şi orizontale de ventilaţie se va 
ține cont şi de regulile de protecţie la incendiu. Blocul operator, te- 
rapia intensivă şi radiologia se aprovizionează și cu gaze medicale. 
Peniru acestea se prevăd încăperi de aprovizionare pentru depozi- 
tare și distribuție. Pompele de oxigen, azot, vid şi aer comprimat se 
prevăd în perechi, pentru a oferi înlocuitor în cazul eventualelor 
pene. O altă cerinţă tehnică este un generator de curent electric în 
caz de urgenţă. 
Centrala termică. În trecut erau necesare suprafeţe mari, de cele mai 
multe ori pe două niveluri, pentru camera cazanelor (100 m?). Siste- 
mele de încălzire actuale necesită mai puţin spaţiu, iar aproviziona- 
rea cu căldură de la distanță este soluţia cea mai elicientă. Se are în 
vedere faptul că blocul operator şi terapia intensivă trebuie deservite 
permanent. Din acest motiv se prevăd sisteme de aprovizionare în 
caz de urgență. Dimensionarea căilor de evacuare a fumului este 
stabilită în DIN 4705. Uşile ieșiritor de urgenţă lrebuie să se deschidă 
spre exterior. Se vor respecta legile specifice în vigoare. Sistemul de 
încălzire, aprovizionarea cu diferite elemente, generatorul de curent 
electric de urgență se pot amplasa într-un spatiu mare. 
Magazia de combustibil pentru încălzire trebuie să fie accesibilă și 
amplasată în subteran, în afara clădirii. Se va ține cont de DIN 4755 
şi de reglementările referitoare la centrale termice. 
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0) Centrul de aprovizionare al Cliricilor Universitare, Kbin, bucătărie, depozit permanente 
Arh: Helnle, Wiischer 
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(G) Gertrude aprovizionare al Cirielor Universitare, Kâhn- bucătvia, dapozi preparate 
“Arh. Hernia, Wischer 
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(G) Spatiu de apărare civla cu 2 săli de operație şi pături, Spitalul Cantenal Basel 
Ah: Suter u. Suter 
Aprovizionarea centralizată (Central Supply) 
În ultimul timp se observă o tendinţă crescindă în folosirea me- 
todelor moderne de organizare. Organizarea centrală a diteritelor 
sectoare de aprovizionare și debarasare compensează lipsa de 
personal. Căile interne ale aprovizionării centralizate sînt separate 
de restul fluxurilor din spital. Interterenţele sînt asttel evitale şi se 
obține optimizarea încărcării sistemelor de transport. Cu ajutorul 
programelor de calculator arhitectul poate simula procese, de- 
tectind eventualele deficienţe şi probleme, care mai pol fi modifica- 
te în faza de proiectare. Printr-o folosire rațională a supraleței se 
urmăreşte reducerea mărimii sectorului de aprovizionare. 


SPITALE 
ZONA DE APROVIZIONARE ([ 


Instalaţia electrică 

Aprovizionarea cu curent electric se tace de la rețeaua publică; se 
foloseşte curent de 220 V şi de tensiune înaltă — 380 V. În camera 
de distribuție se găsesc comutatoarele pentru curent de joasă ter 
siune. Sint necesare cel puţin două celule transformatoare cu agre- 
gate independente. Se prevăd uși suficient de late (1,30 m lățimea 
liberă) și se asigură o ventilaţie bună. Se ține cont de reglementările 
specifice. Mărimea și numărul generatoarelor de urgenţă se sta- 
bilesc în funcție de mărimea spitalului, Aceste generatoare se dis- 
pun in apropierea curții de serviciu pentru a ușura munca de 
întreținere. Generatoarele mici au un zgomot redus. Agregalele se 
prevăd cu tundaţii care amortizează vibraţiile. Pentru blocul opera- 
tor sint necesari acumulatori suplimentari, situaţi în centrala de cli- 
matizare, pentru iluminare şi curent în caz de urgenţă. 

Centrala de gaz 

Aprovizionarea rețelelor de gaze se face cu tuburi de otel, în regim al- 
temant și cu baterie de rezervă, cu comutator aulomat. Pentru redu- 
cerea căilor de transport (lransportul tuburilor), se situează în apro- 
pierea curții de serviciu. Depozitarea tuburilor se poate face la un loc 
cu diferitele pompe (de vid, azot, aer comprimat) pentru a crea o cen- 
trală (eventual cu comandă computerizată). Tuburile sînt în prezent 
înlocuite de așa-numitele „echipamente de gazificare la rece" 
Acestea trebuie plasate în aer liber, la minim 5,00 m de clădire. 
Ateliere 

Legale de zona curţii de serviciu se află: atelierul mecanic și elec- 
tro (40 m?) cu depozit de materiale, depozit de piese de schimb 
(20 m?), depozit general (60 m?), depozit pentru mijloacele de 
transport (15 m?). Se prevede un rezervor de apă (de urgență), 
eventual lingă camera troliului liftului pe acoperiș (40 m?). Insta- 
Iaţiile de epurare a apei sint separate pentru spital și pentru 
secţiile de boli infecțioase/dezintectare, 

Centrala de comunicaţii 

În spital sînt posibile următoarele mijloace de transmitere a 
informaţiilor: teleton, interfon, apelare asistenţi, interfon asistenţi, cea- 
Suri, mijloace fără tir de căutare a personalului, apel telefonic gene- 
ral, muzică, televizor, telex, radio. Pentru o mai bună supraveghere 
se recomandă o centrală (în holul de intrare sau la receplie). Se pre- 
vede un sistem fără fir de căutare a personalului paralel celui telefo- 
nic, pentru locurile în care din molive de timp sau funcţionale nu este 
posibilă deplasarea la un telefon (blocul operator, radiologia). 
Interfonul asistenţilor permite comunicarea între diteritele camere ale 
asistenţilor și saloanele pacienţilor. Prin teleton pot fi dirijate de un 
ceas cu cuarț mai multe sute de ceasuri cu secundar. Toate came- 
rele pentru pacienţi se dotează cu teleton, echipament pentru apel 
telefonic general şi televizor. În spitalele universitare şi de cercelare 
se prevăd sisteme de televiziune cu circuit închis (monitorizare). 
Toate clădirile se dotează cu sistem automat de alarmă în caz de 
incendiu, completate de comutatoare de alarmă manuale. În caz de 
incendiu sistemele de ventilaţie, de transport şi lifturile sînt contro- 
late prin intermediul sistemului automat de alarmă. Conlucrarea cu 
inginerii de specialitate este absolut necesară. 
Măsuri de protecţie antiaeriană 

Dispoziţiile referitoare la constru 
strucţii de protecţie la atacuri aeriene diteră de la o regiune la alta. 
Se va ţine cont de dispo: Ministerului Federal pentru 
Construcţia de Locuinţe. Sint necesare săli de operaţie provizorii, 
paturi sau saltele, depozite de material steril, tehnică de urgenţă 
(doar în Elveţia). 


de protecţie la radiaţii și con- 
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Spitale 


Arhivă radiogratii 
Spalator 


ECU, 
| (OU 


— 


Spitalul Comunitar Herdecke/Ruhr, cu 192 patun: 
Polul de intrare cu zona administrativă 


Arh. Bochenmăti 
Arhiva și depozitele 

O cale scurtă între arhivă și locurile de muncă este recomandabilă 
dar de cele mai multe ori greu de realizat. Arhiva se poate ampla. 
sa la subsol cu accesul pe scări. Se disting: spaţii de inmaga- 
zinare și arhivare pentru acte, bibliogralie, filme, arhiva adminis- 
tralivă, de radiografii ş. a., provizii (farmacia, dezintecția, bucă- 
tăria etc.), echipament (bucătăria, administraţia e!c.), preparate, 
colecţii, depozite. ateliere. Adincimea ralturilor şi a dulapurilor 
depinde de materialul depozitat. În cazul actelor, cârţilor, filmelor: 
25 - 40 cm, în cazul echipamentului, porțelanului etc. 40 — 60 cm. 
Pentru reducerea suprafeței sint recomandate rafturile mobile 
Pentru greutăţi mari (pină la 1.000 kg/m?) se vor prevedea de la 
inceput ratturi speciale. 

Încăperile sociale 

Se recomandă amplasarea sâlilor de mese și a calenelelor la par- 
ter sau la ultimul etaj (pentru priveliște). Legătura cu bucătăria 
centrală se face prin intermediul unui lift neaccesibil vizitatorilor, 
O legătură directă cu locul de distribuire a mincării este absolut 
necesară. |deea de a separa vizitatorii de persoral şi pacienţi este 
disputată. Deseori funcţionarea sălii de mese este preluată de tur- 
nizori de servicii externi. S-a impus sistemul de butet cu autoser- 
vire cu o tejghea de distribuţie (lungime cca 6 — 8 m). Bufetul de 
salate este separat. 

Sălile de meditație/reculegere 

Situate central, la intersecţia fluxului intern şi extern, dar în alara 
zonei de îngrijire staţionară, tratament şi de aprovizionare. 
Accesibile pentru angajaţi, vizitatori, bolnavi trataţi staționar (mij- 
loace de transport interne). Poziţia şi mărimea acestor spaţii 
depinde de diferitele convingeri religioase, locale sau personale, 
de cele mai multe ori însă fără o orientare câtre o anumită confe- 
siune; suprafața minimă 40 m2?. Capelă protestantă: amvon, tre- 
buie implicată şi autoritatea bisericească. Capelă catolică: ban- 
ca pentru împărtășanie, confesional, eventual sacristie; este ne- 
cesară aprobarea episcopului local. Încăperile pentru cler sînt în 
directă legătură cu capela și sălile de reculegere: camera de 
lucru și discuţii, sacristie, debara pentru curăţenie. În afara lo- 
curilor de ședere se prevăd locuri pentru paturi cu bolnavi, cris- 
telniță, orgă/armoniu, încăperea pentru altar (— biserici). 
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SPITALE 
ZONA ADMINISTRATIVĂ — (U 
Încăperile administrative sint, prin intermediul coridoarelor, în 
legătură strînsă cu holul de intrare și cu principalele noduri de cir- 
culație; se prevede o relație optimă cu zona de aprovizionare. 
Necesarul de personal la 100 de paturi ocupate: 
Angajaţi la 100 de paturi ocupate/1.000 de pacienţi 1980-1995 


ta 100 de paturi ocupate la 1.000 de pacienţi 


190 195 1soo[ 1991 1905/1900 195 1990 1ea1 1905) 
Gemanade | Vest | Gemmaniade | Vest 


Nr. grupa ce personal 


1 Meci ma ras] 157] 174] 204| sa] sa] sa! sa! ss 
2 Astaten aa] sea] ssz| ses 6 |2ia 202 |zaalzaai 
3 Porsaraltehuică mascata 11| 15e| 175| 213| 250| os! 70| 66| sa] sa 


4 Personal operational 34| 110| 123] 144| 163| 43| 48| 43| 57| Sal 


Cnupe 1-4 80.1 | 8a2|10,2111,5 1822] ae 302 |sa4 


3 Peroraide rarstnee a2| 70| 28! sa] a7 
E sercai e siapraarar 16.1 | 170] 171] 172] 17 


7 Sova teme 13| za] aa] a] 45| os 

| a senicuaomenram | 75| ao] aăl to] tei] 25 

a Servea spec va] 15] 13| z0| tel oz 
aa 34 


Sa | 62.9) 59.2] 
sea | 815/8579, 


nz2,4 hzaeliaaloh570 1783) sea [57.0 
pres hzoz]sea1505|i7a| sas| s6a 


11 Total personal târă 
ersenal-drverse (10) 


Sursa: Asociaţia germană a spitalelor DKG, ediția 1997 


Pentru zona administrativă se calculează 7 — 12 m? pe angajat. 
Spațiile pentru circulaţia pacienţilor și vizitatorilor se dispun lingă re- 
ceptie (holul de intrare), triaj și contabilitate (25 m?). Sint importan- 
te legăturile cu intrarea pentru pacienții aduşi, prevăzute cu minim 
2 receplii (a cite 5 m?), concepute ca filtre inainte de intrare, cu casa 
(12 m?) şi cu contabilitatea (12 m?) 

Încăperi pentru organizarea intemă: biroul directorului administrativ 
(20 m?), secretariat (10 m?), birou administrativ (15 m?) — eventual în 
zona de aprovizionare, birou asistente (20 m), birou personal (25 m?), 
arhiva centrală (min. 40 m?) la subsol, cu legătură cu administrația 
prin intermediul scărilor secundare. 

În funcţie de necesităţi: încăperi de lucru pentru sora şelă, asisten- 
tul social, cameră de ședere și discuţii pentru medici, pentru curier, 
arhiva fişe medicale, bibliotecă de specialitate, bibliotecă pentru pa- 
cienţi, cameră de lucru pentru frizer (două locuri). Raţionalizarea 
crescindă şi folosirea echipamentelor electronice şi a calculatoa- 
relor impun fazei de proiectare să ia în considerare podeaua, even- 
tal ca podea dublă, un secretarial central cu legătură la poșta 
pneumatică. 


Intrarea principală 

Circulaţiile de acces conduc numai la intrarea principală, iar intrările 
speciale, din molive de igienă (secţia infecțioase sau pediatrie), tre- 
buie marcate în mod distinct. Holul de Ia intrare se concepe după 
principiul ușilor deschise şi serveşte ca sală de așteptare pentru vi- 
zitatorii sosiți prea devreme. Tendinţa actuală este câtre — un hol 
modern de hotel, pentru a reduce caracterul tipic de spital. Aici se 
despart fluxurile de vizitatori, pacienţi ambulanți, pacienţii staționari 
mobili, circulaţia de serviciu. Mărimea holului se stabileşte în func: 
ție de capacilatea de paturi şi de numărul obișnuit de vizitatori. 
Recepţia şi informaţiile telefonice se amplasează la o tejghea, cu 
acces spre zonele interioare şi nodurile principale de circulație (cu 
WC-uri), vizibile şi posibil de a fi închise. Tot aici telefoane cu fise, 
tutungerii, chioșcuri cu dulciuri, flori, papetărie. 

Accesul bolnavilor pe targă 

Se prevede o intrare acoperită sau hol inchis în apropierea și în 
cimpul vizual al administraţiei, care nu este vizibilă de la intrarea 
principală. Se ține cont de accesul direct la ambulator, blocul ope- 
rator, nodul principal de circulaţie (secţii), fără a intersecta traficul 
principal. O încăpere de preluare-examinare pentru primul ajutor 
(15 m?), o baie de preluare (15 m?), un hol (10 m?), loc de depozi- 
tare pentru minim două tărgi şi un depozi! de lenjerie se situează 
imediat după intrare, cu acces direct. 


.. 


SPITALE 
ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI CERCETARE 


DN 
EA AR) 9 Zona de locuințe 
Întotdeauna separată de spital, Legătura se face prin intrarea prin- 
cipală a întregului complex. Zona se împarte în: cămine, locuințe, 
școli și instituții de perfecţionare. Se prevăd locuri de parcare sufi- 
ciente pentru angajaţi. 


03 = Tehnica de întreținere Cantina, hol 3 = Laboratoare 


02 = Depozii, magazie, lenieie 1 = Calenea, săli de curs 4 — Lab. şcoală 
01 = Bucătărie, ateliere, staţie experimentală 2 = Bibliotecă 5 = Spatii tehnice Caminele 

În căminele pentru personalul de sex feminin, în afară de surori, se 
(O) centru ce invatamint și cercetare, Basel Ar. Suter & Suter 


cazează în caz de nevoie și doctorițe, asistente, personal auxiliar, 
studente. Camerele se proiectează pentru o persoană, cu dulap și 
loc de spălare (16 m?). Este mai bună soluţia cu WC/duș separat. 
Dimensiunea camerelor cca 4,60 — 4,70 m x 3,00 — 3,50 m. Înălţi- 
mea nivelurilor ca şi în cazul construcțiilor de locuințe obişnuite. 
Există păreri diferite reteritoare la conformarea bucătăriilor. În tre- 
cut 10 — 12 camere alcătuiau o grupă care era dotată cu bucătărie 
(6 m2), cameră de şedere (20 m“), eventual balcon şi debara pen- 
tru curățenie (10 m?). În prezent soluția folosită este cea cu nişa de 
bucătărie și grupul sanitar integrat (compară cu -> căminele pentru 
studenţi). Spațiile comune pentru angajaţi sint o cameră de șede- 
re (pe cameră = 1,00 m?, minim 20 m?), legată de o cameră multi- 
funcțională (20 m?), garderobă, 2 WC-uri, spălător (10 m?), uscător 
(15 m?), debara (30 m?). Câminele pentru bărbaţi se dolează ase- 
mănâtor, cu excepţia cazului in care mărimea spitalului nu impune 
un cămin mixt. 


Locuinţele 

Locuinţele cu două camere (40 m?) se prevăd pentru doctori și doc- 
torițe în căminele pentru bărbaţi, respectiv femei. Locuinţele cu 3 şi 
4 camere (70 — 90 m?) pentru medici, administratorul spitalului, ad: 
ministratorul complexului, se proiectează separat de cămine. Se pot 
prevedea eventual spaţii comune pentru medici: bibliotecă și sală 
de lectură (25 m?), sală de club (35 m?). Proporția de locuinte pen- 
tru medici este în scădere. 


Învățămint, instituţii de specializare 


Pregătirea studenţilor la medicină, nemijlocit legată de practică, ne- 
| cesită un domeniu de invăţămint şi cercetare aflat în strîns contact 


pei —ii cu spitalul. Datorită numărului din ce în ce mai mare de studenți, ce- 
TEN EIENEȚ:EI FIEIEi| rinţele şcolii au crescut. Sint necesare: depozite, ateliere, staţii ex- 
e j %322 o] | perimentale (farmaceutică), zone audio-vizuale (pentru transmisii 

Sala se Asa: Es ds) video din sălile de operaţie), eventual cafenea proprie, amliteatru 

ear A.B. UA (150 — 200 locuri), bibliotecă, laboratoare de cercetare, săli de prac- 


tică, birouri. Numărul şi mărimea sălilor depind de mărimea și loca- 
lizarea complexului. 


Stațiile experimentale 
Aici sint adăpostite toate animalele de laborator pentru întreg spita- 
lul. Legătura cu celelalte laboratoare se face prin lilturi de persoane 
şi de mărturi. Această zonă este deosebit de dezvoltată în special 
în clinicile universitare. Se prevăd suprafețe mari pentru creşterea 
şi îngrijirea animalelor. 


Biblioteca 

Bibliotecile de medicină se proiectează ca biblioteci deschise, fără 
depozite închise și fără distribuţia cărţilor. O mare parte a literaturii 
mă) de specialitate o constituie periodicele. Este important să existe un 


număr suficient de mese de lectură cu lămpi, locuri dotate cu echi- 
pament de citire a microtilmelor, de vizionare a diapozitivelor și 
mașini de scris. Este recomandată o legătură între bibliotecă şi sis- 
temul de transport de capacitate mică sau medie al spitalului. 


(G) erauz,bimoteca 
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SPITALE . 
URGENȚA 


Serviciul de urgenţă 
Serviciul de urgenţă primeşte pacienţi mobili sau pe targă, prin ho- 
Iul de acces al pacienților pe trgă (înălțimea de traversare = min. 
3,50 m). O semnalizare corespunzătoare a accesului pentru ambu- 
lanţe este de importanță vitală. Plasarea acestui sector pe partea 
opusă intrării principale este oplimă, pentru că astfel se evită con. 
+ tactul cu vizitatorii şi alți paci 
| Secţia de urgentă contine: camere de urgenţă (2! 
A Kehiermuee E operaţie, lumini mici de operatie, dulapuri cu chiuvele, eventual 
CD uronta cu camera de gardă i egătura e sterizarea cabine pentru pacienţi. Se mai prevăd de asemenea o sală de 
NN ghips, cu masă de ghipsare şi o încăpere de prim-ajulor cu instalaţie 
1: Recepiiiaste de resuscitare. 
e Caszart meat retonală (Uiotogia) Situarea în apropierea blocului operator este necesară, chiar dacă 
ce pet) există o sală de intervenţie pentru cazurile de urgență 
ara med Serviciile de chirurgie şi anestezie se grupează în apropiere 


de simetrie Spitalele de urgenta 
rgrieeir-ui Se intilnesc de obicei numai în orașele mari şi îndeplinesc în ace: 
ronet Iasi timp şi funcţii legate de reabilitare. Aceste spitale auxiliare, cu 
12 Coen a chirurgi-traumatologi cu calificare înaltă, trebule amenajate în ca: 
raul drul spitalelor obişnuite, adeseori în clădiri vechi care, în prezent, 


sint înlocuite cu edificii noi. 


Oficiile publice de sănătate 

indeplinesc in Germania rolul policlinicilor: profilaxia şi tratarea ul 
terioară a pacienţilor mobili, externaţi. 

Încăperi pentru examinare şi tratameni pentru diagnoză preventivă, 
tratament preventiv, tratament ulterior, controale preventive (pre: 
venţia TBC), controale în serie, consiliere etc. 

Departamentele oficiului public de sănătate sint alcătuite din: ca 
meră de lucru şi cameră de examinare, eventual şi cameră de exa a 
minare pentru medicul locţiitor, săli de asteptare separate, 

Încaperi pentru medici epidemiologi: camera medicului, anticameră, 
cameră de consultație şi cameră separată de așteplare. 

încăperi pentru boli venerice: cameră de examinare cu WC, sală de 


5 m?) cu mese 


pece (Erencapee 


(G) Fraumen de comparimeniuncorat; A bloc operata, B urgentă. terapie 


Radiologie 


Ec: Bolnavi pe targă 


Cal ambulatorii 

9000 așteptare cu fişier, cameră de examinare. 

toi Consilierea mamelor: sală de așteptare, bucătăria de lapte, spatiu 

pentru cărucioare (la intrare), fişier La 
La acestea se adaugă încăperi de tehnică medicală, departament 

de radiologie, departament pentru tineri, încăperi pentru adminis- 

trație, personal, arhivă. 

Mărimea acestor incăperi este diferită şi se stabileşte impreună cu 
utilizatorul. 


Gai staționare 


iei Laue 


(Ş) circulati intere. spira din Prigitz Arh: B.+C. Lamban 


2 interveni septice 
3 Echipament 
4 Sala de așteptare 
5 Vestiar ; 
6 Arhiva 
7 Inlervenţii urgentă 
8 Debarasare 
9 Operații aseplice 
10 Echipament 
11 Intrare 
12 Spalător 
13 leşire 
14 Transter de pe un pat pe altul 
15 Prim ajutor 
16 Receptie 
12 Trial 
18 Unrasunete 
19 Distribuitor electric 
20 Sala de examinare şi vatament 


(4) urcenta spitalului St. Elisabeth Halle Art U+A. Weicken 
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1 sirau 
2) Cameră de consutațăe 
(3) sata da cu 

(2) Curs incnaeual 

5) Gradrita 

E) Garderoba persona! 


E 


36) Tratamert icvaual 
(E) incâperea pt gmnatet 
iz) £ 

5) sedere personal 


Ozomacan (E sua de mese 
3) eucsteie (8) Ecucatoare. garda 
(Ș) Dubara curatenie (E) Debara 
6) oormace (0) Mace, cameră de arată 


Centrul de reabiitare Mânchen, 
72 paturi, mezanin 


Centrul de reabilitare Munchen, 72 paturi, etajul 4 


SPITALE 
SPITALE SPECIALE — Q 


Spitalele speciale au o importanţă din ce în ce mai mare 
Specializarea anumitor ramuri necesită o folosire intensivă a su- 
prateţei și exigente mari la proiectare. Trebuie sa existe o legătură 
permanentă între arhitect, inginerul de specialitate și 
medici/asistenţi. Din categoria de spitale speciale fac parte clinicile 
chirurgicale cu diferite specializări precum şi spitalele de tratament, 
psihialrie, pediatrie şi de asistență, Numărul clinicilor de alergologie, 
dermatologie, ftiziologie a crescut. 


(9) oi tine 
0) Bucatar 


cuc 


E) ram et 


să 


ea 


îi 


(E) setea pei ao renta at toc, or 
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DD pane 


a 


aie 


imagnea 1 şi 2: Cinica orășenească pediatrică Fun, 200 paturi 


Je 


Ciinica Germană pentru clagnoză, Wiesbaden 


9) para 
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(2 (2) 


el 


şi 


Arh: Braun/Schiockermann,/Braun-Krebs 


0) cau 


Hot aintrara 


Camera se seere 
Camera msicvui 
Anbeamera 
Consutaţe 
poruristrate 
Recupta cerirală 
Beov central 

to, edelonice 
Veztare 
Laborator 
Pecotare 
Spătar 


singe 


(E) Feiea. crime 
(3) Depot orator 

Etaj! 

(3 centrala de verttate 
(2) Camera mocieutui 
(3) catnetonameioze 

Mograte 
(Ș camera ebecara 


vintana 
3) Hol ce rara 
(3) Pecepte 
(3) camera uta 


(E) Camură cu m pat (3 


(6) eearoterie 


SPITALE 
SPITALE SPECIALE —> ( 


(3) Rasotogia 


E) Lun, barterolgie 


2) suron 


E Pare 


ici aia 
2 Meter 

E) Stnizarea cu gaz 
3). Steritzator curmat 


Inuotuere 
(3 Se 
(2 Secretariat 


Camera maeiaer 
(5) prooramatri 
(5) operator 

auz 


Carnea mul 
2) tame 
3) maurii 
3), Mata de ga 
Mmauă cterarț 


(8) Masurăteri patelegice 

(9) Cameră de valon 

(O) Aaeminimvarea dozelor 
Laborator radioactiv 


(d Mbsurâtor probe 


Frge-spromalne 


(10) Marie şei 
'Setatannt 
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spitalului St-Clemens 
480 paluri 


Arh: Poelzig 
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vaributer electric. 

Pralucrare intermapi 

Depozit 

Aprovizenare 

Debarasara 


i za = Vestiar 
= LL ceata A 
- (ga i=| [ ALă 
- <| Com. 
m 4 sa 
î Ig 
E eroina caute ame E 
lzcerate ȚE L_ a 
A D_ rea 
A Dă 


Morga Spitalului Orășenesc Velbert 
444 paturi 


SPITALE 
MEDICINĂ NUCLEARĂ, PATOLOGIE 


Morga, secţia de patologie 

Morga unui spital conține încăperi pentru păstrare, disecţie, depozit 
de sicrie, camere trigoritice pentru cadavre, expunerea pe catafalc, 
depunerea în sicriu şi vestiar pentru patologi. Ca secţie separată a 
spitalului, trebuie amplasată astfel încit să existe o legătură scurtă 
către lifturi (spre sedii). De asemenea sint necesare facilitarea ac- 
cesului pentru familii precum şi un traseu scurt pentru maşinile mor- 
tuare. În funcţie de mărimea spitalului se mai pot adăuga încăperi 
pentru laborator, arhivă, vestiare pentru personal. 


Curtea de serviciu 

Întreaga logistică a spitalului trebuie să se destășoare într-o zonă 
centrală. O curte de serviciu, situată optim în sectorul de aprovizio- 
nare şi debarasare, oferă această posibilitate. Aprovizionarea cu 
necesarul pentru spital şi bunuri de consum precum și evacuarea 
deşeurilor se face printr-o legătură la stradă, separată de intrarea 
principală sau de intrarea bolnavilor pe targă. La proiectare se va 
ţine cont de spaţiul necesar pentru parcarea și încărcarea camioa- 
nelor, spaţiul necesar diferitelor tipuri de deşeuri (resturi de la 
bucătărie, resturi speciale, sticlă, hirtie, substanţe chimice etc.) pre- 
cum și de locul de depozitare necesar pentru aceste deşeuri. Curtea 
de serviciu poate oleri spaţii şi pentru generatorul de curent electric 
de urgenţă, instalaţia de stingere a incendiilor (sprinklere), centrala 
de oxigen şi aer comprimat precum şi pentru alte încăperi de apro- 
vizionare. Ca urmare a destinaţiilor diverse precum și a diferitelor 


Arh: Kriger, Kriuger, Rieger dimensiuni ale vehiculelor nu se poate face o apreciere exactă a di- 


Legatura curte de serviciu 


>tindre etapa a 2-a de construcție 


14 Lenea 
12 Depozit 

13 Fame 

14 Expunere 

15 Depunere n scnu 
16, Sală asecțe 

17 Pastrare! 

16 Anivă 

19 Cabina ocna 
20 Masaj subacrate 


1. Subsol cu facilităli pentru aprovizionareidebarasare, morgă, fizioterapie 


Ah.: U.+A. Weicken 


mensiunii acestui sector. Aceasta se va stabili din timp, de comun 
acord cu utilizatorul. Deoarece poziţia favorabilă este în subsol, ac- 
cesul se face pe o rampă (cu înclinația sub 15"). În cazul supra- 
tețelor mici de teren se poate concepe o construcție deasupra aces- 
tui sector, ținind cont însă de regulile de ventilaţie. 


N 
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SPITALE 
ÎNGRIJIREA LĂUZELOR ȘI A NOU-NĂSCUȚILOR 


Îngrijirea lăuzelor şi noilor născuţi cuprinde toate activităţile ne- 
cesare după nașterea în spital, activităţi de asistență corporală, 
medicală, psihologică și socială pentru lăuze şi noi-născuţi cu evo- 
Iuție normală. Lăuzele cu boli infecțioase cum ar fi tifos, TBC, he- 
patită sînt internate în secţii de îngrijire izolate. În cazul tulburărilor 
funcţiilor vitale se prevede transferul în secţiile ce terapie intensivă. 
Noii născuţi cu infecţii sau tulburări de respiraţie (de ex. copiii pre- 
maturi) se transferă în secţii speciale sau în cea mai apropiată cli- 
nică de pediatrie. 


Structura secţiei de îngrijire a lăuzelor corespunde unei secţii 
obisnuite de îngrijire: de bază, de tratament, asistența pacienților, 
administraţie şi aprovizionare. În cazul asistenței centralizate a noi- 
lor născuţi această secţie se situează imediat lingă sau în interiorul 
secţiei de îngrijire lăuze. Pentru reducerea infecțiilor secţia se 
împarte în camere mici sau boxe. Pentru alăptare noii născuţi sint 
duşi în camera lăuzelor în cărucioare. În acest mod se realizează 
un contact frecvent şi intens între mamă și copil în raport cu siste- 
mul din trecut, cu o cameră centrală de alăptare. Cazarea în aceeași 
cameră a lăuzei şi noului născut („rooming in') reduce transportul 
sugarului la mamă, uşurind deci munca personalului, însă necesită 
o îngrijire neeconomică descentralizată a noilor născuţi; între timp 
însă acest sistem a devenit uzual în spitale. 


Mărimea secţiei de îngrijire. De cele mal multe ori este mai mică 
decit o secţie normală. Se preteră secţiile mai mici, mai ușor con- 
trolabile din punct de vedere igienic (fluxul de personal și vizitatori 
mai redus). Este rațională reducerea la 10 — 14 paturi pe secție. 
Funcţiile sin! filtrarea, îngrijirea lauzelor sănătoase, îngrijirea nou 
născuților sănătoşi, îngrijirea nou-născuților speciali (de ex. prema- 
turii) și funcţii auxiliare. Cerinţele de igienă în cazul lăuzelor și nou- 
născuţilor sînt mai stricte decît în secţiile de îngrijire obișnuite. Din 
acest motiv, în atara filtrului normal se prevede un filtru pentru vizi- 
tatori, cu garderobă. Paturile se dispun ca în secţiile obişnuite, cu 
distanţă mai mare intre paturi pentru coșulețul noului născut. În 
încăperile sanitare se prevăd combinaţii de cadă-duș și dușuri, 
lăuzele neavînd voie să facă baie în cadă. Secţia de ingrijire a noi- 
lor născuţi are următoarele funcţii: locuri în pat pentru nou-născuți, 
locuri pentru destășat, baie pentru sugari, locuri pentru intășat, 
cîntărire, postul de lucru al asistentei pentru nou-născuți, eventual 
loc pentru căruciorul pentru transportul sugarilor. Pentru nou-năs- 
cuţii cu agenţi patogeni se prevede un sector special de ingrijire 
a nou-născuților, cu paturi izolate, locuri de îngrijire și de lucru. În 
zona funcțiilor auxiliare se prevăd următoarele elemente, respec- 
tiv încăperi: post de lucru și şedere pentru surorile medicale, oficiu, 
încăperea medicilor, încăperi de examinare şi tratament, încăpere 
de lucru aseptică, baie pentru pacienţi, camere de zi pentru pacienţi 
şi vizitatori, debarale de depozitare, pentru curăţenie și pentru echi- 
pament, WC-uri pentru personal şi pentru vizitatori, dulapuri pentru 
lenjerie şi cameră de discuţii pentru familii 


Cerinţele tehnice: pentru a reduce transmiterea prin aer a germe- 
nilor, sistemul de ventilaţie trebuie să asigure un rilm de 8 schimburi 
de aer pe oră. Temperatura încăperilor trebuie să se situeze între 
24*C şi26"C. 


Poziţia: căile de deplasare a lăuzelor şi noilor născuți după naștere 
trebuie să fie cît mai scurte. Se va evita intersecția sau suprapune- 
rea acestor căi cu coridoare aglomerate. Obstetrica și îngrijirea 
ăuzelor se amplasează pe cit posibil pe același nivel, pentru a evi- 
ta folosirea lifturilor. 


1 Dormitoare 
2 Medic 
3 Pupitru soră 
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SPITALE 
ZONE DE ÎNGRIJIRI SPECIALE 


Îngrijirea sugarilor și a copiilor 

Pacienţii, internaţi de obicei în clinici de pediatrie, pot fi împărțiți în 
următoarele categorii: sugari (35% din total), prematuri (13%), copii 
mici şi scolari (22%) pină la virsta de 14 ani, De asemeni, indiferent 
de virstă, pacienţii se împart şi în functie de bolile infecțioase, În ca- 
zul acestor pacienți se va încerca minimizarea contactelor intre pa- 
cienţi şi a contactelor pacienti/personal. Geamurile vor [i prevăzute 
cu siguranţe peninu a nu putea [i deschise de copii. Echipamentele 
electrice şi corpurile de incalzire se prevăd cu sisteme de siguranță, 
pentru a nu pune în pericol copiii. Se prevăd încăperi pentru preda- 
re, activităţi şi joacă. Staţii de izolare pentru poiar, varicelă, difterie, 
scarlatină, TBC. Pină la înălțimea de 1,50 m pereţii trebuie să fie la- 
vabili. Dotarea trebuie să fie asemănătoare unei grădinițe, se evită 
atmosfera „sterilă“ 


Îngrijirea pacienţilor supuși radioteraplei 

La proiectarea secţiilor de medicină nucleară, care au rol de diag- 
nosticare şi lratament radioterapeutic, se ține cont în primul rînd de 
reglementările de protecţie la radiaţii (— medicina nucleară). Mări- 
mea secției corespunde unei seci obișnuite. Secţia se împarte în 
zonă de control şi zonă de supraveghere. Astfel pacienţii puter- 
nic iradiaţi se izolează de cei slab iradiaţi. De aceea majoritatea pa- 
cienţilor sint cazati în camere de o persoană. 


Îngrijirea bolnavilor psihici 

În tuncție de tipul îmbolnăvirii, în proiectare se diferențiază secțiile 
închise de cele deschise (pacienţi cu nevoi reduse de asistenţă și 
cei grav bolnavi), cu următoarele cerințe : necesar de spatiu mai 
mare la camerele de zi, săli de mese precum şi săli pentru ergote- 
rapie şi terapie de grup, deoarece pacienții nu stau la pat; unităţi 
mici de asistenţă (pînă la 25 de pacienţi) cu circulații scurte și o bună 
posibilitate de observare, cu o dotare asemănătoare unei locuințe 
pentru a da pacienţilor sentimentul de siguranță. Tendinţa este 
către integrarea acestei secţii în spitalele generale, pentru a evita 
izolarea acestor pacienţi 


Spaţi tehnice, echipament 
Şavere personal 

Oticiu 

4 locuri (lb) 
Supraveghere 
2 tocuri 


(2 staţie de sitiza cu 12 locuri 


4 locui (galben) 

2 iocuri urgență 

Funru 

10 Medic 

11 Examinare 

12 Medieigarcă 

13 Camera asistenţa seplic (galben) 

14 Vestiar pacienti (galben) 

15 Vestiar personal 

16. Puptru sora medicalătarhivă 

17 Cameră asistentă septi (lb) 

18 Veslar pacient (ab) 

19 Aprovizionare centrală 
concentrale/apă 

20 Depozit 

21 Sală de asteptare 


Arh. U.» A Weleken 
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D Cam a Dormitor 


Locuinţă pentru 2 persoane 56,5 m? (10) 


AZILURI DE BĂTRINI 
-u 


Dotări peniru ingrijirea persoanelor în virstă: 
1, locuinte pentru batrini, 2. cămine de băt 
Locuinţa pentru bâtrini — (3) — (8 este o locuinţă introvertită care ține 
oanelor in virstă pentru ca acestea să trăiască ; 


inelor. Locuintele 


ni, 3, aziluri de bătrini 


cont de necesitățile per 
cit posibil independent, n afara că: risipite în zonele 
rezidentiale, 2 — 10%, Locuinţă pentru 1 persoar 35 m?, peniru 2 per 
soane 45 — 55 me, balcoane prolejale de intemperii > 3 m?. Adincimea mi 
rimă 1,40 m, ușa înspre balcon fără prag 

Locuinţele pentru bătrini, cu ingrijire — cumulate într-o clădire, completate 
cu spaţii comune dotate cu oficiu, = 20 mi per unitate de locuit. Amplasate 
tavorabil în apropierea azilului a mesele şi dotările pentru petrece- 
rea timpului liber, pentru relaxare și pentru lerapie. Post de surori medicale 
baie, spatiu de lucru destinat ingrijrii, spălătorie şi cameră de senviciu cen' 
tralizate. Un loc de parcare de autoturism pentru 5 — 8 locatari. Încălzire 2% 
peste cea normală. Intervenţia unor ajutoare ambulatorii = (9 

Caminul de batrini cu amenajâri de Iecuințe şi de îngrijre slaționare. 
Contorm legislației locale cu reglementări sincte releritoare Ia proieclare, 
avizare şi condiţile de utilizare. Datorită supratelelor conexe mari, atinge di 
m ă economic la aproximativ 120 de ocuri. Olerta de spaţii 
destinate meselor, organizării de evenimente și terapiei. Seclie de îngrijire 
senerale: ireptele 16/30 cm 
„oare, Mini curente pe am 


care ati 


c 


siunea eficiei 


pentru îngrijire de scurtă durată integrală. Dotări 9 
fără suprapuneri. Muchii de wepte marcate prin 
'bele laturi i pe culoare. Ascensoare penru bolnavi culca 
Bucătării cu parapele de ferestre nemobilate. Construite pentru persoane cu 
handicap DIN 18025 — pp. 560. Amplasament: în vecinătalea int 
rii de oraş sau de sal şi a mijloacelor de transport in comun. Spaţii în aer liber 
cu bănci pentru odihna 

Camine de zi pentru bătrini: pentru contacte și ajutor ambulatoriu. Pentru 
persoare care locuiesc independent. Cca 1.600 de persoane mai în virstă 
la 1 cămin de zi. Cu spaţiu de întiniri (posibil de compartimental) de pină la 
120 m?, cameră de gardă şi consultații 20 m“, spaţii pentru terapie prin 
mişcare şi prin activitate. vestiare. încăperi pentru gnupuri, WC, oficiu, pistă 


de popice, 
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ructu 
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Cămin de băiini şi de ingriire Arh: Turk/ichter/Bordurs 


parter — aripa de locuinţe: 


AZILURI DE BĂTRIÎNI 


Azilul pentru virsinici bolnavi şi azilul de ingrijire servesc la îngrijirea şi 

asistenţa persoanelor bolnave şi care au nevoie de îngrijire. 

Prin îngrijre menită să activeze, puterea pierdută trebuie recuperată, 

menţinută şi reabilitată cu ajutor medical şi de îngrijire. 

Separare netă intre zona destinată locuintelor și cea funcţională — (6). 

Zona destinată locuinţelor = 50% locuințe pentru o persoană = 18 m? pen- 

tru o locuință pentru o persoană, 20 m? locuința pentru două persoane — 
ofto'0oza zi G) - GQ. În cazul dorritorutui separat = 7 m? locuinţa pentru o persoană, 

TI, FAS at80 ți 1-4 56-4 12 m: locuinţa pentnu două persoane. 

Acoes = 1,25 mx 1,25 m cu 1 m garderobă. Baia cu WC, lavoar şi duș. 


040 
In 265—f—640—— 


1.85-6_1.9071421.90-_1.55-1 
L 303, 10 


CD. camere ce inariire cu 1 pat (E) camere ce ingrire cu 2 peturi 
Grupul de locuinţe cuprinde 8 — 10 locatari cu spatiu de ședere comun şi 


oficiu în care pot îi servite mesele. 


Pentru 2 grupuri de locuinte trebuie prevăzut 1 spaţiu de ingrijire. Zonele de 
culoare servesc la comunicare, nişele pentru constituirea de grupuri — (3) . 


Spatiu pentru surori și pentru predare, WC şi garderobă. Secţie de înorijire 
cu baie, cadă rezistenă la acizi, lavoar, WC, bideu și duș. Camera de ser- 
viciu cu instalație de deversare si de evacuare a lecalelor, camera pentru 
lenjerie, încăpere anexă pentru aparate și scaun cu rotile. 

Secţie pentru ingrijirea de scurt durată care preia locatari în timpul în care 
nudele care îl ingrijesc sint în concediu precum și pentru îngrijirea necesară 
după internări în spital, pentru reabilitare sau cazuri similare. 


P-1,69-91.50-H4—330—i 
Dn 0za 


Camere de ingulire cu 1 pat Amenajările centrale pot fi grupate !a parter și în subsol Sau pol i distribuite: 


pe diferitele secţii 


Spaţii penru administraţie, consultări, festivități şi spaţii comune, catenea. 
Spaţii pentru terapia prin aclivitate, gimnastică, îngrijirea picioarelor, frizer. 
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1. Hol acces, 
3. Gatenea 
4. Receptie 
3. Sora sefa 
6. Spaţu club 
: 7. Bibholecă 
Rziluri de B. Medie 
bătrâni 
pat 
paturi 


(5) Fundatia de locuinte Mahineim - parter O cau-Q AA. Riege 
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Locurăe tectiet. para preia 


Schema unui edificiu evanghelic 
după planunie iu Schinkel pentru 


Schema unui ansamblu 


Ca 


(2). Amon ctepus lateral fată de atar 


Masa de altar evangholie, dimensi- 
uni asemânătoare pentru altarele imvon cu coperină tonică pentru a 
gatolice laterale, altarele principale undele sonore spre audtoriu. 


3.0 m lungime x 1,0 m lățime, inclu- 


Conlesioral pentru biserici catolice 


Lăţimea locului = 80-55, 50 cm 
ea locului = 50-50,4 50 cm 


Bancă înti-o biserică evanghelică 
(fără bancheta de îngenunchere) 


Bancă într-o biserică catolică 
(eu bancheta de ingenunchere) 


BISERICI 


Pentru că bisericile sînt clădiri de cult, arhitectura lor trebuie conce- 
pută pornind de la religie şi liturghie. Bisericile regionale, respectiv 
episcopiile au linii directoare speciale privitoare la construcţia bise- 
ricilor din teritoriile aferente. În plus se va ține cont și de legislația 
referitoare la spaţiile de adunare publică. 

În trecut, biserica catolică era un lăcaș de cult destinat exclusiv „ser- 
vitorilor Domnului. Poporul răminea în parte afară în curte, în 
„Paradis”. Biserica era o construcţie de cult de un simbolism profund. 
Acest simbolism era exprimat în toate detaliile liturgice, dar și prin 
construcţie (cruciformă), prin orientare (corul Ia est), dimensionare 
(după legi geometrice) —> vezi pag. 41-44. Mai firziu și poporul de rind 
a avut acces în biserică. Au rămas accesibile exclusiv clerului: corul 
cu aharul înalt (sarcofagul depozitar al moaștelor sfinţilor bisericii) 
despărțite printr-un grilaj de restul bisericii, iar în bisericile mari domul 
central, „inima bisericii”. 

În biserică, necesarul de spaţiu pentru un loc fără banchetă de înge- 
nunchere (biserică evanghelică) este de 0,4 — 0,5 m?, fără culoar — 
(0. Pentru un loc cu banchetă de îngenunchere (biserică catolică) 
este de 0,43 — 0,52 me, fără culoar — (3). Dispunerea şi forma scau- 
nelor este de mare importanţă pentru dimensionarea spaţiului, etec- 
tul spaţial, acustică și vizibilitate. În cazul bisericilor mici (capele) 
este suficient un culoar lateral de 1 m lățime —(2 cu bănci pentru 
6 — 10 persoane (dar nu 8) sau un culoar central de 1,5 m lățime, 
cu bânci de ambele părţi —(3). Dat fiind cimpul de aer rece din ve- 
cinălatea pereţilor exteriori, soluţia mai bună ar fi două culoare cu 
bănci în mijloc — (3) cu 12 — 18 locuri (dar nu 15). La bisericile mai 
late numărul culoarelor crește corespunzător. Necesarul de spaţiu 
pentru un loc în picioare variază în consecință între 0,63 — 1,0 m. 
Necesarul de spaţiu pentru un loc în picioare este de 0,25 — 0,35 m2. 
Pentru locurile în picioare se utilizează o mare parte a culoarelor, în 
special în dreptul peretelui posterior. Lățimea ușilor de ieșire şi a 
scărilor trebuie să fie în concordanţă cu legite de proiectare a spaţiilor 
de adunări publice — pag. 490 ş.u. Culoarul centrat pe axa altarului 
este de dorit pentru cununii sau ceremonii festive, dar este deza- 
vantajos penru predicator dacă amvonul se află pe aceeași axă, așa 
cum este cerința uzuală pentru bisericile evanghelice —3). 
Bisericile ar trebui să fie intotdeauna în strinsa legătură cu un cen- 
tru parohial. La construcţii noi, transformări şi renovări trebuie cerut 
sfatul comisiei diocezane. Aprobarea se va acorda de către vicaria- 
tul episcopiei. A! II-lea Consiliu Vatican a introdus o reorientare în 
construirea de biserici. 

Altarul este Masa Domnului, centrul celebrării euharistice. În bise- 
rici vor exista doar altare fixe, cu suprafaţa (mensa) din piatră natu- 
rală, piciorul mesei poate fi din diterite materiale, cu condiția ca res- 
pectivul material să fie durabil și nobil. În alte tipuri de spaţii festive 
altarul poate fi portabil, din materiale nobile, de 95 cm înălțime, dis- 
pus izolat, asttel incit să poată fi înconjurat cu uşurinţă (5). Preotul 
celebrează în spatele altarului, cu fața spre comunitate. Altarele nu 
se vor folosi înainte de sfințire. Sub altar se vor îngropa doar 
moaştele unor martiri sau stinţi. 


Biserici 
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La biserici mai mari sau la catedrale (resedintele arhiepiscopilor) se 
pot construi capele laterale cu altare secundare. Pe altar se vor alla 
întotdeauna candelabre și un crucifix cu trupul Domnului, amplasai 
pe sau lingă altar. 

Pentru o mai bună vizibilitate, spaţiul altarului este înălțat şi mode- 
la! în acord cu restul spaţiului. Lîngă altar se prevede locul pentru 
Evanghelie şi cupe, precum şi un loc de stat jos pentru preot și pen- 
Iru ajutoare (fără a fi de tip tron), de cele mai multe ori in zona cea 
mai înaltă a spaţiului și orientat spre comunitate. De asemenea va 
exista un amvon lix, pentru predică. Predica şi acalistele credin- 
cioșilor au loc pe partea dreaptă privind dinspre auditoriu. Bancile 
pentru comuniune nu mai sint obligatorii 

În bisericile catolice, altarele secundare sint dispuse liber sau în 
nişe care se pot încuia de lăţime > 2.00 m şi adincime de 3,00 m. 
Nava bisericii dispune de locuri şi banchete de îngenunchere (în 
spaţiul francez de asemenea scaune joase cu spătar inall) pentru 
credincioși. Instalaţiile de sonorizare, cu microfon la altar, locul 
preotului și amvon, se vor folosi doar in caz de necesilale. Locul 
pentru instrumente şi corişti se află în apropierea organistului, insă 
tribunele nu servesc neapărat acestui scop. Spaţiul pentru orgă —> 
pag. 606 necesită o proiectare preliminară minuțioasă din punct de 
vedere acustic şi al spatiului, la fel ca si turnul-clopotniță —> pag. 
607. Pastrarea Euharistiei într-un tabernacul sigur. Lumina veșnică 
indică acest loc din spaţiul altarului sau din capela laterală. În fala 
tabernaculului se proiectează locul pentru depunerea cupelor și o 
banchetă de ingenunchere, pentru rugăciunile individuale. Se vor 
prevedea o Cale a Crucii cu 14 opriri, precum şi cele 12 cruci ale 
apostolilor, ca picturi sau reprezentări artistice, distribuite unitorm, 
pentru procesiuni. În navă sau într-o capelă laterală va exista o cris- 
telniță. Pentru confesiune se prevede un confesional sau o încăpere 
specială. 

Contesionalele din bisericile catolice —> pag. 603 (5) sint poziționate 
lingă cor sau pe căile de acces laterale, pe cit posibil utilizabile din 
două părţi. 

Sacristia pentru păstrarea ținutelor şi accesoriilor, precum şi pentru 
pregălirea slujbelor se găseşte lingă altar. Ventilaţia, încălzirea, 
toaletele, câile de acces pentru persoanele cu handicap și locurile 
pentru hipoacuzici, precum şi o parcare suficient de mare comple- 
tează programul arhitectural. 


Variante de utilizare a spațiuluia încăperilor 8. Weber 
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La umplerea răică cu aer sint necesare 
deseori burduturi cu următoarele dimen- 
iuni ale camerei (n spatale sau în late: 
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Orga — în biserici şi săli de concert — este o operă de artă, din punct de ve- 
dere muzical, arhitectonic si tehnic. Nu există o forrnă [ixă. Proiectarea se 
face în funclie de cerințele tehnice. Fiecare orgă este un unicat. Orga este 
o parte componentă a spaţiului, deci și a arhitecturii acestuia. Spaţiul şi orga 
trebuie proiectate interdependent. La începerea proiectării, arhitectul și con- 
structorul de orgi trebuie să colaboreze. Problemele sint complexe şi nu pot 
îi rezolvate doar de arhitect. Aspectul exterior trebuie să corespundă struc- 
turii interioare, iar aceasta trebuie să corespundă aspectului exterior. Factorii 
care intră în calcul sînt volumul spaţiului, acustica, poziția în spaţiu, numărul 
de locuri, cerintele muzicale (instrument solo — instrument de acompania- 
ment). Cu cit acustica şi poziţionarea orgii sint mai favorabile, cu afit orga 
poate fi mai mică. Timpul optim de reverberaie în sală plină este de 3 — 4 
secunde. Peretele posterior, pereţii laterali și platonul din zona orgii vor asi- 
gura pe cil posibil o difuzibilitate mare si o reflecţie bună. Gama de frecvenţă 
ajunge de la 16 Hz la peste 10.000 Hz. Sunetele sint mai bine receplale în 
față decit in spate. Cea mai bună calitate a sunetului se obține de-a lungul 
axei principale / axei longitudinale. Unitatea pentru determinarea timbrului 
muzical este registrul şi numărul de părți funcționale — (2). Formula Walker 
ia în calcul şi umplerea spaţiului- 
FA de registre =. Volumul spețiuui m + locuri pe scaune : 2 
190 25 
Formula utilizată de specialiștii în orgi de la dioceza episcopală din 
MânchervFreising are ca punct de plecare o acustică bună. În spaţiile 
mici se calculează un registru la 60 m”, în spaţiile medii un registru la 100 
m, în spațiile mari un registru la 150 m”. La o acustică slabă (timp de re- 
verberalie sub 3,5 sec.) este necesară o marjă de +10 %. Orga este com- 
pusă din diferite părți funcţionale, amplasale de regulă într-o ramă/suport 
de lemn. 
Reguli de bază pentru proporții: mai curînd planeitate în loc de adincime, 
mai curind înălțime in loc de lățime. Se va ţine cont de înălțimea com- 
pensatorie a sălii. Corpul orgii are o deschidere trontală, în zona tuburi- 
lor frontale (tuburi-prospect). Acestea se vor plasa doar începind cu 
înălţimea capului (cca 2,00 m). Peretele posterior cuprinde mai multe uşi 
pentru acordarea și întreținerea orgii — (3). Căile de acces pentru acor- 
dare au lălimi de 50 — 80 cm. Prospectul este partea frontală a orgii cu 
tuburi vizibile, cu deschidere în tață, tuburi din aliaj de cositor — plumb. 
Prospectul trebuie să corespundă cu părțile funcţionale ale orgii. Tuburile 
produc sunete al câror timbru este determinal de forma construclivă (ci- 
lindrice, conice, deschise, astupate), dimensiune (diametru îngustlarg) şi 
material (aliaj cositor-plumb. țemn). Din considerente funcționale, came- 
ra cu aer are intotdeauna o secţiune dreptunghiulară. Dacă secţiunea or- 
gii este circulară, ea se va proiecta suficient de mare pentru a permite în- 
cadrarea camerei cu aer într-o secţiune dreptunghiulară. 


Locuripe | Registre | Parţi Registru principal cu. Tipul orgii 
scaune funcționale. sunetul cel mai grav 
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Dimensiunile pentru adincimea butetului orgii sin orientative. La dispunerea părțior compo 
nente una în spalele cetei şi prospect în consolă creste necesarul de spaţiu destinat orgii 


0) Tabel — Mărimea butelului orgi — (3) — (2 
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Consola pentru interpret trebuie să fie atașată solidar de orgă. Se asi- 
gură astfel calea minimă de transmisie şi o manieră de interpretare op- 
timă. Consola este de regulă montată frontal. 

La orga-balustradă consola organistului poate fi plasată lateral, mai rar 
în spatele orgii. 

Consola separată se va plasa în poziție centrală în faţa orgii la o dis- 
tanţă maximă de 2,00 m, iar organistul este așezat cu vederea spre in- 
strument — pag. 605 (3) — (2. Transmisia este legătura dinlre conso- 
Ia organistului și camera de aer a orgii. 

Ghidajele mecanismului de transmisie trebuie să fie scurte și simple. 

Instalaţiile de suflare a aerului se compun din ventilator, burduf regula- 
tor şi canale între burdut şi camera de aer. 

instalaţiile de suflare a aerului se află de obicei în partea inferioară a or- 
gi, precum şi în spate şi pe lateral. Instalaliile mari sint necesare în spe- 
cial în săli de concert, unde sint amplasate în încăperi destinate ace- 
stora. 

Pentru dimensiunea instalaţiei de sullare a aerului şi a burdulului —> 
peg. 605 (â) — (8). Orga nu se amplasează neapărat în tribună. Ea 
poate i în spaţiul altarului sau de tip „cuib de rindunică”, 

Se evită amplasarea în spaţiile turnurilor, în nișe adinci sau în fața fe- 

restrelor mari (suprafețe de răcire). Propagarea undelor sonore nu tre- 
buie să tie împiedicată de grinzi sau arce. În sălile de concert orga se 
va poziţiona în imediata apropiere a podiumului. 


Greutatea orgii 


Pedalier: 

bază-principal: 18" 600 kg, bază-principal 8" 400 kg/registru 

manual principal: bază 4" lungime 250 kg/registru 

manual expresiv: bază 4' lungime 250 kg/registru (inclusiv bufetul) 
manual frontal: (Și expresiv) bază 2" înălțime completă 160kg/registru 
ținclusiv peretele cu jaluzele şi bufetul). 

Pozitiv posterior: bază-principal 8 150 kg/registru, bază-principal 4” 
100 kg/registru. 

Manual frontal: bază 2" 90 kg/registru. 

În toate valorile sint incluse componentele structurale şi bulelul. 
Sarcinile se dezvoltă punctual. Eventual se montează distribuitori de 
sarcină. 

Pentru consola separată: cu două manuale pină la 250 de kg, cu trei 
manuale pină la 300 de kg. 

Condiţii de temperatură şi umiditate ale încăperii: pe cit posibil umi- 
ditate constantă (optim 60%) în tot timpul anului. Valori limită 45% — 
80%. Se vor evita curenţii de aer și variațiile mari de temperatură. 


Perioada de încălzire și răcire este de 10 ore. Se vor evita terestrele în 
apropiere sau în spate. Pereţii posteriori și laterali în raport cu orga vor 
ți izolaţi termic şi vor fi construiți ca supratețe dure și reflectorizante. 
Tuburile-prospect nu se vor expune la soare. Se va evita lumina de re- 
lector. Fiecare orgă are nevoie de întreținere. Culoarele pentru acor- 
dare ahate în spatele orgii au lățimi de 50 — 80 cm. Orgile construite în 
consolă trebuie să fie accesibile de dedesubt. În tata orgii se prevede 
un podium pentnu cor și orchestră. 
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Clopote, clopotniţe —U 
DIN 4178 


Înainte de proiectare: experții în clopote indică mărimea, tonalita- 
tea clopotelor, acustica, greutatea. Turnătoria proiectează cadrul ca 
bază pentru dimensionarea camerei clopotului și a deschiderilor 
acustice. De asemenea pune la dispoziţia inginerului de statică 
estimările referitoare Ia încărcări 

Inginerul de stalică trebuie să ia în considerare încărcările statice şi di- 
namice. Frecvența proprie a turnului nu trebuie să intre în rezonanţă 
cu frecvența clopotului. 

Clopotele: greutatea, aliajul şi grosimea peretelui determină volumul 
sunetului. În prezent se folosesc instalaţii electrice de sonorizare. În me- 
die, clopotele de oţel sint cu 15% mai mari şi cu 25%, mai ușoare decit 
clopotele de bronz, dar se produc din ce în ce mai rar. —> (î) 
Turnul-clopotniță: ca funcțiune, clopotnița este un instrument mu- 
zical solo care, impreună cu clopotnițele învecinate, formează o 
orchestră. Distanta de propagare a sunetului este determinantă 
pentru înălțimea ia care este situată camera clopotului în turn; acea- 
sta trebuie să fie situată deasupra clădirilor învecinate. Calitatea 
sunetului clopotului depinde de materialul din care este construit şi 
de configurația acustică. Turnul-clopotniţă va fi separat de restul 
clădirii prin rosturi de izolare pentru a se preveni transmiterea vi- 
braţiilor. Din acest punct de vedere turnurile separate de corpul bi- 
sericii sint mai avantajoase. Se prevăd deschideri de montaj pentru 
instalarea clopotului și schimbarea lui. Pentru întreținere se prevede 
o cale de acces sigură (scară fixă, în loc de scară mobilă). 

Camera clopotului: este spaţiul de rezonanţă și de mixare a su- 
netului şi determină calitatea sunetului transmis. Cu excepția des- 
chiderilor acustice, camera este complet închisă. ->(2) — (8) 
Deschiderile acustice: sint de preferat mai multe deschideri mici, 
transversale pe sensul oscilaţiilor, decit citeva deschideri mari. 
Propagarea sunetului nu trebuie să se abată cu mai mult de 30“ faţă 
de orizontală, pentru protecţia vecinilor. Sunetul produs de lovitura 
limbii clopotului nu are voie să se propage. Se va ține cont de acea- 
sta și la poziţionarea obloanelor acustice. Suma deschiderilor este 
de maxim 5% la suprateţe netede și maxim 10% în cazul suprafețelor 
cu asperităţi ale pereților interiori ai camerei clopotului. Planşeele și 
pardoselile de beton se pot acoperi cu lemn. — 9 - O 
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SINAGOGI 
>V 
Prima indicație divină pentru construirea unui edificiu sacru cu spe- 


cilicații privind detahite estetice și tehnice ale tabernaculului se 
găsește in Biblie (Exodul 25 27). 


Într-o sinagagă, punctul central nu este altarul, ci o estradă înaltă 
(Aimemor) pentru predicator, cu două locuri, pentru rabin şi pentru 
cantor, de unde se citește din Tora. Sinagoga este orientată câtre 
jerusalim. Pe peretele frontal se găsește scrinul În care se 
păstrează sulurile de Tora (Aron Hakodesh). Acesta este uniparii. 
în spațiul askenazic (în ebraică „german, general european = dias- 
pora) şi tripartit în spatiul setard (in ebraică „spaniol“, general 
oriental = Palestina). Între Aimemor şi Aron Hakodesh se găsește 
culoarul pentru procesiunile festive de prezentare a sulurilor, 


Construirea unei sinagogi este întoldeauna o nouă încercare de a 
soluţiona conilictul referitor la dispunerea în plan, şi anume contlic- 
tul dintre centrul spiritual reprezentat de Almemor (Spatiu central, 
mai ortodox) şi centru! spaţial reprezental de Aron Hakodesh (navă, 
mai liberală) sau sinteza geometrică dinire dreptunghi şi pătrat ori 
cerc. Simbolurile care sînt steaua lui David, stesnicul cu 7 brate şi 
tablele de legi mozaice sin! elemente indispensabile, 


O sinagogă este de cele mai mulie ori integrată unul centru a! co- 
munităţii, ca sală de rugăciune şi de adunare. Zona femeilor este — 
ca sală - separată măcar de cea a bărbaţilor şi nu se atlă în cîmpul 
vizua! al acestora, ea fiind organizată de cele mai multe ori ca tri- 
bună. La intrare se găseşte o fintină sau un lavoar pentru spălatul 
pe miini. Baia rituală (baia evreiască. MIKWA) cu bazine pentru fe- 
mei se află de obicei în pivniţă, racordată la apa curgătoare, natu- 
rală prin țevi contecționate din materiale nemetalice. În sinagogile mai 
liberale se găsesc şi orgi, dar nu ca elemente decorative. 


Decorul sinagogii nu are voie să conţină reprezentări antropomorie; 
sînt permise doar ornamentele cu motive vegetale, geometrice sau 
caligrafice. 


1 Magazia 
2 Grădină 

3 Sală lestvă 

“4 Bucătăria lactate 
5 Bucătâno carne 
€ Grâdrită 

7 Fosier 

8 Club 

8 Sinagogă 


(9) Darmstadt, sinagogă cu centru cormuntar 1988, Arh. Alirad Jacoby: Pianul pari 
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Moscheea (MASJED sau JAMIH) este casă de rugăciuni, centru 
cultural, loc de adunări sociale, tribunal, școală şi universitale 
(Coranul este pentru Islam izvorul central al regulilor de viaţă, 
învătămintului. justiţiei, regiei atc.). 


În țările islamice moscheile sint situate In bazar (SUK), in centrul 
vieţii publice. În țările în care astfel de dotări lipsesc, acestea ar tre- 
bui proiectate impreună cu moscheea (frizerie, magazine pentru ali- 
mente permise, calenea). 


CUP — 


Moscheile mai mici (MESCIT) au mai rar minarete (MINARE), la 
moscheile mari (CAMII) acestea există întotdeauna. Musulmanii nu 
au orgă şi nici clopotniţă. De 5 ori pe zi MUEZZIN-ul cheamă la 
rugăciune de pe balconul — de cele mai multe ori acoperit — la care 
se ajunge pe scări sau cu liftul, În prezeni este foarte râspindit ditu- 
zorul, deşi în multe țări este interzis, 


Mărimea sălii de rugăciune are ca unitate de măsură o supralaţă de 
rugăciune de 0,85 m2 pentru fiecare credincios. Sala este de cele 
mai multe ori dreptunghiulară sau pătrată, deseori acoperită cu o 
cupolă centrală si dispusă cu direcţia de rugăciune spre Mecca. În 
partea lrontală (QIBLA) se altă nişa pentru rugăciune (MIHRAB); 
lîngă aceasta se găseste amvonul pentru rugăciunea de vineri 
(MINBAR) pentru teologii moscheii (IMAM). La amvon duce întot- 
deauna un număr impar de trepte. O barieră de cele mai multe ori 
simbolică sau o inbună desparte bărbaţii de lemei. 


La intrare se găsesc ratturi pentru încâltamintea credincioşilor şi 
încăperi pentru baia rituală. întotdeauna cu apă permanent curgă- 
toare. WC-ul este de tip turcesc și dispus perpendicular pe direcţia 
spre Mecca. Aceste amenajări au adesea intrări separate pentru 
bărbaţi şi femei şi trepte pentru tribuna feneilor. 


Multe moschei au o curte inlericară de aceeași mărime ca si sala 
de rugăciune, care în zilele de sărbătoare se loloseşte ca o extin- 
dere a spaţiului de rugăciune. Curtea dispune de o fintină decora- 
tivă (CEŞME) pentru spălări niiuale.. În tările calde se plantează — 
într-o dispunere geometrică - copaci care oferă umbră, 


Programul este completa! de birou, bibliotecă, săli de clasă, depo- 
zite şi locuințe cel putin pentru IMAM şi MUEZZIN. 


În decoraţii nu se permit reprezentări antropomorte sau zoomorie. 
Ornamentele florale şi geometrice (ARABESCURI), precum și ver- 
setele din Coran în caligralie arabă sint îndrăgite şi s-au transtor- 
mat în opere de artă. 


| Parter Subsol 
NR 1 Intrare barbati 1 Sirul de 
chiuvete 
„ARES 2 wnatan 2wc-un 
I za E 3 Rattui pt pantei 3 Dusuri 
a : 4 Birou'Hogea 4 Teotuni 


5 Sata e rugăciuni S Bucâtre 
bărbali/parier 
6 Into'bârbaț 6 Sala ce mase 


7 intrarortemoi 7 Centrală termică 

€ Windlang 

9 inlotemai 9 Sală de curs/ 
barbati 

10 Rahuript pantofi 10 Biolecăşi sală 
de seminar 

11 Sală do rugăciuni. 11 Sală decurs 

uibunâ/lemei temei 
12 Balcon 12 Ha 
13 Minaret cu ascensor 
2 mer 2.0 
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urinarea sa (ace asftel incit un. 
(5) atu ce incătana să corespurta 
Cehu aferent lumini naturale 


(0) Galerie cu iluminare de pe o latură. 
partea eleroară dumată indroci 
crea, 


00 ———_ 


“Sală bine tumicată cu lumină uni- 
pa Smmă, bileraă. âpă S. Hurst 


Salle de expoziţe pentru cpere de artă și opere MUZEE — m 
1. să olere acestora protecţie impotriva aie Stitice vebue; 
E e m erina ice mat ca 
2. să le pre: ina cea mai bună (in sensi 
tar «e poale reaiza prin expurerea în urmata 0 nu, 
sie aia (ee e Da 
in mape zitate în dulapuri speciale =: 
în ep CEO m inaiime. 9 (CU Sertar) cea Bo em 
b) mod de prezentare pentru public (picturi în 
) e temporare și alele asemena). e POR murale ex, 
Publicul trebuie să poată vedea exponatele, integral și fara 
Aceasta presupune o dispunere bine detinită în spaţii gener 
cum şi încăperi de o formă şi într-o succesiune coresfnizatae iei > 
Pentru fiecare grup de picturi se va utiiza, pe cit posibil, o ratei 
pentru fiecare pictură un perete. Acest lucru tace necesare în zuma 
mici. Faţă de încăperile mari, acestea oferă în plus pereţi de gs mi 
mai generoşi în raport cu supralata, căci dimensiunea încape pehd 
de de dimensiunea tablourilor. Mărimea încăperilor se va il 
mărimea tablourilor. Unghiul cimpului vizual normal al omului pers cu 
84* sau de la ochi 27: în plan vertical în sus, de aceea pentr, (e 
le bine luminate, cu o vizibilitate bună de Ia 10 m, rezultă o înătime de 
expunere de 4,90 m deasupra linie: ochitor şi de aproximativ 70 cm e 
linia ochilor -= (6). Doar tablourile de dimensiuni mari vor ajunge ei 
la soclu şi vor depăsi limita superioară a cimpului vizual, Prăuletnia 
se expun cel mai bine cu centrul de greutate (linia orizontului din 
tură) la înălțimea ochilor —> pag. 611 La 


Necesarul de spaţiu pentru o pictură 3-5 me perete 
de expunere 
Necesarul de spaţiu pentru o operă de ană 6-10 m? supra: 
X faţă de încăpere 
Necesarul de spaţiu pentru 400 de monezi 1 mm? de vitrină 


Sali de expozitie cu supratete aptime de expunere. Pereli de expunere 
ammovibii între stilpi 


TIE) PI (ra 
IND os 


FRA RBA rc r— 


Sata de expozitie cu pereti rabatabli — Arh. K. Schneider: postal mule 4 
aranjare a spatiului 


Sina se gisare 


740. Sine ce gfsare 


te ȚĂ 
pă [a 
() Sat de depozitare a polo cu rame de expunere Pa parau: 


care se expun plete care pot i accesată prin extragerea Mă 


MUZEE —-yp 
Calculele pentru iluminarea muzeelor -> U) sint foarte teoretice, 
ltatea luminării find decisivă, Experi zi 
sens mai edificatoare —> 
mai des lumina artiticială în locul celei naturale, 


30” şi 60” la o înălțime a încăpe 
de 3.04 - 3,65 m în cazul picturilor. În cazul sculpturilor ct. experi- 

mentului Boston —> pag. 610 Q. 

Amenajarea generală: se evită circuitele nesfirşite, se preteră aripi 

care radiază de la intrare. Lateral se prevăd încăperi pentru împa- 

chetare, expediere, administraţie, atelier toto, ateliere pentru reno- 
vare, sâli de curs -» universităţi. Cetătile, castelele, mănăstirile şi alte 
clădiri similare care nu sint utilizate se pretează cel mai bine !a rolul 
de muzee. 

Aceste construcţii oteră un cadru adecvat, preferabil muzeelor im- 
personale, așa-zis moderne, în special în cazul exponatelor istorice. 
Condiţiile standard de temperatură și umiditate pentru muzee prevăd 
o temperatură de 18 C ia o umiditate relativă de 55%, dar adeseori 
sint necesare condiţii variabile. În timp ce se va menţine o umiditate 
optima de 55 — 60% pentru lemn, de 50 — 55% pentru pinză, respec- 
tiv de 45 - 50% pentru hirtie. în cazul metalelor ar trebui să se res- 
pecte o umiditate mai redusă, de la 4% la maxim 40%, Foarte impor- 
tantă este evitarea variațijor bruste de umiditate, mai mult de 2,5% 
într-o oră sau mai mult de 5% într-o zi. Variaţiile sezoniere nu trebu- 
ie să depăşească plus 5% vara și minus 5% iarna. Fluxul variabil de 
vizitatori creează o permanentă schimbare a condiţiilor climaterice. 


Otreci sau 


Fureastiă Biserici 
Ji 2 Muzee 
CEEA iar y L.A 
5 Ortniat inna anca ($) umuna şi umbra în vinnă Lumina optimă de la nord 
saptea apnee şi naturală Se 


EXEMPLE mrennliuzEE 
Muzeul nu îndeplinește doar funcţia de expoziţie, ci ir căii 0 
tru cultural. Multituncţionalitatea trebuie. asigurată pei nui ce. 
spatiilor. Schema 
Sali de expoziţie: expozitii permanente şi temporare. 

Lucru, studiu: biblioteci, săli audio şi video, săli de seminar 
Relaxare: zone de repaos, cafenele, restaurante, p- 
Depozitare, conservare, magazii, ateliere, organizare, aciministaye 


= rrerea lunea 


Qi 


Muzeul New York. Arh. Frank Lloyd Waghi 
E) mu genere (7). secmne i ârțeea mină Meta Cica Tone OAB itea 


(Oc) O ne - 2-8 (6) Muzouce ana moderna. lo de Jane Ah: Reley € 


Socture si Grjarea turmaru 


se 
Centrul Pompidou, Pans Ah. R Rogers. A Pam 

i Vedere 
i 
; | 
i | 
| | 
] 
Muzeul din Gara d'Orsay, Paris m: Alen Poh ( 


MUZEE 
EXEMPLE GERMANE 


Arhi: H. Hotein: Schmin 
Leganda: -= (5) 


1- Terasa de acces 

2 - Hotul de intrare, 

3 - Expozii tomporare 
4 = Cuntoa cu sculpturi 
'5- Sala de sominari 
£ - Restaurant 

7 - Fomeroatru mie 

B = Consorvalor 


Arh: Sting şi Wilord 


Legea: — (2) 


1 = Curtea do acces 

2 - Foaior 

3 - Expozti tomporare 

4 = Restaurant 

5 = Administrația 

6 - Bilotoca 

7 - Vila Metz, Rococo 
F2MiRSA  - Grăcina interioara 


tii] 


A 
“A 
sau |2 k 
SocţumeA-A +30 
Socvuns prin acopers normal 


tip shed cu luminatoare la 53" 
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PT AR 


Dimenstunile vaselor pentru cenușă (urnelor) si 

te ori, stabile prin reglementări rapi d snt. Se cb manu, 
perete în care se depun urnele în columbariu au de (O. Neele da 
77. lime și adâncime și 50 - 60 cm inâljme, 'e0ulă 38-40 


mt! Sicriele sin adaptate Ia dimensiunile corpului + O.A 

talalc se lace în compartimentare capelei mon Șezarea pe ca. 
despărțite de pereli ușori de înălțime medie (tabla tii Care. sin 
La amenajările de dimensiuni mari, căile de acces Plante) = 6), 
despărțite de cele ale famililor -+ (3), care pot privi Pentru ciocă sin 
înmormântare prin pereți ermetici de sticlă. Contactul n tul până a 
feritele grupuri indoliate se evită prin stilpi decroșaţi prag d 
noi nu au culoare speciale pentru famili, “ez ma 
(EssenvRuhr). i, deci ni culoar ler) 


Dimensiunile uzuale ale celulelor sînt : 
22x 3,5; 2.5 x 3,75; 3,0x 3,5 m. 


'Temperalura capelei mortuare trebuie să fie > 2 şi < 12: ni 

mai scăzută, pentru că ingheţul duce la datarea șiuhenor la dai 
rea cadavrelor. Acest nivel de temperatură trebule menținut ma ia. 
vara, prin sisteme de încălzire şi răcire. Pardoseala vrebuie să zici 
permeabilă, netedă şi uşor de întreținut, finisarea pereţior tcindua 
cel mai simplu prin văruire, stratul de var trebvind să fie niocut des, 
Pentru amenajările mari se mai prevăd: o cameră de 15-20 m? pen. 
tru paznic şi pentru ciocli, cu toaletă şi posibilităţi de spălare, to! aici 
trebuie să existe şi loc pentru cărucior (dimensiuni: 2,20 x 1,08 până 
1a30x1.1m). 


În orașele mari există o încăpere specială pentru depozitarea cadavre. 
lor neidentiticate şi o încăpere pentru dispunerea hainelor acestora, 
lângă acestea aflindu-se sala de autopsie și camera medicului — (6). 


încăperea de incinerare se află fie la subsol cu coborirea sicriului == 
(6), fie în spatele capelei, separată de aceasta printr-o încăpere tam- 
pon — 3 si 8. 


Deplasarea sicriului la nivelul solului se face cel mai simplu cu ajulonu! 
unui mecanism acționat manual; în cazul lifturilor acţionarea este hi- 
draulică. Uşa încăperii-tampon sau capacul deschiderii din podea se 
închid lent, pe măsură ce sicriul avansează în încăperea tampon res- 
pectiv coboară. 


În camera de incinerare sicriul se mută de pe căruciorul transportor pe 
un cărucior intermediar care aşază sicriul pe grălarul de șamolă al 
cuptorului. 


incinerarea se tace în cuptoare speciale cu cocs, curent electric [con- 
sum pentru incinerarea unui cadavru: 45 kW) sau cu gaz, fără niciun 
tel de degajare de cenușă sau miros, în aer uscat de 900 - 1.000'C, 
deci fără ca făcările să atingă cadavrul. Cuptorul se preincăizește 2-3 
ore, incinerarea propriu-zisă durează 1 14 - 1 V20re. Cenușa este 
colectată în cutii metalice înainte de a fi depusă în urnă. Pentru a Sw: 
praveghea incinerarea se prevăd vizoare. r 
Aceste amenajări se situeaza pe cit posibil în spatele capelei cimitiru- 
lui care deservește toate contesiunile (din acest molv Sint ie 
două încăperi pentru preoţi). Mărimea capelei esle vară, = 10 
scaune şi 100 de locuri în picioare, 1 — 2 încăperi pentru lami i 
pot servi şi ca încăperi de adunare) şi alte anexe —> [OB 

încăperie adrinisraive se amplasează pe posbl în coniie.2 
încăpere pentru conducere, 2 — 3 birouri, un depozi! de sicie, 

ință pentru administrator şi una pentru paznic, fochist ele. paru 
în spalele acestora se plasează grădina cu seră, încăpere! £e e, 
grădinar, eventual arhitect peisagist, camera de zi pentru 
depozitul de instrumente şi semințe, toaletele etc. 


CIMITIRE 


va face în apropierea unei păduri cu tond silvic vechi, uşor accesibil cu tram- 
i EA iutobi mijloace similare la o distanță = 3 — 5 km de ultima clădire. Solul va fi ușor de săpat, 
„adică Iu, nisip sau ceva asemânător. Pinza de apă freatică trebuie să se afle la o adincime de > 2.50 

„3,00 m, fiind eventual necesar drenajul. Pentru irigaţii se prevăd conducte de apă cu debit mare. 


zaț > 


spaţiu 
100.000 de locuitori necesarul este de cca 40 de hectare, inclusiv câile de acces și spaţile libere 
lb ha recrea tobele Dimensiunea în orașele mari este > 40 ha și = 70 ha, Din 
50 — 65% sint destina|i mormintelor, restul căilor de acces şi spaţiilor verzi 

zi a ae iu la cala a 30% incinerări. Într-un oraș industrial cu 70.000 de lo- 
- cuitori 42% dintre persoanele decedate au fost înmorminiate, din acestea 28% au fost adulţi, 10% co- 
iati ata ări tal 3 ani, Mortalitatea însă s-a repartizat, păstrind aceeași ordine, în 

raport 
Mărimea bsi d perioada de folosință a mormintelor prevăzute în regulamentele cimitirelor diteră — tabelul 


| 'Dimenseni Spati intormadiaro, | Durata d deacorrpunerd 
(em) tem) Timpul de folosire 
tan 
1) Şiruri pentru acut pa | 210x 75-250x 120 | » | 20-25 
2) Sue pentu copk pâna la 10.îi | Mos me-ts0x 75| 0 | 2 
3) Şiruri pentru copi până la 3 are 100x 60 3» iLă 
| 300 x 150-350 x 150 40-10 
| 300 x 120-350 x 150 50-100 
| mozio-tosiee | a 10-10 
| 150 150 100 30-10 


La şirunie de morminte adincimea gropilor este de 2,00 pină la 2,40 m 
1a adulţi, de 1,50 m la copii pină la 10 ani, și de 1,00 m la copii pină 
la 3 ani. 

Înălțimea mormintelor era de 25 — 30 de cm de la nivelul solului, în- 
conjurat de piatră. În prezent ea este limitată la 15 — 20 cm, dar există 
şi morminte la nivelul solului — 3). 


Amenajarea generală: accesul principal este inconjurat de copaci; 
în apropiere există o staţie de tramvai și autobuz şi un loc de întilnire 
pentru familii şi cunoștințe. Va exista un loc de comercializare a (lori- 
lor şi coroanelor de flori, un grup sanitar (1 pisoar, 2 WC-uri bărbătești, 
3 WC-uri pentru femei). 
Tag e e ce (4) 3 simelu de morminte H. Hama Pa ) 

d ete ae pp ea încăperea mortuară -+ pag. 614 se ahă ie Ia intrare, fi central, cualei 
de acces pentru dric/maşini de 3,5 — 4,0 m lățime. 
Împărțirea cimitirului pe grupe — tuncţie de tabelul de mai sus, ținind 
cont de timpul de folosire şi o reocupare treptată. 
Supratata sectoarelor este de 30 x 30 — 40 x 40 m. Limitarea laterală 
se face cu copaci şi parcelarea prin intermediul perechilor de mormin- 
te — (3) sau a gardului viu de aprox. 1,5 m înălțime —> (3) traversate 
de alei de 1 — 2 m lățime. Trebuie prevăzute bănci pentru odihnă, bazi- 
ne cu apă pentru udarea vegetației, surse de apă potabilă, în colțuri re- 
cipiente pentru deşeuri — (7) 


Mormintele sînt dispuse de-a lungul aleilor principale, zidurilor încon- 
jurătoare sau la capetele de alei — (5). Mormintele pentru ume sunt 
amplasate în zona verde, spaţii limitate de gard viu. 


Urnele din lut sau piatră se află în sau pe soclu, peste sol. 


Pietrele funerare 

Acestea se allă într-un sector neînconjurat de gard viu. Pietrele fune- 
rare sinl fie verticale fie orizontale, mărimile şi culorile sînt pe cit posibil 
unitare, În frumosul cimitir Ohisdorf lingă Hamburg se obține efectul uni- 
tar prin limitarea la pietre în culori deschise (forma şi textul diferă) și 
mărimi apropiate. 


moremint simgu Ey 10-05] 40-45 | 3-10 
= 0= 0-a locui croite o termite) 'morrnini dubiu cu vogotața -.. emana: 120-125 | 50-55 | 10-12 
un sat ral mare sau o iocaltale (ou positălități de , aproape. mormint tnpău, În locuri potrivite .... 120 150 13-15 
CD greseala sora cu ere carea ic 


i 
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Pentru Indeplinirea acestor Cerinte există măsun aci și pasive. Prin 

măsuri active se înțeleg toate sistemele care acționează automat în caz 
de incendiu, prin măsuri pasive se Inteleg toate soluțile constructive 
pentru clădire și elementele ei de constructie. Măsuri active sint printre 
altele sisteme de semnalizare a lumulul şi focului, instalaţii de sprinkle- 
re, instalați de stingere cu apă, instalaţi de stingere a focului cu CO, 
instalaţii de stingere cu pulbere, instaabi de stingere cu spumă, dispo- 
zitive de evacuare a fumului şi căldurii cu deschidere automată. 
Măsurile pasive sin! descrise în DIN 4102, Partea 4: de ex. secţiuni mi- 
nime de piesa, câptuşiri si cămâsuieii. Aici intră şi dispunerea 
instalaţiilor ascendente. montarea de uși şi geamuri rezistente !a toc, 
montarea de plaloane suspendate, râairea cu apă a profilelor de otel 
precum şi dirnensionarea căptușelilor și straturilor de acoperire, pentru 
profilele de oțel ținind cont de factorul de profil WA. 


DIN 18230 (normă premergătoare) dă indicaţii pentru protecţia con- 
structivă la incendiu pentru construcţii industriale. Sint descrise pro- 
„cedee de calcul pentru determinarea duratei rezistenţei la foc şi pen- 
tru determinarea factorului de arsură. 


instalaţii de semnalizare la incendiu, extras din DIN 14675 


Semnalizator de incendiu 

Semnalizatorul de incendiu este o parte a instalaţiei de semnalizare la 

incendiu. Acasta poate declanșa prin intermediul centralei de semna: 

lizatoare de incendiu un dispozitiv pentnu transmiterea semnalizării in- 

cendiului. Există semnalizaloare de incendiu aulomale şi neautomale. 

Semnalizator neautomal de Incendiu 

"Un semnalizator de incendiu neautomat este o componentă a in- 

stalaţiei de semnalizare la incendiu, cu ajutorul căreia se poate sem- 

naliza manual incendiul. 

Semnalizator automat de incendiu 

Un semnalizalor automat de incendiu este acea componentă a in- 

stalaței de semnalizare la incendiu care supraveghează permanent 

sau În intervale consecutive de timp pentru recunoașterea incendiului 

în zona de supraveghere o valoare fizică şi/sau chimică caracteristică 

Semnalizatoarele automate de incendiu trebuie 

— să (ie instalate în număr sulicient şi corespunzător geometnei 
spatiului, 

— să fie alese conform adecvării la riscul de incendiu, 

=— să fie astie! montate, înch valoarea caracteristică a incendiului la 
care trebuie să reacționeze semnalizatorul să ajungă la acesta. 


Extras din: instrucţiune Nr. 7.1, 5000, 6.86, Hamb. Feuerkasse 
(Casa de asigurări în caz de incendiu Hamburg). 

1. Semnalizatoara de fum: 

Pentru spaţii cu materiale cu dezvoltare puternică de fum la ardere. 

= semnalizator optic de fum: reacționează 1a fum vizibil, 

= semnalizator de fum Ia ionizare: reacţionează la cantități mici de 
Yum, care Incă nu se fac remarcate optic; acesta avertizează mai 
devreme dech semnalizatorul oplic de fum. Pentru locuinte, biro- 
uri, depozite și spaţii de vinzare. 

2. Semnalizatoare de flăcări: 

Reacționează la radiaţia emisă de flăcări. Pentru spaţii cu materiale 

care ard fără sau cu dezvoltare foarte redusă de fum. 

3. Semnalizaloare de căldură: 


PREVENIREA INCENDIILOR 


= Samnalizatoare de nivel maxim: reacționează la depasire I 
temperaturi maxime (de ex. 70" C) ea unei 

— Semnalizaloare diterențiale: reacționează la o an, 
de temperatură într-un interval stabili! (de ox. cr 
1 minut) 

Proiectarea şi montarea instalalilor de semnalizare la 

variază în funcţie de supralata de supravegheat, înălţimea, 

precum și tormele planşeelor şi acoperisurilor > pag, eciutnzală 


Verband der Sachversicherer - Uniunea Asi 
Bunuri (VDS-UAB), Kâln, Extras din UAB LD fara iai 


Destăşurarea incendiului 

Dacă în faza incipientă a unui incendiu este de pr 

fără Macâră (Gezvoltare puternică de lum, loan, beată d 
fără sau loante puţină radiație din flăcări), trebuie utilizate ate. 
lizatoare de tum. 

Dacă în faza incipientă a unui incendiu este de presupus o dezvai 
tare rapidă a incendiului (Gezvollare puternică de căldură, rade 
din flăcări şi dezvoltare de lum puternice), pol fi utilizate semnaliza. 
toare de fum, de căldură, de flăcări sau combinaţi de diverse sera. 
nalizatoare de incendiu 


lumită Crestere 
reștere de 5” G în 


Zone de semnalizare, Extras din UAB LD 2095 


1. Zona generală de supraveghere trebuie împarțită în zone de 

semnalizare. Stabilirea zonelor de semnalizare 1rebuie tăcută asile! 

încil focarul de incendiu să poată fi determinat rapid şi fâră echivoc. 

2. O zonă de semnalizare nu se poale intinde decit pe un singur ni- 

vel; exceplie fac casele de scară, puturile de lumină sau de ascen. 

soare, respectiv suprastructuri tip turn, care trebuie considerate 

zone de semnalizare separale. 

3. O zona de semnalizare nu poate depăsi un compartiment de in- 

cendiu și nu poate fi mai mare de 1.600 m?. 

4. Mai multe spaţii pot fi cuprinse intr-o aceeaşi zonă de semna- 

lizare doar dacă: 

— spaţiile sint învecinate, numărul lor nu este mai mare de cinci şi 
supralaţa totală a spaţiilor nu depăşeşte 400 m? sau 

— dacă spaţiile sint invecinate, accesele sînt uşor de observat, su: 
prafața totală nu depăşeşte 1.000 m? și in apropierea acceselor 
sau în centrala de semnalizatoare de incendiu există indicatori 
oplici de alarmă ușor perceptibili, care să indice spațiul cuprins 
de toc în cazul semnalizării unui incendiu, 


Instalaţii de semnalizare la incendiu pentru Instalaţii de pre- 
lucrare electronică a datelor 


Supravegherea instalaţiilor de prelucrare electronică a dalelor 
(IPED) aduce cerințe speciale pentru proiectarea şi execulia ISI 
Zonele de supraveghere Zsv 1 pină la Zsv 3 stabilesc supralala de 
supraveghere per semnalizator, precum şi dimensiunile zonelor de 
semnalizare. 

2sv 1: Spaţiul PED, arhiva de suporturi de dale, inclusiv pardoseala 
intermediară şi planșeul intermediar (analog Şi la centrale telefonice, 
observatoarele de comutatoare şi conductori. precum şi centralele: de 
comandă). 

Zsv 2: Spalii adiacente Zsv 1. care apartin de zona PED gin punct 
de vedere al utiizării (inclusiv pardoseala intermediară si planşeele 
intermediare pentru pregătirea de lucru, aparate perilenice $. a). Dacă 
zonele funcţionale numite sint separate de Zsv 1 prin pereti cu durata 
de rezistență fa foc mai mică de 30 min.. atunci (SI se conligurează 
cala Zsv1 

Zsv 3: Ate spaţii adiacente Zsv 2, care nu apartin de zona de PED, 
Zonele de supraveghere trebuie să constituie zone de semnalizare 
separate. Spațiile, pardoselie intermediare și planseele intermediare 
trebuie să tormeze fiecare o zonă separală de semnalizare: a 
de semnalizare în fiecare zonă de supraveghere nu trebuie 
depăşească 500 m în Zsv 1, 800 m: în Zsv 2 şi 1600 m înZsv3- 
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INSTALAȚII DE SEMNALIZARE A INCENDIULUI 
Extras din UAB.LD.2095 — Q) 


1, Înătimea spațiului. Cu ch este mai mare distanţa dintre focarul în- 
cendiului şi planşeu, cu alit mai mare devine zona de concentrație 
uniformă a fumului, Relaţia dintre adecvarea diferitelor tipuri de 
semnalizatoare și înălțimea spațiului este indicată la = Q). Nu se 
iau în considerare zone de planşeu mai ridicate cu o suprafaţă mai 
mică de 10% din suprataţa totală a planșeelor, atita vreme cit aces- 
te zone de planșeu nu depășesc suprafaţa maximă de suprave- 
ghere a unui semnalizator, În caz contrar, zonele aferente acestor 
supraleţe de planșeu mai ridicat se tratează ca spaţii separate, 

2. Suprafata de supraveghere şi distribuția semnalizatoarelor 
Numărul de semnalizatoare trebuie astiel ales, incit — Q) supra- 
fețele maxime de supraveghere indicate (A) să nu fie depășite. 
Semnalizatoarele trebuie distribuite astiei, încit nici un punct de pe 
planşeu să nu fie mai departe de un semnalizator (distanţă orizon- 
tală!) decit este indicat în coloanele pentru D — (2). Distanţele ad- 
misibile între semnalizatoare se pot citi din reprezentarea — G). În 
anumite limite sint posibile abateri de la distribuția pâtratică ideală 
a sermnalizatoarelor. Abaterea admisibilă, adică distanțele admisi: 
bile între semnalizatoare se pot citi din curbele limită (K) reprezen- 
tate. Prin aceasta se pot alege liber distanțe pentru (a) și (b) în in- 
teriorul curbei limită respective. — (3. 

3. Amplasarea semnalizatoarelor la planşee cu grinzi aparente 

În funcţie de înălţimea spaţiului, grinzile începînd de la o anumită 
înălțime trebuie luate în considerare la amplasarea semnalizatoa- 
relor de incendiu, La —> (6) este indicată această relaţie. Trebuie 
luate în considerare grinzile aparente conform —= 6) şi dacă fieca- 
re cimp de planşeu delimitat de grinzi aparente este mai mare decit 
0,6 din suprafaţa de supraveghere admisibilă pentru semnalizatorul 
A. — (9, caz în care fiecare cimp de planșeu trebuie prevăzul cu 
semnalizator. Dacă aceste cimpuri sînt mai mici decit 0,6 din A, 
este valabilă reglementarea — (8. Dacă aceste cimpuri sint mai 
mari decit suprafața de supraveghere admisibilă A,.,, atunci fieca- 
re cimp trebuie tratat ca un spaţiu separat. Dacă înălțimea aparentă 
a grinzii este mai mare de 800 mm, trebue prevăzut pentru liecare 
cimp cite un semnalizator. 

4. La spaţii cu acoperișuri tip shed trebuie — (8) prevăzul fiecare 
shed cu o serie de semnalizaltoare. Semnalizatoarele trebuie am- 
plasate pe suprafețe de acoperiș cu pantă redusă, la distanța D,. 
Pentru amplasarea unei a doua serii de semnalizatoare în shed, tre: 
buie prevăzulă distanța D, ca la pante de acoperiş de a < 15. 
Semnalizatoarele termice trebuie amplasate întotdeauna direct pe 
planşeu. Pentru semnalizatoarele de lu distanțele necesare ale 
semnalizatoarelor faţă de planșeu, respectiv acoperiș rezultă din 
forma planşeului, respectiv acoperişului şi din înălțimea spaţiilor de 
supravegheat; distanțele sint indicate — (2. Pentru semnalizatoare 
de flăcări distanțele se stabilesc de la caz la caz. 
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Protectie la 


incendiu 


y 
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spaţii goale şi instalaţii de mașini, 
ți de supape de alarmă poate fi marit 


regulate. La declanşarea instalație! se pul- 
rin ale căror inchideri au los! deza- 
temperatunii de declanşare stabilite (instalatie 


aer presurizat, care blochează 

ducte pentru sprinklere periclitată de îngheț. La deschiderea unui 

sprinkler presiunea aerului de blocare este eliberată. Apa pentru 

stingere este pulverizată cu intirziere abia după expulzarea aerului 
i normale au o distribuție sferică a apei pulverizate spre 

pardoseală şi spre planşeu. Acestea pot fi montate în varianta cu pi- 

cior sau în cea suspendată. 

'Sprinklerele tip umbrelă au o distribuţie a apei pulverizate de formă 

paraboloidă onentată spre pardoseală. Acestea pot li moniate în va- 

rianta cu picior sau în cea suspendată. 


lor. Amplasările decalate ar trebul să fie cit mai regulate. 


Distanţele sprinklerelor intre ele, spre pereţi și spre planșee 
Distanțele sprinklerelor între ele trebule să fie de cel puțin 1,5 m. 
Distanţele maxime sint determinate în funcţie de suprafaţa de pro- 
tecţie a sprinklerului, amplasarea sprinklerelor şi pericolul de incen- 
diu (PI). Această reglementare nu este valabilă pentru sprinklere în 
rafturi, 


618 


INSTALAŢII DE SPRINKLERE 


EXTRASE DIN DIN 1988 P.6, ALLIANZ BRANDSCHUTZ 
SERVICE ABS. 1.2.1.1, (UNIUNEA ASIG. DE BUNURI) KOLN 
LD 2092 — 


Distanţele admisibile pentru sprinklere lată de planşee şi acope- 
rişuri netede se extrag din — (6). Acestea se diferențiază În funcţie 
de tipul de sprinkler şi de combustibiitatea planșeului, respectiv a 
intradosului acoperişului şi a stratului izolant la acoperișuri de tablă 
profilată. La acoperişuri de tablă cutată trebuie considerată în cal- 
culul distanței sprinkierului faţă de acoperiș cea mai joasă cotă a 
profilului, iar pentru distanța maximă trebuie pleca! de la mijlocul 
distanţei dintre cota cea mai joasă şi cea mai înaltă a profilului. 


Distanţa sprinklerelor față de grinzi aparente și alte elemente 
de construcție 

Dacă apar grinzi sau de ex. canale de climatizare montate sub 
planşeu, atunci trebuie menținute distanțe minime între acestea și 
sprinklerele indicate —> (5). De la această regulă fac exceptie sprin- 
Klerele de pereți laterali, a căror montare este admisă doar pentru 
planşee netede. 
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Amplasarea sprinkierelor 


e sint instalații de pulverizare a apei cu 
„la care sînt legate la intervale regulate duze 


ducte nu este umplută cu apă în regimul de veghe. 
instalaţiei apa porneşte cu debitul de viri de la sur- 

în rețeaua de conducte pentru duze. 
rea debitului de apă se orientează în funcție de forma şi 
"spaţiului de protejat, de tipul obiectivului, tipul şi canti- 
urilor de protejat, înălțimea şi tipul depozitării, influențe eo- 
trebuie să cuprindă între 5 şi 60 de litri pe minut şi m2. 


( de protecţie a spaţiilor cu împărțire pe grupe suprafața 
de protejata unei grupe ar trebui să fie în general între 100 m? (la 
„se scăzut de incendiu) şi 400 m? (la risc ridicat de incendiu). 
„- Instalaţile de stingere cu pulverizare de apă se utilzează de ex. în 
hale de avioane, buncăre de gunoi și instalaţii de incinerare a guno- 
iului, la scene, transformatoare, cisterne şi instalaţii cu lichide com- 
bustibile, canale de cabluri, silozuri de așchii, fabrici de plăci de 
așchii, instalaţii de centrale electrice, spaţii de instalaţii hidraulice, 
fabrici de artlicii și fabrici de muniții, 
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stingere ai CO, rezidă în principal în reducerea conţinu- 

lui de oxigen din aer la o valoare ia care procesul de ardere nu 
Constituie un avantaj faptul că CO, în calitate 

gere gazos pătrunde rapid şi uniform zona în cauză, 
de protecţie al întregului spaţiu. 


INSTALAȚII DE STINGERE A FOCULUI CU CO, 
EXTRAS DIN UAB FORMULAR 3004 —> (D 


CO, este adecvat ca mijloc de stingere de ex. la incendii ale 
următoarelor substanţe sau instalaţii: 


= lichide inllamabile sau alte substanţe cu un comportament la in- 
cendiu similar lichidelor inflamabile; 

— gaze inflamabile, dacă se urmărește ca, după stingere, să nu se 
formeze un amestec inflamabil gaz-aer; 

— instalaţii electrice şi electronice; 

— substante inflamabile solide precum lemn, hirtie şi textile, avind 
în vedere că Ia incendii ale acestor substanţe este necesară o 
concentrație mai ridicată de CO, şi o durată mai mare de acţiune. 

Exemple, în care se utilizează frecvent instalaţii cu CO, fixe: 

— Utilaje care conţin lichide inflamabile sau care utilizează astfel de 
lichide; 

— producţie de lacuri, vopsitorii cu vopsire prin pulverizare, băi de 
ulei, maşini de tipogralie, laminoare, spaţii de comandă electrică, 
spatii de PED, spaţii frigorifice; 

La instalaţii pentru protecţia spaţiilor îi pot fi atribuiţi unei duze cel 

mult 30 m? de suprafată, 

La spaţii cu înălțime de peste 5 m duzele de distribuție generală a 

CO, nu trebuie amplasate doar la partea superioară a spaţiului de 

protejat, sub planșeu, ci şi la cca1/3 din înălțimea spaţiului, 

Instalaţiile cu CO, au rolul de a stinge incendii în faza incipientă şi de 

a menține o concentraţie eficientă ridicată de CO, atita timp cit este 

necesar pentru a exclude posibilitatea reaprinderii. 

O instalație cu CO, constă în principal din butelii de CO, cu rezerva 

de mijloc de stingere, supapele necesare şi o rețea montată fix de 

conducle cu duze deschise, dispuse corespunzător in zona de pro- 
tectie. precum şi instalaţii de recunoaştere a incendiului, de coman- 
dare, de alarmare şi de declanşare. 
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este utizabilă în condiţii normale de 
folosită atit în clacti, î spaţi închi- 


„ Lichide combustibile şi ate substanle care se comportă (a incendiu 
ca lichidele combustibile. 


„— Clasa de incendiu C 

Gaze combustibile. 

— Clasa de incendiu D 

Metale combustibile precum aluminiu, magneziu şi aliaje ale aces- 
tora, caz în care nu intră în discuţie decît pulberi speciale de stin- 
gere pentru clasa de incendiu D. 

Exemple în care se utilizează frecvent în industrie instalaţii fixe cu 


pulberi: 

Instalaţii chimice şi alte instalaţii de procesare, depozite de combus- 
ibili lichizi în subsoluri, rezervoare în gropi excavate, staţii de ali- 
mentare, stații de compactoare, staţii de pompare, staţii de transter 
pentru combustibili lichizi sau gaze. 


1S cu pulbere 

Pulberile de stingere nu ar trebui utilizate pentru stingerea incendi- 

ilor la şi în instalaţii și zone prezentate cu titlu de exemplu în cele ce 

urmează: 

= Instalaţii şi utilaje sensibile la praf, precum și instalaţii electrice de 
joasă tensiune (de ex. instalaţii de telecomunicaţii, instalaţii de pre- 
lucrare a informaţiilor, instalaţii de măsurare și reglare, tablouri de 
distribuție cu contactoare şi relee ș.a.m.d.) 

— Zone sau obiecte cu pericol de incompatibilitate chimică a mijlo- 
cului de stingere (pericol de reacţie chimică). 


INSTALAȚII DE PROTECȚIE A SPAȚIULUI - HALON (EXTRAS 

DIN DIN 14496) 

Halon este o hidrocarbură halogenată — de regulă bromtrifluormetan. 

Efectul de stingere al Halon 1301 rezultă din inhibarea reacției între 

materialul incendiat și oxigen. 

Instalaţiile cu Halon pot fi utilizate doar în zone de stingere cu tem- 

„ peraturi ale spaţiului între — 20” C şi +450* C. În zona de stingere 
„nu trebuie să se afle obiecte a căror temperatură depăşeşte din 


INSTALAȚII DE STINGERE CU SPUMĂ 
EXTRAS DIN UAB.LD. 2108 —> () 


Spuma ca mijloc de stingere este produsă prin spumarea unui 
amestec apă-agent spumânt cu aer. 

Agenţii spumanţi sint adaosuri suplimentare la apa de stingere pen. 
tru a produce spuma de stingere. 

Spumele de stingere conform DIN 14272, Partea 1 (in prezent pro- 
iect) constau din produse solvabile în apă pe bază de albumină și pot 
conţine după caz și substanțe active fluorurate. 

Agenţii spumanti multifunctionali servesc la producerea spume gre- 
le, medi! şi ușoare. Agenţii spumanii pe bază de proteine şi protei- 
ne fiuorurate servesc doar la producţia de spumă grea. 

Zonele de înspumare sint împărțite după cum urmează: 

Indice de înspumare-spumă grea: S = pină la 20 

Indice de înspumare-spumă medie: S = 20 pînă la 200 
Indice de înspumare-spumă ușoară: S = 200 pină la 1000 


Indicele de înspumare S: 
Raport între volumul de spumă faţă de amestecul apă-spumant, 


Durata de inundare necesară: 

Durata de Inundare necesară 1 în min este factorul de timp pentru 
calculul ratei de debit (m?/min) la instalaţii cu spumă uşoară. 

ISS se utilizează pentru stingerea incendiilor din clasele de incen- 
diu A şi B (clasă de incendiu conform DIN EN2) în clădiri, spaţii în- 
chise şi în aer liber. Se pot utiliza și pentru acoperirea preventivă de 
supratețe. În cazul lichidelor care consumă spuma, de ex. alcool, 
esteri, cetone ş.a.m.d., trebuie luate măsuri speciale. 


1S cu spumă 

Mărimile specitice principale ale ISS sint 

adaos pentru apă, necesar de agent spumant, perioadă minimă de 
acțiune. ISS trebuie asitel dimensionată, încit să ajungă sulicientă 
spumă în zona de stingere în cazul unui incendiu, respectiv su- 
prataţa să lie acoperită eficient pentru a asigura stingerea. 
Trebuie luate măsuri pentru a împiedica scurgerea lichidelor com- 
bustibile din zona de protecţie (de ex. praguri de pardoseală). 

În cazul instalaţiilor cu spumă medie şi grea. spuma trebuie să poată 
acoperi elicient întreaga supratață de înspumat pentru a asigura 
stingerea, caz în care trebuie luate în considerare distanțe de cur- 
gere şi aruncare, eventuale obstacole, distanţa și tipul obiectului 
în cazul instalaţiilor cu spumă uşoară, spuma trebuie să umple 
clădirea respectiv spaţiul eficient pentru a asigura stingerea. 

Dacă mai multe obiecte separate sint protejate de o ISS cu spumă 
grea sau medie, necesarul de apă este determina! de cel mai mare 
obiect individual. Alimentarea cu apă trebuie asigurată pentru durate 
de acţiune de cel puțin 120 min la spumă grea şi 60 min la spună me- 
die. 


Dur de inund. nec. în min 
indicele de inspumare 
S 2001000 


Substanțe combustibile 


Clasa de incendiu A” 

Subst. cu densit. joasă. de ex. cauciuc spongios, 
materiale spongioase, bre de hirtie. hirtie creponală 4 
Subst cu densit. mare, do ex. role go hirtie. hirta 1: 
9idă nalegată, materini cu hirie cașerată 5 
Anvelope îno, materiale în vrac s 


Subst. depozitate în Cuti de carton, 
ambaloje, rocipienti din mase plastice s 


+ Clase de incendiu contorm DIN EN 2 
**_ Lichidele hidrolle nu sint ate in considerare in acest tatal. — 


(DD ourna ce inunare necesară pentru instalati cu spumă ușoară 


Ă citare și dimensiuni ale clădirii). 
Tal AF. a! fumului se efectuează prin 


e foarte lungi, dacă acestea nu pot 
paritatea 


INSTALAȚII DE ASPIRAȚIE A FUMULUI ȘI CĂLDURII 
Extrase din DIN 18232, P, 18230 P, +, UAB. LD. 3010. 


= 15eteh = 1.955 


portat aelr oala mu. ÎRâmea acesta go în mai 


nicor de combatere a n: 


respect planul median 

not cu mas 45” în m (vazi magica 2) 
Pentru A/A,> 20 factorul k webuia coral: 
Sara = 1%, În comer AVA, = 07 și 
auplha 3 a este =. 


(O). Daorama pertru cae tacenai K, (2). Got în acoperiș şi peri (sactune) 


Suprafața evaluată a golului rezultă din: A, = A, + k,* A, 
Însemnind: 

A, suprafețe de goluri orizontale în m? 

A, suprafeţe de goluri verticale în m? 

k, factor de ponderare 

Golurile din pereţi se multiplică cu 1 (supratața A, în m?) şi golurile 
în acoperiş (suprafaţa A, în m?) cu k, În compartimente de comba- 
tere a incendiului pe mai multe niveluri şi în sectoare ale acestora 
pot fi apreciate de asemenea golurile din planşee multiplicate cu ke 
dacă există goluri cel puţin !a fel de mari în toate planşeele supra- 
puse şi în acoperiş. Valorile k, pot îi extrase din diagrama din ima- 
ginea 1. Valoarea k, este determinată atit în funcţie de raportul a, 
whm » Cit și în funcţie de raportul A,/A,. Relevantă este întotdeauna 
valoarea cea mai mică. 

La compartimente de combatere a incendiului pe mai multe niveluri 
trebuie calculată suplimentar durata echivalentă de incendiu pentru 
fiecare nivel. Astfel trebuie transmis separat pentru fiecare nivel ra- 
portul suprateței ponderale de goluri faţă de suprafața de nivel. 
Norma provizorie DIN 18230, P 1 poate fi aplicată pentru clădiri sau 
părți ale acestora, destinate activităților de producție sau depozita- 
re ale unei întreprinderi (construcții industriale). 

Aplicația ei nemijlocită nu este posibilă pentru clădiri multietajate, 
spaţii cu depozitare pe verticală, silozuri, depozite de materiale în vrac 
de întindere mare, clădiri de producţie şi distribuție a energiei, pre- 
cum şi pentru construcții industriale cu compartimente de combate- 
re a incendiului foarte mari. 

În explicaţiile anexate se prezintă suprafetele admisibile, respectiv di- 
mensiunile compartimentelor de combatere a incendiului în funcţie de 
clasele de siguranță la incendiu şi de clasele de protecţie la incendiu. 
Dimensionarea AF depinde de suprafaţa de incendiu din calcul, res- 
pectiv de grupa de dimensionare, precum şi de grosimea stratului de 
aer fără fum dorit şi de înălțimea spaţiului. 

Ca înălțime h a spaţiului de protejat se consideră la acoperișuri ori- 
zontale înălţimea liberă, la acoperișuri înclinate înălțimea medie de 
la pardoseală pină la muchia interioară a acoperişului. 

Grosimea dorită pentru stratul de aer fără fum d trebuie să cores- 
pundă cel puţin valorii 0,5 * h, dar nu poate scădea sub 2.0 m. 
Supratața de acoperiș a halelor mari poate fi compartimentată prin 
şorțuri de fum. În acest caz, muchia inferioară a șorțului de fum tre- 
buie să corespundă muchiei interioare a stratului de fum. 
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Protectie la 


incendiu 


i O Acoperiş în terasă cu banda de luminatoara 
i „AFC = asplrator de fum şi căldură 
AFC 


(0). perete rezistenta inceniu 


„Distanța golurilor faţă de suprastructuri pe suprafața de acoperiş 
: să fie atit de mare, încit să nu fie afectată funcționarea prin 
La AFC. 
amplasarea AFC în zonele de margine ale suprateţei de acope- 
„riș trebuie avută în vedere posibilitatea existentei unei încărcări mai 
„ mari din vint (laime de fişie — b/8). 
„Pe aţe de acoperiş cu o pantă între 12* şi 30* AFC trebuie am- 


INSTALAȚII DE ASPIRARE A FUMULUI ȘI CĂLDURII 
1AFC — 0 


(0) acoperis în doua ape incinate < 12 


La declanșare automată în grupă trebuie prevăzut la fiecare 400 m? 
suprataţă de plan cel puţin 1 element de recunoaştere a incendiului 
sensibil la lum sau 2 elemente de recunoaștere a incendiului sensi- 
bile la căldură. În fiecare sector de acoperiş trebuie însă amplasate 
2 elemente de recunoaştere a incendiului sensibile la fum sau 4 ele- 
menite sensibile la căldură, 

În clădiri cu instalaţii de sprinklere sau de stingere cu apâ improșcată 
aceste goluri nu trebuie deschise înainte, ci doar după inițierea aces- 
tor instalaţii de stingere, de ex. prin comandarea AFC prin instalaţiile 
de stingere. Dacă ambele instalaţii sint declanşate de elemente de 
recunoaștere a incendiului sensibile la căldură, atunci temperatura 
de activare a elementelor termice de recunoaștere a incendiului ale 
AFC trebuie să fie cu cel puțin 18* C (18 K) mai ridicată decit tem- 
peratura de activare a sprinklerelor. 

Halele trebuie subimpărite în sectoare de acoperiş cit mai egale. 
Sectoarele nu trebuie să fie mai mari de 1600 m? și mai lungi de 60 
m. Subimpărțirea poate fi realizată prin construcţia acoperişului (de 
ex. shed-uri, lerme cu inimă plină) sau prin şorțuri de fum şi câldură. 
Şorturile de fum şi căldură trebuie coborite cit de mult posibil în 
funcţie de necesităţiie de funcţionare. De ex. tabla de oţel sau ghips- 
cartonul sint potrivite. 

Pentru hale mai mari de 1600 m? suprafaţa totală de goluri AFC re- 
zultă din înmulțirea suprafeței totale a halei cu un procentaj cores- 
punzător utilizării halei. 

Pentru hale mai mici de 1600 m? suprafața totală activă a golurilor 
AFC rezultă din înmulțirea unei suprateţe de hală fictive de1600 m? 
cu procentajul corespunzător utilizării halei. Pentru hale sub 800 m?, 
suprafaţa de goluri poate [i micşorată corespunzător dimensiunii ha- 
lei, după cum urmează: 


1600 suprat. halei 
Ana = PR aci Ip sa 2 supral. halei - a 
Legendă: AFC = aspirator de fum şi căldură 


instalaţie de aspirare a fumului şi căldurii 
supratața geometrică a golului AFC măsurată 
la faţa aparatului orientată spre acoperiș 
supralața de gol activă a AFC considerind 
intiuenţa vîntului 

suprafaţa de gol activă a IAFC considerind 
influența vintului 

a = grosime de calcul pentru stratul de fum 

b =. înălţime de calcul a planșeului 


„unei acope- 
rr inghita pentru în- 
ală tre ile catee ee edu 
5.3 3, vebuie măi '50%, În acest caz trebuie plecat de la 


găigboheazaae 


225 


3413 
339 


„Pentru ca IAFC să aibă eficiență aerodinamică maximă, lrebule, 


avută în vedere admisia unel cantităţi suficiente de aer în zona inferi- 
oară a halei. Secţiunea geometrică trebuie să fie cel puțin dublă față 
de secţiunea geometrică a golurilor IAFC din sectorul de acoperiș cu 


cea mai mare suprafață de go! activă. 
Tipuri 0 Untizare “Tipum de uizare 
Tip de «tizare Pericol de Vp de Uizar Pericol da 
incerigu (PI) incendiu (PI 
„A Acumufaton laba  - Uchlorum- tabel 31 
Adapwi fabrci Li Linoleum - label EI) 
Accol  iatiece 34 
Ncool. prenerete 23 m 22 
Nemante, produs - î-- Magazine unbarale 22 
Numiniu. peakerare ij plastice prelucrare 
Aumniu. producţie 22 (ră rrateriale epongicate) 23 
Ambalaje, canon - tabria 23 Mase piasțice - producție 23 
Atiici - tara a past. turnare - lnbria 24 
Arramant labrei 22 Morinide spăla: laba 22 
Most ca lacas 34 Masinie spâlatvoselă vata: Inbral 22 
Autovehicule - toare 22 Mosni-labaei 22 
Autovehicule - fabrici 9 Materiaie do umpiulură - fabrici 33 
proane latre! ) Materiale tobrct 32 
care. hangare o Maco zi 
Azbont. produca -lebncă 21 Matase tabel 23 
Mălaso (naturalaart) fabr 23 
8 Banda -tabra 22 Moucamente lea 22 
Gorâri 24 Metal benare- labrct 2 
Boiera. fabr 22 Motaleusoare, Wtreprinded 22 
BisJeni (60 sare). tabs 2) Mebieroo roligararo fabrici 22 
Bu probe 31 Mobber: fobaci 23 
Blânuri. proucrare 22 Nobieratel-tabrei 22 
Boiargort 22 ) 
Braa 22 Mortua ai 
Bumbac toweprindeniprekuerare 31 Mea rine, 34 
Man ulei EI 
C Cabiuni- lalea 23 Moteoclote” labrei 22 
Cacao - prelucrare 22 Mugateri 21 
Catea - proivcrare 22 Murile - tabriei 1 
Canoana btumate. tabre 32 
Cace prelabncate -abric. 23 N Mirocoluloră: laba șI 
Cauciuc ariciul. produca 31 Mame, implemmun proouse lbrei 22 
Cauciuc. produse -tabrci 23 Nariiie. produse inbrai 23 
Cauciuc spongios (obrii 32 
Cărâmcă- tabrei 21 O Orez. vaoniteare aa 
Gărbune intreprindere viloritcare 33 Olt lebdai 2 
Coara- tatei 23 
Ceasuri -tabai 22 P PAL-iaa 23 
Celule. labe 33 Parchal: labrei 23 
Coramiea  nvepanden zi Paste Iinoava tabrci 22 
Chtortun loc EI Pietro. produse - fabric 22 
Chirie, fre -abyii )..-- Plate prețeoase' prelucrare 21 
Cinurmaiogtat 2: Pinze -tatnct 23 
Giocolată fabrici 22 Ponelan fabr 2 
Cinepă- preiucrme promnara 31 Post vanslur. inut z2 
Concena - săi 2 Prolutraro de date 2 
Conservu tabrei 2 
Cosmeca, labe, ) A Rote, aparat - fabr za 
Covoare trei 
(cu cavou şi mat. sparg) 31 S Sameţcumar spono)-tabna 32 
Covoare  ntric Saale (ră mat sponp) “fane | 22 
(iară cauciuc și mat. spong ) 23 Sipun- latra ENI 
Crema pariat fabrici EI Sima. votare 2 
Curatitor (emca) 34 Soo. inbria 2 
Cusatorăi 22 Sovenp-diattani 34 
Saiteri 22 
o o taorei 22 Stea-labiei 22 
DiscuriVindun - labrii 22 Sudoun 33 
“Dulciuri - tabrici 22 Supu gosniaratate - tunici 23 
E Electrice. aparato - fabric NI $ Santiura navale % 
Electrice, masin. labe 23 
Eiocmonico-tabuci 23 7 Yabla produse label 2 
Tatog. fabrici EȘI 
F. Foresue (alum ) - tabric, 22 Tapiterii (cu mat. spong ) 32 
Forostro (om, mase past) -lmbrii 23 Tagiori(lără mat spong) 23 
Fiatuni 23 Toxtlo. intependeai și 
Fim. aa 22 Tipogtami 23 
Fim. stuoouri EI Tirouri hale 23 
Foto. laboratoare 22 Tronslormatoave - consuucţo 22 
Fero, matenaielabnci 22 Treolae- bre 23 
Furao tatici 31 Tulun:produse- febrei 22 
Furie - tabrici 22 
7 Tesâtori 23 
s 2 
Ghvrituni put - fabrici ) U Usiţalum))-tabnei 22 
- preparare: a Ui (ammr/mase plast )  tabrci 23 
N Hire - brici 23 V Vagoane” tabrici 23 
Minte reciclată - prelucrare 22 varme 3 
Vopsele și cun - tobriei a 
1. in -preiverare preteninară ET Vuconizan 23 
tă - prelucrare peuaninară s 
2 Zahăr tori 23 
") Ctasaro după tipul de functiune ni 


(8) coreiarea tuncvuntor cu pericole de incenctu (PI) 
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Protectie la 


incendiu 


ente „urec sînt conducte de apă de stinge- 
pd rect că n roata n oare 


„1abil necesar perirureinncirea apei, afha vreme cil necesarui de apă în sine 
“nu presupune deschideri nominale mai mari. 

„Grosimea peretolui prescrisă de tehnica de protecţie Ia incendiu trebuie să fie 
ilulcă instalarea conductelor de apă da stingere. 


Conducte ascendente „umede” 
„ Hdranți de perete se montează la alegere în nise, dulapuri adosale sau inzidite. 
Muchia interioară a hidrantului trebuie să se situeze ntre 800 și 1000 mm pes- 


Dleporiiv de icioere Ge siguranta cu racord și acțooara a 
umste aerul 6 umplre șir în zttrăcu 
sportiv de yoCulu și Ce racoed tunun (hrani da peruto) 


ÎNCHIDERILE DE PROTECȚIE LA FOC — 0 


EXTRAS DIN ASISTENȚA DE LUCRU-CONSTRUCȚII DIN OȚEL 27.3 
Trimitere DIN 18082 P 1 Uși din oțel 'T 30-1 Tip constructiv A 
DIN 18082 P 3 Uşi din oțel T 30-1 Tip constructiv B 
DIN 18089 P 1 Inserții pentru uși de protecție la foc 
DIN 18093 P 1 Montarea uşilor de protecție 1a foc în pereți masivi 
Închiderile de protecţie la foc constiluie o unitate formată din; 
— foala respectiv loile de ușă cu rama corespunzătoare si dispozitivul de ixa- 
re aerent ramei 
— dispozitivul de Inchidere aulomală în forma unei platbande elastice sau în. 
chizători de uşă cu amortizor hidraulic 
— regulatorul de ordine a inchiderii pentru uși In două canaturi 
— dispozitivele speciale la porți glisante, culisante sau rulante 
= înculetoarea ușii 
— instalaţie de fixare în poziţie cu dispozitive de deblocare pentru închideri. 
1e care trebuie păstrate deschise din monve funcționale Şi se închid doar 
în cazul unui incendiu. 
Deoarece există o interacţiune şi intre perele și ușă, iar aici pol apărea de- 
tormări mari în cazul unui incendiu, uşile de protectie Ia foc trebuie corelate 
cu tipul constructiv al peretelui pentru care trebuie centiicate (de ex. perete 
masiv sau perete cu schelel). 
Rezistenţa la foc depinde deci în mare măsură de 
— mărimea ușii respectiv a golului, 
— precizia producției şi 
— montajul corespunzător. 
intervale do gabarite pentru uși din oțel rezistente la foc într-o singură foale T 
30-1 conform DIN 18082 
Dimensiuni în mm 


lățime înălțime 
A 750-1000 1750-2000 
B peste 1000 2000 
C sub 750 1750 


| aaa= aa! 7202020. 
rana e sana true [Iata at — 


tam ana 
mm | emo 


(6) Exrmpiu penu usa T 30-2 canatuni 


Uși de protecţie la tum 

Extras din DIN 18095, P. 1 

Uşile de protecţie la fum sint potrivite pentru împiedicarea extinderii fumului 
În clădiri. Uşile de protectie la fum nu sint inchideri de protecţie Ia foc con- 
form DIN 4102, P.5, 

Usite de prolecie Ia fum sint uși cu închidere automată şi au rolul, în cazul în 
care sint montale şi închise, să impiedice trecerea fumului. 


u vitraje de protectie la foc), prinderi, 
de fixare şi care rezistă Ia foc 30, 60, 90 sau 


Ritiu la 6 eee n tc F 
se consideră elemenie de construi trnsparenie arm- 
, înclinat sau orizontal, cu rolul de a împiedica extin- 

și fumului, precum şi trecerea radiaţiei termice con- 


onstrată suplimentar stabilitatea printr-un test de rezis- 
Vitrajele F devin opace în caz de incendiu şi se comportă 
cl de vedere al tehnicii de protecţie Ia incendiu precum peretii. 


„ Ca viraje de protectie la incendiu din clasa de rezistență a oc G 

( .G) se consideră elemente de construcţie transparente am- 

vertical, înclinat sau orizontal, cu rolul de a impiedica extin- 

focului și fumului, nu însă şi trecerea radiaţiei termice. În caz 

„de incendiu rămin transparente și se comportă din punct de vedere 
„al tehnicii de protecţie Ia foc precum sticla. 

Virajele G reduc temperatura radiaţiei termice care le traversează 
„. cu aproximativ jumătate. Există însă și vitajele G 30, care devin 
„opace în caz de incendiu şi care scad temperatura radiației terinice 
„care le traversează considerabii mai mult. 
regulamentelor de construcţie este permisă montarea vitra- 
doar în locurile în care nu apar întrebări vizavi de protecţia 
U, de ex. ca goluri de iluminai în pereţi de culoare care ser- 


Sarcina termică din incendiu conform 
curbei unitate de temperatură-tim, (CUT) 
Xe Violul nu îrâbaa ca aaa 
greutatea proprie. 
2. Vitrajul trebule să 
ramină efectiv ca 
separație a spaţiului, 


= fără flăcări pe partea opusă focului 


2. Trecerea focului 
trebule împiedicată. 


— tamponul de vată adus în 
contact nu trebuie să se r 
aprindă sau să ardă mocnit. 

3. Faţa opusă focului nu 

să se încălzească cu mai 

mult de 140 K (valoare 

medie), respectiv 180 K 

(valoare maximă). 


Sister lereast Clasa da e- Ţ Factor A Tip ateu Gri | Tataee] 
To stana tel Wk mea 
= 
TpPT 30 F30 40 Pyrostop 15 s2 
Tip 1730-10 0 
Tip PC 30 F3% 37 Contratlam » LLĂ 7 
|_np3o-ue, - 
ToAPC3o | Fao 23 | Conwatam |s2 [77 
Tip 30-18/1s0 
Tip PT B0 F 60 25 | Pwrostep a [70 
Tip 1/60-0 10 ă 
Tp PC s0 Foo 289 | Coranam [72 | 84 
Tip 90-28/28 
Tip PT 90 Fs 24 Pyrostop 50 67 
E | Tip 1/90-10 0 
Tip APT 90 F90 24 Pyrostop 53 | 65 
Tip 1190-20 0 


(3) virate ce protectie la incendiu Pyrolherm clasa e rezetență!a (oc F 


Sistem fereastră | Ciasă rozis- Factor K| Tip sticlă Gros. | Transpa- 
Tip tonţă ia foc Wimk sticlă | rență % 
mm 
Fer. G% se Pyran 655 % 
Tip PG s0 
Tip PIG 90 G%0 32 Pyran Ei 
sticlă izolantă 
Tp PG 30 ss 25| Pan 22 | 68 
suciă izolantă 
(9) Viiraje de protectie ta incendiu terostre Bamopyr clasa de rezistenți !a foc G cu 
sticlă Pyran 


Vitraje U 

La clasa de rezistenţă la foc U = uși se consideră pentru vitraje ace- 
leaşi cerinţe ca în cazul clasei de rezistenţă la foc „F*. Ramele vitra- 
elor de protecţie la incendiu au rolul de a asigura, impreună cu ele- 
mentele transparente (sticle), o durată de rezistență la toc cit mai 
îndelungată în caz de incendiu. Următoarele materiale (respectiv 
combinaţii de materiale) şi-au demonstrat aptitudinea ca materiale 
de construcţie pentru rame: 

profile din ţeavă de oțel cu căptușeli din Promatekt, ghipscarton F 
şi lemn, de ex. cu placare din metale uşoare, protile din metale 
uşoare cu miez rezistent la foc din beton, profile laminate din meta- 
le uşoare protejate de radiaţie termică, profile combinate, beton | 


aparent (posibilitate de vopsire), la interior din metale ușoare, profi- 
Je din beton aparent (posibilitate de vopsire), protile din lemn de 
esenţă tare pentru F 30 și G 30, profile termoizolate cu spaţiu de aer 
uscat, din metal uşor cu miez din beton rezistent la foc şi la proiec- 
tile îimpuşcate, 


625 


A PREVENTIVĂ LA INCENDIU 


cite 6 mm, prefabricate ca un tip de sticlă izolantă. 

„ În schimb, aerul interior este înlocuit cu o substanță organică cu 
conţinut de apă (gel). 
În caz de incendiu, sticla dinspre foc se fisurează şi gelui poate com- 
pensa căldura de ardere prin cedare de apă. 
Prin procesul de ardere de la suprafaţa stratului de protecție la in- 
cendiu, sticla se colorează, devenind impermeabilă la radiaţie. 
Sticla F poate fi compusă și din 8 sau 4 straturi de sticlă cu silicați 
între care se așază straturi de protecţie de compoziţie anorganică, 
care preiau sarcina de inhibare a focului. 
Gelul propriu-zis este realizat dintr-un polimer îmbibat cu o soluție 
anorganică de săruri cu conținut ridicat de apă. 
În caz de incendiu se formează un strat termoizolant și, prin apa 
care se evaporă, se consumă cantități considerabile de energie. 
Acest proces se repetă cu fiecare strat pină este consumată sub- 
stanța tip gel dintre Ioile de geam. 
În funcţie de grosimea stratului de gel se pot atinge durate de rezis- 
tenţă la loc de 30, 60, 90 și mai multe minute. 
Gelul poate fi expus doar unor temperaturi între — 15” C şi + 60“ C. 
Cu privire fa temperaturile superioare limitei de temperatură de + 60* C 
trebuie decis de la caz la caz dacă pentru utilizarea pe fațade ex- 
puse însoririi există pericolul depășirii acestei limite condiționată de 
absorbtia de radiaţie a gelului. 
După caz, trebuie redusă intensitatea radiației solare prin utilizarea 
unei sticle de protecție la insorire sau prin măsuri de umbrire. 
De regulă astfel! de măsuri nu sînt necesare. 


1 Rezervor de provizie 
2 Prospin 

3 Amentara 
 Conductă uscata 

5 Ductă condus 


ei 


“Clasă de rzitntă a (x Q'60. Ciasă de azterti în toc G 90 


de timp cerută, de ex. F 60 = 60 minule). 
izolare termică pe întreaga durată de rezi- 


cu contacte mobile Vedere laterală a sistemului de cir- 
ș Corut ca îname) erei cei (4). cute, cu, rezenvrul de grawe 
Srmalsat la rea spori 
7 Coneictt de nivel (desenul nu este la scară) 


Sistemele de vitraje sint compuse de regulă din țevi speciale de oțel 
separate termic. 

Suprafeţele stilpilor pot [i căptușite Ia alegere cu aluminiu. 
Dimensiunea constructivă etalon este de 3,50 m cu dimensiuni 
maxime de foi de 1,20 x 2,00 m. 

Există posibilitatea înlocuirii cîmpurilor individuale de sticlă cu pa- 
neluri neportante. 


urma unei explozii, sistemul de cadre să rămină stabil, au con- 
în două grupe ( Pentru acest caz de catastrofă extrem 
adică pentru cazul cedării fiecărui al doilea stilp, s-a pornit la 
stilpilor de la o solicitare la 90% din limita de curgere. 
amplasate la partea superioară se află o provizie de 


ţa „apei de răcire — stilpii se allă detaşaţi de faţadă în 
'Impiedică prin adăugare de carbonat de potasiu în soluție de apro- 
„Scăderea punctului de îngheț necesară a fost stabilită la -25 "C; 
ta temperatură măsurată în Karlsruhe este de —23" C. 

rea nouă cu zece niveluri a Institutului Landului pentru Protecţia 
iului din Karisruhe (12 + 12) x 2 = 48 de stilpi din oţel sint răciţi cu apă, iar 
12 + 12stilpi sînt racordaţi altemativ la două circuite separate de apă; cele 
ss de circulalie ale fațadei anterioare și posterioare sint separare. 
interioară a stilpilor, a conductelor de circulare şi a rezervoarelor 
te la partea superioară este împiedicată prin adăugarea de nitrit de 

în lichidul de răcire. 
tele din otel au fost măsurate temperaturi foarte ridicate. La o încălzi- 
30" C stilpii exteriori ai clădirii, în lungime de aproape 33 m, s-ar dilata cu 
mm, ceea ce ar conduce la deplasări ale reazenelor pentru grinzile conti- 
 nue peste mai multe cimpuri, care ar trebui luata în considerare. Deoarece apar 
'de densitate în lichidul de răcire nu doar în caz de incendiu, ci şi da- 
tă însoriii, circuitul este angrenat nalural şi în ce! de al doilea caz și stiipi în- 
Orili sint răciţ. Favorabil este că fiecare din cele patru sisteme de răcire con- 
stipi, atit de pe latura sudică, cit şi de pe latura nordică a clăciri, astte! 
e avea loc o compensare a temperaturii. Calculul planşeului a pornit 
ar doar de la temperaturi ale stilpilor între — 15* C şi + 50" C. Fără com- 
datorată lichidului de răcire ar fiwrebuit pornit de la aproximativ —25* C 

"C pentru cerilicarea de siguranță. 


Profile IPE contorm DIN 1025, Caiet 5. 


PROTECȚIA PREVENTIVĂ LA INCENDIU — m 


STRUCTURI RACITE CU APĂ ÎN CONST! 
DIN CADRE DE OȚEL i esălz 


Rezistența (a foc a elementelor de construcție din oţei 

Durata de rezistență la joc a elementelor de construcție din oţel variază la o soli- 
citare termică din incendiu dată (de ex. contorm DIN 4102, Pantea 2) în luncţe de 
încălzirea și „temperatura criică” a elementului constructiv respeciiv. 


Elementele de construcție din otel pot ceda în cazul în care este atinsă „tem- 
peratura critică a oțelului” in sectoare relevante ale secțiunii, Pentru O 37 şi 
O 52 poate li pornit, în mod simplticat, pentru o tensionare uită de 150 N/mm 
de la o temperatură critică a oţelului de 500" C. 
Durata de rezistenţă la loc rezultă din timpul în care elementul constructiv 
este încălzit pină !a temperatura critică a olelului 
intre factorul de profil, grosimea câptușaii şi durata de rezisteniță ia foc 

a stilplor, respectiv grinzilor cin otel a (ost studiată pentru tipuri clerite de câptușeii. 
Determinarea fectorulul de profil 
Factorul de profil P/A, important pentru încălzire, are contorm DIN 4102 
Partea 4 (ediţia 1980) dimenstunea 1/m. Trebuie calcula! după cum urmează. 
1. Expunere la flăcân pe patru laluri cu căptuseală care urmâreste profilul 
Se consideră în general 

U- UI 

= 10 V.unde 
P este suprafața destâșurată (exterioară) in m?/m şi A este secţiunea 
nominală in crm?. 


Coma mi e căra dn. 
PRD [FIA |_eooa | Fa | rima | FI 
20 200 = E Fi i 
a | 3 2 i i i 
min | 3 a - i 
180- 300 20 E-] so SS, 95 


* grosime mima necesară cin motive do stabiitate 


Grosime minimă de câptușoală pentru grinzi din otel cu plăci de protecție la incen 
du din fibre minerale „GP: 


2. Expunere la llăcâri pe patru laturi cu căptușeală tip cutio. 


h şi b reprezintă inâltimea și lățimea sectiunii, de ex. peniru protile | 

în cm. 
3. Expunere !a ităcâri pe trei laturi cu căplușeală care urmâraşte profilul 
Exemplul ic este grinda cu placă de beton suprapusă. Se consideră in general 
U sp. U=bh0 
A 


Protie PEv La ganzi talpa orientată spre toc 


Expunere toc este cea mai incâlztă. Asie! se 
aan calculează o valoare P/A modii- 
aa | o cată peniru talpa grinzii, care devi- 


Expunere toc 
3 


wmâina| up 
proliul | cuve 


ssasat 


imi pen caeu d protecția anca 


so a 
ulizare, (iată profile UCOG - Uniunea Construciortor de construcţi cin Otel dn Germana) 
i al Sa aa re UGO n 


prettul_|__ cute 
ne de ex. pentru prolile | simphficat 

—U_ = 100, unde 

A mod ! 
teste grosimea tălpii în cm. 
Dacă una din cele două valori — 
P/A sau (P/A)mod — este mai putin 
tavorabilă (mai mare), cedarea in- 
tervine în general în funcţie de va- 
loarea cea mai mare. 
a. Expunere la flăcări pe trei laturi 
cu căpluşeală tip cutie. Şi pentru 
acest caz grindaau piacă de beton su: 
prapusă constituie un exemplu bpxe 

U „. 2h+2b 

zi 10 vai 


627 


Protectie la 


incendiu 


Dă 


7: eg Ia 


EI, 


de consiructe DIN 4102. parta 2,3, 5 și 6 


că menta: la foc, Aceștia trobue 
insa A şi trebue să indepinasacă ce! putin. 


i DĂ 
î plată a olemennelor de construct coniorm DIN 4102 se indica 


COMPORTAMENTUL LA INCENDIU AL MATERIALELOR 
ŞI ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE 


DIN 4102 — W 


— materiala de consitucțe clositcale conform DIN 4102, care pot 1 Incluse fără spezi. 
tări suplimentare În clasa de materiale Ge construcția indicată (m. ci) 

— maiedale de constructie, care trobule inclusa în anumite clase da matoriale de con. 
struciie conform normelor de speciaitate. Proba se faca de regulă prnti-un Curiei 
e testare (Cant a) 

— materiale de construcție din casele A si 8 1. pontru caro au fost acordate mârei de atea- 
tare (mc. î ), acestea sa acondă de obicei producătorului 


nacombvstte. 
“Clasa de razitanţă a oc F 60 și 
n motor. da Cons. 


sin păride imeonante co mater 
de concirvcte necommbvstibie, 

Clasa do rerstență toc F 120, 
fn mator de cons necornbviteze] 


tai 
Comportamentul a icndu a matorallor de convucte sa gol nara straturi 
-suparicăale 


acoparve sau ratamomela 
ză ora o oara pi eroare carol erat 


(E) orase ce rezista toc - denumi 

“Materiale de construcție. 

DIN 402; „tehnica: 

Prin ON: n tate Corne 1trice de potecte la incondiu pentu materiale d con. 


Moserate de corsinute Cam [Proba | indeam 
— 
Men. Pete. ul aro peri noturai, munarate 
Pimint agură vulcarcă. pava ponce narată ma În 
Fire mare iră adnonuz! organice ma [nu 
Pac. sate, impisitui ca) dn Ibro mineraia mea [aa 
mea [oa 
cena [aa 
(Piău de protecpe 1 incendu Paul 100 şi 240 mea |ea 
Ciment vu, nah, o. ponen Gin tour vc. sau Go tormocart 
orgă iuni pariat vor) expandare ama În 
Mortar, blo. beten Mat i preenarenal, pată și pe, 
an ccangenerte rara, m ma În 
Beton cu arocey wi hostapor Aa ___|mca Lea 
Carâmdt, ceramită. psi ceramica m__|ma În 
Stela. siciă «pongioasă ma Înv 
Plăce. sati, mpiuituri vate Gin bre 00 act mea [os 
mec a [ou 
con 4 |n 
[i me A_|a 
13 o conetrucțe de ghio pentru peraț si tavane ma [nu 
Plăci glipacarian GCF și GCE, păci gps Ibroasa men | 
Plăci ghipacaan contor DIN 18 180 ma [ea 
Pine mutat On gipscarton corterm DIN 16 184 mea [en 
mei [ea 
Azocnen ră acscnun croara m Îma În 
Pac niboement cv seat. agicate și păci de atociment 
m men [ea 
Bi___|ma_ Lea 


orcegiind Ola i umar m 
Met: alcabce p picătec pămirlon 12 
T3tăa dm cel greata cu tomate [ei 
Pac usoare ae conapucțe din tlas cet DIN 1101 m 
Pic vtoare de constueta munti cantor DIN 11041 [ot 

n2 


mn si moteralo ou co 
gen cu d>2 mm sip 
su cd Sms 
sau cu 432 ine lam act po Ivrea supra 
au pic, din maternale stravicata contor! DIN tz 
bre imn. cu suprat Ga mat 
PAL cu supra. du! matenat pre co 
Praci an aşehu. pac cn Iura cu 
curatun apă zi 
Pc. Or statui de atena presate certam QIN 16928. 
'Foiotantoe dn PVC corurm DIN 10827 precum 331 
PMIAA urmat ci DIN 16587. vina dor ad 2 m m ma aa 
Mase piata da formata, nesparglosa PS 
Picug >2mm 
PP.BM cont DIN 18774 P'1 cu 
PE cort DIN 16775P 1cu a 
6 p20u 4 
0 plasice 
Oce tao tei mase piatra bi 
Tube gasca i porta ca tome An PVC tura, gres. mal 2 
A PVC tare, PP. PE tare. ARS și ASA 
„Ane ubun Or materia pante 
Once tp 00 Wpbun n atenale 


wma lam» 
AM mea |ea 
ni mea [eu 


ot putr dn casa B2 


Fo si lesătun ptăstce, votătură Duma impregnat 
cu piast tuncvsoh Ge Inlacă po bază da mase pateu 


Mase placa spongicase ceniorm DIN 18164 și 159. mai 
ge iroiare On ro vegetal contorm DIN 1665 2 cota aa 
Produse an stă ei __ mc a Lea 
Suatu de vazută passes d PVCel DIN 16951 siDiN 16352 [az ma [aa 
pute în cpară prin ipre. plăci cu vină nzbest cani. DIN 16950 

Ca ma sus. car ste pe ur ara d Bază msn maci m ma lea 
Covomo de încioum cent DIN 18171 și DIN 18173, covoare 

texte cont DIN 66030. astan 82 ma lea 
Parcbol stea cont DIN 280 P 1-3 Bi Îma la 
A strau paucosaaia b2 (ema a ea. 
Fisa carton btumat sau de etansare cort. DIN 18190, 52121 

52128. 52130. 52191. $2140 și 52 143% B2 __|ma Lea 


ȘvIncorkde tonoabeoebarte vobuse să te de asemenea ocombuttta 
piete etern păi ofrpscarion trebue șă to de asentenea greu «Hamad 

pi eu p = 400 Ngm! și > 2 man lat mute do obliviotaa 90 const 
nare a iăcatuta IS 
+ File de canon biumat ide ctanzare prezentate ce consisară ca tind „corta-ste cv ucene” ez! 
(ură dewctoare pertru tzara eatotialtor a consta combustie în cet eti ceia - PERI) 


(G). comaunttinatea materialelor de construcțe 


Grinzi oțel F 30-A —F 180-A 


Fișii Promatect:H B0.x 10 
rii 1607 200 rm 


Podină scind. cu lambă 
uluc 


1: Stip olel IPBY 200 (+ HEM,200) 

2: Captuşeală PROMATECT* 

n = Înăi, profi! = 220 mm dim. câptu 

b = LA. profil = 206 mmşeal intorior 

P=2xh+2xb= 852 mm 
= perimelru cămăşuială interior 

F = 181 cm = sectiunea nominală stip 
otel (F = A) 

D = Grosimea câptușeli de prot la foc 


Indicaţii pentru exemplul de calcul 


COMPORTAMENTUL LA INCENDIU AL MATERIALELOR 
ŞI ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE 


9 ro-o 


1: Protectie muchii; 2: » 5 mm var netozii 
Sau tenc. din mortar de var-ciment grupa 
de mortare | sau II cl. DIN 18560; 

3. Plasa de simă; 

4. = 35 mim toncuială vermicultă ciment. 
S: Sirma legare 

1-5: Sau 35 mm tenc. perită sau 35 mm 
tonc. din mon. de ghips din grupa IVa ci 
DIN 18550, Ambele cu plasă do sirmă, 

6: Tablă oxpandată: 7. Tabla expandată si 
bară rotundă otel + 5 mm ca Gistantior, 

8: Mez pină ta min. 1.5 m pesto pardo 
seală înzidt sau îngloba in beton; 

9; Pertorații în perotele tubului si goluri în 
câmaşuiată la tuburi gin oțel ct miez de 
beton 


O iogenea em 0-0 
Viral jap PA ră oma 


în sau m.“ isa poate determina coniorm 
eempluu urmator 


P 2h+2b 21220 + 2x206 mm 
A Cta 131 cm 
B52mm  OBs2m «1 
131cm!” 0otatm *% m 


Astlel. rezultă că, pentru stilpul din otel ales 
conlorm tabolului de mai sus, se poale atin. 
ge clasa de rezistenţă (a loc F 90-A cu o 
ctmaşuiaiă PROMATECT -H d = 15 mm. 
deoarece valoarea P/A calculată este 

65 1. mai mică deci! valoarea 7, 

m corespondentă cin tabel!!! m 
Pentru apicati in pracica dimensiunio ca 
prohie şi sectiunile pieselor din olal se atesc 
Cin tabeturit do construcți din otel uzuaie: 


DIN 4102—> MD 


Următoarea construcţie de pro- 
tecţie la foc oferă completarea 
necesară pentru construcția cu 
elemente prefabricate din otel şi 
elemente constructive din lemn. 
Pentru stilpi şi grinzi din oțel se 
utilizează căptușeli tip cutie inde- 
pendent de forma profilului, a 
căror grosime depinde de dimen- 
siunile profilului şi de clasa de re- 
zistenţă la toc cerută, 

DIN 4102 defineşte determina- 
rea grosimii necesare a câptu- 
şelii pentru o anumită clasă de 
rezistență la foc prin evaluarea 
raportului P/A. — (3) 


Valorile determinate sint valabile 
doar pentru elementul construc- 
tiv. complet (stilp, respectiv 
grindă) şi nu sint aplicabile la alte 
elemente constructive. 


Promaect Fi 


Zau 200 — 200 300 
122 + 146 « 180 « 230 
34 = 71 129 


Son ce vonticare 


Promateci 


Gtosimi de căpluseli petru stipi 
din oțel 


Clasă ce oz Pronatec Hs Promatec 1. p 
tura e jap [iz 
i; | 
A Fata Ta |eza 
L |: 
= Feoa Tu= sa 00 |-- 300 
Captuşoala pe i so |: co 
tei laturi i -- 
Fa |n z00 300 
L 300 | — 300 
7 si | 
s n riza |n ] 
| £ | | 
| 
Fina |n] vre | 20| ..a00 
E 2] | EEE 
Capiușeală pe 1 - - 
patru laturi 


Grosimi de câpluşeli pentru grinzi in otel 


Fişii Promalan d:40 mm 
“Grindă lemn 160 x 200 mm 


p Plăci Promalect H 9-10 mm 
| r-Grinaa lemn 160 x 200 mm 
|| 7 Poana nndoluiacu 

| lamba şi ulue 


Planou prinzi lomn F 90:B 
(âră termoizolație) 


p-Fisii Promalan d-2 x 40 mm 
Grindă lemn 160 x 200 mm 

|. 7 Podina tindelună cu 
| _ tamba siuluc 


Planşeu prinzi lemn F 90:B 
(cu termoizolațio) 
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COMPORTAMENTUL LA 
INCENDIU AL MATERIA 

ȘI ELEMENTELOR DE 

CONSTRUCȚIE 

DIN 4102 => ([) 


Legende; 


1. Plăci Fibersilikat L d = 25 mm 
2. Fişii Fiborsilkat L b 2 100 mm 
3. -: 4, Cornier tablă oțel 40/20/1 
5, Profi L 45/255; 6.—9. Şuruburi 
1. Plăci Fibersilkat H d = 20 mm 
2. Spuma etanşare 

3. Cornier tablă otel 40;20/1 

4. Conexpand si surub 

S. Şurub execuţie rapidă 

3.9 x 35 A = 250 mm 

1. Plăci Fibersilkat H d = 8 mm 

2. Promalanidens. brută cca 35 kg/m? 
d = 50 mm 

3. Etansare 

4. Montant lemn 2 55 x 55 mm 
[0) 

1, Plăci Fibersilikal H d = 15 mm 
2. Promalan/d. brută 35 kg/m? 

d = 50 mm, 3.-4,- 


de comparimentare Perete ip Fachwerk Gin atel. por: Element perete axtenor 5. Spuma presată d = 20 mm 
(0) (te a, de oompermenare lrt: căptugosi i imi: Forsa cu termoizolație W 90 6. Protii C montant perete 
E . distanță 62.5 cm 
> 7. Prohi U pard.-planşeu 40/50/40 
0) 


1. Plăci Fibersilkat H d = 20 mm 

2. Fişii Hb = 2 1104 = 20mm 

3. Protil otel IPE 100; 4, Etansare 
-O 

1. Placa Fibersiikat H d = 8 mm 

2. Plăci Promalan/d, brută 35 kg/m* 


rel) d = 50 mm 
3. Spuma presală d = 20 mm 
4, Proti C montani perete 
: distanţa 62.5 cm 
Detaliu: Racord pereta Detohu Racord perete $. Profil U pard.-planseu 40/50/40 
2 Icar intial vre END Mk dr Fel cu oc Mi Ati cani ci dn 6. imbinare plăci 


Detatu A 
: Usă de prol la loc 
in pereți son 
A 1% 
7 Ș) Foare ușă, 0 = 48 mr 
Rama. po tată spa max 3000 mm 
E) Chptusesia lama masre 
G) Proti ctectu much 
te 30.0 Ni Coreneuo 450.41 
AL — supratată anucara 
a ză = Detaliu 8 
Usa rozistenta la 
La toc În pereti 
Care masi 
„Tavan ușor cu ochiuri mobile din (3) Tovan suspenea statu Tavan suspondal ușor. TIS 750 
(0) Fhbersiikat independent F 30-AB din plăci de Fibersilkal F 30-A din plăci de Fibersilhat F 90-A 
OD Foato usa 
31601 0-40 
B13014 0-5 
113015.9=50mm 
E nama 
G Captugeala 
G) Romă oupnodere stu 
(9) Pret protectie muctue 
O tuarsame 
E Porotu masiv 
Detuiu C 
UsA rezistentă la 
toc in perati 
masii cu 
vamă cuprindore 
dn 
ja T% 


Uşi ce protecţie la foc 


e, 
i rezistenți la incendiu trebule să aibă o rezistență la foc de cel 
ul 90 min. şi să fie compuși din materiale necombustibite (FOOA) 
i să-şi păstreze stabilitatea chiar la o solicitare triplă Ia impact 
„(DIN 4102. Partea 3), Doar pereţii rezistenți Ia incendiu pot separa 
„compartimente de incendiu — () - 0). Trebuie să pornească din 
fundaţii, suprapuși vertical pină la min. 30 cm peste acoperis — G) 
2, dacă există o învelitoare rigidă. Pereţii rezistenți la incendiu la 
clădiri de pînă la 3 niveluri se ridică pină Imediat sub învelitoarea 
„ acoperișului. Cerinţele trebuie îndeplinite fără căptușeală. Traver- 
sările de conducte prin pereţi rezistenți la incendiu şi alte închideri de 
protecţie ia incendiu trebuie să corespundă F90. 


Zidarie 
el. DIN 1053 Partea 1, zic în grupa de mortare 
1, Ma sau îi ta ubiizarea de 
Plate din clasa do dons. brută > 1.2 
Pietre din clasa de dens. brută = 12 și > 08 


Pan. cu goluri von. cu cărămizi pentru ros- Pa 
Mir integrală cu mortar 1 
an 


Boton armat ct. DIN 1045 sub forma de 
panouri de porete neporlante, Cispuse 7 
orizontal sau venica! 
> hola, i 2x40: 


ușor 
cu structură macroporoasă ci. DIN 4232 din 
clasa de densitate brută > 1.2 
Clasa de densitate brută = 1,2 
Beton spongios 
Beton spongios armat cl. DIN 4223 E cel puțin de N 
clasa de rezist GB 4,4 cu o densitate brută de 
> 600 kg/m? sub formă de. 
panouri de pareta neportante, dispuse 
orizontal sau venical 
panouri de perete ponanie dispuse 
venical 


175 2x175 


200 2x 200" 


*I Dacă nu sint necesare valori superioare dalorită tenslunilor ridicate În perete (vezi 
DIN 4102, Pantea 4, Tabelul 37, respectiv Tabelul 40), 


trebuie amplasat « 40 m de la (8) Plin ibn sa, onoteansca Grostmi micume pentru materialele de constructia ala pereților 


Pat monar 
eşit unghiuri de coh peste 120” reziste la incendiu 


„PRI 


La clădiri cu peste 3 etaje complete 
pereții rezistenți la incendiu trebuie 
ridicaţi pină ta min. 90 cm peste acoperiş. 


Pianseu acoperiş peste intreg sec: 
torul de clădire din beton monolit 


: sau pretabricale din beton F90 = 
pianşou rez. la incendiu 

E Iei! (în ARE Da acopăca Peretele rezistoni la Incendiu poate 
porelele rez la oc wobule teal (3) + cupravraversat de inveiori com. 
pina la min. 30 em poste acoperiş. here e sati 
Proficulal tr de stelă 
Baneră vapori |-Fișia alanș. invelit 
| Pietriş 


Protectie la 


unea) incendiu 


Oprirea PRI sub cota acoperișului 
doar dacă este prevăzut strat de 
pietris pe Înveitoare, 
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Unităţi de măsură și de greutate 


Ă : 7 pag. 638 
compararea noilor unităţi de măsură de bază metrul și Kilogramul, stabyj. 


Olanda, Danemarca, Spania, Franta, Italia, Portugalia, Rusia, 
rapi Arverici, Peru, Venezuela, România, Marea Britanie, Japonia Veda, 
iuatemala, Honduras, Luxemburg, Nicaragua, Paraguai, Salva + Uruguai şi 


Unităţi de măsură şi de greutate altele decit cele metri 
torial .. 111,3 


Ice 


1 prăjină prusacă pătrată 
1iugăr bavarez (400 prăjini pătrăte bavai 
1 picior pătrat bavarez 
1 picior pătrat prusac 


1prăjină cub prusacă ...,.........., 
1stinjen (108 picioare cub) 
PICO OD n caz te pare e 
1 baniţă prusacă .. 0,54 ni 
1 baniţă bavareză . 2.22 nl 
1Malter ....... = 15 hi 
1tonă-registru 221 m 
«+10 dz (1000 kg) 1chintal ..... decat; 50.000 kg 
„100kg 1 livră (30 jumătăți de uncie) 500 g 


„1000 g 1 funt prusian vechi 
- ++ 1000 mg (miligram) 1 jumătate de uncie (1 
CARI e a aa ae car 


enichen) 


Temperaturi: 
Mile (Knot) = 6080 picioare — 1,8532 km Grade Celsius ( 
= 8 Furlongs = 8 x 220 yards = 1760 x 3 picioare = 1,6098 kir| Grade Reaumur ( 
obişnuită (Londonmile) = 5000 picioare = 1,5239 km | Grade Fahrenheit ( 


= 2 yards = 6 picioare = 72 țoli = 1,8287 m 0 
Yard = 3 picioare = 36 țoli = 0,9144 m Tabel de conversie 

Picior (Foot, ft) = 12 țoli = 0,3048 m pe ARE e "Ac N, i 
incheai 40 32 40 
(sq. mile) = 640 Acres = 2,59 km2 - Ea 3 - 3 
160 Poles pătrali = 4840 Yards pătraţi = 40, 4685 a 25 20 13 
„„= 25,293 m? 20 - 16 4 
- „= 9 picioare pătrate = 0,8361 m? i 2 JA j4e a 

+= 144 țoli (inch) pătraţi = 0,0929 m: 1 a + 
esta a 10 - 8 + 14 
5 - 4 + 28 
9 o + 32 
+5 + 4 + 41 
+ 10 + 8 + 50 
+ 15 + 12 + 59 
+ 20 +16 + 68 
+ 25 + 20 + 77 
+ 30 + 24 + 86 
+ 35 + 28 + 95 
+ 40 + 32 +104 
+ 45 + 36 +113 
+ 50 + 40 +122 
+ 55 + 44 +131 
+ 60 + 48 AI40, 

= 20 Hundred weight = 20 x 4 Quarters = 80 x 28 + 65 + S2 i 
(shoni ton) = 2000 livre = 907,185 kg. [= 1016,0471 kg + 20 + 56 1188 
(enis) = 4 Quarier = 50,8 ko gi 60 pac 
= 12.701 kg + 80 + 64 +176 
, + 85 + 68 +185 
+ 90 + 72 +194 
+ 95 + 76 +203 
+100 + 80 +212 


0.3937 
3.2808 
1.0936 
0.6214 Liter gili (iau) 7.0390 
2.5400 Liter pint (liqu) 1.7598 
0.3048 Liter quart (liqu) 0.8799 
0:9144 Liter pottie 0.4399 
1.6093 Liter gallon 0.2200 
= git (iqu) Liter 0.1421 
ă „000155 square inch pint (liqu) Lher 0.5683 
„100 mm? =  0.15499 square inch quart (liqu) Liter 1.1365 
= 100cm? = 15.499 square inches potile Liter 2.2730 
= 100dm? = 1.19599 square yards gallon Liter 4.5461 
= 100m2 =119.5993 square yards 
= 100dkm? = 2.4711 acres Unităţi de | cm? cubic inch (cu. in) 0.06102 
=100hm? =247.11  acres=0:3861 masură | Liter cubic foot (cu. ft) 0.03581 
square mile pt. volume | m? cubic yard (cu. yd) 1.308 
=1,549.9 square Inches m register ton (reg. în) 0.3531 
=100m2 = 119.5993 square yards cubic inch cm? 16.387 
=100a = 2.4711 acres cubic foot Liter 28.317 
=100ha  =247.11  acres=0.3861 cubic yard m? 0.7646 
- square mile register ton m? 2.8317 
Măsuri 
cm? square inch (sa, in) 0.1550 de greutate! 1 mg = 0.0154 grain 
m? square foot (sa. ft) 10.7639 1cg = 10mg = 0.1543grain 
m? square yard (sa. ya) 1.1960 199 = 10c9 = 1.543 grains 
| 1000m2 acre (ac) 0.2471 19 = 1049 = 15.432 grains 
| km2 square mile (sq. mi) 0.3861 10kg = 109 =03530unce =0.3210unce 
square inch cm? 6.4516 1hg =  10dkg =3.527 0unces = 3.215 ounces 
square foot m? 0.0929 1kg = 10hg =2.205 pounds = 2.679 pounds 
square m2 0.8361 11 =1000kg = 1.102 short tons 
acre m? 4046.8 1Pld = 5009 ="kg = 1.1023 pounds 
„square mile km? 2.5900 1Zir. 1 Zir. = 100 Pld = 50 kg = 0.9842 hundred- 
= weight 
1mm2 = 0000061 cubic inch 1dz = 100kg = 1.9684 hundredweights 
"1cm?  =1000mm?= 0.061023 cubic inch 
dm?  =1000cm* = 61.024 cubic inches Măsuri g grain 15.4323 
mm =1000dm? = 95,315 cubicfeet= de greutate! g dram (av.) 0.5644 
% ză [] ounce (av.) 0.0353 
Rr cubi kg pound (av.) 2.2046 
1 long ton (Brit.) 0.9842 
grain [+] 0.0648 
dram 9 1.7718 
ounce 9 28.3495 
= 352 fluid ounces Bournal»: 49 0.4589, 
= 1.76. pints Unităţide |200mg = 1carat 
3 19 măsură | 100mg = Wcarat =0:5 carat 
= 21088 galens în. AIE) cote el pe A Data a 
carate 20mg = Y-carat = 0.10 carat 
= 2.75  bushels 10mg = Ye carat = 0.05 carat 
alla mel 2mg = /acarat = 0.01 carat 
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SUS GETA5 Saci 
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11912 


12217 
12522 
12827 
13182 
13437 


13741 
14046 
14351 
14656 
14961 


15265 
15570 
15875 
16180 


s 
N 
D 


3 eo Baă38eo n 


â 


ninga 


gi rraa 


ag aa 


833 e 8â! 


recare de 20- 


Not: Valonia intre 30 şi $O % irebule invorpolate în înia 
dreapta. 
?). Not: La dopozitarea în stozuri trebuie adoptat unghiul da 


15 | Palo, în balet sub presiune Inană. 


togati cu! 
16 | Pole. în balob sub presiune înaua. 
tegat cu stimă, 
17 | Pava în batoț sub presiune mică 
sau tocate mărunt (pin la $ cm) 
18 | Pale lungi si idero sau în 
aloți de combină 


Pioavă 
20 | Stecia ue zahar - snițele umede 
în vrac. dar scuturată 


presată, in balcti 
22 | Tutun. ga în mânuncti sau în baloţ 


6 Îngrâgaminte 


'ălov ca aste pia î 1 mire aginen| 


Vezi 
Se poaa vocea d n ectura Doc Vera, 
i Nolan gr Pet sg fab 
Nela: Sa tace vara la cea abia pin avizele 


de supreveghare a construcției 
“Densitatea volumațică o Valoara da caleul 
blocuriler [si 


52 Zidarie cin piatră ariticiată 


521 Zale 0up3 DIN 1053 partea 4 dn piatră 
aricata cupă 
DIN 105 Caram:dă, cărămidă pina şi 
cu goluri 
DIN 105panea2 — Cărâmida: cărămidă ușoară 
DIN 105 parea Cârâmidă cârâmeă rozisteria 


Şi dincher 

DIN 106 Cârtmuda, bocun pline cu 
goiun 8 elemente cu goluri 

DIN 396 Blocuri de fumat bocun pin, 
cu polun i lemente cu goluri 

DIN 4165 locu Gin beton coluar auroctivzat 

DIN 18149 Blocuri cu gblui dn boton usor 

DIN 16154 tocuri cu Qoluni Gin beton, 
usor 

DIN 16152 (deocamoată in prokeave) teren 
pine si blocuri pine dn beton usor 

DIN 18159 Blocuri cu goluri și olermente cu 
goluri n formă da T An beton cu 
structură închisă 


Pentru zidri cu monar de zigăne vsor, următoarele 
valori de calcul vobure reduse cu 1 kim”. 


1522 Carârizi rolractore (Cârimdă pe bază de sticat) 


2 Morar da Gimenl şi mortar de ciment cu trass| 18 18 
„. simorlar cu dani de tencuială și do zidărie 20 20 
a de gtipr, târă nisip 


de var (morar de zidărie și de 


6 Plansee (plengoe peate nivoluri i plangee sub acoperiri) 
- Prin valorie de cakul nu este cuprinsă deci zidăria netancumă: 6-1 Plonsee din boton armat după DIN 1045 


„mortar de rosturi şi cota pane de umiditate normală sint (inclusiv componentele de otel. dar târă greutatea altor 
continute. mlermente portanie de tal) 
„SA Zidarie din piatra naturală Plăci din belon armat după DIN 
1045, edi Gin ianvane 1972. 025 
„Valorile următoare se bazează pe valori superioare alo valorii paragealui 20 1 
mpa icrte pă DAS 0 Platon aur 7-a Ea 
i aus IN 10, ăţa Ga n 
ic 1972, paragyalul 20 2. 
DER siaie cânta a planşeu puna 
rosturie la imbinare ce se pot 


vemple parțial cu morar după 
DIN 4159, oda dn aprto, 
1878, paragratu 4, sabatul 2 
(ung, cârămizi du 250 mm) 
in o grosime a pianseutu de 
m.5em 


ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE 
IPOTEZE DE ÎNCĂRCARE 


Ne | Obiect Vai, de. 
oaza 


LS 175 
185 21 
2.18 248 
IS 250 285 
9 227 327 
320 364 
358 406 
200 339 391 aa 
3.13 360 a2a 481 
337 396 457 5.19 


Stabilirea valoni de calcul 
a greutâvior propri trebuie 
tcută contorm mogelări 


DIN 1045.ediția Gin ianuarie 
1972. paragratu 193, a 0 
grosime cai 

Scm 

6cm 

7om 

Bem 

$cm 

10cm 


iri 


ușor după DIN 18 1525) 


Plonpee din biecuri pline și cu goluri după DIN 1 
DIN 100 pi D308 su dl pica pa e a 


Grosime de 11.5 cz (rezistenta minimă 


1a compresiune a biocurtor 15 Amr. 
din blocuri fine, sau piată do furcal, 
densitatea votumetrcă 1,8 gem!) 

din căincher cu goluri verticale, blocuri pina 


e bcu cu goluri sau! cu donat 
volumatică ga 14. 

&n biocuii cu goluni sau poroase cu donsit 
vohurmenică e 12 gem 


22 


in boton usor cu dens. vol do 1,6 gcm| 205 


130 
|__uz0 


6.4 Acoperiri curbe 


deschidre. inclusiv zicria de umplutură. 


(tară greutatea reazernelor) calota pină ta 2 m 


1 Ț on biocuri pie după DIN 105. 
DIN 106 şi DIN 398 In o grosime 

totală de 

Sem 

2 cm 

2. | an biocun gime din beton usor după 
DIN 184527, cârâmu cu goluri 

“după DIN 105 si blocun 

cu goluri ce grosie calcaroasă dupa 

DIN 106 la o grosime totala de; 


85. Piangee din beton armat cu bollari de sticlă ingiobați 


după DIN 1035. edita din lonuorie 1972, paragealul 203. 


1 | cubotan de stelă marim dupa OIN 4243 
(lat. neraurior 3 cm. inâi, nervunlor 8 cm) 
2 | cubotari din stelă cu goluri după DIN 4233 


cu boltari de stelă masiv inaiy do 6 cm 


inăsyenea nervunior do 12 cm) 


dup DIN 4243 Jdurrea nonvuritor do 5 cm. 


1.00 


Vat nervutior 3 cm. ind nervunioe 10cm)| 1,90 


195 


7 Piocl. pereti din pltci, sisteme de execuțio a peretelui, 


pereți din cârâmida de sticlo 


Vaiorie do calcul sa toferă la peroli netancuit, inclusiv 
„mortarul de rostun. pereți in cadea (vezi DIN 4103) 
mubause prelua) din valorile de calcul alo becărui alemani 


de constructie 
mem 7-a. Placile pentru perei din beton ușor după DINIG162 și plo- 
12cm ele casetate aie peroțior Gin beion ușor după DIN 16148, 
Denszawa volumgirica | Valoare de calcul 
a plăcilor (pic) per cm grosime 
mm 
Ne] Obiea Vai, de calcul a) Poeiru plăci upă DIN 18 148 
pere prosme os oc8 
Mimi 07 
6.2 Plange din plăci de beton celular autociaviza şi de led 


Beton spongios ntârit in abur după DIN 4223 precum 
și din grinzi cu goluri din beton armot din beton uşor 
după DIN 1045 


Plăci de acoperiş densii. volumotrică 


b) Pentru piăe cupă DIN 18 162 


o 
a betonului (ycm)f) 0: aie 
05 0.062 n put 
05 0072 ie a 
2 | Placi de acoperis şi de plansee densit 12 ar 
volumetrică a betonului (Gjcm)*) 
02 0.0ta 72 Piseide conatruetlo di belon celular utoclavizat 
08 0.095 noarmate după DIN 4166, 
3 | Gnnai cu goluri din beton armat usor EEE amare 
după 1045 a o grosime de: Va ge carui pi) Ez cz) 
e 
Sem 055 
ou grosime a roșiunior obisnută 
sat 29 os 006 
bi 2 06 007 
sem eo 34 sa 
aa fe în svat subure do morar 
y o; 
12cm 1.00 a pei 
iat As 07 9075 
135 y 
16 m 08 D085, 


75 Notă 1 gem” = Rp 


*). indicație: La planşoale ce su roazmă pe două direcţi 
după DIN 1045. edipa din ianuarie 1972. patag 212.3, 


valorie de calcul trebuie marte în tuncțo: 
nunvurior supimentaro, 


de cota parte a 


637 


EI) 


Clasa de donsitale 
volumotrică 


gem) 
10 12 14 16 


32 33 34 36 
37 38 40 ai 
so 


744 Peraţ despâritori din plăci de ghips-carion după DIN 


"Notă: Se tace Winter ta cele stabiito în az 
supraveghere a consuructei 


ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE 
IPOTEZE DE ÎNCĂRCARE 


Tencuiala cu mortar da ipsos si var pe 
vesdtură dubii de trestia inclusiv stu şi sipci 


| Toncuală cu rogoină (ipsos) 20 mm prea. 
Fatade suspengato cu tencusală morală 
[95 mm grosime constind cin: 
40 ma placă izolant. super pt tencureti 
sine în Z. 25 mm tencuală (nd 
Tencuiată tormoizotaniă 50 mm constind anl 
35 mm 1oncusalăizotanta si 15.mm 
encuiali cu por de so 
Comăsuială termoizolanta contine dn 
35 mm plăci usoare Gin alas. 
20 m tencuială e cimeri i var inclutiv 
plasă de tab 
| Camașuială termoizclaniă consti dn 
35 mm meri! inlatc sponpas 
după DIN 1816 
10 em straturi de agazrv amestec de cime 
si de tencuită Gin matei sintete 
| Mortar de ciment 20 mm arosimo 


Nr. |Obieet 


2 | Perute aublu cu căptusire 40 mm vata 
minerală de 200 mm grosime, 
3 | Perete duplu cu câptușire cu vată minerală 


“Cârârnzi de sticlă Gupă DIN 18175 
Aba 


1 (Geocamdată doar proeci) Wurm 
9 Acoperiri pentru pardosenla și pereți 
Imbracămre astatica 
taton astalic oa 
maste biumunos one 
asta turnat oa 
ti compacta pen botine sub lama de para] 0.22 
Placi an para anicolă de boloniş tomazicț 0 24 
Sape: 
3op8 de sul do calciu 022 
şapă da ipsos 020 
Sopă de asta turnat 03 
sape cu agregate rez'stunto io uzură 024 
180 mm grosime 3ap3 n râsină smuatică 022 
80 em grosime Șapă cu magneziu după DIN 272 
100 men grosime strat de uzură cculebii a execuțilo 
într-un strat sau în mai mule oz 
jErtred oz 
plăci usoare Gin ataş da 2x 50 mm| AS, 
025 
05 
019 
022 
015 
0.13 
0.30 
003 
0.4213 
0.309 


val 9e calca 
Obinct pac sat 
(insă 
Materiale de inchidere, de izolare și de umplutura 
10:41. Materiale în vrac. 
1 ȚBiatema 
2 | Feraco ates doc 
3 | Material foros, biurninat, ca umplutură, 002 
4 | Matoral tormozoiari dn fre dupa DN 161e5i 
panea 1 și partea 2 (Ga ex. oră de stii 
e zgură. Ge pioui) 001 
5 | Materai cetele spongios 0.005 
5 | ăsip ce zgură de tumal ot 
7 | Oa ce magneziu, ars 0.10 
8 | Porisa oxpandabiă oa 
9 | Piatis an piata ponce, visat 007 
10 | placă de iro de cauciuc 003 
mi | Rostuni de pia, vrac oz 
12 | Swbo co cineet. biummata 002 
13 | Sia ompandabi si rpiă expangabia, vărsate] 015 
să | vormicuta vnrsat 0015 
15 | Zoura epongioasa ae turna (pată ponce 
mtagăcâ), Egură do it: Conusă ce cocs 014 
10.2. Pleci. sanele sau ști 
3 Carton cu azoezi oz 
2 | Pito astaluce 022 
3 | Matoral termoszolari dn tre după DIN 
16165 pana 1 În gi, satele pislopisci 0 
4 | Spuma camamocă după 001.v 
DIN 18159 parea ? 0.a02 
MWmi 
5 | pisc an tbro iemncnse dupa DIN 6750, 
Din 68752 și DIN 68754 parea 1 
dure 0.10 
mesi 08 
me oa 
5 | Pociae core usowe an ină coma - Di 1101 
în o grosime a plen do 15 mm 00 
la o grosimo a plăci d 100 mm 004 
7 | raci de aiapeana 0025 
8 | Placi ce resturi ce plută Gin plută 
impregnată după DIN 18161 parea 1 
itunimate sau gudronate oc2 
9 | Pita ce constructie uţoare cu mal mute 
stratur după DIN 1104 partea 2 
plăci cu două svatun 0oas!!) 
plăci cu ie; svalun oos') 
10 | plăci de restun ca pluta ai pluta coapta 
dupa OWN 18161 putea 1 ooi2 
wi | Placi da pen 002 
12 | Suma di pourotan după OIN 18150 004 
panea | 001 
imi 
13 | Sictă spongioasă |densuate volumoirică 
0.07 gem) cu grosimi du 4 pină la 6 em 
cu acopera cr canton i] 
14 | Piaei din matanal sinteve spurgyos după 
DIN 18164 parea ! şi pariea 2 0o0a 


*). indicație: La tencuaia brută pe cola) se nică valoarea 
de calcul eu0.1 km! 
). indicație: Valomrea de calcul AN! ste aceași pentru 


cate grasimile 
*). Indicatie: Valoarea de calcul este acoeași pentru toate 
rosie 
|Vai de calcul 
Ne | Obiect per strai 
mi 
10:3__Boriore impotriva umiditatii (tară Mani) 
1 | Benzi cu bitum şi fibră do stelă pt. 
acoperis dupa DIN 52143 
acopento cu nisip [rea 


acoperite Cu piovig 


Benzi de hidroizolația pl hidroizolaţa 


comer epa OR Moioo pula 1 poneaif | 004 
3 | Eenelaa mataa! paste ace 
£ | Bana aude Sumirente aa 
$ | Canoana oumunate apă ON sz1203i 

anoanu gutrorete dură DIN S2 118 oce 
6 | Carton cu bitum de izolare a acoperișului cu] 

strai de acoperire pe bază de bitum DIN 52 1; Dă să 
2 | Comosoe arareăte era cecen 

„acoperite cu nisip pe ambele tote — DIN 52121 00 
8 | Canoane gutronaio pt acoperiguni specule 

iara cu num i Asa acer 

„după DIN 52140 Li 
9 | Fisi bauminale de izolare a acoperișului cu 

insexţie de carton de pislă bvută - DIN 52130 00 


material de prindere) 
7 | Inveitoaro de zinc cu acoperi cu s;pcă. 


„acoperirii 
de acoperiș şi benzi din materiale plastice pentru 
acoperisurile cu panta mică 


Stai de acoperire prin vopsire 
Fisio do protectie inclusiv masa Se kpit 
Stat de termoizolaţe. vozi parogratu 7-10.2, 


11.5 lveltori cu plăci plane pentru acoperiș din 


Inclusiv canon e înveioara și astereală 
2. | nvestoare dubia pe spc inclusiv 


e ESESEER ee EI mea 


038" 
3, |iamen onora ce spa icur 
ipcile 025 
7 Vaicare de Calc TERImY) 


11.8 Invelitori din elemente ondulate de azbociment, (ră 


grinzi, Insă Incluzind materialul de fixare 


TO ȚIGAIoA n ROTI. OG Sura 05 D25ETTI. 
pentru locuri, denalata vă. de 1. gr 
2. | Elemente oncuato de azbociment 
după DIN 274 pavtea 1 pină ln partea 3 


11.7 Alte invelitori 


Var. de calcul 


*)- Vezi note do pe pog. 697 
11). Notă: se face trenitere fa cole sabiite prin avizele ce 


1 ȚIrvehor Gr tem. ondulate Gin maieial pEsăc 
(icrma prohiată după DIN 274 partea. 1 pina! 
1a partea 3, târă grinzi, inclusiv malerial de 
tixare Gn răsini polioctorice întărite cu fibră, 
de stciă voumerică 
1,4 gem), 
Grosimea elomeniului 1 mm 
Ca mai nainto, lsă cu calotă 
in pleplas (densitate vol. 1.2 gyem)?) 
orosimea plăcii de 3 mm 
2 | Tesatura din polioster cu straturi de PVC 
ară structură portanta 
put (rezistenţă la rupere 
3.00 4N5 cm lame) 
“pui lrozistentă la rupere, 
4745 cm iătimo) 
put II (rozieteată la rupere 
6.0405 centătime) 
3. | inveltoaro din treshe sau pavo inclusiv 


șipcile 
4. | Înveloare din şindrilă inclus sipeite 
5 | Vurare târă eprosuri 
sticla prohlată pt. constr. cu 1 strat 
sticlă profilată pt. constr. cu 2 straturi 


6. | Pinza de cort fără struciură pontantă 


024 


0.0075 
0.0085 
001 


070 
025 


027 
0.54 
0,08 


supraveghere a construcţiei 


Masuri 


Greutati 
Norme 


639 


Aaa 

Sir 
E 

za ei 

SL eul a e 


de scopeialu d 
Tae Ira apere bose 
singulare Cala halele 
„au dmenstuni vansverralo ce i au 


În pracică, nu este nacosară nici o Govariă 
de pina n eca 1 m nre căproi. 


poti calculate la o încărcare indmiduală de 
natavorabiă, atunci cind acope- 
cu ajutorul podatelor sau scărilor. 


1.3 Locurile de aterizare po acoperiguri pentru eticoplero 
Pentru calculul sati al ocurier Ge aterizare pe acoperituri 
pentru elcopleru Let lun în consideraţie greutatea aim 
dimisbiă de 21 sau! conorm 1aboisu 2, a oicoptarelor la 
gecelare, avind în vedere și utzaren uzuată a Acoparislut 
În afară de aceasta. elemertele ce construcție vetre calcula 
e pentru o Incârcare de Grculate unitorm Gribută de 500 
voim (3 AN) cu încărcarea maucenă a cimpurict inovicut 
te în cenlucrarea nefevorabâă - încărcare variabaă în luncto 
de cimp. 

Valoarea cea mei defavorabilă aste Getorminantă 


1.4 Forle oscilanta verticale 

orele oscilanta vericale ta bărcile de la bei și la carucoi 
Sam vezi DIN 4112: a aparatele sportve în săi de spori 
“de ex. inele, ringhile de câtaral s amd. pentru hecare loc 
de prindere a unei fună 200 kp (24) ((Ară considerarea supii 
montară a coeficientului de osciați). 


Fortele orizontale pol acţona în lanul io în orico Srecte 
21.1 La scări conlorm tabauiu 1. rindul da și la balcoane și 
toigoare deschise 50 kpim? (0,5 Km?) pag. — 641 


1000 (10), 
1250 (12.5) 


1500 (15) 
2500 (25) 


ÎNCĂRCĂRI PERMANENTE 
IPOTEZE DE ÎNCĂRCARE DIN 1055 P. 3 


2.1.2 În incăoeni pentru adunări, biserici, geci. săă de teatru şi 
e CnamalogAl, orâ9ele de atractie şi conarucţi spor, i. 
tura si scări contor tobe 1. ingul Sa, 100 pm (1 AN), 


22 Incarcari orizontale pentru obtinerea unei riolatzari 
i transversale suficiente 

(n afara incărcărăcr vinului prescrise și a ator forte evantunle, 

orizentalo ce acţonoază, sint de tut în senmă următoare 

incârcâri orizorunte orientate aleator pentru cbfnacoa unai gi 

ză longitudinale și Vansversale sulezente: 


122.1 La constructi de tribune şi alo alo! amenajări simănre de 
statea sau în pcioore. Bcionoază O incârcare orizontală cten- 
sivă în apropiorea pardoseli de 1/20 dn Incârcarea de creu- 
ate verticală. 


2:22 La schele acvonoază o Incârcare orizontală i Inatumea, 
Colraiulu de 17100 Gin toate incârcărio vericale. 


223 La consirucile expuse rsturnâr, pozijonal în imtenorui 
ciâdtor și netind suputa BOkotârtor vintul. de ax. le saruri 
Were, zile, nduntru, acționează o Incârcare orizontală de 
11100 din încărcarea totală la inătimoa cenlruiă de routav. 


2.3 Forțe do trinare și lncârcări orizontale ale macaralolor 
şi ale căilor de rulare ale mecaralelor 

Fortele de tinare și Incărcârle orizonaale ale macaralelor ș ale 

câter de ndare ale macaralolor sint de calculat după DIN 

15018 feaia 1 (deocamdată În proiectare) și DIN 4132 

(Geocamdată n proiectare) 


24 Şocurhe orizontale pe tipi și porati 
24.1 Socurie orizontale pe stnpi și pereţi de rezistență 
21.3 La străzi 

Lasiipă si peroță da rezistentă (nul n continuare elemonte da 
constructe, ge rezistentă), pozivonat în intenaru locatâtar 
compacta a o Gstanță de mai pun de 1 m Ga bordura trotunru- 

Au şi astfel supuse poncallui reci nl cioc Se câtre autova- 

Paula. de ex În curbe. vetui lună in congderae o încărcare 
orizontala n ăla d 1.2 m peste scl, i anume e cotule 
proeminente ie ciMâri, ind In seamă acțunea aceste lore, 
vizată în Gvocţie ax Jongfucinala și vansvoranle, 

50 Mp (600 AN), la ae eernente Ge construcpe de rezistentă 
25 Mp (250 AN], dacă nu se poate covodi că !a cadarea unui 
lamai e rezisloniă. ochilbru state al Gri nu est pari 
chat La calcularea fundaţlo nu Mobue Iată în considerație 
această incărcare de tzbio. La elementele de rezistentă alo 
consvvcțilar, pozitenato in atara lcaltăţior compacie, ce sint 
supuse pencolulu da Docnura e către aulovehicule. sta vala- 
WU DIN 1072, eăhia dn noiembrie 1967, parogralu 72. 


2442 La benzinării 

La elomentele de construcție de rozistontă ale acoperrlor 
staților de banzină ce nu sint pozițonate lingă exculata cu 
rertă, trebuie luată În considerate o încărcare onizontală de 10 
Mp (100 AN) în direc detavorabie, la inâiemea de 3.2 m pes 
10 balustradă, chiar dacă sint protejate de bordură, Wind în 
seamă ciocnieie de câtro autovohizvla, - dacă nu se poate de- 
monsira că, prin codarea unui astiel de eleneni, nu este pe: 
'iektat echitoru sali ai ciăcri. La calcularea fundaţie nu ro: 
base luată în considerație aceast Incărcare de tz. 


24.13 În gorae, ateliere, depozite şi asemânâtoare 

La elemontele de construcțe de rezistontă alo Cibănior cu unul 
'sau mal mule niveluri cu încăperi, in care, datortă lol de fo: 
osire, circulă camioane și motostmitoare, trobuse luată În cons) 
„daraţi o incărcare onzontală da 10 Mp (100 kN), ind seama 
'de o posibilă ciocnire a canioanejor la O indiene de 1.2 m, lar a 
motostwutoarelor la o Inâme do 0.75 m o incăvcare orizontală 
de 5 ori mal mare deci Qrtwfatea totală adimistălă contor tao: 
du 1, coloana 1. Dacă aceste incârcâri orizontale nu pet pro: 
vata numai de un singur elemant de construcie, atunci acestea 
vobuie tinute la distanță de elementele de constructie sau Gin 
„nuate pan mâsui constnuctve speciale, de x. prin sucienie me- 
canisme de protocțe deformabile dn olei, asthel inci acest ale 
„ment de construce să incă fată restul incârcăvi, În rest, sint 
valabăe, pâstrind același sans, paragratul 2 4 2 şi DIN 1072, ecăin 
Gin noiombrie 1987, reglernentânie suplimentare paragraf 7-2 


242 Şocurie orizontale pe elemente de construcile 
neportante de inchidere 

La garajela etajate vrebuie luate în considerațe o incârtare 6- 
vizata orizontală de 0.2 Mpim (2 KNUm) la o inahțeme de 0.5 m 
ponto podea, acţonind spre exterior. ind în seamă postbăta- 
sea Gocară auoluriamalor de pereți extenoi și de porete. ce 
tnchYe puurite de lumină şi liele asemănătoare, precum și 
Gioenii de parapeti rampalor. palatolor de parcare şi shtie 
asermenea. n cazurile în care trbuie caicult cu Carnoane. 0 
„nekcă valorile Indii monționate mai sus la 1.2 m respacte 
valoarea incărcâri dvzale la 0.5 Mpim (5 kN). Aceasta ate 
valabit și pentru ate clădiri cu ma multe «tațe. în care pol tr. 
cula vehicule, 

“Suphmentar trebole viată ciooriea vobiculelar, maj ales a 
motosiivuoarolo. de preț resp. parapeti rampeler, pr bor 
Gun, grinzi otermecaara morale In ată și alele asernănătoa: 
te de mimim 0.2 m tnâtme. 


a 3 10 păi arene, sta e casă. incăper ce vtarnenta, tn tecusnte 
s 


aha vohcute asemănătoare cu 

oaie ze artrite atu a 
de crchuate n coloana 4 cu lectori 4/7, 350 
pă ral neo 63: acai eo a ntue a in e5 


Size tir 


ide coratrucțo, este semnitcativ mal mare docit Incărcarea za 
suprafată — inclusiv ta montarea şi domontaroa utlajetor sl 20 


20) 


ulaţe nu trebue ji seara de regulă d incârcărta Vituluş al zpezi, suctunea vintul trebuie insă dovecită 


bue calcul  incârcare individuală de 100 Kp (1 AN) în poziție netavorabiă, dacă incârcarea da circulata de 200 km 
de area RIO PN e enâcaraă eoua ou true pucl La o lâlime de distribuie do minim 0.5 
'deschidorie de pi m. 


incârcarea de circulație a elementelor de construcție caro trebule să preia incârcarite de la mol mult de trai niveluri 
gală In toate nivelurile complete 


e _[_3 [TR ATI i 
| [) [=] 40 a «o 
css | os | os | os | os 
«0 ao | 20 | 20 z0 
os | os | oa | os | ce 


reia încărcărăe de la ral mut Go ri nuvohui corela. pont ttransrmtereă ncărcăror de eveulae dată bai. 
de 350 Holm (3.5 imi) resp. 500 Kpim: (5 Am) poate fi redusă la 150 kprm: (1.5 WVim?), contorm, 


a) La cindirie de locuinta, că ien și ăn fe să cel pia e can 
LA pater aer ocucte tace Magazi (magazine). ca si a Clâcâri care sorvesc parțial ca 
atoliore sau magazii, MGE pa a oa mă da 


Reducerea intregi incârcâni de crculăe purtate de un asttei de siement de constructe nu are 
PN Ghpâeava 40% ln cita made a) 207 ie chei nunta în) Orcă incât 

in tecare nivel în pare sint egale, atunci rezultă scădere in % date în 
ace sant boitiehrleer deo le eee ru retete peri 
date In Ainduile 2 și 4 (acesta esto raportul În caicul al Incărcăvii de circulate considerate la 
Incărcarea totală de circulaţia). 


641 


Masuri 


Greutăţi 
Norme 


Li 


ȘRogsogeesega 


eat 


Sturtgari, Schuize-Delitzsch-Str, 15 
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14 
“Conducte de apă 37 
„Conducte de apă mixtă 12, 14, 
16,18 


Conducte de apă uzată 12, 14, 
18 


“Conducte de apă uzată 
__ cucădere liberă 15 
“Conducte de ape pluviale 12, 


Controlul pașapoartelor 463 
Convectori 110 

Convectori de climatizare 126 
Copaci 235 


| 


INDEX 
„ Coridor secție 571 
Cupolă de piatră 46, 
Pere Su eftur pentru vinzare Cupola de siciă 375 
Corp de încălzire plat 110 a ia 
Corp de palete 388, 389, 404 Cuptor integrat 254 
GE facere direcționat 148, Pie reă clădirilor 188 
Corpul tuburilor de orgă 605 Curba ee pr şi 
ai Cu rafturi pentru acte Curba de vizibilitate 498 N 
Qaionurmane Crina C 
Corpuri de încălzit 110, 141 din încăperi 111 ; 
Corpuri de rafturi 380, 382, 394 Curent electric 23 
Spui (are cu deschideri dei trăsnet 141 
urentul din 
Sp E ce crt) pentru arhive Curentul din eg 
i Curling 532 
Corpuri umplutură 106 Curină german 531, 532 
Cort 99, 277 Curpen alb 230 i 
Cort religios (tabernacul) 608 Curs de apă 237 
Cort tip casă 277 Cursul apei freatice 35 | 
Coș 509 Cursul piriului 236, 238 
Coş de baschet 507 Curte cu grădină 232, 288 
Coș de evacuare a gazelor 21 Curte gospodărească 288, 597 
Coş de fum prefabricat 81 Curte interioară 288, 450 
Coş de gunoi 246 Curți în fața clădirilor 48 
Costume 497 Cușcă creştere 416 
Costurile energiei 360 Cuşcă de sîrmă 416 


Coşuri de fum 79, 80, 81 
Coșuri de fum de montaj 80, 81 
Cotă parte construcţii 168 
Cotarea desenelor 6 

Coteţ de ouat 415 Cutie de pălării 262 

Coteţe de iepuri de casă 416 Cutie de pompe 17 

Coteţe pentru animale mici 415, Cuţit de răzuit 27 

416, 417 Cuţite de bucătărie 255 

Coteţul de găini 415 Cuvă de protecţie din beton 112 
Crematorii 614 Cuvă de spălat picioarele 410 


Cuști dispuse în trepte 418 
Cuști etajate 418 

Cuşti flat-deck 418 

Cuști individuale 418 


Creşă 337 Cuve de duș 264 
Creştere in grup 422 

Creştere în voliere 418 

Creştere la sol 418 D 

Creşterea cailor 422 

Creşterea caprelor 416 Dală de parcare 454 


Creşterea găinilor 428 
Creșterea individuală 

a animalelor 422 
Creșterea păsărilor 418 
Creşterea purceilor 421 
Creşterea vitelor 424, 425 
Cristelniţă 603 

Criteriul ecoului 138 
Cros cu biciclete 534 
Crucea malteză 217 
Cruci de vizare 67 

Cu două apartamente 


Dans pe patine cu rotile 533, 
538 


Dans sportiv 538 

Date climă grajd colț 421 
Daylight-Factor 168 

Deal de start 534 

Decagon 41 

Decalarea nivelurilor 457 
Decanate 326 

Decupaje 10, 74 

Definiţia sarcinilor 52, 54, 56 
Degradări datorate umidității 312 


pe nivel 302 Dejecţii lichide 421 
Cu patru apartamente pe nivel Densitatea luminoasă 145, 150, 

301, 302 174 
Cu trei apartamente pe nivel 302 Depozit 404 a E 
Cuib de ouat 415 Depozit cu corpuri cu rafturi 
Cuier garderobă 243 înalte 988: 
Culoar de alergare 514 Depozit de băuturi spirtoase 483 
Culoar de legătură 467 Depozit de combustibili 109 
Culoar de regată 526 Depozit de decoraţii 497 
Culoare de Inot 551 Depozit de pămint vegetal 226 
Culoarea 40 Depozit de tancuri-rezervor 113 
Culoarea luminii 150, 152 Depozit de vinuri 250 
Culori 40, 150 Depozit excremente solide 430 
Culori indicative 9 Depozit fîn 429 
Cultivator 426 Depozit inalt 386 ee 

i mixte 231 Depozit pentru materi: 

zel 536 în tormă de elemente lungi 
Cupolă de lumină orientată nord şi subțiri 394 

180 Depozit tablouri 61 0 
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Deschidere de ventilare 81 
Descrierea sarcinilor 54 

Desen contorm normelor 5 
Desen de execuţie 52, 56 
Desen perspectiv 27 

Desene în tuş 11 

Desene parțiale 52, 56 
Desene speciale 52 

Desenele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1126 
Desenul 26, 27 

Deservirea pasagerilor de zbor 

462, 463 

Desfășurarea execuţiei 403 
Desfășurarea umbrei 166 
Detalii de termoizolare 130 
Detalii vanguri 198 

Detaliu de iluminat 613 

Detaliu de soclu 279 
Detaliul cornișei 97 
Devierea luminii 172 
Dezvoltarea incendiului 616 
Diagnoza cu raze Răntgen 583, 

584, 586 


Diagnoză de medicină nucleară 
570 


Diagnoza de urgență 585 

Diagnoză funcţională 585 

Diagrama de planificare 402 

Diagrame grinzi 55 

Diagrame liniare 55 

Diagrame poziţia soarelui 165 

Dializă $70 

Diametru şine 433 

Diametrul clopotelor 607 

Diaspora 608 

etenia de presiune a vaporilor 
128 


Diferențe în intensitatea 

sunetului 139 
Diferențe în nivelul sunetului 133 
Difuzia vaporilor de apă 128 
Difuzor 501 
Diguri portuare 522 
Dimensionarea 11 
Dimensionarea înălțimii 6 
Dimensiunea apelor 522 
Dimensiunea dintre axe 62 
petice nea ferestrelor 181, 
Dimensiunea halelor 517 
Dimensiunea iazului 237 
Dimensiunea lițerelor 27 
Dimensiuni 30, 31, 632 
Dimensiuni ale amfiteatrelor 327 
2 biliard 544 

imensiuni de autovehicule 449 
Dimensiuni a bază 61 
proiectare 75 

Dimensiuni etalon 

ale construcției 60 
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Dimensiuni reduse 61 

Dimensiuni reglementare 30, 31 

Dimenslunile ambarcaţiunilor 
522 


Dimensiunile autobuzelor 438 
Dimensiunile bazinelor 240, 549 
Dimensiunile construcţiei 60 
Dimensiunile coridoarelor 244 
Dimensiunile corpului 30, 632 
Dimensiunile de pliere 5 


Dimensiunile încăperilor de lucru Dormitoare 7, 258, 259, 260, 


348 
Dimensiunile insulei 
de alimentare 459 
Dimensiunile laboratoarelor 319 
Dimensiunile locului 469 
Dimensiunile locurilor de joacă 
507 
Dimensiunile meselor 470 
Dimensiunile minime ale scărilor 
196 
Dimensiunile planşetelor 331 
Dimensiunile ramei oarbe 187 
Dimensiunile şinelor 432 
Dimensiunile terenurilor de joc 
517 
Dimensiunile vehiculelor 218 
Direcţia luminii 150 
Direcţia undelor 522 
Direcţionare sunet 139, 140 
Direcţionarea luminii 172 
Direcționarea luminii 612 
Direcţionarea luminii diurne 172 
Dispensar 588 
Dispozitiv de impămintare tip 
bandă 142 
Dispozitiv de întors cărțile de joc 
557 


Dispozitiv de semnalizare 
a etracţiilor 195 
Dispozitive de răcire 
cu absorbţie 124 
Dispozitive de semnalare 
a incendiilor 194, 616, 617 
Dispunere soare 179 
Dispunerea băilor 479 
Dispunerea circulaţiilor 603 
Dispunerea locurilor de parcare 
446 
Dispunerea locurilor de stat jos 
4n 
Dispunerea meselor 469 
Dispunerea rampelor 503 
Dispunerea rampelor 
în construcțiile destinate 
parcărilor 456 
Dispunerea spectatorilor 542 
Dispunerea sprijinelor 456 
cpr surselor de iluminat 
4 
Dispunerea tuburilor de orgă 
605 


Distanţa de regată 526 
Distanţă de siguranță 508 
Distanţa dintre axe 62 
Distanţa dintre sursele 

de iluminat 149 
Distanţa faţă de limită 223 
Distanţă separare scîntei 143 
Distribuirea sunetului 140 
Distribuitor de săpun 410 


Distribuitor de șervete de hirtie  Duș cu jet puternic 555 
10 Duşuri 410 


4 
Distribuţia densități luminoase 
150 


Distribuţia luminii 146 E 

Distribuţia meselor 321 

Deta mîncării 473, 474, Ecartament 432, 433 

475, 476 Ecartament normal 432 

istribuţia suprafeţelor de birouri Echinoctiu 177, 178 

E rr Echipaj de opt 527 

Doc de încărcare 450 Echipe de îngrijire 579 

Doc descărcare 450 Echipe de intervenţie 441 


Documentaţia de licitaţie 51, 57 Economique-Hotel 478 


Documentaţia de proiectare 51 Ecou de fluturare 139 
Ecrane 500, 501, 503 


261, 283 Etectul de orbire 174 
Dotarea tehnică a scenei 496 Efectul protecției fonice 136 
Downlight 146 Electrocardiogramă 558 
Draperii 182 Element acoperire metal vibrare 
Dreaptă de coordonare 63 137 
Drenare 70, 71 Element iesle 425 
Drenare în suprafaţă 72 Element metal - cauciuc 136 
Drenare inelară 72 Elemente cave din sticlă 160 
Drenarea terenurilor 12, 13, 14, Elemente cu arc individual 137 
15, 16,17 Elemente de drenare 71 
Dreptunghi 42 Elemente de inchidere din argilă 
Dresură 529 310 
Drumul crucii 604 Elemente de instalaţii 265 
Drumuri 225, 276 Elemente de recunoaștere 
Dulap cataloage 343 a incendiului 622 


Dulap climatizat de vinuri 250 Elemente lumină 180 
Dulap cu funcțiuni multiple 253 Elemente pentru cosul de fum 


Dulap cu oblon 362, 371 81 

Dulap cu sertare 412 Elemente pretabricate din beton 
Dulap de colt cu chiuvetă 253 406, 407 

Dulap de haine 362, 412 Elemente solare 86 

Dulap de mături 253 Elemente tridimensionale 102 
Dulap de medicamente 263 Energie tinală 132 

Dulap de perete 253 Energie solară 117, 119 

Dulap de piine 253 Ergometre 556 

Dulap de racord 17 Ergometru de bicicletă 514 
Dulap de rute 262 Ester 620 

Dulap garderobă 412, 547 Elansarea căzilor 72 

Dulap înalt 253 Etanşarea construcției 70, 71, 
Dulap mingi 544 72 

Dulap pentru bile de biliard 544 Evacuarea apelor 

Dulap pentru desene 331 de pe acoperiş 15, 16, 93 
Dulap pentru format şiruri 362 Evacuarea deseurilor menajere 
Dulap pentru reviste 343 248 

Dulap toaletă 263 Evacuâri de aer 125 

Dulap ustensile curăţenie 245 Evoluţia luminii diurne 168, 169, 
Dulapi de canal 65 173 

Dulapi lamelari 77 Exactitatea prinderii 207 
Dulapuri cu sertare 412 Execuţie 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
Dulapuri culisante 245 58, 59 

Dulapuri de colț 245 Exemple de difuzie 128 
Dulapuri de depozitare 357 Expertiza terenului 65 

Dulapuri de garderobă 412 Expoziţie 486, 610 

Dulapuri de oale 253, 254 Extracţie de câldură 129 
Dulapuri înzidite 249 

Dulapuri joase 253 

Dulapuri joase de colţ 253 i 


Dulapuri mobile 388, 389 

Dulapuri pentru pacienţi 580 Fabrică de bere vizitabilă 383 
Dulapuri pentru personal 580 Fabncă produse carne 384 
Dulapuri pentru registratură 357 Fabnici de bere 122 


Dulapuri suspendate 253 Fachwerk 279. 310 

Dulapuri suspendate de colţ 253 Fachwerk din lemn 77 

Durata însoririi 178 Factor de corecție 151 

aici necesară de inundare Factor de corecție a temperaturii 
131 


Durata rezistenţei la foc 628 Factor invelis 131 

Durata strălucirii soarelui 116, Factor tumină diurnă 168, 171 
167 Factor lumină diurnă minimă 

Duș 263, 268 170 


Formarea de condens 33, 126 

Format normal 74 

Format normat de hirtie 4 

Format subțire 74 

Formate de hirtie 5 

Formate de hirție alungite 4 

Formate de hirtie de bază 4 

Formate de piatră 74 

Formate imagine 500 

Forme ale acoperișurilor 
din sticlă 373 

Forme ale clădirilor etajate 
304 


Forme arhitectonice 45 
Forme de bănci 554 
Forme de birouri 351 
Forme de construcție 46, 47 
Forme de copaci 235 

Forme de energie 109 
Forme de ferestre 186 
Forme de iesle 424 

Forme de locuinţe 283, 284 
Forme de scenă 495 
Formele fermelor din lemn 84 
Formula Fachwerk 102 

Fosa orchestrei 486 

Fotbal 507, 508, 538 

Fotbal de sală 508 

Fracţii 42, 44 

Frecare la manta 69 
Frecvența clopotelor 607 
Frecvența limită 133 
Free-Flow 461, 474 

Freză pentru lucratul solului 426 
Frigidere 254, 381 

Frigidere integrate 254 
Fringhii de cățărat 538 
Fulger sferic 143 

Fundaţia cazanului 136 
Fundaţie de locuințe 602 
Fundaţie tip banchetă 68 
Fundaţie-placă 68 

Fundaţii 65, 66, 68 

Fundaţii continue 68 

Fundaţii izolate 68 
Fundaţii pe piloți 69 
Fundături 221 

Furaje 416, 429 
Furaje însilozate 429 
Furcă de glisare 386 
Furtun cu apă și nivelă 67 
Furtun de stropit 555, 556 
Furtunuri pentru udare 
ta picătură 96 


„ Gabarit regi 
„Găina 415, 418 


„s 


lementar 432, 434 


Găini ouătoare 418 

Găleată 246 

Galeria de stat jos 613 

Galerie 374, 610 

(Gară de tranzit 439 

Gară schimbare direcţie 438 

Gară terminus 437 

Garaj coborire 455 

Garaj mare 458 

Garaje 454 

Gard 223 

Gard de salcie 223 

Gard de separare 223 

Gard din blăni 223 

Gard din lemn 223 

Gard din plasă de sîrmă 223 

Gard ornamental 223 

Gard vinătoresc 223 

Gard viu din carpen 235 

Garderobă 7, 182, 243, 258, 
362, 412, 497 

Garderobă comună 547 

Garderoba corului 498 

Garderobe cu predare 412 

Garderobe pentru solişti 498 

Garduri de protecţie 223 

Garduri vii 223, 235 

Gări 436, 437 

Gări de transbordare 437 

Gazon de exerciţii 521 

Gazon de pitching 520, 521 

Ghenă / puț 17, 205 

Ghenă de gunoi 248 

Ghenă de instalaţii 335, 480, 
630 

Gherghina 230 

Ghips 77 

Ghişee bilete 503 

Ghişeu casă de marcal 372 

Gimnastică artistică 538 

Gimnastică sportivă 538 

Gimnastică trambulină 538 

Gimnaziu 317. 318 

Ginecologie 559 

Girlici 196 

Giscă 415 

Glicină 230 

Gol de curățare 17 

Gol de ieșire 81 

Gol de shed 171 

Golt miniatura! 518, 519 

Golt pistă 518 

Golf stea 519 

Goluri de ferestre 181, 184 

Goluri de lumină 170 

Goluri de oberliht 170, 171 

Goluri în acoperiş 171 

Goluri în pereţi 190 

Goluri pentru lumina diurnă 171 

Goluri pentru propagarea 
sunetului 607 

Gondolă de vitrină 378 

Grad de absorbţie a sunetului 
140 

Grad de transmisie 168 

Grade de rellexie 168, 174 

Grade inlluență 80 

Grădina atrium 232 

Grădină coborită 232 

Grădina de pe acoperiş 93, 95 

Grădina locuinței înşiruite 232 


INDEX 
Grădină ze jica 
ih 'oologică pentru copii 


Grădini 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 231, 232, 235, 236, 239 | 
Sici utilitare 232 
rădini zoologice 487, 488, 489 A 
Grădiniţă 317, 337 
Gradul de intensitate 
a sunetului 133 
Gradul de redare a culorilor 152 
Gradul de transmisie a luminii 
168 
Gradul de umbrire 174 
Grajd cu boxe și spaţiu 
de mișcare 424 
Grajd cu spaţiu de mişcare, 
spaţiu unic 422 
Grajd de grup şi cu spaţiu 
de mişcare 422 
Grajd dublu tract, adinc, 
cu spaţiu de mişcare 416 
Grajd pentru animale legate 424 
Grajduri 422 
Grajduri de capre 416 
Grajduri pentru cai 422 Ă 
Grapă 426 
Grapă cu şaibă 426 
Grătar 233 
Grătar de drenare 93 
Grâtar hazna / groapă dejecţii 
424 
Greutatea orgii 606 
Greutatea proprie a clopotelor 
607 


i 


Greutăţi 632, 633 

Greutăţi proprii 635 

Grilaj cu noduri 224 

Grilaj de căţărare 229 

Grilaj de protecţie 229 

Grilaj de ventilare 125 

Gritaj din oțel! 224 

Grilaj ornamental de sirmă 224 

Grilaje decorative 224 

Grindă de centură de șarpantă 
84 

Grindă de circulaţie 81 

Grinda sistemului de tip 

Fachwerk B4 

Grinzi cu zăbrele 106 

Grinzi stratificate 106 

Groapa cajei 207 

Groapă de tundaţie 65, 66, 67 

Groapa de must de bălegar 430 

Groapa de nisip 338 

Groapă decantare 23? 

Grosimi de linii 11 

Grosimi de perete 76 

Grup de balcoane 275 

Grup de cabinete medicale 559 

Grup de clădiri 338 

Grup de locuinţe înşiruite 286 

Grupă de balet 498 

Grupă de grădiniţă 337 

Gruparea meselor 469 

Grupe de îngrijire intensivă 579 

Grupuri sanitare 411 

Gumă de şters 27 

Gunoi menajer 248 

Gura rîului 522 


H 


Haine de damă 262 


index 
Hală aer portant 99, 163 Le 
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plajă 
Handbal de sală 507, 508 
Hangar de ambarcaţiuni 524, 
527 


Harnaşament 528 

Hazna / groapă dejecţii 418 

Heliport 462, 640 

Heptagon 41 

Hexagon 41 

Hidrocentrale 115 

Hidrogen sulturat 33 

Hipodrom 529 

Hirtie 26 

Hirtie de desen 5 

Hirtie de schițe 26 

HOAI (Honorarverordnung fur 
Architekten und Ingenieure - 
Reglementări privind 
onorariile arhitecţilor 
şi inginerilor) 52 

Hochei 507, 538 

tea cu paline cu rotile 532, 


Hochei de sală 508 
Hochei pe gheaţă 531, 532 
„«Hofinungskirche» 604 
Holuri de hotel 479 
Hortensie căţărătoare 230 
Hotă de absorbţie a vaporilor 
254 
Hotel de tineret 339, 340 
Hotel de vacanţă 478, 482 
Hotel pentru seminare 479 
Hoteluri 477, 478, 479, 480, 481 
sfeul cu apartamente 478, 
4 


Hoteluri de club 478 
Hoteluri urbane 478, 482 
Hrană uscată 429 

Hrănire cu hrană uscată 421 


laht cu motor 526 
laht de croazieră cu chilă 
de ruliu 525 
Iaz cu folie 236 
laz de grădină 236, 237 
Iaz de înot 237, 238 
lederă/Hedera helix 230 
Ieşire de urgenţă 307 
leșire pe acoperiș 80 
leşire pe terasă 198 
Jeşire pentru mişcare 528 
luminat 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 158, 154 
Iluminat de completare a luminii 
diurne 169, 174 
Iluminat de orientare 145 
Numinat diurn 169 
Muminat nocturn 175 


Muminat obiect 149 
Murninatul de perete 149 
Huminatul străzilor 145 
Imagine «statică» 89 
Imagine de «palpare» 39 
Imam 


609 
incidenţa luminii diurne 168 
incidența razelor solare 177 
indiaca (jocul cu mingea 
«zburâtoare») 543 
indicarea scării 6 
Indicaţii de înălțime 6 
Indicator de scurgere 13 
Indice de înspumare 620 
Indici clopote 607 
Inele 538 
inele mobile 538 
Influenţa ionilor 37 
Intrastnuctura amenajărilor 
pentru sporturi nautice 522 
inscripţii 6 
Insecte 488 
Inserţie fundaţie 137 
Instalaţia de distribuție 
a mincării 475 
Instalaţia de paratrăsnet 24, 
141, 142, 144 
Instalaţia de șine a fabricii 402 
Instalaţie antenă colectivă 144 
Instalaţie cheie principală 
generală193 
Instalaţie cu broască centrală 
193 
Instalaţie cu cheie centrală 193 


Instalaţie cu cheie principală 193 Intensităţi ale ploii 16 


Instalaţie de climatizare 
presiune înaltă 125, 126 
Instalaţie de contracurent 269 
«Instalaţie de desen» 26 
Instalaţie de drenare 71 
Instalaţie de filtrare subterană 
431 
Instalaţie de gaze 20, 21 
Instalaţie de încălzire cu gaze 21 
Instalaţie de perdea de aer 191 
Instalaţie de ridicat 17 
Instalaţie de spălat picioarele 
410 
instalaţie de transport la taţadă 
188 


Instalaţie de ventilare 
centralizată 82 

Instalaţie pentru apa de ploaie 
239 


Instalaţie spălare cu furtun 441 

Instalaţii de absorbţie a căldurii 
621, 622, 623 

Instalaţii de absorbţie a fumului 
621 

Instalaţii de bucătării 473, 
476-477 


Instalaţii de climatizare 123, 125 izolaţie orizontală 309 
Instalaţii de control a accesului 25 Izometrie 27 


Instalaţii de curățare 410 
Instalaţii de dezintecție 489 
Instalaţii de drenare 13, 14 
Instalaţii de gaze 20 
Instalaţii de încălzire 109 
Instalaţii de închidere 193 
Instalaţii de prindere 143 
Instalaţii de răcire 122, 124 
instalaţii de semnalizare 

a efracţiilor 194 
Instalaţii de şine 432 
Instalaţii de sprinklere 618 


Instalaţii de stingere a incendiilor Înălţime de transport 207 

619, 622 Înăiţimea corpurilor de rafturi 
instalaţii de stingere a incendiilor . 343 

cu apă pulverizată 619, 622 Înalţimea de cădere 198 
Instalaţii de stingere a incendiilor Înălțimea de nive! 360 

cu pulberi 620 Înălțimea Ia greabân 422 
Instalaţii de stingere a incendiilor Înălțimea pantei 198 

cu sprinkiere 622 Înălțimea parapetului 198 
Instalaţii de stingere a incendiilor Înălțimea portalului 493 

cu spumă 620 Înălțimea rampelor 493 
Instalaţii de supraveghere 194 Înălţimea soarelui 178, 179 
Instalaţii de umezire 124 înalțimi cărămizi 74 
Instalaţii de ventilare 126 Înălțimi de carte 341 
Instalaţii electrice 22, 24 Înâlțimi de garduri vii 235 
Instalaţii publicitare 154 Înăltimi de hale 406, 517 
Instalaţii sanitare 395 Inălțimi de miini curente 198 
Instalaţii spume uşoare 620 Înâlțimile coșurilor de fum 80 
Instalaţii stropit 96 Încălzire 240 
instalaţii uși integral din sticlă 159 Incălzire cu acumulare 110 
Institut multifuncțional 336. Încâlzire cu păcură 109 
instrument pentru desenul Încălzire electrică 110 

perspectiv 27 încălzire electrică cu acumulare 
Instrumente de desen 26 110 
Instrumente pentru seminee 79 Încălzire perete timpan 118 
insulă de case de marcat 378 Încălzire prin pardoseală 108, 


Intelgibilitatea vorbirii 138 111,270 
Intendenţă 498 Încălzirea 109, 110, 111, 112, 
Intensitatea de calcul a ploii 15 132, 182 


Intensitatea iluminatului exterior Încălzirea aerului 124 


168 Încălzirea în suprafete 111 
Intensitatea iluminatului interior  Încălzitor cu gaze cu circulaţia 
168 apei 263 


Încâlzitor de apă cu gaze 21 
Încălzitor de apă cu gaze 
__ cu acumulare 20 
Intensități de iluminat 149, 150,  Încăpere acordare instrumente 

151, 168, 174 498 
Intensităţile iluminatului punctual Incăpere de ardere 614 

50 Incăpere de clasă 319, 322 

Încăpere de diagnosticare 570 
încăpere de dispunere 20 
incâpere de lucru 

pentru anestezie 573 
încăpere de masaj 556 
Încăpere de meșteri! 322 
Încăpere de revenire 

din narcoză 959, 574 
incapere de rugăciuni 609 
Incăpere de tratament 558, 570, 

581, 586 
incăpere externare 572, 573 
încăpere ghips 573, 575 
Încăpere internare 572, 573 
încăpere maistru înot 549 
Izolarea taţă de zgomotul Încăpere mare 347, 351 

de impact 135 încăpere mare de birouri 351, 
Izolaţie 9, 92, 130 „954 
izolaţie de miez 76 Incăpere mecanism actionare 
izolaţie împotriva apei ___ 204,205, 206, 207, 208 

de intiltrație 70 încăpere pentru spălat 572 
Izolaţie interioară 74 Încăpere şe! întreprindere 436 
Incăperea băii 554 
incăperea de birou 356 
Împămintare casă 144 Încăperea de duș 548 
Împămintare de fundaţii 17, 142 Încăperea de racord a clădirii 17 
Împămintare tubulară 142 Încăperea din turn 607 
Împămintarea instalaţiei Încâperea instalaţiei de încălzire 
__ de paratrăsnet 144 109 
Împărțirea dulapului 261 Încăperea medicamentelor / 
Impletitură 226 /tarmacia spitalului 574 
Împletitură cu noduri 224 Încăperea pentru machiaj 498 
Imprejmuire 223, 224 Încăperea pentru materiale 
Imprejmuiri de grădini 223 sterile 573 
înăltare locuri pentru vizibilitate — Încăperea pentru substerilizare 

493 


Intensitatea iradierii 168 
Intensitatea sunetului 133 


Intensităţile vintului 120 

intersecţie de străzi 213 

Intersecţii 213, 433 

Interspaţiu fot 155 

Intrarea în port 522 

Introducere 28 

lolă 525 

lolă de croazieră 525 

Ipoteze de incârcare 635, 636, 
637, 638, 639, 640, 641 

izolare cavităţi 106 

izolare faţă de apa freatică 72 

izolare tonică 133, 187 

Izolarea faţă de zgomotele 
aeriene 133, 134 


jJoncţiuni la coșul de tum 80 
Judo 538, 543 


mass media şi comuni- Jug 607 


ncăperi pentru activităţi 
gospodăreşii 246, 247 


Jurnalul spațiilor 52, 56, 60 


” Încăperi pentru fitness 514, 515, K 


537 

” Încăperi pentru servirea mesei 
Di ireiente 113 
“încăperi umede 130, 265 


„Încăperile utilajelor 125 
 rabeă din moloz 308 

fi suprafeţelor 108 
Încărcări 635. 636, 637, 638, 


639, 640 
- Încărcări din circulație 640, 641 
” Încărcări orizontale 640 
frontal 426 
Încheierea acoperişului 93 
ușii 93 
de protecţie la foc 624, 


631 
- Îndepănarea dejecțiilor 424 
_. Îngrășarea porcilor 428 
 Îngrăşarea taurilor 425 
„ Îngrășarea vitelor 428 
Îngrijire intensivă 567, 577 
Îngrijirea apei 240 
Îngrijirea copiilor 598, 599 
Îngrijirea lăuzelor 598 
Îngrijirea nou-născuţilor 598 
Îngrijitori pensiune tineret 339 
ei 615 
jagazinare 497 
Însorire 177, 1 
Întărirea marginii de indosariat 5 
întreprindere de maşini agricole 
399 


i de autovehicule 


399 
“Întreprinderi de prelucrare 
- a lemnului pentru construcţii 


392 
Învățămint 319, 320 
de zinc 87 

din cupru 87 
e din țiglă de oțel 87 


Kilogram 632 
Korbball (aruncarea Ia coș) 507, 
538 


L 


Laboratoare 559, 565 
Laboratoare foto 320, 334 
Laboratoare reci 334 
Laborator cu o încăpere 320 
Laborator cu trei încăperi 320 
Laborator de cercetare 333, 593 
Laborator de materiale plastice 
333 
Laborator de practică 333 
Laborator două încăperi 320 
Laborator izotopi 336 
Laborator lingvistic 319 
Laborator spaţiu curat 333 
Lăcătuşerie 395 
Lăcătușerie ptr. construcţii 395 
Ladă cuiburi 415 
Ladă Irigorifică 381 
Ladă răsaduri timpurii 234 
Ladă-bancă 245 
Lamă de lumină 172 
Lămpi cu descărcare !a presiune 
înaltă 145 
Lămpi cu halogen de voltaj 
redus 145 
Lămpi cu incandescenţă 145 
Lămpi cu incandescenţă 
cu halogen 145 
Lămpi fluorescente 145, 152 
Lămpi fluorescente compacte 
145 
Lance de stropit 233 
Laser-Cut 172 
Lăţime bandă 218, 432 
Lăţimea bazinului 551 
Lăţimea căilor de circulaţie 
carosabile secundare 215 
Lăţimea circulaţiei 196, 198 
Lăţimea de bază a benzilor 
carosabile 211 
Lăţimea locului de stat 
în picioare 506 
Lăţimea locului de stat jos506 
Lăţimea sălii de spectacol 492 
Lăţimea scărilor rulante 201, 


202 
Lăţimea şirului de locuri 


pentru spectatori 492 
Lățimea treptei 505 


INDEX 


Lăţimi de grajduri 424 Locuinţă cu două 
Lalimi minime ale bisericilor 609 561,862 mere 408, 
Laţimi minime ale rampelor 457 Locuinţă cu o cameră / 

Lăţimi peroane 434 / garsonieră 303, 561, 562 
Latimi spaţii de trecere 469 Locuinţă cu patru camere 302, 
Lățimile circulaţiilor pentru 303 


biciclete 216 Locuinţă cu trei camere 303 
Lăuze 567 Locuinţă de iarnă «iglu» 46 
Lavoar 254, 264 Locuinţă pentru persoane 
Lavoar adosat peretelui 263 cu handicap 561 
Lavoar de colţ 254 Locuinţă țărănească !a munte 90 
Lavoar de spălat pe miini 266, Locuinţe 241, 288, 289, 290, 

548 291, 292, 294, 295, 296, 
Lavoar dubiu 263 297, 298, 299, 300, 301, 305 
Lavoar integrat 254 Locuinţe cu atrium 288 
Lavoare de spălat 266 Locuinţe cu grădini și curți 284, 
Leagăn 338 285, 288 


Leagăn pentru copii mici 338 Locuinţe cuplate 284, 285, 287 
Legătura cărâmizilor în lungul Locuinţe de vacanţă 277 


zidului 78 Locuinţe înşiruite 284, 285, 286 
Legătură în cruce 78 Locuinţe multifamiliale 303 
Legătură pe două rinduri 78 Locuinţe pentru bătrîni 600 
Legături între conducte 23 Locuinţe sociale de închiriat 303 
Legături între spaţii 48 Locuinţe unifamiliale 282 


Legăturile rețelelor de cabluri 100 Locuinţe urbane 284, 285, 304 
Legea relațiilor de vecinătate Locul de duș 268, 548 


223 Locul de lectură 343 
Lemn 46, 77 Locul de lucru al surorii 
Lemn masiv 106, 293 medicale 578, 581 
Lemn pilot ștemuit 522 Locuri de depus cărțile 330 
Lenjerie bărbătească 262 Locuri de hrănire 422 
Lenjerie de pat 262 Locuri de joacă 338 
Libertatea picioarelor 361 Locuri de joacă private 338 
Lift oblic 248 Locuri de lucru dotate 
Light-Pipe 172 cu monitoare 361 
Lightscape 175 Locuri de lucru în ateliere 395, 
Light-Sheit 169, 172 399 
Limita umbrei 179 Locuri de lucru în laboratoare 
Limitarea efectului de orbire 150 333, 334, 335, 336, 333, 
Limitele superioare 334, 585 
ale supratețelor locuibile 303 Locuri de lucru în laboratoarele 
Linia de margine 518 lingvistice 319 
Linii de autobuz 445 Locuri de lucru pentru cititori 330 
Linii de cale ferată îngustă 433, Locuri de parcare 446, 455 
434 Locuri de ședere 523 
Linii de inaltă tensiune 144 Locuri de spălat 409, 410 
Linişte 33 Locuri de stat jos 468, 506 
Listele de calcul 58 Locuri de staţionare pe uscat 
Litere autocolante 27 524 
Liturghia 603 Locuri în picioare 492 
Livrarea mării 380 Locuri pentru călărie 529 
Loc amestec furaje 417 Locuri pentru desen 331 
Loc de aşteptare pentru pacienti Locuri pentru spectatori 
586 competiții sportive 493 
Loc de aterizare 462 Locuri reparaţii autovehicule - 
Loc de dezintectare a picioarelor - urgenţe 409 
547 Locurile pentru spectatori 541 
Loc de îngrăşăminte 430 Loggia 275 
Loc de intoarcere autovehicule Logistică pentru spitale 597 
438 Lojă de onoare 506 
Loc de luat masa 283 Loji 492, 501 
Loc de lucru - birouri 348 Lucarnă 89 
Loc de lucru - şcoli 331 Lucarnă acoperită cu o apă 89 
Loc de lucru la mașina de scris  Lucarnă acoperită în patru ape 
354 89 
Loc de reparat caroserii 398 Lucarnă acoperită în terasă 89 
Loc de sărituri 529 Lucarnă arcuită 89 
Loc de tratament 570 Lucarnă ascuţită 89 
Loc destășat 598 Lucarnă de timpan 89 
Loc garderobă 547 Lucarnă triunghiulară 89 
Loc parcare 440, 446 Lucarne acoperite în doua ape 
Loc staţionare 453 89 
Locuinţă 33 Lucarne de panoramă 89 
Locuinţă chiriaş 284, 286, 298  Lucarne tip liliac 89 
Locuinţă cu atrium 288 Lucarne trapezoidale 89 
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381, 382, 383 


Magazine de vinat 379 
Major 44 


Mamifere 488 

Mamifere marine 488 
Manejuri 528, 529 

Manuale (orgi) 606 

Manualul expresiv al orgii 605, 


606 
Manualul frontal al orgii 606 
Mânuşi 262 


Marcaje de lovitură 518 
Marcare prin bandă luminoasă 


622 
Marchiză 183 


de coalat 262 


Masă de cop! 338 
Masă de desen / planșetă 331 
Masă 605 


Maşini de desenat, mobile 331 
Măsura protecţiei faţă 

de zgomotele aeriene 134 
Măsurarea osiilor 398 
Măsurarea pistei 513 


Măsuri de execuţie 65 
Măsuri pentru etanșare 226 
Material fonoabsorbant 133 
Material vălțuit din cupru 87 
Materiale de construcţie 635 
Materiale de depozitare 404, 


635 
Materiale în formă de elemente 
lungi şi subțiri 394 
Materiale izolante 77 
Materiale plastice 163 
Materiale plastice cu fibre 

de sliclă 163 
Materialele de construcție 


Meandru 237, 238 

Mecca 609 

Mediatecă 321 

Medic de secţie 581 
Medic specialist 558 
Medicină 559 

Medicină generală 558 
Medicină intensivă 577 
Medicină nucleară 597 
Medicină patologică 597 
Medicină veterinară 489 
Medicul șe! 578, 581 

Melc 42, 338 

Membrii orchestrei 498 
Mese 483 

Mese de experimente 329 
Mese de laborator 334, 335 
Mese în tormă de U 357 
Mese în formă de U duble 362 
Mese individuale 357 
Mese mobile 405 

Metal vibrare 137 

Metoda cortului 229 
Metodă perspectivă 27 
Metoda wigwam 229 


Minaret 609 

Minge suspendată pendulantă 
538 

Minigoit 519 

Minor 44 

Miră 67 

Mişcarea aerulul 34 

Mişcările avionului 463 

Moară de vint 217 

Mobilier băi 266 

Mobilier de balcon 275 


Necesarul de spaţiu - 
- restaurante 468 

Necesarul de spaţiu 30, 31, 468 

Necesarul de suprataţă - 
- restaurante 469 

Necesarul de suprafaţă pentru 
amenajare - birouri 357 

Necesarul de supratețe - spitale 
558 

Necesarul de temperatură 
redusă 122 


Mobilier de bucătărie înzidit 253 Nervuri 163 


Mobilier de grădină 233 


Neurotiziologie clinică 570 


Mobilierul de şedere din biserici“ Neurologie 559 
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Mobilierul locului de muncă 
(birouri) 361 

Mobilierul pentru stat jos 485, 
486, 501 


Nişa corpului de încălzit 130 

Nișa de racord a clădirii 17 

Nişă individuală - creştere 
animale 424 

Nişe de gălit 254 


Modalităţi de stivuire a palelelor Nişe pat 261 


386 


Model cubun 107 

Mode! împletitură 78, 107 
Model în spic 78 

Model panouri 107 

Modelarea foii de ușă 189 
Modelarea grădinii 232 
Modelarea marginii de iaz 237 
Modelarea străzii 221 
Modelarea taluzurilor 227 
Modele foi 155 


Nisip 226 


Măsurarea timpului de ecou 138 Model clinici cabinete medicale — Nivel de parcare 455 
566 


Nivel de zgomot admis 500 
Nivel tehnic / podul sforilor 494 
Nivelul apei Ireatice 65, 66 
Nivelul iluminatului 150 
Nivelul laboratoarelor 335 
Nivelul luminii diurne 169 
Nivelul maxim de zgomot133 
Nivelul plecării - aeroporturi 467 
Nivelul principal al sălii 

de spectacol 494 
Nivelul sunetului 133 


Moditicarea pantei rampelor 456 Nod 104 


Modificarea temperaturii 127, 
128 


Modulor 29, 44 

Molecule de vapori de apă 36 

Moloz 226 

Moment vint 144 

Monitor 557 

Monoxid de carbon 33 

Mop 246 

Mortologia malului 522 

Morgă 614, 615 

Morminte de tamilie 615 

Morminte dispuse in şir 615 

Morminte duble 615 

Morminte pentru urne funerare 
615 

Moschei 609 

Moteluri 478, 482, 484 


Nod autostradă 217 
Nod bloc 103 


ptr. sursele de iluminat 150  Moditicări de funcţiune 413, 414 Nod median 104 


Nod plat 103 

Nod superior 104 

Nod tip Mero 103 

Nonagon 41 

Nori bruiaj 144 

Normativele referitoare 
la desene 5 

Norme 28 

Norme de bază 2, 3, 4, 5, 6,7, 
8, 9, 10. 11. 12, 13. 14,15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25 

Număr noduri 102 

Numărul de registre (orgi) 605 

Numărul vizitatorilor - construcții 
sportive 505 


Motostivuitor cu furcă 386, 640 Numere predilecte 64 


Muezin 609 
Muncă 33 
Mure 230 


Numere standardizate 60 
Numere standardizate pentru 
construcții 61 


Muzee 489, 610, 611, 612.613 Nut 280 


Muzeul Naţional 612 


N 
Metode ale planului-rețea 55, 59 


Metroul 218 

Metru 632 

Mic dejun 468 

Microbuz de camping 277 
Mijloace de iluminat 146, 147 


Naştere 567, 582 

Necesarul anual de încălzire 
131 

Necesarul de aer 33 

Necesarul de apă caldă 266 


Nutret concentrat 429 


o 


Oală de carne 255 
Oală de legume 255 
Oală de sparanghel 25$ 
Oală de supă 255 
Oameni 30, 31. 32, 33 


Mijloace de stingere a incendiilor Necesarul de apă de ploaie 239 Oberliht 170, 174, 180, 182 


Mijloace de transport pe coridor 


Necesarul de depozitare 239 
Necesarul de energie 132 


Oberiiht, o singură apă 180 
Obiecte die drenat 13 


Necesarul de energie finală 131 Obligaţia de imprejmuire 223 


Necesarul de energie primară 
131, 132 
Necesarul de paturi 564 


Obloane 173, 183 
Obloane acustice 607 
'Oblon vint 605 


Qină 507 
490, 491, 492, 496, 497 
73, 575 


i 
Orientarea cardinală 281 
Orientarea luminii 169 


Oțel pentru pereţi din palplanşe 
522 


P. 


Pachinko 557 

Păcură 109, 112, 113 

Pădure tropicală 487 

Pagubele principale 309 

Pagubele produse de incendii 
621 

Pahare 255 

Paie 427 

Pajişte de exerciţii 521 

Pălărie 243 


Pătării bărbătești 262 

Pălării de damă 262 

Paletă plată 386 

Palete - cutii 405 

Palele 405 

Palete din plasă de sirmă 388 

Palisade din lemn 276 

Palladio 43 

Palmetă Verrier 228 

Paltoane 243, 262 

Pămînt 68, 69 

Pămint argilos 226 

Pămînt taluz 226 

Panou celular 163 

Panouri închidere pentru 
sistemul Fachwerk 310 

Pantă de egalizare 451 

Pantă maximă strat prim 
învelitoare 86 

Pantă minimă strat prim 
învelitoare 86 


ip (altero 65, 67, 226, 
Pantaloni 262 
Pante (Circulaţii verticale) 198 


Pardoseală tip vapor 107 
Pardoseli 107, 108 


Pasaje 373, 374 
Posea acoperite 373, 374, 375, 
6 


Pasaje cale ferată 433 
Pasarele de lucru 188 
Pasarele pasageri zbor 466 
Păsări 488 
Păsări de apă 488 
Păsări de pradă 488 
Pat - casă 260 
Pat - cutie 260 
Pat - dulap 259 
Pat cu baldachin 260 
Pat cu copertină 260 
Pat cu rotile 259 
Pat culisant 91, 245 
Pat de consultaţii 586 
Pat de dializă 570 
Pat de put 259, 339 
Pat de revenire din narcoză 570 
Pat dublu 258, 260 
Pat etajat 91 
Pat înalt 259 
Pat integrat în perete 259 
Pat matrimonial 260 
Pat pliant 91, 245, 259, 339 
Pat țevi oțel 259 
Pat tip Pulimann 259 
Patină 531 
Patinaj artistic 532 
Patinaj artistic cu role 533, 538 
Patinaj cu patine cu rotile 533 
Patinaj de viteză cu role 533 
Patinoar 531, 532 
Patinoare artificiale 531 
Patinoare gheaţă artificială 531 
Patiserie 483 
Patologie 597 
Pătrat 41, 44, 146 
Paturi - copii 339 
Paturi - hotel 479 
Paturi - locuinţe 258 
Paturi - spital 570 
Paturi pentru cazuri 
de necesitate 259 
Pavaj cu pavele profilate 276 
Pavaj din beton 276 
Pavaj din piese mărunte 225 
Pavaj rustic 276 
Pavaje 221 
Pavele de gazon 276 
Pavele integrate 276 


Percepția intensității sunetului 
133 


Perdele de separare 191, 541 
Perete de antrenament 516 
(idee orirat ietnașarnentul 


Perete de instalaţi! 265 
Perete de protecţie 70 
Perete de protecţie fonică 222 
Perete din elemente de lemn 77 
Perete din palplanșe de ole! 66 
Perete edec 523 
Perete pentru consum redus 
de energie 77 
Perete pentru dirlogi 528. 
Perete pliant 8 
Perete rezistent la incendiu 622 
Perete rulant 191 
Perete separare boxe animale 
422 


Peretele bazinului de înot 271 
Peretele fronial al lucarnei 89 
Pereţi cărămidă de sticlă 160 
Pereli de tenis 516 

Pereţi din lemn masiv 279 
Pereţi exteriori 77 

Pereţi interiori 76 

Pereţi pivniță 74 

Pereţi rezistenți la incendii 631 
Pereţi-dulapuri 261 

Pereţii casei scării 76 
Pergole 223, 225 

Pericolele la incendii 623 
Perimetrul piloților 69 
Periodice 345 

Peroane 434, 437, 438, 439 
Peron longitudinal 439 
Peron trenuri martă 435 


Persoane cu handicap 560, 561, 


562 
Persoane cu handicap 
accentuat 562 
Persoane cu handicap 
de vedere 562 

Pervaz oțel 190 

Peşti 488 

Piaţă de produse 
Piatra 46 
Piatră brută 


Piatră seu 

Pierdere: 
trans; 

Pierderea c 
prin veni: 

Pierderi da că 

Pierderi de e. 

Piesă de leat 

Piese pen 
straturilor ma 
276 

Piețe cu autoserviri 

Piețe cu reducere 38 

Pieton 214 

Pietre de mormint 615 

Pietriş 226 

Pijamale 262 

Piloţi 69 


Piloţi care lucrează la frecare 69 


Piloţi de beton pretensionat 69 
Piloţi executaţi in situ 69 

Piloţi întindere 69 

Piloţi pretabricaţi 69 

Piloţi ştemuiți 68, 69 

Pinze subțiri 47 


Piramida protecţiei fonice 222 

Piscină acoperită 240, 269 

Piscină de inot 237, 269 

Piscine 551, 552, 553 

Piscine acoperite 269, 270, 271, 
546, 547, 548, 549, 550, 
552, 558 


Piscine neacoperite 241 
Piscine private 240 
Pisoare 264, 409 
Pistă 510, 511, 512 
Pistă alergare de viteză 531 
Pistă de alergare cu obstacole 
512 
Pistă de aterizare cu asistență 
automată 462 
Pistă de bob 531 
Pistă de curling 532 
Pistă de curling german 532 
Pistă de elan 511 
Pistă de golt 520 
Pistă de joc 520 
Pistă de patinaj de viteză cu role 
533 


Pistă de popice 545 

Pistă de săniuş 531 

Pistă de scrimă 508 

Pistă din dulapi 545 

Pistă dublă de bowling 545 

Pistă pentru patine cu rotile 405, 
532 


Pistă popice, din lemn 545 
Pistă tir distanțe lungi 531 
Piste de aterizare avioane 462, 
466 

Pistol cu aer comprimat 535 
Piston 204 
Piston central 208 
Piston tracţiune 204 
Pitagora 41 

ă boltită 250 

uri 250, 483 


in baton 


mat 106 


Planificarea timpilor de execuţie 
58 

Plan-rețea 59 

Planșee 106, 339 

Planşee cu stilpi-ciupercă 45, 47 

Planşetă 26 

Planşetă aluat 255 

Planşetă de bucătărie 255 

Planşeu cărămidă 106 

Planşeu casetat 154 
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Index 


Plante agățătoare și cățărătoare 
230 


Plante cățărătoare 229 
Plante de oxigen 238 
Plante leguminoase 229 
Planul claviaturilor orgii 605 
Planul puţului pentru 
ascensoare 208 
Planuri / propuneri 
de sistematizare 49 
Plasă 509 
Plasă de sîrmă 223, 224, 229 
Plasă de sirmă formată 
din hexagoane 229 
Plattormă de încărcare 386 
Platiormă de ridicare - săli 
de spectacol 493, 494, 496, 
504 


Platformă de ridicare - spaţii 
de producţie 398 
Platiormă de ridicare cu piston 
398 
Platformă electrică pentru 
pubele de gunoi 248 
Platforme - grădini 237 
Platforme de ridicare cu coloane 


398 
Plimbare 31 
Plug de straturi 426 
Plută 77 


Poartă - teren de joc 509 

Poarta 192 

Poarta basculantă 192 

Poarta basculantă pliantă 192 

Poarta culisantă 192 

Poarta culisantă şi pliantă 192 

Poartă de polo 550 

Poarta glisantă de protecție 
la incendiu 192 

Poarta plasă curbată 224 

Poarta rulantă 192 

Poarta secţională 192 

Poarta secţională lateral 192 

(ipEz A telescopică-cu ridicare 
hi 

Pod încărcare 451, 465 

Pod rulant monogrindă 405 

Podea grajd grătar baghete 
lemn 418 

Podeţ de înot 523 


Poligon de tir cu arcul 536 
Poligon pentru arme de calibru 
mic 535 


Poligon pentru tir cu talere 536 
Poliisobutilen 163 
Polimetacrilat 163 
Polipropilenă 183 
Polistiren 163 
Polivinilclorură dură 163 
Polivinilclorură moale 163 
Polo cu bicicleta pe gazon 508 
Polo pe bicicletă 538 
Polo pe bicicletă în sală 507 
Pomicultură în scopul 
comercializării 428 
Pompă de alimentare 459, 523 
Pompă de fecale 523 
Pompe 115 
Pompieri 440, 442 
Ponderarea circulaţiei 221 
Ponei 422 
Pontoane 522 
Popasuri 461 
Porc 338 
Poroton - argilă poroasă 77 
Port pentru ambarcaţiuni 
sportive 524 
Porturi de iahturi 524 
Porumbei 415 
Posibilitate de prindere 87 
Posibilitatea de întoarcere 
autovehicule 449 
Posibilităţi de parcare 219 
Posibilităţi de racord 305 
Poziţia încăperilor - locuințe 281 
Poziția locuinţei 232, 281 
Poziţia mormintelor 615 
Poziţia soarelui 165, 166, 178 
Poziţiile corpului 31 
Poziţiile de parcare 
ale avioanelor 466 
Poziţiile patului 260 
Prag din beton 432 
Prag din lemn 432 
Prag din oțel 432 
Pregătirea pentru lăcuit 398 
Prellball (asemănător cu 
Faustball) 507 
Prelucrarea bagajelor 463 
Prelucrarea mărturilor 435 
Preot 603 
Prepararea apei calde 119 
Prepararea apei calde potabile 
132 


Prepararea cărnii 472, 483 

Prepararea legumelor 472, 483 

Presă de călcat cu calandru 
fierbinte 273 

Presă de călcat cu covată 273 

Presă de gunoi 254 

Prescurtări 1 

Presiune sunet 133 

Presiunea apei 70, 72 

Presiunea pămintului 69 

Presiunea parțială a vaporilor 
de apă 128 

Priciuri 554 


Prinderea panelor 104 
Prinderi ambarcaţiuni 523 
Prisme 172 


Puncte sprijinire servire 


în restaurante 470 


Punţi termice 129 


Procesele de lucru - execuţie 58 Pupitre pliante 329 


Procesul muncii - ateliere, 
unități industriale 394 
Producerea de vapori de apă 33 
Producerea energiei 116 
Producţia de purcei 428 
Produse comerciale 378 
Produse de panificaţie 378 
Prolile bandă 528 
Profile de lemn 198 
Profile de miini curente 198 
Profile de trepte 198 
Profile de tribune 505 
Profile oglindite 172 
Profilul liber al scărilor 197 
Programe de sarcini 54 


Pupitru înalt 362 
Pupitru pentru stat 


în picioare 357 


Pupitrul de lectură 603 
Puţ colector 335 

Puţ de control drenare 97 
Puţ de intiltrare 71 


Rabin 608 

Răcire cu jet de vapori 124 
Răcire prin evaporare 124 
Răcirea 124 


Programul de arhitectură 49, 58 Răcirea apei 627 


Programul de lucru al utilajelor 
58 


Proiectarea aeroporturilor 464 
Proiectarea amenajărilor 
pentru sporturi nautice 523 
Proiectarea bucătăriei 483 
Proiectarea construcţiei - 


Răcirea cărnii 120 

Răcirea încăperii 120, 122 
Răcirea ouălor 122 

Răcirea părților constructive 360 
Răcirea peștilor 121 

Răcirea untului 121 

Racord cablu 144 


- ateliere, unităţi industriale 403 Racord fix cu flanşă 271 
Proiectarea construcției teatrelor Racord la apă 17 


492 
Proiectarea de execuţie 52 
Proiectarea depozitelor 404 
Proiectarea supratețelor 
neconstruite 10 
Proiectarea teatrelor 490 
Proiectarea terenurilor de gol! 
521 


Racord la perete 93, 97 
Racord la soclu 75 
Racordări la autostrăzi 217 
Racordul coșului de fum 93 
Racorduri constructive 103 
Racorduri la terasă 93 
Racordurile clădirii 17, 20 
Rădăcini pătrate 42 


Proiectarea utilizării suprafețelor. Radiația globală - termică, 


- ateliere, unităţi industriale 
392 
Proiecţie imagini săli 
de spectacol 500 
Proiector săli de spectacoi 500 
Proiectul construcției 49, 5 
sa 
Prosoape 2£2 
Protecţia aur 
Protectia tată 
Protecţia faţ 
141, 
Protecţia 


Protecţia !o 
222 
Protecţia la inconi 


Protecţie tață de privi 
din extenor 182, 22: 

Protecţie faţă de soare 1/% 
183, 234 

Protecţie la etectul de orbire 
173, 174 

Protecţie la vibrații 137 

Psihiatrie 559 

Pubelă mare 248 

Pubele 248 

Pulberi de stingere a incendiilor 
620 

Punching-Ball 543 

Punct de coordonare 63 

Puncte de foc 109 

Puncte de foc alimentate 
cu gaze 109 


luminoasă 116, 145, 167 


Radiația pămintului 36 
Radiatia solară 116, 176, 283 
Radiatoare fontă 110 

Rad 


oace oţel 110 
tuburi 110 
Yin pilot 68 
567, 583 
567, 570, 583, 584 


uri 250 
378 
caje 436 
ri 341 
a 378 
solă 394 
ptene 389 
butoaie 389 
„u cabluri 389 
"iu elemente lungi 
„uri 389 
pentru pneuri 389 
taună de elaj 105 
fumă goluri uşi, ferestre 190 
Rampa D'Humy 457 
Rampă de încărcare 450, 451 
Rampă de lăsare la apă 523 
Rampă de parcare 456 
Rampă parțială 457 
Rampă scară 199 
Rampă transversală 458 
Rampe 197, 199. 382, 457 
Rampe glisante 433 
Rampe în dinţi de fierăstrău 451 
Randamen! de transport 206, 
207 
Randament iradiere 145, 167 


dimensiuni 29, Reguli proporționare săli 
ad spectacol 492 zei 


autovehicule 448, 449 
fisa câxbună insieleți ret: 
Raza de acţiune a soarelui 119 


„Relaţii între spaţii - ateliere, 
unităţi industriale 402 
Relaţi! vizuale 168 
Remt 230 


Reptile 

Restaurante 468, 469, 470, 471, 
472, 475, 477 

Restaurante cu autoservire 470, 
471, 472, 474 


te de specialităţi 479, Săli de sport 517, 537, 538, 539, 


483 
Restaurante rapide 470, 471 
Restaurantul 


Rază ecou 136 pentru personal 
Raze de înălțime 37 590 
Raze de intoarcere autovehicule Reţea triunghiulară 102 
445 țeaua globală 35 
Raze şine transport în comun Reţele 55, 58 
218 Returnarea veselei 474 
Razele solare 178 Rezervor adinc 430 
Reabilitare 570 Rezervor apă caldă 263 
Reazeme 103 Rezervor apă de ploaie 239 


Reazeme de pane 103 
Recepţia de hotel 481, 482 
Recepie bolnavi centralizată 
570 
Recepție secţia de urgenţe 567 
Recipient baterii 112 
Recipient de transbordare 
a gunoiului 248 
Recipient depozit păcură 112 
Recipient fermentare 475 
Recipient înalt 430 
Recipient pentru umbrele 243 
Recoltă furaje 429 
Recoltare singe 558 


Recomandare grosimi sticlă 155 


Redarea culorilor 149, 174 

Redarea luminii 150 

Redarea sunetului 501, 503 

Reducerea nivelului de zgomot 
139 

Reducerea profilului 221 

Reducerei cotei apei freatice 66 

Referent 354 

Rellectance 175 

Reflectoare 173 

Reflectoare cu oglinzi 173 

Retlexia 168 

Retractive Index 175 

Refugii pentru staţiile autobuz 
438 


Regim de construcţie - 

- amplasament 49 
Registraturi 358 
Registrul principal (orgi) 605 
Reglarea semnalelor luminoase 

218 
Reglementări referitoare 

la clădirile înalte 364 
Reglementări referitoare 

Ja contractare 53 
Reglementări referitoare 

la dimensiuni 60 
Reglementări referitoare 

la economisirea energiei 

131, 132 


Rezistenţa la împămintare 141 

Rezistenţa la incendii 627 

Rezistența la schimbul 
superficial de căldură 127 

Rezistenţa la transmiterea 
căldurii 127, 130 

Rezist. la trecerea căldurii 127 

Rezonatori 140 

Ridicarea greutăților 538, 543 

Riglă 105 

Rindurile de spectatori 493 

Ring de box 543 

Ringtennis 508 

Roabă 233 

Roata 27 

Rânigen 559, 570 

Room service 479 

Rost de dilataţie 72, 93, 142 

Roza vinturilor 462 

Rucsac 339 

Rute 274 

Rugby 507 

Rulote 277 

Rulouri 182 

Rulouri baghete 182 


s 


Sabot sprijin 223 

Sac de box 250 

Sac de dormit 259 

Sacristie 603 

Sală de atletism 542 

Sală de cinematograf 486 
Sală de conferinţe 354, 479 
Sală de desen nuduri 326 
Sală de festivități 326 


Sală de gimnastică la sol 539 Scaunele din amtiteatre 329 
Scaunele pentru parlament 486 


Sală de lectură 345 

Sală de lucru 354 

Sală de mese 476-477 
Sală de nașteri 570 

Sală de operaţii 572, 575 
Sală de pictură 498 


Sală de sport cvadruplă 537 

Sală de sport dublă 587 

Sală de sport triplă 587 

Sală de teatru 486 

Sală de tenis 406, 517 

Sală dureri naștere 582 

Sală gimnastică aparate 539 

Salbă 235 

Săli de birouri 363 

Săli de desen 331 

Săli de jocuri mecanice 537, 
539, 557 

Săli de repetiții 498, 499 

Săli de seminar 330, 470 


540, 541, 542 
Saloane 582 
Saloane de îngrijire 601 
Salon de bolnavi 580 
Salon spălătorie 274 
Saltea de izolaţie 70 
Saltea de urgenţă 339 
Saltele grilaje bare 224 


Sanatoriu de boli nervoase 564 


Săritura cu prăjina 510, 511 
Săritura în înălțime 510, 511 
Săritura în lungime 510, 511 
Sateliţi 467 

Sauna 554, 555, 556 
Sauna de colţ 555 

Sauna fum 554 

Sauna hotelului 556 


Sauna în clădire de birne 556 


Sauna în grădină 556 
Sauna locuinţei 556 
Savană 487 


Scala intensității sunetului 133 


Scară - taburet pliantă 246 
lui 6, 8, 1 


Scară indeş 


Scaun de tratam 
Scaun rotativ 
Scaun rotativ cu rotile 331 
Scaun uzual 357 


Scenă 491, 493, 496 
Scenă completă 495 
Scenă de culise 496 
Scenă de repetiţii 499 
Scenă de studio 492 


Sală de repetiţie pentru cor 499 Scenă mică 495 


Sală de repetiți! a orchestrei 499 Schelă din sfori de trasare 67 


Sală de spectacol 492, 493, 
500, 501 


Schelet de tip Mero 103 
Schelete de rezistenţă 105 


Scheletul de spalier 228 
Schemă conexiuni 24 
Schema hangarului 

de ambarcaţiuni 524 
Scheme de pliere a hirtiei 5 
Schimb de căldură 34, 127 
Schimbul de aer 34 
Schița atelierului 391 
Schlouderbal (aruncarea mingi) 


Scris normat 27 
Scurgere de pardoseală 240 
Scurgere de terasă 93 
Scurgerea apei de ploaie 14, 15 
Scurgerea apei uzate 13 
Secretară 354 
Secţia de dializa 599 
Secţia de îngrijre de scurtă 
durată 601 
Secţia de îngrijire normală 578 
Secţia de sugari 598 
Secţia de urgenţă 594 
Secţia pediatrică 567, 599 
Secţia Rântgen 583 
Secţie cu paturi 578 
Secţii 570 
Secţii de îngrijire 578 
Secţiile pentru experiențe 593 
Secţiune verticală prin cajă 208 
Secţiunea de aur 41 
Secţiunea transversală 
a bucătăriei 252 
Secţiunea transversală 
a spaţiului pentru birouri 355 
Secţiuni reglementare - spaţii 
de circulaţie 211 
Secţiuni transversale 
prin grajduri 425 
Secţiuni transversale 
prin hale 529 
Secţiunile transversale ale 
conductelor de ventilare 90 
tiunite transversale 
aie laboratoarelor 336 
sare / aruncare 


iidură 616 
1616 

» tum 516, 617 

candii 616 


9 


ată clădirii 234 

a 234 

Seria numerelor standardizate 
60 

Sertare 228, 245 

Service de etaj 483 

Service rapid 460 

Serviciu divin 604 

Servire comună 475 

Servirea 482 

Sezon de baie 556 

Sfeclă turajeră 429 

Stert de cerc 555 

Shed 180, 613 

Shed înclinat 180 

Shininess 175 


663 


Siloz jos 429 
Simboluri 1, 7, 8, 9, 10, 18 
Simboluri luminoase 145 


Simboluri unități 2 
Simpozioane 470 
Simularea luminii diurne 175, 


Sistem termoizolare integrat 77 
Sisteme anti-furt 

pentru magazine 195 
Sisteme constructive 

din aluminiu 47 

is de asigurare 

a mărturilor 195 
Sisteme de circulații / racord 305 
Sisteme de depozitare 358, 387 
Sisteme de dulapuri 358 


Sisteme de finisare 403 
Sisteme de protecție a rampelor 


Sisteme de supraveghere 195 

Sisteme de ventilare 82 

Sisteme portante ale planșeelor 
105 

Sistemul corpurilor de palete 
389 


Sistemul de alimentare / 


freatice 66 
Situaţia luminii diurne 169, 176 


664 


pentru calculele 
ref. la lumină și iluminat 175 
Soistiţiul de iarnă 177, 179 
Soistiţiul de vară 177, 178, 179 
Soizi 86 


Somn 33 

Soră medicală pediatrie 598 
Spalare rituală 608 
Spălătorie 273, 274, 473, 481 


Spălătorie auto 441 
Spalier gimnastică 514, 538, 
555, 556 


Spalier grădină 226. 
Spalier grădină din baghete 


Sali de (oaia sd 245, 249 
Spaţii de proiecție 500, 503 
Spaţii 


Spaţii de umplere cu mortar 75 

Spaţii de vinzare 382 

Spaţii frigorifice 120, 121, 122 

Spaţii menţinere condiție fizică 
515 

Spaţii pentru public 461, 469, 
479, 482, 499 

Spaţii sanitare 541 

Spaţii suplimentare sport 537 

Spațiile de sub acoperiş 90 

Spațiile operei 492 

Spațiile secţiei de urgentă 594 

Spaţile teatrului 492, 494 

Spaţiu carantină 488 

Spaţiu cenușă 79 

Spaţiu cu corpuri de rafturi 394 

Spaţiu cu mai multe locuri 
de lucru 354 

Spaţiu de așteptare pentru 
pacienţi 586 

Spaţiu de contesiune 604 

Spaţiu de expoziţie 399, 610, 
612 

Spaţiu de învățămînt 320 

Spaţiu de spectacol 500 

Spaţiu gunoi 248 

Spaţiu i 


Spaţiul de lua! masa 256 
Spaţiul depozitului 523 
Spaţiul pentru dulapuri 245, 261 
Spaţiu! pentru voltije 528 
a străzii 214 

Spaţiul vizual 361 
Spectatori 493, 505 


Spital de 

Spital obişnuit 570 

Spital regional 597 

veterinar 489 

Spitale 564, 565, S66, 567, 568, 
569, 570. 571, 572, 573, 
574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 
584, 585, 586, 587. 588, 
589, 590, 591, 592, 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599 

Spitale de specialitate 564 

Spitale de urgentă 564, 594 

Spitale pentru boli acute 564 

Spitale speciale 564, 595, 596 


ja 
Sporturi nautice 522, 523, 524, 
525 


Sporturi pe gheata 533 
Sprijine 66, 105 
jinire 66 
Sprinkler de perete lateral 618 
Sprinkler normal 618 
Sprinkier tip umbrelă 618 
Squash 544 
Stadion 505, 506 
Stand pisoare 548 
Staţie cheineri 470 
Staţie de ingrijire 567, 578 
Staţii pentru transportul 
în comun 207, 218, 438 
Staul pentru oi 417 
Sterilizare 559, 565, 588 
Sterilizare centrală 567, 575 
Sticlă 154, 155, 159, 160, 161, 
162 
Sticlă acrilică 172 
Sticlă blindată 158 
Sticlă de (lotatie 159, 172 
Sticlă de protecţie faţă de soare 
159. 173 
Şticlă fonoizolantă 158 
Sticlă izolatoare 155 
Stictă izolatoar 
de soare 1 
Sticlă lumină. di 
Sticlă mată 154 
Sticla multitunc 
Sticlă muhist 


intrapuse 
173 
Sticlă ornamentală 
Sticiă pentru teresiri 
Sticla plată 155 
Sticlă protilată pentru c 
161 
Sliclă reflectorizantă 155 
Sticiă rezistentă ia incendii 162, 
625 
Sticlă securizată 157, 158 
Sticla specială 155 
Sticla termoizolatoare 155 
Sticlă transparentă 159 
Sticlă turnată 155, 159 
Sticle 250 
Stilpi 223 
Stilpi penru difuzoare 503 
Stivuitor 451 
Stivuitor cu furcă 393 
Stivuitor electric manual 405 


isa 


Stoc de carte 345 
Stomatologie 559 
Strapontine 329, 492 
Strapungere prin pardoseală 10 
Străpungerea pentru coșul 
de fum 81 
Străpungerea pereților 10 
Străpungeri prin planşee 10, 80 
Strat de aer 74, 76 
Strat de lum 622, 623 
Strat de humus 235 
Strat de pămint vegetal 226 
Strat de protecţie 92 
Strat de vegetaţie 96, 97, 98 
Stat înan 231 
Strat pe movilă solar 234 
Strat proxim de aer 127, 128 
Straturi - barieră 70, 72 
Straturi de protecţie a rădăcinilor 
98 


Straturi înalte și pe movile 231 
Straturi tip crater 231 
Străzi 210, 211, 212, 213, 214, 
219, 220, 276 
Străzi colectoare 218 
Străzi cu sens unic 221 
Străzi de circulaţie 222 
Străzi federale 213 
Streetball 507 
Stropitoare - pulverizator 233 
Stropitoare 233 
Structura activităţii - birouri 349 
Structură de rezistență 163 
Structură în cadre din beton 
armat 105 
Structură primară 139 
Structură secundară 139 
Structuri portante din rețele 
de cabluri 100 
Structuri portante pentru etaje 
105 
Structuri pretensionate 99 
Structuri =upondate 47 
werk 
ale 42, 102, 
4 


cârii 245 


33 
i] 
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u autoservire 


380. 381, 382 


Suport indicatoare 217 
Suport pentru orarul de circulație 
436 


Suporturi pentru biciclete 215, 
216 

Suporturi pentru depozitare 394 

Supralata apei 549. 551 

Suprafaţa curţii 450 

Supralaţă de expunere 610 

Suprat. de gimnastică la sol 598 

Supratața de joc 491, 492, 494 

Suprafaţă de lucru - învătămint 
331 


Supratețe pentru circulaţia 
cu bicicletele 214 


Suprafețe plantate 98 
Spa secundare ale scenei 


496 
Suprafețele clădirilor de birouri 
347 
Suprapunerea bicicletelor 215 
Supratensiune 142 
Supravegherea de șantier 54, 
58 


Supravegherea în suprafaţă 195 
Supravegherea încăperilor 195 
Supravegherea pacienţilor 574 
Sursă de lumină - raster 146 
Sursă de lumină de perete 148 
Sursă radiaţii 146 

Surse de energie 7, 116 

Surse de iluminat 146 

Surse de lumină 175 


Ș 


Şa 528 
Șabloane 27 
Șabloane de scris 27 
Șabloane pentru curbe 26 
Sampanie 250 
Şanţ cu apă 510, 512 
Şanţuri 65, 66 
108 
Şarmier 405 
Şarpantă cu căpriori 83, 84, 311 
Şarpantă cu grindă de centură 83 
Şarpantă cu pane 83, 84, 311 
Şarpante 83, 84 
Şarpante de lemn 90 
Şcoală de continuare a formaţiei 
593 
Şcoală generală 317 
Școală grupe 324 
Şcoală primară 317, 322 
Şcoli 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325 
Şcoli profesionale 325 


Şină de încărcare 435 

Şine 432 

Şine de racord 433 

Şine normale 433 

Şir de dulapuri 412 

Şiruri de dușuri 547 

Şiruri de gradene 541 
Ciel locuri de stat jos 501, 


Şiruri de mese 357 
Şiruri de scaune 486 


Şiruri de spălat 410 
ŞIiţ în pardoseală 10 


Tabachere 89, 185 
Tabel de factori de corecție 151 
Tabernacul 608 
Tabia de amtiteatru 329 
Tablă de oțel 87 
Tablă de transbordare 451 
Tablă de zinc 87 
Tablouri 610 
Taburet - scară 246 
Tacim 256, 468 
Tacim fix 468 
Tacim pentru micul dejun 468 
Taiga 487 
Talpa gropii de fundaţie 66 
Taluz de protecţie fonică 222 
Taluzul gropii de fundaţie 65 
Taluzuri 220, 226 
TAMbeach 509 
Tanc-rezervor 112 
Tancuri baterii 112 
Tancuri-rezervor de păcură 112 
Taur 424 
Tauri de îngrășare 425 
Tea-Room 472 
Teatre 43, 486, 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 497, 498, 499 
Teatre de land-uri 491 
Teatru experimental 499 
Teatru municipal 491, 499 
Teatrul Naţional 491 
Teatrul total 491 
Teatrul trivalent 491, 492, 496 
Tehnici de asigurare 25 
Tehnici de climatizare 360 
Tehnici de depozitare 387, 388, 
389, 405 
Tehnici de încălzire 395 
Tehnici de semnalizare 
a efracţiilor 25 


Tehnici de ventilare a încâpu 
123, 124, 125, 126 
Tehnici solare 119 
Tejghea de deservire 362 
Tejghea de vinzare 379 
Tejghea individuală 362 
Tejghea produse pește 379 
Tejgheaua pentru clienţi 362 
Tejghele 382, 474 
Telecabină 338 
Tema de proiectare 50 
Temperatura aerului 34 
Temperatura aerului 
din încăpere 123 
Temperatură iradiere 34 
Temperaturi 632 
Temperaturile încăperilor 555 
Temple 608 
Tenis 538 
Tenis cu piciorul de plajă 509 
Tenis de masă 538, 544 
Tenis de plajă 509 
Terapie intensivă 570 
Terapie nucleară 565 


Terapie prin mişcare 570 
Terarii 488 

Terasă soare 237 
Terasamente 226 

Terase 306 

Terase pentru pauze 377 
Teren de fundaţie 65, 68, 69 


INDEX 


Tocător nutreţ 233 
Toleranţa timpului 


de reverberare 138 


Tora 608 

Tractor 426 

Tractor 4x4 426 
Tractor standard 426 


Teren de joc 507, 510, 511,518 Traiectoria soarelui 165, 177, 


Teren de joc mare 511 

Teren de joc mic 511 

Teren de joc pentru hochei 
cu patine cu rotile 532 


Teren de joc pentru Indiaca 543 


Teren de polo 550 
Teren de sport 513 
Teren de tenis 516 


178, 179 


Trailer 523 
Trambulina de ja St. Moritz 549 
Trambulină pentru sărituri 


cu schiurile 530 


Tramvai 218, 219 
Trandatir cățărător 230 
Transmisia luminii 173 


Teren de tenis pentru copii 516 Transmisia zomotului structural 


Teren în pantă 283 
Teren pentru locuințe 281 
Teren planoare 462 
Terenuri de goit 521 


Terenuri de joc pentru crochet 
508 


Terenuri de tenis 516, 517 
Terenuri de turnire 516 
Termene de finalizare 
a execuţiei 51 
Terminal 463, 465 
Termoticare 109 
Termoizolare 127, 128, 129, 
131,132 
Tetraedru 102 
Teu special 26 
Timpan 89 


135, 137 


Transparency 175 
Transport la rafturi 386 
Transportor pe cabluri 405 
Transportor permanent 405 
Transportul cadavrelor 614 
Transportul persoanelor 32 
Trasarea clădirii 67 
Traseu poligonal 41 
Traseu poligonal modular 64 
Trăsnete 141 
Tratament intensiv 576 
Treaptă de stat în picioare 271 
Treceri carosabile 449, 501 
Trecker 338 
Trenuri 32 
Trenuri 432, 439 


Timpul de reverberare 138, 140, Trenuri principale 432 


500, 501 
Tip de carne 121 
Tip de clădire 304 
Tipuri de ambarcaţiuni 524 


Tipuri de ambarcaţiuni cu vele 


525 
Tipuri de avioane 464 
Tipuri azi a 


Tip 
Tip 
Tipuri ue 
Tipuri de 
349 
Tipuri da străzi 
Tipuri de surse ge iun 
Tipuri de teatre 492 
Tir 535 
Tir cu arbaleta 535 
Tir cu arcul 535 
Tir cu tlinta 535 
Tir cu pistolul 535 
Tir cu pistolul automat 535 
Tir cu talere - trap 535 
Tir cu talere 535 
Toalete 409 
“Toc înconjurător 190 
Toc rezervor pentru tuş 27 


Trenuri urbane 218, 220 

Trepte bloc 225 

Trepte de stat în picioare 506 
Trepte de stat jos / gradene 506 
Trepte dezvoltate elicoidal 199 
Treptele scărilor 271 


a principată 505 
5, 578, Sat 


poctatori 493 


Țarcuri in aer liber 487, 489 
Ţeavă de scurgere 93 
Țeseri de cărămizi 78 

Ţevi 9, 12 

Tevi de drenare 71 

Țiglă fălțuită / de Marsilia 87 
Țiglă presată 87 

Țigle cu talţ 87 

Tigle plate 87 

Țigle solz 87 


665 


